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SP1S SFCZEGOLOWYCH H SPECYPIKALS TECHMICZINYCH
WYKONANIA I ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH:

D-00.00.00 Wymaganis ogiine.

D-01.01.01 Odtworzenie frasy | punkiow wysokosciowych.
D01 02 02 Fdiecie warshey husu §H uib daminy.
0-02.00.01 Roboty ziemne. YWymagania ogdine.

13102 4% 4% Wivkonsnie wykopdw wgruntach nleskalistyohy

D02 03.01 Wykonanie nasypow.
(304 01,01 Korvlo wraz 2 profilowaniem | zageseczaniem podioza,

0-04.03.01 Oezyszezenie | skropienie warstw kKonstrukeyinych nawierzchni,
306 0400 Pocihodows  leuszyw. Wymagania ogdine.
D-04 0402 Podbudowa 7 kruszywa lamarniego stebilizowanego mechanicznie.
0344 05 00 Podbudowa | ulepszons podioks 7 gruntdw lob kroszyw stabifizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogblne
D304 0501 Podbudows | ulepszone podicke z grunty Tub knszywa stabiizowanego
cementen.
D04 07 Dia Podbudowa 2 belonu esfaliowego wg WT-1 i W2z 2000y
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. YWarstwa Scieralna wg WT-1 1 WT-2
725907
D-05.03.05b Nawierzchnia z befonu asfaliowego. Warstwa wigzacs | wyrownawcza wg
WT-1 i WT-22 2010

5.02 23 Nawierzchnia z kostki brulkowej betonowel.

- D05 03 23 Mawierschnia v betonows] kostid brokowe] dis drdg  ufic ovraz placdw

chodnikdw.
Ot Ozralowanis pomioms.
-01 Oznakowanie pionows.
DOB 01 01 Krawednis belonowe.
D-08.01.G1b Ustawicnie kraweznikdw befonowych.
D308 37 02 Chodnik z belonows kostia vk witrOprasoasns).
[-08.03.01 Betonowe obrzera chodnikowe.

0080101 Jeled drogows.
B-10.06.01 Parkingt | zatoki.



£- 09.90.00 (CPV45100000-8) WYMAGANIA OGOLNE

ACJE TECHNICIRE

1. WETEP.
1.4, Przedmiot 58T,
Prredminiom nirdelszel serzegdlows] specyTikacy technicens) (887) s3 wymagania ogdine dolytzgre

wykonania | odbiory robdt drogowych.
4,2, Takres stosowania 88T.

Srezegdlowa specyfikacia fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
ziecurdu i reslag bdt wemssniovyrhw . LR
4.3. Zakves robdt ohjetych 88T,
Uslatenia vawarls w ninisisrs) specifikac dolyczs prowadzenia bt wykorwwanych podazas budowy
odcinka ul. Wapowskiego {od km rob. 0+013,16 do km rob. 0+116,28) w Lubiinie, od
skrzyzowania z ul. Domeyki do projektowanege ziazdu {na drogg poZarows — cigg pieszo-jgzdny
usytuowany wedhs? budynkéw B1.7 § B2}, stanowisk postojowych, chodnikow oraz wykonania
Zislefchw trownikd) | chejmulg

1. DO0.0000 Wymagania ogdine.
oraz roboty

2. D-01.01.01 Odiworzenie trasy | punkidw wysokesciowych.

3 D01 02 07 Zdisce warshey humusu 1/ iub daming.

#. 002 .00.07 Roboty zemne. Wymagania ogline.

5 D02.01 0% Wykonenie wykopbw wegnadach rieskalstych,

8. D-02.03.01 Wykonanie nasypow.

7. D-04.01.01 Koryie wraz z profilowaniem t zaggszezaniem podioZa.

& D04 03.07 Cczyszorere | skiopienic warshy konsruloyinyoh nawierzehni.

9. 004 04 00 Podbudows z fruszyw. Wymagania ogoine.
4. D-04.04.02 Podbudows z vuseyas temanego stabliizorenego mechanioenie.
1.  D-D4.05.00 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydrauliczrivint. Wymagania ogéine.

12 DO4050% Podbudows | viepszone podioe z gruntu b kruszywa stabifizowanego cementar:.
13 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1iWT-2z 2010
14 [DO50%05s Nawierschnda 7 belonu asfalioweno. Warstes Sclerslpa wg WI-HIWT2 22010
15, 1105.03.050 Nawierzchnia z befonu asfaliowego. Warshwa wigZaca § wyrbwnawcza wg Wi-1

PWT-222010r _
B OS50S IS Noawsrrdhnia 7 kosld bndows Delonowel
17. D-05.03.232 Nawierzehnia z betonowe] kostik brukowe] dla drog § ulic oraz plactw | chodnikdw.
15 D07 01,81 Gznakowanie poziome.
49 BOT 02D Conslhowanie plonows,
20, 0-08.01.01 Kraweznili befonows.
Zi. DOBDI D iswinnis oweinide belonoesth
22, D-08.02.02 Chodnik z betonowe] kostki brukowe] wibroprasowane).
23. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.
25 D-10.068.01 Parkingi | zatoki

1.4 Ohresiersa podstawows.

Uzvte w S8T wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kezdym przypadku
BEsiegano:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calost techniczno-
wrvihoan (deogs) albo jego ool slmnowiscg odrebny element konstrukeying b techoologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2 Chodnik - wenaczony pas lerens proy eednd kb odsundaly od jeede, prisanaozony do ruchy
pleszych.




1.4.3. Droga - wydzielony pas lerenu przeznaczony do suchu lub postciu pojazdéw oraz ruchu
pigszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi Z prowadzeniem |
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa {moniazowa} - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniacia po
jego zakohczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowiazujgcymi  przepisami, stanowigoy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgeych w loku
wykonvwania robdt, rejesirowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecent i nngj
korespondencii technicznej pomigdzy inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcs i projektantem.

1.4.8. Inspekior nadzoru — osoba wymieniona w danych kontrekiowych (wyznaczona pizez
Zamawiajacego, © kidrej  wyznaczeniu poinformowany jest Vykonawca), odpowiedrislnag za
nadzorowanie robot | administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czesé korony drogl przeznaczona do ruchy pojazdow.

{.4.8. Kicrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
rohotami § do wystepowania w jege imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie} z poboczami fub chodnikami, zatokami, pasamyi awaryjnego
posicju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcia nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposcbem ich polgczenia.

1.4.141. Korpus drogowy - nasyp ub fa czesd wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi 1 skarpam
FOWOW.

1.4.12.Koryto - elernent uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukdii
nawisrzchni.

1.4.43 Ksigzka obmiardw - akceplowany przez Inspekiora nadzory zeszyl z ponUmerowanymi
sironami, siuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robGt w formie wyliczen,
szkicéw | ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podiegaja potwisrdzeniu przez
Inspektora nadzoru

1.4.14.Lsboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przéz
Zamawigigcego, niezbgdne do przeprowadzernia wszelkich badan | prob zwigzanych z oceng jakosc
materialdw oraz robdt.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niszbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumeniaca
projektows i specyfikacgjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespd! warsiw shuzacych do przejmowania { rozikdadania obcigzen

od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goma warstwa nawierzehni poddana bezpodrednio oddzialywaniu ruchy i
czynnikdw atmosferycznych.

b} Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sig miedzy warstwa Scieraing a podbudows, zapewniajgca
lepsze roziozenie naprefen w nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warsiwa sluzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy ub profilu
istnieigcej nawierzehni.

d) Podbudowa - doina czedé nawierzchni sluzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podicze.
Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocnicze).

g} Podbudowa zasadnicza - goma czest podbudowy spelnigjgca funkcie nosne w konstrukdi
nawierzchni. MoZze ona skiadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f} Podbudowa pomocnicza - dolna czeSt podbudowy spelniajgca, obok funkej nosnych, funkcie
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawierat warstwg mrozoochronng, odsgczaigeg lub odcingjgeg.

o} Warstwa mwozoochronna - warshwa, kiérei gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziafania mrozu.

h} Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawisrzchini lezgcej powyzej.




I} Warstwa odsgczajgca - warshwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajgeej sie do
nawierzchin.

£.4.17. Niweleta - wysckosciowe | geometryczne rozwinigoie na plaszczy#nie pionowego przekroju w
asi drogi.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga spagjalnie przygolowana | adpowiednic utrzymana do
przeprawadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.Qdpowiednia (bliska} zgodnoS¢ - zgodnosd wykonywanych b8t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSH przedziat folerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi folerancjami,
przyimowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robat budowlanveh,

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczama w
nim drogi | zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew | krzewtw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi | budowy urzadzen chroniacych fudzi i $rodowisko przed
uciaziiwociami powodowanymi pizez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - czest korony drogl przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji | bezpieczensiwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do
boczneno oparcia konstruke nawierzchni,

1.4.22. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy tub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.23.Podicze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podioza, lezgca bezpoSredmio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umoziiwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.24. Polecenie InZzynieralKierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projekiu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu reafizacj robat lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumenttacji proiekiowej.

1.4.26. Prredsieowziecis budowlane - kompleksowa reslizacia nowego polgizenia drogowego ub
calkowita modemizacja/przebudowa (zmiana parametrow geomelrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym;} istniejgeego polaczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacii
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp.

1.4.78 Przaszkoda sziuczna - dziclo ludzkie, stanowigce ubudnienie w realizaci zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy ip.

1.4.29. Przetargowa dokumentagia projekiowa - czest dokumentac)i projekiowsj, kibra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke | wyrnary obiektu bgdacego przedmiotern robot.

4.4.30. Rekuitywacia - roboly majgce na celu uporzadkowanie | przywrocenie pisrwotnych funkei
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.%%8py kosziorys - wykaz robdt z pedaniem ich flosd {prﬁeﬁmiarem} w  kolejnoscl
technologiczne) ich wykonania.

1.4.32 Terent budowy - feren udostepniony przez Zamawiajgcego dia wykenania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes< terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - czes$é przedsicwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng caiosd
kenstrukeying lub technologiczng, zdolng do samodzielnego peinienia funkeii fechniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modemizacjg/ przebudows,
utrrymaniem oraz ochrong budowli drogowsi fub jef elementu

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inspekiora nadzoru.




1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okredlonym w dokumentach kantraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniari prawnymi 1 administracyinymi,
ickalizacje i wspOlrzedne punkidw gidwnych frasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacii projektowej | dwa komplety S5T.

Ma Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu  punkiow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
VWykonawca odiworzy | ulrwali na wiasny koszl.

1.5.2. Dokumentacia projektowa.

Dokumentacia projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia § dokumenly, zgodne Z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgeym podziat na dokumentacie
projekiows:

- Zamawiajacego: wykaz pozycli, kidre stanowig przelargowg dokumentacig projekiows oraz
projekiows dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy, wykaz zawierajgcy spis dokumentaci projeklowsj, kitorg Wykonawca epracije w
ramach ceny koniraktowe;.

1.5.3. Zgodnosd robédt z dokumentacis projekiows | 88T

Dokumentacia projekiowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez InzynieralKierownika projekiu stanowig czesc umowy, a wymagania okresione w chodby jednym
z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje koleinosc
ich warnosci wymieniona w Kontraktowych warunkach ogdinyeh” {, Ogdinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow fub opuszozen w dokumentach konfraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powladomié Inspeidora nadzoru, kidry podejmie decyzje o
wprowadzeniu ocdpowiednich zmian § poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pidmie s3 wainigjsze od wymiardw
okresionych na podstawie odezylu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjyg projektows i
88T,

Dane chkreslone w dokumentacii projektowsj i w SST beda uwazane za wartoscl docelowe, od
kiorvch dopuszezalne s3 odchylenia w ramach okresionego przedziaiu tolerancii. Cechy materiatdw |
elementow budowli musza wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, & rozrzuty tyvch cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancjl.

W przypadiu, gdy materialy Jub roboty nie beda w peini zgodne z dolumentaciy projekiowy
jub 88T i wphynie fo na niezadowalgjacg jakos¢ elementu budowli, io iakie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrans | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Roboty modemizacyine/ przebudowa i remontows { pod ruchem’).

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznege oraz utrzymania istniejgeych
obisktéw (jezdnie, Scierki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, wrzgdzenia
odwodnienia fip.} na terenie budowy, w okresie trwania reafizacii kontrakiu, az do zakohczenia |
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysiapieniem do rmoblt Wykonawca przedsiawi  inspekiorowi nadzoru  do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzgdzajgoym ruchem, projekt
organizacii ruchu | zabezpieczenia robdt w ckresie trwania budowy. W zaleznosci od potizeb |
postepu robdt projekt organizacit ruchu powinien by¢ na biskgco aktualizowany przez Wykonawce,
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacii ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projekiu

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaiuje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, iip.,
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw | pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieft | w nocy tych zapdr | znakdw, dia
kidrych jest to niepdzowne ze wzgleddw bezpieczensiwa.

Wezystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzory.



Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesc publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okreslonych przez Inspekiora nadzory, tablic informacyjnvch, ktdrych tre$é bedzie zatwierdzona przez
spektora nadzoru. Tablice informacyine peda ubizymywane przez VWykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega cdrgbnej zaplacie | przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng kontraktows.

b} Roboty o charakterze inwesltycynym

Wykonawca jest zobowigzany do zahezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
koniralktu az do zakotcrenia i odbioru ostatecrnego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje | bedzie utrzymywaé  tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostizegawcze oraz
wszelkie inne érodki niszbedne do ochrony robbt, wygody spolecznosci | innych.

W misjscach przylegajgcych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi iub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z inspeklorem nadzoru.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia polazdéw 1 maszyn pracujgcych przy
realizacii robét, Wykonawca odpowiednic oznakuje w sposdéb uzgedniony z Inspektorem nadzoru.

Faki przystapienia do robdt Wkonawca obwiescl publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéh
uzgodniony Z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i Hlodciach okresionych
przez nspekiora nadzoru, tablic informacyinych, kidrych resé bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzory. Tablice informacyjne beds utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly
okres realizacii robot.

Koszi zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zapiadie | przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w cene kontraktows,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboL.

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturainego.
W okresie frwania budowy | wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac feren budowy | wykopy w stanie bez wody stoiacej,

b) podeimowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu siosowanie sig do przepisdw | nom
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
fub ucisziiwosci dia osdb lub débr publicanych | innyeh, a wynikajgoyeh z nadmiemego hakasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nasigpstwie jego sposcbu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznodcl | zabezpieczenia przed:
a2} zanieczyszezeniem zbiomikw | ciekdw wodnych pylami fub subsianciami toksycznymi,

b} zanieczyszczeniem powielrza pylami | gazami,
¢} mozZiiwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarows.

Wykonawca bedzie przesirzegad przepisy ochyony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie ulrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach craz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopaine bedg skladowane w sposSb zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osob frzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
iako rezultat realizaci robét albo przez personel Wykonawoy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materialy, kidre w sposdh rwaly sg szkodliwe dis oloczenia, nie bedg dopuszezone do grycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywoluyjacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. ‘

Wezelkie materialy odpadowe uzylte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgea brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
Srodowisko.




Materialy, kidre sg szkodiiwe dia otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robdt ich
szkodiiwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg ego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracyi patistwowe).

Jezeli Wykonawca uzy materiatéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami. a ich
uzycie spowodowalo jakickolwick zagroZenie érodowiska, to konsekwencie tego poniesie
Zamawiaigey.

4.5 8. Ochrona wiasnodc publicznel | prywaing].

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi | za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable fip. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych widascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
jokalizacii. Wykonawca zapewni wlasciwe ornaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacii | urzadzen w czasie trwaria budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dia
wszelkiego rodzaju robdl, kidre majg byl wykonane w zakresie przetozenia instalagji | urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomiC inzyniera/Kierownika projekiu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspekiore nadzoru | Zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspdipracowal dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacy na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaigtego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows niieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowaé roboly w sposdb powodujacy minimaine niedogodnosci dia mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;] w sasiedziwie budowy, spowodowane
jego dziatainoscia.

nspekiora nadzoru bedzie na biefgco informowany ¢ wszystkich umowach zawarivch
pomigdzy Wykonaweg a wiascicielami nieruchomoscdi i dotyczgcych korzystania z wiasnosci 1 drdg
wewneirznych. Jednakze, ani inspekior nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porczumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw | wyposaZenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie miezbedne zerwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz ce do przewozu nistypowych
wagown ladunkéw {ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial inspekiora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie speinigjgce tych warunkdw zostaty
usuniste z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beds dopuszizone
na S$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéh uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspekiora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecrenstwo | higiena pracy.

Podozas realizacih  robét Wvykonawca bedzie przestrzegad przepisbw  dolyczacych
bezpieczensiwa i higieny pracy.

W szczegbinosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spelniajgcych cdpowiednich wymagar
sanitarmych.

Wykonawca zapewni | bedzie ulizymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sogaine oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczensiwa publicznego.

Uznaje ste, 2e wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okresionych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie | sg uwzglednione w cenie konfraktows].



1.5.11. Ochwona i ulrzymanie rcboL

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczacie do daly wydania potwierdzenia zakoniczenia robdl przez Inspekiora
nadzoru.

Whykonawca bedzie uirzymywad roboly do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesh Whykonawea w  [SKimkolwiek czasie zaniedba ulrzymanie, Tt na polecenie
inzyniera/tGerownika projekiu powinien rozpoczad roboly ufrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa | innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszysikie zaszgdzenia wydane przez wiadze centraing i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wylyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przesirzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w pelni odpowiedziainy za
wypelnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub inmych chronionych
praw w odniesieniu do sprzefu, materiaiéw lub urzgdzen uzyiych fub zwigzanych 2z wykonywaniem
robot | w spos6b ciagly bedzie informowad Inspekiora nadzoru ¢ swoich dzialaniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen | inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszly postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikie z lub zwigzans z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, Kiedy fakie naruszenie wyniknie z wykonania projskiu ub specyfikach
dostarczonej przez inspekiora nadzoru.

1.5.43. Rownowaznosis norm | zbiordw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowveh powolane sg konkretne normy i przepisy, kidre
spelniad majg matedaly, sprzet | inne towary oraz wykonane i zbadane roboly, bedg obhowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm przepisOw o lle w
warunkach kontrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy s3
panstwowe ub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rédwniez stosowane inne
odpowiednie normy zepewniajgce rowny iub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod wanmkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru
Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkio wykopaliska, monety, przedmioly warioSciowe, budowle craz inne pozostaiosci o
rnaczeniu geologicznym iub archeologicznym odkryie na terenie budowy bedg uwazane za whasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawea zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowad zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecent Wykonawca poniesie koszly Viub wysiapig
opoznienia w robotach, Inspekior nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym | Wykonawcg ustall
wydluzenie czasu wykonania robdt iflub wysokoédé kwoty, o kidrg nalezy zwigkszyl cene kontrakiowa.

1.8. Zaplecze Zamawiajgcego [o ile warunki kontrakiu przewidujg realizacig).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyd Zamawiaigcemu, pomieszczenia biurows, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszagce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.01
Laplecze Zamawiajacego™.

2. MATERIALY.
2.4. Frédia uzyskania materialow.

Co najmniej na Irzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaidw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdiowe informacie dolyczace proponowanegs Irddla  wylwarzania, zamawiania  lub
wydobywania tych materialow jak rownieZ odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki
materialow.



Zatwierdzenie partli materigiéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badant w celu wykazania, ze matenaly
uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposdb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot

2.2. Pozyskiwanie materiaidw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wAascicieli | odnosnych whadz na
pozyskanie malerialow ze Zrodet misjscowych wigczajge w o frodia wskazane przez Jamawiajgoego
i jest zobowigzany dostarczyC Inspekiorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacii Zrédia.

Wykcnawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zahwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych | laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobydia i
selekcli, uwzglednisjac akiuaine decyzie o ekspioatacl, organdw administrach panstwowe] |
samorzadowsj.

VWykonawca ponosi odpowiedzialnost za spelnienie wymagan ilosciowych | jakosciowych
materialdw pochodzacych ze Zrddet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszly, z tylulu wydobycia materialdw, dzierzawy i inne jakie
okazs sie potrzebne w zwigzku Z dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus | nadkiad czasowo zdigte z terenu wykopdw, dokopdw | migjsc pozyskania materialdw
miejscowych bedg formowane w haldy | wykorzystane przy zasypce | rekultywacii terenu po
ukonczeniu robdt

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na iterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beds wykorzystane do rob&t lub odwiezione na odivad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie ferenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegobinione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode
Inspekiora nadzoru.

Fkspicatacia #rodet malenaldw bedzie zgodna z wszelkdmi reguiagjami  prawnymi
obowigzuigcymi na danym obszarze.

2.3. Maierialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy rie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy i zlozong w misjscu wskazanym przez Inspekiora nadzore. Jesl inspekdor nadzoru zezwoll
Yykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz fe dia kibrych zostaly zakupione, to koszt
tvch materiaidw zostanle odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspeklora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonaweca wykenuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciernn |
miezaplaceniam

2.4. Wariantows stosowanie materiaidw.

Jesli dokumentacia projekiowa lub SST przewiduia mozliwoil wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru ¢ swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie diuzszym, jesl bedzie
fo potrzebne z uwagi na wykonanie bada’t wymaganych przez Inspekiora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péinie] zmieniany bez zgody Inspekiora nadzoru.

2.5. Przechowywanie | skiadowanie materiaidw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwosct i byly
dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru.

Miejsca crasowego sidadowania materialow bedg zickalizowane w obrebie terenu budowy w
migiscach uzgodnionych 2z Inspekiorem nadzoru jub poza ferenem budowy w migiscach
zorganizowanych przez Wykonawce | zaskceptowanych przez inspekiora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw.

Witwornie materialdw moga byé okresowo konirolowane przez Inspekiora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowarnych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw mogg byd




pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosch, Wyniki tych kontroli bedg stanowiC podstawe do
akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgiedem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcie wytwhmi, musza byl

spelnione nastepujgce warunki:

2) Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekgj,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czescl wytwomi,
gdzie odbywa si¢ produkcia materialéw przeznaczonych do realizacii robot,

¢y Jezeli produkcia odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, VWykonawca uzyska dia
Inspektora nadzoru zezwolenie dia przeprowadzenia inspekeji | badar w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wvykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kibry nie spowoduie
niekorzystnege wplywu na jakost wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i flosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaaskceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze] dokumentach, sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez inspekiora nadzoru.

Liczba i wydajno&é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspekiora nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawey ub wynajety do wykonania robdt ma by€ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosdci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wkonawca dostarczy inzynierowiKierownikowi projekiu kopie dokumentdw potwierdzajaoych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rdwniez naprawiaé lub wymienial sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzgiu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspekiora nadzoru,
nie moze byd pGEniel zmieniany hez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdrzenia | narzedzia nle gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspekiora nadzory zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie iakich Srodkdw transporlu, kidre nie
wplyna niekorzysinie na jakosd wykonywanych robdt | wiadciwosci przewozonych materialow.,

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projekiowsi, SST | wskazaniach Inspskiors nadzoru, w terminie
przevadzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniad wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych paramairéw
technicznych. Srodie transportu nie speinigjgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwoinege uzyikewanych odcinkdw drdg na
koszt Wkonawey.

Wykonawca bedzie usuwadé na biefaco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczysrezenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5, WYKONANIE ROBOT.

Yyvkonawca iest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz 7a
jakos¢ zastosowanych materialdw | wykonywanych robdt, za ich zgodnosd z dokumentacig
projektowa, wymaganiami S8T, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami inspekiora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.




Wykonawca jest odpowiedzialny za doldadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elemeniéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaci projekiows]
lub przekazanymi na pismie przez Inspekiora nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszi, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skullkiem higdu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspekiora nadzonu.

Sprawdzenie wytyczenia robol kb wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosd.

Decyzie Inspekiora nadzoru dotyczace akeeplaci lub odrzucenia matenaiow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach okresionych w dokumentach umowy, dokumentacii projekiowe] | w
SST, a takze w normach | wylycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior nadzory uwzgiedni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wysiepujace przy produkeji | przy badaniach
materiatow, doswiadezenia z przesziodcl, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywaijace na
rorwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byC wykonywane przez Wykonawce w czasie
ckredlonym przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

§. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoscl

Wykonawca jest zobowigzany opracowal | przedstawi¢ do akceptaci Inspekiora nadzoru
program zapewnienia jakoScl. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
ramierzony sposob wykonywania rob6l, mozliwosci techniczne, kadrowe | plan organizad rabét
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacig projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesd ogling opisyjacsa:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

— organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowariem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie prakiyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeginych

elementdw robot,

— system {sposdb i procedure) proponowanej konfroli | sterowania jakodcig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub
taboratorium, ktéremu YWykonawca zamierza zlecié prowadzenie badant),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow steruigoych, a iakde wyciaganych wnioskOw i zasiosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacy
inspekiorowi nadzoru;

9 czest szezegblows opisujacy dia kazdego asortymentu robdt, obejmujgca::

~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz
wyposaZzeniem w mechanizmy do sierowania | urzadzenia pomiarowo-kontraine,

— rodzaje 1 llosé Srodikdw fransporiu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw iip.,

— sposdb zabezpieczenia | ochrony fadunkdéw przed utraig ich wlaSciwosci w czasie
ransporiu;

— spostb i procedure pormiardw [ badan {rodzaj | czesiotiiweds, pobieranie probek, legalizacia
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wylwarzania
mieszanek [ wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganion.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygolowaniem | wykonaniem, aby osiggngt
zalozong jako$c robdt.



Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
 zapewni odpowiedni systemn kontroli, wigczajac personigl, iaboratorium, sprzet, zaopabrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i hadar: materialdw oraz robot.

Prred zahwierdzeniem systemu kontrofi Inzynier/Kierownik projeklu moze zazgdal od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalalgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiaiow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, e roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projekiowef 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwost sg okresione w SST, normach i
wytycznych. YW przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspekior nadzoru ustali jaki zakres
koniroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umows,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu swiadectwa, Ze wszvstkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacie, zostaly prawidiowo wykalibrowans 3
odpowiadajg wyrmaganiom norm ckre$lajacych procedury badan.

inspektor nadzoru bgdzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratorvinych, w celu
ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichicolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personslu lub mefod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazne, ze mogg wplynad
ujemnie na wyniki badaft, Inspektor nadzoru natychmiast wsirzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy [aboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$d tych materiaiow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaft materialow ponosi
Wykonawca.

8.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opariych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkclt mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

inspekior nadzoru bedzie mied zapewniona mozliwese udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg destarczone przez Wykonawce | zalwierdzone przez
Inspekiora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do bada wykonywanych przez
inspekiora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOh zaskceplowany przez
inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspekiora nadroru Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych
materiaiow, ktdre budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte b ulepszone z wiasne] woll. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca fylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziy te pokiywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania | pomiary.

Wszysikie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nom. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w S87, slosowad mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Przed przysiapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi inspekiora nadzoru ¢
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru iub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporiy z badad.

YWykonawca bedzie przekazywad Inspekforowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak
najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formuiarzach wediug
dostarczonego przez niego wzory lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspekior nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontrofi, pobierania prébek i badania
materialdéw w miejscu ich wytwarzanialpozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocgy.



inspekior nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw whasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobierac probki materiaiow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. JeZeli wyniki fych padafl wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg
miewiarygedne, 1o Inspektor nadzoru oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosc matesiaiow | robot z dokumentacjg projekiows | SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powibrnych lub dodatkowych badaii | pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcse.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

inspekior nadzoru moze dopuscié do uZycia tylko te materialy, kidre posiadaja

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos€ z kryteriami technicznymi
ckredlonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdow i
dokumentéw technicznych,

2. dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg ub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Poiskiej Normy,

jezeli nie sa objete cerlyfikacjg okreslong w pkt 1
i kidre spehiajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdh jednoznaczny jej cechy.

Produkly przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzornu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

{1} Dziennik budow.y

Driennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzuigcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyinego.
Odpowiedziaino$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyt przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem oscby,
kiora dokonatla zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronclogicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przemw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolginym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegoinosch:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaci projektowe],

— date uzgodnienia przez inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszozegdinych elementdw robdt,

— przebieg robét, rudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagt | polecenia inspekiora nadzory,

— daty zarzgdzenia wstrizymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyiasnienia, uwagi | propozycie Wykonawey,

— stan pogody i temperature powietriza w okyesie wykonywania robé6t podiegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunxami kiimatycznymi,

— zgodnosd rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekiowsi,



~ dane dolyczgce czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed @ w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~ dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badant z
podaniem, kio je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegéinych elementdw budowli 2 podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istoine informacie ¢ przebiegu robot.

Propozycie, uwagi | wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediczone
Inspekiorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzie Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projekianta do dziennika budowy obliguie Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jesi jednak strong umowy i nie ma uprawniet do wydawania polecet Wykonawey
robot
{2) Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na roziiczenie faklycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykenanych robét przeprowadza sig w sposGh ciggly w
jednostkach przyietvch w kosztorysie | wpisuje do ksigzki obmiarbw.

{3} Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryine, deldaracie zgadnosci lub cerfyfikaty zgodnoscl matedatéw, orzeczenia
o jakosci materialow, receply robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbiory
robdt. Winny by udostepnione na kazde Zyczenie inzyniera/Kierownika projekiu

{4} Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacie zadania budowianego,
by protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | nne umowy Ccywilno-prawne,
d) protokely odbioru robdt,
&) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencie na budowia,

{5} Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na ferenie budowy w misiscu gdpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane; prawent.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projekiu |
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiaigcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdéine zasady obmiaru robét.

Cbmiar robdt bodzie okreslad fakiyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projekiows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysia.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniy Inspekiora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiary, ¢ naimnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obrniaru beda wpisane do ksigzki ohmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym kosztorysie fub
gdzie indzie] w 38T nle zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukocriczenia wszysikich robot Bigdne dane
zostana poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczngj
piainoscl na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce | Inspekiora nadzoru.




7.2. Zasady okresiania flosci robdt | materialdw.

Diugoéci i odiegiosel pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg cbmierzone
poziomo wzdhsz finit osiowe].

Jedli SST wiasciwe dia danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m"® jako dhlugosé pomnozona przez Sredni przekid.

llosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami 5ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy. slosowany w c¢zasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zosiang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan afestujgcych to Wykonawca bedzie posiadal waine Swiadeciwa
legalizacii.
= Wazystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym sianie, w
catym okresie twania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia.

Wykonawca dostarczy | zainsizluje wzadrenia wagowe odpowiadajgce  odnoSnym
wymaganiom SST Bedzie ulrzymywac lo wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspekiora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt,
a takze w przypadiku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robst podiegajacych zakryoiu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboly pomiarowe do cobmiaru oraz niecdzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumialy | jednoznaczny.

Wmiary skomplikowanych powierzchni fub obietoScl bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszezonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotaczone w formie oddzielnego zalgeznika do ksigzki obmiarbw, kidrego wzdr zosianie uzgodniony z
Inspektorem nadzori.

2. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbinréw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbicrowi robdt zanikajgeych | ulegajgeych zakryoiu,
b} odbiorowi czesciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemuy,
d} odbiorowi pogwarancyinemu.

8.2. (dbior robot zanikajaoych | ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgoych | ulegaigcych zakryciu polega na finainel ocenie Hosci i jakosci
wykonywanych roboi, Kidre w dalszym procesie realizaci ulegng zakryciu.

Cdbidr robdt zanikajgoych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgoym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot,

Cdbioru robét dokonuje inspekior nadzoru.

Goiowose danej czesal robdt do odbioru zgrasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoryu. Odbidr bedzie przeprowadzony niszwiocznie, nie
poZnie] jednak niz w clggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o
tym fakcie inspekiora nadzornu.

Jakosé 1 HosE robst ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych kompiet wynikdw badan laboratoryinveh | w oparciu o przeprowadzone pontary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, SST | uprzednimi ustaleniami.



8.3. Cdbidr czgsciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie floscl | jakosch wykonanych czesci robét: Odbier’u
czedciowego robdt dokorwje sie wg zasad jek przy odbiorze ostatecznym robtt. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robdt.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdl.

Odhiér ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
fch ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zaloniczenie robSt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznege bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezrwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspekiora nadzoru.

Odbisr ostateczny robbt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ficzac od dnia
potwierdzenia przez InZzyniera/Kierownika projekiu zakonczenia robot i przyjecia dokumenitoéw, ©
kidryoh mowa w punkcie 8.4.2.

Odbicru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosc
Inspekiora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboly dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badart | pomiaréw, ocenie wizuaing] oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumeniacjg projektowg i SST.

W ioku odbioru ostatecznego robét komisia zapozna sie z realizacig ustaledt przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajgcych | ulegajacych zakryciu, zwiaszeza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robst uzupelniajacych
w warshwie cierainej ub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, Zze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asoriymeniach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i@ SST z
uwzglednieniem lolerancii § nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu |
bezpleczenstwo ruchu, komisja dokona polrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos€ wykonywanych
roh6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecrnego robdt sporzadzony wg wzoru usialonegoe przez Zamawigiacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacie projekiows podstawowa z nanisesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzgdzona w frakcie realizacy umowy,
szezegdiowe specyiikacie techniczne {podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupeiniaigce lub
ZeTHenne),
recepiy | usialenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaly},
wyniki pomiardw kentrolnych oraz badani i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. P2,
deklaracie zgodnosci iub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig iechnologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan @ pomiardw
zaigezonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z 35T | P24,
rysunki {(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych {np. na przefozenie fini telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia iip.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen,

8. geodezyina inwentaryzacie powykonawczg robdt | sied uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadnicze] powstale] w wyniku geodezyine inwentaryzacii powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisfi, roboty pod wzgledem przygotowania dokumeniacyjnego nie
bedsg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbiory ostaiecznego robét.

Wszystkis zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione
wg wzory ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych | robdt uzupeiniajgoych wyznaczy Komigja.

Noma® N
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8.5, Gdbidr pogwarancyiny.

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisinialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuaine] obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot’.

S. PODSTAWA PLATNOSCL

2.1. Ustalenia ogéine.

Podstawa platnosci iest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dia danej pozycii kosztorysu.

Dia pozycii kosztorysowych wycenionych ryczaliows podstawg platnosc jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycit kosziorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattows pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreélone dia tej roboty w SST i w
dokumeriag projekiowsi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robot bedg cbejmowac:

- robocizne hezposrednia wraz z towarzyszgacymi kosziami,
- wartos€ zuzytych malerialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkdw i
transporiu na teren budowy,
— wartoss pracy sprzelu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale?y wiliczaC podatku VAT,

8.2, Warunki umowy | wymagania ogdine D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogbinych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSione w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosziorysie.

©.3. Objazdy, przejazdy | organizacja ruchu.

Koszt wybudowania obiazddwiprzejazddw i organizacii ruchu abejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspekiorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projekiu
organizacii ruchyu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kopii projekiu Inspekiorow
nadzoru | wprowadzaniem daiszych zmian | urgodnien wynikaigcych 2 postepu robot,

{b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

{c} oplaty/dzierzawy fereny,

{d) przygotowanie terenu,

(e} konstrukcie itymczasowej nawierzchni, ramp, chodrikéw, kraweinikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

{f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziorych, barier | Swiatel,

{b} ufrzymanie piynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidachi obiazdbéw/przejazddw | organizacii ruchu obejmuje:

{ayusuniecie whudowanych materialdw | oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 18%4 r. - Prawo budowiane (Dz. U. Nv 88, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lisiopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazy | rozbidrki oraz tablicy informacyine] (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Bz U, Nr 14, poz. 80 z p&Zniejszymi
Zmianamiy.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE )
D-01.01.01 {CPV 45100000-8) ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.

1.1.Przedmioct 5571,

Przedmiotem niniejszej szczegdiows specyfikacy technicznej (S8T) sg wymagania dotyczgce
wykonania | odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkiow wysokosciowych.

1.2, Zakres stosowanis 557.

Szezegdlowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy | umowny
pizy ziecaniu i reafizacji robot wymienionychwp. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych S57.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dolycza zasad prowadzenia robdt wykonywanych
podezas budowy odcinka ul. Wapowskiego (od km rob. 0+013,16 do km rob. (+116,26}) w
Lublinie, od skrzyiowania z ul. Domevylki do projektowanego zjiazdu {na droge pozarowg — ciag
pieszo-jezdny usytuowany wzdiuz budynkéw B1.1 i B2), stanowisk postojowych, chodnikdow
oraz wykonania zieleficéw {frawniki}, zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi
majgcymi na celu odbworzenie w ferenie przebiegu irasy drogowe] oraz poloZeniz obiekiow
inzynierskich.

1.3.1. Ocdtworzenie frasy i punkidw wysckosciowych.

W zakies robdt pomiarowych, zwigzanych z odiworzeniem trasy i punkiow wysokosciowych

wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyinego i wysokosciowego punktow gidwnych osi trasy | punkiow
wysokosciowych,

b} uzupseinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych (reperdw roboczychy),

o) wyrnaczenie przekrcjGw poprzecznych,

¢) zastabilizowanie punkidw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwisjgoy odszukanie | ewentualine odiworzenie.

1.4. Ckreslenia padstawéwe.

1.4.1. Punkly gidwne frasy - punkly zslamania ost frasy, punkly kKierunkowe oraz poczaikowy |
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosiale okredlenia podsiawowe s3 zZgodne z cbowigzuiacymi, odpowiednimi polskimi
nomami i z definicjami podanymi w SS8T D-00.00.00 Wymagania ogolne” pki 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Ogbine wymagania dotyczace robdt podanc w SS8T D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialdw.

Codine wymagania dolyczace maleriaifw, ich pozyskiwania | skladowania podano w 851 D-
00.00.60 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw.

Do ulrwalenia punktdw gidwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwozdziem iub
oretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowes o divgosca okolo 0,50 mefra.

FPale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedziwie punkidw zalamania
frasy, powinny miec Srednicg od 0,15do 0,20 m idiugosd€od 1,5do 1,7 m.

Do siabilizac)i porostalych puniddw naledy stosowad paliki drewniane Srednicy od 8,05 do 0,08
m i dlugosci okolo 8,30 m, a dia punkidw utrwalanych w istniejace] nawlerzchni bolce sialowe Srednicy
5 mwm i Glugosci od 0,04 do 5,05 m.

Swiadki” powinny mieé dugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokainy.



3. SPRZLT.

3.1. Ogdine wymagania dolyczgee sprzgiu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pki 3.
3.2, Sprzet pomiarowy.

Do odiworzenia sytuacyjnego trasy i punkidw wysokosciowych naleZy stosowacd nastepujgcy
sprzet
— teodolity lub fachimelry,
— rniwelatory,
— dalmierze,
- tyczid,
- faty,
~ iadmy stalowe, szpiki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe] i jej punkidw wysokoSciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ggoine wymagania dotyczzce ransportu.

Cgbine wyimagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogbine” pkt
4.

4.2. Transport sprzetu | materiaiow.

Sprzet | materialy do odbworzenia frasy moZna przewozi€ dowolnymi Srodkami transporiu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogbine zasady wykonania robdét.
Ogdine zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych,

Prace pomiarowe powinny byC wykonane zgodnie z obowigzuigoymi instrukcjami GUGIK {od 1
do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejagé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacie i wspohrzedne punkidw gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materizly dostarcrone przez Zamawiajgcego, Wykonawea powinien
przeprowadzi€ obliczenia | pomiary geodezyjne niezbedne do szezegblowego wylyczenia robdt

Prace pormiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacie i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Inspekiora nadzoru o wszelkich bledach
wykrvtvch w wytyezeniu punkidow gidwnych frasy @ (ub) reperdw roboczych. Biedy te powinny byé
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okredlone w dokumentacii projektowe] 53
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rdZnig sig od rzednych ckresionych w dokumentac proiekiowsd, to powinien powiadomié ¢
tym nspekiora nadzoru. Ukszialiowanie terenu w ialkim rejonie nie powinno byd zmieniane przed
podieciem odpowiednie] decyzji przer Inspekiora nadzoru. Wszysikie roboty dodatkowe, wynikajgce z
régnic rzednych terenu podanych w dokumentacii projeldowe) 1 rzednych rzeczywistych, akcepliowans
przez Inspekiora nadzory, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
InZzyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kidre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by€ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarbw przez Inspekiora nadzomn

Punkly wierzchotkowe, punkly gldwne trasy i punkly podsrednie osi trasy muszg byl
zaopatrzone w oznaczenia okresfaiace w sposob wyrazny | jednoznaczny charalderystyke | peiozenie
tych punkidw. Forma | wzor tych oznaczen powinny by¢ zaskcepiowane przez inspekiora nadzoru.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg wszystkich punkidw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie Jub wskutek zaniedbania, a ich cdiworzenie jest konieczne do dalszego
prowsadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Weszysikie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gidwnych osi trasy i punkidw wysokosciowych.

Punkly wierzcholkowe trasy | inne punkly gidwne powinny by zaslabilizowane w sposéb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub slupkow betonowych, a takZze dowigzane do punkiow
pomochiczych, polofonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odieglosé pomiedzy punktami
giownymi na odeinkach prostych nie moze przekraczad 560 m.

Zamawiaigey powinien zalozyé robocze punkty wysokodciowe {repery robocze) wzdiuz osi
trasy drogowej, a takze prezy kazdym obiekcie inZynierskim.

Maksymalna odieglosé miedzy reperami roboczymi wzdiuZ trasy drogowei w terenis plaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraci.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej | obiekidw towarzyszacyeh. Jako repery robocze moZna wykorzystal punkly siale na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zalozyé w postaci stupkdw betonowych iub grubych ksztalfownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w spostb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z taka dokiadnoscia, aby dredni blgd mwelacji po
wyrdwnaniv byl mniejszy od 4 mim/km, stosujae niwelacie podwiing w nawigzaniu do reperdw
panshwowych.

Repery robocze powinny by wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajigce wyrazne i
jednoznaczne okreglenie nazwy reperu i jego rzednsj.

5.4, Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie ost rasy nalely wykonat w oparciu o dokumentacie projekiows orar inne dane
geodezyine przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowei albo
innej osnowy geodezyinei, okresione] w dokumentac projekiowei.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gdwnych | w punkiach posrednich w ocdleglosci
zaleznej od charakierystyki terenu i uksztaftowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszezaine odchylenie syluacyine wylyczong] ost Wasy w stosunku do dokumentaci
projektowe] nie moze byC wigksze niz 3 cm diz autosirad i drog ekspresowych lub & cm dia
pozostatych drog. Rzedne niwelety punkidw osi trasy nalezy wyznaczyeé z dokladnoscia do 1 em w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentadji projekiowe).

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyd materialdw wymienionych w pkt 2.2,

Usurkecie pall 7 osi frasy jest dopuszczaine tylko whwezas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po cbu stronach osi, umieszczonych poza granica robdt.

5.5, Wiznaczenie przeluoidw poprzecznyeh.

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie lgawedzi nasypdw 1 wykopow
na powierzchni ferenu {(okreSlenie granicy robdt) zgodnio z dokumeniacia prolekiows oraz w
miejscach wymagajgcych uzupelnienia dia poprawnego przeprowadzenia robdt | w miejscach
zaskcepilowanych przez inspekiora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw | wykopdw nalezy stosowalé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowal w przypadku nasypdw o wysokoda przekraczajgesj 1 meir oraz
wykondw glebsrych niz 1 metr Qdlegindéd misdzy palikamt luh wischami nalezy dostosowad do
uksztaitowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegiost ta co najmnie] powinna odpowiadad
odstepowi koleinyeh przekroibw poprzecznych.

Profilowanie przekroidw poprzecznych musi umoZiiwiad wykonanie nasypdw | wykopow ©
ksxtaicie zgodnym z dokumentacig projeidows.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.
Cgdine zasady konirodi jakosci robét podane w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki 6.
§.2. Kontrola jakosc] prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem wasy | punkidw
wysokosciowyeh naleZy prowadzié wediug ogdinych zasad okreslonych w instrukciach | wylyczrich
GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Dgdine zasady obmiaru rob6t,

Ogbine zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest km (kilomelr) odtworzonej trasy w terenie.

& ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt.
Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposdh odbioru robét

QOdbiér robdt zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie nasiepuje na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiarow geodezyinych lub protokdiu z kontroli geodezyjne], kibre VWykonawca
przedidada Inspekiorowi nadzoni

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdine ustalenia dofyczace podstawy platnoscl pedane w SST D-00.00.00 Wymagania
ogdine” pki 8.

8.2, Cona lednostid obmiarowe].

Cena 1 km wykonania robd6t obeimuje:
~ sprawdzenie wyznaczenia punkiow gidwnych osi frasy | punkitdw wysokosciowych,
— uzupseinienie osi rasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczerme dodatkowych puniddw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z eweniualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw,
— zastabilizowanie punkiow w sposob frwaly, ochrona ich przed zniszczeniem | oznakowanie
utatwisjgree odszukanie | ewentuaine oduworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukeia lechniczna 01, Ogdine za5ady wykonywsania prac geodezyinych.

2. Instrukcia fechniczna G-3. Geodezyina cobsiuga inwestycii, Gldwny Urzad Geodezji | Kartografii,
Warszaws 1979,

. Instrukcia techniczna G-1. Gaodezyina osnowa pozioma, GUGIK 1878.

. Instrukgcja techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983.

. Instrukcia techniczna G-4. Pomiary syluacyine | wysokosciowe, GUGIK 1979,

. Wtyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyine, GUGIK 1883,

. Wylyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyine, GUGIK 1883.
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$ZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.02 {CPV 45112210-0} ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 1/1LUB DARNINY

1. WSTEP.

1.1, Preedmiot SST.

Przedmictem niniejszej szczegdlowe] specyfikac]i techniczngj (S5T) sg wymagania dolyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu iflub daminy.

1.2, Zakres stosowania 857,

Szezegdlowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy Ziecaniu i realizacj robot wymienionychw p. 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniciszej specyfikadii dotyczg zasad prowadzenia robot wykonywarnych podczas
budowy odcinka ul. Wapowskiege {od km rob. 0+013,16 do km rob. 0+116,26} w Lublinie, od
skrzyzowania z ul. Domeyki do projekiowanego zjazdu (na droge pozarows — ¢igg pieszo-jezdny
usytuowany wzdluz budynkdéw B1.1 i B2), stanowisk postojowych, chodnikéw oraz wykonania
zieleficOw {trawniki), zwigzanych ze zdjgclem warstwy humusu Viub daminy, wykonywanych w
ramach robdt przygotowawozych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Mie wystepuia.
3. SPRZET.

3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusa Viub darniny.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu fubfi daminy nie nadajgce;j sie do
powibimego uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
- lopaty, szpadie i inny sprzet do recznege wykonywania robdt ziemnych - w mieiscach, gdzie
prawidiows wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest moziwe,
— koparki i samochody samowyiadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajacsg
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajgcej si¢ do powidmego
uzycia, nalezy siosowad:
— noze do ciecia darniny wedlug zasad okreSlonych wp. 5.3,
~ lopaly i szpadia.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu.
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.



4.2. Transport humusu i daminy.

Humus nalery przemieszczal z zastosowaniem réwriarek tub spycharek albo przewoziC
fransportem samochodowym. Wybdr Srodka transporiu zaleZy od odieglodci, warunkow lokainych i
przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transporiem samochodowym. W przypadku daminy przeznaczonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona by transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT.

§.1. Ogdine zasady wykonania robot,

Ogbine zasady wykonania robét podanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopbw i w innych migjscach
wskazanych w dokumentacdji projekiowe] powinien by oczyszezony z humusy Vub daminy.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by zdieta z przeznaczeniem do péiniejszega uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew | krzewdw oraz do innych czynnoSci okreSionych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiary humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustateniami SST lub wskazaniamt Inspekiora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek [ub spycharek. W
wyigtkowych sviuaciach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dia prawidiowege
wykonania robét, wzgladnie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubost
warstwy humusu, sgsiedziwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal rgczne wykonanie robdl, jako
vzupeinienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warsiwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calege pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacii projekiowej lub wskazanych przez Inspekiora nadzoru.

Grubosé zdeimowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, poirzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji
projekitowe], SST lub wskazana przez inspekiora nadzoru, wedlug faklycznego stanu wystgpowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdiety humus nalezy skladowad w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny
byt przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowal humusu w czasie intensywnych opadow |
bezposrednio po nich, aby uniknad zanieczyszczenia gling lub inym gruntem niecrganicznym.

5.3, Zdjpcie darniny.

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbis pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest

pokryta damina przeznaczona do umocnienia skarp, daming nalezy zdigé w sposob, kidry nie
spowoduje jej uszkodzen | przechowywad w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

‘ Wysokie rawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem daminy. Daming nalezy cigé w regulame,

prostolgine pasy o szerokoscl okolo 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okolo 0,30 metra.

Grubosd daminy powinna wynosié od 0,05 do (0,10 melra.

Nalezy dazy¢ do iak najszybszego uzycia pozyskang] daminy. Jezeli damina przed powtdmym
wykorzystaniem musi by¢ skiadowana, to zaleca si¢ jej rozioZenie na gruncie rodzimym. Jezell brak
rejsca na takie roziozenie daminy, to nalezy jg magazynowaé w regulamych pryzmach. W porze
rozwoju roélin darnine nalezy skiadowac w warstwach trawg do dolu. W pozostalym okresie damine
nalezy sikladowad warstwami na przemian trawg do gory i frawg do dolu. Czas skiadowania daminy
przed whudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Damine nie nadajgca sie do powtormego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek fub spycharek | przewiezd na miejsce wskazane w SST lub przez
inspekiora nadzoru.




&. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

&.1. Ogbline zasady koniroli jakosci robdt.
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pki 6.
8.2. Kontrola usuniecia humusu lubfi darminy.
Sprawdzenie jakosci roh6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu ub /i
darmdny.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt.

QOgéine zasady obmiaru robdt pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostika chmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) zdjete] warstwy humusu fub/i daminy.

8. ODBIOR ROBOT.
Qgdine zasady odbioru robot nodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogbine ustaleniz dotyczace podstawy plainosct.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine”
pki 9.

4.2, Cena jednosiki cbmiarowsi.

Cena 1 m” wykonania rob6t obejmuje:
— zdiecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
— zdiecie daminy z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularmych pryzmach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Mie wystepuia.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE )
D - 02.00.01 {CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot §8T.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specylikacji techniczng (SST} s3 wymagania dolyczace
wykonania i odbioru lintowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania S8T.

Szezegblowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy ziecaniu i realizacji robdt wymienionychwp. 1.3, '

1.3. Zakres robot objetych S8T.

Usialenia zawarle w ninicjsze] specyfikacii dolycza zazsad powadzenia robdt wykonywanych
podczas budowy odcinka ul. Wapowskiege {od km rob. 0+013,16 do km rob. 0+116,26) w
Lublinie, od skrzyzowania z ul. Domevki do projekiowanego zjazdu {na droge pozarowa — cigg
pieszo-jezdny usytuowany wzdluz budynkdw B1.1 i B2), stanowisk postojowych, chodnikéw
oraz wykonania zieleficéw {trawniki}, zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwigjgeymi |
majgeymi na celu prowadzenie robdt zZiemnych | obejmuig:

a} wykonanie wykopdw w gruntach nieskatistych,
b} budowe nasypdw drogowych,
¢) pozyskiwanie gruniu z ukopu iub dak@pu

1.4. Okresienia podstawowe.

1.4.1. Budowia zZiemna - budowla wykonana w gruncie ub z gnmiu naturainego lub z gruntu
anfropogenicznego speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czest wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi | skarpam
rowow.

1.4.3. Wysokosc nasypu lub giebokosC wykopu - rdnica rzedne] ferenu i rzedne] robdt ziemnyeh,
wyznaczonych w osi nasypu jub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, kidrego wysckosE jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, kidrego wysokose jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.
1.4.8. Nasyp wysoki - nasyp, kidrego wysokosC przekracza 3 m

1.4.7. Wykop plytki - wykop, kitrego glebokosE jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, kiorego glebokoSc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykoo glebold - wykop, kidrego glebokose przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o male] nosnosci, charakieryzujgoy sig znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod cbcigzeniem.

1.4.11. Grunt niaskalisty - kardy grunt radzimy, nie okreélony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruniu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14.Odidad - mieisce wbudowania lub skiadowania {odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie

wykorywiania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypbw oraz nnych prac wwigzanych Z

irasg drogows,.

1.4.15. WskaZinik zageszczenia gruntuy - wielkodé charakleryzujaca stan zageszezenia gruntu,
okredlona wg wzong




gdzie:
f - gestosc objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruniy, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m"),
pas - maksymaina gesto$é objetosciowa szkisletu gruntowego pray wilgotnodci optymaineg), zgodnie

- 3 : - 3 £ T fors B =i S S ¥ PRy
z PHN-B-04481:1988 [2], shuzaca do ooeny Z30eSZozenia grunty w rOD0IEch Zismnyon, LwgmT ).

1.4.18. Wskaznik roznoziamistosci - wielkost charakteryzujgca zageszczalnose gruntdw niespoistych,
okredlona wg wzoru:
if— 280
d‘iD
gdzie:
dsp - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odkszialcenia gruntu - wielkosc charakieryzujgta stan zageszczenia gruniy,
okreslona wg wzoru

dizie:
%; - modit odkszialcenia gruntu oznaczony w pisrwszym obcigzeniu badane} warstwy zgodnie z
PN-5-02205:1998 [4],
£, - modut odksztalcenia grurdu oznaczony w powidmym obcigzeniu badane] warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1598 4]

1.418 Pozosiale ckreSienia podstawowe sg zgodne z obowizzuiacymi, odpowlednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5, Ogbine wymagania dotyczgce robobt.
Qgdine wymagania dotyczace robbt podano w SST D-00.00.0C ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY {GRUNTY).

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialow.

Ogdine wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskiwania i skiadowania, podanc w SS5T D-
00.00.00 ,;Wymagania ogbine” pkt 2.

2.2. Podzisl gruntow.

Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdw pod wzgiedem przydatnoisct do budowy nasypdw podano w SST D-02.403.01
pht 2.

2.3 Zasady wykorzysiania gruntdw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopGw powinny by¢ przez Wykonawcee wykorzystane w
maksymainym stopniu do budowy nasypbw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byd
wywiezione poza teren budowy tvliko wowezas, goy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych | za
zezwoieniem inspekiora nadzoru.

Jezeli grunty przydaine, uryskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem obietoscl
robét ziemnvch, zostaly za zgods Inspekiora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objelych kontrakiem,
Wykonawca iest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosct gruntdw przydatnych ze zrodel
wiasnych, zaskceptowanych przez Inspekiora nadzoru,

Grunty | matenaly nieprzydaine do budowy nasypbw, okresione w 58T D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do
obowiazkow Zamawiajacego, ¢ e nie okresiono tego inacze} w konirakcie. InZynier moze nakazad
pozostawienie na terenie budowy gruntow, kidrych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiemej wilgotnosal.



Tablica 1. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosc wg PN-S-02205:1998 {4}

Lp. |\Whyszczegdinienie ;Jednostki | Grupy grunidw

wiadchwoscl niewysadzinowe walpiiwe WySAdTInowWS
1 | Rodzaj grunty — [HMDSE — piasek pylasty | maio wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzeling — glina piasrorysta  zwiezla,
— Wl gliniasta glina zwiezla, glina pylasta
— pospoika -~ TUINOSZ zwigria
— piasek gruby gliniasty — it, # piaszezysty, # pylasty
— piasek Sredni  [— Zwir gliniasiy bardze wysadzinowe
— piasek drobny |- pospola — piasek gliniasty
—  Furel ghiniasia — oy, nyt plaszerysly
nisrozpadowy — giina piaszczysta, gling,
glina pylasia
—  Hwarwowy
2 | ZawarioSS czgsiok
< G075 mm % <15 od 16 do 30 > 30
<0302 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnod{ hiema
He m <10 =10 > 1,0
4 Wiekafaik
plaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dofyczace sprzetu.
Ogtine wymagania dotyczgee sprzetu podano w SST D-00.00.00 \Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Snrzet do robdt ziemnych,

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sig moziiwoscia
korzysiania z nastepuigcego sprzetu do:
— odspajania | wydochywania grunidw [(harzedzia mechaniczne, micly pneumsiycene, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne iip.},
— jednoczesnege wydobywania | przemieszezania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacy iip),
— ftransportu mas ziemnych {samochody wywrolki, samochody skezyniowe, tasmociggl #p.),
— sprzelu zageszczajacego {(walce, ubijaki, pivly wibracyine #ip.).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Cgdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pki
4,

4.2. Transport gruntdow.

Wybdr srodikdw fransporiowych oraz metod fransportu gowinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu {materialu), jegc objetosci, sposcbu odspajania | zatladunku oraz do cdleglodci transporiu.
Wydajnos¢ Srodkdw transporiowych powinna byC ponadic dostosowana do wydajnoscl spizetu
stosowanego do urablania | whudowania gruniu (materialu).

Zwickszenie odleglosci fransporfu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstaws
roszezen Wykonawcey, dotyczacych dodatkows] zaplaty za transpori, o lle zwickszone odlegiosdi nie
zostaly wozednie] zagkceptowane na pismie przez inspekiora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robét.
Oggtine zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 5.




5.2. Dokiadnosé wykonania wykopdw i nasypdw.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
byt wieksze niz £ 10 cm. RéZnica w stosunku do projekiowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przelkraczac + 1 cm i -3 cm.

Szerokosé gomej powierzchni korpusu nie moze r6znié sig od szerokosci projekiowans] o
wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie wyraZnych zataman w planie.

Pechylenie skarp nie powinno roznic sia od projekitowanego o wigcej niz 10% jege wartosci
wyrazone; fangensem kata. Maksymalne nierdwnoscl na powierzchn skamp nis powinny przekraczad
+ 10 cm przy pomiarze fatg 3-mefrowa, albe powinny byC spehnione inne wymagania dotyczace
nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruniach skaiistych wymagania, dolyczgce rownosct powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia | réwnoéai skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacii projektowej § SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacii projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaia tego warunki terenowe, wykonad
urzadzenia, kibre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
abowiazek takiego wykonywania wykopow | nasypbw, aby powierzchniiom gruniu nadawad w calym
okresie rwania robdt spadki, zapewniaigce prawidiowse odwodnienia.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, kidre spowoduie ich
diugotrwalg nieprzydatnose, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw 1 zastgpienia ich
gruntami przydainymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnoscel, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgoych zbiomikow naturalnych | urzgdzen odwadniajgcych musi
byl popizedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instyluciami.

5.4, Cdwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu must umoZiiwiad jego prawidiowe odwodnienis w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacd w kierunku podnoszenia
sie niweietly.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podluZny | nadad przekrojom
poprzecziym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii projskitowe]
pie zawarto innegn wymaganiz, spadek poprzecziy nie powinien by mniejszy niE 4% w preypadku
gruntdw spoistych i nie mnisjszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednic
eweniuainy wplyw kolejnosci | sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdét
na spemnienic wymagan dolyczgoych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie posigpu robdt
ziemnych.

Zrodia wody, odsloniete przy wykonywaniu wikopdw, nalefy ujgd w rowy i flub dreny. Wody
opadowe | gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1. Ggdine zasady kontroli jakosci robat.
Ogbine zasady koniroli jakosc robdt podanoe w SST D-00.00.00 \Wymagania ogdine” pki 8.
8.2. Badania | pomiary w czasis wikonywania robdt ziemnych,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusy zismnego polega na konfroli zgodnosScl z wymaganiami
specyfikacji okredlonymi w pkcie 5 oraz z dokumentiacjg projekiows.
Szezegding uwage nalezy zwrdcid na:
- wiasciwe yjecie | cdprowadzenie wid opadowych,
- wiasciwe uiedcie | odprowadzenie wysiekow wodnych.

8.2.2. Sprawdzenie jakoscl wykonania robdt

Czynnosci wchodzgee w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okresiono w phcie 6
587 D-02.01.01, D-02.02 .01 oraz D-02.03.01.



6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

8.3.1. CzestolliwosE oraz zakres badan | pomiardw
CrastotliwosE oraz zakres badar | pomiardw do odbioru korpusu zismnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimaina czestotliwese badaf § pomiardw

4 Pormiar  szerckoscl  korpusu | Pomiar iaSma, szablonem. laig o dlugoscl 3 m | poziomicg b
Ziemnego niwelziorem, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomar szerokoSci dna rowdw | prostych, w punkiach gidwnych fuku, co 100 mna ukacho R > 108 mco

S0mnahkache R <100 m

3 Pomiar rzednych powierzchni | oraz w migiscach, kidre budzg watpliwosci
korpusu ziemnego

4 Pormiar pochvienia skarp

5 Pomiar rownoSc powierzehni
korpusuy

& i Pomiar ownoscl skamp

7 Pomiar spadku  podiuinego | Pormiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punkiach

powierzchni korpusu lub dna | watpliwych
rowl

4] Badanie zageszozenia gruniu | WiskaZnik zageszozenia okreslad dia kazdej ulofone} warstwy Jecz nie
rzadziej niz w frzech punidach na 1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokost korpusy ziemnego.

Szerckosé korpusu ziemnego nie moze réznif sie od szerokosdcl projekiowane] o wigcej niz +
15 om.

6.3.3. SzerckosE dna rowdw.
Szerokosc dna rowdw nie moze rHznic sie od szerokodci projekiowane] o wiecei niz £ 5 cm,
6.3.4. Rzedne korony Korpusu ziemnego

Rredne korornw korpusu ziemnego nie mogs 1o70ic sie od rzednych orojeikiowsnyeh o wiece]
nz-3 cmlub +1 cm.

8.3.5. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moZe rdznif sie od pochylenia projekiowanego o wiecei niz 10% wartosci
pochylenia wysionsgo fangensem kata.

6.3.6. RéwnosS korony korpusu.

NierGwnosc powierzehni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-melrowa, nie miogg przekraczad 3
cm.

©.3.7. RownosC skarp.
Nierdwnosci skarp, mierzone lalg 3-mefrowa, nie mogg przekraczad + 10 om.
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu iub dna rowu.

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelsforam  rrednych  wysokoSclowych, me mole dawad vdenic, w slosunka do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm jub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruniu,
Wskaznik zageszczenia gruntu okresiony zgodnie z BN-77/8831-12 [8] powinien byl zgodny z
zatoZonvm dia odpowiedmie kategori ruchu. W przvpadku gruntdw dla Kidrych nie mozna okrediid

wskaZnika zageszczenia naleiy okreslic wskainik odkszialcenia 1y, zgodnie z nommg PN-S-
02205.1998 [4].



6.4. Zasady postepowania z wadiiwie wykonanymi robotami,

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
snecyfikacii, zostang odrzucone. Jesk materialy nie spelniajgce wymagah zostang whbudowane lub
zastosowane, to na polecenie inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkiach 516
specyfikad)i powinny by ponownie wykonane przez Wykonawce na jego Koszi

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznat wade za nie majgeg zasatniczego
wpiywu na cechy eksploatacyine drogi | ustall zakres | wielko§€ polrgeen za obnizong jakosd.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady cbhmiarn robot.

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w 88T D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pki 7.
T.Z. Obmiar robdt ziemnych.

Jednostka ochmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanvch rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

(Ogélne zasady odbioru robdt podanc w SST D-00.00.00 , YWymagania ogdine” pkt 8.

Roboly zierne uznaje sie z2 wykonane zgodnie z dokumentacig projekiowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Oodine ustalenia dotyczace podstowy platnodct podane w 857 D0000.00 Wymagania
ogdine” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w 857 D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 8.

16. PRZEPISY ZWIAFANE.

$0.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowiane. Okreslenia. Symbole. Podzial | opis gruntow
02480:1986

2. PN-B- Grunty budowlansa. Badania probek gruniow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biemegj
044931960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania
02205:1998

5. BNB4E531-01  Drogl samochodowe. Oznacrzenie wskainika piasikowego

6. BN-84/8831-02 Drogi samochodowe. Qznaczenie modulu odkszislcenia nawierzchni

podatnych | podicZza przez ohcigzenie pivig
7. BN-77/8831-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruniu

18.2. Inne dokumenty.

8. Wykonanie | odbidr robdt ziemnych dia drdg seybidego ruchy, IBDIM, Warszawa 1578,

9. Instrukcja badan podioza gruntowege budowit drogowych | mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcii nawierzchni podatnych | poisztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,

11. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budowniclwie drogowym, IBDIM, Warszawa 20062,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.01.01 {CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WETEP.

1.1. Pezedmiot 85T,

Przedmioctem niniejszej szozegbiowe] specyfikadi techniczne] (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopGw w gruntach nieskalistych

1.2 Fakres stosowania SST.

Szezegoiowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jake dokument przetargowy |
urmowny przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionychwp. 1.3
1.3. Zakres robot obietych SST.

Ustalenia zoawarte w ninigjszej specyfikaci dolycza zasad prowadrenia robdt wykonywanych
podezas budowy odcinka ul. Wapowskiege {od km rob. §+013,16 do ium rob. 0+116,26) w
Lublinie, od skrzyzowania z ul. Domeyki do projektowanege zjazdu (na droge pozarows — cigg

pieszo-jezdny usytuowany wzdhuz budynkdw B1.1 i B2}, stanowisk postojowych, chodnikéw
oraz wykonania zieleficow {trawniki), zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach nisskalistych.

1.4 Olaesienia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaly podane w 55T D-02.00.01 pkt 1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 okt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY}.

Materiat wystepujgcy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, kidry bedzie stanowit podioze
nawisrzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeli nawierzchni podatnych | poisztywnych [12]
powinien charakteryzowac si@ grupg nosnosci G,. Gdy podioze nawierzchni zakiasyfikowano do innej
grupy nos$nosci, nalery podioze doprowadzié do grupy nodnodc Gy zgodnie z dokumentacia
projekiows 1 S5T.

3. SPRZET.
Ogélne wymagania | ustalenia dolyczgee sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT.
Ogdine wymagania | usialenia dotyorace fransporiu okresiono w S5T D02 00 01 pid 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady prowadzenia robdt.

Ogdine zasady prowadzeria robdt podano w SST D-02.00.01 pki 5

Sposdh wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich sietecrnost w calym okresie
prowadzenia robdl, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowege uksztaltowania skamp
wykopu, ich podciecia iub innych odstepshw od dokumentaci projekiowe] obcigza Wykonawce.

Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o rdznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzieinie, w sposob uniemozliwigjgcy ich
wymieszania, Gdslepstwo od powyZzszego wymagania, urasadnions skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody inspekiora nadzoru.

Odspoione grunty przydaine do wykonania nasypdw powinny by€ bezpoSrednio wbudowane w
nasyp lub przewiszione na odidad. O #e inspexior nadzoru dopusci czasowe skiadowanie
odspojonych grunidw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy€ przed nadmiemym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia | noSnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach | migjscach zerowych robot ziemnych powinno spehiac
wymagania, dotyczgce minimalne] wartodcl wskainika zageszczena (I, podanego w tablicy 1.




Tablica 1. Minimaine warloéd wskaZnika zageszczenia w wykopach i misjscach zerowych robdt

Zziemnych
Strefa korpusy Minimalng warlosd {; dla drdg
kategoria ruchu KR3-KRE kategoria ruchu KR1-KR2
Gama warstwa o grubosci 20 cm 1.00 1,06
Ma glebokosc od 20 do A0 om od| 4 60 097
povierzchni robdt zismnych : :

Jezeli grunty rodzime w wykopach I misjscach zerowych nie spelniaig wymaganego wskaznika
zageszozenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescic do wartesci i, podanych
w tablicy 1.

Jezel wartosci wskaznika zageszezenia oluedione w tablicy 1 nie mogg by€ osiagnigte przez
bezposrednie zageszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podige $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioZza, umociliwisiacege uzyskanie wymaganych wartosci wskadnika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania §rodki, o ile nie sg okredlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptadi
Inspektorowi nadzory.

Dodatkowos mozna sprawdzié nodnoSé warstwy gruniu na powlerzchni 1obdt Ziemnych na
podstawie pomiaru widrmego modulu odksztaleenia E; zgodnie z PN-02205:1988 [4] rysunek 4.

5.3, Ruch budowlany.

Nie nalery dopuszczalé ruchu budowlanege po dnie wykopu o ile grubosC warstwy gruntu
{nadkiadu} powyzej rzednych robot Ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

7 chwila przysigpienia do osiatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po npim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé budowiana. MoZze odbywac sig jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, kibre nie spowoduja uszkodzer’ powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyZe] warunkdw obcigza Wykonawoe robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.
Ogbine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pki 8.
6.2, Kontrola wykonania wykopdw.

Kontrola wykonania wyvkopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projekiowsj | 33T, W czasie kontroli szezegbing uwage naley zwrdcié na:
a) sposbdh odspajania gruntdw nie pogarszajgey ich wlasciwosdi,
b} zapewnienie statecznodci skarp,
¢} odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,
d} doldadnosé wykonania wykopdw (usyluowanie | wykonczenie},
@) zageszezenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot

QOgdine zasady obhmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pki 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa,

Jednostka obmiarowa jest m” {metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.



8. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosal.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosc podano w SST D-02.00.01 pki 8.

§.2. Cena jednostki cbmiarowej.

Cena wykonania 1 m° wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe | roboly przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transporiem urobku na nasyp lub odklad, obeimujgce: odspojenie,
przemieszcezenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na ¢zas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarm,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji techniczne,
rozplantowanie urobku na odkladzie,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
rekuitvwacie terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisow zwigzanych podanc w SST D-02.00.01 pkt 10.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE )
D - 82.03.01 {CPVY 45111000-8) WYKONAMNIE NASYPOW

1. WSTEP.

1.1, Przedmiot S5T.

Przedmictem niniejszej szczegdlowe] specyfikadj techniczng] (S57) sg wymagania dotyczgee
wykonania i odbions nasypow.
{.2. Zakres stosowania SST.

Szezegtlows specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy |
umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychwp. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych 88T

Ustalenia zawarle w ninleisze} specyfikach dolycza zasad prowadzenia robdt wykonywarnych
podczas budowy odcinka ul. Wapowskiego {od km rob. 0+013,16 do km rob. 0+116,26) w
Lublinie, od skrzyiowania z ul. Domevyki do projektowanego ziazdu {na drogg poZarows — ciag
pieszo-jezdny usytuowany wediuz budynkéw B1.1 i B2), stanowisk postojowych, chodnikow
oraz wykonania zielencéw {trawnild), zwigzanych ze wszystkimi czynnodciami umozliviajgcymi i
mgjacymi na celu prowadzenis robdt Ziemnych | obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okredienia podstawowe.
Podstawowe okredlenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pikt 1.4

1.5. Ogdlne wyrnagania dotyczace robdt.

(Ogdlne wymagania dotyczace obdl podano w 587 D02 0001 pid 1.5,

2. MATERIALY {GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dolyczace maleriatow.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | skfadowania, podano w SST D-

02.00.01 pit 2.

2.2. Grunty | materialy do nasypdw.

Grunty | materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny speinial wymagania okresione

w PN-S-02205

-1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnosé gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-G-02205 1888 {4].

Przeznaczenie

Przydaine

Preydatne 7 zastrzezeniami

Tress zastrzezenia

Ma doine
warshyy
RaEsypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobrigne grunty
skaliste twarde oraz gruniy
kamieniste,
zwelizelinows, rumosze i
oloczaki o
2. Zwiry i pospoiki, rowniez
gims_asle_ i o

. Piaski grubo, Srednio §
drobnoziarniste, naturalne
itamane
4. Piaski giimiasie 7
domieszkg Trakcji Zwirowo-
kamieniste] (morenowe) o
wskainiku
roznoziarnisiosel U=15
5. Zuzle wielkopiecowe |
inne melalurgiczne ze
gsgigrych Zwalow {powviel 5
6. Lupki przywegiows
?zze gione ]
{. Yuysiewki kamienne o
Zawarnosa frakcli Howej
ponize] 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
rickkis

malerigtem drobnczismistym

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypeinione gruniem §g¥3

2. Zwictrzediny | rumosze
finiaste,
. Piaski pylasie, piaski
gliniaste, pyly piaszozysie | pyly

- gdy bedg whudowane w
miejsca suche lub
zahezpieczone od wid
gruniowych 1 powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, 7
wyja;lkaem nviastych piaskdw
prochnicznyeh,

- do nasypbw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
Zawilgoceniam.

5. Gliny pilaszozyste, gliny i
gimg Eyiaste Oraz inne o wi_
< 35%,

©. Gliny piaszczyste zwigzle,

gtiny zwiszle | ghiny pylasie

Zwigzie oraz inng gruniy o

gyg%?isg plynnosciw, od 35 do
C.

- w misjscach suchych lub
przejdciowe zawiigoconych.

7. Wysiewki kamienne gliniasie
o zawartosal frakg dowe]
ponad 2%

- 40 Nasypow nie wyzszych miz
3 m; zabezpieczonych przed
zawilgocenem lub po
iispszeniu spohwami

- gdy zwierciadio wody
gruniowel Znajduio sig na
gi@hnkssg wickszej od

apilamosct bieme] gruntu
podioza




8. Zuzic wiclkopiecowe | inne
metalurgiczne z nowegoe
studzenia {do 5 al)

- o ogranicronej podainosc na
%%ipad lgczne siraty masy do

2 Bolupki prevweglowe

- giy wolne przestzenie

popickowo-zuzlowe

nieprzepalone zostang wypelnione matenalem
drobnoziarmisiym
10. Popioly lolne 1 mieszaniny |- gdy zalegaja w migjscach

suchych lub s3 izolowans od
wady

Na gome 1. Zwiry i pospoiki ZWH{E poSpoiki gimsas‘ie - pod warunkiem ulepszenia
WaIShy 2. Piaski grubo | Srednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste fych gruntow spoiwami, takimi
BasSvRiwW W Zigrnsie 3. Pyly piaszczysie i pyly jak: cemen, wWapno, akiywne
stretie 3. E%G%u?k; przywegiowe 4. Gliny ¢ gfamaé; plynnosc popioly #p.
przemarzania | przepalone zawierajace. mpieiszej niz 35

maiej niz 15% ziam maief- {3 ﬁﬁ;eszanmg Q iGIowWo-

SZ{N od §,075 mm FuZiowe 7% amiennego

ysaewk; kamienne o B, Wysiswki amzenne g amasie

uziarnieniu odpowiadaja- | o zawartoSci frakail flowel 2%

cym pospolom lub 7 Zuzie wielkopiscowe | ;e | - drobnioziarniste | nierezpado-

Zerom metalurgicene we: straty masy do 1%

- &. Piaski drobnozigmiste - o wskaZniku nesSnosci Wy 10

W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty walpliwe | wysadzinowe | - gdy 5g ulepszane spoiwart
miseisca {cementem, wapnem,
zerowych  do aktywnymi popickami #p.)
glebokoscl
OrZemazanis
3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczgoe sprzgiu.

Ogdine wymagania i ustalenia dolyczgee sprzetu ockreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2 Dobdr sprzefu zageszozajacego.

V¥ tablicy 2 podano, dia réznych rodzajow gruntdw, orientacyine dane przy doborze sprzgtu
zageszczajacego. Sprzet do zageszezania powinien byt zatwierdzony przez Inspekiora nadzoru.

Tablica 2. Orientacyine dane orzy doborze spizely zageszezajgoego wg 113]

Rodzaie Rodzaje gruniu U

ouzay niespoiste: piaski iste: ply ol & boziamist agi O

. i, , - tiny, il gruboziamisie : e

ﬁ@&dZER - oveh Fwiry, pospdlki > Pyty giiny, Hy i kamieniste przydatnosct

ZAYESICZA[LY grubogs liczba grubosé | liczba grubosé | liczba maszyn
warstwy przeist {warshay prZelst warshay przelsc

Walce slatyczne 0,ido0,2 |4do8 {0,1do0.2 |4do8 0,2000,3 [4do8 I

gladkic *

Walce statyczne - - 0240003 |8do12 [02do03 {8doiZ2 |2)

okolowane *

Walce statyczae 06,2d005 |6doB 102do04 |8doil |- - 3

ogumiong ¥

Walce wibracyjne 040007 l|4de8 |02do04 [3do4 03do05 {3d65 |4

 gladiie

Walce wibracyjne 03do06 [3do6 (02do04 (6doi10 |02do04 [8dotC {5)

Diolkowane *°

Zaggszozaiki 03do05 |4do8 |- - 024005 [4d08  [8)

wibracyjne **

Ubijaki ) 02doD4 (2dod |01do0G3 [3do5 0,2de04 {3dod 1§

szybkouderzaiacs

Ubijali o masie od 1 do 4 do 10 (3do6 3dod

10 Mg zrzucans z 20do 8D uderren 11,0do 4,0 Judewedw 11.0do 5,0 uderzeh

wysckoScipd 5410 m w punkl punkt w punid

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.
**} Wibragyjnie nalezy zageszerad warstwy grubosct > 15 om, ciefsze warstwy nalezy zageszczad

staiveznie.

=1 Wartosci orientacyine, wiasciwe nalezy usiali¢ na odeinku doswiadczalnym.

Uwagi

{przywalowania) gruntdw spoistych w migjscu pobrania | w nasypie.

2} Nie nadaig sig do gruntdw nawodnionych.

1y Do zageszozania gbmych warstw podioza Zalecane do codziennego wygiadzania




3) Maio przydaine w gruntach spoistych.

4) Do gruntbw spoistych przydatne sg waice Srednie | cigikie, do gruntdw kamienistych - walce
bardzo ciekie.

5} Zalecane do piaskow pylastych § gliniastych, pospdiek glinfastych 1 glin piaszezystych.

8} Zalecane do zasypek waskich przekopbw

4, TRANSPORT.
Qgdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.60.01 pki 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

£.1. Ogdine zasady wvkonania robot.

Ogdine zasady wykonania robdt podano w SST D-02.60.01 pkt 5.
5.2 Ukop i dokop.
5.2.1. Mieisce ukopu lub dokopu.

Migjsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumeniacii projektows], w Innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wkonawce, musi byé ono zaakceptowane przez inspekiora nadzoru.

Miejsce ukopu b dokopu powimo byé itak dobrane, zeby zapewnié przewdz fub.
przemieszozanie gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywac siec w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mied kezialt poszerzonych
rowéw przylegilych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rdwnolegle do osi drogi, po jednej
lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie | dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ulkopu b dokopu moze rozpoczad sie dopierc po pobraniu prdbek |
zbadaniu przydatnosci zalegajgoego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Glebokosc na jakg nalezy ocenit przydatnosé gruntu powinna hy¢ dostosowana do
ZBRTESl Ec.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny byé odspajane, chyba Zze wymaga tego
dostep do gruniu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydaine powinny byé wbudowane z powroterm w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te beds wigczone do obmiarnu robdt i oplacone przez Zamawiajacsego
tvtko wowczas, gdy odspoienie gruntdw nieprzydatnych bylo Konieczne i zosialo polwierdzone przsz
Inspektora nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykonad ze spadkiem od 2 do 3% w kisrunku mozilwego splywu wody. O e
to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odphywowego.

Jezeil ukop jest ziokalizowany na zboczu, nie moze on naruszad statecznosc zbocza.

Do | skamy vhopu po zakonczeniu jege ekeplcataci powinny byl fak ulkezisliowane, aby
harmonizowaly z otaczajgceym terenem. Na dnie | skarpach ukopu nalezy przsprowadzi€ rekultywacie
wediug odrebnei dokumentaci projekiowej.

5.3. Wykonanie nasypdw.
5.2.1. Przygotowanie podicza w obrebie podstawy nasypu.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie iego podstawy zakonczye roboty
pizygolowaweze, okreslone w SST B-01.00.00 ,Roboly przygotowawrze”,

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu.

Jezel pochyienie poprzeczne {erenu w stosunky do osi nasypy jest wieksze niz 1.5 nalezy, dla
zabezpieczenia preed zsuwaniem sig nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gome)
powiarzchni, wynoszacym okolo 4% =+ 1% iszerokosciod 1,.0do 2.6 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnosSE w podiozu nasypu.

Wykonawca powinien skonfrolowad wskainik zageszozenia grunidw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podicza nasypu, do giehokosct 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosC wskaznika




zageszczenia jest mniejsza niz okradiona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescid podiozse tak,
aby powyzsze wymaganie zostalo speinione.

Jezel wartosel wskaznika rageszozenia okredione w tabiicy 3 nie mogg byt osiagnigle przez
bezpodrednie zageszozanie podioZa, 1o nalezy podiaé Srodki w ceiu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warlo$ci wskaznika zageszcezenia dia podioza nasypow do giebokosal 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$d I, dia drog:
o wysokosci m kategoria ruchu kategora ruchu
KR3I-KRB KRI-KR2
do2 0,87 0,95
ponad 2 0,67 95

Dodatkowo moZzna sprawdzi nosnosé warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru
witHrmego modutu odkszialcenia £; zgodnis z PN-02205:1888 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spuichnienie gruntéw w podiozu nasypdw.

Jezsli nasyp ma byé budowany na powlerzchni skaly kub na inngj gladikie) powierzchnd, o
przed przysigpieniem do budowy nasypu powinna ona byé rozdrobniona iub spulchniona na
glebokosE co naimnie} 15 om, w celu poprawy jej powigzania z podsiawa nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw | materiatéw do wykonania nasypow.

Wybdr gruntdw | materialow do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w piecie 2.

5.3.3. Zasady wykonania hasypow.
5.3.3.1. Ogdine zasady wykonywania nasypdw.

Nasypy powinny byd wrznoszons przy zachowsaniu przekroduy poprzecznegoe i profilu
podiuznego, kidre okresiono w dokumentacji projekiowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasy przez Inspekiora nadzoru.

W celu zapewnienia statecznoscl nasypu | lego rOwnomiemego osiadania naledy przeshizegad
nasigpujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywal metodg warsiwowg, z grunidw przydainych do budowy nasypow.
MNasypy powinny byl wznoszone réwnomiemie na calej szerokoscl

b} Grubosc warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalsznosct od rodzaju
gruntu @ spizelu uZywanego do zageszozania. Przysiapienie do wbudowania kolging) warstwy
nasypu moze nastgpic dopiero po stwierdzeniu przez InZyniera prawidlowego wykonania warsbwvy
poprzednis;.

¢} Grunly o réanych wiaSchwosciach nale?y whudowywald w oddzieinych warstwach, o jednakowej
gruboscl na calej szerokosSci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywad w dolne, a gruniy
niespoisie w gome warshwy nasypu.

dy Warstwy gruntu pizepuszczainego nalery wbudowywad poziomo, a warstwy gruntu maio
przepuszozainegoe (o wspolceynniky Kyss 10° mfs) ze spadkiem gdme] powierzcehni okolo 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w lerenie plaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksziahtowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiad lokaine gromadzenie sig wody.

e} Jezeli w okresie zimowym nasiepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a géma powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jei spadki porzeczne powinny byd uksziaftowane ku osi nasypuy, a
woda oOoprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie ukszialtowanie gdmej
powierzchni grurtu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

fy Gorng warstwe nasypu, ¢ grubosScl co najmniej 05 m nalezy wykonad z gruntdw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszezainosti Ko = 8 » 10 ° mis i wskazniku
réznoziamisioScl U = 5. Jezell Wykonawcea nie dysponuje gnumtem o igkich wiaSciwosciach,
inspekior nadzoru moze wyrazi€ zgode na ulepszenie gomej warstwy nasypu poprzez stabilizacje



cementem, wapnem lub popictami fotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku noénoscl | mrozoodpomosc konstrukcli nawierzchni § wprowadzenie korekly, polegajace]
na rorbudowarniu podbudowy pomocniczel.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na ferenach zalewowych doine warsiwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0.5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonad z
gruniu przepuszczainego.

h) Przy wykonywaniu nasyp6w z popiolow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0.3 do 0,5 m,
nalezy wykonaé z gruntu lub materiaiéw o duzej przepuszczainoscl. Gomej powierzchni warstwy
popiciu nalezy nadac spadki poprzeczne 4% £1% wediug poz. d).

i} Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byC bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopuscié czasowe sidadowanie grunty, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawiigoceniem.

5.3.3.2. Poszerzenic nasypu.

Przy poszerzeniu istnisiacego nasypu nalezy wykonywad w jego skarpie stopnie 0 szerokosci
do 1.0 m. Spadek gbémej powierzchni stopni powinien wynosic 4% 1% w Kerunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni cbowigzuie zawsze przy wykonywaniu styku dwoch preyleglych czesc
nasypu, wykonanych z gruntdw o réznych wiasciwoécach lub w réznym czasie.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw w okrasie deszczdw.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwad, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartost
dopuszczaing, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalng] © wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiemie zawilgoconego nie woino ukiadad nastepne] warstwy gruniu.

Osuszenie mozna przeprowadzic w sposdh mechaniczny ub chemicany, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym alho hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym Fawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rdwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidiowego odwodnienia, wediug pkiu 5.3.3.1, poz. dL.

W okresie deszczowyin nie naleZy pozostawial nie zageszczone] warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruniu niszageszezonege ulegla przewilgoceniy, & Wykonawcea nie jest w
stanie csuszyC jo] | zagesciC w czasie zaakceplowanym przez Inzyniera, 1o moze on nakazad
Wkonawcy usuniecie wadiiwel warshary.

5.3.3.4 Wykonywanie nasypdw w okresie nwozdw.

Niedopuszczaine jest wykonywanie nasypow w lemperaturze przy kidre] nie jest moliiwe
osiggniacie w Nasypie Wymaganego wSKaznika zageszozenia gruniow.

Nie dopuszcza sie whudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub grunidw przemieszanych
ze Sniegiem iub iodem.

W czasie duzyvch opaddw Sniegu wykonywanie nasypéw powinne byd przerwane. Przed
wznowienien: prac nalezy usungg Snieg z powierzchni Wznoszonego nasypu.

Jezel warstwa niezageszczonego grunfu zamarzia, 1o nie nalezy jgj przed rozmarznigciem
zageszczad ani ukiadad na nigj nastepnych warstw.

5 3.4, Zageszczenie gruntu.
5.3.4.1. Ogodine zasady zagegszczania gruntu.
Kazda warstwa gruntu jak najszybcigl po 8 roziofeniy, powinna bye Zageszozona z

zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczad od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubose warstwy.

Grubosc warstwy zaggszozonego gruntu oraz liczbe przeidd maszyny zageszozajgeei zaleca
sig okresiié doSwiadczainie dla kazdego rodzaju gruntu | typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w pkcie 5.3.4.5,

Orisntacyine wartosScl, dolyczgee grubodcl warshw rdenych gruntdw oraz liczby przeiaeddw
rdZznych maszyn do zageszezania podano w pkeie 3.

5.3.4.3. Wilgotnoss gruntu



Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna by€ réwna wilgoinosci oplymalng], z
tolerancig:
a) w gruntach niespoistvch +2 %
b} w gruntach malo i Srednio spoistych+0 %, 2%
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzal laboratoryjnie, z czestoliwoscig
okreslons wpkiach 63.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zaggszczania.

W zateinoéci od uziamienia stosowanych materialdw, zageszezenie warstwy nalezy okresial
za pomoca oznaczenia wskaZnika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i widmego moeduty
odkszialcenia,

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwolnego i widmego modutu
odkszialcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowad tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla kiérych nie jest mozliwe okredlenie wskainika zageszczenia |, wediug BN-
77893112191

Wskaznik zageszczenia grunidw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na cale] szerokosdct korpusu spelniad wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimaine wartosci wskaznika zageszezenia gruniu w nasypach

Minimaina veariosd i dia drég:
Sirefa nasypu
I kategoria ruchu | kalegoria suchu
KRI-KRE KR1-KR2

GoHrna warstws o grubosct 20 om 1,60 1,00
Mizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchini robdt
Fiemnych: -02do 12 m 1,00 . 0,97
Warstwy nasypu na giebokoscl od powierzchni robdt Ziemnych ponizel: 0.97 0.95
= 1}2 m 3 ¥

Jako zastepeze krylerium oceny wymsganego zageszozenia gruntdw dia kiorych fudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyimuje sig wartosé wskaznika odksztalcenia Iy okreslonego
zgodnie z norma PN-S-02205: 1998 {41
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz:

a) dia zwirdw, pospdlek i piaskow

by 2.2 przy wymagane] wartoscl 21,0,

c} 2.5 przy wymaganej wartosci 5 <1,0,

dy dia grunidw drobnoziamisiych o rownomiemym uziamieniu {(pyldw, glin pyiastych, glin

zwieziych, ow — 2,0,

e) dia gruntdw réznoziarnistych (ZwirGw gliniastych, pospolek gliniastych, pytdw piaszczystych,

piaskdw gliniastych, glin plaszczystych, giin plasrorysiyoh zwigslveh) — 3.0,

fy dia narzutdw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dia grunidw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wysiarczajges, o
Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadziC grunt do wilgotnosci optymalnej | powibrie
zagescic. Jezeli powtdme zagesrczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZiika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungt warstwe | wbudowad nowy matenial, o lle Inzynier nie
zezwol na ponowienie proby prawidlowego zageszozenia warshwy,

5.3.4.3, Probne zageszezenie.

Odcinek dos$wiadczainy dia probnego zageszczenia gruntu o minimalns] powierzchni 300 m’,
powinien bye wykonane na lerenie oczyszczonym z gleby, na kidrym ukiada sie grunt czierema
pasmami o szerokosc od 3.5 do 4,5 m kazde. Poszczegline warstwy ukiadanegoe gruntu powinny
miec w kaidym pasie inng grubo5s z ym, Ze wszysitkis muszg miesci€ sie w granicach wiasciwych dia
danego sprzetu zaggszczajgoego. Wilgoinose gruntu powinna byé rowna optymaing z tolerancig
podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt uwlozony na poletku wedlug podane] wyzej zasady powinien byd
nastopnie zageszozony, a po kazde] serii przejSc maszyny nale?y okreshic wskafniki zageszcrenia,



dopuszczajae stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych}.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonad co najmniej w 4 punktach, z kiorych co
najmniej 2 powinny umozfiwic ustalenie wskainika zageszczenia w doinegj czescl warstwy. Na
podsiawie poréwnania uzyskanych wynikow zaggszcezenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs oraz grubosc warstwy rozikdadanego
grunfu.

5.4, Odidady.
5.4.1. Warunki ogdine wykonania odkiadow.

Roboty ombdwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
kiore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypbw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by€ przewiezione na odkdad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b} sg nieprzyvdatne do budowy nasypbw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowei,

¢} ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
whudowanic materisidw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjat, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zosialo to jednoznacznie okreslone w dokumentag)i projekiowsj, harmonogramie robdt lub przez
Inspekiora nadzoru.

£.4.2 iokalizacia odkiadu.

Jezeli pozwalaja na to wiasciwosci materialdow przeznaczonych do przewiezienia na odkiad,
materialy te powinny byé w razie moZiiwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dofow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny by wykonane
zgodnie z dokumentacis projektows | odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania |
zageszozania gruntow oraz wskazdwkari Inspekiora nadzoru.

Jezeli nie przewidziane zagospodarowania nadmiary objetosci w sposth okreslony powyzej,
miaterialy e nalezy przewieZd na odidad.

Lokalizacja odkiadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji proiektowei lub przez Inspekiora
nadzory. Jezell misisce odidadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ onc zaakcepiowane
przez Inspekiora nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Jezel odikdady sg zlokalizowane wzdiuZ odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odkiady mozna wykonad z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odiegiosé podndza skarpy odikdadu od gomej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— e mnigj niz 3 mw gruntach przepuszezalnych,

— nie mnie] niz 5 m w gruntach nieprzepuszczainych,

b} przy znacznym pochyieniu poprzecznym lerenu, jednak mnieiszym od 20%, odidad naiezy
wykonac tylko od gomej strony wykopu, dia ochrony od wody stokowsj,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowad ponizej
wykopu,

d} na odcinkach zagroZonych przez zasypywanie drogi Sniegiem, odkiad nalezy wykonad od strony
najczesciej wigigcych wialrow, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesh odikdad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, o
zostanie on usuniely przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan inspekiora nadzoru.

Konsskwencie finansows | prawne, wynikaigce z ewentualnych uszkodzen Srodowiska
naturainego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaig Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkiaddw.

YWykonanie odikladdw, a8 w szczegéinosci ich wysokosd, pochylenie, zageszozenie oraz
odwodnienie powinny byl zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej iub SST.
Jezeli nie okrediono inacze], nalezy pizestrzegad ustalen podanveh w normie PN-S-02205:1888 4] to
znaczy odkiad powinien byl uformowany w pryzme ¢ wysokeoscl do 1,5 m, pochyleniu skarp od ido
1.5 | spadku korony od 2% do 5%.




Odidady powinny byé tak ukszisfowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odidadow powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami iub drzewami albo
przeznaczone na uzytki roine iub ledne, zgodnie z dokumentacig projektowa.

Odspajanic materiak: przewidzianego do przewiezienia na odiklad powinne byC przerwane, 0
e warunki almosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jege wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentadji projektowej, SST lub przez Inspekiora
nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnic sig, Ze spelnione sg
warunk! okredlone w pkecie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnoscl w catosc oboigza Wykonawce.

&. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

£.1. Ogdine zasady konfroli jakosci robdt.
Ogodine zasady koniroli jakosci robdt podano w 58T D-02.00.01 pki 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu [ dokopu.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okresionymi w pkoie 5.2 niniejszef specyfikaci oraz w dokumentac] projekiows] | S51. W czasie
kontrofl nalezy zwrdcid szezegding uwage na sprawdzenie:

a} zgodnosc rodzaju gruntu z okredlonym w dokumentacii projekiowe] i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewnigjgcego ich statecznosE,

¢} odwodnienia,

d} zagospodarowania (rekulfywac) ferenu po zakoriczeniu eksploatacii ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykionania nasypow.
6.3.1. Rodzaje badad i pomiardw.

Sprawdzenie jakosdci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnoscl z wymaganiami

okresionymi w pkiach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikac)i, w dokumentacy projeklowsj i SST.
Szezegding uwage naiezy zwirdcic na:

a} badania przydainosci gruntéw do budowy nasypodw,

b) badania prawidiowosci wykonania poszczegbinych warstw nasypu,

¢} badania zageszezenia nasypu,

d} pomiary kszialtu nasypu

e} odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntbw do budowy nasypow.

Badania przydatnosc gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdsj parlii przeznaczong do wbudowania w kKOrpus ziemny, pochodzace! Z nowego
zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m°. W kazdym badaniu nalezy okresii¢ nastepujgce
wiasciwosci:

— skdad granulomsetryceny, wg PN-B-04481 11988 [1],

—~ zawartost czesdl organicznych, wg PN-B-04481:1888 [1],

— wilgoinos3d naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgoinost oplymaing | maksymalng gestosd objetodciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1888 [1],

— granice piynnosci, wg PN-B-04481,1888 [1],

— kapitarmo$d bierng, wg PN-B-04493:1860 {3},

— wskaznik plaskowy, wg BN-64/8831-01 [71

6.3.3. Badania koniroine prawidlowosci wykonania poszezegolnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidlowosdci wykonania poszczegbinych warstw nasypu polegajg na
sprawdzenis
a} prawidiowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b} edwodnienia kazde] warsbwy,



¢} grubosci kazdej warstwy | jei wa lgotnoéci przy zageszezaniu, badania nalezy przeprowadziC nie
rzadziej niz ieden raz na 500 e warstwy,

d} nadania spadkdw warstwom z gruntow spoistych wediug pktu 5.3.3.1 poz. dj,

&} przestrzegania ograniczen ckresSlonych w pkiach 5333 1 5334, dotyczgoych wbudowania
gruntow w okresie deszczdw | mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz pedioza nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosai
warloéci wskaznika zageszozenia i lub stosunku moduldw odkszialcenia z warlodciami okreslonymi w
pkiach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskainika zageszozenia L powinno bye przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [9], nznaczenie moduidw odksztaicenia wedlug normy PN-5-02205:1988 [4].

Zageszczenie kazde] warstwy na!e:i:y kontrolowad nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m° g@ars;-ﬁsy w przypadku okredlenia wartosci L,
— jeden raz w trzech punkiach na 2000 m° warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i witmego
modutu odksziaicenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robol Wykonawea powinien wpisywacé do  dokumentow
laboratoryinych. Prawidiowosé zageszczenia konkreing] warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez InZzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kszialtu nasypu.

Porniary ksziattu nasvpu obejmujg kontrolg:

— prawidiowoscl wykonania skarp,
— szZerokosc korony korpusy.

Sprawdzenie prawidiowodci wykonania skarp polega na skonfrolowaniu zgodno$c z
wymaganiami dotyczacymi pochylent i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacy
projekiowe], 33T oraz w pkeie 5.3.5 niniejsze} specyfikadii.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywane] warshwy nasypu z szercko$cig wynikgiacg z wymiardw geomestlrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacii projeklowej.

&.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu.

Sprawdzenie wykonania odikiadu polega na sprawdzeniu zgodnosScl z wymaganiami
okreslonymi w pkiach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacii, w dokumentacji projektowej | S5T.
Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
a) prawidiowosc usytuowania i kszialt geometryczny odkiadu,
b} odpowiadnie wbudowanie grunty,
¢y wiasciwe zagospodarowanie {rekultywacje) odkiadu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady chniaru robét.
Ogdine zasady obmiaru robét podano w S8T D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objetosé ukopu | dokopu bedzie ustelona w metrach szedciennych jako rdznica ogolng
chjetoéci nasypldw | ogdinej chietosct wykopdw, pomniejszone] o objetoss gruntdw nieprzydainych do
budowy nasypdw, z uwzgiednieniem spulchnienia gruniy, fj. proceniowego stosunku objetosc gruntu
w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypbw bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podsiawie obliczen z
przekrojdw poprzecznych, w oparciu o poziom grunfu rodzimege lub poziom gruniu po usunieciu
warshy gruntdw nieprzydatnych.

Obietosd odkiadu bedzie okredlona w melrach szesciennych na podstawie obmiaru izko
roznica obictosct wykopbw, powiekszone] o objetosE ukopdw i objetosci nasypbw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu | zastrzezern sformutowanych w pkcie 5.4,



8. ODBIOR ROBOT.
Cgbine zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pki 8.

g PODSTAWA PLATNOSCL

2.1. Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnoscl.
Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podanc w S5T D-02.00.01 pki 2.
9.2, Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m® nasypGw cbeimuje:
— Drace pomMianowe,
— oznakowanie robdl,
— pozyskanie gruntu z ukopu lubfi dokopu, jego odspojenie i zatadunek na érodki ransportowe,
— transport urobku z ukopu fub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— whudowanie dostarczonego gruniu w nasyp,
- zageszczenie grunty,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
—~ wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacie dokopu i terenu przyleglego 0o drogl,
-~ odwodnienie terenu robodt,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Spis przepisow zwigzanych podanoc w SST D-02.00.01 pkt 10.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot S57T.

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji techniczng (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem korvia wraz z profilowaniom i zaggszczaniem
podiaza gruntowego.

1.2, Zakres stosowania 557.

Szozegdlowa specyfikagja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowrny przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych wp. 1.3
1.3. Zakres robdét objetych 557.

Ustalenia zawarle w niniejsze] specyfikacli dotyczg zasad prowadzenia robot wykenywanych
podczas budowy odcinka ul. Wapowskiego {od km rob. 0+013,16 do km rob. 0+116,26) w
Lublinie, od skrzyZzowania z ul. Domevki do projektowanego zjazdu {na droge pozarowg — cigg
pieszo-jezdny usyluowany wzdluz budynkdw B1.1 i B2), stanowisk posiojowych, chodnikéw
oraz wykonania zieleticow {trawnilkd), zwigzanych wykonaniem koryta przeznaczonege do uloZenia
konstrukel nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgee robét.
Ogoine wymagania dolyczgoe robdt podano w 53T D-00.00.00 Wymagania ogding” pkt 1.5

2. MATERIALY.
fiz wystepuig.

3. SPRZET.

3.1, Cgdine wymagania dolyczace sprzetu.

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 \Wymagania ogdine” pki 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wkonawca nrzystepujacy do wykonania koryia | profilowania podicza powinien wykazad sig
mipZiwoscia korzyslania 7 nastepulacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersainych z ukodnie ustawianym lemieszem; InZynier moze dopuscic
wykonanie koryia | profilowanie podicka z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prosiopadie do Kierunku pracy maszyny,

— koparek z cremakami profilowymi {przy wykonywaniu waskich koryd),

— walchw statycrnych, wibracyinych lub pivt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moZe spowocdowal niekorzystnego wplywu na wiaSciwosclt gruntu
podioza.

4. TRANSPORT.

4.%. Ogdlne wymagania dolyczace transportu.
Cgolne wymagania dotyczgce transporiu podanc w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4.
4 Z Transport materialow,

VWymagania dotyczace transporfu materia%éw‘ podanc w SS8T D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robst.
Cgoine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pki 5.

5 2. Warunia ﬁmqtanissrg;_ﬁ o rahot,

Wykonawca powinien przysigpié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykcnaﬁiem warsiw nawierzchni. Wezesniejsze
przysiapienie do wykonania koryta oraz profilowania | zageszozama podioZa, jest moZiwe wylgcznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosterycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zageszczonym podioZu nie moze odbywad sig
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pienwszej warstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryia.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksziaHowania koryia w planie | profilu powinny byt wezesdnig
przygoiowanse.

Paiiki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi | w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceplowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoziwial
naciagniecie sznurkéw lub finek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 meltrow.

Rodzaj sprzetu, a w szezegbinoscl jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w kidrym
prowadzone sg roboty | do rudnosci jego odspojenia.

Koryio mozna wykonywad recznie, gdy jego szerckos$E nie pozwala na zasioscowanie maszyn,
na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposdb wykonania musi byd
zaakceptowany przez Inspekiora nadzor.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacl projektowei | SST, 1§ whudowany w nasyp lub odwieziony na odidad w
migjsce wskazane przerz Inspekiora nadzorm.

Profilowanie | rageszorenie podicza naledy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloia.

Prred przysiapieniem do profiiowania podiofe powinne Dy oczyszozone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza naleZy sprawdzié, czy isiniejgce rzedne terenu
umoziiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu pized profilowaniem byly o ©0 najmniej 5 om wyZsze niz projekiowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spehniony | wyslepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podioze na glebokosd zaskeeplowang
preez InFyniera, dowieZd dodstkowy grunt speinisigoy wymagania ochowigrujace dig gbrmej sirefy
korpusuy, w H0Sci ronieczng] do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych | zagesci warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zagegszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowad rdwniarki. Sciely grunt powinien bye wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposth zaakceplowany przez Inspekiora nadzor.

Bezposrednio po profilowaniu podioZza naleZy przysigpic do lego zageszezania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego w
tabiicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8831-12 [5].

Tabiica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podicza {is)

hinimainz wartesc |, dia drdg
Sirefa korpusu
Ruch ciezki | bardzo cigzki Ruch rnlejszy od ciezkiego
Goérma warstwa o grubosci 20 om 1,00 1,00
MNa giebokosci od 20 do 50 om od 1.00 0,97
powierzchnl podicie

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzaey podicze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszozenia nalezy oprzed na melodzie obciazen plylowych. Nalezy
okreslié plerwolny | widmy modur odksziaslcenia podioza wedlug BN-84/8931-02 [3]. Stosunek
wibmego i pierwoinego moduiu odksztalcenia nie powinien przekraczad 2,2.



Wilgoinosé gruntu podioZa podezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosc oplymaine) z
tolerancig od -20% do +10%.
5.5, Utrzymanie koryia oraz wyprofilowanego | zageszezonego podioZa.

Podioze (koryio) po wyprofilowaniu | zageszezeniu powinno by¢ ulzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioZa nastapl
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, o
powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiermnym zawilgoceniem, na przykiad przez roziczenie
folii iub w inny sposOb zaakeeptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukiadania
koleinej warstwy mo?na przystapié dopiero po jego naturalnym osuszenu.

Po osuszeniu podicza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawiigocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiastyy koszh

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1. Ogdine zasady koniroli jakodci robdt.

Ogéine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoing” pki 6.
6.2. Badania w czasie robof.
6.2.1. CzestotliwosC oraz zakres badan i pontiardw.

Czestoliwost oraz zakres badad | pomiaréw dotyczacych cech geomelrycznych | zageszozenia
koryta i wyprofilowanego podicza podaje tablica 2.

Tablica 2. Crestotliwose orar zakres badan | pomisncw wykonanego koivie | wyprofilowanego podicza.

Lp Wyszezegoiniente badar | pomiarow | Minimalna crestoliiwesd badan | pomiardw

1 Srerokost koryta 10 razy na 1 kun

2 | Rdéwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchy

3 Réwnosd poprzeczna {0razyna t km

4 | Spadki popizeczne 110 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100m

g | Uksztatiowanie osi w planie ] co 100 m

7 Zageszerenie, wilgolnoss gruntu w 2 punkiach na dziennej dzialce roboczel, lecr nie yzadzie] niz
podioza raz na 600 m°

= Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych | uksziaflowama osi w planie nalezy wykonad w punidach

gidwnych hukdw poziomych

8.2.2. SzerckosC koryia (profilowanago podicza).

Srzerpkost koryia | profilowanego podioZza nie moZe ré6znid sie od szerokosci projeklowangj ©
wigoe] iz +10 om i -5 om.
8.2.3. Rdwnosé koryia {profilowanego podicza).

Nierdwnosci podivine Koryla 1 profiflowansgo podioza nalezy milerzy 4-melrows falg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 {41

MNierdwnosci poprzeczne naiezy mierzyC 4-mefrowa tata,

NierOwnosci nie miogg przekraczad 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadii poprzeczne koryia I profilowanego podioza powinny byd Zgodne z dokumeniacig
projekiows z tolerancig + 0,5%.

8.2.5. Rzedns wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta iub wyprofilowanego podioZza | rzednymii
projekivwanyat me powinny przekraczad +1 om, -2 om.



6.2.6. Uksziatiowanie osi w planis.

0% w pianie nie moZe byl przesunigta w stosunku do osi projekiowansj o wigcej niz +5 om.
6.2.7. Zageszczenie Koryia (profifowanego podioza).

Wskaznik zageszczenia koryia | wyprofilowanego podioza okredlony wg BN-77/8931-12 (5] nie
powinien by mnigjszy od podanege w tablicy 1.

Jesti imko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartoSci modutdw
odkszizlcenia, to warto$é stosunku widmego do pienwoinego medulu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normag BN-84/8931-02 {3] nie powinna by wigksza od 2,2

Wilgoino$é w czasie zageszczania naleZzy badad wediug PN-B-06714-17 [2]. WiigotnosE gruntu
podivza powinna by réwna wilgotnoéci optymaingi z tolerancig od -20% do + 10%.

§.2. Zasady posicpowania z wadliwie wykonanyimi odcinkami koryia {profilowanego podiozaj.

VWszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 8.2 powinny byC naprawione przez spulchnienie do glebokoédc co najmnigf 10
cm, wyréwnanie i powlome zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.
Ogoine zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pki 7.
7.2. Jednostika obmiarowa.

Jednostkg obmiarows jest m” (melr kwadratowy} wykonanego | odebranego koryia.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbior robsét podano w S5T D-00.00.00 Wymagania ogéine” pki 8.

Roboty uznaie sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezell wszysikie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg punkiu 6 daly wyniki
pOZYiYWNE.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

&.1. Ogdine ustalenia dotyczace podslawy plainosci.

Ogdlne ustalenia doifyczsee podstawy plainosdcl podano w SST D-0G.00.00 Wymagania
ogoing” pki 8.
8.2. Cena jednostki chmiarowe).
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboly preygotowawcze,
— odspojenie gruniu z przerzutem na pobocze | rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe | odwiezienie na odkiad iub nasyp,
— profilowanie dna Koryla ab podiloss,
-~ ZBgesIczenis,
— yirzymanie korvia lub podioza,
— pizeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacii fechnicznej.

19, przepisy rwigzane.

Normy

1. PN-B-D4481 Grunty budowlzane. Badania probek gruntu

2. PN/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgoincsal

3. BM-84/893102 Drogi  samochodowe. Oznaczanie modulu  odkszialcenia nawierzchni
podainych | podioZa przez obcigzenie plyig

4. BN-68/8831-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lalg

5 BN-77/883112 Qznaczanie wskainiks rageszozenia gruntu



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.03.01 {CPV 45233000-8) OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHN!

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot 88T,

Przedmiotem niniejszel szczegdlowei specyfikacyi technicznej (SST) sg wymagania dolyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszezenem | skropieniem warstw konstrukoyinych
nawierzchni.

1.2. Zalues stosowanda SST.

Szczegiiowa specyfikacia techniczna (SET) stanow! dokument przetargowy i kontrakiowy przy
ziecaniu i realizacii robdt wyszezegbinionych wp. 1.3

1.3. Zakres robdt obistych S5T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specviikacii dotycza zasad prowadzenia robol wykonywanych
podezas budowy odcinka ul. Wapowskiego {od km rob. 0+013,16 do km rob. G+116,26] w
{ ublinie, od skrzyiowania z ul. Domeyki do projektowanego ziazdu {na droge po2arows — ciag
pieszo-jezdny usyfuowany wzdiuz budynkdw B1.1 i B2}, stanowisk postojowych, chodnikéw
oraz wykonania zielencow {frawniki} | chejmujg:

- mechaniczne cczyszczenie nawierzehni drogowych,
- skropienie warsiw konstrukeyinych emuisja asfaltows..

1.4. Qkreslenia podstawowe.

Ckredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowisdnim polskimi normami | z
definiciami podanymi w 55T D 00.00.00 Wymagania ogdine” p. 1.4,

1.5. Dgdine wymagania dotyczace robét.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podanc w 55T D 00.00.00 Wymagania ogbline” p. 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdine wymagania dofyczgoe materialéw.

Ogblne wymagania dolyczgce materiaiow, ich pozyskiwania i sidadowania, podano w SST D
00.00.00 Wymagania ogdine”™ p. 2.

2.2 Rodzale materiabdw do wykonania skropienia.

: Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyinvych nawierzchni sg;
a) do skropienia podbudowy nicasfaliowes] - kationowe emulsje C80 B5 ZM [5],
b) do skropienia podbuddw asfallowych | warsiw z mieszanek mineraino-asfaltowych - kationowe
emulsje C60 B3 ZM lub T80 B4 ZM [5],
2.3. Zudycie lepiszeza do skronionia.
Orientacyine zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyinych nawisrzchni podano w
tablicy 1.

Tabfica 1. Orentacyine zuzycie lepiszoza {asfaltu wytrgconego z emuisjiy de skropienia warstw  nawierzchni.

Lp. | Rodzaj warstwy ZuZycie (kgfm’)

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 10d 0,5do 0.7
2 Warstwy podbudowy z betonu asfaitowego od0,2dod4

Doldadne zuzycie lepiszezy powinno by ustalone w zaleZnoicl od stanu powierzchni warstwy |
Zaakceptowane przez inzyniera.

2.4. Skiadowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mogg powodowad utraty cech lepiszeza i obnizenia jego jakosci.
Emulsie mozna magazynowad w opakowaniach fransportowych lub stacjonamych zhiomikach
pionowych z nalewaniem od dna.




Nie nalezy stosowal zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy kozucha” asfaliowego zatykajgcego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emuisii asfalfowej nalezy przestrzegaC zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET.

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podanc w 35T D 00.00.00 ,Wymagania ogding” p. 3.
3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni.

Viykonawea przystepuiacy do oczyszezania warstw nawierzchni, powinien wykazad sig
mozliwoscig korzysiania z nasigpuigoego sprzelu;
— szczotek recznych,
— sprezarsk,
— zbiornikdw z wods,

3.3. Sprzet do sloapiania warstw nawierzonni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywad skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna byc
wypossZona w urzgdzenia pomiarowo-kondroine pozwalajsce na sprawdzanie | regulowanie
nastepujacych paramelrow:
~ temperatury rozkladanego lepiszeza,

— cisnienia lepiszcza w koleklorze,
cbrotéw pompy dozuiges] lepiszcze,
— predkosct poruszania sig skrapiarid,
— wysokosci | diugosci koleklora do rozkladania lepiszeza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byd izolowany termicznie tak, aby bylo moZiiwe
zachowanie stalej temperatury iepiszcza,
Wikonzwoa powinien posiadad skluaine Swiadectwo cechowania skrapiarki,
Skrapiarka powinna zapewnic¢ rozkiadanie lepiszcza z folerancig + 10% od ilosci zalozonej.

!

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu. 7

Cgdlne wymagania dotyczacs transportu podano w SST D 00.00.00 Wymagania ogbing” p. 4.
4.2. Transport lepiszczy.

Emuisja moze by¢ wansporiowana w cysternach, autocystemach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji | nie bedg
powodowaly j& rozpadu. Cystemy przeznaczone do przewozu emulsii powinny byC przedzislone
przegrodami, dzielgoymi je na komory ¢ pojemnosc nie wiekszel niz 1 o, a kazda przegroda powinna
mie wykroje w dnie umozliwiajgce przeplyw emulsji. Cystemy, pojemniki | zbiomiki przeznaczone do
transporki lub skiadowania emuls]i pawinny byé crysie nie powinny zawierad resziak innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robél

Ogdine zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Oczyszezenie warsiw nawierzchni.

Oczyszozenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luZznego materiaty, brudu, biota i kurzu
przy uzyciu srozolek mechanicznyeh, a w razie polizeby wody pod cifnieniom. W misiscach frudno
dostepniych nalezy uzywad szezolek recznych. W razie poirzeby, na terenach niezabudowanych,

bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byE oczyszezona z Kurzu przy uzyciu sprezonego
powisliza.



5.3. Skropienie warstw nawierzchnl

Warstwa przed skropieniem powinna byC oczyszczona.

Jezeli do czyszozenia warstwy byla ufywana woda, fo skropienie lepiszczem moZe nasigpic
dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emuisji, przy ktérych nawierzchnia moze
byé wilgoina.

Skropienie warstwy moZe rozpoczal sie po akceplac) przez Inzyniera jej oczyszozenia.

Warstwa nawierzchni powinna bydé skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, 8 w migjscach
frudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dysza rozpryskows).

Temperahua lepiszcea powinna miedcid sie w przedriale podanym w isblicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. i Rodzaj lepiszeza Temperatura {°C}
1 |Emulsia asfaltowa od 20 do 40 )

*} W razie pofrzeby emulsje naley ogrzad do femperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emuisja asfaltowa, o skropiona warstwa powinna bye
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dia umoziiwienia penelracji lepiszeza w
warstwe | odparowania wody z emulsii. W zaleznoscl od rodzaju uzyle] emuilsji czas ten wynost od 1
godz. do 24 godzin,

Przed uloZeniern warshwy z  mieszankd mineraino-bitumicznel YWkonawea powinian
zahezpieczyl skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajge tylko niezbedny ruch
budowdany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot.
Ogdline zasady kontrol jakosci robdt podano w SST D 00.00.06 Wymagania ogding”™ p. 6.
8.2 Badaniz przed przystapieniam do robhot,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi€ probne skropienie warstwy
w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki | okreSlenia wymagans iioSc lepiszcza w
zaieinodcl od rodzaiu | slanu warstwy przewidziane] do skropienda.

6.3, Badania w crasie robdt,

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
konbrolowad dla kazdej dostawy wiadciwosci lepiszeza podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiadciwosci lepiszeza konirolowane w czasie robdt

. Kontmolowans Badanie
l.p. | Fodzal lspiszeza wiasciwosci wedhy g
1 Emuisia asfaltowa iepkost WT-3 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza

Nalezy przeprowadzic kontrole ilodci rozkiadanego lepiszcza wediug metody podane] w
opracowaniu ,Powierzchniowe uirwalenia. Gznaczanie itosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogbine zasady obmiaru robdt.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa,

Jednostka obmiarows jest:
- oY {metr kwadratowy) oczyszezonej powierzchni,
- m” {metr kwadratowy) powierzchni skropionej.



8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbions robdt podano w SST D §0.00.00 \Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiows, 55T 1| wymaganiami
Inspekiora nadzoru, jezeli wszystkie pomtary i badania z zachowaniem tolerancii wg p. 6 daly wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodcl podano w SS8T D 00.00.00 Wymagania
ogdine” p. 9.
Cena 1 m* oczyszczenia warstw konstrukeyinvch obejmuje:
— mechaniczne oczyszezenie kazde] nize] poloZons] warstwy  konstrukcyingl nawierzehni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powieliza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezen.
Cena 1t skropisnia warstw konstrukcyinych obejmuje:
— dostarcrenie lepiszcza | napeinienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej ismperatuiry,
-~ skropienie powierzchni warshvy lepiszezem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAJANE.

10.1. Normy.
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penatracii asfaltow
2. PN-EN- Przetwory naftowe. Asfally drogowe
12591:2002
3 PN-G-E6TTS Przetwory naflowe. Asfally updynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. inne dokumenty.

4. Powierzchniowe uirwalenia, Oznaczanie ilodcl rozkiadanego lepiszeza | kruszywa™. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5. Wymagania techniczne. Kalionowe emulsie asfaliowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsie
asfaftowe 20001,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ]
D-04.04.00 {CPV 45233000-8) PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1, Przedmiot S8T.

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji techniczng] (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Fakres stosowania 55T,

Szezegllows specyfikacia technicena (85T) iest stosowana isko dokument przelargowy |
umowny przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych wp. 1.3,

1.3, Zakres robst objetych 8ST.

Ustalenis zawarle w niniejszei specyiikaci dotycza zasad prowadzenia robdt wwkonywanych
podczas budowy odcinka ul. Wapowskiego {od km rob. §+013,16 do km rob. 0+115,28) w
Lublinie, od skrzyZowania z ul. Domeyki do projekiowanego zjazdu {na droge pozarows — cigg
pieszo-iezdny usytuowany wzdiuz budynidw B1.1 i B2), stanowisk posiciowysh, chodnikdw
orazr wykonania zieleficdw (trawniki), zwiszanych z wykonywaniem podbuddw z Kruszyw
stahilizowanych mechanicznie wg PN-85-06102 [21] i cbeimujg SST. D-0404.02 Podbudowa z
kruszywa lamanego stabilizowanags mechanicenie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuie sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumsniachl projekiowe), jako podbudowe pomocniczg | podbudowe zasadniczg wg
Kaialogu typowych konstrukcli nawierzohni podatnych i pdisziyamnych [31].

1.4 Ckreflenia podstawowe.

1.4.1. Siabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaiacy na odpowiednim zageszezeniuw
optymaine] wilgotno&ci kruszywa o whadciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozosiale okredlenia podsiowowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowisdnimd polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w S5T D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w 8ST
dotyczacych poszezegdinych rodzaidw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-34.04 .02 Podbudowa z kruszywa famanege stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Codine wymagania dotyczgcee robét podano w 38T D-00.00.00 , Wymagania ogoine” pki 1.5.
2. MATERIALY.

2.41. Ogdlne wymagania doltyczace materialdw,

Ogbine wymagania dolyczgce materialdw, ich pozyskiwania | skiladowania, podane w S8T D-
00 .00.00 Wymaganiz ogoing” pkt 2.

2.2. Rodzale materialdéw.

Materialy siosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyczgcych poszezegdinych rodzajdw podbuddw:
D-04.04 0Z Fodbudeowa Z lguszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3 Wymagania dia materiaiow.

2.3.4. Uziamienie kruszywa.



Krzywa uziarienia kruszywa, ckreSiona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lezec migdzy

krzywymi granicznymi pdl dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarmisnia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudows zasadniczg {(gdmg warstwe) ub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by€ ciagla | nie moze przebiegaé od dolng] krzywej
graniczne] uziarnieniza do gomej kizyws] granicznej uziamienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziama kruszywa nie moze przekraczad 2/3 gruboscl warstwy ukiadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosal kuszywa.

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okresione w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
i Vyszezegbinienie Kiuszywa lamane Badania
wrasCiwoSc Podbudowa wediug
Zasadnicza pomocicra
1 Zawarlosd ziam mnigjszych niz 0,075 mm, jod 2do 10 pd2dei2 Ph-B-0B714-15 {3}
% {mim)
2 Zﬁwaﬁeéé nadziama, % (n/m), nie wigcel 5 10 PN-B-06714-15 [3]
s
3 ¢ Zawartosd ziam nieforemnveh %{m/m), nie PRN-B-0G714-16 {4]
ol 25 40
WieCs] iz
4 Zawariost zanieczysrozen  organicrnych,
%{m/m}, nie wigce] niz 1 1 PN-B-04481 [1]
5 Yskarnik plaskowy po  pisciokroinym od 30 do 70 od 30de 70 | BN-84/8S31-01 {281
zageszozeniun metods | lub H wgy PN-B-
04481, %
5 Scieralnosc w bebnie Los Angeles
8) Scieraino$¢ callowila po pelnej liczbie | 35 50
obroidw, nie wigce] niz PN-B-058714-42 [12}
by Scierginodd creSciowa po 175 peine] 30 15
ficzby obrotow, nig wigcel niz
7 Nasigkliwosd, %{mim), nie wigce] niz 3 5 PN-B-06714-18 [8]
Mrozoodpomoss, ubviek wmasy po 25 PH-B-05714-19 171
cykiach zamrazania, %{m/m), niewiecejniz | 5 10
g Rorpad ozemianowy | Zelazawy facznie, % PN-B-08714-37 [10]
{mn}, nie wigce] nif _ _ Pr-B-08714-38 [11]




10 | Zawarioss zwigzkéw siarki w preeficzeniu na PN-B-08714-28 [9]
S0, %{miny, nie wists; niz 1 i
11 |Wskarnik  nodnoscl wi,,  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy Nz

) przy zageszozeniu Is = 1,00 80 B8O PN-3-06102[21]
b} przy zageszczeniu Is > 1,03 120 -
2.3.3. Material na warstwg odsgczajges.

Ma warstwe odsaczajacya stosuje sie:
— =i i misszanke wg PRN-B-11111 {14],
— piasek wg PN-B-11113 [18].

2.34. Woda.
Nalezy stosowad wode wg PN-B-32250 [201.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotvezgoe sprzetu.
QOgbine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 3.
3.2. Sprzat do wykonania robdt.
Wykonawca przystepuiacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazad sie moziiwoscia korzysiania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w wzgdzenia dozujgce wode. Mieszark
powinny zapewnié wybtworzenie jednorodne] mieszanki o wilgotnoSci optymaine],
b} rdwniarsek altbo ukladarek do rozkiadania mieszanki,
¢} walcdw ogumionych | sialowych wibracyingch b slatycznych do zageszezania. W migjscach
trudno dosteprivch powinny byé stosowane regeszezarki plylowe, ubljaid mechaniczne lub male
WaIoe wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4 1. Ogdine wymaganiz dotyczace fransporiu.

Ogélne wymagania dotyczace fransporiu podane w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt
4.

4.2. Transport materiaidw.

Kruszyws mozng przewozic dowolnymi Srodkami ransportu w warunkach zebezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zZmieszaniem z innymi malenalami, nadmiemym wysuszeniem |
zawiigoceniam.

Transport pozostalych materistdw powinien odbywal sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmictowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

£ 1. Qgélne rasady wykionania robdt _
Ogodine zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
§.Z. Preygotowanie podioda.

Podioze pod podbudowe powinno speiniad wymagania okreslone w SST D-04.01.01 Koryio
wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza™ | 88T D-02.00.00 Roboly ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
grunty do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi€ wzorem:

Dis
dys

<5 (1)

w KEdrym:



Dys-  wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczaiacs], w milimetrach,
das -wymiar boku oczka sita, przez kiére przechodzi 85% ziam gruntu podicZza, w milimetrach.
Jezeil warunek (1) nie moze byé spelniony, nalezy na podiozu ulozyC warsiwe odcinajges lub
odpowiednic dobrang geowitkning. Ochronne wiasciwosci geowddkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntiy, wyznacza sie z warunku:

RELI A (2)

w Ktorym:

dsp -wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 50 % ziamn gruntu podioza, w miimetrach,

Og - umowna Srednice poréw geowitkniny odpowiadajaca wymiarom frakcli gruntu zatrzymuigea
sig na geowddkninie w ilosct 80% {mim}; wartosC paramstiu Jgp powinna byé podawana przez
producenta geowldkniny.

Paliki tub szpilki do prawidiowego ukszisliowsznia podbudowy powinny byl wezesnie)
przygolowane.
Paiiki jub szpilki powinny by ustawione w osi drogi | w rzedach réwnolegiych do osi drogi, fub

w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera.

Rozmieszozenie palikdw lub szpilek powinno umoeziiwiad naciggniecie sznurkdw lub linek do

wylyczenia robt w odslepach nie wiskszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywz o Scidle okretlonym uziarpdenin | wilgolnosSci oplymalnel nalefy
wylwarzaC w mieszarkach gwaraniujgcych olrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznost zapewnienia jednorodnosci nie dopuszeza sie wylwarzania mieszanki przez mieszanie
poszezegoinych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by€é od razu
transportowana na mieisce whudowania w taki sposob, aby nie uiegla rozsegregowaniu | wysychaniu,

£ 4, Whudowywanie | zageszezanic mieszankl

Mieszanka kruszywa powinna bvé rozidadana w warsiwie o jednakowej grubosci, takiej, aby igj
ostatecrnz grubosl po zageszezeniy byla rowna gruboict proicktowansl. Grubos$t pojedynczo
ukiadanej warstwy nie moze przekraczac 20 om po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byl
roziozona w sposGh zapewniaigey osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednyeh wysokosciowych.
Jezell pocbudowa sklada sig z wisce niz jedne] warstwy kruszywa, o kazda warstva powinna byd
wyprofilowana | zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdel nastepne] warstwy mioze nastapic po odbiorze poprzednie] warshwy
przez Inspekiora nadzoru.

Wiigoinosé mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadal wilgotnosci
optymaingj, okredlons] wedlug préby Proclora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda i), Material
nadmiernie nawigocony, powinien zostad osuszony przez micszanie | napowielzanie. Jezeli
wilgotnosd mieszanki kruszywa jest nizsza od optymaing] o 20% je] wartodci, mieszanka powinna byd
2wilzona okreslong ilodcig wody | réwnomiemie wymieszana. W przypadky, gdy wilgonosé mieszankd
kruszywa iest wyrsza od optvmalnel o 10% jej wartosc, mieszanke nalezy osuszyd.

YWslainik zageszcezenia podbudowy wg BN-77/8831-12 [29] powinien cdoowiadad przyjetemu
poziomowi wskainika nodnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11

5.5. Gdcinek probny.

Jezeli w S5T przewidziano koniecznodd wykonania odcinka prébnego, 1o co najmniel na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt, Wkonawea powinien wylionad odoinek probny w cslu:
- sheierdzenia czy spregtl budowlany do mieszania, rozikladania | zagesrzozania kruszywa  jest
wiaschwy,
- pkreslenia grubosdci warstwy matlerialu w stanie luZnym, konieczng] do uzyskania wymagangj
grubosci warstwy po zageszezeniy,
— ckresieria Hozby przeifé sprzelu rageszozajgcego, pobizebnel do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku prébnvm Wykonawcea powinien uzydé takich materialow oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania | zageszezania, jakie beds stosocwane do wykonywania podbudowy.



Powierzchnia odcirka probriego powinna wynosié od 400 do 800 m”.
Odcinek prébny powinien by¢ zickalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaskceptowaniu odeinka
probnego przez inspeklora nadzoru.
5.6. LHrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastepnal warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest cbowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych z niewdasciwego ubrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Dgdine zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanc w SST D-00.00.00 Wymagania ogbine” pkt 6.
5.2. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt | przedsiawic wyniid tych badan inZynierowl w csfu akceplacii
maieriaiéw. Badania te powinny cbejmowad wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robdt.

6.3.1. Czestotliwoil oraz zakres badan | pomiardw

Czestoltiiwosé oraz zakres badary podano w tablicy 2.

Tahlica 2. Crestotliwodéd ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czgstothwose badan

Maksymaina powierzchnia
podbudowy przy-padajaca
na jedno badanie (m)

{finimaina liczha
Lp. | Wysrozegdinienie badah badafi na drienneg
drialce robocze

Lizigrmnienie mieszanki

WilgoinoSE mieszanki 2 800

Zageszozenie warstwy 10 pribek na 10000 m?

dia kazdej pariii kruszywa | przy kazdej zmianie

4 Badanie wiaSciwosci kruszywa wg tab. 1, pki 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziamienie mieszanki.

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Probki nalezy
pobieral w sposth losowy, z rozicfons] warslwy, przed jei zageszezeniom. Wyniki badan powinny
by< na biezgco przekazywane inspekiorowi nadzoru.

£.3.3. Wilgotnodé mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optvmalng], okresionegj wediug proby
Frociora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ), z olerancig +10% -20%.
WilgotnosE nalezy okreslié wediug PN-B-06714-17 [5].

8.3.4. Zageszczenie podbudowy,

Zageszczenie kazdej warstwy powinns odbywal sie az do osiagniecia wymagansgoe
wakadTike Zzaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-77/8831-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoZiiwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, konhtrole
zageszezenia nalezy oprzel na metodzie obcigzert plytowych, wg BN-84/8931-G2 [27] i nie rzadzie]
niZ raz na 5000 n?’, lub wediug zalecen Inspekiora nadzoru.




Zageszczenie poedoudowy stabilizowans] mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy
stosunek widmego modulu £, do pierwoinego modulu odksztaicenia £y jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdei warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y

< 2.2
£y

6.3.5. Wiasciwosch kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceneg wszystkich wiaSciwosci okredlonych w pkt 2.3.2.
Prabld do badad pelnych powinmy by pobierane przer Wykonawcg W sposéb losowy w
ohecnoscl Inspekiora nadzory.

6.4. Wymagania dotyczace cech geomelrycznych podbudowy.
6.4.1. CzestotiiwosC oraz zakres pomiardw.

Czestofiiwodé oraz zalres pomiardw dotyczaeych cech geomelrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotiiwosc oraz zakres pomiardw wykonane] podbudowy z kruszywa stabllizowanego
mechanicznis

tn. | Wyszeregdinienie badash | pomiartw Minimalna czestolliwest pomiardw
i Szerokost podbudowy iGrazynat km
. . " 1w spos6hb ciagly planograferm albo co 20 m latg na kazdym
2 Réwnnst podhena pasie ruchu
3 Réwnosd poprzeczna 10 razynalkm
4 Spadki poprzeczne® {10 razy na 1 km
5 Rredne wysokosclowe co 108 m
& Ukszlatiowanie osi w planie” co 100 m
7 Grubost podbudowy Podozas budowy:
w 3 punkiach ng kaide] driakke rmbocze, fecr nie rZadzie]
niZ raz na 406 m°
Przed cdbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzis] niz raz na 2000 m’
8 Nosnosc podbudowy:
- modul odkszialcenia co naimniel w dwich oizekroiach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezysie co naimnie] w 20 punkiach na kazde 1000 m

*y Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaliowania osi w planie nalezy wykonal w
punikiach gidwnych lukdw poziomych.
6.4.2. Szerokosd podbudowy.
Srerokost podbudowy nie moze rignic sig od szerokodc projekiowane] o wiecej niz +10 am, -
Scom.

Ma jezdniach bez krawgznikdw szerckosé podbudowy powinna byl wicksza od szerckoscl
warstwy wyzej lezacsj o co najmnigj 25 cm lub o wartos wskazang w dokumentac]i projekiows).
6.4.3. Réwnosd podbudowy.

Nierdwnosdcl podivzne podbudowy nalezy mierzyC 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8831-04 [28].

MNierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyC 4-metrowg fatg.

MNierdwnosci podbudowy nle mogg przekraczad:

- 40 mm dla podbudowy zasadnicza,
- 20 mm dia podbudowy pomoocniczel.
8.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadiki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacig
projelkdows, z tolerancig £ 0,5 %.



8.4.5, Rzedne wysokosciowe podbudowy.

RéZnice pomigdzy rzednymi wysckoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny preekraczac + 1 om, -2 cm.

£.4 6. Ukszialtiowanie osi podbudowy i ulepszonego podicza.

¢ podbudowy w planie nie moZe by przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigce]
niz + 5 om.

8.4.7. Grubosé podbudowy | vlepszonege podicZa.

Grubosét podbhudowy nie moze sie r62nic od gruboéci projektowanej o wiece] niZ:
- dla podbudowy zasadniczel 1 10%,
- dia podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

£.4.2 Nosnosd podbudowy.
— modut odkszialcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-08 [29] powinno byc zgodne z podanym w iablicy 4.

Tabtica 4. Cechy podbudowy

Wiymaganse cechy podbudowy
Podbudowsa Wiskaznik .
M : W oy . ¥ =
z kiuszywa o wskazniku | zageszozenials| ;‘?ng};maiﬁggfﬁﬂm Mirimalny modut ﬁﬁii?fﬁaicfﬁia
Waos M€ mnigjszym ni, nie Prezysie po M| mierzony plyta 0 ;fedmcy 30 em,
mnigjszy niz a
%% AD KN 50 kN od ?!ES‘W’SZEQG ﬁ(ﬁﬂﬁi:uﬁi:&@ﬁ
{ oboigfenia &, | choigfenia BE;
g0 1.0 1,40 1,60 &0 120
Eo 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1.1¢ 1,20 100 18G

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geomeiryczne podbudowy.

Wiszysiide powierzchnie podbudowy, kidre wykazuia wieksze odchylenia od  okreslonych w
punkcie 8.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoscl ¢o najmnie] 10
o, wyrdwnane | powidrmie zageszezone., Dodanie noweqo malenaiu bez spuichnienia wykonansg]
warstwy jest nisdopuszezaine.

Jezeli szerckosd podbudowy jest mnieisza od szerokosci projekiowane o wicts niz 5 om i nie
zapewnia oodoarcia warstwom wyZel lezacym, o Wykonawca powinien na wiasny koszi poszerzyé
podbudowe przez spulchnienic warstwy na pelng grubosé do polowy szerokoscl pasa ruchu,
doloZzenie materialu | powtbme zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgledem grubodci, Wykonawes wylcona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powirmy byé naprawione przez spulchnienie fub wybranie
odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i gen&%ﬁiﬁe %ég@sz&x&&ev

Reboly te Wykonawca wykona na wiasny koszi. Po wykonaniu fych robdt nastapi ponowny
porar | ocena gruboscl warstwy, wedlug wyZzej podanych zasad, na koszt Wykonawey.,

6.5.3. Niewlasciwa nosSnosc podbudowy.

Jezel nodénosdd podbudowy bedzie mnieisza od wymagans), to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wyrmaganej nosnosc, zalecone przez inzynisra.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy iviko wiedy, gdy zanizenie
nosncid podbudowy wynilkdo 7 niewladciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogbine zasady obmiaru robdt.

Ogéine zasady obmiaru rob6t podano w S8T D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pki 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostks obmiarowg jest m {metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
machanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt pedano w 35T D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami inspekiora
nadzoru, jereli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wg pki § daly wyniki pozytywne.

g, PODSTAWA PEATNOSCL

9.1, Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoécl podanc w SST D-00.00.00 Wymagania
ogoline” pld 9.

9.2, Cena jednostid obmiarowel.

Zakres czynnobci objetych ceng jednostkowg 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowansgo
mechanicznie, podanc w SST. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-BOS714-12
3. PN-B-068714-15
4. PN-B-U6714-18
5 PN-B-08714-17
6. PN-B-08714-18
7. PN-B-08714-19
8.  PN-B-06714-26
g PN-B-0B8714-28
10. PN-B-06714-37
11,  PN-B-08714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-08731
14,  PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-230086
18.  PN-B-30020
20, PN-B-32250

Grunty budowiane. Badania prébek gruniu

Kruszywa mineraine. Badania. Qznaczanie zawario$c zanieczyszozen
obcoych

HKruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziammowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Hruszywa mineraine. Badania. OCznaczanie nasigkiiwodc

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosc metodg
bezposdradnig,
Kruszywa nineralne. Badania. Oznaczanie zawarlo5ci zanieczyszczen
organicznych
Kruszywa mingraine. Badania. Crnaczanie zawarioscl siatki melodsg

bromowsg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineraine. Badania. (Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Zuze! wielkopiecowy kawaltkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir
mieszanka

Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineraine. Kruszvwa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement Cement powszechnege uzyltku, Skiad, wymagania | ocena
Zgodnosai

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu | zapraw



21.
22.
23,
24.
25,
28.
27.

28.
29,
30.

10.2. Inne dokumenty.

PN-8-06102
PN-5-86023
PN-5-86035
BiN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-84/8931-01
BN-84/8931-02

BMN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8831-12

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z Hucznia kamiennego
Popicly Iotne

Cement Transpori | przechowywanie

Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne {amane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika plaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyia

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruniu

31. Katalog typowych konstrukeji nawisrzehni podatnych | polsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02 (CPV 45233000-3) PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABRIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot S5T.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji ischniczne] (S8T) s wymagania dolyczace

wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania 857.

Szczegdiowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontrakiowy przy Zlecaniu i realizacii robdt wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych S5T.

tstaleria zawarle W ninigjszej specyfikacii dolyczg zasad prowadzenia roblt wykonywanych
podczas budowy odeinka ul. Wapowskiego {od km rob. 0+013,16 do km rob. (+116,26) w
Lublinie, od skrzyZowania z ul. Domeyki do projekiowanego zjazdu (na droge poiarowyg — cigg
. pleszo-jezdny usytuowany wzdiu2 budynkéw B1.1 1 B2), stanowisk postojowych, chodnikéw
oraz wykonania zieleficéw {trawniki}, zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kiuszywa {amanego
stabilizowanago mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w SST 0-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoineg” pkt 1.3.

1.4. Qkreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna ub wigce] warshw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe noéna nawierzchni drogowe).

1.4.2. Pozosigie olredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”
pki 1.4

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

QOgdine wymagania dotvezace robdt podano w 88T D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoing™ pki 1.5

2. MATERIALY.
2.1. Qgbine wymagania dotyczace materialow.

Cgdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sidladowania, podano w S5T D-
04 034 00  Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogding” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow.

Matarislem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i oloczakdw aibo ziarm Zwiry wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byC jednorodne bez zanieczyszezer oboych | bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.
Uziamienie kruszywa powinno byf zgodne z wymaganiami podanymi w 58T D-04.04.00
Fodbudowa z kruszyw. Weymagania ogbine” pki 2. 3.1,
2.3.2. Wiasciwosal Kruszywa.

Kruszywo powinno spetniad wymagania okresione w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Yi'ymagania ogdine” piki 2.3.2.

3. SPRZET.

Wymagania dolyczgce sprzefu podanc w SST D-04.0400 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogbine” pkt 3.



4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace tansportu podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogiing” pri 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodine zasady wykonania robdt podano w SST D-04.04.00 Podoudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pki 5.

5.2 Przygotowanie podioia,

Przvgotowanie podioza powinno odpowiadad wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
Jodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pki 5.2,

5.3. Wytwarzanie migszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nale?y wytwarzad zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkit 5.3.

5.4, Wbudowywanie | zageszezanie mieszanki kruszywa.

Ustalenia dotyczgce rozkladania i zageszezania mieszanki podano w SST D-04.04.00
Fodbudowa z kruszyw, Wymagania oghine” oki 5.4,

§.5. Odcinek probay.

O ile przewidziano o w SST, Wykonawca powmnien wykonac odoinkd probne, zgodne z
zasadami ckreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.5.

§.6. Utrzymanie podbudowy.

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadad wymaganiom okresionym w S8T D-04.04.00
JSodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pit 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
8.1. Ogdine zasady koniroli jakosci robdt.

Ogdine zasady konfroli jakoSci robdt podane w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pki 6.

6.2. Badania przed przysitapieniem do robdt.

Przed przysigpleniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04 00  Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbine” pki 6.2.

£.2. Badania w czasle rob6t

Czestotiiwose oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-
04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pki 6.3

8.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

Czestoliwoad oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pid 5.4.

6.5. Zasady postepowania z wadiiwie wykonanymi odeinkami podbudowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 FPodbudowa z kruszyw. YWymagania ogbine” pki 8.5,

7. OBMiIAR ROBOT.
7.1. Ggoine zasady obmiaru robdt.
Ogbine zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04 06  Podbudowa z kiuszyw. Wymagaiia
ogdine” pkt 7.
7.2 Jednosika obmiarowa.

Jednosikg obmiarowa jest m° (metr kwadratowy) wykonanei | odebranej podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.



& ODBIOR ROBOT.

Ogbine zasady odbiory robdt podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania
oghine” pkt B.

3. PODSTAWA PLATNOSCL
8.1. Ogoine ustatenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine” pki 9.

9.2. Cena jednostki chmiarowej.

Cena wykonania 1 m° podbudowy cbejmuje:
— prace pomiarowe i roboly przygoiowawcze,
— pznakowanie robdi,
— sprawdzenie | ewentuaing naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepig,
— dostarczenie mieszanki na migjsce whudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zageszczenie roziozone] mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw | badarn laboratoryinych okredlonych w specyfikacii technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY IWIAZANE.

Normy { przepisy zwigzane podano w OST D-04.04 .00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogding” pkt 10,




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE )
D-04.05.00 {CPV 45233000-8) PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWARE HYDRAULICZNYMIL WYMAGANMIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1, Przedmict 857.

Przedmiotern niniejszej szczegbiowe] specyfikacii techniczne] (S5T) sa wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy | ulepszonego podioza
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.2. Zakres stosowania 55T.

Szezephiowsa specyfikacia techniczna (SST} fest stoscwana jako dokument przetargowy i
umowny przy Zlecaniu i realizach robot wymienionych w p. 1.3,
1.3. Zakres robdt objetych S8T.

Ustalenia zawarte w niniejszel specyfikacji doltyczg zasad prowadzenia robdt wykonywanych
podczas budowy odeinka ul Wapowsldegoe {od km rob. 02013,16 do km rob. 0+116,26) w
Lublinie, od skrzyZowania z ul. Domeyki do projektowanego zjazdu (na droge poZarows — ciag
nieszo-jezdny usytuowany wzdluz budynkdw B1.1 | BZ}, stanowisk postojowych, chodnikdw
oraz wykonania zieledcow (trawniki}, zwigzanych z wvykonaniem i odbiorem podbudow i
ulepszonego podicza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi | obejmujg
SET- D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu ub kruszywa siabiizowanego cementem.

Podbudowe z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniani podanymi w dokumeniaci proiekiows), jako:
— podbudoweg zasadniczg,
— podbudowe pomocnicza,.

1.4, Okredlenia podstawowe.

Chkredlenia podstawowe sg zgodne z ohowigzuiaoymi, odpowiednimi polskimi nomamit oraz z
definiciami podanymi w SST D-00.00.00 \Wymagania ogodine” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pki
1.3, dotyczacych poszezegdinvch rodzajdw podbuddw | ulepszonego podioza z grunidw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwamt hydraulicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
QOgdine wymagania dotyczace robst podanc w 88T D-00.00 60 ,Wymagania ogbine” pkd 1.5,

2. MATERIALY.

2.1. Ugtine wymagania dolyczace malerialdow.

Ogoine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.0C \Wymagania ogoine” pki 2.

2.2. Rodzaje materialéw.

Matenaly stosowane podanc w S5T wymienionych w pki 1.3, dotyczgoych poszezegdinych
rodzajow podbuddw | ulepszonege podioza z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydrauicznvmi  {cement). Dopuszcza sie inne kwsliffkowane spolwa hydrauliczne posiadaigee
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. '

3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyeczace sprzetu.
QOgadine wymagania dotyczace spizetu podano w 55T D-00.00 00 Wymagania ogdine” pki 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt.

Wkonaweca przysiepuiacy do  wykonania podbudowy lub  ulepszonego podioza
stabilizowanego spoiwami powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:




a) w przypadku wybwarzania mieszansk kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

-~ mieszarek stacionarnych,

- ukiadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyinych lub statyeznych do zaggszczania,

- zageszczarek plylowych, ubjjakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do
zageszozania w miejscach trudnodostgpnych,

4. TRANSPORT.

4.1. Ggdine wymagania dotyczgce iransporii.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podane w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt
4.

4.2. Transport materialow.

Transport cementu powinien odbywad sic zgodnie z BN-85/6731-08 {18

Mieszanke lruszywowo-spoiwowg mozna przewozié dowolnymi Srodkami fransporiu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszozeniem, rozssgregowaniem | wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robét.
Ogdine zasady wykonania robdt podane w SST D-00.00.060 \Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioia.

Podioze gruntowe powinno byé przygofowane zgodnie z wymaganiami okreSionymi w SST D-
04 01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszezeniem podioza” 1 55T D-02.00.00 Roboty ziemne”.

Paliki lub szpikki do prawidiowego uksziafiowania podbudowy 1 uviepszonego podioZza powinny
byé wezesdnigj przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny bys ustawione w osi drogi | w rzedach rdwnoleglych do osi drogi, lub
w inrry sposth raskeeplowany prrez InFvniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umoziiwiad naciggnigcie sznurkdw {ub inek do
wyivcrenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruniu ub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé uldadana w
prowadnicach, 0 po wylyczeniu podbudowy nalezy ustawif na podiczu prowadnice w tald sposob,
aby wyrnaczaly one Sciile linie krawedrl ulkdadane] warstwy  wediug dolumeniaci projekiowsl
Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadad gruboscl warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszezonym. Prowadnice powinny byé uslawione stabiinie, w
spostb wykiuczajgey ich przesuwanie sie pod wplywem oddzislywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

§.3. Odcinek prébny.

Jezeli w S8T przewidziano koniecznoss wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonad odcinek probny w celu:
— shaierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozikdadania | zageszczania jest
wizschany,
- okreslenia gruboScl warstwy materialu w stanie ufnym, konieczne} do uzyskania wymaganed
grubosct warsiwy po zageszozeniu,
— ckredlenia polrzebnej liczby przejét walchw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszoczenia
warshwy.
dNa odoinku prébnym  Wykonawcea powinien uzyd maiteriatow oraz spzetu takich, jakie beds
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza.
Powierzchnia odcinka probnege powinna wynosié od 400 do 800 m®.
Cdcinek probny powinien byC ziokalizowany w migjscu wskazanym przez Inspekiora nadzoru.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podicza po
zaakeeptowaniu odoinka prébnego preez inspeldora nadzon



5 4. Uitrzymanie podbudowy i ulepszonego podicZa.

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastepnel warstwy,
powinny byd ulrzymywane w dobrym stanie.  JeZeli Wykonawca bedzie wykorzysiywal, za zgodg
Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest ohowigzany
naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przsz fen ruch. Koszt napraw wynikbych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robdt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy  ub
uiepszonego podioZza uszkodzonych wskutek oddzislywania czynnikow atmosferyoznych, takich jak
opady deszczu i Sniegu oraz myoz.

Wykonawca jest zobowiazany wsirzymal ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw
deszczu, jereli wystapi mozliwoesé uszkodzenia podbudowy tub ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byC przykryla przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszezaoym dzialaniem czynnikdw almosferyeznych w inny
sposéb zaskceplowany przez Inspektora nadzoru.

5.5. Pislegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi.
Pielegnacia powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego z nastepujgcych sposobow:
a) utrzymania w stanie wilgoinym poprzez kilkaicoine skrapianie wodg w clggu dnia, w czasie ¢o0
napgmnie; 7 oni,
b} przykiycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej | ulrzymywanie Jej w stanie wilgotnym w
czasie oo najimnig) 7 dni.
Inne sposoby pielegnadji, zapropenowane przez Wykonawce | inne materialy przeznaczone do
pielegnacii moga byt zastosowane po uzyskaniu akceptachi Inspekiora nadzoru
Nie nalery dopuszezad zadnego ruchu poiazdow | maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentuainy ruch technologiczny moze odbywat sig wyigcznie za zgodg
inspekiora nadzomu.

5.6. Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét.

Pozostale wymagania dotyczgce wykonania vobdl podanc w specyfikaciach dotycezacych
poszczegolnych rodzajow podbuddw | ulepszonego podioZza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi, kKidre ohejmuia:
1.0-04.05.01 Podbudowsa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

8. KONTROLA JAKOSC ROBOT.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosct robdt.

Ogdine zasady kontroli jakodci robot podano w SST B-00.00.00 \Wymagania ogdlne” pki 8.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przysiapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonald badanie spolw, kruszyw |
gruntdw przeznaczonych do wykcnania robdt | przedstawi wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacil.

6.3. Badania w czasie robdt.
8.3.1. Czesioliiwoss oraz zakres badah { pomiarow.

Czestolliiwos¢ oraz zakres badann | pomiaréw w czasie wykonvweania podbudowy lub
ulepszoneqo podioza stabifizowanych spowami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwose badan | pomiarGw

Czestotliwesé badan
Minimalna liczba M;dkglfgamaég‘gf‘zczgf o
Lp. |WyszozepSinienis badad badah na dziernei 10 WY pszoneg

podic?a przypadajaca

dzialcs roboczej na jedno badanie

1 Uziamienie mieszankl gruniu iub kruseywa

2 IWigolnasd mieszankd gruniu lub kruszywa ze
Spoiwem

3 | Rozdrobnienie gruntu 2 600 m?

4 Zageszorenie warshwy




5 | Grubosé podbudowy lub ulepszonego podicza 3 | 400 m°

8 Wiytrzymaloss na Sciskanie
s o i ACY oyl

H [ e T [ Pl LIRS = 2.
— T iZ8-gnicwd DiTy Stanui/ac comeniam 8 peiiok 408 m

fx rojeiktowaniu i w atkach walpihwych
7 | Mrozoodpomosé 7 przy projekiowaniu i w przyp gtpliwy

Badanie spoiwa: przy proiskiowsaniu skindu mieszanki | przy kazdel
g |- ocementy, Zrianie
; dia kazdego walpliwego Zrodia
Badanie wody 2go walpliweg

diz kardel patii i prey kagde} rmianie rodzaju
10 | Badanic wiaSciwosci grunty fub kruszywa gruniu lub kruszywa

1} Badanie wykonuje sig dla gruntdow spoistych
2) Badanie wykonuje sig przy stabilizaci gruntu lub kruszyw cementem
&.3.2. Uziamienie gruntu lub kruszywa.

Probki do badani nalery pobierad z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruniu powinno byt zgodne z wymaganiami pedanymi w S3T dotyczgeych
poszczegdinych rodzaidw podbuddw | ulepszonego podioza.
£.3.3. Wilgolnoéc mieszanks gruniu tub kruszywa ze spolwami.

Wilgotnosé mieszanki powirma byé réwna wilgotnosci optymainegj, okreslone] w projekcie
skladu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosal.

8.3.4. Rozdrobnienie gruntu.

Grunt powinien byd spuichniony | rozdrobriiony tak, aby wskalnik rozdrobnienia by co najmniej
rowny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
6.3.5. Zogoszozenie warsiwy.

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigiszego
od 1,00 czrnaczonege zgodnie z BN-7 7883112 [25].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza.

Grubosé warstwy nalely mierzyC bezposrednio po jei zageszoezeniu w odlegioscl co najmnig)
0,5 m od krawedzi. Gruboss warstwy nie moze rdinic sig od projekiowansj o wigoe] niz £ 1 om.

8.3.7. WylrzymadosE na Sciskanie.

Whtrzymalose na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o Srednicy | wysokosc 8 am,
Probki do badan naledy pobieral z miejsc wybranych ipsowo, w warshwie roziczone] przed jei
zageszezeniem. Probki w Hoscl 8 sziuk nalery formowad | przechowywad zgodnie z normami
dotvczaoymi poszczegdinych rodzaiow stabifizacii spoiwami. Trzy probki nalezy badac po 7 iub 14
dniach oraz po 26 ub 42 dniach przechowywania, a w przypadius siablizach Zuzlem granuiowanym
po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalo$ci na $ciskanie powinny by zgodne z

wymaganiami podanymi w SST dolyczgeych poszezegblnych rodzajdw pedbuddw i ulepszonego
podinza.

8.3.8 Mrozoodpomosd

Wskaznik mrozoodpomoscl ckreslany przez spadek wyirzymalodct na Sciskanie probek
poddawanych cyldom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny 2 wymaganiami podanymi w
- SST dotyczacych poszezegoinych rodzajdw podbudbw 1 ulepszonego podicza.

€.3.8. Badanie spoiwa.

Dia kazdgj dostawy cemeniu, wapna, popioldw lolnhych, zuzla granulowanego, Wykonawca
powinien okreslic wiasciwoscl podans w S8T dolyczacyeh pouszozegiinych rodzajdw podbudbw |
ulepszonego podicza.

6.3.15. Badanic wody.
W przypadkach watpliwych nalefzy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
£.3.11. Badanie wiasciwosc gruntu lub kruszywa.



Wiadciwodd gruntu lub kruszywa nalezy badad przy kazde] zmianie rodzaju gruniu lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegdinych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podicza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geomefrycznych 1 wytrzymalosciowych podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

§.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiardw.

Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tabiica 2.
Tablica 2. Czestolliwost oraz zakres badarl | pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego
podipza stabilizowanych spoiwani

Minimalna czestotliwosE badahi | pomiarw

Lp. Wyszozegodinienie badan | pomiardw

1 | Szerokose 18 razy na 1 km

- . ‘s - w sposOb ciagly planografem albo co Z0 m {atg na
2 Rdwnoss podiuina ! kazdyin pasie ruchu

3 Raownose poprzecIna 10 razyna 1 km

4 Spadid poprzecrne™ 10 razy na 1 km

5 Rrzedne wysokosciowe co 10D m

3] Llksriaktonanic osiw ga%aﬁie*’

7 Gruhost podbudowy i ulepszonego podivza | w 3 punkiach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

*1 Dodatkowe pormary spadkdw poprzecznych i ukszisliowania osi w plamie naledy wykoral w
punkiach gtdwnych iukdw poziomych.

6.4.2. Szerckost podbudowy | ulepszonego podioZa.

Szerokosé podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rdzni€ sie od szerokosci projektowanej
owigcel iz +10 om, -5 om.

Na jezdniach bez krawegznikdéw szerckosé podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci
warstwy wyZel leZace] ¢ co najmnief 25 om lub o wartos¢ wskazang w dokumentaci projekiowe].
6.4.3. RownosE podbudowy i ulepszonego podioza.

Nisrpwnosci podiuzne podbudowy | vlepsronego podinzs nalery misrzvd d-melrows latg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8831-04 [27].
MNierdwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyd 4-metrows lata.
Nierdwnosci nie powinny Dizekraczad: '
- 12 mm dia pedbudowy zasadnicza),
- 15 mm dia podbudowy pomoonicze) | ulepszonego nodioza,

8.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy | ulepszonego podioza.

Spadid poprzeczne podbudowy i ulepszonsgo podicza powinny bydé zgodne z dokumentacig
projekiows z tolerancia + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysckosSciowe podbudowy | ulepszonego podicza.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonane] podbudowy | ulepszonego podioza a rzednymi
projekiowanymi nie powinny przekraczad + 1 om, -2 om.
8.4.6. Uksziaftowanie osi podbudowy | ulepszonege podinia.

03 podbudowy i ulepszonege podioza w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi
projekiowanei o wiecej niZ + S om.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy | ulepszonego podicza.

Grubost podbudowy | ulenszonegoe podinza nie moze ¢6znif sie od grubosd projekiowans] o
wiecel niz;
- dia podbudowy zasadnicze) +10%,
- dia podbudowy pomocnicze] | ulepszonego podioza +10%, -15%.




6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy | ulspszonego
podicza.
6.5.1. Niewiadciwe cechy geometryczne podbudowy | ulepszonego podioza.

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniaiej podbudowie {ub ulepszonym podiozu stwierdzi sig,
ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, {0 warstwa zostanie
zerwana na calg grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig inny rodza)
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakcepiowany przez Inspekiora nadzoru.

Jezeli szerokodé podbudowy lub ulepszonege podioza jest mniejsza od szerokosc
projekiowane} o wiecej niz 5 om i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgeym, 1o Wykonawca
powirien poszerzyd podbudowe lub ulepszone podloZze przez zerwanie warstwy na pelng grubosc do
polowy szerokoscl pasa ruchu | wbudewanie nowe] mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skiadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykena
na wiasny koszt

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy | ulepszonego podioZa.

Na wszystikich powierzchniach wadliwych pod wzglsdem gruboscl Wykonawea wykona
naprawe podbudowy iub ulepszonego podicza przez zerwanie wykonans! warslwy, usunigcie
zerwanego materiaiu i ponowne wykonanie warstwy ¢ odpowiednich wiasciwosciach i 0 wymaganej
grubodcl. Roboly te Wykonawea wykona na wiasny koszl Po wykonaniu tych robdt nastgpl ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszi Wykonawcy.

6.5_3. Niswlatciwa wytrzymalosd podbudowy | ulepszonego podioza,

Jezeli wytrzymalost srednia probek bedzie mnigjsza od dolnej granicy okreslons] w SST dia
poszozegoinych rodzaidw podbudow | ulepszonego podios, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana | wymieniona na nowa o odpowiednich wilascawosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogbine zasady obhmiary robat
Ogéline zasady ohmiaru robdét podano w S5T D-00.00.00 Wymagania ogbine” pki 7.
7.2, Jednosika obmiarowa.

Jednosikg obmiarowa jest m’ {melr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podicza z gruntdw
jub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydradlicznymi.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbiory robd! podanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 8.
Roboly uznaje sie za zgodne z dokumentacia projekiowa, SST | wymaganiami inspekicra
naczon, ezell wezystiie pomiary | badania z zachowamem toleranc wg pid € daly wenild pozyvbvane.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1, Ogdine ustalenia dotyczace podstawy plainosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogiing” pki 9.

9.2, Cena jednostiki obmiarowe].

Cena wykonania 1 m" podbudowy i ulepszonego podioza z gruntow UbD  Kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obeimuje:
a} w przypadky wylwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowyeh w mieszarkach:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiaiow, wyprodukowanie mieszanki i jg iransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie | odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i wrzgdzen
pomocniczych,
— rozlozernde | zageszczenie mieszank,
— piclegnacia wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej,




10. PRZEPISY ZWiAZANE.

16.1. Normy

1.  PN-B-04300

2. PN-B04481

3. PN-B-06714-12
4, PN-B-06714-15
5. PN-B-06714-26
&, PN-BOG714-28

7. PN-B-08714-37
8 PN-B08714-38

9. PN-B05714-39
10. PN-B-08714-42
11.  PN-B-19701

12.  PHN-B-30020
13,  PN-B-32250
14.  PN-C-84038
15, PN-G-84127
6. PR-5-86011
17.  PN-5-88012
18.  PN-5-96035
19. BN-88/6731-08
20. BNSB84/8931-01
21. BN-B84/8931-02
22. DBN-58/8231-04
23,  BN-70/8831-05
24. BN-73/8831-10
25, BN-77/8931-12
26. BN-71/8833-10

10.2. Inne dokumenty.

Cement. Metody badah. Oznaczanie cech fizyeznych

Grunty hudowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
gbcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. (Oznaczanie zawariosci siarki metoda
bromowsg

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu kizemianowego
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 3scierainosci w bebnie Los
Angeles

Cement. Cement powszechnago uzytku Skiad, wymagania | ocena
Zgodnosci

Wapno

Materialy budowlane. Wods do betonow | zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chiorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacia gruntdw wapnem do celbw drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa | ulepsrons podicie z  gruntu
stanilizowanego cemeniem

Drogi samochodowe. Popioly loine

Cemerd. Transport | przechowywania

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika piaskowego

Drogi samochodowe. (Oznaczanie modulu odkszialcenia nawierzehni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodows. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
Drogi samochodowe. Oznaczanie wekaznika nosnosci grunty iako podicza
nawierzchni podainych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aklywnosdci pucolanowej
popiciow lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruniu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntdw stabilizowanych akbamymi
popictami lotrnymi.

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM - 1897.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE |
D-04.05.01 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot 887.

Przedmiciem niniejszel szczegblowe] specyfikadji technicznel (SST) sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podicza
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szezegdilows specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy ziecaniu i realizacl robdt wymienionychwp. 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych 587.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robot wykonywanych podczas
budowy odeinka ul. Wapowskiego {od km rob. 04013,16 do km rob. 0+116,26) w Lublinie, od
skrzyzowania z ul. Domeyki do projektowanego zjazdu (na droge pozarowa — ¢igg pieszo-jezdny
usvltuowany wzdiuz budvnkéw B1i.1 | B2}, stanowisk postojowych, chodnikdéw oraz wykonania
Zielencdw {trawniki), zwigzanveh z wykonaniem podbudowy | ulepszonego podioZza z gruniu fub
kruszywa stabilizowansgo cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementern mogg byd stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonege podicza wg Katalogu typowych konsirukcy nawierzchni
podatnych | pdisziywnych 2891

1.4. Oliresienia podstawowe.

141, Podbudows z gruniu slebilizowanegs cemendem - jedna ub dwie warsiwy ZagosSzozoneg]
mieszanii cementowo-gruntowej, kidra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymalosci na Sciskanie, stanowi
fragment nodnel czesc nawierzchni drogowel.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cemeniu | wody, & w razie polrzeby
réwnie? dodatkdw ulepszajacych, np. popiokdw loinych lub chiorku wapniowego, dobranych w
optymatnych Bodciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszezona | stwardniala w
Wyniku ukonczenia procesy wigzania cementu.

1.4.4. Kruszvwo staebilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturainege, cementu | wody, a w
razie polrzeby dodatkdw ulepszaigovch, np. popioldw iotnyeh lub chiorky wapniowego, dobranych w
optymalnych lloSciach, zageszezona i stwardniala w wyniku ukoniczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podiore gruniowe ulepszone cemeniem - jedna WD dwie warshwy zageszozone] mieszanki
cementowo-gruntowej, na kidre] ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.6 Porostale oloesienia sa zgodne z obowigzuigoymi, odpowiednini poiskimi normami 1 Z
definiciami podanymi w 58T D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pki 1.4.

1.5. Dgdine wymagania dotyczace robét.

' Caslne wymagania dotyczgce robdt podanc w 55T D-04.05.00 Podbudowy | ulepszone
podioze z gruntow ub kruszyw stabifizowanych spoiwami hydradlicznymi. Wymagania ogdine” pki .5
2. MATERIALY.

2.1. Ogbine wymagania dolyczace maleriaidw.

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania | skladowania, podano w S8T D-
040500 ,Podbudowy i ulepszone podicke z gruntdw ub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoine® pki 2.




2.2, Cement,

Nalezy stosowac cement portlandzki kiasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami
wg PN-B-18701 [11] ub huiniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwoic mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

e Klasa cementu
Lp. Wiaschwiosci 25

1 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa}, po 7 dniach, nie mniej niZ:

- cemept portiandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dedatkami 16

Wivtrzymatoss na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nic mnie] niz: 325

Czas wigzania:

- poezgiek wigzania, najwezesniej po uplywie, min. 80

- koniec wiazania, najptinie] po uplywie, h 12
4 | Staloss objetoscl, mm, nie wigee] niz 10

Badania cementu naleZzy wykona¢ zgodnie 2 PN-B-04300 [11.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas prizechowvwania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowaé za zgoda Inzyniera tylke wiedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jege przydatnosé do
robot.

2.3, Grunty.

Przydatnodéé gruntdw przeznaczonveh do stabilizaci cementem nalezy ocenié na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanych w PN-5-98012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego podicza z grunidw stabilizowanych cementem nalezy
siosowad grunty speiniaigee wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznal za przydainy do siabilizaci cemenlem wiedy, gdy wynikik badan
laboratoryinych wykazg, 2e wylrzymaloS¢ na Sciskanie i mrozoodpornosc prébek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dia grunidw przeznaczonych do stabilizaci cementem wg PN-S-98012 [17]

Lp. Wiasciwosa Wymagania Badania wedlug
1 {Uziamienie
a) ziam prrechodzacyceh preez sito # 40 mm, % (mim), nie mniej niz: 100
by ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % {m/m}, powyzej 85 PN-B-04481 [2]
¢ ziamn prrechodzacych przez sito # 4 mm, %% (n/m), powyzs] 50
e} czgsiek mnlelsrych od © 802 mm, Y {img), poniied 20
Z § Granica piynnosci, 26 (mfm), nie wigee] nix: 40 Pi-B-04481 {2}
3 | Wiskaraik plastyeznoscl, % {m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-4481 §21
4 10dezynpH od5do 3 PN-B-04481 2]

&h

) G 3 oF BES. LATE I pEFT
Lawartos orescl organicznych, % (mim), nie wigcej niz 2 PN-B-04481 [2]

8 | Zawarloss siarcrandw, w przeliczeniu na $0;, % (mfm), nie wiece] niz: PN-B-08714-258 [8]

Grunty nie spelniaiace wymagan ckresionych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacii po
uprzednim ulepszeniu chiorkiem wapniowym, wapnem, popiolami fothymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskaZniku plastycznosci od 18 do 30 % moga by
stabilizowane cementem dla poobucgow pomocniczych | ulepszonego podioza pod warunkiem uzyca
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie | przemieszanie z cementem.



Dodatkowe kiyieria oceny przydalnosd gruntu do stabilizacii cementem; zaleca sig uzycie
grunidw o
- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [201,
— zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawario$ci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujgcym  sprawdzianem przydatnodcl gruntu do stebilizaci cementem sz wyniki
wylrzymalosci na sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
24 Kruszywa.

Do stabilizacii cementem mozna stosowac piaski, mieszanki | Zwiry albo mieszanke fych
kruszyw, spelniajgce wymagania podane w {ablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacii cementem wiedy, gdy wynikd badan

iaboratorvinuch wykazs, ze wyhzymatodé na Sciskanie | mrozoodpomo$t prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dia kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 {Jziamienie
13} ziar porostajacych na sicie #2 mm, %, nie mniej niz: 3¢ | PN-B-06714-15 [4]
b} ziam przecheodzgoych przez site 0,075 mm, %, nie wigeel niz 15

2 | Zawartodd credol organiczaych, barwa cleczy nad kruszywem nie
clemnieisza niz:

PN-B-06714-26 I5]
WZOrCoWwsa

3 Zawartoss zanicczyszezef oboych, %, nie wigosj niZ PN-B-06714-12 [3]

4,5

4 | Zawariose siarczantw, w przeliczeniu na 5O, %, ponizef PN-B-06714-28 [B]

1

Jezell kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniv na budowe 1 zachodz! polrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, o
powinng byd one skiadowane w pryvzmach, na ulwardzonym | dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgoych przed zanieczyszoreniem i przed wymieszamem roznych rodzajow
kruszyw.

2.5, Woda,

Woda stosowana do stabilizacji gruntu iub kruszywa cementem { ewentuainie do pielegnacii
wykonanej warsiwy powinna odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 {131 Bez bada lahoratoryinvch
mozna siosowad wodociggowg wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodel nie moze byé
uzyia do momeniu jef mrZzebadania, zgodnie z wyze] podang normg lub do momentu pordwnania
wynikdw wytrzymatoscl na sSciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda walpliwg i z
wodg wodociggows. Brak rbinic potwierdza przydainosé wody do stabilizacii gruniu ub kruszywa
camentem.

2.6 Dodatld ulepszajace.

Przy stabiizac) gruntdw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sic nastepuigee
dodatks ulepszajgee:
— wapno wg PMN-B-30020 [12],
— popioty loline wg PN-S-96035 [18],
— chiorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda inzyniera moga byg slosowane inne dodalki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grurd lub louszywo stabilizowane cementem.

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcli nawierzchni drogowei, wylrzymalose gruntu fub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-5-868012 [17], powinna spelnial wymagania ckredlone w
tablicy 4.




Tablica 4. Wymagania dia gruntdw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczeg6inych
warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Wytrzymalosé  na  Sciskanie | YYskaZnik

Lp. | Rodzaj warsiwy w konstrukcli probek nasyconych wodg (MPa) MroZo0dpomosc
nawierzchni drogowej po 7 dniach | po 28 dniach

4 Podbudona DOMOCHIZa va Zalote ?uﬁﬁﬁ"%’ﬁ%} pdi0dcif lodt5 do 2t 8.7

2 i Podbudowa zasadnicza chodniki - od05do15 0.6

3. SPRZET.

YWymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 3.
4. TRANSPORT.

YWymagania dolyczace fransporiu podano w 85T D-04.05.00 Podbudowy t ulepszone podioze
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

£.1. Ogoine zasady wykonania robdt

Ogobine zasady wykonania robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze
z gruntow lub kruszyw siabilizowanych spoiwami hydrauticznymi. Wymagania ogéine” pki &.

5.2. Warunki przysigpienia do robdl.

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byC wykonywana
wiedy, gdy podioze jest zamarznigle i podczas opaddw deszezu. Nie nalezy rozpoczynal stabilizacii
gruntu Jub kruszywa cementem, jeZeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizei 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza.

Podioze powinne byé przygotowanse zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w S8T D-04.05.00
JFodbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagarnia ogdine” pkt 5.2,

5.4. Skiad mieszanki cementowo-gruntowe] | cementowo-kruszywowej.

Zawartosé cementy w mieszance nie moze przekraczad wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca
sie fakl dobdr mieszankd, aby spehnid wymagania wylzymaiodciowe oluedlone wp. 2.7 iablica 4, przy
jak naimpielszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawario§é cementu w misszance cementowo-gruntows) lub w mieszance
kruszywa sigbilizowanego cementem dia poszezegbinych warstw podbudowy 1 ulepszonego podlicza

Kategoria ruchu | Meksymaslng zawantost cementu, % w stosunke do masy suchegso gruntu iub Kruszywa
ip
podbudows zasadnicza | podbudowa pomocnicza ufepsrone podioZs
KRZ do KRG - ' G 8
2 (KR 1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadal wilgotnosc optymainej, okresione] wediug
normainej proby Prociora, Zgodnie Z PN-B8-04481 [2], z wierangig +10%, -20% jej wanosci.

Zaprojekfowany skiad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
grunty iub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonvmi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metods mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Skiadniki misszanki | w razie nofrzeby dodaiki wepszaiaee powinny byé dozowane w ilosdl
okreglonej w recepcie laboratoryinej. Mieszarka stacionama powinna byé wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania kyuszywa lub gruntu | cementu oraz objetosciowego dozowania wody.




Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by krdtszy od 1 minuty, o ile krdtszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przsz inspekiora nadzoru po wsigpnych prébach. W
mieszarkach typu ciaglego predkesé podawania materialdw powinna byC ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni€ jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiadad wilgotnoéel optymainej z folerancig +10% 1 -20%
e warlosci.

Przed uiozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podicze zwilzyé woda.

Misszanka dowieziona z wyviwdrni powinna byC ukladana przy pomocy ukiadarek lub
réwmiarek. Grubosé ukladania mieszanki powinna by€ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej
agrubosci warstwy po zageszozeniu.

Przed zageszczeniem warsiwa powinneg byé wyprofilowana do wymaganych rzgdnych,
spadkéw podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkiadania mieszanki nalezy
wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosc profilu warstwy. Od uzyca
prowadnic moZna odstgpié przy zastosowaniu technologi gwarantujgcej odpowiednig rownose
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspekiora nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic
do zageszezania warstwy.

5.6. Grubost warstwy.

Crientacyina  grubosé  poszczegdinych warsty  podbudowy z  gruntuy  ub  kruszywa
stabilizowanego cemeniem nie powinna przekraczad:
— 227 cm - przZy mieszaniu w mieszarce siacjonaimej.

Jezeli projektowana grubosc¢ warstwy podbudowy jest wicksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykorywad w dwoch warstwach,

Jezeli siabilizacis bedzie wykonywana w dwich ub wicce] warstwach, fo ylko nainize}
polozona warstwa moze byC wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na migjscu.
Wszysikie warstwy lezace wyZze] powinny byé wykonywane wediug metody mieszania w mieszarkach
stacionamych.

Warstwy podbudowy zasadnicze; powinny byl wykonywane wediug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonamych.

5.8 Zageszczanie.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy
uzyciu walcow gladkich, wibracyinych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SS8T.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczadl sic od krawedzi | przesuwad pasami podhuznymi, czeciowo nakiadajgoyrm sig w sirone osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadky poprzecznyiv powinno rozpoczad sic od niZej
polozone] kKrawedzi | przesuwad pasami podiuznymi, czedciowo naldadajgecymi sie, w strone wyzej
polcionel krewedzi Pojawiajgoe sig W Ccrasie zageszozania zanizemia, ubyiki, rozwarstwienia |
podobne wady, musza byé natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na peing giebokosc,
wyrownanie | ponowne zageszcezene. Powierzchnia zageszezong] warsiwy powinna mied prawidiowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologi mieszania w mieszarkach stacionamych operacie zageszezania i
obrébki powierzchmiows} musza by zakonczone przed uphwem dwdch godzin od chwill dodania
wody do mieszanii.

Fageszeramie nalezy konbmuowad do osiggniccis wskaznika zageszorenia misszank
ckreslonego wg BN-77/8831-12 [25] nie mnigjszege od podanege w PN-S-86012 [17] i SST.

Speciaing uwage nalely podSwiecié zageszczeniu mieszanki w sgsiedziwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie misiscs lufne, rozsegregowans, spekanse podezas zageszezania lub w inny sposdh
wadliwe, muszg by naprawione przez zemwanie warstwy na peing grubosé, wbudowanie nowej
mieszanki ¢ odpowiednim skiadzie | ponowne zageszezenie. Roboly te sa wykonywane na koszt
Whikonawoy.

5.5. Spoiny robocze.

W miare mozliwosct nalezy unikad padﬁzznyc;h spoin foboczych, poprzez wykonanie warstwy
na calej szerokosci.




Jesli jest to niemozliiwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawed? wykonanego pasa zwilzyC wodg. Przy warstwie wykonanegj
bez prowadnic w uloZongj | zageszozone} mieszance, naleZy niezwiccznie obcigé pionowa krawedz.
Po zwitzeniu jej woda nalezy wbudowat kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonad poprzeczng
spoine roboczg na polgczeniu dzialek roboczych. Od obcigcia pionowsj krawedzi w wykonanei
mieszance moZna odstapic wiedy, gdy czas pomiedzy zakornczeniem zageszczania jednego pasa, a8
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 80 minut.

Jezel w nize] polozonel warstwie wystepuig spoiny robocze, 10 spoiny w warstwie lezgcs]
wyze] powinny byé wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 om dia spoiny podiuznei | 1 m dia
spoiny poprzecznel.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu fub kruszywa stabilizowanego cemerntem.

Zasady pielegnacii warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-
04.0500  Podbudowy i ulepszone podioZe z gruntdw jub kruszyw stabliizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne”™ pki 5.5,

5.11. Odcinek probny.

O ile przewidziano to w SST, Wykonaweca powinien wykonal odcinek probny, zgodnie z
zasadami oicedionymi w 35T D-04.05.00 ,Podbudowy | ulspszone podicze z grunidw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt. 5.3.

5.12. Wtrzymanie podbudowy | ulepszonego podioza.

Podbudows § ulepszone podicze powinny byé ultzymywane przez VWykonawceg zgodnie z
zasadami ckredionymi w 857 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podioZze z grunidw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pit. 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

§.1. Ogdine zasady koniroli jakosci robét.

Ogbine zasady kontroli jakesci rob6t podanc w SST D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniom do robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania gruniow lub kruszyw
zgoonie z usialeniami 337 D-04 0500 Podbudowy | ulepszone podicze z giuntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydrauticznymi. Wymagania ogdine” pkt. 6.2,

&.3. Badania w czasie robdt.

Czestolliwose oraz zakres badan i pomiardw konirolnych w czasie robot podanc w SST D-
04.0500 Podbudowy | ulepszone podivze z grunidw lub kruszyw slablizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdline™ pki 8.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy | ulepszonege podioza.

Wymagania dotyczace cech geometrycznyeh podbudowy i ulepszonego podioza podano w
S8T D-04.05.00 Podbudowy | vlepszone podicZze z gruntdw lub kruszyw stabiizowanych spoiwani
hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pki6.4.

6.5. Zasady posigpowania z wadiiwie wykonanyvmi odcinkami podbudowy i1 ulepszonego
podioza.

Zasady postepowania z wadliiwie wykonanymi odoinkami podbudowy | ulepszonego podioza
podance w SST D-04.05.00 Podbudowy | ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogbline” pkt 6.5,

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podio?e z gruntdw
b kruszyw stabifizowanych spoiwami hydraudicznymi. Wymagania ogdine” pkt. 7




8. ODEIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy | ulepszone podioze z gruntéw
jub luszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczrymi. Wymagania ogéing” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnoéci podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy |
ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdine” pkt. 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Mormy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioZe z
gruniow lub kruszyw stabiiizowanych spoiwami hydrauficznymi. Wymagania ogolne” pkt 10.



S2CZECOLOWE SPECYFIACIE TECHNICINE
D-04.07.01a {CPV 45100000-8) PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
-wg WIT-1 1 WT-2 22010

1. WSTEP.
1.4 Przeduist SST.

Przedmicter ninieisze] szczegdlowel specyfikacii techniczne] (857) s wyrnagania
detyerace wikorants Talion robdlt rwigranych 2 wykonssder potibudowy 2 beloi astalfonnin.

1.2. Zakres stosowania 567. _ ,
Syoventows spetyikads technitie (BS7) jest slosowana BHo GORUMEN DIZEBrgng |1

umowny przy Ziecaniu | realizac robSt wymisnionychwp. 1.3
4.3, Zakrss vobit obistyeh 88T

Ustalenia zawarie w ninicisze] specyiikaci dotyery zasad prowadzenia robdt wykonywanych
podozas budowy odeinks ol Wapowskiego {od lon rob. 8401316 do om rob. G+116.28) w
L ublinie, od skrzyfowania z ul. Domeyld do proieldowanego ziazdu {na droge pozarows —
ciag pleszo-jezdny usytuowany wedluz budynkdw B1.1 i1 B2), stanowisk postojowych,
chodnikdw oraz wykonania gieiedcdy {rawniil), zwezanych  wykonardem | sooiorem warshy
podbudowy z betonu asfaltowego wg PNEN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltows 2008 {65]
z mieszanki mineraino-asfaltowe} dostarczone od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineraino-asialiows) przer Wykonawes dig potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzié Zakiadowa kontrole produksi (ZKF) zgodnie z WT-2 [85] punkt 7.4.1.5. Podbudowe z
betonu asfaltowegs moina wykonywad dia drdg kategorii ruchu od KR1 do KRS {okreslenie
kategori ruchu podano w punkele 1.4.7). Stosowane mieszanki belonu asfallowego ¢ wymiarze D
podano w tablicy 1.

1.3 Zakeos robdl obiotyeh 85T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotyezg zasad prowadzenia robdt zwigzanveh z
“wykonamem | odbiorem warshvy podbudowy 7 belonu asfallowags wg PREM 131081 [B7 1 WT2
Mawierzchnie asfaliowe 2008 [85] z mieszanki mineraino-asfaltowe| dostarczone] od producenta. W
przypadku produkefi mieszanki mineraino-asfaliows] przez Wykonawee dia polrzeb budowy,
Vikonawea Z0bowiazany est prowadsé Zabdsdows kondols prodokey (I} zgodiie z WT-2 65
nunkt 7.4.1.5. Podbudowe z belonu asfaitowego moina wykonywac dia drég kategori ruchu od
KR1 do KRS {okredlenie kategord ruchu podano w punkcie 1.4.7). Slosowane mieszanki betonu
asfaiowsgo O wyistze O podano w ishbiicy 1.

Tahlice 1. Siosowane mieszanki.

Kategoria ruchu % Mieszankd o wymiarze D), mim
KE 34 ; ADISP, BUZ2P
KR 5.8 | AC18P, AC22P

3

1% Podsigh 7o wegieds ne wymisr nahvickszego uszywa wnieszance.
1.4, Glresienia podstawowe

1.4.%. dlawierzchnia — konshndcis sidadgists sie ¢ jedne) ub i warshy shZgoych do
przeimowania 1 rozikdadania obelafet) od ruchu pojazddw na podiozs.

1.4.2. Podbudowa — gidwny element konstrukeyiny nawierzchni, kidry mofe byd wozony w jedng]
ik RiRL warshewach

1.4.3. Misszanka mineraino-asizliows — misszanka kruszyw { iepiszeza asfalicwego.

1.4.4. Wymiar mieszanki minerainc-asfaliowe] — okreslenie misszanki mineraino-asfaltowe],
wyrGiniaace o mlegranke e rbiory wisszanck fogo samegd vpu re wiiledu na najwigksey
wyriar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22

1.4.5. Belon asfallowy — mieszanka mineralno-asfaliowa, w kKidre] kruszywoe o uziamieniu cigghm
b riecisghyTn iy shividurswZaienns Kingiacs sio.

1.4.8. Uziamisnie — skiad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgeych
przer ckrelony zestaw sil



t.47. ¥alegora nuchu — obcisfenie drogh ruchem samochodowym, wWyfaZone W oSiEch
obiliczeniowych (100 kN) wg Katalogu typowych konstrukcl nawierzchni podainych 1 polsziyenych”
GDDP-IBDIM 68].
4 4.8 Wymiar kruszywa — wiclkoSE zieren Kruszywa, ofreliona praez dolny (d} | gy (B} waimar
sita.

1.4.9. Kruszywo grube — Kruszywo z ziaren ¢ w‘gmiarze* Dsdbmmorazd > 2 mm.

+.4.9% Hrussywn dichne — Srussywo 2 ziaren o wyrrdarze’ D £ 2 mun, Kidrego wigks2a czedd
pozostale na sicle §,083 mmn.

t.4.11. Pvi - kquszywo Z Zigren pm&gngdzacych przez. sito 0,083 mm.

1.4.12 Wypelniacr — kuszywo, iddrego wicksza caesl gs?es;ﬁgﬂz% mrzer sie G063 mm.
AfNypeiniacz mieszany — kruszywo, kidre skiada sie z wypelniacza pochodzenia minerainego |
wodoroflenku wapnia. Wypelniacz dodany ~ wypehiacz pochodzenia minerainego, wyprodukowany
oudzishme).

1.4.13. Kationowa emuisia asfaltowa ~ emulsia, w kidrej emulgator nadaje dodatnie fadunid
czastkom zdyspergowanego asfaliu.

1.4.14. Pozostele okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzuiacymi. odpowiednim poisking
ncrmams I z definiciami podanymi w SST D-00.60.00 Wymagania agﬁfn& pkt 1.4,

1.4.%5 Byrbole § shelly dodathowe

ACP - beion asfaliowy do warstwy podbudowy,

FWiB - polimeroasial,

D — gy wymiar sita {przy okredlaniu wislkoscl ziaver kruszywa),
d ~ dolny wymiar sita (przy okraslaniu wielkoscl ziaren kruszywal,
1 — kationowa emuisis asfaliows,

NFD  —wissciwost uiytkowa ris okreslana {ang. Mo Peformance Determined,
producent moze el nie okrediad),
TER —do zadekizrowaniz {(ang. To Be Reported, produtent imoze dasiarczyc
odpowiednie informacie, jednak nie jest do lego zobowigzany),
iRl - {%ntemaﬁcnai Rmughness indexy misdzynarodowy wskaznik 1ownosg,
MOE  —isisce obshugtnodridnych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgoe robot.

Opbing wernagania dolvezace robdl podano w S5T D-00.08.00 Maymagania ogbine” {1 okt
15
2.1, Dgdine wymagania dotyczace materiatdw.

Cptine wemaganiz dolyerace melerialow, ioh poryskiwania | skiadowania, podanc w 53T
D-00.00.00 Wymagania ogtine” [Tl pki 2.
2.2 Lepisaeea aslaiiowe,

NaleZy stosowad asfslly drogowe wg PN-EN 125891 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [88] Rodesie stosowanych lepiszor asfaliowych podiane w iablicy 20 Oprdez lepisacz
wymisnionych w lablicy 2 moing stosowal inne lepisztze nienormowe wedlug aprobat
fechniczrveh,

Tablica 2. Zalncans lepisicza asfaliowego 4o warshyy podbulowy  belong asiziowegs

Kategona ruchy hieszanka ACP Gatunek lepisreza
, o _ o ) 1 asfall drogowy | polimeroastalt
KR 8R4 | ACHEP, ACZ2P THES0 50110 FIIE Z5/55-50

Aszfalty drogows powinny spelniad wymagans podane w tablioy 3.
Folimeroasfalty powinny spaniad wymagania podane w iablicy 4.

“Fablics 2. Wyimagania vwbec asfoltdwr dropnwech wg PH-ER 12581 (377

s a . . - Rodraf astaltu
Lo, mz%scmascl - Me?@da ;aéama. TB070 { 2EED
Wi ASCIWOSCT OBLIGATORYJNE '
1 Pangtracia w 25°C g.1imm Phi-EN 1428 1211 5-TO 3550
12 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 1221 48-54 50-58 _




i3 - Temperaiurg sapionss L  DEN FIRGZ EET ¢ FAT et i
- pie nmie] s -
4 Zawanioss skiadnildw % m/m PN-EN 12582 (28] | 49 a9
T prpusrorakvydn,
e aie) niz
5 Zrniana masy po starzeniu | % mim Ph-EN 12607-1 1 0.5 05
 {ubviek b prewrosty, : 31 = :
nie wigoe] ni¥ i
B Pozostala penstracia po % | PN-EN 1426 1211 50 153
' | aimrrenin. g mney niE '
7 I Temperaiura micknienia ™ PR-EN 1427 {22 43 52
oo starzeniu, ne mnie] niZ - .
P ARURCET SPECHAIL HE RESNE
8 - Zawario$C parafiny, % - PR-ER 12606-1 1 2.2 2
- mie wigoeej Nz 30
8 Wzrost tomp, micknisns e PPN-EN 2T LY 18
po starzeniu, nie wigcej niz ‘ -
10 Temperatura famibwosol e PH-EM 12583281 | -8 -5
i : Fronssa, mie wecs o ] ;

Tablics 4. Wymagdms wobes asfalidéw modviikowanych polimerami {polimeroasiaitdw) wg PN-EN 14023 159

1 Getumek astalt: modvikowanego

| Wymaganie X ¢ Bletods - Jednosik ! PHD
' podsiawowe | PABSCIWOSE | badania a ;g;ggtffg;i :
' wyinaganie klasa
T 2 3 4 5 8
temperaturach w5 C PR-EM 1426 [21] 1 . o ¢ 2555 .
eksploatacyinvch
temperaturach | migknienia PN-EN 1427 [221 [ °C 260
sksploatacyiych '
Sila rozciggania 'géfﬁ 3588 3
e patentt ) pEwzrme | UPR EIWEC
_ roroiggania) 557
o . .
Kohezja | SO IPAAGEME | paEn 13557 .
w B'C fdura 2 £} tH
pyl 831 Jiom HNPD
| predkose PN-EN 13703
rcinmanisy 571 '
VWahadio Viait s o ] |
(metoda PN-EN 13588 |y | NPD® o
uderrenial :
Siatosé L . . 3
 xonsystenci Ziniana masy to z 0,5
- Eospomost ; Fuzosiala g = cenre prens | o . ars 3
. nia starzenie nenefracia PN-EN T80 1211 | % 240 i
- ’f’ﬁ?ﬁi Wazros! 1emperetiny | pog epe 1427 7] | <G tzg =
3 731] wiekvionia
e Temperatura PM-EN SO 2502 | . 3
vimbohrohs FaTAnTY Rt f ¢ z235
Whpmaganin Temperatura PM-EN 12563 o <12 5
dodatkowe Yamiiwodol 1291 =
Mevord! gpredysty L PM-EMN1E388 o I 5
w 25°C [51) i = ;
Nawrol sprezysly | a ]
wiTT . 1 NPD” L
Zakigs Eﬁim 14023 o~ Tar® 1
plastyornosoi Eisabt 5. 1.0 | '
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AGATYHUWATNE, - IBF
Réznica  PRN-EN 1427 122]
temperalur
sriekidnia
Stabiingst PN-EN 13388
magazynowania. 521 . a
 Reézics  EaiEN 14281 | e NPD
penetrach ‘
L Spadsk
fernparatury PRLER 2807
{ micknienia po 31} e TRRP 1
starzenio wg PH- | PN-EN 1427 [22] '
B d
12607-1 b -3 1311
Mawrdl spreZysly
T W EEL po 4
i starzeniswy P - > 50
EN 12607-1 b | oo 12607
BeRENY) ] Bl T
e P P PREEN 135398 }
Wowrdt spredysty | 531
w 10°C po | o
| starreniu wg Ph- i PR
EM 12607-1 lub
A C11 I
FHPD — N Pennanence Determined falnSenndt wigkosn nis ohredians)
{ “ TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

‘Biladowsnie efzihy drogoweso powirne sie odbvwad w zhiomikach, wilduczasiaoych
zanieczyszezenie asfaltu | wyposaZzonych w system grzewczy posredni (bez kontakiu asfaliu z
przewodami greewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien by€ izolowany termicznie, posiadac
ssomalyceny system greewezy s iolsmenga 2 570 oraz
wuikiad cyrkulaci asiain

Poiirmernasiall powinien byé magazynowany w zblomikl wyposaZzonym w sysiem grzewczy
posredil 2 tennostalem konfrolacws lemporaiurs ¢ dokiadnoscia € 57°C. Teleca sie wyposaianie
rhicmika w mieszadio. Zaleca sig bezpofrednie zufycie polimercasialiu po doslarczeniu. Nalezy
unikaé wielokrolnego rozgrzewania | chiodzema polimercasfailu w okresie jego siosowania oraz
kel mekonbciowanegd meszania polivercasialidw si2hegy odsiu | Rasy Grar 2 asfallem
Dwyidym,

E3 Fause

Do warstwy podbudowy z betonu asfalfowego nalezy stosowad kruszywo wediug PN-EM
TH0A3 [44Y T WT-1 Kruszywa 2008 [84], obelrmulgce kruszywo grube, knuszywo drobois § wyosiniace,
¥ruszywa powinny spelniad wymagania podans w WT-1 Kruszywa 2008 — czesf 2 — punkd 1,
tablica 1.1, iablica 1.2 , tablica 1.3

Shiadowarie krasryws powinne sig odbywad wowaronkach zabespiecraiaoeeh e puzed
ZanieczySZozaniem | zmieszaniem z kruszywem © innym wymiarze lub pochodzeniv. PodioZe
skiadowiska must byC rOwne, ulwardzone | odwodnione. Skiadowanie wypeiniacza powinno s
dnvwad v sBosash wybosaiivch W uisad;

Zeniia G0 aoracd
Z.4. Srodek adhezyjny.

W ooslu poprawy powinowachne Tivkochemitenego leoissoss avisliowsgo | Bnszyws,
gwaraniujgcege odpowiednia przyezepnost (adhezig) lepiszcza do kruszywa | odpomose mieszanki
minerainc-asfaltowe] na dzistanie wody, moina zasiosowad $rodek adhezyiny, tak aby dia
konkreins] pary kruszywo-lepisrore wartodd orzyozepnodal okrefions wadhig PH-EN 12887-11,
metoda C [24] wynosiia co najimnig] 80%.

Srodek adhezyiny powinien odpowiadad wymaganiom okredlonym przez producents.

Skiadowanie Srodie sghezyinego jest dopwolome ko w oryginahvch opakowanfach, w
warunkach okreslonyeh przez producenia.

W,

2.5 Materialy do uszczeinienis polgczets hraweds,

Do uszezelnienia polaczen technologicznych . Ziaczy podiuinych | poprzecznych Z tego
samegn maternaly WyRonYWENEgD w TZnYim 0zasie oraz spoin stenowiglych poiaczenis thEnvch



matenisdy b polgtzenis wershey asfalfiows] z urzadrzeniami oboymi w nawisrzehnl b 8
ograniczaiacymy, nalsly stosowad:
a) materialy termoplastyczne, jak tadmy asfaltowe, pasty iip. wediug norm fub aprobat technicznych,
) emuisic asfaliows wedhig PR-EN 13808 58] b nne lepiszcze wediug nomn fub aprobat
tachnicznvch

Grubosé materiaiu termoplastycznego do spoiny powinna wynesic:
— v e E 10 mn pery orobadsd warsty echnoingicemei do 25 om,
— pie mniel niz 15 mm przy grubodch warstwy fechnologiczne; wighkszej niz 2,5 om.

Sidadowanie matefaldw  termoplastyczrniveh  jest dozwolone tylko w  oryginalnych
opskowaniach produtenda, w wenarkach okreslonych w aprobacie Technicane].

Do uszozeinienia krawedzi nalezy stosowad asfall drogowy wg PR-EN 125681 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 {581 ., mef:ﬁ{ia na gorgeo’.

Copusrora sig nne roczais iepiszoza wg nomm ub aprobat lechmicznyol

2 8. Mizteriply do zlaczenia warsty konstrukecil

i pharzanis warsty konsinokcl nawierzchel nalely siosowad katiovows smuisie asialiows
b kstionowe emulsie modyfikowane polimerami wedlug PMN-EN 13808 [58] §| WT-3 Enwisie
asfaltowe 2008 punkt 5.1 {ablica 2 | tablica 3 [66].

Eraisie ssialtows moins skisdowad w opshoweniach Yarspotowyth Lb w slagonamyon
zhiornikach picnowych z nalewaniem od dra. Nie nalezy nalewad emulsji do opakowan i zbiomikoéw
Fameczyszezonych materiatami mineralnymi.

3.1. Qgdine wymagania dolyczace sprzefu.

=y

Ogdine wymagsnia dolycege spragly podans w 83T 000000 YWnmagaas ogoine” 11
ki 3.

3.2, Bpreet slosowany do wykonania robdt.

Przy wykonywaniu robdt VWykonawca w zaleZnosci od polrzeb, powinien wykazad sig
mcrienics burzystens 28 soreSto Sosiostwanago do Drzyisiel meindy robd, Bk
- weybwornia {olaczarka) o mieszaniu ovidicznym lub ciaghvm, z automatycznym kompulerowym
sterowaniem produkcH, do wytwarzania meszanek minerginoasialtowych,
— idimdiarka pasieniiows, ¥ slelfroricinym slorowaniom rhemnsol uiiadans] warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gladide,
— WEioE Ogumions
—szezoid mechaniczne flul Inne urzadeenia coyssezace,
~ samochody samowyviadoweze z przykeyciem brezeniowym lub lermosam:,
— sprzet drobny.

4. TRANSPDRT.
£.1. Qgdine wymagania dotyczace transporty,

Lgtlne vwymagsnia dolyczaes ranspaitu podanc w S57T RO0C000 VWamaganis ogoine”
[1ipki4.

& Z. Trevsoort meteriaitv,

Asfalt | polimercasfalt nalezy orzewozi€ w cysiemach kolsiowych lub samochodach
woiowanyeh | zaspalzomech wourzadzens uwnoZliwialare pofrednie Orrewane TF W TOWIRY
spustows.

Kruszywa mozna przewozié  dowoinymi  Srodkami transpcs‘iu w  warunkach
zaberpieczaiacych j& przed Zameczyszoraniem, rmissraniem ¥ iy malenslam | nadmismym
Zawiigooaniem.

Whpeniacz naledy pizewozit w sposth chyonigey 0o przed rawigooeniem, zbrvieniem i
zamisczyszorerien:. Wypelniacz urem powinien vé preewoiony w odpowiednich - oystemach
preysiosowanveh do przewozu materiaidw sypkich, umozliwiajgeych rorladunek prsumatyczny.

crmwidsia asistows moze oyl ransporiowana w zambmelyeh ovstemaoh, sulooysiemach,
beczkach | innwch opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedg korodowaly pod wplywem emuisi
nie beda nowodowaly jej rozpadu. Cystemy powinny byl wyposazone w przegrody. Nie nalezy




uivwad do Wansporiy opskowad z melsdl lekltch dnole zacthodzit wytielanie wodow | giviba
wybuchu przy emisiach o pH = 4).

Miesranke mineralno-asfaltowg nalezy dowozié na budowe pojazdami samowytadowczym
w ralsinodcl wd postepu robdl Podorss ransporiu | posioje pized whudowaniem misszanka
powinna by zabezpieczona przed ostygnieciem | doplywem powistiza {przez przykrycie, polemnild
termoizolacyjne fub ogrzewane itp.). Warunki i czas transporfu mieszanki, od produkecii do
whimlnwarda, powinng Tapewniad wirymankes emperaiucy w wymagsnym poedrisls. Povderzohinis
poiemnikéw uzZywanych do i:famymﬁa misszanki powinny byl czysie, a2 do zwilzaniza tych
powierzonni mokna uzywad tytko Srodki antyadhezyine niswplywajgoe szkodliwie na mieszankg.

5 WIYKONANE BOBOT.
£

1. Ogéine zasady wykonania robSL

-

Cobine zasady wkonenis wbdt podare w 38T D0000 00 Wymnagana oghng” T pki B
5.2, Projeldowanie mieszanki mineraino-asfaltowsi

Proed prevetaplenisim do rodl Wikonawoa dostarcsy Inspeitorowt nadzora o akoeplacs
orojeki skdadu mieszanki mineralno-astaltows] (AC18P, AC22P}.
Uziarmienie mieszanki mineralne] oraz minimaina zawartost lepiszcza podane sg w tablicach 5 iB.
Wirnagane wiadchwosa mieszankl mineralno-asiallows) podane s w lablicach 7, § -
msieldowanie smpEyCEnNe.
Tablica 5. Uziarnienie mioszenki mineraingl oraz zawarinst lepiszeza do hetonu asialicwego do warstwy
podbudowy {oroleldowanis empiryoane) {851

Przesiew, 9 {mim}
Windnbnodt BABE ALIZP ALABE . AR
HRI-KEZ F KR T-RRZ KRI-ERS KRZERE
_Lzzggfaf sta # g BENE do od do od do
EEN - - 100 - - - 100 -
224 100 - i g0 100 104 - 20 110G
i QL3 A L 80 25 20 LA TS a0
11,2 80 . O - - Ei [ - -
2 40 B0 A &0 25 Ei 25 - 40
: B325 E - 37 £ 17 4 : 14 & 4
00583 3.0 138 130 WIIR1 20 =N Z 9.8
Zawaﬁm’sé '
reinum ' ' '

Tablice 8. Uriamienic misszank] minsraine] ovgy Zaweniesd lepisecen do belony ssfeliowsns 0o warstwy
podbudowy {projeldowsnie funkaionalne} [B5]

Przesiew, [76 mym)}
Yilatoheodd AP AL
KR3-KRS KR3-¥RS
| Whaniar sfta & fnun Cea oy w3t do
315 - I Rt E
e R B .. S - 180 108
1% @ T - B
2 it 50 10 - 5
3,083 2.0 1128 2 11,0
- ?“was’{a% lepiczcza, mininEan | 1 Bapao ! Barase

" Minimalna zawariost lepiszeza jest okredlona przy zalofone] gestosci mieszanki minerainef 2,650
Mg/m3. Jezel stosowana migszanka mineraina ma inng gestosd {pd}, o do wyznaczenia minimalinei
. zawartpscl leplsrare podang warlesd palezy pomnolyd przez wepilozynn® a wedlug fdwnania:

2650
i st
. -
Tablite 7. Wmsoene viadchoic migszankl mineraine-asfaliows) do warshey podbudowy, przy suchu #{R23+

KR4 (projekiowanie empirycene) [65]




Wannie
WiaSciwose el Metoda i waranki badania ACTEP ACZ2P
$3108-20 (48]
 Zawartosd s . _
s C.1.3,ubjjanie, PR Vs Virine o
v;giz;ﬁam P T, 4 PHN-EN 12607-B[33L p 4 : Voo e
| G420 PHN-EN 12657-22, metoda B
Odpomose na ié‘mgw én"g w povaetrzu, PMN-EN 131068- | WT Sk WSk
defwmacs frwade p“"“;f o ! 20, | PR | PRDuses
wee I D.1.6580°C, 10 000 oykii [38] -
PN-EN 12897-12 [35],
Odpornost o8 £ b ubians, rrEChowywame w02 e TSR,
drigtanie wody Ix25 urterzed jednym cyklem zamvazamia, | SR SR
badanie w15°C

Tabiica 8. Wmagane wiaduieodcl missrankl ginersino-ssialiows] do warshey podbutiowy, orey rechy KRS+
KR4 (projektowanis funkcjonaineg} {55]

H

S Warunki
ViBskrbwnhy ) “igy _ - ]
" j@"‘;ﬁﬁ?ﬁm Metoda fwarunki badania | AG18P | ACZOP
$3108-20 48]
Zawartost 1 £.1.3 ubanie, Ty Vo .
- Diping o | PR-EN 12597-3 1331 p. 4 S Y
pizesitzent 2xT5 uderzen frered et
C120 Fi-En (200772 melngia B
Cdpomost na wé%éﬁéﬁie w povistrzy, PR-EN 13108 WiSurs WiSunn
ﬁﬁfﬂﬁ’ﬁ&ﬂé@ frwale | o, .o : 20, Pﬁﬁ_gﬁgﬁ FREAIRQJQ
e D:1.6,60°C, 10 000 oyki {351
PH-EN 1289712 138]
Odpomossd na C.1. 1 ublianie, przechowywanie w40°C = TSR, Tom..
- dzistanie wody 2%25 uderzed iodrym oyklem zameazanta, | C HEEET
' - badanis w 15°C
— e PN-EN 1260726, 4PB-PR. 1o o
ELAVIGS ;;:‘f&; - temp. H°C, czesiost t0Hz A S
- CdpomoSe na
ITRCOFENE, TG0 30, N RN 1280725 :
fezer , PN-EN 12857-26, 4PB-PR, |
éﬁiagﬁg@ﬁa nie | watowanie,  temp. 10°C, czestost 10Hz Ea115 E5115
miisza PosPioo 1
| piz

5.3, Wiyiwarzanie misszankd mineralno-asfaliowel

Mieszanke minerainc-asishiowg nalely wybtwarzal 08 gorgoo w olaczaice (Fespoie masyn s
urzgdzeft dozowsnla, podgrzewsnia | mieszania skiadnikdw oraz przechowywania golowsej
rieszankil.

Dorowanie skladnikdw miesrankt mineraino-asieliows; w olaczakach, w Wym igkie
wsiepne, powinno byé zaulomatyzowane | zgodne z recepla robocza, g urzadzenia do dozowania
skiaonikow oraz pomiaru temperalury powinny byC ckresowo sprawdzane.

Kruszywo o ihEnyvm vziamienis b pochodzeiny nalesy dodawal odmerione osdizisinis,

Lepiszcze gsizliows naleZy przechowywal w zblomiku z poSrednim sysiemem ogrzewania,

7 ukiadem termostatowania zapewnigigoym ufrzymanie Fadanei femperatury z dokladnoscia £ 5°C.
Termperstua loplszera asfaltowegs w zbiomiky magazynowym {(roboczym) hie moZe przelvaczad
180°C dia asfaity drogowego DO/70 | polimerpasiaity drogowego 25/55-60 oraz 180°C dia asfaiiu
drogowego 35/80

Kruszywo (ewenlualiie z wyoeihiaczem) powinno byl wysuszone i podgrzans tak, sy mieszanka
rmineraing uzyskala temperaiure wiadciwa do oloczenia lepiszerem asfalilowym.

Tempesturs mieszank: minsraing nie powinna Dy wyisrs o wisos] g 3070 od napeyiszs
temperatury mieszanki minerainc-asfallows] podansj w tablicy 9 W igl ieblicy nainiisza
temperatura dotyczy mieszanki mineraino-asfaiiowe] dostarczone] na mieisce wbudowania, a
nawyssra lomperaiura ohlveey miisranky mingainoc-asiaiiver) hezposreding oU wiworzeniu w
wytwiml



| Lepiszeze asfaliows Temperatura mieszanki [°Cl
i Asfoll 35750 {ogf 455 do 195
! Asfalt 5070 adt 140 do 1580
| PMB 25/55-60 od 140 do 180

S 3 Fave T o F e Do = e g o ar ey z e P 3 .7 A > DI
Tabiics 9. NopyyPsrd | N2 IBDSITR MIBETETEL AG 551

Sposth i czas miesrania skindnikbw misszarkl minersino-aslfeliows) powinny zapewnic
rownomeme ctoczenie ruszywa lepiszczem asfaliowym.

Diopuszeza sie dostawy mieszanek mineraino-asfaltowych z kitku wybtworni, pod warunkiem
skoordynowania riedzy sobg delarowanych preydamotcl mieszanel {Ling
typ, rodrai skiadnikow, wiaschwoscl objgtoSciowe) z zachowardem dopuszezalnych rOZnic ich
skladi:
- zawartosd episzozar U,3% {wimy,
- zawariodd kruszywa drobnego: 3,0% {m/m),
- wavweEr oSS wypeintavea: 1,6% fiving.

5.4. Przygotowanie podioa.

Podicgs {podbudows 2 buszywa nlezwiaraneso lub swigransgs) ool warstweg podbudowy
z betonu asfaliowago powinno byé na cale} powderzchni
- ustabiizowsane | nosne, _
—pyste, ber vandeczyseozenis ub poeosiaioiol hifnego kuuszywa,
—wyprofifowane, rdbwne  bez kolein.

Maksymalne nierdwnosci podioza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekraczad
wariosct podarnych w iablicy 10
Tablica 10. Maksymalne nierdwnodcl podioza pod warsiwe podbudowy 2 belony asfaitowego (pomsiar fatg 4-
mietrows lub 6wnowazng metods) 165]

CHiaksymalna metowniogs
. . i Element nawierzchni podioza pod warsiwe
i Kiasa drogi podbutiowy [mmj
2.1, D - Pasy rucha p 15

Jezel nlerdwnosc sg wigksze niz dopuszozaine, o nalezy wyrbanad podicze.

Rzadne wysokoSciowe podicZa oraz wzadzeh usyviuowanych w nawierzchni ub @&
ograniczaigoych powinny Dye zgodne z dokumeniacia proeidowg. £ podicZa powinien byl
zapawniony odplyw wody.

Whkonane w podiodu 8y 7 maleriaiu © iz seivemosa (g By 7 ashllu ego w
betonie asfaltowym) naleZy usungd, a powstale w fen sposSh ubylkl wypeinic materialem o
whasciwosciach zbiizonveh do matenaiu podstawowego {np. wypelni€ betonem asfalfowymy).

W ocelr polensrenia poigczenia muedzry  warshwam  lechnologiczoymd  nawierzohni
powierzchnia podioZa powinna byt w ocenie wizuaine chropowata.

Srerclda sroreliny w podioky nalery wypeinié odpowisdnim materislem, np. zalewami
drogoennt wadiug PN-EN 141881 B0 b PRER {41882 817 albo nnyml matenaiami wediug
norm lub aprobat technicznych.

Na podiofu wykardaoym miBzczenia w postacl salkl spekan pmeczenowyeh b spekad
poDITRCEOh Zaieca sig slosowanie menbrany przeciwspekaniows], np. mieszanki minersino-
asfalfows], warshwy SAMI iub z geosyntetvikdw wediug norm lub aprobat technicznych.

5.5 Proba lechnologicena.

Yvkonaweca przed przysigpieniem do  produkch  mieszankd  jest robowisrany do
preevroweadzenia w obecnodcl ndyniera pioby lechnolbgiconsl, ko ma na el Sprawdzeniz
zgodnoSch wiasciwoscl wyprodukowane] mieszanki z recepty. W tym celu naleZy zaprogramowal
otaczarke zgodnie 7 receply roboczg 1w ovkiu sutomatycrnym produkowal mieszanke. Do badan
nalezy pobrad misszanke wyprodukowans po ustebilizowaniu sie pracy olacrerid.

Nie dopuszeza sie oceniania dokladnodc pracy ofaczarki orgz provadiowosor skiad
rieszanki minarainel na podstawie zw. suchago zarobu, Z uwagi na mozilwa segregacie kruszywa,

fdieszanke wyprodukowans po usiaplizowaniv sie pracy olaczarii nalezy zgromadzic w
siosie lub zaledowad na samochdd. Prébki do badan naleZzy pobierad ze skimyni samochodu
Foaonie 2 melods okresiong w PR-EN 1268727 BB



Ma podstowis wzyskanyoh wynikdw ingynier podelmule GecyEie O wRONDENIU DUCHEE
probnegso.

56 Gdcinek ordiny.

Przed przysiapieniem do wykonania podbudowy = betonu asfaliowege Wykonawces wykona
odcrek pibbny celem uiddlenis onganizach wylwarzanis & uikiadania oraz ustalenia wargnkow
zageszozania.

Cdcinek probry powinien bye ziokalizowany w migjscu uzgodnionym z inZynierem.
Powierzchnis odcinks probneos powinns wnosic oo taimnie] 500 w2, & dlugosd oo nagnoi B0
Ma odcinku probnym Wkonawea powinien uzyé fakich maleraibw oraz sprzgiu jalkie zamierza
stosowad do wykonania podbudowy.

Vvkonmawts mode prretesd do ocsalesadh wobdt o rasbonpiowaniy Direr neynemg
technolegit whudowania | zageszezania oraz wynikdw z odcinka pribnego.

£.7. Polaurerds misdrywarsivowe,

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzalezniong od zapewnienia polgczenia
iy vestehivss 1 ioh winliniany w pPenosrsniu OhTIgass rawisaohin e

Podicze powinno byé skiopione lepiszezem. Ma to na calu zwiskszenie polgezenia migdzy
warshwami konstrukeyinymi oraz zaberpieczenie przed wnikaniem | zaleganiem wody migdzy
wzrshwarni.

Skropienie lepiszczem podicia {np. podbudows z Kuszywa nierwigzanego b
zwigzanego), przed woZeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno byt wykonane w
odch podarel w lablicy 1.

Tablica 11, Zalecane Hosc pozosialeon lenicreza do skropienia podicsa
Podlofe pod warshye asialiows | Hest gﬁ;&z%‘{&i?&%@

1 Uktadans warsiwa asfafiows lepiszaza ikgfm‘ I

Podbudows Huczriows _ 807-10
Fadbudows z betonu Podbudows zkeuszyw g g gy
asfaltowsgo . stabilirowanego mechanicenle |
' - Podbudowa z chudego betony oo p5"

Bl grenty sabllizowaneno

; g gy
spoiviem 6.7 -1.0

" zalecana emulsia o pH >4
y H e TT _a e - =2 e . - oo 3 o

v paiecang emusie modvikovang polimoiem poSypEnE gyysey 2% w ool wivsiania membany |
poprawiaigosl polaczenie oraz rmmieiszaiace) ryevke spekan odbitych, ’

Shrapianie podicia natedy wykonvwae swnomicmmie stosulac ramby oo skrapiania, DR
skraplarki do lepiszczy asialiowych. Dopuszeza sie skrapianie reczne lancs
w miejscach frudno doslepnych (np. Scieki uliczne} oraz przy wzadreniach usviuowanych w
nawisrzchni iub j3 ograniczaiaoych. W orazie porzeby wizadzenia te naledy rabezpiscryd przed
zabrudzeniem.

£.8, Whudowanie mieszanii minerano-asfaliowel

Mieszanke mineraino-asiatiowa mozna whudowywad na podiozu przygotowanym zgodnie z
zapisand W pUkiaCh 54157,

Transpori migszankd mineralno-asfalicws] asfaliows] powinien byd zgodny z zaleseniamd pedanymi
wounkoie 4.2,

Micsranke minesino-asiziows ashbliows nafsly whudowywad w odpoaisdnich wesnunkach
atmaosferycznych. Temperatura ofoczenia w ciggu doby nie powinna by nizsza od femperatury
podang] w tablicy 16. Temperalura otoczenia moze byl nizsza w wypadiu stosowania ocgrrewania
podioza. Nie dopuszoza sig ukiadanis mieszank mineralnoasisliows)
asisltowsl podezas siinego wialiu {V > 16 mdfs).

W owypadke siosowania migszanek minsraino-asfaliowyeh 2z dodalidermn obnizajaovm
{femperature misszania t whudowania nalery indywiduainie okresSic wymagane wannki cloczenia,

taning 12 Miannsing monpanabhw s oloczems nodoras wrkoowwennis venrsly asialiowech

i Minimaina temperatura otoczenia [°C)

Rogfdeal robft e 5 - -
: ) _ | przed przysiapleniem do robGt | w czasie robol

Warstwa podbudowy | -5 -3




o

Aiaschwost wkonanal warsiwy podbudowy powinny speiniad waranki podane wiabhoy 13

Tablica 12, WiaSclwodol warstwy AC 185]

1 Projekiowans N | Zawarinit welnyeh
Typ | wepmiiar GruboSC warstwy gﬁéﬁi& ps;{ess{;?eﬁ% w
mieszanki technologiczne] ors warstwie
fomil L  Psiuivy] .

ACTEP, KRi-KR4 ™ 50+140 > 08 {40+ 10,0

AC2ZP, KRI-KR4 & 70140 EES 140+100
FALIEE, KRE=HRE~  (58+140 =B8R {EG~ 10D
ACZ2P KRSKREY 170+140 =98 50+100
 ACTAP, KR3+KR4™© 150+ 140 > o8 3,0+ 10,0
| ACHIC WRPREA T 7.0+ 140 2 uE 30+ 100

ACIBP, KR3KR8"” | 50+140 EXD 40+100
| AC2IP KRI+KRE™ 170+140 (=98 . 40-100

I projektowanie empiryczne,
™ peoiekiowanie funkcionaing

Migszanka minershno-asiziiows powinna byl whudowywana rozidadarkg wyposazonsg w
wkizd sutomatycznego sterowania gruboscl warsbay | ulrzymywania
miwelety roodnie z cokumeniacs proskiows. W miciscach risdostepruch dla sprzedy dopuszoza
sie whudowywanie reczne.

Grubost wykonywane] warstwy powinna byl sprawdzana ©o 25 m, w ¢o najmnie] Trzech
rmsiscach (wosh | przy brzegach warstany

Warshwy walbwane powinny byé rdwnomiemie zageszezone cie?kimi walcamt drogowymi.
Do warstw z betonu asfaliowego naledy stosowad walce drogowe stalowe gladide z mozliwoscia
wibrach, osoylach Tl wake noumione.

£.9. Polagcrenia technologicens,

Polzczenis lechnwiodicene haddy wylkaned zpodnis W2 Navierrchnie asfaliowe 2008 i 88

B3]
5. KONTROLA JAKOSC ROBGT.
8.1. Dgolne zasady konfroli jakosci robdét.

Opbineg zasady kool jakoscl robdt podana w 88T D-00.00.00 Wwinagania ogdlne” I plt
&.

8.2, Badanis pried preyvstapienisn oo robit

Przed prysigpieniem do robdt Wykionawes powindern:
- dzyskat wyrmepans Sobumendy, dopuszoaaines wyoby budowlane do obilu | powseadivEgo
stosowania inp. shwierdzenie o oznekowanuy maleraiu znakdem CF lub znakiem budowlanym B,
certyfikal rgodnosai, deldaradje zgodnosd, sprobate techniczna, ew. badania materiaidw wykonane
preez doslawedw #8p.),
- ew. wykonad wiasne badania wiaSciwoscl maleraldw przeznaczonych do wykonania robdt,
okresione prrer Inspekiora nadroru.

Waeystde dokurmenty oraz wyniid baded Wkonawes przadsiawis nspekiorow] nadeosg do
akcepiach
5.3, Baania w czasie robdt

8.3.1. Uwagi ogoine.

Badania deisi sig nas
— hadaria wykonawey [w ramach wlasnego nadrony),

— badania konirolneg {w ramach nadzoru Zleceriodawcy — Inspekiora nadzornu).
£.3.2. Badanis Whlinoawoy,

Badania Wykonawoy sg wykonywane przez Wykonawes ub jego zisceniobiorctw celem
sprawdzenia, czy jakosé maleraldbw budowdanych (mieszanek mineralnoasfaliowych 1 ich
siterdiidy, leiisrozy | msteristle oo usEoaeinind B ) orae ooiowe) warsivy inbudowans warstuy
asfpliowe, polaczenia ip ) speiniig wymagania oloesions w konlrskois,

Wkonawca powinien wykonywad o badania podczas realizacli kontrakiu, z nigzbedng
staranmosas 1w wWenagernen sakresie. Wynld nelefy zapispaad w protokalach




N

‘&E f:;aea awfﬁ?ﬁ_’;—ﬁ% da uchvbied w shhegrke do wemass konbskln, ©h przycomy B

m‘
\;.
S

‘“@yﬁ&s i&:—ﬁws Yykonawoy nalely preekarywad zieceniodawcey na jego 2gdanie.

Imynier mefe adsoydowad o dokonaniu odbiors wa bodsiawis baded Wykonsaoy W orazie
zastrzezen InZynigr moze przeprowadziC badania kontroine wediug phiu 8.3 3.

Zakres badan Wykonawey zwigzany z wykonywaniem nawierzchn

— EEna lempersiry nowielizs,
— pormiar lemperghary rmieszank! mineralinc-asfaliows] podozas wykonywania nawierzchnd {wg PN-
ﬁ%@ 12697-13 {380,
= greng wirgaing. ?‘f;é’%zaﬁ%;i maneramna-asialiows]
— wykaz ilodci materiaidw lub grubosdcl wykonane] warshwy,
— porniar spadku poprzecznego warstwy asiatiows,
— oy rhennSch warstyy asialiows fag iu G4 2.5)
— pormiar parametrbw geomstrycznych poboczy,
— poena wizuaing isdnorodnoesc powisizchnd warshwy,
-~ CUBNE Wizuaka iakoscl wykonania polaczen technologicrnych,
6.3.3. Badania kontroing.

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, kifwych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
mateniatdw budowlanych {mieszanek mineraino-asfaitowych | ich sidadnikdw, episzczy | matenaiow
do uszezelpien fip.y oraz gotowe] warstwy {whudowane warstwy asfaltowe, polgczenia iip.} speinialg
wymagania chredlons w konirakale, Wiyniki fych bada 53 podsiawg odblora. Pobleraniem probek |
wykonaniem badad na miejscu budowy zajmuje sie Inspekior nadzoru w obecnoscl Wykonawey.
Badania odbywajg sie rownied wiledy, gdy Wykonawesa zoslanie w porg powiadomiony o ich
i, Ednsk e Dodme ooy rach Sosaniy

%ﬁézas badad kontrolmych mieszanid mineralnc-asfalfowe] { wylonans] z niel warshwy
podanc w ighlicy 18

Tablica 14. Hodzsl badsn tontmlmeh (651

| ip. Rodzaj badan

1 Mieszanka minsralino-asfaltowa %

1.1 Uziamienis
P2 Fowariodd lepisrozs

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 | Geslosc | zawartosE wolnych przestrzent probid
2 Warstwa asfaftowa

21 Wekaznik zageszozenia ¥

22 Spadli poprzecne

23 Rownoss

24 | Grubost iub dosd materialu

25 | Zasstodt wolnyth przestzen

26 Yiaschwosol przeciwposiizgowe

¥ do kazdel warstwy 1 na kazde rozpoczete & 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie polrzeby
;;ﬁ:ﬂrﬁa probek moze 2o3ial zwieksrona (Ap. ﬁﬁwxa“z%:é‘%ﬁ% orog winrenie zabucowry)
" w razie potrzeby speciaine kruszywe | dodaild.

£.3.4. Badaria kortotne dodathows:

¥ wypadku uznania, 2 den z wynikdw badan konlrolnych nie jest reprezentatywny dia
ocenianego odoinka budowy, Wykonawea ma prawe Zgdad przeprowadzenia badan kontrolnveh
shadsdiEoweych

Infynier | Wykonawes decydujs wspdinie ¢ migjscach pobierania prdbek | wyznaczeniu
odainkOw czesSciowych Gsenianegﬂ odcinka budowy. JeZell odeinek czesciowy przyporzadkowany
do baded Roabohuch nie Mmoge Dyl Rdnoznacinie ¥ zgodnle wymnatrony, B odoinek an o ode
powinien byf mnielszy niz Eﬂ% ocenianego odcinka
budonwy

Do odibioru uwzgiedniane sg wyniki badan konfrolnych | badan kontroinych dodatkowych do
wyrnaczonych odoinkdw czosdiowych.

Koszty badan kantrolnych dodatkowych zazadanveh przez Wykonawee ponosi Wykonawcea,
£ 3.5 Badaria arbiiraZowe.




Badanie sibivadows sa powibizenissn badad konbrobwceh, oo do kidneoh isinigis
uzasadrione watpliwoscl ze strony Inzyniera lub Wykonawcy {np. na podsiawie wlasnych badan;.

Radania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraklu niezaleine laboratorium, kibre
e wivkorrsweto badast konbrohuych.

Koszty badan arbifrazowych wraz ze wszystkim: kosziami uboczrymi ponost stiona, na
kibref nickorzyse przemawia wynik badania.

Winneek o prsprowsdsenie  badad  ahiteadowsch  dotyorgoyeh  zawardodol  wolnycly
orzestrzent ub wskaznika zageszezenia nalezy zlozys w ciagu 2 missigey od wplvwu reklamacii ze
strony Zamawiajgosgo.

B4, Whicleodolh warstbey § nawierschnt nrse dopuserozaine odelyilkd

6.4.1. Uwagi ogéine.

Mo alapie ocery lelkodol whudowansl miesranid mineraino-asfaltowsl podale sio warlnéo
dopuszezaine | tolerancie, w kibdrych uweglednia sie: rozrzut wysiepuiacy przy pobieraniu probek,
dokdadnosé malod badad oraz odstepstwa uwarunkowane metods pracy.

Wiadciwoinl maieiaibe neledy ooenial na podsiswio badad polvarysl peobek tpiesranid
mineraino-astaltows] przed whudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowsi).
Whyjatkowo dopuszeza sie badania prébek pobranych z wykonane] warstwy asfatiowej.

Diopusrozaing workods sdiviek | Wisande zowede 55w WT-2 Navwierdwie asialiows
2008 punki 8.8 B5L

6.4.2. YWarstas asfallowa,
6.4 2 1. Gruboss warstwy oraz oS¢ materiaiu

Grubosé wykonane] warstwy oznaczana wediug PN-EN 12897-36 [40] oraz iosd
whudowanego malerialu ne oiradiong powierzchnis (dotycry przede werysiiom cienlich warshy}
micga odbiegal od projskiu o wartoscl podans w tablicy 19,

W wypadiu ckreslania ol materialu na powierzchnie § &redriel wartoScl gruboscl warshwy
z recndy nadely preyiad za podstowe caly odcinek hudowy, Indynier ma prawo sprawdzad odoink
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawlerad co najmniel ledng drienng dziatke robocza. Do
odoirka croSouwegs chowigruis fe same wymsgania sk doodoinka budowy.

Za grubost warstwy b warshy przyimuje sie $Srednia  andmetyerng  wszystkich
pojedynczych ornaczent grubodcl warstwy na catym odcinky budowy lub odcinku credciowym.

Tablice 15 Dopusroraine odolndll grubolo warsley orar Hodsol mstedal ne cluetions] povderschnl P51 I55]

Warunki ooeny Warshwa asialiows ACP
- 1. — dhudy odoinek budowy, powiorzonnia wigksza niz 8000 m2, fub =10

- drogs cgraniczons Krawernikam, powisrzohmsa
' wigkszg niZ 1000 m2 lub

{ 2. — maly odoinek budowy ' ' <10

Miezaleinie od Srednigg gruboscl, dia warshwy podbudowy grubosé ckredSlona w
poiedynczym oznaczeniu tig mos byd ninlessa od projeklowanst grubodct owiscel siF 25 om.
8.4 2.2 VWskaznik zageszozenia warsiwy.

Zageszezenie wykonanel warstwy, wyrazone wskazZnikiem zageszozenia oraz zawariodcia
wolyyeh przgshrent, e moZe preekrooryd wariodcl dopuszezsinych podanych w fablicy 13
Dotyczy o kazdego pojedynczege cznaczenia dane} wiaschiwoscl.

Okreslenie gestosci objetosSciowe] nalezy wykonywad wediug PN-EN 12697-6 [32].

54,25 Zawartodd woinydh preestizent w nawierzchnl

Zzwartods wolnwch przestizent w prdbes Marshalla z misszanki minsrainoasfaliowst ub
wyiathowo powlomie rorgrranel probld pobrang) = nawisrrchni, nie mofe wirnoryd pora wartoded
dopuszezaing podene w i 5.2 owigosl nik 2.0 %Giviv).

&.4.2 4 Spadki poprzecrne.

Spadid popizeczre newierzchnt nalsly badsd nie rzadysl nlf co 20 m oraz w punidach
gibwrreCh ik poziomych,

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacig projekiows, z tolerancia +
8425 Rowncié podhuineg i poprescena,

Do oceny rGwnesc podiuZnel warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nalezy siosowal melode z wykorzysianiem oty 4d-metfrowe] | kilna lub metody
FOATDWEZE URyOhs TEly | Rng, nisrzas wysokoll prrefuniiy w polowde dlugedcl taty. Pomisr
wykonuie sie nie rradzie] niz oo W0 m. Wymagana rownost podhiZna jest ckieSlona w
rozporzadzeniu dolyczacym warunkow techniczoych, jgkim powinny

(-

5%.




odpowiadad drogh publicene 1871

Do oceny rownosct poprzecznel warstwy podbudowy nawierzchnl drég wszystkich Klas
techniczoveh nalery stosowal metode z wykorzystaniem {aly 4-mefrows) | kina ub metody
risowaine] ulyciu Tty 1 idive. Pomigr nately wekongwad w kderariiu prostopadiyie do osi jeedh,
na kazdym ocerdanym pasie ruchu, nie rzadeieiniz co 10 m.
Wymagana rownos$é poprzeczna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczgoym  warunkdw
techrsrrmyeh ki powinny odpowiadad drogi pubsitans 1571
8 4 2 8. Pozostale wiaschwoicl warshyy asfaliows).

Szerokost warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moZe sig rdzni€ od
zyerokoicl plolekiowane; s wittein S om. ,

Rzedne wysokosciowe, misrzone co 10 m na prostyeh i co 10 m na osi podhsinej i
krawedziach, powirmy by€ zgodne z dokumentacig proleklows z dopuszezalng folerancia £ 1 om,
mzy czvin o0 napnniel 95% wykonamyeh pomisrdw nie mode przskreczal przsdziale
dopuszezainych odohled

Uksztaltowanie osi w planis, misrzone co 100 m, nis powinno réinid sie od dokumentac
projekdowei o= 5 om

Ziacza podhine | poprzeczne, sprawdzone wizuainie, powinny byt rdwne | zZwigzane,
byl w lednym poriomis,
Wyalad zewnetrzoy warstwy, sprawdzony wizuainie, powinien byé lednorodny, bez spekan,
deformaci, plam bavkusze’

7. OBMIAR ROBOT.

745 Dobive zasady ohmdzrg robd

{Jgdine zasady obmiaru robdt podano w 58T B-00.00.00 Wymagania ogéine” (1ipki 7.
F.2 Geuk

Jednostka obmiarowa jest m2 (melr kwadratowy) wykonane) warstwy podbudowy z befonu
astatiowegs (ACPYL

ostks ohntdarowa.

& oDEiGR ROBOT.

Ootdine zasady pdbloru robidt podane w SST D00 0000  Wemananis opting” Mipki 8

Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektows, ST 1 wymaganiami
InFyniera, jeZell wszystkie pomiary | badania z zachowaniem foleranc)i wediug pkiu 8 daly wyniki
pozyiyame.

Jesh warnunkl umowy przewiduja dokonywanie polracsedl, lo Zamawiaiacy moZe w razie
riedotzymania wartoécl dopuszezainych dokonad potrgcen wediug zasad okredlonych w WT-2 [65]
pkt o2

o, PODSTAWS PLATNOSCL
2.1. Qudine ustalenia dolvezace podstawy platnescl,

Ogbing usislenia dolycrare podstawy platnoscl podans w 887 DOEHG00
ogoine” [ 1] pki 8.

‘Wymagania

k2

8.2, Cavs odlnosii obndardwel

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obajmule
- prace poiviarcws § roboly preyatdowawcre,
- oZnakowania robdt,
- oezyszozenie | skropienie podiozs,
- SORtETEENS maloiailer | siehy
- Dpracowanie receply laboratorvine],
- wykonanie proby technologiczng] | odcinka prébnego,
- wryprodukowanie misszanid belormy asfallowego 1 jei fansport s wiefsce whodpwania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmz asfallows krawedzi urzadzenn obcoych
kraweinikdw,
- Fozioienie | zaggsrozenis misszank bedonu sslallowego,
- obcigcie krawedzi | posmargwanie lepiszczem,
-~ przeprowadzenis pomiardw | badan wymaganych w specyfikacii technicznai,




- ohyteaiene sprzelu.
8.2, Sposdb roziiczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych.

Cena wellonania rwobdl ohratlonyeh nitieiszs, 357 obspnuge:
- roboly tymczasowe, kitre sz polrzebne do wykonania robOt podsiowowych, ale nie sg
przekarywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdl podstawowych, ‘
- prece IesizyETaee, Kidre 53 niezbedne oo wykonaniz robot podstawowych, mezaliczans do robdt
tymczasowych, iak geodazyine wylyczenie robot id.

10, PETEPIEY ZWIAFANE.

10.1. Ogdlne specyfikacie techniczne (88T}
. RA0D 00 00 Wenagania ogdins

0.2, Mormy

{Zesiawienie zanisrs dodations nommy PHN-EN nwigzane 2 badaniami malenalow wyslepulatych w
niniejsze] SST)
2. PN-EN 186-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawsartosci chlorkdw, dwutieniu
wegts ¢ alkslibw w cemencia
3 PN-EN 4552 Wapno budowlane — Czesd 2: Metody badan _
4. PN-ENS323 Badania podstawowych wiadciwoScl kruszyw ~ Procedura { terminologia
UITISZOZONRG0 npisu peliografivznego
. PM-EN 9331 Badania geomelrnvcznych wiaSclwosa kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziamowego — Metoda przesiewania
 FPR-ENEER-E Badaniy geomelrycenyoh wiatteesor kiuszyw — Drnacrinile ks
za pomocy wekaznika plaskoso
7. PN-EN 833-4 Badania geomebycznych wiaSciwoscl kruszyw — Czesd 40 Ozaczanie
ksziaktu ziaren — Wskadnik ksefatiu
8. PM-EN 933-5 Badania geomelrycznych wiadciwoscl kyuszyw — (Ornaczanie procentowe]
zawartodcl ziaren o powierzchniach powsialych w wyniku przekruszenia ub
larnaria wrusTye grubych
8 PN-EN 8338 Badania geomeliveznych wiasciwoscl kruszyw — Czes€ 8 Jcena wiasciwosal
powiarzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa
3 OPH-EN SRS Badermia geomestivoanveh wiadohwodtl Jruszvw — Goena raweriost dobrech
czastel — Hadania blekilem melylenowyim
11 PN-EN833-10  Badania geomelrycznych wiasciwosct kruszyw — Czesc 10: Ocena zawartosci
drobrwch czasisk — Uziamnienie wypeiniscry {rzesiowsnis w shumieniu
powiehzal
12. PN-EN 10872  Badania mechanicznych | fizvernych whadciwodci kruszyw — Melody
gzraczanis odpomoscl fa roedrabnianie
13. PN-EN 1087-3 Badania mechanicanych | fizycznych wiasciwoscl kruszyw — (Uznaczanie
geskodo nasypows | lamisindal
14, PN-EN 10897-4  Hadania mechanicznych | fizycznych whadciwosel kruszyw — Czesc 4
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszezoneyo wypeainiacza
Th PR-EN 10870 Badania mechanicznyeh | fzycaych wiadchwosdc kraszyw —
Czgsc 5 Oznaczanie zawartodci wody przez suszenie w suszarce z
werntylacia
18 PR-EN GBS Badaria mechaniCanyoh t Tevoenyeh wlalcleodd nussve —
Czgsl 8 Dznaczanie gestosct ziaren | nasiakliwosci
7. PN-EN 1087-7  Badania mechanicznych [ fizycznych wiasciwoscl kruszyw —
Czest 7 Oznarzanie gestodol wypehniaczs — Metods pivnorelcane
18. PN-EN 10878 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw —
Czesc 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
19 PH-EN 1387-1  Badania wiaSchwoicl clepinyeh | odpormodd kruszyw na dzialanie czymikdw
atmosfenveznych — Czesd 10 Oznaczanie mrozoodpomosc
20 PM-EN1387-3 Badania wlasciwoscl cieplinych | odpomoda kruszyw na dzialanie cavnnikdw
atmosferycznych — Cze8¢ 3: Badanie bazaltowe] rgorzeft sionecrrel metods
gotowania
. PN-EN 428 Asfaiby  produrly asfaliows — Ornaczanie penslradi igla
. PRAEN 1427 Asfally 1 produkly asfaliowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Piericien | Kula

on

sy ziaren

e

P
Bl




]

73, PREN 1478

£

24 PN-EN 1429

25, PN-EN 1744-1
28 PRN-ERTTEEA

27. PH-EN 12581
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 125061
31. PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3

32 PH-EN 128875

33. PN-EN 12897-8

34, PN-EN 12697-11

Asfally | leplsrcre aslaliows — Oznaczave Zawarlosd wody w emudsiath
asfaliowych — Metoda destylags azeotropowe]

Asfally i lepiszeza asfallowe — Oznaczanie pozostalodcl na sicie emulsi
asfaltowych oraz frwalodcs podczas magsrynowanta mslods pososialodal na
sicie

Badania chemiczrych wiasciwosc kruszyw — Angliza chemiczna

Hadanis chemicrmech wislchvoicl mssyw —~ Dze8d & Ognaczanie
podainosc wypehiaczy do mieszanekmineraine-asfaltowych na dziatanie
swody

Asfslty | produkly asfeiiowe - Wymagania dia asfalidw drogosach

Asfally | produkly asfaltows — Oznaczanie rozpuszezainoso

Asfally i produkly asfaliows — Oznaczanie femperaiury lemilwosci Fraassa
Asfaty | prodokly asfaliowe — Uznaczanie zawariofel parafiny — Czesd €
Metoda destyiacyina

Asfally | produldy asialtowe — Oznaczanie cdpomosdc na wardnienie § pod
wpbywem clepia | powieltiza — Czesé 1 Weloda RTFOT

Jw. Czesc 3 Metoda RFT

Weszanki minsraing-asfaliows — Melody badad  mieszanek mineaing
astaliowych na gorgoo — Czesd 8. Oznaczanie gestosci obigloSciows] melodg
hydrostalyczng

Wheszamd minsraino-asfaliows — Melody badett misszansk mineraing-
astattowych na gorgeo — Ceesd 81 Oznaczanie zawarlosct woine| przestrzent
Mieszanki minerainc-asfaffowe — Melody badart misszanek minerzine-
asfaliowych #B3 goigio — Czesd 11 Chrellenie powigzania pomisdzy
kruszywem | asfaliem

35. PN-EN 1289712 Mieszanki minerginc-asfaliowe — Melody badan migszanek mineraino-

T

sxfaiiwych na gorans —Caesl 12 Oketlanie wrstiivodici nawode

38, PN-EN 12097-13 Mieszanki mineraino-asfalfowe ~ Meltody badad mieszanek mineraing-

asfafiowych na goraco — Czest 13 Pomdar ternperatury

37, PH-ER 12887-16 Mieszankl minsraino-ssisliows — Weiody badsh misszznsk minemsing

asfaliowych na goraco — Lzese 18; Splywanie lepiszeza

35 FMN-EN 12897-27 Misszanki minerainc-asfaliowe — Metody badan misszanek mineraino-

38, PN-EN 1260727

askaltowych na gorato - Uzesc 22 Holeinowanie
Migszanii mineraino-asfaliowe — Melody badad mieszanek mineralne-
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Creil 1 Badanie metods PierScienia | Kuli

Badania kruszyw wypeiniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Lzadl 2 Liozhs bitlumicena
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83, PN-EN IS0 2592 Oznaczanie femperafury zapionu | paleniz — Meloda olwartege tygla
Seviands

10.3. Wymagania Techniczne {rekomendowane przez Ministra infrastruluryl.

84, WT-1 Krusoywa Z00B. Kruszywa do misszansk minerainc-asfaliowych 1 powierzehniowych
ufrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

865, WT-D MWewerrchnie acizliows 2008 Nawisrzchnie asfaliows n2 diogsch publicoovoh,
Warszawa 2008

68, WT-2 Emuisje asfaliowe 2008. Kafionowe emuisje asfalfowe na drogach publicznych,
Warszaws 2008

1.4, inne dokumenty.

&7, Hozpomzatizen: Vst Tisporiy | Dospodar® Viorsldey 2 dide 2 maees 1859 ¢ w speavds
warankow echnicznych, jakim powinny odpowiadad drog! publiczne | ich usyiuowanie (Dz U, nr 43,
poz. 430}

B8, Katalog typowych konstrukal nawierzohnt podafnych | palszivenych. Generalng Dyrelkcia Dirdg
Publicznych ~ Instyiut Badawczy Dirog | Mostow, Warszawa 1997




