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1, WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST},
Przedmiotem ninigjsze] ST sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru kablowysh linii elektroensrgetycznych oswietienia
drogowego odeinka ul. Wapowskiego w Lublinie - zakres ZDiM.

1.2. ZaKres stosowania ST,
Specyfikacia Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy ziecaniu | realizacji rob6t wymienionyeh w punkeie 1.1,

. 4.3. Zakres robét objetych ST, :
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza prowadzenia robét przy budowie kablowych linii elektroenergetycznych oswietlenia
drogowego odginka ul. Wapowskiego w Lublinie - zakres ZDiM.

1.4, Okresienta podstawowe,
Okresienia podane w ninigjsze] 8T sg zgodne z obowiazujacymi cdpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.44.  Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabii jednozyiowych w ukiadzie wielofazowym afho kilka kabli jedno- lub
wielozylowych polaczonych rownolegle, facznie z osprzetem, uiozone na wspblngj trasie | faczrace zaciski tych samych
twach urzadzen jedno- lub wielofazowyeh |

1.4.2.  Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ufozene sg jedna Iub wigcej finii kablowych.

1.43.  Napigcie znamionowe finii - napiecie migdzyprzewodowe, na kidre linia zostala zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowsj - zbior elementow przeznaczonych do laczenia lub zakanczania kabl.

1.4.5. Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w ceiu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.46.  Skrzyzowanie - takie migjsce na trasie Iinii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesé rzutu poziomeqo finit kablowe] przecina

- lub pekrywa jakakolwigk czest rzutu poziomego innej linit kablowef.iub innego urzadzenia podziemnego. . -

147, Zblizenie - takie migjsce na fasie finil kablowej, w kiorym odleglos¢ miedzy finig kablowa, a urzadzeniem podziemnym Iub
droga kemunikacyjng fip. jest mniejsza niz odleglosé dopuszezaina dia danych warunkow ukladania.

148 Przepust kablowy - konstrukcla o przekroju okraglym przeznaczonz do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elekirycznege,

1.48.  Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci warunkach zaktoceniowych,

1410 Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace ¢o rozdzia, filtraci | przeksztaicania strumienia swietlnego wysylanego
przez zrodio Swiatta zawierajgoe wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i potgezenia z instalacja elekiryczna,

1411 Fundament - konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi, sfuzaca do ustawienia stupa lub szafy oéwietleniows).

1.412  Szafa oSwietleniowa - Lrzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacie o$wietieniowe.

1.4.13  Slup oswietienjowy - kenstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg fundamentu shizaca do
zamocowania oprawy oéwiefieniows] na wysoko$d nie wiekszej niz 12m,

1.5, Ogbline wymagania dotyczace robbt.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 1.5,

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczage materiatéw, ich pozyskiwania | skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pki 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy, dla kidrych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakoscl iub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie InZzyniera.

2.1, Kable,
W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowad nastepujacy typ kabi:
-YKY Bx16mm? wg PN-E-90301

2.2. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadat wymaganiom PN-B-11113.

2.3. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé kiasy co najmnief Iif | odpowiadat¢ wymaganiom
BN-66/6774-01 [23].

2.4, Folia.

Folie naiezy stosowa dla ochrony kabii przed uszkodzeniemi mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii kalandrowe} z
uplastycznionego PCV ¢ grubosei 0.5 mm, gat. |. Dia ochrony kabii o napisciu znamionowym do 1 &V nalezy stosowaé folie koloru
nlebieskiego. Szerckodc folii powinna by¢ take, aby przykrywala kable, lecz nie weZsza niz 20 cm. Folla powinna spelniaé
wymagania BN-68/6352-03,




2.5. Rury osionowe HDPE,

Przepusty kabiowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepainych, z tworzyw sztucznych lub stal, wylrzymatych mechanicznie,
chemicznie | odpornych na dziatanie iuku elekirycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialzgjace na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek
powinny byc gladkie lub powleczone warstws wygtadzajaca ich powierzchnie dia utatwienia przesuwania sig kabil,

Na przepusty kablowe przy budowie finii kabiowych nalezy uzy¢ rur z polietylenu wysokie] gestosel (HDPE} spenizjace wymaganta
PN-C-88205. Kable ukiada¢ w rurach typu DVR-75.

2.6. Fundamenty prefabrykowane .

Pod siupy zaieca sig stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen dokumentagj| projekiows). Ogbine wymagania
dotyczace fundamentow konstrukcjl okresione sg w PN-80/B-03322 [1): W zaleznosci od kenkratnych warunkow lokalizacyjnych
rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyine wedlug ST, zgodnie z Jnstrukcja zabezpieczen przed
Korozja konstrukeji betonowych” [35]. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy typ B-70. Do stabilizaci stupow
zastosowad pdtsuchy beton B 15,

2.7. Oprawy oswietleniowe,

Oprawa oswietleniowa powinna speiniaé wymagania PN-E-06305 | PN-E-0B314. W opracowaniu zastosowano oprawy typu
SGS103 70W ze zrodlem Swiatla SON-TPP7OWTPP3X.

Napigcie zasiiania 230V/50Hz. Kiasa ochronnosci Il wg PN-E-06300/03. Cprawy przyieto zgodnie z wymaganiami Inwestora,

2.8. Blupy oéwietieniowe

Stupy oéwietleniowe powinny byc wykenane zgodnie z dokumentacig projektowg dla konkretnego cbiektu. Dlz oéwietlenia drog,
chodnikéw oraz $ciezek poza szczegélnymi przypadkami, naleZy stosowaé typowe slupy oéwietleniowe betonowe, stalowe i
aluminiowe umozliwiajace zawleszenie opraw na wysokosci 6 - 12 m. Stupy powinny przeniesé obcigZenia wynikajace z zawieszenia
opraw | wysiegnikow oraz parcia wiafru dia Il i lil strefy wiatrows, zgodnie z PN-75/E-05100-[12). Kazdy siup powinien posiacac w
swej gornej czescl odpowiedniej Srednicy rure stalowa dla zamocowania wysiegnika rurowege lub oprawy, W dolngj czesc! stupy
- powinny posiadaé. wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny byt preystosowane .do zainstalowania. tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe).

ul. Wapowskiego

Zaprojektowano stupy uliczne aluminiowe anodowane elektrolitycznie ze stopg zabezpieczona elastomerem poliuretanowym, typ
SAL-85K, z wysiggnikami: jednoramiennymi o wysiegu m typu WRP 1/1,0/0,7/5 (wysokosé stupa wraz z wysiggnikiem 9m). Stupy |
wysiegniki firmy ,Rosg”,

2.9. Tabliczki hezpiecznikowo-zaciskowe
W pro]. stupach zastosowa tebliczki bezpiecznikowe toczone z tworzywa termoutwardzalnego w il klasie izolaci ze srubami M8 do
podtgczenia kabii,

2.10. Szafka oéwietieniowa
Szafka oswietleniowa istniejgca. Zabezpieczenia obwodowe pozostajg bez zmian, Projektowane oswistienie drogowe przytaczone w
ramach istnigjace] mocy przytaczeniows],

Z2.11. Prety stalowe.
Do wykonywania Uziomdw pretowych nalezy stosowat prety stalowe miedziowane ¢ 17,2mm wg, PN-75/H-93200,

2.12, Bednarka.
Do wykonania uziomow tasmowych nalezy zastesowaé bednarke ocynkowang o wymiarach 25x4mm wg PN-H-92325.

2.13. Sktadowanie materiatow.
Skiadowanie materialow powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegaiacych znhiszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosct technicznych.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00"Wymagania ogoine” pkt. 3.

3.1, Sprzet do wykonywania linii kablowe),

Wykonawca przystepujacy do budowy linif kablowsj winien wykazaé sie moziiwosclg korzystania z nastepujacych maszyn i sprzet,
gwarantujgeych jakosc robot:

- Zurawla samochodowego,

- samochodu specjalnego linowsgo z piatforma i balkonem,

- spawarki fransformatorowsj,

- zaggszozarki wibracyjngj spalinowe;,

- recznego zestawu $widrow do wierceniz poziomege otworow do ¢ 15em,

-urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istnigjaeymi drogami.

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.




4. TRANSPORT
Ogbine wymagania dotyczace transporiu pedano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogbine”, pkt. 4.

4.1. Transport materiatow,

Materiaty moga by¢ przewozone dowoinymi srodkami fransporiu. Urzgdzenia transporiowe powinny by¢ odpowiednio przystesowane
do przewozu elementow, konstrukejl itp. niezbednych do wykenania robét przy przebudowie linil kablowyeh. Przewoione srodkami
fransportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem | w opakewaniach zgednych
wymaganiami producenta. Zaleca sig dostarczanie materialow do stanowisk montazowych bezposrednic przed ish mentazem w caly
uniknigcia dodatkowego transportu wewnefrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonywania robst podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdine”. pkt, 5.

5.1, Budowa linii kablewych. -
Wykonawca powinien opracowat i przedstawi¢ do akceptagi Inzyniera narmonogram robot zawieraigoy uzgodnione z
Jzytkownikamni okresy wylgczenia napiecia w przebudowywanych liniach kablowych nie przekraczajacych 8 godzin.

5.2. Rowy pod kable,

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu ich fras przez stuzby geodezyjne. Pod projekiowany kabel
oswietieniowy nalezy wykonywat rowy o glebokosci i szerokoscl zgodne; z dokumentacja, Wydobyty grunf powinien by¢
skiadowany z jedne] sirony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznost. W celu

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem -

umoziiwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy.
5.3, Uktadanie kabli,

_5.3.1. Ogélne wymagania. A , e
Uktacanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajacy ich uezkodzenie lub przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.
Ponadio przy uktadaniu powinny by¢ zachowane érodki ostroznogci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabll lub urzadzen
znajdujaeych sig na trasie budowlane] linii. Podozas przechowywania, ukiadania, | montazu korice kabli nalezy zabezpieczyé przed
wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi | chemicznymi przez szczelne zalutowanie powloki | natozenie kapturka z tworzywa
sziucznego (wykonanego z tego samego materiafu jak izolacja).

5.3.2.Temperatura otoczenia | kabla.
Temperafura otoczeniz i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sig podgrzewania kabli ogniem.

5.3.3. Zginanie kabli,

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promief zgigcia powinien byé mozliwie duzy,
jednak nie mnigjszy niz (zgodnie z PN-93/E-80401 | PN-83/E-90400) ;

- dla kabii YKY 5x16mm?, ~ R=21,6cm

5.3.4.Uktadanie kabli bezposrednic w gruncie.

Kable nalezy ukladat na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubosc co najmnie 10 cm. Nie nalezy ukladad kabli
bezpesrednio na dnie wykopu kamiennege lub w gruncie ktéry moglby uszkodzié kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem. Kabel nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co namniej 10 cm nastgpnie warstwa rodzimego gruniu o gruboésl co
najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego. Odiegiost folii od kabla powinna wynosic co najmniej 25.cm.
Grunt nalezy ubjja¢ warstwami co 20 om. Wskaznik zageszczenia gruntu powinna 0siagnag co najmniej 0,85 wg BN-72/8832-01.
Clebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mnigj niz 0,7m.
Kable powinny by ufozone w rowie linia falista z zapasem 3% dlugoscl wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunies gruntu,

5.4. Skrzyzowania | zblizenia kabli z drogami.

Kable powinny sie krzyzowat z drogami pod katem zbiizonym do 80 sfopni | w miare mozliwosci w jej najwezszym migjscu.
Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy goma czescia oslony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosié co naimnie]
100cm.

3.5, Ukladanie przepustdw kablowych,

Przepusty kablowe nalezy wykonywat z rur z HDPE o $rednicy ¢ 75mm. Kabel na catym projektowanym odcinku nalezy uktadat
w rurach DVR 75, Rury nalezy wprowadzié réwniez de fundamenidw latarni.

Uszczeinienia koncow rur nalezy wykonaé olkitem budowlanym f. BOLID,

W Jednym przepuscie moze by¢ ulozony tylko jeden kabel. Glebokose utozenia przepustow kablowych w gruncie mierzona od
powierzchni terenu do gomej powierzehni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm dla kabli niskisgo napiecia. Mieisce
wprowadzenia kabll do rur oraz konce przepustow rezerwowych powinny by¢ uszczelnione rur termokurczliwych uniemoziwiajacymi
przedostanie sig do ich wnstrza wody | ich zamulanie.




5.6. Qznaczenie linii kabiowych,

Kable Utozone w gruncie powinny byé zaopatrzone na catef diugesei w oznaczniki (np. opaski kablowe) rozmieszczone w odsfepach
nie wigkszych niz 10m, oraz w migjscach charakterystycznych, np. przy wyprowadzeniach na stup, w takich miejscach i w takich
odstepach ,aby rozréznianie kabia nie nastreczalo frudnoscl. Na oznacznikach powinny znajdowat sig trwale napisy zawierajace:

- symboi i numer identyfikacyiny lini,

- oznaczenie kabla,

- znak uZytkownika kabla,

- Znak fazy(przy kablach jednozylowych),

- rok ulozeniz kabia, '

Trasa kabfi utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala o charakterystycznych stalych punkidw terenu powinna by¢ .
oznaczona widocznymi, frwatymi oznacznikami trasy, np. siupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposéb nie
utrudniajacy kemunikacfi. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic trwaly napis w postaci ogéinego symbolu kabla K", Oznaczniki
trasy kabll ukiadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie utrudnialy prac rolnyeh | stosowaé takie
oznacznixi, kidre umozliwiajg fatwe i jednoznaczne ckreslenie trasy kabia. B
Prace podlegaja etapowym odbicrom przez PGE Dystrybucja S.A Oddziaf Lublin Rejon Energatyczny Lublin-Miasto.

5.7. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, Zamieszczonymi w karcie

katalogowe] produktu. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyinego
$cianek i poziom gome] powlerzchni, do Ktére] przytwierdzona jest phyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchn
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyt 1:1500, z dopuszczalng folerancig rzednej posadowleniz = 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno byé wykonane z dokfadnoscig £ 10 cm.

Stupy posadowione bedz na prefabrykowanych fundamentach bezposrednic w ziem! w otworach wierconych iub kopanych, W
wykopie fundamenty zastabilizowst pbisucha masa befonowa Zageszezang warstwowo od dna wykopu do wys. 30cm poniZe;
powierzehni gruntu. Zastosowat 0,5m3 masy telonowej na 1 fundament. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach pod stupy
nalezy przswidzie¢ jej wypompowywanie w czasie posadowienia fundamentow.

~ 5.8. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia na fundamencie dzwigiem, W uzasadnionych przypadkach stupy mozna ustawiaé recznie. Odchylka osi shupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze bye wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Siup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byt
pofozona nizej niz 20 cm od pewierzehni chodnika lub gruniu,

5.9. Montaz opraw o$wietleniowych.

Kazdg oprawe z lampa przed zamontowaniem Jej na stupie, nalezy podtaczyé do siec | sprawdzi¢ jef dziatanie.

Oprawy oéwietieniowe z lampami nalezy montowac po ustawieniu stupdw céwietieniowych z samochodu z platforma i balkonem.
Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw oswietleniowych. Oprawy powirny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmienialy

- swego pofozenia pod wptywem warunkéw atmosfervcznych i parcia wiatru dig | strefy wiatrowe].

5.10. Uziemienie

Przy siupie nr 17 zaprojektowano uziemienie przewodu PE- uziomy o rezystancji uziemienia Ru<300 zgodnie z wylycznymi RE
Lublin-Miasto. Uziom stupa wykonaé z pretow uziemiajacych pomiedziowanych g 17,2 Galmar pograzanych za pomocg miota
udarowego. Laczenie elemeniow nalezy wykonat za pomoca paskownika FeZn 25x4 skrecanego za pomecg srub ocynkowanych M
10x25. Potgczenie te zabezpleczyé przez pokrycie masg asfaltow lub owinaé tasma DENSO. Uziemienie skiadac w rowie
kablowym na glebokosci 0,1m pod kablem. Zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddzia! Lublin Rejon Energetyczny Lublin-
Miasto bednarke uziemiajacq mocowat do zacisky stupa iub ped $rube fundamentows,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :
Ogdlne zasady konfroli jakosci Robot podano w ST B-M00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt. 8.

6.1, Badania przed przystapieniem do robét ,

Przed przystapieniem do robét wykonawea powinien Uzyskac od produceniéw zaswiadczenia o jakoso stosowanych materiatow. Po
skompletowaniu materiatow, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo sprawdzié ich stan w zakresie:

- stanu powlerzchni,

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

€.2, Badania w czasie wykonywania robét ,

6.2.1, Fundamenty, ‘

Program badan powinien obsjmowat sprawdzenie ksztalty i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz wylrzymatoscl. Parametry te
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projekiows] oraz wymaganiami PN-80/B-03322 | PN-73/B-06281.
Ponadto nalezy sprawdzié usytuowanie fundameniéw w planie | rzedne posadowieniz.

Po zasypaniv fundamentow lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzit stopien zageszczenia gruntu, kiory powinien
wynosié co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.




6.2.2. Stupy .

Stupy po zmontowaniu | ustawieniu w pozygji pracy podiegaig sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacii, '

- kompletnosci wypesazenia | prawidtowosci montazu,

- toktadnoscl ustawienia stupdw w pionie | kieruriku,

- stanu antykorozyjnych powiok ochronnych kenstrukaji stalowych | osprzety,

- zgodnoscl posadowienia z Bokumentacig Projekiows,

6.2.3. Rowy pod kable .
Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podiegaje wymiary poprzeczne rowl | zgodnose ich tras z Dokumentacis, Geodezyjna,
QOdchyienie trasy rowu od wytyczenia gebdezyinego nie powinna przekraczaé 0,3 mefra,

€.2.4. Kahle i osprzet kablowy.
Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnosel z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow wediug kiorych zostaly -
wyxcnane, na podstawie atestow, protokoléw odbiory albo innych dokumentow.

6.2.5. Uktadanie kabli,

W czasie wykenywaniz | po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujaoce pomiary:

- glebokosef zakopania kabla, : :

- grubosci podsypki nad | pod kablem,

- odlegtosci foiii ochronne] od kabla,

- stopnia zageszezenia gruniu nad kablem i rozplantowanie nadmiary gruntu.

Pomiary nalezy wykonywat co 10m budowane] iinii kablowej a uzyskane wyniki moga by uzriane za dobre, jezeli cdbiegajg od
zatozonych w dokumencie nie wigcej niz 10%.

.B.2.6. Sprawdzenie ciagtosci Zyt,

Sprawdzenie ciaglosci zy! roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw o napleciu nie
- przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia uznaé za dodatni, jezel poszezegoine Zyly nie majg przerw craz jesl poszczegéine fazy
na obu koncach linil sg oznaczone identycznie.

6.2.7. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykonat za pomota megaomonmierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonjae odezytu po czasie niezbednym
€0 ustalenia sig mierzone] wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodaini, jezeli rezystancia izolacjl wynosi co najmnie] 0,75 dopuszczalngj
wartoscl rezystancii izolacii kabli wykonanych wg PN-E-90300.

6.2.8, Préba napieciowa izolacji.
Probe napigciowq izolacji naiezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym, Dopuszcza sie niewykonanie préby napieciowe]
izolac]i linil wykonanych kablami o napleciu znamionowym do 1V,

6.3. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badar, wyxonanych przed | w czasie wykonywania robot, nalezy pe uzgodnieniu z
Inzynierem | RE Lublin-Miasto dokonaé prébnego zataczenia linii. Jezeli nastapilyby zaxtocenia w jef pracy Wykonawca ziokalizuje je
i niezwiocznie usunie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogbine zasady cbmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt, 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami cbmiarowymi sg;

= 1 m{metr) uozenia rur przepustow kabiowych w rowie kablowych lub mechanicznego przepychania rur,
— tm{metr) uloZenia kabla w rowle kablowych, w przepuscie kablowym,

- 1szl {sziuka) dia montazu stupdéw z fundamentami

= Tkpl (komplef) montazu szafki oéwietlenia drogowego SO

— 18z (s2tuka) montazu opraw

— 1 m(metr) montazu uziemienia

- 1 szt (sztuka) montazu tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowowych

. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00"Wymagania ogoing”, pki. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumenitacjg Projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowanymi toleranciami wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

oo

6. PODSTAWA PLATNOSC!
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”, pkt. 9.




8.1 Ceny jednostki obmiarowe;,

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- wykonanie rowow kablowyeh,
— montaz fundamentow dla stupdw,

— montaZ stupdw,

- montaz opraw o$wietieniowych

~ montaz tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowowych

— moentaz uziemienia oraz uzieméw pretowych,

- montaz szafy o$wietieniows],

— zakup | transport materiatow,

— montaz | utozenie kabli w rowach kablowych, przepustach i na stupach,

— zasypanie kabla wraz z ufozeniem ta$my ostrzegawczej

— zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linil kablowe],
— podfgezenie linii kablowej do istniejace] siedi,

— uruchomignie finii,

—  koszt nadzoru | wylsczenia linil,

— badania i pomiary w okresie gwarangjl,

— uporzadkowanie terenow z odpadéw powstalych przy budowie oéwietienia,
— konserwadje linil w okresie gwararngi

— wykonanie wszystkich niezbednych badar | pomiaréw,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie inwentaryzacji: lokalizacj stupow i szafy oswietleniowe],

10. PRZEPISY ZWIAZANE

“10.1. Normy,
PN-76/E-02032
PN-E-05125
PN-E-05401

PN-E-80201

PN-8-02205
PN-B-11113
PN-C-89205
BN-74/3233-17
PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-5-523
BN-72/8832-01
BN-58/6353-03
PN-B-08050
PN-83/E-045000
PN-E-80184
PN-E-0B8314
PN-E-06305/00
PN-EN 50086-2-4:2002

PN-EN 80439-5:2002

PN-IEC 60364-5-537

PH-H-82325
PN-H-83200
PN-IEC-60364-4-41
PN-IEC-60364-6-81
BN-78/6114-32
BN-8932-01
PN-B-06281

10.2. Inne dokumenty

Cswietlenie drég publicznych.

Elextroenergstyczne i sygnalizacyine linie kablowe. Projektowanie | budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe, Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV. Ogoine
wymagania | badania..

Kable elextroenergetyczne o izoiadj = tworzyw termopiastycznych: i powloce poiwinitowef na napiecie
znamionowe 0,5/1kV.

Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne do nawierzehni drogl. Piasek.

Rury z niepiastyfikowanego poiichlorku winylu

Stupki oznaczeniowe i 0zhaczeniowo-pomiarowe.

instalacje elekiryezne w obiektach budowlanych .Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Obcigzalnosci diugotrwale przewodow.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznicnego polichiorku winyiu,

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyxonywania | badania przy odbiorze,
Elekiroenergetyczne stalowe konsirukcje wsporcze. Powioki ochronne cynkowe zanurzeniowe,
Przewody jednozylowe o izolacil poiwinitowe).

Elektryczne oprawy oswietleniowe rewnefrzne,

Eiektryczne oprawy oéwietleniowe. Ogdine wymagania | badania,

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc 2-4: Wymagania szczegdtowe dia
systemow rur instalacyinych ukladanych w ziem.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czgst 5. Wymagania szczegdlowe dotyczace zestawow
napowiefrznych przeznaczonych do instalowania w migjscach ogolnie dostepnych

Kablowe rozczieinice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sleciach,

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanysh. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego -
Aparatura rozdzielcza | sterownicza,

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Prety stalowe ogolnego przeznaczenia,

Cchrona dia zapewnienia bezpieczetstwa. Cchrona przsciwporazeniowa,

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,

Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernsj, szybkoschnacy, czamy.

Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

10.2.1.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.ULE, wyd, 1980 r,




10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemysiu Materiaiow Budowlanych w sprawie bezpieczefstwa
przy wykenaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz, Ustaw nr 13z dn. 10.04.1972 1.
10.2.3.Ustawa o drogach publicznych z dn.21,03.1985 1. Dz. Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r

I higieny pracy




