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1. Wstep
1.1. Przedmict ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wapowskiego w
Lublinie, na odcinku ,,B” —,,C” godnie z umowa 39/ZDM/13 Z DNIA 19.03.2013r.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkceie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy odeinka ,B” — C” sieci kanalizacji
deszczowej. Sie¢ kanalizacji deszczowe] stanowia:
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN600mm (de x e> dn616x14mm) wykonane z Zywicy
poliestrowej zbrojonej widknem szklanym (GRP) SN10 HOBAS o polaczeniach rurowo-
kohierzowych od punktu ,,B” do ,,C” Leca= 103,10m.
Przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 od wpustéw do studzienek kanalizacii
deszczowej — Lea=11,50m;
Studzienki kanalizacji deszczowej- z kregow Zelbet. DN1400 z wlazam typu ciezkiego D400
z zamknieciem ryglowym- 2 sztuki (SD5, SD6);
Wpust uliczny z kregéow betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m, - 4 sztuki (K9,K10,
K11,K12)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie robét wyspecyfikowanych wp. 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z norma PN-EN 752-1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowsa i poleceniami Zamawiajacego.

Z Podstawowe materialy

2.1. Materialy sieci kanalizacji deszezowej z przytgczami:

Rury Dn600 - 616x14mm z Zzywicy poliestrowej zbrojonej wioknem szklanym (GRP) SN 8

HOBAS o polaczeniach rurowo-kohierzowych;

Rury Dn200 —z PP SNS,

- beton B15, B45,

- Wpusty uliczne z osadnikiem & 500mm

- Studzienki rewizyjne prefabrykowane & 1400mm

- Piasek na podsypke. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-86/B-06712, PN-B-11111.

- zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy
PN-90/B-14501.







2.2. Odbior materialéw na budowie

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji deszczowe] powinny spelnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z
dn.16 kwietnia 2004 r. Wyzej wymienione materialty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
$wiadectwami jako$ci 1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworey 1 dokumentacjg. Przeprowadzié
ogledziny stanu materialdéw (pgkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow

Podloze, na ktorym sktaduje sie rury kanalizacyjne, musi by¢ rowne, rura musi by¢
podparta na catej dhugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1.0 m. Urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dot. sprzetu

- Wykonawca jest zobowigzany do urzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowo$ct do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wrykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowad nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

e 7zuraw boczny do 15t,
zuraw samochodowy,
koparka,
podstawowe narzedzia reczne do obeinania i obrébki rur,
komplet elekironarzgdzi,
komplet narzedzi Slusarskich,
urzgdzema do odwodniema wykopdw (pompy, iglofiltry),
reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz

projektu organizacji robot, kidry uzyskal akceptacje Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie techniczny.







4. Transport

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowac nastgpujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki
transportu:

¢ samochod skrzymowy,

¢ samochod dostawcezy,

¢ samochod duzycowy,

e ciggnik kotowy.

Materialy i1 urzadzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniamt producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podezas transportu.
Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziome] wzdhluz $rodka transportu. Wytadunek
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznoscei uniemozliwiajacy
uszkodzenie materialu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport
rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosei, tak by wolne kofice
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w caloéci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego.

W zaleznosci od dhugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowaé samochody
skrzyniowe.

Przy odcinkach dhuzszych o wigcej niz 1 m od dhuigodci skrzyni tadunkowej nalezy
stosowaé przyczepy dokotowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi 1 metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ ulozone na podktadach drewnianych
stanowigcych réwne podioze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2
metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ skltadowania rur
nie wigksza od 2 metréw. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wkladkami.

Po przywiezieniu rur na budowe nalezy poddac wszystkie rury szczegdlowej kontroli
wizualnej i stwierdzi€, czy nie nastgpily uszkodzenia transportowe.

Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujacy sposdb:

O kontrola fadunku na samochodach, w szczegdinosci potozenie i napiecie pasow
mocujacych,

[ jesli wystepujg oznaki uszkodzen, nalezy starannie skontrolowaé kazdg rure. Uszkodzenia
zewngetrzne moga pociggnac za sobg defekty wewnetrzne 1 dlatego w przypadku
zauwazenia uszkodzenia zewnetrznego nalezy mozliwosci dokonaé ogledzin rury od
wewnatrz,

(1 kontrola zgodnosci dostawy (klasa rur, klasa ci$nienia) z dokumentami,

[J zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakdw 1 niezgodnosci jakosciowych i
ilosciowych,

O zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach.

Prefabrykaty studni zaleca sig przewozi¢ w pozycji ich whudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesunicceia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscia zachwiania réwnowagi srodka transportowego.






Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powlerzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania ukladane na przekladkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni 1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajgey wykoficzone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalo$ci betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkdw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materialéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku takich Srodkéw, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikdw,
zmiany

sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajgce

granice okres$lone wymaganiami technologicznymi

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowe] z odwodnieniem. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami 1 przepisami prawa ze
szczegbdlnym uwzglednieniem wymagan zawartych w WTWiOSK wyd. COBRTI , INSTAL”
Warszawa Zeszyt nr 9/2003 i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wyd. PTKSGIiK Warszawa 1994 oraz PN-EN-1401-1/1995, Przed
przystapieniem do wykonywania robdt bezwzglednie zapoznaé si¢ z plansza zbiorcza
uzbrojenia terenu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokoélarnie teren budowy i aktualng na dzien
rozpoczecia robdt dokumentacje techniczna.

5.1. Robety przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.

- wytyczenie w terenie trasy sieci i elementdw uzbrojenia

- ustalenie miejsc wlgczenia si¢ do istniejacych sieci

- przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ rz¢dne terenu, dna (studzienki)
istniejgcego kanatu oraz lokalizacje 1stmejacego uzbrojenia

- przed przystapieniem do realizacji kanatow nalezy wykonaé w pierwszej kolejnodei
makroniwelacje terenu do przewidywanych rzednych projektowych

- przed przystagpieniem do montazu rur sprawdzi¢ czy podloze jest gruntem rodzimym, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru; w
przypadku gruntu nasypowego nalezy w ramach nadzoru inwestorskiego ustali¢ rodzaj
podbudowy pod kanal.






5.2. Reboty montaiowe

Giéwny kanal deszczowy DN 600 wykonany bedzie z rur z zywicy poliestrowej
zbrojonej wioknem szklanym typ GRP SN10 firmy HOBAS bedzie ulozony w osi pasa drogi
ul. Wapowskiego zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym. Przejscia szczelne w
studzienkach kanalizacyjnych wykona¢ za pomocy przejéé szczelnych systemowych z GRP
do studzienek zelbetowych. Na koficach kanalu dn600mm zamontowaé korki dn600mm.

Scieki deszczowe odprowadzane bedg z ul. Wapowskiego za pomoca projektowanych
wpustow deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m firmy Trykacz
zlokalizowanych przy krawedzi jezdni zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Projektuje sie wykopy wasko-przestrzenne, umocnionych za pomocg zabezpieczen typu
BOX- do 4,5m.

Wpusty uliczne w drodze ul. Wapowskiego wykona¢ w studzienkach z kregow
betonowych DN500 z czescia osadowa h=0,95m. Wody deszczowe odprowadzane beda
przytaczami DN200 do studzienek kanalizacji deszczowej. Studzienki kanalizacyjne wykonaé
z kregdw zelbetowych DN1400 z wlazami typu ciezkiego D400 z zamknieciem ryglowym.
Studzienki zabezpieczy¢é z zewnatrz izolacjg bitumiczna AsolFE. Pod studzienki wykonaé
podsypke cementowo- piaskowg (proporcje 1:10) o gr. 10cm. Wierzch studzienek
kanalizacyjnych prowadzonych w osi pasa jezdni nalezy dopasowac do rzednej niwelety
drogi.

Wykopy nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym. Szeroko$¢ wykopu wykonaé
dia DN600- o szerokosci 1,8m.

Przewody kan. deszczowej nalezy uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o
gr.20cm oraz obsypce piaskowej o gr. 20cm wokol 1 ponad przewody kanalizacji deszezowej.
Obsypke 1 podsypke zabezpieczy¢ geotkaning Lotrak 25/25(25R) barwy czarnej wykonanych
z tasiemek polipropylenowych. W obrebie pasa drogowego zageszezenie piaskiem I;=100%.
Na podsypke i obsypke stosowaé wyltacznie piasek gruby, $rednio lub dobrze uziarniony.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu

zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy o glebokosci ponad 1,5 m nalezy
wykonywaé jako waskoprzestrzenne z odeskowaniem pelnym wykopu wypraskami
stalowymi wg wymagaf normy PN-B-10736/1999.Jezeli materialy obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
$rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykop6w mechaniczne i reczne. Ilod¢ robét ziemnych wykonywanych
recznie zostanie ustalona przez nadzoér inwestorski w uzgodnieniu z wykonawca. Roboty
ziemne Ww rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tirasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpicczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone do wykonanej do tego celu konstrukeji
drewnianej na wieszakach stalowych w obecnosci inspektora nadzoru oraz wymagan
uzytkownika. Roboty ziemne —wykopy prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym. Wykopy
zabezpleczy¢ przed opadami atmosferycznymi w formie rowkdéw odwadniajgcych
(wykonanych wzdluz wykopow).

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosei 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowe;.







5.3. Zabezpieczenie przed korozja
Powierzchnie zewnetrzne studzienek oraz obudowy kaskad z betonu pokry¢ dwukrotnie na
goraco powloka bitumiczngAsolFE..

6. Kontrela jakosci rebét

W szezegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych urzadzen 1 materialow

- sprawdzenie szczelnodci sieci kanalizacyjne;j

- sprawdzenie spadkow i zaglebien przewodow

- sprawdzenie prawidlowosci 1 poprawnosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen
- sprawdzenie zgodnoscl wykonania sieci z projektem

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materialow 1 urzadzen. Jednostka obmiarows dla uzbrojenia sieci 1 urzadzen
jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewoddw kanalizacyjnych 1 m. Dla robét ziemnych 1 m3.
Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym w trybie ustalonym w
umowie.

8. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powolany przez Zamawiajacego po catkowitym zakonczeniu
prac 1 dokonaniu préb 1 pomiaréw skutecznosel dziatania sieci kanalizacyjne;.

W trakcie prowadzenia robot dokonaé obioréw czesciowych robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu. Wykonawca zglasza do odbioru wszystkie roboty ulegajace zakryciu
Iub zanikowych.

Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb 1 pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe platnosei stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow. Podstawa platnosci za
montaz uzbrojenia sieci 1 urzgdzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawa platnosci za roboty ziemne
jestlm’.

Ceny obejmujg: materiat, dowéz, roboty przygotowawceze i montaz zgodnie z
dokumentacja techniczng i1 specyfikacja techniczng oraz inwentaryzacj¢ i pozostate elementy
okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

PN-EN 124:2000  Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i
kolowego

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne







PN-EN 476:2001  Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-1401-1/1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek 1 systemu

PN-76/E-05125

16.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTT INSTAL Zeszyt nr 9/2003: Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wyd.
PTKSGGIiK Warszawa 1994

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom 1

rozdz. IV, Arkady I 989 r. — Roboty ziemne
. Podrecznik projektanta i wykonawcy- Czes¢ V opracowany przez ZWB Wojciech Trykacz.
. Instrukcja producenta rur.
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