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PRZEDMIAR ROBOT

Hp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
TIEKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1 411071, réwTinTTY:
L = 116,26-13,16+20,00+20,00 = 14310 m
0.143 km 0.143
RAZEM 0.143
2HMNR 1 Pc‘*czy pomiarowe prey powierzchnicwych robelach ziemnych: ha
d.1{0112-02 - powierzchnia odcinka jezdni ul. Wapowskiego: P = {116,26-13,16)x6,00 =
analogia 618,60 m2
- powierzchnia chodnikéw: P = (118,26-13,16)x2,00x2+(1 85+1 92+1,80+1,
86x1,50 =423,83 m2
- powierzchria stanowisk postojowych: P=84,00x2,50+2,5(0:2,50x0,5x2 = 218,
25m2
Razem: 618,60+423,83+216,25 = 1258,68 m2
#.4259 {ha ] 0.126 :
RAZEM 0.126
3KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humust) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?
411041301 ca, spychareic ]
i P = {116,26-13,16)x(2,00+2,50+8,00+2,00) = 1288,75 m2Z
1288.75 mZ2 1288.750
I RAZEM 1288.750
41 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzains} (umsy) Za pemocs spycharek - dodatek [m?
411011302 za dalsze 5 om ponad 15 cm
1288.75 m? 1288.750
RAZEM 1288.750
2 MROROTYZEMNE.
S5[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 1.20m3w |m?
d.2/0202-10 gr.Xat. H-IV z transp.urobku nz odl.do 1 km sam.samowykad.
HMATAGA: Roboly Zlemne zwigzane Ze wstgpnym uksztaltowaniem terenu pod
konstrukcje nawierzchni, nie zostaly uwzglednione w niniejszym przedmiarze
robhét dragowych, gdyz harmonogram kompleksowej realizac]l inwestycii prze-
widuje:
1. Wykonanie robit ziemnych dla wykonania tymczasowych didg dojazdowych
do placéw buddw budynkdw mieszkalnych,
2. Wykonanie robdt ziemnych, niezbgdnych podezas budowy budynkdw
mieszkalnych,
3. Wiiykonarde rebot ziemnych w zwigzkat z budows siecl uzbrojenia podziem-
nego, wraz z wykonaniem przytaczy do budynkéw.
Roboty te zwigzane sa z wykonaniem wigkszosci robot ziemnych na terenie
przedmiotowe] inwestycii.
De wykonawcey robdt drogowych nalezeé beds, pozostale roboty ziemne | pfzy-
gotowanie uksztaftowania terenu pod koryfa nawierzchni drogowych (w ilos-
ciach jak niza)), a take plantowanie skarp wykopdw i nasypdw, wykonanie te-
rendw Zieleni frawnikéw). W niniejszym przedmiarze zaloZono wywoz nadmia-
ru ziemi wilodcl 50 % z ogdinej flosel gruntu pozyskanego w trakeie wykony-
wania koryt pod konstrukeje nawierzchni.
- powierzchnia odcinka jezdni ul. Wapowskiego: P = (116,26-13,16)x6,00 =
618,60 w2 x 08005 =18558 m3
- powierzchnia chodnikow: P = (116,26-13,16p@2,00x2+(1,85+1,92+1,80+1,
86)x1,50 = 42383 m2x 0,22 x 0,5 = 46,62 m3
- powierzchnia stanowisk postojowych: P=84,00x2,50+2 502 50x0,542 = 216,
(25 m2x 051 x0,5=5514m3
Razem: 185,58+46 62+55,14 287,34 m2
5m3x 0,5 (50%) = 841,73 m3
287.34 m? 287.340
RAZEW 287340
GIKNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po dro-  |mP '
d.2|0206-0201 |gach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat. IH-1V:
287,340,5 = 14367 m3
Krotnogt =
143.67 m3 143.670
RAZEM 143.670
TIKNNR 1 Formowanie | zageszezanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie (m3
d.2|0407-02 kat. B ' i
143.67 md 143.670
RAZEM 143.670
BIKNNR £ |Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistegs kat. i ubjjakami mechaniczaymi  [m®
1 d.2/0408-02
143.67 m? 143.670
RAZEM 143.670
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PRZEDMIAR ROBOT
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KNNR 6
1308-03

Transport wody beczkowozem pojemnosci do 3000 dim3 na odl. do 1 km z na-
pelnianiem z wodociggu:

4436Tx0,03 = 431 i3

4.31

m?

m®

4.310

RAZEM

4310

lll. PGDBUDOWYA,

10
d3

.KHMR g
010303

Profilowanie i zageszszeniz podicza wykenywane mechanicznie w gruncie fat.

-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- powlerzchnia odcinka jezdni ul. Wapowskiego: P = (116,26-13,16)x6,00 =
618,60 m2

- povtierzchnia chodinikow: P = (116,26-13,16p2,00:2+{1,95+1,52+1 85+,
861,50 = 423,83 m2 :

- powierzchnia stanowisk postojowych: P=84,00x2 50+2,50x2,50x0,5x2 = 216,
2B m2

Razem: 618,80+423,83+216,25 = 1258,66 m2

1258.68

1258.680

RAZEM

1258.680

it
d3

KMNR B
10902

Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabllizowa-
nego cementem Rm=2 5 MiPa, wylworzonego w betoniarce, gr.f2'cm pieleg-
nowane piaskiem i woda:

- powierzchhia chodnikéw: P = 423,83 m2

1513.01

{m2

m?

1513.010

RAZEM

1513.01¢

12
d.3

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowa-
nego cementem Rm=2.5 MPa, wylworzonego w betoniarce, gr20 om pielgg-
Imolane plaskietn woda:

- powierzchnia stanowisk postojowych: P = 216,25 m2

216.25

e

m2

216.250

RAZEM

13

{d3

KNNR S
0100-02

1Podbudowy betonowa - wykonan ié-%rshw podhudowy 2 piasku stabiizowa-

nego cementem Rm=2,5 MPa, wytworzonege w betoniarce, gr.20 cm pieleg-
nowane piaskiem [ woda;

- powierzchnia jezdni ul. Wapowskiego: P = 618,60 m2

6518.60

\m?

me

£18.600

216.250

RAZEM

618.600

14
d3

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowa-
inego cementem Rm=5,0 MPa, wylworzenego w betoniarce, gr. 15.cm pleleg-.
nowane piaskiem 1 wodg;

- powierzchnia stanowisk postojowych: P = 216,25 m2

216.25

me

216.250

RAZEM

15
d3

KINNR 6
011302

Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm:
- powierzchnia jezdni ul. Wapowslkiego: P = 618,60 m2
618.60

me

m2

618.600

216.250

518.600

16
d.3

KNNR 6
0110-03

Podbudowy 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm:

- powierzchnia jezdni ul. Wapowskiego: P=618,60 m2
518.60

m2

me

£618.600

[RAZEW

B18.600}

IV. KRAWEZNIKI | OBRZEZA.

17
d4

KNNR 6
0403-0301

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 em z wykonaniem law be-
fonowych na podsypee cementowo-plaskowe:

1a). krawezniki-wystajgoe 12 om ponad nawierzehnie:

L =103,10+6,60+3,54+84,12+3,54+7 50 = 208,40 m
b). krawezniki zanizone do 2 ¢ ponad nawierzchnig
L=89,00m

Razem: 208,40+85 00 =297 40 m

297.40

m

297.400

RAZEM

287.400

18
4

KHNNR
G464-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 om na podsypee cementowo - piasko-

Twej, spoiny wypeinione zapraws cementowg:

- obwiednia chodnikéw, L = 103,10x2+8,03+13 57+(1,41+0,95)x2+22,00+(1,
4140, 9202+22 00+{1,4140, BOKI+22,00+(1 41+0,86)x2+0 53+8,94 = 332,79

m
33279

m

332.780

RAZEM

332.790

V. NAWIERZCHNIE,

ig
d5

KMR AT-03
0202-02

Mechaniczne aczyszozenie | siqoplenie emulsia asfaliows na zinmne pedbido- |
wy lub nawisrzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuilsji 0,5 kg/m2:

P = 618,60x3 = 185580 m2

1855.80

1855.800
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PRZEDMIAR ROBOT

ip. | Podstawa Opis i wyliczenia jan. Poszcz ‘Razem
RAZEM 1855.800

20KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyeh asfaltowych o grubosci 6 [m?
45030803 jem (warstwa wigzacay. ’
- powierzehnia jezdni ul. Wapowskiego: P = 618,60 m2
618.60 m? 618.600

RAZEM 618.600

]
i

‘ JKNNR B Nawierzchnie 2 mieszanek mineraine-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?
d.5!0309-02 cm (warstwa Scieralna):

- powierzchnia jezdni ul. Wapowskiego: P = 618,60 m2

1618.60 m? §18.600

RAZEM- - B18.600

22/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowe} betonowej grubosci 8 cm, szarej, na podsypce|m?
d4.5{0502-03 'cementowo - plaskowej:

- powierzchnia stanowisk postcjowych: P = 216,25-5,25 {linie wyznaczajgce
stanowisia postojowe) = 211,00 m2

211.00 m? 211.000

RAZEWM 211.000

23HKNNR G | Mawierzohnie z kestld hrukowe] betonewej grubosct 8 om, keloru-crerwenago, iwf
d.5/0502-0307 {na podsypce cementowo-piaskows] z wypelnieniem spoin plaskiem:

- powierzchnia linii wyznaczajacych stanowiska posojowe: P = (3,61x2+2,
S50x15+0,60x130,10 = 5,25 m2

1525 m 5.250

RAZEM £.250

24 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej, na podsypce |m?
0.5;0502-02 cementowo-piaskowe] 2 wypelhieniem spoin piaskiem:
- powlerzchnia chodriikdw: P = 22383 m2

423.83 m? 423.830
RAZEM 423.830
6 Vi. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
ZEIKNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchnt gruntu rodzimege rdwniarke; grunt m2
d.6{0502-01 kat. -l
- powierzchnia Zielencow (frawniki): P = 103,10x(0,24+2,0041,80)+8,78x2,44+
18,69%2,44 = 489,46 m2
465.46 mE 462,480
RAZEM 468.460
26| KNNR 1 Obsianie skarp w Ziemi urodzajnej. m?
d.6/0507-03 |
1469.46 |m? 468.460 :
RAZEM 469.460
7 Vil. OZNAKOWANIE.
- 2ZTENNR G Pionowe zrvaki drogowe - shupkl 2 rur stalowych ‘ezt
d4.7/0702-01
5] szt. 6.000
RAZEM 6.000

ZRIKMNR A {Pionowe znaki drogowe - Znaki zakazy, nakazuy, ostrzegawcze | infermacyjne o|szt.
d.7[0702-04 pow. do 0.3 m2

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28/ KNNR &6 Oznakawanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, - linie na slazysowe- "
d.7/0705-06 miach i przejseiach dla pieszych malowane mechanicznie (lznak P-14):
P = 3,00x0,50 = 1,50 m2

1.50 m? 1.500
IRAZEM 1506

30|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowa - linie segregacyjne i [m?
d.7/0705-02 krawedziowe ciagie malowane mechanicznie {(znak P-4):
P = 20,00x0,24 = 4,80 m2
4.80 mZ 4.800] i
RAZEM 4.800

Morma PRO Wersja 4.38 Nr seryiny. 5224




