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Wydziat Realizacji Inwestycji

w/im

dot. przebudowy mostu w ciggu ul. Gtéwnej w Lublinie nad rzekg Czechéwka wraz z przebudowsg

dojazdéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2015 roku, Wydziat Opinii i Uzgodnien

informuje, ze w celu zaprojektowania nowego obiektu mostowego o wiasciwych
parametrach oraz jego prawidtowego zlokalizowania, konieczne jest opracowanie
koncepcji drogowej dla ul. Gtéwnej na odcinku od skrzyzowania z ul. Wadolng (wraz ze
skrzyzowaniem) do wysoko$ci posesji Giéwna 2§ (w poblizu wiaduktu nad
al. Solidarnosci)

1.

Koncepcja winna byé opracowane z uwzglednieniem zapiséw Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

Ulice Gtowng zgodnie zapisami MPZP nalezy projektowaé w kiasie L’ -
Lokalnej.

W ramach opracowanej koncepcji nalezy uwzglednié opracowanie | prof|I|
podtuznych i typowych przekroi normalnych.

W opracowaniu nalezy przewidzie¢ zjazdy na tereny przylegte.

Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponu;emy przyjaé
kategorie obcigzen ruchem min. KR-3.

Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszy¢é jezeli wyniknie to z analiz

ruchowych.
Parametry obiektu powinny uwzgledniaé budowe $ciezki rowerowej
(przysztosciowo).

Ulice nalezy projektowa¢ o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Do warstw bitumicznych nalezy
przewidzieé zastosowanie polimeroasfaltéw.

Chodniki nalezy projektowac z kostki betonowej koloru szarego na podsypce
grysowej.

10.Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 20x30 w tym krawezniki

tukowe, zjazdowe i przejSciowe. Krawezniki nalezy posadawiaé na tawie
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betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem siegajacym potowy
wysokosci kraweznika.

11. Nalezy przedstawi¢ sposéb odwodnienia pasa drogowego.

12.Na planie sytuacyjnym nalezy przedstawié¢ przebieg poszczegdlnionych sieci.

13. Koncepcja podiega uzgodnieniu w Zarzadzie Drég i Mostéw w Lublinie.
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