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EKSPERTYZA
techniczna mostu przez rzek ¢ Czechowk e w ciggu ulicy Gtéwnej

1.

(1]
(2]

(3]

(4]

(5]
(6]
(7]
(8]

(9]

Podstawa opracowania
Umowa nr z dnia 07.06.2011 r. (Rejestr nr 017/12/E)
Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 106 poz.1126 z 2000 z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63 poz. 735) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 2 1999 r.) z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1990 Podstawa projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990.2004-A1.2008 - zmiana do normy europejskiej EN 1990:2002/A1:2005
PN-EN 1991-2 Oddziafywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

Instrukcja przeprowadzania przeglgdéw drogowych obiektow inzynierskich. Zatgcznik do Zarzadzenia
nr 14 GDDKIA z dnia 7 lipca 2005.

Instrukcja wyodrebniania elementéw drogi na drogowym obiekcie mostowym (Zarzadzenie nr 5 Ge-
neralnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dn. 11.03.2003r.)

[10] Instrukcja okreslania nosnosci uzytkowej drogowych mostéw, Zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 GDDKIA

z dnia 01.06.2004 roku.

[11] Badania i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 02,16 i 23.07.2012.

[12] Dokumenty z remontu mostu wykonanego w kwietniu 2009 roku przez DrogMost Lubelski Sp. z o.0.

w ramach robdt utrzymaniowych na zlecenie Wydziatu Drdg i Mostow Urzedu Miasta Lublin.

[13] Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogo-

wych obiektow inzynierskich, GDDKiA, Warszawa 2008

Cel i zakres ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego i dalszej przydatnosci istniejgcego obiektu
mostowego.

Zakres rzeczowy ekspertyzy obejmuje:
= inwentaryzacje geometryczng obiektu,
= inwentaryzacje uszkodzen,
= wykonanie odwiertow i badan
= wykonanie dokumentacji fotograficznej,
= ocena stanu technicznego obiektu mostowego
= okreslenie szacunkowe nosnosci istniejgcego mostu,
= okreslenie warunkow dalszej eksploatacji mostu
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

3. Dane ogdlne

Istniejacy most wybudowany zostat na przetomie XVIII i XIX wieku wraz z mtynem murowanym
przez wtasciciela majatku w Woli Stawinskiej. Obecny teren zespotu dworskiego w Woli Stawin-
skiej zostat wtgczony do miasta Lublina w 1989 roku (wg. Rozwéj przestrzenny i funkcjonalny
Lublina D. Kociuba).

Zamawiajgcy Zarzad Drég i Mostow w Lublinie nie posiada dokumentacji archiwalnej ani innych
informacji na temat omawianego obiektu.

Zgodnie z zapisem w § 74.6, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublina -
czesé | zatwierdzonego uchwatg Nr 1641/L111/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia
2002r. zostata ustalona ochrona konserwatorska dla "zachowanej substancji architektonicznej i
ogrodowej" zespotu dworsko - parkowego w Woli Stawinskiej na terenie, ktérego znajduje sie oma-
wiany most przy budynku dawnego mtyna wymieniony w katalogu zasobéw kulturowych miasta Lu-
blina, opracowanym przez Urzgd Miejski w Lublinie Wydziat Urbanistyki i Architektury w 1999r —
strefa ochrony B3. Zwrdcono sie do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lublinie oraz do
Miejskiego Konserwatora Zbytkéw w Lublinie z pytaniem czy most jest wpisany do rejestru zabytkéw
w ramach zespotu dworsko - parkowego w Woli Stawinskiej - strefa ochrony B3.

w otrzymanych pismach stwierdzono ze most nie podlega ochronie konserwatorskiej kopie pism za-
taczono na stronach nr 14, 15 16.

Lokalizacja obiektu mostowego.

Most zlokalizowany jest na ulicy Gtéwnej w Lublinie przez rzeke Czechdwke (dziatka nr 455), w
sgsiedztwie dawnego mtyna, ostatnio budynek szkoty ul. Gtéwna 34b, obreb 74 Wola Stawiniska
dziatka nr 463/2 wtasno$¢ Gmina Lublin.
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W roku 2009 w ramach prac utrzymaniowych wykonano wzmocnienie uszkodzonych podpdr
mostu sposdb wzmocnienia pokazano w zat. nr 1 na zdjeciach nr 5 6.
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

4.1.

4.2,

Podstawowe parametry techniczne obiektu:
- schemat statyczny most belkowy z ptytg wspotpracujacy - uktad ramowy
(belki i ptyta potaczone z podporami)

- rozpietos$¢ w Swietle podpdr mostu 4,40 do 4,68 m
- szerokosc¢ kanatu (spustowego) w swietle Scian 1,84 m
- dtugosc¢ obiektu mostowego z kanatem 7,60 m
- rozpietos¢ teoretyczna mostu 5,09 m
- rozstaw osiowy belek 1,10 m
- szerokosc¢ konstrukcyjna 497 m
- szerokos¢ uzytkowa mostu (w swietle balustrad) 4,50 m
- grubos¢ ustroju niosgcego wraz z nawierzchnig 0,93do 0,98 m
- w tym ptyta zelbetowa z belkami 0,34 m

Ze wzgledu na stan techniczny mostu zarzgdca mostu wprowadzit nastepujgce ograniczenia:

- ruch jednokierunkowy na moscie; znak B-31 od strony ul. Nateczowskiej i D-5 od strony S-17
al. Warszawskiej

- zakaz wjazdu pojazddéw o szerokos¢ ponad 2,50 m (znak B-15)
- zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie powyzej 3,5 tony (znak B-18)

Konstrukcja mostu — stan istniejgcy

W zatgczniku nr 2 zamieszczono dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego, w zatgczniku
nr 3 dokumentacje fotograficzng uszkodzen.

Ustrdj nosny

Istniejgcy most jednoprzestowy o konstrukcji w formie ramy (belki wbetonowane w podpory)
- belki stalowe z ptytg zelbetowg wspdtpracujaca.
Konstrukcja nosna skfada sie z belek stalowych NP160+180 szt. 5 w rozstawie osiowym 1,10 m, na
ktorych wykonana jest ptyta zelbetowa grubosci 18 cm.

Dzwigary - belki stalowe NP160+180 obetonowane, stan belek jest zty zaawansowana korozja, stan
belek pokazano w zataczniku nr 3 zdjecia nr 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 i 26.

Belki stalowe mostu byty obetonowane, wysokos$¢ belek okreslono na podstawie pomiaréw stopek,
ktore wynoszg od 70 do 78 mm, wymiary stopek podana na rysunku nr 3. Belki posiadajg state ugie-
cia od przecigzenia, ugiecia belek wynoszg od 20 do 40 mm — zdjecie nr 15i 16

Konstrukcja mostu nie posiada tozysk, koncéwki belek zostaty zakotwione w podporach, betonowa-
ne

Ptyta pomostu — ptyta zelbetowa grubosci 18 cm, dtugosci 5,49 m i szerokosci 4,97 m, ptyta zelbe-
towa stanowi konstrukcje nosng nad kanatem spustowym o swietle 1,84 m i szerokosci ptyty mostu.
Stan ptyty pomostu jest zty, wystepuja liczne pekniecia, wykwity, przecieki i ztuszczenia, uszkodzenia
te powstaty w wyniku przecigzenia mostu oraz starzenia materiatu.

Na ptycie przymocowane sg balustrady po stronie prawej (naptyw) balustrada na stupkach z dwute-
ownikéw 100 z dwoma tasmami barier ochronnych, po stronie lewej balustrada szczeblinkowa z pta-
skownikdw z przymocowang jedna taSmg bariery ochronne;.

Zdjecianr 11, 12 36.

Nawierzchnia

Na podstawie wykonanego odwiertu w istniejgcej nawierzchni ustalono, ze na ptycie wykonana jest
nawierzchnia wielowarstwowa sktadajaca sie z kruszywa kamiennego - zwiru i destruktu asfaltowe-
go, grubos¢é nawierzchni wynosi od 50 do 70 cm, powierzchnia nawierzchni jest wyboista z wieloma
zagtebieniami.

Na dojazdach korona drogi i nasypy sg porosniete, krzewami i niewielkimi drzewkami, réznymi ga-
tunkowo, ktére utrudniajg widocznosc i zastaniajg oznakowanie. Zatgcznik nr 2 zdjecianr 7 = 12

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/€E 5



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

4.3.

4.4.

Podpory

Na podstawie zdje¢ archiwalnych z 2009 roku (patrz zat. 1, Foto. 1+-6.) oraz badan na etapie eksper-
tyzy stwierdzono, ze przyczotki i skrzydetka wykonane zostaty z gruzobetonu z duzg zawartosci kru-
szywa ceglanego i niewielkg ilosci zbrojenia, wymiary podpér i skrzydetek podano na rysunkach nr 2,
3,4i5.

Podpory prawdopodobnie zostaty posadowione na palach drewnianych. Podpory i skrzydetka posia-
daja liczne spekania i duze ubytki betonu. Uszkodzenia podpdr i skrzydetek powstaty w wyniku sta-
rzenia sie bardzo stabego materiatu (beton z kruszywa ceglanego) przecigzenia konstrukcji oraz we-
getacji roslin, na zdjeciach nr 1, 2, 3, 13, 14 i 27 widoczne s3 korzenie drzew, ktdre przyczynity sie do
powiekszania spekan korpusu podpér i skrzydetek. Skrzydetka oddzielity sie od korpusu przyczétkéw,
powstaty spekania i szczeliny o rozwarciu dochodzgacym do 14 cm z duzymi ubytkami (zdjecia nr 13,
141 27). W korpusie podpdr wykuto otwory i przeprowadzono wodocigg (w100) w stalowej rurze
ostonowej pod ptytg mostu, co takze przyczynito sie do ostabienia nosnosci podpor.

W roku 2009 w ramach prac utrzymaniowych wykonano wzmocnienie korpusu uszkodzonych
podpdr mostu zapobiegajgc przed podmywaniem i dalszg degradacjg, wzmocnienie polegato na
wykonaniu scianki zelbetowej i uzupetnieniu ubytkéw w korpusie przyczétkéw, Podpory po
wzmochieniu pokazano na zdjeciach. (patrz zat. 1, Foto. 56, 10.)

Stan techniczny podpdr jest zty, beton z ktérych sg wykonane podpory jest bardzo matej wytrzyma-

tosci, wg przeprowadzonych badan sklerometrycznych wynosi:

- przyczotki i skrzydto prawe od naptywu (stary beton) o wytrzymatosci na sciskanie max klasy C8/10,

na czesci elementdéw przyczétkow i skrzydta prawego nie mozna sklasyfikowac klasy wytrzymatosci.

- mury oporowe koryta a tym samym skrzydta po stronie lewej max klasa do C12/15.

Wytrzymatosci te sg porownywalne z badania mi przeprowadzonymi w przez studentéw Politechniki
Lubelskiej w 2010 roku.

Beton wzmocnienia podpdr wykonany w 2009 roku posiada klase C20/25.

Urzadzenia mtynskie.

Istniejgcy most wybudowano przy mtynie w celu pietrzenia wody do napedzania kota mtynskiego.
Obecnie pozostaty fragmenty i elementy dawnego jazu jak: prowadnice z ceownikéw w ktdrych za-
ktadano szandory drewniane, ponur i poszur — pozostatosci ptyty poszurowej i ponurowej wykonane
sg czesciowo z drewna i betonu- zdjecie nr 35.

Urzadzenia pietrzace.
Na podporach i w srodku swiatta mostu zamocowane sg ceowniki 160 szt. 3, ktére stuzyty jako pro-
wadnice do szandoréw — do pietrzenia wody przed mostem zdjecianr 6, 9, 10, 13, 15i 16.

Koryto spustowe.

Po stronie lewej (od strony dawnego mtyna) zlokalizowany jest kanat- koryto spustowe, ktdre po
spietrzeniu prowadzito wode na koto mtyniskie. Obecnie kanat od strony naptywu jest zaslepiony
$ciang murowana z cegty. Na zdjeciach nr 23, 24, 25 i 28 pokazano stan koryta.

Studia dokumentacji archiwalnej i badania.

Zamawiajgcy Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie nie posiada dokumentacji archiwalnej ani innych
informacji na temat omawianego obiektu.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublina czes$¢ | - zatwierdzonym
uchwatg Nr 1641/LI111/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002r w § 74.6 -. zostata
ustalona ochrona konserwatorska dla "zachowanej substancji architektonicznej i ogrodowej" zespotu
dworsko - parkowego w Woli Stawinskiej na terenie, ktérego znajduje sie omawiany most przy bu-
dynku dawnego mtyna wymieniony w katalogu zasobdw kulturowych miasta Lublina, opracowanym
przez Urzad Miejski w Lublinie Wydziat Urbanistyki i Architektury w 1999r — strefa ochrony B3.
Zwroécono sie do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie oraz do Miejskiego Konser-
watora Zbytkédw w Lublinie z pytaniem czy most jest wpisany do rejestru zabytkéw w ramach zespo-
tu dworsko - parkowego w Woli Stawinskiej - strefa ochrony B3 wedtug stuzb konserwatorskich most
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/€E 6



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

6.1.

Orientacyjny rok budowy mtyna oraz mostu okreslono na podstawie informacji uzyskanych w Inter-
necie.

Zakres prac remontowych wykonanych w 2009 roku okreslono na podstawie dokumentéw z remont
mostu wykonanego w ramach robét utrzymaniowych na zlecenie Wydziatu Drég i Mostédw Urzedu
Miasta Lublin - archiwum Spétki z 0.0. ,DrogMost Lubelski”

Badania istniejgcego mostu obejmowaty; wykonanie odwiertdw w betonie i nawierzchni, odkrywek
przy skrzydetkach i wizualnych badan sktadu betonu w podporach, skrzydetkach i sciankach.

Odwierty wykonano:

- w nawierzchni mostu, w celu okres$lenia grubosci nawierzchni i ptyty zelbetowej oraz sprawdzenia
wytrzymatosci betonu na sciskanie

- w Scianie przyczotka od strony al. Warszawskiej w celu pobrania rdzenia do dalszych badan.

W odwiercie wykonanym z nawierzchni stwierdzono, ze nawierzchnia na ptycie wykonana zostata z
kilku warstw kruszywa drobnego i warstw destruktu z asfaltu o grubosci 59+64 cm.

Pobrany rdzen z ptyty ustroju niosgcego grubosci okoto 18 cm, nie nadawat sie do dalszych badan
przy prébie przeciecia rdzenia kruszywo ceglane oddzielito sie od zaprawy i rdzen rozpadt sie.
Préby wyciecia probek ze skrzydetek nie powiodty sie ze wzgledy na bardzo matg wytrzymatosc be-
tonu i oddzielanie kruszywa od zaprawy.

Ptyta mostu wykonana jest z betonu zwyktego o kruszywie kamiennym i ceglanym, zbrojenie ptyty z
pretéw stalowych o Srednicy 12+14 mm w rozstawie okoto 30 cm. Wytrzymatosc¢ na sciskanie beto-
nu ptyty okreslona za pomocg mtotka Schmita na klase C12/15 — wytrzymatosé charakterystyczna
(walcowa) f = 12 MPa. Beton ptyty jest porowaty, otulina zbrojenia jest niewielka, odkute prety zbro-
jeniowe sg w duzym stopniu skorodowane.

Przeprowadzono badanie gtebokosci karbonatyzacji odczynnika pH betonu ptyty wykazato pH poni-
zej 7 tzn. ze beton catkowicie utracit wtasciwosci ochronne.

Podpory mostu oraz skrzydetka wykonane sg z betonu zwyktego o kruszywie mieszanym w wiekszo-
$ci z cegty powierzchnia jest otynkowana, o klasie wytrzymatosci na $ciskanie C8/10 — wytrzymatosc
charakterystyczna (walcowa) f = 8 MPa.

Na podstawie odkrywek wykonanych przy skrzydetkach mozna okresdli¢ zagtebienie korpusu skrzyde-
tek i Scianek w gruncie na gtebokos¢ 50 do 80 cm, pod ktdrym jest warstwa gruzu.

Na podstawie wstepnych odwiertéw wykonanych w obrebie mostu — przy skrzydetkach w podtozu
stwierdzono warstwe grubosci 0,6 + 0, 8m gruntéw spoistych z domieszkami gruzu i humusu pod
ktdrg do gtebokosci 4,00 m zalegajg grunty spoiste pylaste - lessowe.

Okreslenie szacunkowej nosnosci istniejgcego mostu.

Okreslenie no$nosci uzytkowej mostu metoda uproszczona.

Nosnos¢ uzytkowg okresla sie na podstawie Instrukcji okreslania nosnosci uzytkowej drogowych mo-
stéw, Zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 GDDKIA z dnia 01.06.2004 roku wydanie Instytut Badawczy
Drég i Mostow.

Program NosUz Nosnos¢ uzytkowa ProMat sp. z o.0.

Ze wzgledu na:

- stan techniczny obiektu, ograniczenie nosnosci

- brak danych dotyczgcych normatywu obcigzen i klasy na jaka projektowany byt obiekt
- obiekt o jednym pasie ruchu

Nie mozna okresli¢ nosnosci uzytkowej metoda uproszczona.
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6.2.  Okreslenie nosnosci obiektu metodg obliczeniowa.
Do sprawdzenia wytrzymatosci konstrukcji istniejgcego mostu uzyto programu ESOP ROBoBat
Przyjeto nastepujgce zatozenia:
- schemat belki swobodnie podpartej — belki stalowe z ptytg wspotpracujaca
- obcigzenie pojazdem o masie 2,8 tony wg PN-74/B02009wg tabela 25 ciezarowy lekki
- liczba paséw ruchum =1
- jezdnia bez kraweznikow b = 450 cm
- rozpietosc teoretyczna L, = 509 cm
- przekréj zespolony h=16 + 18 =34 cm

W obliczeniach uwzgledniono stan techniczny a w szczegdlnosci:
- korozje dzwigaréw stalowych i betonu ustroju niosgcego
- belki NP 160, przyjeto ze stali R, =190 MPa
przy przyjeciu 60% wytrzymatosci R, =190 MPa x 0,60 = 114 MPa
F=22,8cm’, G=17,90kG/m
W,=117 cm®, J,=935cm*
- beton C12/150 R,=8.0 MP
- przy przyjeciu 75 % wytrzymatosci R,= 8.0 MP x 0,75 = 6,0 MPa

Wspotczynniki obcigzeniowe

Przyjete wspotczynniki obcigzen:

e dla obcigzen statych od elementow konstrukcyjnych Vi =1,20
e dla obcigzen statych od nawierzchni i wyposazenia Vi =1,20
e dla obcigzen ruchomych taborem samochodowym Vi =1,25

Obcigzenia state

Tabelanr01 Zestawienie obcigzen ciezaru wtasnego konstrukcji — ptyta

L.p. | Rodzaj obcigzenia Obciqienie[f(l":la/::;terystyczne
Beton zwykty w stanie suchym 24.0
2 Dodatek na ciezar zbrojenia 1.0
RAZEM 25.0

Obcigzenia state od nawierzchni

Tabela nr 02 Zestawienie obcigzen od warstw nawierzchni.

Obcigzenie charakterystyczne
[kN/m2]

1 Nawierzchnia jezdni o grub. 60 cm 12,0

L.p. | Nazwa elementéw obcigzenia

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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obcigzenie stale
| ST=16.50kN/m7 |

oot ebodid by ebeodsbbeeodibbode oy

Rys nr 1. Schemat obcigzen statych
Obciazenia zmienne
Obcigzenie ruchome drogowe samochodem ciezarowym lekkim o masie catkowitej 6,0 kN
Nacisk kota pojazdu (z tadunkiem) 2,25 kN

Obcigzenie rownomiernie roztozone g (z tadunkiem)
g=>5,00 kN/m?

obcigzenie pojazdem

| [ciezarowy lekkie)
£ 1{/ t
| L3 | 13;2 L 38 | |
‘ d 7 d 7 ‘
‘ obciazenie g ‘
} 7M =5 0kN/m? }

riodibbebe b bhodib vl b b ol

I I ¥ I I
Rys nr 2. Schemat obcigzen zmiennych

Sity wewnetrzne
Mmax = 64 kNm (od obcigzen statych)
Mmax = 25 kNm (od obcigzen zmiennych)

Stan graniczny nos$nosci

Naprezenia w ptycie betonowej (gérna krawedz)

0, =6.24MPa<R,=80MPa przyjmujac 75% g, =6.24 MPa>R, = 6.0 MPa
Naprezenia w dZwigarze stalowym

0, =210.62 MPa >R, =190.0 MPa przyjmujac 60% o, =210.62 MPa>R,=114.0 MPa
Most nie przeniesie obcigzen pojazddw powyzej 3 ton
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7. Ocena stanu technicznego obiektu mostowego.

Na podstawie przeprowadzonego przegladu, badan i sprawdzen stwierdza sie, ze istniejacy
obiekt mostowy nie nadaje sie do przeprowadzania dalszych napraw i remontéw.

Ocene stanu technicznego przeprowadzono zgodnie z instrukcjg ,,Zasady stosowania skali
ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow
inzynierskich, GDDKiA, Warszawa 2008” stosujac szesciopunktowg skale oceny elementéw
jak podano w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela 1. Skala i kryteria oceny elementow.

OCENA STAN OPIS STANU ELEMENTU
5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia
P podczas przegladu
. wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
4 zadawalajacy pogarszajgcych wyglad estetyczny
. . wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje
3 niepokojacy skrdcenie okresu bezpiecznej eksploatacji
. wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosé uzytkowa, ale
2 niedostateczny mozliwe do naprawy
. wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przy-
1 przedawaryjny datnos¢ uzytkowa
0 awaryjny awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢

Ogolny stan techniczny mostu jest zty, i oceniony zostat na ocene 1 — stan przedawaryjny

Istniejgcy most uzytkowany jest od ponad 100 lat w ostatnich latach poddawany jest duzym
obcigzeniom o znacznej intensywnosci ich wystepowania, po moscie przejezdzajg pojazdy o
masie wiekszej od dopuszczalnej tzn. 3,5 tony (zdjecie nr 36).

Belki ustroju niosgcego posiadajg state ugiecie i s3 w znacznym stopniu skorodowane. Ptyta
zelbetowa jest spekana o betonie niskiej wytrzymatosci, zbrojenie ptyty jest skorodowane i
posiada ubytki dochodzgce do 20 % przekroju.

Stan podpdr po wykonaniu wzmocnienia w 2009 roku jest niedostateczny — beton czesci
pierwotnych jest bardzo niskiej wytrzymatosci klasa C8/10, pod belkami podpory sg speka-

ne. Skrzydetka sg w stanie awaryjnym, beton skrzydta prawego od strony naptywu klasy
C8/10, skrzydto prawe od odptywu wytrzymatosci betonu nie mozna sklasyfikowac.

Beton muru oporowego koryta a tym samym skrzydta po stronie lewej max klasa do C12/15.

Istniejacy most nie jest w stanie przenies¢ obciagzen od pojazdéw
O masie powyzej 3,00 ton
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8.1.

8.2.

Whioski koncowe

Whioski techniczne

a).

b).

d).

W trybie pilnym przystapi¢ do opracowania dokumentacji projektowej i przebudowac
istniejacy obiekt mostowy na obiekt spetniajacy wymagania zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735) z pozniejszymi zmianami.

Administratorowi sieci wodociggowej nalezy nakaza¢ przebudowe istniejacego wodo-
ciggu poza obiekt mostowy w celu umozliwienia przebudowe mostu.

. Wiascicielom dziatek w sasiedztwie mostu, ktorych ogrodzenia sg ustawione w pasie

drogowym nalezy nakazaé przestawienie ogrodzen na granice posesji — dotyczy to
dziatki ; nr 127/9 przy ul. Gtéwna 47, nr 127/8 przy ul. Gtéwnej 45a itd.

Wskazane jest rozebranie budynku dawnego miyna — ostatnio szkoty przed przebu-
dowa obiektu mostowego.

Okreslenie warunkow dalszej eksploatacji mostu.

1.

Ze wzgledu na przedawaryjny stan techniczny obiektu w trybie natychmiastowym na-
lezy ograniczy¢ nosnosci obiektu poprzez ustawienie z obu stron mostu znakéw B-18 z
zakazem wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie powyzej 2,5 tony do czasu przebudo-
wy istniejgcego mostu. Most nalezy podda¢ obserwacji i w przypadku spekan lub

uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu nalez obiekt zamkngé dla ruchu kotowego do
czasu przebudowy.

Wykonanie prac porzadkowych na dojazdach do mostu — poprzez wyciecie krzewow,
ktdre zastaniajg ustawione oznakowanie, wyréwnanie nawierzchni na moscie.

Opracowat:

Sprawdzit:

Lublin sierpien 2012
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B. Uzgodnienia i opinie.
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW Pan Andrz 'ej Leniak
T ul. Archidiakofiska 4 DrogMost Lubelski
20-113 Liblin = 20-415 Lublin
el 81 532:90-35.81 532.50-3, 81 533-26-04 ul. Zaciszaa 16
Nasz znak: Data:
KD. 5135, l“-z/, A {-2012 2012.07.4F

Obiekt:  Lublin, zespol dworsko-parkowy w Woli Slawinskiej (ob. Lublin, ul. Glowna)

Odpowiadajac na wniosek znak: DM-017/12/E-0394/12 z dn. 6 lipca 2012 r, Lubelski
Wojewadzki Konserwator Zabytkow uprzejmie informuje, 2e most przy budynku dawnego miyna,
bedacego elementem zespolu dworsko-parkowego w Woli Slawinskiej, nie jest wpisany do
wojewadzkiego rejestru zabytkow.

W przedmiotowej sprawie, dotyczagcej obiektu =zlokalizowanego na obszarze objetym
micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — czesé 1 (Uchwala Nr
1641/L111/2002 z dn. 29 sierpnia 2002 r. Rady Miejskie] w Lublinie ), naleiy zwricic sie do Miejskiego
Konserwatora Zabytkow, ktdremu przyshiguja kompetencje w przedmiotowym zakresie.

Lubelski Woperoodzki
o

WPLYNELO
DrogMost L ubeiski

20 -07- 18

L1 e fa 21y V& . pocos
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SPOLKA ZD.0
D M %Hg:uFEW SA IS0 9001 - 2008
is w Lublinie Cartyliat o NC-1058
rogMost | bommeiobis oo smed2ss
LUBELSKI | NIP 712-015-68-14 KRS 0000057033 522 femercwy w Lubir X Vivelz onp K5
www drogmoestiublin gl REGON fosazetIn Rk pafateres 1588
m'::la%%";, ul. Z:l:m 16 o mail infefidragmaost lublinpl gtal axbdiey SOO0C 7 wormmry W romes

PRACOWNILA PROJEKTCIWA. 20-469 Lublin ul Wrothowska 1b, 1a ffax. 0 87 743 94 00, email; projektanci@drogmost lubin pi

Miejski Konserwator
Zabytkéw w Lublinie

20-112 LUBLIN

ul. Ziota 2/20

tel./fax: 081 466 26 S0/ 81 466 26 51

DM-017/12/E - D428/12 Lublin, dnia 2012-07-20
Dot. ekspertyzy mostu przez rz. Czechowke
w clagu ul. Gldwnej w Lublinie,

W zawigzku z opracowywang przez nas ekspertyzg techniczna mostu na drodze gminnej nr
106280L - ulica Gtéwna w Lublinie oraz zapisem w § 74. 6 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublina - czesc | zatwierdzonego uchwatg Nr 1641/LII/2002 Rady Migjskiej w
Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002r. zostala ustalona ochrona konserwatorska dia " zachowanej sub-
stancji architektonicznej | ogrodowej" zespotu dworsko - parkowego w Waoli Stawiriskiej na terenie,
ktarego znajduje sie w/w most przy budynku dawnego miyna wymieniony w katalogu zasobow kultu-
rowych miasta Lublina, opracowanym przez Urzad Miejski w Lublinie Wydzial Urbanistykl | Architek-
tury w 1999r,

Zwracam sie z prosbg o podanie czy w/w most jest wpisany do rejestru zabytkdw w ramach
zespolu dworsko - parkowego w Woli Stawinskie] - strefa ochrony B3.

Informuje, ie ekspertyze wykonujemy na zlecenie Zarzgdu Drog | Mostdw w Lublinie.

Do wiadomosci:
1. ZDM Lublin w Krochmalna 13J fax. 81 466 57 01
2. als

P
= 0™ “f:('.—p—Lrj
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Strona | z |

info

Od: "Huber Macik® <hmacik@lublin eu>
Do: <info@drogmost lublin pi>
Wyslano: 3 sierpnia 2012 11:10

Temat: Most przy ul. Gidwne|

Witam,

w odpowieds na Pafistwa mail # dnia 20-07-2012 roku, Biuro Migjskicgo
Konserwatora Zabytkdw Urzgdu Miasta Lublin uprzejmie informuje, ze most
przy budynku dawnego miyna na drodze gminnej nr 1062801 - ul. Gléwna w
Lublinie nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Hubert Magcik

Miejski Konserwator Zabytkow
Urzgd Miasta Lublin

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusw 7351
(20120803) _

Wiadomo zostan sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

hitp:/fwww.eset.pl lub hitp://'www.eset.com T NELD |

2012-08-03

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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Kopie uprawnie n i zaswiadczenia o przynale znosci do OIIB.

DrogMost Lubelski
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POLSKA
I E B A
INZY MIEROW
BUDCWVMICTA,

Korajomm Kermisjn Koaahifikacyjna Warszawa, doia 17 maja 2012 ¢
KE-0056-0014/12

DECYZJA Nr RZE/X/ 0014/12

M podstawic art, 36 wsi ] phy 3 ustawy 7 15 grodwa 2000 oo samoredich sawodowych archiehtow, inzynleriw budowomwn
oz thanisd (D UL e 2000 ¢ Nr 5, posd2 2 phin, am) w ewigku = gt 15 var, 13 2 ustwwy 2 dom 7 lipea P94 . Prowo
s ovarkane I:t. Tk 10, w2000 £ Ne 243, juod |!'|ﬂ1.]r'|1r| m:rpntnmm wrnbombon Pars dr inz. Slowcomeen [arassn ¢ dinen & I“"T.""
MNZ v omaw dokumeniiw stwicndaajacych wymagane wybssnaleende, prakovks mwodiowy | oprwnienis Iasdowdane 2 dnls
20 procdnia 2000 . Ny ewid, 5117102000 0 sk snacocy doobek pralitycany wosknesic objgrim ercomnmwimwe

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Stawamirowi Karaé
ur. dnia 18 listopada 1954 r. w Warszawie

dokrorowi nauk technicznych
magistrowi inzynierowi budownictwa

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosel konstrukeyjno - budowlme) obgjmupges) projekowanie w eakresic mogtdw,

e cle s, Slawomibr Karai mose wikonywac funkoe receoenmwey bodowlanego mn erenie calopo kragu wwyie) soymienonym
Fkmesie,
Uzasidnicnie
Wrajown  Romdsn  Kwalifikscyjna  Polkie)  [zhy  [ndyoienny Budownicten nn podstde 2lodonych dokementow
| procprowadisonegs postgpowands kealifikacypogm ustaliby, #e Pan de g, Shovomie Ko speloi wymigania okredlone w et
15 ust. 1 ustawy 7 7 ipen 1994 1 Prawo badowlarie (oD U2 2000 ¢ Ne 245, poie. 162 W oawiagku 2 powyiszym Brijiwa
Fomisia Kwulifkacyp orsekla pk w sentencii.
"
Pouczenie:

Ul miniejrize] decywii prayslugule wolosek o ponowne rorpatizenie sprawy do Krpowe] Komisp Kwalilikacyyne) F'l;lnlu:'r Rbay
Tinkymberdos Budownieras, (0-D40 Wirssiwn, ol Migowiecka 6/8, w terminie 14 dind o] daty oerymanm deeyvep,

Stetuel Orraelenjyey
Krajowej Komisji Kwalifilkacyjnej:

Prof, ww; dr hab, ing. Kaimber: Seulborlkd o5 i Loy
Wigeprzewotniceqey Krafowej Komisji

Mgt ink. Piotr Kocowars ., 275070

Mgr ini, Wojciech Pluxa

1. Pan Slawomis Raras, ul B Phaer 2871, 30814 Lidihio
abelsha 1 Merpgos Kummisjs Bowal Iﬁhr:ﬂnn

1. Glowry Inapekoor Maddaor Budowlnogn

dafs

Pagi Slpwamis Karad wiécl nir'lzrg w kwocee 10 o (dedesgd glotvchh ne achanek baitkdwy Unbpdu Prelelahey Sronbmiedcse m. s Wiy
asbrie w utaw 8 drele 16 listopads X006 & o oplacle slarbieey (Dat!, MNr 235, o [[A LS pt'nlr.\ FL AN

0D-048 Warszawn, ul, Mazowieckn 6/8, tel, +48 22 828-31-89, fax +48 22 B27-07-61, www,piib.org.pl, o-mail; bluro@@plit.org.pl
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Lnbalski Urmad Waimwods
w Lublinie Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r

Znak: ABU QU 7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 314, ant. 13 ust 1 pkt 1, ust 2§ 4, art. 14 ust 1 pkt 2, ust Jpkt 11
ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00,106.1 126 /oraz §3
ust 1 i§ 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.85.8.38 /, w zwigzku z
art 104 § 112 KPA ftekst jednoity w Dz.U.00,98,1071 z péén. zmianami/ - po rozpatizeniu whiosku
Pana Stawomira Wojciecha Karasia 2z dnia 26.04 1989 r, wobec ziozenla egzaminu Z wynikiem

pozytywnym-

Pan Stawomir Wojciech KARAS

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 18 listopada 1954 r. w Warszawle

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 511/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci_konstrukcyjno-budowlanej

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Stawomir Wojciech Karas:

1. Speinil warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnien
budowlanych | wykazal wymagang ustawa prakiyke zawodows
2. Ziozyl sgzamin Z wynikiem pozytywnym,

Wobec powyzszeqo, decyzig ninigjszg pastanowiaong jak na wslgpie,

Od decyzji ninlejsze| sluzy wnlesienie odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za podrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

/“'N 302~

BN — 5

Otrzymujg:

1. Pan Slawomir Wojciech Karas /5 /

ul. E. Plataer 281 =| . _'; &
20-814 Lublin \ B et .J

2. Giowny Inspektor Nadzoru Bu laheéfit;
3 as N —
N""-n... —

—
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= INZYNIEROW

W POLSKA
: I 2 B A
N

=74l

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o e erze weryTikacy wm:

LUB-5N1-DA3-37D *

Pan Stawomir Wojciech Karas o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/04

adres zamieszkania ul. E. Plater 28/1, 20-814 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregows| Izby Inzynierdw Budownictwa | pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-06-01 do 2013-05-31,

Zaswiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiifikowznego certyfikaty w dniv 2012-04-26 roku przez:

Wojriech Szewczyk, Prrewodniczaoy Rady Lubelsiiel Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictws.

(Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy 2 dida 18 wrzednla 2000 ro o podplsle elekirondconym (Dz, U, 2001 Mr 130 poz. 14503 dane w postacl
elektronicznej opatrione beeplecanym podpiserm elektronicznym wenyfikowanym pray pomooy wainegs kwalifikowanego certyfikaty sy
rownowaing pod wigledem skutkcw pravony ch dokumentom opatrzonym podplsam | wdasnongcznyrm. |

% Weryfikacie peprawnosd danych w niniejszpm edwiadezenio mo:mma sprawdzdc za pomoca name mowenfkacynego zaswiadcenia na

stronie Polskiej Izby Indyniertw Budownictva wiwve pilb.org.pl lub kontakiujge siz 7 burem wdadciwe] Okregowe] lzhy Biynie e
Budcwnictwa,
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

. LUBELSKA
shews.| DKREGOWA
i e

L} = INZYNIEROW Lublim, dnin 10 grodnia 2008 r.
4 BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/48 - 7132/ 180 /08

DECYZJA
Na pu_iltlwl-: art. 24 mt | pht.] ostawy 2 dnia 15 gneinds 2000 r o samorzgdach mwodowych archilektw, indyniertw
budownictwa omu urbanistiw FDe U0 2 2007 ¢, Ne 5, poeg 42,3 pédn e, mre (N wst | pkt. | | 2, art 14 ust. 1 phkt 2b

ustrwy & doid T lipea 1994 Prowo bodowline | fekst jednality; D, Uz 2003 e Ne 207, poa 2M6 2 piide =m /. § 12 § 19 mat
Vi 2 rorporsadeenia Minisim Transponu i Budownictwn 2 dois 28 hwletia 2006 r. w  sprawle  ssmodeiclmch  fasiec

tcchpicemych w  budowmictwse Oz Uz 2008 . Ne 81, poz 378 Joraz an. 104 § | Kodeksu posigpowania administrecy jnego / D L
2 M) r Ny 98, poz. 1OTH 2 pdin om

stwierdzamy, e

Pan Krzysztof GNYP
magister inZynier
urodzony dnia § stycania 19771 w Bilgoraju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0156/PWOM/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W orwigku @ uwrglodnieniemn w calodei alants sony, na poddstowle ant (07, § 4 Kodchsu posigpowanis  administracyjnegn
{ D LY 2 2000 r. Nr 98, par. 1071 £ pddn. xm. [ odsicpade 3¢ oc] uzasndnienis decyrjl

Zakres nadanych wprawnied budowlsnyeh wskarzano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

| Zgodmie 2wt 12 wel. 7 wiw wsiawy Prawo bodowlane — poditmay do wylonywamas semodsielaych funbcyi weehnicenych
w budownictwie smsowd wils do centralinego rejeitng Gldwmegn Inspebion Nadran Budowlmego praz wpls na listg celonkdw
whidciwe] izby samortadu erwndawego

2 0 nimeyszey decyzp sheey odwolanie do Kemjowe] Komusp Kwalifikacyjne) Polskog [zby Inzymerdw Budowmerwa w Warszawie,
fa potrednictwem  Lubelskog) Dkrggowsj Lby Ingynderdw  Budownictws w Lublinie w termitie 14 dnia od daty jef dargezenia

Sklad orzekojgey Okrepowe] Komisji Kwalifikacyjnej

i1

Cz Crionek Pl::uhg?i?my
g,
- F"‘:f 211~ o1
- r w
mgr ing. lafsy Kasperck ~ dr ind WicslawiNurck mgr IIM‘.»E:I“H,{ Wilcsajlak

Crreymujy

11_1} Pon Kreyssol Coyp [
Skrrynice Kolonia 458,
23-114 lablisnna |
2. Ghowiry Inspekiond
Nadrons Budowlanego
3 wa
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (O81) 534-78-12

Fiecred Ixby Okingowey

L shelaka Clenganons Fibe Lublin, dnia 2011-11-23

Inivnierdow Budownictwa
20-150 Lubiin, ul, Bursaki 19

tel./fax 534-78-12
ZASWIADCZENIE

Pan Gnyp Krzysztof nrewidencyjny LUB/BM/0320/09

adres zamieszkania 23-114 Jablonna ul. Skrzynice-Kolonia 45b

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-12-01 do 2012-11-30

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Prregodniczacy Rady
:_i

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczsé Lzby Okregowe;
Lubelska Okr¢gowa Izba )
Inzynierow Budownictwa Lublin, dnia 2011-12-16
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Kitlinski Stanistaw nr ewidencyjny LUB/BM/0277/01
adres zamieszkania 20-854 Lublin Paganiniego 12/101
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

i

wCZy

Kopie dotgczono do akt osobowych.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E 21



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

N

/pieczec/ Lublin dnia . 4:02.1994r.

¢ ¢

DECY Z J R

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZﬂNDbDHEBD
do pefinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie & .4.uste?, . . .in.cennea. i & 13
ust. 1 pkt. . . il 1it. S, rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony %rodowiska =
dnia 20 lutepo 1975 w sprawie samodzielnych Tunkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 4673
— 8t wierdza s i e, Ze =

Pan /Pani/ c.ccmnuvecancas CE R b e e e e B L A e

urodzony /a/ dnia 0.8ty cznie 19.4% .. w .. Lublinie_
posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajgce do

wykonywania samodzielnych funkcji -ccscecccccaananas
P RO J EXTANTA

/rndzaJ funkecji/

w specjalnoscice
konstrukcyjno-inzynieryjnej

R R I R R I O R I I e e L T I R CR - O B I A B

/rodzaj specjalnoséci techniczno—budowlanej/
w zakresie:s

-------- 7--------------.------‘----‘....ﬂ------------

/specjalizacja zawodowa/

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin.

Pan /Pani/ ...Atapisiaw -~ Jerey. KITIIUSK]

' mE L R B

/imie i nazwisko/

Jest upowazniony /a/ do =

1. sporzadzania projektdéw budowli mostdw, wiaduktsw,
przepustdéw, tuneli, estakad, nadziemnych I pod-
ziemnych przejsé komunikacyjnych orsz nieskompli-
kowenych odcinkéw drég, stanowigcych dojazdy do tych

budowli.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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obiekt mostowy

Inwestor: Autor: SPOLKA Z 0.0.
Zarzqd Drég i Mostéw DrogMost| Ziicemis @
tel./ffax. (0-81) 744-00-70
w Lublinie wydziat ewidenciji LUBELSK] s crogmost iy
20—-401 Lublin ul. Krochmalna 13J PRACOWNIA PROJEKTOWA, 20-469 Lublin ul. Wrotkowska 1b, tel./fax 0 81 743 94 70,
e-mail: projektanci@drogmost.lublin.pl
/f/ 7(9/5% | Temat Ekspertyza techniczna mostu na drodze gminnej nr 106260L
AN . . .
QQ \%\/ XN przy ulicy Gtownej w Lublinie
/ P : . .
\5\3 < Obiekt: Most przez rzeke (zechowke w ciggu ul. Glowne Stadium:
> .
Ny |rtmysunke | PLAN SYTUACY INY Branza: - MOSTOWA
<: Funkeja: Imie i nazwisko: Podpis: Nr umowy:
180/2DM/12 z dnia 10.07.2012
— mgr inz. Krzysztof Gnyp )
Projektant LUB/0156/PWOM/08 do kier.  proj. bez ogr. w spec. mosty Nr rej: 017/12/E
, Data: 08.2012
Opracowat: nz. ] [
mgr inz. Krzysztof Sledziewski Shala 1500
Sprawdzajacy inZ. Stanistaw Kitlinski_ 7
2375/Lb/94 do proj. w zakresie mostow
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} w Lublinie wydziat ewidencji f:',f%ﬁégijiﬁﬂ%{o
ﬁ ‘ 20—-401 Lublin ul. Krochmalna 13J PRACOWNIA PROJEKTOWA, 20-469 Lublin ul. Wrotkowska 1b, tel.ffax 0 81 743 94 70,
_? ‘ e-mail: projektanci@drogmost lublin.pl
! } Temat: Ekspertyza techniczna mostu na drodze gminnej nr 106280L
} przy ulicy Gtownej w Lublinie
. } Obiekt: Most przez rzeke (zechowke w ciggu ul. Gtownej Stadiun:
|| Tyt rysunku: INWENTARYZACJA - RZUT Z GORY Branza: MOSTOWA
U[ Na{e (ZO WSI[(a ! \s_" Funkja: Imie i nazwisko: Podpis: Nr umowy:
- 180/2DM/12 7 dnia 10.07.2012
. nz. Krzysztof G _
@ ! 1 Projektant LUB/aisé/gw%/r;//o[Zaio k/'/;f Iypsl'ozj boez ogg}ﬂpec. mosty r re: 017/12/E
. Data: 08.2012
! Opracowal: mgr inz. Krzysztof Sledziewski 5:::.- 1100
] — B | 1 — s inz. Stanistaw Kitlinski ?
2375/Lb/94 do proj. w zakresie mostow




PRZEKROJ A-A

ul. Nateczowska
5 {5

al. Warszawskie

SKALA 1:50

Zarzqd Drég i Mostow

w Lublinie wydziaf ewidencji
20—-401 Lublin ul. Krochmalna 13J

DrogMost
LUBELSKI

2 |
|
(s o)
= stopka ;l stopka "b Q stopka
_stopka | szer. 78 szer. 78 szer. 78
szer. 70 rura sflalowa i
ostonowa @ 400
il 99 4[174L 99 4[174L 80 4[204[184L 95 405 4L 35 l 1050 |
497 \ ‘
rz. (zechowka |
Inwestor: Autor: SPOLKA Z 0.0

20-415 LUBLIN

ul. Zaciszna 16

tel /fax. (0-81) 744-00-70
www.drogmost.lublin.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA, 20-469 Lublin ul. Wrotkowska 1b, tel./fax 0 81 743 94 70,

e-mail: projektanci@drogmost.lublin.pl

Tenat: Ekspertyza techniczna mostu na drodze gminnej nr 106280L
przy ulicy Gtownej w Lublinie
Obiek: Most przez rzeke Czechowke w cigqu ul. Glownej Stadium:
rytoysonke | INWENTARYZACJA - PRZEKROJ A-A Branza: - MOSTOWA
Funkcja: Imig i nazwisko: Podpis: Nr umowy:
180/2DM/12 7 dnia 10.07.2012
. mgr inz. Krzysztof Gnyp )
Projektant: LUB/0156/PWOM/08 do kier. i proj. bez ogr.  spec. masty Nr rej: 017/12/€
) Data: 08.2012
Ooraconst . R
pracowa mgr inz. Krzysztof Sledziewski Shala 1100
Sprawdzajcy: inz. Stanistaw Kitlinski 3
2375/Lb/9% do proj. w zakresie mostow
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Inwestor:

Zarzqd Drég i Mostow

w Lublinie wydziat ewidencji
20—-401 Lublin ul. Krochmalna 13J

Autor:
SPOLKA Z 0.0.

DrogMost
LUBELSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA, 20-469 Lublin ul. Wrotkowska 1b, tel./fax 0 81 743 94 70,
e-mail: projektanci@drogmost.lublin.pl

20-415 LUBLIN

ul. Zaciszna 16

tel./fax. (0-81) 744-00-70
www.drogmost.lublin.pl

Temat: Ekspertyza techniczna mostu na drodze gminnej nr 106280L
przy ulicy Gtownej w Lublinie
Obiekt: Most przez rzeke (zechowke w ciggu ul. Glownej Stadium:
Tyt. rysunku: INWENTARYZACJA - PRZEKRO) B-B Branza: MOSTOWA
Funkcja: Imig i nazwisko: Podpis: Nr umowy:
180/20M/12 2 dnia 10.07.2012
- mgr inz. Krzysztof Gnyp -
Projekfant LUB/0156/PWOM/08 do kier. | proj bez ogr: w spec. mosty Nr rej: 017/12/E
, Data: 08.2012
0 {: in7 1 i
pracowa mgr inz. Krzysztof Sledziewski Shala 1100
- inz. Stanistaw Kitlinski 4
Sprawdzajacy 2375/Lb/9% do proj, w zakresie mostéw
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Inwestor:

Zarzqd Drég i Mostow

w Lublinie wydziat ewidencji
20—-401 Lublin ul. Krochmalna 13J

Autor:
SPOLKA Z 0.0.

DrogMost
LUBELSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA, 20-469 Lublin ul. Wrotkowska 1b, tel./fax 0 81 743 94 70,
e-mail: projektanci@drogmost.lublin.pl

20-415 LUBLIN

ul. Zaciszna 16

tel./fax. (0-81) 744-00-70
www.drogmost.lublin.pl

Temat: Ekspertyza techniczna mostu na drodze gminnej nr 106280L
przy ulicy Gtownej w Lublinie
Obiekt: Most przez rzeke (zechéwke w ciagu ul. Glownej Stadium:
Tyt. rysunku: INWENTARYZACJA - PRZEKRO.J PODEUZNY C-C Branza: - MOSTOWA
Funkeja: Podpis: [N umowy:
180/20M/12 2 dnia 10.07.2012
ekt mgr inz. Krzysztof Gnyp _
Projekfant LUB/0156/PWOM/08 do kier. i proj. bez ogr. w spec. mosty Nr rej: 017/12/E
, Data: 08.2012
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Sledziewski Shala 1100
- inz. Stanistaw Kitlinski
Sprawdzajacy 2375/Lb/9% do proj, w zakresie mostéw 5
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Zat. nrl > dnial2-04-2009 r. Karta nr 1.1

Fot. 1.

Fot. 2.

Przyczotek od strony ul. Nadzowskiej widoczne korzenie drzew pod podpor

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E 1



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Zat. nrl > dnial2-04-2009 1 Karta nr 1.2

Fot. 3

Widok na przyczétek od strony ul. Nakzowskiej.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Zat. nrl > dnial2-04-2009 1 Karta nr 1.3

rp -
if ¥

'Ta \ y 'r‘
A - A
- - ¥ 5= _ ey

Wzmochienie korpusu przyczotka od strony ul. fd¢abwskiej

1 A “ b 7 . - s
[,

Fot. 6.

Przyczotek od strony al. Warszawskiej po wzmochiérpusu

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 2012-07-02 Karta nr 2.1

Zatl. nr 2

Fot. 7.
Widok od strony al. Warszawskiej

Fot. 8

Widok od strony ul. Nakzowskiej

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Zat. nr 2 > dnia 2012-07-02 Karta nr 2.2

Widok mostu od strony odptywu

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 2012-07-02 Karta nr 2.3

Zatl. nr 2

Fot. 11.
Widok scianki nad kanatem przy dawnym mtynie

Widok nascianki nad kanatem przy dawnym miynie

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Zat. nr 3 > dnia 2012-07-02r Karta nr 3.1

Fot. 13.
Widok uszkodzonego skrzydetka od strony naptywu.

Widok skrzydetka od strony odptywu.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 2012-07-16 Karta nr 3.2

I
g ]

‘*E;“W‘; Al L'i,".?..;- w

Fot. 15.

Fot. 16.

Stan ustroju niagego z widocznym ugciem belek i dia korozj belek.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Zat. nr 3 > dnia 2012-07-16r Karta nr 3.3

Fot. 17.

Fot. 18.

Rura ostonowa sieci wodagjowej w podporze i dwuteowe belki stalowe obetonmva

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E



Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Zat. nr 3 z dnia 2012-07-16

Karta nr 3.4

Fot. 19.
Widok od spodu na beki i pkytz peknieciem plyty wsrodku rozpétosci ustroju niogcega

Widok przegcia rury ostonowej wodoggu przez podp@t

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Zat. nr 3 Karta nr 3.5

z dnia 2012-07-16

Fot. 21.

Fot. 22.
Widoczne skorodowane belki §ree i zbrojenie piyty.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 2012-07-16

Karta nr 3.6

A

Fot. 23.
Wylot z kanatu spustowego — siatka ogrodzeniowaphgad.

Fot. 24.

Widok kanatu spustowego z eostonova wodochgu- stan plyty nad kanatem

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Zat. nr 3 Karta nr 3.7

z dnia 2012-07-16

Fot. 26.
Widok spekan podpory pod belka doa — przyczoétek od strony ul. Ngdzowskiej.

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Zat. nr 3 z dnia 2012-07-16

Karta nr 3.8

Fot. 27.
Ubytki w polczeniu skrzydta i podpory od strony al. Warszawjskie
widoczne korzenie drzew w betonie.

Fot. 28.
Uszkodzenia i ubytki w patzeniu skrzydta i podpory poruzy kanatem a rzek

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z BADAN

Zal. nr 4 Karta nr 4.1

z dnia 2012-07-23

Fot. 30.
Wykonanie odwiertu w nawierzchni i ptycie ustrojoscego

DrogMost Lubelski Umowa nr 180/2DM/12 - rejestr 017/12/E
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z BADAN

Zal. nr 4 z dnia 2012-07-23

Karta nr 4.2

Fot. 31.
Rdze odwiertu betonu ptyty ustroju nigsego grubét 18 cm.
rdzeh nie nadaje sido obrébki i dalszych bada

Fot. 32.
Konstrukcja nawierzchni w otworze — kruszywo i dekt asfaltowy grub. 50 do 60 cm
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwha w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Zat. nr 4 z dnia 2012-07-23r

Karta nr 4.3

Fot. 33.
Skorodowane podktadki mocagie balustrady i stopka belki.

RER: TR
S 8 S

N | -

"

5

-"" q

?'.:
£ 2
Bt b
53 B,

Fot. 34.
Widoczny sktad mieszanki betonowej w przyczotkaskrzydetkach mostu
kruszywo ceglane z nielicznymigtami zbrojeniowymi.
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Ekspertyza mostu ul. Gtéwna w m. Lublin. Zataczniki Dok. foto.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z BADAN

Zal. nr 4 z dnia 2012-07-23

Karta nr 4.4

Fot. 36.
Przejazd samochoddéw ponadnormatywnych péciea
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