
Załącznik nr 8 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa ulicy 
Kalinowszczyzna”

Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Należy odtworzyć trawniki w pasie drogowym ulicy, ze spełnieniem poniższych wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien  być  obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm –  jest  to  

miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 
może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien 
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 

4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w  

danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość  

około 10cm,
9. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%,  po  pierwszym  

koszeniu.
10. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  lub  krzewów  należy  przewidzieć  

wykonanie nowych nasadzeń.


