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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1,0-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d.1 w terenie rowninnym - Tyczenie trasykanalizacji deszczowej
(172+5.8+431.55+88.05+11.20)/1000 i km 0.71
RAZEM 0.71
2|D-03.02.01 |Demontaz rureciggu z betonu 2wirowego typu "Wipre' o rednicy m
d.1 nominalnej 630 mm uszczelnionego sznurem i opaska zelbetows -
kolizyjne uzbrojenie podziemne
172.75 m 172.75
RAZEM 172.75
3|D-03.02.01 |Demontaz rurociagu z betonu zwirowego typu "Wipro' o $rednicy m |
d.t nominalngj 400 mm uszczelnionego sznurem i opaskg zelbetowsy - :
kolizyjne uzbrojenie podziemne
5.8 m 5.80
RAZEM 5.80
4]D-03.02.01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1500 mm | kpl.
d.1 w gotowym wykopie o gleb. 3 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
5/D-03.02.01 |[Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbeto- | kpl.
d1 we z pierscieniem odcigzajgcym | whazem o $r. 120 cm
2 ‘ kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6|D-03.02.01 Demontaz kominow wlazowych - kregi betonowe o $r. 120 cm m
d.1
2.0 m 2,00
RAZEM 2.00
2 ROBOTY ZIEMNE ]
7|D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermnymi o poj.dyzki | m?
d.2 0.60 m3 w gr.kat, [Il-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wylad.
Istniejacy kanat Dp1-Dp$9
((1.57+1.93Y2*2.0"24.7)+({1.93+1.86)/2*2.0*11.85)+((1.86+2.43)/ . 926.24
272.0%26 3)+((2.43+2.78)/2°2.0%14.8)+{(2.78+3.38)/2*2.0"24.7)+
({3.38+3.5)/2%2.0%26.7)+({3.5+3.16)/2*2.0*38.9)+((3.16+2.95)*2.0*
14.8)-((3.14*1.73%1.73)/4*(1.6+1.9+1.9+2.4+2.843.4+3.5+3.2))
iGaleria :
(1.41*3.0%3.0-((3.14*1.2*1.2)/4*1.41))+{1.3*3.0°3.0-((3.14*1.2*1.2)/ 21.32
4*1.31))
Projektowana kanalizacja deszczowa Dp9-D11
{({(3.5+4.0)/2*1.0%36.7)+{(4.0+3.4)/2*1.0*47.8)+((3.4+3.8)/2"1.0" 1385.21
44 15)+({3.8+3.6)/2*1.0%42.75)+((3.6+3.6)/2*1.0°27.2}+({{3.6+3.6)/
2*1,0%17.75)+((3.643.3)/2*1.0%32.3)+((3.3+3.5)/2%1.0°51.70)+((3.5+
3.1Y2%1,0%41.40)+((3.1+2.7)/2*1 0*50)+((2.7+1.8)/2*1.0*38.90)+
((3.43+3.47)/2*1.1*5.8))~(1.17*3.5*1.0+2.33%4.0*1.0+2.33"3.4"1.0+
2.33*3.8%1.0+(2.33%3.6%1.0)*3+2.33*3.3*1.0+2.33*3.5"1.0+2.33"
3.1*1.042.33*2.7*1.0+1.04*1.8*1.0)
Przykanaliki W1-W8§
((2.0+2.24Y/2*1.0*2.85)+((1.8+1.64)/2*1.0%1 .B)+({2.52+2.64)/2*1.0* 80.96
5.55)+((2.64+2.18)/2%1.0"3.9)+((2.31+2.42)/2%1.0°5.55)+((2.42+
2.43)/2*1.0*3.8)+((1.53+3.07)/2*1.0"11.2)
Przykanaliki W9-W23
((1.95+2.1)72%1.0%4.8)+((1.87+2.1)/21.0*1.9)+({1.3+1.48)/2*1.0" 90.13
4.45)+((1.31+1.48)/2*1.0%1.8)+({1.83+1.92)/2*1 0*5.0)+((1.83+
1.92)/2%1.0%3.0)+{(2.0+2.19)/2*1.0*3.65)+((2.01+2.19)/2*1.0*1 45)+
((1.67+1.75)/2*1.0*4.15)+((1.67+1.75)/2*1.0*2.45)+((1.55+1.69)/2*
1.0%4.3)+((1.55+1.69)/2*1.0*2,65)+((1.71+1.66)/2*1.0%4.3}+((1.53+
1.66)/2*1.0*2.65)+((1.61+1.78)/2"1.0*3.85)+((1.75+1.78)/2*1.0"
1.45)
Cdwodnienie liniowe
1.53+5.0+0.56+(0.8*0.8%1,53)*2 9.05
Studnie
(2.33*2.33)%(3.5+4.0+3.4+3.8+3.6+3.6+3.6+3.343.5+3.1+2.7)+ 214.55
(2.07*2.07)*1.8
Wpusty
{(0.1+2.5)%1.22%1.22)*22 85.14
A (obliczenia pomocnicze) S=mo===
2812.60
0.8%2812.60 m3 | 2250.08

Nerma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23286
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz |

Razem

RAZEM

2250.08

D-02.00.01

Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i gigbokoscido 3,0m o
scianach pionowych w gruntach suchych kat. ll[-IV
0.2*2812.60

562.52

RAZEM

562.52

9|D-02.00.01
2

i
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |
mowytadowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
2812.80

2812.60

RAZEM

2812.60

10|D-02.00.01

Pelne umocnienie pionawych $cian wykopow liniowych o gtebok.do
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lli-IV wraz z
rozhidr.(szer.do 1my)

Sie¢ kanalizacji deszczows]

2%((2,32+2.4)/2%24 . 7)+((2.4+2.35)/2%11.85)+((2.35+3.21)/12*26.3)+
((3.21+3,55)/2*14.8)+((3.55+4.25)/2*51.4)+({4.26+3.91)/2*38.9)+
({3.9143.7)*2.0"4.8)

2*(((3.5+4 . 01/2*36.7)+({(4.0+3.4)/2*47 8)+((3.4+3.8)/2*44.15)+{(3.8+
3.6)/2*42.75)+((3.6+3.6)/2*27.2)+((3.6+3.6)/2*17 . 75)+((3.6+3.3)/2*
32.3)+((3.3+3 5Y2*51 70)+((3.5+3.1)/2*41.40)+((3.1+2.7)/2*50)+
({(2.7+1.8)/2*38.90)+((3.43+3.47)/2*5.8))

2(2.0+2.24)/2*2 85)+({(1.8+1.64)/2*1.8)+((2.52+2.64)/2*5.55)+
({2.64+2.18)2*3.9)+((2.31+2.42)/2*5.55)+((2.42+2.43)/2*3.8)+
({1.53+3.07)/2*11.2)

24(1.95+2.1)/2*4 B)+((1.97+2.1)/2*1.9)+((1.3+1.48)/2*4. 451+
((1.31+1.48y/2*1.8)+({1.83+1.92)/2*5.0)+((1.83+1.92)/2*3.0}+({(2.0+
2.19)/2*3.65)+((2.01+2.18)/2*1.45)+((1.67+1.75)/2*4 15)+({(1.67+
1.75)/2*2.45)+((1.55+1.69)/2*4.3)+((1.55+1.69)y/2*2.65)+((1.71+
1.66)/2%4.3)+((1 53+1 66)/2*2.65)+((1.61+1.78)2*3.65)+((1.75+
1.78)/2*1.45)

A (suma czesciowa)

m2

m2

m2

m2

{ m2

700.29

2039.58

87.00

99.24

3826.11

RAZEM

3826.11

11/D-02.00.01
d.2

Umeocnienie pionowych $cian wykopéw o gleb.do 3m pod cbiekty !
specjalne w gruntach suchych kat.|[I-1V balami drewnianymi wraz z |
rozivdrka

Studnie kanalizacji deszczowe]

2.33%4%(2 4+2.35+3.21+3.565+4.26+3.91+3.7+3.5+4.0+3.4+3.8+
3.6+3.6+3.6+3.3+3.5+3.1+2.7+1.8)

2.0774*3.43

Whpusty deszczowe {
(1.22*4*2.5)*22 i
A (suma czesciowa) ‘

m2

m2
m2
m2

m2

886.57

12|D-02.00.01

PODSYPKA - Zasypanie wykopéw fund.podiuznych,punktowych,
rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZnym 25 cm) - kat.gr. llI-tY -
(+ PIASEK)

Sieé kanalizacji deszczowej
0.15%1,2%172.75+0.15%1.0*341.65+0.15*99.25%1.0+0.15*1.1*5.8

A (suma czesciowa)

m3

m3

m3

98.17

98.17

RAZEM

98.17

13|D-02.00.01
d.2

OBSYPKA - Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,ro- |
wo6w,wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicz- |
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZnym 25 cm) - kat.gr. [V - |
(+ PIASEK)

Sie¢ kanalizacji deszcowe;j
((0.3+0.68)*1.2*172.75)-({(3.14"0.68*0.68)/4)*172.75+(1.21.73*
(0.68+0.3)*6))

((0.3+0.34)*1.0"431.55)~(({3.14*0.34*0.34)/4)*431 55+(1.0"1.47*
(0.34+0.3)*6)+(1.0*1.77%(0.34+0.3)*10))
((0.3+0.46)*1.1*5.8)~((3.14*0.46*0.46)/4)*5.8}
((0.3+0.23)*1.0*99.25)-({(3. 1470.23%0.23)/4)*99.25+(1.0"0.31*
(0.23+0.3)*22)

A (suma czesciowa)

m3

128.24
220.06

3.89
44.87

397.06

RAZEM

397.06

Norma PRO Wersja 4.29 Licencia: 23286
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23285

PRZEDMIAR RCBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
techn.
14|D-02.00.01 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow, wykopdw| m3
d.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lIl-V - (+ PIASEK)
Sieé kanalizacji deszczowej
2812.60 m3 | 2812.60
Obsypka, podsypka, rura
-397.06 m3 -397.06
-88.17 m3 -98.17
-({{3.14*0.68*0.68)/4)*172.75) i m3 -62.71
-({(3.14*0.46™0.46)/4)*5.8) i m3 -0.96
-({(3.14*0.34*0.34)/4)*431.55) m3 -39.16
~({(3.14*0.2*0.2)/4y*99.25} m3 -3.12
studnie i wpusty
~ (({3.14%1.73*1.73)/4)%(1.3+1.3+2.242.5+3.1+3.2+2.9)) m3 -38.77
- (((3.14%1.73%1.73)/4)*(3.42+2.99+3.05+3.06+2.77+2.58+2 .46+ m3 -72.67
2.6+2.7+2.4+1.9+1.0)
~ (((3.14%1.47*1.47)/4)*(3.4T)) m3 -5.89
- (((3.1470.62°0.62)/4)"(2272.5)) m3 -16.60
RAZEM 2077.49
3 IROBOTY MONTAZOWE
15/D-03.02.01  [Kanaly z rur polietylenowych PE DNB00O({600/679) SN8 - wykopy m
d.3 umacnione
172.75 m 172.75
RAZEM 172.75
16|D-03.02,01 |Kanaly z rur polietylenowych PE DN400 (400/455) SN8- wykopy m |
d.3 umocnione
5.80 im 5.80
‘ RAZEM 5.80
17|D-03.02.01 |Kanaly z rur polietylenowych PE DN300(300/341) SN8 - wykopy m
d.3 umocnione
431.55 m 431.55
RAZEM 431.55
18|D-03.02.01 |Kanaly z rur polipropylenowych PP DN200{200/226) SN8 - wykopy | m
d3 umaocnione
99.25 m 99.25
RAZEM 99.25
19|D-03.02.01 |Ksztattki PE DN60O {dwukielich- 7 szt, przejécie szczelne-14szt ) : szt
d.3
: 7+14 szt 21.00
RAZEM 21.00
20|D-03.02.01 |Ksztaltki PE DN40O (przejscie szczelne - 2 szt.) szt
d.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|D-03.02.01 [Ksztaitki PE PN300 (dwukielich-11 szt. przejécie szczelne - 22szt. | szt
d.3 »
11+22 szt 33.00
RAZEM 33.00
22:D-03.02.01 |Ksztattki PP DN200 (przej$cie szczelne - 46 szt} szt
d.3
46 szt 45.00
RAZEM 46.00
23|D-03.02.01 |Wykcnanie ksztattek i montaz przepadow werwngtrznych w stud- | szt
da niach rewizyjnych
18 szt 18.00
{RAZEM 18.00
24:D-03.02.01 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw zelbeto- stu
d.3 wych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. do 3m, z wia- d.
zem kanalowym zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z dwoma rygla-
mi osadzenym na pierscieniach wyrdwnawczych wys. 8 i 6 cm
wraz z kineta z betonu C35/45
2 stu 2.00
d.
RAZEM 2.00
25|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw Zelbeto- | stu
d.3 wych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie ¢ glebok. do 3m, z wta- d.
zem kanatowym Zzeliwnym klasy D400 o §r. 600mm z dwoma rygla-
mi osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wys. 86 cm
wraz Z kinetg z betonu C35/45
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
techn.
17 stu 17.00
d.
RAZEM 17.00
26|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm 2z osadnikiem | szt.:
d.3 bez syfonu :
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
27|D-03.02.01 |Montaz odwodnienia liniowego z korytek z betonu wiuknistego z fu-| m
d.3 g3 uszczelniajacy | zatrzaskowym mocowaniem o $rednicy wew-
netrznej DN200 ze spadkiem 0,5%, z rusztem zeliwnym szczelino-
wym klasy D400, oraz dwuch studzienek 2-czgsciopwych z ocyn-
kowanym osadnikiem z odejéciem dla rury DN200
5 m 5.00;
RAZEM | 5.00
28iD-03,02.01 |Przejécia przez sciang betonowa o grubesci do 15 cm (wklejane na| prz
d.3 zaprawe szybkowigzgca) ejs-
cie
28 prz 28.00]
ejs-
cie
RAZEM 28.00
29|D-03.02.01 |Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 15-20 cm ‘ prz ;
d.3 ej§-
cie
56 prz 56.00:
ejs-
cie
RAZEM 56.00
30|D-03.02.01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do | m?3
d.3 1.5 m3 - elementy betonowe
(2.33%2,33*0.1)"7 m3 9.23
2.07*2.07*0.1*2 m3 0.86
1,22%1,22*0.1*22 . m3 3.27
RAZEM 13.36
4 ROBOTY REMONTOWE | DODATKOWE
4.1 Przebudowa komindéw wiazowych do galerii przefazowej
31|D-03.02.01 |Uzupelnieniu ubytkow oraz zabezplieczeniu brzegdw istnigjacego | m2
d.4.1 otworu w stropie galerii za pomoca zaprawy szybko wigzacef 0 wy-
trzymaiosci po 1 godz. 5MPa,po 24 godz. 15MPa, po 7 dniach min.
OMPa zgednie z normami CE
((3.14%1.4*1.4)/4-(3.14%1.2%1.2)/4)*2 m2 0.82
RAZEM 0.82
32|D-03.02.01 |Wykonanie komindw wejsciowych do galerii z prefabrykowanych | szt.
d.4.1 kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o gigbok.
do 3m, z wiazem kanatowym Zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z
dwoma ryglami, z pierscieniem odcigzajacym PO2240x1740x180 i
piyta przykrywczg PP2240x600x180
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|D-03.02.01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do | m3
d.4.1 1.5 m3 - elementy dozbrajane
(2.03*2.03-(3.14*1.74*1.73)/4)*0.15)*2 m3 0.53
RAZEM 0.53
4.2 Remont studni Dp7 i Dp8 |
34/D-03.02.01 |Uzupetnieniu ubytkéw w kregach oraz kinecie studni Dp7 oraz Dp8, ! m2
d.4.2 za pomocyg zaprawy szybko wiazgcej o wytrzymatesci po 1 godz.
BMPa,po 24 godz. 15MPa, po 7 dniach min. 40MPa zgodnie z nor-i
mami CE [
31.3+28.84 [m2 60.14
{ RAZEM 60.14
35/D-03.02.01 |Wykonanie warstwy zabezpieczajacej z betonu natryskowego €25/ | m?2
d4.2 25
((0.72-2*0.065)*0.64)*4 | m2 1.51
! RAZEM 1.51
36|D-03.02.01 [Montaz phyty przykrywczej] PP2240x600x180 z pierscieniem odeig- szt
d4.2 zajacym PO2240x1740x180 i z wiazem kanatowym Zeliwnym klasy ;
D400 o $r. 600mm z dwoma ryglami, i
2 i szt 2.00
] RAZEM 2.00
4.3 Zabezpieczenie magistrali wodociagowej

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23286
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. ! Nrspec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
techn.
37|D-03.02.01B |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtoscl do | m? |
d.4.3 1.5 m3 - elementy betonowe
2*(0.2*0.47*3.0) m3 0.56
RAZEM 0.56
38[/D-03.02.01B iNawierzchnie z piyt zelbetowych pemnych 3,0x1,0x0,15 z betonu m2
d.4.3 C20/25
9 m2 9.00
RAZEM 9.00
44 Regulacja wysokoSciowa uzbrojenia wod-kan
39|D-03.02.01tA |Montaz plyty przykrywczej PP2000x600x150 z pierscieniem odcig- | szt.
d4.4 Zzajacym PO2000x1500x150 | z wiazem kanatowym zeliwnym klasy
D400 o r. 600mm zatrzaskowe jednoczesciowe, pokrywy wiazéw
wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
40| D-03.02.01A |[Regulacja pionowa skrzynek dla zawordw wodociggowych i gazo- | szt.
d.4.4 wych (sama R)
3 szt 3.00
; RAZEM 3.00
4.5 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
41 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d4.5 kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
17+3 kpl. i 20.00
RAZEM 20.00
42 Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i teleko- | kpl.
d4.5 munikacyjnych typ lekki; element o rozpigtodci 4 m
17+3 s kpl. 20.00
RAZEM 20.00
43 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatdw,; element o kpl.
d.4.5 rozpietosci 4 m
4+1 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
5 ROBOTY WYONCZENIOWE
44'D03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominainej 300 jodc
d.5 mm -1
pré
b.
1 odc 11.00
-1
pré
b.
: RAZEM 11.00
45|D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych ¢ ér.nominalnej 400 | ode
d.5 mm -1
pro
b.
1 odo 1.00
-1
pré
b.
RAZEM 1.00
45|D-03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominainej 600 | ode
d.5 mm -1
pré
b.
6 odc 6.00
-1
pré
b
RAZEM 6.00
47|D-03.02.01 |[Monitoring sieci kanalizacji deszczowej - calo$c m
d.5
172.75+5.8+431.55 m 610.10
RAZEM 610.10

Norma PRO Wersja 4.2¢ Licencja: 23286




