BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA KOLIZJI

EGZ. 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -01.03.02

PRZEBUDOWA | BUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH
DLA ZADANIA: "BUDOWA ODCINKA DROGI
OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - E"

Obiekt: odcinek drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego | w Kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej
112B-E

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potoZony na dziatkach ewidencyjnych:

57,65/1; ark. 43/26 obregb 43 — Wrotkow
5412, 102/7, 10219, 102110, 102/2, 1021, 40/3, 38/2, 101/2, 33/2, 35/9, 30/3, ark. 9/18 obreb 8 — Dziesiata I

INWESTOR ' URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietka 1

20-109 Lublin
MAREK OLESZCZUK
UL. HETMANSKA 6/11
20-553 Lublin

PROJEKTANT

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS

i
]

A
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Tymochowicz LUB/0180/PWOE/08 28-05-2012 R ﬁ‘%

Lublin, maj 2012




1. WSTEP
1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy i budowy kablowych lini energetycznych wykonywanych dia zadania: Budowa odcinka drogi
od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie i budowie kablowych linii energetycznych wykonywanych dla zadania: Budowa
odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B -
E.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg przebudowy i budowy kablowych [nii energetycznych
dla zadania: Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.
Zemborzyckiej 112 B - E.

Zakres robot zwigzanych z przebudowa urzadzen elekiroenergetycznych kolidujacych z projektowang

budowa ulic obejmuje:

1. Przebudowa linii kablowej YAKY 4x240, relacji ZK-2L2+L00+2P nr 1269/3/1 z utozeniem nowego odcinka
kabla — dtugos¢ trasowa - 80,0 m

Poglebienie istniejgcych finii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV — diugo$¢ trasowa — 32m

Pogtebienie istniejacych kabli sterowniczych — diugo$¢ trasowa —42m

Pogtebienie istniejacych linii kablowych redniego napigcia 15 kV — dlugos¢ catkowita — 217m

Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A160 PS —386 m

Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A110 PS — 20m

Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A58 PS - 10m

Budowa przepustow rurami typu SRS 160 — 25m
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1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabe! wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozylowych potaczonych rownolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i lgczace zaciski
tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktdrym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na kidre linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli.

1.4.5. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem fuku elekirycznego.

14.6. Przykrycie — tasma ostrzegawcza z folii kalendrowanej utozona nad kablem w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - oslona utozona wzdiuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego. _

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglod¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem

podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w kiorych nie wystepuije skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.



1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.12, Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty inwestora
program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla kiérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inwestora.

Wykonawca moze stosowac materialy zamienne w stosunku do dokumentacji projektowej i SST, o
nie gorszych parametrach i wlasciwosciach technicznych oraz pod warunkiem dopuszczenia ich do
stosowania przez Wiasciciela przebudowywanych urzadzer.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowaé kable uzgodnione z
zakladem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy budowie linii kablowych nn nalezy
stosowat kable typu YAKY o przekroju wg dokumentacji projektowe.

2.3. Mufy i glowice kablowe

Przy budowie linii kablowych nalezy zastosowac mufy i glowice kablowe spetniajace standardy urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powtoce metalowej
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wkiadki metalowe do faczenia z powiokami metalowymi
taczonych kabli.

Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4, Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 {16].
2.5, Folia

Folie nalezy stosowat do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy stosowac folie
kalendrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. 1,

- dla linii niskiego napiecia 0,4 kV - koloru niebieskiego,

- dla linii $redniego napiecia 15 kV — koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata uiozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonac z rur produkowanych z polietylenu o wysokiej ggstosci (PEH)
- dia linii niskiego napiecia 0,4 kV, typu DVK i SRS,
- dla kabli istniejacych niskiego napiecia 0,4 kV, rury dwudzielne,
- dla wprowadzenia kabli na stupy lub budynki, odporne na promieniowanie UV,
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.
 Po wykonaniu przepusty nalezy uszczelni¢ wykorzystujac do tego celu ostony fermokurczliwe.

2.7. Ztacza kablowe i pomiarowe
Nie wystepujg w zadaniu.



3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdf, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transporiu, zaladunku | wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowat wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, OST, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaC si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych whasciwg jakoS¢ robot:
— spawarki transformatorowe;,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
— wciagarki mechanicznej z napedem elekirycznym od 5do 101t,,
— zespotu pradotworczego {réjfazowego, przewoznego 20 kVA.
koparka taficuchowa do rowéw kablowych

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, OST, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli,

— samochodu samowyladowczego,

- ciagnika kotowego.

— zurawia samochodowego,

Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przebudowa i budowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drog, wystepujace elekiroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, ktore
nie spelniaja wymagan PN-76/E-05125 [2] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii.
Warunki te okre$lajg ogéine zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odiaczenie napigcia w finii
przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét, zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytaczenia napiecia w przebudowywanych liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy przebudowywac
zachowujac nastepujaca kolejnose robot:

- wybudowanie nowego niekolidujacego z drogg odcinka linii majacego parametry nie gorsze niz
przebudowywana linia kablowa, '
- wylgczenie napiecia zasilajacego te linie,



- wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejacym, poza obszarem kolizji z droga,
- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeristwa i higieny
pracy [22).

5.2. Demontaz linii kablowych

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposob, aby jej elementy
nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznoéci zdemontowania elementow linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomic o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdinych przypadkach Wykonawca moze pozostawic element linii bez jego demontazu, o ile uzyska
na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny byC zasypane gruntem zaggszczanym
warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzgtu mechanicznego a w rejonach uzbrojenia terenu
recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Gighoko$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla powiekszong o 10 cm i wynosi 90 cm (dla kabla
sredniego napigcia 15 kV) i 80 cm (dla kabla niskiego napiecia 0,4 kV) a pod jezdniami - 90 cm od projektowanej
ptaszczyzny nawierzchni. Glgbokosé rowdw kablowych nalezy powigkszy¢ w przypadkach wykonywania uziomow
poziomych z tasm FeZn po trasach uktadania kabli.

Szeroko$¢ dna rowu nie mniejsza niz 25 cm.

Tablica 1. Odlegtoéci miedzy kablami utoZzonymi w gruncie przy skrzyzowaniach

i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna

Skrzyzowanie odlegtos¢ wcm

lub zblizenie pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowani | zblizeniu
u

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 5 10

do 1 kV z kablami tego samego rodzaju Ilub
sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 75 mogg  sie
zasilania urzadzen oSwietleniowych z kablami tego stykac
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe

do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie | 50 10

znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe

wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami | 50 10
tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 50 oK
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami | 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli - 25




5.4. Ukladanie kabli
5.4.1. Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostroznos$ci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli 0 masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢
ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podloza.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, korfice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powioki,
— natozenie kapturka z tworzywa sztucznego {rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powioce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury ofoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrodia ciepta, np. rurociag ciepiny, nie powinien przekraczac 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i 0 powloce
olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powloce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej |
0 powioce aluminiowej o liczbie 2yt nie przekraczajacych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i 0 powloce
olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie Zyt nie
przekraczajgcych 4.

5.4.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukladaé na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, kitdry mégtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku ¢ grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglosé folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmnigj 25 cm.

Grunt nalezy zageszczaC warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnac
co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14] a pod nawierzchniami utwardzanymi 1,0.

G’rebokosc utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli ¢ napieciu znamionowym do 1 KV, z wyjatkiem kabli wfozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabii o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utoZzonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utoZzonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 100 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV. '

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy slupach i zigczu zaleca sie¢ pozostawi¢ zapasy kabli po obu
stronach stupdw i ztacza, tacznie nie mniej niz;

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od
15 do 40 kV,
— 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym do 1 kV.




5.4.5. Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkédw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich stupy i
potaczenie jego 2yt z przewodami napowietrznymi.

Kabe! nalezy chronié rurg ostonowa do wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m od powierzchni gruntu. Srednica
wewnetrzna rury nie moze by¢ mnigjsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica wprowadzanego kabla i jednocze$nie
nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego Scianki za pomoca uchwytow o szerokosci réwnej co
najmniej zewnetrznej jego $rednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny by¢
zaopatrzone w elastyczne wkladki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztatt uchwytéw powinien by taki, aby kabel nie
ulegt uszkodzeniu.

5.4.6. Uktadanie kabli na wiaduktach i mostach
Nie wystepuje w zadaniu
5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany gtebiej
niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci
w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sig kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych uloZzony bezpoSrednio w gruncie powinien byé chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociaggami
podziemnymi zaleca sie ukladanie kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych
urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odiegtos$¢ w cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy | pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu

Rurociagi  wodociagowe,  Sciekowe, | 80" przy Srednicy
ciepine, gazowe z gazami niepalnymi i|rurociggu do 250 mm |50
rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do | 1502

0,5 at

Rurociggi z cieczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu | wigkszej niz 250 100
wyzszym niz 0,5 at i nie przekraczajacym | mm

4 at

Rurociagi z gazami palnymi o cinieniu BN-71/8976-31 [17]
wyzszym niz 4 at

Zbiomniki z ptynami palnymi 200 200

Czeséci podziemne linii napowietrznych | 80
(ustdi, podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np.

tunele, kanaty ) 50

Urzadzenia  ochrony  budowli  od 50 50
wyladowan atmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;
2) dopuszcza sig zmniejszenie odieglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowat z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci w jej
najwezszym miejscu.




Przy utoZeniu kabla bezpo$rednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w miejscach
skrzyZzowania z drogg, powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Diugosc¢ przepustu na skrzyzowaniu

$rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm

Rurociag z kazdej strony

szerokos¢ jezdni z kraweznikami z

Droga o przekroju  ulicznym  z| po 50 ¢m z kazdej strony

kraweznikami

szeroko$¢ korony drogi i szercko$ci obu

Droga o przekroju sziakowym 2 rowami rowow do zewnetrznej krawedzi ich

odwadniajaeymi skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej
strony
szeroko$¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu
Droga w nasypie skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z

kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

Najmnigjsza odleglos¢ pionowa migdzy gorng czescig osiony kabla a ptaszczyzng jezdni zgodnie z N- SEP—E 004
nie powinna by¢ mniejsza niz 80 cm.

Odleglos¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosic ¢o najmnie]
50 cm.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m. Gdy ta
odlegto$¢ nie moze by¢ zachowana nalezy w porozumieniu z Inwestorem, stosowac rury ostonowe.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elekiroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze
strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o
drogach pubiicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i glowic

L aczenie, odgalezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i glowic kablowych.

Nie nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Mufy i glowice powinny byé tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajacych sig z kabli jednozylowych, zaleca sig przesunigcie wzglgdem siebie
(wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegdinych kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.

Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozkiad pola
elekirycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkiadu pola w kablu. Na izolacje miejsc taczenia zyl
zaleca si¢ stosowal materialy izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wilasnodci izolacji tgczonych kabli.
Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc faczenia zyt kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 KV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadiuby gtowic oraz wkiadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by¢ wypelnione
zalewgq izolacyjng o wiasciwosciach syciwa, ktdrym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i
gtowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajqce 1 kV dopuszcza sie stosowanie zalewy
izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

lzotatory i kadtuby glowic oraz kadtuby muf do kabla o IZO|aCJI z tworzyw sztucznych powinny byé
wypelnione zalewa izolacyjna nie dziatajaca szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabi
olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mie¢ ostone otaczajacg wykonang z materiatow
niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02 [13], polaczonych zaprawg cementowo-wapienng wg PN-65/B-14503
[10] i wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.9. Wykonanie potaczen powlok, pancerzy i zyt kabli

Wiasnosci elekiryczne potaczen powinny byé zgodne z norma PN-74/E-06401 [3]. Przewodnos¢ potaczenia
metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodno$¢ tgczonych powtok lub pancerzy.




Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potgczone metalicznie z metalowymi kadtubami gtowic i
uziemione. Potaczenia ze sobg powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatdéw innych niz aluminium nalezy
wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2.

Potaczenia powinny byé wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powitok obu taczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie dodatkowego
lgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaC z rur HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm dla
kabli do 1 kV i 140 mm dla kabli powyzej 1 kV. Zaleca sie stosowanie:

- dla linii niskiego napiecia 0,4 kV, typu DVK 751 DVK 110,
dla linii $redniego napigcia 15 kV, typu DVK 160,
dia kabli istniejacych niskiego napiecia 0,4 kV, typu A83PS i A110PS,
dla kabli istniejacych $redniego napiecia 15 kV, typu A160PS,
dla wprowadzenia kabli niskiego napigcia 0,4 kV na stupy nn i budynki, typu BE 50 i BE 75,

- dia wprowadzenia kabla $redniego napigcia 15 kV na stup SN, typu BE 110.

Przepusty kablowe nalezy ukiada¢ w miejscach, gdzie kabel naraZony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gomej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej:
Dla kabli niskiego napiecia 0,4 kY.

- 70 cm w terenie bez nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdow

- 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kolowego.
Dia kabli éredniego napiecia 15 kV:

- 80 cm dla kabli niskiego napiecia - w terenie bez nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdow

- 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by zwigkszona, gdyz
powinna wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metoda wiercenia poziomego lub sterowanego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem wykorzystujac do tego celu ostony termokurczliwe.

¥

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

- Kablowa linia energetyczna $redniego napigcia 15 kV:

Metalowe glowice kabli powinny by¢ potaczone z uziemieniami w sposob widoczny.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadiuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany cigg
przewodzacy linii kablowej.
- Kablowa linia energetyczna niskiego napiecia 0,4 kV:

Po wykonanych pracach sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny byt zaopatrzone na calej diugosci w trwale oznaczniki [18]
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozréZnienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowat sig trwate napisy zawierajgce:
symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla,
znak uzytkownika kabla,
rok ulozenia kabla i nazwa wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZzonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie linii
kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjq projektows, OST, SST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badar.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji Inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, kiorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zaktadu Energetycznego - zalozonej jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

Na Zadanie Inwestora, nalezy dokona testowania sprzetu posiadajacego mozliwoS¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié Inwestorowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodno$c¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedlug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtoéci folii ochronnej od kabla,
stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zalozonych w dokumentacii nie wiecej niz o 10%.

i
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6.3.4. Sprawdzenie ciagtosci 2yt

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonat przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegoine
zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdine fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi ¢o najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napigciu
znamionowym do 1 kV,
~ 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
10




— 0,75 dopuszczalne] wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podiegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napigciowe] izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Probe napigciowg nalezy wykonac
pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uplywu nalezy mierzy¢
oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czgSciowego,
napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300
[6],

— wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych 2yt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie wartos¢ pradu uplywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikdéw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, Inwestor moze wyrazié zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projekiowa i ewentualnie dedatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine”.
Przy przekazywaniu lini kablowej do eksploatacj, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyt
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
— projektowg dokumentacje powykonawcza,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokdty z dokonanych pomiarow,
protokoty odbioru robdt zanikajacych,
ewentualng ocene robdt wydang przez zakiad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robét na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— odtaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej,
— podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projekiows,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
— optaty zwigzane z prowadzeniem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-056125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-74/£-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60
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PN-76/E-90250
PN-76/E-90251
PN-76/E-90300
PN-76/E-90301
PN-76/E-90304
PN-76/E-90306

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
BN-64/6791-02
BN-72/8932-01

BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

kV. Og6lne wymagania i badania.

Kable elekiroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o
powioce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powioce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powioce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe powyzej
3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogéinego zastosowania.

Cegla budowlana peina.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Odlegtosci poziome gazociagow wysokiego cisnienia od obiekidw terenowych.
Znakowanie kabli, przewodow i Zyt (analogia).

Slupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia

10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia

26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gomictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elekirycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 .

Normy podane w dokumentacji projektowe;
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