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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejsze) szozegdlowe] specyfikacii technicznej {(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budows, cdwodnienia
odcinka drogi od ul. Dizmentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesi w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 b - e w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi dekument przetargowy | umowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w pit.1.1.
1.3. Zakres rohot ohjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikacjt dofycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszezowej przy budowle odcinka drogi
od ul. Diamentowej do ul. Swigiochowskiego | w klerunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckisf 112 b - e w Lublinie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Kanalizacja deszczowa - siet kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczana do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

4.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizad deszczowe).

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzefazowym przeznaczona do kontreli i prawidiows eksploatacii kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zafamaniach osi kanafu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru ciskéw opadowych, splywajacych do kanalu z utwardzonych powierzehni terenu,
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1, Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoci ekspioatacyjnych. Wysckosé kemory roboczej jest to odleglosé
pormiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komorg robocza,

1.4.4.3, Whaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykiycia podziemnyeh studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyinych, umozliwiajacy dostgp do
urzadzen kanalizacyjnych.

+.4.4.4, Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim sclekow.
1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Sciang komory robocze,

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawawe sa zgodne z obowlgzujacymi, odpowiednimi pelskimi normami i z definiciami podanymi w S8T D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5, OgéIne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt pedano w SST D-00,00.00 Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania | skladowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania againe”.
2.2, Rury kanalowe

2.2.1. Rury PE

- PE DN6D0 (600/579) 0 $rednicy wewngirzne] 9600, kielichowych, o spiralnej budowie z podwajna Scianka, z whlidowang uszczelka, réfwargowa, o szZtywnosci
obwodowej SN8kN/m? (wg. PN EN 1S0 8969} o niezmiennym wspéiczynniku chropowatosci k=0,01mm. Calkowita dlugos¢ przebudowywanego odeinka Le=172,75mb
- PE DN400 (400/455) o rednicy wewnglrzng] e400, kielichowych, o spiraine] budowie z pocwéjna écianka, z whudowang uszezelkq trojwargowg, 0 sztywnosci
obwodowej SH8kNm? (wg. PN EN S0 8959) o niezmiennym wspéiczynniku chropowatosci k=0,01mm, Catkowita diugosé przsbudowywanego odcinka Le=5,80mb.

- PE SNB DN300 (309/341) o drednicy wewnetrznej 2300, kisfichowych, o spirainej budowie z podwding $clanks, z whudowang uszczelkg trojwargows, ¢ sztywnosci
obwodowsj SN8KN/m2 (wg. PN EN 180 9969) o niezmiennym wspéiczynniku chropowatosci k=0,01mm. Calkowita thugos¢ profektowanego cdcinka Le=431,55mb.

- PE 100 DN 160/6,2 oraz DN200/7,7 SDR26 cidnieniowe PN - przepady wewnetrzne

2.2.2.Rury PP
PP DN200 (200/226) o érednicy wewnetrznej 8200, o sztywnosc! obwodowej SN8kN/m? {wg. PN EN ISC 9969), karbowanych, kielichowych z wbudowang

uszczelka o taczrej diugesct L=88,05mb.




2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Kemora robocza

Komora rohocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by wykonana kregow zeletowych @ 1200 mm lub €1400 wysokosei 1000, 500 i 300 mm z
betonu C40/50,

2.3.2. Bno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie z prefabrykatu 1200 mm lub &1400 mm typu ,podstawa” wysokosci 1000 mm z betonu C40/50.

2.3.3. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalezy wykenywat jako:
—  wiazy Zeliwne typu cigzkiege z czterema ryglami klasy D 400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02

2.3.4. Stopnie zlazowe
Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Studzienki sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Zastosowano wpust wpustem ulicznym kolnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem
2.4.2. Pierscienie betonowe prefabrykowana

Studzienki $ciekowe naleZy wykonat z elementdw prefabrykowanych befonowych o srednicy 50cm, wysokoscl 50cm lub 30cm I grubesel $clanek §,0cm z betonu
Klasy C35/45

2.4.3. Bno studzienki (osadnik)

Dno studzienki {osadnik) nalezy wykonad z elementow prefabrykowanych betonowych o srednicy 50cm i wysokosci 50cm betonu klasy C35/45
2.4.4. Pierscienie fundamentowe

Pierécienie fundamentowe nalezy stosowaé jako prefabrykowane betonowe wykonane z betonu C16/20
2.4.5, Piyly pokrywowe

Zaplanowano zasiosowanie plyt pokrywowych PPW 86/48

2.5. Przepady przykanalikéw do studni rewizyjnych
Przyjeto wykonanie calosct przepadu jako prefabrykat zgrzewany z rur petnosciennych PE 100 PN6 Dz/s=160/6,2 oraz Dz/s 200/7,7.
2.6. Beton
Beton hydrotechniczny powinien cdpowiadaé wymaganiom PN-EN 208-1.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadat wymaganiom PN-B-14501.
2.8. Kruszywo na podsypke

Podsypke pod studnie i kanaly nalezy wykonaé z piasku grubego, $redniego lub drobnoziamistego, debrze uziamionege, zageszczonego do wskaznika Proctora
[5=97%

2.9. Skfadowanie materiatéw
2.9.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowac na otwarte] przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezace] jedno- lub wielowarsiwowo, albo w pozydji stojacej. Powierzehnia skladowania
pawinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod opacdowych. W przypadku sktadowania poziomego plerwszg warstwe rur nalezy ulozyé na
podkiadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukladac wyroby w pozycii stojacej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wediug poszczegdinych grup, wielke$cl i gatunkéw w sposcb zapewniajacy statecznosé oraz umoZliwiajacy
dostep do peszezegdinych stosow lub pojedynczych rur,

2.9.2. Kregi

Kregi mozna skiadowat na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skiadowaniu
wyrobdw w pozycji whudowania wysokest skladowania nie powinna przekraczad 1,8 m. Skladowanie powinno umoziiwiac dostep do poszczegolrych stoséw wyrcbow
{ub pojedynczych kregow.

2.9.3. Wiazy kanaiowe i stopnie

Whazy kanatowe i stopnie powinny by skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco, Wiazy powinny byé posegregowane wy klas. Powlerzehnia
skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodnicna.

2.9.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga, byé skladowane na otwarte] przestrzeni, na palstach w stosach o wysckosct maksimum 1,5 m.
2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalazy sktadowaé na utwardzonym i adwadnionym podiczu w sposab zabezpieczajacy je przed zanigczyszczeniem i zmieszaniem z innyml rodzajami i
frakcjami kruszyw.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D-00.0C.00 ,Wymagania ogolne”,
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizac] deszczowej powinien wykazaé sig mozliwoscig karzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek podsiebiemych,
—  spycharek kotowych lub gasiennicowych,
—  sprzetu do zageszezania gruntu,
— welagarek mechanicznych,
~  beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. OgbIne wymagania dotyczace transportu

Qgcélne wymagania defyczace transportu podano w SST D-00.00.0C ,Wymagania ogblne”,
4.2, Transport rur kanatowych

Rury, zarwno kamiornkows, z tworzyw sztucznych i Zelbetowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transporu w sposob zabezpieczajacy Je przed
uszkodzeniem iub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pezycji poziome} wzdluz srodka transporty, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do dlugosci, wigkszel niz 1,0 m, kidre nalezy przewozic w pozycii pionowsj i tylko w jedne] warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozygii
pozicmej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wphywem sit bezwladnosci wystepujaeych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goma
warstwa nie moze przewysza cian Srodka transportu o wigcsj niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza warstwe rur
kialichowych nalezy uklada¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w migjscach stykania sig wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscictkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu}.

4.3, Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pezycji wbudowania lub prostopadle do pezycji wbudowania, Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementtw, Wykonawca dokona ich uszfywnienla przez zastosowanie przektadek, rozporéw i Klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie | opuszczanie kregtw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiemie na
cbwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg byé transportowans dowolnymi srodkami transporiu w sposéh zabezpleczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
clezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego naleZy ukiadaé na paletach po 10 szt | faczy¢ tadma stalowa., .

4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga byé przewozene dewolnymi Srodkami fransportu w sposéb zabezpieczeny przed przesuwaniem sig podczas transportu.
4 6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie érodki fransportowe, kitre nie spowoduls segregacii skiadnikéw, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszcZenla mieszanki | obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposch zabezpleczajacy je przed zanieczyszczenism i nadmismym zawilgoceniem.
4.8, Transport cementu i jego przechowywanie '
Transport cementu | przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Qgdine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania 0goine”,
5.2. Roboty przygotowawcze |

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkdw osiowych, kofkow Swiadkéw i kolkow
krawedziowych, W przypadku niedostateczne; ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymezasows (z rzednymi sprawczonymi przez stuzby gecdezyine},
a szkice sytuacyine repertw | fch rzedne przekaze Inzynierowd. Przed wykonywaniem wykepéw wykonawca dokona odkrywek istnigjacych siect uzbrojenia terenu w
migjscach kolizji z projektowanymi przylaczami i ustali ich fakiyczne rzedne.

5.3. Roboty ziemne

Wykepy nalezy wykona jake wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 40 cm jake zapas poirzebny na deskowanie Scian | uszczeinienie stykéw. Deskowanle Scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykenawce na odktad, Dno wykopu powinna byé rdwne i wykenane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektows;, przy czym dro wykopu Wykonawca wykona na pozicmie wyzszym od rzednef projekiowanej o 20 om. Zdjecle pozostawione] warstwy 20 cm m gruniu
powinno by¢ wykenane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurawych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie ub w sposob uzgodniony z inspektorem
Nadzoru. Roboty ziemne pod kanat deszczowy nalezy realizowaé po wezesniejszym wykonaniy wykopéw i przed wykonaniem nasypow zwigzanych z budowa ulicy
{robotami drogowymi).

5.4, Przygotowanie podioza

Podloze nalezy wykonaé z warstwy piasku o gruboscl 15 cm pod rury i 10cm pod studnie i wpusty. Zageszozenie podtoZa powinno byé zgodne z dokumentacj
projektowo-konstrukeyjna,
4




§.5. Roboty montazowe
Rury nalezy ukiadat ze spadkami i glehokoscia podanymi w dokumentacii projektowej czgsé graficzna
5.5.1. Rury kanalowe (kanaly zbiorcze)

Rury kanalowe nalezy ukladzé zgodnie z dokumentacja, projekiowa, Przewody kanalizacyjne na calej diugosci powinny byé ukladane na dnie wykopl.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie ukladanie przewoddw nad poziomenm terenu. Poszczegéine uloZone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku clugosci rury | mocno podbite, aby rura nie zmienifa polozenia do czasu wykenania uszczelnienia zigezy.
Rury kielichowe powinny byé ukladane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeplywu $ciekow.

Uszczelnienia zlaczy rur kanatowych mozna wykonac:
—  rury PE postadajg fabrycznie wmontowang uszczelke

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywad w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoficzeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice ulozonego kanah przed zamuleniem.

5.5.2, Przykanalki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nestepujgcych zasad:

- ftrasa przykanallka powinna byé prosta, z jednefitym spackiem

—  przekroj przewodu przykanalika powinien wynosic¢ 20 ¢m,

—  wilaczenia przykanalika do kanalu wykonaé za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- wlagzenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowg nalezy dokonywaé za pomoca, przepadu (kaskady) umieszczonego na zewngfrz poza Sciankg
studzienki,

—  wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbicrczego poprzez wpusty boczne powinny byé usytuowane w odlegioci min. 1,0 m od siebie.

- minimalny spadek przykanalika wynosi 1,5% a maksymalny 15%

5.5.3. Siudzienki kanalizacyjne

Przewiduje sie studnie kanalizacyjne $rednicy 1200 mm oraz 1400 mm
—  studzienki wykonywaé nalezy w wykaopie umocnionym,

Sposob wykonania studzienek przedstawiony jest w dekumentacii projektowej czes¢é graficzna.

Studzienki rewizyjne skiadaja sie z nastgpujacych czesc:

—  komory roboczej,
—  dna studzienki,

— wiazu kanalowego,
— . stopni Ztazowych.

Kamora robocza powinna misé wysokosé minimum 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany kemory nalezy wykona¢ przy uyciu przejs¢ szczelnych. Dno
siudzienki nalezy wykonaé ze specjalnie wykonanego prefabrykatu podstawy Srednicy 1200 mm wysokosci 1000 mm. Kineta w doinej czesci (do wysckodci réwnej
polowie srednicy kanaiu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyZsj przediuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymainego napelnienia
kanate. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie ksztait fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ana
stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi. Kinety wykonaé z betonu B45. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmnigj 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w korpusach drogi (i innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzidego wg PN-H-74051-02 z dwoma ryglami
typu D 400. W $cianie komory robocze] oraz komina wiazowego nalezy zamontowad mijankowo stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 mt
w odlegloscl poziomej osi stopni 0,30 m. Maksymalna wyscko$¢ szyjki studni winna wynosi¢ 50cm.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki sciskowe, przeznaczone de odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog i placow, powinny by z wpustem ulicznym 2eliwnym | osadnikiem.
Podstawowe wymiary studziensk powinny wynosic:
—  gehokosé studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika Hp=1,50m,
—  grebokosc osadnika 1,00 m,
—  $Srednica esadnika (studzienki) ¢,50 m.
Przy umieszezeniu kratek Sciekowych bezposradnio w nawierzchni, wisrzch kraty powinien znajdowaé sie 1,6 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Kazdy wpust
powlinien byé podiaczony do kanalu za podrednictwem studzienki rewizyinej pofaczeniows]. Gdy zachodzi koniecznes$t zwigkszenia powierzchni splywu, dopuszeza sie
w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych,

5.5.5. Przepady

Przyjeto w studniach istnigjacych rozwiazaniz przepaddw jako wewnetrzne (zgodne z nomma PN-B/10729). Przepady przykanaifkdw przy studniach
przedstawiono na rysunku nr 7, Przyjeto wykonanie calosci przepadu jako prefabrykat zgrzewany z rur pelnogciennych PE100 PNG Dz/s=160/8,2 oraz Dz/s 200/7.7.,
wiaczenie przepadu do studni do studni wykonat przy uzyciu przejécia szczelnego.

5.5.8. |zclacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja wykonania izolac)i. Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolagja, bitumiczng. Dopuszeza sig
stosowanie innego $rcdka izelacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zaggszczania

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié warstwami grubesci 20 cm. Material zasypkowy powinien byé rownomiemie ukladany i zageszezany po obu stronach
przewodu, Wskaznik zageszezenia powinien byé zgodny z okreslonym w dokumentacii projektowej 1s=0,98-1,00. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow zalezy od
potozenia kanalu | przykanalikow: pod jezdnig zasypke nalezy wykonag piaskiem (patrz dokumentacja projsktowa cz. graficzna).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola, pomiary { badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu | zapraw | ustalié racepte.

6.2.2. Kentrola, pomiary i badania w ¢zasie robot



Wykonawea jest zobowiazany do stalej | systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestolliwoécla okreslona w niniejszej SST | zaakceptowang przez
Inzyniera.

’ W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé:
-~ wylyczenie 0si przewodu,
- szerokosc wykopu,
- glebokosé wykopuy,
—  odwocdnienie wykopu,
—  szalowania wykopu,
- zabezpieczenie od cheiazen ruchu klowege,
— odleglo&¢ od budowli sgsiadujace] ,
~  zabezpieczenle innych przewoddw w wykopie ,
- rodzaj podloza,
—  rodzaj rur i ksztatiek |
—  skladowanie rur i ksztaitek,
—  ulozenie przewcdu,
—  zageszczenie obsypki przewodu,
—  studzienki kanalizacyjna, )
- sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu i studzienek w nawigzaniu do podanych statych punkiéw wysckosciowych z dokfadnoécig do 1 cm,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacis, projektows, wytyczenia przewodow i studzienek,
- badanie wskaZnikéw zageszozenia poszozegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowignia studzienek Sciekowych i pokryw wiazowych,

WAV kontrole powinny sie odbywaé w cparciu o projekt budewlane wykonawczy, zgodnie z obowigzujacymi przepisam, wymaganiami technicznymi i narmami.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacji deszczowe] zaleZne sg od rodzaju obioru technicznego rebét, badania te powinny byt zgodne z PN-EN161C, PN-EN 1671,
PNEN 1091.
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym:
- badanie zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentadjg techniczng
- badanie podioza naturalnege przez sprawdzenie nienaruszalnoéci gruntu
—  badanie podioza wzmocnionego, jego grubosci i rodzaju, zgednie z dokumentacig
- badanie materizlu ziemnego uZytego do podsypki | obsypki przewedu i jego stopnia zageszezenia
~  badanie szczeinoci przewodu i studzienek kanalizaci grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1810
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem proby szczelnodci przewodu, inwentaryzacjg gecdezyjng (lub szkicem) oraz
certyfikatami, deklaracjami zgednodci i aprobatami dotyczacymi zastosowanych materialdw jest przediozony podczas sporzadzania protokofu odbioru technicznego-
czesciowego, stanowiacego podstaws decyzji 0 mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu siect kanalizacil,

Badania przy odblerze tachnicznym korcowym:

—  zbadanie zgodnosci dokumentac] technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg gecdezyjna,
—  zbadanie zgodnosci protokatu odbioru wynikow badai stopnia zgeszezenia gruntu zasypki wykopu,
—  zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

—  Zbadanie protckotow odbioru proby szezelnodci przewcdow kanalizacyjnych

6.2.3. Dopuszczalne tolerancie | wymagania

- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczat +2 {w uzasadnionych przypadkach +3Ccm na terenie miejskim)
~ odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekeie +1em
- odehylenie gruboscl warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,
—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dlugosci 100 m powinien by zgodny 2 pkt. 5.5.9,
—  szezelnosG przewoddw | studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowa utrzymanie przez okres 30minut ci$nienia probnego wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ciénienie nie moze by¢ mnigjsze nie 10kPa i wigksze niz 50kPs, liczac od poziomu wierzehu rury
—  szezelnosé przewoddw jest speiniona jezeli uzupelnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dia powlerzchni zwilzonej:
— 0,15 lim? dla przewoddw
~ 0,20 lim? dia przewoddw wraz ze studzisnkami kanalizacyjnymi wiazowymi
— 0,40 /m? dia studzienek kanalizacyjnych
—~  dopuszcza sie przeprowadzenie préby szczelnoscl za pomoca, powietrza wg PN-EN 1610

—  rzedne kratek Sciekowych i pokryw studziensk poza jezdniag powinny byé wykenane z doldadnoécig do + 5 mm; w jezdnl pokrywy studzienek nalezy regulowat
przed ulozeniem warstwy cieralnej z odpowiednim uksztaftowaniem w profilu podiuznym | poprzecznym,

7. CBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady chmiaru robdt
Qgblne zasady cbmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr} wykenanej i odebranej kanalizacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rohét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8. . i
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentagjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2, Odbior techniczny-czesciowy, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbicrowi robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  roboty montazowe utozenia rur kanatowych i przykanalika,
~  wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

—  zabezpieczenie kolizji



—  podsypka pod kanat

- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokenany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt | poprawek, bez hamowania cgoinego postepu robot.
Dilugosé odeinka robét ziemnych poddana odblorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

8.3. Odhior techniczny — koncowy

Kierownik budowy po zakonczeniu robot § zgloszeniu ich do odbiory zebowigzany jest do sporzadzenie ,Operatu powykonawczego” w skiad, kidrego powinny wehodzic:

- odwiadczenle kierownika budowy o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwclenia na budowe,

- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a fakze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej
nigruchomosci,

— inwentaryzacje gecdezyjng,

- protokoly z badah zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- protokoly odbiorow czedciowych,

- protokoly z badan szczelnoéci,

— certyfikaty, deklaracje zgednosci i aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatdw,

—  projekt powykonawczy ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

—  kopie innych protokotdw i o$wiadczen.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy ¢ wykonaniu odbioru technicznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pratnosci podanc w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki chmiarowej

Cena 1 mwykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
—  oznakowanie robot,
—  dostawsg materiatow,
—  wykonanie rcbot przygotowawczych,
—  wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V wrez z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza | fundamentu,
—  uloZenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,
- wykenanie lzolacj | studzienek,
—  zasypanie | zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawisrzchni drogowych. Zwir | mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4, PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na goraco
8. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogdine wymagania i badania
7. PN-H-74051-01 Wiazy kanatews, Klasa A (whazy typu lekidego)
8. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego}
9. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpusiow deszczowych, Wymagania i badania
10, PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrelnych
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-86/8971-06.00, 1 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe Wipro”
14. BN-86/8971-06.02 Rury bezciénienlowe. Rury betonowe | Zzelbetowe
15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe: i zelbetowe.
16, PN-EN 206-1 Beton - czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja | zgodnose

10.2. Wymagania techniczne:
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania { odbioru sieci kanalizacyjnych” (Warszawa, sietpient 2003)



