PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. 5

PROJEKT BUDOWLANY

DLA ZADANIA: )
»BUDOWA ODCINKA DROG! OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
I W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E”

Obiekt: odcinek drogi od ulicy Diamentowej do ulicy Swistochowskiego i w rejonie ulicy Zemborzyckiej 112 B-E

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 57, 65/1, 54/2, 54/3, 102/8, 102/7, 102/9, 102/4, 102110, 102/4,
1021, 102/2, 4013, 101/2, 101/22, 101118

INWESTOR URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadyslawa Lokietka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT Marek Oleszeczuk
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA /| PODPI/S/ /
DROGOWA PROJEKTANT: mgr inz. Marek Oleszczuk LUB/0133/PWOD/04 02.20)/2 % V?
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Lis 265/Lb/99 OZ.Z(N;M—- .
SANITARNA PROJEKTANT: mgr. inz Mirostaw Wnuk 5/Lbig6 02.2612 Mj_
VAN 2
SPRAWDZAJACY: inz. Aleksander Kantek GT-V-83/161777 | 02.2012 \M /
SANITARNA-CO | PROJEKTANT: mgr. inz Adam Maksymiuk 871/BP/98; 02.2012
LUB/IS/0192/01 y
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Renata Maksymiuk 367/Lb/2001; 02.2012 7
LUB/S/0193/01 _
ENERGETYCZNA | PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Tymochowicz | LUB/0180/PWOE/08 | 022012 |~/ ‘\/\
SPRAWDZAJACY: mgr inZz. Monika Sebiech LUB/O111/PWCERD9 | 02,2012 gj {
BRANZA PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Rybicki LUB/0063/ZHOT/06 | 02.2012 | ~ (dgl,],(@
TELETECHNICZNA oo RAWDZAJACY: | mgrinz. Kizysziof Miazgowski | LUB/0062/ZHOT/08 | 02.2012 N
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20-071 Lubli, -l wisniawska 14

Lublin, luty 2012r.



Projekt budowlany (wykonawczy) dla zadania:
Budowsz odcinka drogi od ul. Dizsmentows] do ul. Swiglochowskizao | w kisrunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckie) 112 B-E”

Marek Oleszczuk

ul. Hetmanska 6/11

20-553 Lubiin

Adres do korespondencii:
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

tel. 081 749 60 77

fax. 081 746 40 91

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze przekazywany projekt budowlany (wykonawczy) dla

zadania;

,Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego
i w kierunku posesiji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E”

zostat wykonany zgodnie z ohowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziat Architaicury i Budowniciwa
20-071 Lublin, . Wieniawska 14



TOMI

EGZ.5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA ZADANIA: '
,BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E”

BRANZA DROGOWA

Obiekt: odcinek drogi od ulicy Diamentowe] do ulicy Swigtochowskiego | w rejonie ulicy Zemborzyckiej 112 B-E

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 57, 63/1, 54/2, 5413, 102/8, 102/7, 102/9, 102/4, 102110, 102/4,
10201, 102/2, 4073, 10172, 101/22, 101/18

INWESTOR URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT Marek Oleszczuk
ul. Hetmaniska 6/11
20-553 Lublin
/_\/
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA PODBIS -7
DROGOWA PROJEKTANT: mgr inz. Marek Oleszczuk LUB/0133/PWOD/04 on2012 =/ 4
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Tomasz Lis 265/Lb/99 oz T
\\
\\4
URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziat Architektuiy | Budownictwa
20-071 Lublin, ui. Wieniawska 14

Lublin, luty 2012r.



Projekt budowtany (wykonawczy) dla zadania:
.Budowa odcinka drogi od vl Diamentowe] do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - £

SKLAD PROJEKTU BUDOWLANEGO

. TOMI-PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Il.  TOMIH - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

lll. ZALACZNIK 1- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziat Architektury i Budownictwa
20-G71 Lublin, ul. Wieniawska 14



Projekt budowlany (wykonawczy) dia zadania:
,Budowa odcinka drogi od u!, Diamentows] do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesfi w rejonie ul. Zemborzyckie] 12 8- E

TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.  WYKAZ DOKUMENTOW

2. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie

Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Opracowania branzowe

Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie srodowiska

~] MM P RN —
et i T W T e

3. CZESC RYSUNKOWA

1) Plan orientacyjny  Rys.1.1 skala 1:10 000
2) Projekt zagospodarowania terenu  Rys. 2.1 skala 1:500
3) Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu  Rys. 2.2 skala 1:500

URZAD MIASTA LUBLIN
Vydzial Arphiteltuny § Budowniciwa
00-071 Lublin, ul. Wieniawska 14



Frojekt budowiany (wykonawezy) dla zadania:
.Budowa odcinka drogi od ul. Diamentows] do ul. Swietochowskiego | w kierunku posesji w rejonie ul. Zembarzyckisj 112B-E

1.WYKAZ DOKUMENTOW

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziai frohitektury | Budownictwa
20-071 Lublin, ul. wieniawska 14



Projekt budowlany {wykonawczy) dla zadania:
,Budowa cdcinka drogi od ui. Diamentowsj do ul. Swigtochowskiego | w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckig) 112B-E

Pismo Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin znak IN.IW-2.2213.109/09 z dnia 07.04.2010 do
Spotecznego Komitetu Budowy Drogi w sprawie opracowania dokumentacii projektowej,

Warunki techniczne do projektowania odcinka drogi na odcinku od ul. Diamentowej do
ul. Poludniowej oraz w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E i ul. Smoluchowskiego wydane przez
Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin dnia 22.09.2010r., znak pisma: DM.UD.1.5541-42/10
Warunki na wiaczenie do migjskiej sieci oswietlenia planowanego oSwietlenia drogowego
ul. Zemborzyckiej 112 B-E (w rejonie ul. Diamentowej i Poludniowej) w Lublinie wydane przez
Wydzial Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin dnia 21.09.2010r., znak pisma: DM.0S.1.7044-5/40/10
Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej dla projektowanej ul. Zemborzyckie]
(ul. Zemborzycka 112 B-E w rejonie ulic Diamentowa i Pofudniowa) wydane przez Telekomunikacje
Polska, Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie dnia 23.09.2010r, numer pisma:
TOTTESBU/MR-1/23.09/10

Warunki przebudowy sieci cieplowniczej 2Dn150 w pasie drogowym projektowanej ulicy taczacej
ul. Diamentows z ul. Poludniowa w Lublinie nr: WM-21/12013/2011, wydane przez Lubelskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej dnia 29.04.2011r., znak pisma: TZ-4113-052/11

Pismo w sprawie warunkow fechnicznych zabezpieczenia sieci cieplownicze] dla budowy
projektowanej ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Poludniowej wydane przez Lubelskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej dnia 06.05.2011r., znak pisma: TZ-41 13-052-1/11

Pismo PGE w sprawie nowego przejazdu kolejowego, znak pisma 2810/TDN/AE/2011 z dnia
12.05.2011r.

Warunki techniczne usuniecia kolizji uzbrojenia pozostajacego w eksploatacji MPWIK w zwiazku
z projektowaniem ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Potudniowej wydane przez Migjskie
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. dnia 16.05.2011r., znak pisma:
TOT/5004-344/2011

Warunki przylaczenia oéwietlenia drogowego wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf Lublin
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto,

Warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury gazowniczej, pismo znak
KSGIV/OTE/68c/016/11 z dnia 15.06.2011r.

Warunki techniczne na zabezpieczenie lub przebudowe sieci Netia S.A, pismo znak
DUU/CWIU/2011/163/WT z dnia 30.06.2011r.

Pismo w sprawie projektu branzy drogowej, znak ZDiM-UD-7012.26.2011 z dnia 02.08.2011r.

Pismo w sprawie warunkow odwodnienia, znak KT/5004-344-2/2011 z dnia 25.08.2011r.

Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dysirybucja S.A. Oddziat Lublin Zakad
Energetyczny Lublin-Miasto, pismo znak 87/8892/K/TU/2011 z dnia 12.09.2011r.

Warunki techniczne na realizacje wodociagu, znak KP/5004-3030/2011 z dnia 15.08.2011r.

Pismo w sprawie rozwiazan projektowych, znak ZD-OU-1.7012.62.2011 z dnia 04.10.2011r.

Warunki techniczne odwodnienia projektowanej ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul.
Swistochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. dnia 28.10.2011r., znak pisma: KT/5004-344-3/2011,
KT/5004-344-4{2011 .

Pismo Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu MiastaHRBHOWEAEWES KethPeszczowego,
znak GK-IT-1.7021.28.2011 z dnia 23.11.2011r., ng?-_‘a’ Archirektary | Ldownictwa
Zaktualizowane warunki techniczne zabezpieczenia i pme%uﬁéﬁugigcf{e%@ﬂ‘ﬁ?&nﬁ TP SA, znak
TOTTESBU/MR-1/15.03/12 z dnia 15.03.2012r.,

Pismo w sprawie okreslenia trybu uzyskiwania pozwolenia na budowe, znak IR-R1.7011.15.2011 z
dnia 11.05.2012r,

Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 222/2012 z dnia 15.05.2012r,,

Pismo w sprawie rozwiazan projekiowych, znak KT/5001/252/12, KT/5001/253/12 z dnia
06.06.2012r.

Uzgodnienie projektu oéwietienia ulicznego przez ZDiM w Lublinie, znak 05-08.7012.20.2012 z
dnia 16.07.2012r.,



Projekt budowlany (wykonawczy) dia zadania:
.Budowa odcinka drogi od ul. Diamentows] do ui, Swigtochowskiego ! w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckig) 1128-£°

Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 862/2012 z dnia 18.07.2012r.

Uzgodnienie przebudowy kolizji elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig MPWIK Sp. z 0.0. -
pismo znak PE (071/45/12 z dnia 20.07.2012r.

Uzgodnienie projekiu  budowlanego-wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia kolizji
elektroenergetycznych kabli bedgcych wlasnoscig MPWIK Sp. z o.0., znak PE 071/45/12 z dnia
20.07.2012r.

Uzgodnienie projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA, znak DUU-E-C-12-164-WT z
dnia 31.07.2012r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 Arkusz | i |l zarejestrowana w Miejskim Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 14.12.2011r. pod numerem
ewidencyjnym 0663.9-4042/2011

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 Arkusz | i Il zarejestrowana w Miejskim Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 13.04.2011r. pod numerem
ewidencyjnym 0663.9-4042/2011

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Archatebtuory | Budownictwa
20-071 Lubiin, ul. Wieniawska 14
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Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2400, fax: 81 466 2401, e-mail: inwestycje@lublin.eu

IN.IW-2.2213.109/09 Lublin, dnia 07.04.2010 r.

Spoteczny Komitet Budowy Drogi
Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112B
20-445 Lublin

Nawigzujac do prowadzonej korespondencji w sprawie budowy drogi na
odcinku od ul.Diamentowej do ul.Poludniowe] w rejonie ul.Zemborzyckiej 112 B-E w
Lublinie, informuje, ze zadanie to kwalifikuje sie¢ do realizacji w ramach programu
inwestycji miejskich z udziatem mieszkancow. '

Proporcje udziatu srodkow budzetu miasta i mieszkancow w kosztach budowy
drogi zostang okreslone w drodze negocjacji po opracowaniu dokumentacji
budowlanej, zleconej i sfinansowanej przez wtascicieli dziatek.

Speinienie prosby Komitetu moze byé rozwazane na etapie konstruowania
projektu planu inwestycji miejskich z udziatem mieszkancéw na na dany rok budzetowy
.. _pod. warunkiem -dostarczenia do tuiejszego Wydziatu kompletnej dokumentacii
budowlanej ( facznie z wersjg elekironiczng) do konca pazdziernika roku
poprzedzajgcego.

Jednoczesnie informuje, ze kompletna dokumentacja budowlana powinna
zawierac:
projekt budowlano-wykonawczy,
przedmiar robot,
informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,
kosztorys inwestorski, '
$lepy kosztorys ofertowy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

L B

[podstawa prawna : rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagii
dolyczacej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 .
poz. 1126), z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
18 z 2004 r. poz.172), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych art.31 ust.4 (Dz.U. Nr 223 z
2007 r. poz.1655 z péZnigjszymi zmianami}, rozporzgdzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektows), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkgionalno-uzytkowego (Dz.ULNr 202 z 2004 1. poz.2072)].

Szczegolowych informacii  dotyczgcych sposobu i form  przygotowania
przedmiotowe] inwestycji udziela pracownicy tutejszego Wydziatu tel. 081 466 24 62.
Z2&epOr e 2 USTALER AL ALTUALOE OBow(f2eTicey
moHeshty GQADY VILETA (MBU R 255 m ‘éi{_, :t&:w Esrecsy v
{EM(Bomdrp 2] RO avteg Hi& e \"’; .
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Urzad Miasta Lublin M""LJAL\

Wydzial Drég i Mostow
ul. Wienlawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax; 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5541-42/10 Lublin, dnia 30.04.2010 r.

Spoteczny Komitet Budowy Drogi na odcinku
od ul. Diamentowej w kierunku ul. Potudniowej
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E

Anna Grabowska

ul. Zemborzycka 112B

20-445 Lublin

dot. ul. Diamentoweij

W odpowiedzi na pismo, ziozone dnia 27.04.2010 roku, dotyczace okreslenia
warunkow do projektowania odcinka drogi na odcinku od ul. Diamentowej w kierunku
ul. Pofudniowej, w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E i ul. Smoluchowskiego, Wydzial
Drog | Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

1. Konieczne jest wydzielenie pasa drogowego ze wszystkich dzialek na ktérych
projektowana bedzie droga. Niezbgdne bedzie uregulowanie stanu prawnego
gruntdw przeznaczonych pod projektowana ulice (wykup).

2. Projekt budowlano-wykonawczy winien byé opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.).

3. Zakresem projektu budowlano-wykonawczego nalezy objaé odcinek projektowanej
ulicy oznaczony na zalgczonej mapie ewidencyjnej kolorem niebieskim i winien
zawiera¢ branze: drogowag (wraz z projektem organizacji ruchu), o$wietlenia ulicy i
jej odwodnienia.

4. Zakresem prac nalezy objgé budowe skrzyzowania projektowane] ulicy z
ul. Swietochowskiego.

5. Projekty organizacji ruchu powinny by¢é wykonane zgodnie ze ,Szczegdlowymi

warunkami technicznymi dila znakoéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogewego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz. 2181 z

dnia 23 grudnia 2003 r.)

Projektowana ulice nalezy projektowac w w klasie technicznej ,L" (Lokalna).

Dia potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponujemy przyjgé

kategorie obcigzenia ruchem — KR-2. Dopuszcza sie projektowanie wyZszej

kategorii obcigzen o ile wyniknie to z prognoz ruchu.

~ o

Referat d/s uzgadniania dokumentacji tel.: 48 B1 466 25 61, 468 25 63 Strona 1z 2



Urzad Miasta Lublin M

Oteryenelots 10/06 [ 2oco

8. Ulice nalezy projektowac o nawierzchni bitumicznej.

0. Nalezy przewidziec obstuge wszystkich przylegtych posesji poprzez zjazdu
indywidualne i publiczne (w zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia terenu).

10.Nalezy zaprojektowac jednostronny chodniki z kostki betonowej.

11. Do projektowania nalezy przyjac krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
tukowe, zjazdowe | przejsciowe.

12.Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

13. Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej i oéwietlenia drogowego
nalezy uzgodni¢ w Wydziale Drog i Mostéw. Projekt state] organizacji ruchu
podlega zatwierdzeniu réwniez w Wydziale Drog i Mostow..

14.Projekty odwodnienia wykonac w oparciu 0 warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp.zo0.0..

15 Oswietlenie drogowe nalezy projektowac w oparciu o wymogi PN-76/£-02032
,Oéwietlenie drog publicznych’, przyjmujac ‘kategorie o$wietlenia F-1 oraz
uwzgledniajac nastepujace uwagdi:

. Zakres oswietlenia winien obejmowacé wytacznie tereny miejskie.
Stosowaé oprawy sodowe wysokoprezne.
Stosowaé stupy aluminiowe anodowane o wysokosci zblizonej do szerokosci
jezdni.
Dokumentacje techniczno-prawng {(opracowana w oparciu o warunki techniczne
podigczenia okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. Z 0.0.) nalezy zlozy¢ w tut.
Wydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia.

DYRE

Wydzisle D i Mostéw

ul. Diamentowa — D-005

DM.UD.1.6541-42/10 T T Stona2z2



Urzad Miasta Lublin

Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mall: drogi@lublin.eu

M.QS.1.7044-5/ /i 110 Lublin, dnia 21-09-2010 r.
WYDZIAL INWESTYCJI

Wydzial Inwestycji UM
210 4323 wim

W PEYNELEO

‘d~; —sSwietlenia- %ggbiego ul. Zemborzyckiej 112b-e w Lublinie

Wydziat Drég i Mostow UM wyraza niniejszym zgode na wigczenie
do miejskie] sieci oswietlenia planowanego oéwietlenia drogowego ul. Zemborzyckiej
112b-e (w rej ul. Diamentowej i Poludniowej) w Lublinie przy jednoczesnym spetfnieniu
ponizszych warunkow: )
- zakres o$wietlenia winien obejmowaé wylgcznie tereny miejskie,
- o$wietlenie projektowaé w oparciu o wymodgi normy PN — 76/E ~ 02032 ,o8wietlenie
drog publicznych™ przyjmujge dla wiw ulic kategorie oswietlenia F 1,

- - stosowa¢ stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny,

stosowac oprawy sodowe wysokoprezne,

Dokumentacije projekiows ( opracowang w oparciu o fechniczne warunki podtgczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Zaktad Energetyczny Lublin —
Miasto ) nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

DYREKTOR
Wydzialu Dregsi Mostéw
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Telekomunikacja Polska /
Pion Technicznej Obsiugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowia
Wydzial Zarzadzania Zasobami Sieci
Dziat Zarzadzania Zascbami Sieci w Lublinie

e[ ypzind 1 WESTYCH b1 18 14 80
Urzad Miasta Lublin 1 - fax: 0 81718 14 69
Kancelaria Cgélna ' ; wwwtp.pl

00 -3-29 Lublin, 23 wrzesien 2010r.

0 %29 WEEV I EED
WPLYNELO 0 AU 20K........

L. dz. A9t k. Mal.). | Urzad Miasta Lublin

‘ | Wydziat Inwestycji

ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/23.09/10
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IN.PLII-11.0717-73/10 z dnia 15-09-2010 dofyczace wydania
warunkow technicznych dla projektowanej ul. Zemborzyckiej (ul. Zemborzycka 112b-e w rejonie
ulic Diamentowa i Poludniowa) w Lublinie informujemy, ze planowana inwestycja koliduje
z istniejacy siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt, wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegodling uwage na normmaitywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Isiniejacqg infrastrukturg teletechniczng kolidujgcg z planowang inwestycja nalezy
" przebudowad poza obszar kolizZji.

2. Istniejgcg kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable teletechniczne kolidujgce
Zz budowg zjazddw oraz skrzyzowar z drogami lokalnymi nalezy zabezpieczyé rurami
przepustowymi dwudzielnymi przy zachowaniu G,7 m glebokosci przykrycia liczac od
planowanej nawierzchni do gérnej powierzchni rur ostonowych. Konce rur nalezy uszczelnic.
W  przypadku braku zachowania wyznaczonej gfebokosci przykrycia, kanalizacje
teletechniczng wraz z kablami nalezy przebudowadé.

3. Przej$cia poprzeczne 'kana[izacji teletechnicznej oraz doziemnych kabli teletechnicznych
pod projektowana ulicg nalezy zabezpieczy¢ rurami przepustowymi dwudzielnymi przy
zachowaniu 0,7 m glebokosci przykrycia liczac od planowanej nawierzchni do gérnej
powierzchni rur ostonowych. Korce rur nalezy uszczelnié. W przypadku braku zachowania
wyznaczone] gtebokosci przykrycia, kanalizacje teletechniczna wraz z kablami nalezy
przebudowac. '

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elemeniéw infrastruktury telekomunikacyjnej
muszg byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 dnia 26 pazdziernika 2005r.

5. Przebudowe oraz zabezpieczenie urzadzer telekomunikacyjnych nalezy wykonaé bez
przerw w igcznosel.

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjnz z siedzibz { adrasem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbioréw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajawega Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrisaym w tlodel kapitalemn zakiadowym wynoszacysm 4 106 319 723 21



10..

11.

12.

13.

14.

15,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacjg poziomu istniejgcej
infrastrukiury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projekiowanej niwelety.

Héalizacja powyzszych prac moze odbywac sié na podstawie uzgodnionej
i zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego
w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) proszg sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10.
Dokumentacja projektowa powinna zostadé sporzadzona przez osobe posiadaigcg
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego.
Szczegdlowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczace kanalizacii
i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Marek Rodak tel. 81 7181452).

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z ohowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod écistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalne], wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych
operatorow nalezy wystapi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig.

Koszity projektu, przebudowy oraz zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wilasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z przebudowg pokrywa
naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sig
w robotach teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doSwiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiekidw budowlanych finii telekomunikacyjnych
nalezy powolaé Inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy
Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5. _

Przed rozpoczeciern prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystapié, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robatami i ochrona sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci ‘

ul. Chodzki 10

tel. 81 7181132, fax. 81 7402449

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

+ informacje o wykonach rohbot,
s certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,



« referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

s wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzialalnosci obejmujgcym
“roboty zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elekiroenergetycznych" (42.22.2
wg PKD 2007),

* wykaz robdt zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez
wnioskujgcego Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy,

o uprawnienia Kierownika budowy oraz akiualny wpis do Izby Inzynieréw,

* harmonogram robét, '

» jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig, zaiwierdzenia projekiu przez TP
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy
w przypadku roboGt zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych na
zlecenie TP S.A. przez wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesigoy, jakosé
wykonywanych prac zostala zakwestionowana przez zlecajgcego.

16. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym odbiorem;

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
Z up. Dyrekiora Regicnu Operacyjnego

Utrzymania Jieci | Ustug w Krakowie

Grzegorz Jolis
Kierownik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci
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ZARZAD - SEKRETARIAT
ul. Puiawska 28

tel. 81 741 25 10

fax 817410138

DZIAL OBSEUGE 2ZaRZ28DU
ul. Puiawska 28
tel./fax 81 740 24 63

POGOTOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3

tal. 993

tel./fax 81 740 79 39

DZIAL OBSLUGH KLIENTA
ul. Pulawska 28
tel. 81 741 02 81

DZIAL ROZWOJU
ul. Pufawska 28
tel. 81 452 03 82

DZIAL STRATEGI
| MARKETINGU
ul. Pufawska 28
tel. 81 452 03 19

DZIAL SIECI
ul. Puiawska 28
tel. 81 740 35 11

DZIAt. EKSPLOATACJI
ul. Putawska 28

tel. 81 452 03 29

fax 81746 71 31

CzZiAt LOGISTYKI
ul. Putawska 28
tel. 81 452 04 17
fax 81741 04 57

DZIAL PLANOWANIA
| NADZORU ROBGT
ul. Putawska 28

tel. 81 452 03 08

SERWIS CIEFLOMIERZY
ul. Ceramiczna 3
tel. 81 462 45 60
fax B1 746 YO B0

TGVNORD

FH-H 180301

LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
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Woynsodnia 448 ™ ToMaR — DROG?
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — sp.j.
ul. Metgiewska 38B/14
20-234 Lublin

TZ-4113-052/11 Lublin, 2011-04-29

WARUNKI
przebudowy sieci cieplowniczej

Nr: WM-21 /120 13/ 2011

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 16.02.2011, podajemy warunki
przebudowy sieci cieplowniczej 2Dn150 w pasie drogowym projektowanej ulicy,

faczacej ul. Diamentowa z ul. Poludniowa w Lublinie.

A. Wnioskodawca:

.ToMaR-DROG” 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14.

B. Informacje dotyczace obiektu:

B.1.Lokalizacja obiekiow: nie dotyczy
B.2.Lokalizacja weziow cieplnych: bez zmian
B.3.Dane dotyczace obiektdw: nie dotyczy
B.4.Moc cieplna: wg danych LPEC Sp. z 0.0.

C. Granica wlasnosci: Sie¢ cieptownicza wysckoparametrowa, podlegajgca przebudowie.
D. Granica eksploatacji: Siec¢ cieplownicza wysokoparametrowa, podiegajgca przebudowie.
E. Czynnik grzewczy: woda o wysakich parametrach

E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej - 130/65°C, lato - 70/35°C
{do obliczen wymiennikow przyjmowac dla lata 65/35°C)
E.2. Cisnienie dyspozycyjne:
Rzedne linii cisnien w komorze K 03 {120 13) ul. Zemborzycka:
w Sezonie grzewczym

statycznego (zasilenie z EC - LW) 256,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajgcym ok. 276,9 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 2220 mn.p.m.

Wartosci rzednych linii ciSnien podano na podstawie obliczen hydraukicznych do
opracowanego na sezon 2010/2011 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom, w
miarg wigczenia i wylgczania do m.s.c. odbiorcow oraz zmiany rejonow zasilania.

WM -21/12013/2011 i



F. Wymogi dotyczace sieci cieptowniczej

F.1. Miejsca wiaczenia: Komora K 03 na siec kanalowej 2Dn200, zgodnie z zaigczong mapa;
Dopuszcza sig etapowanie wymiany siec cieplowniczej, skoordynowane z budowg
projektowane] ulicy oraz usytuowanie tymczasowego punktu poigczenia z istniejacymi
rurociagami w miejscu korzystnym pod wzglgdem techniczno-ekonornicznym..

F.2. W migjscu wigczenia: Potaczenie tradycyjne w komorze z istniejacymi rurociagami 2Dn200 lub
osiowe z projekiowanymi rurociggami preizolowanymi 2Dn65. W przypadku etapowania
dopuszcza sig tymczasowe polgczenie tradycyjne ze zwezkami w obrgbie istnigjacego
kanatu cieplowniczego.

F.3. Srednica sieci: Zredukowa¢ do 2Dn65.

F.4. Przylgcza i siec: Rurociggi podziemne wykonaé w technologii rur stalowych preizolowanych.
W komorach, studzienkach, obudowach kanatowych dopuszcza sig zastosowanie
technologii tradycyjnej. Przejécia poprzeczne siec cieptowniczej pod jezdnig wykonac
w rurach ostonowych.

F.5. Szczegdlowe wymagania materiatowe:

rury stalowe przewodowe:
_dla sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie

srednic do Dn125 mm z pogrubiona izolacjg na rurocigagu zasilajgcym)
— dla sieci niskoparametrowej (z.i.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH lub P2356 TR2
zespoty izolacii potaczen spawanych
_dla sieci o srednicach do Dn250/400 stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie
_ dla &rednic Dn = 3001450 stosowaé mufy elektrycznie zgrzewane posiadajace certyfikat
zgodnosci z normag PN-EN 489:2005
sygnalizacja alarmowa
—zastosowad rury preizolowane z sygnalizacjg alarmowg — system BRANDES, petig
pomiarowg wyprowadzi¢ do puszki BS-AD, umieszczonej w studzience z zaworami.
(projekt winien zawierac schemat montazowy i zestawienie elementéw niezbgdnych do
wykonania instalacji alarmowej).

G. Wymogi dotyczace weztéw cieplnych: nie dotyczy
H. Pomiar ciepla: nie dotyczy
1. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania — nie dotyczy.

J. Wymogi formalne i inne:

J.1. Dokumentacja powinna by¢é sporzadzona zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracji z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 | obowigzujgcymi  przepisami  wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentaci dot. przebudowy sieci cieptowniczej. Projekty
przedkiadane do uzgodnienia powinny posiadac komplet obliczer cieplnych, hydraulicznych
i wytrzymatosciowych, uzgodnienie ZUDP, wypis z rejestru gruntow z mapg ewidencyjna, zgody
wiascicieli nieruchomosci na lokalizacje sieci, warunki i decyzja WOS, warunki odtworzenia
nawierzchni, a jesli sg wymagane to réwniez: decyzja lokalizacyjna, konserwatora zabytkow,
informacja do planu BIOZ.

J.4. Przebudowe nalezy prowadzi¢ w sposob powodujacy jak najkrotsze przerwy w dostawie ciepta.

J.5. Warunki modernizacji wazne sg dwa [ata od daty ich okreslenia.

UWAGI:

LPEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo kontroli robot budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywaja sie przy udziale naszego przedstawiciela.

DZIAL. ROZWOJU
!{Ier ik

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xTZ-3, ala

WM —21/12013/2011 2
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ZARZAD - SEKRETARIAT
uf. Putawska 28

tel. 81741 2510

fax 81 741 01 38

DZiAr OBSLUGI ZARZADU
ul. Pulawska 28
tel.ffax B1 740 24 &3

POGOTOWIE CIEPENE
ul. Ceramiczna 3

tel. 893

telffax 81 74078 39

DZIAL OBSLUG] KLIENTA
ul. Putawska 28
tel. 81 741 02 81

DZIAL ROZWOEU
ul. Putawska 28
tel. 81 452 03 82

DZIAL STRATEGH
I MARKETINGU
ul. Putawska 28
tel. 81 452 03 18

DZIAL SIEC]
ul. Pulawska 28
tel. 8174035 11

DZIAL EKSPLOATACJI
ul. Pufawska 26

tel. 51 452 03 29

fax 8174671 31

DZIAL LOGISTYKI
ul. Pulawsia 28
tel. 8% 452 04 17
fax 81 741 04 57

DZIAL PLANOWANIA
| NADZORU ROBOT
ul. Pulawska 28

el 81 452 03 08

SERWIS CIEFLOMIERZY
ul. Ceramiczna 3
tel. 81 452 45 60
fax 81 746 70 60

TV NORD

PR-H 13001
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» ToMaR — DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — sp.j.

$01 1 amenssarertet ul. Melgiewska 38B/14
Wotynelo 40181 ony 20-234 Lublin

TZ — 4113 - 052-1 /11 Data: 0 & MAIZ0T!

Dotyczy: OdpowiedZ na pismo z dnia 12.04.2011 w sprawie warunkow technicznych
zabezpieczenia sieci ciepfowniczej dfa budowy projekfowanej ulicy, od
ul. Diamentowej w kierunku ul. Pofudniowej.

W odpowiedzi na Panstwa pismo j.w. Lubelskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Ciepinej Sp. z o. o. informuje, ze wzdituz zaplanowanege do budowy
odcinka ulicy, istnieje kanatowa sieé¢ cieptownicza 2Dn150. W 2010 r. na nasze
Zlecenie firma ,Energoekspert” Sp. z o.0. Katowice opracowata projekt przebudowy
tej sieci na preizolowang 2Dn65. Planujemy realizacje tego zadania w 2012 r, po
otrzymaniu dofinansowania ze $rodkéw unijnych, o ktére wystapiliSmy.
Niestety, nowa sie¢ zostata zaprojektowana dokladnie w miejsce istnigjacej co
wskazuje, ze bedzie usytuowana pod projektowang jezdnig. Jest to niekorzystine,
zarowno pod wzgledem wykonawczym (koniecznos¢ zakoriczenia wymiany sieci
przed robotami drogowymi) jak eksploatacyjnym, poniewaz konstrukcja jezdni utrudnia
dostep do siecti np. w przypadku awarii. Rozwigzaniem tego problemu byloby
usytuowanie nowej sieci pod chodnikiem, czyli przesuniecie jezdni poza obreb
istniejgcego kanatu cieptowniczego lub utozenie sieci pod chodnikiem, po zewnetrznej
stronie kanatu. W tym drugim przypadku, nalezatoby wykonaé projekt zamienny dia
odcinka sieci cieptowniczej znajdujacego sie pod projektowang jezdnig ulicy, zgodnie z
zatgczonymi warunkami WM-21/12013/2011. Projekt przebudowy sieci cieptowniczej,
sporzadzony przez ,Energoekspert” Sp. z 0.0. Katowice, jest do wgladu w siedzibie
LPEC Sp. z c.0.

Wiceprdzes Zarzadu Prezes, Zarzadu

,- yxz 0
Kiizg

Pawe! Okapa

Otrzymuija:
1 x Adresat

1xTZ-3, ala



PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna 5.4,
Oddzial Elektrocieplownia Lublin Wrotkow

20-484 Lublin, ut. InZynierska 4

el B 744 40 31, fax B1 4417013

e-mail: sekretanat@ec.lublin pl Urzq‘l Miasta LUblin
Wydzial Drég i Mostow
20 — 071 Lublin ul. Wieniawska 14

L.dz. 2810 /TDN/AE/2011 Lublin dnia 12.05.2011r.
dot. nowoprojektowanego
przejazdu kolejowo-drogowega

W zwiazku z otrzymanym pismem z dnia 12.04.2011 r  Zespotu Projektowania
i Obshigi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ToMaR-DROG Tomasz Lis, Marek
Oleszezuk Sp. J. 20 — 234 Lublin; ul. Metgiewska 38 B/14 w sprawie warunkow
projektowania i wybudowania przejazdu kolejowo-drogowego nowej projektowanej ulicy od
ul. Diamentowej / Poludniowej - zwracamy si¢ z prosbg o udzielenie pisemnej informacji
o planowanych rozwiszaniach komunikacji drogowej przez Urzad Miasta Lublin w tym
rejonie.
Plan Ogoélny Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru TFunkcjonalnego Lubelskiego
Zespohu Miejskiego przestal obowigzywac z dniem 31.12.2003 1.
Dla okreélenia naszych warunkéw lokalizacji nowoprojektowanego przejazdu k.d. w obregbie
dzialek nr 54/2 i 54/3, zwiazanych z eksploatacjg toru kolejowego bocznicy kolejowej st.
Lublin — EC Wrotkéw przy obstudze obiektdéw energetycznych oraz bocznicy PKN ORLEN -
niezbedne jest uzyskanie wigzacych informacji o planowanych rozwiazaniach
zagospodarowania w/w terenu.
Nowoprojektowany przejazd k.d. spelnia wymagania przepiséw techniczno-budowlanych
/ w tym skrajni drogowej przy rurociggu przesylowym 5,10 m.) 1 organizacji ruchu
drogowego, zapewniajgc dojazd droga publiczng dla mieszkaricdw posesji oraz firm obrebu
dzielnicy.
Problem stanowi istniejacy przejazd k.d. ul.Swietochowskiego.
Pozostawienie istniejacego przejazdu k.d kat. D ul Swietochowskiego oddalonego o okolo
163 m. od nowoprojektowanego spowoduje problemy organizacyjno-techniczne w zakresie
prowadzenia ruchu kolejowego oraz stanowi¢ bedzie naruszenie przepisdw techniczno-
budowlanych w zakresie dopuszcezalnej odlegtosci sasiadujacych przejazdow k.d.
Nalezy wskaza¢ takze, ze skrajnia drogowa ul. Swietochowskiego przy skrzyzowaniu
przejazd kat. D / rurociag technologiczny nie speinia dopuszczalnych parametréw wysokosel.
Przeswit 3,70 m przy ruchu samochoddw cigzarowych i maszyn rolniczych zagraza
bezpieczenstwu naszych obiektéw energetycznych. Rurociag byt wielokrotnie uszkadzany.
Sprawe prowadzi: Eugeniusz Anoszczenko tel. (81) 74-440-21 w. 17; kom. 605 857 720
k.o. PGE Géarmistwo i Snzeaatvks Honwengjonalna S A
Oddzia} Elektraciepiowrily Lublin Wrotkéw

1 x ToMaR-DROG Sp.j.

Email: tomardrog@interia pl
1 xTRP

1x TDN .
PGE Gdmictwo i Energatyka Konwencjonalna Spaika Akcyjna z siedzibg w Beichatowie

07-400 Belchatow, ul. 1 Maja 63, woj. [ddzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: Q00560207
wpisana do Krajowego Rejestiu Sadeweno prowadzonego przez Sad Rejonowy dla bodzi - Sradipi
XX Wydziat Gospodarczy w Lodzi, KRS: 0000032334, kapiiat zakladowy / kapitat wplaceny: 6 §1) 612 350 21
www.elb.pl ’

Pyrektords, Technicgnych




Rok zat. 1899

Sekretariat
tel. 81353237 56
fox 815321910

Cenirala
tel, B1 532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fox 8% 53201 B0

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lyklin

tel. 81744 36 41
fax 817443280

Oczyszczalnia
Sciekdow “Hajdaw”
ul. bagiewnicka 5
20-278 Lublin

t=l. B1 7450101
fox 817460333

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 8174460324
fax 81 746 30 83

Dzial Zamdwien

Publicznych
fox 81 532 42 81
wew. 288

HUD6/67865

PN-N 18001

SZ BHP-6/3/2008

PCA

PoLzklt CEMYRUM

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodocigagow
| Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

e r b Lo b i  mpwit bl
FOTI5008=3227201 vk ublifel et

»ToMaR - DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14

2405 100 20-234 Lublin
N pryngho G wemrt
Dotyczy:warunkéw  technicznych usunigcia kolizji uzbrojenia

pozostajacego w eksploatacji MPWIK w zwiazku z projektowaniem
ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Potudniowej.

Odpowiadajgc na wystgpienie w sprawig jw. uprzejmie informujemy, ze budowa
ulicy powinna by¢ poprzedzona usunigciem kolizji z uzbrojeniem istniejacym w pasie
projektowane] drogi, pozostajgcym w eksploatacji MPWIK na nastepujacych
warunkach:

| SIECI WOD.-KAN.

1. Nalezy zaprojektowaé przebudowe odcinka sieci wodociagowej $150 na
odcinku AB { rys. 3 ) poza pas projektowanej jezdni.

2. Przyjgc srednice wodociggu projektowanego 250,

3. Zasady realizacji ww. sieci zostana okre$lone na etapie uzgodnienia
dokumentacji projektowej pomigdzy Inwestorem drogi a MPWIK.

4. Nalezy dokonac¢ analizy zaglebien istniejacego uzbrojenia wod — kan. pod
projektowang drogg oraz ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementéw
zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji nalezy zaproponowaé
sposob ich rozwigzania i uzgodni¢ z MPWIK.

5. Pozostajace w rejonie objetym projektowaniem naziemne elementy uzbrojenia
wod.-kan. nalezy dostosowaC do projektowanej geometrii | niwelety ulic.
Zasuwy | hydranty przenies¢ poza pasy jezdni.

6. Projektowane i pozostajgce w rejonie objetym projektowaniem stropy i wiazy
studni w pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obcigzenia
ruchem (min. 40t).

Il KABLE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

1. W pasie drogowym projektowane] ulicy stwierdzono kolizie kabli
elektroenergetycznych i kabla teletechnicznego, ktére sg wilasnoscia MPWiK
Sp. z 0. 0. w Lublinie, w rejonie zaznaczonym na rys. 1. Kable te oznaczono na
rys. 2 (powigkszenie rejonu kolizji) numerami 1, 2, (kable energetyczne SN 15
kV) i 3 (kabel teletechniczny). Kabel oznaczony na rys. 2 numerem 4 nie jest
wiasnoscia MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie. Prawdopodobnie jest to kabel
Zaktadu Energetycznego Lublin.

2. Kable energetyczne SN 15 kV nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi
dzielonymi wzdiuznie A160PS np. typu Arot w kolorze czerwonym. Kabel
teletechniczny nalezy zabezpieczyé rurg osfonows dzielong wzdiuznie AS8PS
np. typu Arot w kolorze niebieskim. Rury ostonowe zamontowaé zgodnie
z normg N SEP-E-004. Prace zwigzane z zabezpieczaniem kabli wykonaé po
uzgodnieniu z Wydzialem Gtéwnego Energetyka MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie.

3. Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez
Wydziat Gléwnego Energetyka MPWIK Sp. z 0. o. w Lublinie.

4. Z terenu magazynu bazy MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie wyprowadzony jest
kabel niskiego napigcia oznaczony na rys. 1 numerem 5, ktéry jest wlasnoscig
PKN Orlen. MPWIK nie posiada informacji na temat plandw wykorzystania tego
kabla przez PKN Orlen.

kapital zakladowy, stan na dzien 03.02.2011r.: 261.851.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBUN - X W+ Gosp. KRS

NP 712-015-02-75 .
REGON 430987982 BOS S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001



1. ODWODNIENIE UKt ADU DROGOWEGO

Istnigjacy w projektowanej ulicy kanat deszczowy $600 moze byé odbiornikiem
waod deszczowych z projektowane]j jezdni po sprawdzeniu stanu technicznego tego
kolektora z zastosowaniem metody monitoringu. Sposéb pozyskania powyzszego

ustalié¢ z Gmina Lublin.
Warunki techniczne w zakresie odwodnienia drogi zostang wydane po

przedtozeniu oceny stanu technicznego tego kanatu.

V. POZOSTALE UZBROJENIE

W sasiedziwie projektowanegj drogi istnieje glebinowy otwar kontrolny
z towarzyszacyg instalacjg usytuowang w pasie drogowym, eksploatowany przez
PKN Orlen. Decyzja w sprawie tych urzgdzen nie lezy w gestii MPWIK. W tej
sprawie nalezy wystapié do PKN Orlen.

V.WYMAGANIA | INFORMACJE DODATKOWE

1. Przy projektowaniu uwzglednic wymagania zawarte w ,Wytycznych
technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych” marzec 2011 (dostepnych na stronie
internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsfugi Klienta).

2. Do dokumentacji zalaczyé wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapa
ewidencyjng dla dziatek potozonych wzdiuz firasy projektowanej sieci.
W przypadku lokalizowania sieci na dziatkach, kidre nie sg drogg miejska nalezy
ustanowic na rzecz MPWIK stuzebnoéé przesytu w formie aktu notariainego ze -
skutkiem wpisu do ksiegi wieczystej. Odpis powyzszego lub notarialnie
poswiadczong kopie nalezy zalgczyé do dokumentacji przedkiadanej do
uzgodnienia. Przed przystapieniem do akiu notarialnego, na podstawie
wstepnych zatozen projekiowych (usytuowanie przewoddw, srednice), nalezy
ustali¢ w drodze porozumienia zasady ustanowienia ww. stuzebnosci z Dziatem
Nieruchomosci MPWIK Sp. z 0.0.

3. Projekt w zakresie uzbrojenia wod.- kan. oraz kabli elektroenergetycznych
i teletechnicznych, podiega uzgodnieniu z MPWIK.

4. Przy opracowywaniu dokumentaciji projektant zobowigzany jest do:
—skorzystania z  materiatow archiwalnych  dotyczacych  istniejacego

i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projekiowaniem,
znajdujacych sie w archiwum technicznym MPWIK Sp. z 0.0.
—inwentaryzaciji stanu istniejacego na podstawie wizji lokainej w terenie.

5. Ninigjsze warunki pozostaja aktuaine przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zatgczyc do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

6. W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé sig
2 Dziatem Technicznym (tel. 81-532-42-81 wew. 282). W przypadku konigcznoscl
dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istnigjacego na sieci mozna
kontaktowad sie z Wydziatem Sieci Wodociagowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405, ~
406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430) oraz z Wydzialem
Giéwnego Energetyka ( tel. 81-744-36-41 wew. 480 ). ’

Qtrzymuja:

1. Adresat + 3 zatgczniki
TOP w/m

PE w/m

TSW w/m

TSK w/m

TOT afa

O oW
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PGE Dysirybucja S.A. wp
Oddziat Lublin

Zakiad Energetyczny Lublin-Miasio

ul. Wolska 12 20-411 Lublin

Tel. centrala 81 445-10-00

Faks: 81 746 43 33

Emaii: sekretariat.ze1@lublin.pgedysirybucja.pl

Tel. TB 81 445 11 29

Lublin, dnia 23.05.2011r. ,

Nr WP 58475

Zalgeznik nr 1 do umowy o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN
ul. PLAC LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 58475 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe ulicy Potudniowej, potgczenie z ulicg

Diamentowa .
Lokalizacja: Lublin, ulica Potudniowa gm. Lublin.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetyeznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowigadzi na
whniosek z dnia 19.05.2011r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylagczenia: rozdzielnia niskiego napiecia stacji transformatorowej K-133
Zemborzycka. ’

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesénie migjsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie
zaciskowej w K - 133 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: zgodnie z Pkt. 1

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekréj jak wyjdzie z obliczen
lecz nie mniejszy niz 16 mm? w rurach ostonowych na catej dtugosci trasy.

6.2 Zaprojektowac stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach.

6.3 Zaprojektowac oprawy z uktadem zaptonowym do lamp sodowych w 1l klasie izolacji, 0 mocy dajace]
natezenie o$wietlenia jak dla danej kategorii drogi.

6.4 Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolac;ji
ze Srubami M8 do podigczenia kabli.

6.5 Zaprojektowaé szafke oswietlenia drogowego zgodnie z ohowigzujgcymi standardami w Zakfadzie
Energetycznym Lublin — Miasto.

6.6 Zaprojektowaé sterowanie szafki: przekazniki R — 15, zegar astronomiczny.

6.7 Przewidzie¢ potaczenie z istniejgcym oswietleniem w ulicy Zembrzyckiej lub Diamentowej.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafkace oswietleniowsj.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

8.1. Zastosowacl bezposredni uklad pomiarowy energii elekirycznej na napigciu 0,4 kV spetniajgcy
ponizsze wymogi:

8.2. Urzgdzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowego muszg spetniaé wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elekirycznej powinien umoziiwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

8.4. Urzgdzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowege powinny speinia¢é wymagania okresione
w instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybuga Spatka Akcyjna z siedzibz w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000342124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidnikw, VI Wydzizt
Goespodarczy KRS, NIP 946-25-93-8585, REGON C60552840, Kapital zaikdadowy; 9 730 742 B80 = w pelni oplacony Konlo bankowe: Bank PEKAOD 5. A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2B58 5194 www. pgedystrybucis pl



8.5. Liczniki energii elekirycznej muszg posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewngirznych pal "
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, '
wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik oddziatywano polem ~
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontiazu licznika. ;.

9. Wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sklad ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

10. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego podstawy bezpiecznikowe, wartoSé pradu
znamionowego 25 A usytuowac w szafce oswietleniowe].

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TT.

12, Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parameirow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. _

14. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elekirycznych.

15, Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przyltaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow -
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

16, Uwagi dodatkowe: szczeg6ly techniczne uzgodni¢ w Zakladzie Energetycznym przed
przystapieniem do prac projektowych.

Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybuqa S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow

przytaczenia jest: MISIURA SYLWESTER tel. (081) 445 - 1148.

TE NIK
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KARPACKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, w Tarnowie
Oddzial Zakiad Gazowmiczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 081 445 21 00, faks 081 445 21 33

Dzial Eksploatacji Marek Oleszczuk
tel. 081 445 22 30, 445 22 48 ul. Melgiewska 38B/14
faks 081 445 22 50 20-234 Lublin
Wasz znak: Lublin, 15.06.2011 r.

Nasz znak: KSGIV/OTEBBc/016/M1

Dot: wydania warunkdw technicznych zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z projektowaniem odcinka drogi od ul. Diamentowej do
ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.06.2011 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych na zabezpieczenie lub przebudowg sieci gazowej w zwigzku z planowang
inwestycja drogowa w rejonie jw. KSG sp. z o.0. w Tarowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Lublinie informuje, iz w pasie projektowanej drogi nie posiadamy na
dzien dzisiejszy infrastruktury gazowniczej.

W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do przediozonego projektu drogi
realizowanej na =zlecenie Spolecznego Komitetu Budowy Ulicy rejonie
ul. Zemborzyckiej 112 B-E.

Z powazaniem:

Do wiadomosci:
e OTEa/a

Karpacka Spalka Gazownictwa sp. 2 0.0. w Tamawie, ul, Wita Stwosza 7, 33-100 Tamow
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinia, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Sradmieseiz, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 348, REGON 852484171-00085, Kapitat Zakiadowy: t 484 953 COC 2t
www.ksgaz.pl
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Lublin 30.06.2011.

Netia 8.A.
z siedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
tel. 022 352 65 40; fax; 022 352 85 66

Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

nasz znak: DUU/CW/U/2011/163/WT
Dotyczy: podania Warunkdw Technicznych na zabezpieczenie lub przebudowe sieci Netia S.A.

kolidujacej z projektem budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku
posesii w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn. 10.06.2011r po zapoznaniu sig z projektem zagospodarowania terenu
Dziat Utrzymania Ustug Netia S.A. informuje, ze wystepuje kolizja planowanej inwestycji z siecig Netia S.A.

W obrebie kolizji znajduje sie kanalizacja teletechniczna wraz z kablamj miedzianymi. Elementy sieci zostaty
wykazane w zatgczniku.

Sie¢ Netii zostata zaznaczona na mapie kolorem pomaranczowym.

Warunki techniczne : .

1. Studnia kablowa SKR1/R002/230 nie moze znajdowaé sie w drodze, nalezy przebudowac jg poza obszar
kolizji wraz z kablami miedzianymi.

2. Dokfadne usytuowanie podziemnych urzadzer teletechnicznych nalezy ustalié poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych.

3. Odcinki kanalizacji biegnace pod planowana drogg podlegajg. zabezpieczeniu.

4. Kanalizacje pod drogg nalezy zabezpieczy¢ tawa betonows gr 20cm lub rurg csionowg dwudzielng typu
AROT 120. Koniec rury zakoriczyé za kraweznikiem w adleglosci 0,5mb i dokladnie uszczelnic piankag
poliuretanowa. Zabezpieczenie nalezy wykonad przed przystapieniem do innych robdt ziemnych nad
kanalizacja.

5. W przypadku obnizenia terenu nalezy przewidzie¢ obnizenie kanalizacji na odpowiednig glebokosaé.

Wymagania formalne:
Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows dotyczacg przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci Netia S.A.,
spetiajgcy wszelkie wymaogi formalno-prawne i branzowe (Normy Netii S.A.) w oparciu o przekazane
przez Netia S.A. Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacii technicznej nalezy uzyskac jej
akceptacje przez Dziat Utrzymania Ustug w Lublinie a nastepnie uzgodnic branzowo.

2. W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji nt
sieci Netia S.A. prosimy o kontakt z Panem Waldemarem Tofilskim tel. +48 783678132 |ub z Dziatem
Utrzymania Ustug Netia S.A. w Lublinie tel. +48 22 3526540, fax. +48 22 3526566.

3. Prace zwigzane z bezposrednig przebudowa/zabezpieczeniem czynnej sieci Netii S.A., nalezy zlecié
firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje w tym Netii
S.A do jej realizacji.

4. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien uzyskaé akceptacie Netii S.A. Dzialu
Utrzymania Ustug w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do robdt zwiazanych bezposrednio z siecig Neti S.A. w celu uzyskania ich
akeeptacjt, Wykonawca zglosi pisemnie (z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakoAczenia , lokalizacje,
zakres | harmonogram prac, nr ZUD, nr uzgodnieri Netii S.A. Adres, na ktory nalezy wystaé zgloszenie:
Netia S.A. Dziat Utrzymania Usiug, 20-411 Lublin, ul. Wolska 11A, tel. +48 22 3526540, fax +48 22
3526566, kom. +48 608009097. ‘



Netia S.A.
z siedzibg

w Warszawie

ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencii

ul. Wolska

11A, 20411 Lublin

tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 €6

6. Nie wyrazamy zgody n
modernizacji przez firmy nie spetniajace wymiel
7. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjne] Netia
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscia
przedstawiciela Netii
8. W przypadku uszkodze
zobowigzany jest niezwiocz
tel. +48 22 3526540, fax +
Klienta tel. +48 22 3522000 w celu formalnego Zgiosze
9. Wszelkie prace zwigzane z siecig e
przepisami oraz normami Netia S.A.

dopuszczonych w Netia S.A.

10. Wykonane prace podiegajg
dziefi odbioru dostarczy do

geodezyjng wigcznie

11. Wszelkie koszty zwigzane z prze
nadzorem podczas wykonywania ty
ptatny zgodnie z obowigzujacym cenni

12. Wszelkie koszty zwigzane Z us
wyniku prowadzonych pra

Netia SA zastrzega moz

a jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowg elementow nasze] si
nionych wymogow z pkt 3,4,5.

SA (mnigj niz 2m) nalezy prowadzic po wytyczeniu iej
z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych 1 wyplycen siecl.
nia sieci telekomunikacyjnej Netia
nie powiadomic o tym fakcie Dzia
A8 22 3526566, kom. +48 60800909

letechniczng na

odbiorowi technicznemu przez przedstawiciel
kumentacje powykonawczg zgodng z norma

budowa i/lub zabezpie
ch prac ponosi Inwestor (nadzor techniczny
kiem w Netia S.A.).

uwaniem uszkodzen Sieci
c jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
wosé dochodzenia roszczen z tytutu strat

Lublin 30.06.2011.

nia awarii.
lezy wykonaé¢ zgodnie 2z
a zastosowane materialy musza by¢ zgo

powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

13. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

W zwigz

nalezy zaktualizowag (potwierdzi

Zatacznik: schemat rozwinigty kanalizacji teletechnicznej Netia S.A

ku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznoéci warunkow technicznych

Plan sytuacyjny z zaznaczong siecia.

& stan sieci) przed przystapieniem do prac ziemnych.

Z powazaniem
Przygotowat: Waldemar Tofilski
Spec|allsta da, Utrzymania Ushug
Zatwierdzit: Netia SA

Jacek FPigtkiewicz

ecl podczas

S.A. w trakcie prowadzonych robot Wykonawca
{ Utrzymania Ustug Lublin, ul. Waoiska 11A,
7. oraz Telefoniczne Centrum Obstugi

ogdinie obowigzujgeymi
dne z Listg Materialow

a Netii S.A. Wykonawca na
Netia S.A. z inwentaryzacjg

czeniem istniejacej infrastruktury Netii S.A. oraz
przedstawiciela Netii S.A.

telekomunikacyjnej Netii S.A. powstalych w
Inwestor/WWykonawca.
w ruchu telekomunikacyjnym
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ZARZAD DROG I MOSTOW
w LUBLINIE
adres do Aareapmrdenq:
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14

5203, 700
ZDiM-UD-1.7012.26.2011 Wﬂﬂﬁ*"m?‘lj‘“ Lublin. driz 02.08.2011 r

Pan Marek Oleszozuk
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

dot. projskiu budowlanego odeinka drogi od ui. Diamentows] do ul, Swizinchuwskiea: i v

kierunku posesii w rejonie ul. Zemborzyckie) 112 B-E

W cdpowiedzi na wniosek z dnia 22.07.2011 roku, dolvteiasy szgolnene
nerojekiu buﬁawiano-wykowwczego dla zadanis: ,,Bdciewe cdcinks droci o
ul. Diamentowe] do ul. Swistochowskiego | w kierunku posesji w rsjonic
ul. Zemborzyckiej 112 B — E”, oraz w nawiazaniu do wczesnigjszsj horespondancji
Zarzad Drog + Mostow w Lub% nie podtrzmeJe swoje starcwiska dotyczgce
koniecznodci  ujecia  w  opracowywanym  projekcie  skrzyzowania  z o ulice
Swietochowskiege. Ze wzgledu na powolywany w ziozonych wyjnénamach bz dle
tej czasci miasia akiualnego Miejscowego Planu Zagoupodarowania %3 restrzer 1eot
oraz sposch zagospodarowania pasa drogowego ul. Swistochowskiage dopiezors
sie projekiowanie omawianegoe skrzyzowania jako rozw.gzania I ZE 300 go.

Dodatkowo informuje, ze zakres projekiu budowianego usiais Jarzades Lrogi
Wyijasnienia dotyczace zmnisjszenia zakresu prac przez Spoteczny Homiet Budow
sg niewysiarczajgce | nie moga znalezc¢ zastosowania. Pragne przysomnial, Ze
inwestorem budowy projekiowanego odcinka ulicy bedzie Gmina Lubiin.

Peonadto tut. Zarzgd prosi o uzupehnienie projektu o profi | prze<oie
poprzeczne. Jednoczesnie Zarzad Drég 1 Mostdw w Lublinie zzlecz projekiovame
kanstrukcii nawierzchni wg ukladu warstw bitumicznych 4+6+8. Jako wzmocreni
podtoza gruniowege nalezy projekiowal warstwe Kkruszywa t%- HZOWE130(
cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 15 cm. Pozostalz rozwizzania Xonstruks,jne -
zatgczone schematy oraz ztoZone wyjasnienia uznaje sig za wyst: LZE *;”e Nulen
wigczyc je do projekiu budowlanego bez zmian.

Fo uw-’glmdn'@niu wszystkich powyzszych uwag projexi budowlany nalen
powlornie, ziozye w Zzrzgdzie Drog | Mostdw w Lubline. Uzgodnenie proekis
budowlansse bedzie mozliwe dopiero po zatwierdzeniu p:‘o;ehtl.z siais] orgar Zag)
ruchu.

Do wizdomaosal,
1. Spoteczny Komiiet Budowy Drogi
Annz Grabowska, 20-445, ul. Zemborzycka 1128

al. Diameniows — D-008
ul. Swisicchawskiego - 8-011
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.ublin.pl

Sekretariat
tel. B1 53237 54
fox 815321910

Centrala
tel. Bi 5324281

Biuro
Obsiugi Kiienta

al. J. Pisudskiego 15
20-407 Luklin
tel./fox 81 5320180

Pogotowie Wod.-Kan.

tal. 815341994
tel, 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114g
20-445 Lublin

tel. 81744 36 41

fox 817443280

Oczyszczalnia
Sciekow “Hajdow"
ul. tagiewnicke 5
20-228 Lyblin

tel. 817460101
fox 8174603 33

Centralne
Lahoratorium

ul. Zowilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 817460324
fax 81 746 30 83

Dziat Zamdwien

Publicznych
fox 81 532 42 81
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KT1/5004-344-2/2011 25.08.2011

Wotynelo dnié 02 08 700
piyn 0 ATUE ceememrrem .

»10MaR - DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
Spoétka jawna
ul. Metgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy: odwodnienia projektowaniem drogi od ul. Diamentowej
w kierunku ul. Poludniowej, w rejonie posesji przy
ul. Zembrzyckiej 112 B - E.

Odpowiadajgc na wystgpienie w sprawie jw., uprzejmie informujemy,
ze w podirzymujemy nasze stanowisko zawarte w pismie znak TOT/5004-
344/2011 z 16.05.2011r, w sprawie koniecznosci przediozenia oceny
stanu fechnicznego kanatu deszczowego ¢600, { ktérego trasa przebiega
wzdluz projekiowanej drogi ) celem wydania warunkéw technicznych
odwodnienia tej ulicy.

Jednoczesnie wyjadniamy, ze odrebnie wystgpilismy do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej UM Lublin w sprawie wykonania monitoringu
przedmiotowe] kanalizacji.

W sprawie niniejszego pisma mozna kontaktowaé sie z Dzialem
Technicznym, pod numerem telefonu: (81) 532-42-81 wew. 282.

Otrzymuija:

1. Ad_res.at . ' PROKURENT

2. Wydziat Gospodarki Komunalnej Dyrektoy/Techniczny
ul. T. Zana 38/710, 20-601 Lublin i Obsjugi-fe ?ta

3. Zarzad Drog | Mostow w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4. KT ala

mgr ins. Jolgnta Trznadel

kapital zakiadowy, stan na dzign 03.02.2011r: 261.851.400,00 PLN

KRS 0000047728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIRA W SWIBNIKL, VI Wt Gosp. KRS
REGON 4300813982 NIF 712-015-02-85

BOS 5.A. O/Lublin 45 1540 1144 2001 6400 1980 0001



PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddzial Lubiin

Zzkiad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Walska 12

1el.:081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33

Lublin, dn. 12.09.2011r.
Nr 87 /8892 /K/TU /2011

Zatgcznik nr 1 do umowy

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Wydzial Utrzymania i Remontow
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 31.08.2011r. okresla sie nastepujgce warunki
przebudowy  urzadzen  elektroenergetycznych  bedacych  wilasnoscia PGE
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Lublin, kolidujgcych z projektowans inwestycig przy
ul. Zemborzyckiej (odcinek od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego) i w kierunku
posesji ul. Zemborzycka 112B-E w Lublinie.

Informujemy, Ze warunki rozwigzania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projekiu zagospodarowania
terenu nalezy zgtosi¢ sig¢ do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzadzen bedacych
w Kolizji.

Ponadio w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
b) zmiany geometrii jezdni,
¢} zmiany technologii wykonania jezdni
niniejsze warunki tracg swojg waznosc.
1.  Miejsce wystepujacej kolizji: ul. Zemborzycka w Lublinie.
2. Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang budowa:
2a. bedace na majgtku PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-637 +
stacja transformatorowa K-1230,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm’ + XRUHAKXs 3x1x120mm?® relacji
stacja transformatorowa K-1230 + stacja transformatorowa K-1269,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3x240mm? relacji stacja transformatorowa K-133 +
stacja transformatorowa K-834,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm? + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji RS
Abramowice + stacja transformatorowa K-1083,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3x240mm? + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji RS
Abramowice + stagja transformatorowa K-1041,
- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm® + XRUHAKXs 3x1x120mm?® relacji
stacja transformatorowa K-637 + stagja transformatorowa K-1118,
- linie kablowe SN projekiowane przez PTU Elekira”,
- linia kablowa nN fypu YAKY 4x120mm® + YAKY 4x240mm” relacji stacja
ransformatorowa K-637 = stacja transformatorowa K-1269,

Sprawe prowadzi Wydzial TU, inz. Siabuszewski Tornasz, t=l. 081 445 11 47

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinis 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 8462593855 wpisana do Krajowego Rejestru Sadoweao
prowadzonego przez S3d Rejonowy LublinWschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI WydzZial Gospodarczy pod numeram KRS: D000343124, Kapitst

zakladowy { kapital wplacony: 8730 742 890 zI. www,paedystrybucia,pl



- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-2L.2+L00+2P Nr
1269/3/1 + ztgcze kablowe ZK-2L2+1.00+3P Nr 1269/3/2.
3. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) dokonaé przebudowy urzadzen elektroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych,

ogoélnodostepnych,
b) wykonaé dokumentacje projektowa na wymagana przebudowe igcznie
z pozwoleniem na budowe, ’

c) dokumeniacje projektowa uzgodni¢ w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,
4. powyzsze wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Szczegdly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w ZE Lublin — Miasto.
6. Waznosé warunkdw okresla sie na 2 lata liczac od daty ich wydania.
7. Od ninigjszych warunkéw przebudowy stuzy prawo wniesienia odwotania do
Zarzadu LUBZEL DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Lublin z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji hez =zawartej umowy na
przebudowe nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano montazowych.

INZYNIER
ds, Utrzymania Sieci Elektro ergetyeznych

PGE Dysirybugja Spalka Akcyjnz z siedzibgw Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, NIP. 9462553855 wpisana do Kraowego Reestn: Sgdowege
- prowsdzonegoprzez Sad Rejonowy Lublin-Wechdd wLubbrie z siedzba wSwidnku, ViWydzial Gospodarcay pad numerem KRS 0000343124, Kapiiat
. zaxldowy / kapitat wolacony: 9730742 BI0 zt www. poedvstivbugia.nl
I
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Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
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www.mpwik Jublin.pl

Sekretariat
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fax 8153219210
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Dbstugi Klienta
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20-407 Lublin
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tel. 81744 36 41
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HUODG/67865

PoLzmie TENTRUM
AKREBYTALI

KP/5004-3030/2011 Lublin, dn. 15.09.2011 1.

Woplynelo dnia 2108

Wrydzial Inwestycji
Dzial Inwestycji Rozwojowych
w/m

Dotyczy: warunkow technicznych na realizacje wodociggu:
A. od skrzyzowania ulic Swietochowskiego i Makowej do ul. Zemborzyckiej
(teren Bazy MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie),
B. wodociagu laczacego projektowang sie¢ w ul. Abramowickiej z siecia gminy
Glusk.

W zwigzku z planowana realizacja wodociagéw w zakresie jw. podajemy informacje
i warunki techniczne, ktdre nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektows;.

Ad. pkt A
1. Od skrzyzowania ulic Swigtochowskiego i Makowej do drogi dojazdowej w kierunku

ul. Poludniowej przebudowa¢ istniejacy wodociagg DN150 mm na DN250 mm.

2. Na dalszym odcinku, do wlaczenia w istniejaca magistrale DN500 mm na terenie Bazy
MPWiK Sp. z 0.0. przy ul. Zemborzyckiej, projektowaé sie¢ DN250 mm po terenic Bazy.

3. Istniejace przylacza do sieci DN150 mm przelgezy¢ do projektowanego wodociggu DN250
mm.

4, Wodociag okreslony w pkt 2 wilaczyé do magistrali DN500 mm w istniejacej komorze
(zlokalizowanej przy ogrodzeniu, w sasiedztwie toréw kolejowych) realizujac pely uktad
zasuw. Komore przewidzie¢ do przebudowy.

5. Rzedna linii cisniefi w projektowanej sieci wyniesie ok. 247 —250 m n.p.m.

Jednoczesénie informujemy, ze aktualnie okreslane sg warunki techniczne - znak KP/5004-
3029/2011 z dn. 15.09.2011 r. - realizacji sieci wodociagowej w ul. Swietochowskiego (od ul.
Powojowej do skrzyzowania ulic Swietochowskiego i Makowej). Nalezy skoordynowaé prace
projektowe celem prawidlowego rozwigzania wezla polaczeniowego sieci projektowanych oraz
istniejacego wodociggu DN150 mm w kierunku ul. Makowej.

Ponadto MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie okresla obecnie warunki techniczne na budowe drogi

dojazdowej w kierunku ul. Poludniowej. Dokumentacje projektowa opracwe ,,ToMaR- DROG” -
Lublin.
Nalezy uwzglednié rozwigzania projektowe wynikajace z tej dokumentacji.

Ad. pkt B

1. Nalezy zaprojektowaé wodocigg DN150 mm {fgczacy sie¢ objeta projektem ar TRT/362/08
wraz z aneksem nr TRT/223/09 w ul. Abramowickiej z istniejgca siecia DN150 mm w ul.
Abramowickiej eksploatowana przez gmine Glusk.

W miejscu potgezenia sieci miejskiej i gminnej przewidzie¢ zasuwg odcinajacg (w komorze).
Rzedna linii ci$niefi w projektowanej sieci wyniesie ok. 226 — 228 m n.p.m.

IS I ]

kapital zakdadowy, stan na dzien 03,02.2011r.: 261.851.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - X] W- Gasp. KRS
NIP 712-015-03-95

REGOM 430981582 305 5.A. O/Lublin 45 1540 1144 2001 6400 1980 0001



Ponadto

1.

&

Wodociag okreslony w pkt Al, Bl lokalizowa¢ w terenie ogélnodostepnym uwzgledniajac
planowany i istniejacy uklad komunikacyjny dla tego terenu.

Od projektowanej sieci (pkt Al, B1) nalezy przewidzie¢ odgalezienia do granic wszystkich
posesji wynikajacych z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz w kierunku planowanych drég.
Odgalezienia w kierunku posesji — w przypadku braku przylacza na terenie dziatki — nalezy
zakorkowag.

Do dokumentacji zatgczyé wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapa ewidencyjna
dla dzialek potozonych wzdtuz trasy projektowanych sieci.

Lokalizowanie sieci wodociagowej na dziatkach poza pasem drogowym drég publicznych
wymaga dodatkowo uzyskania zgody ich wlascicieli na ustanowienie na rzecz MPWIK
stuzebnosci przesylu. Zgode zalaczyé do projektu.

Srednice projektowanej sieci nalezy traktowaé jako wymagane $rednice wewnetrzne.

Projekt podlega uzgodnieniu w MPWIK.

W projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacii sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych”
(marzec 2011 r.), dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy
je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozma kontaktowaé si¢ z Dzialem Planowania

Rozwoju Infrastruktury Wod.-Kan. MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B,
pokdj nr 214, 224 (tel. 81 532-42-81 wew. 208, 101).

Otrzymuja:

1. Adresat
@ »ToMaR- DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — Spotka Jawna
ul. Melgiewska 38B/14, 20-234 Lublin
a/a

3.




ostow w Lublinie

Zarzad Drog ¢

Wydzial Zarzgdzania Drogami

vl. Wisniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 4868 57 00, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.eu, www zdm. lublin.ey

ZD-0U-1.7012.682.2011 Lublin, dnia 04.10.2011 r.
v ptynglo Ania g g 9011

Pan Marek Olaszozuk
ul. Metgiewska 38B/14
28-234 Lublin

dot. nrojekiu budowlanego odcinka drogi od ul. Diamentows| do ul. Swistochowskiego | w kierunku
posesii w rejonie ul. Zemborzvekisj 112 B-E w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.09.2011 roku, dotyczgcy uzgodnienia
LProjektu budowlano-wykonawczego dla zadania: ,,Budowa odcinka drogi od ul.
Diamentowe] do ul. Swictochowskiego i w kierunku posesji w rejonie
ul. Zemborzyckie] 112 B - E”, Zarzad Drog i Mostow w Lublinie informuje, ze do
czasu uwzglednienia uwagi dolyczace] zaprojeklowania warstwy Kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 15 cm (zgodnie z pismem z dnia
02.08.2011 1 =znak ZDIM-UD-1.7012.26.2011) nie bedzie mozliwe pozytywnic
uzgodnienie ztozonego opracowania. Dodatkowo tut. Zarzad wnosi o nieprojekiowanie
wiw warstwy pod tawami podkrawegznikowymi.

Po uwzglednieniu powyzszego projekt budowlany nalezy powtdrnie, zlozvé w
Zarzadzie Drdg | Mostow w Lublinie.

Do wisdomosai: Zaslepo
1. Spoteczny Komiiet Budowy Drogi ds. }’.;I'I';;.;}tl}‘:..
Anna Grabowska, 20-445, ul. Zemborzycka 1128

Diyreklora
71 Utreymania

) durm Burowy

ul. Diamentowa — D-005
ul. Swietochowskiego - 5-011

Dziat opinii i uzgodnien tel.+43 Bt 488 25 &1 Strona 1z 1
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik!ub?in.p]

KT/5004-344-3/2011

28.10.2011

KT/5004-344-4/2011

- D& 11 701
Woplynelo dnia .. ~roMaR — DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy:warunkéw technicznych odwodnienia projektowanej ulicy od ul.

Diamentowej w kierunku ul. Swietochowskiego w rejonie ul.
Zemborzyckiej 112 B-E.

QOdpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne

w zakresie:
I. Odwodnienie ukiadu drogowego

1.
2.

Miejsce wigczenia - istniejgcy w projektowanej ulicy kanat deszczowy ¢600.

QOdprowadzenie wod deszczowych przewidzie¢ wyigcznie z pasa drogowego,
bez mozliwosci wigczenia przyleglych posesji, po wykonaniu stosownych
napraw lub przebudowy kanalu w zakresie ujetym w punkcie [l warunkow
technicznych.

Do projektu zatgczyé obliczenia hydrauliczne projektowanego kanatu
deszczowego wraz z rysunkiem zlewni.

Na studniach kanalizacyjnych zaleca sie stosowanie wiazdéw z zamknieciem
ryglowym oraz stosowanie wpustow deszczowych z osadnikiem oraz
z zawiasem i ryglem.

Modernizacja kanalu deszczowego ¢ 0,6m

W zwigzku z przediozeniem raporiu z inspekcji TV kanatu deszczowego
¢ 0,6m, istniejgcego wzdluz projektowane] ul. bocznegj Diamentowej
informujemy, Ze na odcinkach przedmiotowego kanalu, ktére znajda sie pod
projektowang droga: SD2733-SD2734 oraz SD2729-SD2730 wykazane zostaty
duze uszkodzenia (pegknigcia, w tym pekniecia podiuzne), kidre wymagajg
naprawy. Kanat na ww. odcinkach powinien zostaé przebudowany Ilub
zmodemizowany stosownie do zaistniatych uszkodzern. Ponadto naprawy
wymaga odcinek kanalu pod torami, usytuowany w kanale przetazowym, ktdry
takze znajdzie sie pod projektowana jezdnig, gdzie stwierdzono zasyfonowanie
kanalu. Naprawy wymagajg rowniez studnie na ww. odcinkach
w niezbednym zakresie.

Odcinki kanatu zlokalizowane poza pasem drogowym takze majg duze
uszkodzenia. Zakres prac dotyczacych ww. odcinkdw kanalizacji deszczowej
i zwigzane z tym finansowanie powinny byé uzgodnione pomigdzy Wydziatem
Gospodarki Komunalnej U.M. Lublin i Zarzagdem Drdg i Mostow w Lublinie. Do
projekiu zatgczyé ustalenia w ww. sprawie.

Naprawy lub przebudowa kanalu w niezbednym zakresie powinny byé
wykonane wraz z robotami drogowymi.

kapitat zakladowy, stan na dzier §3.02.2011r.: 261.851.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIEA W SWIDNIKU, VI W Gosp. KRS

REGON 430581982

NIF 712-015-02-85 BOS 5.4, O/lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0007



lll. Uwagi ogodlne

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do skorzystania z:

—materiatéw archiwalnych dotyczgcych istniejacego i projektowanego uzbrojenia
wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujgcych si¢ w archiwum
technicznym MPWIK Sp. z 0.0.

—inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz raportu
z inspekcji TV.

Ninigjsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zataczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia wraz
z warunkami technicznymi TOT/5004-344/2011 z dn. 16.05.2011 r.

W sprawach dotyczacych warunkdw technicznych mozna kontaktowac': sie
z Dziatem Technicznym (tel. 81-532-42-81 wew. 282).

Otrzymuia:
1. Adresat
2. Spoteczny Komitet Budowy Drogi
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E
Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112 B, 20-071 Lublin
3. Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4, Wydziat Gospodarki Komunalnej, Urzad Miasta Lublin
ul. T. Zana 38/710, 20-601 Lublin
5. KT afa

mgr iné. Jefanta Trznadel



Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Gospodarki Komunalnej

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 3100, fax: 81 466 3101
e-matl: komunalna@{ublin.eu, www.um.lublin.eu

GK-IT-1.7021.28.2011 Lublin, dnia 23.11.2011 r
p1 iz 201
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Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. j.
ul. Melgiewska 38B/14

20 -234 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2011r., w $wietle wydanych przez MPWiIK

warunkow technicznych z dnia 28.10.2011r., znak: KT/5004-344-3/2011, KT/5004-344-
4/2011 mozliwosé odwodnienia projektowanej ulicy do istniejacego kanalu
deszczowego o 600 warunkowana jest wykonaniem robdéi budowlanych na
istniejacym kanale.
Dokumentacja projektowanej ulicy powinna obejmowa¢ roboty budowlane na kanale
deszczowym w zakresie opisanym w warunkach technicznych z dnia 28.10.2011r,
znak: KT/5004-344-3/2011, KT/5004-344-4/2011. Powyzsze roboty powinny by¢ ujete
przy zadaniu inwestycyjnym budowy drogi.

ni. Ludwika Stefariczyk

Otrzymuija:

1. adresat

2. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
3. MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie

al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Numer dokumentu Mdok: 253702/11/2011 Strona 1z1



Telekomunikacja Polska

Techniczna Cbstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sigci | Uslug w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

{al.: 081 718 14 30

fax: 0 81718 14 69

www.tp.pl

Lg 03 100

srmeamrerttt

o o
WPXY‘@ Lublin, 15 marzec 2012r.

Marek Oleszczuk
ul. Metgiewska 38B/14
20- 234 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/15.03/12
Temat: warunki techniczne

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 05-03-2012 dotyczace okreslenia warunkow technicznych
na usuniecie kolizji infrastruktury teletechnicznej w zwigzku z budowg odcinka drogi od
ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego | w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej
112B-E w Lublinie, informujemy, ze w/w inwestycja koliduje z isiniejacy siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnieigcy,
opracowat projekt oraz wykona¢ przebudowe [ zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegolng
uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejgca studnie kablowg kolidujgca z projektowanym zjazdem nalezy przebudowac poza
obszar kolizji.

2. Przejscia poporzeczne kanalizacji teletechnicznej pod projektowang drogg oraz zjazdami
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przepustowymi przy zachowaniu minimum 0,7 m
gtebokosci przykrycia liczac od planowanej nawierzchni do gérnej powierzchni rury
ostonowej. W przypadku braku zachowania wyznaczonej glebokosci przykrycia, kanalizacje
teletechniczng wraz z kablami nalezy przebudowac.

3. Przy zmianie rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowanej
niwelety.

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej
muszg byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury
z dnia 26 pazdziernika 2005r.

5. Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowac do
planowanych rzednych terenu.

6. Przebudowe urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wykonaé bez przerw w tgcznosci.

7. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, kiory jest wiasnoScig gesiora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieC zostanie zaprojekiowana na gruntach

Telekomunikacja Palska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie {00-105) przy ulicy Twardej 38, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez 5ad Rejonowy dla m.st Warszawy Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytymn w catoic] kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt



10.

11.

12.

13.

14.

158.

0s6b trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesylu przez
osobe frzecig na rzecz Telekomunikacji Polskiej, oraz pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie
wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnych z tytufu posadowienia sieci na gruntach
0s0b trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej
i zaakceptowane] przez ZUDF dokumentacji projekiowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego
przez TP S.A. projekiu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10.

Dokumeniacja projekiowa powinna =zostaé sporzadzona przez osobe posiadajgcg
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego.

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kanalizacji
i kabli miedzianych zostang udostepnione w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Marek Rodak tel. 81 7181452).

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg, telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP 5.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku siwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych
operatorow nalezy wystgpic do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia,

Koszty projekiu, przebudowy oraz zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych
przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz
strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z przebudowg pokrywa naruszajgcy stan
istnigjgcy.

Rohoty budowlano — montazowe nalezy zlecicé wylgcznie firmie specgjalizujgce]j sig
w robotach teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie
w budowniciwie telekomunikacyjnym. JednoczesSnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

» Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce
tel. 25 643 60 75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukiurg telekomunikacyjna,
stanowigca whasnosé TP, posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Parinerska TP Teltech Sp. z ¢.0. (ul. Barlfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), kidra prowadzi zadania inwesiycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyiikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakos¢ prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

o Firma "RELACOM" Sp. z 0.0. (33-300 Nowy Sacz ul. Lwowska 220 tel. 18 441 01 72), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwaraniujgce wysokg jakeS¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych
nalezy powota¢ Inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy
Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.



16. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usiug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci

ul. Chodzki 10

tel. 81 7181132, fax. 81 7402449

Zgtoszenie powinne zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot,

certyfikat jakosei z serii ISO 9000,

wpis w rgjestrze lub ewidencii Wykonawey o przedmiccie dziatalnosci obejmuigcym
"roboty zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elekiroenergetycznych" (42.22.2
wg PKD 2007),

wykaz robét zwigzanych z budowa [ub przebudows sieci, realizowanych przez
whnioskujacego Wykonawcg w okresie ostatnich 24 miesigcy,

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram roboét,

jeden komplet dokumentacji projekiowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez TP
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy
w przypadku robét zwigzanych z budowa lub przebudowg sieci, realizowanych na
zlecenie TP S.A. przez wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesigcy, jakosé
wykonywanych prac zostata zakwestionowana przez zlecajacego.

17. Zakorczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru

zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym odbiorem.

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymanja gieci i Ustug w Krakowie

Grzegorz Solis
Kierownik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydzial Realizacji Inwestycji

ul. Krachmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IR-RI.7011.15.2011 Lublin, dnia 11.05.2012r.

o 05 201
Wpiyneto dnia "_“*

Pan Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

W zwigzku z pismem z dnia 24.04.2012 r. dotyczacym okreslenia
ustawy, w oparciu o ktérg bedzie realizowana budowa odcinka drogi od
ul.Diamentowej do ul.Aleksandra Swietochowskiego i w kierunku posesji w
rejonie ul.Zemborzyckiej 112 B-E, informuje,ze przedmiotowe zadanie
realizowane bedzie w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r.o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych ( Dz.U. Nr 80 poz.721).

Do wiadomosci:
Pani Anna Grabowska
Przewodniczaca Komitetu
Budowy Drogi
ul.Zemborzycka 112 B
20-445 Lublin

Strona1z1



URZAD MIASTA LUBLIN
Za23pdl Uzgedniania
Dokumentach Projekiows]
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul, Wisniawska 14 1

81 466 2161
tel. 081 466 2150, 081 466 2 Lublin, dnia 15.05.2012 1.

ZUDP Nr 222/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektn Lublin — ul. Diamentowa
Zleceniodawca : Marek Oleszczuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.02.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projelktowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Deokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.02.2012r i 11.05.2012 r. uzgodnit lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej z
przytaczami, energetycznych linii kablowych oswietlenia drogowego wraz ze stupami,
sieci cieptowniczej oraz przebudowy sieci wodociagowe] z hydrantami, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji teletechnicznych dla projektowanej ulicy na odeinku
od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

[. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostlkd uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

7a ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, RE Lublin Miasto, TP
sg Lublin ,Netia Lublin.

[

(%)
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14.

15.

16.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin,

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog i
Mostdw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé rgcznie.

. W miejscach skrzyzowatt z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Diamentowej nalezy uzyskac decyzje z ZDiM w Lublinie.
Pomimo odmowy podpisania protokétu ZUDP przez przedstawiciela WOS UM Lublin, ZUDP dla
miasta Lublin uzgodnit projektowane uzbrojenie podziemne na podstawie ustawy z dn.10 kwietnia
2003 r. o szczegblowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych ( Dz U.Nr 80poz.721).

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okreslié bezpieczna odleglo$é (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczmy.

Rzeczywiste rzedne wysokosiciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyinej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgednienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust, 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Rok 22t 1899 www.mpwik.lublin. p!
KT/5001/252/12 Lublin 6.06.2012r.
Sekratariat
. B1 533 37 56 KT/5001/253/12
fax 81 5321910

Centrata Pan Marek Oleszczuk

tel. 815324281 B ] ... ul- Melgiewska 38B/14
Wplynelodnia ..24..06 "™ 20234 |ublin

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pilsudskiego 15

20-407 Luklin
rl./fox 815320180  Dotyezy: projekiu budowlano -wykonawczego budowy odcinka drogi  od ul
Diamentowe] do ul. Swigtochowskiego |1 w kierunku posesji
P ey w rejonie ul. Zembrzyckiej 112 B-E — przebudowa sieci wodociggowe;j,
. 594 siec kanalizacji deszczowej.
3?2;5?:;@7& W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., informujemy ze dokumentacja
20-445 Lublin projektowa moze zostaé ponownie przediozona do uzgodnienia po uwzglednieniu
*;x'j :: 9P nastepujgcych uwag:
I. Sieé¢ wodociggowa
B Qezyszcaalnia 1.2 u_wagi na .zastqsowanie rury z PE do prze_budowy wodogiqgu z zeliwa nalezy
0 mgiewmckf] P zwiekszyé srednice projektowanegoe wodociggu, tak aby Srednica wewnetrzna
20-228 1ublin rury byta nie mniejsza niz ¢ 250.
;i-( g} ;j: g; g; 2. Wigczenie hydrantéw projektowac na tréjniki z zeliwa sferoidalnego.
3.W celu likwidacji hydranidow przewidzie¢ likwidacje tréjnikdw na sieci
Centralne wodociagowej, poprzez wstawienie odcinkow rury z Zeliwa sferoidalnego
- j";ﬁf:::‘ﬁo i zastosowanie tacznikdw rurowych.
30245 Lublin 4 Przewidzie¢  zabezpieczenie  konstrukcyjne  dwoch  nitek  magistrali
tel. 8174603 24 wodociggowych ¢ 600 oraz wodociggu ¢ 150, usytuowanych kolizyjnie
fox 81746 30 83 wzgledem projektowanego kanatu oraz zabezpieczenie ww. przewodow
Dziat Zamowien wodociggowych na czas rozbidrki kanatu istnigjgcego.
fﬂ‘:’gﬁz;‘;’;izm 5. Rozwigzania projektowe w zakresie punktéw nr I. 4,56 warunkdw technicznych
wew. 288 MPWIK znak TOT/5004-344/2011 dotyczacych istniejgcych sieci i uzbrojenia

wod- kan. przedtozy¢ do uzgodnienia z MPWIK.

I, Sie¢ kanalizacji deszczowej

1. Z uwagi na usytuowanie odcinka kanalu deszczowego pod torami
w kanale przetazowym zbiorczym, o czym informowaliSmy w warunkach
technicznych znak KT/5044-344-3/2011, KT/5044-344-4/2011 nie mozna
zastosowag dla odcinka Dp7-Dp8 metody krakingu.

2. Studnia Dp8 oraz wpust W7 znajduje sie réwniez w kolizji z ww. kanalem
przetazowym.

3. Okreslic w opisie  technicznym sztywno$¢ obwodowa rur do budowy

HUI0G/67865 przykanalikow.

PN-N 18001

[ll. Razem z ww. dokumentacjg przedtozyé projekt branzy elekirycznej
i teletechnicznej w zakresie z punktu Il. warunkéw technicznych TOT/5004-
344/2011.

SZ BHP-6/4/2014

P[:A W sprawach dotyczacych ninigjszego pisma mozna kontakfowac’: sig z Dzialem
Powems Costrum Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. Al. Pitsudskiega 15 pok.124 (tel. 81 53-242-81 w. 282)

Qtrzymuja;
1. Adresat + 4 egz. dokumentagii
2. KT ala

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIEA W SWIDNIKU, VI W4 Gosp. KRS
REGON 430051382 NIP 712-015-02-95 PeKaO S.A. 11l O/Lubdin 28 1240 2382 1111 0010 02731484

kapital zakiadowy, stan na dzien 05.10.2011 r.: 27030 & -001' LN'-&:&—-’.—_



Zarzad Drég i Mostéow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krechmalna 13.), 20-401 Lublin, {el.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drai@zdm.lublin.eu, www.zdm.[ublin.eu

0S8-08.7012. Lp.2012 Lublin, dnia 16.07.2012r.

P. Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dot. oswietlenie projektowane]j drogi pomiedzy ul. Diamentows i éwiqtochowskiego.

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drog i Mostdw przekazuje
w zatqczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowa dot. budowy oswietlenia wzdiuz
projektowanej ulicy pomiedzy ulicami Diamentowa - éwietochowskiego i w kierunku posesii
ul. Zemborzycka 112 B-E w Lublinie.

Zal. NACZELNIK
PBW x 1 egz. Wil Uiryrania Ot Sygnaliag

mgrinz. Stanislaiw Wasiel

Strona 1z 1



UJRZAD MIABTA LUBLIN
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 ’
tal. 081 466 2150, 081 468 2151
| Lublin, dnia 18.07.2012r.

ZUDP Nr 862/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Swietochowskiego
Zleceniodawca ; Marek Oleszczuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14
Data wplywu zlecenia : 11.07.2012 1.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk
Inwestor : Urzad Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 13.07.2012 r. uzgodnil lokalizacje przylacza kanalizacji deszczowej z odwodnieniem
linilowym, zmienionej lokalizacji studni kanalizacyjnej oraz przebudowy kanalizacji
deszczowej i energetycznej linii kablowej na odcinku A-B w rejonie ul. Swietochowskiego
w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnosnej studni i przykanalikow
dokonane protokétem ZUDP 222/2012.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne]j inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia b zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostece wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebisgu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnodé ponosi zarzadzajacy

dana siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

N

(V5]



o

10.

11.

13.

2

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszysikich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

W migjscach skrzyzowan z ismiejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga rézmic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waimo$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
7 up. PREAMDENFA MIASTA

mgrJoa
Kiarowinik Referatu
ds. konrdynach dykumeryach projektows]
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Cva
Rok zat. 1889

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fox 8% 5321210

Centrala
tel. 81532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pilsudskiege 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 5321 BO

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. B1 5341994
el 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 1140
20-445 ublin

el. 81744 36 41
fox B17443280

Qczyszczalhia
Sciekow “Hajdow”
ul. tagiewnicka 5
20-228 lublin

tel. 817460101
fox 81 7446G3 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zowilcowa 10
20-245 Lublin

fel. 817460324
fax B1 74463083

Dziat Zamawien

Publicznych

fux 81 532 42 81
wew. 288

HUDG/57865

PN-N 18001

SZ BHP-614/2011

PCL

PeLswic CERTEUM

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
| al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.p| ——

L.dz. PE 071/45/12 20 lipca 2012

e )_

1
Wplynelo RN —
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Zespot Projektowania

i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
»ToMaR - DROG”,

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna
ul. Metgiewska 38B/14
20 — 234 Lublin

Dotyczy: projektu budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego
i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

Projekt budowlanc —~ wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia ko!izji. elektro-
energetycznych dla zadania j. w. w zakresie zabezpieczenia kabli bedacych wia-
snoscig MPWIK Sp. z 0. 0. uzgadniamy bez uwag.

O terminie wykonania prac wg. ww. projekiu nalezy poinformowaé pisemnie z

siedmiodniowym wyprzedzeniem Wydziat Gldwnego Energetyka MPWIK Lublin
Sp. z 0. 0., ul. Zemborzycka 114A.

CZLONEK ZARZADU

kapital zakladowy, stan na dzien 05.10.2011 v 270 530 400,00 PLN i e

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WA Gosp. KRS

REGON 430931882 NIP 712-015-02-35 PeKkal) S.A. [l OfLublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404



0Z.577 Warszawa

5120 64 Mutia 84, Metla Tower, ul. Tasmowa TA
el ia 8&, Metla Tower. U Smowa TA N E T ! A

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Woptyneto dniz .32 08, 7017

Adres do korespondencji:

Netia S.A.

Dzial Utrzymania Uslug

Okreg Centralno - Wschodni

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A

tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66

MAREK OLESZCZUK
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin
Nasz znak: DUU-E-C-12-164-WT 31.07.2012
Wasz znak:
UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie Projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia S.A. w zwiazku z projektem
budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskieqo w Lublinie.

Firma TEL-GIS Services S§.C. w imieniu Dzialu Utrzymania Ustug Netii w Okregu Centralno — Wschodnim
pozytywnie uzgadnia:

PROJEKT BUDCWLANO-WYKONAWCZY: )

.Budowa odcinka drogi od ul. Diamentfowef do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.
Zemborzycka 1128 — E.

Czerwiec 2012

Branza: Telekomunikacja — Przebudowa Kofizji Netia 5.A.

wykonany przez: Zespot Proiektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR — DROG",
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spbtka jawna, ul. Metgiewska 38B/14, 20-234 Lublin

Inwestor: Urzad Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-017 Lublin

na podstawie wydanych przez Netie Warunkdw Technicznych o numerze:
DUU/CW/U/2011HE3/WT z dn. 30.06.2011.

Przebudowe oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowad zgodnie z uzgodnionym projektem.

Wszelkich informacii na temat sieci Netii udzieli:
Jacek Pigtkiewicz (Netia) tel: 608 009 097, (22) 352 65 40
Waldemar Tofilski tel.: 783 678 132
Z powazaniem
wiciel Netia S-A-

Netia S.A. szed(’\a

ul. Poleczki 13 SKl
02-822 Warszawa WALDEMA TOR-
NIP 526-02-05-575

)
TEL-GIS

SERVICES 8. C.

Metia SA, ol Poleczhi 13, 02-822 Warszawa = PNIP 525-02-05-578 +» REGON 011566374 « Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie,
I Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowago KRS 0000044542 « Kapilal zeldadowy: 381.042.358 PLN, Kapilal oplaceny w caloscl.




PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasio
20-411 Lublin, ul, Wolska 12

tel.: 81 44510 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dr. 2012-07-10r.

L. dz. 7157/RM/SO/2012

Tomar — Drog sp. j.
20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38B/14

Protokot sprawdzenia dokumentaciji projektowej

W zalaczeniu przesytamy uzgodnione projekty budowlano-wykonawcze usuniecia
kolizji linii kablowych SN i nN z projektowanym odcinkiem drogi od ul. Diamentowej
do ul. Swietochowskiego w Lublinie. Do projektu wnosimy nastepujgce uwagi:

- Na odcinku A-C bigdnie oznaczony kabel SN relacji K1230 — K1269.

Do realizacji i odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projektowg
z kompletem oryginalnych dokumentow prawnych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowianego i zataczonym wykazem zawartosci
dokumentacji projektowe] przebudowy.

Realizacje  robdt  budowlanych  wykona¢é  zgodnie ze  standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin.

Powyzsze uwagi uwzgledni¢ przed oddaniem projekiu do realizacji oraz zatgeczyé
oSwiadczenie projektanta o uzupetnieniu dokumentaciji projektowej.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 30.08.2013.

PGE Dys/bucja S.A,
Clddial Lublin

Rejon Energefybzny Lublin-Miasto
Z-22 fyrekiora
Z

Rozdzielnik:

1 x adresat
1% RM

Ol

Sprawg prowadzi inz. Sebastian Oleksa tel. (081) 445-11-49

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedzibg w Lublinia, 2G-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
2 siedzibg w Swidniku, VI Wydzia! Gospodarezy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 050552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 BSO =zt w palni optacony.
Korito bankowe: Bank PEKAD §.A. o/Warszawa, AL Jerozolimskie 2, 00400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1411 D010 2852 5194 www.pgedystrybucia pl



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 4686 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-08.7012. L.p.2012 Lublin, dnia 16.07.2012r.

P, Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20 - 234 Lublin

Dot. o$wietlenie projektowanej drogi pomiedzy ul. Diamentowa i Swietochowskiego.

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drog i Mostow przekazuje
w zatgczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowg dot. budowy oswietlenia wzdtuz
projektowanej ulicy pomiedzy ulicami Diamentowa - éwietochowskiego i w Kierunku posesji

ul. Zemborzycka 112 B-E w Lublinie.

o5 NACZELNIK
o eae Wodsial Utrzymania Oéwietlenia i Sygalizaci
Jt-:\i\}. — .
mgr inz. Stanislaw Wasiel

Strona 1z 1



Numer pisma: TOTTESBU/MR-/20.07/12
Temat: uzgodnienie projekiu

Szanowny Panie,

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsluga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Siecii Ushig w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sigci

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. Chodéki 10, 20-093 Lubfin

tel: 0 81718 14 3¢

fax: 0 81 718 14 69

www.oranga.pl

Lublin, 20 lipiec 2012 .

Marek Oleszczuk
ul. Hetmanska 6/11
20 - 553 Lublin

informujemy, Zze projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy usuniecia kolizji sieci telstechnicznej
z projekiowana budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku
posesji przy ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie uzgadniamy bez uwag.

Przebudowe infrastrukiury teletechnicznej nalezy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projektem

oraz wydanymi warunkami technicznymi.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego

Utrzymanfa, Sjeci i Ustug w Krakowie
by

Grzegorz Solis

Kierownik/

Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

Telekomunikacja Palska Spétka Akcyjna z siedzibg | adresem w Wasszawie (00-105) przy ulicy Twards] 18, wpisana do Rejestu Prezadsizbiscdw prowadzonego przez Sad
Rejenowy dia mst. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegoe pod numersm 0000010681; AEGON 012100784, NIP 525-03-50-895; z pakrytym w

catoici kapitatemn zakladowym wynoszscym 4 006 947 083 21



PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Ludlin

Rejon Energetyczny Lubiin-Miasto

20411 Lublin, ui, Walska 12

tel.: {81) 445 1000, fax: (81) 746 43 33
e-mail: sekretariat.ze.cl@pgedystrybucjz.pl

" .fublin, dn. 13.09.2012r.
Wplynelo dnia 1203 7" ge05 /Rt 1P s 2012

Marek QOleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,Budowa
odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w
kierunku posesji ul. Zemborzyckiej 112 b-e o$wietlenie drogowe
w Lublinie”.

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano—wykonawczy ,Budowa
odcinka drogi od ul. Diamentowe] do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji
ul. Zemborzyckiej 112 b-e o$wietlenie drogowe w Lublinie" z uwaga.

1. Zabezpieczenia opraw oswietleniowych w wnekach sfupowych S-301 B 10 A.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Kopig pisma sprawdzajacego zatgczy¢ do poszczegolnych egzemplarzy projektu.
Realizacig robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 23.05.2013r.

Z powazaniem:

Rozdzielnik:
1 x adresat
—+xRiage—

Sprawe prowadzi: Wydziat RM, Ireneusz Parzyszek, tel, 81 445 11 48
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-343 Lublin, ul, Garbarska 21A, KRS: 0000343124 S3d Rejoriowy Lublin-Wschad w Lublnie

2 sledzibz w Swidniku, VI Wydzial Gospadarczy KRS, NIF 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapita! zakiadowy: @ 730 742 890 2l w pelni optacony.
Kento bankowe: Bank PEKAO 5.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00400 Warszawa, Nr 40 1240 56015 1111 0010 28539 51584 wwwy.paedysirvbucia o
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PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Oddzial Elektrocieptownia Lublin Wrotkéw i
20-484 Lubli, ul, Inzynierska 4 Lublin, 05.09.2013 .

. \\\ tel.; B1 744 40 21,7aks: 814417013
PGE e-malil: sekmetariat giekeci@gkpge.pl L.dz. 5 #92) TTWZANMI2013

www.eclublin.pgegiek.pl

F gLy g,

Marek OIeSZCZUk 7arzad Drog i Mostow uw Lublinie fa
11. Krochmalna 133, 20-401 Lublir

ul. Metgiewska 38B/14

Aplyneto dn. 17-09-2013
rzyjeto przez:

i

Dotyczy: projektu budowy odcinka drogi od ul. Diamentowe] do ul. Swietochowskiego i w
kierunku posesiji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E ( realizowany na zlecenie

' Spofecznego Komitetu Budowy Ulicy ).

W zwigzku z otrzymanym pismem z dnia 03.08.2013 Pana Oleszczuka
nawigzujgcym do pisma [.dz.3584/TWZ/WM/2013 r. z dnia 23.08.2013 r. i wprowadzeniu do
projekiu rozwigzan zaspokajajacych potrzeby PGE GIEK S.A. O/ECL informujemy o
pozytywnym zaopiniowaniu projektu budowy ulicy jak wyzej w zakresie przejazdu przez

bocznicg.

Dyrektora Dddziatu
rektor Techniczny

Andrzej Rybak

GLOWNY SPECIALISTA

mgr I‘Mz'bfmn Waino

upr Nr 156,85/01

PGE Gérictwo { Energetyka Konwancjonalna Spéta Akeyina z siedziba w Belchatowie

$7-400 Belchatdw, ut, Weolowa 5, woj. fodzkie, NIP: 765-050-24-85, REGON: 00560207

wpisana do Krajowego Rejestn Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dia bodz - Srodmisdcia

XX Wydzial Gospodarczy w bodzi, KRS: 0000032334, kapitat zakiadowy / kapitat wplacony: § 964 382 240 =
www.pgegiek.pl



Projekt budowlany (wykanawczy) dla zadania:
-Budowa odcinka drogi od ul. Diameniowe] do ul. Swigtochowskiege | w kierunku posesii w rajonie ul. Zemborzyckiej 112 B -E°

2.CZESC OPISOWA

URZAD MIASTA LUBLIN
'Wydzial Architaktury § Budownictwa
20-071 Lugtin, 1. Wieniawskg 14



Projekt budowlany (wykonawczy) dla zadania:

‘Budowa adainka drogl od ul. Dimentowej do ul. Swistochawskiego | w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E*

1) Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

Umowa zawarta pomiedzy Panem Markiem Oleszczukiem ul. Hetmanska 6/11, 20-553 Lublin
a Spolecznym Komitetem Budowy w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E na opracowanie
dokumentacji projektowej na zadanie: ,Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do
ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E" dnia 22.02.2011r.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 Arkusz | i [l zarejestrowana w Miejskim Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] Urzedu Miasta Lublin w dniu 14.12.2011r. pod numerem
ewidencyjnym 0663.9-4042/2011

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 Arkusz | i Il zarejestrowana w Miejskim Qérodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 13.04.2011r. pod numerem
ewidencyjnym 0663.9-4042/2011

Warunki techniczne do projekiowania odcinka drogi na odcinku od ul. Diamentowej do
ul. Poludniowej oraz w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E i ul. Smoluchowskiege wydane przez
Wydziat Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin dnia 22.09.2010r., znak pisma; DM.UD.1.5541-42/10
Warunki na wiaczenie do miejskiej sieci oSwietlenia planowanego oSwieflenia drogowego
ul. Zemborzyckiej 112 B-E (w rejonie ul. Diamentowej i Potudniowej) w Lublinie wydane przez
Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin dnia 21.09.2010r., znak pisma; DM.0S.1.7044-5/40/10
Warunki przebudowy sieci cieplowniczej 2Dn150 w pasie drogowym projektowanej ulicy faczacej
ul. Diamentowg z ul. Poludniowa w Lublinie nr: WM-21/12013/2011, wydane przez Lubelskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne] dnia 29.04.2011r., znak pisma: TZ-4113-052/11

Pismo w sprawie warunkdw technicznych zabezpieczenia sieci cieplowniczej dla budowy
projektowanej ulicy od ul. Diamentowe] w kierunku uf. Poludniowej wydane przez Lubelskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej dnia 06.05.2011r., znak pisma: TZ-4113-052-1/11

Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej dia projektowanej ul. Zemborzyckiej
{ul. Zemborzycka 112 B-E w rejonie ulic Diamentowa i Potudniowa) wydane przez Telekomunikacje
Polska, Dziat Zarzadzania Zasocbami Sieci w Lublinie dnia 23.09.2010r., numer pisma:
TOTTESBU/MR-1/23.09/10

Warunki techniczne usunigcia kolizji uzbrojenia pozostajacego w eksploatacji MPWIK w zwigzku
z projektowaniem ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Potudniowej wydane przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. dnia 16.05.2011r., znak pisma:
TOT/5004-344/2011

Warunki techniczne odwodnienia projektowanej ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul.
Swigtochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. dnia 28.10.2011r., znak pisma: KT/5004-344-3/2011,
KT/5004-344-4/2011

Warunki techniczne na zabezpieczenie lub przebudowe sieci Nefia S.A., pismo znak
DUU/CW/U/2011163/WT z dnia 30.06.2011r,

Warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury gazowniczej, pismo znak
KSGIV/OTE/68¢/016/11 z dnia 15.06.2011r.

Warunki przylaczenia oswietlenia drogowego wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto,

Warunki techniczne usuniecia kolizjt wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Zaktad
Energetyczny Lublin-Miasto, pismo znak 87/8892/K/TU/2011 z dnia 12.09.2011r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz.
430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia araz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno - wysokosciowe. URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziai Archileltury | Budownictwa
20-071 Lutlin, ul. Wieniawska 14



Projekt budawlany {wykanawczy) dia zadania;
«Budowa odcinks drogi od ul. Diamentowsj do u!. Swigtochowskiego i w kierunku posesi w rejonie ul. Zemborzyckisj 112 B - £

2) Przedmiot inwestyciji

,  Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka ulicy, od ul. Diamentowe] do
ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie. Budowa drogi
obejmuje:

— budowg ulicy klasy L o szerokosci 6,0m | 50mul bd D

— budowe miejsc postojowych dia samochodéw osobowych g8 lewej stronie projektowanej ulicy,

— budowe lewostronnego chodnika odsunietego od krawedzi jezdni projektowangj ulicy,

— budowe zjazdu indywidualnego,

— budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami,

—  budowe o$wietlenia,

— przebudowe lub zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzadzen obeych kolidujacych z budowang
ulica.

3) Istniejacy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 57, 65/1, 54/2, 94/3,
102/8, 102/7, 102/9, 102/10, 102/4, 10211, 102/2, 101/2, 101/22. Dziaiki nr ew. a7, 65/1,102/8 102/10, 101/2
s wiasnoscig Gminy Lublin, na dzialce nr ew.54/2 i 5413 zZlokalizowany jest tor kolejowy bocznicy kolejowgj
st. Lublin — PGE GORNICTWI | ENERGETYKA KONWENCJONALNA, pozostate dzialki sg wlasnoscig oséb
prywatnych.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje polozony jest w poludniowsj czeéei Lubling,
w dzielnicy Wrotkow. Polozony jest na obszarze o dominujacym charakterze przemystowym i handiowo -
ustugowym.

Na poczatkowym odcinku projektowanej ulicy, na diugosci okoto 371m brak Jest wydzielonego pasa
drogowego, na dalszym odcinku szerokodé pasa drogowego wynosi okolo 9.1m. W chwili obecne] teren
Preeznaczony pod inwestycje jest nieurzadzony. W odlegtosci okoto 155m od ulicy Diamentowej znajduje sie
tor kolejowy bocznicy kolejowej st. Lublin — Wrotkéw. Za torami kolejowymi, w km okolo 0+162,
zlokalizowana jest droga z betonowych elementow prefabrykowanych, biegnaca wzdluz torow kolejowych do
ulicy Zemborzyckiej. W km okoto 0+371, po prawej stronie projektowanej ulicy ziokalizowana jest droga
gruntowa - ulica S'wigtochowskiego taczaca od strony pofudniowej ulice Powojowa (dzielnica Abramowice),
od strony potnocnej ulice Zemborzycke (dzielnica Dziesiata).

Na terenie przeznaczonym pod projektowang ulice zlokalizowane sg elementy uzbrojenia terenu:

— doziemna sie¢ energetyczna eN, eSN, eWD

— Napowietrzna sie¢ energetyczna

— siec telekomunikacyjna

— sie¢ wodociggowa

- siec kanalizacji deszczowej | sanitame;

—  siec cieplownicza (na koricowym odcinku projektowanej ulicy).

Zielert rosngca na terenie planowanej inwestycji i kolidujaca z planowanym przedsiewzieciem fo
gtownie drzewa lidciaste oraz krzewy.

4) Projektowane zagospodarowanie
Poczatek projektowanej ulicy zlokalizowano w km roboczym 0+000,00 w migjscu skrzyzowania
z ulicg Diamentowsa, Od wierzcholka W2 w km 0+452,92 projektowan%ﬁﬁga\ﬂﬁ%yﬁ@gg Mpmstd istniejgc

Wydziat Architekteny | Budowniciwe
20-071 Lubhn, ui. Wisniawska 14



Projekl budowlany (wykonawczy) dla zadania:
-Budowa odcinka drogi od ul. Diameniowe] do ul. Swigtochowskiego | w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckie] 112 B—E7

drogg gruntows, prowadzaca w kierunku ul. Poludniowej. Koniec projektowanej ulicy zlokalizowano w km
0+603,92. Diugoét projektowane; ulicy wynosi 603,92m oraz 57,27m drogi dojazdowe.

Zaprojektowano ulice z jezdnig o przekroju daszkowym 2,0% szerokosci 6,0m na odcinku od
skrzyzowania z ulica Diamentowa do wierzchotka W1 w km 0+371,16 oraz o szerokosci 5,0m na pozostatym
odcinku.

Po lewej stronie jezdni, od km 0+035,07 do km 0+126,07 oraz od km 0+214,78 do km 0+356,12
zaprojektowano miejsca postojowe dia samochodéw osobowych do parkowania prostopadfego o wymiarach
2,3m x 5,0m i pochyleniu 2,0% w kierunku krawedzi jezdni. Planowana ilosé miejsc postojowych — 71 w tym
6 miejsc dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m.

Na odcinku od ulicy Diamentowej do wierzchotka W1 w km 0+371,16 zaprojektowano chodnik
oddalony od krawedzi jezdni 5,0m, o szerokosci 2,0m i pochyleniu 2,0% w kierunku jezdni. Na odcinku od
wierzchotka W1 do korica opracawania w km 0+603,92 projektowany chodnik o szerokosci 2,0m i pochyleniu
20% w kierunku jezdni usytuowano bezpoSrednio przy krawedzi projektowanej jezdni. Dodatkowo
zaprojektowano chodnik na odcinku dlugosci 89,0m wzdiuz ulicy Diamentowe], oddzielony od istniejgcej
jezdni pasem Zzieleni o szerokosci 6,0m, faczacy istniejacy chodnik (biegnacy od ulicy Zemborzyckiej)
z chodnikiem przy projekfowane;j ulicy.

W km 0+156,00 w migjscu skrzyzowania projektowanej ulicy z torami kolejowymi, na odcinku 4,0m
od skrajne] szyny z kazdej strony przejazdu zastosowano nawierzchnie typu rozbieralnego. Na szerokosc
8,0m zaprojektowano przejazd z piyt typu ,MIROSLAW" oraz na dojezdzie do przejazdu nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. W miejscu przejscia projektowanego chodnika, na szerokosci 4,0m
zastosowano piyty typu ,MIROSLAW".

Do posesji polozonych po lewej stronie zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci 5,0m z
wysokosciowym dowigzaniem do istniejacego terenu, Zjazdy publiczne posiada¢ beda nawierzchnie (w
liniach rozgraniczajacych) z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym
15x30x100, wyniesiony 12 cm ponad nawierzchnie jezdni, a w miejscu przeciecia sie z chodnikiem na 2cm.
Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu | jezdni wyokraglono lukami o promieniu 5,0m. W km 0+239,40
zaprojektowany zjazd publiczny umozliwi, po przejsciu przez dzialke nr 101/12, wigczenie sie do
wewnetrznego uktadu ciggdw komunikacyjnych.

Do posesji nr ew. 49/3 znajdujgcej sie po prawej stronie jezdni zaprojektowano zjazd indywidualny
o szerokoscl 4,0m z wysokosciowym dowigzaniem do istniejacego terenu. Zjazd indywidualny posiadaé
bedzie nawierzchnig (w liniach rozgraniczajacych) z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczong obustronnie
obrzezem betonowym 8x30x100. Wzdiuz projektowansj krawedzi jezdni, na calej szerokosci zjazdu
zaprojekiowano zanizony kraweznik betonowy 15x30x100, wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie jezdni.
Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni wykoriczono skosami 1:1.

Projektowana nawierzchnia jezdni ograniczona jest krawgznikiem betonowym 15x30x100, chodnik
zas obrzezem betonowym 6x20x100.

Na szerokosci przejscia dla pieszych zaprojektowano zanizony kraweznik betonowy 15x30x100,
wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Projekt budowy przedmiotowego odcinka drogi wymaga wykupu czesci dziatek polozonych
W obszarze planowanej inwestycji.

Nr dzialki Powierzchnia do wykupu [m2]
102/8 3,60
10277 573,60 URZAD|MIASTA LUBLIN

Wvdziat Arifhitektury | Budownictwa
102/4 244 00 20-071 Luplin, ul. Wieniawska 14




Projekt budowlany (wykonawczy) dia zadania:
.Budowa odcinka drogi od ul. Diamenlowe] do ul. Swistochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckigj 1128 -E°

1021 366,30
101118 28,80
101/22 361,50

5) Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi 56568,4 m2, a w tym:

— nawierzchnia jezdni — 3670,1 m2

— nawierzchnia z piyt typu ,MIROSLAW" - 51,1 m?

— nawierzchnia rozbieralna na dojezdzie do przejazdu — 41,90 m?
— nawierzchnia miejsc postojowych — 866,0 m? |

— nawierzchnia chodnika — 1251,5 m?

— nawierzchnia zjazdu indywidualnego - 12,8 m?

— nawierzchnia zjazdow publicznych — 304,6 m?

—~ powierzchnia terenu zielonego ~ 637,4 m2.

6) Opracowania branzowe
a. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy realizowane bedzie poprzez budowe kanalizacji deszczowe
zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie Sp.
Z0.0.

Szczegoly odwodnienia przedstawia projekt kanalizacji deszczowej wykonany w formie odrebnego
opracowania (Branza sanitarna), zintegrowanego z branzg drogows,

b. Oswietienie

Oswietlenie przebudowywanych ulic zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydzial
Drog | Mostéw Urzedu Miasta Lublin oraz LUBZEL Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto.

Szczegdly oswietlenia przedstawia projekt odwietlenia wykonany w formie odrebnego opracowania
(Branza elektryczna), zintegrowanego z branza drogowa.
c. Branza zielen

Wycinkg objefo drzewa i krzewy ,samosiejki", kiére kolidujg z planowang inwestycig i uniemozliwiajg
jej realizacje,
d. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Rozwigzania projektowe przyjete w ninigjszym opracowaniu kolidujg z istnigjacym uzbrojeniem
terenu. Sposdb usuniecia poszczegoinych kolizji przedstawiaja projekty opracowan branzowych w formie
odrebnych opracowan, zintegrowanych z branza drogowa.

Podczas wykonywania robdt drogowych nalezy uregulowac wysokosciowo armature naziemng
uzbrojenia podziemnego (wiazy kanatowe, pokrywy studni, zasuwy, itp.). :
URZAD MIASTA LUB}_\N

dziat ‘uc‘ni!ekturyi_Buglowmctwa
7} Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie Srodowigkar; Lusin, ul. Wieniawska 14

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkdw, nie znajduje sig rowniez w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska.



Projekt budowlany (wykonawczy) dia zadania:
.Budowa odcinka drogi od ul. Diameniowe] do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zembarzyckie] 112 B -E

Przyjete rozwigzania projekiowe nie naruszajg istniejacego stanu Srodowiska, przyczyniajg sie do
uporzadkowania zagospodarowania terenu, zmniejszg emisje hatasu, kurzu oraz uregulowania odwodnienia.

ASTA LU BLIN

rudownictwa
awska 14

1 ZAD MIAST.
riyoziet Archifeitury i =5
26-071 Lublin, ul. Wient



Projekt budowlany (wykonawczy) dia zadania:
.Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowe do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posasji w rejonie ul. Zembarzyckig) 112 B -E°

3.CZESC RYSUNKOWA

1) Plan orientacyjny
2) Projekt zagospodarowania terenu
3) Zbiorcza plansza uzbrojeniaterenu

Rys.1.1 skala 1:10 000
Rys. 2.1-2.11 skala 1:500
Rys. 3.1 skala 1:500

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury | Budowniciwa
20-071 Lubiin, ul. Wieniawska 14
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