PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

umowa z dnia 22.02.2011r

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

DLA ZADANIA:

)

»BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
[ WKIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E”

BRANZA SANITARNA
PRZEBUDOWA ODCINKA OSIEDLOWEJ SIECI

CIEPLOWNICZEJ WYSOKICH PARAMETROW

Obiekt: odcinek drogi od ulicy Diamentowe] do ulicy Swistochowskiego i w rejonie ulicy Zembarzyckiej 112 B-E

Adres: Miasio Lublin

Obiekt potozony na dziatkach nr:  27/9; 27/11; 101/2; 101/18

Kod Stownika Zaméwien {CPV):
Dziat: 45000000-7
Grupy: 45200000-9
Klasy: 45231000-5

INWESTOR GMINA LUBLIN
Plac tokietka 1
20-950 Lublin
JEDNOSTKA Marek Oleszczuk
PROJEKTUJACA ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lubiin
ZESPOL PROJEKTUJACY:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
G Aoan Maksymiuk
bud, : /
_ \I:Jpsr.:lel:;j'larfr::é;:';l 3 alacojggﬁjzk::magliz lsjﬁzzc?g rargti:zel!
PROJEKTANT mgr inz. Adam euraadzed wou \eankeicoiy . wenty g { guar ]
. - 3 yietyIn g b
BRANZY SANITARNE Maksymiuk 871/BP/98 | os-201vpis do tOns nk LB ohao 0t wpis do CR nr 1;:;:';3’;?1
mgr inz/Renata Maksymiuk
o upr.bud Nr 367/LHHD1 Yo projek ni iczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. Renata 367/Lb/2001 | 052012 wsp:cjalnu$ci z@ﬁeﬁiﬁ;ﬁisé ’s’ﬁfc‘.’?éi”fiiﬂ
BRANZY SANITARNEJ Maksymiuk i urzadzen wod.- n*£iEplychwentylacyjnych | gazawych
{wpis do LOIE nr{'I:HEIISIMBSiI{)‘!;wpIs do CR nr 2690/01/0)

Lublin, maj 2012,



SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

1. Temat opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Trasa sieci ciepftowniczej
5. Charakterystyka inwestycji
6. Skrzyzowania i kolizje
7. Materiaty do budowy sieci ciepfowniczej
8. Wykonawstwo sieci cieptowniczej
9. Komory i przeigczenia

10
11
12
13
14
15

. Proby i odbiory

ZAt ACZNIKI

e e

Warunki techniczne przebudowy sieci cieptowniczej
Opinia ZUDP z kopig zafacznika graficznego
Kopie uzgodnien branzowych

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

----------------------

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

--------------------------

Oswiadczenie zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Informacja BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

Ok wh =

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtuzny sieci cieptowniczej
Schemat sieci cieptownicze;j
Komora cieptownicza

Schemat systemu alarmowego

skalz 1:500
skala 1:500/100

skala 1:25



OPIS TECHNICZNY

cieptowniczej wysokich parametréw w migjscu kolizji z jezdnig projektowanego odeinka drogi od
ulicy Diamentowe] do ulicy Swietochowskiego i w rejonie ulicy Zemborzyckie] 112 B-E wraz z

budynku Zemborzycka 112H.

T T R T USRSy,

przytgczem do

Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Zzlecenie Inwestora
s mapa do celdw projektowych
« warunki techniczne przebudowy sieci cieptowniczej
e projeki zagospodarowania terenu w infrastrukture drogowg
o projeki przebudowy sieci (Energoekspert Katowice)
o Uzgodnienia branzowe
o wizja lokalna
e« obowigzujgce normy i przepisy

cieptowniczej wysokich parametréw w miejscu kolizji z jezdnig projektowanego odcinka drogi w
rejonie ulicy Zemborzyckiej 112 B-E. Zakres obejmuje réwniez przytgcze do budynku
Zemborzycka 112H, oraz komore cieptownicza.

Istniejaca sie¢ kanatowa biegnie pod projektowana jezdnig i podlega rozbidrce w zakresie
zgodnie z dalszg czescig opisu. Projekiowana sieé prowadzona bedzie réwnolegle do istniejgcej
w przylegajgcym do jezdni projektowanym chodniku.

Na catg siet¢ cieptowniczg w przedmiotowym rejonie =zostat opracowany projekt
przebudowy (przez Energoekspert Kaiowice), a niniejsze opracowanie ingeruje wylgcznie w
koncowke zaprojektowanej sieci. W projekcie przyieto zalozenie, ze przedmiotowy odcinek sieci
ciepfowniczej wpiety bedzie do isiniejacej sieci przed jej przebudowa. Jednakze miejsce
wlgczenia przyjeio tak, aby mozliwe bylo wykonanie nowego odcinka dotgczajac sie do sieci
przebudowanej, a obliczenia wytrzymatosciowe przeprowadzono dla warunkéw bardziej
niekorzystnych.

Zaklada sie realizacje zakresu w systemie rur preizolowanych.

He it

Projektowana sieé preizolowana wpieta bedzie do istniejgce] sieci kanatowej w pkt. A. Za
punktem witgczenia przewidziano kompensacje U-ksztattowa, a nastepnie sie¢ prowadzona
bedzie w projektowanym chodniku {obecnie nieuzyiki). Komore na sieci umieszczono na dziatce
prywatne] (sktad materiatdw budowianych), ze wzgledu na zbyt mata ilos¢ miejsca w pasie
drogi. W komorze przewidziano miejsce dla ewentuainej rozbudowy sieci. Z komory
wyprowadzone bedzie przytgcze do budynku Zemborzycka 112H z czesciowym prowadzeniem
po trasie istniejgcego kanatu. Korficowy odcinek sieci, przylgcze | komora zlokalizowane bedg w
placu utwardzonym kostkg brukows.

Wykonanie komory, wlaczenia do istniejgcej sieci oraz wejscia do budynku zgodnie z
dalszg czescig opisu.

Zmiany trasy sieci i przytacza wykonywadé przy pomocy fukéw preizolowanych o kacie 90°.

Trasa sieci przedstawiona jest na rysunkach oraz w oryginalnych zatgcznikach graficznych
do opinii ZUDP.



Caftkowity zakres przebudowy jest nastepujgcy:
» Sie¢ cieptownicza z przytaczem z rur preizolowanych bez szwu o Srednicy 76,1x2,9mm
w ptaszezu PE dn160mm dla zasilenia iw plaszczu PE dn140 dia powrotu o diugosci

catkowitej 2 x 200,2 m
o komora cieptownicza odcinajgco-odpowietrzajgca

ne

6.1. Wymagania oqolne

» Na 7 dni przed rozpoczeciem powiadomié¢ o zamiarze przystapienia do prowadzenia robdt
wiasciwy Obwod Eksploatacyjny LPEC oraz wszystkich uzytkownikow uzbrojenia na
przedmiotowym terenie,

= Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcdéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym | w razie poirzeby je oznaczyé

¢« Cieptocigg wykona¢ przed robotami drogowymi, ale po wykonanym korytowaniu®™ pod
jezdnie i chodnik, aby unikng¢ dublowania niektorych robdt ziemnych i ograniczyé zuzycie
piasku do zasypki.

¢ Przed wykonaniem ewentualnych przewiertow (przeciskéw) sprawdzi¢ zagiebienie
Krzyzujgcego sie uzbrojenia dla unikniecia kolizji

» W razie uszkodzenia kabli, kanalizacji i innych przewodéw w trakcie realizacji sieci
cieptowniczej, wykonawca powinien dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim
zgtoszeniu tego fakiu uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

6.2. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych z realizowanym cieptociagiem na
kabiu siosowad rure ostonows dwudzieing z tworzywa sztucznego dn 100 mm np. typu AROT o
diugosci siegajgcej 30cm poza obreb wykopu, nie mniej niz 1,5m. Catosé wykonaé zgodnie z
wymogami PN-E-05125 dla kabli energetycznych (dla kabli telefonicznych zgodnie z ZN-86TP
SA-004). Odlegtos¢ pionowa min. 0,20m, kat skrzyzowania nie mnigjszy niz 15°.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez uzyikownikéw sieci. Cieptocigg lokalizowaé ponizej istniejgcych kabli po
uprzednim ich wytyczeniu i wykonaniu przekopéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywad
recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

6.3. Skrzvzowania z kanalizacja telefoniczna i teletechniczna

Przy skrzyzowaniach z kanalizacjg telefoniczng i teletechniczng nie ma potrzeby
stosowania rury ostonowej na cieptociagu. Nalezy zachowaé odlegiosé min. 20cm pomigdzy
sciankami przewoddw. Zabezpieczenie istnigjgcych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan
podlega odbicrowi przed zasypaniem przez uzytkownikow sieci.

6.4. Skrzyzowanie z droga gruntows

Projektowany cieptociag (w miejscu wydtuzki U-ksztattowe]) krzyzuje sie z dojazdem na
posesje prywatng. Pomimo, ze ten dojazd przewidziano do likwidacji, to bedzie on
wykorzystywany do czasu oddania drogi dojazdowej. Roboty wykonaé wykopem otwartym z
zasypkg gruntem rodzimym i wysypaniem warstwg ttucznia.

6.5. Skrzvyzowania z projektowanymi wjazdami i istniejacym placem

W miejscach skrzyzowan sieci cieptowniczej z projektowanymi wjazdami oraz dla sieci
umieszczone] w placu (odc. E-H) nie przewiduje sie dodatkowego zabezpieczenia przewoddw
pod warunkiem zapewnienia przykrycia min. §5cm. Wykopy te podlegaja w catosci zasypce
piaskiem.



7.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy
wbudowane w sie¢ cieptowniczg muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty
techniczne lub zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustaws.

7.2. Rury i ksztaitki preizolowane

W sktad systemu preizolacji wchodzi:
1. Rura preizolowana o diugoéci podstawowe] 12,0m wg PN-EN 253
2. tuki o diugosciach ramion 1,0mx1,0m lub diuzszych (w zaleznosci od potrzeb) o kacie
odchylenia od osi 90° wg PN-EN 448
3. Ztacza izolacyjne w postaci muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wg PN-EN
489 z tupkami izolacyjnymi lub do zalewania piankg
4. Kompensatory preizolowane do zabudowy w gruncie o parametrach:
* zdolnos¢ kompensacii (w standardzie) 100mm,
o cisnienie robocze P=1,6 MPa
s temperatura robocza T=150°C
e wspotczynnik sprezystosci 110 N/mm (£2%)
¢ powierzchnia czynna mieszka 8000 mm2 (£2%)
* maieriat stali kroccow rurowych cdpowiadajgcy St37.0 wedtug DIN 1626
» wielowarstwowy mieszek ze stali odpornej na korozje w gat 1.451 wg Pn-
EN10088-1 obliczony standardowo dla tysieca petnych cykli pracy przy zatozonych
parametrach pracy: ciSnieniu 1,6 MPa i temperaturze 1500C
» obudowa zabezpieczajgca mieszek od wszelkich zagrozen mechanicznych i
$cidniecia lub rozciggniecia mieszka poza zatozony zakres kompensacji oraz przed
jego skreceniem lub zginaniem
5. Inne drobne elementy w postaci kapturow zakanczajacych, tulei $ciennych, poduszek
kompensacyjnych itp.
Rury przewodowe | ksztattki systemu preizolacji winny sie skiadac z:
* rury przewodowej czarnej ze szwem (fub bez szwu) ze stali P235GH wg PN-EN 10216-
2 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 badanej na szczelnosé przy ci$nieniu min. 50bar.
s plaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
o izolacji z pianki PUR o odpornosci termiczne] ciagtej min. 140°C i o maksymalnym
wspoiczynniku przewodzenia ciepta A = 0,028 W/mK
« systemu alarmowego Brandes z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowej izolacji
perforowane] i przewodem miedzianym w izolacji teflonowe]
Catos¢ systemu winna pochodzi¢ od jednego producenta lub winna byé zalecana przez
producenta rur. .
W przedmiotowej inwestycji zastosowac rury i ksztaltki preizolowane:
e dla zasilenia: DN 76,1x2,9mm w ptaszczu dn160mm
o dla powroiu: DN 76,1x2,9mm w ptaszczu dn140mm

7.3. Rury i ksztaliki stalowe

Odcinki, gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych wykonaé z rur stalowych bez
szwu ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 jub St37.0 wg DIN
2448. Srednica zewnetrzna rury stalowej winna odpowiadaé Srednicy zewnetrzne] rury
przewodowe] preizolacji, zas grubos¢ scianki winna byé nie mnigjsza.

Wszystkie zatamania i rozgatezienia w komorach wykonywaé przy pomocy kolan
hamburskich (wg PN-EN 10253-1:1889): tréjnikéw (wg DIN 2615-1) i zwezek symetrycznych
(wg PN-EN 10253-1:1999).

Konierze stalowe stosowaé szyjkowe na cisnienie PN25 (wg EN 1092-1:2001).

Srednica zewnetrzna ksztattek stalowych winna odpowiadaé Srednicy zewnetrznej rury
przewodowe] preizolacji i rury stalowej, zas grubos¢ Scianki winna by¢ nie mniejsza.
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Nie dopuszcza sie wspawywania kréécdw w komorach, z wyjgtkiem odpowieirzen o
Srednicy do DN20.
Rury i ksztailtki faczyé przy pomocy spawania tukowego wg dalszej czesci opisu

7.4. Armatura

Jako armature odcinaigcg stosowaé zawory kulowe do wspawania na cisnienie co
najmniej PN25. Konstrukcja korpusu zaworow winna by¢ catkowicie spawana i winna pozwalaé
na przenoszenie naprezen $ciskajgcych co najmnigj 300 N/mm? bez zakleszczenia kuli.

Jako armaturge odpowietrzajacg stosowac zawory o parametrach i konstrukcji jak zawory
odcinajgce.

7.5. Inne materiaty

Na rury osfonowe na kablach stosowaé rury dwudzieine z tworzywa sztucznego iypu
AROT.

8.1. Wymagania ogdélne

Trasa cieplociggu winna by¢é wyznaczona geodezyjnie przed przystapieniem do prac
ziemnych, a po wykonaniu robdt =zinwentaryzowana (z =zaznaczeniem $rednic rur
przewodowych, ochronnych i ostonowych, rzednych, materiatu, eic.).

Geodeta winien sprawdzi¢ na akiualnych mapach zasobéw geodezyjnych, czy nie ma
kolizji z nowym uzbrojeniem podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyc¢.

Catosé robdt ziemnych przy budowie sieci cieptowniczej winna odpowiadac i by¢ zgodna z
normg PN-B-10736:1999 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr
47, poz, 401).

8.2. Roboty ziemne tradycyjne

Zaklada sie mechaniczne wykonanie wykopow przy pomocy koparek podsiebiernych. W
odlegto$ci mniejsze] niz 1,5m od skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz przy zblizeniu do
budynku zaktada sie reczne wykonanie wykopdw. Wykopy zabezpieczyé przed dostepem oséb
trzecich zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Minimalna szerokosé wykopu dla projektowanych rur winna wynosié 0,8m na wysokosci
posadowienia rurociggdw. W miejscach izolacji potgczen wymiary wykopu powiekszy¢ o 20 cm
z dotu i z bokdw. Gdy wykop jest glebszy niz 1m, to zaleca sie wykonywanie wykopdw
skarpowych. W istniejacych i projektowanych nawierzchniach uiwardzonych wykopy o
gtebokosci pow. 1,0m wykonywadé o Scianach pionowych z szalowaniem piytami systemowymi.
Przewody posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociggdw i
ksztattek, dokonaniu préb i odbiordw wykonaé uzupetnienie toza piaskowego do wysokosci 10
cm nad rurami. Granulacja piasku powinna zawiera¢ sie w granicach 8-10 mikrometra przy
dopuszczeniu do 15 % frakcji grubszych. Loze piaskowe zageszczaé recznie ubijakami. Na
wysokosci 20 cm nad kazda rurg utozy¢ taéme znacznikows w kolorze fioletu lub rézu.

Wykopy pod jezdniami (pe rozbidrce istniejacego kanaiu), projektowanymi wjazdami i
istniejgcymi placami utwardzonymi zasypaé piaskiem zageszczajgc do stopnia Is=1,0 wg skali
Proctora potwierdzonej wynikami laboratoryjnymi. Zasypke piaskiem wykonywaé do
projektowanych warstw podbudowy, tj: do wysokosci 0,40m ponizej projektowanych rzednych.

Wykopy w projekiowanych chednikach zasypaé piaskiem z zageszczeniem do siopnia
1s=0,98 do wysokosci ok. 0,2m ponizej projekiowanych rzednych.

Wykopy przy wigczeniu w isiniejgcej drodze gruntowej zasypaé do gitebokosci 5 cm
peonizej istniejgeych rzednych gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,93 oraz
10cm warstwg tlucznia o granulacji 32+63mm.



8.3. Roboty montazowe preizolaciji

Typowe prace spawalnicze nalezy wykonywacé przy dobrej pogodzie w temperaturze
powietrza wyzszej niz 5 °C i przy predkosci wiatru nie przekraczajgce] 5 m/s ( w przypadku
koniecznosci montazu w nizszych temperaturach lub innych warunkach ustawiaé namioty
zachowujac osirozno$¢ | zabezpieczenia przeciwpozarowe). Wymagania podczas
przygotowania, spawania, koniroli i badania wszystkich spawdéw wg norm zharmonizowanych
zawartych w obowigzujagcym rozporzadzeniu. Wszystkie spoiny poddaé badaniom
radiclogicznym.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania speoin, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
rurociagdw na cisnienie 1,6 MPa dla sieci cieptowniczych wysokoparametrowych.

Podczas montazu nalezy zabezpieczy¢ konce rur przed zanieczyszczeniem piaskiem i
innymi zanieczyszczeniami statymi. W przypadku realizacji sieci z rur piaskowanych nalezy je
przedmuchac sprezonym powietrzem. W przypadku wykorzystania rur przechowywanych diuzej,
nalezy wykonywac piukanie sieci mieszaning sprezonego powietrza | wody az do uzyskania
cdpowiedniej czystosci wody.

Przed wykonaniem izolacji potgczen potaczyé przewody sygnalizacji alarmowe] wraz z
badaniem ciggtoéci i opornosci.

Roboty montazowe i izolacyjne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolacji.

8.4. Roboty montazowe rur i ksztaltek stalowych

Wykonawca powinien wykazac swojg zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych i
posiadaé system jakosci. Wykonawca powinien opracowacé lub posiadac uznang (kwalifikowang)
technologie spawania tukowego zgodnie z Polskimi Normami (np. PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-
1/ lub PN-EN 288-9). Uznana (kwalifikowana) technologia spawania powinna obejmowaé swoim
zakresem zmiennych zasadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajow zigczy, grup
materiatowych, $rednic, grubo&ci &cianek itp. Spawacze wytypowani przez Wykonawce do
spawania rurociagow i/lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-EN 287-
1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometria i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sieci.

Rury i ksztatiki powinny byé {gczone z zastosowaniem fukowych ztgczy doczotowych przy
wykorzystaniu gazéw ostonowych (TI1G).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzglednié wszystkie czynnosci obejmujgce
wykonanie zigczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin
sczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj materiatow
dodatkowych i gazow ostonowych, obrébka cieplna i inne).

Dopuszcza sie wykonanie jedne] naprawy zigcza spawanego. Spoiny z peknieciami
powinny hy¢ wyciete w catosci. -

Najnizszg temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sig
na plus pie¢ stopni (+5°C) , niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz), metody
spawania, gatunku i grubosci materiafu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich $rodkéw i metod zaradczych,
adekwainych do wysiepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie¢ w warunkach, ktdre nie
wpltywajg ujemnie na jakos¢ wykonywanych zigczy spawanych.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonac w 100%.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych
badan nieniszczacych penetracyjnych metoda radiograficzng (100% zigczy dla potaczen
preizolowanych i 30% ztgczy dla potaczen w komorach) wg PN-EN 571-1:1999.



8.5. Kompensacja wydiuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych za pomoca kompensacji U-ksztattowych (pki. A-B); L-
ksztatiowych (pkt. E); Z-ksztaltowych (pkt. G-H) w gruncie. Dla mozliwosci kompensaciji
wydiuzen w gruncie na tukach utozyé poduszki kompensacyjne zgodnie ze schematem.
Poduszki umieszczac pionowo i ciasno na rurze ptaszcza, tak aby osie rury i poduszki
pokrywaly sie w piaszczyznie poziomej. Zastosowac poduszki kompensacyjne producenta
systemu preizolacji.

Kompensacja gtéwnego prosiego odcinka dodatkowo przy pomocy kompensatoréw
preizolowanych w gruncie. Kompensatory montowac zgodnie z instrukcjg producenta w sposob
zapewniajgcy peine wykorzystanie zdolnosci kompensacyjne;j.

8.6. Likwidacja istniejaceqo kanatu cieplowniczeqo

Istniejacy kanat cieptowniczy wykonany jest w systemie U z pokrywa zelbetowa. Wymiar
kanatu w swietle ok. 120x60cm. Wymiar komory w swieile ok. 3,0x3,0m. Przewody 2xDN150.

Ze wzgledu na to, ze isiniejacy przewidziany do odcigcia kanat cieptowniczy w
zdecydowanej wiekszosci prowadzony bedzie pod projekiowang jezdnig, zdecydowano sie na
rozebranie istniejgcej sieci. Likwidacji podlega kanat na odcinku od pkt. wigczenia (A) do
istniejacej komory, przytacze od komory do konAca pasa drogi oraz na odcinku H-J. Likwidacji
podlega rowniez komora.

Likwidacja kanatéw winna polegac na demontazu pokryw i wyposazenia kanakéw (rury,
izolacje termiczne, podpory). W przypadku, gdy wierzch istniejacego kanatu znajduje sie w
odlegtosci mniejszej niz 40cm od projektowanych rzednych, likwidacji podiegajg rowniez scianki
kanatu. Kompensacja kanatowa istniejgcej sieci, bedaca w kolizji z projektowanymi przewodami
cieptowniczymi podlega likwidacji w catosci. Odlegtosé istniejgcego pozostawionego kanatu od
nowej sieci nie moze byé mniejsza niz 20cm. Catodé rozebranego kanatu oraz wykop zasypaé
piaskiem zgodnie z opisem robdét ziemnych.

Likwidacja komory winna polegaé na demontazu pokrywy i skuciu scian do poziomu 50cm
ponizej projektowanych rzednych. Cato$¢ wyposazenia komory podlega likwidacji. Komore
zasypac piaskiem zgodnie z opisem robot ziemnych.

Istniejacy pozosiajgcy kanat {od ogrodzenia do pkt. H) szczelnie wypeini¢ betonem na
gtebokose 0,5m z dwukroinym pomalowaniem emulsjg bitumiczna.

Gruz i ztom wywiezé z terenu budowy. lzolacje cieptochronng i ewentualnie pape
izolacyjna wywiez¢ do utylizacji.

5.1. Komora cieplownicza w pkt. F

Komora cieptownicza zlokalizowana bedzie na terenie isiniejgcego sktadu budowlanego.

Komore Zaprojektowano z kregow zelbetowych @1800mm posadowicnych na ptlycie
betonowej zgodnie z rysunkiem szczegolowym. Wysokodé komory przyjeto 2,0m (2 kregi
po 1,0m). Przykrycie plytg zelbetowsg typ ciezki z witazem uchylnym bez otwordw klasy D400
@600mm. Kregi i pokrywa winny by¢ taczone na pidro+wpust z uszczelnieniem zaprawg
uszczelnigjgcg. Otwory w kregach wycinaé przy pomocy urzgdzen tnacych lub wisrcgcych bez
udaru. Uzupetnienie otwordéw zaprawg cemeniowg mrozoodporng do uzupeinien o
wytrzymatosci min. 20N/mm?. Boki i wierzch komory zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne
malowanie emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikows.

W komorze umiescic zawory kulowe do wspawania DNB65 dla odciecia przytacza oraz
cdpowietrzenia z zaworami kuiowymi do wspawania DN20, dla odpowietrzenia projekiowanej i
istniejgeej sieci.

W komorze wykona¢ studzienke odwadniajgcg zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Roboty antykorozyjne, izolacje termiczne i sygnalizacja alarmowa zgodnie z dalszg
czescig opisu.



9.2. Wiaczenie do sieci kanatowe] w pkt. A

W pkt. A wigczenie wykonac¢ w isiniejacym kanale cieptowniczym. Kanal nalezy przycigc
szlifierkami katowymi. Kolidujgcy kanat zdemoniowa¢, a na pozostajgcym zdemontowaé jedna
pokrywe. Do kolan preizolowanych dospawac zwezki stalowe DN150/65, a nastepnie zespawac
z istniejgcymi przewodami DN150. Rury preizolowane zabezpieczyé kapturami zakanczajgcymi.
Wykonaé uzupetnienie izolacji antykorozyinej i termicznej. Wykona¢ zamurowanie otworu w
kanale bloczkami betonowymi peinymi na zaprawie klejgcej elastycznej z wykonaniem tynku
zewnetrznego. Zamurowanie wykonaé w odlegtosci min. 15cm od krawedzi rury ostonowej
preizolacji. Na rurach preizolowanych zastosowaé pierscienie uszczelniajace. Po zakonczeniu
robét mentazowych kanat przykryé pokrywa z zastosowaniem zaprawy klejacej elastycznej.
Boki odkopanego kanatu, pokrywe i zamurowanie zaizolowaé¢ z zewnairz poprzez dwukroine
malowanie emulsja bezrozpuszczalnikows.

Roboty antykorozyjne, izolacje termiczne i sygnalizacja alarmowa zgodnie z dalszg
czesciag opisu.

W przypadku, gdy istniejaca sieé kanalowa zostata juz wymieniona na preizolowang,
wigczenie dokonaé w sposob jak dla potgeczen preizolacji.

9.3. Przejscie przez sciane budynku (pkt. J)

W budynku (Zemborzycka 112H) dokonad przetgczenia projektowanego przylacza z
istniejacymi przewodami poprzez dospawanie kolan i odcinkéw rur.

Otwory w $cianie zewnetrznej wykonaé przy pomocy urzadzen wiercacych bez udaru.
Przejscie rur przez sciany fundamentowe budynkdow wykonaé jako szczelne z zastosowaniem
tulei sciennych i elastycznych koinierzy uszczelniajacych mocowanych do $ciany typu WGC.
Uzupetnic otwory zaprawga cemeniowg do uzupeinien. lzolacje przeciwwilgociows $cian
fundamentowych nalezy wykona¢ na peina wysokos¢ Sciany fundamentowej na odlegtosé min.
0.5m poza skrajnie rur. Wykonana izeolacja | uszczelnienie winna zapewniaC catkowitg
szczelnodé na wode siojgcg o ciSnieniu min. 1,5m. Na przewodach zastosowad kaptury
zakanczajgce fermokurczliwe.

Roboty antykorozyjne, izolacje termiczne i sygnalizacja alarmowa zgodnie z dalszg
czeScig opisu.

9.4. Roboty antvkorozyjne

Roboty aniykorozyjne wykonac przy =zasiosowaniu farb termoodpernych i nie
wymagajacych podgrzewu do wysokich temperaiur {(dla uzyskania pelnych wiasciwosci
antykorozyjnych) 2x farba podkiadowa do gruntowania i 2x emalia do ostatecznego malowania.
Kolejne warstwy nakiada¢ krzyzowo po 6 godzinach schniecia warstwy poprzednie] w
temperaturze +15 st. C. Grubos¢ warstwy i emalii 30-40 mikronow. Do malowania mozna
przystapi¢ po przeprowadzongj probie szczelnosci po doktadnym oczyszczeniu i odttuszczeniu
powierzchni.

9.5. Izolacje termiczne

Przewody w komorze (razem z armatura) i uzupeinienia przy przetaczeniach zaizolowadé
oiuling z weiny mineralnej w piaszczu z folii AL gr. 50mm. Dodatkowo w komorach wykonaé
ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

e o
Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonaé w 100%. Po
uzyskaniu pozyiywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan
nieniszczacych peneiracyjnych metodg radiograficzng (100% =zigczy dia polgczen
preizolowanych i 30% ztgczy dia potgczen w komorach) wg PN-EN 571-1:1999.
lzolacje potaczen wykonywaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, z wyjgikiem
potgczen w rurach osionowych, kidre mozna zaizolowad po pozyitywnym wyniku badan
radiograficznych zigczy.
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Po siwierdzeniu prawidiowosci wykonania spoin, nalezy wykonaé prébe szczelnosci
rureciggow na cisnienie 1,6 MPa. Wykonany cieptocigg podlega prébie szczelnosci po utozeniu
w wykopie | obsypaniu z wyjatkiem ztgcz. Czas préby - min. 1h. Prébe prowadzi¢ wodg w temp.
dodatnich 0-25°C

Stosowad manomeiry tarczowe kiasy min. 1,0 (zakres 0-2,0MPa). Protokoly z préb
cidnieniowych sieci dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej - odbiorawej.

Prabie szczelnosci podlega nowowykonany odcinek. W przypadku podtgczenia do juz
wykonanej sieci preizolowanej prébe szczelnosci wykonaé dla catego odcinka od najblizsze]
komory (ok. 160m od pkt. A).

Przebudowywana sie¢ cieptownicza preizolowana i przylgcze wyposazone beda W
instalacje alarmowa systemu Brandes.

Catos¢ systemu winna byé montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nie wolno
tgczy¢ przewoddw czujnikowych z powrotnymi z wyjatkiem zakonczenia petli.

System sktadat sie bgdzie z dwdch podwdinych (dla zasilenia i powrotu) petli pomiarowych
sprowadzonych do komory cieptowniczej w pkt. F tj; F-A-F oraz F-J-F. Petle potaczyé pod
kapturami zakanczajgcymi. W pkt. A potgczenia wykonaé w sposob zapewniajgcy mozliwosé
przedtuzenia petli po zdjeciu kaptura. Kazde dwie pary przewodow poszczegblnych petli
sprowadzi¢ do puszek BS-AD umieszczonych w komorze cieptowniczej. Potaczenie koncowek
sygnalizacji z puszkami za pomocg przewodu dwuzylowego w izolacji teflonowej BS-SL2.
Puszki polgczy¢ ze sobg tymi samymi przewodami zgodnie ze schematem. Wszystkie
potgczenia wykonywaé przy pomocy tacznikow BS-QU zabezpieczonych koszulka
termokurczliwg BS-SRA.

e
R EL n pr e
e %@«m o

z &&W%mm

12.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie nawierzchnie uiwardzone nalezy odbudowac.

Podbudowa winna by¢ zdemontowana min.0,25m poza obrys wykopu, a kostka min. 15¢cm
poza obrys zdemontowanej podbudowy.

Po wykonanych robotach cato$é wykopow pod parkingiem, zasypac¢ piaskiem
srednioziarnistym zageszczonym warsiwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00, a
wszelkie wneki wypetni¢ pianobetonem. W przypadku koniecznoéci prowadzenia wykopow w
cdlegtosci mniejszej niz 0,5m od kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo
zdemontowaé dla unikniecia jego obsunigcia. W razie uszkodzenia ftawy pod kraweznik
(obrzeze) nalezy jg odbudowaé. Krawezniki (cbrzeza) potamane wymieni¢ na nieuszkodzone.

Rodzaj nawierzchni podany jest na profilach poprzecznych sieci.

12.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej

Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podhudowe zasadniczg wykonac z piasku stabilizowanego cementem
Rm=50MPa o gr. 15¢cm z zageszczeniem mechanicznym. Kostke uktadaé na podsypce
cementowo piaskowe] {1:4) gr. ok. 5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowaé z demontazu.
Uszkodzone kostki wymienié na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetnié
piaskiem. Utozong kostke zageszczaé zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

12.3. Odtworzenie dojazdu gruntowedo

Projektowany cieptocigg (w miejscu wydtuzki U-ksziattowej) krzyzuje sie z dojazdem na
posesje prywaina. Wykopy przy wigczeniu w istniejacej drodze gruntowej zasypaé do
gtebokosei 5 em ponizej istniejgcych rzednych gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia
15=0,93 oraz 10cm warstwg ttucznia o granulacji 32+63mm.
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Teren, na ktérym ziokalizowana jest przedmictowa inwesiycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projektowany cieptociag nie bedzie miat zadnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie
bedzie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikéw. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddzialywatla na sgsiednie dziatki.

Oddziatywanie dotyczy dziatek na ktorych zlokalizowana jest przedmiociowa inwestycja.

VVVVV R S S R B e

14.1. Obliczenia sity reakcji kompensatora

Zatozenia:
a) Maksymalne cisnienie w sieci cieptowniczgj
o zasilenie — 0,75 MPa (przyjeto p = 0,8 MPa)
° powrdt — 0,15 MPa {przyjeto statyczne p = 0,5 MFa)
b) Wspétczynnik sprezystosci mieszka Ax =110 N/mm
c) Powierzchnia czynna mieszka Ag = 6000 mm?

Site od kompensatoréow mieszkowych wyliczono ze wzoru:

Fr=pxAg + Ay x AL

gdzie AL io wydtuzenie odcinka przejete na podstawie obliczen wytrzymalosciowych
Dla zasilenia Fx = 0,8 x 6000 + 110 x 100 = ~16C00 N
Dla powrotu F, = 0,5 x 6000 + 45 x 100 = ~8000 N

14.2. Obliczenia wytrzymatosciowe sieci cieptlowniczej

Zatozenia:
o ciezar gruntu 18 kN/m®
o wspotczynnik p 0,40

o maksymalne naprezenia osiowe 150 N/mm?
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15.1. System preizolaciji

DN76,1x3,.2mm

Shpoiloas e e Wyszezegdlnienie o o ma | ilosé
1 Rura prelzoiowana stalowa czarna z alarmem w p%aszczu HDPE szt 12
DN 76,1x2,9mm / dn 1680mm; L = 12,0m
5 Rura preizolowana stalowa czarna z alarmem w ptaszczu HDPE szt 19
DN 76,1%2.9mm / dn 140mm: L = 12,0m
3 Rura preizolowana stalowa czarna z alarmem w ptaszczu HDPE m | ~38.4
DN 76,12, 9mm / dn 160mm; domiar ‘
4 Rura preizolowana stalowa czarna z alarmem w ptaszczu HDPE m | ~393
DN 76,1x2,9mm / dn 140mm; domiar '
5 tuk preizelowany stalowy czarny z alarmem w ptaszczu HDPE - 5
DN 76,1x2,9mm / dn 160mm: 80°; L = 1,0+1,0m
5 buk preizolowany stalowy czarny z alarmem w ptaszczu HDPE szt 5
DN 786,1%2,9mm / dn 140mm; 90°; L = 1,0+1,0m
7 tuk preizolowany stalowy czarny z alarmem w piaszczu HDPE szt 4
DN 76,1%x2 9mm / dn 160mm; 20°; L = 1,0+1,5m
5 tuk preizolowany sialowy czarny z alarmem w plaszczu HDPE szt 4
DN 76,1x2,9mm / dn 140mm; 80°; L = 1,0+1.,5m
9 tuk preizolowany stalowy czarny z alarmem w ptaszczu HDPE - 1
DN 76,1x2,9mm { dn 160mm; 90°; L = 2,0+1,5m
10 tuk preizolowany stalowy czarny z alarmem w ptaszczu HDPE szt 1
DN 76,1x2,9mm / dn 140mm; 90°;, L = 1,5+1,5m
11 Kompensator preizolowany DN 78,1x2,9mm / dn 160mm; L=2,0m;
szt 1
dL=100mm
Kompensator preizolowany DN 76,1x2,9mm / dn 140mm; L=2 0m;
12 szt 1
dl=100mm
Komplet potgczeniowy z mufa termokurczliwg i piankg izolacyjng
13 kpl 24
na rure ostonowg dn160mm
Komplet potgczeniowy z mufa termokurczliwg i pianka izolacyjna
14 kpl 24
na rure ostonowa dn140mm
15 Kaptur zakanczajacy na rure ostonowa dn160mm szt 4
16 Kaptur zakanczajgcy na rure ostonowa dni40mm szt 4
17 Pierscien uszczelniajgcy na rure ostonowa dn160mm szt 4
18 Pierscien uszczelniajgcy na rure ostonowg dn140mm szt 4
19 System Brandes - puszka BS-AD szt 4
20 System Brandes - tgcznik BS-QU szt | 100
21 Sysiem Brandes - koszulka termokurcz. BS-SRA szt 100
22 System Brandes - przew6d BS-SL2 m 8
23 Poduszki kompensacyjne gr. 40mm m? 5
15.2. Pozostate materialy instalacyjne
Lp. e " Myszezegolnienie R ilosé
1 Zawor kulowy do wspawania DN65 PN25 szt 2
2 Zawor kulowy do wspawania DN20; PN25 szt 2
3 Rura stalowa bez szwu 76,1x2,8 mm m 2,0
4 Rura stalowa bez szwu 26,9x2,3 mm m 3.0
5 Kolano stalowe 2D 26,9x2,3mm szt 4
5 Zwezka stalowa DN150 (Srednice dopasowac do istniejgcej rury) / szt 5

11
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SLpelimi S Wyszezeg6lniente o o s imL | ilogé

7 Uszczelnienie typ WGC Dn150 szt 2

8 Rura dwudzielna AROT dn100 m 4.0

9 Otulina z wetny mineralnej gr. 50mm w ptaszczu Alnarure DN 150 | m 2
10 Otulina z wetny mineralnej gr. 50mm w piaszczu Al na rure DN 65 m 4

11 Maty z weiny mineralnej gr. 50mm w ptaszczu Al m? 2
12 Piaszcz z blachy stalowej ocynkowanegj m? 4
12 Komora cieptownicza wg rys szczegdtowego kpl[l 1

13 inne elementy

Projektani:
Adam Maksymiuk
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$1.whis do CR nr 15481961
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TZ2-4113-052/11 Lublin, 2011-04-29

WARUNKI
nrzebudowy sieci cieplowniczej

Nr: WM-21/120 13 7 2011

W nawigzaniu do Parstwa pisma z dnia 16.02.2011, podajemy warunki
przebudowy sieci cieplownicze] 2Dn150 w pasie drogowym projektowanej ulicy,
Yaczacej ul. Diamentows 2 ul. Poludniows w Lubiinie.

A. Wnioskodawca:

«TOMaR-DROG™ 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14.

B. Informacje dotyczace obigkiu:

B.1.Lokalizacja obiekiow: nie dotyczy
B.2.Lokalizacja weziow cieplnych: bez zmian
B.3.Dane dotyczgce obiekidw: nie dotyczy
B.4.Moc cieplna: wg danych LPEC Sp. z 0.0.

C. Granica wiasnosci: Sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa, podiegajgca przebudowie.
D. Granica eksploatacji: Siec cieplownicza wysokopararnetrowa, podlegajgca przebudowie.
E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach

E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej - 130/85°C, lato - 70/35°C
{do obliczen wymiennikow przyjmowa¢ dla lata 65/35°C)
E.2. Cisnienie dyspozycyjne:
Rzedne [inii cidénienn w komorze K 03 {120 13) ul. Zemborzycka:
W sezonie grzewczym

statycznego {zasilenie z EC - LW) 256,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajgeym ok 276,9 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok 2220 m n.p.m.

Wartosci rzednych linii cidnien podano na podsiawie obliczen hydraulicznych do
opracowanego na sezon 2010/2011 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom, w
miare wigczenia i wylaczania do m.s.c. odbiorcow oraz zmiany rejonow zasilania.

VW —21/12013/2011 ' 1



F. Wymogi dotyczace sieci cieplowniczej

F.1. Migjsca wigczenia: Komora K 03 na sieci kanaiowe] 2Dn200, zgodnie z Zatgczona mapa,
Dopuszcza sig etapowanis wymiany sieci cieplowniczej, skoordynowane z budowz
projekiowanej ulicy oraz usytuowanie tymczasowego punkiu polgczenia z isiniejgcymi
rurociggami w miejscu korzysinyrn pod wzgledem techniczno-ekonomicznym..

F.2. W miejscu wigczenia: Polgczenie tradycyjne w komorze z istniejgcymi rurociggami 2Dn200 lub
osiowe z projektowanymi ruraciggami preizolowanymi 2Dn65. W przypadku etapowsania
dopuszcza sig tymczasowe polgczenie tradycyine ze zwezkami w obrebie istniejgcego
kanatu cieplowniczego.

F.3. Srednica siech: Zredukowa¢ do 2Dn85.

F.4. Przylacza i siec: Rurociagi podziemne wykonaé w technologii rur stalowych preizolowanych.

W komorach, studzienkach, obudowach kanalowych dopuszcza sie zastosowanie
technologii iradycyjnej. Przejscia poprzeczne sieci cieplownicze] pod jezdnig wykonac
w rurach ostonowych.
F.5. Szczegdlowe wymagania maierialowe:
rury stalowe przewodowe:
—dla sieci wysokoparameirowych — rura przewodowa ze siali P235 GH (w zakresie
srednic do Dn125 mm z pogrubiong izolacjg na rurociggu zasilajgcym)
— dia sieci niskoparametrowe]j {z.i.0.) — rura przewodowa ze siali P235 GH lub P235 TR2
zespoly izolacli polaczen spawanvch
—dla sieci o $rednicach do Dn250/400 siosowat mufy termokurcziiwe sieciowane
radiacyjnie
- dla $rednic Dn = 300/450 stosowad mufy elektrycznie zgrzewane posiadajgce certyitkat
zgodnosci z normg PN-EN 489:2005
svanalizacja alarmowa
—zastosowac rury preizolowane z sygnalizacjg alarmowa — system BRANDES, petle
pomiarows wyprowadzi¢ do puszki BS-AD, umieszczonej w studzience z zaworami.
(projekt winien zawieraé schemat montazowy | zestawienie elementow niezbednych do
wykonania instalacji alarmowej).

G. Wymogi dotyczace weziéw cieplnych: nie dotyczy

H. Pomiar ciepla: nie dotyczy

l. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania — nie dotyczy.
J. Wymogi formalne i inne:

J.1. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie 2z Zarzgdzeniern Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracji z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiadaé akiualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowigzujgcymi  przepisami wykonawczymi
wydanymi do usiawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozyé komplst dokumentacji dot. przebudowy sieci cieplowniczej. Projekty
przedkifadane do uzgodnienia powinny posiada¢ komplet obliczen cieplnych, hydraulicznych
| wytrzymaiosciowych, uzgodnienie ZUDP, wypis z rejestru gruntow z mapg ewidencyjna, zgody
wiascicieli nieruchomosci na lokalizacje sieci, warunki i decyzja WOS, warunki odtworzenia
nawierzchni, a jesli sg wymagane to réwniez: decyzja lokalizacyjna, konserwatora zabytkow,
informacja do planu BIOZ.

J4.4. Przebudowe nalezy prowadzic w sposab powodujgcy jak najkréisze przerwy w dostawie ciepla.

J.5. Warunki modernizacji wazne sg dwa laia od daty ich okreslenia.

UWAGI:

LPEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo kontroli robét budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywajg sie przy udziale naszego przedstawiciela.

DZIAL RODWOSY
KIS ik

Otrzymuia;
1 x Adresat
1xTZ-3, ala
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Lublin, dnia 15.05.2012 1.

ZUDP Nr 222/2012

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Diamentowa
Zleceniodawca : Marek Oleszczuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14
Data wplywu zlecenia : 22.02.2012 1.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projekiowe] (projektant) : Marek Oleszczuk
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.02.2012r1 11.05.2012 r. uzgednil lokalizacje kanatizacji deszczowe]j z
przylaczami, energetycznych linii kablowych oswietlenia drogowego wraz ze stupami,
sieci cieplowniczej oraz przebudowy sieci wodociagowej z hydrantami, kanalizacji
deszczowe], kanalizacji teletechnicznych dla projektowanej ulicy na odcinku
od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.
Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi 1 zalecemia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie ismiejacych punktdéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia Inb zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyinego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé panosi zarzadzajacy

dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, RE Lublin Miasto, TP
sg Lublin ,Netiz Lublin.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizefi i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgodg Zarzadu Drog i -
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczgeiem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzefi podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowari z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy€ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Diamentowej nalezy uzyskaé decyzje z ZDiM w Lublinie.
Pomimo odmowy podpisania protokéiu ZUDP przez przedstawiciela WOS UM Lublin, ZUDP dla
miasta Lublin uzgodnil projekiowane uzbrojenie podziemne na podstawie ustawy z dn 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
pubhcznych { Dz.U.Nr 80poz721).

. W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednun sasiedztwie urzadzen: elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzdr techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wainos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowianego.
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LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEFLNEY
Spilka z ograniczong odpowiedziainoseig
DZIAE ROZWOJU

TZ~4112-171/12 Lublin 2012-06-18

Projekty budowlany przebudowy sieci cieptowniczej od punkiu A
do budynku na terenie posesji przy ul. Zemborzyckiej 112B w Lublinie
uzgodniono z LPEC Sp. z 0.0.

Za strone obliczeniows i techniczng uzgodnionego projektu

odpowiada projektant. DZIAL ROZWOU
Kie ik

mgr in2- Brzegorz Oleksy
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SIECI CIEPLOWNICZEJ

v OPLhA

Dokumentacje technicznz uzgadniono w LPEC Sp. z o0,
w lublinie pod wzgledem eksploatacyinym, oraz
zg0dnost 7 warunkami “'”'34/Q0’3/4Q44z
dnia .. £9.09. 4011 . Tes uzgodnienia zawarte w
pismie 2-4112-. 4 ¥ /1% gria . 48:06. 2012, .
Waines¢ urgodnienia uphywa po 2 latach.

DZIAE ROZWQJU

Kiergpwnik A
mar in:'%%;go Oleksy

INWESTYCJA : "BUDOWA ODCINKADRAG!
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL SW{EFOCHOWSKIEGD

[ W KIERUNKU POSESJi W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E*

INWESTOR :
URZAD MISTA LUBUIN

Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK

ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin

AUTORZY OPRACOWANIA

nazwisko datz podpis

mgr inz. Adam Maksymiuk

o upr. 871/BF/9 201205

mgr in2 Renata Maksymik i\

aninno



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze:

Projekt budowlany pt.:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDQWY SIECI CIEPLOWNICZEJ
WYSOKICH PARAMETROW

Dotyczacy obiektu: )
~BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
I W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - E”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Nr uprawnie
: upr.bud.Nr 87 1/8P/ projektowania bez egraniczen
.o . wspecja!no?ﬂ stafacyine] w zakresie sieci, instalacji
PROJEKTANT Mgr inz. Adam Maksymiuk | iumadzen wod -k3nfcienithychwentylacyjnych i gazowych
upr. bud. Nr 871/BP/98 {wpis do LOIIE r@ 92 24 wpis do CR nr 1548/08/U)

4 w zakresie sieci,instalacji

i urzadzen wod.-kan..cle . "
upr. bud. Nr 367/Lb/200T | (.00 e o LUB‘;Sm}]’mweml"acwﬂychlgazowych

mgr inz Repata Maksymiuk
Var ins. Renata Mak<vmiuk :p;;mr{.l‘:r.’!t_i?!l.bﬂﬂﬂ'do rujeklowania bez ograniczesi
. iu ecjalnosci insial
SPRAWDZAJACY | "9 2 e

83/01;wpis do CR nr 2550/01/U)

Lublin, maj 2012r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

DLA ZADANIA:

,BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
I W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E”

Rodzaj robot:

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

WYSOKICH PARAMETROW

Obiekt: cdcinek drogi od ulicy Diamentowsj do ulicy Swigtochowskiega i w rejonie ulicy Zemborzyckiej 112 B-E

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dziatkach nr:  27/9; 27/11; 101/2; 101/18

INWESTOR GMINA LUBLIN
Plac Lokietka 1
20-950 Lublin
JEDNOSTKA Marek Oleszczuk
PROJEKTUJACA ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin
OPRACOWAL.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. Adam Maksymiuk 871/BP/98; 059012 ®
SANITARNEJ zam. 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10 LUB/IS/0192/01

Lublin, Maj2012

\
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1. Podstawa opracowania

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaci

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

° Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci cieptowniczej.

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres inwestycji obejmuje wykaonanie przebudowy odcinka osiedlowej sieci cieplowniczej.

Roboty budowlane obejmuja:

Prace geodezyjne — wytyczenie trasy,
Roboty ziemne

Roboty montazowe rurociagdw
Montaz komory i jej uzbrojenie

3. Kolejnosé wykonywania robét
Wykonywanie robét budowlanych musi byé poprzedzone uzyskaniem stosownych pozwolen.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w catoéci w nastepujacej kolejnosci;

Zgtoszenie odpowiednim instytucjom rozpoczecie robét
Organizacja placu budowy

Wytyczenie trasy,

Roboty ziemne i montazowe

Préby i odbiory

Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg lub sa projekiowane sie:

1. Uzbrojenie podziemne:

sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
siec telefoniczna

sie¢ kanalizacji deszczowej

sieé cieptownicza

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania, kidre moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi nalezg:

— kable elektroenergetycznei niskiego napiecia
— istniejgca sie¢ cieptownicza
— drogi komunikacyjne.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania robdt moga wystapicé nastepujace zagrozenia dla zdrowia | zycia [udzi:

* Ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania robét ziemnych
» Ryzyko porazenia pradem podczas:
— uzywania elektronarzedzi i urzadzen
— wykonywania prac montazowych w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
* Ryzyko pozaru lub wybuchu podczas:
- ewentualnych uszkodzen sieci gazowej
¢ Ryzyko oparzen podczas:




1.

7.

— spawania i zgrzewania

—~ ewentualnych uszkodzen sieci cieptowniczej

Ryzyko urazdw (uderzenia, przygniecenia) podczas:

— rozfadunku transportu i sktadowaniu materiatdw budowlanych,

— wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym,

— montazu rurociggdw i urzadzen

Ryzyko wypadkéw drogowych podczas:

— wykonywania prac w pasie drogowym

- transportu materiatdw budowlanych i urzadzeri na terenie budowy,

- wykanywania robdt ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rocbot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujgcy do pracy przechodza szkolenie wsiepne oraz okresowe,

odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych

powinien zawierac:

10.

11.

12.

Poinformowanie pracownikéw o istnigjacych oraz mozliwych zagrozeniach,

Zapoznanie pracownikow z przepisami BHP, dotyczgcymi wykonywanego przez nich
zakresu robaét,

Zapoznanie pracownikdw z obstugg urzadzen technicznych,

Okreslenie prac, wymagajgcych od pracownikéw szczegodinej sprawnosci psychofizyczne;j,
Okreslenie prac, kidre musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

Imienne wyznaczenie osob, ktére majg wykonywac dane prace,

Wyznaczenie o0séb, kiore bedg sprawowaly nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnegi
podczas wykonywania prac oraz o zasiosowanych §rodkach ochrony zbiorowej,

Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia,

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie migjsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzeri ratowniczych, a w szczegoélnosci gasnic
pozarowych.

Okreslenie sposobu bezpiecznego skiadowania i transporiowania materiatéw budowlanych i
urzgdzen na terenie placu budowy,

Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyinych. zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych inwestor jest zobowiazany:

N —a

Wystapié do wtasciwego organu o wydanie dziennika budowy

Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci

Zawiadomi¢ wiasciwego inspektora pracy ¢ zamiarze rozpoczecia robdt na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany:

Zatrudniaé pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem BHP i p.poz. oraz o odpowiednie] sprawnosci psychofizyczne;,

Prowadzi¢ dziennik budowy,

Opracowat plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na podstawie ninigjszego opracowania,
Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane



dotyczgce bezpieczenstwa i achrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszozeniem,

3. Ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwié wejscie osdb
nieupowaznionych.

6. Odpowiednio zorganizowaé teren budowy, wyznaczyé drogi transportu zmechanizowanego i
recznego,

7. Wyznaczy¢ miejsca skiadowania materiatéw i wyrobdw, a w szczegolnosci substancji |

niebezpiecznych,

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,

9. Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadeg lub uzytkownikiem istniejagcego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odleglodci, w jakich mogg byé wykonywane roboty
zmechanizowane,

10. Zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie placu budowy,

11. Udostgpnié pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcie bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczgce:

- stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
~ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy
Instrukeje te powinny w sposdb zrezumiaty dia pracownikéw okreslaé czynnosci, ktére nalezy
wykonaé przed, w trakcie oraz po zakoficzeniu danej pracy oraz sposéb posiepowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dia zdrowia lub Zycia,

@

12. Dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie i posiadajgcego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,
13. Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,
14, Zapewnic¢ niezbedng ilo$¢ napojéw i odpowiednie positki,
15. Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowe;j i indywidualnej na stanowiskach pracy,
16. Zapewnic $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medyczne] i
stuzb technicznych, strazy pozarnej i policii,
17. Wyznaczy¢ i wyposazyé punkty pierwszej pomocy medycznej,
18. Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
Wszystkie roboty budowlane | montazowe, a w szczegolnosci prace okreslone w
Rozporzadzeniu Minisira Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) jako szczegédlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane z zachowaniem przepisow
BHP.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia muszg by¢ wykonywane recznie.

9. Uwagi
Ze wzgiedu na gieboko$é wykopdw i skrzyzowania z kablami wysokiego napiecia plan
-BIOZ" musi by¢ opracowany obowigzkowo (art. 21a ust.1a.pkt.2 — Ustawy Prawo Budowlane
2 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami).
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Lokalizacja uzbrojenia moze sig réznic od podanego na rys
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Montaz i cznakewanie zgodnie z opisem technicznym

INWESTYCJA : "BUDOWA ODCINKA DROGI
OD UL DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHC
| W KIERUNKU POSES.i W REJONIE UL. ZEMBORZ

INWESTOR :

URZAD MISTA LUBLIN
Plac Whadyslawa Lokietkz 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin
AUTORZY OPRACOWANIA
funkeja nazwisko data
projektant mgr inZ. Adam Maksymiuk
upr. B71/BPIZ8 1285
sprawdzajgey mgr inz. Renata Maksymiuk
upr. 367/Lb/2001 2L
STADIUM OFRACOWANiA:
PROJEKT BUDOWLANY-WYKC
BRANZA:
SANITARNA

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE
TYTUL RYSUNKL:
PROFIL PODLUZNY
SIECI CIEPLOWNICZEJ

MIEJSCOWOQSE; DATA:
LUBLIN, Maj 2012




oo ®

A
,0+1,0m RN

Przelamanie spadku na zlaczu 0 0.8°

~35,2 49.0 80.0 -
/ . po 1o ™ P Eo 1o 1o 1o 1o 1o o P | N e _-+1PK 3.0+2,0
e e e e b e |:.-_-‘=;:-J%~—;_—; Eo=—gh=-—o —'_\_?'E'E-;'-_-' 1::.:7:5';.—_—; E====kemo ‘:“-—:‘%_T.—_‘_,ﬁ__--_-“-___,-_———_-'»;g-';?:’_ ;-_-.*‘T?_E.hz?_ﬂ Es==zboog po=ssbeng po=-ghe=og 1:_—_—\_7:3-;:-$ z=oode=if-- 1,5
i N AT / 34 Z16 ' \zis S T4y R B I R R Zi0 [\ 09 Z08 oz 06 Yoz S 704 Yoz S 020 |4}
i \\\ r, [ ! \\ // l.“ \\\ ’/ \\\ /z ’rr \I\ ,."’ \‘\ // \\\ /( \\\ /z ., /‘; s? ZD 1
¢L= g . 7 ‘82 L=~11,0 (~11,6)m 1 2 v 1 2 \ 1 2 \ 11 12 ;‘J \ 3 4 rfl 1 2 s 1 2 v 1 2 s 5 6 1 :
: 1,5+1,0m L=12,0m [=12,0m L=12,0m - . —L)—/_ L=12,0m L=12,0m 1~12,0m 1|0+!1 Om |
1 L=2,0m 1=6,0m |
i} o i
3 © 1y Komora clepownicza w
9(10 P I: -~ Przetamanie spadku w komorze
2,0+1,5(1,5+1,5)m
Ozn.| = . Wyszczegolnienie i wymiar - . . | llo§¢
1 Rura preizolowana DN76,1x2,9/dn160mm; L=12,0m 12 szt
2 Rura preizolowana DN76,1x2,9/dn140mm; L=12,0m 12 szt. OZNACZEN IA
3 Rura preizolowana DN76,1x2,9/dn160mm, domiar ~384m 15
4 Rura preizolowana DN76,1x2,9/dn140mm; domiar ~39,3m ——f———  Przewod cieplowniczy zasilajacy / zlacze na przewodzie PK [
Y
5 tuk preizolowany DN76,1x2,9/dn160mm; 80°; L=1,0+1,0m 2 szt s , , :
6 tuk preizolowany DN76,1x2,9/dn140mm; 80°; L=1,0+1,0m 2 szt. —-==--— Przewdd cieplowniczy powrotny / zigeze na przewodzie /
H . . /
7 tuk preizolowany DN76,1x2,9/dn160mm; 90°; L=1,0+1,56m 4 szt. =0 g o~ Symbol materiaiu wg wyszczegdinienia { diugos¢ elementu cm— T ’@
8 tuk preizolowany DN76,1x2,9/dn140mm; 90°; L=1,0+1,5m 4 szt =lz,Um N -,|__- ‘
) tuk preizolowany DN76,1x2,9/dn160mm; 90°; L=2,0+1,5m 1szt. @ Punkty charakterystyczne (R 7(8)
10 tuk preizolowany DN76,1x2,9/dn140mm; 90°; L=1,5+1,5m 1 szt. Z33 s 1,0¢1,5m
11 Kompensator preizolowany DN76,1x2,9/dn160; L=2,0m 1 szt. N sl o 2 i}
T i ' ' . sienie - a1+
12 Kompensator preizolowany DN76,1x2,9/dn140; L=2,0m 1 szt. PK 10 Poduszka kompensacyina -~ a\:sﬂsa ; warsiwe |:
%
|

UWAGI

Odcinki domiarowe zweryfikowaé na budowie

213

Dopuszcza sig wydluzanie kolan dla optymalizacji odcinkow domiarowych
Dlugosci odcinkéw domiarowych w nawiasach podano dla przewodu powrofnego
Symbole ksztattek i diugosci w nawiasach podano dla przewodu powrotnego

Wszystkie diugosci podano w metrach

Oznaczenie ztacza

4

3(4) /
[=-8,9(<102m

-
s
-

~10.4

[t N Do *

]
Budynek

5. szczegoiowego

SCHEMAT MONTAZOV
SIECI CIEPLOWNICZE

INWESTYCJA : "BUDOWA ODCINKA DROGI

OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGH
| W KIERUNKU POSES! W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 1

INWESTOR :

URZAD MISTA LUBLIN
Plac Wiadyslawa Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK

ul. Hetmarska 6/11
20-553 Lublin

AUTORZY OPRACOWANIA
nazwiske data pc

mor inz. Adam Maksyrmiuk
upr. 871/8P/28

mgr inz. Renata Maksymiuk
upr. 367/Lb/2001

funkcjza

projektant
2012.05

Sprauczaiery 2012.05

STADIUM CPRACOWANIA: {

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWC

BRANZA:

SANITARNA
PRZEBUDOWA SIEC!] CIEPLOWNICZEJ WYS
TYTUL RYSUNKLU: NR.RYS,
SCHEMAT MONTAZOWY E—
SIECI CIEPLOWNICZEJ -
MIEJSCOWOSC; DATA: WERSJA:
LUBLIN, Maj 2012




240

1 1 KOMORA
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[ |
OZNACZENIA

Ozn. Wyszczegolnienie [ wymiar fmm] J.m. llpse

1 Rura preizofowana DN76,9/dn160 proj.

2 Rura preizolowana DN76,9/dn140 proj.
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4 Pierscien uszczelniajaey na rure dn140 szt 2
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10 Rura stalowa DN26,9x2.6 m 3
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D Wiaz zeliwny uchyiny 8600 klasy D400 kpl 2
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