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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23286

Lp. | Nrspec.techn. Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1 RCBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
1:D-01.01.01 Reboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh - trasa km
d.1 drog w terenie réwninnym.
43/1000 . km 0.04
RAZEM 0.04
2|D-03.02.01B Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm : Kkpl.
d.A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|D-03.02.01B Demontaz rurociggu z PCW o sr. zew. 160 mm szt.
d.1
2 szt 2.00
: RAZEM 2.00
4/D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsiebiernymi o m3
d.2 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 14V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
Wykop wodociag
((2.17+2.10)/2+0.15)*1.0*4.65 10.63
((2.25+2.19)/2+0.15)*1.015.20 36.02
4*(1.8*1.01.0) 7.20
Wykop komora
(3.0"M0*2.20+(3"4*2.2) 92.40
A (obliczenia pomocnicze) =======
148.25
0.8*146.25 m? 117.00
RAZEM 117.00
5 Wykaopy liniowe o szerokosci 4,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 mo m?3
d.2 §cianach pionowych w gruntach suchych kat. l1}-[V
0.2*146.25 m? 28.25
RAZEM 29.25
6|D-02.00.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-| m?
d.2 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
[-IVf} -transport na odlegtosé 10 km
Krotnosé = §
146.25 m3 148.25
RAZEM 146.25
7|D-02.00.01 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drew- | m?2
d.2 nianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i
gteb.do 3.0 m
2.13%4.65*2+2.22"15.2*2 m2 §7.30
‘RAZEM 87.30
8:D-02.00.01 Umocnienie $cian wykopdw o szer.1.81 do 3.20mi gleb.do 3.0 | m2
d.2 m w gruntach nawodnionych kat. I-lll grodzicami whijanymi pio-
Nowo wraz z wycigganiem gredzic
3*2.3*4+10*2.3*2+4%2,3*2 m?2 92.00
RAZEM $2.00
9|D-02.00.01 |Przewierty przewiert sterowany w rurze ostonowej stlowej fi m
d.z2 1406x10mm !
'8 m 8.00:
i RAZEM 8.00
10|D-02.00.01 :PODSYPKA - Zasypanie wykopow .fund.podiuznyeh, punkto- m3
d.2 ‘wych, rowdw, wykaopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. -1V - (+ PIASEK)
0.15%(14.65+19.20)*1 ma 5.08
RAZEM 5.08
11|D-02.00.01 OBSYPKA - Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, | m?3
d.2 rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 em) - kat.gr.
-1V - (+ PIASEK)
{0.3+0.315)/1.0*33.85-(((3.14*0.315"0.315)/4)*33.85) m3 18.18
i RAZEM 18.18
12|D-02.00.01 Zasypanie wykopow fund.podiuznych punktowych, rowdw,wyko- | m3
d.2 pbw obiektowych spycharkami z zageszez.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - {+ PIA-
SEK)
Wykop
146.25 m3 146.25
Obsypka, podsypka, rura,hydranty
-5.08 m3 -5.08
-18.18 m3 -18.18
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Lp. | Nrspec.techn. | QOpis i wyliczenia L jm. . Poszez Razem
-{((3.14*0.315*0.315)/4)*33.85) m? -2.64
-(2%(1.8%(3.14*0.08*0.08)/4)+2*1.0%(3.14%0.15*0.15)/4) m? -0.05
RAZEM 120.30
3 ROBOTY MONTAZOWE ‘
13|D-03.02.01B Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych | m |
d.3 (PE, PEHD) o $r.zewngtrzne] 315 mm - wykopy umocnione :
42.85 m 42.85
RAZEM 42.85
14|D-03.02.01B Sieci wodoglagowe - polgczenie rur polistylenowych cisnienio- | ztacz.
d.3 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego 0 $r. zewn. 313
| mm - wykopy umochione :
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
15|D-03.02.01B Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kofnierzowe o | szt
d.3 sr. 150 mum - wykopy umecnione {kotnierz specjalny zabezpie-
czony przed przesunigciem PN16 - 2 szt,
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16|D-03.02.01B Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniows kolnierzowe o | szt
d.3 r. 300 mm - wykopy umocnione (kotnierz specjalny zabezpie-
czony przed przesunigciem PN16 dla rury PE DN315 - 2szt,,
zwezka dwikotnierzowa DN300/150 PN10 L=300mm - 2szt.)
4 szt 4.00
i RAZEM 4.00
17|D-03.02.01B Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o | szt
d.3 &r. 150 mm - wykopy umocnione - ZABEZPIECZENIE ZDE-
MONTOWANYCH WEZt OW HYDRANTOWYCH ((kolnierz
specjalny zabezpieczony przed przesunigciem dia rury DN 150
PN10 - 2szt, kruciec dwukotnierzowy FF DN150 L=800mm -
1szt, kruciec bosy z zeliwa sferoidalinego DN150(de/di 170/150
[=1000mm, fgcznik rura-rura DN150 - 2szf)
G szt 6.00
RAZEM 6.00
18!D-03.02.01B Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnigniowe kotnierzowe o | szt
d.3 '$r. 150 mm - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACE. SIEC WODO-
CIAGOWEJ W GALERII PRZELAZOWE - (konierz specjalny
zabezpieczajacy przed przesuniciem PN16 dla rury PYVC DN160
- 4 szt., kotnierz $lepy zefwny DN150 -4szt.} :
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
19|D-03.02.01B Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm kpl
d.3
2 . kpl 2.00
| ' RAZEM | 2.00
LI ROBOTY WYKONCZENIOWE ) ]
20|D-03.02.01B ‘Préba wodna szozelnoéci sieci wodociagowych z rur PEHD o 200m
d.4 DN315 mm -1
préb.
1 2G0m 1.0G
Co-1
prob.
: RAZEM 1.00
21|D-03.02.01B Dezynfekcia rurociagéw sieci wodosiggowych o DN315 mm odc.2
d.4 00m
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
221D-03.02.01B Jednokrotne piukanie siecl wodociagowej o $r. nominalnej 300 |ode.2 i
d.4 mm (3-KROTNE PLUKANIE) 00m
-Krotnosé = 3
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
23 Wypekienie istniejacej, likwidowanej sieci wodociagowe] piano- | m
d.4 ‘betonem lub piaskiem
22 m 22.00
RAZEM 22.00
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