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1.

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociagowsj (A-B) oraz dwdch hydrantow
wramach budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie
ul. Zemborzyckiej 112 b - e tj. wraz z ewentualnym zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia
kolidujgcych z budowang wiw infrastruktury.
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2.

KOLEJNOSC WYKONIA ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne {wykonanie wykopow)

Ewentualne zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejq elementy uzbrojenia terenu w postaci :

sie¢ wodociagowa DN 150

magistrala wodociggowa DN600

przytacza wodociggowe DNG3

przytacze kanalizacji sanitarnej DN150

sie¢ elektrotechniczna wysokiego napiecia oraz niskiego napiecia
sie¢ teletechniczna

sieé cieptownicza do przebudowy

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ istniejgce elementy uzbrojenia terenu :

sie¢ wodociagowa DN150

magistrala wodociggowa DN6QO

przytacza wodociagowe DN63

przylacze kanalizacji sanitarnej DN150

sie¢ elektrotechniczna wysokiego napiecia oraz niskiego napiecia
sie¢ teletechniczna

sie¢ cieptownicza do przebudowy

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:

prac zwigzanych z zabezpieczeniem czynnych linii energetycznych NN

prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w sasiedztwie
czynnych linii energetycznych NN i SN

przy robotach budowlano montazowych

przy roziadunku materiatow z uzyciem zurawia

w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajacego sig ruchu kotowego zwigzanego z dojazdem
pojazddw do posesiji pofozonych przy budowanej ulicy

W szczegolnoéci w trakcie wykonywania poszezegblnych prac nalezy zwrdcic szezegélng uwagg na
zachowanie nastepujacych warunkow i zasad:




W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacii urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatne] do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llosé wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mnigjsza niz.
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujqcyml lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20|
w przypadku korzystania z natryskow
b) 90| - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
Z natryskow
¢) 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. 8" i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okreélonej w pkt. ,a", ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (fereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdinie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych

- - napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy

- Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efekiywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u meZczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza S!Q okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikem zatrudnionym:

- przy pracach na otwarlej przestrzeni przy temperaturze ofoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame |
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng}, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewnigjgce mozliwose
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno ~ sanitamych moga by¢ stosowane lawki, jako migjsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna skiadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach, dopuszcza sie
nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do
skladania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgey
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.




4.1. Zagospodarowanie placy budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych
b} wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekdw fub ich utylizacji
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
zapewnienia wiasciwej wentylacji
zapewnienia facznosci telefonicznej
urzadzenia sktadowisk materiaiow | wyrobow
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Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmnie;
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
migjsca postojowe na terenie budowy.

Szerokosé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m~dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV

b) 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV

¢) 10,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV
d) 15,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV
e) 30,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sig na niebezpieczng
odleglosé do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m
od odbiormnikéw energii. -

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe konfrole stanu stacjonamych urzadzer elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opormnoSci
izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i
mechanicznych
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszozeniu.




Materialy drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych wmateriatow lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrzaych linii
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiekiu budowlanego jest
zabronione. ‘

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, kiory powinien
byé regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupefniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisdéw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. .

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowat przeciagbw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4.2, Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturainego odiamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w migjscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elekiroenergetyczne
gazowe
telekomunikacyjne
cieptownicze

- wodociagowe i kanalizacyjne
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejace] sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegiosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentacii projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia




- wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych
- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuragji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odleglodci mnigjsze] niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jeZeli Sciany wykopu s obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa,
prefabrykowana,

4.3, Roboty budowlano - montazowe

ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu studni chionnych; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu studni);

- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robot
montazowych przy budowie studni chionnych i przepustow prefabrykowanych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, fj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawle projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s

- przy Zlej widocznoéci o zmierzchu, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanomska pracy nie majq
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtosé pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi czgsciami

konstrukcii montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdinosc:

- przechodzenla 0s0b w czasie pracy zurawia pom:dey obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatow | wyrobéw pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu
wbudowania.

W czasie montazu, W szczegolnosci kregdw betonowych stropéw studni chionnych, elementow
prefabrykowanych przepustéw drogowych, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub
wyrobéw jest zabronione.



Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach studni chlonnych do ktérych moZliwy jest dostep ludzi nalezy zabezpieczyC przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada,

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczerstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzadzenia samohamujacego.

Diugost linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sq wymagane, jeZeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczefistwa lub pasow bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych Ilub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowe,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na moZliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane
jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

4 4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gomej lub konczyny doinej przez naped {brak petnej ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu

budowy [ub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy nigbezpiecznej)

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcjg
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, kiére nie posiadajq kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami
ostonigte w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA [NS{RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego




Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujgcymi w danym zakiadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
o z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 ~ miesigcy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dia zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okredla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow,

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposéredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.




Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetoZzonych
brak nadzoru
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzo6r odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy
brak [ub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich
b) niewiasciwa organizacja stanowiska pracy.
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
2) nieodpowiednie przejscia i dojécia
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy.
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1} wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdgce Zrodiem zagrozenia
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materiainego
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace
4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw
a) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdw zastepczych
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
a} wady materiatowe czynnika materialnego:
1} ukryte wady materialowe czynnika materialnego
a) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
- dbaé o sprawno$t srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancii nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy |
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualne] w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, siuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tym
srodkami.

7. POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Wszyscy kierownicy robdt pracujacy na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki facznosci w
postaci telefonow komdrkowych. W biurze budowy powinna znajdowa¢ sie podreczna apteczka ze
standardowym wyposazeniem. Zespdt pomocy doraznej potozony najblizej miejsca robot wzywaé pod nr

tel. 112,

Podstawa prawna opracowania:
-~ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn. zm.)
- art. 21 ,2" ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.
zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
. formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 2 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
i wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
: - rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkdw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
:_i pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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