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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
wykonywanej przy budowie odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w
rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie kablowych linii telekomunikacyjnych oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe
wykonywanych przy budowie odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesiji w
rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E. '

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty omowione w SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych oraz
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej przy budowie odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i
w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

Zakres robdt obejmuje:
1) Przebudowe sieci TP S.A.:

- Przeniesienie stupa telekomunikacyjnego z przytaczem 1 szt.
- Demontaz napowietrznego przytacza do domu na dziatce 48/3 1szt.
- Poprowadzenie przylacza ziemnego do domu na dziatce 48/3 1szt. —33,0m
- Budowa przepustow pod proj. ulicg 1szt. —17,0m
- Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej 1-otworowej @ 100
pod wjazdami rurami dwudzielnymi A120PS 5szt~27,0m
- Demontaz studni kablowej SK1 1szt.
- Posadowienie studni SKR1 1szt.
- regulacja ram i pokryw istn. studni 2 szt.
- Demontaz fragmentu kanalizacji z pcw @100 1szt. — 5,0 m
- Odtworzenie odcinka kanalizacji z pcw @100 uszczeiniong
wzdiuznie rurg dwudzielng A110PS 1szt. —6,0 m
- Przebudowa kabli teletechnicznych bez przerw w tacznosci:
Typ kabla Dlugost instalacyjna [m] km x para
XzZTKMXpw 10x4x0,5 |86,0 1,720
XZTKMDXpw | 2x2x0,5 45,0 0,09
2) Przebudowe sieci NETIA S. A.:
- Przebudowa istniejacej studni kablowej SKR1 1szt.
- Przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej jedno otworowej wraz z kablami miedzianymi 9m.
- Zabezpieczenie istniejace]j kanalizacji kablowej 1-otworowej _
pod zjazdami rurami dwudzielnymi A120PS 3szt-220m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciagbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych. ‘

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacia kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.



1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - biok betonowy z jednym fub wieloma otworami stosowany do zestawienia ciagow
kanalizacji kablowe;.

1.4.5.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utoZone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne whudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacii kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistraina - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji magistralne).
1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbhudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;.
1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcja wsporczg do montazu
glowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - siec tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale telefoniczne
miedzy sobq oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ miedzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujaca finie taczace centrale telefoniczne w jednym
miescie.
1.4.13. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.14. Sie¢ magistraina - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych. ' :

1.4.15. Siet rozdzielcza - cze$t linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.4.16. Lacze - zestaw przewodow | urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centrala a aparatem telefonicznym.

1.4.18. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomigdzy centralami w jednym miescie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu dalekosigznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa migdzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale migdzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnafrzstrefowa - linia taczaca centralg okregowa z centralg
miedzymiastowa.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sasiednimi stacjami wzmacniakowymi.

1.4.23. Diugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.24. Diugos$c elektryczna (instalacyjna) - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglgdnieniem falowania |
zapasdw kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposob ukiadania kabla, przy ktorym diugo$¢ kabla ukladanego jest wigksza od dtugosci
trasy, na kiorej uklada sie kabel.

1.4.26. Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potgczony zespol cewek pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, kibrych zadaniem jest zrownanie reaktancj
pojemnosciowe] z reaktancja indukcyjng kabla.

1.4.28. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
0OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Qgdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.




2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

OgobIne wymagania dotyczace materiaiow podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Materialy do przebudowy kanalizacji kablowej nabywane sa przez Wykonawcg u wytworcow. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wykonawca moze stosowa¢ materialy zamienne w stosunku do dokumentacji projektowej i SST, o
nie gorszych parametrach i wiasciwos$ciach technicznych oraz pod warunkiem dopuszczenia ich do
stosowania przez Wlasciciela przebudowywanych urzadzen.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, speiniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [50] i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawieraC zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane: studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-
06250 [3]. Nalezy zabudowac¢ studnie kablowe prefabrykowane. Studnie nalezy wyposazy¢ w osadnik betonowy,
rury wspornikowe i uchwyty studniowe.

Studnie kablowe 1 jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skiadowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podiozu.

2.3.2. Bloki betonowe pfaskie
Nie wystepuja.
2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury z polietylenu wysokiej gestosci (RHDPE)

Nalezy stosowat rury typu RHDPE 110/6,3, rury dwudzielne np. typu A110PS i A120PS.
Rury nalezy przechowywat na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach, zabezpieczonych
przed dziataniem sil mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 {44],
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [45],
— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [46].
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.4.3. Szafki kablowe

Istniejace.




2.4.4. Skrzynki kablowe
Istniejace.
2.4.5. Zespoly i skrzynie pupinizacyjne

Nie wystepuja.
2.4.6. Kable

Nalezy zastosowat kable typu XzTKMXpw | XzTKMDXpw, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkgie 10.1 OST.

2.4.7. Ztacza kablowe

Do faczenia kabli nalezy stosowaé laczniki modulowe Zzelowane, laczniki maioparowe oraz ostony
termokurczliwe.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, kibry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak teZ przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacig Inzyniera.

Liczba | wydajno$t sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sie moZliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wiasciwag jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna 10m3/min,
— megaomomierz,

—~ mostek kablowy,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— Zzuraw samochodowy 4 t,

— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych Srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
— samochod skrzyniowy do 5t,
— samochéd samowytadowczy do 5t,
— samochdd dostawczy,
— przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdinych
elementow.




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drog wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, kibre nie spelniajg
wymagan norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegaja
przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktory w sposob ogolny okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacija projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy
przebudowagé bez przerw w facznosci, zachowujac nastepujacq kolejnosc robot:

— wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek linii majacy nie gorsze parametry techniczne jak linia istniejaca,

— wykonaé potaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z drogg, przy zachowaniu ciggtoscl
pracy poszczegdlnych obwoddw linii,

— zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefistwa i higieny pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly sig w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na
to zgode Inzyniera.

Wykopy powstale po demontazu elementow linii powinny byé zasypane zaggszczonym gruntem i
wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia w pasie drogowym powinien by¢ rowny 0,97 a pod
nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Lokalizacja kanalizacji zgodna z uzgodnieniem ZUDP. Po wybudowaniu studni kanalizacji nalezy
wybudowane rury kanalizacji wprowadzi¢ do wybudowanych studni.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe usytuowane zostaly poza obszarem kolizyjnym, zgodnie z lokalizacjg uzgodniong przez
ZUDP.

5.1.1.3. Diugosc przelotow miedzy studniami

Diugo$t przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekracza¢
- 150 m migdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,
- 100 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacii z rur stalowych lub blokow betonowych,
- 120 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,
- 50 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dia kanalizacji z rur stalowych i blokow betonowych,
- 70 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.

5.1.1.4. Gleboko$¢ ulozenia kanalizacii

Glebokosé uloZenia kanalizacji powinna byé taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistrainej,
by 0,6 mdla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
¢) 0,5m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnig glebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglosc od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,7 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza
sie zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m jesli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jesli jest
zbudowana z blokéw betonowych.
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5.1.1.5. ProstoliniowoS¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiegat po linii proste;.
W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygigcia nie
~ byl mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacii
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.
5.1.1.7. Ciagi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania ogdine
llos¢ otworow kanalizacji zostata ustalona w uzgodnieniu z Wtascicielami sieci.
5.1.1.7.2. Zestawy z blokéw betonowych
Nie wystepuja.
5.1.1.7.3. Zestawy z rur

Kanalizacje nalezy uciagli¢ rurami dwudzielnymi z polietylenu typu HDPE. W miejscach skrzyzowania
z ulicami kanalizacje i kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z polietylenu typu.

5.1.8. Roboty ziemne
5.1.8.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacii projektowe;.
5.1.8.2. Glehoko$s¢ wykopow

Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gigbsze.
5.1.8.3. Szeroko$t wykopow

Szeroko$ci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spefnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05 [8]. Sciany wykopow powinny byé pochyte.

5.1.8.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.9. Ukfadanie ciggow kanalizacji

5.1.9.1. Uktadanie blokéw betonowych
Nie wystepuje.

5.1.9.2. Uktadanie rur

7 pojedynczych istniejgcych rur PCW 110/3,0 nalezy tworzy¢ przebudowywany cigg kanalizaci,
przesuwajac go po odkopaniu w nowg lokalizacje. W miejscach skrzyzowania z ulicami kanalizacjg i kable
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z polietylenu typu HDPE

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych
Nie wystepuje



5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Kanalizacje z rur nalezy przysypat piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej
od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypac
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubjja¢ ubjjakami mechanicznymi uzyskujac wskaznik zaggszczenia min 0,87
a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach
Nie wystepuje.

5.1.12. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacii

5.1.12.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie
51.8.1 ninigjszej SST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod
projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczna nalezy ukiada¢ w wykopach przed robotami drogowymi.

5.1.12.2. SkrzyZzowania i zblizenia z urzagdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sig¢ w
zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji géra byloby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagow
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny byé mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-
73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciagu kanalizacji kablowej nalezy zastosowat studnie kablowe betonowe prefabrykowane
dwuelementowe.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Studnie bezposrednio na budowie powinny byé wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-05 [8] i typowg
dokumentacija na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanle studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (kataiogu).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.4.1. Stosowane typy kabli
Nalezy zastosowaé kable typu XzTKMXpw i XzTKMDXpw.
5.3.2. Pupinizacja kabli
Nie wystepuje.
5.3.3. Uktadanie kabli w kanalizacii

Kabel ukladaé w wybudowanych ciagach kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢
wykonywane z zachowaniem nastepujacych postanowien:
a) W pierwszej kolejnosci naleZy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu nie
wolno wciggac wiecej niz: _
— 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
~ 3 i wiecej kabli, jeZeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacjj,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sig krzyzowac
miedzy soba, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy, a kabla
XTKM od 12-krotnej jego Srednicy.




5.3.4, Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle do ciggow innych
urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dlugosci na falowanie
powinno wynosi¢ co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowej.

Glebokos¢ utoZenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do gomej krawedzi kabla nie powinna by¢
mnigjsza od 0,8 m. W migjscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sig
zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mnigjsze od 0,26 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.

5.3.5. Zawieszanie kabli

Jako kable linii nadziemnych nalezy stosowad istniejace kable XzTKMXpwn.
Wysokosé zawieszenia kabla od drég nie powinna by¢ mniejsza od 55 m w odniesieniu do najnizej
potozonego punkiu kabla od powierzchni jezdni.

5.3.6. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Qdcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na slupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony
oslong ochronng lub rurg z tworzywa odpornego na promieniowanie UV do wysokosci 3 m w gore i 0,5 m w dét od
powierzchni ziemi. Przy stupie powinien by¢ ulozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ w skrzynkach kablowych wg BN-80/3231-25 [14] i wg BN-
85/3231-28 [15].

5.3.7. Montaz kabli

Ziacza na kablach powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu. Do wykonania ztaczy nalezy
wykorzystac taczniki modulowe Zelowane i ostony termokurczliwe.

5.3.8. Skrzyzowania i zblizenia
5.3.8.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przej$cie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych
0 nie gorszej wytrzymatoéci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad
rurociagiem. Jesli odleglo$¢ w pionie migdzy rurociagiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy
BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowaé jako rure ochronng stalowa lub inng o nie gorszych wlasmwosmach na
dhugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociggu.

5.3.8.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli Z|emnych z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania ielekomunikacyjﬁych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 [18].

5.3.8.4. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowg linii elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢ zgodne z
PN-98/E-05100 [19].

5.3.3.5. Najmniejsze dopuszczalne odlegloéci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow podane sg w tablicy 5
normy BN-76/8984-17 [17].

5.3.8.6. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmnigjsza dopuszczalna wysoko$t zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy
skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.




5.3.9. Ochrona linii kablowych

5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli ziemnych od uszkodzen mechanicznych
Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzenh mechanicznych poprzez umieszczenie w potowie
wykopu taémy ostrzegawczej koloru pomaraniczowego z napisem: Uwaga kabel.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowa¢ zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola ci$nieniowa szczelno$ci powtok kabli

Nie wystepuje.
5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.10.1. Wymagania ogdlne

Trwatg | wyrazng numeracjg nalezy umieszczac na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz studniach,
puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracjg nalezy wykona¢ za pomoca szablonow wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraznie odci$nigtymi numerami.

5.4. Telekomunikacyjne kable wewnatrzstrefowe i dalekosigzne
5.4.1. Uwagi ogbine

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnatrzstrefowych (okrggowych) i dalekosigznych
(miedzymiastowych) sg jednakowe i dlatego w dalszej czeéci niniejszej SST nie rozroznia sig tego podziahu.

5.4.2. Stosowane typy kabli
Nie wystepuja.

5.4.3. Wybor trasy linii kablowej

5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdtuz drog
Nie wystepuja.

5.4.4. Dob6r oston ztaczowych i muf
Nie wystepuja.

5.4.5. Odcinki pupinizacyjne
Nie wystepujg.
5.4.6. Uktadanie kabli w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogéine
Nie wystepuja.
5.4.6.2. Glebokos¢ uktadania kabli
Nie wystepuja.
5.4.6.3. Zapasy kabli
Nie wystepuja.
5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

Nie wystepuja.

54.2, Zawieszanie kabli

Nie wystepuje.

10




5.4.3. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Nie wystepuje.
5.4.4. Montaz kabli

Nie wystepuja.
5.4.9, Skrzyzowania i zblizenia
5.4.9.1. Wymagania ogoine
Nie wystepuja.
5.4.9.2. Skrzyzowania i zblizenia z drogami
Nie wystepuja,
5.4.9.3. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami
Nie wystepuja.
5.4.9.4. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
Nie wystepuija.

5.4.9.5. Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych lini  kablowych z  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-98/E-5100 [19].

5.4.10. Ochrona linii kablowych
5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable ulozone bezpoSrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepuiacych przypadkach:
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli | wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granicg,
b} w miejscach utoZenia ztaczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,
¢) w miejscach potozonych w odleglosci mniejszej niz 2 m do stupow linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych, a takze od drzew na terenie leSnym.
Kable ulozone bezpo$rednio w ziemi zabezpiecza sig przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
— ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze z6itym z napisem ,Uwaga kabel" - w potowie glgbokosci
utoZenia kabla,
— Ufozenie nad kablem tawy z pianobetonu.

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wytadowaniami atmosferycznymi

Ochrona kabli utozonych w ziemi przed wytadowaniami atmosferycznymi powinna by¢ wykonana zgodnie z
wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosigznych o powtokach metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozjg

Kable telekomunikacyjné powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji elektrochemicznej przez
zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].

5.4.10.4. Ochrona ciénieniowa linii kablowych

Wszystkie linie kablowe $wiatlowodowe, migdzymiastowe i wewnatrzstrefowe powinny byC szczelne, a wigc
oérodki tych kabli powinny by¢ trwale zabezpieczone przed dostepem wilgoci za pomocg powlok kablowych. Linie
kablowe powinny by¢ poddane kontroli cisnieniowej z automatycznym dopetnieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacija projektows oraz wymaganiami OST,
SSTiPZl. ‘

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robdt musi uzyskaé akceptacjg tych
instytucii.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakoséci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
- prawidtowosci wykonania ciagow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z
obiektami,
— prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 [4).

6.3. Telekomunikacyine kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
- szczelnosci powlok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane $3 w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elekiryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-
17 [17].
6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiezne

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosigznych polega na sprawdzeniu:
- montazu kabla i jego elementdéw poprzez ogledziny,
~  wymiarow,
~ materiatow,
— poprawnosci doboru $rednic 2yt i pojemnosci jednostkowych,
— doboru oston zlgczy i muf,
~ dlugoséci odcinkow pupinizacyjnych,
- glebokosci utozenia kabla w ziemi,
— wykonania zblizen i skrzyzowan linii kablowej,
— montazu zigczy kablowych,
— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— ochrony od wytadowar: atmosferycznych,
- ochrony ciénieniowej,
- wykonania $rodkéw ochrony przed korozja,
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby badania i pomiary elekiryczne na zgodnos$¢ z wymaganiami punkiu 11
normy BN-89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uznaC za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jeZeli sprawdzenia i pomiary podane w  rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badar otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

[
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10.

11.

12

13.

Ogbine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu 0 dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inzyniera.
Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogotine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacii,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoly z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru robét zanikajacych, _
protokét odbioru robét przez whasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radickomunikacii i teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie atestéw producenta urzadzert, ogledzin i pomiaroéw sprawdzajacych.
Cena wykonania robot obejmuie:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadze,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,

- transport zdemontowanych materialow,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarangiji,
— wykonanie inwentaryzacji urzagdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01

BN-74/3233-15
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-80310

PN-85/T-80311

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-80/3231-25

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja | wymiary.

Bloki betonowe plaskie.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Bebny kablowe.
Kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania i badania.
Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.

Sprawdzian do uktadania blokow betonowych.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z  wigzkami
czworkowymi o izolacji papierowej i powloce ofowianej.
Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z  wigzkami
czworkowymi © izolacji papierowej, o powloce olowianej,
nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne  kable miejscowe 2z wigzkami
czwbrkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe] z
zaporg  przeciwwilgociows, nieopancerzone |
opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej.
Ogolne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.
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15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125

PN-98/E-05100

-BN-76/8984-26

BN-73/3238-08
BN-72/3233-13
BN-74/3233-17
PN-84/T-80340

PN-84/T-80341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.
Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

Kontrola ciénieniowa kabli telekomunikacyjnych. System
z automatycznym dopelniaczem gazu. Ogélne
wymagania i badania. ,
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0Znaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolagji polietylenowej piankowej.
Ogbine wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, 0
powloce aluminiowej z ostong ochronng polietylenows,
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, 0
powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z
materiatow termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej. Ogoine wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i © powloce olowianej, opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o
izolacji papierowo-powietrznej i powloce olowianej.
Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o
izolacji polietylenowo-powietrznej i powloce olowianej.
Rodzaje kabli.

Telekomunikacyine kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o
powloce stalowej, spawanej, falowanej, z oslong
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacii
polietylenowej, ekranowane o0 powloce stalowej
spawanej, falowanej i ostona polietylenowa,
Telekomunikacyjne kable dalekosigzne z parami
wspotosiowymi  matowymiarowymi, 0  powloce
aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z  parami
wspolosiowymi  normalnowymiarowymi, o powioce
metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej
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36.

37.

38.

WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03

piankowej i 0 powloce otowiane].

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z  wigzkami
parowymi o izolacji polietylenowe| piankowej i powloce
olowianej.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowe
piankowej, ekranowane w powitoce stalowej, z osfong
polietylenowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie Kkablowe.
Ogoine wymagania i badania.

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.
40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
41. PN-77E-05030/00 Ochrona przed korozjg, Ochrona katodowa. Wspolne
i01 wymagania i badania. Ochrona metalowych czeSci
podziemnych.
42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogblne

wymagania i badania.

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

44, BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik
do pokryw.

45, BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46, BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i
skrzynie zespofow pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i o powloce aluminiowej z osfong ochronng
polietylenows,

52. PN-87/1-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o

powloce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej | powtoce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt - 1970 .

2. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.

4. Zaktadowe normy branzowe TP S. A. i NETIA S. A,
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