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3. Profil podiuzny sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej 1:100/500 Rys 3
4. Przekroj posadowienia rury w wykopie 1:25 Rys 4
5. Szczegdt studni rewizyjnej 81200 1:25 Rys 5
6. Szczegot studni rewizyjnej 81400 1:25 Rys 6
7. Szczegot wiaczenia przez przepad wewnetrzny 1:20 Rys7
8. Szczegdl wiaczenia do studni istniejacej Di 1:20 Rys 8
8. Wpust deszczowy uliczny betonowy @500 z osadnikiem 1:25 Rys 8
10. Szczegdt odwodnienia Ilnlowego 1:20 Rys 10
11. Szczegdt konstrukeyjny wymiany komina wlazowego

do galerii pod przejazdem kolejowym 1:20 Rys 11
12. Szczegdt konstrukeyjny zabezpieczenia istniejacej

magistrali wodociagowej 2xDN6C0 1:20 Rys 12
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Frajekt budowlany-wykonawczy dla zadania Budowa edcinka drogi od ul. Diamentows] do ul. Swigtochowskiago
iw kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckisj 112 b - & BRANZA SANITARNA - KANALIZAGJA DESZCZOWA

l. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawezego przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w projektowanego
odcinka ulicy od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku poses;ji
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia :

- Umowa zawarta pomiedzy Panem Markiem Oleszczukiem ul. Hetmarska 6/11, 20-553 Lublin
a Spofecznym Komitetem Budowy w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E na opracowanie dokumentacji
projektowej na zadanie: ,Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku
posesji w rejonie ul. Zemborzyckigj 112 B-E" dnia 22.02.2011r.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 Arkusz | zarejestrowana w Miejskim Osrodku Dokumentagji
Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 13.04.2011r. pod numerem ewidencyjnym
0663.9-2569/2011

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 Arkusz I zarejestrowana w Miejskim Oérodku Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 13.04.2011r, pod numerem ewidencyjnym
0663.9-2569/2011

- Warunki techniczne usunigcia kolizji uzbrojenia pozostajacego w eksploataci MPWIK w zwiazku
z projektowaniem ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Pofudniows] wydane przez Misjskie
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. dnia 16.05.2011r., znak pisma: TOT/5004-
34412011

- Pismo MPWIK dotyczace odwodnienia projektowanej ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Pofudniowsj
wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodaciagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. dnia 28.08.2011r.,
znak pisma; KT/5004-344-2/2011

- Warunki techniczne odwodnienia projektowanej ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Swietochowskiego
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E, z dnia 28.10.2011 znak pisma KT/5004/344-3/2011, KT/5004-344-
472011

- Pismo MPWIK w Lublinie znak pisma KT/5010-43/2012, KT/5001/253/12 z dnia 28.02.2012r. dotyczace
projektu  budowlano-wykonawczego budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej w kierunku
ul. Swigtochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E

- Pismo MPWIK w Lublinie znak pisma KT/5001/252/12, KT/5001/253/12 z dnia 6.06.2012r. dotyczace
projektu  budowlanc-wykonawczego budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej w kierunku
ul. Swigtochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E — przebudowa sieci wodociagowej, siec
kanalizacji deszczowej

- Pismo MPWIK w Lublinie znak pisma KT/5001/252-1/12, KT/5001/253-1/12 z dnia 15.06.2012r. dotyczace
projektu  budowlano-wykonawczego budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej w kierunku
ul. Swietochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E — przebudowa kanalizacji deszczowej

- Pismo MPWIK w Lublinie znak pisma KT/5001/252-2/12, KT/5001/253-2/12 z dnia 28.06.2012r. dotyczace
projektu  budowlano-wykonawczego budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej w kierunku
ul. Swigtochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 1128-E — przebudowa kanalizacji deszczowej

- Wyciag z Archiwum Technicznego MPWiK w Lublinie z dnia 19.06.2012r. — Uzgodnienia lokalizacji oraz
inwentaryzacji istniejacego kanafu przetazowego (galerii) w rejonie ul. Zemborzyckiej (pod przejazdem
kolejowym) - Protokdt ZUDP Urzadzen Inzynierii woj. Lubelskiego Nr 1179/81 z dnia 19.06.1981r,

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe

- Pomiary uzupelniajace



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swistachowskiego
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanego odcinka od ul. Diamentowej w kierunku
ul. Swietochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E w Lublinie .

Ze wzgledu na stan istniejacej kanalizaci deszczowej oraz przeznaczenie odwadnianych terendw, zakres
niniejszej dokumentacji stanowi:

1. Przebudowa istniejacego kanalu deszczowego wykonanego z rur betonowych DNB0O na odcinku

Di-Dp1-Dp7, diugos¢ przebudowywanego odcinka Le= 172,75 m

2. Remont istniejgcych studni kanalizacji deszczowej DN1400 — Dp7 i Dp9

3. Wymiana kominéw wtazowych do istniejgcej galerii przetazowej pod bocznica kolejowa

4. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej DN300 na odcinku Dp9-D10 Lc=431,55m, majacego za

zadanie odwodnienie wytacznie pasa drogowego projektowangj ulicy.

Wody opadowe w calosci odprowadzane bedg przez projekiowane wpusty deszczowe, projektowanym
kanatlem deszczowym DN 300 oraz przebudowywanym odcinkiem kanalu DN400 (Dp8-DpS) do
przebudowywanego kolektora deszczowego DN 600 w ulicy Diamentowe;.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano 22 wpusty deszczowe
z osadnikiem piasku o glebokosci 1,0m polaczone z projektowanym kanalem deszczowym za pomocy
przytaczy DN200 oraz 2 studzienki systemowe 2-czgsciowe z ocynkowanym osadnikiem 500x395(260)mm
h=880mm pofaczone za pomocy odwodnienia liniowego (z rusztem Zzeliwnym szczelinowym klasy DA400),
podigczone do istniejgcego kanalu deszczowego DN40O poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnej z kregow
zelbetowych DN1200.

Zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne zelbetowe DN1200 oraz 16 studni kanalizacyjnych Zelbetowe
DN1400 (w tym 10 studni na kanale nowobudowanym DN300 oraz 6 studni na kanale przebudowywanym
DN600).

3. Charakterystyka inwestycii

Na podstawie dostarczonego raportu z inspekeji TV kanalu deszczowego DN60O na odcinku od SD2727
do SD2735, znajdujgcego sie w rejonie projektowansj ulicy, stwierdzono, iz istniejgcy kanat deszczowy jest
w znacznym stopniu uszkodzony (pekniecia poprzeczne, spekania podiuzne, sptaszczenia, przerosty korzeni
oraz zasyfonowanie) i nie nadaje sig do eksploatacji. Ponadto studnie znajdujgce sie na w/iw odcinku rowniez
posiadaja znaczne uszkodzenia. W trakcie inspekcji TV stwierdzono, iz na odcinku SD2730-SD2731
w odlegtosci okoto 4m od SD2731 znajduje sie dodatkowa studnia rewizyjna nie naniesiona na mapie.

Na_podstawie Warunkéw ({pismo MPWIK znak KT/5004-344-3/2011, KT/5004-344-4/2011), w zwigzku
z_brakiem jednoznacznej decyzji jednostek odpowiedzialnych za w/w kanal, podieto decyzie o przebudowie
uszkodzoneqgo odcinka kanatu SD2735-SD2728 (Di-Dp1-Dp9). Po uzyskaniu dodatkowych informacii {Protokst
ZUDP Urzadzen Inzynierii woj. Lubelskiego Nr 1179/81 z dnia 19.06.1981r.) i uzgodnien, ustalono iz odcinek
kanafu deszczowego miedzy studniami Dp7-Dp9 znajduje sie w galerii przetazowe] | zgodnie z pismem znak
KT/5001/252-2112, KT/5001/253-2/12 z dnia 28.06.2012r. pkt2. ,z uwaqi na malo istotne usterki nie wymaga
obecnie prac naprawczych, natomiast studnie na w/w odcinku wymagaja remontu i dostosowania do gbcigzenia
ruchem drogowym”,

Przebudowa kanatu DNGO0 na odcinku Di-Dp1-Dp7 polegala bedzie na demontazu istniejacej rury
betonowej DN600 (Lc=172,75mb) oraz na demontazu istniejacych studni zelbetowych DN1400 (6szt.).

Nastepnie po oczyszczeniu wykopu z pozostalodci po rozebranym kanale i studniach nalezy wbudowaé
nowy kanat deszczowy zgodnie z Rys 2 ZPZIUT oraz Rys 3 Profile. Posadowienie wysokosciowe studni (oprocz
studni Dp2) oraz frasa kanalu nie ulegajg zmianie.

Nowy kanat DNB0O zaprojektowano z rur PE DN600 (600/679) o $rednicy wewnetrzne] @600, kielichowych,
o spiralnej budowie z podwdjna Scianks, z wbudowang uszczelkg trojwargowa, o szfywnosci obwodowej
SNBKN/m2 (wg. PN EN ISO 9969) o niezmiennym wspolczynniku chropowatoéci k=0,01mm. Calkowita diugoéé
przebudowywanego odcinka Le=172,75mb.
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Na przebudowywanym kanale zaprojektowano 6 studni rewizyjnych DN1400, wykonanych z elementow
zelbetowych prefabrykowanych. Ze wzgledu na uksztaltowanie niwelety projektowanej ulicy zaplanowano
dostawienie 2 dodatkowych studni (Dp1, Dp4) oraz likwidacje dwoch (w tym jedna nie zaznaczona na mapie,
wynikajgca z zapisu monitoringu) istnigjgcych studni. Posadowienie wysokoSciowe pozostatych studni oraz ich
lokalizacja nie ulegajg zmianie, poniewaz obsfugujg posesje przylegle do projektowanej ulicy.

Zgodnie z zaleceniami MPWIK (pismo znak KT/5001/252-2(12, KT/5001/253-2/12 z dnia 28.06.2012r.
pki2.), zaplanowano remont studni Dp7 oraz Dp9. Remont studni nalezy wykonac zgodnie z pkt. 4.8 niniejszego
opracowania.

Ze wzgledu na zmiane materiatow zastosowanych do budowy przebudowywanego odcinka DNGOO {rury
betonowe zasigpiono rurami z PE), zaklada sie polepszenie warunkéw hydraulicznych pracy
przebudowywanego kanatu (wspolczynnik chropowatoéci zastosowanych rur k=0,01mm).

W obrebie projektowanego pasa drogowego, pod przejazdem kolejowym zlokalizowana jest istniejgca
galeria (kanal) przelazowa o parametfrach 2,0x2,0x25,0m. Zgodnie z zaleceniami MPWIK (pismo znak
KT/5001/252-2/12, KT/5001/253-2/12 z dnia 28.06.2012r. pktl.},zaprojektowano przebudowe istniejacych
kominow wiazowych do wiw galerii. W chwili obecnej wejscie do galerii wykonane jest z kregow betonowych
DN1200 zwienczonych plytg stropowa i wiazem Zeliwnym osadzonym bezposrednio na plycie PP. Zaplanowano
wyming w/w kregow na , kregi zelbetowe DN1400, zwiericzone plytg przykrywczg PP2240x600x180 osadzong
na pierScieniu odcigzajacym P0O2240x1740x180, z wiazem Zeliwnym typ ciezki D400 z czterema ryglami.
Przebudowe wej$¢ do galerii nalezy wykona¢ zgodnie z rys.11. oraz z pkt.4.9 niniejszego opracowania.

W km 0+388,46 projekfowanej ulicy zlokalizowany jest najnizszy punkt niwelety, punkt ten poloZony jest
w rejonie przejazdu kolejowego | zlokalizowany ponad istniejacq galerig przetazows. Ze wzgledu na
koniecznos¢ odprowadzenia wod opadowych z w/w migjsca i brak mozZliwosci zastosowania tradycyjnych
wpustow deszczowych, zastosowano odwodnienie liniowe z rusztem Zeliwnym polaczone z dwoma
studzienkami systemowymi 2-czesciowymi z ocynkowanym osadnikiem 500x395(260)mm h=880mm
{petnigcymi role wpustéw deszczowych - W7, W8). Wigczenie projektowanego odwodnienia do istnigjacej sieci
kanalizacji deszczowej zaprojektowano za pomocg przykanalika z rur PP DN200 (200/226) o Srednicy
wewnetrznej 8200, o sztywnosci obwodowej SNBKN/m? (wg. PN EN 1SO 9969}, karbowanych, kielichowych z
wbudowang uszczelkg o facznej diugodei L=11,20mb, wprowadzonego do studni DN1200 (Dp8), nabudowanej
na kanale deszczowym DN40QO0.

Ze wzgledu na niezadowalajgcy stan techniczny w/iw kanaiu (DN400} przewidziano przebudowe odcinka
laczacego studnie Dp8 (nabudowana) i Dp9. Zaplanowano wykonanie przebudowywanego odcinka kanatu
DN400 z rur PE DN400 (400/455} o $rednicy wewnetrznej 2400, kielichowych, o spiralnej budowie z podwojng
scianka, z wbudowang uszczelkq tréjwargowa, o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2 (wg. PN EN SO 9969) o
niezmiennym wspélczynniku chropowatosci k=0,01mm. Catkowita dlugosé przebudowywanego odcinka
Lc=5,80mb.

Nowoprojektowany kanat na odcinku Dp9-D10, zgodnie z warunkami MPWIK (pismo znak KT/5004-344-
3/2011, KT/5004-344-4/2011}, zaplanowano wytacznie do odwodnienia pasa drogowego projektowanej ulicy,
bez moZliwosci podtgczenia przyleglych posesii.

Kanat deszczowy zaprojektowano na podstawie obliczen hydraulicznych (przedstawionych w dalszej czesci
opracowania) z rur z rur PE SN8 DN300 (300/341) o $rednicy wewnetrznej @300, kielichowych, o spiralngj
budowie z podwdjna Scianks, z wbudowang uszczelkg trojwargowa, o sztywnosci obwodowej SN8KN/m2
(wg. PN EN ISO 9969) o niezmiennym wspdiczynniku chropowatosci k=0,01mm. Catkowita dhugosé
projektowanego odcinka Lec=431,55mb. Na projektowanym kanale zaprojekiowano studnie rewizyjnie
z elementdw Zelbetowych prefabrykowanych (z betonu min C40/50) DN1400 - 10szt. oraz DN1200 - {szt.
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W celu odprowadzenia wod deszczowych z jezdni zaprojektowano 22 wpusty deszczowe z elementow
prefabrykowanych betonowych DN500 (z betonu min C40/50) z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0m z mufg
potaczeniows , pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kolnierzowy kiasy D400 z zawiasem i rygiem.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PP DN200 (200/226) o $rednicy wewnetrzne] 9200, o sztywnoSci
obwodowej SNBkN/m? (wg. PN EN SO 9969), karbowanych, kielichowych z wbudowang uszczelkg o facznej
diugosci L=88,05mb.

Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowego DN300 zaplanowano za pomocy przejscia szczelnego
(wklejonego do studni za pomocy zaprawy szybkowigzacej lub kleju na bazie Zywicy epoksydowej do wkigjania
przej¢ szczelnych) dla rur PE DN600 w kinete remontowanej studni Dp9, natomiast wigczenie
przebudowywanego odcinka Di-Dp7 DN600 nalezy wykonad w do istniej studni za pomocg przejscia szczelnego
zgodnie z rysunkiem Rys. 8.

Wlaczenie przykanlikow od wpustow deszczowych do projektowanych studni wykona¢ z pomocq przejsé
szczelnych dia rur PP DN200, wkiejonych do studni za pomocy zaprawy szybkowigzacej lub kleju na bazie
zywicy epoksydowej do wklgjania przejs¢ szczelnych lub wbudowanych w przez dostawce kregow zelbetowych.

Ze wzgledu na znaczne zaglebienie przebudowywanego i projektowanego kanalu wigkszo$¢ podigczen
przykanalikow bedzie wykonana za pomocg, przepadéw wewnetrznych. Przepady nalezy wykonaé zgodnie
ZRys. 7.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe podtgczenia projektowanego kanatu i przykanalikow oraz wpustow
deszczowych, spadki, Srednice oraz rzedne dna kanatow oraz przytaczy przedstawiono w czesci rysunkowej na
Zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia terenu w skafi 1:500 — rys. 2 oraz na Profilu kanatu
| przykanalikow w skali 1:100/500 - rys. 3.

Regulacje wysokosSciows istniejacych, nadziemnych elementow uzbrojenia wod-kan usytuowanego
w projektowanej ulicy, nalezy wykonacé na etapie realizacji nawierzchni bitumicznej w nawigzaniu
do projektowanej niwelety.
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4. Szczegdtowy opis konstrukcji

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan terenowych ustalono, ze na trasie projekfowanego kanatu pod 0,20 + 0,70 m
warstwa gleby (humusu) i nasypu niebudowlanego wystepujg nastepujace warstwy:
e Warstwa | - sg to zwietrzeliny skat weglanowych (margli i wapieni) z niewielkim udziatem gliny
zwietrzelinowej, stan zageszczony, uogdlniony stopien zageszczenia 15=0,7 (0,7-1,0 m p.p.{)
e Warstwa Il — 53 to skaly weglanowe (margle) mocno i $rednio spekane wieku kredowego
(pow. 1,0 m p.p.f) (grunt skalisty lub kamienisty) — grunty nosne

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Poziom wody gruntowej w tym
rejonie moze wystepowat na glebokosciach 25+30 m p.p.t.
Grunty warstw geotechnicznych | i [l nadajg sie do bezpo$redniego posadowienia.
Ze wzgledu na charakter gruntow podioza i isiniejgee uzbrojenie projekiuje sie:
« Wykonanie wykopow o Scianach pionowych umocnionych pelnymi szalunkami
o Zabezpieczenie wykopow przed naptywem wdd opadowych.

Badania gruntowe wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy majg charakter punkiowy.

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposéb trwaly trase projektowanego
kanalu.

Wykopy pod projektowane kanaty, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w catosci wykonywane bedg na
WYWOZ.

W miejscach skrzyzowan wykopow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac nalezy
recznie, a istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Przykladowe rozwigzania zabezpieczen podano
w zatacznikach graficznych (Zataczniki 2).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m, a w nocy oswieflone. Na barierkach winny
byé umieszczone tabliczki ostrzegawcze { glebokie wykopy ifp.).Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrycia
wykopow ktadkami (pomostami) umozliwiajgcymi dojscia do posesji prywatnych.

Wykopy, roboty zabezpieczajgce, umocnienia pionowych $cian wykonaé wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarie dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.". :

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca winien powiadomi¢é wszystkich uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz ustalié rzeczywiste rzedne istnigjgcego uzbrojenia.

4.3. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod sie€ i przytacza nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych, a w migjscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem recznie. Obudowa wykopdw powinna umozliwiac
jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umocnienia $cian wykopdw szalunkow
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

¢ Obudowa szalunkowa $cian wykopow

e Piyty wykopowe PW-261 i PW-131

o Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger® - dystrybutor ,Budosprzet® Sp. z o.0.

w Bytomiu.
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e Szalunki do wykopow ziemnych typu ,ZREMB"

Dadatkowe, szczegdlowe informacje w zakresie szalunkoéw mozna uzyskaé u producenta [ub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowej:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow liniowych” - Energopol, Warszawa.

- Wykopy liniowe umocnione plytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych’ - Instytut
Mechanizacji Budowniciwa, Warszawa 1982r,

Jednoczesnie dopuszcza sig wykonanie szalunku fradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio zageszczone] obsypce z piasku nalezy wykonaé
wg Rys 4. Glebokos¢ posadowienia rury winna byé zgodna z profilem zatgczonym w czesci rysunkowe
opracowania a przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP trasa.

Zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociagu do wysokoSci 30cm ponad wierzch rury
z piasku $rednioziamistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszezenia 1s=0,98. Zasypka pozostatej
czesci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywanej nawierzchni) - piaskiem
nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 15=0,98 {do Is = 1,00 SP bezposrednio
pod podbudowa jezdni).

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wezesniej usunigta np. przez podciagniecie
do gdry ptyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okreslony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.4, Studnie polaczeniowe 91200

Na ftrasie projekiowanego kanalu deszczowego zaprojektowano studnie 21200 Zelbetowe z elementow
prefabrykowanych.
Konstrukcie studni przedstawiono w czesci graficznej Rys. 5.
W sklad studni wchodzg nastepujace elementy:
— podstawa Zelbetowa wysokosct 100 cm, grubosci dna i $cianek 13,5¢m
— kregi zelbetowe wysokosci 100, 50, 30 cm i grubosci Scianki 13,5 cm
— plyta nadstudzienna zelbetowa PP 1400x600x220mm
— pierscienie wyrownawcze h=6cm i 8 cm
— wihaz zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400} ryglowany, osadzony na pierscieniach wyréwnawczych
— kineta wylewana z betonu klasy C35/45
— stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm
- izolacja zewnetrznych powierzchni $cian i stropu za pomoca roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania
na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powlokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych -w
iloci 1,0~ 0,5 kg/m2
— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzajacym a nastepnie utrwalajacym w ilosci 0,5 I/m2,
zaleca sie wykonanie dolnej czesci kinety z potowki rury
Bezposrednio przed montazem podstawy studni ulozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C8/10.
W $cianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych(przejs¢ szczelnych),
ewentualnie wbetonowa¢ je w wytwomi. Zaplanowano polaczenie podstawy, kregow oraz piyty stropowsj
na uszczelke. Wszystkie elementy zelbetowe studni nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C40/50.

4.5. Studnie polaczeniowe 21400

Na trasie projektowanego kanalu deszczowego zaprojekfowano studnie #1400 Zelbetowe z elemeniow

prefabrykowanych.
Konstrukcje studni przedstawiono w czesci graficzne] Rys. 6.



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania Budowa odcinka drogi od ul. Diamentows] do ul. Swigtochowskiego
fw kierunku posesji w rejonie ul, Zemborzyckig] 112 b - & BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

W skiad studni wehodza nastepujace elementy.

— podstawa zelbetowa wysokosci 100 cm, grubosci dna i scianek 16,5cm

— kregi zelbetowe wysokosci 100, 50, 30 cm i grubosci Scianki 16,5 cm

— plyta nadstudzienna zelbetowa PP1600x600x220mm

— pierscienie wyrownawcze h=6cm i 8 cm

- wiaz zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany, osadzony na pierscieniach wyrownawczych

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45

— stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm

— izolacja zewnetrznych powierzchni cian | stropu za pomocg roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania
na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powlokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych —
wilosci 1,0 - 0,5 kgim2

— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzajacym a nastepnie ufrwalajacym w ilodci 0,5 Ifim2,
zaleca sig wykonanie dolnej czesci kinety z polowki rury
Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozyé 10cm warstwe chudego betonu C8/10.

W $cianach podstawy pozostawic otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych{przejs¢ szczelnych),

ewentualnie whetonowac je w wytwodrmni. Zaplanowano polgczenie podstawy, kregéw oraz plyty stropowej na

uszczelke. Wszystkie elementy zelbetowe studni nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C40/50.

4.6. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych betonowych fi 500 z osadnikiem piasku
o glebokosci 1,0m z mufg potgczeniowg , zelbefowym pierScieniem odcigzajgcym i wpustem ulicznym
kotnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Konstrukeje studni przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. 9 Wpust deszczowy uliczny DN50O
z osadnikiem .

W sktad studni wchodza nastepujgce elementy:
— dno studzienki (osadnik) wysokosci 50 cm, grubosci dna i cianek 6,0cm
— pierscienie betonowe wysoko$ci 50, 30 cm i grubosci Scianki 6,0 cm
— pierScien betonowy z otworem i przejsciem szczelnym({mufa) wysoko$ci 50 cm i gr. $cianek 6,0cm
— pierscien fundamentowy betonowy (beton C35/45)
— plyta pokrywowa PPW 96/48
— wpust deszczowy uliczny zeliwny z zawiasami i ryglem fypu ciezkiego D400

Wysokos¢ projektowanych wpustéw 2,5 m. Wszystkie betonowe elementy wpustow deszczowych nalezy
wykona¢ z betonu min. C35/45. Podiaczenie zaprojektowanych wpustow deszczowych do studni wykonag przy
zastosowaniu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych) dla rur PYC@200 L=240mm.

4.7. Przepady wewnetrzne

Przepady przykanalikow w projektowanych studniach przedstawiono na Rys. 5. Przyjeto wykonanie
calosci przepadu jako prefabrykat zgrzewany z rur petnosciennych PE100 PN6 Dz/s=160/6,2 oraz
Dz/s 200/7.7.

Przyjeto w projektowanych studniach rozwigzanie przepadow jako wewnetrzne.

4.8. Remont studni kanalizacji deszczowej (Dp7, Dp9)

Zgodnie z zaleceniami MPWIK (pismo znak KT/5001/252-2/12, KT/5001/253-2/12 z dnia 28.06.2012r.
pkt2.), zaplanowano remont studni Dp7 oraz DpS.
Remont studni polegat bedzie na:
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- oczyszczenil Scian i spocznika studni
- usunieciu skorodowanych, luznych elementow studni
- uzupetnieniu ubytkdw w kregach oraz kinecie studni, za pomoca zaprawy szybko wigzacej o
wytrzymalosci po 1 godz. SMPa,po 24 godz. 15MPa, po 7 dniach min. 40MPa zgodnie z normami CE
- zabezpieczeniu scian wewnetrznych i kinety studni, warstwa zabezpieczajgca z betonu natryskowego
C20/25 z dodatkiem wlokien stalowych
- wymianie istniejgcych stopni ztazowych na nowe zeliwne
- wymianie istniejacej piyty stropowej na Zelbetowg plyte pokrywowg PP 2240x600x180 mm
i pierscien odcigzajacy PO 2240x1740x180 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50
- wymiane istniejacego wiazbw na wiazy Zeliwne, kasy D400, okragle o przeswicie 600mm,
typ ciezki, ryglowany, osadzony na pierscieniach wyrownawczych
- zastosowanie pierscieni regulacyjnych (wyrownawczych) pod wiazy, wykonanych z zelbetu z
zastosowaniem betonu kiasy min. C40/50.
UWAGA! Maksymalna wysokos¢ szyiki studni wraz z wiazem nie moze by¢ wieksza niz 0,50m.

4.9. Przebudowa kominéw wlazowych do galerii przelazowej

W obrebie projektowanego pasa drogowego, pod przejazdem kolejowym zlokalizowana jest istnigjaca
galeria (kanal} przetazowa o parameftrach 2,0x2,0x25,0m. Zgodnie z zaleceniami MPWIK {pismo znak
K1/5001/252-2112, KT/5001/253-212 z dnia 28.06.2012r. pkt1.), zaprojektowano przebudowe istnigjgcych
komindw wiazowych do whw galerii (G1, G2). W chwili obecnej wejcie do galerii wykonane jest z kregow
betonowych DN1200 zwienczonych piytg stropowg i wiazem Zeliwnym osadzonym bezposredn:o na plycie PP.

Konstrukcje wejs¢ do galerii przedstawiono w czesci graficzne] - Rys. 11.

Przebudowa kominow wiazowych do wiw galerii polegata bedzie na:

- demontazu istniejacych elementéw komindw wiazowych (wiazu, plyty stropowej oraz kregdw DN1200)

- uzupetnieniu ubytkdw oraz zabezpieczeniu brzegow istniejgcego otworu w stropie galerii za pomocg
zaprawy szybko wiazacej o wytrzymalosci po 1 godz. 5MPa,po 24 godz. 15MPa, po 7 dniach min.
40MPa zgodnie z normami CE

- ustawieniu kregow zelbetowych DN1400 o wysokosci 100, 50, 30 cm i grubosci scianki 16,5 cm

- wykonaniu opaski betonowej z betonu C20/25, zbrojonej, zakotwionej w stropie istnigjacej galerii
za pomocg pretow stalowych, Zebrowanych ze stali 34GS @12, polaczonych za pomocy preta
stalowego ze stali zebrowanej 34GS @10

- montazu pierscieni odcigzajacych PO2240x1470x180 mm

- montazu plyty stropowej PP2240x600x180mm

- montazu wlazow Zeliwnych DN600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowanych,

- montazu pierscieni regulacyjnych (wyréwnawczych) pod wlazy, wykonanych z zelbetu z zastosowaniem
betonu klasy min. C40/50.

UWAGAI Maksymalna wysoko$¢ szyjki studni wraz z wtazem nie moze by¢ wigksza niz 0,50m.

4.10. Odwodnienie liniowe

W km 0+388,46 projektowanej ulicy zlokalizowany jest najnizszy punkt niwelety, punkt ten polozony jest
w rejonie przejazdu kolejowego | zlokalizowany ponad istniejgca galerig przetazowg. Ze wzgledu na
koniecznos¢ odprowadzenia wod opadowych z wiw miejsca | brak mozliwosci zastosowania tradycyjnych
wpustoéw deszczowych, zastosowano odwodnienie liniowe dtugosci Le=5,0m sktadajgce sie z:
— korytek z betonu wldknistego, z fuga uszczelniajgeg i zatrzaskowym mocowaniem, taczone systemem
pidro-wpust zgodnie z PN1433 o $rednicy wewnetrznej @200 ze spadkiem 0,5% (5 szt.)
— rusziu zeliwnego szczelinowego klasy D400
— studzienek systemowych 2-czeSciowych pelnigcych role wpustow deszczowych z ocynkowanym
osadnikiem 500x395({260}mm h=880mm (2 szt.)

10
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Korytka posadowi¢ na fundamencie betonowym i zabezpieczy¢ opaska betonowa.
Szczegdl odwonienia przedstawiono na Rys Nr 10.

4.11. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajduja sie:

- sie¢ wodociggowa DN150

- magistrala wodociggowa DN600

- przylgcza wodociggowe DNG3

- przylgcze kanalizacji sanitarnej DN150

- sie¢ elekirotechniczna wysokiego napiecia oraz niskiego napiecia
- siet teletechniczna

- sie¢ cleptownicza do przebudowy

Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonaé nalezy zgodnie
z PN-67/E-05125, na kablach nalezy zamontowat¢ rury ostonowe dwudzielne.

Kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczyé na state specjalng do tych celdw rurg rozdzieing
z PP ¢110mm (g160mm) lub rurg dwudzielng typu AROT A110PS (A160PS)
Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elekirycznego nalezy wylaczy¢ napiecie w tym kablu.

W frakcie wykonywania przebudowy kanalu deszczowego DNB00 zachowal szczegolng ostroznosc
podczas rozbiorki istniejacego rurociagu w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami wodociagowymi DN600O
oraz DN150. Zaleca sig wykonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzednych istniejacych
sieci wodociggowych. Na czas rozbidrki kanalu deszczowego w rejonie sieci wodociagowe] DN150, nalezy ja
zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym w czesci graficznej Zatgeznik 2.3.

Zabezpieczenie magistrali wodociagowej 2xDN600 zgodnie z zaleceniami MPWIK (pismo znak
KT/5001/252-2/12, KT/5001/253-2112 z dnia 28.06.2012r. pkt3.), nalezy wykonaC zgodnie ze szczegdlem
przedstawionym w czesci graficznej - Rys. 12,

Jako zabezpieczenie magistrali DN600O zaplanowano plyty drogowe Zelbetowe 300x100x15cm betonu
C20/25 (3szt.), utozone na fundamencie betonowym o wymiarach 300x20x47 wykonanym z betonu C20/25.
Minimalna odleglosé plyty od wierzchu istnigjacej rury wodociagowej 10cm. Minimalna podsypka pod
przebudowywang kanalizacjg deszczowg 5 cm. Podsypke i zasypke projektuje sie z piasku Pr jub Ps
zageszczonego do 1s=0,98.

Ze wzgledu na brak jednoznacznych danych dotyczacych zaglebienia magistrali wodociggowe] DN600
zasirzega sie mozliwoS¢ wykonania niniejszego zabezpieczenia w sposéb inny niz zalozono w Szczegoble
(dostosowany do zastalych warunkow). Sposob zabezpieczenia istniejgcej magistrali wodociggowej 2xDN600,
odmienny niz przedstawiono w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié z Inwestorem oraz
z przedstawicielem Zarzadcy sieci wodociggowej (tj. MPWIK Lublin).

Przyktadowy sposob rozwigzania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem przestawiono w czesci rysunkowe.

Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych.

5. Roboty rozbidrkowe kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na zly stan istniejacego kolekiora deszczowego DN60O zaplanowano przebudowe tego kanatu,
ktora polegala bedzie na wymianie istniejacej rury betonowej DNGOC na rure PE DNB00 oraz wymianie
wszystkich istniejacych studni na nowe studnie z elementow prefabrykowanych zelbetowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.

Istniejace fragmenty kanatu deszczowego wraz z podbudowg nalezy odkopaé, wyciagna¢ z wykopu
a nastepnie zgruzowac i odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
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Demontowane elementy studni rewizyjnych nalezy odkopac, zdemontowac, posegregowaé w zaleznosci

od sfopnia zniszczenia | wywiezc na migjsce wskazane przez Inweslora.

W trakcie wykonywania przebudowy kanatu deszczowego DN600 zachowaé szczegding ostroznosé
w trakcie rozbiorki istniejacego rurociggu w migjscach kolizji z istniejacymi sieciami wodociggowymi DNG0O oraz
DN150. Zaleca sig wykonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzednych istniejacych
sieci wodociggowych.

Przed montazem nowego kanalu w istniejacej studni rewizyjnej Di nalezy, zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zdemontowaé istniejacg rury betonowej DN600, dbajagc o nienaruszenie konstrukcji studni.
Po demontazu starej rury betonowej nalezy w jej miejscu umiescic przejscie szczelne dla rury PE DN600
i zamontowa¢ w nim rure PE DNG00. Przestrzen miedzy przejsciem szczelnym a $cianami studni wypehnic¢
zaprawq szybkowigzaca lub klejem na bazie zywicy epoksydowej do wklejania przejs¢ szczelnych. Nastepnie
nalezy uzupeini¢ ubytki w istniejacej kinecie betonem C35/45.

6. Regulacja wysokosciowa istniejacych, naziemnych elementow uzbrojenia

Regulacie wysokosciowy istniejacych, nadziemnych elementdw uzbrojenia wodociagowego i kanalizacji
sanitarnej, usytuowanego w pasie drogowym projektowanej ulicy, nalezy wykonaé na etapie realizacji
nawierzchni bitumicznej w nawigzaniu do projektowanej niwelety.

Zaglebienie istniejacej sieci wodociagowej

Po przeanalizowaniu rzednych projekiowanej niwelety ulicy oraz rzednych istnigjgcych  sieci
wodociggowych znajdujacych sie w granicach pasa drogowego, ustalono, Ze po wykonaniu projektowanej
nawierzchni zgodnie z zalozonymi rzednymi, sie¢ wodociggowa nie ulegnie wyplyceniu ponizej zagiebienia
normatywnego ({j. przykrycie istniejgcej sieci wodociagowej wynosito bedzie min. 1,80m).

Regulacja istniejacych studni wodociggowych (3szt.}

Zgodnie z zaleceniami MPWIK, stropy istnigjgcych studni wodociggowych znajdujgcych sie w pasie
drogowym projektowanej ulicy nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety oraz do planowanego obcigzenia
ruchem poprzez:

- wymiang istniejacej piyty stropowej na Zelbetowg plyte pokrywowg PP 2000x600x150 mm

i pierscien odeigzajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50
- wymiane istnigjacego witazdw na wilazy Zeliwne, kasy D400, okragle o przeSwicie 600mm, bez
wentylacji, z wkiadkg amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie, zafrzaskowe jednoczesciowe.
Pokrywy wlazoéw powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK na stronie
www.mpwik.lublin.pl
- zastosowanie pierscieni regulacyjnych (wyrownawczych) pod wlazy, wykonanych z Zelbetu z
zastosowaniem betonu kiasy min. C40/50.
UWAGA! Maksymalna wysokos¢ szyjki studni wraz z wiazem nie moze byé wigksza niz 0,50m.
Regulacja istniejacych skrzynek do zasuw wodociggowych (3szt.)

Istniejgce skrzynki zasuw wodociggowych, nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do rzednych projekiowanej
niwelety ulicy, poprzez podniesienie lub opuszczenie skrzynki wraz z plytg podktadowa. W razie koniecznosci
nalezy wymienic istniejgce obudowy do zasuw na nowe teleskopowe.

Zaglebienie istniejgcej kanalizacji sanifarnej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejacych sieci kanalizacji
sanitarnej znajdujacej sie w granicach pasa drogowego, ustalono, ze po wykonaniu projektowanej nawierzchni
zgodnie z zafozonymi rzednymi, sie¢ kanalizacji sanitame] nie ulegnie wyplyceniu ponizej zaglebienia
normatywnego.
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Regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej (9szt.)

Zgodnie z zaleceniami MPWIK, sfropy istniejacych sfudni kanalizacjl sanifame) znajdujacych sie w pasie
drogowym projektowanej ulicy nalezy dostosowac do projektowanej niwelety oraz do planowanego obcigzenia
ruchem poprzez:

- wymiane istniejacej plyty stropowej na Zelbetows plyte pokrywowg PP 2000x600x150 mm
i pierscien odcigzajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50

- wymiane istniejgcego wlazow na wlazy zeliwne, kasy D400, okraglte o przeswicie 600mm, bez
wentylacji, z wkiadka amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie, zafrzaskowe jednoczesciowe.
Pokrywy wlazow powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK na stronie
www.mpwik.lublin.p!

- zastosowanie pierscieni regulacyjnych (wyrdwnawczych) pod wiazy, wykonanych z Zelbefu z
zastosowaniem betonu klasy min. C40/50.
ewentualny demontaz istnigjacych kregdw zelbetowych DN1200

UWAGAI Maksymalna wysoko$¢ szyjki studni wraz z wlazem nie moze by¢ wieksza niz 0,50m.
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7. Obliczenia hydrauliczne

Projektowany odcinek kanalu deszczowego (Dp9-D11), ktdrego dotycza obliczenia hydrauliczne bedzie miat
za zadanie ( zgodnie z Warunkami wydanymi przez MPWIK pismo znak KT/5004-344-3/2011, KT/5004-344-
3/2011) odebranie wad deszczowych, wylacznie z pasa drogowego projekiowanej ulicy .

Obliczenia wykonano metodg natezer granicznych
- Splyw powierzchniowy do kanaldéw deszczowych obliczono wedtug wzoru:
Q=WxgXxFIll/s]
gdzie:
¥ -wspotczynnik sptywu powierzchniowego
( —-natezenie deszczu [Ifs hal
F — powierzchnia zlewni w rozwazanym punkcie kanatu [ha]

- Natezenie deszczu q okreslono ze wzoru

A
9= e
- Powierzchnia zlewni zredukowanej:
fF=FX¥

Przyjeto wspdiczynnik A=470
Najnizszy czas trwania deszczu maksymalnego przyjeto T=10 min.
Obliczenia wykonano w formie tabelaryczne).

Wspdlczynniki splywu przyjeto na podstawie :
- Polska Norma PN-S-02204 Odwodnienie drog

o Ulica Diamentowa:
- jezdnie (nawierzchnia bitumiczna) -¥=0,90
- chodniki (kostka betonowa) -Y=0,75
- Zielen - ¥=0,10
@ Czas prze u = o
g5 g |3 |8 T 1 2e| 2] 2 |8.]E |22 |3 |8
5| 5] E |2 8 25| 3| 8 |8&|&s. | ®E|®| 5|3
Nl | 8 |82 | € g~ | = | o 82| Bx| 5| 8| < | 8
c || 8| 8] 8 | 87| 8 o |8 8| & |eE|lE| S| = | & |8
2l | 8 o | EN| = o = | pg| B S |28 °F | 5| & 5
e |E| @ N -a o | 8 =] M |as| g o | g8 zd | e (= T 3
= (5] = g =] o X~ o o n o = ] w0 = &) @ o o Q
|18/ 2|5| 2|38 | & 2 |85 8| R |SE|% |88 |53
o o a = = N N O o w o &
N % o o =] & O = E z E
[ha] | [ha] [m] [m] |[m/s)| [s} |[min]|[min] | [min] | [min] | [min} | {/s] firs] | %} | [mm] | [om] | fm/s]
Wia
11; 0,60 | 0,36 | 431,55 | 431,55 | 0,85 | 507,71 | 8,46 | 8,46 | 10,15 [ 10,00 | 20,15 1 62,83 | 22,33 | 0,35 | 300 |11,70| 0,85
W1

Wyliczenia napelnienia i predkosci przeplywu dla projekiowanego kanatu oraz obliczenia sprawdzajgce
wykonano w oparciu o PWB oraz program do obliczer hydraulicznych firmy KWHPipe (Poland) Sp. z 0.0..
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8. Uwagi konicowe

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia znajdujaceqgo sie w obrebie wykonywanej inwestycji.

Wykonanie sieci i przytaczy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9, COBRT! INSTAL, W-wa, sierpien 2003 oraz ze Szczegdlowa Specyfikacig
Techniczng opracowang w ramach niniejszego zlecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane atesty
| opowiada¢ obowigzujgcym normom.

Kanaly przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeplukacé i przeprowadzic probe szczelnosc
na eksfiltracje [ infiltracie wg normy PN-EN 1610. Wyniki prob szczelnosci uja¢é w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Po wykonaniu sieci i przykanalikdw, a przed ich zasypaniem , nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyina,
Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
inwestora | wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkow BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukcjach producentow.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci potgczen.

Wymagane jest opracowanie planu BIOZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia {Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).
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Il. Warunki, decyzje, uzgodnienia
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deszczowej.

W nawigzaniu do prowadzonej korespondencji, rozmdw oraz wizji lokalngj
w terenie ustalono, co nastepuje:
1. Studnie wejsciowe do galerii wymagaja przebudowy. Stropy | wiazy ww. studni
dostosowaé do projektowanego obcigzenia ruchem drogowym (wiazy 40t).
2. Odcinek kanatu deszczowego ¢600 w galerii z uwagi na mato isiotne usterki nie
wymaga obecnie prac naprawczych, natomiast studnie na ww. odcinku (przed
i za galerig) wymagaja remontu i dostosowania do obcigzenia ruchem jw.
3. Podtrzymujemy stanowisko w zakresie koniecznosci:

- zabezpieczenia konstrukcyinege dwoch nitek magistrali wodociggowych
¢ 600 oraz wodociggu ¢ 150, usyiuowanych kolizyjnie wzgledem
projektowanege kanatu, w tym zabezpieczenia ww. przewodow
wodociggowych na czas rozbidrki kanatu istnigjacego.

- rozwigzania kolizji studni D8 oraz wpustu W7 z istniejgca galeria.

Uwagi w zakresie sieci wodociggowe] zostang przekazane na roboczo
projektanfowi.

W sprawach doiyczacych ninigjszego pisma mozna Kkontakiowac sie
z Dziatem Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. Al. Pitsudskiego 15 pok.124 (tel. 81 53-
242-81 w. 282).
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Dotyczy: projekiu budowlano - wykonawczego budowy odcinka drogi
od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesiji
w rejonie ul. Zembrzyckiej 112 B-E — przebudowa siec
kanalizacji deszczowej.

W nawigzaniu do prowadzonej w ww. sprawie korespondenci
informujemy, Ze z uwagi na stwierdzone podczas monitoringu usterki
i uszkodzenia (zasyfonowanie) odcinka kanatu deszczowego ¢ 600,
istniejacego w kanale przetazowym zbiorczym, odcinek ten nalezy
przebudowaé poprzez wymiane rur w galerii. Ze wzgledu na charakter
uszkodzenia oraz mozliwosé bezposredniego dostepu do ww. przewodu
nie widzimy uzasadnienia dla stosowania na tym odcinku metody reliningu.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowac sie z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. Al. Pitsudskiego 15 pok.124 (tel. 81 53-242-81 w. 282).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. KT ala
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0,
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
wwrwt mpwik Jublin. pl

KT/5001/252/12
KT/5001/253/12

Lublin 6.06.2012r.

Pan Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14

Wplynelo dria .. 1406 " 20-234 Lublin
Dotyczy: projekiu budowlanc -wykonawczego budowy odcinka drogi od ul
Diamentowej do ul. Swigtochowskiego 1 w kierunku posesji

w rejonie ul. Zembrzyckiej 112 B-E — przebudowa sieci wodociggowe;j,
siec kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., informujemy Ze dokumentacja
projektowa moze zostaé ponownie przedtozona do uzgodnienia po uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

[. Sie¢ wodociggowa
1. Z uwagi na zastosowanie rury z PE do przebudowy wodociggu z zeliwa nalezy

zwiekszy¢ érednice projektowanego wodociagu, tak aby $rednica wewngtrzna
rury byta nie mniejsza niz ¢ 250.

2. Wigczenie hydrantéw projektowac na trojniki z zeliwa sferoidalnego.

3W celu likwidacji hydrantéw przewidzie¢ likwidacje tréjnikéw  na  sieci
wodociagowej, poprzez wstawienie odcinkdw rury z zeliwa sferoidalnego
i zastosowanie tacznikdw rurowych.

4 Przewidzieé  zabezpieczenie  konstrukcyjne — dwoch nitek  magisirali
wodociagowych ¢ 600 oraz wodociggu ¢ 150, usytuowanych Kkolizyjnie
wzgledem projekiowanego kanalu oraz zabezpieczenie ww. przewodow
wodociagowych na czas rozbiorki kanatu istniejacego.

5. Rozwigzania projektowe w zakresie punktow nr l. 4,56 warunkow technicznych
MPWIK znak TOT/5004-344/2011 dotyczgcych istniefgcych sieci | uzbrojenia
wod- kan. przedtozyé do uzgodnienia z MPWIK.

ll. Sie¢ kanalizacji deszczowe]
1. Z uwagi na usytuowanie odcinka kanatu deszczowego pod torami

w kanale przetazowym zbiorczym, o czym informowalismy w warunkach
technicznych znak KT/5044-344-3/2011, KT/5044-344-4/2011 nie mozna
zastosowad dla odcinka Dp7-Dp8 metody Krakingu.

2. Studnia Dp8 oraz wpust W7 znajduje sig réwniez w kolizji z ww. kanatem
przetazowym.

3. Okresdlic w opisie
przykanalikow.

technicznym sztywno$é obwodowsg rur do budowy

1. Razem z ww. dokumentacjg przedtozyé projekt branzy elekiryczne]
i teletechnicznej w zakresie z punktu 1l. warunkéw technicznych TOT/5004-

344/2011.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozZna kontaktbwaé sie z Dziatem
Technicznym MPWIK Sp. z o. 0. Al. Pitsudskiego 15 pok.124 (tel. 81 53-242-81 w. 282).

i
if/fﬁ Tl

Otrzymuja: S
1. Adresat + 4 egz. dokumentasii e
2. KT ala g / i

iapital zakladowy. stan na dzied 05.10.2011 r: 270 330 A,C-‘Cr:DD /P.'LN
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KT/5010-43/2012 05 03 A 25 529012
Wptyneto OTa wemmre

Spoleczny Komitet Budowy Drogi
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E
Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112 B

Lublin

Za poérednictwem:
Pan Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38 B/14
20-234 Lublin

Dotyczy: projektu budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swi@tochowskjego
i w Iderunkn posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E.

W zwiazku z wystapieniem w sprawie weryfikacji rzednych sieci wodociagowych
wyjasniamy, ze w rejonie kolizji przebudowywanego kanatu deszczowego z sieciami
wodociagowymi DN600 i DN150 zlokalizowane s3 komory wodociagowe, w kidrych mozna
dokonaé pomiaréw wysokosciowych ww. sieci.

W sprawie udzialhnt MPWIK Sp. z 0.0. w przegladzie uzbrojenia nalezy wystapic ze
zleceniem do Wydzialu Sieci Wodociggowej.

W powyiszej sprawie mozna kontaktowac sig¢ z Wydzialem Sieci Wodociagowe]
MPWIiK Sp. z 0.0., ul. Zemborzycka 114a, tel. 81 744 36 41 wew. 403, 406.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TSW

3. KT a/a

kepital zakiadowy, stan na dzien 09.10.2011 r.: 270 530 400,00 PLM
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Adres do korespondenciji: P DAL CASH s rn s
7

Marek Oleszczuk A .
ul. Melgiewska 38B/14 P Ry
20-234 Lublin A VETES ¢ Py
| Y 4 v/ [ iy y i
tel. 604531470 h_ﬁ—m—yi%_‘ii‘

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji

w Lublinie
ul. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin

Dotyczy: projekiu budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku
posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E (realizowany na zlecenie Spotecznego

Komitetu Budowy Ulicy)

W zwiazku z opracowywanym projekitem przebudowy kanatu deszczowego w ul. Diamentowej
(zgodnie z  zalgczanym rysunkiem studnie Di-Dp89) w ramach w/w zadania, ze wzglgdu na
wystepujace kolizie w/w kanalu z istniejacymi magistralami DN600 oraz wodociggiem DN150,
zwracam sie z prosba o ustalenia rzednych wiw sieci wodociggowych {ustalenie rzeczywistych
rzednych magistrali DN600 iub poiwisrdzenie naniesionych na mapie). Nalezy nadmienic,
iz w Archiwum MPWIK brak danych dotyczaeych wiw sieci.

Ze wzgledu na termin wykonania opracowania prosze o pilne zafaiwienie s ray.f_\

7

Z powazapierp

fefzczuk

W zalaczeniu:
- Plan sytuacyjny

Do wiadomosci:
1. Spoteczny Komitet Budowy Drogi w rejonie ul. Zemborzyckisj 112 B-E

Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112 B
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jﬁéi CERT ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 3100, fax: B1 466 3101
".a;:';: 150 9001 e-mail: komunalna@lublin.eu, www.uim.lublin.eu
GK-1T-1.7021.28.2011 Lublin, dnia 23.11.2011 r
01 12 W01

Wiplyneto ARid s

»ToMaR - DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. |-
ul. Melgiewska 38B/14

20 - 234 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11 2011r., w Swietle wydanych przez MPWIK

warunkow technicznych z dnia 28.10.2011r., znak: KT/5004-344-3/2011, KT/5004-344-
4/2011 mozliwodé odwodnienia projektowane] ulicy do istnicjacego kanaiu
deszczowego o 600 warunkowana jest wykonaniem rob6i budswianych na
istniejacym kanale.
Dokumentacja projekiowanej ulicy powinna obejmowaé roboty budowlane na kanale
deszczowym w zakresie opisanym w warunkach technicznych z dnia 28.10.2011r.,
snak: KT/5004-344-3/2011, KT/5004-344-4/2011. Powyzsze roboty powinny by¢ ujete
przy zadaniu inwestycyjnym budowy drogi.

Otrzymuja:

1. adresat

2. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
3. MPWiK Sp. z 0. 0. w Lublinie

al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Nurmer dolkumentu Mdok: 253702/11/2011 Strona tz 1
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KT/5004-344-3/2011 28.10.2011

KT/5004-344-4/2011
04 11 107

Wptynglo dni2 weergomap _ DROG™
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spoika jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy:warunkéw technicznyeh odwodnienia projektowanej ulicy od ul.
Diamentowej w kierunku ul. Swietochowskiego w rejonie ui.

Zemborzyckiej 112 B-E.

Odpowiadajgc na wystgpienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne
w zakresie:

l. Odwodnienie ukladu drogowego
1.  Miejsce wigczenia - istnigjacy w projektowanej ulicy kanat deszczowy ¢600.

2. Odprowadzenie wod deszczowych przewidziec wylacznie z pasa drogowego,
bez mozliwosci wigczenia przyleglych posesji, po wykonaniu stosownych
napraw lub przebudowy kanatu w zakresie ujetym w punkcie I warunkow

technicznych.

3. Do projekitu zatgczyé obliczenia hydrauliczne projektowanego kanatu
deszczowego wraz z rysunkiem zlewni.

4. Na studniach kanalizacyjnych zaleca sie stosowanie wlazéw z zamknieciem
ryglowym oraz stosowanie wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz

z zawiasem i ryglem.

Il. Modernizacja kanatu deszczowego ¢ 0,6m

W zwigzku z przediozeniem raportu z inspekcji TV kanatu deszczowego
¢ 0,6m, istniejgcego wzdiuz projektowans] ul. bocznej Diamentowsj
informujemy. 2e na odcinkach przedmiotowago kanalu, kidre znajda sige pod
projektowang droga; SD2733-SD2734 oraz SD2728-SD2730 wykazane zostaty
duze uszkodzenia (pekniecia, w tym peknigcia podiuzne), kidre wymagajg
naprawy. Kanat na ww. odcinkach powinien zosta¢ przebudowany lub
zmodernizowany stosownie do =zaistnialych uszkodzen. Ponadio naprawy
wymaga odcinek kanatu pod torami, usytuowany w kanale przetazowym, kiory
takze znajdzie sie pod projekiowana jezdnia, gdzie stwierdzono zasyfonowanie
kanatu. Naprawy wymagajg rowniez studnie na ww. odcinkach

w niezbednym zakresie.

Odcinki kanailu zlokalizowane poza pasem drogowym takze majg duze
uszkodzenia. Zakres prac dotyczacych ww. odcinkéw kanalizac]i deszczowej
i zwigzane z tym finansowanie powinny byé uzgodnione pomigdzy Wydziatem
Gospodarki Komunalnej U.M. Lublin i Zarzadem Drog i Mostow w Lublinie. Do

projektu zatgczy¢ ustalenia w ww. sprawie.

Naprawy lub przebudowa kanalu w niezbednym zakresie powinny byc
wykonane wraz z robotami drogowymi.

iapital Zeldadowy, stan na dzien 03.02.204017r: 221,651 400,00 PLN  meermr e,

KES DO00017725, SR LUBLI-WSCHOD W LUBLINGE
Z SIEDZIBA W SYWIDHIKL, VI W Sean KRS
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KT/5004-344-2/2011

a
Wptyngto dnia D}_ 0d. 701

,ToMaR - DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
Spétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy: odwodnienia projektowaniem drogi od ul. Diamentowej
w kierunku ul. Poludniowej, w rejonie posesji przy
ul. Zembrzyckiej 112 B - E.

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw., uprzejmie informujemy,
7e w podirzymujemy nasze stanowisko zawarte w piSmie znak TOT/5004-
344/2011 z 16.05.2011r, w sprawie koniecznosci przediozenia oceny
stanu technicznego kanatu deszczowego ¢800, ( kidrego trasa przebiega
wzdtuz projektowanej drogi ) celem wydania warunkow technicznych
odwodnienia tej ulicy.

Jednoczesnie wyjasniamy, ze odrebnie wystgpiliSmy do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej UM Lublin w sprawie wykonania monitoringu
przedmiotowej kanalizaciji.

W sprawie niniejszego pisma mozna kontakiowaé sig z Dziatem
Technicznym, pod numerem felefonu: (81) 532-42-81 wew. 282.

Otrzymuia:

1. Adresat

Wydziat Gospodarki Komunalnej

ul. T. Zana 38/710, 20-601 Lublin

3. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

4. KT ala

)

kaptal rabmdowy, sian na doen §3 02 2011 251,887 400,60 PLM

®RS 0000077726, 57 LUBLIM-WSTHOD W LUSLINE
Z SIEDZIBA W SWIDMIRU, VI W-t Gosp KRS
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lll. Uwagi ogdlne

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do skorzystania z:

_materiatow archiwalnych dotyczacych istniejgcego i projekiowanego uzbrojenia
wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych sic w archiwum
technicznym MPWIK Sp. z o.c.

_inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalngj w terenie oraz raportu

z inspekgji TV.

Niniejsze warunki pozosiajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zatgczyC do projektu przedstawianego do uzgodnienia wraz
z warunkami technicznymi TOT/5004-344/2011 z dn. 16.05.2011r.

W sprawach dotyczgcych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sig
z Dziatem Technicznym (tel. 81-532-42-81 wew. 282).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Spoteczny Komitet Budowy Drogi
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E
Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112 B, 20-071 Lublin
3. Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4. Wydziat Gospodarki Komunalnej, Urzad Miasta Lublin
ul. T. Zana 38/710, 20-601 Lublin

5. KT afa
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»ToMaR - DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spolka jawna
ul. Melgiewska 38B/14

2k 24 05 M 20-234 Lublin

N p{yﬂé—o dﬁa

Dotyczy.:warunkow technicznych usuniecia kolizji uzbrojenia
pozostajacego w eksploatacji MPWIK w zwigzku z projektowaniem
ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Poludniowej.

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze budowa
ulicy powinna by¢ poprzedzona usunigciem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym w pasie
projektowanej drogi, pozostajagcym w eksploatacji MPWIK na nastepujgcych
warunkach:

| SIECI WOD.-KAN.

1. MNalezy zaprojekiowaé przebudoweg odcinka sieci wodociggowe] ¢15Q0 na
odcinku AB ( rys. 3 ) poza pas projektowanej jezdni.

2. Przyjac¢ srednice wodociagu projektowanego 250.

3. Zasady realizacji ww. sieci zostang okreslone na etapie uzgodnienia
dokumentaciji projektowej pomigdzy Inwestorem drogi a MPWiIK.

4. Nalezy dokonaé analizy zagiebien istnigjgcego uzbrojenia wod — kan. pod
projektowang drogg oraz ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementow
zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji nalezy zaproponowac
sposob ich rozwigzania i uzgodni¢ z MPWIK.

5. Pozostajace w rejonie objetym projektowaniem naziemne elementy uzbrojenia
wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrit | niwelety ulic.
Zasuwy | hydranty przenie$¢ poza pasy jezdni.

6. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy | wiazy
studni w pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obcigzenia
ruchem (min. 40t).

Il KABLE FLEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

1. W pasie drogowym projektowansj ulicy stwierdzono kolizjg kabili
elektroenergetycznych i kabla teletechnicznego, kitdre sg whasnoscig MPWIK
Sp. z 0. 0. w Lublinie, w rejonie zaznaczonym na rys. 1. Kable te oznaczono na
rys. 2 (powiekszenie rejonu kolizji} numerami 1, 2, (kable energetyczne SN 15
kV) i 3 (kabel teletechniczny). Kabel oznaczony na rys. 2 numerem 4 nie jest
whasnoscia MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie. Prawdopodobnie jest to kabel
Zaktadu Energetycznego Lublin.

2. Kable energetyczne SN 15 kV nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dzielonymi wzdiuznie A160PS np. typu Arot w kolorze czerwonym. Kabel
teletechniczny nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg dzielong wzdiuznie AS8PS
np. typu Arot w kolorze niebieskim. Rury ostonowe zamontowaé zgodnie
z normg N SEP-E-004. Prace zwigzane z zabezpieczaniem kabli wykonac po
uzgodnieniu z Wydzialem Gléwnego Energetyka MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie.

3. Wykonane =zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez
Wydziat Gldwnego Energeiyka MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie.

4. 7 terenu magazynu bazy MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie wyprowadzony jest
kabel niskiego napiecia oznaczony na rys. 1 numeream 5, kidry jest wlasno$cig
PKN Orlen. MPWiK nie posiada informacji na temat plandw wykorzystania tego
kabla przez PKN Orlen.

kepital zakiadowy, slan na dzien 03.02.2011r.: 261.851.400,00 PLK
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Ill. ODWODNIENIE UKEADU DROGOWEGO

Istniejacy w projektowane] ulicy kanal deszczowy ¢600 moze by¢ odbiornikiem
wod deszczowych z projektowanej jezdni po sprawdzeniu stanu technicznego tego
kolektora z zastosowaniem metody monitoringu. Sposéb pozyskania powyzszego

ustali¢ z Gming Lublin.
Warunki techniczne w zakresie odwodnienia drogi zostang wydane po

przediozeniu oceny stanu technicznego tego kanatu.

IV. POZOSTALE UZBROJENIE

W sgsiedztwie projektowane] drogi istnigje glebinowy otwor konirolny
z towarzyszaca instalacjg usyiuowanag w pasie drogowym, eksploatowany przez
PKN Orlen. Decyzja w sprawie tych urzadzen nie lezy w gestii MPWIK. W tgj

sprawie nalezy wystapi¢ do PKN Orlen.

V.WYMAGANIA | INFORMACJE DODATKOWE

1. Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w ,Wytycznych
technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzgdzen
wodociagowych i kanalizacyjnych” marzec 2011 (dostepnych na sironie
internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

2. Do dokumentacji zatgczyé wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapg
ewidencyjng dla dziatek potozonych wzdtuz trasy projekiowanej sieci.
W przypadku lokalizowania sieci na dziatkach, ktére nie sg drogg miejskg nalezy
ustanowi¢ na rzecz MPWIK stuzebnos$é przesylu w formie akiu notarialnego ze
skutkiem wpisu do ksiegi wieczystej. Qdpis powyzszego lub notarialnie
poswiadczong kopie nalezy zataczyC do dokumentacji przedkfadang] do
uzgodnienia. Przed przystgpieniem do aktu notariainego, na podstawie
wstepnych zalozeri projekiowych (usytuowanie przewodow, srednice), nalezy
ustali¢ w drodze porozumienia zasady ustanowienia ww. stuzebnosci z Dziatem
Nieruchomosci MPWIK Sp. z o.0.

3. Projekt w zakresie uzbrojenia wod.- kan. oraz kabli elekiroenergetycznych
i teletechnicznych, podlega uzgodnieniu z MPWiIK.

4. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:

—skorzystania z materiatéw  archiwalnych  dotyczacych  istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem,
znajdujgcych sig w archiwum fechnicznym MPWiK Sp. z o.0.

—inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

5. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

6. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sie
z Dziatem Technicznym (tel. 81-532-42-81 wew. 282). W przypadku koniecznosci
dodatkowych ustaleri dotyczgcych stanu istnigjgcego na sieci mozna
kontaktowaé sie z Wydziatem Sieci Wodociagowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405,
408) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430) oraz z Wydziatem
Glownego Energetyka ( tel. 81-744-36-41 wew. 480 ).

Otrzymuija:
. Adresat + 3 zalgczniki

1

2. TOP w/m
3. PE w/m
4, TSW w/m
5. TSK w/m
6. TOT ala BT e s




Lublin, dnia 15.05.2012 .

ZUDP Nr 222/2012

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Diamentowa
Zleceniodawca : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.02.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku —~ Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Minisira Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.02.2012r i 11.05.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przytaczami, energetycznych linii kablowych o$wietlenia drogowego wraz ze stupami,
sieci cieplowniczej oraz przebudowy sieci wodociggowe] z hydrantami, kanalizacji
deszczowe], kanalizacji teletechnicznych dla projektowanej ulicy na odcinkn
od ul. Diamentowej do ul. Swictochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytnowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powvkonawcze] przez jednostld uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie ismiejacych punktéw esnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W

wypadku naruszenia, uszlodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wlasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostee wykonawstwa geodezyinego.

W przypadlu braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszlkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnodé ponosi zarzadzajacy

dang siecig.

4.  Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIiK, RE Lublin Miasto, TP
sa Lublin ,Netia Lublin,

N

(73]



1.

12

14,

I5.

16.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zetoszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowarn z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykenawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzeri podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowar z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Diamentowe] nalezy uzyskac decyzjg z ZDiM w Lublinie.
Pomimo odmowy podpisaniza protokdtu ZUDP przez przedstawiciela WOS UM Lublin, ZUDP dla
miasta Lublin uzgodnit projektowane uzbrojenie podziemne na podstawie ustawy z dn.10 kwietnia
2003 r. o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych ( Dz.U.Nr 80poz.721).

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczna odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen slektroenergetycznych moga rozmic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentiacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okrestonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
seodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 453).

W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowl
nadzoru budowlanego.
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Lublin, dnia 18.07.2012r.

ZUDP Nr 862/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul, Swigtochowskiego
Zleceniodawca ; Marek Oleszczuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 11.07.2012 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Urzad Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania

dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 1

3.07.2012 r. uzgodnil lokalizacje przylacza kanalizacji deszczowej z odwodnieniem

liniowym, zmienionej lokalizacji studni kanalizacyjne] oraz przebudowy kanalizacji

deszczowej i energetycznej linii kablowej na odcinku A-B w rejonie ul. Swigtochowskiego

w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnosnej studni i przykanalikow
dokonane protokoltem ZUDP 222/2012.

Uwagi 1 zalecenia :

L

2.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi€ rgcznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obieldow budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.




e

10.

1L

12.

2

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowat z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami techniczoymi.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnege powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie.

W miejscach skrzyZzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtodé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzed elekiroenergetycznych moga roznic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedloZzenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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12.

13.

0.
1. Szczegdt konstrukeyjny wymiany komina wlazowego

Projekt budowlany-wykenawezy dla zadania Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowe] do ul. Swigtochowskizgo
i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckigj 112 b - 8 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

lll. Czes¢€ graficzna

Orientacja

Zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Profil podtuzny sieci | przytaczy kanalizacji deszczowej
Przekréj posadowienia rury w wykopie

Szczegdl studni rewizyjnej 91200

Szczegdt studni rewizyjnej g1400

Szczegd! wigczenia przez przepad wewnetrzny
Szczegdt wiaczenia do studni istniejgeej Di

Whpust deszczowy uliczny betonowy @500 z osadnikiem
Szczeg6t odwodnienia finiowego

do galerii pod przejazdem kolejowym
Szczegot konstrukeyjny zabezpieczenia istniejace
magistrali wodociggowej 2xDN600
Zalaczniki graficzne
13.4  Schemat obliczeniowy
13.5 Zabezpieczenie kolizji
13.6 Schemat zestawienia ptyt wykopowych

1:10 000
1:500
1:100/500
1:25

1:25

1:25

1:20

1:20

1:25

1:20

1:20

1:20

Rys 1
Rys 2
Rys 3
Rys 4
Rys 5
Rys 6
Rys 7
Rys 8
Rys 9
Rys 10

Rys 11

Rys 12

Zatgcznik 1.1-1.2
Zalacznik 2.1 -2.3

Zalacznik 3
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It / ) // A " brany sanitamej upr.5/Lbigs 042"12/ P
|2 ey
f o i S ///;,[ ﬁmsﬂ;ﬁ}a mgr n&. Malgorzata Gracayk ME"——J% f
! / ////% # / / g / /,///,l sprawdzalacy In2. leksander Kantek | ]”7@/
‘:';{f.- G 'f“’:‘r‘fr*"cwa .-‘.r-\ \-\.-' i 4;:: S A o ﬁ-&.-:.“ _':;H.‘_J.r_'.‘._ﬁ_v R brany eanitame] upr. GT-V-BINE1777 - i

"i"'h"#r\lq"'l."-f s ,—...'-5 R

STADIUM OPRACOWAN!IA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

OZNACZENIA:
1. Tréjnik PEHD (zg. z tabela) BRANZA: SANITARNA
S SR 2. Ksztaltka wykonana z rury PE 80 cisnieniowej PNS(zg. z tabela} KANALIZACJA DESZCZOWA
| |_ | 3. Przejscie szczelne systemowe dostosowane do zastosowanego materiatu TYTUL RYSUNKL: NR. RYS: .
I ! 4, Nasuwka (zg. z tabela) SZCZEGOL WLACZENIA PRZEZ
i | i 5. Rura PE 80 ciénieniowa PN5 (zg. z tabela) PRZEPAD WEWNETRZNY SAE o0
:_ : 6. Rura PP SN8 (Zg‘ Z tab9|a~) MIEJSCOWOSL, DATA: WERSIA
i T E LUBLIN, KWIECIEN 2012
3 . L / ______ |




SZCZEGOL WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ STUDNI Di
SKALA 1:20

PRZEKROJ PIONOWY

203,14

N
LN

\
hY

hY

\
RY L

< T 3
\\\\ N \\\
NN

AN MuN

S
AN

UWAGA:

1. Przed montazem nowego kanalu nalezy, zachowaniem szczegdinej ostroznosc
przy zdemontowaé istniejgca rure betonowej DN60O

2. Po demontazu starej rury betonowej nalezy w jej migjscu umiescié
przej$cie szczelne dla rury PE DN600 i w przejsciu szelnym zamontowaé nowa rure

3. Przestrzen migdzy przejsciem szczelnym a $cianami studni wypetnié zaprawa szybkowigzaca
lub klejem na bazie zywicy epoksydowej do wklejania przej§é szczelnych,

4, Po wykonaniu montazu rury ubytki w istniejacej kinecie uzupelnié betonem C35/45

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOC
| W KIERUNKU POSESJ! W REJONIE UL ZEMBO

HOWSKIEGO
RZYCKIEJ 112B-E'

LA A

INWESTOR:
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URZAD MISTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
FROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSK!
funbeda nazwisko dala 4 podpis
projektant mgr. ink Mirostaw Wnuk 042012 !
brany sanitame| upt.5/Lb/ag - 7
asystent projektants ]

brany sanitame| mgrink. Malgorzata Graceyk| 042012

T e e v N r%a
i IR v
Bk T r

vy oy

LI

sprawdzalacy inZ. Aleksander Kantek 04202
brangy sanitarme| upr, GT-V-B3M1B1/TT ‘

Z

7,
/@l/

Istniejaca kineta studni Di

STADIUM CPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

ubytki w kinecie wypehicé betonem C35/45

R SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
SZCZEGOL WLACZENIA 8
DO ISTNIEJACEJ STUDNIDI  [sax
MIEJSCOWQSC, DATA: WERSJA

LUBLIN, KWIECIEN 2012




WPUST DESZCZOWY ULICZNY BETONOWY @500 Z OSADNIKIEM (h=1,00m)

wpust deszezowy Lliczny Zeliwny

|
=

Z zawiasami i ryglem typ clezki D400

Zestawienie rzgdnych wpustow deszczowych

i
Plericien betonowy @500/500 L//

\ {KOTA -
piyta pokrywowa I ) -
PPW-96/48 = .
sztuk wg.tabeli | R i
PR PR A = ‘_F-m
pierscien fundamentowy | er AR i,’
befon KiasyBZ0 | o 7 %0
sztuk wg.tabell ! 1 30 ] & z !
7 4 1
Pieréclef | 2 %
ierSclen betonowy @500/300 % ] ZASYPKA WYKOPU
, 7. 7] PIASKIEM
sztuk wg tabeli | ZIE 7] ZAGESZCZONYM DO Is=0,9
Z %
| 2 %
Pierécien betonowy @500/500 ;’
7z 7
sztuk wy.tabeli | ? .
Z
9
%
%

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie
Z czgécig technologiczng i Zalgcznikiem do Rys. Nr 7
2. Na etapie realizacji nalezy wykonag dia kazdej

studni szkic roboczy uwzgledniajacy :
- wysokos¢ studni

- Srednice kanatow (otworéw)

- usytuowanie kanalow w planie i profilu

3. Objasnienia

- N1 - rzedna terenu

- N2 - rzgdne zagiebienia dna przylacza

- N3 - rzedna dna wpustu

4. Gomy krag nalezy zamowieé bez felca

Hp=150

250

5
Tt

F— 1 —-

z otworem | przejsciem szczeinym |

{mufa)
sztuk wy.tabeli |

Pierscien betonowy @500/500

50

sztuk wg.tabeli |

Dno studzienki {osadnik)

@500/500
sziuk wy.tabeli

podsypka wyréwnawcza z piasku - 10cm

; % b}\\\\\\t\\\ RN

Ho=100

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
0D UL. DIAMENTOWE. DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJ! W REJONIE UL, ZEMBORZYCKIE) 112 B - E*

INWESTOR:

N1 N2 N3 Glebokodé
203,21 201.71 200.71 250
203,21 201.71 200.71 250
204,42 202,80 201.80 262
204,42 202.92 201.92 2.50
205,27 20386 [ 20266 2.61
206,27 203.77 20277 2.50
208,14 204.64 203.64 250
208,14 204.64 203.64 250
206,35 204.85 203.85 2.50
208,35 204.85 203.85 2.50
206,37 204.87 203.87 2.50
206,37 204.87 203.87 2.50
206,22 204.72 203.72 2.50
206,22 204.72 20372 250
206,50 205.00 204.00 2.50
206,50 205.00 204.00 2,50
208,70 205.20 204.20 2.50
208,70 205.20 204.20 250
206,45 204.95 203.95 2.50
206,45 204.95 203.95 2.50
205,47 203.97 202.97 2.50
20547 | 2040700 203.07 240

URZAD MISTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokistka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublia
ZESPOL AUTORSKI
funia razwiska data _podpls
aktant . irck Mirostaw Wik ‘
bm'z’i? kel | GO ”‘i*"j,.——-"‘"/]’#ﬁ% '
L S— L
ﬁm%ﬁ;‘a mgr nz. Malgorzete Graczy| 04202 J
sprawdzajacy In2, Alaksander Kantak
branfysantamej | upr. GT.v6MBLT7 | MR / W

ETADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA: SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUL RYBUNKU: NR, RYE:
WPUST DESZCZOWY ULICZNY 9
BETONOQWY @500 A
Z OSADNIKIEM (h=1,0m) 1:25
MIEJSCOWDSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, KWIECIEN 2012




SZCZEGOL ODWODNIENIA LINIOWEGO

880

6000
500 5000 500
395 395
e ey ——
260 500 1000 1000 ) 1000 1000 1000 500 260
200 200
¢ ¢ " ————te -
| & 0% g
g 2
260
] e————————pe
S 200
f=) p—————
ol &
=] Sl & =
™ 2 Ruszt Zeliwny szczelinowy kiasy D400
) . Korytko z betonu widknistego, z fugg uszczelnizjaca i zatrzaskowym mocowaniem,

Studzienka 2-czgsciowa (W7) taczone systemem pidro-wpust zg. z PN1433 Studzienka 2-czesciowa (W8)

z ocynkowanym osadnikiem, o $rednicy wewnatrzne] @200 ze spadkiem 0,5% z ocynkowanym csadnikiem,
z zakortkowanym odsjéciem odejsciem z odejsciem dla rury z tworzyw sztucznych @200

dla rury z tworzyw sztucznych @200 - '
INWESTYCJA:
"BUDCWA ODCINKA DRQGI

I W KIERUNKU POSESJ W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 1128 - E"

0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL $WIETOCHOWSKIEGO

INWESTOR: URZAD MISTA LUBLIN

Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-108 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK

ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSK!

funkefa nazviskg data podpls

projektant mgr. in Mirostaw Wauk g
branty sanitamed Upr.5ILbIS6 ga.2012

a?;::;"; s;&m‘a mr Inz. Malgorzata Graczyk | pazonz / 1/’/ ,
sprawdzajacy inZ. Alsksandar Kantak Y, I
brangy sanitame] upr. GT-V-63H&1/77 pezoz /%V
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA: SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
10
Szczegot odwodnienia linowego vy
1:20
MIEJSCOWOSE, DATA: WERSA:

LUBLIN, KWIECIEN 2012




wiaz zeliwny DAQO typ cig2ki SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY WYMIANY KOMINA WLAZOWEGO DO GALERII PRZELAZOWEJ POD PRZEJAZDEM KOLEJOWYM

(pokrywa z czterema rygalami) A A wiaz zeliwny D400 typ ciezki kala 1:20
| ¥
o 225,66 (pokrywa z czterema rygalami) SKa -
- plyta pokrywowa
2 PP 1400 -
I Bt B ol _ iyta pok d
ol | 2 ‘ 1 s Dl poreysona ez -
BT e | T ‘ | | P*Ytapcg";':ggﬁca (2200x600x180) S w— __
e} \*< = < b oodmodey  pyaowmze | | Nk
(El— == = PO 1400 : 7 | =
B _1| TEx X ;_ = ::ZOSRZI&‘IOUD (2200x1740¢180) S _ I E
g é? | krag 14002/300 — o - ] 3
= @ —= | 1sztuka —— & N
29 1165 =X 140 165 | o AV— | =
20
- = krag 14002/500 L L p/ ]
8 %g : - X : 1sztuka } X = | ~ Skala 1 s 1 0
' g §, N ¢ Q\ istniejgcy komin wiazowy do | 15 opaska Suyngs::azr?: ﬁg?:gf ;)brg;ggg C20/25 13-5 140 = ><:; 165 " . .
UJ il ¥ m 1 ) l
B % g : g __,\ kr:;‘gﬁﬁgoﬂ \ :_: zakOtWit?na w iS;‘.I’Ii?jE@ym — : isiniejgoy komin wizzowy ide likwidaci - 2\/I projektowany krag Ze|b6towy
=5 [RANEE N\ i I i i = A DN1400
i e
== & zeliwne ‘ / stopnie 2lazowe Nl \-/k .
Seone ~ prety stalowe zebrowane
\ prety stalowe 2ebrcwarize ze stali 34GS @12 _ ze stali 34GS @12
L= 20cm; 16szt. (co 37 cm, £23°)
Frmm——— igjacego uzupelnienie ubytkow oraz zabezpieczenie brzegdw istnigjacego ] 1 5
otworu w stropie galerii za pomoca zaprawy szybko wigZacej otworu w stropie galerii za pomaca zaprawy szybko wiazage] i opas ka z betonu CZO/ 25
o wylrzymaloéci po 1 godz. 5MPa,po 24 godz. 15MPa, o wytrzymatosci po 1 godz. SMPa,po 24 godz. 15MPa, 7 —
IS po 7 dniach min. 40MPa zgodnie z normami CE po 7 dniach min. 40MPa zgodnie z normami GE A WYlewan ana mlejSCU
" =] p=1 —
= i
| . pret stalowy zebrowany
= 610 cm (wigzany drutem wigzatkowym)
Istniejaca galeria 2,062 0x25 m

strop istniejgcej galerii

203 B B B 203
\
|

krag Zelbetowy DN1400
z betonu klasy min. C40/50

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCiINKA DROGH
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL SWIETOCHOWSKIEGD
W KIERUNKU POSESJ W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIE] 1128 -E

INWESTOR:
X URZAD MISTA LUBLIN
inejacy komin vizzowydo_ A beton Klasy C20/25 "/ \strijacy komin wiazowy do UWAGA: Plac Wiadystawa tokietka 1
istniejgcy komin wigzowy do eton klasy / Komin Wi y - . 20-109 Lublin
likwidacj \\ likwidacj 1. Beton Wg. PN-EN 206-1 PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
1 A _ frag DN1200 W) r2g DN1200 . A \ 2. Stal 34GS wg. PN-H-93215:1982,PN-H-84023-06:1989, . Femarsia i1
S / / ~ PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 20/558 Lubin
Iy 3. Wg. KPED 02.03.01 _ e
/:’ // . . ’r T . . .z - -
S prety stalowe zebrTwaTezestall 34GS @12 g ;/Iaksyllnalna:( wysolfosls szijI:l ftUdS' winna wynosic¢ SOCm_ S bt /Jj“),
. Zasypka wykopu piaskiem Pr lub Ps zageszczonym do 1s=0,98 syt rfein | g . oreo Groca }W 7 /// /
Vi ﬂ’(;
B e A
STADIUM OPRACOWANIA:
pret stalowy zebrowany ze stali 3468 210 PROJEKT BUDOWLANY ( N AWbZY)
BRANZA: SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTLR RYSUNKL: MR, RYS:
Szczegdt konstrukcyjny wymiany komina 1
opaska betonowa 203x203x15 z betonu C20/25 wlazowego _do galerii p:_ze!azowejpod SKALA:
wykonana na migjscu, zbrojona, przejazdem kolejowym 1:20
15 173 15 zakotwiona w istnigjacym 15 173 15 MIEJSCOWOSC, DATA WERBUA
stropie galerii LUBLIN, KWIECIEN 2012
203 203




300
100

155

47

100

100

N

/ DNE0O {600/679)
|

podsypka z piasku min. 5 cm

Pofarras

ior s plyta zelbetowa drogowa
z betonu klasy min. C20/25

1] 15 |5
min=30

=R 300x100x15 cm

NS S

Py A S PP F P i P T T R S T R R T

~

podsypka z piasku 10 cm

istnigjgca magistrala wodociggowa

Ty

20

T fundament
Z betonu klasy min. C20/25
300x20x47 cm

DNB0O

20 220

| ] fundament
Z betonu klasy min. C20/25
300x20x47 cm

plyta zelbetowa drogowa

przebudowywana kanalizacja deszczowa

z betonu Klasy min. C20/25
300x100x15 cm
l szt 3

/A

/1IN
\ przebudowywana kanalizacja deszczowa

PNG00 (500/679)

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEJ
MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ
2xDN600
UWAGA: skala 1:20
1. Beton wg. PN-EN 206-1

2. Stal 34GS wg. PN-H-93215:1982,PN-H-84023-06:1989,
PN-H-84023-06:1989/Az1:1996

3. Wg. KPED 02.03.01

4. Maksymalna wysoko§é szyjki studni winna wynosi¢ 50cm

5. Zasypka wykopu piaskiem Pr lub Ps zageszczonym do 1s=0,98

6. Ze wzgledu na brak jednoznacznych danych dotyczacych

zaglebienia magistrali wodociagowej DN600 zastrzega sie mozliwos¢

wykonania niniejszego zabezpieczenia w sposéb inny niz zatozono

w Szczegole (dostosowany do zastatych warunkow).

Sposob zabezpieczenia istniejacej magistrali wodociagowej
2xDN600, odmienny niz przedstawiono w dokumentacji projektowej
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz z przedstawicielem Zarzadcy sieci
wodociagowej (tj. MPWIK Lublin)

INWESTYCJA:

"BUDOWA ODCINKA DROGI

0D UL DIAMENTOWEJ DO UL. $WIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL, ZEMBORZYCKIEJ 112 B -E

INWESTCR:

URZAD MISTA LUBLIN
Plac Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkzja narwisko data pedpis

projeidant mgr Ing. Tomasz Lis 7-{/,;)
/)44
oA/

— _’4—"

branzy konstrukcyjng] upr.2651Lb/59 \M'zm ¢
™,
asystent projektantz | maring. Malgerzate Graczyk| 04201 X// /
[

sprawdzajasy in2, Marek Oleszczuk azfie
brany konstrukeyinej|  upr.LUB/1APWOD/I04

STADIUM OPRACOWANA:
PROJEKT BUDOWLANY ONAWCZY)
BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTWL RYSUNKL: NRL RYS:
Szczegdh konstrukcyjny zabezpieczenia 12
istnigjacej magistrali wodociagowej 2xDN600 | sxax 1:20

MIEJSCOWDSE, DATA: WERS.JA:
LUBLIN, KWIECIEN 2012




Schemat obliczeniowy
do obliczenn hydraulicznych kanalizacji deszczowej w ulicy Diamentowej

OZNACZENIA:

0,60
033

F=0,60
f=0,33

G

Projektowany odcinek kanaiu deszczowego
Istniejgey kanat DN600 do przebudowy

Granica zlewni

Wartosci pow. zlewni i pow. Zlewni zerdukowanej w graniczch

pasa drogowego zgodnie z warunkami MPWIK (pkt 1.2.)

Zlewnia rzeczywista

Zlewnia zredukowana

Zatacznik 1.1

 I—




Zaltacznik 1.2

deszczowej

1IZacjl

Plan sytuacyjny kanal
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OZNACZENIA

Projektowany odcinek kanalu deszczowego

Istniejgaey kanat DNG00 do przebudowy

L= = = Granica zlewnl
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH =~ Ztacnic2d
RUR GAZOWYCH
(Srednice do 150mm)

Al

NS SIS P A
&\/./\\/./\\'2\\/./\\/4\\;’/\\\5
7

rozporg S
AN l
“ : 3
2% /] S
NS o =5 s s R
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UWAGA

1. W migjscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgescic zasypke pod
kolidujacym uzbrojeniem



Zalacznik 2.2
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH RUR KANALIZACII
IAGOWE] —

(srednice do 200mm)

ca~50cm

belka drewniana
12x16 N, A 1
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g
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deski grub. 25mm

UWAGA
1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nale?y zgeéci¢ zasypke pod kolidujacym uzbrojeniem



Zatacznik 2.2

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH

ST o
R R

TozZpo!

4
\\ \\

LS \\'\/\/\\.\\K\\ﬁ U
S
A

a

co30em wigzanie drutem
ﬁ ‘ /ﬁtgéma‘_

4\

i\.

¥/ 3 NN
/[I.I//
1

N
N

ra rozdzielna z PP #110
lub rura qudzielna typu Arot

ST
N
NN

NN NN

|

— o O O ST <

— o o < O @ <<

UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgescic zasypke pod
kolidujgcym uzbrojeniem

3. Rure ochronng pozostwi¢ na state

4, Dla kabli eSN i eWN rura ochronnna #160



140,150,200

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GEEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA WYKOPOWA
PODSTWOWA Z NOZEM

240

PLYTA WYKOPOWA
NADSTWKOWA

Plyta nadstawkowa

140;150;200

h=

Piyta podstawowa
Z nozem do gt.<3,80m

Potaczone piyty

h=240

240-+140(150;200)

h

KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRONTOW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujacych chwilowej
statecznoscl po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie piyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Pogtebianie wykopu i jednoczesne opuszczanie
ptyty wykopowej

3. Wstawianie ptyt nadstawczych i polgczenie ich
facznikami pionowymi (w przypadku wykopu
H>2,3m)

4, Rozkrecenie rozpdr - docisniecie tarcz plyty
wykopowej do scian wykopu

5. Montaz rurociggu :

6. Wydobydie plyt wykopowych PW z wykopu,
stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe
zageszczenie zasypkl

7. Catkowite zasypywanie wykopu | zageszcanie
zasypki

Wariant B

(w gruntach utrzymuijgcych chwilowg statecznosci
po wykonaniu wykopu)

1.Pogiebienie wykopu do wymaganej gtebokodcl
2. Wstawianle ptyt wykopowych PW

Zatgcznik 3



