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Projekt budowlany-wykonawezy dla zadania Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigiochowskizno
iw klemnku posesp W repme uI Zemborzyckmj 112 B E BRANZA Sr\ ;I \ —\F’f“‘

. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej na odcinku A-B w projektowanym
odcinku ulicy: od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

2,

Umowa zawarta pomiedzy Panem Markiem Oleszczukiem ul. Heimanska 6/11, 20-553 Lublin
a Spolecznym Komitetem Budowy w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E na opracowanie dokumentaciji
projektowej na zadanie: ,Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku
posesji w rejonie ul. Zemborzyckisj 112 B-E" dnia 22.02.2011r.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500 Arkusz | zarejestrowana w Miejskim Osrodku Dokumentagii
Geodezyjnej i Kartograficzne] Urzedu Miasta Lublin w dniu 13.04.2011r. pod numerem ewidencyjnym
0663.9-25669/2011
Mapa do celow projektowych w skali 1:500 Arkusz Il zarejestrowana w Migjskim Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 13.04.2011r. pod numerem ewidencyjnym
0663.9-2569/2011
Warunki fechniczne usuniecia kolizji uzbrojenia pozostajgcego w eksploatacii MPWIK w zwigzku
z projektowaniem ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Potudniowej wydane przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. dnia 16.05.2011r., znak pisma: TOT/5004-
34472011

Warunki techniczne odwodnienia projektowanej ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Swigtochowskiego
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E, z dnia 28.10.2011 znak pisma KT/5004/344-3/2011, KT/5004-344-
412011
Opinia ZUDP dotyczaca dokumentacii projektowe] obiektu Lublin — ul. Diamentowa (lokalizacja kanalizacii
deszczowej z przytaczami, energetyczne’ inii kablowych o$wietlenia drogowego wraz ze stupami, sieci
cieplownicze] oraz przebudowa sieci wodociagowej z hydrantami, kanalizacji deszczowej, kanalizacji

teletechniczne] dla projektowanej ulicy na odcinku od ul. Diamnetowej do ul. Swistochowskiego i w

kierunku posesji w rejonie ul. Zembozyckiej 112B-112E w Lublinie pismo z dnia 15.05.2012 r. znak ZUDP
Nr 222/2012 wydane przez Urzad Miasta Lublin.

Pismo MPWIK do projektu budowlanego-wykonawczege odecinka drogi od ul.  Diamentowej
ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E - przebudowa sieci wodociagowe,
sieé kanalizacji deszczowej, z dnia 06.06.2012 znak pisma KT/56001/252/12, KT/5001/253/12.
Obowiazujace normy i przepisy branzowe

Pomiary uzupetniajgce

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy odcinka sieci wodociggowej (A-B) znajdujacego sig

pod przejazdem kolejowym w granicach pasa drogowego projekiowanego odcinka od ul. Diamentowe]

w

kierunku ul. Swigtochowskiego w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E w Lublinie oraz usuniecie kolizjt istnigjagcej

infrastruktury wodociggowe] z projektowang ulica,

Zakres opracowani obejmuje:
- przebudowe sieci wodociagowej DN150 na odcinku A-B, polegajaca na przeniesieniu istniejace] sieci
poza pas jezdni oraz zmianie Srednicy na DN250
- przebudowa hydrantéw Hp1 i Hp2 poza pas jezdni
- regulacja wysokosciowa istniejacej naziemnej infrastruktury wodociagowej
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3. Charakterystyka inwestycji

Ze wzgledu na brak jednoznacznych danych dotyczacych materiatow z jakich zostaly wykonane
istnigjace sieci wodociggowe (zeliwo lub PVC), przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy wykonaé
odkrywki istniejgcych sieci w celu ustalenia rodzaju polaczen.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez MPWIK (pismo znak TOT/5004-344/2011 z dnia 16.05.2011r),
zaplanowano przebudowe odcinka sieci wodociggowe] DN150 na odcinku A-B, polegajaca na przeniesieni
istniejace] sieci poza pas jezdni oraz zmianie $rednicy na DN250.

Zaprojektowano odcinek sieci wodociagowej (A-B) z rur pelnosciennych (cisnieniowych) PE100RC
DN315x18,7 SDR17 PN10 o srednicy wewnetrzngj di=277,60mm (zgodnie z zaleceniami MPWIK, pismo znak
KT/5001/252/12, KT/5001/2563/12 z dnia 06.06.2012r pkt.1) | diugosci calkowitej Le=42,85 mb.

Polaczenie z istnigjgcy siecig wodociggowg DN150 nalezy wykonaé w punktach A i B {Rys.2) za pomocg
ksztattek zeliwnych lub:

- kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunigciem wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego z uszczelkami plaskimi z elastomeru dla rury zeliwnych lub PVC - DN150 i dla rur z PE -
DN315 na cisnienie robocze PN16

- zwezki dwukotnierzowe DN 300/150 L=300mm wykonane z Zeliwa sferoidalnego wewnafrz i na
zewngfrz epoksydowane na cisnienie robocze PN10.

QOdcinek sieci wodociggowej znajdujgcy sie pod przejazdem kolejowym nalezy wykonaé za pomocg
przewiertu sterowanego w stalowej rurze oslonowe, natomiast pozostaty czes¢ sieci nalezy wykonac metodg
tradycyjng — wykopem otwartym, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie istniejacego uzbrojenia.

Ze wzgledu na geometrie projektowanej ulicy, zaplanowano przeniesienie dwoch hydrantow podziemnych
Hp1 i Hp2. Nowg lokalizacie przebudowywanych hydrantéw zaznaczono na Zbiorcze] planszy
zagospodarowania i uzbrojenia terenu — Rys 2.

Przebudowa hydrantow Hp1 i Hp2, polegala bedzie na demontaZu i zabezpieczeniu starego uzbrojenia,
oraz montazu nowych weztow hydrantowych w zmienionej lokalizacii.

Zgodnie z zaleceniami MPWIK (pismo znak KT/5001/252/12, KT/5001/253/12 z dnia 06.06.2012r),
istniejace trojniki hydrantow, nalezy zdemontowac a w ich miejsce wstawic odcinki rury z zeliwa sferoidalnego
polaczone z istniejacq siecig za pomoca tacznikdw rurowych lub potaczen kolnierzowych.

Nowe hydranty zaprojektowano jako podziemne, wolnoprzelotowe wykonane ze stali nierdzewnej na
cisnienie robocze PN 1,6 MPa. Wiaczenie nowych wezldw hydrantowych do sieci nalezy wykonaé za pomocy
trojnikow  kotnierzowych DN150/80 (zgodnie z zaleceniami MPWIK, pismo znak KT/5001/252/12,
KT/5001/25312 z dnia 06.06.2012r.) wykonanych z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, pofaczonych z
istniejaca siecig wodociggowg (Hp1 — PE ub PVC, Hp2 - zeliwo lub PVC) za pomocg odpowiednich kotnierzy
specjalnych zabezpieczonych przed przesunieciem wykonanych z Zeliwa sferoidainego, epoksydowanego z
uszczelkami ptaskimi z elastomeru dla rury Zeliwnych i rur PE/PVC - DN150 na cisnienie robocze PN16.
Montaz nowego wezla hydrantowego nalezy wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem 2.

Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe przebudowy sieci wodociagowej oraz hydrantdw, spadki, Srednice
oraz rzedne osi sieci przedstawiono w czesci rysunkowej na Zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia
terenu w skali 1:500 —rys. 2 oraz na Profilu przebudowy sieci w skali 1:100/500 - rys. 3.

Regulacje wysokosSciowgq istniejgcych, nadziemnych elementow uzbrojenia wod-kan usytuowanego
w projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ na etapie realizacji nawierzchni bitumicznej w nawigzaniu
do projektowanej niwelety.
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4. Szczegotowy opis konstrukcji
4.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan terenowych ustalono, Ze na trasie projekiowanego kanatu pod 0,20 + 0,70 m
warstwg gleby (humust) i nasypu niebudowlanego wystepuja nastepujace warstwy:
e Warstwa | — s3 to zwietrzeliny skat weglanowych (margli i wapieni) z niewielkim udzialem gliny
zwietrzelinowej, stan zageszczony, uogoiniony stopien zageszezenia 1b=0,7 (0,7-1,0 m p.p.f)
o Warstwa Il — sq to skaly weglanowe (margle) mocno i $rednio spekane wieku kredowego
(pow. 1,0 m p.p.t) {grunt skalisty lub kamienisty) — grunty noéne

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Poziom wody gruntowej w tym
rejonie moze wystepowac na glebokosciach 25+30 m p.p.t.
Grunty warstw geotechnicznych | i Il nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
Ze wzgledu na charakter gruntow podioZa i istniejace uzbrojenie projekiuje sie:
o Wykonanie wykopOw o Scianach pionowych umocnionych pelnymi szalunkami
o Zabezpieczenie wykopdw przed naplywem wod opadowych.

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposoéb trwaly trase projektowanej sieci i
lokalizacje nowych weztow hydrantowych.

Wykopy pod projektowany wodociag oraz przebudowywane hydranty w cato$ci wykonywane bedg na
WYWOZ.

W miejscach skrzyzowarl wykopow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac nalezy
recznie, a istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robét naleZy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Przykiadowe rozwigzania zabezpieczen podano
w zatacznikach graficznych {Zalaczniki 3).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierka wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlone. Na barierkach winny
by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze ( glebokie wykopy itp.).Nalezy przewidzie¢ koniecznosc przykrycia
wykopow kladkami (pomostami) umozliwiajacymi dojscia do posesji prywatnych.

Wykopy, roboty zabezpieczajace, umocnienia pionowych &cian wykona¢ wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca winien powiadomié wszystkich uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejgcego uzbrojenia.

4.3. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod sie¢ nalezy wykonac mechanicznie jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Obudowa wykopow powinna umozliwiaé
jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umocnienia Scian wykopdw szalunkow
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

o Obudowa szalunkowa §cian wykopow

o Plyty wykopowe PW-261 | PW-131

s Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger® - dystrybutor ,Budosprzet’ Sp. z o.0.

w Bytomiu.
o  Szalunki do wykopow ziemnych typu ,ZREMB"
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Dodatkowe, szczegdlowe informacje w zakresie szalunkéw mozna uzyska¢ u producenta lub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowej:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow liniowych” - Energopol, Warszawa.

- Wykopy liniowe umocnione plytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych” - Instytut
Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w ukfadzie poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio zageszczonej obsypce z piasku nalezy  wykonac
wg Rys 4. Glehoko$¢ posadowienia rury winna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w czescl rysunkowe]
opracowania a przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP trasa.

Zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
z piasku Srednioziamistego zageszczonego warstwami o wskazniku zaggszczenia 1s=0,98. Zasypka pozostate;
czesci wykopu (do poziomu spodu dolne] warstwy podbudowy wykenywanej nawierzchni) - piaskiem
nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zaggszczenia 15=0,98 (do Is = 1,00 SP bezposrednio
pod podbudowa, jezdni).

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wezesniej usunieta np. przez podciggnigcie
do gory ptyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okreslony metoda Proctora winien by potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.4. Przejscie pod bocznica kolejows - przewiert sterowany

Odcinek sieci wodociagowej znajdujacy sie pod przejazdem kolejowym nalezy wykona¢ za pomacy
przewiertu sterowanego w stalowej rurze ostonowe.

Ze wzgledu na geste uzbrojenie oraz istniejacy wedocigg (w linii wykonywanego przewiertu) dla wykonania
przewiertu konieczne jest wykonanie dwach komor (startowe] oraz wyjsciowej). Umiejscowienie komor oraz
wymiary podano w ¢zesci rysunkowej (Rys 2 oraz Rys3).

Wykonanie przewiertu sterowanego bedzie skiadalo sie z czterech etapow:

- wykonanie komor startowej i wyjsciowej
- wykonanie wiercenia pilotazowego za pomoca obracajgcej sie glowicy pilotowe] z pluczka
wiertniczg (np. bentonitowa), zamontowanej na Zerdziach wiertniczych
- wymiana (w komorze wyjsciowe]) glowicy pilotowej na glowice rozwiercajgca (rozwiertak) wraz
z zerdziami wiertniczymi podajacymi do rozwiertaka pluczke wiertnicza
- montaz (w komorze wyjSciowej) glowicy rozwiercajacej (poszerzajgcej wykonany ofwér) wraz
zamontowana rurg oslonowg - stalowg, w celu zmnigjszenia oporow wciggania zaleca sie
podawanie przez przewdd wiertniczy do rozwiertaka pluczki bentonitowe]
Catkowita dlugos¢ przewiertu L=8,0mb.
Sciany komor (startowe] i wyjsciowsj ) nalezy zabezpieczyé z pomoca plyt szalunkowych [ub grodzic
np. typ GZ-4.

Przejscie pod bocznicg kolejowg zaplanowano w rurze oslonowej stalowej fabrycznie izolowanej
Dz=406x10mm zgodnie z PN-EN 10296-1. Diugos$¢ catkowita rury ostonowej L=9,0m. Wewnafrz rury ostonowej
nalezy zamontowaé plozy Slizgowe dla rury PE DN315 o wysoko$ci max h=35 mm rozstawionych co 1,0m
(8szt.) a konce rur zabezpieczy¢ za pomocy lafcuchéw uszczelnigjgeych z pojedynczych elementow
elastomerowych wzajemnie zazebionych zapewniajacych szczelnosé do 0,25MP, szerokos¢ tancucha min 1,2m
grubos¢ ogniwa min 31mm.

Zakiada sie mozliwo$¢ wykonania przejcia pod bocznicg kolejowa w sposdb odmienny niz przedstawiony
w dokumentacji, pod warunkiem zatwierdzeni przez Inwestora oraz Zarzadeg sieci projektu zamiennego
przygotowanego przez Wykonawce.
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4.5. Roboty montazowe

Ze wzgledu na brak jednoznacznych danych dotyczacych materiatow 2z jakich zostalty wykonane
istniejace sieci wodociaggowe (zeliwo lub PVC), przed przystapieniem do robét montazowych nalezy
wykonac odkrywki istniejacych sieci w celu ustalenia rodzaju potaczefi.

4.5.1. Przebudowa sieci wodociagowej

Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej z rur PE1OORC DN315 SDR17 PN10 o $rednicy wewnetrznej
di=277,60mm i diugosci calkowitej Lc=42,85 mb, polaczony za pomoca ksztaltek z zeliwa sferoidalnego z
istniejacy siecig wodociggowg DN150.

Wszystkie elementy Zeliwne (ksztaltki) powinny by¢é wykonane z Zeliwa sferoidainego zgodnie
z EN1583, zabezpieczone antykorozyjnie zgonie z DIN 36677-T2 z uwzglednieniem DIN 3476 oraz spetniajace
wymogi znaku jakosci RALE62.

Podigczenie nowoprojektowanego odcinka sieci wodociagowej DN315 do istniejacej sieci wodociggowej
DN150 zaplanowano poprzez zastosowanie :

- kolnierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunigciem, wykonanych z Zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego z uszczelkami ptaskimi z elastomeru DN150 (dla rur zeliwnych lub PVC) | DN300
(dla rur PE) na cignienie robocze PN16 ( Dn150 — 2szt., DN300 - 2 szt)

- zwezek dwukolnierzowych DN 300/150 £=300mm, wykonanych z Zeliwa sferoidalnego wewnafrz i
na zewnatrz epoksydowanych na cisnienie robocze PN10 -2 szt.

Wiaczenie projekiowanego odcinka wykonaé po uprzednim powiadomieniu zarzadey sieci oraz wszystkich
odbiorcow przebudowywanego odcinka wodociagu. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zamknact
doptyw wody do przebudowywanego odcinka sieci oraz w miarg mozliwosci oproznit sie¢ wodociggowg na
przebudowywanym odcinku. W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy zachowaé szczegoina
ostroznosc.

Przed rozpoczeciem robot montazowych sieci wodociagowej nalezy wykonac¢ przewiert pod przejazdem
kolejowym pki.4.3.

4,52, Przebudowa hydrantow

Ze wzgledu na geometrie nowoprojektowane] ulicy zaprojekfowano przeniesienie dwoch weziow
hydrantowych Hp1 i Hp2, lokalizacje przebudowywanych wezlow przedstawiono w czesci rysunkowej Rys.2.
Nowoprojektowane wezty skiadaly sie beda z:

- ftrojnikow kolnierzowych DN150/80 (zgodnie z zaleceniami MPWIK, pismo znak KT/5001/252/12,
KT/5001/253112 z dnia 06.06.2012r.) wykonanych z Zzeliwa sferoidalnege epoksydowanego,
potaczonych z istniejaca siecig wodociggowa (Hp1 - PE, Hp2 - zeliwo) za pomocg odpowiednich
kolnierzy specjainych zabezpieczonych przed przesunigciem wykonanych z Zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego z uszczelkami ptaskimi z elastomeru dla rury Zeliwnych lub rur PVC - DN150 na
cisnienie robocze PN16

- zasuwy DNB8O, kolnierzowej krotkiej, miekkouszczelniajacej, klinowej, z gtadkim i wolnym przelotem,
z korpusem wykonanym z Zeliwa sferoidalnego z zewnatrz i wewnafrz epoksydowanego, z klinem
wykonanym z zeliwa sfercidainego z zawulkanizowang powloka elastomerowg,

- krocca dwukolnierzowego FF DNB80Q [=1,0m wykonanego z Zeliwa wewnaltrz i zewnairz
epoksydowanego na ci$nienie robocze PN16

- luku kotnierzowego 90° ze stopka, wykonanego z zeliwa wewnafrz i zewnatrz epoksydowanego na
ci$nienie robocze PN16

- hydrantu podziemnego, wolnoprzelotowego DNB0, wykonanego ze stali nierdzewnej na cisnienie
robocze PN 1,6 MPa.
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Wszystkie elementy Zeliwne (ksztaltki) oraz zasuwy i hydranty powinny by¢ wykonane z Zzeliwa
sferoidalnego zgodnie z EN1563, zabezpieczone antykorozyjnie zgonie z DIN 36677-T2 z uwzglednieniem DIN
3476 oraz spefniajace wymogi znaku jakosci RAL662.

Demontaz istniejacych hydrantow wykonaé przy zamknietym doplywie wody. Istniejace wezly hydrantowe
nalezy zdemontowat a istniejace trojniki hydrantéw (zgodnie z zaleceniami MPWIK, pismo znak
KT/5001/252/12, KT/5001/253/12 z dnia 06.06.2012r.), zastgpié odcinkami rury z Zeliwa sferoidalnego
polaczonymi z istniejaca siecig za pomoca facznikow rurowych lub potaczen kolnierzowych. Odpowiednio:

Hydrant Hp1 — sie¢ PVC lub PE - Zdemontowac istniejgcy trojnik, poprzez wyciecie istniejgoych polaczen a
nastepnie na istnigjace] sieci wodociagowej nalezy zamontowa¢ kolnierze specjalne zabezpieczone przed
przesunigciem wykonane z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego z uszczelkami ptaskimi z elastomeru dia rury
Zeliwnych lub PVC - DN150 na ci$nienie robacze PN10 oraz potaczy¢ z kréccem dwukotnierzowym FF DN150
L.=800mm, z Zeliwa sferoidalnego, wewnafrz i zewnatrz epoksydowane.

Hydrant Hp2 - sie¢ z zeliwa - Zdemontowac istniejgcy trojnik, poprzez wycigcie go z istniejacej sieci
wodociagowej, w miejsce tréjnika, zamontowa¢ krociec bosy z zeliwa sferoidalnego DN150 (de/di=170/1530)
L=1000mm, wykonany z rury z zeliwa sferoidalnego klasy C40 z izolacjg zewnetrzng z metalicznego stopu
cynkowo-aluminiowego o gramaturze min 400 g/m2 z wierzchnig powloka epoksydowg lub z Zywicy
syntetycznej. Projektowang rure polgczyé z istniejaca siecig wodociagowa za pomocy tgcznikow rura-rura
DN150, ktorych korpus i piericienie dociskowe wykonane sg z Zeliwa sfercidalnego oraz pokryte sg farbg
epoksydowa grubosci min.250 pm, sruby i nakretki: stal ocynkowana, uszczelka wykonana z EPDM.

Zdemontowang armaiure nalezy przekazac Zarzadey sieci.

4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W obrebie istnigjacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.
Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajdujg sie:
- sie¢ wodociggowa DN150
- magistrala wodociggowa DN600
- przytacza wodociagowe DNG3
- przylgeze kanalizacji sanitarnej DN150
- sie¢ elektrotechniczna wysokiego napigcia oraz niskiego napiecia
- siet teletechniczna
Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i felekomunikacyjnymi wykonaé nalezy zgodnie
z PN-67/E-05125, na kablach nalezy zamontowaé rury ostonowe dwudzielne.
Kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczyé na stale specjalng do tych celow rurg rozdzielng
z PP 2110mm (g160mm) lub rurg dwudzielng typu AROT A110PS (A160PS)
Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylgczyé napigcie w tym kablu.
Przyktadowy sposob rozwigzania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem przestawiono w czesci rysunkowej.
Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podiuznych.

5. Roboty rozbidrkowe sieci wodociggowej

Istniejaca sie¢ wodociggowa na odcinku A-B, czesciowo znajduje sie pod bocznica kolejowa, dlatego
demontaz przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej bytby utrudniony.

Zaplanowano odlgczenie przebudowywanego odcinka sieci DN150 na odcinku A-B i wypetnienie go
pianobetonem [ub zamulenie piaskiem. Czes¢ sieci wodociagowej, znajdujaca sig wewnafrz galerii przetazowe)
nalezy zabezpieczy¢, poprzez wyciecie po obu stronach (wewnatrz galerii} fragmentow rury PVC - ok. 1,0m
i zamontowanie na jej koncowkach kolnierzy slepych stalowych wraz z kolnierzem specjalnym dla rury PVC
DN160 (4szt.). Catkowita diugos¢ wypetnianego odcinka L=22,0mb.
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6. Regulacja wysokosSciowa istniejacych, naziemnych elementéw uzbrojenia

Regulacje wysokosciows istniejacych, nadziemnych elementéw uzbrojenia wodociggowego usytuowanego
w pasie drogowym projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ na etapie realizacji nawierzchni bitumiczne
w nawigzaniu do projektowanej niwelety.

Zaglebienie istniejacef sieci wodociggowej
Po przeanalizowaniu rzednych projekiowane] niwelety ulicy oraz rzednych istniejgcych sieci
wodociagowych znajdujacych sie w granicach pasa drogowego, ustalono, ze po wykonaniu projektowanej
nawierzchni zgodnie z zatozonymi rzednymi, sie¢ wodociggowa nie ulegnie wyptyceniu ponize] zaglebienia
normatywnego {tj. przykrycie istniejacej sieci wodociggowej wynosito bedzie min. 1,80m).
Regulacja istniejacych studni wodociggowych
Zgodnie z zaleceniami MPWIK, stropy istniejgcych studni wodociggowych znajdujgcych sig w pasie
drogowym projektowanej ulicy nalezy dostosowaé¢ do projektowanej niwelety oraz do planowanego obciazenia
ruchem poprzez:
- wymiang istniejace] plyly stropowe] na Zelbetowa plyte pokrywowg PP 2000x600x150 mm
i pierscien odcigzajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50
- wymiane istniejacego wlazow na wilazy Zeliwne, kasy D400, okragle o przeswicie 600mm, bez
wentylacji, z wktadkg amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie, zatrzaskowe jednoczgsciowe.
Pokrywy wtazoéw powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK na stronie
www.mpwik.|ublin.pl
- zastosowanie pierscieni regulacyjnych (wyrdwnawczych) pod wiazy, wykonanych z Zelbetu z
zastosowaniem betonu klasy min. C40/50.
UWAGA! Maksymalna wysokos¢ szyjki studni wraz z wiazem nie moze byC wigksza niz 0,50m.
Regulacja istniejacych skrzynek do zasuw wodociggowych
Istniejace skrzynki zasuw wodociagowych, nalezy dostosowaé wysokosciowo do rzednych projektowang
niwelety ulicy, poprzez podniesienie lub opuszczenie skrzynki wraz z plytg podkladowa, W razie koniecznosci
nalezy wymieni¢ istniejace obudowy do zasuw na nowe teleskopowe.
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7. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia znajdujacego sie w obrebie wykonywanej inwestyciji.

Ze wzgledu na brak jednoznacznych danych dotyczacych materialow z jakich zostaly wykonane istniejace
sieci wodociagowe (zeliwo lub PVC), przed przystgpieniem do robt montazowych nalezy wykonaé odkrywki
istnigjacych sieci w celu ustalenia rodzaju pofaczen. Rodzaj zastosowanych materialow ustalic z Inspektorem
nadzoru i Zarzadca sieci.

Wykonanie sieci i przylaczy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” zeszyt 3, COBRTI INSTAL, W-wa, wrzesien 2001, ,Warunkami technicznymi do projekfowani
i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lublinie Sp z 0.0., Lublin
marzec 2011 oraz ze Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng opracowang w ramach ninigjszego zlecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
i opowiada¢ obowigzujacym nermaom.

Wodociag przed zasypaniem wodociggu nale2y przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg normy PN-B10725.

Po pozytywnej probie szczelnoSci | zasypaniu wodociagu nalezy wykonat dezynfekcie przewodu

roztworem podchlorynu sodu a nastepnie (po 48h) przewdd nalezy poddaé ptukaniu woda w iloSci 3-krotnel]
objetosci ptukanego odcinka i z predkoscia okole 1m/fs. Pobér wody w istniejace] studni zasuw pkt. 1 (Rys2),
zrzut wody przez hydrant Hp2 do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej pkt. 2. Na czas dezynfekcji sieci
wodociggowe] nalezy zamknaé wszystkie istniejgce odgalezienia ( przytacza domowe).
Ze wzgledu na fakt, iz wigkszo$¢ terendw zaopatrywanych przez przebudowywang sie¢ wodociggowa stanowig
tereny przemyslowe, proponuje sie przeprowadzenie dezynfekcji w dni wolne ustawowo od pracy fj. np.
weekend. Na czas przeprowadzania chlorowania sieci, mieszkaicom nalezy zapewnié czystg wode np.
z beczkowozu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieci wodociggowe] nalezy przeprowadzié badania bakteriologiczne, ich
wyniki nalezy przedstawi¢ przedstawicielowi Inwestora oraz Zarzadcey sieci.

Wyniki prob szczelnosci ujgé w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestorskiego i uzytkownika.

Po wykonaniu sieci i weziow hydrantowych, a przed ich zasypaniem, nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezying. Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegajq odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela inwestora | wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzic z zachowaniem warunkdw zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien Scisle przestrzegaé wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukcjach producentéw.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci potaczen.

Wymagane jest opracowanie planu BIOZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).
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Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego przez umieszczone nowe
urzadzenia infrastruktury technicznej

Inwestycja: Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.
Zemborzyckiej 112 B - E Branza sanitama - Przebudowa sieci wodociggowej na odcinku A-B

inwestor: GMINA LUBLIN, Plac Lokietka 1, 20-850 Lublin

Uzytkownik; MPWIK w Lublinie

Sie¢ wodociggowa:

Szerokosc Ny . taczna t aczna powierzchnia rzuty
L szczegolnienie rzut url:z,mc?::ncia studnlilfc;gdnica powierzchnia rzulu |- poziomego Zajglego przez
p. Y g poziomeygo %[m] Sewnetzna poziomego studni urzgdzenia
Dz[m] ¢ Fs=n*0,785*dm?] Fo=dz*L+Fs[m]
Jezdnia ulic, zatoki
1 autobusowe i - - - -
postojowe
Chodniki, sciezki
rowerowe, ciggi pieszo
2 jezdne, opaski - - - - -
przykraweznikowe,
place
Inne elementy 0,08 2,00 .
3 {pobocze, Zielerice) 0,315 33,80 i i 0,16+10,65=10,81
4 Bocznica kolejowa 0,406 9,00 - - 3,65
Projektant:
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Il. Warunki, decyzje, uzgodnienia
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Lublin, dnia 15.05.2012 1.
ZUDP Nr 222/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentac]i projektowe] obiektu Lublin — ul. Diamentowa
Zleceniodawea : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.02.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor ; Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.02.2012r 1 11.05.2012 r. uzgodail lokalizacje kanalizacji deszezowej z
przylaczami, energetycznych linii kablowych o$wietlenia drogowego wraz ze stupami,
sieci cieptowniczej oraz przebudowy sieci wodociagowe] z hydrantami, kanalizaciji
deszezowej, kanalizacji teletechnicznych dla projekiowanej ulicy na odeinku
od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostli uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geodezyijnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia [ub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoéé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projelt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIiK, RE Lublin Miasto, TP

s Lublin ,Netia Lublin.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonad
siosownego zgioszenia lub uzyskac wymagane prawsm nozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizeft i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drog i
Mastow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U.Nr 6z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robet wszystkich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W migjscach skrzyzowad z istniejacymi keblami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Diamentowej nalezy uzyskaé decyzje z ZDiM w Lublinie.
Pomimo odmowy podpisania protokéiu ZUDP przez przedstawiciela WOS UM Lublin, ZUDP dla
miasta Lublin uzgodnit projektowane uzbrojenie podziemne na podstawie ustawy z dn.10 kwiemia
2003 . 0 szczegdlowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych ( Dz.U.Nr 80poz.721).

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rozmic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznoéé w przypadkech okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji siec uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projekiowe;
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowang] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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i Kanelizacil w Lublinie Sp. z ¢.0.
al. J. Pilsudskisgo 15, 20-407 Lublin
- Rok zal. 1838 wwew. mpwik hublin.pl
_ KT/5001/252/12 Lublin 6.06.2012r.
stariat KT/5001/253/12

| 8153237 56
ax 815321910

Pan Marck Oleszczuk

trala
. 815324281 . s . .. ul. Metgiewska 38B/14
o Welynelo dniz ..15.08 "7 20234 Lublin
3 tugi Klientz
Pitsudskiego 15
1-407 Lublin
o/fiex 815320180 Dotyczy: projekiu budowlano -wykonawczego budowy odcinka drogi od ul
Diamentowej do ul. Swigiochowskiego i w kierunku poses;ji

.  oiowie Wod -Kan.

‘. 815341994
el. 994

a Zemborzycka

femborzycke 114a

20-445 Lyblin
e Bl 74436 41
817443280

sozyszezalnia
Seickow “Hajdow™
' ogiewnicka 5
228 Lublin
. B174501 01
ux B17440333

w rejonie ul. Zembrzyckiej 112 B-E — przebudowa sieci wodociggowe],
siec kanalizacji deszczowsj.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., informujemy ze dokumentacja
projektowa moze zostac ponownie przedtozona do uzgodnienia po uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

i. Sie¢ wodociggowa
1. Z uwagi na zastosowanie rury z PE do przebudowy wodociagu z zeliwa nalezy

zwickszy¢ Srednice projektowanego wodociggu, tak aby $rednica wewngirzna
rury byta nie mniejsza niz ¢ 250.

2. Wigczenie hydrantéw projektowac na trojniki z zeliwa sferoidalnego.

3W celu likwidacji hydraniéw przewidzieé likwidacje trojnikéw na siec
wodociagowe], poprzez wstawienie odcinkéw rury z zeliwa sferoidalnego

wtralne
iboratorium i zastosowanie facznikéw rurowych.
Jl. Zawilcowa 10 N . . - . . . .
2 245 Lublin 4 Przewidzie¢  zabezpieczenie  konstrukcyjne  dwoch  nitek magistrali
8174603 24 wodociggowych & 600 oraz wodociggu ¢ 150, usytuowanych Kkolizyjnie

x 817443083

™-raf Zamowien

wzgledem projektowanego kanalu oraz zabezpieczenie ww. przewoddéw
wodociagowych na czas rozbiorki kanatu istniejgcego.

"8“1:";;’;‘;28] 5. Rozwigzania projekiowe w zakresie punktow nr . 4,5,6 warunkow technicznych
wow. 288 MPWIK znak TOT/5004-344/2011 dotyczgcych istniejacych sieci i uzbrojenia

U0B/67865

© OIN-M 18!]01_x

wod- kan. przediozyé do uzgodnienia z MPWIK.

It. Sieé¢ kanalizacji deszczowej
1. Z uwagi na usytuowanie odcinka kanalu deszczowego pod torami

w kanale przetazowym zbiorczym, o0 Czym informowalismy w warunkach
technicznych znak KT1/5044-344-3/2011, KT/5044-344-4/2011 nie mozna
zastosowaé dla odcinka Dp7-Dp8 metody krakingu.

2. Studnia Dp8 oraz wpust W7 znajduje sig réwniez w Kkolizji z ww. kanatem
przetazowym.

3. Okredlic w opisie
przykanalikow.

technicznym sztywno$é¢ obwodowg rur do budowy

fl. Razem z ww. dokumentacjg przediozyé projekt branzy glekirycznej

) :I:..: ;’V TR

Al | zem . prild

F"";; Gl i teletechnicznej w zakresie z punkiu Il. warunkow technicznych TOT/5004-
20 % " & 344/2011.

SZ BHP-6/4/2011

PCL

Poistie CERTNULS

W sprawach dotyczgcych ninigjszego pisma mozna kontaktbwac’: sie z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. Al. Pilsudskiego 15 pok.124 (iel. 81 53-242-81 w. 282).

oy {4
Otrzymuja; : [,/f;

1. Adresat + 4 egz. dokumeniaci . _:f;/ y
2. KTala e

kapital zakiadowy. slan ns dzien 05.10.201 1. 270 330 t’;Gb-,UG I?LN

AB 383

KRS 0OODD17728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE /
2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W- Sosp KRS ¢

REGON 430981582 MIP 712-015-02-55 PeKaO S A IEOfLuklin 28 1240 2382 1111 0010 0272 14ﬂ£
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DTG BIBE wenomrres

Spoteczny Komitet Budowy Drogi
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E
Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112 B

Lublin

Za posrednictwem:
Pan Marek Oleszezuk

ul. Melgiewska 38 B/14
20-234 Lublin

projektu budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego

Dotyczy:
i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E.

W zwiazku z wystapieniem w sprawie weryfikacji rzednych sieci wodociagowych
wyjasniamy, ze w rejonie kolizji przebudowywanego kanatu deszczowego Z sieciami
wodociggowymi DN600 i DN150 zlokalizowane sa komory wodociggowe, w kidrych mozna

dokonaé pomiardéw wysokosciowych ww. sieci.
W sprawie udzialn MPWiK S5p. z 0.0. w przegladzie uzbrojenia nalezy wystapi¢ ze
zleceniem do Wydziat Sieci Wodociagowej.

W powyzszej sprawie mozna kontaktowac sie z Wydzialem Sieci Wodociagowej
MPWiK Sp. z 0.0., ul. Zemborzycka 114a, tel. 81 744 36 41 wew. 405, 406.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. TSW

3. KT a/a

?

kepital zaldadowy, sian ne dzied 85102011 1. 270 530 400,00 PLM

KRS 0G00017728, SR LUBLIN-WECHDD W LUBLIHIE

Z SIERZIBA W SHIDNIKU Vi W Gosp KRS
REGCH 430281862 HIE 742-015-02-85 Peica0 T.A It Oflublin 28 1220 2382 1113 0016 9273 1404



Lublin;dn:715.02.2012 -

Adres do korespondlencii:

Marek Oleszczuk D s o e
ul. Melgiewska 38B/14 5 R EE VT

20-234 Lublin Lo 4 [/;;g;% |
tel. 604531470 SN LA S VN

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji

w Lublinie
ul. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin

Dotyczy: projekiu budowy adcinka drogi od ul. Diamentowsj do ul. Swietochowskiego | w kierunku
posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E (realizowany na zlecenie Spotecznego

Komitetu Budowy Ulicy)

W zwigzku z opracowywanym projektem przebudowy kanatu deszczowego w ul. Diamentowej
(zgodnie z zalgczanym rysunkiem studnie Di-Dp®) w ramach wiw zadania, ze wzgledu na
wystepujace kolizjie w/iw kanatu z istniejgcymi magistralami DN600 oraz wodaciggiem DN150,
zwracam sie z prosbag o ustalenia rzednych w/w sieci wodociggowych (ustalenie rzeczywistych
rzednych magistrali DN600 Jub potwierdzenie naniesionych na mapie). Nalazy nadmienic,

iz w Archiwum MPWIK brak danych dotyczgcych w/w siect.
Ze wzgledu na termin wykonania opracowania prosze o pilne zalatwienie s raﬁ"_\

z powaz‘an77/n/
7

W zalgczeniu:
- Plan sytuacyjny /

Do wiadormosci:
1. Spoleczny Komitet Budowy Drogi w rejonie ul. Zemborzyckie] 112 B-E
Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112 B




Urzad Miasta Lublin M

Wydziai Gospodarki Komunalnej

s S
v, TlVAheintand® -

u-ué‘f CERT ul. Zana 38, 20-601 Lublin, iel.: 81 466 3100, fax: 81 466 3101
2;;";@ IS0 5001 e-mail: komunaina@Iublin.eu, www.um.lublin.eu
-<_‘:.‘fi/'
GK-IT-1.7021.28.2011 Lublin, dnia 23.11.2011 r
0142 0

Wlyneto dnia e

-ToMaR - DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. }.
ul. Melgiewska 38B/14

20 - 234 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2011r., w Swietle wydanych przez MPWIK
warunkéw technicznyech z dnia 28.10.2011r., znak: KT/5004-344-3/2011, KT/5004-344-
4/2011 mozliwoéé odwodnienia projekiowanej ulicy do istniejacego kanatu
deszczowego @ 600 warunkowana jest wykonaniem rob6i budowlanych na
istniejacym kanale.

Dokumentacja projektowansj ulicy powinna obejmowac roboty budowlane na kanale
deszczowym w zakresie opisanym w warunkach technicznych z dnia 28.10.2011r.,
snak: KT/5004-344-3/2011, KT/56004-344-4/2011. Powyzsze roboty powinny by¢ ujgte

przy zadaniu inwestycyjnym budowy drogi.

Otrzymuja:

1. adresat

2. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
3. MPWiK Sp. z 0. 0. w Lublinie

al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Numer dokumentu Mdok: 953702/11/2011 Strona 1z 1
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KT/5004-344-3/2011 28.10.2011

KT/5004-344-4/2011
g4 11 200

Wytynelo dnie wwmenpo o PROG
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spoétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 1Lublin

Dotyczy:warunkéw technicznych odwodnienia projektowanej ulicy od ul.
Diamentowe] w kierunku ul. Swigtochowskiego w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112 B-E.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne
w zakresie:
I. Odwodnienie uktadu drogowego
1. Miejsce wiaczenia - istniejacy w projektowanej ulicy kanat deszczowy ¢600.

2. Odprowadzenie wod deszczowych przewidzie¢ wytgcznie z pasa drogowego,
bez mozliwogci wigczenia przyleglych posesji, po wykonaniu stosownych
napraw lub przebudowy kanatu w zakresie ujetym w punkcie Il warunkow
technicznych.

3. Do projekiu zatgczyé obliczenia hydrauliczne projektowanego kanatu
deszczowego wraz z rysunkiem zlewni.

4. Na studniach kanalizacyjnych zaleca sie stosowanie whazéw z zamknigciem
ryglowym oraz stosowanie wpustow deszczowych =z osadnikiem oraz

z zawiasem i ryglem.

Il. Modernizacja kanatu deszczowego ¢ 0,6m

W zwigzku z przediozeniem raportu z inspekaji TV kanatu deszczowego
¢ 0,6m, istniejgcego wzdiuz projektowansj ul. bocznej Diamentowe]
informujemy. Ze na odcinkach przedmiotowego kanatu, ktére znajda sie pod
projekiowang droga; SD2733-SD2734 oraz SD2729-SD2730 wykazane zostaty
duze uszkodzenia (pekniecia, w tym peknigcia podiuzne), ktore wymagajg
naprawy. Kanat na ww. odcinkach powinien zosia¢ przebudowany lub
zmodernizowany stosownie do zaistnialych uszkodzen. Ponadto naprawy
wymaga odcinek kanatu pod torami, usytuowany w kanale przetazowym, kiory
takze znajdzie sie pod projektowang jezdnig, gdzie stwierdzono zasyfonowanie
kanatu. Naprawy wymagajg rowniez studnie na ww. odcinkach

w niezbednym zakresie.

Odcinki kanalu zlokalizowane poza pasem drogowym takZe majg duze
uszkodzenia. Zakres prac dotyczacych ww. odcinkéw kanalizacji deszczowej
i zwigzane z tym finansowanie powinny by¢ uzgodnione pomiedzy Wydzialem
Gospodarki Komunalnej U.M. Lublin i Zarzgdem Drég i Mostow w Lublinie. Do
projektu zatgczyé ustalenia w ww. sprawie.

Naprawy lub przebudowa kanatu w niezbgdnym zakresie powinny byé
wykonane wraz z robotami drogowymi.
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Hi. Uwagi ogdlne

Przy opracowywaniu dokumentacji projekiant zobowigzany jest do skorzystania z:

~materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projekiowanego uzbrojenia
wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujgcych sie w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z 0.0.

—inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalne] w terenie oraz raportu

z inspekcji TV.

Niniejsze warunki pozostajg akiualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania | nalezy je zatgczy¢ do projekiu przedstawianego do uzgodnienia wraz
- warunkami technicznymi TOT/5004-344/2011 z dn. 16.05.2011r.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sig
z Dziatem Technicznym (tel. 81-532-42-81 wew. 282).

Otrzymuia:
1. Adresat
2. Spoteczny Komitet Budowy Drogi
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E
Pani Anna Grabowska
ul. Zemborzycka 112 B, 20-071 Lublin
3. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4. Wydziat Gospodarki Komunalngj, Urzad Miasta Lublin
ul. T. Zana 38/710, 20-601 Lublin
5. KT a/a
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Dotyczy:warunkow

iechnicznych usunigcia kolizji uzbrojenia
pozostajgcego w eksploatacji MPWiK w zwigzKu z projektowaniem
ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Poludniowej.

Odpowiadajgc na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze budowa

ulicy powinna byé poprzedzona usunieciem kolizji z uzbrojeniem istniejacym w pasie
projekiowanej drogi, pozostajacym w eksploatacji MPWIK na nastepujgcych
warunkach:

| SIECI WOD.-KAN.

1.

2.
3.

1l

Nalezy zaprojekiowaé¢ przebudowg odcinka sieci wodociggowsj ¢$150 na
odcinku AB ( rys. 3 ) poza pas projektowansj jezdni.

Przyjat srednice wodociggu projektowanego $250.

Zasady realizacji ww. sieci zostang okreslone na etapie uzgodnienia
dokumentaciji projektowej pomiedzy Inwestorem drogi a MPWIK.

Nalezy dokonaé analizy zaglebien istnigjacego uzbrojenia wod ~ kan. pod
projektowang drogg oraz ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementow
zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji nalezy zaproponowac
sposodhb ich rozwigzania i uzgodni¢ z MPWIK.

Pozostajace w rejonie objetym projekiowaniem naziemne elementy uzbrojenia
wod.-kan. nalezy dostosowaé do projekiowane] geometrii | niwelety ulic.
Zasuwy i hydranty przenies¢ poza pasy jezdni.

Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wiazy
studni w pasie drogowym nalezy dostosowac do planowanego obcigzenia

ruchem (min. 40t).
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

W pasie drogowym projektowans] ulicy stwierdzono kolizig kabli
elektroenergetycznych i kabla ieletechnicznego, ktére sg wirasnoscig MPWIK
Sp. z 0. 0. w Lublinie, w rejonie zaznaczonym na rys. 1. Kable te oznaczono na
rys. 2 (powigkszenie rejonu kolizji) numerami 1, 2, (kable energetyczne SN 15
kV) i 3 (kabel teletechniczny). Kabel oznaczony na rys. 2 numerem 4 nie jest
wiasnoscia MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie. Prawdopodobnie jest to kabel
Zaktadu Energetycznego Lublin,

Kable energetyczne SN 15 kV nalezy zabezpieczy¢ rurami osionowymi
dzielonymi wzdiuznie A160PS np. typu Arot w Kolorze czerwonym. Kabel
teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowsg dzielong wzdiuznie AS8PS
np. typu Arot w kolorze niebieskim. Rury ostonowe zamontowaé zgodnie
z normg N SEP-E-004. Prace zwigzane z zabezpieczaniem kabli wykonaé po
uzgodnieniu z Wydziatem Giéwnego Energetyka MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie.

Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez
Wydziat Gtdwnego Energetyka MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie.

Z terenu magazynu bazy MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie wyprowadzony jest
kabe! niskiego napiecia oznaczony na rys. 1 numerem 5, kiory jest wtasnoscig
PKN Orlen. MPWIK nie posiada informac]i na temat planow wykorzystania tego
kabla przez PKN Orlen.

KRS DO000T7728, SR LUBLN - X1 W+ Gasp KRS
+IF F12-015-02-95

REGOIM 430981932 BOS S A Oflublin 82 154G 7144 2007 $400 1780 060G

W mpwi|: lubl}rel. Um..l._m_

kapist raltadowy, stan ne daen 3 02 20110 261851 40000 PLN om0



Ifi. ODVWODRNIENIE UKEADU DROGOWEGQ

Istniejacy w projekiowans] ulicy kanat deszczowy 6600 moze byé¢ odbiornikiem
wod deszczowych z projektowane] jezdni po sprawdzeniu stanu technicznego tego
kolektora z zastosowaniem metody monitoringu. Sposob pozyskania powyzszego

ustali¢ z Gming Lublin.
Warunki techniczne w zakresie odwodnienia drogi zostang wydane po

przediozeniu oceny stanu technicznego tego kanatu.

IV. POZOSTALE UZBROJENIE

W sasiedziwie projekiowane] drogi istnieje gtebinowy otwdr Kkontrolny
z towarzyszaca instalacja usytuowana w pasie drogowym, eksploatowany przez
PKN Orlen. Decyzja w sprawie tych urzadzen nie lezy w gestii MPWIK. W tgj

sprawie nalezy wystapi¢ do PKN Orlen.

V.WYMAGANIA | INFORMACJE DODATKOWE

1. Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte W Mytycznych
technicznych do projektowania i realizacji siecl, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych’ marzec 2011 (dostepnych na stronie
internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsiugi Klienta).

2. Do dokumeniacji zalaczyé wypis z rejestru gruniéw i budynkéw wraz z mapg
ewidencyjng dla dziatek potozonych wzdiuz trasy projekiowane] sieci.
W przypadku lokalizowania sieci na dziatkach, kiore nie sg drogg miejska nalezy
ustanowié na rzecz MPWIK stuzebno$é przesyiu w formie akiu notarialnego ze
skutkiem wpisu do ksiggi wieczystej. Odpis powyzszego lub notarialnie
poswiadczong kopie nalezy zalgczyé do dokumentacji przedktadanej do
uzgodnienia. Przed przystapieniem do akiu notarialnego, na podstawie
wstepnych zatozehi projektowych (usytuowanie przewodow, srednice), nalezy
ustalié w drodze porozumienia zasady ustanowienia ww. stuzebnosci z Dziatem
Nieruchomoéci MPWIK Sp. z o.0.

3. Projekt w zakresie uzbrojenia wod.- kan. oraz kabli elektroenergetycznych
i teletechnicznych, podlega uzgodnieniu z MPWIK.

4, Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:
—skorzystania z  materialtéw  archiwalnych dotyczgcych  isiniejgcego

i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem,
znajdujacych sie w archiwum technicznym MPWiK Sp. z 0.0.
—inwentaryzacji stanu istnigjacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

5. Niniejsze warunki pozostaja akiualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projekiu przedstawianego do uzgodnienia.

6. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna koniakiowac sig
z Dziatem Technicznym (tel. 81-532-42-81 wew. 282). W przypadku koniecznosc
dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejacego na sieci mozna
kontaktowaé sie z Wydziatem Sieci Wodociagowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405,
406) oraz Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430) oraz z Wydziatem
Glownego Energetyka ( tel. 81-744-36-41 wew. 480 ).

Otrzymuia:
Adresat + 3 zatgczniki

TOP w/m
FE w/m
TSW wim
TSK w/m
TOT ala

N




G wn

Projeki budowlany-wykonawczy dia zadania Budowa cdcinka drogi od ul. Diameniowe; do ul. Swiztochowsklzgo
i w kierunku posesii w rejonie ul. Zermborzyckigj 112 B - E BRANZA SAMTARMNA

lll. Czgs¢ graficzna

Orientacja

Zhiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Profil podiuzny przebudowy sieci wodociagowej
Przekroj posadowienia rury w wykopie

Zalaczniki graficzne

9.1 Schemat polgczenia projektowane] sieci wodociggowe] do istn.

5.2 Schemat montazowy wymiany hydrantow
5.3 Szczegdl oporéw

5.4 Zabezpieczenie kolizji

5.5 Schemat zestawienia piyt wykopowych

1:10 000
1:500
1:100/500
1:25

Zalgcznik 1
Zalgcznik 2
Zalgcznik 3

Rys 1
Rys 2
Rys 3
Rys 4

Zalgeznik 4.1 -4.3

Zatgeznik &

13



LEGENDA :

Zakres objety opracowaniem
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PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ |
SKALA 1:100/500

komora wyjciowa komara slartewa
Ix10x22 m 422 m

g R m—— ———— o
882 et
. . aND2
aND e kokfony 852
beemien Sekteiepbonn’

PP 202,00 i e

Rzedne terenu istniejgcego

us]

tsiniojqcy wodoclay @150
&
Istniglqey wodatky D150

Rzedne terenu projektowanego

Rzedne osi sieci wod.

Zagtebienie sieci wed.

2,06 |20351 |2056,57 | 205,68
2,08 |203,61 205,69 | 205,56

1,99 203,68 205,66 | 205,56
204 |203,81 |205,85 | 206,00

v P PE 315x18,7 PE100 RC SDR17 FN10
Rodzaj i dlugosé sieci L= 42,85 m

" , "y
Diugoéci i spadki LI O?Sgs%

Odleglosc

0,00

1,10

1,40
14,65
23,80
28,70
33,10
36,03
57351

30,65 |
40,75
4285

Oznaczenia

(=

Uwaga:

1. Oznaczenia i lokalizcja sieci uzbrojenia - orientacyjnie.
Roboty ziemne w obrebie sieci wykonywac recznie i pod
nadzorem uzytkownikow (zalecane wykonanie przekopow
kontrolnych)

2. Przed przystapieniem do wykonywania robét sprawdzi¢
rzedne terenu oraz dna istniejgcej sieci wodociagowe; .

3. Przed przystapieniem do wykonywania sieci sprawdzié
rzedne istniejacych sieci w miejscach skrzyzowan

4. Przed przystapieniem do robét montazowych, nalezy
wykona¢ odkrywki istniejacych sieci w celu ustalenia rodzaju
materiatu z jakiego zostaly wykonane sieci.

5. Posadowienie rur wg. Rys Nr4

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL, ZEMBORZYCKIEJ 112B - E

INWESTOR: URZAD MISTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokistka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkela nazwisko deta podpls
projektant mgr. inZ Miraskaw Wnuk by
branty sanitama] upr 51506 04201,2// ] r
asystant projektanta

=]
branzy sanitzme] mgr ini. Malgorzata Graczyk| 042012 /

/ )
sprawdzajacy In&, Alzksander Kaniak 7oz (?i
branty sanitame) upr. GT-V-B3NBIT7 I
STADIUM OPRACOWANIA: "

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
SANITARNA
TYTUL RYSUNKLU: NR. RYS:
PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY 3
SIECI WODOCIAGOWEJ SK?:L%O 500
MIEJSCOWODSE, DATA: WERS.IA:
LUBLIN, KWIECIEN 2012




PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY

SKALA 1:20

zasypka z piasku (PN-B-11113 "Kruszywa naturalne do nawierzchni dregowych;

c

\ { szerokosé wykopu )

\piasek) zageszczona do [s =1,00 oraz 1s=0,98 SF ad glebokosei 1,2m w dét

strefa rury|

rzedna terenu istniejacego.

wg proj. drogow

AN

7
4

|

! rzedne drogi wg profilu
1

I

VI

obudowa wyKopu

wg profilu

strefa zmniejszonego zageszczenia
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zasypki

b

linia sprezynowania

D

=l podsypka (foze) i obsypka
w obrebie stref bocznych rury

zageszczona do Is=.....%
e standardowej praby Prokiora

a

TABELA WYMIAROW

DN

(mm]

Symbol {rodzaj) rury

a

(]

fem]

fcm] 4]

315
(315x18,7)

PE100 RC SDR17

PN10

15

30

100 98

POSADOWIENIE RURY -W JEZDMI

Uwagh:

1.

2

Na padsypke { obsyphke stosowas wylgcenle piasex griby, Sradni lub drobnoziamisty,
dobrze uzismiony zachowujge wymageny wskaznik zagaszczenia systamatyeznie
kontrelujge za pomocs odpowiednisge sprzetu {np. penetrometr],

Zachowad szczagding ostroznesc przy ukledaniu i zageszezaniu obsypkl w obszarze do
linil spregynowania, aby uzyskac wymagany wskaznik zaggszczenia, bezwzglednis
unlkajge wystgpowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w meteriala
zasypkl kemianl wigkszyeh niz 20mm.

Dne wykopu nalezy uksztaltowad cdpewlednio do wymaganego spadiu i giebokodel,
aw przypadku naruszenia {razluznienia) gruniu rodzimege - dno wykapu nalezy
wyrdwnad zegaszezonym piaskiem Srednim, grubym |ub drobrozamistym.,

Do zageszczanlz zasypkl w obrable strefy rury oraz 30cm nad jej wiarzch nalazy
siosowaé |ekkie vbijaki wibracyjne {max cigzar wtyteczny 0.30 kN} albo wstrzgsark
plytowe (max clgzar usyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki ed 0.3 de 1.0m ponad
wisrzehalkism rury moze byé zageszczana dradnim ubljakiam {max cigzar ukyteczny 5.0
kN). Clezkia urzadrenia do zageszezanta mogs by€ .eywane dopiers po przyiayciu mury
na wysokoss 1.0m.

Zaggszczania ohsypkl wykonywac jednoczednia z usuwaniem (podnaszeniem) cbudowy
wykepu.

Bezpeoéradnio pod rurg podsypke (loza) wyrdwnad zgodnia ze spadkism nurociggu, bez
zaggszczania.

Zaslag poszezegdinych przakra)bw pokazana na profilach pociugrysh.
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Schemat montazowy potgczenia projektowanej sieci wodociggowej DN250 Zatacznik 1
z istniejacym wodociagiem DN150

projektowana rura PE DN315

zwezka DN300/150 zwerka DN300/MS0

Z rur zeliwnych DN130
lub z PVC DN150

istniejgca sied wodociagowa L=300 mm > r // \ - \( =300 mm

/

koinlerz spacjany zabespieczany -
P esunigciem d Zeliwnej DN150 kotnierz specjany zabespieczany

lub PVC DN150 - . przed przesuniecism dla rury zeliwnej DN150
lub PVC DN150
keinierz specjany zabespieczon

przed przesunigciem dla rury PE DN315

Schemat wezta potgczeniowego

Uwaga : Przed przystgpieniem do robét montazowych, nalezy wykonaé odkrywki

w leni : T
istniejgcych sieci w celu ustalenia rodzaju materiatu z jakiego zostaty wykonane sieci mgr in. Mirostaw Wauk
upr. bud. do projektowaria
nr 445/L0/88 i 5/Lb/9G ||
w zakresie sieci, instag8Ef

i urzageet aAn




Schemat montazowy przebudowy hydrantow podziemnych Hp1 i Hp2 Zatacznik 2

projektowany teren zielony

/
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Schemat wezta przebudowy hydrantu podziemnego
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w DN150

Uwaga : Przed przystgpieniem do robot montazowych, nalezy wykonaé odkrywki mu%ﬁ_igj&};igr;g}:@;ﬁ —
istniejgcych sieci w celu ustalenia rodzaju materiatu z jakiego zostaly wykonane sieci. A N ratad]]




Zalacznik 3

SZCZEGOLY BLOKOW OPOROWYCH

BLOKI OPOROWY POD HYYDRANT DN=80MM

pis

biok z betonu C16/20 ]

30 folia PE warstvami s=05%

BLOKI OPOROWY POD ZASUWE DN=80MM

|
=|

foliz PE

‘ 1 e
piasek zageszcony I t ] —_—
warstvami 1=55% e TR £
| 25 0
}-—‘ i—‘ biok z betonu C16/20
wg. PN-EN 206-1
BLOKI OPOROWY DLA KONCOWEK SIECI
blok z betonu £16/20
foliaPE wg. PN-EN 205-1
blok z betony C16/20
wg. PN-EN 205-1

T a0

BLOKI OPOROWE PRZY ROZGALEZIENIACH TRASY

blok ceglany na zaprawie
cementowsf
d 250 | 100 o
blok 2 betonu B-10 a;;
_ folla PE — %3
[=]
r?: m
(=) 2
g — 18l 83
[

& s |
250
2 warstwy papy na lepilz

podsypka z tucznia

mgr inz, Mirostaw Wnuk
upr. bud. do projektowanid
nr 445/L /88 i 5/L.b/9G

w zakresie siecl, instalery
1 urzaszen -"




ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH — Zafacanik4.d
RUR GAZOWYCH

(Srednice do 150mm)
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UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonaé recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgescic zasypke pod
kolidujgcym uzbrojeniem

mgr inz. Mirostaw Wn
upr. bud, do projektowani#
nr 445/Lb/88 i 5/Lb/9 =‘

w zakresie sisci, Instalss

T



Zalacznik 4.2

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH RUR KANALIZACII

——SANITARNEJ I SIECT CIEPLOWNICZE] T WOBOCIAGOWE} —

belka drewniana
12x16

(Srednice do 200mm)

co~50cm
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deski grub. 25mm

UWAGA
1. W migjscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie

mer inz. Mirostaw Wnuk
upr. bud. do projektowan|a
nr 445/Lb/B8 i S/LD/SA

w zakresie sieci, in =G
i urzadzen

2. Bardzo staranne nalezy zgesci¢ zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem



Zatacznik 4.2

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH
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UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgesci¢ zasypke pod
kolidujacym uzbrojeniem

3. Rure ochronng pozostwic na state

4. Dia kabli eSN 1 eWN rura ochronnna ¢160 mgr inz, Mirostaw Wnpk
upr. bud. do projektowani
nr 4451 b/88 i 5/L b,

w zakresie sieci, insta
i urzAczen aan!




140,150,200

Zatacznik 5

~ SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA WYKOPOWA
PODSTWOWA Z NOZEM

240

PLYTA WYKOPOWA
NADSTWKOWA

Plyta nadstawkowa

h=140;150;200

Plyta podstawowa Potgczone plyty

KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRONTOW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujacych chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienle plyty wykopowej PW w linli wykopu
2. Pogtebianie wykopu i jednoczesne opuszczanie
ptyty wykopowej

3. Wstawianie plyt nadstawczych i polaczenie ich
tacznikami pionowymi (w przypadku wykopu
H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpdr - docisnigcie tarcz piyty
wykopowe] do scian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie piyt wykopowych PW z wykopu,
stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe
zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszcanie
zasypki

Z nozem do gt.<3,80m
i g

?l:

g

"T\I-'

Wariant B
(w gruntach utrzymujacych chwilowa statecznosci
po wykonaniu wykopu)

1.Pogtebienie wykopu do wymaganej giebokasci
2. Wstawianie piyt wykopowych PW

mgr inz. Mirostaw Wn
upr. bud. do projektowan
nr 445/Lb/88 i 5/Lb/96

w zakresie siect, in
i HFERF’ZQ(\



