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Lublin, dnia 28.05.2012r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany — wykonawczy dla zadania: "Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul.
éwigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B — E — o$wietlenie
uliczne™, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

Jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma sluzyé.

Projektant Sprawdza_] q?bmh

inZ. g i
mgl‘ . ; yrcwamnmbutmm

mgr inz. Maycin Tymedhowicz et w spacjalnosc

upr, bud, do profel:twani n:hemm sijrobotami b""??wm i Cied insnlacji | uizadzed

oy 3 cigetyomyeh
e e O UBiot i1 PWOED

MNr ewid.: LUBIOiBU]FWOEIOB

URZAD MIASTA LUBLIN
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OPIS TECHNICZNY

1. Czesé ogdlna
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego oswietlenia
odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112 B - E w Lublinie.
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branzy

oprawiono w oddzielnych tomach.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Miasto Lublin, P1. W. Lokietka 1, 20-950 Lublin.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. , Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133)

- Polska Norma PN-76/E-02032 ,,Oswietlenie drog publicznych”,

- PN-EN 50341-1: 2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV,

- Polska Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie
i budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi™

- Norma N SEP-E-004 ,FElektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

- Nommyi przepisy branZzowe obowigzujace w trakcie opracowania dokumentacji

- Warunki techniczne Miasta Lublin DM.UD.1.5541-42/10

- Warunki przylaczenia nr 58475 z dnia 23.05.2011, wydane przez ZE Lublin-Miasto

- Umowa nr 353387 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej z dn. 31.05.2011

- Aneks z dn. 28.05.2012 do umowy nr 353387 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

- Zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- Aktualne podklady geodezyjne terenu w skali 1:500

- Projekty zwigzane

- opinia ZUDP nr 222/2012

1.4 Cel opracowania
Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwiazan techniczno - mwestycganych budowy
o$wietlenia odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112 B - E w Lublinie.
Opracowanie jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133) i ma shizyé do wydania
decyzji pozwolenia na budowg zgodnie z art. 28 prawa budowlanego (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
poZniejszymi zmianami).

1.5 Zgodno$¢ rozwigzania z normami i danymi programowymi
W rozwigzaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzgledniono obowiazujace normy

BN, PN, PN-IEC, oraz branzowe przepisy eksploatacyjne.

Rozwiazanie projektowe zapewnia spelnienie wszystkich Fpotrzeb okres]o% Nw danych

]
programowych. ZAD MIASTALUB
Wydzizt Architekiury § Budownictwa
2071 Lublin, ul. Wieniawska 14
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1.6 Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniom z:
- Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
- Inwestorem
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin - ZE Lublin-Miasto

1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji
Przedmiotem tego opracowania jest budowa urzadzeri elekiroenergetycznych oéwietlenia
drogowego dla projektowanego odcirnka drogi od ul. Diamentowej do ul, Swigtochowskiego i w kierunku
posesj1 w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E.
Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementéw pro_]ektu kompleksoweJ budowy odcinka drogi
od ul. Diamentowej do ul. Sw1qtochowsk1ego 1 w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.
Dokumentacja niniejsza obejmuje:
- Budowg szafki oswietlenia drogowego 5- obw. — 1 szt
- budowe kablowych linii zasilajacych szafke — dtugo$¢ instalacyjna kabla YAKY 4x120 - 50m
- budowg kablowe;j linii o$wietleniowej w rurze DVR 75 — dlugo$é instalacyjna kabli — 832,5 m
- budowe shupow ofwietleniowych SAL-85M na fundamencie B-70 z wysiggnikami typu
WRP1/1,0/0,7/5 - 17 szt
- budowg stupéw o$wietleniowych przegubowych SAL-85M/P na fundamencie B-70 z wysiegnikami
typu WRP1/1,0/0,7/5 - 17 szt — 3 szt
- montaz opraw oswietleniowych typu SGS 104 z lampa SON-TPP 100 W — 13 szt
- montaz opraw o$wietleniowych typu SGS 103 z lampa SON-TPP 70 W — 7 szt

1.8 Stan istmiejacy
Teren objety opracowaniem polozZony jest na terenie miasta Lublin. W liniach rozgraniczajacych

projektowane;j drogi znajduja sig lub sg projektowane:

- kanalizacja 1 kable teletechniczne

- napowietrzne linie energetyczne wysokiego napiecia 110 kV

- napowietrzne linie energetyczne niskiego napiecia 0,4 kV

- kablowe linie energetyczne fredniego napiecia 15 kV

- kablowe linie energetyczne niskiego napiecia 0,4 kV

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- wodociagi

1.9 Stan projektowany

Zaprojektowano os$wietlenie prOJektowanego odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul
Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E,

Oswietlenie projektowanej nlicy bedzie zasﬂane z niezaleznie projektowanej na dzialce nr 101/3
stacji transformatorowej kablem YAKY 4x120 mm?.

Zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora projekt oéwietlenia dla projektowanej drogi
wykonano w oparciu ¢ zalecenia PN-76/E-02032 1 podanej klasy oswietlenia F-1. Obliczenia oéwietlenia
wykonano programem Dialux. Wyniki obliczeri zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

Wymagania dla klasy osw. F-1:
Ciqg jezdny, E4> 8 Iux; Epin/Ee 2 0,3;
Skrzyzowania — 1,5-2,0 E¢; Epi/Eer 20,3,
Chodnik w obrebie pobocza (1 < 5m od jezdni) — Ey 2 0,5 Eg ulicy 2 4lux; Ehyy/Ehe 2 0,2,
Chodnik w poza poboczem (I 2 5m od jezdni) — 8 Ix 2 E5 2 2 Ix; Epin/Eer 2 0,2,
URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Archiiekiury | Budowniciwa
20-071 Lublin, ul, Wieniawska 14
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1.10 Informacja na temat terenu

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje wylacznie
dziatki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Dzialki wyszczegdlnione na stronie

tytulowej).

1.11 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane urzadzenia (shupy, kable, przewody, szafki, rury ostonowe 1 przepustowe) shiza do
budowy o$wietlenia projektowanego odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w
kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

Oswietlenie projektowanej ulicy wpliynie na bezpieczenstwo ruchu poruszajacych sie pojazdow
motorowych, ruchu pieszych na chodniku oraz ruchu rowerzystow w godzinach nocnych. O$wietlenie
jezdni zostalo zakwalifikowane do klasy o$wietleniowej F-1.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawskz 14
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2. Rozwiazania budowlane oraz instalacvino - techniczne.

2.1 Moc szezytowa

Moc przylaczeniowa projektowanej szafy oswietleniowej wynosi 14 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe
stanowig bezpieczniki gG 25 A.

Moc projektowana:

- szafa projektowana P,=2,124 kW

I,=3,6A

L=57A
-obwodnr1:SL 1.1 -SL 1.7 Pi=812W IL=14A Ihn=22A
-obwod nr 2: SE 2.1 - S1 2.13 P»=1312W L=22A [p=35A

2.2  Obcigzalnosé¢ dlngotrwala

Dla kabla YAKY 4x120 (zasilajacego projektowang szafg) ulozonego w ziemi:
Dla przylacza zastosowano zabezpieczenia w postaci bezpiecznikow gG 80 A.
Iz=242 A
Ig =25 A (prad maksymalny dla istniejgcej mocy przylaczeniowe;j)
In=80A

a) IgsIn<Iz; =>25 A<80 A <242 A - warunek speiniony

b) 12£1451;=>1,6¥80<1,45%242 => 128 A <351 A — warunek speliony

Dla projektowanych obwodéw nr 1 i nr 2, kabel YKYZo 5x16 mm? ulozony w oslonie w ziemi (D)
Dla obwodow nr 1 + 2 zastosowano zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe B16 A.
Iz =67 A
IB = Iy_ = 2,2 A
In=25A(B)
a) IgsIn<Iz =>2,1 A<16 A< 67 A - warunek spelniony
b) L<1,61z=>1,45%16<1,45%67=>23,2 A<97,1 A — warunek spelniony

2.3 Spadek napiecia

Spadek napigcia dla szafy projektowanej

Dla zasilana szafy projektowane;:

Kabel YAKY 4x120mm?, Moc instalowana 14,0 kW, dhugosé¢ kabla - 50m
AU=14,0x50x 10° / (35 x 120 x 400%) = 0,1%

AUI' = 0,1 4%

Dla obwodu nr 1 projektowane;j szafy:

-PRZEWODY-

Nr TYP | PRZE |RODZ. | ILOSC | MOC DLU- | SUMA | SUMA 1ACZ

SLUPA KROJ i ODB. GOSC | ODB. |MOCY NIE
SZAFY n n P |cos®| 1 AU% | AU%
[mm2]| k [szt] | [kW] [m] | [szt] | [kW] | [%] | [%]

S1.7 YKYio| 16 k 1 0,084 | 085 | 36 1 0,08 | 0,00 | 0,00

0,084 | 0,85 | 44,5
0,084 | 0,85 44

0,420y 004 | Budowniciwa
0’52(% 'fﬁoiiut ’5"0,95 ieniawska 14

8.2 YKYio| 16
St 1 YKYio| 16

SL5 |YKYio| 16 | k 2 0084|085 | 44 | 3 | 017 |001[ 001
SL4 |YKYzo| 16 | k 1 | 0084|085 | 44 | 4 | 025 |001]| 002
SL.3  |YKYio| 16 k 1 |0084| 085 | 44 5 O34UTEAL |MARTA LUBLIN
k 1 6
k 1 7
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Dla obwodu nr 2 projektowane;j szafy:

-PRZEWODY-

Nr TYP | PRZE |RODZ. [ILOSC | MOC DLU- | SUMA | SUMA LACZ
SLUPA " IKROI| i | ODB. GOSC | ODB. |MOCY NIE
SZAFY n n P |COS®} | AU% | AU%
[mm2]|] k [szt] | [kW] [m] | [szt] | (kW] | [%] | [%]

SL.13 | YKYio| 16 k 1 0,084 | 0,85 | 44 1 0,08 | 0,00 | 0,00
SL.12  |YKYzo| 16 k 1 0,084 | 0,85 | 44 2 0,17 | 0,01 | 0,01
SL.11 |YKYzo| 16 k 1 0,084 | 0,85 | 44 3 0,25 [ 0,01 | 0,02
S.10 |YKYzo| 16 k I 0,084 | 0,85 | 44 4 0,34 | 0,01 | 0,03
SL.9 |YKYzol| 16 k 1 0,084 | 0,85 | 44 5 042 |0,01] 0,04
St. 8 YKYzo| 16 k 1 0,084 | 0,85 | 44 6 0.5 | 0,01 | 0,06
S1.7 |YKYio| 16 k 1 0,084 | 0,85 | 485 7 0,59 | 0,02 | 0,07
SL6 |YKYzo| 16 k 1 0,116 | 0,85 | 39,5 8 0,7 | 0,01 | 0,09
St 5 YKYzo| 16 k ] 0,116 | 0.85 | 39,5 9 0,82 | 0,01 | 0,10
St. 4 YKYz0| 16 k 1 0,116 | 0,85 | 39,5 10 0,94 | 0,01 0,12
St. 3 YKYzo| 16 k 1 0,116 | 0,85 | 39,5 11 1,05 10,02 | 0,13
St.2 YKYzo| 16 k 1 0,116 | 0,85 | 39,5 12 1,17 | 0,02 | 0,15
St 1 YKYzo| 16 k 1 0,116 | 0,85 | 45,5 13 1,28 | 0,021 0,17

2.4 Warunki zwarciowe i ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Uwaga 1:
Na obecnym etapie projektu otrzymano informacje, Ze w projektowanej stacji transformatorowej zostanie
zastosowany transformator o mocy 1000 kVA. Uklad sieci: TN

transformator 1000 kVA

R= 0,002 O

Xe= 0,007 Q
Obwad: nr2

Kable Rfi | Ror | Xa Zadzialanie bezpiecznika Warunek

Punkt | Zwarcie lub DL. | faz. N 1,25Z | Lokalizacja typ. Ib | K Izw > Twyl
obwodu z przewody [m] O | QYkm|[Qkm| Q - - [A)] - [A] [A]
52.0 z YAKY 4x120 | 50 |[0,252 0,252 | 0,067 | 0,0382 ST Proj eG 80 | 5,1 60248 > 408
SE2.13 z YKY 5x16 [5555| 1L,15 | 1,15 | 0,075 | 1,6358 Sz.0 S311Ble| 16 {5,0] 140607 > 8D

- warunek samoczynnego wylaczania zwar¢ i ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej spelniony

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budowniciwa
20-071 Lublin, ul. Wizniawsks 14
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3. Czesé techniczna

3.1 Warunki bezpiecznej pracy pod linig 110kV

Polska norma PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemienmnego powyzej 45 kV
dopuszcza lokalizacie latarmi ulicznych pod warinkiem zachowaniz minimalnego odstepu od przewodéw
roboczych dia linii 110kV zgodnie z tabela nr 3:

A oAy ie
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ekbati bciaieh | o nachylumuwagkszymt | omachylen mRigjaya s o L | - e o
uklati oheigkeh ; o 1 o o U Fapenyn 157 & pozicras TEQIOTERIC PEEICWYTL [ A2 | . odFamewe ! kunsnnlqa,nnilnr;::h
3 - : B o preskizd s1atie painvin. ! I - N3 MO $1Engt
| i !
Maksymalnz | : i e wpes 2 T
temperature ;7= Dp locz wizos 0 3m | 4 Dy lecz wece) i 3m Yim+ Dy {2m 4 D ez woecen i . 2ri+Ty 7m+D,
prewedy i | fadeglost pwiomal
:
} ] : o
Obtigtediz ; L . Vet Dalocrwiocej iz dm: L
R - 2m+Datacsy inigEm Amd D tam ! o Iy P cmeli ek
obiodrotiom | L0 Datectwiece i I Am Di tocz wigee iz S 1Gm+ Dy L degest prokm), | mel; 2m$5a
: PR
Obgrad enie . . = ! - - e+ Ok lost wigcaynz 2mi .
g C1EEE N Sm n o lprg i ez Em M= ; A ' m+Dz 2~ D
wigtrem _ 2mHDy ety wibtd na 3m ; dm+ Ds letz wisce) iz Em 1em=+0y F s sgieié pesiama) im+@ 2m+ b
' 1 1 . :
Ekstremaige | . :
sbolatenic | B ] B :
b
* Uwrglednia s& przypadek, | - |
: w“ﬁn:vr; :ﬂlgxsle{pmuiz | Usnglyde sig proypadet. 3
} staf ne dachy x:;u;s»e w hiorym cowiel mare Odlegiest powmnna byt Jeizime & rachowone |
+8% B Datill v | etec e cache v e wySiEreamjano His, shy Siine 7 Zohowe | . . )
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W proypedhu etsremalnegs ) A . mionowz jgi diz finh | w kiernky prewoddw lin:
: o o | ekstemsinege oblsdzane | wskuieh mmbutewanych . :
1 eblodrente mlery piryjad, i R e | - nad budynkemi |
! 26 ikt e bedze preebryveal | PRy payAL endine Papsc !
: o ok 4 F beiiz preebywal ra dachy '
i

Odstep Dy, dla linii 110KV zgodnie z tabela:

to 173 s .
s - ! R . E 170 ; 200
400 ; 420 f 280 ! 3z

Minimalny odstep Dy, = 2,0m + D= 2,85m. Odstep D powinien by¢ zachowany nawet wtedy gdy latarnia
prZewraca si¢ awaryjnie w kierunku przewoddéw linii napowietrznej 110kV.

Rysunek 6.2 ilustruje speiniemie powyzszych wymogow uwzgledniajac nawet minimalna wysokosé
zawieszenia przewoddw limii 110 kV nad torami kolejowymi okre$lona przez PN-E-05100-1:1998.

Na rys or 6.1 wyznaczone zostaly strefy niebezpieczmych warunkéw pracy w poblizn przewodéw linit
napowietrznych 110kV. W trakcie robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezpoérednio pod linia lub w wyznaczonej strefie wykonawca zobowigzany jest uzgodnié bezpieczne warunki
pracy (stosownie do: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401, ,,w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych™) z wiaéciwym
Przedsiebiorstwem.

W odniesieniu do wyzej wymienionych warunkéw nalezy zachowad wymagania eksploatacyjne i warunki
bezpiecznej pracy przy montazun shipéw 1 budowie linii kablowej ofwietlenia drogowego. Wszystkie czesci
metalowe shupdw oéwictlenia w oznaczonej strefie powinny by¢ uziemione o wartosci Ru<10€2.

Zaleca sig prowadzenie prac w strefie niebezpieczngj bez uZycia maszyn lub innych urzadzen technicznych
sprzgfu zmechanizowanego. Wykopy pod fundamenty shupdéw nalezy wykonad recznie jako waskoprzestrzene.
Transport reczny lub przy uzyciu wozkoéw recznych. Montaz shipdw oéwietleniowych przegubowych na
fundamentach wykonywaé przy zgietym na przegubie stupie, a nastepnie po przykrgeeniu z poziomu gruntu
wysiegnikow i opraw, wypionowanie shipéw.

URZAD MIASTA LURLIN
Wydziat Aronitekivry | Budowniciwa
20-071 Lublin, yl. Wieniawska 14
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Zestawienie odleglosci poziomych projektowanych Iatarn od przewodéw linii 110kV.

Nr stupa Odleglosé poziema od linii km
P dwutorowej 110kV < 15m [m] drogi

11 10,1 0+128
1.2 16,2* 0+165
21 13.8 0+203

* Zaliczono do strefy z uwagi na usytuowanie pomiedzy dwoma liniami dwutorowymi 110kV

3.2 Budowa szafy oswietleniowej projektowanej

Oswietlenie projektowanego odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w
kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E bedzie zasilane z obwodéw nr 1 i nr 2
projektowanej szafki oswietlenia drogowego zlokalizowanej w poblizu przejazdu kolejowego. Zasilanie
szafki zostanie wykonane z niezaleznie projektowanej stacji transformatorowej przy ul. Zemborzyckiej
112B, kablem YAKY 4x120.

Obudowe szatki oswietleniowej wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego w 11 klasie izolacji,
odpornego na promienie UV. Drzwiczki szatki przystosowa¢ do zamknie¢ Master Key. Lokalizacja
szafki zostala pokazana na mapach. Schematy, wyposazenie i widok szafki pokazano w czesci
rysunkowe;j.

3.3 Budowa oswietlenia projektowanej ulicy.

Obwéd oéwietleniowy zaprojektowano kablem YKYZo 5x16 mm® ukladanym w rurze ostonowej
DVR 75, oraz dodatkowo, w miegjscach kolizji z projektowanymi zjazdami lub drogami, w rurach SRS-
110. Pod istniejacymi torami kolejowymi przewidziano wykonanie przewiertu. Jako konstrukcje pod
oprawy oSwietleniowe zastosowano aluminiowe stlupy typu SAL-85M z wysiegnikami typu
WRP1/1,0/0,7/5, montowane na fundamentach prefabrykowanych typu B-70. W poblizu linii
napowietrznych wysokiego napigeia 110 kV w celu ulatwienia konserwacji o$wietlenia zastosowano
shupy przegubowe typu SAL-85M/P z wysiggnikami typu WRP1/1,0/0,7/5.

3.4 Wykopy pod oswietlenie uliczne

Fundamenty i kable nalezy ukiada¢ w miejscach i trasach wytyczonych przez uprawnione shuzby
geodezyjne. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej drogowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Zaleca sig wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych pod fundamenty prefabrykowane, recznie.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturainej struktury dna wykopu. Wydobyty grunt
powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, nalezy wyprofilowac¢ powierzchnig terenu ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkoéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm
1 zageszczaC zaggszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 a pod
nawierzchmami trwaltymi 1,0. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu Iub
kabla, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu.

3.5 Uldadanie kabli URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekiury | Budownictwa

Linig kablowa o$wietlenia nalezy wykona¢ kablami pieciozylowaguy nuigdzianyimhizagyia ochronng
ukiadanymi w rurach oslonowych DVR 75, wyprowadzanych 15 cm ponad gorng krawedz fundamentow.
Ukladanie kabli powinno byé wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ ukladane
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura

Budowa ndcinka drosi od wl. Diameniower dn ul. Swietnchowskieen i w Berunky nosesii w reionie ul Zemhorsvekiei 112 B. F
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otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladac na
glebokosci 0,7 m na warstwie gruntu rodzimego o grubosci 10 cm z przykryciem gruntem rodzimym. Dla
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
ukladac folig ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokoscei 20 cm. Na skrzyzowaniach z projektowanymi
zjazdami lub drogami stosowac rury SRS 110/6,3. Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy goma czgscig
oslony kabla a plaszczyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 80 cm. Kable ulozone w ziemi na calej
swej dlugosci powinny posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Przejicie kabla pod torami wykonaé
przewiertem na glgbokosci 1,5 m od glowki szyny do gbémej powierzchni rury oslonowe;.

Zakonczenia kabli w stupach nalezy wykonywaé na tabliczkach shupowych tloczonych z tworzywa
termoutwardzalnego wykonanych w II kl. izolacji ze $rubami M8 do podiaczenia kabli. Wylaczniki
nadpradowe w stupach zostaly przewidziane jako zabezpieczenie obwodéw opraw.

Shapynr 1.1, 1.1, 1.7, 2.1, 2.7, 2.13 oraz szafe oSwietleniowa uziemié wykonujac uziomy tasmowo-
pretowe TP 1x10.

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) przy mufach imiejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wprowadzeniach do szafek 1 shipow.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwale napisy zawierajgce:
— symbol i numer ewidencyjny linit,
- oznaczenie kabla i znak uzytkownika kabla,
— rok ulozenia kabla,
— wykonawceg.

3.6 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod shupy oSwietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-70. Przed
wkopaniem nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw poprzez malowanie lakierem
asfaltowym. Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego
Zzwiru. Przed jego =zasypaniem naleZy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gémej powierzchni.

3.7 Montaz shupow

Dla projektowanego o$wietlenia zaprojektowano shipy o$wietleniowe aluminiowe, anodowane w
kolorze naturalnym, umozliwiajace montaz oprawy na Zadanej wysokosci 9,0m. W projekcie o$wietlenia
przewidziano budowe aluminiowych shipéw ulicznych typu SAL-85M z wysiegnikami prostymi typu
WRP1/1,0/0,7/5 podwyzszajacymi wysokosc stupa o 0,5m, o wysiegu 1,0 m, oraz kacie nachylenia 5°. W
poblizn linii napowietrznej 110 kV zaprojektowano shupy przegubowe SAL-85M/P z wysiegnikami
prostymi typu WRP1/1,0/0,7/5 podwyzszajacymi wysokosé shupa o 0,5m, umozliwiajace po przechyleniu
slupa na przegubie, konserwacje opraw z poziomu gruntu. Stupy przegubowe montowaé nalezy w ten
sposob, aby opuszczanie stupa odbywalo si¢ w kierunku od linii napowietrzne;.

W dolnej czgsci slupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna byé
przystosowana do zainstalowania tabliczki zaciskowej ze Srubami M8, wykonanej w II kl. izolacji
przystosowanej do montazu wylacznikéw nadpradowych.

Stupy nalezy przykrecac na uprzednio ustawionych fundamentach. Odchylka osi shupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci shupa. Slupy nalezy ustawiaé tak, aby ich
wneka znajdowala sig od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace
pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni difdnika lukngrpntiy jg) 1N
Wydziz! Arctitaiaary | Budownictwa
3.8 Montaz wysiegnikow 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Przewidziano zastosowanie wysiggnikow prostych jednoramiennych typu WRP1/1,0/0,7/5
podwyzszajacymi wysokos¢ shipa o 0,5m o wysiggu 1,0 m, o kacie mocowanta oprawy 5 stopni.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoécia + 2 stopnie do osi jezdni.

Rudnwn ndrinka drooi and ul Diamentowei dnowl Swistnechenaskioon i w lderunla nnsecii w reinnio wl Zembhnrueliei 117 R F
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3.9 Montaz opraw

Przed zamontowaniem opraw nalezy je podlaczy¢ do sieci i sprawdzié ich dzialanie {sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie izolacji o stopniu IP 65/43 i posiadaé
mozliwos¢ regulacji ukladu optycznego 1 regulowany zaczep montazowy. Od tabliczki zaciskowej do
kazdej oprawy nalezy doprowadzié przewod YDY 2x2,5 mm® o izolacji wzmocnionej 750V. Oprawe
nalezy mocowac na wysiggniku stupa w sposoéb wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozeniu pracy. Oprawa powinna by¢ mocowana w sposob
trwaty, aby nie zmieniala swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru. Na
odcinku od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego zaprojektowano oprawy typu SGS 104
o wartosciach macy 100W z kloszem z poliweglanu, z lampami sodowymi wysokopreznymi SON-T PIA
Plus. Na odcinku w kierunku posesji zaprojektowano oprawy typu SGS 104 o warto$ciach mocy 70W
z kloszem z poliweglanu, z lampami sodowymi wysokoprgznymi SON-T PIA Plus. Montaz opraw na
wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy podnosnika montazowego samochodowego. Na
podstawie zalaczonych obliczen o$wietlenia nalezy ustawiaé kat nachylenia opraw do terenu oraz ich
optyke w celu wiasciwego rozsyhu $wiatla przedstawionego w obliczeniach.

3.10 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
W celu zapewnienia dodatkowego S$rodka ochrony od porazen pradem elektrycznym
zaprojektowano zastosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci:
— tabliczki zaciskowe i oprawy oswietleniowe wykonane w II klasie izolacji
— obudowa szafy oSwietleniowej wykonana w I klasie izolacji
— przewody zasilajace oprawy o izolacji wzmocnionej 750V
Wszystkie zaciski ochronne PE shipéw o$wietleniowych polaczy¢ z zyla ochronng PE ukiadanych
kabli. Dodatkowo nalezy wykonaé uziemienia zaciskoéw PE slupow oswietleniowychnr 1.1, 1.2, 1.7, 2.1,
2.7, 2.13, poprzez polaczenie z wykonanymi uziomarni.
Nie wolno 1gczy¢ zaciskdw N i zaciskéw ochronnych PE w shupach o$wietleniowych.

3.11 Pomiary
- Sprawdzenie ciaglosci zyl i pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
- Pomiar impedancji petli zwarcia z przewodem neutralnym
- Pomiary o§wietienia.

3.12 Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajac ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowe;.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Archireidun | Budawniciva
20-071 Lubiin, ul. Wieniawska 14
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4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objgte niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
normarni, zarzadzeniami, instrukcjami 1 przepisami z zachowaniem przepiséw BHP 1 p. poz.

W  czasie prowadzenia 7r0b6t ziemnych w  bezpodrednim sasiedztwie urzadzen
elektroenergetycznych oraz urzadzen pozostalych sieci, bezpiecznag odleglo$é¢ w jakie] moga byé
prowadzone te roboty okresla Kierownik Budowy w porozumienin z wlasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje, podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdzial 10, §144 ust. 2.

Budowe poprzedzi¢ szczegblowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli i shupéw
oraz istnigjacych urzadzen infrastruktury podziemnej. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
szczegblowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
podkiadach geodezyjnych. W celu szczegolowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonaé
poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$é ze
wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizef i
skrzyZzowan projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem pracownikdw wlascicieli urzadzen stosujac sie do zalecen w uzgodnieniach.

Przede wszystkim nalezy stosowac sie do:

- Ustawa z dnia 07.07.19%94r, , Prawo budowlane™ (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
Zmianami)

- PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemyslowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i srodkdw transportu publicznego.

- N S8EP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
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ZESTAWIENIA MONTAZOWE

Zestawienie montazowe budowy przyiacza

Lp | Tabela montazowa budowy przylacza
&2
=% |3
Ol =
Dhuposc trasowa 36 |m
I | Kabel IxXYAKY 4x120 50 |m
2 | Pret stalowy pomiedziowany z gwintem Fi 17,2 di. 1,5m 6 | szt
3 | Zlaczka mosi¢ina z gwintem 5| szt
4 | Glowica do uzioméw 1] szt
5 | Grot do uziomow 1|szt.
6 | Uchwyt srubowo-krzyzowy 1] szt.
7 | Bednarka oc. 25x4mm 9fm
8 | Tasma oznaczeniowa 39| m
9 | Rura oslonowa DVK 110 12|m
10 jRura oslonowa A 160 PS 2|m
11 |Rura oslonowa A 110 PS 6|m
12 | Oznacznik kablowy doczony 10 | szt
13 | Ksztaitka REC 110 4| szt
14 [ Plat termokurczliwy RM 210/55-250 na rure dwudz. 4| szt
15 | Plat termokurczliwy RM 122/38-250 na rure dwudz. 12 | szt
16 | Przepust tarczowy PKL 1|szt
17 | Glowica TLP-CX4 95-120 2 | szt
18 | Szafka oSwietleniowa 5 obwodowa 1| kpl.
19 | Schemat laminowany 2| szt
20 | Bezpieczniki gG 80A 3| szt
Zestawienie montazowe rur ostonowych:
Nr rury Typ rury Diugosc ‘Wykonanie
1 SRS 110 7 wykop
2 SRS-G110 14 przewiert
3 2xSRS 110 2x7 wykop
3b 3xAI60PS 3x1 wykop
4 DVK 110 7 wykop
4a 6xA110PS 6x1 wykop
4b 2xA160PS 2x1 wykop
5 DVK 110 5 wykop
6 SRS 110 6 wykop
7 SRS 110 8 wykop
7b 2xA160PS 2x] wykop
8 SRS 110 10 wykop URZAD MIASTA LUBLIN
8a 3xA110PS 3x1 wykop Wydziat Architektury | Budownictwa
2b 2xA160PS %1 wykop 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowei do ul. Swietochowskieso i w kerunku posesii w reionie ul. Zemborzvekiei 112 B - F.
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ZESTAWIENIA MATERIALOWE

Zestawienia podstawowych materialow budowy przylacza

Lp | Zestawienie materialow budowy przylacza
1 [ Bednarka oc. 25x4mm 9m
2 | Bezpieczniki gG 30A 3 | szt
3 | Glowica do uzioméw 1| szt.
4 | Glowica TLP-CX4 95-120 2 | szt
5 | Grot douziomdw 1|szi.
6 |Kabel 1xYAKY 4x120 50|m
7 | Ksztattka REC 110 4 | szt
8 | Oznacznik kablowy tloczony 10| szt
9 | Plat termokurczliwy RM 122/38-250 na rure dwudz. 12 | szt
10 | Plat termokurczliwy RM 210/55-250 na rure dwudz. 4 | szt
11 | Pret stalowy pomiedziowany z gwintem Fi 17,2 db. 1,5m 6} szt.
12 | Przepust tarczowy PKL 1]|szt
13 | Rura oslonowa A 110 PS 6|m
14 | Rura oslonowa A 160 PS 2|m
15 | Rura oslonowa DVK 110 12 |m
16 | Schemat laminowany 2| szt
17 | Szafka o$wietleniowa 5 obwodowa Iikpl
18 | Tasma oznaczeniowa 39 | m
1% | Uchwyt srubowo-kazyzowy 1|szt.
20 | Zlaczka mosigZna z gwintem 5| szt
Zestawienie materialowe szafy oSwietleniowej
L.p Szafka Sz.0 - materialy montazowe . llosé | Jedn.
] Cokél FP2-10/KS ' 1| kpl
2 Gniazdo na szyne TH-35 typu GZ14U 3 | szt
3 Gniazdo wtyczkowe na szyne TH-35 typu Z-SD230V 1| szt
4 Obudowa szafki oswietleniowej typu KVS2-10/SV z zamkiem 1| kpl
5 Oprawa swietléwkowa OHL118 PC 1]szt
6 Oslona zaciskéw srubowych 1| kpl
7 Oslony aparatéw modulowych 5| kpl
8 Plyta izolacyjna z rezotexu TcF grubosci 8mm, 600x200mm 1] szt
9 Pivta kratkowa do cokolu GBPL2-10 2iszt
10 Plyta montazowa MPL2/10 1| szt
11 Przekaznik R13 4P 3| szt
12 Przetacznik Z-S/'WM 1|szt
13 Rozlacznik bezpiecznikowy LTL 1-3/9 1|szt
14 Rozlacznik Dilos 3 200A z raczka 1{kpl
15 Stycznik SA90M Aparel 1|szt
16 Szyna TH-35 2 | szt
17 Szyna zbiorcza 2 | kpl
8 $ruby dystansowe do mocowania phyty 1]kpl
19 Tablica licznikowa TL-3F 2| szt
20 Wiladka bezpiecznikowa WT-1/pG 25A 3 |szi
21 Wylacznik nadpradowy 5311 B16 16 | szt
22 Wrylacznik nadpradowy S311 B6 9 | szt
23 Zegar PSQ - 02 1}szt
24 Zaciski srubowe M8 IRZADI s TA LUBLIN

Wydzial Architektury | Budownictwa
20-071 Lubtin, ul. Wirniawska 14

Budowa odcinka drogi od ul. Diamentawef do ul. .S"wigtochowsh’ego i w Iderunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.



Zestawienia podstawowych materialéow budowy o$wietlenia

lp |Materat ilosc | Jedn.
1 Bednarka oc. 25x4mm 108 | m
2 Elementy srubowe 4012 do B-70 20 szt
3 Fundament prefabrykowany typu B-70 20 | szt
4 Glowica do uziomow 12 | szt
5 Grot do uziomdw 12 | szt
6 Kabel YKY 2x2.5 200 |m
7 Kabel YKYzo 5x16 833 |m
8 Lampa SON-TP Plus 100W 13 | szt
9 Lampa SON-TP Plus 70W 7 | szt
10 | oprawa 8GS8103 P5 70 W, II klasa izolacji 7 iszt
11 oprawa SGS104 P1 100 W, II klasa izolacji 13 ] szt
12 Oznaczniki kablowe 40 | szt
13 Palczatka AK-5 10-16 40 | szt
14 | Plat termokurczliwy RM 210/55-250 na rure dwudz. 14 | szt
15 Piat termokurczliwy RM 122/38-250 na rure dwudz. 6| szt
16 Prgt stalowy pomiedziowany z gwintem Fi 17,2 di. 1,5m 72 | szt
17 Rura oslonowa A 110 PS 3im
18 Rura osionowa A 160 PS 7|m
19 Rura oslonowa DVR 75 767 | m
20 Rura oslonowa SRS 110 45 |m
21 Rura ostonowa SRS-G 110 14|m
22 Stup SAL-85 M/P 3| szt
23 Shup wysiegnikowy SAL-85M 17 | szt
24 Tasma oznaczeniowa 756 | m
25 Uchwyt srubowo-krzyzowy 12 | szt
26 Wylacznik nadpradowy 8301 B10A 20| szt
27 | Wysiegnik WRP 1/1,0/0,7/5 20 | szt
28 Ziacze stupowe, I klasa izolacji, §ruby M8, wylacznikowe 20 szt
29 Zlaczka mosiezna z gwintemn 30| szt

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budawnictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
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Oswietlenie uliczne - Obliczenia

[E)ata: 10.02.2012

dytor; Marci ;

ytor: Marcin Tymochowicz URZAD MIASTA LUBLIN
wydzial Archiekiury | Budownictwa

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14



Oswietlenie uliczne - Obliczenia -

DIALux

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon
faks
e-Mail

10.02.2012

Spis tresci

Oswietlenie uliczne - Obliczenia
Strona tytutowa projekiu

Spis tresci 2
Skrzyz. z ul. Diamentows
Lista opraw 3
Oprawy (plan rozmieszczenia) 4
Powierzchnie zewnetrzne
Jezdnia
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 5
Skrzyz. 2 ul. Swietochowskiego
Lista opraw 6
Oprawy (plan rozmieszczenia) 7
Powierzchnie zewnetrzne
Jezdnia
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 8
Odcinek Diamentowa - Swietochowskiego
Dane planowania 9
Lista opraw 10
Pola oszacowania
Jezdnia
1zolinie (E) 11
Chodnik
. Izolinie (E) 12
Odcinek Swietochowskiego - posesje
Dane planowania 13
Lista opraw 14
Pola oszacowania
Jezdnia
tzolinie (E) 15
Chodnik
Izolinie (E) 16
DIiALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 2



Oswietlenie uliczne = Obliczenia i i o0 : D IALUX

10.02.2012

Edytor Marcin Tymochowicz

Telefon
faks

e-Mail

Skrzyz. z ul. Diamentowa / Lista opraw

3 lloge Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P1
Numer artykuu:
Strumien swietiny (Oprawa): 8132 Im
Strumien Swietlny (Lampy); 10700 Im
Moc opraw: 116.0 W
Klasyfikacja o$wietlen DIN: A20
Kod Flux CIE: 38 76 97 99 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

b

DlALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 3




Oswietlenie.uliczne - Obliczenia: -« ;oo o : D | A I_ UX

10.02.2012

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyz. z ul. Diamentowg / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ T10366m
T99.40
(8434
. . T 7539
162.84 172.27 190.06 m
Skala 1:195
Wykaz opraw
Nr. | los¢  Etykieta
1| 3 Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P1

b

DIALux 4,10 by DIAL GmbH Strona 4




Oswietlenie uliczne - Obliczenia - o o e o D IA I._ UX

10.02.2012

Edyter Marcin Tymachawicz
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyz. z ul. Diamentowg / Jezdnia / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

A T28.27 m
/ T27.08
18 4
18 2 / ___25.43
16 L 4p—— _,_24.57
\ U 7 2365
- 16"’“"?/1_ ~  Ta266
- 16 16 14 ‘ T21.89
/— 20.79
14 18 12 ) T19.78
1 14 4
b _® 18.45
10 12 T17.04
T15.51
T14.01
T 12.585
T10.02
Aoy 1
.07
L | 1 i ] i [l i L] PR L] il i A 1 [ --0'00
0.00 746 930 1179 1468 1766 2033 2232 2706 m
Wartosci Lux, Skala 1: 222
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznegj:
Zaznaczony punki:
(187.120 rn, 85.411 m, 0.000 m)
Siatka: 14 x 10 Punkty
Em fix] Emin (1] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 7.20 21 0.500 0.345

b

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 5




Oswietlenie uliczne - Obliczenia .- o s

DIALux

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail

10.02.2012

Skrzyz. z ul. Swietochowskiego / Lista opraw

2 Hodc

2 llosé

Philips SG5103 1xSON-TPP70W TP P5
Numer artykutu;

Strumien swietlny (Oprawa): 5478 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: B3.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 79 98 100 83
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P1
Numer artykulu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8132 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 116.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 99

Kod Flux CIE: 38 76 97 99 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

b,

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

Strona 6



DIALux

10.02.2012

Oswietlenie uliczne - Obliczenia . . 0o

Edytor Marcin Tymochowicz

Telefon
faks
e-Mail

Skrzyz. z ul. Swietochowskiego / Oprawy (plan rozmieszczenia)

—

O] 737250 m

T345.m

332 69

® =309.97

.423.17 :44844 ;458.01 m
Skala 1: 424
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 2  Philips SGS103 1xSON-TPPTOW TP P5
2 2  Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P1
b
Strona 7

DIALux 4.10 by DIAL GmbH



Oswietlenie uliczne - Obliczenia oo v e D I A L u X

10.02,2012

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mazil

Skrzyz. z ul. Swietochowskiego / Jezdnia / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T2837m
Tas.07
Taa17
Ta2027
::16.97
31577
Tra.77
12886
10.47
%7.6?
16.77
Is.77
T4.47
L 2 L2 LU | S '] PEETIRY TP S Y PR Y 4 --O‘GO
000 217 3.77 1237 14.37 1647 2068 m
Wariosci Lux, Skala 1 222
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt
(4560.10C m, 332.500 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 10 Punkty
Em {ix} En'lin [IX] Emax [IX} Emin / Em Emin / Emax
16 5.15 29 0.320 0.178

b,

Strona 8

DIALux 4.10 by DIAL GmbH



Oswietlenie uliczne - Obliczenia . -

DIALux

10.02.2012

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail

Odcinek Diamentowa - Swigtochowskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia
Pas postoju 1
Chodnik

Wspoiczynnik konserwacji: 0.76

Rozmieszczenia opraw

= 570m
— -
| 1
=t —
0.00 3720 m
Oprawa:

Strumien Sswietiny (Oprawa):
Strumieni $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dhugaes¢ wysiegnika (4):

(Szerokosc: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szeroko$é: 5.000 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

“ @)

(1)

Y

@

Philips SGS5104 1xSON-TPP100W TP P1

8132 Im
10700 Im
M6.0W

jednostronnie u gory

37200 m
9.000m
9314 m
0.273m
50°
1.000 m

Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70°; 313 cd/klm
przy 80°: 57 cd/kim
przy 80 14 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kgl z dolng linig pionowa przy
2ainstalowanym | gotowym do uzytku oSwietieniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

A

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

Strona @



Oswietlenie uliczne ~Obliczenia " oo D IA I_ UX

10.02,2012

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek Diamentowa - Swietochowskiego / Lista opraw

Philips 565104 1xSON-TPP100W TP P1
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8132 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 116.0 W

Klasyfikacja oswietien CIE: 99

Kod Flux CIE: 38 76 97 99 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
kerekeyjny 1.000).

Y

DlALux 4,10 by DIAL GmbH Strena 10




Oswietlenie uliczne - Obliczenia . 7 o

DIALux

10.02.2012

Edytor Marcin Tymochowicz

Telefon
faks

e-Mail

Odcinek Diamentowa - Swigtochowskiego / Jezdnia / 1zolinie (E)

’/ B/ 8[ I 12 14 5.00m
& :ém 1214
/8//12 14
0.00

0.00

Siatka: 13 x 6 Punkty

37.20m

Wartosci Lux, Skala 1: 309

E['I'I []x] lTl[I'I []X] max [IX] Emin / EITI Emin I Emax
B.47 2.57 18 0.304 0.144
Strona 11

DIALux 4.10 by DIAL GmbH



Oswietlenie uliczne - Obliczenia -

DIALuX

10.02.2012

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek Diamentowa - Swietochowskiego / Chodnik / [zolinie (E)

@ o T
= T s [som
o - T 700
0.00 37.20m
Wartosci Lux, Skala 1: 309
Siatka: 13 x 3 Punkty
Ern [ix] Emin [1x] Emax [ Emin / Em Emin ! Emax
4,33 341 573 0.787 0.584
Strona 12

DiALux 4.10 by DIAL GmbH



Oswietlenie uliczne - Obliczenia .-

DIALux

10.02.2012

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon o

faks

e-Mail

Odcinek Swigtochowskiego - posesje / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia
Chodnik

Wspdlczynnik konserwacji: 0.76

Rozmieszczenia opraw

—
—

] Iuo m

0.00

Oprawa:

Strumief Swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa;

WysokoS¢ montazu (1)

Wysokos¢ punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika {4):

3700m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
(Szerckosé: 2.000 m)

@ )

D

Y

@

Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5

5478 Im

6600 Im

83.2W
jednostronnie u gory
37.000 m

5.000 m

9.229m

0.280 m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej

przy 70°: 334 cd/kim
przy 80°: 35 cd/kim
przy 90%: 3.70 cdfkim

W kazdym kierunku tworzgeym podany kal 2 doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

Klasa ograniczenia ol$nienia (DIN 5044): KB 1

b

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

Strona 13



Oswietlenie uliczne - Obliczenia o o D IA I_UX

10.02.2012

Edyter Marcin Tymochowicz

Telefon
faks
e-Mail

Odcinek Swietochowskiego - posesje / Lista opraw

Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 5478 Im
Strumien éwietlny {Lampy); 6600 Im

Moc opraw: 83.2 W

Klasyfikacja oswietten CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 79 98 100 83
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
karekcyjny 1.000).

r .

DiALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 14




Oswietlenie uliczne - Obliczenia - i s o : D l A L UX

10.02.2012

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek Swietochowskiego - posesje / Jezdnia / Izolinie (E)

500m

\—/ / 0 12
g .

16

e G .\m 12\ .

0.00

0.00 37.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [lX] ITIEI'I [Ix] Emax [|)(] Emin / Em Emin / Emax
8.82 3.42 18 0.388 0.186

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona t5



Oswietlenie uliczne - Obliczenia = =t e won o o D I A I_ ux

10.02.2012

Edyior Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail

Odcinek Swigtochowskiego - posesje / Chodnik / Izolinie (E)

D g
= T R N I

‘ : ) 200
0.00 37.00m

Wartosct Lux, Skala 1: 308

Siatka: 13 x 3 Punkiy

Em [IX] Emin [Ix] Ema)c {IX] Emin ! Em Emin / Emax
5.98 2.77 13 0.464 0.221

DlALux 4.10 by DIAL GmbH Stronz 16
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INWESTYGJA:

SGS 104 P1 SON-TPP 100W

"BUDOWA ODCINKA DROGI
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E° LEGENDA:
INWESTOR:
Pigmdysﬁlg tg::tlkg P T A - - kable o$wietleniowe projektowane
20-109 Lublin _ o .
PROJEKTANT: o - Projektowany stup oswietleniowy, aluminiowy,
‘ Mﬁ“ﬁ"{g’-?ﬁ%ﬁ“ anodowany w kolorze naturalnym z wysiegnikiem
u .2{;:55gnfublin prostym WRP1/1,0/0,7/5, pojedynczym, o wysiegu
1,0m, podwyzszajgcym mocowanie oprawy o 0,5m
ZESPOL AUTORSKI i kacie nachylenia 5°
funkejo nazwisko data podpis 22 Numer obwodu. Numer slupa w obwodzie
m Typ stupa oswietleniowego
568 104 PY Typ oprawy oswietleniowei
SON-TPP 00w Typ zrédta $wiatta
BT . 213 -
. - 21 - - 22 - N, T,
projekiant brany | mgr in2. Marcin Tymochowicz 052012 C \/ \ CALESME; TSAL-85M/P; : Rfrgéas 103 P5 SON-TPF T0W
elekiryczngj | upr, LUB/I1S/PWOERE L SGS 104 F1 5GS 104 P1 : !
SON-TPP 100W SON-TPP 100W .- . : !
sprawdzajacy | mgring Monka Sabiech 052012 370 37,0 - odlegtosé pomigdzy |o 88
brenzy elekirycz. |  upr. LUBOT11/PWOES S ? ' ! ? oprawami o$wistleniowymi A5 ggg
STADIUM OPRACOWANA: U S e, 37,0/44,0 - diugosé trasowalinstalacyjna 117
o kabla YKYzo 5x16 L IRE! - 212 -
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY) L1 - Lampa 2asllana 2 fazy L1 o= =
: ]
BRANZA: ELEKTRYCZNA E,.:g
— OSWIETLENIE ULICZNE N ég
TYTUR RYSUNKL: NR.RYS: Stup prosty SAL-85M - 17 szt. {1
SCHEMAT BUDOWY 3.1 Stup przegubowy SAL-85M/P - 3 szt. A - 201 -
OSWIETLENIA SKAL: Wysiegnik WRP1/1,0/0,7/5 - 20 szt. @—i o,
- Fundament B-70 - 20 szt. : | SesmpesowERTW
MIEJSCOWOSE, DATA WERSIA Oprawa SGS 104 100W P1 - 13 szt.
LUBLIN, MAJ 2012 Oprawa SGS 103 70W P5 -7 szt
- 210 -
SAL-BSM;
5GS 103 P5 SON-TRP TOW
11
2 &3
i
L3t - 29 .
@—! S,
1 5GS 103 P SON-TPP T0W
i
1
o §:§-
Stacja transf. proj. Nk ;_EE-
TN-C ;
- 17 - i | L2 28 -
SALEW, Y”Eﬁ” I . @—: sssm;:susﬁ'l;wmw
SESIMPISONTPP 100 : Obwad nr 1 - Pi = 812W di o
1 . . 1
Obwéd nr 2 - Pi = 1312W e
S2.0. =13 o i
- emee .14 13 - S 12 - -1 - DEGREG) .21 - .22 .23 . - 24 - .25 - | &s
! EALEH; AT, AT AL, i AT SALE, A, R, T, : 1
: SGS 104 P1 SON-TPR 100W 5GS 104 P1 SON-TPP 100W SGS 104 P1 SON-TPP 100W SGS 104 P1 SON-TRP 100W : : Rt_:gm\\] EGS 104 PY SON-TRP 100W SGS 104 P SON-TPP 100W SGS 104 P1 SON-TPP 100W 5G5S 104 P1 SON-TFFP 100W S8 104 P1 SON-TPP 100W ] ---l: .27 -
EHLHE P EM UEIW Feratiy i Ty LI R S DR T R T Sy gy 35 (o it i E %Sh 565103%’;1’??1“
e ? — 37 ? 37 37 37,5 ? 0 ? 32,5 32,5 ? 32,5 ? 325 ? 32,5—! ? L2600
sesroept  12Led yoooses  BAL___ v (M1 vermsas__ 121 vowss _ E31 vomoss 1 L____vowmems L1 viososss __ AL2  veosss L L3 venese L1 yoesas 112 virmeos Loy [13 o sAem:
SON-TRP 100W ] 37lEm T44m I7idm Y 37,5044 5m [ ATHam 35,835,5m [ T5/38 5m 258 5m - T BERS T T T Tmgmam T T SGS104P1SONTEP 00W
': = redfin = Redfin ~ refth . . ; .
f 108 A0St AOR. URZAD MIASTA LUPLIN
©—-YaEe) Wydziat Archiitektury | Budawniciwa
P 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
e




Szafa o§wietlenia ulicznego Sz.0 - Uklad sieci TN-S

!_._._.__._._.__._._._.__._._.E.Tl._ﬁ ................................................................................................................. s
. ! N '
i N T '
i L] S3LB6A {L ———— |u R 1] I
i L | [Crzsusa i, A i
! 7 [ L3 si-BeA \iL_ l ummp"! I !
| ~ . =TT i
i R i
i |
| y ERIEEIE. R i
i | | | | | s | L '
i ‘{t_ﬁ 1. " | 1o . - L B6A H o |
i SUL-B6A ety | | o | oy | L] 8' I
: s s 5 Z-SWM Bq =
i |l | s | 3 g )| i
. [ () 13 ]
! i d: ) 1 l o!: ) I I o‘l‘w: » I o— 1 RECZNE | ! * - sicciowy podzint obwoddw ll
! Lia m | E o5 I ] mLE : . 0 % oéwietleniowych |
E L1,12,13 T R P S T ) L1, 12,13 |
D WT-18G 25A iz 1k 2} 3k 4k L i o )
| "CTL-1  250A 57 1 1 1 — : URZAD MIASTA LUBLIN
! 3x8311 _1 325311 3:53111 _‘ 315310 3x8311 | i Wydziat Architelktury | Budownictwa
% B 16A B 16A A,A‘ Blﬁh% B 16A ,3\_3\ B 16A I 20-071 Lublin, ul. Wigniawska 14
! ! j aT %3) : INWESTYCJA:
I l *“BUDOWA ODCINKA DROGI
! I ©OD UL. DIAMENTOWE DO UL, SWIETOCHOWSKIEGO
| Ll 12 I3 l | W KIERUNKU POSESJ! W REJONIE UL, ZEMBORZYCKIEJ 112B-E°
1 4 £ £ £ £ .
! N 1 7 7 7 ’ N ! INWESTOR: URZAD MISTA LUBLIN
1 PE . 4 A / Y, PE ! Plac Wiadystawa Lokietka 1
i ra e el I 20-109 Lublin
L ............. o im i — e e — ——— — 1 ..... 2 ..... _@,—._—_@_ _____ _@_ ............................ . — 4 i ¢ — — — e 4 — — R p—— _l PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
| l ! I I ul. Hetmanska 611
p YAKY dx120 mm? T = g E; | } ! 20553 Lublin
H (=] 2
z ST Proj. l 3 ; | i U Warankd pracy ZESPOL AUTORSKI
E: E{ l : |I o 2128 funkeja nazwisko data podpis
= i | ! I b [A] 36
S Ll - dennekul Diementowe _____ _l ! : , ! I [A] 51
< St or 2. kierunekcul. Swistochowskdego _ __ o~ ————— 2 i [ i I [A) WT-LigG 254
Regerwa_ _ _ _ _ e . } l
R u { N
pRezerwa - kaskada 2 ul Zemborzyekiel _ _ _ _ _ e A projoktanl branty| mgr ink. Mardin TYmOGIowicz | g . M
alakiryczns] upr. LUBR18)/FWOERS
sprawdzajacy mgr in. Monka Sobiech t52012 @,M
branty elskiryez.|  upr. LUB/O111/PWOERS
STADILIM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA: ELEKTRYCZNA
— OSWIETLENIE ULICZNE
TYTUL RYSUNKLE NR. RYS:
SCHEMAT SZAFY 4.1
OSWIETLENIOWE) [
MIEJSCOWDSC, DATA: WERSIA:
LUBLIN, MAJ 2012




1121

863

NN Y T O

332

510

o

g

Oiwietlenie szafy
( \ 15x8311
PSO-02|
SAOOM
200A
TL-3f 3% RI5Mp
kWh -
k]
Dilos 3
-/ 200A
1 - zal, reczne
0 - wylczone
228311
L'I'(];_l Lll . L ] L] L] DD
] - . [ ] [ ] -
042 de
L3 » L ] [ ] L] L |a]s] Z.5D2730
- - &
EEREE 35
: z z x 2 5%
‘1::; 3 ‘8 8 _E ac
N
PE

~RZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Archeebiury TEudownictwa
20-071 Lubiin, ul. Wieniawska 14

INWESTYCIA:
"BUDOWA ODCINKA DROG!
©D UL. DIAMENTOWE. DO UL SWIETOCHOWSKIEGQ
| W KIERUNKU POSESJ! W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B-E°

INWESTOR: URZAD MISTA LUBLIN

Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK

ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcjo nazwisko dote podpis

projekiant brandy | mgr inz. Marcin Tymochowicz

N
M

elskdryczne] | upr. LUB/D1A0PWOENA w2012
sprawdzajacy mgrinz. Monle Sobiech 052012
braniy elekirycz. | upr. LUB/O111/PWOENDS
STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:

ELEKTRYCZNA
— OSWIETLENIE ULICZNE

TYTUL RYSUNKL: KA. RYS:

WIDOK MONTAZOWY 42

KALA:

SZAFY OSWIETLENIOWEJ

w0

MIEJSCOWOSE, DATA:
LUBLIN, MAJ 2012




PRZEKROJ NORMALNY
przekroczenia bocznicy kolejowe]

06| 206

FEts €Yo

| s

24| 20

SRS-G 110/6,3
207 14,0m 203

Rzedne terenu

Rzedna posadowienia
kabla

-204,92-+205.68
204,21 205.01
- 206.211-205.77

-204.99+205.77

LRZAD i‘JHA‘STE\ LUBLIN
Wydzias frchiiitnny EUdoy NmiCTwa
20-071 L'.J"ﬂlrl ul. Wisniawska 14

INWESTYCA:
*BUDOWA ODCINKA DROGI
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REIONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - E"

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadyslawa Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI

funkcja nazwitko dota (™ podpis

projekiant myr inz. Marcin Tymochowicz \ \/(

tpr. LUBA1BOPWOENS gazm2

asystent
projektantz:

) mar, inZ Monika Scbiech W
SPEWZHECY. | o LUBMITIFWORR | 02012

STADILUM QFRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:

Elektrycznao

TYTUL RYSUNKU: NR. RYS:
PRZEKROJ NORMALNY 5.4
PRZEKROCZENIA BOCZNICY [son
KOLEJOWEJ 1:100

MIEJSCOWOSC, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012




LN
0205 7N

it g

NG 1Y Y]

.
Sy FTA ELEKTRYCZNA

URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Archileldury | Bugowniciwa

20-07 Blinul-Wieniawska 14
u&sm

INWESTYCIA:
"BUDOWA ODCINKA DROG!
OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL, ZEMBORZYCKIEJ 112B-E

INWESTOR: URZAD MISTA LUBLIN

Plac Wiadyslawa Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK QLESZCZUK
ul, Hetmariska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

furikejo ngzwiske data podpis

projekiant brardy| magr in. Marcin Tymochowicz

elokyczne] | upr. LUBKMBAPWOENE | 52012 \{ k/l

sprawdzajacy mgr It Monia Sobiech 052012 N
branty elekiryez. |  upr. LUBA111/PWOENS

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

— OSWIETLENIE ULICZNE

1 W POBLIZU LINIl NAP. 110KV [swr

TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:

STREFY NIEBEZPIECZNE 6.1

MIEISCOWOSE, DATA WERS.JA:
LUBLIN, MAJ 2012




05 linli dwutorowe] 110 kY

04 linii dwutorowej 110 kY
| I
| |
. | . - . . | . ,
Strefa niebezpieczna . Strefa niebezpietzna Sirefa niebezpieczna I Strefa niebezpleczna
Strefa Del = 0,85m ] Strefa Del = 0,65m Strefa Del = 0,85m . Strefa Del = 0,85m
150m l i 150m 150m | 150m
e o Strefa De! =0,85m Strefa Del = 0,85m P o Strefa Del = 0,85m Strefa Del = 0,85m e
- ﬂ T 7 nmin=77AmwgPN T = £ hmin=778mwgPN X
y@b/.__- | - - l —
= 1 = | =
=1 ; =] 8
& Strefa | , Strefa & | £ Strefa o
upadiu Y : i upadky \ : / upadku %
e | / wpa | | ] AL MIRSITA LUBLIN | 3
l | Wydziat Architeftury | Budownictwa }
: I ! ; AU 1 .iJl‘in ui. ‘r‘v’:ﬂls:d--—“‘-u- -4 !
Sl.nr1.2 Si.nr 1.1 S s
INWESTYGSA:
*BUDOWA ODCINKA DROGI

OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. $WIETOCHOWSKIEGO
i W KIERUNKU POSESJ| W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B -E

INWESTOR:

URZAD MISTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

MAREK OLESZCZUK
ul, Hetmariska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

nozwisko data

PROJEKTANT:

funkecja podpis

it e e e | (/]
sprawdzajacy | mgrinz Manka Sobiech R i}j/{
branty slekirycz, | upr. LUB/D11/PWOENS
STADIUM OPRACOWANLA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA: ELEKTRYCZNA

— OSWIETLENIE ULICZNE
TYTUL RYSUNKL: NA.RYS:

LOKALIZACJA LATARNI W 6.2
STREFACH NIEBEZPIECZNYCH [gax
LINII NAF. 110KV -

MIEJSCOWOSE, DATA: WERSIA:

LUBLIN, MAJ 2012
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Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; B1 466 2550, fax: B1 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu
Lublin, dnia 30.04.2010 r.

Spoleczny Komitet Budowy Drogi nia odcinku
od ul. Diamentowej w kierunku ul. Poludniowej
w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E

Anna Grabowska

ul. Zemborzycka 112B

20-445 Lublin

dot. ul. Diamentowej * rpmms p
~RZAD MIAQTA LUBIN

Wyd fﬁi Skl Iﬁi! LJUdDWﬂlCtWa
W odpomedza na pismo, ziozone dnia 27.04. ﬁfﬁ‘r‘dﬁﬁ’ dotjesgesackreslenia

warunkoéw do prOJektowama odcinka drogi na odcinku od ul. Diamentowej w kierunku
ul. Poludniowej, w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E i ul. Smoluchowskiego, Wydziat
Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

1.

~N

Konieczne jest wydzielenie pasa drogowego ze wszystkich dzialek na ktérych
projektowana bedzie droga. Niezbedne bedzie uregulowanie stanu prawnego
gruntéow przeznaczonych pod projektowana ulice {wykup).

Projekt budowlano-wykonawczy winien byé opracowany zgodnié z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

Zakresemn projektu budowlano-wykonawczego nalezy objaé odcinek projektowanej
ulicy oznaczony na zalgczonej mapie ewidencyjnej kolorem niebieskim i winien
zawieraC branze: drogowg (wraz z projekiem organizacji ruchu), oswietlenia ulicy i

jej odwodnienia.
Zakresem prac nalezy objgé budowe skrzyzowania projekfowanej ulicy z

ul. Swigtochowskiego.

Projekty organizacji ruchu powinny byé wykonane zgodnie .ze ,SzczegGlowymi
warunkami ftechnicznymi dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzert
bezpieczenstwa ruchu drogewego i warunkami ich umieszczeniu na drogach®
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.)

Projektowana ulice nalezy projektowac w w klasie techmcznr-JJ L” (Lokalna).

Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic propenujemy przyjaé
kategorig obcigZzenia ruchem - KR-2. Dopuszcza sie projekiowanie wyzsze]
kategorii obcigzen o ile wyniknie to z prognoz ruchu.

Referal dfs uzgadniania dokumentacji tel.; 48 B1 466 25 61, 466 25 63 Stronatz 2

Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowef do ul. Swigtochowskiego | w kierunku posesji w refonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

Urzad Miasta Lublin M
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Urzgd Miasta Lublin M

B. Ulice nalezy projektowac¢ o nawierzchni bitumicznej.
8. Nalezy przewidzie¢ obstuge wszystkich przyleglych posesji poprzez zjazdu
indywidualne i publiczne (w zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia terenu).
10. Nalezy zaprojektowac jednostronny chodniki z kostki betonowej.
11. Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 15x30 w fym krawezniki
{ukowe, zjazdowe i przejSciowe.
12.Nalezy zapewnic prawidiowe odwodnienie pasa drogowego.
13.Projekty budowlane | wykonawcze w branzy drogowej i oswietlenia drogowego
nalezy uzgodnic w Wydziale Drog i Mostow. Projekt stalej organizacji ruchu
podlega zatwierdzeniu rowniez w Wydziale Drog | Mostéw..
14.Projekty odwodnienia wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z c.0..
15.0swietlenie drogowe nalezy projektowa¢ w oparciu o wymogi PN-76/E-02032
.OSwietlenie drég publicznych”, przyjmujgc  kategorie oswietlenia F-1 oraz
uwzgledniajgc nastepujgce uwagi:
Zakres oswietlenia winien obejmowac wylacznie tereny miejskie.
Stosowac oprawy sodowe wysokoprezne.
Stosowa¢ slupy aluminiowe anodewane o wysokosci zblizone] do szerokosci
jezdni.
Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu 0 warunki techniczne
podiaczenia okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy zlozy¢ w tut.
Wydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia.

ul. Diamentowa — D-00&

DM.UD.1.5541-42/10 - ' Strona 2z 2

%AMQ% 40/‘%/25’?50 Coowt,
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Wpiyngio dn. 95-0B-2613

PGE Dystrybucja S.A. Przyjgto przez:

. Oddzial Lublin Matgorzata Wilk

Ty Reion Energetyczny Lublin-Miaste
B A
tel.: (31) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33 07100358M

e-mail: sekretariat.ze1.0l@pgedysirybucja.pl

Eubiin, dn. 02.08.2013r.
7392 /RM/IP /2013

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ~Budowa
odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w
kierunku posesji ul. Zemborzyckiej 112 b-e oswietlenie drogowe
w Lublinie”.

W zatgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano—wykonawczy ,Budowa
odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji
ul. Zemborzyckiej 112 b-e o$wietlenie drogowe w Lublinie” z uwaga.

1. Zabezpieczenia opraw oswietleniowych w wnekach stupowych S-301 B 10 A.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
[ rozwiazaniami typowymi. '

Kopie pisma sprawdzajgcego zataczy¢ do poszczegblnych egzemplarzy projektu.
Realizacie robét budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne dd dn. 23.05.2015r.
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Sprawe prowadzi: Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tei. 81 445 11 48

PGE Dystrybucia Spolka Akrying z siedzibg w Lubtinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Loblin-Wschod w Lublinie
7 siedziba w Swidriky, V1 Wydziat Gospodarczy KRS, NP 845-25-83-855, REGON 080552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 21 w peini opiacony.
Konlo bankowe: Bank PEKAQ §.A. a/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www poedysirybucia.pl

Zarzad Drég i Mostdw w Lublinie
ul. Krachmalna 13J, 20-401 Lublir



BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

DLA ZADANIA: "BUDOWA ODCINKA DROGI

OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E”

- Obiekt: odcinek drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku

Adres: Miasto Lublin® -

Obiekt potozony na dziatkach ewidencyjnych:
57, 65/1; ark. 43/26 obreb 43 — Wrotkow

101/3, 101/10, 101/16, 54/3, 54/2, 102/8, 102/7, 102/9, 102/10, 102/4, 10211, 10

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin !
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
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w zakresle zgcdnoécn z war%?kamr przyiqcze/yla .

Piamo z driia B 2

ez, ... 5900 [RAL 1202 ...
Sprawdzenle wainedo,
l.ublin, dnia

&m@.@ -
2o4?

B e e metasaaurees

foEns =124 8 kto
s noﬁ%‘;ﬁ e
|

INWESTOR

MIASTO LUBLIN
Pl. Wt. Lokietka 1
20-950 Lublin

| JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego

»ToMaR - DROG", Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna |

ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

PGE Dystrybucja 8.A. Oddzial Lublin !
Rejon Energetyczny Lub!m Miasfo
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PGE Dysirybucie S.A, wF
Oddzial Lublin

Zakiad Energelyczay Lublin-Miasio

ul. Walska 12 20-414 Lublin

e, Tel. centrata B1 445-10-00
. Faks: B 7464333 _
Email: agkrelariat.zet @Iublin.pgedystrybuqa.pl

Mo
L GE Tel. TB 81 445 11 28

Lublin, dnie 23.05.2011r. .,

Nr WP 58475

Ik nr 1 do umowy o przyiaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN
ul, PLAC LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

otu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnsj o

Zslgczn

Warunki przytgczenia nr 58475 dla p_odml
napigciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przylaczanago do sleci: ofwietlenle drogowe ulicy Poludnicwej, polgczenle z ulicg

Diamentowsq .

Lokallzacja: Lublin, ulica Poludniowa gm. Lublin.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia D4 meja 2007r. w sprawie szezegolowych warunkow
{unkcjonowsnia systemu slektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 823 z pd2n. Zm.). W odpowiedz! na
wriosek z dnia 19.05.2011r., okresia sie naslepujgce warunki przylaczenia:

1, Miejsce przylgczenia: rozdzielnla niskiego napigcia stacji transformatorowej K-133

Zemborzycka.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl

siecl dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacii Podmiolu Przylaczenego: zacigkl na listwie
zaciskowe] w K - 133 w kierunku instalacjl odbiorcy.

3. Moc przylaczeniows: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: zgodnie z Pkt. 1

5. Zskres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem: nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zaprojektowac oSwiellenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczen
lecz nie mnigjszy niz 16 mm? w rurach ostonowych na calej diugosci trasy.

6.2 Zaprojektowaé stupy sluminiowe snodowans posadowione na fundamentach.

6.3 Zaprojektowat oprawy z ukladem zsplonowym do lamp sodowych w 1l kizsie izolacji, o mocy dejacej
natezenie oswietlenia jak dia danej kategorii drogi.

8.4 Zaprojektowat tabliczki bezpiecznikowe Hoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il kiasie izolacli

ze &rubami MB do podigczenia kabli.
6.5 Zaprojektowat szafke oswietlenia drogowego zgodnie z obowigzujgcymi standardami w Zeklatizie
Energetycznym Lublin — Miasto.
6.6 Zaprojektowat sterowanie szafki: przekasniki R — 15, zegar asironomiczny.
6.7 Przewidziet polaczenie z istnigjacym céwietleniem w ulicy Zembrzyckiej iub Diamentowe).
7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafkece oswictieniows;].
B. \Wymagania dotyczgce ukiadu pomigrowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
8.1. Zastosowst bezposredni uklad pomiarowy energi elektrycznej na napieciu 0,4 KV spelniajgcy
ponizsze Wymogi:
8.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomisrowego muszg spelniaé wymagania prawa.
8.3. Licznik energii elekirycznej powinien umoszliwia¢ jednokierunkowy pomiar ensrgii czynnej.
8.4. Urzadzenia wchodzgee w skiad ukladu pomiarowego powinny speiniat wymeagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A.

w Lublinig, 20-40 Lt ul GaDarsks 214, KItS: DUOT313124 Sa0 Rajortwy Lubin-Wechdd w Lutiinia » wodsitn w i, V) Wynset
o AL Jor S 2,

POE Dysiryt Alzying = uhuﬂ'oé
(=0 NP gad-25 REGONM 0HTIGE2640, mgsmmmsmTQEmanmwmmw.mw:mpﬁmo54
00400 Nr 40 1740 6075 1113 0010 2655 5154 yerw prntyatrytucie pf
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8.5, Licznikl energii elektryczng] musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol ' '

magnelycznych (z wyjalkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadat elekironiczny
systemem informujacy. o wysiapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,

1

wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywat wylgeznie czy na licznik oddziatywane polem |

magnetycznym, 0 ktorym rmowa powyZej. Zadzialanie systemu musi byc widoczne .golym okiem”
bez polrzeby demontazu licznika. - ) P
9. Wszyslkie elementy ¢Zlonu zasilajagcego orez oslony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukladu
pomiarowa-rozliczeniowego energil elektrycznej muszg byé przystosowane do plombowania

10, Rodzaj | usyluowanie zabezpieczenia glownego podstawy bezpiecznikowe, warlos¢é pradu

znamionowego 25 A usytuowaC w szafce oswietieniowe;.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjat samoczynne wylaczanie zasildnia w czasie
okreslonym w cbowigzujacych normach, Uklad pracy sieci zasilajacej 0,40 KV TT.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niz tg p = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w gieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarid.

14. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnigé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem’ pradem elektrycznym ‘oraz ochrong
przed przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

15. Informacje dodetkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenisa,

- reslizacja inwestycii zwigzanych z przytaczaniem obieklu Whrioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkow
przyigczenia (w tym rozpoczegcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie. ,

16. Uwagi dodatkowe: szczegoly techniczne uzgodnic w Zakladzie Energetycznym przed
przystgpieniem do prac projektowych. .

Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dyshybucia S.A. Oddzial tublin w zakresie wamnkow

przylgczenia jest: MISIURA SYLWESTER tel. (081) 445 - 1148.

T T

B d . I3 - v 5 -
udowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w refonie wl. Zemborzyckiej 112 B - E.

44



0D :WyDZIAL PLANOWANIA NR FARKSD 814662381

e ——
FAREJES TROWAND
o W WYDZIALE CRGRNIZACS URZEOL
. wDHW‘ 11 475 UP4
ne RUOP poz. : -

"3, Strony ustalajg miejsce dos

UMOWAN 353387d . _

o przytaczenie do_aiecl_ ysirgk ;

. pswiglignia drogowego W migjscowDsel Lg}bhn, ;ilréTkPo;ﬂr;;a

¥ Y, - - .a B |
A RS oy D o Rejono" pblin—Wachéd w Lublinie z siedzibg W

W dniu 3’{ LL: A )
i : wy LU
340 Lublin, KL arbarska 21, e 0000343124;%?2?%;-%%5? REGON 050552840, Kapital zakiadowy:

idniku, Vi Wydzial Gospodarczy RS, NP -8 C 3
g‘;gg |7:2 890D z? w pelni oplacony, reprezenlowanaw ninigjsze] umuw-le preez:
KLEMPKA KRZYSZT OF Kierownik 0s. Technicznych ZE Lublin Miasto

{ » siedziba W Lublinie 20-

. . A,
pwana w dalsze] rescl umowy PGE DYSIVRUCIES 2oy oyemica 1 20-109 LUBLIN, HIP 9482575811

LUBLIN 2 siedzib LUBUIN ul. PLA
s v \eniu, ktorego dzialaja:

reprezentowi Priez Prezydenta Miasta 'liuhl'm wim ) . i
; o esioud Kodimon e

amayrumanE P L L LR b

e easksempussErATIRNAETE amernatsgnaskssants
-

FEETELL i e P L YL TL A Ll .-'n--u..----"-~unu---- ana

zwenym dalej ,Fodmiotem Przylgczanym”,
zostala Sporzadzona umowa o trescl nastepujace):

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przylgczenle do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. instelacji
odbiorczej Podmiotu Przylgczanega, zakwallfikowsnego do V' grupy przyla_czeniowej, 0 mocy
przylaczeniowej 14,00 kW, zgodnie Z warunkami przytaczenia nr 58475 =z dnia 23.05.2011,
stanowigcymi zalgcznik nr 1 do ninigjszej UMOwYy.
2.  Ppdmiot Preylgezany okresla planowang ilns¢ pobiera
rocznie.

nej enérgii elekirycznej w wysokosci 7.227 kwh

tarczania energii elektrycznej zaciski na listwie zaciskowe] w K - 133 w

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce

kierunku instalacji odbiorcy.
instalacji Podmiotu

rozgraniczenia wiasnosci  sleci dystrybucyjnej PGE Dystrybuca S.A. i

Przylgczanego.
4. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstelowany w szafce oSwistleniowej.

5. Strony ustalgjg termin przylaczenia do dnia 23.05.2012.

)

52
OBOWIAZK) PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sig do.

1. wystewienia faKury oplaty z8 przylaczenie.

2. podanis napigcia do miejsca dostarczania energh elekiryeznej,

3. dokonania odbioru kohcowego robot i sporzadzenia protokolu Kohcawego odbionu robot
4

zakupu i zainslalowania ukiadu pumiamwo—rozﬁczeniowego

. §3 .
DOBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO
Podmiot Przyigczany zobowigzuje sig do:
1. zrealizowania wiasnym kosziem i stareniem zedan okreslonych w warunkach przylgczenia od migjsca
dostarczania energil elekirycznsj, zgodnie Z obowigzujacymi przepisemi | normami, w terminie do dnia

przyigezenia,
2 niezwiccznege powladomienia PGE Dystrybucja S.A. © wszelkich zmianach dotyczggych tytulu

prewnego do cbiektu bgdacego przedmigtem przylaczenia,

3. zgloszenia do dnia przylgczenia gotowoici do wykanania przytgczenia. Do zgloszenia nalezy dofaczyl

o&wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorcze] zgodnie 2 cbowigzujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzor ww, otwiadczenia dostgpny Jest W siedzibie PGE
Dystrybucja S.A..

4. zawercle umowy obejmujgcej swoim zokresem Swisdczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energil
glektrycznej (umowy xompleksowej} albp umowy O Swiadczenie ustugi dysirybucii energii elekirycznej
oraz umowy sprzedazy energii elekirycznel, najpozniej w terminie 14 dni od daty okresionej w § 1 ust. 5.
W umowie zosteng przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznel:
jednorazowse przerwa planowane -16 gotz., jednorazowa przerwa nieplanowane - 24 godz., lgczny £28s
przerw planowenych w ciagu roku - 35 godz., lgczny €Zas przerw nieplanowanych w ciggu oKW - 48
godz. Wspolczynnik pewnasci zasilania 1,0, Podmiot Przytaczany moze wehkazaé& inny podmiot

uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umow.

}.
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26 LIP. 2811 14:45 STR. 2

T B . 1

5. zawiadomienia PGE Dystrybucia S.A. 0 zawarciu umowy kompleksowej lub umMowy sprzedazy energil
' j ie z ust. 5. ) _
Ll b 4 montazu ukladu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do

niepdptatnego udostgpnienia miejscaw cel 2u !
p;nkw‘:Naniagkosnéw zwigzenych z utrzymaniem misjsca, w kterym uklad ten begdzie zainsialoweny

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE. tetowie ObOWIZZUEE W
alg za przylgczenie. Klorej wysokost sgstala wyliczona na pous Bwie ob ig2u)e
1. S i Taryly dla energil glektryczne] PGE Dystrybucja S.A°, wynosi netio

dniu zawarcia ninigjsze] umowy . lekt ) ) E

1.954,82 2. (smwnije: jeden tysiac dziewiedsel pigtdziesigl czlery Zi. osiemdzlesigt dwa gr.} zgodnie 2
kalkulac)g stanowigss zatacznik nr 2 do ninigjsze] UMowy. . ) )

2. Ostalecine wyliczenie wysokokci oplaty 2B przytgczenie nastgpl .przed i przylgczeniem, przy
zastosowaniu oplat wediug .Taryfy dia energli elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." phowiazujacej w dniu
zawarcia niniejszs) uMOWY. ) ) .

do wrhiesienia oplaty 28 przylgczenis, okreslonej w ust 2

3. Podmiot Przylaczany zobowigzuje 5ie ) t
jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. fakiury. Feklura zostanle wystawiona

po adbiorze prac wykonanych przez PGE Dystry_bucja SA o
4. Strony ustalsjg termin piatnosci faktury na 30 dni od daty jej wystawienia.
5. Optata za przytaczenie podlega opodathowaniu podatkiem VAT,

§5
KOORDYNACJA PRAC .
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w rakcie realizacji ninigjszej umowy

praz podejmowania ustaler koordynacyjnych s&

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A
MISIURA SYLWESTER tel. (081) 445 - 1148,

§6
ZASADY ROZWIAZANIA, ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze siron przysluguje prawo wczesniejszego rozwiazenia niniejsze] umowy Z zachowaniem
trzymiesigcznego ckresu wypowiedzenia,
2. W przypadku rozwigzanis UmMoOwy Z przyczyn {ezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A, Podmiol
Przylaczeny zachowuje prawo do zwroiu oplaty za przylaczenie w celoscl.
3. PGE Dystrybucjs S.A. przyshiguje prawo odstapienia od ninigjszej umowy W przypadku: ‘
8) zaistnienia okolicznosci uniemoziiwiajacych realizac]e inweslycjt z przyczyn oden niezaleznych,
b) ulraty przez Podmiot Przytaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,
¢) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany 2 obowiazkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwenia ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazeniem 30-
dniowego terminu na ich realizecje.
4. Podmiotowi Przylaczanemu przysluguje prawo odstapienia od ninigjszej umowy w przypadku wszczecia
procedury upadiosci PGE Dystrybucja 5.A. lubw przypadku jej lwidacyi,
5, Odstaplenie od umowy nastepuje poprzez oswiadczenie zlozone drugie] stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, dostarczone za zwrotnym poéwiadezeniem odbioru.

7
ZASADY DDPDWIE§DZIALNO$CI STRON
1. Stony zastrzegajs sobie prawo do nallczenia odsetek i kar umownych z3 niedotrzymanie warunkow
niniejsze] umowy, W nastgpujacych przypadkach | wysckosciach:
a} Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokoscl 0,05 % warlosci wstepnej oplaty za przylgczenie
brulto, za kazdy dzien zwioki powstale] z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §

1 ust 5,
b) PGE Dystybucja S.A. moze naliczyt odsetki ustawows, 2B kazdy dzien zwloki w przypadky

nieterminowsj plathoscl wynikajgcej Z faktury,

a) PGE Dystrybucja S.A. nig ponosi odpowiedzisinosci z tytulu opoinienia w wykonaniu przedmioty
umowy w przypadku, gdy opéa#nienie nastapilo Z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja
S.A. P -

Buaowa UdC“TAa dr 100 WwWej a 1. [ 2 ] ejonie ul. 29171170 ZVCKIE, 2 B - E.
OF u!. D!amento e} ao u SWI IOChOW.S'kIegOE Wklefuﬂbl OSESTT W 7 [ rzy kl ] ]]
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ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
nieuregulowanych ninigjszg umowsg majg 2astosowanie przepisy ustawy Kodeks
prgetyczne oraz przepisy wykangwcze wydane na e podstawie.
2. Wszelkie spory, jekie mogq powstat w zwigzku z reolizecja te] umowy, strony bedg rozsirzygad
wdrodze negocjach, 3 W przypadku niemozliwo$ci psiggnigcia porozumienia poddadzg pod

rozstrzygnlecie whasciwym sadom powszechnym.

1. W przypadkach
cywilny, uslawy Prawo en

§9

POSTANOWIENIA KONCOWE

Termin weznosci uUMmowy uslala sie do dnia 23.05.2014.
Wszelkie zmiany ninigjsze) UMowy wymagseja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Podmiol Przylaczeny wyraze 2gode na przekezywanie przez PGE Dystrybucja S.A, danych zawartych

w ninigjsze] umowie innym podmiotom, a8 W szozegbinosci podmiotom wykonujacym prace prajeklowo —

pudowlane, w Zakresie, W jakim bedzie to niezbgdne do realizacji niniejszej umowy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w pieci jednobrzmiapych sgzemplarzech, dwa dla PGE Dystrybucja

Oddziet Lubtin, lr2y dia podmiotu przylgczanego.
]

Wb

Wykaz zalgeznilchw 00 UMOWY. :

Zalgcznik or 1= Warunki przylgczenia nr 58475 z dnia 23.06.2011

Podpisy stron umowy:

DYRE
wydziata DY

A N N R
sy ophicki

R
1 Mlostdw
ing. £

Barbara/Dubie: Zas! ﬂMiastaLuhlm

rade awny i ,
1468 —frimisiaw Kalinowsk!

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
< .
mgr Irena Szumlak
Ptthirad)

Budowa GdCIHAa d ogl .
[#] Wi W l‘ﬂ W rep € U EMmporzy, B
¥ g d Ul D]alneﬂfﬂwe] dﬂ H[. S lgf()Chﬂ SKIego 1 k]emﬂkupﬂse&:ﬂ W rerani lr Z b
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1 ,
ANEKS nr 1 do UMOWY nr 353387 99/ DI /47 2 dnia o201 aser

o prexvlaczenic do sieat elektroenergetvezne] PGE Dysirvbugga S A Oddzial Lublia
afwietlenia drogowego w ulicy Poludniowej w Lublinic,

Zawarty w dniu =.£ OS5 2077 w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z sicaziba w
Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial Lublin wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzanego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie  z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial
Gospodarczy, pod nr KRS: 0000343124, NIP 8462593855 REGON 080552840, kapital zakiadowry:
9 730 742 890,00 zt w peini oplacony. reprezentiowana przez:

KLEMPKA KRZYSZTOF Kierownik ds. Technicznych ZE Lublin Miasto

zwang w dalszej tresci aneksu PGE Dystrybucja 5.A."

g

Gming Lublin , reprezentowang ne podstawie peinomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin, przez
KAZIMIERZA PIDEK - Dyrektora Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie,

z siedzibg: ul. Krochmalnz 13 ], 20401 Lublin, NIP 946-26-28-618, REGON 060778376, <

Zwang w dalszej tredci aneksu ,Podmiotem Przylaczanym”

Strony ustalaja, co nastepuje:
1. W §1 pkt. 3 przyvjmuje nowe nastepujgee bremienie:

wStrony ustalaja micjsce dostarczania encrgii elektrycznej zaciski na listwie zaciskowej w nowo -
projektowane) stacji tansformatorowej przy ulicy Zembrzyckiej 112B”

Pozostale postanowienia umowy pozostaja bez zmian.

Aneks sporzadzone w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach. z ktérveh trzy egzemplarze otrzvmuje
Podmiol Preylaczany, dwa egzemplarze PGE Dystrybucia S, A. /

. /
Podpisy: : //,f
P : &
7 up. Prezydentz Mizsts Lublin PGE Dystrybdia 5.8,
CYREKTOR Oddziat Lblin
s g Rejon-Engrgetycziy/Lublin-liasta

ghlinie

inz. Kazingerz Pidek

Budowa odcinka drogf od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w Kerunku posesfi w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

48



—t

i, Heo S TR e T s . . .
Lublin, dnin 150820121

ZUDP Nr 22272012

OPINITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe} obiektu Lublin — ul. Diameniowa
Zleceniodawea : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgicwska 38B/14

Data wplywu ziecenia 1 22.02.2012 1.

Stadium opracewaniz : projekt irasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Marek Oleszezuk

Inwestor : Gmine Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maia 1989 roku — Prawo geodezyjne |
kariograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 103, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Minisira Rezwoju
Regionalnego § Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku {Dz. U. Nr38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sicci uzbrojenia tereny oraz zespoiow uzgadniania
dokumentecji projekiowe;.

Zespo! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.62.2012r 5 11.05.2012 1. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszezowe] z
przylaczami, energetycznych linii kabiowych oswietienia drogowege wraz ze shupami,
sieci cieplowniczej oraz przebudowy siec] wodociqgowe] z iiydrantami, kanalizacji
deszezowei, kanalizacji teletechnicznych dia projektowanej ulicy na odcinku
od ul. Diamentowe] do ul. SwichhowskiegD i w kierunku posesji w rcjonie ul.

Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia tercnu pediega wylyczeniu § geodezyine inwentaryzaci
powykonewczej przez jednostki uprawnionce do wykepywanin prac geodezyinych.

Z W rejonic istnigjacych punkiw osnowy Ecodezyinej wykopy naleZy prowadzic recamic. W
wypadky naruszenia, uszkodzenis lub zniszezenin punkidw inwestor na wiasny kosz zleci ich
outworzenie jednosice wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadiou braku inwentaryzacjl sieci na mapach i praku informacji branzowych e ich przebicgu
2 ewenturing uszkodzenis sieci w tmkeie prac zicmnych odpowiedzislnodd ponoil zarzadzajacy
dang siecis.

4. Proieki budowlany pod wzgiedern branzowym nalezy uzgodnié 2 MPWIK, RE Lublin Miaste, TP
33 Lublin Netis Lublin.

Budowa odcinka drogi od ul, Diamentowe; do ul, S"wigtochowskiego i'w klerunku posesji w rejonie ul. Zemborzycliej 112 B - E.
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Przed praysmpieniom do realizacgj) wtorenie szgodnionyeh obickidw budowiunych nrivey dekonu:
stosawnann zzinsrenis kb uzvskad wymagane prawem pomweleniz na budows = Ureedy Minste
Tahhrn.

W prajekoiz budowianym nalegy precwidzied wykonanie zhiizer i skrovzewar 2 innvmi
przagzeninmi zgodnie 7 ohowigrajacyn preepisami | nemmemi techaiczoymi.

Na zejgcic pasa dragewego luh rozkopanic jezdn, chodnike nalezy uzysked zgody Zermdu Dids ¢
Mos:éw w Lublinie zgodnie z przepisami mwartymi w Dz U Nr 62 | marcas 1986 1.

Na 7 dni preed rozpiczgciam robot wykenawes zobowigzeny jest deo piseimnezo powisdomieniz o
terminie rozpeczecis | spesehie wykonywanin robés wszystkich uzythownikéw urzadzen
podziemnych,

Roboiy ziemag w rejonie istnieggeych ureqdzen podziemnych nalezy wykonyvwad recznic.

W migjscech siozyipwad 7 istnicjacymi kablnmi encrgetycanymi kable zaberpieczyd rumami
oslenowym! zendnie z PN 76/E-05123. Zabezpteczenic padlega adbiorows przvz ZE Lublin-Miesta,
Nz loknlizacjt w pasic drogowym ul, Diamenlows: nzleky vryskac deeyzje z ZDIM w Lublinie.

Pomime edmowy podpisania protokély ZUDP przez przedstawicicla WOS UM Lublin, ZUDE dla

miasia Lublin uzgodnil projeloowane zzbrojenic podziemne na pedsizwic ustawy z dn. 16 kwicisis
2003 :. ¢ szczegdlowych zasadach przygatnwania i realizacji inwestycji w zakresic drop
publicznych { Dz.U.Nr 80poz.727).

W razie prowadzenia robor Ziemnych w brzpodrednim sasicdzrwie urzadzef elelarocnergetycznych
nalezy okreflic bezpiscrng odleplodd {w pionie | w poziomie), w jaliel mogg by wykonywane te
roboly | zmpewnit nad nimi fachewy nadzar lechniczny.

Rzoczywiste rzgaine wysckodoiowe podziemnyeh urzadzes elektroenergetycznych moga romic sie
od wartnévi vkredtonych w normach, przepisech | dokumentaci geodezying].

- Uzeodnienie usylvowania proizkiowanyeh siect uzbrojenia tereny zachowije wainose przez okres 3

lat od dniz wydania opinii. Ulzgodnienic ireci wisnodd w przypadkach okredlonyel w 19 ust. 2
rozporzidzenia Ministra Rozwoju Regionalncpo i Budownictwa 2 dnin 2 kwietnia 2001 r. w sprawic
zeedezyjne] ewidenc)i sieci uzbrajeniza tereny: orez zespolow uzzadnizniz doXumeniaci projekiiwe)
{Dz. . Nr 38 poz. 435).

W razie niezgodnoicei zreelizowanc] siec! uzbrojenia terene z uzzodnionym projekiem inwestor
zobowinzany jest do niezwicezhiego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacii organowi
nadzory budowlanezo.

Aebata oo b

Budowa odeinka drogi od ul. Diomentowef do ul. Swigtochowskiego i w Kerunku posesfi w rejonie ul. Zemborzycliej 112 B - E,
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Lublin, dnia 18.07.2012r.

ZUDP Nr 862/2012

-

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Swiqmchowskiego
Zleceniodawea : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 11.07.2012r.

Stadinm opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projekiowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Urzad Miasta Lubhin

Na podstawie art. 28 ust. ] ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyine i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie peodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw wzpadniania

dokumentacji projektowej.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 13.07.2012 r. uzgodnil iokalizacj¢ przylacza kanalizacji deszczowej z odwodnieniem
liniowym, zmienionej lokalizacji studni kanalizacyjnej oraz przebudowy kanalizacji

deszczowej i energetyczne;j linii kablowej na odcinku A-B w rejonie ul. Swigtochowskiego
w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnosnej studni i przykanalikow

dokonane protokélem ZUDP 222/2012,

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i peodezyjne]j inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. Wrejonie istniejacych punkiéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznic. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wlasny kosa zleci ich
odtworzenic jednosice wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzawych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowtedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWiK w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta

Lublin.



=]

27 lepmiTie FOZROCTECIE § sposabee wp
° . podzzermnych.

v

W projekeie budevdanymm naleDy prewidzied wykomane Hhiftef § dlozviowss 2 innems
wrzgdzeniami zeodnic Z ehawinnerncyion mreamrssTh § mermamt fachncamwmd .
A EREHTIM e 2 !

lazmewnce zdbowiazany jest do pisamnep s powiadormiania o

g 7 dni przed rozparzesism rRdud %
reRpEn b sz valieck Lhythovaik By Lrzadren

Qiorh )

Robory Zemne w rejorie iswisjacycn sizyiizeh polzrammyh maiey wikanywat gozmie.
W migjscach skreyzowan = sl feblamt everpatycrmyemt katle mhegwecnd rurami
nsionowymi zgodnie z PN TEEDLINES. Zabeypiocietie podlege odhiorow przez ZE Luklin-Miasto.

. W sezie prowadzeniz reblt Ztemynh @ beapuirodnimn sesicdzhwic wzaczen elekrbenergetyeznych

nelezy ckredlic bezpieczaz eaiegast (w plarie | w popiom3e), w jekie] mugs by wykonywane te
soboty i zapewnit med nimi fachiwy Eelizdr eolniceay.

Rzeczywiste rzedne wysckofurowes pediemmych syl cldiroenergegcanysh mops soz8i¢ sie
od wertesci okredlonyceh w munmach, praepised § Gukumreset prodezyine.

- Uzgednienie wsyriowanis frefdmowanysh shee wdbrojeaia verenu zrchowije waznolé preez. okres 5

Iet od dnie wydanis opinil, Uzpodnienic e waknedt w proypadkach chredlenydh w s 13 ust. %
rozporzadzenta Misisoe Rezvwaju Regrovdospe § Butiownitisz z dnia? kwiemia 2001 1, w sprawie
geodezyjne] ewidenc)i siec nZtrajnin verem el pspeddv uepadniania dokumentngji projektowt]
{Dz. U. Nr 3% poz. 455,

. ¥ razfe niezgodnuidl zrealizovwane] wied uzkmegeria Yerenu z nzgodnionym prejektem inwesisr

zobowiazany jest de nierwloctnegt prrediokenis wapy 2 wyaikem nwentervzaci orgroow
nadzoru hudowlanzts. 3




Hhd 150U

ity

T

.

=r
B

e

‘

|

1, 5
Fl

| /

Reas

T Xafr 0279

s iablon 108cm
£ - drewo owocows Scm i o o ! |
A e ; / LEGENDA:
drzawo guorows 406m ! ; PRI : i w0 ——Y L /
; i ah: s=eewe granica pasa drogowego
drzewg owocowe B5om : ) : G‘ e i ! /‘f e g p a g
- i E I 2,. - _ e e, Lt ewled ';";- - / —-— e —— i i
R 71} S = [U#JJQWLG&JE S AR e /; ; i?,/ i j projektowany krawgznik
: ebuetr;jafiycu? L. i.'?;éfﬁ'& : e (o < g 23 // |- / — ~ — — projektowany krawgznik zanizony
. [ !
LT 2 | . .
] // | - ~ - — projektowane obrzeza
e Pomd f i
1. i ::E,’ f f
J 9 f!! / y - _ @ projektowany slup oswietlenia ulicznego
7 i -
s | . Vb g -
2 / / - - - nrojektowana linia oswietlenia ulicznego
TR
{_J / :!,f —{>—— projektowana kanalizacja deszczowa
AS }J j/ It / - — — - projektowana siet teletechniczna
o I i :
A sk ! = P .j : s . .
nfgr%dgfgf:\ﬁk’a‘é ot ‘ N ;’ I —— X X lIstnigjace sie¢ wodociagowe do przbudowy
 voengonecd Apramantarfi projekiows. Pl / -
PR A [ f ] X drzewa do wycinki
S {
INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI

OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJ! W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIE] 1128 -E"

INWESTOR: URZAD MISTA LUBLIN
Plac Wiadyslawa Lokietka 1
20-108 Lublin

PROJEKTANT: MAREK QLESZCZUK
ul. Metmanska 6/11

20553 Lublin pal

ZESPOLAUTORSKI /~ Vs

wps/ [/

data/ P

funkeja nazwiska
projektant mgr. inz Marek Oleszczuk 0120}! /"T

branky drogowe;; upr LUBN13IPWCDIE
mgr. In2 Mirostaw Wruk 2230 1\‘

projeklant
branty sanitamej upr.5A.b/ME ;
projeicant brangy| Mg it Adam Maisymk | n{ ;
sanitarne} - CC upr. 67 /BP9 \
projexiant branfy | mgr In2. Marcin Tymachowicz 022012 ! A
elehtrycana) upr. LUB/01BOPWOERE
projektant brandy myr Ind, Z.bigm'cg
toletechniczng] Egg&:}tﬁu' seam
Lzlo o [2HOT AOF:
STADILM OPRACOVWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA
SANITARNA, ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

TYTUL RYSUNKLE NR. RYS:
ZBIORCZA PLANASZA 21
UZBROJENIA TERENU SKALK

1:500
MIEJSCOWOAC, BATA WERSJA
LUBLIN, LUTY 2012




Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizaciji

ut. Krochmalna 13., 20401 Lublin, tel.: 81 486 5700, fax: 81 456 5701
e-mail: drogif@zdn.lublin.en, www.zdm.ublin.eu

0S-08.7012. Lo 2012 Lublin, dnia 16.07.2012r.

P, Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dot. oswietlenie projektowanej drogi pomiedzy ul. Diamentowa i éwietochowskiego.

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzgdu Drdg i Mostdw przekazuje
w zatgczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowa dot. budowy oswietienia wzdhuz
projektowanej ulicy pomiedzy ulicami Diamentowa - éwigtochowskiego i w kierunku posesji

ul. Zemborzycka 112 B-E w Lublinie.

5 NACGZELNIK )
e eee Tydzials Bterymania Ogedetkonia i Sygpitlizac

mgr inz. Stanislaid Wasiel

Strona 1z 1

Budowa odcinka drogi od ul. Diameniowef do ul. Swietachowskiego | w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckief 112 B - E.
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:_- o PGE Dyslrybucja 5.4.
ra T Oddzial Lublin
Ny Rejon Energetyczny Lublin-Mizsto
pg ;E 20411 Lublin, 1. Wolsks 12
el {81) 445 10 GO, fax {81)746 43 33

e-mzit. sekrelarial.zel.ol@pgedysirybucia. pl

. g na-dUbln, dn. 13.09.2012r,
Wplynelodnis .. 2-0% 77 gan oy 18 2075

Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,Budowa
odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w
Kierunku posesji ul. Zemborzyckiej 112 b-e oéwietlenie drogowe

w Lublinie”.

W zalgczeniu przesyfamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa
odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji
ul. Zemborzyckiej 112 b-e o$wietlenie drogowe w Lublinie” z uwaga.

1. Zabezpieczenia opraw oswietleniowych w wnekach stupowych S-301 B 10 A.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Kopig pisma sprawdzajgcego zalgczyé do poszczegbinych egzemplarzy projekiu.
Realizacjg robét budowlanych wykonad zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja 8. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 23.05.2013r.

Z powazaniem:

PGE p bucja 5.4
- N R i
Rozdzielnik: elon Energe n-Miast
1 x adresat Z-ca °
——ta Rt Krzyszifs Klempka

Sprawe prowadzl: Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tal, 81 445 11 48
PGE Dysirybuga Spéika Akeyjna z sledaibg w Lublinie, 20-340 Lutilin, ul. Garbarska 214, KRS: 0060343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lubnie

< gledzibe w Swidniku, VI Wydzial Gospadartzy KRS, NIP 848.25.93.855, REGON G50552640, Kapilal zshladowy: § 730 742 BA0 2l w peini opfacony.
Konlo bankowe: Bank PEKAC 5.4, oWarszawa, Al Jerozokmskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 501E 14 11 3010 285% 5184 Wiy poedysiryhugs p)

Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego { w kierunku posesfi w refonie ul, Zemborzyckiej 112 B - E.



INFORMACJA BIOZ — zatacznik nr 1

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

DLA ZADANIA: "BUDOWA ODCINKA DROGI
OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E"

Obiekt: odcinek drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B -
E

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potoZzony na dziatkach ewidencyjnych:
57, 65/1; ark. 43/26 obreb 43 - Wrotkow

101/3, 101710, 101116, 54/3, 54/2, 102/8, 10277, 102/9, 102/10, 102/4, 1021, 101/2; ark. 9/18 obreb 9 — Dziesiata |l

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
INWESTOR ULKrochmalna 13;

20-401 Lublin
Zespd! Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego

JEDNOSTKA »ToMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk ~ spotka jawna
PROJEKTUJACA |ul. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin
UAZAD MIASTA LUBLIN
5 Wydzial Architektury i Budownictwa
ZESPOL PROJEKTUJACY: 20-074 Lublin, ul. Wieniawska 14
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
- —-!mn 'T r‘i‘ﬂﬂch WiCZ
1oL r[’ g - T3 i ' .
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Tymochowicz LUB/0180/PWOE/D8 28-05- 201&&:11:;!
instalacyin e
YO Lm ey EDB

Nrewd- e

Lublin, czerwiec 2012

Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowef do ul. Swigtochowskiego | w kerunku posesii w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E. 36



Czesé opisowa:

9. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

PoniZej przedstawiono zakres robot wedtug kolejnosci ich wykonywania
- Budowe szafki oswietlenia drogowego 5- obw. - 1 szt
- budowe kablowych linii zasilajacych szafke — dlugosc instalacyjna kabla YAKY 4x120 - 50m
- budowe kablowej linii oswietleniowej w rurze DVR 75 — dlugosé instalacyjna kabli - 832,5 m
- budowe stupow oswietleniowych SAL-85M na fundamencie B-70 z wysiegnikami typu WRP1/1,0/0,7/5 - 17 szt
- budowe stupow oswielleniowych przegubowych SAL-85M/P na fundamencie B-70 =z wysiegnikami typu
WRP1/1,0/0,7/5 - 17 szt - 3 szt
- montaz opraw oSwietleniowych typu SGS 104 z lampg SON-TPP 100 W - 13 szt
- montaz opraw o$wietleniowych typu SGS 103 z lampg SON-TPP 70 W - 7 szt

10. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W rejonie prowadzonych robét znajduia sie obiekty budowlane:

- napowietrzne linie energetyczne 0,4 kV i 110kV
- kable energetyczne ziemne 15 kV
- kable energetyczne ziemne 0.4 kV

Infrastruktura techniczna niezwigzana.
- kable telekomunikacyjne
- kanalizacja teletechniczna
- sie¢ wodociagowa
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- gazociagi
- ciggi jezdne
- bocznica kolejowa

1. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia fudzi.
Realizowane obiekty w normalnych warunkach pracy nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W warunkach niekorzystnych mogg stwarzac zagrozenie:

- ciagi jezdne

- bocznicz kolejowa

- kable energetyczne ziemne

- linie napowietrzne niskiego napiecia 0,4kV i wysokiego napigcia 110kV

- gazociggi

- wodociagi

- kanalizacje

12. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét.
Przewidywanymi zagrozeniami sa; SRZAD MIASTA LUBLIN

. i pydzial Architekiury | Budawniciwa

Ruch kO{OWY na ulicach. . A.a74 Lailin, ul. Wisniawska 14

W czasie wykonywania prac moze odbywac sig ruch pojazdow i pieszych w strefie prowadzonych prac oraz praca
maszyn budowianych uczestniczgcych w procesie budowy drogi. Plac budowy powinien byé ogrodzony i oznakowany.

- Ruch pojazdéw szynowych na bocznicy kolejowej.

W czasie wykonywania prac moze odbywat sig ruch pojazdow szynowych w strefie prowadzonych prac oraz praca
maszyn budowlanych uczestniczacych w procesie budowy przejazdu przez bocznice kolejowa. Dodatkowo teren budowy
przejazdu przez bocznicg kolejowg znajduje sie bezposrednio pod czynnymi linfami energetycznymi wysokiego napiecia
110kV. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany.

Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. S’wr‘grochows!dego i w Klerunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.
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- Porazenie pradem o napieciu 0,4KV, 15kV i 110kV osob wykonujacych roboty przy ukladaniu lub odkopywaniu kabli
elekiroenergetycznych oraz stawianiu stupow odwietleniowych.

Wystepujg zagrozenia takie jak: mozliwos¢ uszkodzenia zewnetrznej powloki kabli przez uderzenie narzedziami
takimi jak kilofy, fopaty, fomy, itp. Zagrozenie wystepuje podczas wykonywania wykopow. Wystepuja zagrozenia zwigzane z
nigprzesirzeganiem procedury dopuszczajacej do wykonywania prac na liniach energetycznych przez RE oraz wytycznych
zawarlych w przepisach szczegdinych obowigzujacych w energetyce zawodows).

Wystepuja rowniez zagrozenie w postaci mozliwo$c zblizenia maszyn i urzadzen do czynnych lub nie uziemionych
linii napowigtrznych 0,4kV i 110kV. Zagrozenie wystepuje podczas wykonywania prac montazowych przy ukladaniu lub
odkopywaniu kabli elekiroenergetycznych, budowie latami o$wietlenia ulicznego oraz budowie jezdni i przejazdu
kofejowego. Wystepujg zagroZenia zwigzane z nieprzestrzeganiem procedury dopuszczajgcej do wykonywania prac przy
liniach energetycznych napowietrznych przez RE oraz wylycznych zawarlych w przepisach szczegdlnych obowigzujacych
w energefyce zawodowe).

- Praca na wysokosciach.
Wystepuje mozliwosc upadku z wysiegnikow lub balkonow podczas montazu urzgdzer.

- Wykopy plytkie i glebokie do 2,5 m oraz prowadzenie wykopow w bezposrednim sasiedztwie z rurociagami a szczegolnie
gazociagami i wodociggami.

Wystepuje mozliwoé¢ wjechania pojazdem fub wpadnigcia do wykopu pracownikow i 0séb trzecich. Wystepuje
moZiiwo$¢ osunigcia sig ziemi do wykopéw wykonanych pod stupy i zawalenia pracownikow. Wystepuie mozliwosé
potracenia przez maszyny budowlane takie jak dzwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewoionych przez
nie materialow budowianych. Mozliwo$¢ zaczepienia stupow sasiednich fub finii napowietrznych przez maszyny budowlane.
Wystepuje moZliwosSc uszkodzenia rurociagow istnigjacych, ktore mogg doprowadzié do ulatniania sie iwybuchu gazéw
oraz zalania wodg z wodociagow.

13. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie
jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstgpne ogdlne (.instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy,

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6 -
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegolne zagroZenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy 2zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
sifnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

PowyZszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazgmgag/ﬁﬁ\rgkgmiﬁ@&%ymi 0
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Na placu budowy powinny byt udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi ub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Do prac zwigzanych z realizacjg zadania moga przystapi¢ pracownicy posiadajacy wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne we wiasciwym zakresie eksploatacji urzadzei elektroenergetycznych,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

14. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowianych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszelkie prace budowlano montazowe wynikajace z zakresu projektu budowlano wykonawczego nalezy

wykonywaé zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow BHP na piacu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dia zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwa ogdlna organizacja pracy:
- prawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- wiasciwe polecenia przelozonych,
- wiasciwy nadzor robot,
- instrukcje postugiwania sig czynnikiem materiainym,
- nie tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
- wiasciwe usyluowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wlaSciwy dobor Srodkow ochrony indywidualne;

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkow przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:
- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materiainego bedacych zrodlem zagrozenia,
- wlaSciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- wlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- zapewnienie srodkow ochrony zbiorowej lub wiasciwy ich dobor,
- wlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;

Wiadciwe wykonanfe czynnlka: materialnego: LAZAD MIASTA LUBLIN
- nie stosowanie materiatow zastepczych, wiidzial Architektury | Budownictwa
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- eliminowanie ukrytych wad materiaiowych czynnika materialnego;
Wiasciwa eksploatacja czynnika materiainego:
- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,

- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wlasciwe naprawy | remonty czynnika materiainego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbat o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywad i prowadzi prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposaZenia technicznego, a takze o sprawnoic $rodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegodinie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczngj.
Kierownik budowy powinien podjat stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:
- ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagroZeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigZliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dia zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii, materialow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen,
W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usuniecia tego zagroZenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by wyposaZeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odzies i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg nom przydzialu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy iobuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania sig tymi $rodkami.

Opracowat:

URZAD MIASTA LUBLIN
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