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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przebudowy odcinka osiedlowe] sieci cieplowniczej wysokich parametréw w miejscu kolizji z
jezdnia projekiowanego odcinka drogi od ulicy Diamentowej do ulicy Swietochowskiego i w
rejonie ulicy Zemborzyckiej 112 B-E wraz z przytaczem do budynku Zemborzycka 112H.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:

45231000-5 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw,  ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych. Ogéine roboty budowlane
zwiazane z budowsg rurociggow

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z
cbowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Oqb6ine wymadania dotyczace robot

Podstawg prac jest projekt budowlany (wykonawczy) przebudowy sieci cieptowniczej
wysokich parametrow.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdinosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany |
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niegec za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczne] na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Oprécz. niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania roboét przez Wykonawce winny byc
instrukcje techniczne moniazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatdw i systemdw budowlanych. '

Kazda zmiana materiatdow, urzadzen i armatury wyspecyfikowanych w projekcie
budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie moze powodowal nieprawidtowg prace ukiadu,
dlatego tez wszelkie zmiany winny mie¢ pisemna akceptacje projektanta i zarzadcy sieci.

1.6. Opis ogdliny robét podstawowych

Ciepiociag wykonaé przed robotami drogowymi, ale po wykonanym ,korytowaniu” pod
jezdnie i chaodnik, aby unikna¢ dublowania niektérych robét ziemnych i ograniczyé zuzycie
piasku do zasypki.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy odcinka osiediowe] sieci
cieptowniczej wysokich parametrow w miejscu kolizji z jezdniag projektowanego odcinka drogi w
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rejonie ulicy Zemborzyckiej 112 B-E. Zakres obejmuje réwniez przytgcze do budynku
Zemborzycka 112H, oraz komore cieptownicza.
Caitkowity zakres przebudowy jest nastepujgcy:
¢ Sied cieptownicza z przytaczem z rur preizclowanych bez szwu o §rednicy 76,1x2,9mm
w ptaszczu PE dn180mm dla zasilenia iw ptaszczu PE dn140 dla powrotu o dtugosci
catkowitej 2 x 200,2 m

 komora cieptownicza odcinajgco-odpowietrzajgca

Istniejgca sie¢ kanatowa biegnie pod projektowana jezdnig i podiega rozbidérece w zakresie
zgodnie z dalszg czeScig opisu. Projektowana sie¢ prowadzona bedzie réwnolegle do istniejgcej
w przylegajgcym do jezdni projektowanym chodniku.

Na cafg sieé cieptownicza w przedmiotowym rejonie zostat opracowany projekt
przebudowy, a niniejsze opracowanie ingeruje wytgcznie w koncowke zaprojektowanej siect. W
projekcie przyjeto zatozenie, ze przedmiotowy odcinek sieci ciepfownicze] wpiety bedzie do
istniejgcej sieci przed jej przebudowa. Jednakze miejsce wigczenia przyjeto tak, aby mozliwe
byto wykonanie nowego odcinka dotaczajgc sie do sieci przebudowanej, a obliczenia
wytrzymatosciowe przeprowadzono dla warunkéw bardziej niekorzystnych.

Zaktada sie realizacje zakresu w systemie rur preizolowanych.

Projektowana sie€ preizolowana wpieta bedzie do istniejgce| sieci kanatowej w pkt. A. Za
punktem wigczenia przewidziano kompensacje U-ksziattowa, a nastepnie sie¢ prowadzona
bedzie w projektowanym chodniku (obecnie nieuzytki). Komore na sieci umieszczono na dziatce
prywatnej (skiad materiatdow budowlanych), ze wzgledu na zbyt matg ilos¢ miejsca w pasie
drogi. W komorze przewidziano miejsce dla ewentualnej rozbudowy sieci. Z komory
wyprowadzone bedzie przytagcze do budynku Zemborzycka 112H z czeSciowym prowadzeniem
po trasie istniejacego kanatu. Koncowy odcinek sieci, przytgcze i komora zlokalizowane bedg w
placu utwardzonym kostka brukows.

Wykonanie komory, wigczenia do isthiejgce] sieci oraz wejscia do budynku zgodnie z
dalszg czescig opisu.

Zmiany trasy sieci i przytacza wykonywacé przy pomocy tukow preizolowanych o kacie 90°.

Trasa sieci przedstawiona jest na rysunkach oraz w oryginalnych zatgcznikach graficznych
do opinii ZUDP.

1.7. Opis ogélny robét towarzyszacych
Wszelkie nawierzchnie nalezy odbudowacé zgodnie z dalszg czescia opisu.
1.8. Opis roboét tymezasowych
¢ W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia terenu przed dostepem osdb niepowotanych
1.9. Informacije o terenie budowy

Wykonawca we wlasnym zakresie ustala harmonogram robét. Zaleca sie realizacje sieci
cieptowniczej po wykonaniu sieci wodociggowe| i kanalizacyjnej, a przed siecig gazowg, liniami
kablowymi, telekomunikacyjnymi i sygnalizacyjnymi. Zaplecze budowy wykonawca organizuje
we wlasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
¢ wykwalifikowanej kadry wykonawczegj
e wymaganych srodkdw ochrony indywidualnej

2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
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organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujetych w pkt. 9.2..

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania zastosowac nowe.

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg
projektows, opisem technicznym, rysunkami.

2.2. Rury i ksztaltki preizolowane

W sklad systemu preizolacji wehodzi:
1. Rura preizolowana o dtugoséci podstawowej 12,0m wg PN-EN 253
2. tuki o dlugosciach ramion 1,0mx1,0m lub diuzszych (w zaleznosci od potrzeb) o kacie
odchylenia od osi 90° wg PN-EN 448
3. Zigcza izolacyjne w postaci muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wg PN-EN
489 z tupkami izolacyjnymi lub do zalewania piankg
4. Kompensatory preizolowane do zabudowy w gruncie o parametrach:
s zdolnoéé kompensacji (w standardzie) 100mm,
e cisnienie robocze P=1,6 MPa
e temperatura robocza T=150°C
o wspotczynnik sprezystosci 110 N/mm {£2%)
e powierzchnia czynna mieszka 6000 mm2 (£2%)
e materiat stali kréécdw rurowych odpowiadajgcy St37.0 wedtug DIN 1626
» wielowarstwowy mieszek ze stali odporne] na korozje w gat. 1.451 wg Pn-
EN10088-1 obliczony standardowo dla tysigca peitnych cykli pracy przy zatozonych
parametrach pracy: cisnieniu 1,6 MPa i temperaturze 1500C
e obudowa zabezpieczajaca mieszek od wszelkich zagrozeh mechamcznych tj:
Sciéniecia lub rozciggniecia mieszka poza zatozony zakres kompensacji oraz przed
jego skreceniem lub zginaniem
5. Inne drobne elementy w postaci kapturéw zakanczajacych, tulei Sciennych, poduszek
kompensacyjnych itp.
Rury przewodowe i ksztattki systemu preizolacji winny sie sktadac z:
e rury przewodowej czarnej ze szwem (lub bez szwu) ze stali P235GH wg PN-EN 10216-
2 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 badanej na szczelnosé przy ciSnieniu min. 50bar.
¢ ptaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
o izolacji z pianki PUR o odpornosci termicznej ciggtej min. 140°C i o maksymainym
wspoéiczynniku przewodzenia ciepta L = 0,029 W/mK
o systemu alarmowego Brandes z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowe] izolacji
perforowane] i przewodem miedzianym w izolacii teflonowej
Catosé systemu winna pochodzi¢ od jednego producenta lub winna byé zalecana przez
producenta rur.
W przedmiotowe] inwestycji zastosowac rury i ksztaltki preizolowane:
e dla zasilenia: DN 76,1x2,9mm w piaszczu dn160mm
e dia powrotu: DN 76,1x2,9mm w ptaszczu dn140mm
Skiadowanie materiatéw wytgcznie wg wytycznych producenta.

2.3. Rury i ksztaltki stalowe

Odcinki, gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych wykonaé z rur stalowych bez
szwu ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 iub $t37.0 wg DIN
2448. Srednica zewnetrzna rury stalowej winna odpowiadaé &rednicy zewnetrznej rury
przewodowej preizolacji, zas grubosé scianki winna byé nie mniejsza.

Wszystkie zatamania i rozgatezienia w komorach wykonywaé przy pomocy kolan
hamburskich {wg PN-EN 10253-1:1999). tréjnikéw (wg DIN 2615-1) i zwezek symetrycznych
{(wg PN-EN 10253-1:1998).

Kotnierze stalowe stosowaé szyjkowe na cisnienie PN25 (wg EN 1092-1:2001}.
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Srednica zewnetrzna ksztattek stalowych winna odpowiadaé $rednicy zewnetrznej rury
przewodowe]j preizolacji i rury stalowej, za$ grubo$¢ Scianki winna byé nie mniejsza.

Nie dopuszcza sie wspawywania kréécow w komorach, z wyjatkiem odpowietrzed ©
grednicy do DN20.

Rury i ksztattki tgczy¢ przy pomocy spawania tukowego wg dalszej czesci opisu

2.4. Armatura

Jako armature odcinajgca stosowaé zawory kulowe do wspawania na ciSnienie ¢o
najmnie] PN25. Konstrukeja korpusu zaworéw winna by¢ catkowicie spawana i winna pozwalac
na przenoszenie naprezen sciskajgcych co najmniej 300 N/mm? bez zakleszczenia kuli.

Jako armature odpowietrzajacg stosowac zawory o parametrach i konstrukcji jak zawory
odcinajgce.

2.5. Inne materialy

Na rury ostonowe na kablach stosowaé rury dwudzielne z tworzywa sziucznego. Inne
materiaty wg dokumentacji technicznej.
R e
Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:
« Agregat spawalniczy TIG
¢« Sprezarka spalinowa
+ Miot wyburzeniowy
¢ Agregat pradotwérezy
o Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
e Spawarka

SERRETEE e

o Wiertnica
¢ Koparka podsiebierna
o Dzwig 8t

= Pita do ciecia asfaltu
e« Szalunki wykopow

«  Spycharka

e Zageszczarka

T

i i i
2 . i Sﬁﬁm%ﬂ

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu
s Samochéd skrzyniowy

e Samochod dostawczy

¢ Samochéd samowytadowczy

¢ Samochdd z przyczepa dluzycowa

i £

a} Wymagania ogdline

e Na 7 dni przed rozpoczeciem powiadomié o zamiarze przystapienia do prowadzenia robot
wiasciwy Obwdd Eksploatacyjny LPEC oraz wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia na
przedmictowym terenie,

¢ Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyé

« Cieptocigg wykonaé¢ przed robotami drogowymi, ale po wykonanym  koryiowaniu® pod
jezdnie i chodnik, aby unikngé¢ dublowania niektérych robédt ziemnych i ograniczyé zuzycie
piasku do zasypki.
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= Przed wykonaniem ewentualnych przewiertéw (przeciskéw) sprawdzié zagtebienie
krzyzujgcego sie uzbrojenia dla unikniecia kolizji

o W razie uszkodzenia kabli, kanalizacji i innych przewoddw w trakcie realizacji sieci
cieptowniczej, wykonawca powinien dokonaé naprawy na wilasny koszt po uprzednim
zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

b) Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych z realizowanym cieptociggiem na
kablu stosowac rure ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn 100 mm o diugosci
siegajgcej 30cm poza obreb wykopu, nie mniegj niz 1,5m. Catos¢ wykonac zgodnie z wymogami
PN-E-05125 dla kabli energetycznych (dla kabli telefonicznych zgodnie z ZN-S8TP SA-004).
Qdlegtos¢ pionowa min. 0,20m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°, Zabezpieczenie
istniejacych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
uzytkownikow sieci. Cieptociag lokalizowaé ponizej istniejacych kabli po uprzednim ich
wytyczeniu | wykonaniu przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywac recznie ze
szczeygdblng ostroznoscis.

¢) Skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng i teletechniczna

Przy skrzyzowaniach z kanalizacjg telefoniczng i teletechniczng nie ma potrzeby
stosowania rury ostonowej na cieptociggu. Nalezy zachowac odlegtosé min. 20cm pomigdzy
Sciankami przewoddw. Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikdéw sieci.

'd) Skrzyzowanie z_droga gruntowg

Projektowany cieplociag (w miejscu wydtuzki U-ksztattowe|) krzyzuje sie z dojazdem na
posesje prywatna. Pomimo, Zze ten dojazd przewidziano do likwidacji, to bedzie on
wykorzystywany do czasu oddania drogi dojazdowej. Roboty wykonaé wykopem otwartym z
zasypka gruntem rodzimym i wysypaniem warstwa ttucznia.

e) SkrzyZowania z projektowanymi wjazdami i istniejacym placem
W miejscach skrzyzowan sieci cieptowniczej z projektowanymi wjazdami oraz dla sieci
umieszczonej w placu (odc. E-H) nie przewiduje sie dodatkowego zabezpieczenia przewododw
pod warunkiem zapewnienia przykrycia min. 55cm. Wykopy te podlegajga w catosci zasypce

piaskiem.
5.2. Roboty ziemne

Trasa cieptociggu winna by¢é wyznaczona geodezyjnie przed przystgpieniem do prac
ziemnych, "a po wykonaniu robét - zinwentaryzowana (z zaznaczeniem $rednic rur
przewodowych, ochronnych i ostonowych, rzednych, materiatu, etc.).

Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobdw geodezyjnych, czy nie ma
kolizji z nowym uzbrojeniem podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyt.

Catos$¢ robdt ziemnych przy budowie sieci cieptowniczej winna odpowiadac i by¢ zgodna z
normg PN-B-10736:1999 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr
47, poz. 401).

Zaklada sie mechaniczne wykonanie wykopdw przy pomocy koparek podsiebiernych. W
odlegtosci mnigjszej niz 1,5m od skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz przy zblizeniu do
budynku zaktada sie reczne wykonanie wykopow. Wykopy zabezpieczyé przed dostepem o0sab
trzecich zgodnie z wymogami przepisdéw BHP.

Minimalna szeroko$é wykopu dla projektowanych rur winna wynosi¢ 0,8m na wysokosci
posadowienia rurociggdw. W miejscach izolacji potaczen wymiary wykopu powiekszy¢ o 20 cm
z dotu i z bokdw. Gdy wykop jest gtebszy niz 1m, to zaleca sie¢ wykonywanie wykopow
skarpowych. W istniejgcych | projektowanych nawierzchniach utwardzonych wykopy o©
gtebokosci pow. 1,0m wykonywac o Scianach pionowych z szalowaniem ptytami systemowymi.
Przewody posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociggdéw i
ksztattek, dokonaniu préb i odbioréw wykonaé uzupetnienie toza piaskowego do wysokosci 10
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cm nad rurami. Granulacja piasku powinna zawieral si¢ w granicach 8-10 mikrometra przy
dopuszczeniu do 15 % frakcji grubszych. toze piaskowe zageszczaé recznie ubijakami. Na
wysokosci 20 cm nad kazdg rurg utozyé tasme znacznikowa w kolorze fioletu lub rézu.

Wykopy pod jezdniami (po rozbidrce istniejgcego kanatu), projektowanymi wjazdami i
istniejgcymi placami utwardzonymi zasypac piaskiem zageszczajac do stopnia 1s=1,0 wg skali
Proctora potwierdzone] wynikami laboratoryjnymi. Zasypke piaskiem wykonywaé do
projektowanych warstw podbudowy, tj: do wysokosci 0,40m ponizej projektowanych rzgdnych.

Wykopy w projektowanych chodnikach zasypac piaskiem z zageszczeniem do stopnia
Is=0,98 do wysokosci ok. 0,2m ponizej projektowanych rzednych.

Wykopy przy wigczeniu w istniejacej drodze gruntowej zasypaé do gtebokosci 5 cm
ponizej istniejgcych rzednych gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 18=0,93 oraz
10cm warstwa ttucznia o granulacji 32+63mm.

5.3. Roboty montazowe preizolaciji

Typowe prace spawalnicze nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie w temperaturze
powietrza wyzszej niz 5 °C i przy predkosci wiatru nie przekraczajgcej 5 m/s ( w przypadku
koniecznoéci montazu w nizszych temperaturach lub innych warunkach ustawiaé namioty
zachowujac ostrozno$¢ | zabezpieczenia przeciwpozarowe). Wymagania podczas
przygotowania, spawania, kontroli i badania wszystkich spawdw wg norm zharmonizowanych
zawartych w obowigzujgcym rozporzgdzeniu. Wszystkie spoiny podda¢ badaniom
radiologicznym.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania spoin, nalezy wykonaé prébe szczelnosci
rurociggow na cisnienie 1,6 MPa dla sieci cieptowniczych wysokoparametrowych.

Podczas montazu nalezy zabezpieczyé korice rur przed zanieczyszczeniem piaskiem |
innymi zanieczyszczeniami statymi. W przypadku realizacji sieci z rur piaskowanych nalezy je
przedmuchaé sprezonym powietrzem. W przypadku wykorzystania rur przechowywanych diuze,
nalezy wykonywac ptukanie sieci mieszaning sprezonego powietrza i wody az do uzyskania
odpowiedniej czystosci wody.

Przed wykonaniem izolacji potgczen potaczyé przewody sygnalizacji alarmowej wraz z
badaniem ciggtosci i opornosci. '

Roboty montazowe i izolacyjne prowadzié zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizoladgji.

5.4. Roboty montazowe rur i ksztattek stalowych

Wykonawca powinien wykazaé swojg zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych |
posiadac system jakosci. Wykonawca powinien opracowac lub posiadaé uznang (kwalifikowanag)
technologie spawania tukowego zgodnie z Polskimi Normami (np. PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-
1/ lub PN-EN 288-9). Uznana (kwalifikowana) technologia spawania powinna obejmowac swoim
zakresem zmiennych zasadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajow zigczy, grup
materiatowych, &rednic, grubosci Scianek itp. Spawacze wytypowani przez Wykonawce do
spawania rurociggdw i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadaé uprawnienia wg PN-EN 287-
1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometrig i wymiarami elementdw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sieci.

Rury i ksztattki powinny by& tgczone z zastosowaniem tukowych ztgczy doczotowych przy
wykorzystaniu gazdw ostonowych (TIG).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosci obejmujgce
wykonanie ztaczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin
sczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usunigcia centrownika, rodzaj materiatow
dodatkowych i gazdéw ostonowych, obrdbka cieplna i inne).

Dopuszcza sie wykonanie jednej naprawy zilgcza spawanego. Spoiny z peknigciami
powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizszg temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sie
na plus pie¢ stopni (+5°C) , niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz), metody
spawania, gatunku i grubosci materiatu.
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Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia takich Srodkéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktére nie
wplywajg ujemnie na jakos¢ wykonywanych ztgczy spawanych.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonac w 100%.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych
badan nieniszczgcych penetracyjnych metodag radiograficzng (100% ztgczy dla potgezen
preizolowanych i 30% ztaczy dla potgczenn w komorach) wg PN-EN 571-1:1999.

5.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych za pomoca kompensacji U-ksztattowych (pkt. A-B); L-
ksztattowych (pkt. E); Z-ksztaltowych (pki. G-H) w gruncie. Dla mozliwodci kompensacji
wydtuzen w gruncie na fukach utozy¢ poduszki kompensacyjne zgodnie ze schematem.
Poduszki umieszczaé pionowo i ciasno na rurze plaszcza, tak aby osie rury [ poduszki
pokrywatly sie w plaszczyZnie poziomej. Zastosowal poduszki kompensacyjne producenta
systemu preizolacji.

Kompensacja gidwnego prostego odcinka dodatkowo przy pomocy kompensatoréw
preizolowanych w gruncie. Kompensatory montowac zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb
zapewniajacy petne wykorzystanie zdolnosci kompensacyjnej.

5.6. Likwidacja istnieiacego kanatu cieptowniczeqo

Istniejgecy kanat cieptowniczy wykonany jest w systemie U z pokrywg zelbetowsg. Wymiar
kanatu w $wietle ok. 120x60cm. Wymiar komory w §wietle ok. 3,0x3,0m. Przewody 2xDN150.

Ze wzgledu na to, ze istniejacy przewidziany do odcigcia kanat cieptowniczy w
zdecydowanej wiekszosci prowadzony bedzie pod projektowang jezdnig, zdecydowano sie na
rozebranie istniejace] sieci. Likwidacji podlega kanat na odcinku od pkt. wigczenia (A) do
istniejgce] komory, przytacze od komory do konca pasa drogi oraz na odcinku H-J. Likwidacji
podlega réwniez komora.

Likwidacja kanatow winna polega¢ na demontazu pokryw i wyposazenia kanatdw (rury,
izolacje termiczne, podpory). W przypadku, gdy wierzch istniejgcego kanatu znajduje sie w
odlegtosci mniejszej niz 40cm od projektowanych rzednych, likwidacji podlegajg rowniez §cianki
kanatu. Kompensacja kanatowa istniejgcej sieci, bedaca w kolizji z projektowanymi przewodami
cieptowniczymi podlega likwidacji w catoéci. Odlegtosé istniejgcego pozostawionego kanatu od
nowej sieci nie moze by¢ mniejsza niz 20cm. Catosé rozebranego kanatu oraz wykop zasypac
piaskiem zgodnie z opisem robét ziemnych.

Likwidacja komory winna polega¢ na demontazu pokrywy i skuciu &cian do poziomu 50cm
ponizej projektowanych rzednych. Cato$¢ wyposazenia komory podlega likwidacji. Komore
zasypa¢t piaskiem zgodnie z opisem robdt ziemnych.

Istniejacy pozostajgcy kanat (od ogrodzenia do pkt. H) szczelnie wypetnic betonem na
gtebokose 0,5m z dwukrotnym pomalowaniem emulsjg bitumiczna.

Gruz i ztom wywieZzé z terenu budowy. Izolacje cieptochronna i ewentualnie pape
izolacyjng wywiez¢ do utylizacji.

5.7. Komora cieplownicza w pkt. F

Komora cieptownicza zlokalizowana bedzie na terenie istnieigcego sktadu budowlanego.

Komore zaprojektowano z kregéw zelbetowych @1800mm posadowionych na ptycie
betonowe] zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Wysokosé komory przyjeto 2,0m (2 kregi
po 1,0m). Przykrycie plytg zelbetowa typ ciezki z wlazem uchylnym bez otworéw klasy D400
@B00mm. Kregi i pokrywa winny by¢ tgczone na pidro+wpust z uszczelnieniem zaprawg
uszczelniajgcg. Otwory w kregach wycinaé przy pomocy urzgdzen tnacych lub wiercgcych bez
udaru. Uzupetnienie otwordéw zaprawg cementowa mrozoodporng do wuzupetnien o
wytrzymatosci min. 20N/mm?. Boki i wierzch komory zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne
malowanie emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikows.

W komorze umiesci¢c zawory kulowe do wspawania DN85 dla odciecia przytgcza oraz
odpowietrzenia z zaworami kulowymi do wspawania DN20, dla odpowieirzenia projektowanej i
istniejacej sieci.
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W komorze wykonaé studzienke odwadniajgca zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Roboty antykorozyjne, izolacje termiczne i sygnalizacja alarmowa zgodnie z dalszg
czescig opisu.

5.8. Wiaczenie do sieci kanalowe] w pkt. A

W pkt. A wiaczenie wykonaé¢ w istniejacym kanale cieptowniczym. Kanat nalezy przycigé
szlifierkami katowymi. Kolidujgcy kanat zdemontowaé, a na pozostajgcym zdemontowac jedng
pokrywe. Do kaolan preizolowanych dospawaé¢ zwezki stalowe DN150/65, a nastepnie zespawacd
z istniejacymi przewodami DN150. Rury preizolowane zabezpieczy¢ kapturami zakanczajacymi.
Wykonaé uzupeinienie izolacji antykorozyjnej i termicznej. Wykonaé zamurowanie otworu w
kanale bloczkami betonowymi petnymi na zaprawie klejgcej elastycznej z wykonaniem tynku
zewnetrznego. Zamurowanie wykona¢ w odlegtosci min. 15cm od krawedzi rury ostonowej
preizolacji. Na rurach preizolowanych zastosowac pierscienie uszczelniajgce. Po zakonczeniu
robét montazowych kanat przykryé pokrywa z zastosowaniem zaprawy klejgce] elastycznej.
Boki odkopanego kanatu, pokrywe i zamurowanie zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne
malowanie emulsjg bezrozpuszczalnikowa.

Roboty antykorozyjne, izolacje termiczne i sygnalizacja alarmowa zgodnie z dalszg
czescig opisu.

W przypadku, gdy istniejgca sie¢ kanalowa zostata juz wymieniona na preizolowang,
wigczenie dokonac w sposoéb jak dia potaczen preizolacji.

5.9. Przeijscie przez sciane budynku {(pkt. J)

W budynku (Zemborzycka 112H) dokonaé przetgczenia projektowanego przytgcza z
istniejgcymi przewodami poprzez dospawanie kolan i odcinkdw rur.

Otwory w $cianie zewnetrzne] wykonac przy pomocy urzadzen wiercgcych bez udaru.
Przejscie rur przez $ciany fundamentowe budynkéw wykonac jako szczelne z zastosowaniem
tulei éciennych i elastycznych kotnierzy uszczelniajgcych mocowanych do sciany. Uzupetnic
otwory zaprawg cementowa do uzupefnien. lzolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych
nalezy wykona¢ na petna wysoko$é éciany fundamentowej na odlegtosé min. 0,5m poza
skrajnie rur. Wykonana izolacja i uszczelnienie winna zapewnia¢ catkowitg szczelnos¢ na wode
stojgcg o cisnieniu min. 1,5m. Na przewodach =zastosowal kaptury zakariczajgce
termokurczliwe.

Roboty antykorozyjne, izolacje termiczne i sygnalizacja alarmowa zgodnie z dalszg
czescia opisu.

5.10. Roboty antykorozyjne

Roboty antykorozyjne wykona¢ przy zastosowaniu farb termoodpornych i nie
wymagajgcych podgrzewu do wysokich temperatur (dla uzyskania petnych wtasciwosci
antykorozyjnych) 2x farba podktadowa do gruntowania i 2x emalia do ostatecznego malowania.
Kolejne warstwy nakfada¢ krzyzowo po 6 godzinach schniecia warstwy poprzedniej w
temperaturze +15 st. C. Gruboéé warstwy i emalii 30-40 mikronéw. Do malowania mozna
przystapi¢ po przeprowadzone] probie szczelnoéci po doktadnym oczyszczeniu i odttuszczeniu
powierzchni. :

5.11. Izolacje termiczne

Przewody w komorze (razem z armatura) i uzupetnienia przy przetgczeniach zaizolowac
otuling z wetny mineralne] w ptaszczu z folii AL gr. 50mm. Dodatkowo w komorach wykonad
ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

5.12. Instalacja alarmowa

Przebudowywana sie¢ cieptownicza preizolowana i przytgcze wyposazone bedg w
instalacje alarmowa systemu Brandes.

Catosé systemu winna byé montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nie wolno
tgczyc przewoddw czujnikowych z powrotnymi z wyjatkiem zakornczenia petli.

System skiadat sie bedzie z dwdch podwdjnych (dla zasilenia | powrotu) petli pomiarowych
sprowadzonych do komory cieplowniczej w pkt. F tj; F-A-F oraz F-J-F. Petle potaczyé pod
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kapturami zakanczajacymi. W pkt. A potaczenia wykona¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwosé
przediuzenia petli po zdjeciu kaptura. Kazde dwie pary przewoddw poszczegoinych petli
sprowadzi¢ do puszek umieszczonych w komorze cieptowniczej. Potgczenie koncdwek
sygnalizacji z puszkami za pomoca przewodu dwuzylowego w izolacji teflonowej. Puszki
potgczyé ze sobg tymi samymi przewodami zgodnie ze schematem. Wszystkie potagczenia
wykonywaé przy pomocy tgcznikdéw zabezpieczonych koszulkg termokurcziiwg.

5.13. Roboty towarzyszace — odtworzenie nawierzchni
a) Wymagania ogéine

Wszelkie nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowac.

Podbudowa winna byt zdemontowana min.0,25m poza obrys wykopu, a kostka min. 15cm
poza obrys zdemontowanej podbudowy.

Po wykonanych robotach catosé wykopow pod parkingiem, zasypaé piaskiem
$rednioziarnistym zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia [s=1,00, a
wszelkie wneki wypeini¢ pianobetonem. W przypadku keniecznosci prowadzenia wykopdw w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m od kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo
zdemontowac¢ dla uniknigcia jego obsuniecia. W razie uszkodzenia fawy ped kraweznik
(obrzeze) nalezy jg odbudowad. Krawezniki (obrzeza) potamane wymieni¢ na nieuszkodzone.

Rodzaj nawierzchni podany jest na profilach poprzecznych sieci.

b) Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej

Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadnicza wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=50MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym. Kostke uktada¢ na podsypce
cementowo piaskowe] (1:4) gr. ok. 5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowaé z demontazu.
Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetnié
piaskiem. Utozong kostke zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

c) Odtworzenie dojazdu gruntowego

Projektiowany cieptociag (w miejscu wydtuzki U-ksztattowe]) krzyzuje sie z dojazdem na
posesje prywatng. Wykopy przy wiaczeniu w isthiejgcej drodze gruntowej zasypaé do
glebokosci 5 cm ponizej istniejacych rzednych gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia
I1s=0,93 oraz 10cm warstwag ttucznia o granulacji 32+63mm.

m«ég@% R T

6.1. Kontrola robé6t budowlanych

Kontrola robét budowlanych w obecnosci przedstawiciela dostawcey gazu obejmuje:

¢« wykonanie wykopow, podsypke, zasypke i gtebokosci posadowienia rur,

e wykonanie przekroczen przeszkod terenowych, rury ochronne i ostonowe,

¢« wykonanie spawdw i potgczen ,

Na wszystkie kontrole robot sporzadzié odpowiednie protokoty w 3 egz. Pozostate
elementy budowy bedg nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru z potwierdzeniem
w dzienniku budowy.

6.2. Proby szczelnosci

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonaé¢ w 100%. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan
nieniszczgcych penetracyjnych metoda radiograficzng (100% zigczy dla polgeczen
preizolowanych i 30% ztgczy dla potgczen w komorach) wg PN-EN 571-1:1999.

[zolacje potaczen wykonywaé po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, z wyjatkiem
potaczen w rurach ostonowych, ktére mozna zaizolowaé po pozytywnym wyniku badan
radiograficznych zfaczy.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania spoin, nalezy wykonaé probe szczelnosci
rurociagow na cisnienie 1,6 MPa. Wykonany cieptociag podlega prébie szczelnosci po utozeniu
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w wykopie | obsypaniu z wyjgtkiem ztacz. Czas préby - min. 1h. Prébe prowadzi¢ wodg w temp.
dodatnich 0-25°C;
Stosowa¢ manometry tarczowe kiasy min. 1,0 (zakres 0-2,0MPa). Protokoty z préb
cisnieniowych sieci dotgczyé do dokumentacji powykonawczej - odbiorowe;.
. Prébie szczelnosci podlega nowowykonany odcinek. W przypadku podigczenia do juz
wykonane] sieci preizolowane] prébe szczelnosci wykonaé dla catego odcinka od najblizszej
komory (ok. 160m od pkt. A).

6.3. Uruchomienie sieci cieptowniczej

Przed uruchomieniem sieci wykonawca powinien przekaza¢ komplet dokumentdw
formalnych zgodnie z wymaganiami LPEC Lublin wraz z protokdtem odbioru kohcowego.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Przedmiar wykonanych robét sporzgdza sie w oparciu o baze normatywng KNR fub KNNR
Obmiary robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w wiw katalogach.

7.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podiegaja
rozliczeniu. Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogi wytacznie w czesci poza obszarem

wchaodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

s zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

s zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspekiora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

« dokumentacje powykcnawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dekonanymi
w czasie budowy, |

¢ dziennik budowy i ksigzke obmiardw, |

¢ protokoty odbioréw czesciowych, |

s protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzed | materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

9.1. Normy i rozporzadzenia

Normy i rozporzgdzenia przywotane sa w poszczegdlnych punktach (2, 5, 6) specyfikacji
technicznej.

9.2. Inne przepisy

¢ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 11286
Z pozniejszymi zmianami)

¢« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pdzniejszymi zmianami
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¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych {(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

« Rozporzgdzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

‘ ¢ Rozporzadzenie Ministra |Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania

{ wyrobéw budowlanych. {Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

« Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360)

z pézniejszymi zmianami

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych




