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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego wykonywanego dla zadania: Budowa odcinka drogi od ul.
Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wykonywanych przy budowie o$wietlenia ulicznego wykonywanego dla
zadania: Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w
rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
przebudowa i budowa o§wietlenia na drogach publicznych istniejacych i projektowanych. Zakres robot
obejmuje:

- Budowe szafki owietlenia drogowego 5- obw. — 1 szt

- budowe kablowych linii zasilajacych szafke — dlugos$c instalacyjna kabla YAKY 4x120 — 50m

- budowe kablowej linii oéwictleniowej w rurze DVR 75 — dlugo$¢ instalacyjna kabli — 832,5 m

- budowe shupéw oéwietleniowych SAL-85M na fundamencie B-70 z wysiggnikami typu
WRP1/1,0/0,7/5 — 17 szt

- budowe stlupdw oéwietleniowych przegubowych SAL-85M/P na fundamencie B-70
z wysiegnikami typu WRP1/1,0/0,7/5 — 17 szt — 3 szt

- montaz opraw o$wietleniowych typu SGS 104 z lampa SON-TPP 100 W — 13 szt

- montaz opraw o$wietleniowych typu SGS 103 z lampa SON-TPP 70 W — 7 szt

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Shup oéwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci do 14 m.

1.4.2. Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca
do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci od 14 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy faczacy shup odwietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa oéwictleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrédlo §wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.5.Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
moggcy pracowaé pod 1 nad ziemig.

1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla shupéw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wictleniowej w pozycjt pracy.

1.4.8. Szafa oéwictleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezpodrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakl6ceniowych.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Wykonawca moze stosowaé¢ materialy zamienne w stosunku do dokumentacji projektowej i
SST, o nie gorszych parametrach i wlasciwosciach technicznych oraz pod warunkiem
dopuszczenia ich do stosowania przez Wlasciciela przebudowywanych urzadzen.

2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”

2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaZ. Przed wypelieniem masa
betonowa, szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukcji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowq lub wskazaniami Inzyniera, lecz
nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w tablicy 1, wedlug PN-
88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. | Wiadciwos§é Wartos¢
1 | Wytrzymato§é gwarantowana betonu na sciskanie, MPa | 30
2 | Nasigkliwo$¢ betonu, % o _ 5
13 |Odpornoéé betonu na dzialanie mrozu, stopien|F 50
mrozoodpornosci

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych
wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna byé¢ odmiany ,,1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jeSli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiadaé PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy ukladania kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig -

kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4-0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom
BN-68/6353-03 [21].




2.4. Elementy gotowe
2.4.1, Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wictleniowe nalezy stosowaé fundamenty prefabrykowane betonowe.

Nalezy wykonaé zabezpicczenie antykorozyjne fundamentow prefabrykowanych.

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe
Nie wystepuja

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpomych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na
nie obciazenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Na przepusty zaleca sie zastosowa¢ rury w typie SRS 110 i DVK 110. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w mnie
nasionecznionych migjscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Linie kablowe o$wietlenia nalezy wykonaé kablami typu YKYzo pigciozytowymi o przekrojach
przewodow wg dokumentacji projektowej, na catej dlugosci prowadzonymi w rurze ostonowej w typie
DVR 751 15 cm ponad gorng krawedZ fundamentow.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.5. Zrodta §wiatla i oprawy
Oprawy drogowe powinny by¢ wykonane w II klasie izolacji o stopniu IP 65/43 i posiadac
mozliwosé regulacji uktadu optycznego i regulowany zaczep montazowy.

2.4.6. Stupy o$wietleniowe

Stupy os$wietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

Nalezy stosowaé shupy o$wietleniowe, “aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym,
umozliwiajace montaz opraw na wysokosci i z wysiegiem wg dokumentacji projektowe;.

W strefie linii napowietrznych 110kV stosowa¢ stupy przegubowe.

W dolnej czesei stupy powinny posiadaé¢ wn¢ke zamykana drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania zlacza stupowego w II klasie izolacji 1 ze
srubami M8.

Elementy stupéw powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w PN-
90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywaé peknigé, a otwory na elementy taczace nie powinny miec
podniesionych krawedzi.

Skladowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.4.8 Wiysiggniki
Nalezy zastosowaé wysiegnikami aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym o wysiggu i

kacie mocowania oprawy zgodnym z dokumentacja projektowa. Wysiggnik powinien by¢ ustawiony
pod katem 90 stopni z doktadnoscia * 2 stopnie do osi jezdni,

2.4.9. Kapturek ostonowy
Nie wystepuja

2.4.10. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Zaleca si¢ zastosowanie zlacza stupowego bezpiecznikowego wykonanego w II kl. izolacji z
dwoma wylacznikami nadpradowymi B10A. Ziacze powinno by¢ wyposazone w zaciski ze Srubami M3.
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2.4.11. Szafy o$wietlemowe

Szafa oswietleniowa powinna by¢ wykonana w obudowie w 1I klasie izolacji, lakierowanej,
zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako
konstrukcja wolnostojaca na fundamencie prefabrykowanym. Szafa powinna by¢ przystosowana do
podiaczenia sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru.

Szafa oswietleniowa powinna skladac si¢ z czlonow:

— zasilajacego dostosowanego do podiaczenia kabla zasilajacego o przekroju do 120 mm?, skladajacego
si¢ z podstaw bezpiecznikowych lub tacznika recznego,

— odbiorczego sktadajacego sie z pdl odplywowych, wyposazonege w wylaczniki nadpradowe i
styczniki, ktére bezposrednio wlaczaja 1 wylaczaja o§wictlenie. Do podlaczenia kabhi odbiorczych,
czlon powinien posiadaé uniwersalne zaciski $rubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do
35 mm? bez uzywania koncoéwek kablowych,

— pomiarowego, shuzacego do pomiaru energii elekiryczne;j,

— sterowniczego w ukladzie kaskadowym, realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji
projektowej, uzupehionego programatorem kalendarzowym.

Skladowanie szafy o§wietleniowej powinno odbywac¢ si¢ w zamknigtym, suchym pomieszezeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sig kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej 11T i
odpowiadaé wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia drogowego winien wykaza¢ sig
mozliwoécia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosc robot:
— zurawia samochodowego,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— spawarki spalinowa do 300 A
— zageszczarki wibracyjnej spalinowe) 70 m’/h,
— pograzacz uziomow spalinowy
— podnos$nik montazowy samochodowy

— koparka taficuchowa do rowéw kablowych
— urzadzenia przeciskowego

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wrykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych Srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego do 5 t,
— przyczepa skrzyniowa 4,5 t,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla
poszczegbinych elementow.




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable o

Fundamenty i kable nalezy uklada¢c w miejscach i trasach wytyczonych przez fachowe shuzby
geodezyjne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnoéci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glgbokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych rgcznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu 1 zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny byé wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé. Glebokos$¢ rowow kablowych
nalezy powiekszy¢ w przypadkach wykonywania uziomoéw poziomych z tasm FeZn po trasach
uktadania kabli.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowad ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
daminy, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczad ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zaggszezenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26] a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0. Zaggszczenie
-nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentéw lub kabli.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowad
w poblizu Iub odwieZ¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Wykonanie ustojéow pod maszty oSwietleniowe
Nie wystepuja w zadaniu.
5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundamenty powinny by¢ ustawiane przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetiajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego Zwiru spelniajacego wymagania BN-
66/6774-01 [23]. .

Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia fundamentéw, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom goérnej powierzchni, do kidrej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentéw od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentéw w planie
powinno by¢ wykonane z dokladno$cig £ 10 cm.

5.5. Montaz masztéw

Nie wystepuja w zadaniu.
5.6. Montaz slupow

Shupy nalezy ustawia¢ dzwigiem lub recznie na uprzednio ustawionym fundamencie.

Qdchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wigksza mz 0,001 wysokosci
stupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowala sig od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.




5.7. Montaz wysi¢gnikow

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym
CigZarowi oprawy.

0§ symetrii wysiegnikow powinna by¢ ustawiona pod katem 90 stopni z dokladnoscig * 2
stopnie do osi jezdni.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy podnosnika montazowego
samochodowego. Oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zadwiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weciggnigeiu przewodu zasilajacego do shupa i
wysiggnika. Nalezy stosowaé przewdd YKY 2x2,5 mm?.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewod. Oprawy nalezy mocowac
na wysiegniku stupéw w sposéb wskazany przez producenta oprawy, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu jej w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozemia pod
wplywem warunkéw atmosferyeznych i parcia wiatru,

3.9. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ na calej dtugosci 1 15 cm ponad fundament w rurach oslonowych typu
DVR 75, po trasach wytyczonych przez fachowe shizby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z norma PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladaé na glebokosci 0,7 m z dokladnoscia = 5 cm z
przykryciem warstwa gruntu rodzimego. Pod nawierzchniami utwardzonymi kable zasypywac piaskiem.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalaciami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowafi kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego tub przecisku.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow
kabla induktorem o napigciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza
niz 20 Momoéw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna

Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowani | zblizeniu
u

1 |Kable elektroenergetyczne na napigeie|

! . 25 10
znamionowe sieci do 1 kV

2 |Kable elektroenergetyczne na napigcie

! Lo . 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50




4 | Rurociagi wodociggowe, Scickowe, 50" 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

5 |Rurociagi z cieczami palnymi 507 100

6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 |Czgéci podziemne linii napowietrznych | 20
{ustdj, podpora, odciazka)

8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np.| 50
tunele, kanaty

*) Nalezy zastosowa¢ przepust kablowy.
5.10. Montaz szafy oswietleniowej

Montaz szafy o$wietleniowe] nalezy wykonaé wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazdwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a
mianowicie:
-  wykopoéw pod fundament,
- montaz fundamentu,
- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;,
- podtaczenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W celu zapewnienia dodatkowego $rodka ochrony od porazen pradem elektrycznym
zaprojektowano zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci:
— - tabliczki zaciskowe i oprawy o$wietleniowe wykonane w II klasie izolacji
— obudowa szafy o$wictleniowej wykonana w Il klasie izolacji '
— przewody zasilajgce oprawy o izolacji wzmocnionej 750V
Wszystkie zaciski ochronne PE stupéw o$wietleniowych polaczy¢ z zyla ochronng PE ukladanych
kabli. Dodatkowo nalezy wykonaé uziemienia zaciskéw PE stupéw oswietleniowych nr 1.1, 1.2, 1.7,
2.1, 2.7, 2.13, poprzez polaczenie z wykonanymi uziomami.
Nie wolno taczy¢ zaciskow N i zaciskow ochronnych PE w stupach o§wietleniowych.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:
— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— rok ulozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zaggszczenia gruntu
wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposdb usunigeia nadmiaru gruntu z wykopu. '




6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowosci ustawienia wysiggnika 1 opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
jako$ci polaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
jako$ei polaczen §rubowych shupow, masztéw, wysiegnikéw 1 opraw,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastqpujqce
pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
~ grubosci podsypki piaskowe]j nad 1 pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i cigglo$ci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzié¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem 1
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy szafa o$wietleniowa lub jej czeéci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespoléw.

Sprawdzeniem nalezy objaé jako$¢ wykonania i wykoficzenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— cigglo$¢ przewoddw ochronnych i ich podlaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalez¢ si¢ pod napigciem,

— jakos¢ wykonania polaczen w obwodach gtdwnych i pomocniczych,

— jako$¢ konstrukeyi.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzié:

— jakosc¢ polaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych odplywowych 1 sterowniczych,

— zgodno$é schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia 1
rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokoséci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé¢ co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystanc)i. Otrzymane wyniki
nie moga by¢ gorsze od wartoéci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.




Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieSci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.8. Pomiar nat¢zenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej 1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych 1 jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych
znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz
w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, éniezyca, unoszacy sig kurz itp.). Do pomiarow nalezy
uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mnigjsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiadac urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkic materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni 1 szaf o$wietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomlary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow 1 ustojow,
— wlozenie kabla,
- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™:
- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokdly z dokonanych pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf o$wietleniowych obejmuje

odpowiednio:

- wyznaczenie robOt w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow lub ustojow,

-~ zasypanie fundamentdéw, ustojow 1 kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- montaz masztow, slupoéw, wysiggnikow, opraw, szafy oSwietleniowej 1 instalacji
przeciwporazeniowe;j,

— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

- podiaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natgZenia o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych

2 PN-63/B-06050 Robloty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okre$lenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalno$ci przewoddow 1 kabli

12. PN-S8/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-OL/E-05160/01 Rozdzielnice i stero_wr.lice niskonapiq(':iowe. ’Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na

17. PN-93/E-90401 napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

13. PN-91/M-34501 Gazociggi 1 instalacje 'gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania _

19. PN-86/0-79100 Opakqwania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21, BN-68/6353-03 Folia kglandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i posp6tka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe WIPRO

79, BN-89/8984-17/03 g‘:étzl;(j);nunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i

30. BN-79/9068-01 Pllreff;lbryk'aty bl%dowlane z bet_or.l.u. Elgrnenty konstrukcji  wsporczych
o$wietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 1.
32 Rozporzadzenic Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czeé¢ V. Instalacje
clektryczne, 1973 1.

34 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 1.)

35.Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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