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Ulica Morcinka w Lublinie odcinek od ul. Kraszewskiego do

ul. Kopernika.
Dziatki ewidencyjne nr 100, 125, 163 (obreb 9 — Dziesiata II, arkusz 1)
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinje

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OU-UD.4331.113.2013 Lublin, dnia 04.09.2013 .

Przedsigbiorstwo Prywatne DROGI | ULICE
ul. Serwaczynskiego 11
20-827 Lublin

dot. dokumentagcii projektowej budowy ul. Morcinka

W odpowiedzi na pismo ztozone dnia 09.08.2013 roku, dotyczace uzgodnienia
projektu  budowlanego budowy ul. Morcinka w Lublinie pomiedzy ulicami
Kraszewskiego i Kopernika, Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie informuje, ze uzgadnia w

zakresie branzy drogowej przediozone opracowanie.
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| Zarzady Drogi s
W zataczeniu: "

Projekt budowlany — 1 egz.

ul. Morcinka — M-039

Wydziat Opinii i Uzgodniet tel.-+48 81 466 25 61 4665770 " Stronaizd



Lublin, dn. 29.08.2013 1.

Ryszard Fornal
20— 093 Lublin,
ul. Kleniewskich 6/17

OSWIADCZENIE

dotyczy projektu budowlanego: Ulica Morcinka w Lublinie odcinek od ul. Kraszewskiego
do ul. Kopernika. Dzialki ewidencyjne nr: 100, 163, 125

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany Ulica Morcinka w Lublinie odcinek od ul.
Kraszewskiego do ul. Kopernika. Dzialki ewidencyjne nr: 100, 163, 125 w zakresie
drogowym wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ryszard Fornal
<
E’Y‘ /)’Z.‘J:,Z.»—

Ryszard Fornal
upr. bud. 164/Lb/76
w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drdg i ulic

URZAD M IASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa

Wient alen 14
20-071 Lublin, Wieniawska 14



Lublin, dn. 10.10.2013 .

Jerzy Kaliszuk
21 - 003 Ciecierzyn,
Jakubowice Koninskie 20 A

OSWIADCZENIE

dotyczy projektu budowlanego: Ulica Morecinka w Lublinie odcinek od ul. Kraszewskiego
do ul. Kopernika. Dzialki ewidencyjne nr: 100, 163, 125

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany Ulica Morcinka w Lublinie odcinek od ul.
Kraszewskiego do ul. Kopernika. Dzialki ewidencyjne nr: 100, 163, 125 w zakresie
drogowym wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

A

Jerzy Kaliszuk

mgr inz. Jerzy Kaliszuk

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
WS i

Arewid L. H/0026/TC0D/04
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URZAD MIASTA 'LUB}_,U”
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14



Lublin, 6ri2 22 1,440
i = L. 2
= —-ay

e LIy

Ke podstawie § 2 nst.2 pkt.2,{ 5 ust,2, § 7 i § 13 ust. 1
okt 3 1it,b. rozperzadzenia Hinisire Gospoderki TerenoWej
i Ochrony érodoaiska z dnla 20 lutego 1975 r. w sEprawie gaoe
podzielnych funkcji fechnicenych w budownictwie /Dz.U, . ¥r 8
poz. 46/ st wierdze sig, ze

Obywatel . REvszard Wiadysiaw ¥ o r n a 1

technik drorowy
2 pajdzierniks 1939r. w Lublinie

‘urodzeny dnia

posiada przygotowanie =zawod 0w e
upowziniajgce do wykonywania samodzielne] funkcji
projektanta oraz kiercwniki budowy i robdt

% specjalnosci konstrukcyjno—iniyaieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drdz startowych oraz manipnla-

cyjnych. :
Obywatel DRyszard Wiadyslaw Fornal jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw badowli drdg, lotniskowych drdg
startowych 1 manipulacyjnych, typowych przepustéw i mostdw
0 powszechnie zhanych rozwiazaniach konsirokeyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowarnia 1 kontrolowania wytwarzania Konstrukeyjinych
elementdw bedowlanych orez ocenianiz i badania stinn fech-

aleznego -w zakresie budowli drdg, lotniskowych drdg

startowyech i manipulacyjinych typowych przepustidw i mostdw-
¢ powszechnle znanych rozwiazaniach Fonstrukeyjnych,
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IZBA . . .
INZYNIEROW Lublin, dnia 28 maja 2004 r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/16/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Ny 3, poz. 42,z péin. zm. /, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / sekst Jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpézn. zm. [, § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie / Dz U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péin. zm. | oraz  art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 .
Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. /.

stwierdzamy, ze

Pan Jerzy KALISZUK

magister inzynier
urodzony dnia 23 kwietnia 1968 r. w Wohyniu

otrzymatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0026/POOD/04

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskigj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie na podstawie protokolow
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 5/2004 z dnia 28 majd 2004 r. stwierdzila, ze
Pan Jerzy KALISZUK posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowy konieczng do uzyskania uprawnieri
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu pa uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwen Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonek

Skiadu Orzekajacego OKK

SOl | A

p\raf.“dr hab. inz Jan Kukietka drinz. Wieslaw Nurek

N

Otrzymuja

@ Pan Jerzy Kaliszuk
Jakubowice Koninskie 20A
21-003 Ciecierzyn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 i § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Jerzego Kaliszuka

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o diugo$ci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczein.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenyej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjainosci, jezeli catod¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki [ub terenu — zgodnie z art.
34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez
do:

1/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ustugowe:
a/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesjeniu do budynk6w
mieszkalnych;
b/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach fundamentowych bezpo$rednio na

stabilnym gruncie no$nym,

¢/ zawiergjacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnaciji do 4,8 m,

d/ majacych konstrukcje dla ktérej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe belki
i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

¢/ nie zawierajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wiekszemu niz 5 kKN/m? a takze
nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sil sprezajacych
oraz wplywo6w dynamicznych,

f/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploataciji gomiczej,

Przewodniczacy OKK Z-ca Przewodniczacego OKK

(Ol

prof. dr hab. inz. Jan KUKIELKA

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-A67-1DQ-QTG *

Pan Ryszard Fornal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1412/01

adres zamieszkania Kleniewskich 6/17, 20-093 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

4 701/75;;/
go Zzlfd

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KV5-AAK-9QG *

Pan Jerzy Kaliszuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0409/04

adres zamieszkania m. Jakubowice Koniriskie 20 A, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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acyjnego zaswiadczenia na
iac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfik
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktu
Budownictwa. '
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Lublin, 2007 -09- /=
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DECYZJA nra73/95
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym

Na podstawie :
- art. 4, ust.2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art. 54 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r., Nr 80,

poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr261, poz. 2603 )

-art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2007-06-06
Whnioskodawcy : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Strategii i Rozwoju U.M.

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie ul.
Morcinka w Lublinie na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Kopernika wraz z sieciami
infrastruktury technicznej.

USTALAM LOKALIZACJE, INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajgcej : na budowie ul. Morcinka w Lublinie na odcinku od ul.
Kraszewskiego do ul. Kopernika wraz z sieciami infrastruktury technicznej.

- na dziatkach nr ewidencyjny : 100, 143/7, 163, 125 (obr.9,ark. 1)

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :
Teren inwestycji 0znaczono linig koloru Czerwonego na mapie syt.- wys. w skali 1: 500, stanowigcej

zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - droga publiczna
- funkcja zabudowy droga gminna

3. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:
a) dopuszcza sie utrzymanie szerokosci istniejgcego pasa drogowego - 5,0 m.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1.  Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigewzigcie jest obowigzany uwzglednic¢
wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;

43. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury

wspolczesnej: )

5.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg

9.2. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych
uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwiocznego powiadomienia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

Za zgodno$é SU\M {0 |
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6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja :

- ul. Gustawa Morcinka projektowa¢ na warunkach uzyskanych u zarzadcy drogi - w Wydziale
Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin.

- Projekty budowlane drog i zjazdéw, elementy urzadzen budowlanych (w tym réwniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wtasciwymi
zarzadcami drog.

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energig elektrycznag, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacje)
wnioskowanej inwestycji (o ile jest wystarczajagce dla zamierzenia budowlanego) nalezy
projektowac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentéw poszczeg6lnych czynnikdw.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzaé
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegélnych sieci. Trasa ewentualne;j
przebudowy uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin.

7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym ( np. szamba,
oczyszczalnie Sciekow, place postojowe itd. ) nalezy projektowac przy uwzglednieniu wymogoéw
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r., Nr 43, poz.430).

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym :

- okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zakidcenia elektryczne i promieniowanie
- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dia
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze by¢ wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostata wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

9.5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg byé

prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O pozwolenie na budowe mezna wystgpi¢ do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodniefi.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z :
- Wydziatem Drég i Mostow UM Lublin, postanowieniem znak : DM.2.1.2.5544/P68/369/07

z dnia 2007-08-27 - bez uwag. ‘ il
Za zgodno$é Q/w C\L&



Integralng czescig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zalgczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
1. zatgcznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czes¢ tekstowa
3. wyniki analizy - czes¢ graficzna

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Dagmara Plewik
Lubelska Okregowa Izba Architektéw nr LB 0180.

UZASADNIENIE
Inwestor wniost o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie ul. Morcinka w Lublinie na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul.
Kopernika wraz z sieciami infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwo$¢ realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw 0so6b trzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono  czynny
w nim udziaf.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig¢ do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zgdania bedacego podmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zgdanie.

Oftrzymuja :
1. Wydziat Inwestycji U.M. w/m.

2 ala.

Do wiadomosci :

1. Wydziat Drog i Mostow UM Lublin
2. Lubelska Pracownia Urbanistyczna

' 7 | U Y/ 7 \
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Zatacznik nr 2
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji

TTIR F AT LA
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%

i"*’ iciwa inwestycji celu publicznego
LH&GT%?F%?;?; biin Znak: AAB.l. JP.7331/1613 /07
L3-tFg 8 L EIEETE

ul. Wisniawsks 14

Analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

1. Teren planowane] inwestycji  stanowi pas drogowy nieurzadzonej ulicy Gustawa
Morcinka w Lublinie szer. 5,0 m.

2. Szeroko$¢ ulicy Morcinka jak réwniez lokalizacje przylegtej zabudowy mieszkaniowej
wyznaczono w Planie Szczegdlowym Zagospodarowania Przestrzennego Terenéw
Budownictwa Jednorodzinnego ,Dziesigta’.

3. W pasie ulicznym znajdujg sie sieci uzbrojenia technicznego takie jak :
- sie¢ wodociagowa w 40, w 90, w-1110/05
- sie¢ gazowa gA 50
- sie¢ telefoniczna t 1/1
- kanalizacja sanitarna ks 200

4. Przedmiotowa inwestycja speinia wymagania art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym w drodze wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego.

5. Inwestycja spetnia wymagania w/w ustawy jako obstuga komunikacyjna przylegtego
terenu. Przy projektowaniu winny byé zachowane warunki zawarte w
a). Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z
2002 r., p. 690).
b). Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43 z dnia 14 maja 1999 r.,, poz. 430 ).

mgr ing Dagmara Plewik
gupﬁ bud. ny 4280/Gd/89
LOIA nr LB 0180




II. Spis tresci:

L Strona tytulowa.
II. Spis tresci.
I11. Stan istniejacy.
IV. Stan projektowany.
4.1. Funkcja projektowanego obiektu
4.2. Plan sytuacyjny
4.3. Przekr6j normalny
4.4. Profil podtuzny
4.5. Zjazdy do posesji
4.6. Odwodnienie
4.7. Kolizje
4.8. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
4.9. Uwagi koncowe
V. Czg$¢ rysunkowa.
5.1. Projekt zagospodarowania dziatki — skala 1:500
5.1a. Mapa pomiaru wysokosciowego — skala 1:500
5.2. Przekroje normalne — skala 1:20
5.3. Przekrdj normalny sig¢gacza — skala 1:20
5.4. Przekrdj konstrukcyjny — skala 1:20
5.5. Profil podtuzny — skala 1:25/500
5.6. Profil podtuzny siegacza — 1:25/500
5.7. Przekroje poprzeczne — skala 1:50
5.8. Zjazdy do posesji — skala 1:50

I1I. Stan istniejacy

1. Wprowadzenie.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany utwardzenia nawierzchni ulicy gminnej
dojazdowej - ulica Morcinka w Lublinie, umozliwiajacej dojazd do posesji o zabudowie
jednorodzinnej i blizniaczej zlokalizowanych w jej otoczeniu. Ulica zlokalizowana jest w
dzielnicy Dziesiata. Projektowany odcinek ulicy taczy ul. Kraszewskiego z ul. Kopernika. Pas
drogowy wyznaczony przez istniejace ogrodzenia o szerokosci okoto 5,00 m. Teren
przeznaczony zagospodarowanie drogowe obejmuje dziatki nr 100, 163, 125, bedace w
zarzadzie Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Podstawg opracowania jest zlecenie Spotecznego Komitetu Budowy ul. Morcinka
w Lublinie ze stycznia 2013 .
2.2. Materialy wyj$ciowe do projektowania
¢ Decyzjanr 473/95 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym z dnia 13.09.2007 r. znak: AAB.L.JP.7331/1613/2007
¢ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

STA LUBLI
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¢ Mapa do celéw projektowych — H. Adamek z dnia 28.11.2012 1.
¢ Wiasne pomiary uzupehiajace wykonane w grudniu 2013 r.
3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejacym otoczenie ul. Morcinka na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul.

Kopernika zagospodarowane jest zabudowa jednorodzinng oraz blizniacza. Wszystkie posesje

posiadaja ogrodzenia tworzace jednolita linie. Linie ogrodzen wyznaczaja pas drogowy o

szerokosci 5,00 m ( lub z nieznacznymi réznicami ). Funkcja ulicy okreslona w Decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — droga gminna — zapewnia przede

wszystkim dojazd i dojscie do posesji zlokalizowanych przy ulicy.

Pas drogowy ul. Morcinka o szer. 5,0 m w chwili obecnej zagospodarowany jest jako droga

dojazdowa o nawierzchni gruntowej, nieulepszonej. Istniejace ogrodzenia posesji wraz z

bramami do posesji w polaczeniu z istniejacym uksztattowaniem terenu ( bardzo znikome

pochylenia podtuzne ulicy i znikome réznice wysokosciowe wjazdéw na teren posesji )

powoduja znaczne trudnosci z odprowadzeniem wdd opadowych. Zaréwno ulica Morcinka

jak i ulice Kraszewskiego i Kopernika nie sg wyposazone w kanalizacje deszczowa,

W pasie drogowym ul. Morcinka szerokosci 5,00 m zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie

podziemne:

- stupy o$wietleniowe z napowietrzng linig energetyczng

- gazociag gA80 przechodzacy w gAS50 — przeznaczony do przebudowy. Projekt przebudowy
zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem stanowi oddzielne opracowanie.

- wodociag w100,

- nieczynny wodociag w40,

- kanat sanitarny ks 200 z odprowadzeniem $ciek6w do kanalizacji w ul. Kopernika

- przewody telekomunikacyjne t1/1 z wlaczeniem do kanalizacji telefonicznej w ul. Kopernika

W wyznaczonym pasie drogowym nie wystepujg drzewa lub krzewy

ITI. Stan projektowany.

4.1. Funkcja obiektu.

Projektowana w fazie Projektu Budowlanego ulica dojazdowa zapewni wlasciwg obstuge
terendw w otoczeniu ulicy oraz polaczenie poprzez ul. Kraszewskiego i Kopernika z siecia.
ulic miejskich (ul. Kunickiego, ul. Mickiewicza ).

4.2. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej zaprojektowano w nawigzaniu do linii rozgraniczajacych
ulicy. Zaprojektowano ulicg di. 172,68 mb liczac od osi jezdni ul. Kraszewskiego do osi
jezdni ul. Kopernika. O$ zaprojektowano z zalamaniem w km 0+065,27. Kat zatomu 0,308 g
nie wymaga wyokraglenia tukiem poziomym. Z uwagi na szeroko$é istniejacego pasa
drogowego zaprojektowano utwardzenie calej przestrzeni pomiedzy ogrodzeniami posesji.
Stan techniczny istniejacych cokoléw ogrodzen powoduje konieczno$é zaprojektowania w
bezposrednim ich sgsiedztwie obrzezy betonowych 30 x 8 cm wtopionych, pelnigcych funkcje
opornikdw. Konieczno$¢ wzmocnienia cokotéw ogrodzen umozliwia uzyskanie jezdni szer.




opornikéw. Konieczno$¢é wzmocnienia cokotéw ogrodzef umozliwia uzyskanie jezdni szer.
4,50 m. Istniejace w pasie drogowym stupy o$wietleniowe powoduja lokalne zawezenia
szerokosci jezdni do 3,50 m.

Stupy wydzielono obrzezami wtopionymi ze skosami 1:5 z zastrzezeniem dostosowania skosu
do istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Przestrzen przy stupach utwardzona kostkg brukowa.

Dla obstugi posesji nr 11, 9, 7 zaprojektowano siggacz dt. 34,90 mb ( koicowy odcinek
siegacza zaprojektowano jako brukowane dojscie do posesji nr 7).

Szerokos$¢ siggacza w liniach rozgraniczajacych okreslonych istniejgcymi ogrodzeniami —
3,00 m.

Polaczenie siggacza z ul. Morcinka zaprojektowano jako proste o tukachr=1,50 mir=2,50
m.

Polaczenie z ul. Kraszewskiego zaprojektowano jako proste o tukach r = 5,50 m; z ul.
Kopernikar = 3,50 m.

4.3. Przekr6j normalny

Z uwagi na szerokos¢ pasa drogowego ulicy Morcinka o szerokosci 5,00 zaprojektowano
utwardzenie pelnej jego szerokosci. Jako ograniczenie nawierzchni, bedace jednoczesnie
wzmocnieniem cokotéw ogrodzen posesji przewidziano obrzeza betonowe 30 x 8 wtopione.
Zaprojektowano nastgpujace typy przekroju normalnego:

- od km 0+002,40 do km 0+039,40 przekréj przejsciowy od krawedzi jezdni ul.
Kraszewskiego do przekroju daszkowego z pochyleniem 2,0 %

- od km 0+039,40 do km 0+094,41 przekréj daszkowy 2,0 %,

- od km 0+094,41 do km 0+102,00 przekr6j przejsciowy od daszkowego 2 % do
jednostronnego w prawo 2,0 %,

- od km 0+102,00 do km 1+028,00 przekr6j jednostronny w prawo o wartosci 2,0 %.

- od km 0+128,00 do km 0+137,89 przekr6j przejsciowy od jednostronnego do przekroju
daszkowego 2,0 %,

- od km 0+137,89 do km 0+156,42 przekr6j normalny daszkowy 2,0 %.

- od km 0+156,42 do km 0+169,58 przekr6j przejsciowy od daszkowego do krawedzi jezdni
ul. Kopernika.

Na podstawie dostgpnych dokumentacji geotechnicznych przyjeto kategorie gruntu G3 przy
dobrych warunkach wodnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej a dnia 2 marca 1999 r. zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni:

— warstwa scieralna — kostka betonowa typu behaton gr. 8 cm uktadana w sposéb azurowy z
wypelnieniem grysem 16/22 mm,

— podsypka z grysu 8/16 lub 16/22 mm gr. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza — thuiczen kamienny sortowany 32/63 mm gr. 15 cm,

— wldknina separacyjno-filtracyjna min. 100 I/m2s,

— wzmocnienie podloza — piasek gruboziarnisty gr. 30 cm,

Projektowana konstrukcja zapewni czgéciowq retencje wéd opadowych, konieczng ze
wzgledu na brak urzadzer odwadniajacych.

W osi jezdni przewidziano pas szer. 1,25 o nawierzchni z kostki betonowej, brukowej,
prasowanej na podsypce grysowe;j gr. 3 cm. Pozostate warstwy konstrukcyjne — bez zmian.

Konstrukcja nawierzchni w rejonie stupéw o$wietleniowych ( poza obrzezem wtopionym ):
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— kostka betonowa, brukowa, prasowana, szara HOLLAND gr. 8 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza — thuczen kamienny sortowany 32/63 mm gr. 15 cm,

piasek gruboziarnisty gr. 33 cm.

Dla siggacza do posesji nr 11, 9, 7 zaprojektowano nawierzchnig:

— warstwa $cieralna — kostka betonowa typu behaton gr. 8 cm ukladana w sposéb azurowy z
wypelnieniem grysem 16/22 mm,

— wibknina separacyjno-filtracyjna min. 100 1/m2s,

— podbudowa zasadnicza — thuczen kamienny sortowany 32/63 mm gr. 15 cm,

— wilbknina separacyjno-filtracyjna min. 100 1/m2s,

— wzmocnienie podtoza — piasek gruboziarnisty gr. 30 cm,

Projektowana nawierzchnia ograniczona wtopionym obrzezem betonowym 30 x 8 cm,
stanowigcym element najazdowy.

Dojscie do posesji nr 7 ( zakonczenie siggacza ):

kostka betonowa, brukowa, prasowana, szara HOLLAND gr. 8 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza — thuczen kamienny sortowany 32/63 mm gr. 15 cm,

piasek gruboziarnisty gr. 33 cm.

4.4, Profil podtuzny.

Opracowanie wysokosciowe projektu koncepcyjnego wykonano w uktadzie Kronsztadt w
oparciu mapg¢ pomiaru wysokosciowego przygotowang przez geodete Haling Adamek.

Przy projektowaniu pochylen podtuznych uwzgledniano istniejace wjazdy na teren posesji w
linii ogrodzen. Uwarunkowanie to wymusito minimalne warto$ci pochylen podtuznych
projektowanej jezdni.

Szczegblowe rozwiazanie wysokosciowe — Profil podtuzny oraz Profil podtuzny siegacza w
czesei rysunkowe;.

4.5. Zjazdy do posesji

Podstawowym zadaniem ul. Morcinka jest obstuga posesji zlokalizowanych w jej otoczeniu.
Dla prawidlowej obstugi posesji przewidziano zjazdy indywidualne dostosowane
lokalizacyjnie 1 wysokosciowo do istniejacych bram posesji. Z uwagi na utwardzenie pelne;j
szerokosci pasa drogowego utwardzenie zjazdow indywidualnych dotyczy rejonu stupow
o$wietleniowych. Szeroko$¢ zjazdow dostosowana do szerokosci istniejacych bram.
Jako konstrukcje zjazdu zaprojektowano:

8 cm — kostka betonowa brukowa, prasowana, zétta w ksztatcie uzgodnionym

z Inwestorem,

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15 cm — piasek stabilizowany cementem Rm=>5,0 Mpa z betoniarki,

an 74 e Wieniawska 14
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4.6. Odwodnienie

Projektowana niweleta przewiduje minimum w km 0+000,00 o wys. 180,80 krawedz jezdni

ul. Kraszewskiego. Maksimum niwelety w km 0+134,23 o wys. 181,20. Wartosci te $wiadcza

o minimalnych pochyleniach podhuznych zaprojektowanego odcinka. Pochylenia te wynikaja

z istniejacego zagospodarowania ( cokoty bram w ogrodzeniach ). Minimalne pochylenia,

brak kanalizacji deszczowej w okolicznych ulicach ( Kraszewskiego, Kopernika ) powoduja

konieczno$¢ zastosowania nawierzchni chtongcej wody opadowe co zapewni odwodnienie
jezdni.

Zgodnie z warunkami technicznymi wod. — kan. Okre§lonymi pismem znak KT/5004-

325/2013 z dnia 6.05.2013 r do docelowego odwodnienia ul. Morcinka wymagane jest:

- zaprojektowanie i zrealizowanie ok. 160 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Kraszewskiego oraz kanalizacji w ul. Morcinka z wlaczeniem do studni na kanale
deszczowym fi 0,3/0,4 w ul. Kunickiego,

- przebudowy ok. 90 mb istniejacej sieci kanalizacji deszczowej fi 400 mm odprowadzajacej
scieki z ul. Matejki na kanat fi 600 mm wraz z wylotem do rzeki Czerniejowki

- zaprojektowanie i zrealizowanie podczyszczalni $ciekéw przed wylotem do rzeki.

Tak szeroki zakres prac przekracza mozliwosci Spotecznego Komitetu Budowy Ulicy

Morcinka. Projektowane pochylenia podiuzne sprowadzaja wody opadowe ( po znacznej

retencji przez chtonna nawierzchnig¢ ) w rejon skrzyzowania z ul. Kraszewskiego i dalej do ul.

Kunickiego gdzie odebrane zostang przez kanalizacje deszczowa.

4.7. Kolizje.

W zwigzku z szerokoscig pasa drogowego ul. Morcinka nie ma mozliwosci przebudowy
urzadzen uzbrojenia podziemnego i przeniesienia ich poza jezdnie. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest zabezpieczenie sieci i przytaczy telefonicznych oraz uwzglednienie innych
zalecen przez wlascicieli sieci telefonicznych, ee—staﬁewi—eddzie}neﬂpraeewanie./‘%/”//
Przebudowa gazociagu stanowi zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oddzielne op(acowanie.
Projektowane utwardzenie nawierzchni nie koliduje z urzadzeniami bedacymi w utrzymaniu
MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie. Regulacje wysokosciowe armatury naziemnej urzadzen
podziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie.

4.8. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1B Ustawy z dnia 07.07.1994 r. “ Prawo Budowlane “ oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz.U. Nr 120 z dnia
10.07.2003 r. ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonania ulicy objetej powyzszym opracowaniem, ia
informacja BIOZ stanowi oddzielne opracowanie.

Zakres oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatki nr 100, 163, 125.
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4.9. Uwagi koncowe

Realizacjg rob6t konstrukcyjnych nalezy prowadzié z zachowaniem warunkéw okreslonych
przez instytucje¢ uzgadniajace niniejsze opracowanie. Do odbioru robét dolaczy¢ wymagane
atesty materiatowe( $wiadectwa jakosci ) oraz wyniki badai wykonanych warstw
konstrukcyjnych.

Osoba prowadzaca roboty winna posiada¢ wymagane uprawnienia budownictwa
komunikacyjnego.
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Spoteczny Komitet Budowy ul. Morcinka w Lublinie
Budowa nawierzchni ul. G. Morcinka odc. od ul. Kraszewskiego do ul. Kopernika w Lublinie

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE

PRZEKROR PODSTAWOWY DASZKOWY
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- 8 cm - kostka betonowa behaton uktadana azurowo z wypetnieniem grysem 16/22 mm
- 3 cm - podsypka z grysu 8/16 lub 12/16 mm
- 15 cm - Hluczeh kamienny sortowany 32/63 mm

- 0,5 cm - geowldknina separacyjno-filtracyjna min. 100 /m2s
- 30 cm - piasek gruboziarnisty

20%

- obrzeze betonowe 30 x 8
- podsypka piaskowa 29 cm

PRZEKROJ JEDNOSTRONNY ZAWEZONY ( REJON StUPA )
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Konstrukcja nawierzchni jezdni'- jak wyzej
- obrzeze betonowe 30 x 8
- podsypka piaskowa 29 cm

- 8 cm - kostka betonowa behaton ( peina )

- 3 cm - podsypka z grysu 8/16 lub 12/16 mm

- 15 cm - tluczen kamienny sortowa_n¥_32/63 mm

- 0,5 cm - geowléknina separacyjno-filtracyjna min. 100 /m2s
- 30 cm - piasek gruboziarnisty

_ 20% .

PRZEKROJ NORMALNY SIEGACZA

0,=0|B 3,00 OJIOIB
20% 2,0%

L
|
Konstrukcja nawierzchni jezdni - jak wyzej !

- obrzeze betonowe 30 x 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. zmiennsj
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