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1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- Umowy z Inwestorem

- wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

- Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 p0z.430 z 14 maja 1999r.

- projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

- wizji w terenie

2. Inwestor
Inwestor — Zarzgd Drég i Mostéw w Lublinie — Spoleczny Komitet Budowy

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnosé robot

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujgcej kolejnosci:

A/. branza drogowa

- roboty przygotowawcze i porzgdkowe

- wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu

- zabezpieczenie terenu robét przed osobami nieupowaznionymi

- geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia

- dostawa materiatow

- zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej
(krawezniki i obrzeza) wraz z transportem

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z istniejacymi sieciami
- zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla uzytkownikéw parkingu

- zabudowa kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

- wykonanie wyrownania podbudowy nawierzchni drogowych na zjezdzie

- uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnoéci (robét
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg
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- inwentaryzacja powykonawcza

B/. konstrukcja

- roboty ziemne i rozbiérkowe zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych
- roboty ziemne i rozbiérkowe prowadzi¢ w optymalnych warunkach atmosferycznych
- stosowac odpowiednie urzgdzenia do wykonywania prac brukarskich, zapewniajace
bezpieczenstwo pracownikéw — przecigzenie, upadek materiatow brukarskich.

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem 0sob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
z zachowaniem odpowiednich przepisow.

3.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych rob6t znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane
- istniejacy zjazd na parking.

- chodnik ul. Zbozowej.

- jezdnia ul. Zbozowej.

- stupy oswietleniowe z przewodami zasilajgcymi.

3.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- przy realizacji robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe

- prowadzenie robot w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw linii
elektroenergetycznych - mozliwo$¢ porazenia

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

- wykonywanie wykopow — mozliwosé przysypania ziemig

- wykonywanie wykopow pod studnie kanalizacji deszczowej i roboty montazowe
w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig

- zatadunek, roztadunek, montaz elementow galanterii brukowej - mozliwosé
przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym

- prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe

- nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem do ciecia elementdw galanterii brukowej
lub ciecia asfaltu

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

- wpadnigcie do wykopu (obsuniecie sig ziemi z krawedzi wykopu lub posiizgniecie
sig)

- uderzenie pracownika spadajgcym elementem

- hajechanie sprzetem budowlanym (koparki, zageszczarki, samochody)

P.P. DROGI i ULICE



Projekt nawierzchni ul. Morcinka w Lublinie na dz. nr 100, 143/7, 163,125 ( Obr. 9, ark. 1 ) — BIOZ

3.5.Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1

- szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce
Srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osédb postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejScia

do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuaciji oséb

zagrozonych lub poszkodowanych)

- przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

- ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzié stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

- prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzié¢ pod nadzorem os6b
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

- Zleca sig aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzié dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym:.




