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| Nr J Podstawa | Kod CPV |Opis robot | Im os¢ |
| Roboty rozbisrkowe ?
1 | KNR2-31 |45111100-9 [Rozebranic kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
| 0813/03 cementowo-piaskowej 1
i I 'm 28,1
2 | KNR2:31 |45111100-9 [Rozebranic obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej R
i 0814/01 )
i m 21,7
3 | KNR2-31 |45111100-9 {Rozebranic chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o |
! 0815/02 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe; - analogia plyty azurowe
| m2 88,0/
| 4 KNR 2-31 | 45111100-9 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 )
. m 324,7
5 KNR 4-04 | 60129100-9 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbibrki ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleglos¢ 1km
1101/01 ) przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu
: m3 18,1
6 | KNR4-04 | 60129100-9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleglosé 1km
1101/04 przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km odleglo$ci ponad 1km
m3 18,1 x5
Jezdnia i chodniki
7 KNR 2-31 | 45113000-2 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
m2 946,1
8 KNR 2-31" | 45113000-2 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokoéci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm
' : ' m2 946,1 X9
9 KNR 2-31 | 45113000-2 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01 :
m2 9,2
10 | KNR 2-31 |45113000-2 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV -
0102/02 za kazde dalsze S5cm
m2 92x2
11 | KNR2-01 |60129100-9 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
| 0206/01 samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki
0,40m3, grunt kategorii I-IT
m3 616,9
12 1 KNR2-01 |60129100-9 |Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegloéé ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
m3 616,9 x10
13- | KNR2-31 |45233330-1 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokogci i
0104/05 drogi zaggszczana mechanicznie ) ‘
: m2 946,1
14 | KNR2-31 |45233330-1 |Warstwa odsaczajaca grubosci po zaggeszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci
0104/06 drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
m2 946,1 x20
15 | KNR2-31 | 45233340-4 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana
0104/03 mechanicznie ' .
m2 9,2
16 | KNR2-31 |45233340-4 (Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszezana
0104/04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm )
m2 9,2x10
17 | KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlékniny o szerokodci 4m
0101/02
m2 946,1
18 | KNR2-31 |45233123-7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 946,2
19 | KNR2-31 |45233123-7 [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za
0114/08 kazdy dalszy 1cm
m2 946,1 x7
20 | KNR 2-31 |45233123-7 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce piaskowe;j
0511/04 - analogia plyty azurowe
m2 946,1
21 | KNR2-31 |45233123-7 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zageszezeniu 12cm - stabilizacja
0109/03 5,0 Mpa z betoniarki :
m2 9.2|
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22 | KNR2-31 |[45233123-7 {Podbudowy betonowe bez dylatacii - za kazdy dalszy 1em
0109/04
m2 9,2 x3
23 | KNR2-31 |45233123-7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 92
24 | KNR2-31 |45233123-7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
! 0511/03 cementowo-piaskowej
5 m2 73,6
25 | KNR2-31 |45233123-7 |Reczne zwirowanie nawierzchni
1408/01
' m2 9441
‘ _ Krawezniki i obrzeza
26 | KNR2-31 |45233123-7 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 )
~m3 1,7
27 | KNR2-31 |45233123-7 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 28,1
28 | KNR2-31 |45233123-7 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypehieniem spoin zaprawa cementowa
m 441,1
Oznakowanie pionowe
29 | KNR2-31 |45233123-7 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzehni
0703/01 do 0,3m2
) szt 4.0
30 | KNR2-31 |45233123-7 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
szt 10,0
|Likwidacja kolizji
31 | KNR2-31 |45233123-7 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
1406/03
szt 6,0
32 | KNR2-31 |45233123-7 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 9,0
33 | KNR2-31 | 45233123-7 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04 )
szt 16,0




