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III. Cze$é opisowa
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Statej Organizacji Ruchu dla utwardzenia nawierzchni
ulicy gminnej dojazdowej - ulica Morcinka w Lublinie, umozliwiajacej dojazd do posesji o
zabudowie jednorodzinne;j i blizniaczej zlokalizowanych w jej otoczeniu. Ulica zlokalizowana
jest w dzielnicy Dziesiata. Projektowany odcinek ulicy taczy ul. Kraszewskiego z ul.
Kopernika. Pas drogowy wyznaczony przez istniejace ogrodzenia o szerokosci okoto 5,00 m.
Teren przeznaczony zagospodarowanie drogowe obejmuje dziatki nr 100, 163, 125, 143/7,
bedace w zarzadzie Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Projekt wykonawczy w branzy drogowej dla utwardzenia nawierzchni ul. G. Morcinka na

dz. nr 100, 163, 125, 143/7.

2.2. Podstawa opracowania jest zlecenie SKB ul. Morcinka w Lublinie z listopada 2012 r.
2.3. Materialy wyjsciowe do projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunk6w technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 )

- Wlasne pomiary uzupetniajace i inwentaryzacje wykonane w listopadzie 2012 r.



3. Opis techniczny.
3.1. Stan Istniejacy.

W stanie istniejacym otoczenie ul. Morcinka na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul.

Kopernika zagospodarowane jest zabudowg jednorodzinna oraz blizniacza. Wszystkie posesje

posiadaja ogrodzenia tworzace jednolitg linie. Linie ogrodzen wyznaczaja pas drogowy o

szerokosci 5,00 m ( lub z nieznacznymi réznicami ). Funkcja ulicy okreslona w Decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — droga gminna — zapewnia przede

wszystkim dojazd i dojscie do posesji zlokalizowanych przy ulicy.

Pas drogowy ul. Morcinka o szer. 5,0 m w chwili obecnej zagospodarowany jest jako droga

dojazdowa o nawierzchni gruntowej, nieulepszonej. Istniejace ogrodzenia posesji wraz z

bramami do posesji w potaczeniu z istniejacym uksztattowaniem terenu (' bardzo znikome

pochylenia podtuzne ulicy i znikome réznice wysoko$ciowe wjazdéw na teren poses;ji )

powodujg znaczne trudnosci z odprowadzeniem wod opadowych. Zaréwno ulica Morcinka

jak i ulice Kraszewskiego i Kopernika nie sa wyposazone w kanalizacj¢ deszczowa

W pasie drogowym ul. Morcinka szerokosci 5,00 m zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie

podziemne:

- slupy o$wietleniowe z napowietrzng linig energetyczng

- gazociag gA80 przechodzacy w gA50 — przeznaczony do przebudowy. Projekt przebudowy
zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem stanowi oddzielne opracowanie.

- wodociag w100,

- nieczynny wodociag w40,

- kanat sanitarny ks 200 z odprowadzeniem $ciekéw do kanalizacji w ul. Kopernika

- przewody telekomunikacyjne t1/1 z wiaczeniem do kanalizacji telefonicznej w ul. Kopernika

W wyznaczonym pasie drogowym nie wystepuja drzewa lub krzewy.

Nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

3.2. Stan Projektowany

Projektowane w fazie Projektu Budowlanego utwardzenie ulicy zapewni wlasciwg obstuge

posesji w otoczeniu dziatki oraz zdecydowanie poprawi funkcje uzytkowe i estetyczne

omawianej ulicy i dzielnicy Dziesiata.

Parametry projektowanej nawierzchni ulicy:

- nawierzchnia brukowa azurowa z maksymalnym wykorzystaniem dostgpnego terenu,
umozliwiajaca maksymalng retencje wod opadowych.

- nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 30 x 8 cm wtopionymi, stanowigcymi
wzmocnienie cokotéw ogrodzen posesji. Obrzeza wystajace 3 cm powyzej
nawierzchni.

- wyokraglenia tukéw przy polaczeniu z drogg powiatowa i gminna o promieniach
dostosowanych do istniejacej dostepnosci terenu.

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej zaprojektowano w nawigzaniu do linii rozgraniczajacych
ulicy. Zaprojektowano ulicg di. 172,68 mb liczac od osi jezdni ul. Kraszewskiego do osi
jezdni ul. Kopernika. Of zaprojektowano z zatamaniem w km 0+065,27. Kat zatomu 0,308 g
nie wymaga wyokraglenia tukiem poziomym. Z uwagi na szerokosé istniejacego pasa
drogowego zaprojektowano utwardzenie calej przestrzeni pomiedzy ogrodzeniami posesji.
Stan techniczny istniejacych cokoléw ogrodzen powoduje koniecznogé zaprojektowania w
bezposrednim ich sasiedztwie obrzezy betonowych 30 x 8 cm wtopionych, petnigcych funkcje
opornik6éw. Konieczno$¢ wzmocnienia cokotéw ogrodzen umozliwia uzyskanie jezdni szer.
4,50 m. Istniejace w pasie drogowym stupy o$wietleniowe powoduja lokalne zawezenia



szerokosci jezdni do 3,50 m. Stupy wydzielono obrzezami wtopionymi ze skosami 1:5 z
zastrzezeniem dostosowania skosu do istniejacego uzbrojenia podziemnego. Przestrzen przy
stupach utwardzona kostka brukowa. Dla obstugi posesji nr 11, 9, 7 zaprojektowano siegacz
dt. 34,90 mb ( koficowy odcinek siggacza zaprojektowano jako brukowane dojscie do posesji
nr 7). Szerokos¢ siggacza w liniach rozgraniczajacych okreélonych istniejacymi ogrodzeniami
— 3,00 m. Polaczenie siggacza z ul. Morcinka zaprojektowano jako proste o lukach r = 1,50 m
ir=2,50 m. Potaczenie z ul. Kraszewskiego zaprojektowano jako proste o tukach r = 5,50 m;
z ul. Kopernika r = 3,50 m.

Organizacja Ruchu

Z uwagi na dostgpnos¢ terenu ( ograniczone wymiary pasa drogowego ) oraz funkcje ulicy
( docelowy charakter ruchu ) projektuje si¢ na catej dtugosci odcinka Strefe Zamieszkania
poprzez oznakowanie wlotow ulicy znakami D-40.

Strefa Zamieszkania oznacza:

- pierwszenstwo pieszych przed pojazdami,

- ograniczenie predkosci do 20 km/h,

- parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

Przy wylotach ulicy nalezy umiesci¢ znaki Koniec Strefy Zamieszkania D-41.
Wystepujace w pasie drogowym stupy o$wietleniowe nalezy oznaczy¢ stosujac tablice U-9a
oraz U-9b ( wysoko$¢ dolnej krawedzi — 0,75 cm ponad nawierzchnia jezdni ).

Ze wzgledu na szerokos¢ projektowanego utwardzenia nie przewiduje sie oznakowania
poziomego.

3.3. Zastosowane znaki i ubr

Oznakowanie pionowe:

D-40 -szt.2
D-41 -szt.2
U-9a -szt.5
U-9 -szt. 5

Stupki do znakéw drogowych - nie przewiduje sie.
Oznakowanie poziome: nie przewiduje sie.
3.4. Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki winny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia
2003 r. poz. 2181 )

Znaki pionowe w grupie wielkosci mate. Folia typu 1

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — 2014 rok ( wrzesieni ).

Lublin, dnia 28.08.2013 1. mgr inz. Grm?wz/Bislawski
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