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OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Spdtka z 0.0. “DrogMost Lubelski” oswiadcza, ze: Dokumentacja projektowa na zabezpie-
czenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego w Lu-
blinie na diugosci dziatki nr 62. jest wykonana zgodnie z Umowg 1/ZDM/14 z dnia 07 stycznia
2014 r, aneks nr 80/ZDM/14 z dnia 30.04.2014 r., obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami oraz normatywami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gnyp

upr. bud nr LUB/0156/PWOM/08
do projekt. i kier. rob. bud. bez ogran. w spec. Most.
(Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Bud Dz.U. z 2006

nr 156 pozyc| 6618 i RMTIB z.dp. 28.04.2006

Projektant:

Dz.U./z 2006 nr-83 poz. 578)

Lublin czerwiec 2014 r.

Prezes Zarzadu: L oy
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Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszynskiego w Lublinie.

Krzysztof Gnyp

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07-07-1994 . Prawo Budowlane,
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

oswiadczam,

Ze opracowana przeze mnie Dokumentacja projektowa na zabezpieczenie skarpy nasypu drogi
powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszyriskiego w Lublinie na dtugosci dziatki nr
62. jest wykonana zgodnie z Umowa 1/ZDM/14 z dnia 07 stycznia 2014 r, aneks nr 80/ZDM/14

dnia 30.04.2014 r., zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gnyp
‘ . upr. bud nr LUB/0156/PWOM/08
PrOJEktant' do projekt. i kier, rob. bud. bez ogran. w spec. Most.
(Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Bud Dz.U. z 2006
nr 156 pozycja. 1118 i RMTIB z dn. 28.04.2006
Dz, z 2006 n+83 poz. 578)

Stanistaw Kitliriski

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07-07-1994 r. Prawo Budowlane,
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

?

os$wiadczam,

ze Dokumentacja projektowa na zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L —
ulicy Prymasa Stefana Wyszyriskiego w Lublinie na dtugoéci dziatki nr 62. zostata sprawdzona i
jest wykonana zgodnie z Umowa 1/ZDM/14 z dnia 07 stycznia 2014 r, aneksem nr 80/ZDM/14 z

dnia 30.04.2014 r., obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy:

W Spec. projektowanio mostow
(Dz.U. Nr 8 poz.46 7 1975¢)
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyriskiego w Lublinie.

A. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego.

(1]

(2]

[4]

(5]

(6]

[7]
(8]
(9]
(10]
[11]

[12]

[13]

2.1,

2.2,

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty.

Umowa nr 1/ZDM/14 z dnia 07 stycznia 2014 roku i Aneksami nr 80/ZDM/14 z
dn.30.04.2014 i 145/Z2DM/14 z dn.18.06.2014 r. (Rejestr nr 01/14/P)

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409). :

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z poiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) z péiniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 poz. 647 z pdiniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r — o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz.
150 z pdiniejszymi zmianami).

Ekspertyza techniczna nasypu pod droga powiatowg nr 2410L — ulica Prymasa Stefana
Wyszyriskiego w Lublinie opracowana we wrze$niu 2012 roku przez DrogMost Lubelski
Sp. z 0.0.

Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku przez PU GEOTECH 20-247 Lublin.
Badania i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w styczniu 2014.

Koncepcja muru oporowego opracowana w lutym 2014 roku przez DrogMost Lubelski.

Pismo Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr MKZ-IN-1.4120.296.2014 z dnia
30.04.2014 r.

Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

Dane ogdlne

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie skarpy nasypu ul. Prymasa Stefana Wyszyn-
skiego na dtugosci dziatki nr 62. Ma ona na celu zabezpieczenie istniejgcej skarpy przed
dalsza deformacjg i uszkodzeniami korpusu ulicy.

Adres inwestycji.

Ulica Prymasa Stefana Wyszyrniskiego potozona jest w granicach administracyjnych miasta Lu-
blin, zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 2410 L, klasy Z, poczatek ulicy od skrzy-
zowania ulic Krélewskiej i Podwale do skrzyzowania ulic Bernardynskiej z Misjonarska.

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L — ulicy
Prymasa Stefana Wyszynskiego w Lublinie na dtugosci dziatki nr 62.

Catkowita dtugo$¢ ulicy 372 m. Odcinek ulicy dtugosci 50 m wzdtuz posesji nr 62 przebiega w
nasypie wysokosci od 6.0 do 8.0 m w stosunku do poziomu terenu na dziatce nr 62.
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiskiego w Lublinie.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach:

Jednostka Nr
. . 5 s Whtasciciel / Zarzadca
ewidencyjna / Obreb | dziatki / q
41/1 Skarb Paristwa.
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie 20-401 Lublin ul. Krochmalna 13 J.
Sladkowska - Sztapa 20-819 Lublin ul. Potok 20 Udz. 1011/4608
. bli Laskowski Franciszek Tadeusz Udz. 360/4608
Miasto Lublin, Litwiriski Henryk Aleksander Udz. 90/4608
Obreb nr 34 Litwiniski Wiktor Napoleon Udz. 90/4608
— Stare Miasto 62 Litwiriski Andrzej Antoni Udz. 90/4608
Gotebiowska Agnieszka Jadwiga Udz. 60/4608
tawkowicz Michat 20-004 Lublin Narutowicza 25 m 10 Udz. 948/4608
Sotecki Bartosz Maciej 20-023 Lublin ul. Chopina 23 m 12 Udz. 555/4608
Drwal Radostaw tukasz 20-105 Lublin ul. Wyszynskiego 4 m 3 Udz. 1404/4608
2.3. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest: Gmina Lublin

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin ul. Krochmalna 13 J

2.4, Jednostka projektowa.

Projekt opracowany zostat przez: DrogMost Lubelski Spétka z o.0.
20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1b

Opis stanu istniejgcego zainwestowania terenu — dziatki.

3.1. Ulica Prymasa Stefana Wyszyniskiego.

Podstawowe parametry techniczne ulicy:
na odcinku, od Krélewskiej do wjazdu do LSS — SPOtEM

- szeroko$¢ nawierzchni ulicy 9,40-9,55m
- szeroko$¢ chodnika lewostronnego 3,20-4,21m
- szerokos¢ chodnika prawostronnego 3,45-3,65m
- szerokos¢ czesci wspornikowej 0,60-0,90 m

Stan nawierzchni — nawierzchnia jezdni ulicy jest pofalowana, nieréwnosci nawierzchni powstaly w
wyniku osiadania nasypu pomiedzy $ciggami, w miejscach lokalizacji $ciggédw nawierzchnia jest wy-

zej, roznice w wysokosci dochodzg do 7 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika wykonana jest na
zelbetowych ptytach wykonanych na mokro potgczonych z murkami zabezpieczajacymi kra-
wedz skarpy, na ktérych ustawiona jest balustrada.

Ze wzgledu na osiadanie nasypu nastepuje obsuwanie sie skarpy na dziatke nr 62.
Na ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego i Krélewskiej jest zakaz wjazdu pojazdéw ciezarowych - znak
B-5 (w celu wyeliminowania ruchu wszelkich pojazddw ciezarowych z zabytkowej czesci miasta).

3.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Dziatka nr 62 jest zabudowana, na granicy pasa drogowego dziatki 41/1 i dziatki 62 ustawione
jest ogrodzenie z elementéw betonowych w chwili obecnej uszkodzone pod naporem skarpy
nasypu. Ogrodzenie wykonane jest z elementéw betonowych (stupki betonowe oraz panele
wypetnienia przestrzeni miedzy stupkami z betonu) oraz z elementéw metalowych w formie
przgset zamocowanych na stupkach stalowych. Na odcinku 26 m przy ogrodzeniu ustawione
byty budynki gospodarcze o konstrukcji drewnianej, czg$¢ budynkéw jest obecnie rozebrana,
pozostatych stan grozi zawaleniem. Stan budynkdw i skarpy pokazano na zdjeciach ponizej.
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyriskiego w Lublinie.

Widok skarpy od strony dziatki nr 62 stan styczer 2014 |

/
¢

Widok skarpy od strony dziatki nr 62 stan styczen 2014

Na dlugosci dziatki nr 62 wystepuja lokalne obsunigcia skarpy. W miejscach rozebranego
ogrodzenia oraz garazy drewnianych zlokalizowanych na granicy stateczno$¢ skarpy jest nie-
wystarczajgca.

3.3. Urzadzenia uzbrojenia terenu.

Na omawianym odcinku ulicy zlokalizowane sg wzdtuz ulicy nastgpujace urzadzenia:
- napowietrzna sie¢ trakcji trolejbusowej zawieszona na stupach,

- sie¢ wodociggowa wD 200 pod jezdnig - nieczynna
- sie¢ gazowa gD 200 po stronie lewej pod chodnikiem
- kablowe sieci elektryczne eWD3, eNioswietleniowe

- kablowa sie¢ telefoniczna po stronie prawej pod chodnikiem

Na dziatce nr 62 zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia:

- kanalizacja sanitarna ksD600, ksD150

- nieczynna sie¢ wodociggowa wD50

- sie¢ wodociggowa wD25 |
- sie€ gazowa g50igb3 |
- kablowa siec telefoniczna t
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Projekt budowlano-wykonawezy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyriskiego w Lublinie.

3.4.

3.5.

Lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej podano na planie sytuacyjnym i zatgczonych ksero-
kopiach z inwentaryzacji uzyskanych od wtascicieli urzadzen.

Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublina - ulica zlokalizo-
wana jest w strefie ochrony konserwatorskiej miasta Lublin.
Lokalizacja proponowanych zabezpieczen skarpy nasypu jest zgodna z planem zagospodarowania.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej.

Nasyp ul. Wyszyniskiego podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkéw
zespotu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmieécia miasta Lublin pod numerem A/153.

W zwigzku z przepisami wszelkie zmiany wygladu zespotu urbanistycznego oraz prac budowlanych
na jego obszarze, wymagajg pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Warunki dot. zabezpieczenia skarpy podano w pismie nr MZK-IN-1.4120.296.2014 z dnia
30.04.2014 r i w Notatce Stuzbowej z dnia 2014-06-18.

3.6+. Warunki srodowiskowe.

3:/s

3.8.

Ulica Prymasa Stefana Wyszynskiego — droga powiatowa nr 2410L potozona jest poza obsza-
rami o ustanowionych formach ochrony przyrody. Omawiany teren lezy poza wyznaczonymi
i planowanymi obszarami Natura 2000, na terenie przysztych prac nie stwierdzono zareje-
strowanych zabytkéw przyrody.

Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez P.U. GEOTECH Tadeusz Zyga Jacek Zyga
s.c. w Lublinie w styczniu 2014 roku oraz dokumentacji geotechnicznej archiwalnej wykonanej
w ramach Ekspertyzy technicznej nasypu ul. Wyszynskiego z 2012 roku stwierdzono, ze na ba-
danym terenie wystepujg nasypy ziemne oraz grunty rodzime wyksztatcone w postaci pytow i
fluwioglacjalnych piaskéw drobnych.

Korpus istniejgcego nasypu zbudowany jest z gruntow nasypowych o przewadze pytéw z cze-
$ciami organicznymi i glebg z niewielkimi domieszkami cegty i ceramiki. Grunty nasypowe s3
stabo zageszczone. Pod nasypem zalegajg: warstwa | pylty potzwarte, warstwa Il piaski drobne
z domieszka zwirdw o stopniu zageszczeniao lp = 0,7.

Gtebokos¢ przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0 m. Podczas prac terenowych nie
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci 10,7 m ppt.

Przewidywane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Przebieg ulicy
Prymasa Stefana Wyszynskiego pozostaje bez zmian sytuacyjnych. Zmiana dotyczy wykonania $cia-
ny z grodzic stalowych, ktéra zabezpieczy skarpe nasypu od strony dziatki nr 62, oraz lokalizacje
pokazano na planie sytuacyjnym rysunek nr 2.
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul, Prymasa St. Wyszynskiego w Lublinie.

5.1,

5.2,

10.

Powiazania projektowanego zabezpieczenia skarpy z budowlami istniejg—
cymi.
Powigzania prac z urzadzeniami istniejagcymi w miejscu robét.

W ramach projektu wykonane zostanie zabezpieczenie istniejacej skarpy nasypu na granicy dziatek
nr 41/1 i 62. W istniejacg skarpe nasypu wprowadzone zostang grodzice stalowe zakotwione w
gornej czesci przy uzyciu kotew gruntowych i zwiericzone belka zelbetowa w formie gzymsu.

Przed rozpoczeciem prac naleiy zlokalizowaé istniejace urzadzenia i sieci podziemne, kanalizacje
sanitarng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.2.3.

Zgodnie z warunkami podanymi przez Konserwatora Zabytkoéw miasta Lublin ukfad skarpy nasypu
pozostanie bez zmian.

Powigzania prac z istniejgcg zabudowa dziatki nr 62.

Przed rozpoczeciem prac wskazane jest wykonanie (przez wykonawce robdt) dokumentacji foto-
graficznej i sprawdzenie stanu istniejgcych budynkéw na terenie dziatki nr 62.

Istniejace garaze drewniane zostang rozebrane zgodnie z Decyzjq wydang przez Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, koszt rozebrania zostanie ujety w dokumentacji pro-
jektowej. Pozostaty uktad budowli i urzadzer infrastruktury na dziatce nr 62 pozostanie bez zmian.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

powierzchnia skarpy ulicy St. Wyszyniskiego (dziatka nr 41/1) 144,00 m®
powierzchnia rzutu gzymsu betonowego zwienczajgcego grodzice 41,00 m*

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Na podstawie ustalert Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego gminy Lublin i wa-
runkow Miejskiego Konserwatora Zabytkéw prace zwigzane z zabezpieczeniem skarpy nasypu pod-
legaja nadzorowi konserwatora zabytkéw.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie uktadu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmieécia
Lublina wpisanego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/153 decyzja znak: KI.V-7/4/67 z
dnia 27 stycznia 1967 roku.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

Urzadzenia obce.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przebudowa nalezy wyznaczyc¢ lokalizacje urzadzen ob-
cych jak: sie¢ kanalizacji sanitarnej, gazowej i wodociggowej, doziemne linie telekomunikacyijne,
wszelkie prace prowadzonej w sasiedztwie sieci prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzié istnie-
jacych linii i sieci podziemnych. W przypadku odkrycia innych urzadzert w miejscu prac nalezy po-
wiadomi¢ wiasciciela kolidujacego urzadzenia i zabezpieczyé je w sposob podany w dokumentagji
projektowej w przypadku innych urzadzeri w sposéb uzgodniony z wiascicielem lub uzytkownikiem.
W projekcie przewidziano zabezpieczenie istniejacej sieci kanalizacii sanitarnej zgodnie z opisem

podanym 4.2.3
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyriskiego w Lublinie.

11. Dowiazanie sytuacyjno-wysokosSciowe,

Projekt zostat opracowany na podstawie ,Mapy do celéw projektowych” sporzadzonej w skali
1:500, wedtug stanu na dziert 04.03.2014 roku, przez Dariusza Wojciecha Wiater THEOKART Stara
Wies$ Pierwsza nr 119 uprawnienia nr 18181.

Mapa opracowana w ukfadzie: - poziom odniesienia Kronsztad 60,

- uktad wspoétrzednych 2000 strefa 8.
Mape przyjeto do zasobu Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubli-
nie pod nr 0663.9-8480/2014 w dniu 2014.03.13

Rzedne projektowe podane na rysunkach okreslono w dowigzaniu do reperu usytuowanego na bu-
dynku przy ul. Wyszynskiego 1, wysoko$¢é H =190.723 w poziomie Kronsztad 60.

12. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Przewidywane roboty budowlane bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych. Ponadto charakter
robdt i miejsce ich prowadzenia na skarpie - na wysokosci, roboty mostowe stwarzajg wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Z powyzszych wzgledéw kierownik budowy jest zobowigzany, przed rozpoczeciem budowy,
sporzadzic plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126.).

Informacje na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podano w czesci ,E”

Opracowat:

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gnyp
Lublin, czerwiec 2014 r. upr. bud nr LUB/0156/PWOR/C8
do projekt. i kier. rob. bud. bez ogran. W spec. IWost
(Ustawa z dn. 7.07,1924 Prawo Bud Dz.U. z 2006
nr 156 pozycja. 1418 i AMTIB z dn. 28.04.2006

Dz.U.f’zO{G nr 8_’3\?2——.-5*?8)
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszynskiego w Lublinie.

B.  Opinie i uzgodnienia do dokumentacji projektowej

e Pismo JRP-T3/071/8-1/21B/2014 z dnia 21.01.2014 r. 15
e Pismo EW-5T.4203.3.3.2014/1 z dnia 28.02.2014 r 16
e Notatka Stuzbowa z dn. 10.03.2014 r. 17-19
e Pismo MPWiK KM/5010-3/2014 z dn.10.02.2014 + rys. szt.2 20-22
e Inwentaryzacja ks600 + zaft... 23-24
e Pismo MPWiK Lublin nr TSK/5012/2/43/2014 z dn. 14.05.2014 r. 25
e Notatka Stuzbowa z MPWiK z dnia 2014-05-21 26-27
e Inwentaryzacja sieci gazowej 28-29
e Pismo MZK-IN-1.4120.296.2014 z dnia 30.04.2014 r. 30-33
e Notatka Stuzbowa z dnia 2014-06-18 34
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

— Jednostka Reallzu jqca Pro ekt
Miejskle P;zedslqblorshvo Wododqgéwl Kanallzacl w Lublinie Sp zo o.

Pm]:kt nr PGIS 01.01.00-00-262/09 pn.: ..Rozbuduwa I modernizacja systeriu zaopatrzenia w wedg iodpruwadzan!a 4clekbw w Lublinie” wspdfﬁnansomny 1€
drodkéw Unli Europelskie] w ramach Progrsmu Operacyjnego Infrastruktura ] Srodowisko 2007-2013.

Kontrakt 2 pn.: , Infynler Kontraktu dla Kontrakbi nr: 4,18, 4,28, 58, 68, 7,28, 208, 218, 228, 238" - Umowa nr 321/05/11 2 dn. 22.06.2011r,

Zamawlajqcy : MPWIK Sp. z 0.0, w Lublinle, 20-407 Lublin, al. J. Pilsudskiego 15, tel. (81) 532-42-81, fax (81) 532-19-10

Intynler Kontraktu: TRACTEBEL ENGINEERING S.A adres: 40-833 Katowlkee, ul, Duleby 5, tel. 32-358-88-88, fax: 32-358-88-00, e-mall: te.pl@gdfsuez.com

JRP-T3/071/8-1/218/2014 : _ Lublin, dn. 21.01.2014r.

Zarzad Drég 1 Mostéw w Lublinie l : : ' -
. Kroohmalna 13J, 20-401 Lubl| '

; B Zarzad Droég i Mostow w Luh!inie :
. mzmg gpze:s-m-zma + ul. Krochmalna 13

rradndbuiL ol : . © 20-401 Lublin

Lﬂm]ﬂﬂmﬂmlﬂmﬂmﬂﬂ - _ - Fax: (81) 466 57 01

_'botyczy inwentaryzacjl siecl i stanu technlcznego kanaiu sanltarnego umieszczonego
o " w nasypie drogi powmtOWej nr 2410 L= ul ‘Prymasa Stefana Wyszyﬁsklego
w Lublinie ‘

~ W-odpowiedzi na pismo EW-ST.4203.41.2013, informujemy, ze w ulicy Wyszyriskiego,
-na’ odcinku nasypu drogowego, zlokalizowana jest czynna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Dn600 mm oraz wytaczona z uzytkowania sie¢ wodociggowa Dn200 mm. W/w kanalizacja
sanitarna tj. kanat gtéwny, studnie sanitarne oraz ceglana komora zlokalizowana w nasypie
drogi przebudowana zostala w ramach obecnie realizowanego Projektu pn. ,Rozbudowa
I modernizacja systemu zaopatrzenia wwode i odprowadzania $ciekow w Lublinie”,
wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskie]. Kanat gléwny przebudowano metodg
bezwykopowa stosujac rury PE oraz wykfadzing utwardzang (CIPP), studnie sanitarne
“poddano renowacji przy pomocy chemlii budowlanej oraz wymieniono' wlazy wraz ze
stopniami zfazowymi, natomiast ceglang komore zlokalizowang w nasypie drogi poddano
renowacji przy pomocy chemii budowlanej.
W/w roboty budowlane poprawily stan techmczny zlokahzowanej w nasypie
drogowym ulicy Wyszyriskiego Infrastruktury technicznej — nie wystepuje infiltracja
i eksfiltracja éciekow | wod deszczowych,

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gnyp
upr. bud nr LUB/O156/PWOMIOS
4o projekt. i kier, rab. bud. bez ogran, W spec. Most,
(Ustawa z dn. 7.07,1994 Prawo Bud Dz.U. z 2006 ROKHRE)

“nr 156 pozycja. 1118 i RMTIB z dn.28.04.2006 S
Dz.U. g 20()(%';“ S)B;B\K 578) “)YRL%: zle?cf HW}VCH

Witold Dadej

Otrzymuia:

1. Adresat, -

2. a/a. L

www.mpwik lubfinpl  —

MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie tel, 81-532-42-81 REGON 4308681062
al. J. Pilsudsklego 15 fax 84-532-15-10 KRS 0000017728, SR LUBLIN - X| W1 Gosp. KRS
20-407- Lublin NIP 712-015-02-85 kapital zakladowy, stan na dzlef 18.10.2013 r.: 278.572.800,00 PLN
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Projekt budowlano-wykonawezy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiskiego w Lublinie.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

EW-ST.4203.3.3.2014/1 Lublin, dnia 28 lutego 2014 roku

DrogMost Lubelski Sp. z o.0.
ul. Wrotkowska 1B
20-469 Lublin

dotyczy: koncepcji zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana
Wyszyniskiego w Lublinie na dlugosci dziatki nr 62

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie po przeanalizowaniu przedstawionych
koncepcji muru oporowego zabezpieczenia skarpy nasypu dokonat wyboru wariantu.
Przyjeto wariant nr 1 — projekt zabezpieczenia skarpy przy pomocy grodzic stalowych
typu Z wprowadzanych w grunt w technologii bezwibracyjnej, jako statyczne wciskanie
prasg hydrauliczna.

Prosimy o dalsze opracowanie projektu zabezpieczenia skarpy nasypu drogi
powiatowej nr 2410L — ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego na diugoéci dziatki nr 62,
zgodnie z zawartg umowa nr 1/ZDM/14.

ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego W060 /

ZASTEPC /BYRT TKTORA

Zarziilu ﬂm' Aostéw w Lublinie
da, Zaren f;u<u { Utrzymania

mgr}/.. Adnm Borowy

PROJEKTANT
mar inz. Krzysztof Gnyp
upr. bud nr LUB/0156/PWOIM/08
Iy peojekt, i :\m‘ rob. bud. bez agran. w spec. Most.
iUstawa z dn. 7.07.1994 Prawo Bud Dz.U. z 2006
L 156 pozyga. 1118 L | RMTjBztn. 28.04.2006

WL "NrLo UZU 22006 1 poz.E78)
DrogMost Litbelski E d V\
o 0 0307 |

L.dz. 40?.) ........ podpis Gﬂ.ﬂ&ﬂil

Strona 1z 1
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zabezpieczenia skarpy nasypu ul, Prymasa St. Wyszyriskiego w Lublinie.
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zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.

ARZAN 1N : Lublin, 10 marca 2014 roku

LISTA OBECNOSCI

uczestnikéw spotkania ws. przedstawienia koncepcji zabezpieczenia skarpy nasypu
drogi _powiatowej nr 2410L — ulicy Prymasa Stefana Wyszyﬁskiego w Lublinie na
dtugosci dziatki nr 62 (obr. 34, ark. 3)
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9. PROJEKTANT
mar inz. Krzysztof Gnyp
v bud nr JUB/O156/PWONM/OS
-joud. bez ogran. w spec. Most.
994 PrawoBud Dz.U. z 2006
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zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.

MPW IR

* @
(Ug L\“\
Rok 221, 1692

Sekretariat
tel. 8153237 56
fox 815321910

Centrala
1el. 815324281

Biuro

Obslugi Klienta

al. J. Piludskiego 15
20-407 Lublin

tel./tox 81 53201 80

Pogotowle Wod.-Kan.
lel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 8174436 4)
fox 817443280
Qczyszczalnla
Sclekaw "Hajdow”
ul taglewnicka 5
128 Lublin
ler. 817460101
fox 817460333
Cenfralne
Laboratorium
ul. Zawikowa 10
20-245 Lublin
tel. 817460324
fox 817463083
Dzlal Zaméyrden
Publicznych
fox 815324281
e, 288

(1) qu
2

R

"8G

HU06/1814

r SGS

HU0B/67865
PH-N 18001

f
EMAS
Zwenylikowany
system zarzadzania

frodowiskowega
FEOML PLLEEHIN

PCA

Fovvor Cennnan
Msigviaen

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

wawmpraik oblin pl

KM/5010-3/2014 Lublin, dn. 10.02.2014

DrogMost
Lubelski
ul.Wrotkowska 1B
20-469 Lublin

Dot. dokumentacji projektowej na zabezpieczenie skarpy nasypu
przy ul.Wyszynskiego w Lublinie

W odpowiedzi na pismo nr DM-01/14/P-039/14 w sprawie jw.
przekazujemy w zalgczeniu kopig inwentaryzacji sieci wodociggowej @ 100 mm
oraz mape z zaznaczonym odcinkiem nieczynnej sieci wodociggowej @ 200 mm
w ul. Wyszyfiskiego (wersja elektroniczna wyslana e-mailem 03.02.2014 )

W zakresie dotyczgcym kanalizacji sanitarnej informujemy, ze kanal
@ 0,6 m oraz komora w nasypie drogi zostaly poddane renowacji i przebudowie
metodg bezwykopows, zabezpieczajgca przed infiltracjg i eksfiltracjq $ciekéw
i wod deszezowych i nalezy pozostawi¢ je w aktualnym stanie i lokalizacji.

Wg roboczych pomiaréw geodezyjnych nie zweryfikowanych przez
wykonawee robét i nie przekazanych dotychczas do MPWIK, rzeczywista trasa
kanalu @ 0,6 m na terenie dzialki 62 odbiega od aktualnie wykazywanej na ma-
pie zasadniczej co nalezy uwzglgdni¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z za-
bezpieczeniem skarpy. Powykonawczg dokumentacje geodezyjng opracowuje
firma Kartometr s.c. ul.Radzikowska 26/2, Lublin.

W sprawach dotyczgcych niniejszego pisma mozna kontaktowac sig z
Dzialem Mapy Numerycznej MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie, al. Pilsudskiego 15,
budynek A, pokdj nr 114 (tel. 081-532-42-81 wew.210).

Otrzymuja:
1.adresat + zal.
2 ala PROJEKTANT

ror inz. Krzysztof Gnyp
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zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyfiskiego w Lublinie.
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Projekt budowlano-wykonawezy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.
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zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyfiskiego w Lublinie.

iy
L]

mnm:

, 8. .C.
KARTOMETR

Spétka cywilna

~KARTOMETR”

ustugi geodezyjno-kartograficzne

ﬁ%‘n Zaborski Tadeusz Chamera Janusz
& ul. Tatarakowa 8/13 ul. Balladyny 2/35
20-541 Lublin 20-601 Lublin
tel. kom. 0 601 38 85 22 tel. kom. 0 601 38 85 21
e ——
Nasz znak .........ccoeveveerennnn. Lublin, dnia 21.02.2014 r,
BIURO:
ul. Radzikowska 26/2
20-403 Lublin
tel./fax,
81-534-25-38
email: kartometr@wp.pl Oswiadczenie

NIP 712-19-32-019

KONTO:

GETIN Bank
341560 115 0001 0365 2002 0001

Polecamy
ustugi
geodez.-kart,
w zakresie:

- Pomiary sytuacyjno-
wysoko$ciowe
i opracowywanie ich
wynikéw

- Geodezyjne pomiary
realizacyjne
i inwentaryzacyjne

- Geodezyjna obsluga
inwestycji

Niniejszym  oswiadczamy, ze  pomiar inwentaryzacyjny
zmodernizowanych tras kanalizacji sanitarnej w ul. Zmigrdd,
Wyszynskiego, Misjonarska w Lublinie zostat wykonany
(modernizacja kanalizacji metodami bezwykopowymi, czeéé
danych do pomiaru inwentaryzacyjnego pochodzi od wykonawcy).
Wyniki pomiaréw i obliczen zostaly przekazane do MODGIK
w Lublinie. Na dzien dzisiejszy inwentaryzacja jest wniesiona
na numeryczng mapg zasadnicza miasta Lublina. Przygotowujemy
aktualnie operat mapowy do zaewidencjonowania w MODGiIK.
Trasa wykonana zgodnie z projektem budowlanym.

Po zaewidencjonowaniu w MODGIK w Lublinie operatu
mapowego stwierdzajacego wykonanie w/w czynnoéci, przekazemy
operaly mapowe zamawiajgcemu.

Spodziewany termin oddania operatu mapowego
- 28.02.2014 r.

IALIBUSZ ZABORSKI
GEODETA
hilg—+ - ey

PRO'EKTANT
mgr inz. rzysztof Gnyp
upr. bud nr L' B/0156/PWOM/0S
1o projekt. i kicr. rob, tad, bez agran. w spec. Mosl.
(Ustawa z dn. 7071494 Prawo Bud Dz.U. 7 2006
nr 156 pozycja.[111+ LREATIB z dn. 28.04.2006
D2l)fz 7 Bire pc)z{fg?aj
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyfiskiego w Lublinie.
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszy#skiego w Lublinie.

MPHIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
;:fi.“qﬁ al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

wowermpvikdublinpl e——
Sekretarlat .

1l 8153237 56 TSK/5012/2/43/2014 Lublin, 14.05.2014 r.

fax 815321910

Centrala

el 815324281 dot. sprawy: DM-01/14/P-242/14

Biuro
Obslugl Klienta

ol. ). Pilsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fox 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan. .
lel. 815341994 DrogMost Lubelski

fel.
L 994 ul. Wrotkowska 1B
Baza Zemborzycka

ul, Zemborzycka 114a 20-469 Lublin
20-445 Lublin

tel. 81 744 36 41

fax 81 7443280

i --szczatnia
Sorekéw “Hajdéw”

ol toglewnicka 5 Odpowiadajac na Parstwa pismo znak DM-01/14/P-242/14 z dnia
20-228 Lublin

o mraAm 02.05.2014 r. prosimy o przediozenie kompletu dokumentéw zawierajacych
fax 817460333

Centralne

Laboradlon'um szczegol umiejscowienia grodzic i rozstawu kotew w miejscu lokalizacji kanalu
ul. Zowileawa 10

20-245 Lublin przetazowego.
tel, 817460324 *
fox 81746 3083

przekréj poprzeczny drogi po osi kanalu sanitarnego oraz zwymiarowany

g;';‘l'[clzﬂnf;gr'eﬁ . W powyiszej sprawie mozna kontaktowaé sie z Wydzialem Sieci

fox 81 533583; Kanalizacyjnej pod numerem telefonu 81 744-36-41 wewn. 431, 430.
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zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszy#skiego w Lublinie.
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Projekt budowlano-wykonaweczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.

Inwentaryzacja geodezyjna przytgcza gazowego

ul. Wyszyiiskiego 4
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m. Lublin
poz. odn. Kronsztadt 60

Ustugi Geodezyjne
Kwiatkowski Tadzﬁlsz
20-538 Lublin, ul, Rdzana 18/32

NIP 712-108-81-73, Re
tel R27 53 43, G%U"E‘ ?33603}38?!595?

Stwierdza sig ze, przylacze gazowe
zostalo zrealizowane w terenie zgodnie

z projektem uzgodnionym

przez ZUDP prot. Nr brak protokétu ZUP
Awaryjna wymiana sieci gazowej

a wyniki inwentaryzacji powykonawczej
zostaly wkreslone na pierworys i matryce
mapy zasadniczej m. Lublin

w skali 1 : 500

( sekcja: 136.311.1433)

Tadeuss Kwiatkowski
eOvR gf:‘. 11 ]72

4
17460 I

ML PAUALL
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zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszynskiego w Lublinie.
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Projekt budowlano-wykonawczy N
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.

Urzad Miasta Lublin M"‘\ﬂ

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

ul. Ziota 2, 20-112 Lublin, tel.: 81 466 2650, fax: 81 466 2651
e-mail: zabylki@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrylka, wwav.um.lublin.eu

MKZ-IN-1.4120.296.2014 7 Lublin, dnia 30. 04. 2014.

Pan inz. Andrzej Leniak

Prezes Zarzadu

DrogMost Lubelski Sp. z o.0.
20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1b

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo Szanownego Pana dotyczace propozycji wzmocnienia
konstrukeyjnego nasypu ul. Wyszyriskiego w Lublinie, odnoszgc sig do przedstawionej
wraz z pismem propozycji rozwigzan Miejski Konserwator Zabytkéw wyraza nastepuja-
ca opinie:

1. Przedmiotowy nasyp ul. Wyszyrskiego podlega ochronie konserwatorskiej na mocy
wpisu do rejestru zabytkow zespolu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia
miasta Lublin pod numerem A/153. W zwigzku z przepisami ustawy o ochronie zabyt-
kéw, prawa budowlanego oraz na podstawie porozumienia nr 140/2012 zawartego w
dniu 30 marca 2012 r. miedzy Wojewoda Lubelskim a Prezydentem Miasta Lublin,
wszelkie zmiany wygladu zabytku — zespotu urbanistyczno-architektonicznego Starego
Miasta i Srédmiescia Lublina, oraz prowadzenie prac budowlanych na jego obszarze,
wymagaja, w zakresie okreslonym trecig porozumienia nr 140/2012, pozwolenia Miej-
skiego Konserwatora Zabytkow.

Zakres ochrony przedmiotowej nieruchomosci — ul. Wyszynskiego oraz dzialek sg-
siednich, na ktérych potozony jest nasyp ulicy, jest wyznaczony zakresem wpisu do re-
jestru zabytkdw zespolu urbanistycznego Starego Miasta i Sradmiescia miasta Lublin.
Objecie ochrong poprzez wpis do rejestru zespolu urbanistycznego oznacza objecie
ochrong tych wszystkich elementow zespolu, ktore tworzg wyodrebniong granicami
wpisu kompozycyjng calos¢, w ktérej te elementy sg rozmieszczone i uporzadkowane
w okreslony sposéb, bedac uzytkowanymi i postrzeganymi w okreslonej roli w powigza-
niu z innymi. Zgodnie z definicjg pojecia 'zespot zawartg w Stowniku Jezyka Polskiego,
zespot to: 1. «grupa ludzi wspélnie pracujacych lub robigcych co$ w jakiejs dziedzinie»
2. «grupa rzeczy lub zjawisk». W przedmiotowym przypadku idzie o znaczenie pojecia
w sensie drugim — o grupe rzeczy.

Cechami immanentnymi takiego zespotu sa: jego wieloelementowy skiad material-
ny (m.in.: topografia terenu, historyczne obiekty architektoniczne i przyrodnicze), wyod-
rebniona czasowo i/lub przestrzennie calosé (granice wpisu do rej. zabytkow), powigza-
nie sktadnikbw materialnych relacjami przestrzennymi w obrebig (7954 wlﬁ!%\q\ﬁrz&
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strzenny wyksztatcony w okresie od co najmniej $redniowiecza — XX stulecie), wzajem-
nie sie uzupetniajgcy podziat funkeji (m.in.: mieszkaniowe, ustugowe, handlowe, komu-
nikacja, rekreacyjne, zielen, przemysiowe), podporzgdkowanie wspolnym zasadom ar-
tystycznym, powigzanie wspolnymi sktadnikami/wartosciami niematerialnymi.

Objecie ochrong zespolu urbanistycznego oznacza objecie ochrong
wyodrebnionej catosci w postaci Starego Miasta | Srédmiescia w  granicach
wyznaczonych decyzjg o ich wpisie do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego, na
ktorg to calo$¢ skladajg sie takze zindywidualizowane elementy zabudowy
reprezentujgcej architekture gotyckg, renesansowa, barokowa, neoklasyczna,
romantyczna, neohistoryczna, eklektyczng, secesyjng, konstruktywistyczng i
wspodlczesng. Istotnym czynnikiem objetym ochrong, a podnoszgcym warto$¢ tego
zabytku — jak wynika z tresci decyzji o jego wpisie do rejestru zabytkow — jest jego
zespolenie z krajobrazem.

Kompozycje zespoiu Starego Miasta i Srodmiescia Lublina, rozumiang jako
ukiad przestrzenny materialnych sktadnikéw zespolu uzna¢ wypada za jego spoiwo
artystyczne. Historie tego zespolu i jego tradycje nalezy uznaé za spoiwo w kategorii
wartosci niematerialnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
uklad urbanistyczny to przestrzenne zalozenie miejskie, zawierajgce zespoly
budowlane, pojedyncze budynki i formy zieleni zaprojektowanej, rozmieszczone w
ukladzie historycznych podziatow wtasnosciowych i funkcjonalnych. Ponadto, zgodnie z
pkt 13 przywotanego przepisu. historyczny zespdt budowlany stanowi powigzang
przestrzennie grupe budynkéw wyodrebniong ze wzgledu na forme architektoniczna,
styl, zastosowane materialy, funkcje, czas powstania lub zwigzek z wydarzeniami
historycznymi.

Okreslony w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitg Polska dokumentach, przede
wszystkim Miedzynarodowej Karcie Ochrony Miast Historycznych (Waszyngton Toledo
1987 r.), zakres ochrony konserwatorskiej zabytkowych miast historycznych obejmuje
w szczegolnoéci: plan miasta, okreslony przez ulice i dziatki (ich przebieg, szerokos¢ i
przekroj, historyczny ksztatt i wielko$¢ dziatek oraz ich sposéb zagospodarowania),
wspolzaleznos¢ miedzy zabudowsg, zielenig a otwartg przestrzenig, wyglad zewngtrzny
budowli (okreslony skala, rozmiarami, stylem, konstrukcjg, materiatami, kolorem i
wystrojem), wspétzaleznoéé miedzy miastem lub dzielnicg zabytkowa, a otaczajacym je
srodowiskiem naturalnym i kulturowym, rozne funkcje, ktére miasta lub dzielnice
speinialy w przesziosci. Miasto historyczne, jakim miedzy innymi jest réwniez Lublin,
jest elementem krajobrazu. Warto zauwazy¢, ze zgodnie z przyjeta przez UNESCO
rekomendacjg z 10 listopada 2011 r. (Recommendation on the Historic Urban
Landscape) najnowsza interpretacja pojecia historycznego krajobrazu miejskiego
okresla go jako: obszar miejski rozumiany jako wynik historycznych nawarstwien
warto$ci kulturowych i naturalnych i atrybutéw, wykraczajacy poza zakres pojecia
LJhistoryczne centrum " lub ,zespol” obejmujgcy szerszy miejski kontekst i jego
geograficzne otoczenie.

W ujeciu dwuwymiarowym, plan zespotu utworzony przez dzialki z zabudowg, a
takze bloki dzialek z zabudowg oraz przestrzenie niezabudowane, a w ujeciu
trojwymiarowym — wnetrza, uformowane, m. in.,, w wyniku tgczenia zabudowy w
pierzejach, ktore stanowig podstawowe elementy struktury przestrzennej zespolu

urbanistycznego, takze zespoltu Starego Miasta i Srédmiescia Lublina.
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2. Przedmiotowy nasyp ulicy sam w sobie jest zabytkiem techniki, jako nasyp,
wykonany intencjonalnie w I. 20-tych XIX wieku, w celu przeprowadzenia traktu w
kierunku Zamos$cia Lwowa, przez most na rzece Bystrzycy. Jako taki jest zarowno
dokumentem waznego okresu dla rozwoju Lublina przemian urbanistycznych miasta
dokonywanych w czasach Krolestwa Kongresowego w jego epoce tzw. konstytucyjnej
(1815-1831), jak roéwniez dokumentem techniki — sposobu wykonywania w owym
czasie podobnych obiektéw inzynieryjnych. Wzmiankowany okres lat 1815-1831 byt dla
Lublina okresem szczegdlnie istotnym, bowiem miasto, traktowane wéwczas jako
drugie miasto Krélestwa po Warszawie, bylo szczegdlnym przedmiotem
zainteresowania wiadz, czynigcych znaczne starania o jego jako$é przestrzeni
(powstajg wowczas reprezentacyjne przestrzenie publiczne i gmachy panstwowe lub
zwigzane z wladzg — Plac Litewski, plac przed katedra, nowe wigzienie — neogotycki
zamek, palac Komisji Wojewddztwa, gmachy Komisji Obwodowej, komory celnej, nowy
ratusz, katedra otrzymuje monumentalny portyk oraz neogotyckg dzwonnice — wieze
trynitarska) oraz podstawy odpowiedniego funkcjonowania (nowe place targowe, szkoly
I instytucje publiczne) w ty takze rozbudowany zostaje uktad komunikacyjnej, oparty o
trzy zasadnicze kierunki — do dotychczasowego traktu krakowskiego dodane zostaja
nowo wytrasowane trakty lubartowski (ob. ul. Lubartowska) oraz zamojski — ob. ul.
Wyszynskiego i zamojska. Tworzeniu nowego ukladu komunikacyjnego towarzyszyto
odpowiednie urbanistyczne planowanie miasta, w szczegélnosci tyczono nowe trakty w
taki sposéb, aby kierowane byly na istotne akcenty urbanistyczne (ul. Lubartowska
zamyka wieza nowego ratusza, ul. Zamojska monumentalne zgrupowanie zabudowar
katedralnych z wiezg trynitarska).

Wykonane wowczas prace wplynely znaczgco na funkcjonowanie miasta i jego
wyglad, a jak wskazujg liczne przekazy ikonograficzne przedstawiajgce miasto od
strony poludniowej, na czele z obrazem ,Wjazd generala Zajgczka” z 1826 roku, ich
jakosc¢ zostata szybko uznana przez wspolczesnych.

3. Nasyp ulicy Wyszynskiego jest zabytkiem zachowanym do dzi$ w znacznym stopniu,
mimo przeksztatcen, jakich dokonano w ostatnich dziesigcioleciach. Zmiany te
dotyczyly w szczegdlnoéci podciecia stoku zachodniego nasypu. Jak wskazujg
historyczne przekazy kartograficzne, w tym m.in. mapa Lublina z roku 1928 w skali
1:1000, stok ten juz wéwczas byt krotszy, bardziej stromy, niz stok wschodni, bedacy
przedmiotem przedstawionego opracowania. Forma stosunkowo fagodnego stoku
wschodniego jest widoczna takze na zachowanych przekazach ikonograficznych, m.in.
na fotografiach i historycznych pocztéwkach reprodukowanych w publikacjach o
Lublinie (np. ,Album Lubelski”, wyd. AdRem, Lublin 2010, il. 74 i 79). Forma ta, mimo
osunigé skarpy, jej wtdrnego poros$niecia wysoka zielenig etc. zachowala sie w
znacznym stopniu do dzi$. Znajdujgce sie czesciowo w stoku ruiny budynkéw
gospodarczych, jak wynika z historycznej kartografii, w szczegélno$ci zas wspomnianej
wyzej mapy z 1928 roku, na ktorej wyraznie widoczne jest, ze woéwczas skarpa,
znajdowala sig czgSciowo na obszarze dzialki przy dawnym dworze Bentkowskich (ob.
dziatka nr 82), a zabudowy przy niej nie bylo, majg charakter wtérny i decydowanie z
ich wzgledu o formie zabytku, jakim jest nasyp traktu zamojskiego, jest z
konserwatorskiego punktu widzenia nieuzasadnione.
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4, Biorac pod uwage powyzszy wywod dotyczacy wartosci omawianego nasypu dla
zabytkowego zespotu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta i Sradmiescia
Lublina, a takze tres¢ wniosku, Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie na podstawie
art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Dz.
U.m Nr 162, poz. 1568 — pozn. zm.) stwierdza, iz w petni dopuszczajac i uznajac w pel-
ni za potrzebne, w $wielle dostarczonych przez wnioskodawce materialow opisujacych
aktualny stan techniczny nasypu, prace majace na celu wzmocnienie konstrukcji tego
istotnego takze dla aktualnego ruchu kolowego w Srodmiesciu obiektu, nalezy wzigt
pod szczegblng uwage odtworzenie po pracach zabezpieczajgcych formy stoku nasy-
pu, tak, aby zachowa¢ dla obecnie zyjacych i przysziych pokolen rolg tego ciekawego
obiektu historycznego w krajobrazie miasta. W szczegolnoéci | zachowane powinny zo-
sta¢ relacje pomiedzy szerokoscig korony nasypu a jego podstawq oraz spadek stoku
nasypu od strony wschodniej. Dla zapewnienia lepszej ekspozycji zespotu archikatedry
mozna zmniejszyé zakres zieleni na skarpie, W szczegolnoéci zieleni wysokie], ktora,
jak wskazujg wymienione wyzej materialy ikonograficzne, nie istniata tutaj jeszcze na

pocz. XX W.
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NOTATKA SELUZBOWA

spisana dnia 2014-06-18 w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie
w sprawie projektu zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa
Stefana Wyszynskiego w Lublinie na dtugosci dziatki nr 62.

pomiedzy przedstawicielami:

1. Hubert Macik Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie
2. Marek Stasiak Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
3. Grazyha Rodak Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

4. Andrzej Leniak DrogMost Lubelski Sp. z 0.0.

5. Krzysztof Gnyp DrogMost Lubelski - projektant

Po analizie przedstawionych materialéw przez projektanta oraz wypowiedziach stron
ustalono co nastepuje:

1. Sposdb zabezpieczenia skarpy nasypu przedstawiony w dokumentacji projektowej jest
rozwigzaniem dopuszczalnym, ze wzgledu na jego odwracalnoéé i fakt, ze jest
rozwigzaniem umozliwiajagcym zabezpieczenie nasypu najmniej ingerujgcym w forme
nasypu, bedacego czescig zabytkowego zespotu urbanistyczno-architektonicznego
Starego Miasta i Srddmiedcia Lublina. Projektowane zabezpieczenie skarpy jest mozliwe
do usunigcia w przypadku podjecia innych rozwigzan w przysztosci.

2. Powierzchni beleczki betonowej, ktéra zwiericza grodzice stalowe nalezy nada¢ fakture
imitujacy uktad elementéw kamiennych poprzez wprowadzenie spoinowania w formie
boniowania.

3. Skarpg nasypu w pasie drogowym obsadzi¢ roélinami, ktére zamaskujg zaprojektowang
beleczke zwiericzajacy grodzice.

4. Po naniesieniu poprawek 5 egzemplarzy projektu przekaza¢ do Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow celem zatwierdzenia.

............................................................

ROJEKTANT
mgr inz. Kizys2tof Ghyp: -~ °
upr. bud nr LUBJOTS6/FWONIUS

Io projekt. i kier. rob. bud. bez ogran. W spec. Most.

e o FoHM004 ProweeBud Dz U2 2006

. N 156 pozygja, 1118 | GEALIE z dn-28.04.2008

Podpisy przedstawicieli. e PBe. zﬁéo;’ @y\ﬁsl .
1. St p

DrogMost Lubelski Umowa nr 1/ZDM/14 - rejestr 01/14/P 34



Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyhskiego w Lublinie.

C. Kserokopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen.

"_ LUBELSKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.
BUDOWNICTWA

e

LONB.OKK.7131/48 - 7132/ 150 /08
DECYZJA

N3 poddawiz art. 2 est | phe. 2 Lstawy 2 dm 15 gm[nu "l"h o samorzdgdach  sawodowych anchitektdw, m2ynierdw
budowniciwa oz utbapistdw /B: U0 ¢ 2081 Nr N, poz 41, kY wst bopkee 10 Zoarn 14 ust, | pke. Ih
ustawy 2 daia 7 lipea 1994 ¢ Pr;\m budowlane ¢ tekst jodnolity, D.r.. U 03¢ Ne 207, poz, 2006 2 péin =m/, § 12 § 19 wml.
112 rospored ni.’crn Mgt Transperte § Bubiwoictwa 7 daia 28 hwictnia 2006 1w sprawmie ﬂmndrirlnjnh furke)i
technicznych w budownictwie (D: U 2 2006 ¢ Ar ST pas S78 Zoraz are, 104§ ) Kodeksu postgpovwania adminbireeynego / Dy [
D200 Nr 93 poz I07) :psin oz

stwierdzamy, z¢
r " o /
Pan Krzysztof GNYP
magister inzynier
urodzony dnia 5 stycania 19771 w Bigoraju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0156/PWOM/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci mostowef

UZASADNIENIE

Wozwipbu 2 uwrglednieniem wocaloser zidanta suony, 1 polsasic an 107, § 4 Kedelsu  postgpowania administiacyjnego
f0z Lz 2000e, Np 98, poe 107] 2 poka zm / odstypaje sic od wasadnienia decy 2ji

Zakres nadanych uprawnieq budowlanyeh wskazane na odwrocie decyzji

POUCZENIE

o Zgodnie 2 an. 12 ust 7 wiw ustawy  Prawo budowlans - podstanwg do wykooywania samesdziclnych funkeji  wehpicrnych
w budownletwie stanowi wpis do centraliego rejestiy Glownego Tnspektors Nadzom Budowlmnzgo veaz wpis ha listg coloakds
wihidciwe] izby samorzadu zowodowego

2004 rimiegsee) decyzp shury odwolanie do Keajowe) Konnsp Kwahfikacynes Polskie Leby tnzyaierow Hudownicnva w Warszawie,
73 pofrednictvem  Lobelskiy OXrgpowey Iaby Indynietdw Budownistwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgesenia
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Krzysztof GNYP

Na mocy art. 12 ust. I pke. 1 -5, art. 13 ust. 3 § 4 ustawy zdnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane
oraz § 151§ 19 ust. 1i2 Mimstra Fransportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie
samodzielnych Tunkeji technicnych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno- budowlanych
w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

b/ kierowanin budowy lub innymi robotami budowlanymi

¢/ Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanyceh oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e/ sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyceh,

bez ograniczen

I Namocy § 15, § 19 ust.1 i 2 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra  Transportu

Budownictwa 7 dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz, U, Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia w specjalnosei
mostowej bez ograniczen uprawniaja do: projektowania i kicrowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

1/ drogowy obickt inzynicrski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych:
2/ kolejowy obickt inzynierski: most, windukt, przepust, konstrukeja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe,
3/ do obliczania dwiatla mostéw i przepustow.
4/ do sporzydzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
tej speejalnodei.
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PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gnyp

upr. bud nr LUB/O156/PWOM/08
1o projekt. i kier. rob. bud. bez ogran. w spec. Maost.
(Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Bud Dz.U, z 2006

nr 156 pozycja. 1148 i RMTiB-z dn. 28.04.2006
Dz.U.z OOG!%}B)
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszy#skiego w Lublinie.

I Z B A
!
L INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UZF-PEE-QPK *

Pan Krzysztof Gnyp o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/09

adres zamieszkania ul. Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

jest czlonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-12-01 do 2014-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gnyp
upr, bud nr LUB/0156/PWOM/DS
12 orojelt. i kier. rob. bud. bez ogran. w spec. Most.
{Ustawa z dn, 7.07.1994 Prawo Bud Dz.U. z 2006
1r 156 pozygja. 118 | RMTIB z dn. 28.04.2006

Dz.U. 200%:—5/3&1, 578)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownlctwa.
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyiiskiego w Lublinie.
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D STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZﬂHQhDNEﬁD
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie
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technicznyech w budownictwie /Dz. U. Nv 8 poz. 46/
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L B A e - e
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wykonywania samodzielnych funkeJi c.ccccaccccnaanscan

PROJEKTANTA
"'""“"""""'"""""""'""'"""‘"'P’R@'.‘Jf:‘i('lﬂﬂ‘\l’]"
/vodzaj funkcji/ mgrinz. Krzysztof Gnyp

upr. bud nr LUB/O158/PWOM/0S

: ) . 1o projekt. i kier. rob. bud. bez ogran. w spec. Most
w specjalnodgcis !Ustawd z dn. 7.07, 1994 Pruwo Bud Dz.U. z 2006

r156
‘{QnStTUkCyJHO'—'anyn] ar 108ycia, 1 lleFnTz 1=-28.04.2006

LA EL L RN R B A R === .)ﬂr83m;. &'

fwodzaj specjalnosci technicznn—budowla ej’/

w zakresies

& = A A & @ ® @9 w PN B S S S s s S aa L = = ®m ®w e e = =5 @B aa " s w® s aasa - e oe
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyrskiego w Lublinie.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

LUB-XLU-6YI-9E9 *

Pan Stanislaw Kitliriski o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0277/01

adres zamieszkania Paganiniego 12/101, 20-854 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31,

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wdasnorecznymil.)

P RUJEKTANT
0 Nz Krzysztof Gnyp
7 .‘J-’L.lif' F,ILJ.’:‘IOISGIPWOM/OB
I 1 1t ez ogran, w spec. Most.
Oy Prgwo Bud Dz.U. z 2006
.‘,.Z]}MTIB z dn. 28.04.2008
o '

83 poz, 578

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskle] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub konta ktujac sie z blurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlano-wykonawczy
zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyfiskiego w Lublinie.

D. Cz¢$¢ rysunkowa: 41-46
1. Orientacja 1:10000 42
2. Plan sytuacyjny 1:500 43
3. Rysunek ogdlny 44
4. Przekroje poprzeczne 45
5. Konstrukcja gzymsu 46
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Informacja BiOZ
do Projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia skarpy nasypu ul. Prymasa St. Wyszyriskiego w Lublinie.

E. INFORMACJA BIOZ:

Nazwa obiektu budowlanego:
Zabezpieczenie skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszyniskie-
go w Lublinie na dtugosci dziatki nr 62.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego w Lublinie.

Inwestor:

Gmina Lublin

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin ul. Krochmalna 13 J

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Gnyp

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —art.21 ,a" ((tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409))

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e Projekt Budowlano — Wykonawczy na zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L —
ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego w Lublinie na dtugosci dziatki nr 62

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Zahezpieczenie skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszyniskiego
w Lublinie na dtugosci dziatki nr 62.

Do zakresu robdt nalezy:
e wyciecie drzew i krzewow na skarpie zgodnie z pozwoleniem

e zlokalizowanie i zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej

e rozebranie istniejgcego ogrodzenia zelbetowego i drewnianych garazy.

e wykonanie zabezpieczenia skarpy nasypu na granicy dziatek 41/1 i 62 z grodzic metalo-
wych

e wykonanie gzymsu zelbetowego i kotew gruntowych.

e roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zgodnie z zakresem podanym w projekcie.

W sasiedztwie zabezpieczanej skarpy zlokalizowane sa:

e - kanalizacja sanitarna ksD600, ksD150
e - nieczynna sie¢ wodociaggowa wD50

e -sie¢ wodociggowa wD25

o -sief gazowa g50ig63

e - kablowa siec telefoniczna
Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tres¢ zaewidencjonowanej mapy do celow
projektowych.
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3.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie hezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

Istniejgca ulica pod ruchem

Skarpa nasypu i wycinka drzew na skarpie
Rozebranie istniejgcego ogrodzenia i garazy
Wykopy pod zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej

Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki inwestora i do dziatki nr 62.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Szczegobtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, dotyczy w przypadku przebudowy drogi nastepujace rodzaje zagrozen
zwigzanych z prowadzeniem robét branzy mostowej i innych:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-

sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

e roboty wykonywane na skarpie nasypu —wypadki zwigzane ze spadnigciem

e  zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi podczas odkopywania i zasypywania,

zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosci,

zagrozenia zwigzane z wprowadzeniem w grunt grodzi¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego,

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem kotew gruntowych

zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas robét budowlano-montazowych,

zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

e  zagroienia zwigzane z robotami ciesielskimi,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko porazeniem pradem - elektrownie polo-
we, sprzet o napedzie elektrycznym, -prace spawalnicze, - prace pod napowietrznymi liniami
energetycznymi itp

e  osuniecie scian i wpadniecie do wykopu

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu)

e  przygniecenie podczas za- i wytadunku grodzic, maszyn i innych elementéw potrzebnych pod-
czas prowadzenia prac

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, roboty prowadzi¢ recznie pod

nadzorem przedstawicieli uzytkownikow poszczegdlnych sieci. Wykopy na catej dtugosci oznako-

wac tasmg ostrzegawcza.

Zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy za- i wytadunku, oraz ustawianiu grodzic.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do realizacji robot, uprawniona osoha z kierownictwa budowy powinna
dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie, zapozna¢ pracow-
nikow z zakresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwrdceniem uwagi:

e zasady wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych

e zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

e koniecznos¢ stosowania Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i butow roboczych

e zabezpieczenie przed skutkami zagrozen
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym

zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika

na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na

stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

o0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

ohowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren przez oznakowanie zgodne z organizacjg
ruchu na czas prowadzenia robét.

Teren robdt ziemnych zabezpieczy¢ przed wtargnieciem przypadkowych oséb tasmami na palikach.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,
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e 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajagcym 30 KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,

e 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w

sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych

i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie

nizsza wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca

do sktadania materiatéw i wyrohdéw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzer technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy

mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i

urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m, a stosy

materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej

10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy skfadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych i telefonicznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji

i urzadzen podziemnych, mogacych znalei¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z przylegtego terenu.

W miejscach gdzie sg zjazdy do magazyndw, sklepéw, zaktadow ustugowych nalezy odpowiednio

oznakowac i umozliwi¢ wiasciwy dojazd w wypadku pozaru lub innego zagrozenia.

Przy wykonywaniu zjazdéw do pracujgcych zakltadéw, magazynéw czy sklepéw gdzie jest nasilenie

ruchu nalezy umiesci¢ oznakowanie pionowe i zabezpieczy¢ pulsujgcymi $wiattami.

Przy prowadzeniu robét nalezy stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska

na terenie i wokot budowy.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreélone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. ‘
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uizywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z czynnymi urzadzeniami energetycznymi i gazo-
wymi wykonywac po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Zaktadu Energetycznego i Zaktadu
Gazowniczego po uzyskaniu dopuszczenia wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedu-
rami w w/w instytucjach.

Prace w pasie drogowym wykonywac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét.

7 Prowadzenie robdt budowlanych wymaga;

® opracowania przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz powiadomienie
wiascicieli urzadzen infrastruktury technicznej o przystapieniu do robét przed ich rozpoczeciem
zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacjach Technicznych WiORB,

* odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym, gtebokie wykopy itp.,

® wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym (dZwigi, koparki, itp.), stosowania
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy dotyczacych hata-
su, wibracji i zanieczyszczer srodkami toksycznymi, sktadowania materiatéw tatwopalnych zgod-
nie z przepisami i zabezpieczenia ich przed dostepem oséb trzecich, ‘

® wyznaczenie i oznaczenie miejsc przebiegu podziemnych sieci sanitarnych, wodociggowych i ga-
zowych linii telekomunikacyjnych i innych.

° nie stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (nieposiadajgcych atestéw), nalezytego
utrzymania wszelkich urzadzer zabezpieczajacych i socjalnych znajdujacych sig na placu budowy
oraz sprzetu i odziezy ochronnej 0s6b zatrudnionych na budowie.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegbtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym.

Projektant:

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gnyp
upr. bud nr LUB/0156/PWON/08
Jo projekt. i kier. rob. bud. bez ogran. w spec. Lot
(Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Bud Dz.U. z 200G

nr 156 pozycja. 118 i RMTiB-z dn. 28.04.2006
Dz.U. 2006 fir-8 poz ‘657'8]
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