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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosc
ceny zi zt
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY DROGOWE
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- m 70,000
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 im?2 70,000
d.1/0104-03 com z wywozem materialu z rozbiérki na odi. de 10 km
wraz z utulizacia
3|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 70,000
d.1]07 miennego o grubosci 15 cm
4/KNR 2-31 0815~ |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i ma2 195,000
d.1/01 przejsc dla pieszych z phyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
5/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 ¢m na podsypce piaskowei nm 260,000
d.1]01
6/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubodci |m2 70,000
d.1/05 po zageszczeniu 15 cm
7|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa ¢ grubosci |m2 70,000
d.1|07 po zageszczeniu 8 cm
8/ KNR 2-31 0311-|Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 70,000
d.1]01 sowo-zwirowych - warsiwa wiazaca asfaltowa - grubosé
pa zageszczeniu 4 cm
9/KNR 2-31 0311-|Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 70,000
d.1|02 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - dalsze 4 cm
Krothos¢ = 4
10|KNR 2-31 0311-{Mawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych gry- |m2 70,000
d.1/05 sowo-zwirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubosé
po zageszcZeniu 3 cm
11/KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 70,000
d.1/08 sowo-zwirowych - warsiwa $cieralna asfaltowa - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
12|KNR 2-31 0407-{Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ha podsypce |m 260,000
d.1(02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem { obrzeza z
. odzysku)
13|KNR 2-31 0502-iChodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce  |m2 195,000
d.1|01 piaskowej z wypetnieniermn spoin piaskiem - odtworzenie
chodnika ( piytki z odzysku)
14/KNR 4-01 0108-Wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodami samowyta- |m? 17,500
d.1/11 dowczymi na adlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg
15/KNR 4-01 0108-{Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - |m3 17,500
d.1{12 za kazdy nastepny 1 km - dalsze 19 km

Krotno$é = 19
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zi zt
{5x6)
1 2 3 5 6 7
2 KOD CPV -45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
16|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,145
d.2|01 trasa sieci CO w terenie rdwninnym.
17|KNNR 1 0202- |Robaty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 327,765
d.2|08 0 pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. -V z transportem urobku
na odlegto$c do 10 km samochodami samowytadowezy-
mi - wywdz ziemi na czynne wysypisko wraz z oplata za
skiadowanie
18/KNNR 1 0301- {Wykopy z zatadunkiem recznym i transporiem na odleg- |m3 81,341
d.2|02 fosé do 10 km {grunt kat. 1ll) - wywdz ziemi na czynne
wysypisko wraz z optatg za skladowanie
19|KNNR 1 0318~ |Zasypywanie wykopdw o Scianach picnowych o szero- |m?3 94,809
d.2|01 kosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-ill - obsypka
rur piaskiem dowiezionym
20|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechaniczny-|m3 94,809
d.2|01 mi
21|KNNR 1 06214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 260,469
d.2(01 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie [uz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym
22|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechaniczny- |m3 260,469

01

mi
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KOSBZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosc Cena Wartoscé l
ceny zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 DEMONTAZ KANALOW CIEPLOWNICZYCH | RUROCIAGOW
23|KNR 4-04 0509- | Rozebranie izolacji z papy na piytach przykrywczych na |m2 314,800
d.3|03 zaktad
. 24|KNR 2-2C 0105- Demontaz plyt kanatowych ptaskich o wymiarach (190 |szt 314,800
d.3|07 20050 cm
analogia
25|KNR 2-20 0111- |Kanaly 2 prefabrykowanych elementéw Zelbetowych ty- |elem. 157,400
d.3|01 pu L - element o objetodci betonu 9.24 m3 dla rurocia-
analogia gow o §r. 500-600 mm - demaontaz elementéw
26| KNR 2-16 0317- | Dwuwarstwowa izolagja o grubosci 90-100 mm matami  |m2 374,288
d.3|03 z.52.2.3. z waty szklanej na oshowie z welonu szklanedo rurocia-
9903-2 gow o sr.zewn. ponad 102 mm - demontaZ demaolacyjny
27 |KNR 2-16 0316- | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami |m?2 8,478
d.3|02zsz.2.3. z waty szklanej na oshowie z welonu szklanego rurocia-
9903-2 gow o ér.zewn. 60-102 mm - demontaz demolacyjny
28|KNR 2-16 0325- | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm ptaszczem m? 382,766
d.3|01 z.52.2.3. azbhestowym rurociggow - demontaz demolacyjny
9803-2
2%|KNR 4-051 Demaontaz rurociggu stalowego o ziaczach spawanych o im 209,800
d.3/9121-07 §r. zewnetrznej 406/10.0
30|KNR 4-051 Demaontaz rurociagu stalowego o zigczach spawanych o {m 15,000
d.30121-01 9903-3 |r. 65 mm
31|KNR 4-01 0303- |Uzupeinienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu-|m? 5,360
d.3{04 rowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowej -
zamurowanie otworéw w komorach i kanatu cieptowni-
czego pozostawionego w ziemi
32|KNR 2-02 0603-|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bifumiczne pio-  (m2 5,360
d.3|08 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
Izolacja zamurowan
33/KNR 4-04 1103-Wywiezienie elementéw kanaltu i ptyt przykrywezych z  |m3 53,516
d.3|04 1103-05 terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé
15 km wraz z utylizacjg
34/KNR 4-04 1107-|Transport zdemontowanych rur samochodem skrzynio- |t 14,728
d.3/03 1107-04 wym z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym na
odlegtosé do 15 km - przewoz rur w miejsce wskazane
przez inwestora
35/KNR 4-04 1107-|Transport i utylizacja zdemontowanych materiatow izola- |{ 4,904
d.3/03 1107-04 cyjnych samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wy-

tadunkiem mechanicznym na odlegtosé do 15 km przez
firme specjalistyczna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lHos¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 KOD CPV- 45231000-5 ROBOTY MONTAZOWE
36(KNR 9-11 0101- | Wzmacnianie podioza gruntowego gearusziem z grupy  |m2 233,214
d.4|02 dwukierunkowych
37|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich grub. |m3 46,643
d.4|03 20 cm - fundament z tlucznia o frakcji 0-31,6 mm o
uziamieniu cigglym
38|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich grub. (m?3 23,321
d.4|01 10 cm - piasek $redni lub gruby
39|KNR 8-11 0101- {Wzmacnianie podtoza gruntowego geowidkninami - m2 787,212
d.4|02 owinigcie podsypki | obsypki geowtdkning syntetyczng
250/50 kN/m
40|KNNR 4 2302- Montaz rur preizolowanych stalowych czarnych ze m 272,000
d.4|03 szwem w plaszczu HDPE o ér. 406,4/560 mm z podwdj-
ng rezystancyjng sygnalizacja alarmowg
41|KNNR 4 2311- |MontaZz lukéw preizolowanych stalowych czamych ze kol. 2,000
d.4|08 szwem w plaszczu HDPE 406,4/560 mm L=1,5x1,5 m
kat 87* z rezystancyjna sygnalizacjg alarmowa
42|KNNR 4 2313~ | Trdjnik preizolowany réwnolegly z rur stalowych czar- odg. 1,000
d.4|08 nych ze szwem w plaszczu HDPE z rezystancyjng syg-
nalizacja alarmowa Din 406,4/560 / Dn 65/160 Ltr=1,0m
Lodg=2,0m
43| KNNKR 4 2313- |Trojnik preizolowany réwnolegly z rur stalowych czar-  |odg. 1,000
d.4|08 nych ze szwem w plaszczu HDPE z rezystancyjng syg-
nalizacja alarmowa Dn 406,4/560 / Dn 65/140 Ltr=1,0m
Lodg=2,0m
44/KNNR 4 2313- |Kompensator swobodny preizolowany w ptaszczu odg. 1,000
d.4i08 HDPE z rezystancyjng sygnalizacjg alarmowa Dn 406,4/
560 M=125mm, L=3,0m
45/KNNR 4 2301-  |Montaz rur preizolowanych stalowych czamych ze m 3,000
d.4{02 szwem w ptaszczu HDPE z rezystancyjng sygnalizacja
alarmowg Dn 65/160
46 KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych stalowych czamych ze m 3,000
d.4(02 szwem w ptaszczu HDPE z rezystancyjna sygnalizacja
alarmowsg Dn 65/140
47 KNNR 4 2309- |tuk (kolano) preizolowany z rury stalowe] czarnej ze kol. 1,000
¢.4|08 szwem w ptaszczu HDPE z rezystancyjng sygnalizacig
alarmowg Dn 65/160 _Kat 90* L.=1,0x1,0m
48|KNNR 4 2309- {tuk (kotano) preizolowany z rury stalowej czarnej ze kol. 1,000
d.4|09 szwem w ptaszczu HDPE z rezystancyjng sygnalizacig
alarmowg Dn 65/14C  Kat 90* L=1,0x1,0m
49/KNNR 4 2312- {Zawor preizelowany w ptaszczu HDPE z rezystancyjng  |odg. 1,000
d.4|01 sygnalizacjag atarmowa Dn 65/160 mm
analogia :
50|KNNR 4 2312- | Zawdr preizolowany w ptaszczu HDPE z rezystancyjna | odg. 1,000
d.4|01 sygnalizacja alarmowa Dn 65/140 mm
analogia
51|KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do ziacz. 36,000
d.4(05 406,4/560 mm (gr.&clanki 6,3 mm) ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
52|KNNR 4 2303- |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o 8r. 65 |ztgez. 8,000
d.4|02 mm ze stali weglowych i niskostopowych. Badanie ra-
diologiczne spawdw
53 Badanie radiologiczne spawdw o $r. 400 mm szt 36,000
d.4kalk. wlasha
54 Badanie radiologiczne spawdw o ér. 65 mm szt 8,000
d.4kalk. wiasna
55|KNNR 4 2308- |lzolacje polgczen z mufa termokurczliwg sieciowang ra- muf, 36,000
d.4|04 diacyjnie — komplet Dn 406,4/560
56|KNNR 4 2305- |lzolacje polgczen z mufg termokurczliwg sieciowang ra- |muf. 4,000
d.4|03 diacyjnie — komplet Dn 65/160
57|KNNR 4 2305- |lzolacje polgczen z mufa termokurczliwg sieciowang ra- |muf, 4,000
d.4|03 diacyjnie — kamplet Dn 65/140
58|KNNR 4 2306- |Rekaw termokurczliwy (end cap) Dp/Dn 566/400 muf. 4,000
d.4|04
59|KNNR 4 2305- {Rekaw fermokurczliwy (end cap) Dp/Dn 160/65 muf, 1,000
d.4|03
B0|KNNR 4 2305- Rekaw termokurczliwy (end cap) Dp/Dn 140/65 muf. 1,000
d.4|03
61|KNNR 4 2306- |Montaz pierdcienia gumowega Dp=560 mm muf. 8,000
d.4|04
B2|KNNR 4 2305- |Montaz pierscienia gumowego Dp=160 mm muf. 2,000
d.4/03
B3|KNNR 4 2305- |Montaz plerécienia gumowego Dp=140 mm rnuf. 2,000
d.4i03

Narma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 20020




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hoéé Cena WartosE
ceny zt 2t
{5 x 8)

1 2 3 4 5 6 7
64|KNNR 4 2321- |Polagczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz. 88,000
d.4|01%
65|KNNR 4 2322- |Montaz elementdw systemu alarmowego - puszka po-  |szt. 1,000
d.4|05 miarowa B3-AD
66|KNNR 4 2322- |Montaz elementdw systemu alarmoweqgo - puszka po-  [szl. 2,000
d.4|05 miarowa BE-MD2
67|KNNR 4 2322- |Montaz elementdw systemu alarmowego - fgcznik BS-  (szt. 8.000
d.4|06 RFA
G68|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel 2-2yto- szt 1,000
d.4|04 wy BS-SL 2 (14 m)
69|KNNR 4 2322- |Montaz elementdw systemu alarmowego - kabel 4-zyto- [szt. 1,000
d.4[17 wy BS-8L4 (10 m)
7O0|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2,000
d.4|01
71)/KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2,000
d.4/02
12 Montaz pozostatych elementéw systemu alarmowego - |kpl 1,000
d.4|kalk. wtasha Tulejka (iacznik)} zaciskowa typ BS-QU szt. 158

Skuwka kabla typ BS-STK szt.316

Koszulka (rurka) termokurczliwa typ BS-SRA sz1.158

Podstawka dystansowa typ BS-AH szi.158

Tasma papierowa o szer. 25mm do mocowania podsta-

wek dystansowych- szi. 4
73|KNNR 4 2106- Prdhy szczelnodci rurociggdw sieci cieplnych o Srednicy |m 275,800
d.4|02 do 600 mm
T4|KNR-W 2-15 Piukanie rurociggow m 290,800
d.4|0128-02
75/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 2,000
d.4|03 100 m dtugosci o §r. do 600 mm
76| KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy ciepiociggu utoZzonego w ziemi tag- |m 291,000
d.4|01 ma z tworzywa sztucznegqo
77|KNR 2-19 0219- | Kabel ziemny o budowie ekranowanej jedno- lub dwupa- |m 145,500
d.4|01 rowej skretki (min. 10 skretek/m) RE 2YST YV 1x2x1,3

mm
78|KNR 2-16 0201- |\ Wykonanie kompensacji z mat kompensacyjnych syste- |kpl. 1,000
d.4|01 mowych

Mata kompensacyjna (polietylenowy laminat piankowy}) i

wym. 1000x560x40mm szt. 97,00 :
79 KNR-W 2-18 Studzienkt systemowe o §r. 425 mm na zaworach prei- |szi. 2,000
d.4(0517-02 zolowanych - rura karbowana o $r. 425 mm H=0,6m , ru-

ra teleskopowa o $r. 400 mm , przykrycie wiazem zeliw-

nym klasy €250
8C|KNR 5-10 0303- | Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi  |m 30,000
d.4:02 AROT o ér. 110mm L=3,0m
81]KNR 2-16 0313~ |lzolacja termiczna o grubosci 30 mm matami z welny m2 1,884
d.4i03 mineratnej rury gazowej o §r. 315 mm na skrzyzowaniu z

kanalem cieplowniczym
82|KNR 2-19 0119-| Rury ochronne o ér.nam. 500 mm - zatozenie poldwek |m 3,000
d.4|08 rury stalowej ochronnej na zaizolowana rure gazows ,

spiecie obejmami z plaskownika 20x2 mm i zabezpie-

czenie antykorozyjne
83 Montaz przejsé szczelnych na przejéciu rurociggow kpl 4,000
d.4 kalk. wiasna przez Sciany komdr
84 KNR 2-20 0303- |Przepustnica z trzema mimosrodami , z dwukierunkowg |szt. 2,000
d.4(05 szczelnoscig , uszczelnienie dysku metal na metal ,

przytacze z koncodwkami do wspawania , PN 2.5 MPa
85/KNR 2-20 0302- | Zasuwa klinowa kotnierzowa o $r. 100 mm szt. 2,000
d.4[03
86 KNR 2-20 0308- | Odpowietrzenia rurociggdw o $r. 25 mm sieci cieplnych | kpk. 2,000
d.4|02
87 | KNR 2-20 0311-{Odwodnienia rureciggow a &r. 100 mm sieci cieplnych  [kpl. 2,000
d.4/ 06
88|KNR 2-20 0312-:Manometry z rurkg syfonowsg i kurkiem manometrycz-  |szl. 4,000
¢.4/05 nym
89/ KNR 2-20 0312-|Termometry techniczne proste szt. 4,000
d.4/02
90|KNR 7-12 0207- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termood-  |m?2 15,072
d.4:06 pornymi rurociagdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219

mrm - zabezpieczenle antykorozyjne istniejgcych rurocia-

gow w komorze
91]KNR 7-12 0211- |Malowanie pedziem farbami nawierzchniowymi i emalia- m?2 15,072
d.4|06 mi epoksydowymi rurociggdw o Srednicy zewnetrznej

ponad 218 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lloéé Cena Wartoscé
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
92|KNR 2-16 0201-|Izolacja o grubosci do 50 mm otulinami z weiny mineral- |m2 18,900
d.4(02 nej w ptaszczu ostonowym ze zbrojonej folii aluminiowej
rurociggéw w komorze
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Slownie:
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Sie¢ CO zad lll - Koszt ofertowy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysoe- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1 1-15 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY DROGOWE
2 16 - 22 KOD CPV -~ 45111200-0 ROBCTY ZIEMNE
3 23-35 DEMONTAZ KANALOW CIEPLOWNICZYCH | RUROCIAGOW
4 36-92 KOD CPV- 45231000-5 ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM
Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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