KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE Ill- Rozbiérki + budowa wylotu W1

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwie n
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE- ZADA-
NIE |

ADRES INWESTYCJI : LUBLIN ] ]

INWESTOR ;' ZARZAD DROG | MOSTOW

ADRES INWESTORA : 20-401 LUBLIN UL. KROCHMALNA 13J

BRANZA : budowlana

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Muzyczna zad Il - wylot W1-KOSZTORY STOBERAOWARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Warto $é
sowe
1 2 3 4

1 1-17 WYLOT W 1 ( Zadanie )

2 18-21 ZABEZPIECZENIE RUROCIAGOW POD SCIEZKA RO-
WEROWA (obszar o wym. 6,0x8,30 m)

3 22 -28 ROZBIORKI ( Zadanie 111)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4967




Muzyczna zad Il - wylot W1-KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $é
ny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 wykot w2 WYLOT W 1 ( Zadanie III)
1 KNR 9-06 0101- |Whijanie scianek szczelnych stalowych z m 64.00
d.1 02 grodzic G-62 wibromtotem HVB; gtebo-
kalk. wlasna kos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. I
2 KNR 9-06 0102- |Wycigganie scianek szczelnych stalo- m 64.00
d.l 08 wych z grodzic G-62 wibromtotem HVB;
kalk. wiasna  |9tebokosé wbicia do 10 m, grunt kat. 111
3 Koszt pompowania odwadniajgcego kpl 1.00
d.1 kalk. wlkasna  |przez okres realizacji robot
4 KNR 2-11 0404- |Wykonanie podsypki z ttucznia kamienne-| m2 47.70
d.1l 03 go o grubosci 5 cm ( pod ptytg wyptywu)
5 KNR 2-11 0404- |Wykonanie podsypki z ttucznia kamienne-| m2 47.70
d.l 04 go j.w.- dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosé
Krotnos¢ = 9
6 KNR 2-11 0210- |Podioze betonowe pod konstrukcije m3 14.97
d.l 01
kalk. wiasna
7 KNR 2-11 0212- |Zbrojenie o $r. do 8 mm konstrukcji beto- (kg zbr. 250.90
d.1l 01 nowych :ptyty fundamentowe, stropy, fila-
ry, $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki
jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i
pojedyncze belki
8 KNR 2-11 0212- |Zbrojenie o $ér. 10-14 mm konstrukcji be- |kg zbr.| 6179.40
d.1l 02 tonowych :ptyty fundamentowe, stropy, fi-
lary, Sciany pionowe lub pochyte, przy-
czo6tki jazow, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki
9 KNR 2-11 0212- |Zbrojenie o $ér. 16-20 mm konstrukcji be- |kg zbr. 889.00
d.1l 03 tonowych :ptyty fundamentowe, stropy, fi-
lary, Sciany pionowe lub pochyte, przy-
czo6tki jazow, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki
10 | KNR 2-11 0208- |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy m3 14.00
d.1 04 zelbetowe- beton C35/45 W6 F75 XF4-
belka, ptyta wyptywu
11 | KNR 2-11 0208- |Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy | m3 33.28
d.1 07 zelbetowe: - beton C35/45 W6 F75 XF4-
ptyta denna
12 | KNR 2-11 0208- |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy m3 7.13
d.1 04 zelbetowe- beton C35/45 W6 F75 XF4-
Sciana A
13 | KNR 2-11 0208- |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy m3 11.74
d.1 04 zelbetowe- beton C35/45 W6 F75 XF4-
Sciana B
14 | KNR 2-11 0208- |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy m3 9.70
d.1 04 zelbetowe- beton C35/45 W6 F75 XF4-
Sciana C
15 | KNR 2-11 0208- |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy m3 6.17
d.1l 03 betonowe-sptyw beton C35/45 W6 F75
XF4
16 | KNR 2-02 1209- |Balustrady wys, 110 cm m 17.30
d.1 01
kalk. wiasna
17 | KNR 2-18 0624- |Klapy burzowe dla rur o $r. 2000 mm ( szt. 2.00
d.1l 02 klapa z przeciwwaga, stal kwasoodporna)
kalk. wiasna

Razem dziat: WYLOT W 1 ( Zadanie IlI)

samochodzie- Chudy beton

2 ZABEZPIECZENIE RUROCIAGOW POD SCIEZKA ROWEROWA ( obszar o wym. 6,0x8,
30m)
18 | KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu grunto- m3 4.90
d.2 |01 z.sz. 5.4. 9913 |wym Zastosowano pompe do betonu na

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4967




Muzyczna zad Il - wylot W1-KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS

dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $é
ny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19 | KNR 2-02 1101- |Piyta przejsciowa C 16/20 gr.15 cm m3 3.60
d.2 |01z.sz.5.4.9913
analogia
20 | KNR 2-02 1101- |Piyta przejsciowa C 16/20 gr.22 cm m3 5.68
d.2 |01z.sz.5.4.9913
analogia
21 | KNR 2-11 0212- |Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji be- |kg zbr. 346.03
d.2 02 tonowych :siatka fi 10 oczka 20x20 cm
Razem dziat: ZABEZPIECZENIE RUROCI AGOW POD SCIEZKA ROWEROWA ( obszar o wym. 6,
0x8,30 m)
3 ROZBIORKI ( Zadanie 111)
22 | KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betono- | m3 24.17
d.3 03 wych zbrojonych- Likwidacja komory na
projektowanej studni K 7.2
23 | KNR 2-02 1101- |Wypetnienie miejsca po rozbidrce j.w. m3 63.39
d.3 03
analogia
24 | KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betono- | m3 5.32
d.3 03 wych zbrojonych- Likwidacja komory na
projektowanej studni K 7.1
25 | KNR 2-02 1101- |Wypehienie miejsca po rozbiorce j.w. m3 6.53
d.3 03
analogia
26 | KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betono- | m3 33.24
d.3 03 wych zbrojonych- Likwidacja wylotu na
kanale dn 1500
27 | KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- m3 62.73
d.3 11 mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
28 | KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- m3 62.73
d.3 12 mochodami samowytadowczymi - za kaz-

Razem dzial: ROZBIORKI ( Zadanie 1Il)

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4967




