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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
cehy zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY DROGOWE
1|KNR AT-03 Roboty remaontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 47,400
d.1/0101-02 nych na gi. 6-10 cm
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m2 37,920
d.1/0104-03 cm z wywozem maieriatu z rozbidrki na odl. do 10 km
wraz z utulizacja
3|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 37,920
d.1/07 miennego o grubosci 15 cm
4/KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- im2 14,550
d.1/03 ce cementowo-piaskowej
5/KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboéci 12 |m2 14,550
d.1]01 cm
6|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |m? 37,920
d.1|05 po zageszczehiu 15 cm
7/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |m?2 37,920
d.1/07 po zageszczeniu § cm
8|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 37,920
d.1]01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - gruboéé
po zageszczeniu 4 cm
9|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mleszanek mineralne-bitumicznych gry- |mz2 37.920
d.102 sowo-zwirowych - warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - dalsze 4 cm
Krotnos¢ = 4
10;KNR 2-31 0311-;Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 37,920
d.1{05 sowo-zwirawych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszezeniu 3 om
11:KNR 2-31 0311-; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 37,920
d.1{06 sowo-zwirawych - warstwa §cieralna asfaltowa - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
12{KNR 2-31 0109-{Podbudowa betonowa - grubosé warstwy po zageszcze- [m2 14,550
d.1{03 niu 12 cm
13|KNR 2-31 0511-|Qdtworzenie nawierzchni z kestki brukowej betonowej a [m2 14,550
d.1/03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodami samowyla- (m?2 5,922
d. 1|11 dowczymi na odlegtos$c do 1 km wraz z utylizacja
15|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - [m2 5,922
d.1(12 za kazdy nastepny 1 km - dalsze 19 km
Krotnaéc = 19
16| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 4,000
d.1({0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.C m o
17|KNR-W 2-18 Cemaniaz konstrukeji podwieszert kabli energetycznych |kpl. 4,000
d.1|0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-

mentu 4.0 m

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryny: 20020




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt 21
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
2 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
18/ KNNR 1 0111- |Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tkm 0,051
d.2|01 trasa kanalizagji w terenie rowninnym.
19/KNNR 1 0202~ |Robaty ziemne wykonywane Koparkami z fransp.urobku im3 215,978
d.2|08 0208-02 na odl.10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
sam.samowytad. - wywoz ziemi na czynne wysypisko
wraz z optalg za sktadowanie
20/ KNNR 1 0301- |(Wykopy z zatadunkiem recznym i ransportem na odleg- {m3 53,995
d.2|02 10s¢ 10 km - wywdz ziemi na czynne wysypisko wraz z
oplaty za skladowanie
21/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw ptytami wykopowymi , m2 458,372
d.2|01 grunt kat. -1V
22|KNNR 1 0315- (Umacnienie scian wykopdw pltytami wykopowymi na gi.  (m2 98,192
d.2|04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sleciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV
23|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw ¢ §cianach pionawych o szero-  |m3 21,772
d.2|03 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-]Il - obsypka
rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
24/KNR 2-01 0238-|Zageszczenle obsypki plaskiem ubijakami mechaniczny-|m3 21,772
d.2.01 mi
25 KNNR 10214~ |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  (m3 180,886
d.2.01 waw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcez.
mechanicznym spycharkami {(gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. -l - piaskiem dowiezionym do wy-
sokosci warstw Konstrukcyjnych nawierzehni drogowych
26|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie zasypKi piaskiem ubijakami mechaniczny- |m?3 180,886
d.2(01 mi
27 |KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszeni kabli energetycznychi  |kpl. 3,000
d.2(0801-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
28|KNR-W 2-18 Demontaz kanstrukcji podwieszen kabli energetycznych [kpl. 3,000
d.2|0801-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-

mentu 4.0 m

Norma PRO Wersla 4.44b Nr seryjny: 20020




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§& Cena Wartosc
ceny zi zi
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
29|KNR AT-17 Cigcie pilg diamentowg betonu zbrojonego - $ciecie ko- |kpl 9,000
d.3|0104-06 lumn w wykopie pod kanat sanitarny o $r. 500 mm z do-
stosowaniem wysokoéci do rzednych spodu materaca
30KNR 8-11 0101-|Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem z grupy |m? 42,320
d.3:02 dwukierunkowych
31/KNNR 4 1411- |Podtoza ped kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub, |m?3 8,464
d.3/03 20 cm - fundament z tlucznia o frakeji 0-31,5 mm o
uZiarnieniu cigghym
32/KNNR 4 1411- {Paodtoza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 4,232
d.3/01 10 cm - piasek $redni lub gruby
33|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami - m2 181,220
d.3|02 owinigcie podsypki i obsypki geowtokning syntetyczng
250/50 kiN/m
34| KNNR 4 1410~ |Podtoza betonowe z betonu B-15 pod siudnie o grubosci{m3 1,731
d,3(02 10 ¢cm
35|KNR 98-08 0101-|Kanaty z kamionkowych rur kanalizagyjnych FN 96 kiN/m|m 11,200
d.3/11 system C o §r. 600 mm ukiadane w gotowym wykopie
36|KNR 9-08 0101-|Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych FN 40 kN/m|m 13,600
d.3/04 system € o §r. 200 mm ukiadane w gotowym wykopie
37/KNR 8-08 0101-|Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych FN 34 kN/m|m 22,500
d.3i03 system F o ér. 150 mm uktadane w goiowym wykopie
38|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm |stud, 2,000
d.3|03 w gotowym wykopie o glebok. 3,0 m , przykrycie wiazem
zeliwnym kl. D 400 zatrzaskowym posadowione na pier-
$cieniach wyrownawczych
39| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z krggdw zelbetowych o §r. 1200 mm |[0.5 m] stud. 4,640
d.3|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb.
40|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1400 mm |stud. 3,000
d.3|05 w gotowyn wykopie o glgbok. 3,0 m , przykrycie wtazem
zeliwnym kl. D 400 zatrzaskowym posadowione na pier-
scieniach wyréwnawczych )
41|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow 2elbetowych o ér. 1400 mm [[0.5 m] siud. 7,660
d.3|06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb.
42|KNR 9-08 0103- Montaz kréécow kamionkowych kanalizacyjnych dostu-  |szt. 2,000
d.3|11 dziennych GA o &r. 600 mm
43|KNR 9-08 0103-|Montaz kro¢cow kamionkawych kanalizacyjnych dostu- szt 2,000
d.3[11 dziennych GE o ér. 600 mm
44|KNR 9-08 0103-|Montaz krd¢cow kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 2,000
d.3:11 dziennych GZ o §r. 600 mm
45/KNR 9-08 0102-|Montaz kroccow kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 1,000
d.3[04 dziennych GE o ér. 200 mm
46| KNR 9-08 0102-|Montaz kroécodw kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 1,000
d.3/04 dziennych GZ o ér. 200 mm
47| KNR 9-08 0102- | Montaz kroécow kamionkowych kanalizacyjnych dostu-  |szt. 1,000
d.3/03 dziennych GA o ér. 150 mm
48| KNR 8-08 0102-:Montaz kroccow kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 1,000
d.3/03 dziennych GE o ér. 150 mm
49|KNR 9-08 0102-|Montaz kroccow kamionkowych kanalizacyjnych dostu-  |szt. 1,000
d.3(03 dziennych GZ o $ér. 150 mm
50/KNR 4-01 0208-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w efemen- {szt. 7,000
d.3|01 tach z betonu zZwirowego o grubosci do 10 cm - przehi-
cie otwordw w studni rewizyjnej
51|KNR 9-08 0102-|Montaz adapterow do potgczenia przepinanych przyla-  |[sat. 1,000
d.3|04 czy z rur kamionkowych kanalizacyjnych z rurami z two-
rzyw sztucznych o $r. 200 mm
52 KNNR 4 1430- |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o [m3 0,500
d.3|01 objetosci do 1.5 m3 - wykonanie kinety odplywowe] w
komorach wigczeniowych z betonu B-45
53|KNR 2-18 0804-|Proba szezelnosci kanalow rurowych o ér.nom. 150 mm |m 23,700
d.3/01
54|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o dr.nom. 200 mm |m 13,600
d.3/02
55|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nom. 600 mm |m 14,600
d.3|07
56 KNR 5-10 0303-|Zabezpieczenis istnigjacych kabli rurami dwudzielnymi  |m 9,000
d.3:02 AROT o ér. 110 mm L=3,0m
57 Plukanie wykonanej kanalizacji sanitarngj m 51,300
d.3ikalk. wtasna
58 Monitaring wykonanej kanalizacji sanitarnej m 51,300
d.3|kalk. wtasna

Norma PRO Warsia 4.44h Nr seryjny: 20020




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartos¢
ceny zi zi
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH KANALOW | STUDNI REWIZYJNYCH

59| KNR 2-18 0505-|Likwidacja isthiejgcych kanatow sanitarnych poprzez wy-|m3 3,923

d.4|02 petnienie pianobetonem

B0/KNR 4-051 Demontaz studni rewizyinych z kregdw betonowych o ér. [kpl. 1,000

d.4|0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m

61|/KNR 4-05| Demontaz studni rewizyinych z kregdw betonowych o sr. | kpl. 3,000

d.4|0408-05 1400 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m

82| KNR 4-01 0212-|Rozbitrka elementow konstrukeji betonowych zbrojo- m3 10,000

d.4/03 nych - rozbidrka istniejace] komory

B3| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu z demontazu samochodami samowy-/m3 10,692

d.4/11 tadowezymi ha odlegloét da 20 km wraz z utylizacja

64 KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wnek po zdemontowanych studniach i ko- [m3 43,963

d.4|01 morze piaskiem dowiezionym " o

B85/ KNR 2-01 0236- | Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechaniczny- m3 43,963!

d.4|01 mi

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 20020




KOBZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | KOMOR
86| KNR 4-05I Cemontaz pokryw nadstudziennych Zzelbetowych z wia- [kpl. 2,000
d.5/0410-06 zem na studniach o ér. 120 cm
87| KNR 4-051 Demontaz pokryw nadstudziennych Zelbetowych z wta- ikpl. 13,000
d.5/0410-66 zem na studniach o $r. 140 cm
68 |KNR-W 2-18 Montaz pokryw nastudziennych z pierscieniem odcigza- |kpl. 2,000
d.5/0623-06 jacym i wiazem zeliwnym D 400 na studniach rewizyj-
nych ¢ $r.1200 mm z regulacjg wysokosciowg na piers-
cieniach wyréwnawczych dosiosowang do rzednych dro-
gowych
69 KNR-W 2-18 Montaz pokryw nastudziennych z pierécieniem odcigza- |kpl. 13,000
d.5/0523-06 jacym i wtazem zeliwnym D 400 na studniach rewizyj-
nych o $r.1400 mm z regulacjg wysokoS$ciowa na piers-
cieniach wyréwnawczych dostosowang do rzednych dro-
gowych
701KNR 4-05l Demontaz plyt stropowych Zelbetowych z 2 wtazami ze- |kpl. 2,000
d.510410-06 liwnymi na istniejacych kamorach
71 KNR-W 2-18 Piyty zelbetowe przejSciowe na komorach - montaz no-  |kpl. 2,000
d.5:0521-04 wych plyt przykrywczych na komorach z uszczelnieniem
i izolacig
T2iKNR-W 2-18 Kominy wiazowe z kregdw betonowych o $r.1000 mm m 5,000
d.5;0523-02
T3 KNR-W 2-18 Montaz pokryw nastudziennych z pier§cieniem odcigza- |kpl. 4,000
d.510523-06 jacym i wtazem Zeliwnym D 400 o ér.1200 mm z regula-
cja wysokosciowa ha pierécleniach wyréwnawcezych do-
stosowang do rzednych drogowych
T4KNR 4-01 0108- | Wywiezienle gruzu z demontazu samochodami samowy-{m3 15,962

d.5

11

tadowczymi na odlegtosé do 20 km wraz z utylizacjg

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryiny: 20020




Kanalizacja sanitarna zad 1] -koszt ofertowfABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4

1 1-17 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY DROGOWE

2 18- 28 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

3 29-58 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE

4 59-65 LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH KANALOW | STUDNI REWIZY J-
NYCH

5 66 - 74 REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | KO-
MOR
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Naorma PRO Wersjz 4.44b Nr seryjny: 20020







