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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llogé Cena Wartost
wyceny miary F- | zt
(5 x 6)
1 |2 3 4 5 B 7
Kosztorys inwestorski
1 ZADANIE 1ll
1 KNR 201 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 150.00
d.1 0125-02 |grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
R*C.955
2 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z m2 150.00
d.1 0125-06 idarnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
boéci
iR*0.955
Krotnagé = 2
3 KNR 9-11  {Wzmachianie podioza gruntowego geosiatkami i geow- m2 150.00
d.1 0101-92  tokninami na gruntach o umiarkowanej noénoéci sposo-
bem recznym-geowddknina 400 g/m2
4 KNR 2-11 (Wykonanie materaca gabionowego o gr. 23 cm -gabiony m3 34.50
d.1 0413-01 200x200 grut 3 mm oczka 60*80mm, wypetenienie tu-
kalk. wlasna cze€ dolomitowy
5 KNR 2-01 [Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w na- m3 37.50
d.1 0311-01 syp (kat.gr.l-l}-przykrycie materaca gablonoweqo zdje-
tym uprzednio humusem
R*0.955
6 KNR 211 Wydcbycie urobku pogtebiarkami-pogtebienie koryta rze- m3 1450.00
d.1 1001-01 ki na grubo$é gabiondw
7 KNR 2-11 | Wykonanie gabiondw-kKosze 50100 di. 400,500,lub 600 m3 1450.00
d.1 0413-01 cm z siatki stalowej gr. 3,9 mm , ze stezeniami poprze-
kalk. wlasna (cznymi w rozstawie 100 cm oczka 80/100, kosze wypel-
nione thuczniem delomitowym
Razem dziat: ZADANIE Il
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.t.

na

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny z zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drég dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastruktura techniczng Zadanie IIl-KANALIZACJA DE-
SZCZOWA
1 : Kanalizacja deszczowa D2.3-D2.6 ,D2.2-D2.9, D1,’-D1.5,D1.6 D1.10
1.1 Roboty ziemnhe
1|KNMR 1 0111- {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,314
d.1.|01 trasa drdg w terenie rowninnym
1 studni 16
wpustow 15
2|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m? 1061,168
d.1.[10 o0 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urobku
1 na odlegtosc¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
3[KNNR 1 06308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gigboko$cido  [m3 117,908
d.1.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 111-
1 IV z recznym wydabyciem urobku
4|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 147,908
d.1.|04 o poj.lvzki 0.60 m3 w gr.kat. |-if w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
5[KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa-  |m3 1179,076
d.1.|02 mochodami samowyladowczymi pe drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-[V} ponad 1 km
Krotnosc = 14 :
6/KNNR 10313- |Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka pala- (m? 1459,100
d.1.]01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
m; grunt kat, IV
7|KNNR 1 0315- |Umacnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- [m? 345,004
d.1.|04 wymi na gt. da 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-V wraz z
rozbidrka
8/KNNR 1 0315- Umochienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 37,104
d.1.|05 wymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-1V wraz z
rozbiorkg
3KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu 30 cm had rurg piaskiem dowiezio- |m3 192,870
d.1.|09 nym
1
10| KNR-W 2-01 Zagaszczenie opsypki ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 192,870
d.1./0228-01 s.sz. 2. |sypkie Kat. l-lIl - wskaZnik zageszezenia gruntu Js=1.00
1]5.2. 8807-05
11[KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punk-|m3 541,321
d.1.|04 z.0.2.11.4.  |towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z za-
1{9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -l - wspétczynnik za-
geszczenta Js=1.00)
dowiezonym PIASKIEM
12|kalkulacja wias- | Ciecie kolumn CMC szt 63,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z ofworamii =~
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt

krag zelbetowy Dn1200/500 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pieréciert betonowy wyrdwnawczy H=6cm-2szt

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zl zt
{5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Przewody i studzienki
13;KNNR 4 1411- |Podicza pod kanaty z piasku grub. 15 em m3 49,851
d.1.102
2
14/KNNR 4 1411~ |Podtoza pod kanaly z thucznia tamanego 0-31.5mm grub. {m3 117,219
d.1.|04 30 om
2
15/KNNR 4 1410- iPodtoza betonowe B10 o grubosci 15 om m3 1,823
d.1./03
2
1B{KNR 2-28 0702- |Umocnienie pedioz z kamienia tamanago wtokning syn- |m2 1 216,660
d.1.|01 tetyczng 250/60 kN/m
2
17|KNR 2-28 0702- |Umocnienie podicza i opsypki piaskowej wiokning syn- |m?2 1 338,080
d.1.(01 tetyczng
2
18/KNR 9-20 0104- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze écianka profi- |m 288,600
d.t.|04 lowang PVYC-U, PP i PE, SNB8 igczonych kielichowo. Ru-
2 ry dtugosci 6 m ¢ ér. 300/315 mm
19|KNR 9-20 0104- |Rurociagi kanalizacji grawilacyine] z rur ze $cianka profi- |m 48,600
d.1.102 lowang PVC-U, PP i PE,SN8 tgczonych kielichowo, Rury
2 diugosci 6 m o §r. 200 mm ]
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.1.|03 mm w gotowym wykopie o giebak. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg D2.4 H=1.59m
podstawa zelbetowa Bn1200/100C mm z otworami i
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krag zelbetowy Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
whaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierScien betonowy wyréwnawczy H=10 cm-2szt
21/KNNR 4.1413-  |Studnie rewizyjne z kregéw 2elbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.1.|03 mm w gotowym wykopie ¢ glebok. 3m
2 na piycie z betonu B20 z kinetg D2.5 H=1.64 m
podstawa Zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelhymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krag zelbetowy Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
whaz zeliwny D409 2-rygle-1szt
pierscieti betonowy wyrdwnawczy H=0
221KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.1..03 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg 02.6 H=1.59 m
padstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejdciami szczeinymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krag zelbetowy Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zetbetowa 1470/600/170 mm="1szt
witaz Zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyrédwnawczy H=10 cm-2szt
23|KNNR 4 1413- |Siudnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych a sr, 1200 stud. 1,000
d.1./03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kineta D2.7 H=1.73 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przej$ctami szozelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm szt
krag zeibetowy Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscier betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt
24|KNNR 4 1413~ |Studnie rewizyine z kregow zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.1.|03 mm w gotowym wykopie o glebok, 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg D2.8 H=1.76 m
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Warto$é
zt
(5 x 6)

2

3

25
d.1.

KNNR 4 1413~
03

Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o r. 1200
mm w gotowym wykopie o giehok. 3m

na ptycie z betonu B20 z kinetg D2.9 H=2,03 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z olworami i
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-1szi,¢dn200
mm1 szt

krag zelbetowy Dn1200/750 mm-1szt

pokrywa zetbetowa 1470/600/170 mm=1szt

whaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

plerécien betonowy wyrdwnawczy H=6cm-2szt

stud.

1,000

26
d.1.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregdw zelbetanowych o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m

na plycie z betonu B20 z kinetg D1,1 H=2,58 m
podstawa zelbetowa Dn1200/4000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn3C0 mm-2szt
krag zelbetowy Dn1200/1000 mm-1szt

krag zelbetowy Cn1200/250 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wtaz zeliwny C250 2-rygle-1szt

pierscieri betonowy wyrownawczy H=6cm-3szt

stud.

1,000

2
d.1.

~d

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregaw zelbetarowych o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o glgbok. 3m

na plycie z betonu B20 z kinetg D1,2 H=2,32 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szi

krag zelbetowy Dn1200/1000 mm-1sz{

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt

pierécient betonowy wyrdwnawczy H=6cm-3szt

siud.

1,000

28
d.1.

KNNR 4 1413~
03

Studnie rewizyjne z kregow Zelbetonowych a $r. 1200
mm w gotowym wykopie o ghebok. 3m

na plycie z betonu B20 z Kinetg 01,3 H=2,28 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejsciami szczelnymi dia ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt

krag zelbetowy Bn1200/1000 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt

pier§cien befonowy wyréwnawczy H=6cm-2sz{

stud.

1,000

29
d.1.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o ér. 120G
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m

na plycie z betonu B20 z kinetg D1,4 H=2,85m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejdciami szczelnymi dia ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt

krag zelbetowy Dn1200/1000 mm-1szt

krag zelbetowy On1200/500 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm="1szt

wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt

pier§ciet betonowy wyréwnawczy H=10cm-2szt

stud.

1,000

30
d.1.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o §r. 1200
mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m

na plycie z betonu B20 z kinatg D1,6 H=2,47 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z atworami i
przejéciami szczeinymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt

krag zelbetowy Dn1200/1000 mm-1szt

krag zelbetowy Dn1200/250 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny C250 2-rygie-1szt

piergcien betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-1szt

stud.

1,000

31
d.1.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o ér. 1200
mm w gotowym wykopie o giebok. 3m

na plycie z betonu B20 z kineta D1,7 H=1,33 m
podstawa zelbeiowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn2G0
mm1 szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt

pierscien betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szt
pierscien betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt

stud.

1,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosé
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32{KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelhefonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.1./03 mm w gotowym wykopie o gtebok, 3m
2 na piycie z betonu B20 z kinetg D1,8 H=1,48 m
podstawa zethetowa Dn1200/1000 mm z ofworami i
przejsciami szczelnymi dia ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krgg zelbetowy Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
pierScien betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt
J3[KNNR 4 1413~ |Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.1./03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kineta D1,8 H=2,53 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1G00 mm z otworami i
przejéciami szczeinymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krag zelbetowy Dn1200/1000 mm-1szt
krag zelbetowy Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt
pierscien befonowy wyréwnawczy H=6 cm-1szt
34|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyine z kregdw zelbetonowych osadnikowe |[stud. 1,000
d.1.|01 o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 , D1,5 H=3,15m
podstawa zelbetowa Dn{1000/100C mm z otworarmi i
przejsciami szczelhymi dla ruroc.dn300 mm-1szt
dn200 mm-1szt,Dn110 mm-1szt
krag 2eibetowy Dn1000/1000 mm-1szt
krag zelbetowy Dn1000/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1260/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyréwnawczy H=10 cm-2szt
piersciett betonowy wyréwnawczy H=6 cm-1szt
35/KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetonowych asadnikowe [stud. 1,000
d.1.|01 o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 , D1,10 H=3,09 m
podstawa zelbetowa Dn1000/1000 mm z otworami i
przejciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-1szt
dn200 mm-1szt,Dn110 mm-1szt
krag zelbetowy Bn1000/1000 mm-1szt
krag zelbetowy Dn1000/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1260/60C/170 mm=1szt
wtaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
piersciert betonowy wyréwnaweczy H=10 cm-2szt
36|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyine z kregdw betonowych o §r. 1200 mm  [[0.5 m] stud. -16,000
d.1.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gieb.
2
37|KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z szt. 15,000
d.1.{02 osadnikiem bez syfonu
2 z otworem i przej$ciem szczelnym dla rur dn200 mm H=
230m
38|kalkulacja wias- |Piukanie przedodbiorowe kanatow dn200-300 mm m 337,200
d.1.:na
2
39| kalkulacja wias- |Monitoring kanatéw dn200-300 mm m 337,200
d.1.|na
2
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chych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Kanalizacja deszczowa K7-K7.4,K7-7.12,K7-K7.15-K7.16
2.1 Roboty ziemne
40/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,246
d.2.|01 trasa drég w terenie réwninnym
1 studni 13
wpustéw 11
41|KNNR 1 0101- [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem phi o Sred-|szt. 2,000
d.2.|03 nicy 26-35 cm
1
42]KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o §r. 26-35 om koparkg podsighierng w jszt. 2,000
d.2.|12 gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnodci
1 .
43|[KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegio$¢ do 2 km mp 1,500
d.2.|01
1
44IKNNR 1 0107- WywoZzenie karpiny na odlegto$< do 2 km mp 2,GC0
d.2.|02
1
45|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odleglosc do 2 km mp 3,000
d.2.|03
1
46/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu  |mp 1,500
d.2.|04 dluzye ponad 2 km
1 Krothose = 13
47{KNNR 1 0107- jDodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu  |mp 5,000
d.2.|05 karpiny, gaiezi ponad 2 km
1 Krotnosé = 13
48[KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 mwyk.na odklad  |m3 17,280
d.2.|03 koparkami podsiebternymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. HI-IV
49/KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropéw zelbetowych {piyvt, belek, Zzeber, m3 1,800
d.2.|03 wiericow) przy gruboéci piyty stropowej do 20 cm
1
50{KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian zelbetowych o grubesci do 30 cm m3 4,675
d.2.|02
1
B1|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m2 6,475
d.2.|04 nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegtoéé 1 km
52| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |ms3 6,475
d.2.|05 nym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowy-
1 fadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Kronosé = 14
53|KNR 2-31 1407- |Wypelienie przekopdw piaskiem stabilizowanym ce- m3 9,375
d.2.[03 mentem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
1 (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki}
zasypanie komory pozostawionej
54|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk-{m3 17,280
d.2.|05 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
1:9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=1.00)
ziemi pozostawioneg| na odkladzie
55/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi  |m?3 890,547
d.2.|10 0 pojyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku
1 na odlegtosc do 1 km samochodami samowytadowczymi
BB|KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i glebokosci do  im3 76,727
d.2.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-
1 IV z recznym wydobyciem urobku
57|KNNR 1 0206- :Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3 76,727
d.2.|04 o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzedrio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transpertem urobku na odleg-
fos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
58|KNNR 1 0208 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 767,274
d.2.|02 mochodami samowytadowczymi pe drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnoéé = 14
59/KNNR 1 0313- |Pelne umochienie $cian wykopow wraz z rozbidrka pala- |m? 891,660
d.2. |01 mi szalunkowyri stalowymi (wypraskami} w gruntach su-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary liosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
) {5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
BOKNNR 1 0315- [Umocnienie Scian wykopdw palami szalunkowyimi stalo- |m2 252,072
d.2.;04 wymi na gt. do 3,0 m pod komaory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnegtrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérka
61|KNNR 1 0315-  |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stala- |m2 37,440
d.2.|05 wymi na gi. do 6,0 m pod komory, sludzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych katI-lV wraz z
rozbidrkg
62|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu 30 cm nad rure piaskiem dowiezio- [m?3 133,196
d.2.|09 nym
1
B3/ KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubtjakami mechanicznymi; grunty [m3 133,196
d.2.10228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1/5.2. 9907-05
64 KNNR 1 0214~ | Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punk-|{m?3 265,033
d.2.104z02114. [|towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
119911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami {gr. warstwy w
stanie luZnym 35 ¢m) - kat. gruntu -l - wspdtczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
dowiezonym PIASKIEM
65 kaftkulacja wias- | Ciecie kolumn CMC szt 50,000

d.2.

na
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 przewody i studzienki
66/KNNR 4 1411- |Podtaza pod kanaty z piasku grub. 15 cm 3 32,568
d.2.|02
2
67|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly z #ucznia lamanego 0-31.5mm grub.im3 79,080
d.2.|04 30 em
2
68|KNNR 4 1410- |Pedioza betonowe B10 o grubosci 15 cm m3 1,337
d.2.|03 :
2
B9|KNR 2-28 0702- {Umocnienie podioz z kamienia tamanego witkning syn- |m?2 808,850
d.2.101 tetyczng 250/50 KN/m .
2
70|KNR 2-28 0702- [Umocnienie podioza | opsypki piaskowe] widkning syn- |m?2 871,270
d.2.|01 fetyczng
2
71|KNR 9-20 0104- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profi- [m 107,600
d.2.|04 lowang PVC-U, PP i PE, SN8 tgczanych kielichowo. Ru-
2 1y dtugosci 6 m o §r, 300/315 mm
72|KNR 9-20 0104- |Rurociagi kanalizadji grawitacyinej z rur ze Scianka profi- [m 66,400
d.2.i05 lowang PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury dhu-
2 gosci B m o ér. 400 mm
© 73|KNR 8-20 0104- |Rurcciggt kanalizacji grawitacyinej z rur ze cianka profi- |m 47,400
d.2.|02 lowang PVC-U, PP i PE, SN 8 taczonych kielichowo. Ru-
2 rv diugosci 6 m o §r. 200 mm
74|kalkul;acia wias-|kaskada zewnetrzna PE SDR 26 {i-200/160 mm L=1.20 |szt. 2,000
d.2.[na m
2
75\KNNR 4 1430- |Wykonanie roznych elementdw drobnowymiarowych o |m3 0,480
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy belonowe
2 obetonowanie kaskady zewnetrznej
76/KNNR 4 1420- |Klapy przeciwzalewowa dla rur o $r.400 mm w studni szt 1,000
d.2.|04 K7.1
2
77/KNNR 4 1413-  |Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetonowych o ér. 1400 stud. 1,000
d.2.|05 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m
2 K7.1 (2,93 m)
na plycie z betonu B20 z kineta,
podstawa zelbetowa Dn1400/1000 mm z ofworami i
przej$ciami szezelnymi dla ruroc.dn400 mm-2szt,dn200
mmz2 szt
krag zelbetowy Dn1400/1000 mm-1szt
krag zelbetowy Dn140C/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1680/600/170 mm=1szt
wlaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyréwnawczy H=6 cm-1szt
78|KNNR 4 1413~ |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonawych o $r. 1400 stud. 1,000
d.2.|05 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
2 K7.2 (3,02 m)
na plycie z betonu B20 z kinetg.
podstawa zelbetowa Dn1400/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla rurec.dn400 mm-2szt
krag zelbetowy Dn1400/1000 mm-1szt
krag zelbetowy Dn1400/750 mm-1szi
pokrywa zelbetowa 1680/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierécien betonowy wyréwnawczy H=6 cm-2szt
79|KNNR 4 1413~ |[Studnie rewizyjne z kregow Zelbetonowych o ér. 1400 stud. 1,000
d.2.|05 mm w gotowym wykaopie o giebok. 3m
2 K7.3 (2,28 m)
na plycie z betonu B20 z kinetg,
podstawa zelbetowa Dr1400/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn400 mm-2szt
krag zeibetowy Dn1400/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1680/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pieréciert betonowy wyrdwnawczy H=8cm-1szt
pierscien betonowy wyrdwnawczy H=6cm-1szt
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Lp. ; Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
80/KNNR 4 1413- [Studnle rewizyjne z kregow zelbetonowych o §r. 1400 stud. 1,000
d.2.|05 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 K7.4 (0,96 m)
na plycie z betonu B20 z kinetg
podstawa zelbefowa Dn1400/750 mm z otworami | przej-
Sciami szczelnymi dia ruroc.dn400 mm-1szt,dn200 mm-
1szt
pokrywa zelbetowa 1680/600/170 mm=1szi
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierécien betonowy wyréwnawczy H=8cm-1szi
81|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych a &r. 1400 mm  [[0.5 m] stud. -4,000
d.2./06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
2
82/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow 2elbetonowych o §r. 1200 stud, 1,000
d.2.|03 mm w gotowym wykapie o giebok. 3m
2 ha ptycie z betonu B20 z kineta K7.9 H=1.59 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otwarami i
przejsciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krag zelbetowy Cn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
piersciert betonowy wyrdwnawczy H=10 ¢cm-2szt
83|KNNR 4 1413~ |Studnie rewizyine z kregdw zelbetonowych o sr. 1200 stud, 1,000
d.2./03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K7.10 H=1.51m
podstawa zelbetowa Bn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krag zelbetowy Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-tszt
pierscier betonowy wyrdwnawczy H=6 cm-2szt
84 KNNR 4 1413- | Studnie rewizyine z kregdw zelbetonowych o §r. 1200 stud. 1,000
d.2.|03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kineta K7.11 H=1.37m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejsciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 sz
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
piericieri betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-3szt
85|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyine z kregdw zelbetonowych o &r. 1200 stud. 1,000
d.2.|03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K7.12 H=1.38 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z olworami i
przejdciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-1szt,dn200
mm+t szt
pokrywa Zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
pier§cieri betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-3szt
B6IKNNR 4 1413-  [Studnie rewizyjne z krggow Zelbetonowych o §r. 1200 [stud. 1,000
d.2.|03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K7.14 H=1.96 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejsciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm2 szt
krag zelbetowy Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wilaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierécieft betonowy wyrdwnawczy H=6 cm-1szl
87 KNNR 4 1413- [Studnie rewizyine z kregow zelbetonowych o ér. 1200 |stud. 1,000
d.2.|03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K7.15 H=2,15m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm2 szt
krag zelbetowy Dn1200/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pier§cieri betonowy wyrdwnawgczy H=6 cm-2szt
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1 - 3 4 5 6 7
88|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.2.|03 mm w gotowym wykopie o ghebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 2 kinetg K7.15 H=2,32 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przej$ciami szczelnymi dia ruroc.dn30C mm-3szt,
krag zelbetowy Dn1200/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny 0400 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt
pierdcietl betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szt
83|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjhe z kregdw betonowych o ér. 1260 mm  |[0.5 m] stud. -15,000
d.2. |04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb.
2
90|KNNR £ 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych (osadnikowe |stud. 1,000
d.2.|01 ) o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o giebok, 3m
2 na plycie z betonu B20 , K7.16a,b H=3,25 m
podstawa zelbetowa Dn1000/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn3C0 mm-1szt
dn200 mm-1szt,Dn110 mm-1szt
krag zelbetowy Dn1000/1000 mm-2szt
pokrywa zelbetowa 1260/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscieh betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1iszt
91|KNNR 4 1424- [Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z szt. 1,000
d.2.|02 osadnikiem bez syfonu
2 z otworem i przejéciem szczelnym dla rur.dn2C0 mm H=
1.80 m
92|KNNR 4 1424- [Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt 2,000
d.2.|02 osadnikiem bez syfonu
2 z otwarem i przejéciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
22m
93|KNNR 4 1424- |Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 8,000
d.2.|02 osadnikiem bez syfonu
2 z otworem i przejsciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
23m
94 |kalkulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dn400 mm m 64,300
d.2.\na :
2
95 kalkulacja wias- |Piukanie przedodbiorowe Dn300 mm m 105,000
d.2.|na
2
96| kalikulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dn200 mm m 46,000
d.2.|na
2
97 |Kalkulacja wtas- |Monitoring ruroc. w jednym miejscu 30-100 m (dn400 m 64,300
d.2.[ha mm)
2
98!Kalkulacja wias- |Monitoring ruroc, w jednym mieiscu 100 -200 m (dn300 [m 105,000
d.2.]na mm)
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Kanalizacja deszczowa K6-K6.3,K6-K6.8,K6.5-K6.12,K6.4-K6.14
31 Roboty ziemne
99|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0,248
d.3.|01 trasa drdg w terenie rdwninnym
1 studni 13
wpustow 11
100|KNR 4-05| Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. jkpl. 1,000
d.3.|0408-03 1200 mm w gotowym wykopie o gieb. 3 m -
1
101{KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m3 4,600
d.3.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochadem samowy-
1 tadowczym na odlegto$é 1 km
102|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 4,600
d.3.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samaowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosc = 14
103[KNR 2-31 1407-|Wypemienie przekopow piaskiem stabilizowanym ce- m3 4,600
d.3.|03 mentern z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
1 (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
zasypanie komory pozostawionej
104|KNNR 1 0202- |Robaty zlemhe wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1010,930
d.3.[10 0 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. [lI-tV z transportem urobku
1 na odlegtodé do 1 km samochodami samowyladowezymi
105|KNNR 1 0308- - |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokoécido  {m? 112,326
d.3.104 3,0 m o écianach picnowych w gruntach suchych kat. I11-
1 1V z recznym wydobyciem urobku
106/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 112,326
d.3.|04 0 pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odieg-
o8¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
107|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 112,326
d.3.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawlerz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. -1V} ponad 1 km
Krotho$t = 14
108{KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- |m? 1523,204
d.3.[01 mi szakunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
109/KNNR 1 0315- |Umochienie scian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 336,904
d.3.|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-lV wraz z
rozhidrka
110|KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu 30 cm nad rure piaskiem dowlezio- |m3 198,075
d.3.|09 nym
1
111]KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubjjakami mechanicznymi; grunty [m3 188,075
d.3./0228-C1 s.5z. 2. |sypkie kat. I-1ll - wskaznik zaggszczenia gruntu Js=1.00
1]5.2. 9907-05
112|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk- |m3 386,417
d.3./04 z.0.2.11.4,  |towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
119911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cmy} - kat. gruntu |-1] - wspatczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
dowiezonym PIASKIEM
113ikalkulacja wdas- | Ciecie kolumn CMC szt 56,000
d.3.\nha
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis ! Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zi 2t
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Przewody | studzienki
114/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly z piasku grub. 15 cm m3 51,353
d.3.|02
2
115[KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly z ttucznia tamanego 0-31.5mm grub.jm3 118,245
d.3.[04 30 cm
2
116|KNNR 4 1410- |Podioza betonowe B10 o grubosci 15 cm m3 1,701
d.3.|103
2 .
117|KNR 2-28 0702- |Umecnienie podioz z kamienia tamanego wiékning syn- |m2 1235,200
d.3.|01 tetyczng 250/50 kN/m
2
118[KNR 2-28 0702- {Umocnienie podioza i opsypki piaskowe] wiokning syn- (m?2 1385,700
d.3.|01 tetyczng
2
119]KNR 9-20 0104- | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profi- (m 274,000
d.3./04 lowang PVC-U, PP iPE, SN8 tgczonych kielichowo. Ru-
2 ry diugosci 6 m o ér. 300/315 mm
120[KNR 3-20 0104- | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profi- im 82,400
d.3.|02 lowang PVC-U, PP i PE, SN 8 tgczonych kielichowa. Ru-
2 ry diugosci 6 m o ér. 200 mm
121|kalkul;acja whas-|kaskada wewnetrzna PE SDR 26 fi-200/160 mm L=1.00 |szt. 1,000
d.3.ina m
2
122[KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow Zelbetonowych o $r. 1200 stud. 2,000
d.3./03 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K6.1,6.2 H=1.58 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami |
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt
krag zelbetowy Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wlaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
piersciet betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szt
pierécien betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-1szt
123|KNNR 4 1413~ [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o §r. 1200 |stud. 1,000
d.3.:03 mm w gotowym wykapie o gtebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kineta K&,3 H=1.58 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przej$ciami szezelnymi dla ruroc.dn300 mm-1szt,dn200
mm1 szt
krag zethetowy Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm="1szt
wiaz zeliwny C250 2-rygle-1szt
pierécien betonowy wyréwnawczy H=10 cm-1szt
plerécien betonowy wyrownawczy H=8 cm-1szt
124|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbstonowych o $r. 1200 stud. 1.00C
d.3.|03 mnt w gotowym wykopie o glgbok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K6.4 H=2.37 m
podslawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla rurec.dn300 mm-3szt,dn200
mm1 szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyrownawczy H=8 cm-3szt
125/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyine z kregow zelbetonowych o sr. 1200 stud. 1,000
d.3.;03 mm w gotowym wykopie ¢ glebok. 3m '
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K6.5 H=2,78 m
podstawa zethetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelhymi dla ruroc.dn300 mm-3szt,dn200
mm1 szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbelowe Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
witaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscieti betonowy wyréwnawczy H=8 om-1szt
piersciet betonowy wyréwnawczy H=6 cm-1szi
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

Nosé

Cena

Wartos¢é

(5 x B)

2

3

126
d.3.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o §r. 1200
mm w gotowym wykapie o giebok. 3m

na ptycie z betonu B20 z kinetg K6.6 H=2,11 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm szt

kregi zelbetowe Dn1200/75C mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pierscien betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-2szf

stud.

1,000

127
d.3.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyine z kregdw zelbetonowych o §r. 1200
mm w gotowym wykopie o glebok. 3m

na plycie z betonu B20 z kineta K8,7 H=2,19 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otwarami i
przejsciami szczelnymi dla rurcc.dn300 mm-2szt,dn200
mm2 szt

krag zelbetowy Dn1200/100C mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pier§cien betonowy wyrdwnawczy H=6 cm-1szt

stud.

1,000

128
d3

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z krggdw Zelbetonowych o §r. 1200
mm w gotowym wykopie o giebck. 3m

na plycie z belonu B20 z kinetg K6,8 H=1,74 m
podstawa zelbetowa Cn1200/1000 mm z otworami i
przejsciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-1szt,dn200
mm2 szt

krag zelbetowy Dn1200/500 mm-1szt

pokrywa Zzelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

whaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pierscien betonowy wyrownawczy H=10 cm-1szt

stud.

1,000

129
d.3.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregéw zethetonowych o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m

na ptycie z betonu B20 z kinetg K6.8 H=1,17 m
podstawa zeibetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-
2szt,dn200mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz Zeliwny D400 2-rygle-1szt

stud.

1,000

130
d.3.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200
mm w gotawym wykopie o glebok. 3m

na plycie z betonu B20 z kinetg K6.10 H=2,56 m
podstawa zelbetowa Dn1200/100C mm z otworarmi i
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm1 szt

kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt

kregi zelbetowe Dn1200/250 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pierécien betonowy wyrdéwnawczy H=8 cm-2szt

stud.

1,000

131
d.3.

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o giebok. 3m

na ptycie z betonu B20 z kinetg K6.11 H=2,82 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejSciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,
kregi zelbetowe Din1200/1000 mm-1szt

kregi zelbetowe DNn1200/500 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pierscieri betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szt
pierscien betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-1szt

stud.

1,000

132
d.3

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjhe z kregdw Zelbetonowych o sr. 1200
mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m

na plycie z betonu B20 z kineta K6.12 H=2,50m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
pizejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt

kregi zelbetowe Dri1200/250 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pierScier betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szt

stud.

1,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo&é Cena Wartos¢
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
133|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow Zelbetonowych o $r. 1200 sfud. 1,600
¢.3.]03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K6.13 H=1,92 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczeinymi dia ruroc.dn300 mm-2szt,dn200
mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa Zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wilaz zeliwny D409 2-rygle-1szt
134|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonawych o §r. 1200 stud. 1,000
d.3.|C3 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K6.14 H=1,72 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami |
przejsciami szczelhymi dla ruroc.dn300 mm-1szt,dn200
mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscient betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-1szt
135/KNNR 4 1413~ |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm  |[0.5 m] stud. -14,000
d.3.|04 w golowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
2
136|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych (osadnikowe |stud. 1,000
d.3.|01 } o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 , K7.16a,b H=3,26 m
podstawa zelbetowa Bn1000/1000 mm z otworami |
przejéciami szczelhymi dla ruroc.dn300 mm-1szt
dn200 mm-1szt,bn110 mm-1szt
krag zelbetowy Dn1000/1000 mm-2s2zt
pokrywa zelbetowa 1260/600/170 mm=1szt
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1sz1
pierscien betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szt
137|KNNR 4 1424- |Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm 2z szt 1,000
d.3.|02 osadnikiem bez syfonu
2 z otworem | przejéciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
2,00 m
138|KNNR 4 1424- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z szt 12,000
d.3.|62 osadnikiem bez syfonu
2 z otworem i przefsciem szezelnym dia rur.dn200 mm H=
2,3m
130|KNNR 4 1424- |Studzienki §ciekowe uliczne hetonawe o §r.500 mm z szt. 1,000
a¢.3.|02 osadnikiem bez syfonu
2 z otworem i przejéciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
25m
140|kalkulacja wias- |Phukanie przedodbiorowe Dn300 mm m 274,000
d.3.|na
2
141 kalkulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dnz200 mm m 82,400
d.3.lna
2
142|Katkulacja wias- {Monitoring ruroc. w jednym miejscu ponad 200 m (dn3C0|m 274,000
d.3.|na mm})
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt zi
{5 x B)
1 2 3 4 5 6 7
4 Kanalizacja deszczowa(K5)K5.3-K5.5.{K5)-K5.2
41 Roboty ziemne
143/KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,128
d4./01 trasa drég w terenie réwninnym
1 komora-1
studni 4
wpustow 4
144]KNNR 1 0101-  [Mechaniczne Scinanie drzew z karczawaniem pni o §red-|szt. 1,000
d.4.103 nicy 26-35 cm
1
145/ KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o §t. 26-35 cm koparka podsiebierng w |szt. 1,00G
d4.12 gruntach kat.Il-1V o normalnej wilgotnosc
1
146|KNNR 1 0107-  [Wywozenie diuzyc na odleglosé do 2 km mp 1,000
d.4./01
1
147 KNNR 1 0107~  [Wywozenie karpiny na odlegio$é do 2 km mp 1,000
d.4.|102
1
148/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegto$é do 2 km mp 1,500
d.4.|03
1
149{KNNR 1 0107~ Dodatek za kazdy nastepny 1 km adleglosci transportu  ;mp 1,000
d.4.|04 diuzyc ponad 2 km
1 Krotnasé = 13
150/KNNR 1 0107-  |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu |mp 2,500
d.4.|05 karpiny, gatezi ponad 2 km
1 Krothosé = 13
151|KNR 4-05] Demontaz ruraciagu zelbetowego o $rednicy nominalnej |m 2,500
d.4.:0317-06 1200 mm igczonego na styk opaska betonows,
1
152|KNR 4-04 1103- 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m@ 2,826
d.4./04 nym zaladowaniu | wytadowaniu samochodem samowy-
1 iadowczym na odlegto$é 1 km
153 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicz-  |md 2,826
d.4.|05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 14
154 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 mwyk na odklad  |m?3 390,790
d.4.|05 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w
1 gr.kat, Jll-IvV
155|KNNR 1 0308-  |Wykapy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do  |m@ 43,421
d.4.|04 3,0 m o écianach pionowych w gruntach suchych kat. I(1-
1 IV z recznym wydobyciem urobku
156/KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonyware koparkami podsiebiernymi |m? 43,421
d.4.|04 o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowane] w hatdach z fransportem urobku na odleg-
108€ do 1 km samochodami samowytadowezymi
157|\KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transporiu ziemi sa- |m3 434,211
d.4.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
14 chni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnosc = 14
158/KNNR 1 0313- [Peine umacnienie $cian wykopdw wraz z rozhiérka pala- |m? 102,200
d.4.|102 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykapy.o szerckosci do 1 m i gtebokoéci do 6.0
m; grunt kat. -1V
159/KNNR 1 0313~ |Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka pala- |m2 102,200
d.4.|06 mi szalunkowymi stalowymi {wypraskami) w grurtach su- :
1 chych ; wykopy o gtebokasci do 6.0 m - dodatek za kaz-
dy dalszy rozpoczety 1 m szerokoci ponad 1 m w grun-
cie kat. J-IV
Krotno$¢ = 2
160/KNNR 1 0315- |Umacnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m2 32,648
d.4./05 wymi na gi. do 6,0 m ped komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat -V wraz 2
rozbidrka
161|KNNR 1 0313-  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- im2 358,106
d.4.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gighokosci do 3.0
m; grunt kat. I-Iv
162{KNNR 1 0315- [Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- |mz2 97,164
d.4.[04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.-iV wraz z
rozbidrkg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 [ 7
163|KNR 2-28 0501~ | Obsypka rurociggu 30 crn nad rurg piaskiem dowiezio-  |m3 93,421
d.4.|09 nym
1
164 |KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 93,421
d.4.|0228-01 s.5z. 2. {sypkie kat. I-11 - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1/5.2. 9907-05
165|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-| m3 132,338
d.4.l04 z.0.2.11.4.  |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
119911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11 - wspolczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
166|kalkulacja wtas- |Ciecie kolumn CMC szt 18,000
d.4.|na
1
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4.2 Komora K 5.3
167|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe B10 o grubosci 10 cm m3 1,190
d.4.]02 ‘

2].
168|KNNR 4 1407- |Deskowanie plyty fundamentowych m? 3,720
d.4.|01

2
169|KNNR 4 1407- |Deskowanie stropow m?2 7,046
d.4.|04

2
170/KNNR 4 1407- |Deskowanie §cian prostych,blokéw oparowych o wys. do [m2 54,096
d.4.]02 3m

2
171|KNNR 4 1401- |Przygotowanie rgczne zbrojenia o ér.stali pow.8 do 14 it 1,235
d.4.|02 mm - kenstrukcje proste

i
172|KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali t 0,299
d.4.|02 pow.8 do 14 mm :

2
173|KNNR 4 1404-  |Montaz zbrojenia Scian ptaskich o ér.stali pow.8 do 14 |t 0,637
d.4.|02 mm

2
174|KNNR 4 1405- |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropow o $r.sta-t 0,299
d.4.[02 li pow.8 do 14 mm

2
175|KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na sa- |m?3 2,985
d4.|01 mochodzie - plyta fundamentowe C30/37

2
176|KNNR 4 1409- |Ukladanie mieszanki betonowej pompg do betonu na sa- |m3 6,365
d.4.|02 mochedzie - $ciany proste i tukowe C30/37

2
177|KNNR 4 1409- |Ukiadanie mieszankl betonowej pompa do betonu na sa- [m3 2,985
d.4.;03 mochodzie - stropy

2
178|KNR 8-18 0202- |Ksztatiki kanalizacyjne typu CFW-GRP przejscie szczel- |szt. 2,000
d.4.|20 ne o sr. 1500 mm

2
179|KNNR 4 1423~ |Kominy wlazowe z kregow betonowych - pokrywa nastu- |szt. 2,000
d.4.|06 dzienna z pierdcieniem wyréwnawczym H=6 cm-2szt i

2 witazem D400 2 rygle o §r.1470/809/170 mm
18C|KNNR 4 1429-  |Osadzenie stopni plaskich lub skrzynkowych w studzien- [sz.t 16,000
d.4.,04 kach i kemorach

2
181|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych -  [m?3 4,501
d.4./01 elementy betonowe C30/37

2
182/KNNR 4 15613- |Powtuka izolacyjna pionowych powierzehni murowanych [m2 35,148
d.4.|01 i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto-

2 wanie) - pierwsza warstwa
183|KNNR 4 1513~ |Powloka izolacyjha pionowych powierzchni murowanych [m2 35,148
d.4.|02 i betonowych z emulsji lub roziworu asfaliowego (grunto-

2 wanie) - kazda nastepna warstwa
184 KNNR 4 1512- |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych |m? 10,000
d4.|01 z emulsiji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierw-

2 sza warstwa
185/KNNR 4 1512~ |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych |m2 16,000
d.4./02 Z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda

2 nastepna warstwa
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d.a.

na

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Warto$é
ceny z zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Przewody i studzienki
186/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty z piasku grub. 15 cm m3 19,745
d.4.j02
3
187|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly z thucznia tamanego 0-31,5mm grub.| m3 10,950
d.4.|04 30¢cm
3
188|KNNR 4 1410- |Padtoza betonowe B10 o grubasci 15 cm m2 0,486
d.4.|03
3
183 |KNR 2-28 0702- [Umocnienie podtoz z kamienia tamanego widkning syn- (m? 89,060
d.4.01 tetyczng 250/50 kN/m
3 )
190|KNR 2-28 0702- |Umocnienie podtoza i opsypki piaskowe] wiokninag syn- |m? 525,700
d.4.|01 tetyczng
3
191]KNR 9-20 0104- | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze sciankg profi- m €0C,700
d.4.i04 lowang PVC-U, PP i PE, SN8 tgczonych kielichowo. Ru-
3 ry diugosci 6 m o §r. 300/315 mm
192|KNR 9-20 0104- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ciankg profi- |m 40,700
d.4.|02 lawang PVC-U, PP i PE, SN 8 lgczonych kielichowo. Ru-
3 ry dlugosci 8 m o §r. 200 mm
193|KNR 9-18 0201- |Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o §r. 1500 |m 14,600
d.4.|120 mm
3
104]KNNR 4 1443- (Studnie rewizyjne z kregdéw zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.4.03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
3 na plycie z betonu B20 z kineta K5.4 H=2.27 m
podstawa zelbeiowa Dn1200/1000 mm z otwarami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,
kregi zelbetowe Bn1200/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
whaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscieli betonowy wyrdwnawczy H=6 cm-2szt
195|KNNR 4 1413-  [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o sr. 1200 stud. 1,000
d.4.|03 mm w gotowym wykopie o glgbok. 3m
3 na plycie z betonu B20 z kinetq K5.5 H=1,76 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szezelnymi dla ruroc.dn300 mm-1szt,dn200
mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/800/170 mm=1szt
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1szt )
pier§cien betonowy wyréwnawczy H=6 cm-2s2{
196|KNNR 4 1413~ [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.4./03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
3 na plycie z betonu B20 z kinetg K5.1 H=2,22 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejsciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-
2szt,dn200mm-2szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierdcien betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt
197]KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregow zetbetonowych o sr. 1200 stud. 1,000
d.4.|03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
3 na plycie z betonu B20 z kinetg K5.2 H=1,82 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejsciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-
1szt,dn200mm-2szt
kregi zelbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
witaz zeliwny D400 2-rygie-1szt
198|KNNR 4 1424- [Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szi. 3,000
d.4./02 osadnikiem bez syfonu
3 z otworem i przejéciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
23m
199!KNNR 4 1424- (Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm bez |szti. 1,000
d.4.|03 osadnika i bez syfonu
3
200 kalkulacja wias- |Phukanie przededbiorowe Dn1500 mm m 15,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny z1 zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
201 |kalkulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dn300 mm m 60,000
d.4.|na
3 .
202 kalkulacja wtas- |Plukanie przedodbiorowe Dn200 mm m 40,000
d.4.na
3
2(3|Kalkulacja wtas- | Monitoring ruroc. w jednym miejscu 0-30 m (dn1500 m 15,000
d.4.|na mmy}
3
204 Kalkulacja wtas- |Monitoring ruroc. w jednym migjscu 0-30 m (dni500 m 15,000
d4.ina mm)
3
205|Kalkulacja wias- |Monitoring ruroc. w jednym miejscu 30-100 m (dn300  |m 60,000
d4.|na mm)
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Kanalizacja deszczowa K4-K4.1-K4.2-K4.3
5.1 Roboty ziemne
206|KNNR 1 0111- |Robaoty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - [km 0,048
d.5.|01 frasa drog w lerenie rdwninnym
1
207|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi  {m3 121,634
d.5.|08 0 poj tyzki 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV z transportemn urobku
1 na adleglosé do 1 km samochodami samowyladowczymi
208{KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokoscido  |m3 13,515
d.5.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Hi-
1 IV z recznym wydobyciem urobku
208|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi |m3 13,515
d.5.|04 o poj tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-lIl w ziemi uptzednio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
fos¢é do 1 km samochodami samowytadowczymi
210IKNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km fransporiu ziemi sa- [m3 135,149
d.5.j02 mochodami samowytadowczymi po drogach o hawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. 11V} ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
211|KNNR 1 0313- :Pefne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka pala- |m? 108,210
d.5.(01 mi szatunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerckosel de 1 m i gigbokodci do 3.0
m; grunt kat. -1V
572|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szatunkowymi stalo- jm2 63,224
d.5.i04 wymi na gi. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 clach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-V wraz z
rozbiérka
213|KNR 2-28 0501- ;Obsypka rurociagu piaskie dowieziorym 30 cm nad rurg |m3 20,220
d.5.|09
1
214|KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 20,220
d.5./0228-01 s.5z. 2. |sypkie kat. I-lil - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1:5.2. 9907-05
215|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punk-|m3 49,751
d.5.|04z0211.4 [towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z za-
1/9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 c¢m) - kat. gruntu |41 - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
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d.5.

na

Meonitoring ruroc. w jednym miejscu 30-100 m {dn300
mm) :

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartosé
ceny zi zi
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Przewody i studzienki
216|KNNR 4 1411-  [Podioza pod kanaly z piasku grub. 15 cm m3 5,649
d.5.|02
2
217{KNNR 4 1410- {Podtoza betonowe B10 o grubosci 15 om m3 0,365
d.5./03
2
218|KNR 2-28 0702- |Umocnienie podtoza t opsypki piaskowej witkning syn- |m2 155,920
d.5. |01 tetyczna, .
2
218|KNR 8-20 0104- | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profi- |m 15,000
d.5.|04 fowang PVC-U, PP i PE, SN8 taczonych kielichowo. Ru-
2 ry diugosci 6 m o ér. 300/315 mm
220{KNR 9-20 0104~ |Rurociagi kanalizagji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profi- [m 26,400
d.5.102 lowang PYC-U, PP i PE, SN 8 faczonych kielichowo. Ru-
2 ry diugosci 6 m o ér. 200 mm
221|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.5.|03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kineta K4.1 H=2.03 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dia ruroc.dn300 mim-2szt,dn200-
1szt
kregi zelbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa Zelbetowa 1470/600/170 mm=1s5zt
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierécien betonowy wyréwnawczy H=6 cm-1szt
piersciet batonowy wyrownawczy H=8 cm-1szt
22Z|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyine z kregow Zelbetonowych o §r. 1200 stud. 1,000
d.5.|63 mm w gotowym wykapie o gighok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K4.2 H=2.10 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200-
1szt
krggi zelbetowe Dn12C0/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wihaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierScien betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-2szt
223|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjre z kregdw zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.5.|03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K4.3 H=2.17 m
podstawa zelbetowa Dn1200/100C mm z otworami i
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-1szt,dn200-
1szi
kreqi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm="1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szl
224/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw Zelbetonowych a $r, 1200 [0.5 m] stud. -3,000
d.5. |04 mm w gofowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb.
2
225|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe ¢ §r.500 mm z szt 2,000
d.5.|02 asadnikiem bez syfonu
2 z olwarem i przejéciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
23m )
226/ KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.50C mm bez |szt, 1,000
d.5.i03 osadnika i hez syfonu
2
227 kalkulacja wtas- |Plukanie przedodbiorowe Dn300 mm m 15,000
d.5.|ha
2
228|kalkulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dn200 mm m 26,400
d.5.[na
2
229|Kalkulacja wias- m 41,400
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
ceny % zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Kanalizacja deszczowa KIA-K3E,K3-K3.4istn.
6.1 Roboty ziemne :
230|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,224
d.6.|04 trasa drdg w terenie réwninnyim
1 10 studni
8 wpustow
2311KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsigbiermymi \m3 588,053
d.6.|08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z fransportem urobku
1 na odlegtosc do 1 km samochodami samowytadowczymi
232|KNNR 1 0308- | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokoécido = |m?3 65,339
d.6.|04 3,0 m o §cianach pionowych w gruntach suchych kat. [Hi-
1 IV z recznym wydobyciem urobku
233|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  tm3 65,339
d.6..04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. i1l w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowane] w haldach z transportem urobku na odleg-
fo$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
234|KNNR 1 0208- |[Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 65,339
d.6.|02 mochodami samowyladowczymi po dragach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
235[KNNR 1 0313~ [Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozhiorkg pala- |m?2 814,866
d.6.;01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruniach su-
1 chych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gleboko$ci do 3.0
m; grunt kat. {-IV
236|KNNR 1 0315- |Umocnienie cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m?2 33,488
d.6.|05 wymmi na gt do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewngtrznych w gruntach suchych kat.1-IV wraz z
rozbidrka i
237IKNNR 1 0315- |Umocnienie &cian wykopdw palami szalunkowymi stala- |m2 178,496
d.6.|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z
. rozbidrka
238|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu piaskie dowiezionym 30 cm nad rurg |m3 112,680
d.6.|09
1 }
239|KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubjjakami mechanicznymi; grunty |m3 112,680
d.6.]0228-01 s.5Z. 2. |sypkie kal. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1]5.2. 9807-05
240|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk-|m3 317,176
d.6./04 zo.2.11.4.  |towych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
1/2811-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cmj - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
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podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-
2szt,dn200mm-2szt

kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt

kreqgi zelbetowe Dn1200/250 mm-1szt

pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt

wiaz zeliwny D409 2-rygle-1szt

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Przewody i studzienki
241/KNNR 4 1411-  |Podioza pod kanaly z piasku grub. 15 cm m? 28,793
d.6.|02 .
2
242|KNNR 4 1413- |Podtoza betonowe B10 o grubosci 15 cm m3 0,972
d.6.|03
2
243|KNR 2-28 0702- |Umocnienie podtoza i opsypki piaskowej wiokning syn- |m2 773,400
d.6.,01 tetyczng
2
244|KNR 9-20 0104~ | Rurociggi kanalizacji grawitacyjie] z rur ze $cianka profi- [m 171,800
d.6.|04 lowang PVC-U, PP i PE, SN8 faczanych kielichawo. Ru-
2 ry diugosci 8 m o &r. 300/315 mm
245 KNR 9-20 0104- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze §ciankg profi- |m 30,400
¢.6./02 lowanag PVC-U, PP i PE, SN 8 taczanych kielichowo. Ru-
2 ry dlugosci 6 m o §r. 200 mm
246/KNNR 4 1413~ |Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetonowych o ér, 1200 stud. 1,000
d.6.;03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K3.1 H=2.83 m
podslawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-3szt
kregi zelbetowe Bn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscieri betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szt
pierscien betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt
247/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o §r. 1200 stud. 1,000
d.6.|03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K3.2 H=2.91 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przej$ciami szczelnymi dia ruroc.dn300 mm-3szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa Zelbetawa 1470/600/170 mm="1szt
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
piersciert betonowy wyréwnawczy H=6 cm-1s2t
248/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d4.6.|103 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K3.3 H=2.46 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,¢n200
mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
witaz zeliwny £400 2-rygle-1szt
pierscieri betonowy wyrownawczy H=6 cm-1szt
249|KNNR 4 1413~ | Studnie rewizyine z kregow zelbetonowych o r. 1200 stud. 1,000
d.6./03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K3.4 H=1,86 m
podstawa Zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczetnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,
kregi zetbetowe Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
whaz Zeliwny D400 2-rygle-1szt
pier§cien betonowy wyrdwnawczy H=10 cm-1szi
pierscier betonowy wyrownawczy H=8 cm-1szt
250{KNNR 4 1413-  [Studnie rewizyjre z krégow Zelbelonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.6.|03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kinetg K3.5 H=2,39 m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartos¢
ceny ' 2t zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
251[KNNR 4 1413-  |Studnie rewizyjne z kregow Zelbetonowych o §r. 1200 stud. 1,000
d.6.|103 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K3.6 H=2,32 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
pokrywa Zelbetowa 1470/600/170 mm="1szt
wlaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pier§cien betonowy wyrdwnawezy H=10 cm-1szt
pierscien betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-1szt
252|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.6.|03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na ptycie z betonu B20 z kineta K3B H=2.48 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szezelnymi dia ruroc.dn300 mm-2szt,dn200-
1szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
piersciet betonowy wyréwnawczy H=8 cm-1szt
2653|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyine z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.6.|C3 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m ]
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K3C H=2.27 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przej$ciami szczelnymi dla ruroc.dn3C0 mm-3szt,dn200-
1szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wtaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyréwnawczy H=6 cm-2szt
254 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.6.|03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K3D H=2.27 m
podstawa zelbetowa Dn$200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,dn200-
1szt
kregi zelbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/800/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pler§cien betonowy wyrdwhawczy H=8 cm-2szt
255|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregow zelhetonowych o &r. 1200 stud. 1,000
d.6.{03 mm w gotowym wykopie o glgbok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K3E H=2.27 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelhymi dla ruroc.dn3C0 mm-1szt,dn200-
2szt
kregi zetbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygte-152t
256|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o ér. 1200 [0.5 m] stud. -10,000
d.6.|04 mrn w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdzZnicy gleb.
2
257 [KNNR 4 1424- |Studzienki $éciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 8,000
d.6.|02 csadnikiem bez syfonu
2 z otworem i przejéciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
23m
258 |kalkulacja wias- |Plukanie przededbiorowe Dn300 mm m 172,000
d.B.|na
2
259 (kalkulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dn200 mm m 28,000
d.B.|ha
2
260]Kalkulacja wias- |Monitaring ruroc. w jednym migjscu 100- 200 m (dn300 |m 171,800
d.6.|ha mm)
2
261 KNNR 4 1427- |Przej$cie przez $ciany komdr tulejami szczelnymi przy  |szt. 4,000
d.6.|04 grubasci $ciany 20 cm - otwor o $r. 340 mm
2
262[KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabii energetycznych i |kpl. 6,000
d.B.{C1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
263|KNNR 1 0527- |Dermontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 6,000
d.6.|06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
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264|KNNR 1 0528- Montaz konstrukcji podwieszen rurociag6w i kanatgw; kpl. 3,600
d.6.|01 element o rozpietesdci 4 m
2
285/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanalaw, fkpl, 3,000
d.6.:06 element o rozpietosci 4 m
2
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7 Kanalizacja deszczowa K2-K2.3,K2-K2.4-K2.5
741 Robhoty ziemne
266/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,114]
d.7.|01 trasa drog w terenie rowninnym
1 studni 5
wpustow 6
267|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Sred-|szt. 2,000
d.7.|03 nicy 26-35 ¢cm
1
268|KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o ér. 26-35 cm koparka podsigbierng w szt 2,000
d.7.[12 gruntach kat.I-[V o normalnej wilgotnosci
1
269{KNNR 1 0107- [Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp 1,500
d.7.|01
1
270/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 2,000
d.7./02
1
271/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odleglosc do 2 km mp 3,000
d.7.|03
1
272|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegiosci transportu  |mp 1,500
d.7.|04 diuzye ponad 2 km
1 Krotnosé = 13
273|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odteglodci transportu  |mp 5,000
d.7.;05 karpiny, gatezi ponad 2 km
1 Krotnost =13
274 | KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o ér. kpl. 1,000
d.7./0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gigb. 3m
1
275/KNR 4-051 Demontaz ruraciagu betonowego kielichowego o Sredni- |m 13,400
d.7.|0315-03 cy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawa cemen-
1 fowa
776|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m?3 5,567
d.7.|04 nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odiegtosc 1 km
277 |KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  jm3 5,567
d.7.|05 nym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowy-
1 fadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnoé§é = 14
278/KNR 2-31 1407- Wypetnienie przekopdw piaskiem stabilizowanym ce- m3 4,620
d.7.]03 mentem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
1 {50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
zasyparie komary pozostawionej
279|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 316,527
d¢.7.]10 o pojdyvzki 1.20 m3 w gr.kat. [II-IV z transportem urobku
1 na odlegto$c do 1 km samochodami samowyladowczymi
280[KNNR 1 0308- Wykopy liniowe o szerokosécl 2,5-4,5 m i glebokoscido  |m3 35,170
d.7.|04 3,0 m o §cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l
1 IV z recznym wydobyciem urobku
281|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  jm3 35,170
d.7.;04 o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lf w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
tosé do 1 km samochodamni samowyladowczymi
282|KNNR 1 0208- 'Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 351,697
d.7.|102 mochaodami samowytadowczymi pe drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej ¢kat.gr. [-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 14
283|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- jm?2 389,296
d.7.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
284|KNNR 1 0315- |[Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- (m2 134,548
d.7.:04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.]-1V wraz z
rozbidrkg
285|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu 30 cm nad rurg piaskiem dowiezio- |m3 56,130
d.7.|109 nym
1
266 KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubjjakami mechanicznymi; grunty |m3 56,130
d.7.|0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. |-lIf - wskaznik zageszczenia gruntu Jg=1.00
1]15.2. 9907-05
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287|KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk-[m? 129,651
d.7.|04 z.0.2.11.4.  |towych, rowow, wykopaw obiektowych spycharkami z za-
1(9911-03 geszezeniem mechanicznym ubijakami (gr, warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
dowiezohym PIASKIEM
2B8{KNNR 1 0527- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 1kpl. 2,000
d.7.|01 telekomunikacyinych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
289 KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcii podwieszen kabli energetycznych i|kpl. 2,000
d.7.|06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietodci 4 m
1
290|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanaldw; kpl. 3,000
d.7.i01 element o rozpigtosci 4 m
1
291|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw; |kpl. 3,000
d.7.|06 element o rozpletosci 4 m
1
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7.2 Przewody i studzienki
292[KNNR 4 1411-  |PodioZa pod kanaly z piasku grub. 15¢cm m3 14,469
d.7.|/02
2
293|KNNR 4 1410- |Podioza betonowe B10 o grubosci 15 cm m3 0,729
d.7.i03
2
294 |KNR 2-28 0702- |Umaocnienie podtoza i opsypki piaskowe] wiokning syn- im2 389,720
d.7./01 tetyczng
2
285/KNR 9-20 0104-|Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profi- |m 79,000
d.7./04 lowang PVC-U, PP i PE, SN8 aczonych kielichowo. Ru-
2 ry diugoscl 6 m o §r. 300/315 mm
296 |KNR 9-20 0104-|Ruraciagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profi- [m 19,400
d.7.|02 lowang PVC-U, PP i PE, SN 8 taczonych kiefichowo. Ru-
2 ry diugosci B m o §r. 200 mm
207 [kalkul;acja wias- |kaskada wewnetrzna PE SDR 26 fi-200/160 mm £=1.20 szl 1,000
d.7.|na m
2
208|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne 2 kregow zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.7.i03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m -
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K2.1 H=2.46 m
podstawa zeltbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejsciami szezelnymi dla ruroc.dn300 mm-
3szt,dn200mm-1szt
kregi zelbelowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbetowe Bn1200/250 mm-iszt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
piercier betonowy wyrownawczy H=6 cm-1szt :
299|KNNR 4 1413-  [Studnie rewizyjne z kregdw 2elbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.7.|03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kineta K2.2 H=1,96 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-
2szt,dn200mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm="1szt
wiaz zeliwny D4C0 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-1szt
300/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow Zelbetonowych o §r. 1200 stud. 1,000
d.7./03 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K2.2 H=1,65m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn3C0 mm-
1s2t,dn200mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
- wiaz Zeliwny D400 2-rygle-1szi
301KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zslbetonowych o r. 1200 stud. 1,000
d.7.i03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg W2.1h H=2,02 m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-2szt,
kregi zelbetowe Dn1200/750 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D40G 2-rygle-1szt
piericient betonowy wyrdéwnawczy H=6 cm-2sz1
302|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o ér. 1200 stud. 1,000
d.7.|03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
| 2 na ptycie z betonu B20 z kineta K2.4 H=2,47m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-
2szt,dn200mm-2szt )
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeliwny D400 2-rygle-1szt

pierscien betonowy wyrownawczy H=8 cm-szi
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303]KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o $r. 1200 stud. 1,000
d.7.|03. mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 ha plycie z betonu B20 z kinetg K2.4 H=2,47m
. |podstawa zelbetowa Dn1206/1000 mm z oftworami i
przejsciami szczelnymi dia ruroc.dn300 mm-
2szt,dn200mm-2szt
kregi Zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/250 mm-1szt
pokrywa zefbetowa 1470/600/170 mm=1szt
wiaz zeltwny D400 2-rygle-1szt )
pierscieri betonowy wyréwnawczy H=8 cm-szt
304/ KNNR 4 1413-  |Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o r. 1200 stud. 1,000
d.7./03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2 na plycie z betonu B20 z kinetg K2.5 H=2,82m
podstawa zelbetowa Dn1200/1000 mm z otworami i
przejéciami szczelnymi dla ruroc.dn300 mm-
1szt,dn200mm-1szt
kregi zelbetowe Dn1200/1000 mm-1szt
kregl zelbetowe Dn1200/500 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 1470/600/170 mm=1szt
whaz zeliwny D400 2-rygle-1szt
pierscien betonowy wyrdwnawczy H=8 cm-2szt
305|KNNR 4 1424- |Studzienki &ciekowe uliczne betonowe o $r500 mmz  |szk 6,000
d.7.|02 ‘ osadnikiem bez syfonu,
2 z otworem i przejéciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=
2,3m
306 | kalkulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dn300 mm m 79,000
d.7.ina
2
307kalkulacja wias- |Plukanie przedodbiorowe Dn200 mm m 20,000
d.7.|na
2
308|Kaikulacja wias- | Manitoring ruroc. w jednym migjscu 30- 100 m (¢n300 |m 79,000
d.7.|na mmm)
2
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8 Kanalizacja deszczowa K1-K.1.1istn. K1-W1.1b
8.1 Roboty ziemne
309|KNNR 1 0202- [Robaty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ;m3 55,5642
d.8.[10 o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. [II-1V z transportem urabku
1 na odleglost do 1 km samochgdami samowyladowczymi
310{KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gighokoscido |md 8,171
d.8.|04 3,0 m o §cianach pionowych w gruntach suchych kat. |li-
1 IV z recznym wydobyciem urobku
311]KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |\m? 6,171
d.8.|04 0 pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowane] w haldach z transportem urobku na odleg-
tosé do 1 km samochodami samowyladowczymi
312|[KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 61,713
d.8.|02 machadami samowyladowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 14
313|KNNR 1 0313-  |Peine umochienie scian wykopow wraz z rozbiorkg pala- m? 75,800
d.8.|01 mi szatunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokesci do 1 m i gltebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
314[KNNR 1 0315- Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi stalo- |m? 18,000
d.8.|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 clach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z
rozbiarka
315]KNR 2-28 0501- |Cbsypka rurociagu 30 cm nad rure piaskiem dowiezio- |m3 13,176
d.B.|09 nym .
1
316/ KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubijakami mechanicznymi; grunty |m? 13,176
d.8./0228-01 s.s2. 2. |sypkie kat. I-Ill - wskaZnik zaggszczenia gruntu Js=1.00
1/5.2. 9907-05
317|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk-:m3 25,325
d.8.|04 z.0.2.11.4. |towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z za-
- 1j9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-11 - wspdiczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
dowigzonym PIASKIEM
318|KNNR 1 0527- |[Monlaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 5,000
d.8.|01 telekormunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtodei do
1 4m
rury Arota typ A PS 110 mm
319/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych ilkpl. 5,000
d.8.j06 telekaomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 B
320/KNNR 1 0529- [Montaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanatow, kpl. 1,000
d.g.|01 element o rozpietosci 4 m
1 .
321/KNNR 1 0529 'Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; |kpl 1,000
d.8.|06 element o rozpigtosci 4 m
1
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8.2 Przewody i studzienki .
322 KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly z piasku grub. 15 cm m3 2,831
d.8.;02
2
323|KNNR 4 1410- |Podtoza betonows B10 o grubas$ci 15 cm m3 0,243
d.8.|03
2
324 |KNR 2-28 0702- |Umocnienie podioza i opsypki piaskawej widkning syn- |m?2 76,960
d.8.|01 tetyczng
2
325|KNR 9-20 0101- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych im 7,000
d.8.|08 PVC-U, PP iPE, SN 8 {aczonych kielichowo. Rury dhu-
2 gosci 3 m o §r, 630 mm
326{KNR 8-20 C1C1- |Rurociggi kanalizacji grawitacyjne] z rur gtadkosciennych [m 10,700
d.8.;03 PVC-U, PP i PE,SN8 iaczonych kielichowo. Rury dtugos-
2 ¢i 3 m o §r. 200 mm-
327|KNNR 4 1427-  |Przejscie przez $ciany studzienki istn. przejSciem szczel-|szt. 1,000
d.8.|07 nym PP 6C0 mm,przy grubosci sciany 20 cm - otwdr o $r.
2 600 mm
328 KNNR 4 1424- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 2,000
d.8.|02 osadnikiem bez syfonu
2 Z otworem i przejSciem szczelnym dla rur.dn200 mm H=

23 mH=250m
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9 KANALIZACJA DESZCZOWA K1-KR
9.1 Roboty ziemhe
329|KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,514
d.9./01 trasa drog w terenie réwninnym
1 studni K3,K4,K6
Komnér K1,K2,K3,K5,K7,
330/KNNR 1 0101- [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o red-|szt. 2,000
d.8.|03 nicy 26-35 cm
1
331|KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o &r. 26-35 c¢m koparkg podsigbierng w |szt. 2,000
da.|12 gruntach kat.Ill-IV o normalnej wilgotnodci
1
332|KNNR 1 0107- [Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 1,500
d.9.|01
1
333|KNNR 1 0107- |Wywoz2enie karpiny na odleglo$¢ do 2 km mp 2,000
d.9.|02
e
334/KNNR 1 0107- |Wywozenie galezi na odlegtosc do 2 km mp 3,000
d.9.i03 i
1
335/KNNR 1 0107- [Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtodci transportu  [mp 1,500
d.9.|04 diuzyc ponad 2 km
1 Krotnosé = 13
336|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegiosci transporty |mp 5,800
d.9.|05 karpiny, gatezi pohad 2 km
1 Krotno$e = 13
337IKNNR 4 1312- |Analogia -Demontaz kanatu z rur betonowych i zelbeto- |m 22,500
d.8.{10 z.s2.3.4. wych "WIPRO" faczonych na uszczelkg gumowa o Sr.
119913-1 1600 mm - wykopy umochione demontaz rg*0,6
338|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych kpl. 1,000
d.9./0411-03 o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu
1
339|KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m3 45,916
d.9./04 nym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegiosc 1 km
340/KNR 4-G4 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m? 45,916
d.9.i05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krothosc = 14
341|KNR 2-31 1407- [Wypelnienie przekopdw piaskiem stabilizowanym ce- m3 45216
d.8.|03 mentem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
1 (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
zasypanie komory pozostawionej
342/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m?3 5 236,754
d.g.|1¢ 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Il-1V z fransportem urobku
1 na odlegtosc do 1 km samochoedami samowytadowczymi
343|KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerckoéci 2,5-4,5 m i giebokosci do  |m? 280,913
d.9./04 3,0 m o $cianach pionawych w gruntach suchych kat. IlI-
1 IV z recznym wydobyciem urabku
344|KNNR 1 0208- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi  |m3 280,913
d.9.|04 0 pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. -Ill w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowane] w hatdach z transportem urobku na odleg-
tosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
345/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m? 5 618,266
d.9.|02 machodami samowytadowczymi pe drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej {kat.gr. I-1V) ponad 1 km
. Krothosc = 14
346/KNNR 1 0313~ {Pelne umocnienie $cian wykapéw wraz z rozbidrka pala- jm? 407,940
d.9./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtgboko$ci do 3.0
m; grunt kat. 1-1V
347|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozhidrka pala- |m2 407,940
d.g.|os mi szalunkowymi stalowymi {wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy o giebokoéci do 3.0 m - dodatek za kaz-
dy dalszy rozpoczety 1 m szeroko$ci ponad 1 m w grun-
cie kat. I-IV (szer.3.20 m)
Krotnosg¢ = 3
348IKNNR 1 0313- |Pelne umocnienie cian wykopdw wraz z rozbidrkg pala- im?2 3 039,085
d.8.|02 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i gtghokosci do 6.0
m; grunt kat. [V

.83

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 8935 Uzytkownik: Andrze| Kochalski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
ceny z zt
) {5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
349/ KNNR 1 0313- |Pelne umocnlerte $cian wykopow wraz z rozbidrka pala- jmz2 2105,425
d.9.|66 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy o gtebokosci do 6.0 m - dodatek za kaz-
dy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w grun-
cie kat. I-IV
Krotnoéé = 2
350:KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m2 933,660
d.9.106 ) mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach su-
1 chych ; wykopy o giebokosci do 6.0 m - dodatek za kaz-
dy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w grun-
cie kat. I-IV
Krotno$¢ =3 .
351|KNNR 1 0315- |Umacnienie $cian wykopow palami szalunkowymil stalo- im2 - 17,040
d.9.|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |-V wraz z
rozhidrkg
352|KNNR 1 0315-  |Umocnienie $cian wykopbw palami szalunkowymi stala- |m2 250,969
d.9.|05 wymi na gi. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sie- :
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-1V wraz z
rozbiorka
353}KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu 30 cm nad rure piaskiem dowiezio- -|m3 1726,195
d.9.|09 nym
1
354 KNR-W 2-01 Zageszczenie opsypki ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 1726,195
d.8.|0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. I-IIl - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00 ‘
1]5.2. 9907-05
355/ KNR 2-31 1407- | Wypelnienie przekopaw stabilizacja Rm=2.5Mpa studni  {m3 30,195
d.9.|03 K3,K4,K5 60 cm nad rure ‘
1
356 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk-fm3 1 150,961
d.9.|04 z.0.2.11.4.  |towych, rowow, wykepdw abiektowych spycharkami z za-
119911-G3 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik za-
geszczenta Js=1.00) '
dowiezonym PIASKIEM
357 kalkulacja wias- |Ciecie kolumn CMC szt 650,000

d.9.

na
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny 2t zt
(5 x B)
1 2 3 4 5 3 7
9.2 Przewody i studnie
358|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm m3 282,262
d.9.|03
2
359|KNNR 4 1411- |Podtoza pad kanaly z #ucznia lamanega 0-31.5mm grub. |m3 456,141
d.9.|04 30 cm :
2
360|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe B10 ¢ grubosci 10 cm m3 8,900
d.9.{03
2
361|KNR 2-28 0702- [Umocnienie podioz z kamienia tamanego wickning syn- | m2 3 664,240
d.9.|01 ' tetyczng 250/50 kN/m
2
362|KNR 2-28 0702- [Umocnienie podioza i opsypki piaskowe] wiokning syn- jm? 5 361,150
d.8./01 tetyczng i
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé ~ Cena Wartos&¢
ceny : zi zt
{5 x €)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Komory ZzelbetoweK1,2,5,7 i studnie GRP K3,4,6
363 KNR 2-02 1902- | Deskowanie tradycyjne faw, stop fundamentowych i ptyt jm? 26,070
d.9./01 dennych
3
364 KNR 2-02 1902- | Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 m prostych |m2 461,100
d.9.|03 o grubosci powyzej 20 cm
3
365 KNR 2-02 1903- | Deskowanie tradycyjne przekryé m2 75,730
d.8.|07
3
366 KNR 2-02 1918- |Betonowanie pyt zbrojonych o grubosci 30 cm denna m3 26,700
d.9.|06 C30/37
3 .
367 |KNR 2-02 1921- |Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci {m3 57,480
d.9.|02 30 cm o wysoko$ci ponad 2 m w deskowaniu tradycyj- '
3 nym C30/37 .
368|KNR 2-02 1916- |Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci 30 cm stropow  |m3 26,700
d.9.|06 C30/37
3
369 |KNR 2-02 1809- |Montaz zhrojenia faw i stop fundamentowych, belek, t 11,088
d.9./02 ‘podciggdw, wieAcaw, cian, plyt pojedynczo i krzyzowo
3 zbrojonych - prety o §r. 10-14 mm
370|KNNR 4 1429- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzien- [sz.t 76,000
d.9./04 kach i komorach
3
371/KNNR 4 1512- |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych |m2 89,000
d.8.;01 Z emulsji lub roziworu asfaltowego (gruntowanie) - pierw-
3 ) sza warstwa
372|KNNR 4 1512~ Powitoka izofacyjna poziomych powierzchni betonowych |m?2’ 89,000
d.9.|02 z emulsji lub roztworu asfaltowege {gruntowanie) - kazda
3 hastepna warstwa .
373|KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych [m?2 245,910
d.9./01 i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto-
3 __.|wanie} - pierwsza warstwa
374 KNNR 4 1513- |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych |m?2 2453910
d.9.|102 i betonowych z emulsji fub roztworu asfaltowego (grunto-
3 wanie) - kazda nastepha warstwa '
375/KNR 2-02 1812- |Reczny montaz przejsé tulejowych GRP 2200 mm szt 3,000
d.8.i04
3
376 |KNR 2-02 1912- {Reczny montaz przejsé tulejowych GRP 1600 mm szt. 4,000
d.9.|03
3 . .
377 |KNR 2-02 1912-|Rgczny montaz przejsé tulejowych GRP 1500 mm szt. 1,000
d.9.|03
3
378|KNR 2-02 1912-|Reczny montaz przejéé tulejowych PP 600 mm szt. 1,000
d.9.|02 K1-1szt
3 .
379|KNR 2-02 1912-|Regczny montaz przejsé tulejowych PP szt. 9,000
d.9.|01 PP300 mm-7szt
3 PP200 mm=2szt
380|TZKNBK Il -44 |Uktadanie betonu w elementach konstrukeyinych profilo- [m3 9,000
d.9. wanych lub ze spadkiem przy najmniejszym wymiarze
3 ponad 20 cm, o objetosci elementu panad 1.5 m3
Kinety z betonu C30/37
K1-10,68
K2-18,68
K5-17,63
K7-11,90 :
381|KNR 2-18 0621- | Piyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi kpl. 10,000
d.9.|03 oraz piyty zelbetowe przejsciowe na kominach komar i
3 studzienek K1-2szt,K2-4s2t K5-25zt K7-2521,
Pierscien odcigzajgcy 1780/1240/3C0 mm
pokrywa zelbetowa 1460/600/170 mm
pierscienie wyrdwnawcze H=8 cm
Whaz D400 2 rygle
382 KNR 9-18 0204- | Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW-GRP SN8 z[szt. 2,000
d.g.|11 kominem DN1200 mm dla kanalu o ér. 1600 mm
3 K3-H=3,59 m
K4-H=3,36 m .
383 KNR 9-18 0204- | Studnie kanalizacyjhe systemowe typu CFW-GRP SN8 z [szt. 1,000
d.9.11 kominem DN1200 mm dla kanatu o $r. 2200 mm
3 K6-H=3.37 rg i rng *1,35
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d.9.|03

oraz plyty Zelbetowe przejéciowe na kominach kemér i
studzienek

piericien odcigzajacy 1780/1240/300 mm

Pokrywa zelbetowa 1780/600/170 mm

wiaz D400 2 rygie

pierscienie wyrdwnawcze H=8 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena - Wartos¢
cehy zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
384|KNR 2-18 0621- | Piyty Zelbetowe ze skrzynkami zefiwnymi wiazowymi kpl. 3,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartogé
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.4 Przewody
385/KNR 9-18 0201- |[Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP m 263,500
d.9.;21 PNO1,SN10,typ SE o ér. 1600 mm
4 .
386|KNR 8-18 0201- |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP m 230,700
d.9.24 PNO1,SN10, typ SE o $r. 2200 mm
4
387 |kalkulacja wias- :Mechaniczne przedodbiorowe plukanie kanatdw DN1600 |m 263,500
d.9.lra mm
4 .
388 kalkulacja wtas- |Mechaniczhe przedodbiorowe piukanie kanaléw DN2200|m 230,700
d.9./na mm
4
389 kalkulacja wias- | Monitoring kanatéw Dn1600 mm o dlugosci ponad 200 |m 263,500
d.8.|na mm
4
390 kalkulacja wias- | Monitoring kanatéw Dn2200 mm o dlugosci ponad 200 |m 230,700

d.9.

na

mim
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5 x 6)
il 2 3 4 5 6 7
10 Komora Rozdzielcz KR
391 KNNR 1 0213-  |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-1ll m? 18,000
d.10/01
392/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l m? 18,000
d.10|03 uprzednio odspojenych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
393!KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podto- jm2 72,000
d. 1002 za spycharkami gasienicowymi o mocy 74 KW {100 KM),
grunt kat. [V
394 |kalkulacja wtas- | Ciecie kolumn CMC szt 20,000
d.10|na
395|KNR 2-28 0702- {Umocnienie podtoz z kamienia tamanago widkning syn- [m2 160,000
d.10|01 tetyczng 250/50 kN/m
396|KNR 2-02 1914- [Wykonanie podsypki z kruszywa tamanego w warstwach (m3 21,600
d.10/03 a grubosci 30 cm
397|KNR 2-02 1915- |Betonowanie podioza z betanu B10 niezbrojonych m3 7,200
d.10(01
398|KNR 2-02 1902- | Deskowanie fradycyjne faw, stép fundamentowych i plyt |m2 12,300
d.10|01 dennych
399|KNR 2-02 1902- | Deskowanie tradycyjne $cian wysokogci do 4 m prostych (m2 230,568
d.10|03 o grubosci powyzej 20 cm
400[KNR 2-02 1903~ |Deskowanie tradycyjne przekryé m2 51,000
d.10;07
401{KNR 2-02 1912- [Reczny montaz przejsc tulejowych szi. 2,000
d.10|04
402 [KNR 2-02 1912-|Reczny montaz przejéé tulejowych PP 1000 mm szt 2,000
d.10|02
403 KNR-W 2-18 Analogia-moniaz regulatora przeptywu na $cianie komo- |kpl. 2,000
d.10|0220-18 ry o &r. 1000 mm
404 KNR 2-02 1909- |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, £ 6,710
d.10|02 podciggdw, wiericow, scian, pivt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
405/KNR 2-02 1915- |Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych C30/37  |m3 21,600
d.10/92
406|KNR 2-02 1916- |Betonowanie plyt zbrojonych C30/37 o grubosci 30 cm - |m3 18,135
d.10/C6
407|KNR 2-02 1921- |Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci m? 27,366
d.10|02 30 em C30/37 o wysoko$ci ponad 2 m w deskowaniu tra-
dycyjinym
408{KNR 2-18 0720- i Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z emulsjl lub roztwo- [m? 62,000
d.10|02 z.0.2.2. ru asfaltowego (gruntowanie) poziomych powierzchni be-
9901-1 tonowych i Zelbelowych - wykopy umocnione o giebo-
kosci ponad 3.00 m
409[KNR 2-18 0720- | Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z lepiku asfaliowego |m2 62,000
d.10|04 z.0.2.2. na zimno poziomych powierzchni betonowych i zelbeto-
99011 wych - wykopy umaecnione o gleboko$ci ponad 3.00 m
410|KNR 2-18 0721- | Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub rozbwo- |m2 133,860
d.10({02 z.0.2.2. ru asfaltowego {gruntowanie) pionowych powierzchni be-
9901-1 tonowych i murowanych - wykopy umocnione o glebo-
kosci ponad 3.00 m
411|KNR 2-18 0721-| Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z lepiku asfaltowego |m? 133,860
d.10{04 z.0.2.2. na zimno pionawych powierzchni betonowych i murowa-
9901-4 nych - wykopy umachione o giebokosci ponad 3.00 m
412{KNNR 4 1429- [Osadzenie stopni plaskich lub skrzynkowych w studzien- |sz.t 24,000
d.10|04 kach i komorach .
413 kalkulacja wias- |Osadzenie wiazdw ze stali nierdzewnej o wyn.2000" m2 2,000

d.10

na

1000*150 mmz zamknigciem mocowanych do pyty
stropwowej
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ponad 20 cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3
Kinety z betonu C30/37

11,25

2,6

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé.
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Komora KZ
414KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |[m3 293,566
d.11|10 o pojyzki 1.20 m3 w gr.kat. |ll z transportem urobku na
odleglos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
415|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podio- im2 106,351
d.11(02 za spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. Hi-IV
416|kalkulacja wias- |Ciecie kolumn CMC szt 20,000
d.11|na
417 |KNR 2-28 0702- |Umochienie podtoz z kamienia famanego whokning syn- |m2 192,630
d.11]01 tetyczng 250/50 kN/m
418|KNR 2-02 1914- Wykonanie podsypki z kruszywa fgmanego 0-31.5 mm w [m3 19,158
d.11/03 warstwach o grubosci 30 cm
418|KNR 2-02 1915- |podioze z betonu B10 niezbrojonych m3 6,386
d.11|01
420{KNR 2-02 1902- | Deskowanie fradycyjne $cian wysokoéci do 4 m prostych |m? 446,573
d.11!03 o gruboscl powyzej 20 cm
421KNR 2-02 1902- | Deskowanie tradycyjne $cian - dodatek za kazdy 1 m po-|m2 273,078
d.11(06 nad 4 m wysokosci ’
Krotho§cé = 2
422|KNR 2-02 1902- | Deskowanie tradycyjne taw, stdp fundamentowych i piyt |m2 14,781
d.11]01 dennych
423 KNR 2-02 1903-|Deskowanie tradycyjne przekryé m2 45,754
d.11|07 .
424/ KNR 2-02 1915- |Betonowanie law i stop fundamentowych zbrojonych m3 35,658
d¢.11/02
425 KNR 2-02 1916- |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3 35,658
d. 11|06
426|KNR 2-02 1921~ |Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci [m3 61,913
d.11]02 30 cm o wysoko$ci ponad 2 m w deskowaniu tradycyf-
nym
427|KNR 2-02 1909- |Montaz zbrojenia faw i sidp fundamentowych, belek, t 7,994
d.11|02 podciggdw, wiencdw, Scian, piyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o ér. 10-14 mm
428 KNR 2-02 1908- |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, t 5,329
d.11|03 podciggow, wienicow, $cian, plyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o §r. 16-20 mm
429 |KNR 2-18 0626- | Kominy wlazowe z kregéw betonowych - pokrywa nad-  |kpl. 3,000
d.11|06 studzienna zelbetowa z pierScieniem odcigzajgcym i wia-
zem dla komindw o $r. 120 ¢m
430:KNNR 4 1429- [Osadzenie stopni ptaskich [ub skrzynkowych w studzien- [sz.t 58,000
d.11{04 kach i komorach
431|KNR 2-18 0720- |Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z emulsji lub roztwo- [m2 45,754
d. 11|02 z.0.2.2. ru asfaltowego (gruntowanie) poziomych powierzchni be-
9901-1 tonowych i Zelbetowych - wykopy umocnione o gtebo-
kosci ponad 3.00 m
432|KNR 2-18 0720- | Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego |m?2 45,754
d.11|04 z.o.2.2. na zimno poziomych powierzchni betonowych i zelbeto-
9901-1 wych - wykopy umocnione o giebokoséci ponad 3.00 m
433|KNR 2-18 0721- | Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztwo- |m?2 245,347
d.11(02 z.0.2.2. ru asfaltowego (gruntowanie) pionowych powierzchni be-
9901-1 tonowych i murowanych - wykopy umocnione o glebo-
: kasci ponad 3.00 m
| 434|KNR 2-18 0721- | Dwuwarstwowa powtoka izolacyina z lepiku asfaliowego |m? 245,347
d.11|04 z.0.2.2. na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowa-
19901-1 nych - wykapy umocnione o glebokosci ponad 3.00 m
435|KNR 2-02 1912- |Reczny montaz przejsé tulejowych GRP 2000 mm szt. 3,000
d.11]04
436|KNR 2-02 1912- |Reczny montaz przejsé tulejowych PP 1000 mm szt. 2,000
d.11|02
437|TZKNBK [t -44 |Ukiadanie betonu w glementach konstrukcyjnych profilo- im3 13,850
d.11 wanych lub ze spadkiem przy najmniejszym wymiarze
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di2

03

L.p. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
ceny z 2k
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Separatory ,0sadniki
438|KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  im3 647,018
d.12|10 0 pojtyzki 1.20 m3 w gr.kat. 11l z transportem urcbku na
odlegio$¢ do 1 km samochedami samowytadowczymi
433[KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podio- |m2 274,160
d.12;02 2a spycharkami gasienicowyri o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. N-1V
440 kalkulacja whas- |Cigcie kolumn CMC szt 76,000
d.12|na
441|KNR 2-28 0702-[Umaocnienie podiaZ z kamienia famanego wiokning syn- |m2 625,800
d.12|01 tetyczng 250/50 kN/m
442|KNR 2-02 1914- |Wykonanie podsypki z kruszywa tamanego 6-31.5 mmw.m3 82,248
d.12|03 warstwach o grubosci 30 cm
443[KNR 2-02 1915- |Obetonowanie separatoréw i osadnikéw betonem B25  |m3 274,160
d.12:01 niezbrojonych
444]KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk-|m? 705,826
d.12|04 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 em) - kat. gruntu [-1l - wspélczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
dowiezonym PIASKIEM
445|KNR 9-20 0103- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profi- m 6,000
d.12(09 lowang PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury diu-
gosci 3m o $r. 1000 mm
446|KNR 2-28 0702- |Umocnienie podtaz z kamienia lamanego widkning syn- |m?2 36,500
d.12i01 tetyczng 250/50 kiN/m
pod studnie DZ21,DZ2
447|KNR 2-02 1914-|Wykonanie podsypki z kruszywa fgmanego 0-31.5 mm w \m3 3,750
d.12|03 warstwach o grubosci 30 cm
448/KNR 9-22 0301- | Studnie z kregdw | Zelbetowych w gotowym wykopie ¢ szl 2,000
d.12|08 $rednicy 1800 mm i glebokosci 2 m
D21,2,H=3.15m
z kinetg B45,
Podstawa zelbetowa DN1800/2000 mm,z otorami i przej-
sciami szezelnymi dla rur PP 1000 mm-2szt
krag zelbetowy DN1800/1000 mm-1szt
pokrywa zelbetowa 2220/600/170 mm-1szt
wiaz Zeliwny D400 2 rygle-1szt
448[KNR 9-22 0301- |Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 6,000
d.12|10 wykopie o $rednicy 1800 mm; dodatek za kazde dalsze
0,5 m giebakosdci ponad 2 m
450|KNR 2-18 0623- |Analogia -montaz zastawki nasciennej f-my TEHACO dla|szt. 2,000
d.12(02 DN10CC mm
451|KNR 7-16 1203- |Zbiotniki metalowe poziome o masie 11.7 t dostarczane |kpl. 2,000
d.12i12 w catosc
Separator koalescencyjny stlowy z osadnikiem i automa-
tycznym zamknieciem typ Y2FAA10AS DN3500 mm,L=
13860 mm,wlot/wylot 2*1000 mm,Q=1350V/s, (z zabudo-
wang piyta zbrojarska)
452|KNR 7-186 1203-|Zbiorniki metalowe poziome o masie 11.7 { dostarczane |kpl. 2,000
d. 1212 w catosdci
Osadnik cylidryczny stalowy typ ADC100000A DN3G00
mm,L=1500C mm,wlotiwylot 2*1000 mm,Q=1350l/s, (z
zabudowanag piyta zbrojarskg)-11000 kg
453]KNR 2-18 0621- | Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi kpl. 8,000
d.12|03 oraz phily zelbetowe przejéciowe na kominach komdr i
studzienek o $r. 1400 mm
454 KNR 2-18 0626~ [Kominy wtazowe z kregow betonowych o ér. 120 cm m 16,000
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d.13

na

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lios¢ Cena Wartos¢
ceny 2t 2t
{5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Odcinek od KR-K2
455|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podto- [m2 95,100
d.13(02 Za spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW {100 K1),
grunt kat. lll-1V
456 kalkulacja wtas- |Ciecie kolumn CMC szt 40,000
d.13/na
457:KNR 2-28 0702- Umacnienie podtoz z kamienia lamanego wiokning syn- |m?2 240,920
d.13{01 tetyczng 250/50 kN/m ]
458 KNR 2-28 07C2- |Umocnienie podsypki opsypki tkaning syntetyczng m? 367,720
d.13|01
459 |KNR 2-02 1914~ [Wykonanie podsypki z kruszywa tgmanego 0-31.5 mm w im3 28,530
d.13|03 warstwach o grubosci 30 cm
460|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly z piasku grub. 20 cm m3 18,020
d.13|03
461|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 164,859
d.13|04 z.0.2.11.4.  itowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I] - wspdlczynnik za-
ggszczenia Js=1.00)
dowiezonym PIASKIEM
462{KNR 8-18 0201- |Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP,PND1,SN8 [m 32,000
d.13(23 typ SE o §r. 2000 mm
463 | kalkulacja wtas- |Mechaniczne przedodbiorowe ptukanie kanatéw DN2000 | m 32,000
d.13|na mm -
464 kalkulacja wias- |Monitoring kanatdw Dn2000 mm od 30-100 m m 32,000
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Wartoscé

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Kanalizacja deszczowa W1-KZ
465|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi  |m3 158,517
d. 14|10 zsz.2.1.1. o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. [il-IV z transportem urobku
9908-04/02 na odlegtosc do 1 km samochodami samowytadowczymi
- praca w gruncie oblepiajacym
466]KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km fransportu ziemi sa- (m3 158,517
d.14|02 mochodami samowyladowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat.gr. |-V} ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
467|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podio- |m2 76,950
d.14|02 za spycharkami gasienicowymi o0 mocy 74 kW {100 KM),
grunt kat. III-1V
468|KNNR 1 0313- [Pelhe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka pala- m2 105,715
d.14|01 uw.p.iab. mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy.o szerokoécl do 1 m i glebokoéci do 3.0
m; grunt kat. |-V (grunty nawodnione)
469[KNNR 1 0313- [Pethe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg pala- (m2 105,715
d.14|05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o glebokosci do 3.0 m - dodatek za kaz-
dy dalszy razpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w grun-
cie kat. -V
Krotnos¢ = 2
470 kalkulacja wias- |Cigcie kolumn CMC szt 32,000
d.14 |na .
471|KNR 2-28 0702- |Umocnienie podtoz z kamienia famanego wiokning syn- |m2 194,940
d.14|01 tetyczng 250/50 kN/m
472|KNR 2-28 0702- |Umocnienie podsypki opsypki tkaning syntetyczna m2 297,540
d. 1491
473|KNR 2-02 1914- Wykonanie podsypki z kruszywa tgmanego 0-31.5 mmw m? 23,085
d.14/03 warstwach o grubosci 30 cm
| 474|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly z piasku grub. 20 cm m3 15,380
d.14/03
475/KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopdw fundamentowych podhuznych, punk-|m3 121,083
d.14i04 z.0.2.11.4.  towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
9611-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami {gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -1l - wepdlczynnik za-
geszczenia .Js=1.00)
dowiezanym PIASKIEM
476|KNR 9-18 0201- |Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP,PN01,SN8 |m 26,000
d.14|23 typ SE o $r. 2000 mm
477|KNR 2-18 0623- |Analogia -klapa zwrotha DN2000 mm mocowana do szt. 2,000
d.14|01 $ciany wylotu
478|kalkulacja wtas- |Mechaniczne przedodbiorowe plukanie kanatow DN2000 |m 26,000
d.14[nha mm
479|kalkulacja wtas- |Monitoring kanaléw Dn2000 mm do 30 m m 26,000
d.14|na
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komora K3.A

Siudnia K3.4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lio&é Cena Wartosé
ceny zi zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Likwidacia i dostosowanie isthiejacego uzbrojenia do nowj niwelety pasa drogowego
480/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrajo- m3 45,900
d.15/03 nych
481|KNR 4-05I Demontaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzienne |kpl. 15,000
d.15(0410-04 zelbetowe 2 pierdcieniem odcigzajgcym | wtazem o §r.
80 cm
Krotnosé = 2
482|KNR 4-04 1103~ [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m3 50,250
d.15(04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
fadowezym na odlegtosé 1 km .
483|KNR 4-04 1103- {Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 50,250
d.15(05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
fadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
. Krotnose = 14
484/KNR 2-31 1407-| Analogia-Wypeienie komaér studni i wpustéw piaskiem [m3 196,288
d.15{03 stabilizowanym cementem Rm=1.5 MPa
485|kalkulacja wtas- |Wypelnienie likwidowanych rurociggéw pianobetonem  |m® 993,906
d.15/na
486 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt 3,000
d.15/03
487|KNNR 4 1429- |Osadzenie wlazow zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w 52t 3,000
d.15(02 studzienkach i komorach
Komora K3.A
Studnia K3.4
488 KNNR 4 1429- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzien- |sz.t 30,000
d. 15|04 kach i komorach
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny 2t zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

16 Renowacja istniejacych kanaté betonowych DN1500 mm
488 kalkulacja wias- |Remont istniejacych kanalow betonowych Dn1500 kpl 1,000
d.18|na mmprzez skucie punktowych uszkodzeti (erozii) i wypet-

nienie odpowiednimi preparatami

490 kalkulacja wias- {Remont istniejacych kanaldw deszczowych betonowych |m 266,000
d.16|na Dint500 mm metodg ATV-rekawami z poliestrowej wiok-

niny syntetcznej, pokryta elastczng powioka polietylenc-
wg | wypetniong (nasgczong)zywica syntetyczna ,szcel-
nosé rekwow PN-EN1277;1999, prowadzenie robdt PN-
EN 11296-4

przekierowanie wod opadowych w komorze K2-do now-
projektowanego odcinka

na odcinku s 3 studnie

Wycena oparta na kalkulacji producenta rekawéw
MAZUR Sp.z 0.0

56-1058wiecie ul.Sportowa33B
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Wartos¢

d.17

01

0,375

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena
ceny zt z
‘ (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 .
17 Ogrodzenia separatoréw
491|KNR 2-02 1804- | Ogrodzenie z siatki typ rezistor plecionej z drutu ocynko- |m 141,200
d.17(12 wanego powlekanego pcv wysokoscl 1,75 m na shup-
kach stalowych z rur §t. 48*1,5 mm o rozstawie 3,0 m
obsadzonych w gruncie | obetonowanych (fundamenty
prefabrykowane40*40%75 cm)
Ogrodzenie dla | etapu
Stupki Resitor H=2600 mm dn 48*1.5 mm ocynkowane +
powloka poliestrowa-szt47
Stupki podporowe Resistor ocynkowane+powtoka polies-
trowa £=2500 mm,dn38*1.25 mm-szt8
492|KNNR 2 1303- {Brama Nyflor 1750*5000 mm z zamkiem +stupki 80*80/ |mZ2 8,750
d.17|01 2500 mm
493|KNR 2-21 0602- { Analogia -prefabrykowane fundamenty z betonu Zwiro-  |m2 0,375
d.17|01 wego niezbrgjone o wym.50*50*75 cm
494|KNR 2-02 1804- {Ogrodzenie z siatki typ rezistor plecionej z drutu ocynko- |m 188,400
d.i7(12 wanego powlekanego pcv wysoko$ci 1,75 m na stup-
kach stalowych z rur $r. 48*1,5 mm o rozstawie 3,0 m
obsadzonych w gruncie i obetonowanych (fundamenty
prefabrykowaned4(0*40°75 cm)
Ogrodzenie dla 1!l etapu
Slupki Resitor H=2800 mm dn 48*1.5 mm ocynkowane +
powloka poliestrowa-szt63
Siupki podporowe Resistor ocynkowane+powtoka polies-
trowa L=2500 mm,dn38*1.25 mm-szt 10
495|KNNR 2 1303~ |Brama Nyflor 1750*5000 mm z zamkiem +slupki 80*80/ \m? 8,750
d.17(01 2500 mm
496|KNR 2-21 0602- | Analogia -prefabrykowane fundamenty z betonu 2wiro-  |m3

wego hiezbrojone o wym.50*50%75 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny - zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Kanalizacja deszczowa w ul.Muzycznej A-DM4010
18.1 Roboty ziemne
497 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 24,000
d.[0101-02 KNR 2- |nych na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdow na godzing
18.1131 z.0.2.13.
9802-01
498|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralna-bitumicznych |mz2 24,000
d.|08 z.0.2.7. gr. 8 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-
18.1|9902-01 75 poj)
Krotnosé = 2
499|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me-  im?2 12,000
d.|08 z.027. chanicznie - obok czynnego pasa jezdni {26-75 poj)
18.1|9902-01
500|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m2 12,000
d.|02 z.027. nicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
18.1/9902-01
501|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 6,000
d.|04 1103-05 nym zaladowaniu | wytadowaniu samochodem samowy-
18.1 tadowczym na odlegtoscé 15 km
502 KNNR 1 0202~ |Robaty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 13,905
d.|02 0208-02 0 pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. 1lI z transportem urobku na
18.1 odlegtos¢ 15 km pa drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
503[/KNNR 1 0307-- |Wykopy liniowe o szerokodd 0,8-2,5 m i gigbokodcido |m3 14,928
d.|04 z.0.2.10.1.  |3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I1l-
18.1(9901-01 IV z recznym wydobyciem urobku - strefa niebezpieczna
obok jezdni (26-75 poj./h)
504|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi jm3 17,928
d.|01 0208-02 0 pojyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zma-
18.1 gazynowanej w hatdach z transpottem urcbku na odleg-
tosé 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
505|KNNR 1 0312- |Pelne umochienie $cian wykopdw wraz z rozhidrkg bala- [m2 99,522
d.{01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.|-[V; wykopy o
18.1 szer. Imigleb.do 3.0 m
506|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym m3 11,970
d.|09 :
18.1
507 [KNR 2-28 0702- [Umecnienie podsypki i zasypki wioknina syntetyczng se- |m2 70,000
d.|01 paracyjng )
18.1
508|KNNR 10214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-|ms 31,791
d.|04 z.0.2.91.4. |towych, rowdw, wykopdw oblektowych spycharkami z za-
18.1|9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cmy} - kat. gruntu -1 - wspdtczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
509|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielggnowane piaskiem i|m? 2,400
d.[03z.0.26. woda - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
18.119901-01 z.0.2. ;wezszych niz 2.5 m - abok czynnego pasa jezdni (26-75
7.9902-01 poj) Rm=5.0MPa
510|KNR 4-05I Demontaz rurociagu befonowego kielichowego o Sredni- |m 17,000
d.|0315-04 9903-1 |cy nominalnej 40C mm uszczelnionego zaprawa cemen-
18.1/9903-3 towg - nieprzerwany ruch kotowy - kolizyjne uzbrojenie
podziemne
511|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 2,150
d.|C4 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochedem samowy-
18.1 {adowczym ha odlegtodé 15 km
512|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 2,000
d.|012.0.2.10.1. |telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
18.1/9901-014 - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj.fh)
513|KNNR 1 052%- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow,; kpl. 3,000
d.;01z.0.2.10.1. |element o rozpietodci 4 m - strefa niebezpieczna obok .
18.19901-01 jezdni (26-75 poj.th)
514|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i|kpl. 2,000
d.|06 z.0.2.10.1.  |telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
18.1[9801-01 - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h}
515|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; [kpl. 3,000
d.|06 z.0.2.10.1. |element o rozpietodci 4 m - strefa niebezpieczna obok
18.1/9904-01 jezoni (26-75 poj./h)
516|KNR 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm |m 3,00C
d.|02 w wykopie
18.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt z1
. {5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18.2 Przewody
517|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly z piasku grub. 10 cm m3 1,700
d.{01
18.2
518 KNR 9-20 0101- jRurociagi kanalizacji grawitacyjne] z rur grtadkosciennych |m 17,000
d.|06 PP SN8 , lgczonych kielichowo. Rury dlugosci 3 m o ér.
18.2 400 mm
519|KNR 9-20 0202- |Montaz ksztaltek do rurociggow ze Sciankg profilowang  |szt. 1,000
d.|08 PVC-U, PP i PE lgczonych kielichowo o $r. 400 mm
18.2 ksztaltka PP rura betonowa DN40QQ mm
520 KNNR 4 1427- |Montaz przejscia szczelnego Dn400 mm w istniejacej szf. 1,000
d.|06 studni
18.2
521 Meonitoring kanaftu w jednym miejscu 0-30 m m 17,000
d.
18.2

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT

Sfownie:
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