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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt 2
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drég dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastruktura techniczng Zadanie lll -SIEC WODOCIAGO-
WA
1 Sie€ wodociagowa W1-W2
11 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,135
d.1.|01 trasa drdg w terenie rdéwninnym
1 pkt5
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3 853,459
d¢1.|10z82.21.1. o pojlyzki 1.20 m3 w gr.kat. lI-1V z transportem urobku
1(9906-04/02 na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowezymi
- praca w gruncie oblepiajacym
3[KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa-  |m3 853,459
d.1.|02 mochodami samowyladowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. -V} ponad 1 km
Krotnosé = 14
4]KNNR 1 0313~ [Pelhe umochienie $cian wykopow wraz z rozhiorkg pala- (m2 1 086,824
d.1.|02 uw.p.tab. mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi giebokosci do 6.0
m; grunt kat. IV (grunty nawodnione)
5/KNNR 1 0313- |Pelne umochienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg pala- |m2 1 066,824
d.1.|06 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach su-
1 chych ; wykopy o giebokosci do 6.0 m - dodalek za kaz-
dy dalszy rozpoczety 1 m szerockodci ponad 1 m w grun-
cie kat. I-tV
B|KNR 2-28 0501- | Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym m2 155,902
d.1.|08
1
7| KNR-W 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty |m? 155,902
d.1.|0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat, I-l| - wskaZnik zageszczenia gruntu Js=1.00
1/5.2, 9907-05
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopaw fundamentowych podtuznych, punk-|m? 562,507
d.1./04 z.0.2.11.4.  |towych, rowdw, wykopdw oblektowych spycharkami z za-
1{9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm} - Kat. gruntu Il - wspétczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
piaskiem z dostarczeniem
9|kalkulacja wias- |Ciecie kolumn CMC m2 84,000
d.i.|na
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny ’ z zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Przewody i armatura
10|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty z kruszywa grub. 30 cm m3 64,656
d.1.{04
2
11|KNNR 4 1411- |Podioza ped kanaly z piasku o grub. 15 cm m3 32,328
d.1.|02
2
12|KNR 2-28 0702- {Umocnienie opsypki z kruszywa wiokning syntetyczng  m2 565,740
d.1.|01 250/50 kN/m
2
13|KNR 2-28 0702- |Umochienie apsypek wtikning syntetyczna separacyjng |m2 767,790
d.1.|c1
2
14:KNNR 4 1008- | Siecdi wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietyle- |m 131,700
d1.119z.02.1. nowych PE100,RC ,SDR110 sr.zewngtrznej 630 mm -
2:9906-1/04 z.sz. \wykop umocniony 3.01 do 4.0 m - wykapy umocnicne
3.9.9912-8 Z1-luk 99 st-1szt
Z2-uk 109 st-1szt
Z3-luk 97 st.-1sz
15/KNNR 4 1610- | Sieci wodociggowe - polaczenis rur polistylenowych ci$- |zlgcz. 24,000
d.1.|18 z.52.3.9. nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowedo o
2/8812-9 &r. zewn. 630 mm - wykopy umochione
16| KNR 8-22 0203~ | Weinka w istniejgcy rurocigg zeliwny o Srednicy 500 mm |szt. 2,000
d.1.]09z0.22 za pomocd ksztaltek kotnierzowych PN16 - wykopy
2/9901-2 z.0.2.3. |umocnione o gleboko$ci ponad 3,0 do 4,0 m - wykopy
9902-1 umocnione hawodnione
Wezet W1
{uk dukotnierzowy z zeliwa sferoidalhego FFK 30 st.
DN500 mm-1szt
jw.lecz FFK 45 st
DN500 mm-1szt
Polgczeni RK dia rur zeliwnych z zab.przed przesunie-
ciem DN500mm-1szt
Wezel W2
iuk dukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego FFK 22,30 st.
DN500 mm-1szt
Potaczeni RK dia rur Zeliwnych z zab.przed przesunig-
: ciem DNS00mm-1szt
17/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnie-|szt. 4,000
d.1.11 z.0.2.1. rzowe PN16 o &r. 600 mm - wykop umocniony 3.01 do 4.
2|9906-1/04 z.sz. |0 m - wykopy umochione
3.9.9912-10 Wezet W1,W2
‘| 2wezka z zeliwa sfwroidalnega 600/500 mm-2szt
Potgczenie kotnierzowe z zabez.przed przesunieciem
RK dla PE DN630 mmj-2szt
18/KNNR 4 1005- |Sieci wodociggowe - rury stalowe o zlaczach spawanych [m 49,500
d.1./10 z.0.2.1. o §r.zewnelirznej i grub. $cianek 711/12.0 mm - wykop
2|9906-1/04 z.sz. Jumocniony 3.01 do 4.0 m - wykopy umogcnione
3.8. 99127 Rura ochronha 712*12 mm
19{KNNR 4 1501- lzolacja stykdw rurociggow stalowych o ér. 8CC mm as-  [szt. 8,000
d.1.11 faltem jednokrotnie
2
2C/KNNR 4 1501- |lzolacja stykow rurociggdw stalowych o sr. 700 mm as-  |szt. 8,000
d.1.i11 faltern jednokrotnie
2
21{KNNR 4 1502- |lzolacja stykow rurociggdw stalowych o $r. 700 mm as- szt 8,000
d.1.411 faltem - kazda nastepna warstwa
2
22:KNNR 4 1208- {Przecigganie rurociggaw przewodowych o $r.nominalnej \m 48,500
d.1.i02 630 mm w rurach ochronnych
2 ptozy typ SM 630/25 mm-25szt
Manszety typ N700/600 mm-2szt
23/KNR-W 2-18 Oznakowanie frasy wodociagu utozonego w ziemi tadmg |m 134,700
d.1.i0102-01 z.52.2. |z tworzywa sztucznego - grunly hawodnione
2i8. 9901-01
24 KNR-W 2-19 Oznakowanie frasy wodociagu na siupku betonowym kpl. 5,000
d.1.i0134-03 W1,2,21,2,3
2
25]KNNR 4 1612- :Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominal- |ode.200m 5,000
d.1.]08 nej 600 mm
2 Krotnogé = 2
26;KNNR 4 1607- |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur ty-  |500m -1 prob. 1,000
d.1.i01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o 4r. 600 mm
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KOSZTORYS QFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartos¢
ceny zk zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNNR 4 1611~ |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |ode.200m 1,000
d.1./06 nalnej 00 mm
2 .
28|KNNR 4 1430- |Wykonanie rdznych elementdw drobnowymiarowych o |m3 2,713
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe C20/25 (Bloki
2 oparowe)
-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.z2.

02

do 110 mm w wykopie

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hos¢ Cena Wartosc¢
cehy zt zi
{5x8)
1 2 3 4 5 5 7
-2 Sie€ wodociggowa W7-W8
21 Rohoty ziemhe
29|KNNR 1 0111- |Robotly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0,076
d.2.|01 trasa drog w terenie rdwninnym i
1 pkif
30|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3 147,505
d.2.|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z fransportem urobku na
1 adlegto$é do 1 km samochadami samowytadowgzymi
31|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 mi gtebokosci do  |m3 7.763
d.2.|04 3,0 m o &cianach pionowych w gruntach suchych kat, 11t
1 IV z recznym wydobyciem urobku
32|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykohywane koparkami podsigbiernymi |m3 7,763
d.2.|02 0 pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowanej w haldach z transportem urobku na odleg-
to3¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
33|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 155,268
d.2.|02 mochedami samowytadowezymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krothosé = 14
34/KNNR 1 0313- |Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg pala- (m?2 345,040
d.2.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerakosci do 1 mi glebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
35/KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym m3 30,780
d.2.i09
1
36 KNR-W 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty |[m3 30,780
d.2.{0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. [-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
115.2, 9907-05
37/KNNR 1 0214-  |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punk- |m3 113,468
d.2.|04 z.0.2.11.4. [towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
1/8911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luZznym 35 cm) - kat. gruntu |-11 - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
piaskiem z dostarczeniem
38|KNR 5-10 0303- |Ukfadanie rur ochronnych AROTA typ A PS o érednicy  |m 12,060
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 ] 7
2.2 przewody i armatura
39|KNNR 4 1411- |Padtoza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. |m?3 6,840
d.2.|01 10 cm
2
40|KNR 2-28 0702- |Umaochienie opsypki wiokning syntetyczng separacyjng  |m? 266,000
d.2.|01
2
41|KNR 9-22 0203- Wcinka w istniejacy rurociag zeliwny o $rednicy 80 mm  |szt. 1,000
d.2.|014 za pomocy ksztattek kotnierzowych PN16
2 w7
tuk z zeliwa sferoidainego FFK 30st-1szt
tacznik rurowo-kothierzowy RK z zab,przed przesunie-
ciem dla rur 2el.DN80 mm-1szt
42|KNR 9-22 0203- |Wcinka w istniejgcy rurociag zeliwny o $rednicy 150 mm |szt. 1,000
d.2,|03 za pomocy ksztaktek kothierzowych PN16
2 W8
taczniki rurowo-kotnierzowy do rur Zzeliwnych z zab.przed
przesunieciem DN150 mm-2szt
43|KNR 9-22 0101- |Rurociggi z rur kielichowych z zeliwa sfercidalnego ta-  |m 76,000
d.2.|03 czonych na uszczelki o $rednicy 150 mm
2
44 |KNR 9-22 0102- |Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego faczone na |zt 5,000
d.2.|03 uszczelki o Srednicy 150 mm,PN16
2 Z6-luk dukielichowy z zeliwa sferoidalnego MMK 11st.
DN150 mm-1szt
Z7-uk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego MMK 11st.
DN150 mm-1szt
tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego MMK 45 st
DN150 mm-1szt
Z8-uk dwukielichowy z Zeliwa sferoidalnego MMK 45 st.
DN150 mm-1szt
Z9-luk dwukielichowy z zeliwa sfercidalnego MMK 88 st.
DN150 mm-1szt
45/KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnie-|szt. 3,00C
d.2.,04 z52.3.9. rzowe o sr. 150 mm PN16- wykopy umocnione
2:9912-10 Trojnik kotnierzowy T z Zzeliwa sferoidalnego 150/80 mm-
1szt
tacznik rurowo-konierzowy dla rur zeliwnych z zab.przed
przesunieciern RK DN150 mm-1szt
Komierz élepy z zeliwa sferoidalhego DN150mm-1szt
46/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozanego w Ziemi tasmg |m - 76,000
d.2.|0102-01 z.sz.2. |z tworzywa sztucznego - grunty hawadnione
2|8. 9901-01
47|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodaociggu ha stupku betonowym kpl. 6,000
d.2.|0134-03 W7.8,,£26,7.8,9
2
48|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych a  |m3 0,228
d.2.|01 objgtosci do 1.5 m3 - elementy betonowe C20/25 (Bloki
2 oporowe)
43|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o 8r. nominal- |odc.200m 1,000
d.2.|01 nej do 150 mm
2 Krothos¢ = 2
BO|KNNR 4 1611- iDezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1,000
d.2.|01 nalnej do 150 mm
2
51i1KNNR 4 1601- |Prdba wodna szczelnosci sieci wodoctagowych z rur ze- [200m -1 prob. 1,000
d.2.|02 liwnych cignieniowych o §r, 150 mm
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
ceny zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 [ 7
3 Sie€ wodociggowa W9-H2,10-Z12H1
341 Roboty ziemne
52|KNNR 1 0111~ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |[km 0,042
d.3.|01 frasa drog w terenie rowninnym
1 pkt?
53|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemnymi  |m3 79,435
d.3.|04 o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na
1 odlegiosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
54|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokoséci 0,8-2,5 m i glebokodcido  |m3 4,181
d.3.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 11l
1 IV z recznym wydabyciem urobku
55|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 4,181
d.3.|02 o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-1ll w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowanej w haldach z transportem urobku na odleg-
to$€ do 1 km samochodami samowytadowczymi
56|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa-  |m3 83,616
d.3.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chhi utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 14
57|KNNR 1 0313~ |Pelne umacnienie scian wykopdw wraz z rozbidrka pala- |m?2 167,232
d.3.(01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy.o szerckosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-iv
58|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym m? 21,735
d.3.|09 .
1
59|KNR-W 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty \m? 16,848
d.3.|0228-01 s.s2. 2. |sypkie kat. |-IIf - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
115.2. 9507-05
B0IKNNR 1 0214~ |Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, punk- |m2 57,721
d.3.:04 z.0.2.11.4.  [towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
119911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w

stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-H - wspdtczynnik za-
geszczenia Js=1.00)

piaskiem z dostarczeniem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo$é Cena Wartosé
ceny zt 2t
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 przewody i armatura
61|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich grub. |m3 4,160
d.3.|01 10 cm
2
62|KNR 2-28 0702- |Umocnienie opsypki widkning synietyczna separacyjna | m?2 166,400
d.3.|01 .
2 .
63|KNR 9-22 0203- |Wcinka w istnigjgcy ruraciag 2eliwny o érednicy 8C mm szt 1,000
d.3.|01 za pomacag ksztattek kothierzowych PN16
2 W9 :
tacznik rurowo-kotnierzowy RK z zab,przed przesunie-
ciem dla rur 2el.DN80 mm-1szt
64 |KNR 9-22 0203- 1Wcinka w istnisjgcy rurociag zeliwny o $rednicy 350 mm |szt. 2,000
d.3.|07 za pamaocy ksztaltek kotnierzowych PN16
2 W9,211
taczniki rurowo-kolnierzowy do rur zeliwnych z zab.przed
przesunieciem DN350 mm-1szt
65|KNR 8-22 0101- |Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sfercidalnegofa- |m 33,000
d.3.|07 czonych na uszczelki o érednicy 350 mm
2 : .
BB/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kotnie-|szt. 4,000
d.3.|08 z.52.3.9. rzowe PN16 o $r. 350 mm - wykopy umochione
2{9912-10 W3
Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN350
mm-1szt
Trajnik kathierzowy z zeliwa sferoidatnego typ T 350/350
mm-1szt
Kréciec FF z zeliwa sferoidalnego L=0.4 m,DN350 mm-
1szt
Zwezka z zeliwa sferoidalnego DN350/200 mm-1szt
67 KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinie-|szt. 1,000
d.3.|/052.52.3.9. rzowe o 8. 200 mm - wykopy umacnione
219912-190 Zwezka z 2eliwa sfercidalnego FFR 200/80 mm-1szt
68|/KNNR 4 1014- | Sieci wodaciggowe - ksziattki zeliwne cignieniowe kolnie- |szt. 2,000
d.3.|08 z.52.3.9. rzawe PN16 o &r. 350 mm - wykopy )
2|9912-10 Z11
Tréjnik z zeliwa sferoidalnege Kotnierzowy typ T 350/80
mm -1szt
tacznik rurowo-kotierzowy do rur zeliwnych DN350 mm
-1szt
B69/KNNR 4 1014- :Sieci wodaciggowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolie-|szt. 2,000
d.3.|02 z.52.3.9. rzowe o 5r. 80 mm - wykopy
2|9912-10 do H2
Krociec z zeliwa sferoidalnego FF DN80 mm,L=1.0 m -
25zt
7O/KNNR 4 1119-  |Hydranty poZarowe podziemne o §r. 80 mm kpl. 1,000
d.3.|c1 Hydrant z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem w
2 przypadku zlamania-tszt
Kolano ze stopka DN8C mm-1szt
Kréciec FF L=0.7 m-1szt
Kraciec FF L=1.0 m-1szt
Zasuwa koinierzowa DNS0 mm-1szt
Obudowa teleskopowa do zasuw-1szt
piyty pod zasuwe i kolano-2szt
71|KNR 4-05l Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no-  |kol. 1,000
d.3.|0221-01 minalnej 80 mm z obudowg
2
72|KMNR 4-051 Demontaz hydrantu podziemhego o $rednicy hominalnegj |kpl. 1,000
d.3.|0227-01 80 mm
2
73|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000
d.3.|01
2
T4|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 41,600
d.3.|0102-01 z.s2.2. |z tworzywa sztucznego
2|8. 9901-01
75| KNR-W 2-19 Oznakawanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 2,000
d.3./0134-03
2
78IKNNR 4 1430- |Wykonanie rdznych elementow drobnowymiarowych o . |m3 2,728
d.3.01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe C20/25 (Bloki
2 oporowe)
77|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe] o $r. nominal- |odec.200m 1,000
d.3.|05 nej 350 mm
2 Krotno$é = 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartos¢
ceny zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7BKNNR 4 1601- |Préba wodna szczelnodci sieci wodociggowych z rur ze- |200m -1 prob. 1,000
d.3.]06 liwnych cignieniowych o ér. 350 mm
2
T3|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- |ode.200m 1,000
d.3.|03 nalnej 300-350 mm
2
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KOSZTORYS QOFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartoéc
ceny zt 2t
(5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
4 Wodocigg na terenie Ogroddw Dziatkowych
80/KNNR 1 0209- |Wykaopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m? 47,692
d.4/02 siebfernymi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. |Ii
81/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg  |m2 105,984
d.4|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. lil-1V
82|KNNR 1 0214~ |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m?3 47,692
d.4/05z.0.2.11.4.  |towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z za-
9911-01 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie fuzZnym 25 cm) - kat. gruntu -1V - wspétczynnik
- zageszcezenia Js=0.96)
83/KNNR 1 C501- {Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimega kat.l- jm?2 67,200
d.4/01 I
84|KNNR 1 0507- jHumusowanie z obsianiem przy grube$ci warstwy hu-  |m? 87,200
d.4/01 musu 5 cm.
85/KNNR 4 1704- |Qdnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r.  |wein. 3,000
d.4|01 83 mm
86/KNNR 4 1708- |Przytacze wadociggowe z rur ciénleniowych PE tgczo-  |m 15,200
¢.4|01 nych metoda zgrzewania czolowego - rurociagi o sr. 63
mm (haklady na 1 m przytacza)
87|KNNR 4 1708~ |Przylacze wodociggowe 2 rur cinieniowych PE100RC  |m 1,000
d.4\c1 SDR11 laczonych metoda zgrzewania czotowego - ruro-
ciagi 0 $r40%3,7. mm (naktady na 1 m przylgcza)
88IKNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg szt. 2,000
d.410303-06 ksztaltek elektrooporowych tréjnik 63/63 mm
89KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg szt. 1,000
d.4:0303-06 kszialtek elektrooporowych tréjnik 63/40 mm
90|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o 4r. 40 mm za pomocg szt. 1,000
d.4]{0303-04 ksziattek elektrooporowych PE/STAL
91|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma |m 34,000
d.4|0102-01 2 tworzywa sztucznego
92|KNR-W 2-19 Pataczenia rur z polietylenu o 4r. 83 mm za pomocg szt 1,000
d.4|0303-06 kszialtek elekfrooporowych zaslepka
93|KNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt. 1,000
d.410303-04 ksziattek elektrooparowych zaslepka
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny 2f zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
5 Przlacze do budynku G
94| KNNR 1 6202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3 7,182
d.5/02 o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na
odleglos$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
95/KNNR 1 0307 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do - |m3 7,182
d.5|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. HI-
) IV z recznym wydobyciem urobku
96/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi  |m3 7,182
d.5|01 a pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-t w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urcbku na odleg-
10&€ do 1 km samochodami samowytadowczymi
97/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa-  |m3 14,364
d.5/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat.gr. I-1V} ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
98|KNNR 1 0313- |AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg  |m?2 31,820
d.5|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. [ll-1V
99/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i abiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 0,756
d.5/01 10 cm
100|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punk-|m3 13,608
d.5/04z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
9911-C3 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cmj - kat. gruntu -1l - wspétczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
piasek z dostawa
101 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodaciggu utozonege w ziemi tasmg |m 9,000
d.5|0102-C1 Z tworzywa sziucznego
102 | KNR 9-22 0203- | Wcinka w istniejacy rurociag zeliwny o $rednicy 100 mm |szt. 1,000
d.5|02 za pomoca ksziattek kotnierzowych
Tréjnik zzeliwa sferooidatnego typ T 100/80 mm-1szt
taczniki rurowo-kolnierzowe RK dia rur zeliwnych
DN10Q szt2
103|KNNR 4 1708- |Przylacze wodaciggowe z rur ci$nieniowych PE100 RC  |m 8,000
d.5|02 SDR11 DNS0*8,2mm
104 KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg |kpl. 1,000
d.5|02 0 $r.80 mm
Z facznikami rurowo-kanierzowymi dla rur PE DN90 mm-
2szt
105iKNNR 4 1014- :Sieci wodogiggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinie-|szt. 1,000
d.5/02 rzowe q $r. 80 mm
przetaczenie nowego przylacz z isntnisjacym
tacznik rurowy z zelwa sfercidalnego RR 80-115 mm -
1szt
108|KNNR 4 1606- Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur ty-  |200m -1 préb. 1,000
d.5i{01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
107IKNNR 4 1612- :Jednokrotne plukanie sieci wedociggowsj o $r. nominal- |odc.200m 1,000
d.5i01 nej do 150 mm
108 KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagdw siecl wodociggowych o §r.nemi- |odc.200m 1,000
d.5:01 nalnej do 150 mm
102{KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy no-  |kpl. 1,000
d.5{0221-01 minatnej 8C mm z obudowg
110{KNR 4-05t Demontaz hydrantu nadziemnego o Srednicy nominalnej kpl. 2,000
d.5]0227-03 80 mm
111{KNR 4-05t Demontaz zdroju czerpalnego o $rednicy nominalnej 20 |kpl. 2,000
d.5{0227-05 mm
112 |KNR 4-051 Demontaz rurociggu stalowego o zlgczach spawanych o |m 8,000
0121-01 sr. zewnetrznej 89/4.0
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zi zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
6 Likwidacja i dostosowanie istniejacego uzbrojenia do nowej niwelata pasa
113 Zaslepienie rurociggdw pianobetonem m3 31,590
d.6
114|KNR 2-31 1408- |Regulacja pionowa studzienek dia zawordw wodociggo- |szt. 6,000
d.6/04 wych i gazowych
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

.92
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