ANEKS PROJEKTU BUDOWLANO-

WYKONAWCZEGO

Branza:

elektryczna

Obiekt: drogowego wzdluz ulicy Wygon w Lublinie

Aneks do projektu budowy oswietlenia

Adres
ob_iektu:

Lublin, ul. Wygon; dziatki nr: 16, 37,1086, 1087, 1088

ul. Leszka; dziatki nr 13, 596

Inwestor:

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j

Zarzad Drég | Mosta
W W Lublj
ul. Krochmalna 13J 20—40? ll.tlig.{fr

13143.2015 . DG

Wpiynelo dn. 26-gs-
Prayjeto inrzez:'.as 2015
Matgorzata Wilk

I

Projekt opracowali |Imie i nazwisko Uprawnienia

Projektant - | mgr inz. Roman Dec 2678/Lb/94

upr. bud. nr

Sprawdzajacy mgr inz. Kamil Dec LUB/O093/PWORNT |\ amienia de ¢ A swania, Kerowania

upr. bud. nr mgr in#. 'Jfmil Dec

N20Z0T0Wwallla

Lublin, czerwiec 2015 .

vy b |L:IUUIL

w specjalngict rresie sieci,

instalacjt | UEALIIG 2 T energetycznych
nr ewid.: LUSOUSS/PWOE/M



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji '

. oul Krochmalna 134, 20-401 LUblln tel.: 81 466 5700, fax: 81 466.5701 ‘
e-mail: droqr@zdm lublin.eu, wwwzdm lublin.eu

Os- 08.4331.1. /% 2015 " Lublin, dmao109l2015r

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancow
w/m |

 Dot. bUdQWy oswietlenia drogowego wzdfuz ul. Wygon w__L'ublinie‘ |
Wydziat Utxzymania Oéwiétlenia | Sygnalizacji tut. Zarzadu prZekéZUje'w zalgczeniu'

| zaopiniowany - pozytywme aneks do dokumentacp pro;ektowej dot. budowy osw1etlen|a

-drogowego wzd{uz ul. Wygon w Lublln[e

Za}gcznik: S
4 - ' _ NACZELNIK
1 x PBW o %Ju\m;@ama Oéwictlenia i Symatiza)

mgr inz. Stamsiaw Wa siel

Strona 1z 1



SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytufowa.

Spis zawartosci.

Uprawnienia projekianta i sprawdzajacego.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
Zakres inwestycji.

Szczegolne wymagania wiascicieli nieruchomosci.
Warunki budowy:

warunki przytaczenia nr 82955 z dn. 23.02.2015r,,
Uzgodnienia:

— uzgodnienie ZUDP wraz z zatgcznikiem graficznym nr 453/2011 z dnia 24.05.2011 r.,
— uzgodnienia z ZDiM w Lublinie

— uzgodnienie z RE Lublin-Miasto

9. Opis techniczny

Nog s N -

|

oo

10. BIOZ
1. Obliczenia natezenia oSwietlenia
12.  Tabela:

— Tabela obliczen elekirycznych
— Tabela montazowa budowy o$wietlenia drogowego
— Zbiorcze zestawienie materiatow
13. Rysunki:
—  Plan sytuacyjny
~  Plan usytuowania trasy projektowanej linii kablowej nn 0,4kV oraz stupow
oswietlenia drogowego w ulicy Wygon w Lublinie wraz z szafkg osw. drogowego
- Schemat zasilania projektowanego oswietlenia drogowego
—  Widok szaiki oswietlenia drogowego

tab. nr 1
tab. nr2
tab. nr3

rys. nr1
rys. nr2

rys. nr3
rys.nrd



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oswiadczam, Ze aneks
projekiu budowlano-wykonawczego zamienny pt.:

»Aneks projektu budowy oswietlenia drogowego wzdiuz ulicy Wygon w Lublinie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lublin, dnia 23.06.2015 .

PrajeltantRoman Dec Uprasn D AWAZEIERF N Dec
Uprawnienia o projekiowania, kierowamna nadzorovaa | Poipior e - 8ovan

. =i sy 1 rohot .

M waniap kontrolowania budowy 1 roba W Specialinose N
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inslalacji | draeen elakirycznych | energelycznych nr YCNYEh | energatycznych
i Pyid.; 2678/Lb/%4 ewid.? 4678/ b9z

nirolo'._r-.'ar]ia budawy i rong;

mgrinz. Ka
Uprawnienia do projek
nadzorowaniz i kontrol
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instataciii urzadzan el
nrewid.: L

ec
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Zakres inwestycji:

L.p. |Obiekt | llosc J.m.
1. | Trasa energetycznych linii kablowych nn 0,4kV 283 m
2. | Montaz stupow os$wietlenia drogowego 9 szi.
3. | Szaftka oSwietlenia drogowego 1 kpl.




Brak szczegdlnych wymagan wiascicieli dziatek.

Szczegoblne wymagania wiascicieli dziatek

Projektant
HigrinZ Romean Dec
Uprawire iektowania, kierowania

oiowania budowy i robot
Xcoyjnej w zakresia skl
lekirycznyeh | energetycznych
id.: 2678/1.b/A4

naiatarii| urza
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PGE Dystrybugja S.A. WP
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

ul. Woiska 12 20-411 Lublin

Tel. centrala 81 445 10 00

=Ty = Faks: 81 746 43 33

P2k Dystrybucia 3.A. Email: sekretariat.ze1@pgedystrybucja.pl

Tel.RP 81 44511 29

Lublin, dnia 23.02,2015r.
Nr WP 82955 252/RE-1/2015

Zalacznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dysirybucyjnej

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul, KROCHMALNA 13 J
20-401 LUBLIN
Warunki przylaczenia nr 82955 252/RE-1/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV ‘
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe.
Lokalizacja: Lublin, ul. Wygon, gm. Lublin.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.}), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 23.02.2015r., okresla sie nastepujgce warunki przyigczenia:

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnia niskiego napiecia stacji transformatorowej K-1070
ul. Leszka 24.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji
odbiorcy.

Moc przyigczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylacza: zgodnie z pkt. 1

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.

Urzadzenia wybudowac zgodnie z planem rozbudaowy .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzie
z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?® w rurach osfonowych DVR 75 na catej dlugosci trasy.

6.2, zaprojektowaé stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach dia oswietlenia,
6.3. zaprojektowac oprawy w !l klasie izolagji, o mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla daneg;
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE. '

6.4. zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Ii klasie
fzolacji ze Srubami M8 do podtaczenia kabli.

. PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna = siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sgg Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidnikw. VI Wydziat
o Gospadarczy KRS, MIF 946-25-83-855, REGON 050552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 820 2l w pelni oplacony. Konio bankowe: Bank FEKAQ S.A. ofWarszawa, AL Jerozolimskie 2,
\ 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2858 5194 wanw, noedystrvbucia ol



A

7.
8.

6.5.Zaprojektowac szafke oswietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego przystosowang do
sterowania kaskada,

6.6. zaprojekiowaé kabel zasilajgcy Sz.0.1070 typu kabel aluminiowy 4x120 mm? {(minimum).

6.7. zaprojektowac pofgczenia z istniejgcym oéwietleniem w tym rejonie.

B8.8. wykonawca robét dostarczy protokot z pomiardw impedancji petli zwarcia.

6.9. na powyzsze opracowac dokumentacje projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia w Zarzadzie
Drog i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji przed sprawdzeniem
w RE Lublin - Miasto.

6.10. przeanalizowa¢ teren i ustawienie stupow w poblizu linii 110kV pod wzgledem péznigjszej

konserwacji sprzetem zmechanizowanym.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce odwietleniowej.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

Dla V i VI grupy przylaczeniowej (moc przylaczeniowa <40 kW i prad znamionowy zabezpieczenia

przedlicznikowegoe w torze pradowym <83A).

8.1. Zastosowac bezposredni ukitad pomiarowy energii elekirycznej na napigciu 0,40 kV spetniajacy

ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elekirycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

8.4. Urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu pomiarowego powinny spelnia¢ wymagania okreslone

w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..

8.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiadac¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol

magnetycznych (z wyijatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny
systemem informujacy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie}. System ten ma wykazywac wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o kidrym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”

bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz osiony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu

10.

1.

12.

13.

pomiarowo-rozligzeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego roztgcznik bezpiecznikowy o wartosci pradu
znamionowego 25 A, usytuowac w szafce oéwietleniowej.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN.
Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wigkszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parameirow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone

przed przepigciami fgczeniowymi iaimosferycznymi wystepujgcymi w sieci  energetycznej,



powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robbt elekirycznych.
14. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przylgczenie.

15. Uwagi dodatkowe: szczegoly techniczne, polaczenia sieci oSwietleniowych, schematy
urzgdzen uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed przysigpieniem do prac projektowych..
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow

przytaczenia jest PARZYSZEK IRENEUSZ tel. 81 445 1148,

Vi
Ve

= A A
FGE Dystrybjcia S.
addziat niblin
Rejon Enargeiyciny Ly
/

nlin-Miasic




Lublin, dnia 24.05.2011 1.

ZUDP Nr 453/2011

OPINIA

Mg

Zleceniodaweca : inz. Grzegorz Rudnicld- projelktowanie Drog i Mostow 20-834 Lublin ul.
Zapolskiej 3¢/3
Datz wplywn zlecema : 12.04.2011 1.

Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostld projelctowej (projelctant) : inz. Grzegorz Rudnicki- projektowanie Drogi

. Mostow

Inwestor : Wydzial Inwestycji UM Lublin, Spoleczny Komitet Budowy ulicy Wygon

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 =z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionaloego 1 Budownictwa z dmia 2 kwietma 2001 roku (Bz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie seodezyjnej ewidencjl sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dolumentac)i projekiows]. |

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniu 15.04.2011 r120.05.2011 1. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanaliltami, energetyczne] linii kablowej oSwistlenia drogowego w ul. Wygon, Leszka

w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia ;

1. Uzgodnione nsytuowanie sisci uzbrojenie terenn podiega wytyezeniu 1 geodezyneg mwentaryzacji
powylkonawczej przez jednostll uprawnione do wykonywania prac geodezymych,

2. W rejonie isinigjgoych pumkidw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku neruszenia, nszlcodzenia Iub zniszezenia punktdw mwestor na wiasny koszt zlecl ich
odtworzenie jednosice wykunawstwa geodezyjnego.

3. W przypadla bralm inwenteryzacji sieci na mapach 1 braln informac]i branzowych o ich przebiege

za ewentualne nszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosdé ponosi zarzadzajscy

dang siecia.

Pryjeki budowlany pod wegledem branzowym nalery vzgodnid z MPWIK, ZE Lublin Miasto

Przed przystapieniem do realizacii w terente nzgodnionych obiekidw budowlanych nalezy dokonad

stosownegoe zgioszenia lub nzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu 3@%%‘-‘&(1{10 N

S

é

Y

Lublin. ’
Roma‘{; E




2
W projekcie budowlanymm nalery przewidzied wykananie zblizen 1 skrzyzowan z
maymi urzgdzeniami zgodnie 7 abowiazujacymi przepisemsi i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Wydziatu Drég i
Mostow UM Lubln zgodnie z przepisemi zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marea 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawea zobowiazany jest do pisemmnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania Tobdt wezystkich wrytkownikdw urzadzen
podziemnych. '
Roboty ziemne w rejonie ismicjacych nrzadzen podziemnych nalezy wylconywadé recznie.

. W miejscach slozyzowan z istnisjacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,

. ‘W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezpodrednim sasiedziwie urzadzen eleldroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpiecang odlegiosé (w pionie i w poziomie), w jakie] moga byé wylonywans te
roboty 1 zapewnié nad nimi fachawy nadzdr techniczny.

4.

. Rzeczywiste rzgdne wysckosciowe podziemnych nrzadzen eleldroenergetycznych mogg réznié sic

o¢ wartoscl akreslonych w nomach, przepisach 1 dokementacii seodezyjnej.

- Uzgodnienie usytuowenia projeltowanych sieci nzbrojenia terenu zachowuje waimoéé przez okres 3

Iat od dnia wydania opinil Uzgodnienie traci wainosé w przypadkach ckredlonych w § 13 ust. 2
rozparzadzenia Mmistra Rozwojr Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyinej ewidencji siect uzbrojeniz terean oraz zespoldw nzgadniania dokumentacii projektowsf
(Dz U. Nr 38 poz 455).

W razie niezgodnosei zrealizowanej sieci uzbrojenie terenu z nzgodnionym projeltem inwestor
zobowigzany jest do niezwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacii arganowi
nadzorn tudowlanego.

1 3
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Lubtin, ul Wygon; dziatka nr 18, 13 {ul. Leszka), 37, 1088, 1087, 1

INWESTOR;
Wydziat Inwesiycji Urzad Miasia Lublin.
ul Wieniswska 14 , 20-071 Lublin
Spoleczny Komitet Budowy ulicy Wyaon
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9. Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowig;
- Zlecenie Inwestora

- mapa do celow projektowych

- inwentaryzacja w terenie

- opinia ZUDP

- zgody wiascicieli gruntow

- obowiagzujace normy i przepisy

9.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe oswietlenia drogowego wzdiuz ulicy Wygon. na odcinku: od
skrzyzowania z ul. Leszka do projektowanego placu nawrotowego oraz przytacza kablowego nn 0,4kV YAKY
4x120mm? ze stacji K-1070, pole nr 10 {wyposazy¢ we wkiadke topikowg WTN-2 100A gL) do projektowangj
szafki oswietlenia drogowego SZ.0. nr 1070.

Trasa projektowanej linii kablowej YKY 5x16mm? i usytuowanie projektowanych slupow oswietlenia
drogowego wraz z projektowang szafka oswietlenia drogowego pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500 rys. nr 2 i schemat rys. nr 3.

9.2. Oswietlenie drogowe

Zgodnie z obecnymi wymogami ZDiM Lublin przyjmuje sie dla ul. Wygon kategorig o$wietlenia MES
(CES) - przyjmuje sie najnizsza warto$¢ [uminancji Lm wiekszg od 0,5 [cd/m?] przy réwnomiemosci catkowite]
Uo wiekszej od 0,35; a rownomiernosci wzdtuznej Ul wiekszej od 0,40; przyrost wartosci progowej Tl [%]
mniejszy od 15 oraz stosunek natezenia oswietlenia otoczenia SR wiekszy od 0,5.

Oswietlenie drogowe bedzie zrealizowane na slupach oéwietleniowych aluminiowych anodowanych
elektrolitycznie na szaro typu SAL-65H ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym z fundamentem
B-71 prod. ROSA. Oprawy o$wietleniowe Mini Luma LED typu BGP621 20xLED-HB/NW OFR1 (typ 1) prod.
PHILIPS (Il klasa ochronnosci, 1P66, obudowa wykonana z ciSnieniowego aluminium, koloru szarego) na
wysiegnikach typu WRP-1/1,0/0,7/5 o dt. 1,0m, wysokosci 0,7m i kacie nachylenia 5° anodowanych
elektrolitycznie na szaro prod. ROSA. Rozmieszczenie stupow pokazano na planie tras rys. nr 2. Kat nachylenia
wysiegnika z oprawg 0°. .

Projektowany cigg pieszy nalezy doswietlic oprawami parkowymi. Oswietlenie bedzie zrealizowane na
stupach oswietleniowych aluminiowych anodowanych elekirolitycznie na szaro typu SAL-5 ze stopg
zabezpieczona elastomerem poliuretanowym z fundamentem B-50 prod. ROSA. Oprawa o$wietleniowa
parkowa LED typu BDS670 GRN25-2S/740 MDW prod. PHILIPS (Il kiasa ochronnosci, IP66, obudowa
wykonana z cisnieniowego aluminium, koloru szarego).

Zasilacze opraw winny posiadac uruchomiong opcjg wspolpracy z szafkami o$wietleniowymi z funkcig
redukcji mocy oraz funkcje utrzymania stalego strumienia swietlnego w ciggu calego okresu eksploatacii.

Slupy ustawi¢ na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze stupami przez
producenta. Slupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony przeciwngj do jezdni. Oprawy zasili¢ kablem YKY
2x2,5 mm2 1KV, weiggnietymi w otwory stupow i wysiegnikow.

We wnekach slupowych stosowat ztacza slupowe typu TB-35 w Il klasie izolacji ze $rubami M8 prod.:
BYCHOWO z zabezpieczeniem S 301 B 10A. Latamie zasilaé kablem YKY 5x25 mm?2 1kV.

Zgodnie z wymogiem RE Lublin-Miasto bednarke uziemiajacg mocowac do sruby faczacej fundament
z podstaws stupa.



9.3. Wykonywanie wykopu rowu kablowego

- Projektowana gtebokos¢ ufoZenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125.

- Po trasie z podziemnym uzbrojeniem ferenu wykopy wykonywac recznie.

- Przy ztgczu kablowym w rowie kablowym na glebokosci 20cm pod kablem nalezy ulozy¢ bednarke
uziemiajaca FefZn 25x4mm o dlugosci 15m, a dla stupdw oswietlenia drogowego 20m oraz pograzyc
metodg udarowg prety Galmar® o dlugosci 6m, warto$¢ rezystancji wykonanych uziemien nie moze
przekraczac R = 10Q.

9.4, Skrzyzowania

Projektowane linie kablowe YKY 5x16mm2 i YAKY 4x120mm?2 swoim przebiegiem krzyzuje sie
z podziemnym uzbrojeniem terenu (telefon, woda, gaz). Kable uklada¢ w przepustach rurowych typu DVR 75
JArot” koloru niebieskiego na catej diugoéci, a kabel zasilajgcy szafke os$wietlenia drogowego uktadac
w przepustach rurowych typu DVR 110 ,Arot" koloru niebieskiego. Przej$cia pod wjazdami posesji prywatnych i
drogami wykona¢ za pomoca rur ostonowych typu SRS 110 bez naruszania nawierzchni, metodg przepychu lub
przewiertu na glebokosci zgodnej z PN-76/E- 05125. Korice rur uszczelnié masa typu ,olkit”. Rozmieszczenie i
diugosci przepustow pokazano na planie frasy linii kablowej rys. nr 2.

9.5. Ukiadanie kabla

Kable typu YKY ukladac w rowie kablowym w rurach DVR 75 ,AROT" na calej diugosci trasy, rury
wprowadza¢ do fundamentu i nie pozostawia¢ zapasow przed stupami. Przej$cia kabli pod istniejacymi ulicami,
wjazdami na posesje nalezy wykonaé¢ metoda przepychu lub przewiertu w rurze SRS 110 na glebokosci 1,2m.
Wykopy zasypywaC gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem. Trase kabla oznaczy¢ folig
osfrzegawczg PGV koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. W szafce oswietleniowsj i w stupach
przymocowac tabliczki prod. ,TABAL® z danymi: relacja kabla, typ i przekrdj. Kabel w zigczu zakoriczy¢ glowicqy
termokurczliwg zabezpieczajgcg przed wnikaniem wilgoci.

Kable typu YAKY uklada¢ w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku linig falista, na ktorym co 10m
przy ostonach kabli z obu stron przymocowa¢ opaski informacyjne posiadajace napisy zgodne z PN-76/E-
05125. Nastegpnie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego zageszczajac
go wwarstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego i zasypaé gruntem
rodzimym. W ztgczach kablowych przymocowac tabliczki z danymi: relacja kabla, typ i przekroj. Kabel w zigczu
zakonczy¢ glowicg termokurczliwg zabezpieczajgca przed wnikaniem wilgoci.

Po ulozeniu kabla w rowie kablowym, i po oznaczeniu trasy folig ostrzegawcza, wykonawstwo podlega
etapowym odbiorom przez przedstawiciela UM Lublin, Trase linii kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie
zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

9.6. Szafka oswietlenia drogowego

Projektowang szafka oswietlenia drogowego ustawi¢ w miejscu jak pokazano na planie oswietlenia
drogowego (rys. nr 2). Zastosowa¢ obudowy z tworzyw termoutwardzalnych, skrzynka malowana lakierem
odpornym na promienie UV i zjawisko abhazji przystosowa¢ do zamykania w systemie Master-Key, wyposazyé
w tabliczki opisowe kabli i schemat ztacza, a na zewnetrznej stronie drzwiczek umieséci¢ tabliczki z numerami
typem Zlacza.

Fundament ztacza nalezy wypelnié suchym piaskiem.

9.7. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowa niskiego napigcia projekiuje sig w ukladzie TN. Dodatkowa ochrona przed doiykiem
posrednim realizowana jest przez wykonanie instalacji w il klasie izolacii.



9.8. Zakres oddzialywania projektowanych inwestyciji na $rodowisko
i otoczenie.

Projektowane kable nn 0,4kV na catej dlugosci uktadane beda na glebokosci nie mniejszej niz 70cm
(pod wjazdami kabel uktadaé na glebokosci min. 1,2 m). Szczegély ukiadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan
z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie z Polskg Normg PN-76/E-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa'. W zwigzku z powyzszym
projektowane kable nie bedg oddzialywaé na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

9.9. Uwagi koncowe

— calos¢ prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy oraz zgodnie z normami
PN-76/E-05125,

— w migjscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych linii kablowych z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu, prace wykonywac recznie oraz zrealizowa¢ postanowienia zawarte w opinii ZUDP
nr453/2011 z dnia 24.05.2010 r. i decyzji ZDiM UM Lublin,

—  obliczenia fotometryczne zostaly wykonane na oprawach Mini Luma LED typu BGP621 20xLED-HB/NW
OFR1 (typ 1) prod. PHILIPS, dopuszcza si¢ zmiang opraw na podobne, po uzgodnieniu z zarzadca drogi,

— po zakoriczeniu robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia obliczen
fotometrycznych potwierdzajgcych spetnienie wymogdow dla wykonanego oswietlenia drogowego do ZDiM
w Lublinie,

— nie stosowac podsypki piaskowe] pod kable oswietleniowe,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaC pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzadzi¢ protokoly.
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

informacja

Branza: elektryczna

Budowa oswietlenia drogowego wzdiuz

Obiekt: ulicy Wygon w Lublinie
-Aneks do projektu-
Adres Lublin, ul. Wygon, dziatka nr 16, 37, 1086, 1087, 1088
obiektu: ul. Leszka, dziatki nr 13 i 596
Inwestor: Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie

20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13

Informacje BiOZ sporzadzit: Roman Dec

myriai. Rgmsn Deco
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot:
— budowa o$wietleniowej drogowego wzdiuz ulicy Wygon w Lublinie
Koleinos¢ realizacii:
—  Wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i slupow oswietleniowych
—  Whykonanie wykopow (w przypadkach koniecznych zglosi¢ do ZDR R.E. Lublin -Miasto wylgczenie
kabli kolizyjnych}

— Ulozenie kabli i nn wraz z inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza
— Montaz stupéw oswietleniowych

— Montaz szafki oSwietlenia drogowego

— Zgloszenie do odbiorow etapowych linii kablowych

— Zglosic¢ do odbioru koncowego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Trasy kabli usytuowane bedg w ulicach: Leszka i Wygon o umiarkowanej zabudowie mieszkalne].

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie przebudowywanych finii kablowych wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:
— linie kablowe nn

— linie kablowe SN

— kanalizacja telefoniczna

— rurociggi wodociggowe

— kanalizacja sanitama

— rurociagi gazowe

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, ckreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrocic szczegolng osfroznos¢ na istniejace kable
energetyczne, w przypadkach szczegolnych zgtosi¢ do Zaktadowej Dyspozycji Ruchu RE Lublin-Miasto
koniecznos¢ ich wytgczenia. Migjsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozkopywaé recznie. Wykopy na cafej diugosci oznakowac tasma ostrzegawcza, »

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miegjsca wystepowanla zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
| potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. :

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w Zakladowe
Dyspozycji Ruchu Z.E. Lublin - Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie
z obowigzujgcymi procedurami w Zakladzie Energetycznym Lublin Miasto.

migring. Ro Dec

Uprawnisnia Orpfq;{eéfé ‘}‘ . kigrowanis
nadzorovania i kontrplowanfa budc ¢y | robet
w specialnosc instalicvingd™y zakreste sieri
nstalac]ii urzadzen elekfycaicn Energetycznych

nroawir 8/L.b/04




ul.Wygon, Lublin
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Philips Lighting Poland S.A. Edytor

Teleion
Al. Jerozolimskie 1958 faks
02-222 \Warszawa e-Mail
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24.06.2015

Spis tresci

ul.Wygon, Lublin

Strona tytulowa projekiu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Ulica 1
Dane planowania 4
Wyniki szczegdlowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E} 7
Pole oszacowania Chodnik 1
tzolinie (E) 8
Pole oszacowania Chodnik 2
[zolinie (E) 9
Chodnik
Dane planowania 10
Whyniki szczegdlowe 11
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
1zolinie (E) 12
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Philips Lighting Paland S.A. Edytor
Telefan
Al. Jerozolimskie 1958 faks
02-222 Warszawa e-Mail
ul.Wygon, Lublin / Lista opraw
& llosc PHILIPS BDS670 1xGRN25-25/740 MDW

6 Hosé

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 2292 Im
Strumier Swietlny (Lampy): 2604 Im

Moc opraw: 23.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 37 72 83 95 88
Wyposazenie: 1 x GRN25-28/740 {Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP621 20xLED-HB/NW OFR1 (Typ 1)

Nurner artykutu:

Strumieti swietiny (Oprawa): 3600 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4000 Im
Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja odwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 76 97 100 90
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyiny 1.000}).

.
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‘ul.Wygon, Lublin

24,06,2015
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al Jerozalimskie 1958 faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy

Chadnik 2 {Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia1 | (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 {Szerokosé: 2.000 m)

Wspdtczynnik kenserwacii: 0.90

Rozmieszczenia opraw

(1)
I
—
1.10m -
1 ! 1 1 .
.00 2600m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP621 20xLED-HB/NW OFR1
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 im Wartosci maksymalne mocy oswistieniowej
Strumien swietiny (Lampy): 4000 im przy 70 409 cd/klm
Moc opraw: 38.0W przy 80°: 34 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &'f&go e %00 cd/ kir: etz detna e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
\?VdSth? S,{}'Ipa' taz 1: ?60830 m z_ainstaluwanym i gotowym do u2ytku oswietleniu.
yso OE,;C,; mon azl:| (, ): ' : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokose punktu swietinego:  6.880 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2. -1.100m oswietleniowej G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dilugosc wysiegnika {4} 1.000 m oslepiania D.8.

i,
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Philips Lighting Poland S.A.

Al Jerozolimskie 1958
02-222 Warszawa

innovation - you

24,06,2015

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegoétowe

@ T700m
15.00
>
D
N
_—
@ To.00
X . ) . -2.00
0.00 26.00m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:229

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugosc: 26.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana Klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)

L, [ed/m?] uo Ul TI%) SR
0.59 0.51 0.71 8 0.64
2050 2035 =040 <15 2050

e o « e v

r Y
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‘ul.Wygon, Lublin

Philips Lighting Poland 3.A.

Al. Jerozolimskie 1958
02-222 Warszawa

nnovation + you

24.06.2015

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 26.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spethione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 26.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: $4

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ep [1x] Epmin [1]
9.33 4.11
27.50 21.50
- f

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [Ix] E in [X]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.07 2.59
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: o o
Y
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Philips Lighting Poland S.A.

Al. Jerozolimskie 1958
02-222 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

innovatisn -+ yeu

24.06.2015

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

4 — Ts5.00
_— \ 1 O / 1 0 m
15 ™ ( 10 15
e 10 ————
15 J ' e
e i 10 15
15 v N i
0.00
0.00 26.00m I
Wartosci Lux, Skala 1: 229
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [lx] Emax [IXI Emin / Em Emin / Emax
1M 6.08 18 0.572 0.337
Y
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24.06.2015
Philips Lighting Paland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerazolimskie 1958 faks
02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ lzolinie (E)

/ 4 T 00
15 10 N N 0.00m

) ) 200

L i
i 1

0.00 26.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em . Emin / Emax
9.33 4:11 17 0.440 0.242
.,

Strona 8



innovation - you

ul.Wygon, Lublin -~ .0 -

24.06.2015
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 1958 faks

02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

“5_75\3.45 3.45 575  T700m

4800

— — e — el — -

! | 5.00

L |
r ¥

0.00 26.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 229

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Ernin [IX] Emax [IXI ElTlil'l / Em Emin / Emax
507 2.59 8.31 0.510 0.311
s
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Philips Lighting Poland S.A.

Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

innovation-¥ yeu

24.06.2015

Edytor
Telefon

faks

e-Mall

Chodnik / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1

Wapodtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 3.000 m)

' T020m

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokose montazu (1)

Wysokosg punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika {3):
Dtugosé wysiegnika (4):

22.00m

{1

@

PHILIPS BDS670 1xGRN25-25/740 MDW

2292 Im

2604 Im

23.85W
jednostronnie na dole
22.000m

5.000 m

5990 m

-0.200m

0.0°

0.000 m

Wartodci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 459 cd/klm
przy 807 39 cd/klm
przy 80°% 56 cdfklm

W kazdym kierunku tworzgacym podany kat z dolrg linig pionowsg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.
Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

b

Strona 10



innovation - you

ul-Wygon, Lublin ;.
24,08,2015
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozalimskie 1958 faks
02-222 Warszawa e-Mail

Chodnik / Wyniki szczegolowe

300m
0.00
I 0.00 '22.00 m l
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1.201
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 22.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa a$wietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
E_ [Ix] Enin [1X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.95 3.74
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie speinicne: o o

.
Strona 11




ul.Wygon, Lublin =~

Philips Lighting Poland S.A.

Al. Jerozalimskie 1958
02-222 Warszaws

innovation -+ you

24.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

[ 6 8 ‘ 3.00m
10
[6 /4/\ 61 8\ \ :

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

2200 m

Wartosci Lux, Skala 1: 201

Ern EIX] E'min {JX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.95 3.74 11 0.538 0.336
iy,

Strona 12



Projectname: ul. Wygon

Requested parameters

Result 2916 kWh

Colour lemperalure

Hini Lumz

4 000 Im @ Constafiux

Con

102 000 bours

AFDHA
2
5
30 %

Class il

Lightatg Raquishon

Briver Coidz

Fregram Co

F8LGENJLSACY
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Tabela nr 2
Pole nr 10

Osprzet

ENIA
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TABELA MONTAZOWA

w ulicy Wygon w Lublinie
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Zbiorcze zestawienie materiatow
na budowe oswietlenia drogowego

Tabela nr 3
L.p Wyszezegolnienie Jedn. | llogé Uwagi
1 |Kabel YAKY 4x120 mm® m 23
2 |Kabel YKY 5x16 mm’ m 340
3 |RuraDVR 75 m 276 prod. Arot
4 |Rura DVR 110 m 7 pred. Arct
5 |Rura SRS 110 m 35 prod. Arot
6 |Opaska oznacznikowa szi. 48
7 |Folia niebieska szer. 0,2 m m 258
8 |Piasek budowlany ton 3
g |Koricowka kablowa KA 120 szt 8
10 |Koncowka kablowa oczkowa Kos 16/8 szi. 20 prod. Radpol
11 |Palczatka AK4 95-240 szt. 2
12 |Palczatka AK5 10-18 szt. 18
13 {Slup typu SAL 65H anodowany na kolor szary, stopa pokryta elastornerem szt 6 prod. ROSA
14 |Fundament B-71 + komplet elem. zigcznych NOO kpl. 8
15 |Wysiegnik typu WRFP 1/1/0,7/5 anodowany na kolor szary kpl. <] prod. ROSA
16  Stup typu SAL-5 anodowany na kolor szary, stopa pokryta elastomerem kpl. 3 prod. ROSA
17 |Fundament B-50 + komplet elem. zigcznych NOC kpl. 3
Oprawa LED Mini Lurma 38W 4000K , || klasa izolacji, 1P 66, kolor
e oo s s anenovego k|t | 5| o prps
systemem utrzymania statego strumienia Swietlnego i wspdipracy z -
Oprawa parkowa LED typu BDS670 GRN25-25/740 MDW, 4000K, [l klasa
O e keti sl ory oD sz oiririoneso | st | 3| prod PHILPS
wspolpracy z szafkami osw. wposazonymi w funkcje redukeji mocy.
20 |Tabliczka stupowa TB-35 szi. 9 prod. Bychowo
21 |Kabel YKY 2x2,5 mm® ] m 84
22 |Tabliczka opisowa mata na kabel szt. 21
23 |Tabliczka opisowa na stupa szt. 9
24 |Tabliczka opisowa na szafke osw. szt 1
25 |Tabliczka opisowa na pole szt. 1
26 [Schemat szt 2
27 |5301B 10A szt 9
28 |Wkiadka topikowa WTN-2 100A gl. szt. 3
29 |Wkiadka topikowa WTN-1 25A gl ) szt. 3
3o Szatka oswieflenia drogowego + fundament kpl.. 1 wgrys.3i4
31  |Przepust kablowy PKL-125 dla kabla nn kpl.. 1
32 |Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 75
33 |Pret uziemiajgcy Fe/Zn min. 4 16 mm, dl. 6 m kpt.. 7
34 |Olkit opak./kg| 3/5
35 |Trawa kg 3

Kable oSwietlenioweukiadac w rurach DVR 75 na cafej diugosci trasy.

Przepychy i przewierty pod drogami i wjazdami wykonac¢ w rurach SRS 110.
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Obiekf:

Aneks do projektu budowy oiwictienia drogowego

Legenda

——— - projeldowana linia kablowa nn 0,4kV
—x-- - projekicwany slup oSwietienia drogowego;
—a=m— - projektowana szafka c$wistienia drogowego

Adres:

Pragjektant:
wzdiuz ulicy Wygon w Lublinie - droga gminna

Sprawgzajgcy:
Lublin, ul. Wygon; dz. nr: 16, 37, 1086, 1087, 1088

podpis:
mgr ini. Roman Dec
nr 1067938, vpr. bud. nr 2678/Lb/9%

ul. Leszka; dz. nr- 13, 596

mgr inz. Kamil Dec A/
upr. bud, nr LUB/0093/PWOE/11

Plan sytuacyjny

data:
06.2015
inwestor: Wydzial Inwestyoi Urzad Miasta Lublin, ul. Wienfawska 1%, 20-871 Lublin: . s
Spoteczny Komitet Budowy ul, Wygon, skala: fir rys.
Przewodniczaca Haling Kamifiska ul, Roztocze 19, 20-727 Lublin = £/




OJEKTOWYCH

L4

MAPA DO CELOW PR

Skala 1:500

(Obr. 33 ark. 21)

m Lublinul. Wygon
Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzaci

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

zamowienia mapy zasadniczej w skali 1:500, w/g stanu na dzien 15.10.2010 .
Ukitad wspolrzednych: 2000/8

dotyczy dzialek zawartych pomiedzy wiw ulica oraz czesci dzialek przyleglych
Niniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowane] w obszarze objetym

d

Y u
; ! _;J// ,// ‘2:\
i <= AN < LEGENDA
& \ g
,!’J;g- ] ; gv g{ OZNACZENIA:
5, L . |
j- ! < ————linia regulacyjna

_— projektowany krawegznik

————  projektowany krawegznik obnizony
projektowane obrzeze 6x20

i proj. studzienka Sciekowa

o7

q iv;

za zgodnos¢ z oryginatem

zaewidencjonowano pod numerem 0663.9-1687/2010

> R=10Q K 206.80 pro]. rzedne
, e proj. kanalizacja deszczowa
: — - fifproj. sTup
rel: stup nr&l/7 - /8 S5 o v _ )
" : i R roj. YKY 5x1emm® 50/57m 2. :
= | I ; : = 8 L g &Y
~ JR - 3 I / Bl 6 - 1{? L N ENN_____ . proj. linia kablowa nn 0,4kV
5 : / 8. oy Ty ) : — .. — - proj. szafka oéwietlenia drogowego
‘ ," ® u? — 0L - — - proj. stup oswietlenia drogowego SAL 85H
B 5
[;3:1! v . {IBY & dt. 6,5m z wysiegnikiem WRP 1/1/0,7/5
proj. YKY ;55?16!?1[112 26/33 : ; 2 - }&{ — - proj. slup oswietlenia parkowego SAL 5 df. 5,0m
e N

rel.: stupinr 1/3

— SES — - proj. przewiert lub przepych rura SRS 110 dt. 5m
— -D—ﬁ — - proj. rura osfonowa DVR 110 dt. 6m
——————— ; r' el 8 5 : /| f . . ” UWAGA! Kable oswietleniowy ukladac w rurach DVR 75

na calej diugosci trasy

rel,

oy
: o 2
R %@lﬂmﬁﬁ J

= 130 “ﬂﬂu__ i .= ‘ s
/F'r"j‘ stup D Uity
[ |

Dotyczy terenu oznaczonego (———-—-——)

2
o
o
]
N
T,
o ]
< / : Obiek: . Projektant: ajs:
3 } jm & / / Apeks de projekfu budewy cswietienia drogowsgo EE nR —— fomEs A
© ka ioSw. dro l:EO'V\l'EI:I.(?D)> i YKY § wzdfud ulicy Wygon w Lublinie - droga gminna mgr IRz, ROA /
. 1 < i i proj. X o 1067931 upr. bud. nr 2678/Lb/%
[ 8] / - = n L
2 | ?,_'O Nr 1070 / rel: st Adres: Sprawdzajacy: ‘
= , ,“ , o / . Lublin, of. Wygon; dr. ne: 16, 37, 1086, 1087, 1088 mor inz. Kamil Déc
- It / £ ZE ul Leszka; dz. ar: B, 596 uar, byg._nr LUB/0093/PWOE/11
z | YA . S . o .
proj (j‘.‘/ KY bx1 - T 7 ’ N Plan usytuowania frasy projektowanej linii kablowef nn 0,4kV .
rel.: K-1070Rpole nr 10 - proj. Sz 8N ] 1 oraz stupow odwietlenia drogowego wraz z szafkg agezaa%s
i w - - . B
A N = ’
- ; 5 ' oéwietlenia drogowego
acja trafo. z
i : fnwes for: Wydziat Inwestygii Urzad Miasta Lublin, ul. Wieniawske 14, 20-071 Lubiin; ) .
:E NS \ / Spotaczny Komitet Budowy ul. Wygos, SI‘G[&' ”;;3’;
- T NN Przewodniczaca Haling Kamifska ul. Ruztocze 15, 20-722 Lublin 1500




Transformatior

400 kVA
15/04kV

Ul Leszka

1§ Rozdzielnica nn

Stacja K-1070, ul. Lszka 24, Lublin
proj. Szafka Oswietlenia Drogowego nr 1070

proj. YKY 5x16 mm?, 36/46 m R=s10C2

___________________________________ q
! g
L1;L2,L3 400/231, 50Hz ] orise %
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7] | x: 0 0%z
H 2 3 4 5 ) 7 8 g 10 1 2 | SA 00U éusaam 5
200A -
E % E E E E E % E I KPP i____iS-311 16A %TM-BZWE ; i = z‘
(¥ L [ L L L [ i LL. I Wi 1 l'c_l 2 =4
17} [T} wi L T3] [TT] (V] i1t Lel BAg f m|x,m X, @
= &g g & 8 g @& & 8 | L e (égg&ga,
< N o< Yo Nl e N Y| Y| Y] S ! L@l ‘Il &1 =
= = al £ a. .
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| F i
' bilglgl g kg kgl
4 4 4 é{ b L oo 8 x8 8 x5 %8 %8x8
N4 = | M3 RS M3 s f3 f3 5| fos
¥ Y Y vV YV ¥ v ¥ ' | B t 2 kS B ks ks b
______________ A ] L
; PEN !
| { g
-g ‘g @ = = o % c 5 :
= =] (] = G =™
NEENngngEgNEgNngEA%NEENEgEg l =
glel| gl g4 E|=| =] gl|2| gl 5l EI=|| el &\ &= R0
SN SRS =|Sl=|ISl=| | Sl=|| Slxsl| Sl =t Si2 || <] = ]
Si=l =l = =3 SE S| = 2 SR == s el = !
Rl EE R Rl EE T i
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g:: sl3|zle %§ zle Zls g;: zlelzle g& I proj. YKY 6x16 mm, 36/46 m
=] = T
S §§ & % £ E_ >§ £ 9__ >_§ = “E < ?_, >‘g_. . w Kder. slupa nr /1 w ul. Wygon
A |l =1 <SS T <) T 2l < E o] =L & |
sl s Nl [N N NI N |
N ™ N .
| I
L_Pproj. YAKY 4x120mm, 10/23m_|
Ze stacji K-1070, pole nr 10
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ™
ZASILANIA
LEGENDA

@ - projekiowana oprawa oswietlenia ulicznego Mini Luma 20 LED 38W 4000K typu BGP621 20xLED-HB/NW OFR1, kolor szary prod. PHILIPS

LIJ - projektowany stup SAL 65H anodowany na kolor szary, podstawa zabezpieczona elastomerem
wraz z wysiegnikiem pojedyriczym WRP 1/1/0,7/5 o dt. 1,0 m, wys. 0,7m i kacle 5 anodowanym na kolor szary, prod. ROSA
O - projektowana oprawa parkowa LED typu BDSE70 1xGRN25-25/740 MDW, kolor szary prod. PHILIPS

© - projektowany stup SAL 5 anodowany na kolor szary do oprawy parkowej, podstawa zabezpieczona elastomerem

UWAGA. Numeracje stupdw uzgodnic¢ na etapie wykonastwa z UM Lublin.

w kder. slupa nr 1/1 w ul. Wygon

1M ¢

12 ¢

113 ¢

174 ¢

13 ¢

L1
=
Q.
ja]
2
L2 |=
5-
L3

Qbiekt:

Projekitant:

poopis;

Aneks do projektu budowy eiwietlenia drogowego
wzdtuz ulicy Wygon w Lublinie - droga gminna
nr Ws795L,

mgr int. Roman Dec
upr. bud, nr 2678/Lb/%

Adras:

Sprawdzajacy:

Lublin, ul. Wygon; dz. nr: 16, 37, 1086, 1087, 1088
ul. Leszka; dz. nr: 13, 595

mgr int. Kamil Oec
upr, bud, nr LUB/0093/PWOE/M

V4

Schemat zasilenia projektfowanego

oswietlenia drogowego

data:

06.2015

Inwestor:

Wydziat Inwestyci Urzad Miasfa Lublin, l. Wieniawska 14, 20-071 Lublin;

Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon,
Przewodniczaca Haling Kamifiska ul. Roztocze 19, 20-722 Lubiin

skala:

ar rys.:
E/03
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Obudowe nalezy wykonac z tworzywa termoutwardzalnego tj. il klasa izolacji, niepalnego

ik,

202

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA

TN

adparnego na uszkodzenia mechaniczne, powlekang lakierem odpomym na promieniowanie UV.

Szafke przystosowac do zamantowania zamka typu MASTER KEY.
Rysunek przedstawia propozycje wykonania szafki o5wistlenia ulicznego.
Inne wykonania szafki po uzgodnieniu z RE Lublin-Miasto na etapie wykonawstwa.
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Aneks do projektu budowy aswietlenia drogowega

wzdtuz ulicy Wygon w Lublinie - droga gminna
nr 106793

Projekitant:
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mgr inz, Roman Dec
upr. bud. ar Z678/Lb/94
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Adres:
Lublin, ul. Wygon; dz. nr: 16, 37, 1085, 1087, 1088
ul. Leszka; dz. nr: 13, 556

Sprawdzafacy:

mgr inz. Kamil Dec
upr. bud_nr LUB/0033/PWOE/T
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Widok szafki oSwietlenia drogowego dsra:
06.2015
Inwestar: Wydzizt Inwestyci Urzqd Miasta Lubtin, ol Wieniawska 74, 20-071 Lubiin; . .
Spateczny Kemitet Budawy ui, Wygon, skala: nr rys.:
Przewodniczgca Halina Kamifiska ul. Roztocze 19, 20-722 Lublin 110 Er04




