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NAZWY | KOD CPV

Grupy robét:
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe
45233252-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasy robot:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233252-0  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robét:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i
linit energetycznych
45233252-0 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywama
nawierzchni autostrad, drég

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dziatu Kod CPV Nazwa dziatu
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
2 45111000-8 Roboty ziemne
3 45233120-6 Krawezniki i obrzeza
4 45233252-0 Jezdnia ulicy
5 45233252-0 Zjazdy
6 45233120-6 Chodniki
7 45233120-6 Schody terenowe
8 451127301 Roboty wykonczeniowe
9 45233290-8 Oznakowanie

45233221-4
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Lp.| Podst | ~ Opisiwyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - NR CPV - 45111200-0 .
1 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tkm
d.l| 0111-01 [terenie réwninnym.
0-01.01.01 : .
0.1786 : km 0.18
RAZEM 0.18]
2 KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 10-15  [szt,
d.1| 0101-01 |cm
D-01.02.01
1 st, 1.00
] RAZEM .10 ‘
3 KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 16-25 szt ‘r
d.1] 0101-02 cm
D-01.02.01 -
4 szt. 4.00
‘ [ RAZEM 4.00
4 KNNR 1 [Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35  [szt.
d.t 0101-03 |ecm
D-01.02.01
. 1 szt 1.00
- I_ RAZEM ___1.00
- 5 KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55  [szt.
d.1 0101-05 [cm
D-01.02.01
2 sZt. 2.00
RAZEM 2.00
6 KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krizakow i podszyé gestych powyzej 60% |ha
d.1i 0102-04 |powierzchni.
D-01.02.01
(15*3+22*4y*0.0001 ha 0.01
RAZEM 0.01 i
7| KNNR 1 |[Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp i
d.1| 0107-02
8*2.0*2.0*2.0 ) ) mp 64,00
RAZEM 64.00
8 KNNR 1 |WywoZenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1| 0107-03 .
64*1.5 mp 86.00
S RAZEM 96.00
o 9 KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegiosci transportu karpiny, gate- mp
d.1 D107-05 |zi
Krotnosé = 8
64+96 mp 160.00;
RAZEM 1580.00
2IROBOTY ZIEMNE - NR CPV - 45111000-8 .
10 KNNR 1 |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. l-Ili m3
d.2 0213-01
© | D-02.01.01
280 m3 280.00
RAZEM 280.00
11 KNNR 1 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. Il uprzednio od- m3
d.2| 0215-03 |spojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
109 m3 109.00
RAZEM 109.00
12| KNNR 1 [Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiemnymi o poj. tyzki  m3
d.2| 0202-05 |0.40 m3 w gr. kat. |-}l z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowy-
D-02.01.01 flad.
] m3 16.00
RAZEM 16.00
Nerma 3.15 )
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
13 KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
d.2 0208-02 jwyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-iV)
Krotnos¢ = 9
16 m3 16.00)
RAZEM 16.00;
14 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami  |m3
d.2| 0407-02 w gruncie kat.ill
D-02.03.01
296 m3 296.00
RAZEM 296.00
15[ KNNR 1 [Plantowanie {(obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywa- im2 S
d.2| 0503-03 |nych mechanicznie w gruntach kat il
D-02.01.01
86 m2 86.00;
RAZEM §6.00
16/ KNNR 1 |Plantowanie {obrobienie na czyste) skarp | korony nasypow w grun- im?2
d.2) 0503-05 tach kat.l-Ili
D-02.01.01
198 m2 198.00)|
RAZEM 198.00)
JIKRAWEZNIKI | OBRZEZA - NR CPV - 45233120-6
17| KNNR 8 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykena-  m
d.3| 0403-03 |niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
D-08.01.01
161+5+30+1 im 197.00
RAZEM 197.00
18] KNNR 6 |Krawezniki betonowe zjazdowe i skodne o wymiarach 15x22 cm z wyim
d.3| 0403-03 ikonaniem taw betonowych na podsypce cementown-piaskowej
D-08.01.01
20+3+3+7+7 m 40.00|
RAZEM 40.00
19| KNNR 6 |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m
d.3| 0404-03 |spoiny wypeinione piaskiem
D-08.03.01 7
45 m 45.00
RAZEM 45.00
20| KNNR 6 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowei, |m
d.3| 0404-02 spoiny wypelnione piaskiem
D-08.03.0%
382+12+8 m 402.00
RAZEM 402.00
AJEZDNIA ULICY - NR CPV - 452332520
21| KNNR 6 |Profilowanie i zageszezanie podioza wykonywane mechaniczniew |m2
d.4| 0103-03 |gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
779 m2 779.00
RAZEM 779.00
22 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, m2
d.4 0109-02 |gr.15 cm pielegnowana piaskiem i wodg
D-04.05.01
7789 m2 779.00
RAZEM 779.00
23| -KNNR 6 - |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, m?2 . :
d.4| 0109-02 |gr.25 cm pielegnowana piaskiem i wodg
D-04.05.01 |Krotnosé = 1.67 -
779 me 779.09 -
RAZEM 779.00
24| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub, 8 cm na pod- [m?2
d.4) 0511-03 isypce z grysu 2/5 mm
D-05.03.23
Morma 3.15




Lp Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
779 m2 779.00
RAZEM 779.00
5IZJAZDY
25 KNNR 6 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywarne mechanicznie w  |m2
d.5 0103-03 |gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
D-04.01.01
98 m2 98.00
RAZEM 98.00
26 KNNR 6 - [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, m?
d.5 0109-02 .[gr.15 cm pielegnowana piaskiem | woda
D-04.05.01
"o m2 98.00
RAZEM 98.00
27 KNNR 6...IPodbudowa z gruntu stabilizowanege cementem o Rm=5,0 MPa, m2
d.5 0109-02. gr.15 cm pielegnowana piaskiem i wodg,
D-04.05.01
98 m2 98.00
o RAZEM 58.00
28 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8cm na  |m2
d.5 0511-03 |podsypce z grysu 2/5 mm
D.05.03.23
98 m2 98.00]
RAZEM 98.00
GCHODNIKI - NR CPV - 45233120-6
29 KNNR & |Profilowanie i zageszczanie podioza wykenywane mechanicznie w |m2
d.6] 0103-03 |gruncie kat. i-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
524 m2 624.00
RAZEM 624.00
30 KNNR 6 iPodbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, m2
d.g 01089-01 [gr.10 cm pielegnowana piaskiem i wodg
D-04.05.01
624 m2 524.00
RAZEM §24.00
31| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe| szarej grub. 6 ¢m na pod- |m2
d.6 0511-01 |sypce cementowo piaskowe]
D-08.02.02
24 m?2 524.00
RAZEM 524.00;
7ISCHODY TERENQOWE - NR CPV - 45233120-8
32 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podicza wykonywana mechanicznie w  m2
d.7] 0103-03 |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01 .
5+0.7*2.0 m2 7.00
RAZEM 7.0
33 KNNRG6 |Obrzela betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, 'm
d.7| 0404-02 [spoiny wypeinione piaskiem
D-08.03.01
5H{5+2) m 35.00
RAZEM 35.00
34 KNNR & [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, m2
d.7] 0109-01 |[gr.10 cm pielegnowana piaskiem i woda
- 1 D-04.05.01
5*0.23/C.1 m2 11.50 o
RAZEM 11.50
35 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na pod- [ m2
d4.7] 0511-01 |sypce cementowo piaskowej
D-08.02.02
50.8 m2 4.00
RAZEM 4.00;
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Lp. Podst Opis [ wyliczenia j.m. Poszez Razem
36 KNNR 2 Pachylnie dla wozkow dzieciecych z betonu B15 0.20.2 m
d.7| 1801-02
5*2*1.1 11.00 -
RAZEM 11.00
37, KNNR 6 [Porecze z pochwytem z rur $r. 38 mm o rozstawie stupkow z rur 5r.
d.¥v 0701-03 [3mmco1.5m
D-07.06.02
2*15.1 m 30.204
. RAZEM 30.20
BROBOTY WYKONCZENIOWE
38 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humesu 5 |m2
d.8 0©0507-01 cm.
D-06.01.01
86+198 m?2 284.00
RAZEM 284.00
SOZNAKOWANIE :
39 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sialowych o &r. 70 mm szt.
d.9 0702-01
D-07.02.01 “
3 szt. 3.00
. RAZEM 3.00
40 KNNR G |Picnowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, osirzegawcze i infordszt.
d.9 0702-04 [macyjne o pow. do 0.3 m2
0-07.01.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
41 KNNR & |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | infor4szt.
d.9 0702-05 jmacyjne o pow. ponad 0.3 m2
D-07.01.01
3 szt. 3.00H
RAZEM 3.00
Norma 315



