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LUBLIN, UL. WYGON

PROJEKT BUDOWY ul. WYGON
droga gminna nr 1067931 — oSwietlenie drogowe

Adres: Lublin, ul. Wygon
nr ewid. Dziatki: 16 (ul. Wygon), 37, 1086, 1087, 1088
ul. Leszka
nr ewid. Dziatki: 13 (ul. Leszka), 596

inwestor: Wydziat [nwestycji Urzad Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14; 20-071 Lublin

Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon URZAD MIASTA LUBLIN

Przewodniczgca Halina Kaminska Wydziat Architeliury | Budownictwa

ul. Roztocze 19: 20-722 Lublin 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
Faza: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Projekt budowy zatwierdzil:
decyzia z dnia: . AQAL = 02 =29 .
znalc AB IRLM), @I Y0. 4, 45, Loz

. . bez zastrzezen, z uwagami
Branza: ELEKTRYCZNA Zalgcznik nr Z do decyzji nr 345/3042

wiym ‘1 rysunkew opieczelowanych

Projekt odcinka ulicy Wygon — droga gminna nr 1067931 w Lublinie

Uprawnienia do prajskio:
nadzorowania i koatra

Projektant: mgr inz. Roman Dec; W Speciainasci instzincyodfioon s 0
upr. nr 2678/Lb/94 Mteiacy | uzazen igiryczndeh iergetyconycr

nr ewid.: 2678/ b/g4

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Hanaka;
upr. nr LUB/0067/PWOE/03

Lublin, czerwiec 2011 1.
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- PGE Dystrybucja 5.A. -
/JW . Oddzial Lubiin
' PGE * Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolskz 12
tel.: (81} 445 1G 00, fax: {81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re.cl@pgedystrybucja.pl

Zarzad Drég i Mostéw : - Lublin, dn. 24 czerwca 2015r.
ul Krachmalna 13J,20-401 Lublin

+13281.2815.DG: L. dz.5905/RM/iP/2015
Wpiynelo dn.29-06-2015 _ :

Przyjeta przez:
Iwona. Dleksiewicz

i

u_l

|

“HW"W“I | Zarzgd Dréé i Mostéw w Lublinie
© SSPds. realizat_:ji inwestycji przy udziale

N
201BPB

mieszkancow
ul. Krochmaina 13 )
20-401 Lublin

Dotyczy Uzgodnlen[a prmektu budowlano-kaonawczego budowy sieci oswietlenia drogowego
ul. Wygon w Lublmle ’

W zafaczemu przesyiamy uzgod ruony prOJekt wykonawczy ,,Budowa sieci osw1etlenla drogowego
uf. Wygon w Lublinie” z uwagaml

1. Bednarke uziemiajacg mocowac pod zaciski kontrolne na zewngatrz stupa Iub srubq iqczch
fundament ze stopg stupa, :

Typy opraw uzgodnit w Wydzmle Utrzymama Osmetlema i Sygnallzacp ZDlM Lublm
Zaprojektowac kabel zasilajacy Sz. O. typu aluminiowy 4x 120 mm-.

‘Zaprojektowat potaczenia z istniejgcym oéwietleniem w ul. Dabrowki i ul. Sw. Wo;c:e::ha

W projektowane] Sz. O. 1070 pozostawi¢ jedng tablice licznikowa oraz zmienié ukiad
sterowania kaskadg na dwa ostatnie obwody.

Wykonawca robdt dostarczy protokdt z badania skutecznoéci ochrony p.poi‘aieniowéj.

s W

!

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie abjetych przepisami technicznymi i.rozwiqzaniami
.typowymi. _

Kopig pisma sprawdzajgcego zafgczy¢ do poszczegdlinych egzemplarzy projektu.
Realiza'cjc-; robét bljdowlanych wykonac¢ zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin. |
Sprawdzenié projektu wazne do dn, 23.02.2017r.

Do wiadomosci:

1. Adresat : : .
' Hrz é’l@ ALY T3 8
— R ¥ ; 0T MOSTOW,
i mIpER. |, UBLANIE
Zataczniki:

1. Pfojekt budow[ano—wykonawczy

Sprawe prowadzi: lreneusz Parzyszelk, tef B1 445-11-48

PGE Dystrybucja Spotka Akcyina z siedzibg w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestry przedsizhiorcaw prowadzonego
przer Sad Reponowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod ni KRS: 0000345124, NIF- 948-25-03-655,
REGDN: 0608523840, Kapitat zakladowy: @ 726 424 160 z w peini aptacony. Konlo bankowe: Bank PEKAD 5.4, o/Warszawa, Al lerazolimskie 2,
00400 Warszava, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www. pgedystrybucja.pl
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INWESTYCJA:

BUDOWA ULICY WYGON

ADRES ENWEEI'YCJI
Lubhn uIWygcun dziafia nor 16, 13 (ul. Leszka), 37, 1086, 1087, 1088

INWESTOR:
Wydziat |nwestyq| Urzgd Miasta Lublin.
ul. Wientawska 14 , 20-071 Lubiin
Spoleczny Komitet Blidowy ulicy quun

"U’(@WEMHE BEOE, VLIS [ HOSTOW
i inz. Grzegorz Rudnicki
WO Tk Z0esLs
b 7433520, 81 74267 65

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

branta: DROGI ’ upr.bud, | podpis:
projekt: Inz. Grzegorz Rudnicki 17322

Inz. Roman Dac 20700 /G4
sprawdzit  |inz. Hanna Gwiszda oaaz | W
ne s PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA  |skala: 1:500
ZUDP/01] PROJEKT ULIGY | 043011




I PGE Dystrvbucla S A
A7 Qddeial Luhiin

’ ;Z?C;E N _ ul. 3arbarska 21, 20- 240 bkt

Tek (81) 445 10 00

T Faksdd81}) 744 30 74
PG Dystryhucia 5.A. c-malk: selretaiz HElublin pgedystrybieja af
www pgedysiyhicia pl
RUOP poz. - 82955 252/RE-1/2015 UP-2

Mr kﬁnlrahenta_ 101476

UM OWARr37T524

o preylgczenie do sloc! dystrybucyinej
oswletionta drogowagn w migjscowosct Lu!:f:‘n el Wygon, g Lishiin
forr T

Wodnie T } o W Lubtinie. pca‘msgdzy PEE Dyslrybucja Spotka Alccyjna z stedzii’:-qw Luhhme 203~
340 Lublin, ui. Garbarska 214, Oddziat Lublin wpisana do rejesiru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd
Rejonowy LublinWsched w -Lublinie  z siedzba w Swidnike, Vi Wydzisl Gospodarczy, pod n7
KRS: 0000343124, MiP 8462693865, REGON 05055284{} kapitai za%dad{}wy 8730742 830000 #A'w pefm
aptaceny, repiezenlowana przez:

- KLEMPKA KRZYSZTOF Z-ca Dy:rektor‘a Rejamt Euergeiycznego RE Lublin-tliasto

zwang w dalsze| Hesch umowy PGE Dysu'yhuc]a 5. A "

adres do korespondongji:

a Gmieg Lublin mp“szeniuwanq na podsiawio petnomocnictwa wezielonego przez Prezydonta Mlasta_
Lublin przez Pana Miroslawa Luciuka — Z-ca Dyrekiora ds, Przygoto!ﬂafna Ihwestycjl w Zarzmdzie
Drog | Mostéw w Lublinke z siedziba w Lublinie, 20-4071 Lablin, u. Krochmalaa 3], NP 9432628619 :

EWENYM W datsze} czedei porozumienia mwestarem, a Iaznie zwanymi Stronami,

TWEIYT dale; aPatmictem Przyla;czar-}.rm
adres de kerespondenci:

zosials 2awarle wnowa o nastepujgce resei
'PRZEDMIOT UMOWY

. 1. Przedmiotem umowy jest przytgezenie do sieci dyslrybucyjne] PGE Dystrybucia 5.4, rnqzaracn.'

odbiotoze] Podmioty Prayfaezanego, zakwellfikowanegs do V grupy przylaczeniowei;, o mocy
prayiaczeniowsj 14,00 KW, zgodhlo z wemnkami proylaczenia nr 82955 252/RE-1/2615 z dnia
23.02.2015, stenowigoymd zalgeenik iir 7 do nideiszas conowey.
2, Podmict Preytaczany akreé!a planewang ilosé poblerane} energi efekEryczﬂej v wyscknécr 10.006 KWh
rocznio.
3. Strony uskiaig mIE}SC{-:' dostarczanla enargi elekiryezne na: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
ed zabeepleszen w rozdzislnl niskiego napiqeia stacji fransformatorowej K-1070 w Kisrunku
ins{atacjt odbiorey. Miejsce dosiarczania eneryll elekiryezngl slanowi jednoczednis migjsce
rozgraniczoniz  wiasnosel  sicct dysifyhucy}neg FEE Dystrybucla S.A. iinsiaiaci Podmioty
Przyiaczanego.
Ukfad pomrfarows - rozliczenlowy bedzie zatstalowany w szafee oéwieaiemoweg

o

. B Strony uska!a;q lermsin przv!'gc:.uma do dnfa 23.02.2017.

§2
: OBG‘J‘MKB PEE Dystrybucja S.A.
PGE Byshybucla S.A. zobowiszUjo sledn: o
i wyslawieniz faklury oplaty z= preyigezenie, ' ' '
2. podania napigoia do misjsca dostarczania enengil eleiiryezns,
3. dokonania odhioru koricowego rebdl | sporzadzenia protokoto kedicowego oditory rohdt,
4. zakupt | Zeinstelowania ukdady pamiarowe - roviiczeniowego.
£3
OEOVNAS K] FWWFU PRZYMWEGG
Podm il Preylaceany zo0bowiqzuje sis do!
zaalizowanls w#asnym kosztem | staranism zadad nkresmnyah w warinkach przylaczenia od misjisca
d;s!ﬁarcmnm energii eleklryozns], zgednie z obowinzulgoumi sozepisams | neqgamt, w ieniink do doi
arafdgosenia
I niemwmocenege powiadomieniz PSE Dysitybucis S.A. o wszalkich »iinach dolyczgoyeh tytuliy
prawmnego go chishiu bedarege przedmiciem przylaezenia,
Bl Nivanonn nazna uindeiwedil dalmumente,



3. 7ghoszenia do dnia przylgczenia golowodci do wykonanie przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dotgteyd
oéwiadczenie o wykonaniu instalec)i odbicrezej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, padpisane przez
wykonawce instalacii | Fodmiot Przylaczany. Weer ww. oSwiadezania dostepny jest w sisdzibie PGE
Bystrybicja 8.4,

4. zawaicla umowy obejrmgacs] swoim zakresem Swindozenie usfugi dystrybuc}i i sprzedazy ensrgi

elekiryczne] {umowy kompieksowe]} albo umowy o Swindczenie uslugl dysirybuci energii etekinyezngg
orez umowy sprzedazy energh elekirycznej, najpozniej w terminie 14 dni od daty okredlone] w § 1 usk. 5.
W umowie zoslang przyiete nasiepujaco czasy frwania przerw w dostarczaniu energii eleldryoznel
[ednorazowa przerwa planowana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 gedz., lgerny czas
pizenw plancwanych w ciggt roku - 35 gode., Igczny czas przerw nieplanowanych woiagu roku - 48
-godz.. Wsptlczynnit pewnoscl zasltania 1,0, Podmiol Przylaszany moze wskazaé inny podmiot
uprawviiony do zawarcla ww, Umowy iub umdw, .

5. zswiadomienia PEE Dystrybucja 5.A. o zawarciu umowy kompieksowej lub umowy sprzedary energh
eleldrycznej zgodnie z punklem poprzedzalacym, .

0. ulrzymywanie wiasciwego stahu technisznego nalezgoych do niego instatag]i | urzadzen etekinoanyeh w
werchomoscilokalu/budynke, do kitiege ma byé dostarczana energia elehinyozna, ulrzymywania
wiasciwyeh warunkow  uZylkowani  urzadzed do’ pomiar zuzycia  energi gleklryoznel, w iym
zabezpieczenia ukladu pomiarowogo przed uszkodzeniem b utratg, :

7. dostaiczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomosnej decyzii pozwolenia na hudows ohijekia
wyrmienionego w nagidwku umowy, lub innego deokomentu wymaganege ustaws Prawe budowlane, nie
phzniej niz 6 miesigoy przed farminem przylgezenia. Dosterczenie waw. doketnenlu moZe wanimkowad
praylaczenio do sioci dysirybucyine} PGE Dystryhucia S.A., S ' : _

& nivodplalnego udostepnienia miejsea w cefu mentezu uidadu pomiarowo — rezliczeniowego oraz go
pokrywania kosziow zwigzanych z uirzymeniem migjsca, Vf ii6ryin uklad fen bedzie zainstalowany.

. § :
_ : OPLATAZA PRZYEACZENIE . '

1. Szacewana cpiaia za przylaczenie, kidre] wysokod¢ zosiela wyliczone na podsiawie obowiazujace] w -
GriU zuwarcia ninigisze] umowy ,Taryfy diz energii slekiryezno] PGE Bysirybugja S.A”, wynosi netie
817,32 21 {stownic:. osiemset sledemnascin 2, frzydzisscl dwa gr.} zgodnie z kalkulacjy stenowiacs
zakyoznik nr 3 do ninfejszef umowy, o _ S - oo .

2. Osiateczne wyliczenle  wysokobcl eplaly za przylgczenie nasiapi  przed . przyflczeniem, - prey
zastosewariu oplal wediug Taryfy dla snergl elekiryczne] PGE Dystrybucia $.A." abowinzujaca) w
driu zawarcta niniejsze] umowy. ' ' o

3. Podmist Przylaczany zobowiazuje sig do winiesienta oplaty z= przylaczenie, z uwzgiednisnlorm ust, 2

jednorazowo, na podsiawie otrzymane] of PGE Dystrybucia S.A. fakiury, Faklura zosfanie wystawioriz
po odbiorze pras wykonanych prrez PBE Dysirybucja 5.4, : C :
Strony ustalajg termin platriosc fzktury na 4 dnf od daty fef wystawienia, :
Do kwoly oplaly za przytaczenie nalesne] PGE Dystrybucia S.A na podsiawie niniejszel umowy
Zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokoScl, Kkidrego zaplaia obciaza Podniiot
Przylaczany. - : -

o

6. Trese Taryfy dia energil elekinzne} PGE Dystrybucia S.A” dostepnia jest na slionie infernetowel

www pgedysirybiria pi iaz W siedelie | oddziziach PGE Dystrybucia S.A.

: DENE KONTAKTOWE _ _
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie reafizacli ninlojsze} umowy sa;

Ze sirony Podmiaty Praytaczanego : Ze strory PGE Dystrybucja S.A
Punid Obshem Klienta Dyshrybueyinego
. arlal_ 81 445-11-48
g8 ' -
: . WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA GO UMOWY
1. Kazde| ze stron przyslugufe prawo wozesnisjszoge rozwiazania niniejszej uUmowy Z zachowanient
rzymiesigezneqo okresu wypowiedzenia. : ' : - :
2. W przypadiu rozwigrania umowy z prayezyn leZacyeh po stronie PGE Dystrybucia S.A., Podmist
Przylaczamy rachowdje prawo do zwrely oplaty a przyfaczrenie w caloscl. S
3. PGE Bystybucja S.A. przystuguje prawo adstapisnia od niniejsze} umowy w przypadkes
&) zaishicnia skelicznodcl uniemozliwisjgeych tealizaciy Iwestysjt z pizyczyn niezalesnych od PGE
Dystrybucia 8.4, ' S :
By utialy przer Pedmiot Preyizezany tulults peannege do pleruchomodor, .
e} niewywigzamia sk mrzez Podmiat Preylaczany 2 ohowiarkdw wskazenych w § 5 umowy pomino
uprzedniego wezwania ze strony PGE Pystvbucia S4, do ich reslizacit ze wshazaniem 30-
, dniewego ferming na ich rsalizacie. : - o o
% Ddslagienie | vypowiedzenie umowy nasiepule popreer stwladezenia Zig2one drugief stronie w fornie
pisemne] pod rygerem niewaZnosss, dostarcrane 7 aarolnym poswizdezeniem odbiomy,



—

™

87
ZASADY GOPOWIEDZIALNOSCI STRON

Strony zastrzegalq sobie prawo do naliczenia odsetel | kar umownych za nisdoirzymanie warnkow

riniejsze] umowy, w nastepujacyeh przypadkach i wysckosciach:

a) Slrony moga naliczyé kary wmowne w wysokasci 0,05 % warloSci wstepne] opiaty 2a preylgozenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstalej 2 winy drugie] strony w dochowani: tarminu okreflonego w §
tusl 3, .

b} PGE Dystrypucia S.A. roze nafiezyC odsetki uslawowe, za kazdy dzien 7wicki w przypadku
nlotorminowe] pfatnosel wynikajace] z fakiury,

¢} PGE Dystrybucla S.A. nie ponosi adpowiedzieosel z tylulu opbznisnia w wykonaniu przedmiobu
uraowy w przypadku, gdy cpoznienie nastapilo z przyczyn nielezacych po slronie PGE Dystryhucia
S.A. '

Joezell w ciggu 5 1at od dnia Zawarcika umowy dyslrybucii energil elektryczne] b umnowy kompleksowe]

Podmiot Przyiczahy nie zamowi mecy uincwnef A oKIes jednego roku w wysokosct okresione] w §1

ust, 1, wowezas PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obniye moc przytaczeniowq do maksymalne] mocy

umaowne} zamdwione] w iym okresie. Wysokost mocy przylaczenlowes zostanie zmienlona w umowie
dystrybucii energl eleklryczne] lub umowis kompleksowsj. : : '
... &8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

. W przypadkach .nieuregulnwanych ninlejszg unowa majg zasiosowanie przepisy ustawy Kodeks

cywilny, usiawy Prewo energelyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podsiawie. -
Wsrelkia spory, [akie mogg powstad w zwigzku z realizacjs, fej umowy, strony bgda rozsirzygad
wdrodze negociacii, a W przypadiu miemozliwoSci  osiggnigeia porczumienia poddadzg  pod
rozsirzygriocis wlasciaym sgdom powszechimym. ' '
; - §% '

_ : POSTANOWIENIA KONGOWE
Okres obowiazywania umowy wynosi: 23.02,2018. : : :
Wszelkie zemiany ninieisze] umowy wyrnagajg formy pisemne) pod rygorem: Niswaingscl.
Podmiot Pizglaczany oSwiadoza, iz wyraia zgodg 08 adminisirowanie podanyth przez niegoe danysh
oscbowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Prylgczany przyjnife jednoczesnie do
windomoscl e ma prawo: dostepu o (resct swoich danych osobowych, Zadants Informacii o zakresie
ich przetwarzania, uzupsiniania, usklisainienla i sprostowania, gdy sg niekompletne, nizaklualne iub
nieprawdziwe, iak rowmieZ wyrazenla sprzsciwu wobet fch przetwarzania, w przypadku gdy sg one
orzofwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucia 8.4, oSwiadcza, 2e powierzone dano osobowe
pezetwarzane bedq v celu Tealizacii umowy o przyfaczenic do sieci dyslrybucyjnel. - '
Podmiot Przyiqczany wyraza zgode na praskazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawarlych
w niniejsze umowie innym podmictom, a w szezegdinasct nodmistem wykongiacym prace projekiowe —
sudowlane, w zakresie, W jakim badzio lo ifezbadne do realizagfi ninigjsze] wmowy.
Trest: powokanych w umowie aklow prawnych jest dostgpnana stronie hitpiffisap.sejm.gov.oll
Limowe niniejszg sporvadzont w dwosh jednobrzmiacych egzemnpiarzach, po jedhym sgremplarzu dia
kaede 7e Stron. - - _ : o , :

Whyliaz zalaezniichw o UMmawy:

Zalgeznik or | —Warunki praylgczenia nr 82655 262/RE-1/2015 z dnia 23022008
Zalgozeik ar 2- Pouczenie I wzor odwiadczenia o odsigpieniu LENONY '
Zatgcenik nr 3- Formularz gg0ania y.wkqnania ushugi przed upfywem tenming do adstapienia od umowy

Pod p.isjf sﬁm-n UMWY

Podmiol Preylgszany _ PGE Dysiiybysla ¢
tarytelny podpisy o :

T yatiiyoucks S8
TRiT AL Ea gk
Jon Ener gl Bighitn-msto
1, - r .
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PGE Dystrybucja S.A. WP
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala 81 445 10 00
o T S T Faks: 81 746 43 33
PGE Dystrybuca 8.4 Email: sekretariat.ze 1@pgedystrybucia.pl
Tel. RP 81 445 11 29

o ‘Lublin, dnia 23.02.2015 .
- Nr WP 82855 252/RE-1/2015 -

Zalacznik nr 1 do umowy o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul. KROCHMALNA 13 J
20-401 LUBLIN
| Warunki przquCzénia nr 82955 252/RE-1/2015 dla podmiotu v grupypfzytaczeniuwej do sieci
' ' | dystrybucyjnej o népiq:c.iu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przyiqczanego do sieci: oswietlenie drogowe. '
Lokalizacja: Lublin, ul. Wygon, gm. Lublin. |
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie. s.zczegé!OWychIWa'runkéw
funkcjonowania. systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na-
wniosek z dnia 23.02.2015r., okresla sig nastepujace warunki przytaczenia: o :
1. Miejs_cé przylaczenia: rdzdz_i'élnia niskiego napigcia .stacji‘ transformatorowej K-1070
ul Leszka 24. | B | : ) | |
2. Miejsce dostarczania energi.i elektrycznej stanowia@e jednoczeéh_ie miejsce rozgfaniczenia wtasnosci
sieci dysirybucyj’nej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: za'ciski'pradowe na
- wyjsciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w Rierunku instalacji
odbiorcy. | ' ' o | ' . -
3. Moc przytgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawoWe-.i_
4. Rodzaj przytacza: zgodnie z pkt. 1 ' '
5. Zakres ni’ezbegdnych Zmian w sieci‘ zwigzanych z przylaczeniem: nie dotyczy.
Urzadzenia wyhudowac zgodnie z planem rozbudowy .

6. Wymagaﬁia w zakresie budowy instaiacji odbiorey:

6.1. zé.projektowaé oswietlenie wydzielone kab'l.owe,' kable miedziane 5 x przekroj | jak wyjdzie
z obliczeﬁ lecz nie mniejjszy-nizf_ 16 rnr'n2 W r@rach ostonowych DVR 75 na cate} diugosci trasy.
B.2. zépr_ojektowaé stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach dia o$wietlenia.
6.3. zaprojektowa¢ oprawy w If kiasie izolacji,. 0 mocy _daj‘ac_ej natgzenie oswietlenia jak dla danejf
katégoﬁ_i drog_i zgodnie z o‘yrektywémi UE, _ _

- 6.4. zaprojektowat tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Ii klasie
tzotacit ze Srubarmi M8 do podigczenia kabli. - ' | '

PGE Dystrybusia Spxilka Akcyina = siedziha w Lubfinie, 20-330 Lublin, ol Garbarsks 214, KRS: 0000243 24 Sad Rejonowy LublinWschdd wLahlime z shadzi wSwidniku, ViWydzal
Gospodareey KRS, MIP 948-25-83-855, REGON 50552840, Kapifal zzakiadowy: 8 730 742 890 o w peini cplacary. Konto hanlowe: Bank PEXAQ S.A. ciWarszawa, AL Jerozoiimskie 2,
0G-400 Werszawa, Nr40 12406015 1111 0010 2850 5184 wwaepoedysitubucia. ol



7.
8.

6.5.Zaprojektowac szaftke os$wietlenia drogowego z twarzywa termoutwardzalnego przystosowang do
sterowania kaskada,

6.6. zaprojektowac kabel zasilajacy 5z.0.1070 typu kabel aluminiowy 4x120 mm? (minimum).

6.7. zaprojektowat pofgczenia z istniejacym oéwietleniem w tym rejonie.

6.8. wykonawca robot dostarczy protokét z pomiardw impedancji petli zwarcia.

6.9. na powstze opracowac dokumentacje projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia w Zarzadzie
Drog i Mostéw Miasta Lublin WdeIai Utrzymania Oswietlenia. |Sygnatlzac11 przed sprawdzemem
w RE Lublin — Miasto.

6.10. przeanalizowaé teren i ustawienie stupéw w poblizu linii 110kV pod wzgledem pozniejszej

konserwacji sprzetem zmechanizowanym.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce oswietleniowe].

Wymagania dotycza_ce ukiadu pomlarowo rozliczeniowego i systemu pomiarowo- rozllczemowego

DlaVvivi grupy przy{aczenlowq (moc przy{achemowa <4O KW i prqd znamlonowy zabeZpleczenfa

przedhcznlkowego w forze pradowym <63A)

8.1. Zastosowal bezposredni uk#ad pomlarowy energii elelctrycznej na napieciu 0,40 kV speimajqcy

ponizsze wymogi:

8.2, Urzadzenia wchodzace w sk{ad uktadu pomtarowego muszg spe!ntac wymaganla prawa

8.3. Licznik energii elektrycznej powmlen umozliwiaé: jednoklerunkowy pormiar energn czynnej

8 4. Urzqdzema wchodzqce w skiad ukiadu pomiarowego powmny spetniaé wymagama okreslone

w Instrukcp Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucymej PGE Dysirybucja S.A..

- 8.5, Liczniki energst elektrycznej muszg posiadac zabezpleczeme przed wplywem zewnetrznych pél

- magnetycznych (z wyjgtkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé eEektromczny
'systemem mformUchy owystqpiemu takiego wplywu. na Eiczmkl (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddzia&ywanopdlem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,golym okiem”

bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Wszystkie elementy czionu zasitajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukdadu

‘pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenfa gtdwnego rozigeznik bezpiecznikowy o wartosci pradu

. znamionowego 25 A, usytuowaé w szafce OSWIEﬂBHIOWG}

0.
11.
12.

13,

/

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjat samoczynne wyiqczame zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN.

Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynhej; w migjscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektryczne; w sieci miesci sie w gramcach'
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl

Instalacje i urzgdzenia elektryczne malezace do Odb;orcy powinny zagewmac Ibezpleczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elekirycznym oraz ochreneg

przed przepieciami lgczeniowymi | atmosferycznymi wystepuigcymt w  sieci  energetycznej,



powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.
14. \nformacje dodatkowe:

—  warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przy}apzanlem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w OkI’ESIe Wwaznosci
W_arunkow przylgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe: szczegoly techniczne, 'polahczenia sieci oswietleniowych, schematy
urzadzen uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed przystapieniem do prac projektowych..
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucjia S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow
przyigczenia jest: PARZYSZEK-!RENEUSZ tel. 81 445 1148.
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Strona tytutowa.
Spis zawartosci.
Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
Zakres inwestycji.
Szczegdine wymagania wlascicieli nieruchomosci.
Warunki budowy:
pismo WDIM UM Lublin znak: DM.UD.1.5541-35/10 z dn. 25.03.2010 .,
warunki przylaczenia nr 50835 z dn. 11.05.201071,,
Uzgodnienia:
uzgodnienie ZUDP wraz z zatacznikiem graficznym nr 453/2011 z dnia 24.05.2011r,
pismo WDiM UM Lublin znak: DM-0S-1.7012.27.2011 z dn. 16.06.2011 .,
sprawdzenie w ZE Lublin-Miasto znak 6551/TU/SM/2011 z dn. 29.06.2011 r.
pismo WDiM UM Lublin znak: DM-UD-1.7012.5.2011 z dn. 20.04.2011 .
Opis techniczny
BIOZ
Obliczenia natezenia oSwietlenia
Tabela:
— Tabela obliczen elektrycznych
— Tabela montazowa budowy os$wietienia drogowego
— Zbiorcze zestawienie materialow
Rysunki:

—  Plan sytuacyjny
~  Plan usytuowania trasy projektowanej linii kablowej nn 0,4kV oraz stupow

oéwietlenia drogowego w ulicy Wygon w Lublinie wraz z szatkg o$w. drogowego

—  Schemat zasilania projektowanego o$wietlenia drogowego
—  Widok szafki o$wietlenia drogowego

tab.
tab.
tah.

rys.

rys.

rys.
rys.

nrt
nr?
nr3

nr

nrz
nr3
nr 4



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oSwiadczam, ze
projekt budowlano-wykonawczy pt.:

~Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz ulicy Wygon w Lublinie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lublin, dnia 08.06.2011 r.

Projektant Sprawdzajacy

mgrini Kom
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Zakres inwestycji:

L.p. |Obiekt llos¢é Jm.
1. | Trasa energetycznych linii kablowych nn 0,4kV 283 m
2. |Montaz siupdw o$wietlenia drogowego 9 szt.
3. | Szafka o$wietlenia drogowego 1 kpl.
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.UD.1.5541-35/10 , Lublin, dnia 25.03.2010 r.

Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon
Przewodniczaca Halina Kaminska

ul. Roztocze 19

20-722 Lublin

dot. ul. Wygon

W odpowiedzi na pismo, zfozone dnia 18.03.2010 roku, dotyczace okresienia
warunkow do projektowania odcinka drogi gminnej nr 106793L — ulicy Wygon w
Lublinie, Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

1. Projekt budowlano-wykonawczy winien by¢é opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1999r.,, Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

2. Zakresem projektu budowlano-wykonawczego nalezy objaé odcinek ulicy Wygon
bez skrzyzowania z ul. Leszka oraz odcinki ciagéw pieszych (KX) faczace odcinek
ul. Wygon z ulicami Dabrowki | Sw. Wojciecha i winien zawieraé branze: drogowg
(wraz z projektem organizacji ruchu), oswietlenia ulicy i jej odwodnienia.

3. Projektowany odcinek ulicy Wygon nalezy zakoriczyé placami nawrotowymi
umozliwiajgcym swobodne zawracanie pojazdéw.

4. Projekty organizacji ruchu powinny by¢ wykonane zgodnie ze ,Szczeglowymi

warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz. 2181 z

dnia 23 grudnia 2003 r.)

Ulice Wygon nalezy projektowaé w w klasie technicznej D (dojazdowa).

Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponujemy przyjaé

kategorie obcigzenia ruchem — KR-1.

7. Ulicg nalezy projektowaé o nawierzchni bitumiczne] lub z betonowej kostki
brukowe;j.

8. Wzdiuz ulicy Wygon (o ile pozwoli na to dostepnosé terenu) nalezy zaprojektowad
stanowiska parkingowe. Nawierzchnie projektowanych  stanowisk nalezy
projektowa¢ z betonowej kostki brukowej na podsypce z gryséw 2-5 mm.
Stanowiska parkingowe nalezy projektowac jako réwnolegle Iub prostopadie do osi

jezdni w formie zatok parkingowych lub paséw postojowych. 72 z60dnodd - (M}e
StAL 2 avahatem

et

@

w

Chodniki projektowac z kostki betonowe.

Ruomuun

Referat dfs uzgadniania dokumentacji iel.: 48 81 466 25 61, 466 25 63 Strona1z2
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10. Zjazdy projektowaé w poziomie chodnika z kostki betonowej koloru grafitowego.
11. Do projektowania nalezy przyjaé krawezniki betonowe 15x30 w tym krawegzniki
tukowe i przejéciowe.
12. Nalezy zapewni¢ prawidfowe odwodnienie pasa drogowego.
13.Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej i oswietlenia drogowego
nalezy uzgodni¢c w Wydziale Drég i Mostéw. Projekt statej organizacji ruchu
podlega zatwierdzeniu réwniez w Wydziale Drég | Mostow..
14.Projekly odwodnienia wykonaé w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z 0.0..
15.Oswietlenie drogowe nalezy projektowac w oparciu o wymogi PN-76/E-02032
~Oo$wietlenie drég publicznych”, przyjmujac kategorie oswietlenia F-3 oraz
uwzgledniajac nastepujace uwagi:
- Zakres oéwietlenia winien obejmowaé wylacznie tereny migjskie.
Stosowac oprawy sodowe wysokoprezne.
Stosowac stupy aluminiowe anodowane na kolor naturainy o wysokoéci zblizone;
do szerokosci jezdni. .
- Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne
podigczenia okreslone przez I_ubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy ztozyé w iut.
Wydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia. -

W zalaczeniu;
1. Wyciag z koncepcii ul. Wygon — 3 egz
2. Wyciag z koncepciji organizacji ruchu — 1. egz.

ul. Wygon - W-052

DM.UD.|.5541-35/10 T - ' o Strana 2z 2



PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. Lublin, dnia 11.05.2010
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Zaklad Energetyczny Lublin-Mizsto *—*—‘—-——___
ui. Wolska 12 20417 Lublin WY
Tel. centrala 081 445-10-00 fax. 081 744 23 39 Zalgeznik nr 1 do umow:{ VIZIAL INWESTYC o

Tel. TB (081) 445-11-29 . : | - ﬁ

Nr warunkow 50835 GMINALURLIN . 2000 -05- 10 |
Grupa przglqczeniowa v ul. PLACLOKIETKA 1 ~ . . —
459/7E-1/2010 20_109 L[JBLIN Sy a1 - -

WARUNKI PRZYELACZENIA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. '

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.04.2010r. nr 459/ZE-1/2010 okresla si¢ nastgpujace waruaki przylaczenia
obiektu (nieruchomosci): oSwietlenia drogowego w miejscowosci Lublin ulica Wygon.

I.

2.

3.

MOOCD -~ O L

Miejsce przyigczenia do sieci elektroenergetycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen
w rozdzielni niskiego napiecia w stacji transformatorowej K-1070, w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczanja energil elekiryczns}: zaciski pradowe na wyjiciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni
niskiego napiecia w stacji transformatorowej K-1070, w kierunku instalacji odbiorcy.

Zakres zmian w sieci elektroenergetycznej zwiazany z przylaczeniem wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy

przylaczeniowej 14,00 kKW :
3.1 zaprojektowaé oswictlenic wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczen lecz nie

mniejszy niz 16 mm” w rurach osfonowych na catej dhugosci trasy.

3.2 zaprojekiowaé stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach.

3.3 zaprojektowac oprawy z ukiadem zapionowym do lamp sodowych w H klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie
oswietlenia jak dla danej kategorii drogi.

3.4 zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe Hoczone z tworzywa termoutwardzalnego w 11 klasie izolacji ze

Srubami M8 do podiaczenia kabli.
3.3 Zaprojektowacé szafke odwietlenia drogowego zgodnie z obowiaznjacymi standardami w Zakladzie

Energetycznym Lublin ~ Miasto

Wymagania dotyczace uldadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV spehua_]qcy
pOniZsze Wymogi:

4.2. Urzadzenia wchodzace w skiad vkiadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelniaé wymagania prawa.

4.3, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar energii i mocy elektrycznej w kazdej z faz (ukiad
gwiazdowy na napigciu 0,4 kV).

4.4, Licznik energij elekirycznej powinien umozliwiaC jednokierunkowy pomiar energi czynnej,

4.5. Licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé¢ klase dokladnosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej.

4.6. Liczniki energli elekiryczne] muszg posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrzmych pol magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktorym mowa powyze]. Zadﬂajame systemu musi byc
widoczne ,.golym okiem” bez poirzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslomy i wzadzenia wchodzace w sklad ukiadu pomiarowe-
rozliczeniowego energii elekiryczne] musza byc przystosowane do plombowania.

Ulctad sieci TT.
Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczanin energii elektrycznej wynosi 24 podz..

1.3czny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciggu roku 48 godz.
Wspolczynnik pewnosei zasilania: 1,0
Wymagania dodatkowe:

a) szczegbly techniczne pofaczen sieci oswietlenjowych, schematy urzadzen i numeracje sfupow uzgodnié na etapie
projektowani (przed vzgodnieniem w ZUDP | UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto :

b) na powyzsze opracowaé dokumentacjg projektows i przedstawic do sprawdzenia w Wydziale Dr,{()lgzu S c':w rzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto odnor ‘

¢) wzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty Romgh Dec




d} instalacie wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

10, Wamosé warunkow okresla sie na 2 jata liczac od daty ich dostarczenia.

11, Uzyskac uprawomecniona decyzie udzizlajaca pozwolenia na bhudowe

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez sirony.

Opracowatl: Zatwierk zik:
/

inz. Krzyszidf Klempko




W WYDZIALE DRGEANIZALS UHLZEUU

v dniy 2[}10 -7 - 28

29| W[/fo

50341 3602512010 U6

RUOP poz.

podpis ..M dee UMOWA nr345492 :
o przylaczenie d?g sieci elekiroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. aswietlenia
drogowego w migjscowosci Lublin ulica Wygon.

sawarta dnia ZEGE. 297 . w Lublinie pomigdzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.e. 20 -
340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowang w Krajowym Rejestize Sadowym pod
Nr KRS: 0000269891, kapitat zaktadowy 1 571 239 500,00 PLN reprezentowang w niniejszej umowie przez:

KLEMPEA KRZYSZTOF Kierownik ds, Technicznych

zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z ¢.0.,

a Gming Miasto Lublin — PL Wladyslawa FLokietka 1 - 20-950 Lublin, reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Lublin w imienin, ktorego dzialaja: Lo

1. Stanistaw Fic - Zastepca Prezydenta Miasta Lublin
2. Marek Miynarczyk -  Zastepca Dyrektora Wydzialn Inwestycji

zwana dale] Podmiotem Przylaczanym

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Podmiotu Przytaczanego i PGE
Dystrybueja LUBZEL Sp. z o.0. zwiazanych Z przytaczeniem instalacji elekiryczne] Podmiotu -
Przylaczanego, nalezacego do grupy przylaczeniowej V, 0 mocy przylaczeniowej 14,00 kW, do sieci
elekiroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. zgodnie z Warunkami przyfaczenia nr
50835 459/ZE-1/2010 z dnia 27.04.2010, stanowiacymi zatacznik nr | do ninigjszej umowy.

Terminy: realizacji przytaczenia, dokonania odbioru rob6t i wykonania prob koncowych, strony ustalajg

™

do dnia 27.04.2012.

3. Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej .......... k'Wh.

4. Podmiot Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy
energii elektrycznej i swiadezenia ustugl dystrybucyjnej.

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej i rozgraniczenia wiasnosci sieci PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z o.0. i instalac]i Pedmiotu Przylgczanego stanowig zaciski pradowe na wyjsciu przewoddow od
zabezpisczenh w rozdzielni niskiego napigcia stacji transformatorowej K-1070, w kierunku instalacjr
odbiorcy .

6. Nowo wybudowana szafka owietlenia drogowego Sz.0O 1070, stanowi¢ bedzie wiasnosé Podmiotu
Przylaczanego.

§2
OBOWIAZKI STRON

Podpisanie niniejszej uwmowy stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych
| budowlano-montazowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. i Podmiot Przylgczany oraz ich
finansowania przez strony na zasadach okre$lonych ponizej.

1. Podmiot Przylaczany zobowiazuje sig do:
a. Wrykonania, uzgodnienia i destarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. dokumentagji

projektowe]j opracowane]j zgodnie z Warunkami przyfaczenia,
b. Informowania o zmianach tytufu prawnego do korzystania z obiektu, w ktorym bedg uzywane
urzadzenia lub instalacje elektryczne, Za zgodnofd oft
¢. Whniesienia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. oplaty za przylaczenie na E{odsta\ ief |
faktury po koAcowym odbiorze robot, ompg
d. Zrealizowania prac zgodnie z opracowana dokumentacig projektowa,
Zgloszenia gotowosci instalacji do wykonania przylaczenia przed uplywem terminu realizacji
przytaczenia. Do zgioszenia nalezy dolaczy¢é wymagane przepisami dokumenty, w szczegdlnosc:

! '




deklaracje wyboru sprzedawcy energii elekirycznej — zatacznik nr 2, charakterystyke energeryczng
obiektu — zalgeznik or 3.,

f. Zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elekirycznej | $wiadczenia ustugi
dystrybucyjnej do dnia 27.05.2012. W umowie zostang przyjete nastepujace dopuszczalne czasy .
przerw w dostarczantu energii clekirycznej:. jednorazowa przerwa planowana - 16 godz,
jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., faczny czas przerw planowanych w ciaga roku -
35 godz., laczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku - 48 godz.

2. PGE Bystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zobowigzuje sig do:
a. Ustalenia wartodci oplaty za przylqczenie oraz wystawienia faktury po koficowym odbiorze robot,
b. Powolania komisji odbioru i zawiadomienia Podmiotu Przylaczanege lub umocowanego
przedstawiciela o odbiorze przytacza, dokonanie odbioru koncowego przylacza przy wspotudziale
Podmiotu Przylaczanego Iub jego %_przedstawiciela oraz sporzadzenia protokotu odbioru
koficowego. W przypadku niestawienia’ si¢ Podmiotu Przylaczanego lub jego przedstawiciela,
odbiér robdt zostanie dokonany bez jego udzialu z wszellkimi skutkami wynikajgcymi z tej

CZynnosei.

§3
SPOSOB OBLICZANIA OPEATY ZA PRZYEACZENIE
1. Wysokos¢ oplaty za przylaczenie wedhig kalkulacji sporzadzonej na etapie okreslenia Warunkéw
przylaczenia wynosi 1920,24 zt (slownie: tysiac dziewigéset dwadziescia 74, dwadziescia cztery gr.).
2. Wstgpna kalkulacja sporzadzona zostata na podstawie obowiazujacej w chwili zawierania umowy
»1aryfy dla ushug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.” oraz danych

zawartych w Warunkach przytaczenia .
Ostateczna wartos¢ oplaty za przylaczenie zostanie ustalona na podstawie opracowanej dokumentacji

powykonawczej, przy zastosowaniu stawek oplat wedhig ,Taryfy dla ushug dystrybucji energii
elektryczne] PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.” obowigzujgcej w dmu zawarma Umowy.

Optata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. oswiadcza, ze aktualna ,,Taryfa dla-ustug dystrybucii energii
elektrycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.” jest dostgpna w siedzibie Centrali Spétki,
siedzibach Zaktadow Energetycznych oraz na stronie internetowej www.lubzeldystrybucjs.com.pl.

§4
SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO
1. Podmiot Przylaczany wplaci oplate za przyfaczenie wymieniona w § 2 na konto bankowe PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w {erminte 30 dni od daty wystawienia faktury.
Faktura zostanie wystawiona niszwloczaie po kofcowym obiorze robot.
3. GMINA LUBLIN oswiadcza, Ze jako wspolwiasciciel nieruchomosci/obiektu wniesie oplate za

przylaczenie w calosel .
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§5 ,
KOORDYNACJA ROBOT

Przylaczapnego da realizacil niniejsze] umowy  jest

natomiast przedstawicielem PGE Dystrybucja

LUBZEL Sp. z 0.0. jest Pan{i) MISTURA SYLWESTER tel. (081) 445 - 1133, ktéry prowadzi koordynacje
wymienionych w umowie robot.

Przedstawicielem Podmiotu

§6
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
ninigjszej umowy, w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach: '
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki
w przypadku nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,
Podmiot Przylaczany moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05% wartosci wstepnej opfaty za
przytaczenie (pierwsza i druga czgs¢ lacznie), za kazdy dzien zwioki w niedofrzymaniu terminu

okresionego w § 1 pkt. 2. :
—
S



e

!\J

[

WD

EJ!

- Strony ustalaja, ze w przypadky nie zawarcia umowy kompleksowe lub sprzedazy energii
elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystlybucyjnej,' w terminie waznosci niniejszej umowy, Podmiot
Przyiaczany wystepujac po tym terminie o przytaczenie bedzie zobowiazany do ponownego
stozenia wniosku o okreslenie Warunkéw Przylaczenia, zawarcia nowej umowy o przylaczenie
i wniesienie ponownej oplaty za przylaczenie.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnodel z tytutu opdinienia

w wykonanin przedmiotu umowy, jezeli wykaze, ze opdznienie nastapifo z przyczyn nie lezacych po

stronie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. 2 0.0.,2 W szczegolnosel:

- nie udostepnienia nieruchomosci,

- wystapienia sity wyiszej jak rowniez dziatania Tub zaniechania organdéw panstwowych lub
samorzadowych uniemozliwiajacych terminowsg realizacje przylaczenia.

_ §7
ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY

Kaidej ze stron przystuguje prawo wezeSniejszego rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem trzy-
miesiecznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwiazania umowy z Przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylaczanego ( w tym
utraty tytuha prawnego do korzystania z obiektu), PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. obciazy
Podmiot Przylaczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. W zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku rozwizzania umowy Z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z 0.0., Podmiot Przylaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w calosci,
udokumentowanych poniesionych kosztow wykonania dokumentacji projektowej i budowy urzadzen

elektroenergetycznych wynikajacych z niniejszej UMOWY.

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

W sprawach spornych dotyczacych odmowy przylaczenia do sieci rozstrzyga Prezes Urzedu Regulac)i
Energetyki.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Wszelkie spory, jakie mogg powstaé w zwigzku z realizacja umowy (z wylaczeniem spraw okreslonych
w pkt. 1), strony beda rozstrzygat w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiagrigeia
porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wlasciwym sadom powszechnym. '

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zawieraja umowe na czas okreslomny od dnia zawarcia umowy do dnia 27.04.2013
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przylaczany przyjmuje do wiadomosci, ze Administratorem, podanych przez niego danych
osobowych, jest PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. oéwiadcza, Ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda,
zgodnie z przepisami okreslonymi Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (§. Dz.U.
z 2002 r. ot 101 poz. 926 z pézn. zm.) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z pom. zm.) w celu realizacji umowy o przylaczenie do sieci
eleltroenergetycznej.

Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma prawo: destgpu do tresci swoich
danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwarzania, vzupehniania, uaktualniania
i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktualne lub’ nieprawdziwe jak rowniez wyrazenia
w okreslonych przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania,
Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
danych zawartych w niniejszej umowie inmym podmiotom a w szczegolnodei wykonujacym prace
projektowo-budowlane w zakresie w jakim bedzie to niezbedne do wykonania niniejszego przytaczenia.
Podmiot Przylaczany wyraza zgodg na nieodplatne udostepnienie swaojej nieruchomosei w celu budowy
lub rozbudowy sieci niezbgdnej do realizacji przylaczen, usuwania awaril, dokonywania przegladow,
remontéw i modernizacji oraz pokrywaé bedzie koszty zwiazane z utrzymaniem miejsca, w KiGry
zainstalowany jest uktad rozliczeniowo — pomiarowy. Za zo0dninds

I




6. Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach wraz z zatacznikami, z ktérych
otrzymuja: trzy egzemplarze Podmiot Przylaczany, dwa egzemplarze PGE Dystrybucja LUBZEL

Sp. z 0.0.

Zalacznilki:
Warunki przytaczenia 50835 459/ZE-1/2010 z dnia 27.04.2010 — zatacznik nr 1.
2. Deklaracja wyboru sprzedawcy energii elekiryczne) — zatgcznik nr 2.
Charalterystyka energetyczna obiektu — zataczmik nr 3.

1.

3.

Podpisy: _

i
/]/!//).l; i 1/7

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. Z 0.0.

KIEROWNIK ds!

Podmiot Przylaczany

Zastcpea Pregydenta Miaste Eubtits

e e M

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA MIASTA

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
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trigr lrena Szuamnlak




Lublin, dnia 24.05.2011 1.

ZUDP Nr 453/2011-

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Wygon
Zleceniodawca : inz. Grzegorz Rudnicki- proj ektowanie Drog i Mostéw 20-834 Lublin ul.
Zapolskiej 3¢/3

Data wplywu zlecenia : 12.042011 1.

Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowe] (proj ektant) : inz. Grzegorz Rudnicli- proj ektowanie Drog 1

Mostdw
Inwestor : Wydzial Inwestycjii UM Lublin, Spoleczny Komitet Budowy ulicy Wygon

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 22005 ., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lewietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania DPokumentacji Pro jektowe]j Miasta Lublin na posiedzenmu w
dmin 15.04.2011 ri 20.05.2011 1. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikamn, energetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego w ul. Wygon, Leszka

w Lublnie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytiowanie siecl uzbrojenia terent podlega wWytyczeniu 1 geodezyjne] iInwentaryzacyi
powykonawczej przez jednosti uprawnione do wykonywania prac geodezyjnyeh.

2. W rejonie istnigjacych punktGw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzic reczoic. W
wypadkn naruszenia, uszkodzenia lub Zniszczenia punktow inwestor na whasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostee wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegr
> ewentuzlne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialmosé panosi zarzadzajacy
denag siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy vzgodnié z MPWIK, ZE Lublin Miasto

5. Przed przystapieniem do realizacii W terenie uzgodnjonych obiekiow budowlanych nalezy dokonat
stosownego zgioszenia Iub nzyskaé wymagane prawern pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta

Lublin.




6.

7.

14.

2
W projekeie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen i skrzyzowan z
innymi urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopeanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziaiu Drogi
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz, U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawcea zobowigzany jest do pisemnego powladomienia o
terminie Tozpoczacia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytlcownikéw urzadzen
podzemnych.
Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostomowymi zgodaie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych

nalezy okreslié bezpieczng cdleglosé (w pionie i w poziomie), w jaldej mogg bydé wykonywane te
roboty 1 zapewnié nad nimm1 fachowy nadzdr techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekirosnergetycznych moga réznié sig
od wartosci okreslonych w nermach, przepisach 1 dokumentacji geodezyjne;.

. Uzgodnienie nsytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rezporzadzenia Ministra Rozwoji Regionainego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
gendezyine] ewidensjl sieci uzbrojenia teranu oraz zespotéw uzgadnisnia dokumentacii projeictowsj
(Dz U. Nr 38 poz. 435).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z nzgodnionym projekiem inwestor
zobowlazany jest do niezwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzora budowlanego.




0 N ", B & B ;

; 2 - S A I

LB _Lq\ﬁ"..gl-‘uif‘l H EJTBLJX‘B

G"“% . J:g:crtam—‘/ oru_sj'l‘ecﬁ.acy Projekiowe Niasic lublin i
’ E\Ja viig it 28 ust us.awywd'u_. 17 maiz 1988 ¢, “Prawo gsodezyine | kar 131 shczne Dz U, - .,f
‘&;Nri'ﬂﬂp 0z rﬁaGINr/fa_G pm'PBB)modmunousy‘ua*}ameprc kiowanych sigc zbrqar lareny {/

/‘L%’lzefuow& 2.

p\z‘fﬁc@buq&uuwi 4 ‘Bu&w
¥

k.av'e{
5 orac gendezyinych. .
um prciskiam inwesior ™ .
zych wiadgiwemy -

£ przez pkre r}lal
i uwrf',:rlniﬂFrL

rggggﬁggﬁ Miniglrs Rozwoju

I |
U’G_uoa"qnl = lrcm “'m

i ewidencji sieci |
~ o / ks y. i g ;;“; ; '1., :
= ,’ 5 "‘:KG‘?' =3 ; u2 fi.-K1 30 poz. 455 p:: & 5
;0 N 3

i ""rereg‘aacjl
5j Mizsia Lubnn

91410
\\
4\
A
kY

by

g, 6

W, ks,
i
506
N
,
N
",
‘____‘—‘
AN

\\

f( M

| @

= S8

L om SR

4B

i \;g [
ER I8
cé’\:i * Q@ R
\ :\%‘ .eCX\

LEGENDA
OZNACZENIA:

linia regulacyjna

e projektowany kraweznik
~——= projektowany kraweznik obnizony
projektowane obrzeze 6x20
i proj. studzienka sciekowa

206.80  proj. rzedne

2N __ . — - proj. linia kablowa nn 0,4 kV
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INWESTYC.lA:
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ADRES INWESTYCJI:
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sprawdzit  |inz Hanna Gwiazda ynonnez |
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Urzad Miasta Lublin W

Wydziat Drog i Mostow

, fax: 81 466 2551

;.,;«:‘_‘:":qa ’rﬁ\mhei.n
A% CERT ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, iel. 81466 2595
T \‘.f}” lsoso0t e-mail: drogi@lublin.eu, www.um.lublin.eu

Lublin, dnia 16.06.2011

DM-08-1.7012.27.2011

inz. Grzegorz Rudnicki
PROJEKTOWANIE DROG, ULIC | MOSTOW

20 - 834 Lublin
ul. G. Zapolskiej 3¢c/3
Dot. oswietlenia ul. Wygon

Wydziat Drog i Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodniong bez uwag.

dokumentacje projektowg dot. budowy oswietlenia ul. Wygon w Lublinie.

Zatacznik:
1x PBW

£a zgodnogcét: o Ez;nafem

Strona 1z 1

Numer dokumentu MdokK:
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) inz. GRZEGORZ RUDNICKI - PROJEKTOWANIE DROG. ULIC | MOSTOW
20-834 LUBLIN ul. G. Zapolskiej 3c/3
tel-81 742 35 30 / fax; 81 742 67 65 e-mail:

g.rudnicki@xl.wp.pl
Komnio bankowe: - mbank 73 1140 2004 DOCO 3502 3050 1068 NIP 712-158-17-26

LUBLIN, UL. WYGON

PROJEKT BUDOWY ul. WYGON
droga gminna nr 106793L — oSwietlenie drogowe

Adres: Lublin, ul. Wygon
nr ewid. Dziatki: 16 (ul. Wygon), 37,1086, 1087, 1088
ul. Leszka
nr ewid. Dziatki: 13 (ul. Leszka), 596 Zatacanik N /)’ do pisme,

Op”l" starmis

0. I

I

Inwestor:  Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin

ul. Wieniawska 14: 20-071 Lubiin znak:ﬁﬂ.‘.‘Q.S..,./-.,%QfZ-.Zay,ZO/W

Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon
Przewodniczaca Halina Kamiriska
ul. Roztocze 19; 20-722 Lublin

Faza: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Branza: ELEKTRYCZNA

Projekt odcinka ulicy Wygon — droga gminna nr 1067931 w Lublinie

Projektant: mgr inz. Roman Dec;
upr. nr 2678/Lb/94

il prlijgklowanta, klerowanis
ofiflowania buduwyi robdt

specjalEeATE [eying] w 2alreste siscl

ngtalaci | URATEOKIYE nych 1 Gnamgetytenych

. - i OBTE/LBO4
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Hanaka;
upr. nr LUB/0067/PWOE/Q3

Lublin, czerwiec 2011 r.
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———~—  linia regulacyjna

projektowany kraweznik
projektowany krawgznik abnizany
projektowane obrzeze 6x20

proj. studzienka sciekowa

proj. rzedne

proj. kanalizacja deszczowa

ENN_ . proj. linia kablowa nn 0,4kV
— - ~o- - — - proj. szafka oswistlenia drogowego
- }o{ — - proj. stup odwietlenia drogowego SAL 65G

o dl. 6,5m z wysiegniklem WR 4/1
— - >eZ . — - proj. stup o$wietlenia drogowega SAL C-1 dt. 4,5m

A~

(@) z wysiegnikiem do oprawy parkowej QW S-70W
— % — - proj. przewiert lub przepych rura SRS 110 dt. 5m
— '% -— - proj. rura oslonowa DVR 110 dt. 6m

UWAGAI Kable oswietleniowe ukladac w rurach DVR 75

na calej dlugosci trasy
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BUDOWA ULICY WYGON

ADRES INWESTYCJ:

Lublin, ul. Wygon; dzistka nr 16, 37, 1086, 1087, 1088

ul. Leszka; dziatka nr 13, 586

INWESTOR:
Wydziat Inwestycp Urzad Miasta Lublin.
Wieniawskz 14 , 20-071 Lublin
Spﬂlaczny Komitet Eudowy ulicy Wygon
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FAZA: PROJEKT BUDOWLANQ-WYKONAWCZY
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projekt: mgr inz. Roman Dec ZE7ELN/GA \)(J\
1sprawdzll: mgr inz. Tomasz Hanaka LUS/0057 PWOEMS) f;\
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oprawa oswietlenia ulicznego Malago 2 SGS103 ixSON-TPP 70W CON P4
z lampg typu MASTER SON-T PIA Plus 70W prad. PHILIPS
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projektowony stup SAL 65G anodowany no kolor noturalny
wraz z wysiegnikiem WR 4/1 anodowonym no kolor naturalny, prod. ROSA
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INWESTYCJA:
BUDOWA ULICY WYGON

ADRES INWESTYCJL:
Lublin, ul. Wygon; dziatka nr 16, 37, 1086, 1087, 1088
ul. Leszka; dziztka nr 13, 596

] INWESTOR: .
Wydziat [nwestycii Urzad Miasta Lublin.
ul. Wienizwska 14 , 20-071 Lutlin
Spoteczny Komitet Budowy ulicy Wygan
UG [
inz. Grzegorz Rudnicki
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FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
..... branzz: ELEKTRYCZNA upr. bue,
projekt: mgr inz, Reman Dec 2E7EALISe
sprawdzil: mgr inz. Tomasz Hanzska LUB/0E7/PWOESD3
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PGSE Dystrybucia 5.A.

Oddziat Lubiin

Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel: 81 445 10 00, fax.; 81 746 43 33

Lublin, dn. 28.06.2011r.
6551/ TU/ SM /7 2011

Spoleczny Komitet Budowy ul. Wygon
Halina Kaminska

Ul. Roztocze 19

20.722 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego Budowa ul. Wygon
droga gminna nr 106793L — oswietlenie drogowe.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano —z uwaga;

1. Zastosowaé zegar astronomiczny PSO 03.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi | rozwigzaniami typowymi.
Do odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projektowa z kompletem dokumentéw prawnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopie pisma sprawdzajgcego zataczyt do paszezeginych egzemplarzy projekiu.
Realizacjg robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym
obowiazujgeymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 27.04.2012r.

Rozdzielnik:
1 X adresat
1xTUala

\

Z powazaniem

Sprawe prowadzi Sylwester Misinra tel. 81 445 11 48

PGE Dysiaybucia Spolka Alcyina 2 sietziba w Lubfinie, 20-340 Lubiin, . Sarbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonawy LublinWschod w Lublini2
= siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gespodarczy KRS, MNIP ©46-75.03-855, REGON 060352840, Kapitai zakiadowy: 9 730 742 880 zi w peini oplacony.
Konlo bankowe: Bank PEKAC S.A. oiWarszawa, Al Jerozolimside 2, 00400 Warszawa, Rr 40 1240 6016 1111 G040 2658 5194 www.pgedysirybuca.pt



inz. GRZEGORZ RUDNICK! - PROJEKTOWANIE DROG, ULIC | MOSTOW
20-834 LUBLIN ul. G. Zapolskiej 3c/3
tel:B1 742 35 30 /fax; 81 742 67 65 e-mail;

g.rudnicki@xt.wp.pl
Konio bankowe; - mhank 73 1140 2004 0000 3502 3050 1068 NIP 712-158-17-26

LUBLIN, UL. WYGON

PROJEKT BUDOWY ul. WYGON
droga gminna nr 106793L — o$wietlenie drogowe

Adres: Lubiin, ul. Wygon
nr ewid. Dziatki: 16 (ul. Wygon), 37, 1086, 1087, 1088
ul. Leszka
nr ewid. Dziatki: 13 (ul. Leszka), 596

Inwestor: Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lubiin
ul. Wieniawska 14; 20-071 Lublin
Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon
Przewodniczgca Halina Kamifnska
ul. Roztocze 19; 20-722 Lublin

Faza: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Branza: ELEKTRYCZNA

Projekt odcinka ulicy Wygon — droga gminna nr 1067931 w Lublinie

Projektant:  mgr inz. Roman Dec; mgr inZ. *?Oii arf-—:f‘i eria .
o n ) == ¥l =
upr. nr 2678/Lb/94 dpr =i e Ao bucowy | Tob Einatem

W =peqalna-m instaizcyl E] zakres:e c;ﬂg
instaiaci i urzadzed elakiryezygE N anargeyCzny
ar ewid.: 2678.’!_[3/94

t &, (pddzicd 1 Lubiin
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Hanaka; PGE Dystrybucja 8.4, (ddz
i o upgr. nr LUB/O0B7/PWOE/03 Zaktad Energetycziny Lublin-Miastc

Ninigjszg dokumentacig techniczng Sprawozons
w zakresie zgodnoéci z warunkami przylaczens

Bismo z dniz 2 4.L2.4... 260 27
Ldz 85 S2LTTLS /V/)677

Sprawdzenie wazne do 9% d 26\2
Lublin, dnia .3.8..2¢ 207 /
Lublin, czerwiec 2011 r. W dokumentacji nie 5prawdzomﬂﬂzora

3 ureguiowana nhe oy i
1 technicznymi
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———  projektowany kraweznik
————  projektowany kraweznik obnizony
———  projektowane obrzeze 6x20
= proj. studzienka sciekowa
580 proj. rzedne
proj. kanalizacja deszczowa

ENN_ . . proj. linia kablowa nn 0,4kV
— - -3~ - — - proj. szatka oéwietlenia dregowego
g

— - 9% - — - proj. stup oswietlenia drogowego SAL 65G
dt. 6,5m z wysiegnikiem WR 4/1

} okumeniizi nie sprawdzéno sprav. bci:re .
uregulowane o mwl=zul-ﬂ:y N ngAmami
| teetinicznym,

|

- — - proj. stup o$wietlenia drogowega SAL C-1 d}. 4,5m

z wysiggnikiem do oprawy parkowe] OW S-70W

o

i proj. rura ostonowa DVR 110 dt. 6m

)

na catej dlugosci trasy

£2 Zgodngdy: 7
E
RO § =1

----- proj. przewiert lub przepych rura SRS 110 df. 5m

- UWAGA! Kable oswietleniowe ukiadaé w rurach DVR 75
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INWESTYCIA:
BUDOWA ULICY WYGON

ADRES INWESTYCI:
Lublin, ul. Wygen; dzistka nr 16, 37, 1086, 1087, 1088
ut. Leszka; dziatka nr 13, 586

INWESTOR:
Wydziat Inwestyql Urzad Miasta Lublin.
enlawsks 14 | 20071 Lublin
Spolecz.nv Komltet Budowy ulicy Wygon

FEOJERTOWANE BROG, ULIE | LOQ‘?C}BFH
mz Grzegoa Rudmc

{433 Lubiin
tEL’fax E% 7423510, E1 7425755

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANC-WYKONAWCZY

branta: ELEKTRYCZNA upr. bud. podpis: .
prajekt: mgr inz. Roman Cac 2670154 N
sprawdzit  |mprinz. Tomasz Haneka oo Fwoens| —7Y
. Plan usytucwania frasy projektowane] fink kablowej  {skala: 1:500 /

nn 0.4kV oraz slupdw oswietieniz drogowego wez 7
E02 z szalka céwietlznia drogowepa. 05.2011
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Urzad Miasta Lublin 4

Wydziat Drog i Mostow

CERT ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 466 2561, 466 2563, fax: 81 466 2551

JE LT e-mail: drogi@lublin.eu, www.um.lublin.eu

DM-UD-1.7012.5.2011 Lubiin, dnia 20.04.2011 1.

Projektowanie Drog, Ulic i Mostow
inz. Grzegorz Rudnicki

ul. G. Zapolskiej 3¢/3

20-834 Lublin

dot. projekiu budowlaneqo ul. Wygon

W odpowiédzi na wniosek z dnia 12.04.2011 roku, dotyczacy uzgodnienia
»Projekiu budowlano-wykonawezego ulicy Wygon w Lublinie”, Wydzial Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w zakresie branzy drogowej ziozone
opracowanie.

Jednoczesnie tut. Wydziat przypomina, Ze integralng czescig projektu

budowlanego winny by¢ projekiy w branzach oéwietlenia i odwodnienia.

W zalgczeniu: 7 ktora
i - 7y — astep CRLO
1. Projekt budowlanc-wykonawczy — 1 egz. Wy dzia@ Mostow

inz. Andrzej Balaban

Za zgodnegy 5 Yoinatem
* Roma LY

Numer dokumentu Mdak: B Strona 1z 1

ul. Wygon — W-052




9. Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowia;
- Zzlecenie Inwestora

- mapa do celéw projekiowych

- inwentaryzacja w terenie

- opinia ZUDP

- Zgody wlascicieli gruntow

- obowigzujgce normy i przepisy

9.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe o$wietlenia drogowego wzdiuz ulicy Wygon. na odcinku: od
skizyzowania z ul. Leszka do projektowanego placu nawrotowego oraz przytacza kablowego nn 0,4kV YAKY
4x35mm? ze stacji K-1070, pole nr 10 (wyposazy¢ we wkladke topikowg WTN-2 100A gL) do projektowangj
szafki oswietlenia drogowegoe SZ.0. nr 1070,

Trasa projektowanej linii kablowe] YKY 5x16mm? i usytuowanie projektowanych stupéw oswietlenia
drogowego wraz z projektowang szafka oswietlenia drogowego pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500 rys. nr 2 i schemat rys. nr 3.

9.2. Oswietlenie drogowe

Zgodnie z wymogami WDIM Lublin przyjmuje sie dla ul. Wygon kategorie oswietlenia F3 — ulice
komunalne zbiorcze, przemystowe, przyjmuje sie minimalne $rednie natezenie oéwietlenia wieksze od 4 Ix przy
réwnomiernosci 0,25. '

Oswietlenie ulicy bedzie zrealizowane na sfupach o$wietleniowych aluminiowych anodowanych na
kolor naturalny typu SAL 65G z fundamentem B-61 prod. ROSA. Oprawy oswietleniowe typu Malaga SGS103
SON-TPP 70W CON TP P4 (Il klasa ochronnosci) na wysiegnikach typu WR-4/1 i anodowanych na kolor
naturalny prod ROSA - 6 stupow.

Oswietlenie odcinkdw pieszych taczace ul. Wygon z ulicami Dabrowki i Sw. Wojciecha (do granic
opracowania) bedzie realizowane na slupach oswietleniowych aluminiowych anodowanych na kolor naturainy
typu SAL-C1 z fundamentem B-50 prod. ROSA. Oprawy o$wietleniowe parkowe typu OW S-70W E27 - klosz
kula biafa (Il klasa ochronnoéci) prod. ROSA — 3 slupéw.

Zastosowat lampy typu MASTER SON-T PIA PLUS 70W E27. Rozmieszczenie stupow pokazano na
planie tras rys. nr 4. Kat nachylenia wysiegnika z oprawa 15°.

Slupy ustawi¢ na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze stupami przez
producenta. Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony przeciwnej do jezdni. Oprawy zasili¢ kablem YKY
2x2,5 mm? 1kV, weiagnietymi w otwory stupow | wysiegnikow.

~ We wnekach stupowych stosowaé zlacza stupowe typu TB-35 prod. BYCHOWO z zabezpieczeniem
S 301 B 10A. Latarnie zasila¢ kablem YKY 5x16 mm2 1kV.

9.3. Wykonywanie wykopu rowu kablowego

- Projekiowana gtebokos¢ utozenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125.

— Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

- Przy zlaczu kablowym w rowie kablowym na glebokosci 20cm pod kablem nalezy utozyé bednarke
uziemiajacg Fe/Zn 25x4mm o diugoéci 15m, a dia sfupéw o$wietlenia drogowego 20m oraz pograzyc



metodg udarowg prety ,Galmar’ o dlugosci 6m, wartos¢ rezystancii wykonanych uziemien nie moze
przekracza¢ R < 100).

9.4. Skrzyzowania

Projektowane linie kablowe YKY 5x16mm2 i YAKY 4x35mm? swoim przebiegiem krzyzuje sie
z podziemnym uzbrojeniem ferenu (telefon, woda, gaz). Kable oSwietleniowe uktada¢ w przepustach rurowych
typu DVR 75 ,Arot" koloru nigbieskiego na calej diugodci. a kabel zasilajacy szafke oSwietlenia drogowego
w przepustach rurowych typu DVR 110 ,Arot” koloru niebieskiego. Przejscia pod wjazdami posesji prywatnych |
drogami wykonaé za pomoca rur ostonowych typu SRS 110 bez naruszania nawierzchni, metoda przepychu lub
przewiertu na glebokosci zgodnej z PN-76/E- 05125. Korice rur uszczelnic masg typu LOlkit'. Rozmieszczenie i
diugosci przepusiow pokazano na planie trasy linii kablowej rys. nr 2.

9.5. Ukiadanie kabla

Kable typu YKY 5x16mm? uktada¢ w rowie kablowym w rurach DVR 75 ,AROT" na calej diugosci trasy,

rury wprowadzac do fundamentu i nie pozostawia¢ zapasow przed siupami. Przejscia kabli pod istniejgcymi
ulicami, wjazdami na posesje nalezy wykona¢ metoda przepychu lub przewiertu w rurze SRS 110 na
. glebokosci 1,2m. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem. Trase kabla oznaczy¢
folig ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego i zasypac gruntem rodzimym. W szafce oSwietleniowe] i w stupach
przymocowad tabliczki prod. ,TABAL" z danymi: relacja kabla, typ | przekrd). Kabel w ztaczu zakorczy¢ glowicg
termokurczliwg zabezpieczajacy przed wnikaniem wilgoc.
_ Kable typu YAKY 4x95mm? ukladac w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku linig falistg, na
ktorym co 10m przy ostonach kabli z obu stron przymocowa¢ opaski informacyjne posiadajace napisy zgodne z
PN-76/E-05125. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruniu rodzimego
zageszczajac go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego i zasypac
gruntem rodzimym.

Po ulozeniu kabla w rowie kablowym, i po oznaczeniu trasy folig ostrzegawcza, wykonawstwa podlega
etapowym odbiorom przez przedstawiciela UM Lublin. Trase linit kablowe] nalezy wytyczy¢, a nastgpnie
zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

9.6. Szafka o$wietlenia drogowego

Projektowang szafka oSwietlenia drogowego ustawic w migjscu jak pokazano na planie oswietlenia
drogowego (rys. nr 2). Zastosowaé obudowy z tworzyw termoutwardzalnych, skrzynka malowana lakierem
odpornym na promienie UV i zjawisko abhazji przystosowat do zamykania w systemie Master-Key, wyposazyc
w tabliczki apisowe kabli i schemat zlgcza, a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiescic tabliczki z numerami

typem zigcza.
Fundament ziacza nalezy wypelni¢ suchym piaskiem.

9.7. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowa niskiego napigcia projekiuje sie w ukladzie TN. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana jest przez wykonanie instalacjt w Il klasie izolacji. '

9.8. Zakres oddziatywania projektowanych inwestycji na rodowisko
i otoczenie.

Projektowane kable nn 0,4kV na calej diugosci ukladane beda na glebokosci nie mnigjszej niz 70cm
(pod wjazdami kabel ukiada¢ na glebokosci min. 1,2 m). Szczegoly uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan
z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie z Polska Normg PN-76/E-05125



JElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’. W zwiazku z powyzszym
projektowane kable nie beda oddzialywaé na srodowisko, otoczenie | zdrowie ludzi.

9.9. Uwagi koficowe

~  calo& prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz zgodnie z normami
PN-76/E-05125,

— w migjscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projekiowanych [inii kablowych z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym terenu, prace wykonywat recznie oraz zrealizowaé postanowienia zawarte w opinit ZUDP nr
453/2011 z dnia 24.05.2010 r. i decyzji WDiM UM Lublin,

—  nie stosowaé podsypki piaskowe] pod kable o$wietleniowe,

—  przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary rezystangii izolacl, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzadzic protokoly.

Projektant
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

informacja
Bran:za: elektryczna
- Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz
Obiekt: . .
ulicy Wygon w Lublinie
Adres Lublin, ul. Wygon, dziatka nr 16, 37, 1086, 1088
obiektu: ul. Leszka, dziatki nr 13 i 596
Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lubtin
Inwestor: ul. Wieniawska 14, 20071 Lublin
Spoteczny Komitet Budowy ulicy Wygon

Informacje BiOZ sporzgdzit:

WGrinz,
Roman Dec Uprasmienia o pr g
prawnienia do proje nia. kierowania
‘nadmrowan'ra.i_koni(,glm {2 budowy i robat
W specjalnosci instalapy] zakrasis siec

instalacj i urzadzar slgkt Znych henemalycznych
nr ewid.: 2678/Lb/94




1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow.

Zakres robot:

— budowa oSwietleniowe] drogowego wzdtuz ulicy Wygon w Lublinie

Kolejnosé realizacii:

—  Wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i stupow oswietleniowych

—  Wykonanie wykopow (w przypadkach koniecznych zglosi¢ do ZDR Z.E. Lublin -Miasto wytaczenie
kabli kolizyjnych)

— Ulozenie kabli i nn wraz z inwentaryzacjg gecdezyjna powykonawczg

— Montaz stupdw oswietleniowych

— Montaz szafki o$wietlenia drogowego

— Zgloszenie do odbioréw etapowych linii kablowych

— Zglosi¢ do odbioru koncowego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowianych.
Trasy kabli usytuowane beda w ulicach: Leszka i Wygon o umiarkowane] zabudowie mieszkainej.

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie przebudowywanych linii kablowych wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:

— linie kablowe nn

— linie kablowe SN

— kanalizacja telefoniczna

~ rurociggi wodociggowe

— kanalizacja sanitama

— Turociggi gazowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okresiajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zwrdcic szczegblng ostroznosé na isiniejgce kable
energetyczne, w przypadkach szczegoinych zglosi¢ do Zakladowej Dyspozycji Ruchu ZE Lublin Miasto
konieczno$¢ ich wytaczenia. Migjsca skrzyzowan z istnigjgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozkopywac recznie. Wykopy na calej diugosci oznakowa¢ taSma ostrzegawcza,.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagroZen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzenie szkolenia.



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng [ sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w Zakladowsj
Dyspozycji Ruchu ZE. Lublin - Miasto oraz po dopuszezeniu wykonawcy do prac zgodnie
Z obowigzujgeymi procedurami w Zakladzie Energetycznym Lublin Miasto.

Projekiant:




DIALUX

09.06.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P4
Numer artykutu:

Strumiern $wietlny opraw: 6600 Im

Moc opraw: 83.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 97 100 82
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W {Czynnik
korekcyjny 1.000).

rY
Strona 2

DIALUx 4.7 by DIAL GmbH



s

DIALUX

09.06.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Maii

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 {Szerokosé: 2.000 m)
dezdnia 1 . . (Szerokosc::5:000.m, Liczba pasow jezdni:2-Nawierzehnia:R3;q0: 0,070) .~ .. .- &

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1)
—
—
h 4
-1.44m g.,...ﬁ
0.00 l26.0.[) m (2)
Oprawa: Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P4
Strumien swietiny opraw: 6600 im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 83.2W przy 70 361 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 8005 150 cd/klm
\?VdStQp E.;*!Jpa: . . 26.000 m \?Urfa{d?g k-ierunku M?Zagyi“:glny kat z dolng linig, picnowa przy
ysok0§9 mo ntaZ[:J (1 ) . 6.780m zainstalowanym i gotowym do uzytku odwistleniu.
Wysgkosci punktu swietinego: ~ 7.002 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2. -1.500m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 0.600 m oslepiania D.6.

DIALux 4.7 by DiAL GmbH Strona 1



DIALUX

09.08.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

Ts00m
—_— -\\ \10 10 15//
- _\20\ 15 ~— / 207 |
—— _,25 20’ 10/ \10 15 20 25
Z / Z 5 NN 4
, 0.00
0.00 26.00m

Wartosci Lux, Skala 1 229

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [x] Emin lix] Emax B Emin ! Em Emin ! Emax
13 7.10 25 0.540 0.286
_in,

DlALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 3
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Zbiorcze zestawienie materiatow
na budowe oswietlenia drogowego

Tabelanr 3
L.p . Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Uwagi

1 |Kabel YAKY 4x95 mm? m | 23
2 |Kabel YKY 5x16 mm’ m 332
3 |RuraDVR 75 m 276 pred. Arot
4 IRura DVR 110 m 7 prod. Arat
5 |Rura SRS 110 m 35 praod. Arot
6 |Opaska oznacznikowa szt. 46
7 |Folia niebieska szer. 0,2 m m 248
8 |Piasek budowlany ton
9 [Koncowka kablowa KA 95 wg. DIN4G234 szt do XLP 00
10 |Koncowka kablowa KA 85 szt.
11 {Koricdwka kablowa oczkowa Kos 16/8 szt 60 prod. Radpol
12 |Palczatka AK4 95-240 szt. 2
13  (Palczatka AKS 10-16 szt. 18
14 | Stup typu SAL 656G anodowany na kolor naturainy szt. 5] prod. ROSA
15 |Fundament B-61 + komplet elem. zigcznych NOO kpl. 6
16 |Wysiegnik typu WR 4/1 anodowany na kolor naturalny kpl. 6 prod. ROSA
17 |Stup typu SAL-C1 anodowany na kolor naturalny kpl. 3 prod. ROSA
18 |Fundament B-50 + komplet elem. zlgcznych NOO kpl. 3
18  |Oprawa Malaga SG8103 1xSON-TPF 70W CON P4 szt, 8 prod. PHILIPS
20 |Oprawa parkowa OW S-70W, E27 klosz kula biafa szt. 3 prod. ROSA
21 |Lampa typu Master SON-T PIA Plus 70W szt 9 prod. PHILIPS
22 [Tabliczka slupowa TB-35 szt ] prod. Bychowo
23 |Kabel YKY 2x2,5 mm® m 75
24 |Tabliczka opisowa mata na kabel szt. 21
25 |Tabliczka opisowa na stupa szt, 9
26 |Tabliczka opisowa na szafke osw. szt. 1
27 |Schemat szt. 2
28 |5 301 B10A szt 9
29  [Wktadka topikowa WTN-2 100A gh szt. 3
30 |Wkiadka topikowa WTN-00 25A gL szt. 3
31 |Szatka oSwietlenia drogowego + fundament kpl.. i wgrys. 3i4
32 |Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 75
33 |Pret uziemigjacy Fe/Zn min. ¢ 16 mm, dl. 6 m kpl.. 7
34 0lkit opak./kg| 3/25
35 [Trawa kg 10

Kable ukfadac w rurach DVR 75 na catej dlugosci trasy.

Przepychy i przewierty pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach SRS 110.
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Obudowe nalezy wykonac z tworzywa termoutwardzalnego {. It klasa izolacji, niepainego
odpornego na uszkodzenia mechaniczne, powlekang lakierem odpomym na promieniowanie UV,
Szafke przystosowat do zamontowania zamka typu MASTER KEY.

Rysunek przedstawia propozycje wykanania szafki oSwieflenia ulicznego.

Inne wykonania szafki po uzgednieniu z ZE Lublin-Miasto na etapie wykonawstwa.
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