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NAZWY | KOD CPV

Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Tub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasy robét:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolsi; wyréwnywanie terenu
Kategorie robot:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenn pod budowg i roboty ziemne
452321302 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dziafu Kod CPV Nazwa dzialu

1 45111000-8 Roboty ziemne
2 45232130-2 Roboty instalacyjne




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar robét wykonano w oparciu o KNNR 1, 4
I Specyfikacje Techniczng

2 Przedmiar obejmuje roboty ziemnei instalacyjne.

3.Wykopy o Scianach pionowych, wykonywane mechanicznie na odkiad. Nadmiar
ziemi wywozic.
4 Wykopy zabezpieczone cobustronnym deskowaniem

5.W przedmiarze ujeto regulacje 3 studni kanalizacji sanitarnej oraz 9 skrzynek do
zasuw wodociggowych. Regulacja studni wymaga dotozenia kregow. Piyty
nastudzienne pozostajg na studniach



WygonKD.prd PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 ROBOTY ZIENMINE
1{KNNR 1 5.2 |Wykopy oraz przekopy ¢ gleh.do 5.0 m wyk.na edkiad koparkami pod- |m?3
d.1{0210-05 siebiernymi o pojdyZki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. 11V szerokosSé wykopu
10,12m
<8T5-D2> {1.9+0.15y*1.2*33 md 81.180
<D2-D4> (2.24+0.15)*1.2*48 m3 137.664
< wpusty > { 1.6+0.15)*1.0*7.5 m3 13.125
<wykopy pod studnie> 2*2*2*4 m3 32.00D
RAZEM 263.969
21 KNNR 1 5.2 |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiarkg balami drewnianymi |m?2
d.1{0312-01 w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gigb.do 3.0m
2.05*2*33 m?2 135.300
2.39*2°48 m2 220.440
RAZEM 364.740
3|KNNR 4 53 !Podioza pod kanaty 1 obiekty z materiziéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1l1411-02
1.2*81*0.15 m3 14.580
1.0*7.5*0.15 m3 1.125
RAZEM 15.705
4;KNNR 1 5.11 Obsypka rur piaskiem, 30 cm ponad wierzch rury, z zageszoczeniem |m@
d.1|0318-04 i podbiciem bokow recznymi ubljakami
(0.86*0.64+0.34*0.3)*B1 m2 52.844
(0.77*0.53+0.23*0.3)*7.5 ma3 3.578
RAZEM 56.422
SIKNNR 1 5.11 |Zasypanie wykopdw _fund.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow m3
d.1;0214-03 obigktowych spycharkami z zageszez mechanicznym zaggszczarkarmi
{gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. -l
<podsypka - 15.705>
<obsypka - 56.422>
<obj.rur I studni - 10.000>
<Razem 82.127>
263.969-82.127 m3 181.842
RAZEM 181.842
6|KNNR 4 511 |Piasek do obsypkirur m3
d.1{1411-02
56.422 m3 56,422
RAZEM 56.422
7|KNNR 1 511 |Wywiezienie nadmiaru zierni samochodem samowytadowawczym do 5 [m3
d.1|0202-08, t, na odi. 5 km
0208-02
82127 m3 82127
RAZEM 82127
2 ROBOTY INSTALACYJNE
B|KNNR 4 2.2, |Kanaly z rur polipropylenowych kielichowych z uszczelkami typu WE- 'm
d.2|1307-02 5.5, HODUOQO IB-PP SN8 o $r. nominalngj 340/300mm
5.6
89+1 m 82.000
RAZEM B2.000
9|KNNR 4 2.2, [Kanaly z rur polipropylenowych, kielichowych z uszezelkarni WEHODU-|m
d.2(1307-01 57 |OID-PP, SNB o ér. nominalnej 226/200 mm
podigczenie wpustow
7.5+1.5 m 5.000
RAZEM 9.000
T0{KNNR 4 2.3, [|Studnie rewizyine z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2{1413-03 5.9 |kopie o glebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 4 2.3, |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- {[0.5
d.211413-04 59 |kopie za kazde 0.5 m roznicy gigb. m]
stud.

Normza PRO Wersja 421 Licencia: 15784 diz 39640




WygonKD.prd PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
-5 [0.5 -5.000
]
stud,
RAZEM -6.000
12|KNNR 4 2.3, |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podsta- w3
d.2|1413-08 5.9 |wa studni zelbetowa
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 2.4, |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o £r.500 mm z osadnikiem bez {szt.
d.2|1424-02 5.8 |syfonu, z kratg zeliwng
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
T4iwycenain- |5.9 |Przejscia szczelne przez Sciany studni-w formie zlgezki dwukielichowej: |stud.
d.2 [dyw. o $r. 340/300 - B szt
o $r.226/200 - 3 szt
11 stud, 11.000
RAZEM 11.000
16| KNNR 4 5.9 |Deskowanie Scian kaskady o wys. do 3 m m2
d.2|1407-02
44*0.72.5 m2 28.000
RAZEM 28.000
16|KNNR 4 59 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $ciany proste i fuko- [m3
d.2{1408-02 we - fransport mieszanki betonowe] japonkami
0.2°0.72.5%4 m3 1.400
RAZEM 1.400
17|KNNR 4 5.10 |Prdéba wodna szczelnoéci kanalow rurowych o $r.nominalnej 300 mm  |odc. -
d.2|1610-04 1
préb.
1 ode. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
18/KNR 4-05 5.12 |Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z  |kpl.
d.2|0410-06 pierscieniem odcigzajacym i wlazem o $r. 120 cm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 5.12 |Przebudowa 3 istn_studni Kan.sanit { doloZzenie kregow ) [0.5
d.2|1413-04 m]
stud.
32 {0.5 6.000
m]
stud.
RAZEM 6.000
20|/KNNR 4 §.12 |Demontaz, a nastepnie montaz- pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.2{1423-05 odcigzajacym i wlazem o $r.1150/600 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 6 5.12 |Regulacja pionowa skrzynek do zasuw wodociggowych prey objgtosci |m?
d.2|%305-01 betenu w jednym migjscu do 0.1 m3
9*0.01 me 0.090
RAZEM 0.080

* Norma PRC Wersjza 421 Licencja: 15784 dla 39640



