inz. GRZEGORZ RUDMICKI - PROJEKTOWANIE DROG. ULIC 1 MOSTOW
20-834 LUBLIN ul. G. Zapolskiej 3c/3
tel:81 742 35 30 / fax: 81 742 67 65 e-mail: g.rudnicki@x].wp.pl

Konto bankeowe: - mbank 73 1140 2004 0000 3502 3050 1068 NIP 712-158-17-26

LUBLIN, UL. WYGON

PROJEKT BUDOWY ul. WYGON
droga gminna nr 106793L

Adres: Lublin, ul. Wygon
nr ewid. Dziakki: 16 (ul. Wygon), 37, 13 (ul. Leszka), 1086, 1087, 1088

Inwestor: Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14: 20-071 Lublin
Spofeczny Komitet Budowy ul. Wygon -
Przewodniczaca Halina Kaminska URZAD MIASTA LUBLIN

. . Wydziat Archiiektury | Budowniciva
ul. Roztocze 19; 20-722 Lublin 20-071 Lublin, ul. Wieniawske 54
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Projekt odcinka ulicy Wygon — droga gminna nr 1067931 w Lublinie DROGI

Projektant:  inz. Grzegorz Rudnicki;
upr. nr 1732/.b/82
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PSOZ nr 38/P/%6 )
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

-Strona tytutowa zawierajaca podstawowe dane Inwestycji

-Spis zawartosci projektu budowlanego

-Oséwiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

-Uprawnienia oraz za$wiadczenia o przynaleznosci do LIB

-Wypis i wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

m. Lublina CZESC 1 Obszar Zachodni

-Warunki do projektowania ul. Wygon wydane przez Wydziat Drog i Mostow
DM.UD.1.5541-35/10

-Warunki techniczne wydane przez MPWIK w Lublinie TOT/5004-350/2010

“Warunki Przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja Lubzel

Warunki zabezpieczenia istniejace] infrastruktury gazownicze] wydane przez
Karpacka Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

-Opinia ZUDP nr 453/2011 z 24.05.2011

-Uzgodnienie Wydziatu Drég i Mostow DM-UD-1.7012.5.2011 z 20.04.2011

A. CZESC OPISOWA

l. Opis techniczny

1.0. Podstawa opracowania
2.0.  Opis techniczny
2.1. Przedmiot opracowania
2.2. Opis do projektu drég
3.0. Obliczenie powierzchni utwardzonych
4.0. Tabela robot ziemnych
5.0. Tabela plantowania

B. INFORMACJA BIOZ

C. CZESC RYSUNKOWA

-Rys. Nr D/O1. Plan sytuacyjny | "~ skala 1:500

-Rys. Nr D/02.1 Profil podtuzny ulicy Wygon a-b skala 1:100/500
-Rys. Nr D/02.2 Profil podiuzny c-d skala 1:100/500
-Rys. Nr D/03. Przekroje poprzeczne uficy Wygon skala 1:100/500
-Rys. Nr D/04. Przekroj normalny ul. Wygon skala 1:501i 1:10
-Rys. Nr D/05. Zjazd skala 1:100i 1:10
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)

oSwiadczam, ze projekt budowlany:

budowy odcinka ulicy Wygon droga gminna nr 106793L w LUBLINIE. - w branzy drogowej
Dzialki nr- 16 (ul. Wygony), 37, 13 (ul. Leszka), 1086, 1087, 1088 Obreb: 33, ark.: 21 - m. Lublin
dla — Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin; ul. Wieniawska 14: 20-071 Lublin

oraz Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon; Przewodniczgca Halina Kaminska;

ul. Roztocze 19; 20-722 Lublin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W=

- RUDMNICKI GREEGORE

inzynier budownictwa drogowezn
apr. nr 1732/Lh/82 -

§dust. 25735815 ust. 1, pkt 3 lii. ¢

PSOZ nr 39/P/93 )

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

budowy odcinka ulicy Wygon droga gminna nr 106793L w LUBLINIE. - w branzy drogowej
Dziatki nr: 16 (ul. Wygon), 37, 13 (ul. Leszka), 1086, 1087, 1088 Obreb: 33, ark.: 21 - m. Lublin
dla — Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin; ul. Wieniawska 14; 20-071 Lublin

oraz Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon; Przewodniczaca Halina Kamiriska;

ul. Roztocze 19; 20-722 Lublin

zostat sparzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e, -

RUDNICTIA ANNA
inzynier budownictiva drogowezo
upr. ar 387/Lb/76
S ust.2.85 ust. 1,57 1513 ust.dpit 3 L

PSOZ nr 58/8/96
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Urzad Miasta Lublin | _n.4 :'{%L

Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel: 81 466 22 00, fax: 81 466 22 01, e-mail: architektura@iublin ey

AB.ID.L7327.2-3/10 Lublin, 2010 - 03 - 21-1

— WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialajac w oparciu o:
- art 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003r. — o planowaniu i zagospadarowaniu
przestrzennym { Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)
- Uchwalg nr 1641/LIN/2002 Rady Miejskiej w Lublinfe z dnia 29 sierpnia 2002 roku
w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina
- czgs¢ |, obejmujgcege dwa rejony miasta: obszar zachedni - Zawarty migdzy
Al Krasnicka, Al. Warszawskg oraz granica administracyjng miasta oraz obszar
polnocno- wschodni - zawarty miedzy Al Spéidzielczosci Pracy, Al Wiadyslawa
T Andersa, rzeka Bystrzyca na odcinku od ul. Metgiewskief do mostu kelejowego kinii Lublin
' - tukdw, linig kolejowa Lublin - tukiw do granicy administracyjnej miasta oraz granicg |
administracyjna miasta od finii kolejowej do Al. Spdidzielczoéci Pracy (Dzennik Urzedowy ;
Wojewddziwa Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz.2670).

informuje, Ze dzialka nr ewid. 16 ( obreb 33, arkusz 21 ), polozona w pasie drogowym ulicy

Wygon w Lublinie na odeinku od ul. Leszka da granicy z dziztka nr ewid. 1087 (obreb 33,

arkusz 21) jest przeznaczona pod :

- .tereny tras komunikacyjnych - KD..” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod fereny drég ( ulic ) publicznych | urzadzen z nimi zwiazanych, wynikajacych z
dacelowych transportowych | innych funkeji drogi /§ 20, §58 /-

Pas drogowy ul. Wygon na odcinku od ul Leszka do granicy z dzialkg nr ewid. 1087 {obreb
33, arkusz 21) zostal oznaczony symbolem KDD ( vlica dojazdowa ).

Sposob zagospodarowania wiw dzialek oraz linie rozgraniczajace ulic okreslajg dofaczene
wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennege. :

Zalaczniki:
1. odbitki ksero z t=ksiu planu — szt. 3.

2. odbitki ksero z rysunku planu — szt. 1,

FORRAND GPLATE SKARBOWA W WYS. _@,_’

trzymuja: v 7
Y ; 1.) Spofeczny Komitet Budowy ulicy Wygon onia 28,0510 meoxwiowann 4 264465
' 20 —722 Lublin, ul. Roztocze 19 NUMER RACHURKU BANKOWEGD
2. ala BANK PEKAD 5.,
' MR 85124020929329920006200000

SM

£a ngdnosc
z oryginatem
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Urzad Miasta Lublin M%L

Wydziat Drég | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.L5541-35/10 . . o ~ Lublin, dnia 25.03.2010 1.

Spoteczny Komitet Buddﬁry ul. Wygon
Przewodniczaca Halina Kamirnska
ul. Roztocze 19 '
20-722 Lublin -

dot, ul. Wygon

W odpowiedzi na pismae, ziozone dnia 18.03.2010 roku, dotyczace okreslenia
warunkéw do projektowania odcinka drogi gminnej nr 106793L - ulicy Wygon w
Lublinie, Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje jak nize;,

1. Projekt budowlano-wykonawczy winien by¢ opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1999r, Nr 43, poz. 430 z pb&in. zm.).

2. Zakresem projektu budowlano-wykonawezego nalezy objac odcinek ulicy Wygon
bez skrzyzowania z ul. Leszka oraz odcinki ciagéw pieszych (KX) laczace odcinek
ul. Wygon z ulicami Dabrowki i Sw. Wojciecha | winien zawiera¢ branze: drogowa
(wraz z projektem organizacji ruchu), oswietlenia ulicy i jej odwodnienia.

3. Projektowany odcinek ulicy Wygon nalezy zakorczyé placami nawrotowymi
umozliwiajacym swobodne zawracanie pojazdow.

4. Projekty organizacji ruchu powinny by¢ wykonane zgodnie ze ,Szczegdlowymi

warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaidw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszezeniu na drogach”

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz. 2181 z

dnia 23 grudnia 2003 r.)

Ulice Wygon nalezy projektowac w w klasie technicznej D (dojazdowa).

Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzehni ulic proponujemy przyjaé

kategorie obcigzenia ruchem — KR-1.

7. Ulicg nalezy projektowaé o nawierzchni bitumicznej lub z betonowej kostki
brukowej.

8. Wazdiuz ulicy Wygon (o ile pozwoli na to dostepnosé terenu) nalezy zaprojektowad
stanowiska parkingowe. Nawierzchnig projektowanych  stancwisk nalezy
projekiowac  z betonowe] kostkj brukowej na podsypce z grysow 2-5 mm.
Stanowiska parkingowe nalezy projektowac jako réwnolegle lub prostopadie do osi
jezdni w formie zatok parkingowych lub paséw postojowych.

9. Chodniki projektowaé z kostki betonowej. i

o o

Referat dfs uzgadniania dokumentacii .- 48 81 456 25 61, 466 25 63 Strona 1z 2

Za zgodnose

Z oryginatem T
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10.Zjazdy projektowac w poziomie chodnika z kastki betonowe] koloru grafitowego.
11. Do projektowania nalezy przyja¢ krawgzniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
lukowe i przejsciowe.
12.Nalezy zapewnic prawidiowe odwodnienie pasa drogowego.
13.Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej i oswietlenia drogowego
nalezy uzgodnié w Wydziale Drog i Mostaw. Projekt statej prganizacji ruchu
podlega zatwierdzeniu rowniez w Wydziale Drog i Mostow..
14.Projekty odwodnienia wykonac w oparcit o warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z 0.0..
15.0swietlenie drogowe nalezy projektowat w oparcit 0 wymogi PN-76/E-02032
_oswietlenie drdg publicznych’, przyjmujac kategorig oSwietienia F-3 oraz
uwzgledniajac nastepujace uwagi:
. Zakres oéwietlenta winien ohejmowaé wylacznie tereny miejskie.
. Stosowaé oprawy sodowe wysokoptgZne. .
. Stosowat stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny o wysokosci zblizone]
do szerokosci jezdni.
. Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne
podigczenia okresione przez Lubzel Dysirybucja Sp. z v.0.} nalezy Zlozyt w tut.
Whydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia. .

jg,\'t‘-n Tl e

W zafaczeniu:
1. Wyciag z koncepeji ul. Wygon -3 egz
2. Wyciag z koncepc] organizacji ruchu — 1. egz.

L

ul. Wygon — W-052

- DM.UD.15541-35M10

Strona2z2

za nganéé
z oryginater
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

ol. ). Pilsudskiege 15, 20-407 tublin
e it biblin, ol
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tel. 081 5323756 - -
fox 0815321910
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tef. 08% 5324281
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uf, Zemborzycha 114a

20-445 lblin
tel. €81 744 36 47
Fox D31 744 32 8D
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ul. kogiewnicka 5
20-22B Lublin

tel. 081 744 01 81
fax 081 74503 33

Centralne
Laboratorium

tl, Zowilcowa 10
20-245 lubhin

el 0817250324
k= 0817453083
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Publiczych

fax 081 532 42 B
wew, 788
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PH-N 18001
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Puisit CORToNM
e

AB 383

TOT/5004-350/2010 2010-05-06

Urzad Mi%blin
Wydzial [mwestycji
ul. Wigfiiawska 14

20071 Lublin

2a posrednictwern:

Spoleczny Komitet Budowy
ulicy Wygon . I
Pani Halina Kamifiska
ul. Roztacze 19
20-722 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych w zwigzku z budewsa nl. Wygon, L o l

Odpowiadajge na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, 2e przed
realizacja nawierzchni ulicy Wygon nalezy zrealizowad zaprojektowane sieci wraz z
odgalezieniami do posesii wg PB uzgodnienin MPWiK nr TRT/595/09 (sied
wodociggowa) i TOT/45/10 (sie¢ kemalizacji sanitarnej).

Pawyisze dokumentacje nalezy aneksowaé dostosowujac je do projektowanej
niwelety drogi. : o

1. Odwodnienie projektowanej ulicy nalezy projektowaé w oparciu o Program
ogélny sieci kanalizacji deszczowej 0s. Szerokie.

2. Miejsce wiaczenia projektowanej sieci deszczowej — projektowany kanal
deszczowy w dolinie wg PB uzgodnienie MPWIK nr TRT/128/09. '

3. Projektowane stropy i wlazy studni wod, — kan. w Ppasie jezdni nalezy dostosowad
do planowanego obeigzenia ruchem (min. 40t). ' Co s

4. Na kanalizacji deszczowe] zaleca sie stosowanie wiazow 2 -zamknigcien N
ryglowym oraz wpustow deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem j ryglem.- 3 =

5. Szczegdly rozwiazan technicznych powinny byé 2godne z aktualnymi normami i
obowiazujacymi przepisami, a zastosowane materialy powinny posiadaé stosowne
dopuszczenia i aprobaty, ’ '

Ponadto: '

1. Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w »Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych®” (dostepnych na sironie internetowej www.mpwik.lublin.pl [ub
w Biurze Obshugi Klienta).

Projekt w zakresie uzbrojenia wod.- kan. podlega uzgodnieniu z MPWiIK.

Do projektu zalaczyé wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapg
ewidencyina dla dzialek polozonych wzdhuz trasy projektowanej sieci. W !
przypadku lokalizowania sieci na deialkach, ktdre nie naleza do gminy Lublin
nalezy ustanowi¢ shizebnos¢ przesylu w formie akin notarialnege ze skutkiem

w

kapils Y. Stan na Czied 24,07 2608 r: 251482 40000 PLM
KRS 000007728, SR WALN - 11 W- Gasp. IS
NP 712015-02-95 Sank Handlowy w Werzzwie 5.4 41 1030 1151 0000 0000 0482 1201
REGLI 430981752 BOS S.A. Oflublin &5 1540 1124 200! 8400 | 90 0001

Za zgodnosé
Z oryginatem
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wpisu do ksiegi wieczystej. Odpis powyzszege lub notarialnie poswiadczona
kopie nalezy zalaczyé do dokumentacji przedkladanej do uzgodnienia.

Ninigjsze warunki pozostajq aktuslne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczyé do projektu przedstawianego do uzgodrienia.

W sprawach dotyczacych wanmkéw technicznych mozna kontaktowaé sig z
Dzialem Technicznym MPWIK Sp. z o. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 13, budynek
B, pok6j nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207).

Otrzymuja:

p—

Adresat

Urzad Miasta Lublin Wydzial lnwestycji
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin .
ala o

P

KIRROWNTIK

EChniCznegg
ROWSRE

[

AR -

'iﬂrf.._.‘?f‘_

LAt
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0 . . Lublin, dnia 11.05.2010
20-320 Lublin, ul. Garbarska 214 .
Zaklad Energzryezny Lublin-Minsta o
ui. Welska 12 26-411 Lublin ; B

: s Teb centrala 081 445-10-00 Bx. 081 744 33 39 . Zalaczntk nr T do smowy) WYDZIAE 1Ny "'EES'I"‘{CH
R ) k¥ Tel. TB {681} 445-11.29 o ! 'v— -
P [
Nr warsnkow 50835 GMINALUBLIN |, 2000 -05- 19
Grupa preylaczeniowa AY ul. PLAC LOKIETKA 1 ‘L"\/ T
45%/ZE-1/2010 20-109 LUBLIN L b : o

- WARUNKI PRZYLACZENIA
. - urzgdzen elektroenergetyeznych do sieci niskiege napigcia
PGE Dystrybucja LURZEL Sp. z 0.0.

e

Odpowiadajac na wriosek z dnia 27.04.2010r. nr 459/ZE-1/2010 ckresla si¢ nastgpujace warunki przylaczenia
obiektu (nieruchomosci): odwietlenia drogowege w miejscowosci Lublin nlica Wygon.

i
2.

3.

Ao e oo

h

Migfsce przylaczenia do sieci elekmroenergeryemej:  zaciski pradewe na wyjiciu preewoddw od zaberpieczed

w rozdzielni niskiego napigcia w stacji transformatorowej K-1070, w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczed w rozdzielni

niskiego napigcia w stocji transiormatorowej K-1070, w kierunku instalacji odbiorey.

Zakres zmian w sieci elekitoenergetycznej zwiazany z przylaczeniem wskazanych we waiosku wrzadz=f o poborze mocy

przylaczeniows] 14,00 kW -

ER] zaprojcktowac oswmﬂeme wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczen lecz nie

mniejszy niz 16 mm® w rurach ostonowvch na catej dhugokci trasy,

3.2 zaprojektowaé stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach.

3.3 zaprojektowad oprawy z ukladem zaplonowym do tamp sedowych w 11 klasie izolacji, o mocy dajacej natgzenie

oiwietleniz jak dla danej kategorii drogi.

3.4 zaprojekiowad tabliczki bezpiecznikowe tloczone Z iworzywa termoutwardzainego w 1 klasie izolagji 22

srubami M8 de podiaczenia kabli.
35  Zapojektowat szafke oSwictlenia drogowego zgodnie z obowiazujacymi  standardami w  Zakladzie
Energetycznym Lublin — Miasto

‘Wymagania dofyczace ukiady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiamwo-mzhuemnwego.

4.1. Zastasowat bezposredm ukiad pomiarowe-rozliczeniowy energii eleku-qu na nnp[qc:u 2,4kV sPeImaJau:y
ponirsze wymogi: PR S

4.2, Urzdzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza spchuaé wymagama prawa

4.3. Ukfad pomlarowo-mzhr:zcmnwy musi zapewniaé pomisr energii i mocy elekirycamej W' knzde_] Rz {uklad
gwiazdowy na napieciu 0,4 kV).

4.4, Licznik energii elekiryeznej powinien umozliwiad jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

4.5. Licenik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé kiase dokladnesci, co
najmniej 2 dla enerpii czynne].

4.6, Licaniki energii elekiryczne] musza posiadaé zzbezpieczenie przed wplywem zewngtrzmych pol magmetyermych
(z wyjatkienm pola magnetycamego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniceny systemem informujacy o wystapienio
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, §wiecenie). System ten ma wykazywat wy}a_cmxz
czy na licznik oddzialywano polem magmetycznym, o kidrym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,,golym okiem™ bez potrzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklzd ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego enerpii elektrycznej musza byé przystosowanz do plombowania

Ukfad sieci TT.

Czas trwania jednorazowe]j przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elekrycznej wynosi 24 godz.
Laczny czas rwania przerw jednorazowych nieplanowanych w cigzu roku 48 godz, -

Wspélezynnik pewnosci zasilania: 1,0 .

‘Wymagania dodatkowe:

a) szczegoly techniczne polaczen sieci ofwictleniowych, schematy urzadesn i numeracjs shjpéw uzgodnic na etapie
projektowani (przed uzgodaieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energerycznym Lublin — Miasta

b} na powyzsze opracowaé dokumentacje projektows i przedstawié do sprawdzenia w Wydziale Dmg i Mostow Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto

¢) urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty

Za zgodnosE
z oryginalem
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10, Wainoesé warunkdw okresla sig na 2 lata liczac od daty ich dostarczenia.

W TRt

d) instalacjg wykenad zgodnie z chowiazujacymi przepisami

1. Uzyskad eprawomeenions Secyzie udzielajaca pozwolenia na budowe

Niniejsze Warunki Przylgczenia bez zawarte] nmowy o przylaczenie nie stanowiz podstawy de rozpoczgcia

realizacji prae projekiowych i budowlano-montazowych araz ich finansowania przee strony.

:. Opracowal: 7 .
TE
- ﬁ::dl-;lwnc
: SHweder Misiurg
I

SO/ RS

Za zgodnosé
z. oryg"i‘n'é?'g;m
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTINA

Karpacka Spétka Gazownictva sp. 2 2.0. w Tamowie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lubiin

121, 081 445 21 00, faks 081 44521 33

Dziat Eksploatacii Projektowanie Drog, Ulic, Mostéw

tel, 0814 445 22 30, 4452248 in2. Grzegorz Rudnicki
, faks 081 445 22 50 ul. G. Zapolskie] 3C/3
= 20-834 Lublin

Wasz znak: tubkin, 14.052011 .
Nasz znak: KSGIVIOTEG8bO17/11 :

Dot warunkow techniczayeh zabezpieczenia istnigjace infrastruktury gazownicze] w Zwigzku
z planowang budows, ul. Wygon w Lublinie.

W pdpowiedzi na pismo Z dnia 06.05.2011 r. w sprawie Jw. KSG sp. Z 0.0.

w Tarnowie Oddziat Zalklad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz

1. Projektowane zabruki Fokalizowane nad istnigjacym gazociagiem sr/c dn 40 PE,
muszg by wykonane Z nawierzchni fatwo rozbierainej — kostka brukowa iub piyty
azurowe. W pasie szerokoscl 1,0 m, ktorego finia $rodkowa pckrywa sig 2 0sig
gazociggy, nawlerzchnia musi byé wykonana na podbudowie przepuszezalng]
{np. thuczen).

2. Nalezy zachowac Istnigjace przykrycie, oznakowanie sieci gazowe] (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne {od saczkéw wechowych i armalury}
dostosowad do projektowanej niwelety terenu. W misjscach, gdzie istniejacy teren
bedzie cbnizany, naleZy dokonaé ewentuainej przebudowy sieci gazowej
polegajace} na jei zaghebieniu tak, aby zachowaé przykrycie na poziomie ok.1,0m.

3. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozebrania nawierzehni nad

3 gazociggiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wizczeniowych

E t awanyjnych lub stwierdzenia jakiejkolwiek nieszezeinasci.

4. Na 7 dni przed rozpoczeciem robat nalezy bezwzglednie powiadomié w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu  istiejacs infrastrukiury
gazownicze] zachowaé szezegting ostroznesé, a w bezpoéredniej bliskosci prace
prowadzit rgcznie, pod nadzorem pracownika RDG (po weczesniejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociagu lub jego ammatury).

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nasz Zaklad wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

: / ’ Z powazanienyf
\"’f \ ‘

| Do wiadomosel: 7-ca DYREKTOR
« RDG Lublinw. e. ds. Dystryfpleli
« OTEaa . ;

Mirastay Olawka

7

{

Karpacka Spodka Gazownichwil 5p. 2 0.0, w Tarmewa, L. Wilz Steosza 7, 33-100 Tamdw
Cidrial Zaklad Gazowniy w Lubfire, ul. D 15, 20-474 Lublin
KRS 00000474, St Refonowy dla Xrakowa-Sidmindelo, ) Wydzial Scspedarcty KRS
NP 553 (2 46 15, REGON BS2ABA171-00095, Hapitat Zakdarioy: 1464 553 00
worg ksgarpl .
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= orygina%em

o Pl e



'r

TRZAD MIASTA LUBLIN

Zespol Uzgodniania
Dokumertacji Projektowsf
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wianiawska 14

iai, 0B1 456 2150, 081 466 2151

Lublin, dnia 24.05.2011r.

ZUDP Nr 453/2011

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lyblin — ul, Wygon
Zleceniodawca : inz_ Grzegorz Rudnicki- projektowanie Drog i Mostéw 20-234 Lublin ul,
Zapolskiej 3¢/3 TR
Data wplywu zleceria - 12.04.2011 . )

Stadinm opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projekiowe] (projeldant) : in2. Grzegorz Rudnicki- projektowanie Drog i
Mostow
Inwestor : Wydzial Inwestycji UM Lublin, Spoteczny Komitet Budowy ulicy Wygon

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 rokn — Prawo gecdezyine i
kartograficzne (Dz. U, Nr 240 z 2005 1, poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.

455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzpadniania

dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 15.042011 ri20.05.2011 r. nzgodnit lokalizacje kanalizacii deszczowej z :
przykanalikami, energetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego wut. Wygon, Leszka
w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

L

v e

Numer dokumentu Mdok: ' _ Sirona iz i

Uzgodniane usymowanie sieci uzbrajenia terequ podlega wytyczenin i geodezyjnej fnwentaryzacji
powykonawezej przez jednostki uprawnicne do wykonywenia prac geodezyjnych.

W rejonie istnicjacych punktow nsnowy geodezyjnej wykopy nalexy prowadzié recznie. W
wypadiu neruszenia, nszkodzenia lub zniszczenia punkidw inwestar na wlasny koszt zleci ich
odiworzenie jednestee wykanawstwa geodezyinepo.

W przypodkn brala inwentaryzacii siect na mapach i braky informacyi branzowych o ich przebiegn
zz cwentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac zismnyeh odpowiedzialnoss ponosi zarzadzajacy
dsamg siecis,

Projekt budowiany pod wzgledem brenzowym nalezy wzgodnié z MPWIK, ZE Lublin Miasto
Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektow budewlanych nalexy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymegane prawem pozwolenie na Eudowe z Urzedn Miasta
Lublin

RN

Za zgodnosé -
z oryginatem’’
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6. W projekeie budowlanym nalezy przewidziet wykenanie 2hlizen 1 skrzyzowaf z
innymi urzadzeniami zgodnie obawigzujacymi przcpisami i normami technicznymi.

7. Nazajgsie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika naley uzyskaé zgode Wydzieln Drég i
Mostdw UM Luoblin zgodnie 2 przcpisami zawariymi w Dz U. Nr6z 1 marca 1986 1.

8. Na7 dni przed rozpoczesiem robét wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powisdomieniz o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzzdzeh
podziemnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadess podziemnych nalezy wykonywaé Fecznie.

10. W micjscach skrzyzowed z istnigjacymi kablami energetycznymi kable zebezpieczyd rurami
ostonowymi zgodnic z PN 76/E-05125. Zahezpieczenic podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

11. W razie prowndzenia robt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwic wzadzeh elektroenergetycznych
nalezy okredlié bezpieczna odlegloss (w picnie i w poziomie), w jekiej mogn byé wykonywene te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny.

12. Rzeczywiste rzedne wysckosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetyeznych moga réemié sig
od warlodci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjnej.

13. Uzgodniexie usytuowania projektowanych sieci uzbrojeaia terent zachowuje waimosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodrienie traci warnost w przypadkach ckredlonych w § 13 ust 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownijctwa z dnia 2 kwictnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej cwidencji siedd whrojenia lerents oraz zespoiow uzgadaiania dokumentacji projektowej
(D= U. Nr 38 poz. 455).

14. W razic niczgodnoéel zrealizowenej sieci uzbrojenie terentt z uzgodnionym projektem inwestar
zobowiszany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy 2 wynikami inwentaryzacii organowi
nadzoru budowlsnego.

Ix: Fefaratu
xumeAtacii arojaidowe]

za zgodnose
- oryginaiem
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Urzad Miasta Lublin
MA‘\L

FOVEIminlerar®.

. Wydzial Drag i Mostow

CERT . ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 466 2561, 466 2563, fax: 81 466 2551
sosom ! e-mail: drogi@lublin.eu, www.um.|ublin.eu

A4

DM-UD-1.7012.5.2011

dot. projektu budowlaneoo ui. Wygon

Lublin, dnia 20.04.2011.

Projektowanie Drég, Ulic i Mostéw
inZz. Grzegorz Rudnicki

ul. G. Zapolskiej 3¢c/3

20-834 Lublin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.2011 roku, dotyczacy uzgednienia

~Projektu budowlano-wykonawczego ulicy Wygon w Lublinie”, Wydziat brog i

Mostéw Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w zakresie branzy drogowej ziozone

opracowanie.

Jednoczesnie tut. Wydziat przypomina, ze integralng czesclg projektu

budowlanego winny by¢ projekty w branzach oswietlenia i odwodnienia.

W zalaczeniu:
1. Projekt budowlano-wykonawczy — 1 £gz.

ul. Wygon - W-052

inz. Andrzej Baiaban

Numer dokumentu Mdok:

19

Stronatz1

7a zgodnos® s
=z oryginaem. .

u

O Jodl Jesp



-
n
URZAD MIAS
WYDZIAL OO
ﬁuzFERATds. UIGAONIA
al. Wicniswska 14, 20-0

| zalrezmin N

LEGENDA

OZNACZENIA:

———— linla regulacyjna
— projekiowany krawgznik

——— projektawany krawaznik abnizony
———  pmjekiowane obrzeze 6x20

e praj. nawierzchiia jezdni
[T i newierzchnia zjazdbw
[: proj. nawierzehnia chodnika

.3 proj. studzienka Eclekowa
sohge ol rzedne

_P_'_S__ przekinje poprzesIng

RWEET TG
BUDOWA ULICY WYGON

ADRLES WWESTTCR:

INWESTOR:
Wytziat westycii Urzad Miasta Lublin.
W Wiarspwtis 34 (35071 Lustin

Spoteczny Komilet Bridovwy Ul on
mmmmwnmw

inz. Grzegorz Rudnicki
1 E AL

Luhiin, ul Wygan; dziafka ne 16, 13 (ul. Laszka), 37. 1088, f087- 1

FAZA. PROJEKT BUDOWLAND WYKONAWCZY
x| DROGH =)

ot iz, Greweearz Rugricd
g I ARKMITTE TuREwIk

D/01 {ProJEKT LLICY




. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Umowa

Wyrys i wypis Miejscowego Planu Zagospedarowania Przestrzennego m. Lublina -Czg4¢ |
Obszar Zachodni.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne do opracowania projektu budowlano wykonawczego ulicy Wygon w
Lublinie wydane przez Wydziat DiM UM Lublin 25.03.2010

Warunki techniczne do opracowania projektu budowlano wykonawczego ulicy Wygon w
Lublinie wydane przez MPWIK Lublin 06.05.2010

Warunki przytaczenia urzadzen elekiroenergetycznych do sieci niskiego napigcia w ulicy
Wygon w Lublinie wydane przez PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z 0.0. 19.05.2010
Koncepcja budowy ulic wraz z koncepcjg organizacji ruchu dla os. Liphiak w Lublinie
Projekt budowlany ulicy Sw. Wojciecha w Lublinie

Projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z odc. przytaczy do posesji przy
ul. Wygon w Lublinie

Projekt budowlano wykonawczy sieci wodociggowej z odcinkami przylaczy do posesji przy
ul. Wygon w Lublinie

Podstawowe normy i przepisy zwiazane z tematem opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

2.0. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania
Projekt budowlano wykonawczy w branzy drogowej odcinka ulicy Wygon w Lublinie od

skrzyzowania z ul. Leszka ( bez skrzyzowania ) wraz z odcinkami ciggow pieszych KX
Yaczacych ul. Wygon z ul.Dabrowki i ul. Sw. Wojciecha w Lublinie. Ulica kategorii KDD.

2.2.  Opis do projekiu ulicy

2.2.1. Lokalizacja i stan istniejacy
Projektowane ulica Wygon zlokalizowana jest w obrebie Dzielnicy Konstantynow — Zimne
Doly i objeta | czescia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lublina czgsc
zachodnia. W chwili obecnej jest to ulica o nawierzchni gruntowej o szerokosci wyznaczonegj
przez granice dzialek zabudowy jednorodzinnej. W liniach rozgraniczajgcych ulicy znajduje
sie uzbrojenie podziemne w postaci: gazociggu g40 , linii energetycznych NN oraz
wodociagu w125. Ponadto w pasie drogowym ul. Wygon zostata zaprojektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sie¢ wodociggowa z przytaczami uzgodniona przez
ZUDP protokatem nr 1284/2009 .Na obszarze przylegltym wystepuje zwarta zabudowa
jednorodzinna.

2.2.2. Plan sytuacyjny
21



Zgodnie z zapisami MPZP zaprojektowano:

1. ulica Wygon

Jest to ulica w kategorii KDD od skrzyzowania z ulica Leszka KM 0+000 zakonczona placem
nawrotowym KM 0+116.72. Szeroko$¢ w liniach regulacyjnych wynosi 11,00 m.

Ulicg tg projektuje sig z jednoprzestrzenng jezdnig szerokoéci 5,0 m i chodnikami
obustrennymi szerokoéci 2,00 m. Ulica zostala zakonczona placem nawrotowym o promieniu
9,00 m. Zgodnie z warunkami wydanymi przez WDiM UM nie projektuje sie skrzyzowania z
ul. Leszka.

2. cigg pieszy KX od placu nawrotowego do ul. Sw. Wojciecha

Zaprojektowano przejScie piesze szeroko$ci 2.00 m od placu nawrotowego KM 0+116.72 do
ul. Sw. Wojciecha KM 0+178,59. Szerokosé w liniach regulacyjnych wynosi 3.50 m.

Ze wzgledu na duze réznice wysokosci zaprojektowano od ul. Sw. Wojciecha schody
terenowe 3x0,12/0,40 + 5 x 3x0,12/0,40 wyposazone w pochylnie dla wozkow i porecz wg
KPED 03.18.

3. cigg pieszy KX od placu nawrotowego KM 0+015.13 do siegacza ul. Dgbrowki KM
0+056.39 { profil c-d )

Zaprojektowano przejscie piesze szerokosci 2.50 m . Szerokosé w liniach regulacyjnych 3.50
m.

2.2.3. Profil padiuzny _
Niweletg projektowanej ulicy dostosowano do rzednych ulicy Leszka, do wykonanego
uzbrojenia podziemnego oraz wysokosci zjazdéw na posesje. Pochylenia podiuzne wahaja
sie pomiedzy 0,5 % a 8,0 %.

2.2.4. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe ze splywem wod opadowych do studzienek
Sciekowych projektowanej kanalizacji deszczowej. Usytuowanie i rzedne studziehek podano
na rysunku ,Plan sytuacyjny”.

Szczegotowe rozwiazania kratek Sciekowych i przytaczy podane zostaty w projekcie
kanalizacji deszczowej, stanowiacym oddzielne opracowanie.

2.2.5. Uzbrojenie ulicy
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg oraz os$wietlenie ulicy.
Projekty poszczegdinych sieci stanowia oddzielne opracowania.

2.2.6. Konstrukcja nawierzchni

Dla jezdni ul. Wygon przyjeto konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu kat. R1 i grupy nosnosci
podioza G3

Wediug zalgcznika nr 5 (Projektowanie konstrukcji nawierzchni drég) do Komentarza do
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
przyjeto:

Jezdnie i parkingi




- 4 cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm —warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
-16 cm — podbudowa z gruniu stabilizowanego cementem o R, = 5,0 MPa
-15 cm — ulepszone podioze z gruntu stabilizewanego cementem o R, = 2,5 MPa
W celu zamiany warstwy Scieralne] na kostke betonowa przeliczono
Grubosé zastepeza konstrukcji nawierzchni wedtug Komentarza:
Hz = (4+6)*2,0 +16*1,33 = 41,28
Grubosc¢ zastepceza konstrukcji nawierzchni przyjeta w projekcie:
Hz = 8*1,7 +4*0,56 + 161,33 = 37,12
Réznica grubosci zastepczych konstrukcji nawierzchni wynosi
H=4128-3712=4,16
co odpowiada
416:1,33=3,13¢cm
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o0 R = 5,0 MPa
Grubos¢ konstrukcji nawierzchni:
H=8+4+(16+ 4)+15=47 cm
- Warunek mrozoodpornosci:
wymagana grubos¢ nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosé wynosi:
Hz=050xhz=050x1.0=050m=50cm
a wiec nalezy zwigkszyé grubos¢ warstwy podbudowy. Ostateczna konstrukcja nawierzchni
jezdni ulicy Wygon:
- 8 cm — kostka betonowa, wibroprasowana o wytrzymatosci miarodajnej R, min = 50 MPa
koloru szarego
- 4 cm — podsypka z grysu 2/5 mm
-25 cm — podbudowa (w-wa dolna) grunt stabilizowany cementem o R, = 5,0 MPa
-15 ecm — (ulepszone podioze) grunt stabilizowany cementem o R, = 2,5 MPa

Ziazdy na posesie

- 8 cm — kostka betonowa, wibroprasowana o R min = 50 MPa koloru grafitowego
- 4 cm — podsypka z grysu 2/5 mm

-15 cm — warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o0 R, =5,0 MPa
-15 cm - (ulepszone podioze) grunt stabilizowany cementem o R, = 2,5 MPa
Chodnikj

- 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana o R, min = 35 MPa koloru piaskowego

- 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

-10 cm - grunt stabilizowany cementem o R = 1,5 MPa

2.2.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma, PN-S-02205/1898 "Budowle drogowe |
kolejowe roboty ziemne". W miejscach, gdzie znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej ostroznosci. Ze wzgledu na
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rodzaj gruntu zaleca sig wykonywanie wykopow w czasie suchej pory roku, oraz szczegolng
ochrone przed zalaniem wodg opadows [ub technologiczng. Spowodowad to moze zmiang

strukfury gruntu.

Przed wykonywaniem konstrukeji nawierzchni podioze gruntowe zagescic nalezy do

uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie Z ww norma.

2.2.8. Bilans robét ziemnych

Roboty ziemne wg. tabeli robdt ziemnych: Wykop Nasyp
roboty w granicach opracowania 280 296
Niedomiar nasypow 296-280 =16 m®

Niedomiar nasypow w ilosci 16 m® nalezy uzupetni¢ gruntem piaszczystym.

LUBLIN maj 2011 inz. Rudnicki Grzegorz



3.0. Obliczenie powierzchni nawierzchni utwardzonych

-kraweznik betonowy 15x30 cm
wystajacy - na proste] — 161 m
-natukuo R<40m-5m
-tukowy 0 R=Gm~30m
-tukowy o R=6m—1m
-kraweznik betonowy zjazdowy 15x22 -na prostej — 20 m
-natukuoR<40m-—3m
-tukowy o R=9 m~3m
~kraweznik betonowy skoény 15x22/30 - lewy —7 m
kraweznik betonowy skoény 15x22/30 - prawy —~ 7m
-nawierzchnia jezdni -779 m?
-obrzeze betonowe 8x30 cm
- na prostej —45 m
-nawierzchnia zjazdow -98 m?
-obrzeze betonowe 6x20 cm
- na prostej — 382 m
-natukuoR<10m-—-12m
-nafukuoR<20m-8m

~nawierzchnia chodnika 624 m?



4.0,

Tabela robdt ziemnych

Hekto- | Powierzchnia | Sred. Powierz.| Odleg Objetosé Zuzycie | Nadmiar obj. | Suma algeb.

mefr | Wykop| Nasyp | Wykop| Nasyp fosé |Wykop |Nasyp |na miej | Wykop |Nasyp Wykop |Nasyp

m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

88| 6400 020

535 0,55 2062 110 11 1 99 0

29,42 430 0,90 g9 0
345 075 1391 48 10 10 28 0

4333; 2600 060 137 0
2,20 120{ 542 12 7 7 5 0

48,75 1,80 1,80 142 0
1,15 1,80] 12,73 15 23 15 0 8

61,48 0,500 1,80 134 0
025 3,250 18,30 4 53 4 0 49

77,78/ 0,00 470 85 0
0,05 2,85 10,58 1 30 1 0 30

88,37, 010; 1,00 85 0
0,05 3,50 1293 1 45 i 0 45

101,3| 0,00 6,00 1 0
285 6,90 1046 28 72 28 0 44

111,76/ 530 7,80 0 34
555 680 221 12 15 12 0 3

113,877 580 5,80 0 37
6,10 4,555 275 17 13 13 4 0

116,72y 640 3,30 0 Ky
3,30 1,78 3,66 12 6 ] 6 0

120,38 0,200 020 0 27
0,10 0,70 142 0 1 0 0 1

121,8{ 0,00 1,20 0 28
0,00 0901 703 0 5 0 0 6

128,83; 0,00 0,60 0 34
0,15 0.45] 483 1 2 i 0 1

133,66 0,30 0,30 0 35
0,45 015] 4,84 2 1 1 1 0

138,5 060! 0,00 0 34
0,50, 0000 17,68 9 0 0 9 ¥

156,18; 0,40 0,60 0 25
0.40{ 000f 2241 9 0 0 9 a

178,59 0,40 0,00 0 16
RAZEM 280 296 109 17 187




5.0.

Tabela plantowania

Przek- Wykop Nasyp
réj |Szeroko$é Sr.szer. | Odleg. |Powierzch |Szerokosé Sr. Szer. | Odleg. |Powierzch
m m m m2 m m m m2
8,8 1,10 3,65
1,55 20,62 2 1,83 20,62 38
29,42 2,00 0,00
1,00 13,91 14 0,00 13,91 0
43,33 0,00 0,00
0,00 18,15 0 0,50 18,15 9
61,48 0,00 1,00
0,00 16,30 0 1,15 16,30 19
77,78 0,00 1,30
0,00 10,59 0 0,65 10,58 7
88,37 0,00 0,00
0,00, 12,93 0 1,200 12,93 16!
101,3 0,00 2,40
0,00 10,46 0 3,15 10,46 33
111,76 0,00 3,90
0,40 4,96 2 2,60 4,96 13
116,72 0,80 1,30
0,40 5,08 2 1,85 5,08 8
121,8 0,00 2,00
0,00 7,03 0 1,75 7,03 12
128,83 0,00 1,50
0,40 9,67 4 1,15 9,67 1
138,56 0,80 0,80
0,80 17,68 14 0,80 17,68 14
156,18 0,80 0,80
0,80 22,41 18 0,80 22,41 18
178,59 0,80 0,80
RAZEM 86 198




B. .INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA™

OBIEKT: BUDOWA ULICY WYGON W LUBLINIE (droga gminna nr 1067931}

DZIALKI nr: 16 (ul. Wygon), 37, 13 (ul. Leszka), 1086, 1087, 1088

INWESTOR: Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14; 20-071 Lublin
Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon
Przewodniczaca Halina Kamiriska
ul. Roztocze 19; 20-722 Lublin

LUBLIN, maj 2011 R.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

2. CZESC OPISOWA

- Zakres robdt zamierzenia budowlanego

- Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

- Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowla nych

- Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozli-
wiajacq szybkg ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania
Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2000r., Nr 108,
poz 1126 z pdznigjszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 10 lipca 2003r., Nr
120, poz 1126)

2. CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robét
Zakres robét obejmuje budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw z ulicy Wygon w Lu-
blinie - dziatki nr 16 (ul. Wygon), 37, 13 (ul. Leszka), 1086, 1087, 1088
Obiekty budowlane podlegaiace adaptacji lub rozbidrce
- brak
2,2, Koleinosé realizacji poszczegélnych obiektdw
- zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy
- zabezpieczenie terenu budowy
- wykonanie robot budowlano montazowych
- wykonanie robdt wykonczeniowych

2.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- brak

2.4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza drogowa:
e roboty ziemne

e  praca maszynowego sprzetu ciezkiego

strefy sktadowania materiatow konstrukcyjnych i budowlanych

drogi transportu materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych
e porazenie pradem elekirycznym w zwiazku z wykonywaniem robét (recznie i

sprzgtem) w poblizu sieci elektroenergetycznych

2.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Branza drogowa: .
* roboty ziemne
o roboty montazowe
e praca sprzgtu zmechanizowanego (dzwigowego)

o transport, skiadowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych
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s porazenie pradem elakirycznym w zwigzku z wykonywaniem robot (recznie i
sprzetem) w poblizu sieci elekiroenergetycznych

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roebdt budowlanych w sfrefach

szczeqdineqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowacé plac budowy. Budowe wy-
posazyé w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP
i P. Poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz biorgcych
udziat w inwestyciji, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Wiedza o ktorej
mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowacd instrukcje

wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Opracowat: inz. Grzegorz Rudnicki
upr.bud.nr1732/Lb/82

32



=t .ﬁ ﬂ ﬂ ”. = el ..:. “ - AH:. o H J ] EIxs [41] ey s Bead
4 f2ggeg g P e E P M N EE 2| | £ §E |ellFEEE]e
< Z £ 84060 0o 6 & 4 4a 4 . 5 9 R AR EE R
m i DES | B 8 3 eleil==zla
TR | Dey | =9 rAEIEEER
< | 1 2 2 o i Bl gy & LA
0| = 2 H <G un 5 =T
Wl 4 I i o 8 3
I O | i i, N Q. 15 m . m S
El 213 |iF =
— w|s5 e HE (]
.lﬂflﬂflpff /, % SN T Tl
T // p . ﬂu\.., -
- \ N P Z09p6E8=A TN
N ~ EV'SBEORYS=X . y
S N
850z A\ 95 L NPREL,_ 7 - 0%
s, " Rt s 9 7
NN = ..ﬁﬂd%ﬂﬂ\: (EERLI b.._n m_
5,/, .. . f R /.\L/ £
— P B - SRR o <
N LN L N o~ N
h T g ..,,,/ 7 .i\a@t;_ __,4”1;@@\ om\\.\ovmwdﬂ%ﬂx&. vl RN ;uav_uwﬁ_u
T o 0 / I.T|x\ - ,-.n LR . y Y.
. . o) / TR 4 ww_ p L 8 mm&.xﬁv smﬁ@@ m__w w_c_.,ﬁa.,,
- nAOn. VINTT A EETIA ,..4_“« < H
] j P o _ 2 0 N
W ’
P 155
Al -~
A,
,/ﬂ.ﬂ../ \\\\
/,.,“//,,// P
//.Hﬁ/. 4W. P
XN g
.,///m\\\
RN I
O LLELSHEDTA
) o L6095
/ —f—_oPLPbFD

-
7y

EM |
0'SLSVREG=A
¢ EERR0S=X

ofit H7=¥

E.E:_f_,w .

(e N M Ly e
4] el

— | ggglz -
<] B0E0Z

— .

£9°/Ev08585=X B
oH'5Z=Y
LOTT-H] Uy ma

. \quwxmwfff/f!aff,,/,

Z B'at

{ ——--—-) oBauozoeuzo nuaiay £zafjoQ

oLozgigle/eyse 2 N

-oBaulAzepoal emismeuoyAm pisoupsf zezid
ioeziieuamul [aulAzepoab zelo nuazoAlAim BleBajpod augimopng ApjaIGo afeam) aliRZSAA

09 IPBIZSUOIY| 110S0YOSAM EIUSISAILPO WOIZOd
/0002 :uoAupdziedsm pepin

'10L0Z°0L'S1 ueizp eu nuels B/m ‘00G:| es m [Bzolupesez Adeus BIUSIMOWEZ
whidlgo aziezsqo m fauemozienpiez aimelspod eu oueumiAm ddew BzsBiuIN

(LZ e gg 1q0)
uoAibajAzid yaterzp 108820 Zelo mo__s MM >Nuw_an yohAuemez yae1zp AzoAiop
uoBAAA INWQnT w
0051 e[eySg

HOAMOLIMArodd MO130 Od VdVIA




48 g 5] 3 28c.s|2
@ gy 5| =) 238
225 ° | | Emadns
< ﬂw m .. W 3 @ =c ﬁ.iR %
ey < S 2 |eeigle o
= £ L8 3 |PETEE R Z 2
Z23 3|22 BR[| 2
SEe s et izaiEEchiE) | (T |3l
= =5 2|5 ¢ 2iEBH=4g eI
D o =] o n ﬁM:Q - =50 . = o=
< 0 = W .K - m - e |
= I — 0 o 3 = m [=4 lﬂ gl QD
i I e X = Qe BiE[8]| O
NES al 2ledE |klgliliEsls
=8 5| N2 w |9 (EE2] 2| w
- = 1EL e EHEE
gl = xl|ololf 5| e |
£ [ HETIE
E =
£ el (3, S
= SIEIPRE =
] w(Ele [ OO
22| | o
g= ! ir
.= o
&h — Hn..
> __ S1-d : : 00 65°8L S
0 3013 J— pmm%mmwmm @.m“ == vest
- 0.5 [ T
3013 ) B AR R R et ¥S6L
© o.um%\ > O 76 802 ot o.ﬁéﬂ TEVL
3x0.13 2 0SS 00 4 el
@ o P = By e K .
Y O = D.um_|h\\ 3] T g/
o Al ot 2 - GRs R afo 20 = bl
Z Te) B 0-35 %ﬂ e %wmw losken Zrag |
1
. =| 3013 070074470001 40T g #5759
—r L L7 A Vel - " 1
ad O ShE
[ 5
h olonosAojzsoy bowmb o sn7--607 707 10°0—
O GFIT DIT70 M0 ¥T-d 80°402- B0 06 10D s BI'8L
o © 3
1 @©
. v
& sfe
O & Sfor
' =
al 5
e ‘mw.am--um.h%t 000 1 Ty
L7202 82102 000 ST
=
- .
, Lp1 20z 1900z Lv'ot el By R
e 20T TEIR0rT Ret] \e T
S i e ’
C\ERE
o] =] .
= &
_ 0L-d | (6907114907 | 950+ I R
M96°90¢7|BL902 | 4570+ " = I VT
2 L0907 orepr i VD LF =) =
& ,— T 200z V8 S0CT zgnt =T 8 o
"
. P . [+]
QI Wy DUNONSOMDI] DHOXOISS DYDM _ ‘R.aom--m\..mow”” mm.mﬂ\ GFEl
i / T3 -|[L490e8L 50T I 8711
L0140 W | 6,907 L0z L oo+ | 980
—|Foganz torsoz F 01+ ofe TT0
T jo
S~ =
O (=)
Lt —
o | S
-T —|beRo07-{66'S0Z-; vBO A -
= gysiz=ororeRan; || 08 J0C 06 9teT 9T Y (28]
[=
-+
SR -p69021-95"90Z 1 B OF 4 .
R0+ w Duastsonpid o5 oos || _ SIS ag Loy | pegs 1 Sl pro
‘N proli - pealt 9 iirz=vrotorane || PO L0 TIFS0CTEG O 1o a (I
]
» \ UG /08=00 05408 | Log /0147902 B0+ g
BLLLOHD Wy . : .
pTelT \ T .Dm.hcwll_m.m_um T mm._u+ 1 BT |
-28' (07 98907 |- 960+ - T
- w
L vwmm o™ -b£'80-80°80Z1 99°C++ S99
‘\ 98°L50+0 U g [ \ | 96'807.|.0v807L 9570+ 819
pzalz /- = VOTR0C | vER0C T /G 0+ ] (HV T g
/ ) : o E 96709
puuosysomnid DMOYAIS D04 -m mmm-ﬁmmmm} &mm . s BY 65
m
/ -2z 01z16602 | Lgot | mfs - 09y -
\\ -0V 2001E 62D | Sl 7Cy
$iek0i0 u _ £d Lavolzlvioizl zeor | @ | FEpy
QJ%T \ COGETLIOIET EE0 T 07Tk
96°012--65° D42 £7 0+ cToe
ROATEAR: AR T -
f— B i WO 1L
- (G IZTE0 1 e 560+ s
Losziz-HoEiz| 6o+ - =T
\\ T A TR AL - 44l
[=]
0B'BQ0H0 Wyt auwoshialesoy DD 0eE1Z=200-22812 || gori7 Lzzeiz ) zo0-1f 2§ 0880
VINVAODVED 11VZ00d i — RECIZSO0IERIE | féel (L astic] do0-f = o ¥y
% TR rAN | RS ATA WA RN T A St L 0690 | o
[ =
1eEiz=000-vsE12 || porrz | oozl poo- L ofan eetl) | <
\ \wmﬁm\mmﬁml mm.ml-ﬂ@@ o oneo M
L Lociztecoiet o 22 Lg &
e
5 T |
i o [ “H_
e ={iE= - b | =2
o 3| Z l =
e Q| = 0 | = <
w Ol W Lot ur | = i
3 Ny = | @ N2 | o —
2 = | v O
w * pad — e {0
o W b | w | W S0 |2
o
= la (202|218 -
T S IR v -
~J i~ O . 7 -] =
r | @ |l o | x




PROFIL PODtUZNY c-d
skala 1:100/500

dziatki 519, 354
0.00935
plag nawrctowy ciag pigszy
P.P.=200.00
RZEDNE NIWELETY 2 2 #8 = == 8 g
8 8 RE & SR g S
B + =+ g g 2
RZEDNE TERENU 5 8 = = = S Z
ROZNICE RZEDNYCH 2 8 BT 38 g3 g =
+ + prigers =] oo o 1
ELEMENTY NIWELETY PR 002 Wl 25
M% D\Q-@m 0'39’?1
ELEMENTY PLANU | L=56.39m :
PO Ko
ODLEGEOSCI g 4 = I 2 2
KM | HM Q@ o+000 0+056.39

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architeldury | Budowaictwa
30-074 Lublin, ul. Wisniawska 14

INWESTYCJA:

BUDOWA ULICY WYGON

ADRES INWESTYCL:

Lublin, ul Wygon; dzialka nr 16, 13 (ul. Leszka), 37, 1686, 1087, 1088

INWESTOR:

Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin.

ul. Wheniawska 14 | 20-071 Jj

Lub
Spoleczny Komitet Budowy ulfr;:y Wygon

PEGIERTIHE BEGE, ULIG | MasSTow

%?? inz. Grzegorz Rudnicki
ul, G, Zapotskief 3c; 20-B35 Lubi
it T {oB1] 74238 20, 74267 65

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

brania; D ROGE upr. bud. podpis:

prnjakt: ing. Grzegorz Rudnicki a2 | .-—HIT
marint. Aleksandra Tuszewska Turetita

sprawezi  |int. Anna Rudnicka P I T e §

. PROFIL PODEUZNY c-d skala; 1:100/500

D/02.2 proJEKT ULICY 05.2011
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PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:100

[0 (s
] ]
ZABUDOWA | i | ZABUDOWA
JEDNORODZINNA | 11100 | JEDNORODZINNA
[1.00 ;, 2.00 ' 5,00 , o 2.00 1 1.00 |
! CHODNIK JEZPNIA CHODNIK ]
| = 2% 2% |
E | T
| L5 | ,g| L |
Obrzeie betonowe Bx20 ¢m (D-08.03.01) - —
Podsypka cementowo plaskowo 1:4 (D—D0B.03.01) | 5 cm | Kostke betonowo, wibroprasowona (D—08.02.00)
4 cm | Podsypka 2 grysu 2/5 mm (D—08.02.00)
Kroweznik belorowy 15230 cm (D—08.01.01) 10 em |Ulepszone podioze — grunt siobilizowany cementem

Podsypke cementowo piaskowa 1:4 (D-0B.01.01)

towa z betonu B—1C (D—-08.01.01)

o Rm = 1,5 MPa (D-04.05.01)

B cm W-wa scisralng — Kostka betonowa, wibroprosowane (B—08.02.00}

4 cm | Podsypka — grys 2/5 mm {D—-08.02.00}

25 em | Podbudowa — grunt stabilizowany cementem o Rm = 50 MPa (0—D4.05.01)

13 em Wzmocnione podfoie — grunt stobilizowony cementem o Rm = 2.5 MPg (D-04.05.01)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

11 4

JEZDNIA

SKALA 1:10

|
\: 8 cm Kostka belonowo, wibroprasowana, szarg
i 4 cm  Podsypko z gryse 2/5 mm
|
N
i 25 cm  Podbudowa
i — grunt stobilizowany cementiem o Rm
|
}
I
I 15 cm  Wzmocenione podioze

— grunt stabilizowany cementem o Rm

5.0 MPa

2,5 MPa

KATEGORIA RUCHU
KATEGORIA GRUNTU

KR
G3

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Archilektury | Budowniciwa
0-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

INWESTYCJA:

BUDOWA ULICY WYGON

ADRES INWESTYC.:

Lublin, ul Wygon; dziatka nr 16, 13 (ul. Leszka), 37, 1086, 1087, 1088

INWESTOR:

Wydzial Inwestycji Urzad Miasta Lublin.
ERGIELTORALIE CREE, ULIG | MESTIW
inz, Grzegorz Rudnicki

ul. Wieniawska 14 , 20-071 Lublln
ol G. Zapolshie] o3 20-B33 Lubim
E §§ 12l Aax o ?UBI]F-IZJ.SBD,NZETES

Spoleczny Komitet Budowy ulicy Wygon
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

branzz: DROGI upr. hud. podpis:
projekt: ink. Grzegorz Rudnickd 17zavez |2

mgr ink Aleksandra Tuszewska Tuneande,
cprawdzi: (i Anna Rudnicka sewe | T
e PRZEKROJ NORMALNY ULICY skala: 1:1001 1:10
DI04 |prosET ULICY 05.2011




RZUT Z GORY

0S JEZDNI

SKALA 1:100

PRZEKROJ PODrUZNY ZJAZDU

SKALA 1:100

{
l
— s —- -— ZJAZD JEZDNIA
o 2 | %
IN o | = - o 2%
5 !
i
15 Y E : —
Q < |
1S = |
L 1.00 4.00 .00, 2 | [ Krawgznik betanowy zjozdowy 15x22 em (D—08.01.01)
| : | : Podsypka cementowe pioskowo 1:4 {D—CB8.C1.01)
= ~ | | tawa 2z betonu B—15 (D—0B.01.01)
e e = s 8 | l
CHODNIK — o |
| 8 cm | W—wo scieralna — kostke z betonu wibroprasowonege w kolorze grafitowym (D--08.02.00}
| 4 ¢m | Podsypka z grysu 2/5 mm {D-086.02.00)
yp
‘ \ 8 1 15 em | Pedbudowa (w—wa zosadnicza) — grunt stabilizowany cementem o Rm = 5,0 MPo (D-04.05.01)
— — —— — — — e ab— 15 o | Wepszone podioze — grunt stobitizowany cementem o Rm = 2,5 MFa {D—04.05.01)

LINIA ROZGRANICZAJACA

Nawierzchnio — kostko betonowa, wibroprosowona, grofitown

Podsypka z grysu 2/5 mm

Podbudowa {w—wa zasadnicza)
grunt stobilizowany cementem o Rm = 3,0 MPa

Uiepszone podioze
— ‘piosek siabilizowany cementem o Rm = 2,5 MFo

Obrzeze betonowe Bx30 cm (D—08.03.01)

JEZDNIA ZJAZDU

SKALA 1:10

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Archiektury | Budowniciwa
20-07% Lubilin, ul. Wieniawska 14

Kroweznik betonowy zjozdowy 15x22 cm

ml Nawierzchnia jezdni

INWESTYCJA:

BUDOWA ULICY WYGON

ADRES INWESTYC.I:

Lublin, ul Wygon; dziatka nr 16, 13 (ul. Leszka), 37, 1086, 1087, 1008

INWESTOR:
Wydzial inwestycji Urzad Miasta Lublin.
ul. Wieniawska 14 , 20171 Lublin

Spoteczny Komitet Budowy ulicy Wygon

FEOLERTOWANIE BRGS, LIS | ECSTow
inz. Grzegorz Rudnicki

; % ? ul. G. Zapolskie} 3c3; 20-535 Lubiin
tel.fax {hm) 74235 30, 142 67 B5

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

branta: DROG' upt. pud. podpis:

projekt %, Grzegorz Rudnicki e s ey
mgr inz, Aleksandra Tuszewska

sprawezd:  finz. Anna Rudricka P P Y

s ZJAZD ckala: 1:100
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