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%BORZ RUDNICKI - PROJEKTOWANIE DROG, ULIC | MOSTOW
((\/)—— 20-834 LUBLIN ul. G. Zapolskiej 3¢/3

LUBLIN, UL. WYGON

PROJEKT BUDOWY ul. WYGON
droga gminna nr 106793L

Adres: Lublin, ul. Wygon
nr ewid. Dziatki: 16 (ul. Wygon), 37, 1086, 1087, 1088 (ul. Leszka)
nr ewid. Dzialki: 13 (ul. Leszka), 596

Inwestor: Wydzial Inwestycji Urzad Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14; 20-071 Lublin
Spoteczny Komitet Budowy ul. Wygon I \ ;
Przewodniczaca Halina Kamiriska URZAD MIASTA LUBLIN

ul. Roztocze 19; 20-722 Lublin Wydziat Architekiury | Bucownictwa
20-071 Lublin, ul, Wisniawska 14

Fazzz PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

. Projgk’z %J‘ggy zaéwéerda‘!é
Branza. SANITARNA R T ABL [l 5 PB4, 47 2042

bez zastrzezen, z uwagami

Zalgeznik N, ..., do dacyzji iy L. S 46 o012
A ey fysunkdw opizczgtawanych
Projektant  inz Hanna Gwiazda inz. Hanna Gwiazda
upr. nr 1700/Lb/82 Upr. Nr 466/Lb/77, 1700/Lb/82

S84ust. 2587i8T3 ust.1p4

Sprawdzajacy:  inz. Zbigniew Szczesny

/"? * » - .
upr. nr 23/68 /j' o inz. Zbigniew Szczesny
»‘(({f upr. bud. nr 23/38 z art. 13,18, 20,
j oraz §2%i§6 ust.1m 12
i LUB/IS/ 1205/ 01

-

o

Lubliin, czerwiec 2011 1.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

Strona tytulowa zawierajgca podstawowe dane inwestycjl
Spis zawartosci :

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Warunki MPWik

Opinia ZUD i pieczatka

Uprawnienia i przynaleznosé do LOIIB

A. CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania

. Dane ogoélne

. Zakres opracowania

. Isiniejgce uzbrojenie terenu

. Budowa kanalizacji deszczowej

. Zestawienie projektowanych kanaléw z uzbrojemiem
. Wykonanie kanalizacji deszczowej
. Roboty ziemne

9. Kolizje z uzbrojeniem istniejacym
10.0Obliczenie ilosci wody deszczowe]
11.Uwagi

00 ~1 O\ Lh L K=

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys.nr 2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe] 1:100/500
Rysaor 3 Rys.szezego6l.studni kanaliz polacz.

Rys.nir 4 Rys.szezegdl. studni z kaskada

Rysnr 5 Rys.szezegdl.posadowienia rury w wykopie

Rysaor 6 Rys.szezegol.wpustu ulicznego

a



OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisemn art. 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
(Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z péznigjszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:
BUDOWA ULICY WYGON

(rodzaj obiektu budowlanego badz robdt budowlanych)

zlokalizowanego na terenie miasta Lubling,
ul. Wygon

(adres zamierzenia budowlanego)

na dzialce: Dz. Nr 13,16,37,596, 1086, 1087, 1088

w zakresie: Kanalizacji deszczowej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekiant : inZ. Hanna Gwiazda nr upr. 1700/Lb6/82

tnz. Hanna Gwiazda

Upr. Nr 486/Lb/77, 1700Ah
84ust. 2871813 ust.1p

................................................

/
/

podpis

Sprawdzajacy : inz. Zbigniew Szczesnynr upr.23/68
inz, Zbigniew Szczesny

upr. bud. nr 23/568 z arl. 18,18, 20,
orzz §29i88 vsl.1p. 112
LURB /1871205701

podpis
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- Sekretariat

tel. 0B1 532 37 54
fax 081 3321910

©  Centrala

il 0BT 332 4287

Biuro

Obstugi Klienta

al. J. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin

lel./fax 08153201 80

"'Pogolowie Wod.-Kan.
iel. 081 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. Q81 744 36 41
fox 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Sciekéw “Hajdow"
ul. tagiewnicka §
20-228 Lublin

tel. 0BT 746 01 01
fax 0817440333

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcown 10
20-245 tubln

tel. OB1 74603324
fux 0Bl 7453083

Dzial Zamowien

Publicznyeh

fox D81 532 42 81
wew, 288

PCA

Foloxfe CENTRUM
ACREDYTALI

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow

I Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

e e M OWeT MM W ke

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwikiubling! —

TOT/5004-350/2010 2010-05-06

20071 Lublin

za posrednictwem:

Spoleczny Komitet Budowy
ulicy Wygon
Pani Halina Kaminska
ul. Roztocze 19
20-722 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych w zwigzku z budows ul, Wygon.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Ze przed
realizacja nawierzchni ulicy Wygon nalezy zrealizowaé zaprojektowane sieci wraz z
odgalezieniami do posesji wg PB uzgodnienia MPWIK nr TRT/595/09 (sieé
wodociggowa) i TOT/45/10 (sieé kanalizacji sanitarne;j),

Powyzsze dokumentacje nalezy aneksowaé dostosowujac je do projektowanej
niwelety drogi.

1. Odwodnienie projektowanej ulicy nalezy projektowaé w oparciu o Program
ogolny sieci kanalizacji deszczowej os. Szerokie.

2. Miejsce wlaczenia projektowanej sieci deszczowe] — projektowany kanat
deszczowy w dolinie wg PB uzgodnienie MPWiK nr TRT/128/09.

3. Projektowane stropy i wilazy studni wod. — kan. w pasie jezdni nalezy dostosowaé
do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

4. Na kanalizacji deszczowej zaleca sic stosowanic wlazéw z zamknieciem

ryglowym oraz wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

5. SzezegOly rozwiazan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami i
obowiazujacymi przepisami, a zastosowane materiaty powinny posiadaé stosowne
depuszezenia i aprobaty.

Ponadto:

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych

technigznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i

kanalizacyjnych™ (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.p] Iub

w Biurze Obstugi Klienta).

Projekt w zakresie uzbrojenia wod.- kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK.

. Do projektu zalaczyé wypis z rejestrn gruntow i budynkéw wraz z mapg
ewidencyjna dla dzialek polozonych wzdhz _trasy projektowanej sieci. W
przypadku lokalizowania sieci na dziatkach, ktére mie naleza do gminy Lublin
nalezy ustanowi¢ shuzebnosé przesylu w formie aktu notarialnego ze skutkiem

Za zgodnosé = oryginalem
9.
etz zakladowy, sian na dzief 26.07.2008 1 251 402 20 o MNAEE, /77, 1700/ b/82

4 ust, 2 B ustipd

Eun‘k Handlowy w Warszowi= 5.4 41 1030 1191 G0G0 D000 04872 3201
BOS 5.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001 {

KRS 0000017728, SR LUBLIN - X1 Wl Gasp. KRS
WIP 712-015-02-95
REGOM 4309819E2



wpisu do ksiegi wieczystej: Odpis powyiszego lub notarialnie pos$wiadczona
kopie nalezy zataczy¢ do dokumentacii przedkiadanej do uzgodnienia.

. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zataczy¢ do projekiu przedstawianego do uzgodnienia.

. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozma kontaktowaé sie z
Dziatem Technicznym MPWIiK Sp. z o. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek
B, pokéj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207).

Otrzymuja;

1. Adresat

2. Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

3. ala

Jechniczp ego
,;?o}@?ﬁm



fel, 031 468 2150, 081 468 2151

Lublin, dnia 24.05.2011 1.
ZUDP Nr 453/2011

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacj projektowej obiektu Lublin —ul. Wygon
Zleceniodawca : inz. Grzegorz Rudnicki- projektowanie Drog 1 Mostdéw 20-834 Lublin nl.
Zapolskiej 3¢/3

Data wplywu zlecenia : 12.04.2011 1.

Stadum opracowania : projelt trasy

Nazwa jednostli projelitowe] (projektant) : inz. Grzegorz Rudnicki- projektowanie Drog i
Mostéw

Inwestor : Wydzial Inwestycji UM Lublin, Spoleczny Komitet Budowy ulicy Wygon

Na podstawie art. 28 ust. I ustawy z dma 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 1., poz 2027), oraz rozporzadzenia Minisira
Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z duia 2 kwietnta 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjne) ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dons 15.04.2011 r120.05.2011 1. uzgodnil lokalizacje kanalizac)i deszczowej z
przykanalikami, energetyczne) linii kablowej oSwietlenia drogowego w ul. Wygon, Leszka

w Lublinie. 24 2g0dnasé z oryginatem
dnia; 244
.. i inz. Hanna Gwiazdg
Uwagi 1 zalecenia : Upr. Nr 466/Lb/77, 1700/b/e2

84 ust. i
1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terepn podlega wytyczeniu 1 geodezyjng mwa:ffai?ygg 1203 ust.1 p.4

powykonawcze] przez jednostli uprewnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejaeych punktow osnowy geodezyjnef wykopy nalezy prowadzé rgeznie. W
wypadkn narnszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestar na wlasny koszt zleei ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku bralu inwentaryzacii sieci na mepach i bralau informacyi branzowych o ich przebiegu

za ewenmalne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia,

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy vzgodnié z MPWIK, ZE Lublin Miasto

Przed przystapieniem do realizacil w terenie uzgodnionych obiekiow budowlanych nalezy dokonaé

siosownego zgloszenia Iub uzyskad wymegane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.

v
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13.

14.

2
W projekeie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen 1 skrzyzowan z
nnymi wzedzeniami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami techniczaymi.
Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalexy uzyskaé zgode Wydzialn Drogi
Mostéw UM Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz, U, Nr 6 z 1 marca 19861
Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie Wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw nwrzadzed
podziemnych. :
Roboty ziemne w rejonie istniejacych wzadzen podziemnych nalery wykonywad recznie.
W migjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedziwie mrzadzen elekiroenergetycznych
nalezy okreslic bezpieczng odleglosé (w pionie i w paziomie), w jalde] mogg byé wylkonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzdr techniczny.
Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogs réznié sie
od wartoscl okreslanych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjnej.
Uzgodnienie nsytuowania projektowanych sieci uzbrojeniz terent zachovwnije waznosé przez okzes 3
1at od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoloéw nzgadniania dokumentacii projekiowsj
(Dz U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnoscl zrealizowane) sieci uzbrojenia terem z wzgodnionym projektem inwesior
zobowigzany jest do miemwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacii organowi
nadzorn budowlanepo.
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Urzad Miasta Lublin M’V\_;L

Wydzial Gospodarowania Mieniem

: ul. Wieniawska 14, 20-071 Lubilin, tel.: 81 466 2700, fax: 81 466 2701
‘s s0e1” e-mail: mienie@lublin.eu, www.um.lublin.eu

GM-ZA-11l. 6853.152 .2011 Lublin, dnia 14 wrzesnia 2011r.

Zarzad Drog i Mostow
wim

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 wrzesnia 2011 roku Spotecznego Komitetu
Budowy ulicy Wygon w Lublinie informuje, ze po analizie przediozonych dokumentéw
wyrazam zgode na zajecie gruntu pod budowe sieci kanalizacji deszczowej na
nieruchomosciach Gminy Lublin.

Obreb 33, arkusz 21, dziatka nr 1086, 1087 przy ul. Wygon

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania
terenu, zgtoszenia do Wydziatu GM ich odbioru oraz zatgczenie do zgtoszenia mapy

powykonawczej.
\ FACT O
Wydz ospglarawania jeniem
Do wiadomosci: ' k. rﬂfgzzgarﬁd’zgzn-}mk

1.Wydziat Architekiury i Budownictwa UM.
2. Wydziat Inwestycji i Remontow UM.
@ Spoteczny Komitet Budowy
ulicy Wygon w Lublinie
ul. Roziocze 19
20 —722 Lublin

£a zgodnost z oryginalem
dnia; _ Zo 4
tnz. Hannd/Gwiazda
Upr. Nr 486/L77, 1700/ b/a2
84 ust. 2 §7 ﬂ?ﬁ ust.1 p.4

Numer dokumentiu Mdok: Stronatz2



Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego
kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy Wygon w Lublinie

1. Podstawa opracowania

- P.B-W budowy ulicy Wygon

- P.B. sieci wodociagowzj i sanitarnej z przytaczami w ulicy Wygon.

_ warunki techniczne odwodnienia ulicy Wygon wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie pismem
l.dz. TOT/5004-350/2010 z dnia 06. 05. 2010.

- uzgodnienie trasy projekiowanego uzbrojenia przez Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Lublinie — Opinia nr 453/2011

- inwentaryzacja isiniejacego uzbrojenia podziemnego W skali 1:500

- Program ogdlny sieci kanalizacji deszezowej dla osiedla Szerokie

- P.B. sieci kanalizacji deszezowej odwadniajacej ul. Leszka w Lublinie-kolektory DB6

1 DB6-4 opracowany w marcu 2009
- obowiazujace normy i przepisy

2. Dane ogdlne.

Projektuje sie budowe ulicy Wygon w dzielnicy Szerokie w Lublinie. Ulica Wygon ma wlot
od ulicy Leszka i koniczy si¢ placemn nawrotowymm. Od placu wyprowadzone sg ciagi piesze
do ulicy Dabrowiki i Sw. Wojciecha, bez mozliwosci przejazdu.

3, Zalres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje odwodnienie projektowanej ulicy.

4. Istniejace uzbrojenie tereni.

W ulicy Wygon utozony jest gazociag DN40 oiraz kable eNN. Pozostate uzbrojenie jest
zaprojektowane - wodocigg z przytaczami, kanalizacja sanitarna z przylaczami.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano odwodnienie i o$wietlenie ulicy.

5. Bndowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odwodnienie budowanej ulicy za pomoca wpustow deszczowych W1, 2, 3
okreslonych przez projektanta drogi. Projektowang kanalizacjg deszcZowa, utoZzong w jezdni,
nalezy wiaczy¢ do projektowanego kanatn DN300, odwadniajacego ulice Leszka. W
wykonanym, w 2009 r projekcie przewidziano wigczenie odwodnienia ulicy Wygon do studni
STS.



6. Zestawienie projeltowanych kanaléw z uzbrojeniem

-Xkanal deszezowy WehoDuo ID DN300/340 I=81.0m
- podtaczenie wpustéw WehoDuo ID  DN200/226 I=75m
- studnie polaczeniowe bet. DN 1200 mm 4 szt
- wpusty uliczne DN500 z osadnikiem 3 szt

7. Wvkonanie kanalizacji deszczowej

7.1 Rury

Nalezy stosowaé rury i ksztattki kielichowe dwuwarstwowe, polipropylenowe prod. KWH
Pipe, typu ciezkiego SN8, o srednicach 300/340 mm, 200/226 mm, laczone na uszezelke w
kielichu montowang fabrycznie.

7.2. Podloze. :

Rury ukiadaé na podiozu z zaggszczonego piasku grub. 15 cm, w suchym wykopie, kat
podparcia 120°. Podioze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna
czwarta swojej powierzchni. W miejscach zlaczy Idelichowych wykona¢ dotld montazowe o
gleb. 10 cm. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlgezy danmego
odcinka.

7.3. Obsypka i zasypka.

Zasypka kanalu w wykopie skiada si¢ z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni teremu.

Na obie warstwy nalezy siosowaé piasek sypki drobnoziarnisty dokiadnie zageszczany.
Wskaznik zageszczenia obsypld 95%.

7.4. Studnie kanalizacyjne betonowe.
Zaprojektowano 4 studnie polaczeniowe. Wymagania wg PN-B-1072%

7.4.1 Komora robocza

Nalezy stosowac :

- kregi betonowe wg BN-86/8971-08 o srednicy wewngtrzngj 1200 mm i grubosei scianki
135 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C30/45, zgodnie z
niemieckg norma DIN 4034 cz.L

Wysokosci kregow 300, 500, 1000 mm.

Polgczenia kregéw za pomocg uszezelek elastomerowych wg EN 681-1. Kregi mozna
taczy¢ takze za pomocg zaprawy cementowej.

Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe.

7.4.2 Dno studni kanalizacyjnej

Dno studni powinno mieé plyte fundamentows, prefabrykowana, Zelbetows oraz
betonowe wypelnienie z wyrobiong kineta. Niweleta dna kinety powinna by¢
dostosowana do niwelety kanaln przed i za studnia. Kinetg mozna wykonac
bezposrednio na budowie lub mozna zaméwi¢ u producenta z przygotowanymi
otworami w kregach. Kineta z betonu B45.



7.4.3 Przykrycie studni

Prefabrykowane plyty przykrywowe typ ciezki, okragle, z otworem $ 625 mm pod wiaz
zeliwny, PB1200T o érednicy 147 cm i grubosci 13 cm

7.4.4 Przejécia kanalu przez Sciany studni
Przejécia powinny by¢ catkowicie szezelne uniemozliwiajac infiltrowanie wody
gruntowe;.

7.4.5 Wiazy kanalowe

Nalezy stosowaé wiazy kanatowe typu ciezidego o0 §rednicy 600 mm grupa 4, klasa

D400 wg PN-EN 124 lipiec 2000. Stosowaé wiazy z zamykana pokrywa zabezpieczone

przed kradzieza — zamknigcia ryglowe. Usytuowane nad stopniami zlazowymni, 10 em od
wewnetrznej powierzchni Sciany.

Studnie wykonaé tak, aby poziom gornej powierzehni wiazuy zréwnany by! z nawierzchnig
utwardzona.

Zewnetrzng powierzchnig studni nalezy pokry¢ powloks bitumiczng pa goraco, po wyschnigciu
spoin. Obsypanie studni wykonaé po wyschnieciu powloki.

7.5. Wpusty deszczowe.

Nalezy stosowaé studnie sciekowe betonowe o grednicy 500 mm z osadnikiem
glebokosei 1.0 m. Zwieficzenie seliwnym wpustem ulicznym grupa 4, klasa D400 wg PN-
EN 124. Wpust $ciekowy komierzowy z przykrecanym rusziem.

8. Roboty ziemmne.

Na projektowanym terenie wystepujg grunty kat. IV. W czasie wykonywania robot ziemnych
nalezy zwrocié uwagg na zabezpieczenie wykopow przed zalewaniem wodami pochodzenia
atmosferycznego 1 technologicznego. Wykopy pod sie¢ deszczowg wykonywa¢ mechanicznie,
z wywozem ziemina odleglosc do 5km., o scianach pionowych obustronnie deskowanych.
Caly wykop zostanie zasypany piaskiem. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z

PN_B-10736 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych.

9. Kolizie z uzbrojeniem ijstniejacym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem istniejacym zostaly paniesione na profilach.
W miejscach tych roboty wykonywal rgcznie.

10. Obliczenie ilosci wodv deszezowei.

Q=Fxyxq (dm3/s)
F - powierzchnia zlewni kanalu w rozwazanym przekroju ( ha )

v - wspolezymnik splywu powierzehniowego
q - natezenie deszczu ( dm3/sha)

Do obliczes kolektora przyjgto deszez o prawdopodobiefistwie wystepowania p =50 %
Natezenie deszczu miarodajnego :

q=592 dm3/sha



1067
t=10min g=126 dm3/s

Zlewnia ulicy Wygon.

Woda deszczowa odbierana bedzie z utwardzonej powierzchni ulicy — chodniki i jezdnia
F=120x5+2x120x2=1080m2 y=0.6 :

Q=1080x0.6x 0.0126=8.2 dm3/s

wg nomogramu Manninga dla przeplywu 8.2 dm3/s, rury PP300 mm, k=04

i spadku 9 % napelnienie kanaty wynosi 1.0 cm,v=4.5 m/s

11. Istniejace nzbrojenie wod-kan w ulicy Wygon

W roku 2009/2010 zaprojelktowano w ulicy Wygon sie¢ wodociagowa oraz kanalizac)i
sanitarnej. Aktualnie sieci te sq realizowane. Projektowana obecnie ulica Wygon ma rzedne
niwelety podniesione w stosunku do terenu istniejacego o 0k.50-80 cm. Oznacza to, ze
realizujac droge nalezy przebudowaé 3 studnie kanalizacji sanitarnej ( dofozenie jednego-
dwéch kregow ) dostosowujac je do niwelety drogi. Nalezy takze wyregulowac osadzenie
skrzynek od zasuw wodociggowych (9 szt ).

12. Uwagi.

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzié rzedne terenu
oraz rzedne istniejacych studni 1 sieci.

- Rzedne projektowanych wiazéw studni sprawdzié z projektem drogowym.

- Wykonane odcinki nalezy poddaé prébie szczelnosci przez napeienie
ich wodg i sprawdzenie polgczeil.

- Przed zasypaniem dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem
rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem studni, spadkéw, rzednych oraz
srednic.

- Odbidr sieci kanalizacyinej wg PN-92/B-10735.

- Calo$é robdt wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL, zeszyt nr 9 oraz producenta rur

Opracowata:
inz.Hzhna Gwiazda

I



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji budowy kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa
' ulicy Wygon w Lublinie,

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ocrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003

2.Zakres robit calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii

Zakres robdt w kolejnosei realizacji:
roboty ziemne — wykopy, wykonanie podioza
roboty instalacyjne — ulozenie rur, budowa studni kanalizacyjnych polaczeniowych
proby szezelnosci
zasypanie wykopow

3. Wykaz obiektow istniejacvch

Istniejaca zabudowa jednorodzinna
uzbrojenie terenu - sieci: gazowa DN40 i eNN.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié zZagrozenie
bezpieczensiwa 1 zdrowia lndzi.

Wykopy 1 roboty montazowe przy budowie uzbrojenia. Istniejace kable energetyczne i
isiniejgcy gazociag . Istniejace ciagi komunikacyjne.

5. Przewidvwane zarcrozenia

roboty ziemne

praca maszynowego sprzetu ciezkiego

strefy sktadowania materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych
drogi transportu materiatéw konstrukeyjnych i budowlanych
wilaczenie do czynnego wodociggu

praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarce do rur PE
proby szczelnosci

istniejgce uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z ukladanym
rurociggiem



6. Wskazanie $rodkéw technieznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
piebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budewlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umezliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozein

Powolaé kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem
BHP przed przystapieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury
okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpieczne]
pracy branz bioracych udziat w inwestycji, ktore pracownicy maja obowigzek znaé i
stosowaé. Wiedza o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi _
zaéwiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiada¢ i stosowa¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

- zatozy¢ dziennik budowy

- opracowaé harmonogram organizacji robot

- ustawié tablice administracyjng budowy

- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢

- wyznaczy¢ i oznakowad place sktadowania materialow
budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczyé strefy montazu element6w budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.Poz

- zapewni¢ $rodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji
itp

- stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- stosowaé materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w
obecnosci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

- stosowaé odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych ina
wysokosel
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STUDNIA KANALIZACYJNA DN1200

wiaz zeliwny @ 600 klasy D400
/ z zamknieciem ryglowym

rzedna zwieficzenia opisana na profilu

S =———— } =——
=
,]’ 600 | ptyta zelbetowa przykrywajaca #1470 mm
3 1200 135
—_ /
izolacja kregi betonowe { B45 ) #1200 mm
Bitizol / 1 N taczone na uszczelke

stopnie ztazowe
— 11 zeliwne

podstawa zelbetowa

od ‘L-/ DN1200 H=1.0 m

e
rzedna dna studni J50}, 1200 J=0
opisana na profily \ — 1 systemowe przejscie szczelne
N / 7 uszczelnieniem gumowym
- ——‘_-_‘—‘_‘—"‘—_
—— = , —=——PP DN250,300

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydriat Architekiury | Budowniciwa
20-071 Lubiin, ul. Wieniawska 14

2500

\ mieszanka kruszywa tamanego wieiofrakcyjnego
piaskowo—zwirowe 0/63.0 mm

RYSNR 5

54 ust. 2 571 §13 us¢/l p.4



STUDNIA - KANALIZACYJNA
/. KASKADA ZEWNETRZNA

wtaz zeliwny @ 600 klasy D400

z zamknigciem  ryglowym
rzedna zwieficzenia opisang na profilu

’ : WY
=l AN
g Lol LA
\plyta zelbetowa przykrywajaca s1470mm
L/ A\
34, 1200 139
11 — ’ izolacja
trajnik trzykielichowy DN200 \Ezolj_
PP DN200 kregi betonowe ( B45 ) 1200 mm
L/ -—\ \ taczone na uszczelke
JR— \\
= \stopnie ztazowe
= I zeliwne
fai | /- A
&
2 C 1
< —
% \_ 7 D podstawa Zzelbetowa
8| & il ; DN1200 H=1.0 m
N 17 % rzedna_dna_studni
=1 L/ A opisana na profilu
= / ~ - s
= /’///// /////\g//////// fund t z bet.B45 grub.15
undament z bet. rub.15 cm
2 \*\\\\\\w\&\\\\\\\\\\\\ dlo stuct T Raskady
E ; s R e e
\ podsypka z piasku grub.30 mm
fundament kaskady .
z betonu B45 Vv 1800 Y URZAD MIASTA LUBLIN
/) | V4! Wydziat Architektury | Budowniciwa

i—.

0.7 Leoln, gl Wisniawsae

RYS.NR 4

or. Nr 486/Lb/77, 1700, :
sAust. 2§71 813 ust.i p4d



PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY W WYKOPIE

zasypka z piasku zageszczana warsiwami

konstrukcjo nawierzchni wg projekiu drogowego
rzedna drogi wg profilu

strefa zmniejszonego zageszczenia
obsypki ( szerokedé 0.7 DN )

obudowa wykopu

podsypka i obsypka z keramzytu
frakcfi 10—20 mm zageszczona warstwami
co 25 cm przy max.nacisku S0kN/m2

U]
L ¢ Nﬂuczeﬁ frakeji 0-31.5 mm o uziarnieniu ciaglym i o zawartosci
1

szerokodé wykopu frakefi pylostej i flastej < 5% zageszezona do 1s>937%

TABELA WYMIAROW

DN Rodzaj rury af{cm)| b {ecm)| c (cm) igrupa gruntu w strefie Is %
ufozenia rury
200/226] WehoDuo 1D 15 30 100 Gi a5
250/284] WehoDuo ID 15 30 110 G1 a8
1300/340| WehoDuo 1D 15 30 120 G 98
Gl 98

Grupa gruntu w strefie utoZenia rury: { na wysokosci a+DN+b )
G1A —kruszywo drogowe tamane o frakcji 8-16 mm o uziarnieniu ciagtym(tzn.réwnomiernie stopniowanym )

G1 - piasek gruby i sredni bardzo dobrze uziamiony

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architekiury | Budownictwa
20.071 Lublin, ul. Wisniawska 14

G2 - piasek gruby i éredni réwnoziomnisty, piesek drobny i pylasty

UWAGI:
1.Na podsypke i obsypke stosowaé grunt okreslony w tabeli wymiardw.
2.Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i gfebokosci

3.Do zageszczania zasypki w obrebie sirefy rury oraz 30 ¢m nad jej wierzch stosowac lekkie ubijaki wibracyjne.
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0 m ponad wierzchotkiem rury moze byé zageszczana srednim ubijakiem
Ciezkie urzadzenia do zageszczania moga byé uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosé 1.0 m
4. Podsypke o gruboéci nie przekraczajace] 15 cm wyréwnaé zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania.

RYS.NR 5

inz. Hoanna Guiaz

_Jpr. Nr 466/Lb/77. 1700/Lb, C
84 ust. 2 871 §13 ust.1
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-Usytuowanie woldw wg planu sytuecyinego.
-Rzgdne opisare na profilech,

URZAD MIASTA LUBLIN
Whydziat Architekiury | Budawnictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
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Upr Nr 288/ 477, 1700/ B/ES
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