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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl
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Dotyczytwu_lnk{)_g! technicznych ~kan. w zwigzku z planowang przebudows

ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granicy miasta.

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw. podajemy wstepne warunki techniczne
wod. — kan. zwigzane z budowa drogi i odwodnieniem ulicy, ktére beda podlegaty
aktualizacji w nawigzaniu do szczegétowych rozwigzan drogowych.

I. Odwodnienie ulicy

1. Na czgsci wskazanego zakresu (do wysokosci posesji Abramowicka 48) istnieje
kanalizacja deszczowa wykonana w 1983r., ktéra powinna byé odbiornikem wéd
opadowych na tym odcinku po uprzednim remoncie lub przebudowie kanatow
wynikajacym z oceny ich stanu technicznego.

2. Oceny stanu technicznego istniejacej kanalizacji deszczowej (przewody, studnie)
powinien dokonaé projektant konstruktor w oparciu o wyniki monitoringu przewodéw
oraz wizjg¢ w terenie. '

3. Metody naprawy lub przebudowy powinny by¢é jednoznacznie okreslone w
dokumentacji projektowej, uwzglednia¢ aspekty ekonomiczne i ponizsze kryteria:

— rodzaj i wielkos¢ uszkodzen przewoddéw wynikajacych z monitoringu (w tym
przemieszczenia, peknigcia, zawaly, zuzycie $cierne, korozja) oraz stan studni
i wpustéw na podstawie wizji lokalnej w terenie

— podstawowe parametry kanatu: Srednica i material, z jakiego zostal wykonany,
glebokos¢ posadowienia, dtugosé poszezegélnych odcinkéw, wiek kanalu (na
podstawie dokumentacji archiwalnej)

— docelowe miejsce usytuowania kanatlu w pasie drogowym (jezdnia, trawnik,
chodnik)

—  Wwymagana wytrzymatos¢ na obcigzenia zewngtrzne, w tym obcigzenie ruchem

—  wymagania dotyczace przeplywéw hydraulicznych

—  warunki gruntowo — wodne

— odlegto$¢ od innych sieci.

Dobrana metoda powinna gwarantowaé utrzymanie dotychczasowej przepustowosci

przewodéw oraz zapewniaé¢ normatywne spadki.

4. Istniejace wpusty i ich podtaczenia nalezy przebudowaé dostosowujgc do projektowanej
linii kraweznikow.

5. Zgodnie z ,JKoncepcja ogdlng kanalizacji deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech
Consulting Sp. z 0.0., Krakéw; 2013r.) odwodnienie dalszego zakresu przebudowywanej
ulicy systemem zbiorczym wiaze si¢ z budowa kanatéw poza zakresem planowane;j
inwestycji drogowej, z wylotami do rz. Czerniejowki i podczyszczalniami $ciekow
deszczowych. Ww. koncepcja przewiduje tez realizacje zbiornikow na istniejacym w ul.
Abramowickiej odcinku kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sadowej i Powojowej, na
potrzeby rozbudowy kanalizacji deszczowej.
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6. W przypadku podjecia realizacji sieci zbiorczej, wymiarowanie kanatéw przyja¢ w
nawigzaniu do ww. Koncepcji.

7. O warunki wprowadzenia $ciekow deszczowych do rzeki nalezy wystapi¢ do
Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Lublinie (ul. Bursaki 17).

8. Nalezy uzyska¢ wymagane pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie $ciekdw
deszczowych do rzeki oraz budowe urzadzen wodnych.

9. Do podczyszczalni i studni na kanatach poza pasem drogowym nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ dojazdu sprzgtu cigzkiego (dla samochodéw o nacisku 8t na os).

10. Na kanalizacji deszczowej stosowaé wlazy z zamknigciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

11. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.

I1. Budowa drogi — infrastruktura wod.-kan.

1. W planowanej do przebudowy ul. Abramowickiej istnieje miejska sie¢ wodociagowa
oraz wodocigg gminny eksploatowany przez WODROL Sp. z o. o. O warunki
ewentualnego zabezpieczenia sieci gminnej nalezy wystapi¢ do jej dysponenta.

2. W planie inwestycji MPWiK w 2015r. przewidziane jest zaprojektowanie wodociggdw
faczacych sie¢ miejska z siecia gminng (warunki techniczne KP/5004/3010/2014).
Nalezy skoordynowac¢ prace projektowe.

3. Na odcinku od ul. Odlegtej do granic miasta istnieje kanalizacja sanitarna zrealizowana.
w ramach projektu wspotfinansowanego z Funduszu Spéjnosci. Wykonane zostaty
odgatezienia do dziatek zabudowanych, do granicy istniejgcego pasa drogowego.
Dalsze odcinki podigczen, na dziatkach, powinny by¢ zrealizowane przez wiascicieli
nieruchomosci do konca 2015r. Od ul. Odleglej do péinocnej granicy opracowania
drogowego brak sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Brakujace uzbrojenie wod.-kan. wskazane w p. 2 i 3 powinno zostac zrealizowane przed
budowa ulicy.

5. W zwigzku z powyzszym prosimy o uwzglednienie w zakresie prac projektowych
zaprojektowania w pasie drogowym ok. 300m sieci kanalizacyjnej 6200 w nawiazaniu
do ,.,Koncepcji kanalizacji sanitarnej dla potudniowej czgéci m. Lublin w rejonie od ul.
Gtuskiej i Abramowickiej do granic miasta” (oprac. BPBK, 2001r.), z uwzglednieniem
rozwigzan zawartych w projekcie uzg. MPWiK nr TRT/21/08. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w projekcie uwzgledni¢ takze przedtuzenie odgalezien
sieciowych od istniejacego kanalu sanitarnego.

Koszty z tym zwigzane pokryje MPWiK na podstawie stosownego porozumienia.

6. Miejsce wigczenia sieci kanalizacji sanitarnej — istniejgcy kanat sanitarny 6225mm (PE)
w ul. Abramowickiej na wysokosci ul. Odlegtej.

7. Od projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ odgalezienia w pasie
drogowym do wszystkich posesji wynikajacych z ewidencji gruntow i budynkéw oraz
w kierunku planowanych drog.

8. Z uwagi na konieczno$¢ realizacji sieci i odgalezien przed wykonaniem
nawierzchni drogi proponujemy tez wspélng realizacj¢ robét budowlanych.
Zasady wspolpracy i finansowania zostang okres§lone w porozumieniu o wspélnej
realizacji inwestycji.

9. W przypadku kolizji elementéw zagospodarowania pasa drogowego z infrastrukturg
wod.-kan. nalezy je rozwiazac na etapie projektu budowlanego.

10. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do projektowanej
geometrii i niwelety ulicy. W dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia w MPWiK
przedstawi¢ rozwigzania w tym zakresie. X

11. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i whazy studni w
pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

II1. Dodatkowe wymagania i informacje

et

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w
Biurze Obstugi Klienta).
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2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

— skorzystania z materiatéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych sie w
archiwum technicznym MPWiK Sp. z 0.0.

— inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

3. Do projektu zalgczy¢ wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapa ewidencyjna
dla dziatek potozonych wzdtuz trasy projektowane; sieci.
4. Lokalizacja sieci i przyltagczy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespot ds.

Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

5. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z 0.0.

6. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

7. W sprawach dotyczgcych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem

Technicznym MPWiK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 124,

tel. 81-532-42-81 wew. 206.

8. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalefi dotyczacych stanu istniejacego na
sieci mozna kontaktowa¢ si¢ z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 81-744-36-41

wew. 405, 406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Urzad Miasta Lublin Wydziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin

3. IN
4. TS
5. KTa/a
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CZELNY




