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STWIORB Rozbibrki obiektéw kubaturowych

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowtanych dia rozhiorki
obiektow kubaturowych w zakresie zadania pt. ,,Budowa drég dojazdowych do Stadionu
Miejskiego w Lublinie wraz z infrastruktura techniczna”. Rozbiérki obiektow kubaturowych
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STWIORB Rozhiérki obiektow kubaturowych

M.24.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.24.01.00 ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania ,Budowa drég dojazdowych do
Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastruktura techniczng™.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét wymienionych w p. 1.1, majgcych na !
celu rozbidrke obiekitw kubaturowych oraz towarzyszacych im elementow zagospodarowania terenu. Zakres robot |
obejmuje:

- Rozbiérke budynkdow mieszkalnych,

- Rozbidrke budynkdw ustugowych,

- Rozbitrke budynkdw gospodarczych,

- Rozbiorke dziatkowych budynkéw gospodarczych,

- Rozbidrke budynkéw handlowo — ustugowych,

- Rozbitrke budynkéw mieszkalno — usiugowych,

- Rozbibrke budynkéw magazynowych,

- Rozbidrke budynkéw ustugowo — magazynowych,

- Rozbiérke budynkéw administracyjnych,

- Rozbiorke budynkéw magazynowo — gospodarczych, |

- Rozbiérke barakow,

- Rozbiérke garazy,

- Rozbidrke wiat

- Rozbidrke elementdw malej architektury,

- Rozbidrke studni gospodarskich wraz z ich likwidacja,

- Rozhidrke zbiornikdw na nieczystosci ptynne (szamba),

- Rozbidrke (demontaz) przylaczy do budynkow,

- Rozbitrke nawierzchni utwardzonych,

- Rozbidrke cgrodzen oraz bram

zgodnie z Dokumentacja Projektows,.

Przed przystapieniem do Przetargu na realizacje zadania Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wizji w terenie,
na podstawie ktorej dokona oceny zakresu rohét niezbednych do wykonania przy rozbiorce obiektow i wliczy koszt
wykonania tych robot w ceng kontraktowa realizacji zadania. Wszelkie roboty niezbgdne do wykonania rozbidrek
ktore nie zostaty wykryte przez Wykonawce nie bedg stanowily podstawy roszczen finansowych Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w ninigjszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w pkt. 10 i
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania cgélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogblne wymagania dotyczgce rabdt podano w STWIORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogodine". Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, STWIORB i poleceniami
Inzyniera. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;
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STWIORE Rozbidrki obiektow Kubaturowych

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
- warunkdw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania Ogolne"

1.6 Wspélny Stownik Zamoéwieri (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowieri (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania Cgélne”

2. MATERIALY

Ogbine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORE DM.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 3.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

- miot hydrauliczny,

- miot udarowy,

- mioty ppeumatyczne,

- nozyce hydrauliczne,

- palniki acetylenowo-tlenowe,

- pily mechaniczne,

- kontenery do gromadzenia odpadéw,

- drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,

- zurawie samochodowe,

- d2wig samojezdny,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- frezarki nawierzchni,

- ltadowarki,

- spycharki,

- koparki.

Rusztowania robocze przestawne mogg by wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci;

- rusztowar koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (np.12,5x 12,5 cm),
nog z krawedziakdw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm}) i pomosiu z desek,

- rusztowan drabinowych, skladajacych sie z drabin (np. diugosci 6 m, szerokosci 52 cm},
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3.2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)
ukfada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych érednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych Srednicy 108 mm i
katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych grednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych tgcznikami w ramownice i
kratownice,

- inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagar jakosciowych Robdt zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu podanc w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogodlne™ pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

QOgoine zasady wykonywania Robodt pedano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5. Wykonawca
przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizaciji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wykaz elementdw pochodzgcych z rozbiérki
podlegajacy odzyskowi oraz miejsce odwozu tych materiatow.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- migjsce prac oznakowagd zgodnie z wymogami BHP,
- wykona¢ inwentaryzacje obiektow nie przewidzianych do rozbidrki znajdujacych na terenie
przyleglym do prowadzonych prac,
- zapoznaé¢ pracownikoéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jgj
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzic w sposdb
uniemozliwiajgey przedostanie sie osdb niepowasnionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osdb. Odpowiada tez za utrzymanie czystodci oraz za pyly
zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, kidre Wykonawca uzna za przydatne, powinny zostaé zaakceptowane przez
inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Zakres robdt obejmujgcy:
- Rozbiérke budynkow mieszkalnych,
- Rozbiérke budynkéw ustugowych,
- Rozbidrke budynkéw gospodarczych,
- Rozbidrke dziatkowych budynkdw gospodarczych,
- Rozbiérke budynkdéw handlowo — ustugowych,
- Rozbiérke budynkéw mieszkalno — ustugowych,
- Rozbiérke budynkéw magazynowych,
- Rozbiérke budynkow ustugowo — magazynowych,
- Rozbidrke budynkdw administracyjnych,
- Rozbidrke budynkdéw magazynowo — gospodarczych,
- Rozbitrke barakow,
- Rozbidrke garazy,
- Rozbidrke wiat
- Rozbibrke elementow matej architektury,
- Rozbidrke studni gospodarskich wraz z ich likwidacja,
- Rozbidrke zbiornikdw na nieczystosci ptynne {szamba),
- Rozbidrke (demontaz) przylaczy do budynkow,
- Rozbidrke nawierzchni utwardzonych,
- Rozbiorke ogrodzen oraz bram,
Mozna wykenywac recznie lub przy uzyciu sprzefu mechanicznego.

5.4. Rozbiérka budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, handlowo-ustugowych, wiat i garazy.

Wymagania dotyczace wykenania robét sg nastepujgce:
- przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy odlgezyé instalacje elektryczng, wodociggowa i
inne,
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- roboty rozbiorkowe nalezy prowadziC recznie, przy uzyciu harzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$< rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianege upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukeii,

- nie mozna prowadzié rozbidrki elementow konstrukeyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw éniegu oraz silnych wiatrow,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniami.

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajge zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione, |

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym, \

\

- roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé,

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiaiéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w migjscu wyrcwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materialy
pylace i inne, kiore moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg.

Przy skiadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co najmnigj 1 m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajace] gabarytowi natadowanych srodkdw transportowych i powigkszonej o:
- 2m przy ruchu jednokierurnkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.

5.5. Roboty rozbidrkowe elementéw zawierajacych azbest

Roboty rozhiorkowe nalezy prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Przemyslu z 14
pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow |
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216,
poz. 1824).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowiazany do opracowania planu pracy. Plan taki powinien
Zawiera€ co najmniej:
- opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem otoczenia
azbestem,
- harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i okresleniem ilosci powstajgcych odpaddéw na
poszczegdlnych etapach,
- informacie o $rodkach zabezpieczenia pracownikdw,
- opis sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadow,
- okreslenie migjsca skiadowania odpaddw,
- okreglenie miejsc i czestotliwosci monitorowania zawartosci wiskien azbestu w powietrzu podczas
wykonywania prac i po ich zakonczeniu.

Roboty, podczas ktdrych powstaja odpady azbestowe powinny by wykonywane wylacznie przez Wykonawcow
posiadajgcych zezwolenie na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktdrych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu |
okreslic miejsca demontazu, gromadzenia odpadéw oraz miejsca, w kibrych pracownicy oczyszczaja sprzet.
Bezposrednig strefe pracy nalezy przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac ostonigcie z folii dla piyt elewacyjnych |
przenoéne namioty z folii dia plyt eternitowych (tzw. przenosne daszki foliowe).

W strefie bezposredniego demontazu etemitu, o ile jest on powierzchniowo zniszczony przez kwasne deszcze lub
uszkodzony, polecane jest wykonanie pomiardw zanieczyszczenia powietrza. Po przekroczeniu 15000 wi/m3
polecane jest stosowanie ochrony drég oddechowych, nawet w przestrzeni otwartej. Przed rozpoczeciem demontazu
pokryé dachowych i elementéw elewacyjnych z eternitu jego powierzchnia powinna by¢ odkurzona specjalistycznym
odkurzaczem klasy K-1 z filtrem HEPA lub zmyta - pod przenoénym daszkiem z folii - staba struga wody.
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Rozhidrki obisktéw kubaturowych

Prace demontazu nie powinny powodowad niepotrzebnej destrukeji mechanicznej azbestocementu. Zabronione jest
wywolywanie nieuzasadnionej emisji pylow oraz obrébka materiatéw zawierajgcych azbest przy uzyciu
wysokoobrotowych urzadzen mechanicznych (tarcze $cierne, pity, wiertarki) bez miejscowych odciggdw pylu, a takze
nieuzasadnione technologia prac, zbedne niszczenie materiatow azbestowych (kruszenie ich, miazdzenie), wleczenie
po podiozu, zamiatania miottg miejsc wykonywania robot. Nalezy na to zwracaé uwage zwlaszcza podczas
transportowania plyt azbestowocementowych i skladowania ich na wydzielonym miejscu (w zamykanych
kontenerach lub na paletach).

Wykonawca robot polegajgcych na usuwaniu azbestu powinien przestrzegac nastgpujacych zasad:

wyroby zawierajace azbest przed ich usuwaniem powinny by¢ nawilzone woda i utrzymane w stanie
wilgotnym przez caly czas pracy {wyjatek stanowia prace w srodowisku wysokich temperatur lub w
poblizu pradu elektrycznego),

wyroby (ptyty, ksztaltki, rury) nalezy demontowac w catodci, w miarg mozliwosci unikajac destrukci
mechanicznej,

do prac nalezy uzywaé narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych
wyposazonych w migjscowe odciagi pytéw (pity, tarcze szlifierskie, wiertarki)

do czyszczenia migjsca pracy i sprzetu nalezy stosowac odkurzacze wyposazone w filtry typu HEPA,
o skutecznosci pochtaniania pytéw respirabilnych 99,95%,

pracownicy zatrudnieni w narazeniu na azbest powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do warunkow
pracy $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

usuniete wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, fj. plyty | czesci ptyt azbestowo-cementowych) nalezy
pakowaé w folig polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm (niedopuszczalne jest stosowanie
workow papierowych),

opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamkniete (zgrzewem ciaglym [ub tasma klejacq) i
oznakowane w sposob trwaly znakiem ,a", nie ulegajacy zniszczeniu pod wpltywem czynnikow
atmosferycznych i mechanicznych,

odpady o ostrych krawedziach, takie jak fragmenty konstrukeji nalezy pakowac w pudia tekturowe, a
nastepnie umieszczac¢ w workach z folii polietylenowej lub owija¢ folig,

zamknigte worki (zgrzane [ub zalepione tasma samoprzylepna) muszg by¢ umieszczone w
opakowaniach kontenerowych typu big bag, wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych,

filtry jednostek utrzymujacych podcisnienie w strefie pracy, zuzyte filtry do masek przeciwpytowych,
zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie sg réwniez
odpadem niebezpiecznym zawierajacym azbest. Ze wzgledu na mozliwosé uwalniania sie z nich
azbestu do otoczenia, muszg byé podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez
umieszczanie w workach polietylenowych, oznakowanych znakiem ,a",

odpady zawierajace azbest powinny byé gromadzone | pakowane w strefie odizolowanej od
otoczenia,

nalezy zafozy¢ karte ewidencji odpaddw i dokument cbrotu odpadami niebezpiecznymi

Usuniete wyroby i odpady zawierajace azbest muszg by¢ odpowiednio oznakowane. Na opakowaniach musi sig
pojawié informacja: UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM! Wdychanie pylu azbestu stanowi niebezpieczenstwo dla
zdrowia! Postepuj zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.6. Rozbiorka przylaczy do budynku oraz instalacji wewnetrznych

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, CO mozna przystapié !
dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od sieci przez pracownikow wiagciwych
instytucii oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

5.7. Rozbidrka zbiornikéw na nieczystosci plynne (szamba)

Przed przystapieniem do likwidacji szamba nalezy je oproznié i wszystkie powierzchnie wewnetrzne dna, cian i
stropdw zmy¢é wodg | zdezynfekowaé podchlorynem wapnia. Nastgpnie nalezy odkopaé $ciany boczne zbiornikéw do
poziomu piyty fundamentowej. W dalszej kolejnosci rozebrac nakrywy Zelbetowe, Sciany boczne oraz piyte
fundamentows. Wykop nalezy ponownie zdezynfekowaé podchlorynem wapnia i wypetnic warstwami do poziomu
ofaczajacego terenu gruntem o odpowiednich parametrach i zagescié zgodnie z wymaganiami.

5.8. Rozbiérka nawierzchni utwardzonych

Rozbidrke nawierzchni utwardzonych mozna prowadzi¢ dowolng metoda dostosowang do materiatu nawierzchni
zaakceptowansg przez Inspektora Nadzoru. Materiaty przeznaczone do ponownego uzycia nalezy rozbieraé w sposob
nie powodujacy uszkodzen i zanieczyszezen materiatu.

5.9. Rozbhiérka ogrodzeri i elementéw malej architektury

Rozbidrke ogrodzen i elementéw mate] architektury mozna prowadzi¢ dowolng metodg zaakceptowang przez l
Inspektora Nadzoru ‘

5.10.Doprowadzenie placu budowy oraz terenu przyleglego do porzadku

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektows beda
wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w
nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopdw halezy wypetni¢, warstwami, odpowiedrim gruntem
do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami.

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz tereny przylegte.
Wykonawca winien oczyécié obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktdrych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robdt rozbidrkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego
tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowe] naprawy na wtasny koszt wszystkich szkod znanych w
momencie odbioru robét,

5.11.Przechowywanie gruzu

W trakcie wykonywania robot Wykonawea winien przeprowadzié segregacje skladowanych odpadow aby mozliwy byt
ich wywodz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddéw), w celu zastosowania
whasciwego sposobu ich utylizagji. Gruz z rozbidrek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie
wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w spos6b zgodny z wymogami prawa.

Elementy przewidziane do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.12.Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miare pastepowania robot rozbidrkowych. Gruz i
inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody | wywozone na autoryzowane wysypiska.

Elementy przewidziane do odzysku nalezy odwieZ¢ w migjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 6.

Kontrola jakogci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
ewentualne doly po usunigtych chiektach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.
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W przypadku rozhidrki elementbéw zawierajgcych azbest okreslenie nalezy prowadzi¢ monitoring zawartodci widkien
azbestu w powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakoriczeniu zgodnie z zatwierdzonym planem pracy o
ktérym mowa w pkt. 5.5

Nalezy prowadzi¢ kontrole dokumentdw dotyczacych obrotu i utylizacji odpadéw. W szczegélnoéci dotyczy to
ocdpaddw zawierajgcych azbest.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 7. 7.1. 7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) robét koniecznych dla rozbidrki wszystkich elementdow znajdujacych sie na
danej nieruchomosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru Robét podano w STWIOREB DM.00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt. 8.

Odbior Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows. Wszystkie roboty podlegajg zasadom
odbioru rob6t zanikajgcych.

W przypadku niezgodnoscei chod jednego elementu robdt z wymaganiami, roboly uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg | Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogodine” pkt. 9. Placi
sie za komplet (kpl) wykenanych Rebét po dokonaniu odbioru robét wg punkiu 8.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa rozbiorki obiektéw obejmuje:

- wyznaczenie obiekidw przeznaczonych do rozbidrki;

- wykonanie projektow technologicznych demontazu poszczegdlnych elementow budowli,

- wykonanie projektéw czasowych organizacji ruchu warz z ich uzgodnieniem,

- wykonanie zabezpieczenia przytgezy do rozbieranych budynkdw,

- zahezpieczenie | oznakowanie trenu rozbiorki;

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego;

- odigczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i innych
wraz w miare potrzeb z zaslepieniem koncowek;

- wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elementdw;

- wykonanie, ustawienie rusztowan i konstrukcji pomocniczych oraz ich poZniejsze rozebranie;

- rozebranie budynkow i obiektéw przewidzianych do rozbidrki, w szezegolnosci ciecie pitg, rozkucie i
rozbibrka konstrukcyjnych elementéw betonowych, zelbetowych, murowych, stalowych oraz
drewnianych, demontaZz elementdw niekonstrukcyjnych, elementow wyposazenia, instalacji;

- rozebranie konstrukcji dachow wraz z wiezba i poszyciem dachdw;

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu odzysku lub ponownego uzycia;

- opakowanie, oznaczenie, zatadunek, franspoit materiatdbw z rozbidrki oraz wytadunek na
skiadowisku;

- koszty sktadowania i unieszkodliwienia odpadéw na skladowisku;

- zasypanie dotdw po rozebranych obiektach wraz z ich zageszczeniem,

- wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- koszty niezbednych decyzji i pozwolen;

- koszty dezynfekcji trenu i obiektdw;

- koszty oczyszczenia terenu z azbestu;

- inne koszty wynikajace z prowadzonych robot rozbidrkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
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- Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 3,
poz. 20 z pozn. zm.).

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.}.

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu | usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne] z 2.04.2004 r. w sprawie sposobow | warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zwierajgeych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23.10.2003 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalagji | urzadzen,
w kiorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych
zasad usuwania, wykorzystywania [ unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251).
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