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Zatacznik nr 9 do opisu przedmiotu zaméwienia — Zadanie [ i I

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm_lublin.eu

IR-AP-1.5332.13.8.2015.1 Lublin, dnia 26.05.2015r,

Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Dotyczy: Warunki do projektowania dla zadania obejmujgcego przebudowe ul. Choiny, przebudowe
skrzyzowan ulic: Smorawiriskiego-Chodzki i Szeligowskiego-Czapskiego oraz budowy trakgji
trolejbusowej od ul. Chodzki do ul. Choiny.

W odpowiedzi na pismo Wydziatu Przygotowania Inwestycji z dnia 15.05.2015 r. z prosbg
o okreslenie warunkéw do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy zielen dla zadania w
zakres ktérego wchodza: _ .

1. Przebudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. Zelwerowicza
i ul. Wojtasa do granic miasta, budowy. petli autobusowej, parkingdw dla  samochodéw
i rowerdw przy granicy z Gming Niemce, budowy ok 0,3 km odcinka drogi wzdtuz granicy
z Gming Niemce stanowigcego dojazd do w/w petli i parkingdw wraz z odwodnieniem
i oswietleniem oraz budowg trakgji trolejbusowe;.

2. Przebudowa  skrzyzowan ulic: Smorawiriskiego-Chodzki, Szeligowskiego-Czapskiego
w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego.

3. Budowa trakcji trolejpbusowej w ul. Chodzki od istniejgcej  petli trolejbusowe;j
do ul. Smorawinskiego, w ul. Smorawiniskiego od skrzyzowania z ul. Chodzki
do ul. Szeligowskiego, w ul. Szeligowskiego od skrzyzowania z ul. Smorawiriskiego
do ul. Choiny oraz w ul. Choiny od ul. Szeligowskiego do ul. Zelwerowicza,

Wydziat Realizacji Inwestycji okresla ponizsze warunki:

1. Projekt branzy zieleri powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem wymogow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1990 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Z 1990r., Nr43,p0z.430 z pézn. zm)

2. Projekt branzy zielen nalezy wykonaé z uwzglednieniem aspektéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego (BRD). » : v

3. Projekt branzy zielen powinien zawieraé:
- szczegblowa inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu,
- zestawienie drzew i krzewow koniecznych do usuniecia.

4. Nalezy zaprojektowa¢ nasadzenia, mozliwie w ilosci nie mniejszej niz:
- w przypadku drzew, ilosci sztuk przeznaczonych do wycinki.
- W przypadku krzewow, ilosci m? krzewdw przeznaczonych do wycinki.

5. Projektowane nasadzenia winny peti¢ funkcje ostonowe i izolacyjne, a w rejonach skrzyzowarn
réwniez funkcje ozdobng (z uwzglednieniem nadrzednoséci przepiséw BRD).

6. Przy doborze gatunkéw obowigzuje:
- zakaz stosowania do nasadzen gatunkéw obeych i inwazyjnych, ktérych wprowadzanie
jest niedozwolone na podstawie Rozporzgdzenia niedozwolone
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011r. (Dz.U. 2011
nr 210 poz. 1260) w sprawie listy roslin i zwierzat gatunkéw obeych, ktére w przypadku uwolnienia
do Srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym,
- stosowanie rodzimych gatunkéw rosiin,
- stosowanie gatunkow roslin z uwzglednieniem wymagan klimatycznych,
- stosowanie gatunkow rosiin powszechnie i fatwo dostepnych na rynku.

7. Materiat roslinny przeznaczony do sadzenia musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami
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dotyczgcymi materiatu szkoétkarskiego PN-87/R-67022 i PN-87/R-67023. |

8. Materiat roslinny przewidziany do nasadzenia powinien spetnia¢ okreslone parametry:

e Drzewa: _
- Sadzonki drzew klasy | prawidiowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
- obwod pnia nie mniejszy niz 16cm - na wysokosci 100cm,
- korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci 1,8 - 2,2m,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé
w pojemnikach.

o Krzewy:
- Sadzonki Klasy |,
- wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 50cm,
- krzewy ptozgce - prawidiowo uformowana cze$¢ nadziemna o rozpietosci
40cm/40cm,
- bryta korzeniowa w pojemnikach typu C3 lub wiekszych,
- zywoptot — minimum 5 roélin na metr biezgcy.

9. Ponadto do kazdej sadzonki drzewa nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie, przez ktdre rozumie si.
system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na ktéry skiadajg sie trzy impregnowane paliki o
obwodzie minimum 14 cm potaczone ze sobg poprzeczkami i tasma. U podstawy palikow nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie zapobiegajace uszkodzeniom pni podczas koszenia.

10. Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy przewidzie¢ uformowanie misy o Srednicy
nie mniejszej niz 80cm, oraz zabezpieczenie jej przed zarastaniem trawa.

11. Trawniki nalezy zak'fadac zgodnie ze sztukg ogrodnicza, stosujgc mieszanki nasion
trawnikowych, odpornych na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu,
dostosowane do warunkéw panujgcych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

12. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1 — 4kg, na skarpach — pow. 4kg.

13. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czeéci
nadziemnych i podziemnych chwastow.

14. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw ok 15 cm - jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze byé
ona zagruzowana, przerosmeta korzeniami, wyjatowiona, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. '

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt- zwiezlej lub zbyt luznej, odczyn powinie”
sie wahac w granicach 5.5 — 6.5 pH.

15. Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowaé sie 2-3 cm nad gruntem.

16. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie.

17. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

18. Nalezy przewidzie¢ pierwsze koszenie zatozonych trawnikéw gdy trawa osiggnie wysoko$é ok
10cm.

19. W przypadku wszystkich nasadzen nalezy przeW|dZ|ec pielegnacje oraz gwarancje na okres 36
miesiecy.

20. Projekt branzy zielen podlega uzgodnieniu w tutejszym wydziale.

Otrzymujg:
(1. adresat

2. ala
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