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warunkow techmicznych wod.-kan. w zwigzku projektowaniem przebudowy
skrzyzowania ulic: Elsnera — Kompozytoréow Polskich w Lublinie

- Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne wod. — kan.
zwigzane z przebudowsa ww. ulic (zgodnie z zakresem inwestycji okreslonym w zalgczniku
graficznym). : :

L. Odwodnienie ulicy

1. Odwodnienie wskazanego ukladu komunikacyjnego projektowaé do istniejacych w ww.
ulicach sieci kanalizacji deszczowych. ,

2. Kanaly deszczowe w ul. Kompozytoréw Polskich oraz ul. Elsnera wykonane odpowiednio
w 1976r. i 1982r., zlokalizowane pod planowanymi nowymi nawierzchniami ukladu
drogowego nalezy przed robotami drogowymi zdiagnozowaé pod wzgledem ich stanu
technicznego w celu wyeliminowania stanéw awaryjnych mogacych zagrazaé trwatosci
realizowanej inwestycji.

3. W zwiazku z powyzszym budowa ukfadu drogowego oraz odwodnienie projektowanych
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Dz (adicy bf;d_a:iim@li\%'e, po uprzednim przeprowadzeniu prac modernizacyjno-naprawczych
istnigjgeych kanaléw deszczowych wynikajacych z oceny ich stanu technicznego. Podstawe

oceny powinien stanowi¢ wykonany monitoring kanalizacji deszczowe;.

2015 ‘é} (@cgnygstanu technicznego istniejgcej kanalizacji deszczowej (studnie, przewody na

~calym | odcinku pomigdzy studniami) powinien dokonaé¢ projektant konstruktor
w oparciu o wyniki ww. monitoringu oraz wizj¢ w terenie.

_.......b) Metody.. . naprawy lub przebudowy powinny by¢ jednoznacznie okreslone

w dokumentacji projektowej, uwzglednia¢ aspekty ekonomiczne i ponizsze kryteria:

rodzaj i wielko$¢ uszkodzen przewoddéw wynikajacych z monitoringu (w tym
przemieszczenia, peknigcia, zawaly, zuzycie $cierne, korozja) oraz stan studni na
podstawie wizji lokalnej w terenie '

podstawowe parametry kanatu: srednica i material, z jakiego zostal wykonany,
glebokos$¢ posadowienia, dlugos¢ poszczegdlnych odcinkéw, wiek kanatu
(na podstawie dokumentacji archiwalnej)

docelowe miejsce usytuowania kanalu w pasie drogowym (jezdnia, trawnik,
chodnik)

wymagana wytrzymalos¢ na obcigzenia zewngtrzne, w tym obcigzenie ruchem,
wymagania dotyczace przeptywdéw hydraulicznych

warunki gruntowo — wodne

odleglos¢ od innych sieci.

Dobrana metoda nie moze zmniejszaé dotychczasowei przepustowosei przewoddéw oraz

musi zapewnia¢ normatywne spadki.

4. Istniejagce wpusty i ich podigczenia nalezy przebudowaé dostosowujgc do projektowanej
linii kraweznikow.
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Na kanalizacji. deszczowej stosowa¢ wlazy z zamknigciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem

. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji' sanitarnej.

II. Budowa drogi — infrastruktura wod.-kan.

. Nalezy dokona¢ analizy usytuowania istniejacych sieci wod. — kan. wzgledem elementéw

ukfadu drogowego. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do
projektowanej geometrii i niwelety ulicy.

Rozwiazania w tym zakresie nalezy przedstawié w dokumentaql projektowej przedkladanej
do uzgodnienia.

Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w pasie
drogowym nalezy dostosowa¢ do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t).

ITI. Dodatkowe wymagania i informacije

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do

projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i

kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze

Obstugi Klienta).

Przy opracowywaniu dokumentacy projektant zobowigzany-jest do:

— skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujgcych sie w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z o0.0.

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

Lokalizacja sieci i przylaczy. podlega opmlowamu przez Zespét ds. Koordynacji

Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0.

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy Je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sig¢ z Dzialem

Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pifsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123,

tel. 81-532-42-81 wew. 383.
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