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Dotyczy: - 'wafunkéw technicznych wod. - kan. na‘przebudowg ul. Choiny w Lublinie na odcinku od

skrzyzowania- z ul. Zelwerowicza i ul. Wojtasa do granic miasta, budowy petli
autobusowej, parkingéw dla samochodéw i roweréw przy granicy z Gming Niemce oraz
budowy ok. 0,3m odcinka dogi wzdluz granicy z Gming Niemce stanowigcego dojazd do
ww. petli i parkingow.

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw. informujemy, ze przy projektowaniu ww. inwestycji

nalezy uwzgledni¢ ponizsze warunki techniczne.

I. Odwodnienie

. Uwzgledniajac opracbwania »Koncepcje odwodnienia terenéw cigzacych do doliny od Elizéwki do

rzeki Bystrzycy — zlewnia Ciemiggi (U.P. Czop 2004r.) ” oraz ,Koncepcje ogolng kanalizacji
deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting Sp. z o. o., Krakéw; 2013r.) odbiornikiem wéd
deszczowych jedynie z cz¢Sci projektowanego ukladu drogowego jest istmiejgcy kolektor
deszczowy ¢$0,8m w ul. Choiny. Pozostala cze$¢ ulicy nie ma odbiornika w istniejacym miejskim

Publicznych systemie kanalizacji deszczowe;j.
fax 81532 42 81 . Odwodnienie ukiadu drogowego przynaleznego do istniejacego miejskiego systemu kanalizacji
wew. 288

deszczowej projektowac z wlaczeniem do kolektora deszczowego ¢0,8m w ul. Choiny.

3. Wymiarowanie kanatéw deszczowych uzasadni¢ obliczeniami, ktére nalezy zalaczy¢ do
przedstawianego opracowania wraz z planem przynaleznej zlewni.

4. W przypadku pozostawienia kanaléw deszczowych zlokalizowanych pod planowanymi nowymi
nawierzchniami uktadu drogowego nalezy przed robotami drogowymi zdiagnozowaé ich stan
techniczny w celu wyeliminowania stanéw awaryjnych moggacych zagraza¢ trwatosci realizowanej
inwestycji. .

5. W zwigzku z powyzszym budowa uktadu drogowego oraz odwodnienie projektowanych ulic bedg
mozliwe, po uprzednim przeprowadzeniu prac modernizacyjno-naprawczych istniejacych kanatéw
deszczowych wynikajacych z oceny ich stanu technicznego. Podstawe oceny powinien stanowié
wykonany monitoring kanalizacji deszczowe;j. . v _ 7
a) Oceny stanu technicznego istniejgcej kanalizacji deszczowej (studnie, przewody na calym odcinku

1S0 14001 pomiedzy studniami) powinien dokona¢ projektant konstruktor w oparciu o wyniki ww.
NC- 768871 monitoringu oraz wizje w terenie.
e b) Metody naprawy lub przebudowy powinny by¢ jednoznacznie okreslone w dokumentacji
e projektowej, uwzglednia¢ aspekty ekonomiczne i ponizsze kryteria:
* — rodzaj i wielko$¢ uszkodzen przewodoéw wynikajacych z monitoringu (w tym przemieszczenia,
v peknigcia, zawaly, zuzycie $cierne, korozja) oraz stan studni na podstawie wizji lokalnej
w terenie v
EMAS — podstawowe parametry kanatu: $rednica i material, z jakiego zostal wykonany, glebokos¢
Zuenfikoany : - -posadowienia, dtugo$¢ poszczegdlnych odcinkéw, wiek kanatu (na podstawie dokumentacji
retouisiosgn - archiwalnej) ' ’

REG.NO. PL-2.06-002-33

— docelowe miejsce usytuowania kanahu w pasie drogowym (jezdnia, trawnik, chodnik)
— wymagana wytrzymalo$¢ na obcigzenia zewnetrzne, w tym obciazenie ruchem,

~ wymagania dotyczjce przeptywdw hydraulicznych -
w SGS — warunki gruntowo — wodne
PL 1410167 — odleglo$¢ od innych sieci.
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9.

Dobrana metoda nie moze zmniejsza¢ dotychczasowej przepustowosci przewodéw oraz musi
zapewnia¢ normatywne spadki. ' .
Istniejgce wpusty i ich podlaczenia nalezy przebudowaé dostosowujac do projektowanej linii
kraweznikow.
Na kanalizacji deszczowej stosowaé wiazy z zamknieciem ryglowym eraz wpusty deszczowe
z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Il. Budowa ukladu drogowego — infrastruktura wod.-kan,

Sieci wod.- kan. usytuowane kolizyjnie wzgledem projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz
ponadnormatywnie lub niedostatecznie zaglebione wymagaé beda przebudowy lub zabezpieczenia
tj. m.in.;przebudowe wodociagu w ul. Choiny projektowaé w nawigzaniu do rozwigzan przyjetych w
PBW pn. ,, Aktualizacja projektu na przebudowe ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania
zul. Do Dysa do budynku nr 71” - uzgodnienie MPWiK nr TOT/235/11, =

“Sieci wod.- kan. powinny znalez¢ si¢ poza projektowanymi i modernizowanymi pasami jezdni oraz

nasypami drogowymi, przy zachowaniu normatywnych zaglebien (woda — przykrycie od 1,6 do 2,5m;
kanat — przykrycie od 1,2 do 4,0m, powyzej przeliczy¢), a takze odlegtosci od uzbrojenia terenu, od
budynkéw i innych element6w zagospodarowania terenu, w tym elementéw konstrukeji drogi.

Sieci sytuowa¢ w terenie miejskim lub ogéinodostepnym umozliwiajac ich péZniejsza eksploatacje
(dojazd sprzetu ciezkiego).

Przejécia poprzeczne sieciami wodociagowymi przez projektowane drogi przewidzie¢ w rurac
ochronnych umozliwiajacych bezwykopowa wymiang uzbrojenia w stanach awaryjnych.

Odcigcia na rurociggach sieciowych lokalizowaé w komorach.

Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii i niwelety
ulic, stropy i wlazy studni dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t). Rozwiazania
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowej przedkiadanej do uzgodnienia.

We wszystkich przypadkach kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacymi przylaczami
wod.-kan. nalezy je rozwiazaé zapewniajac mozliwo$¢ dotychczasowe]j obshugi.

Na wszystkich przebudowywanych przylaczach wodociggowych wymagajacych zmiany lokalizacji
uktadéw  pomiarowych  wodomierze  lokalizowaé za pierwsza  zewnetrzng  $ciana
W piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia lub w studni
wodomierzowej na terenie nieruchomosci w odleglosci ok. 1-2m od linii regulacyjnej ulicy (poza
pasem drogowym), z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r.
(Dz. U. 02.75.690 z pézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Za zestawami wodomierzowymi przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003.
Wodomierz sytuowag na konsoli. _
Zbgdne odcinki czynnych dotad rurociggéw zlokalizowane w projektowanych drogach nalezy
przewidzie¢ do likwidacji. ’ ' i '

10. W projektowanej ul. Choiny brak aktualnie pelnego uzbrojenia wod.-kan. W zwiazku

2,

3.

powyiszym naleiy zarezerwowac w pasie drogowym (poza pasem jezdnym i chodnikami) trasy
sieci wod.-kan. umozliwiajace obstuge przylegiych posesji, poprzez ich uzgodnienie na naradzie
koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Lublin.

III. Dodatkowe wymagania i informacije

. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:

a) skorzystania z materialéw dotyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod-kan.
W rejonie objetym projektowaniem, znajdujgcych sie w archiwum technicznym MPWiK,

b) inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie,

¢) uwzglednienia wymagan zawartych w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji

"+ sieel, przylgezy oraz. urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” (dostepnych na . stronie -
internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta), : ;

"d) dokenywania w MPWIiK na biezgco ustalen, a nastepnie przedstawienia proponowanych

-rozwigzan projektowych. ;
Lokalizacja = sieci i przylaczy - wod.-kan. = podlega opiniowaniu przez zesp6t -ds. :Koordynacji -
Dokumentacji Projektowej UM Lublin. - -
Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o0.



4. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je
zalgezy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmiany lub
rozszerzenia niniejszych warunkéw po opracowaniu koncepeji drogowej.

5. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dziatem Technicznym
MPWIK, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).

6. W przypadku konieczno$ci dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejgcego na sieci mozna
kontaktowaé si¢ z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405, 406), Wydziatem
Sieci Kanalizacyjnej (wew. 430, 431).
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