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Dot.: OdpowiedZ na pismo: IP-BD.5832/6/6.2015..z.dnia. 29.05.2015, w sprawie budowy przedtuzenia
ul. Dywizjonu 303 w Lublinie.

W odpowiedzi na Parstwa pismo j.w. Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej S.A. informuje,

ze w miejscu planowanej lokalizacji ww. inwestycji znajdujg sie czynne rurociagi preizolowane sieci
cieptowniczej, zaznaczone kolorem zielonym na zatgczonej mapce oraz betonowy kanat cieptowniczy
(kolor niebieski), przecinajacy ul. Wyscigowa w rejonie skrzyzowania z ul. Wojenna,.
Rurociggi preizolowane nie sg przewidziane do przebudowy, natomiast odcinek naszej sieci w kanale
betonowym jest planowany do wymiany na sie¢ preizolowang, w miare mozliwosci skoordynowang
z budowg przediuzenia ul. Dywizjonu 303. W 2010 r, na zlecenie U.M. Lublin, zostat wykonany, przez
,TJoMaR DROG”" projekt przebudowy ww. kanatowej sieci cieptowniczej, kolidujacej z przebudowg
ul. Wyscigowej, lecz ulegt przedawnieniu z powodu przesuniecia terminu realizacji inwestycji drogowej.

W trakcie robot drogowych, lub przebudowy uzbrojenia, moze nastgpi¢ odkrycie rurociggéw
preizolowanych, wobec czego podajemy ogdine warunki prowadzenia robo6t ziemnych w poblizu :
1. Roboty ziemne w obrebie sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoéinej
ostroznosci (najlepiej recznie).
2. W przypadku odkrycia polietylenowego ptaszcza ostonowego rurociggéw preizolowanych, nalezy
powiadomic¢ Pogotowie Cieptownicze, celem dokonania ogledzin.
3. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia ptaszcza ostonowego rurociggéow preizolowanych,
nalezy uzgodni¢ sposéb naprawy, a po jej dokonaniu zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom
LPEC S.A.

Ze wzgledu na brak szczegGtowych rozwigzan projektowych docelowego uktadu drogowego, nie
jestesmy w stanie okresli¢c ewentualnej koniecznosci przebudowy czynnego odcinka sieci cieptowniczej,
z powodu kolizji z projektowanym ciagiem komunikacyjnym lub uzbrojeniem. W takim przypadku nalezy
wystapi€ z wnioskiem o wydanie technicznych warunkéw przebudowy, ze wskazaniem miejsc kolizyjnych
i podaniem terminow realizaciji.

Jednoczesnie w odpowiedzi na pismo: IP-BD.5332.18/7.2015 informujemy, 2ze nie jestesmy
zainteresowani korzystaniem z kanatu technologicznego, utozonego wzdiuz pasa drogowego
i przeznaczonego dla linii kablowych
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Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej S.A. z siedziba w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Putawska 28, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku,
VI Wydziat Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy, Rejestr Przedsigbiorcéw Nr KRS 0000492350, REGON 430980913, NIP 712-01-50-496, Kapitat zakladowy 102.225.000,00 PLN (wptacony w catosci),
tel. 8174100 72, fax 81 740 60 32, Pogotowie Ciepline tel . 993, Centrum Zgtoszeri tel. 327 788 988, info@Ipec.pl, www.lpec.oi
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