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Formularz oferty

Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm Ilo$¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Aleja Solidarnosci
1.1.1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1.1 |KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 2.237
D.01.01.01 ziemnych (droqi). Trasa drég w terenie réwninnym
1.1.1.2 |analogia KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. szt. 892.000
0101-0100 Srednice drzew <10 cm
D.01.02.01
1.1.1.3 |KNNR 1 0101-0100 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. szt. 359.000
D.01.02.01 Srednice drzew 10-15 cm
1.1.1.4 |KNNR 1 0101-0200 |Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt. 298.000
D.01.02.01 Srednice drzew 16-25 cm
1.1.1.5 |KNNR 1 0101-0300 |Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt. 97.000
D.01.02.01 Srednice drzew 26-35 cm
1.1.1.6 |KNNR 1 0101-0400 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. szt. 35.000
D.01.02.01 Srednice drzew 36-45 cm
1.1.1.7 |KNNR 1 0101-0500 |Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt. 11.000
D.01.02.01 Srednice drzew 46-55 cm
1.1.1.8 |KNNR 1 0101-0600 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. szt. 6.000
D.01.02.01 Srednice drzew 56-65 cm
1.1.1.9 |analogia KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt. 5.000
0101-0700 Srednice drzew > 65 cm
D.01.02.01
1.1.1.10 ({D.01.02.01 Drewno pozyskane z wycinki drzew przechodzace m3 - 632.000
na wiasnos$¢ Wykonawcy
1.1.1.11 [KNNR 1 0113-0100 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 12 620.000
D.01.02.02 pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
1.1.1.12 [N.Z. 9-10 0203-0179 | Odw6z nadmiaru humusu na sktadowisko odpaddw -| kurs 130.000
D.01.02.02 przew6z na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne.
1.1.1.13 [KNNR 6 0806-0200 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce | m 1892.000
D.01.02.04 cementowo-piaskowej
1.1.1.14 [KNNR 6 0806-0800 [Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30, m 765.000
D.01.02.04 cm.na podsypce piaskowej
1.1.1.15 [KNNR 6 0805-0700 [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 583.000
D.01.02.04 wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej
1.1.1.16 |analogia KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 1 009.000
0803-0500 betonowej na podsypce cementowo- piaskowej
D.01.02.04
1.1.1.17 [KNNR 6 0801-0400 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 22 370.000
D.01.02.04 stabilizowaneqgo o grubosci 10 cm
1.1.1.18 [KNNR 6 0802-0400 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 22 370.000
D.01.02.04 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
1.1.1.19 [KNNR 6 0807-0500 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o m 527.000
D.01.02.04 grubosci 20 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
1.1.1.20 [KNR 2-31 0703-0300| Zdjecie tablic znakéw drogowych szt. 62.000
D.01.02.04
1.1.1.21 [KNNR 6 0808-0800 |Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw szt. 18.000
D.01.02.04
1.1.1.22 |analogia KNR 2-28 |Demontaz konstrukcji bramowych kg 400.000
0204-0400
1.1.1.23 [KNNR 6 0808-0700 [Demontaz barier drogowych stalowych m 263.000
D.01.02.04
1.1.1.24 [KNNR 6 0808-0100 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z m 60.000
D.01.02.04 katownikow U12A
1.1.1.25 [N.Z. 9-10 0203-0179 | Odw6z materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko kurs 20.000
D.01.02.04 Zamawiajgcego - przew6z na odlegtos$¢ 10 km
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.|-1|
1.1.2 | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.1.2.1 |KNNR 1 0201-1202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 13 272.000
D.02.01.01 przedsiebiernymi o poj.tyzki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowytadow.15-20 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-IV
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.1.2.2 |N.Z. 9-10 0203-0179 [ Odwéz nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowisko | kurs 2 600.000
D.02.01.01 odpadoéw - przew6z na odlegtos¢ 10 km materiatow
sypkich samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne.
1.1.2.3 |KNNR 1 0407-0202 |Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami | m3 1525.000
D.02.03.01 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kategorii lll
1.1.3 ] D.04.00.00 PODBUDOWY
1.1.3.1 |KNNR 6 0103-0301 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 6 850.000
D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI
1.1.3.2 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 5 679.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.1.3.3 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 1 314.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.1.3.4 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 614.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.1.3.5 |KNNR 6 1005-0600 |Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych m2 54 668.000
D.04.03.04
1.1.3.6 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw bitumicznych m2 54 668.000
D.04.03.04
1.1.3.7 |KNNR 6 1005-0400 |Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 26 735.000
D.04.03.04
1.1.3.8 |KNNR 6 1005-0700 [ Skropienie warstw niebitumicznych m2 26 725.000
D.04.03.04
1.1.3.9 |KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej| m2 26 107.000
D.04.04.02 kruszywa C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5) ,grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.1.3.10 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki | m2 628.000
D.04.04.02 niezwigzanej kruszywa C90/3 (kruszywo tamane
0/31,5),grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.1.3.11 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 430.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.1.3.12 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 614.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.1.3.13 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 171.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.1.3.14 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 7 144.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.1.3.15 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem m2 445.000
0111-0201 C8/10,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
D.04.05.01 cm,wykonywane gruntofrezarkg
1.1.3.16 [KNNR 6 0110-0102 |Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, m2 26 107.000
D.04.07.01 AC22P 35/50,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm,transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 10-15t na odleg.5km
1.1.3.17 [KNNR 6 0311-0101 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB | m2 274.000
D.04.09.01 25/55-60 o grubosci 2 cm.Transport mieszanki na
odlegtos¢ 1 km
1.1.4 | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.1.4.1 |KNNR 6 0302-0200 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18( m2 171.000
D.05.03.01 cm,na warstwie grysu
1.1.4.2 |analogia do KNNR 6 | Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypetnione m2 44.000
0307-0200 piaskiem
D.05.03.02
1.1.4.3 |analogia N.Z. 2-31U | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2 1 235.000
0003-0100 20x10 cm o grubosci 6 cm na warstwie podsypki z
D.05.03.02 grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
1.1.4.4 |analogia N.Z. 2-31U | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej m2 6 324.000
0002-0300 "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na
D.05.03.02 podsypce z grysu 2/5 grubo$ci 4 cm (zeszyt 5/94)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.1.4.5 |KNNR 6 0310-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 26 107.000
D.05.03.05 warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.1.4.6 |KNNR 6 0310-0103 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 628.000
D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.1.4.7 |KNNR 6 0310-0405 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwal m2 628.000
D.05.03.05 Scieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zageszczeniu
3 cm.Transport sam.samowyt.15-20 t z wytworni o
wydajnosci 100t/h
1.1.4.8 | KNR-SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na 100 15.520
0104-1001 gtebokos¢ 10 cm przy uzyciu frezarki z m2
D.05.03.11 odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
samochodem samowytadowczym o tadownosci
10,0-15,0t
1.1.4.9 |N.Z. 9-10 0203-0179 | Odwéz frezu na sktadowisko Zamawiajgcego - kurs 7.000
D.05.03.11 przew6z na odlegto$¢ 10 km materiatéw sypkich
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.|-11
1.1.4.10 [KNNR 6 0310-0501 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 27 659.000
D.05.03.13 ,warstwa Scieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytwérni 0 wydajnosci 100t/h
1.1.4.11 |analogia KNR-O 9-11] Potgczenie nawierzchni z nawierzchnig istniejgca - 2| m2 120.000
0101-0200 warstwy geosiatki uktadane recznie
D.05.03.30
1.1.5 | D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1.5.1 |analogia KNR 2-01 | Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy m2 7 456.000
0510-0100 grubosci warstwy humusu 5 cm.
D.06.01.01
1.1.5.2 |analogia KNR 2-01 |Utozenie Sciekéw drogowych korytkowych o m 150.000
0515-0200 grubosci 15 cm na podbudowie wraz z podtaczeniem|
do studzienki Sciekowej
1.1.5.3 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej m 138.000
0608-0300 betonowej o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej (Sciek dwuskrzydtowy)
1.1.5.4 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o m 138.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad (Sciek
dwuskrzydtowy)
1.1.5.5 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowejo m 1 403.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad
1.1.5.6 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej m 1 403.000
0608-0300 betonowej o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej
1.1.6 | D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.1.6.1 |KNNR 6 0705-0200 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 187.000
D.07.01.01 chlorokauczukowa,linie segregacyjne i
krawedziowe,ciggte malowane mechanicznie
(grubowarstwowe strukturalne, wypetnienie 60-60%)
1.1.6.2 |KNNR 6 0705-0300 |Oznakowanie poziome jezdni farbag m2 416.000
D.07.01.01 chlorokauczukowa,linie segregacyjne i
krawedziowe,przerywane malowane mechanicznie (
grubowarstwowe strukturalne, wypetnienie 60-60%)
1.1.6.3 |KNNR 6 0705-0200 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 301.000
D.07.01.01 chlorokauczukowa,linie segregacyjne i
krawedziowe,ciggte malowane mechanicznie
(grubowarstwowe)
1.1.6.4 |KNNR 6 0705-0300 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 83.000
D.07.01.01 chlorokauczukowg,linie segregacyjne i
krawedziowe,przerywane malowane mechanicznie
(grubowarstwowe)
1.1.6.5 |KNNR 6 0705-0600 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 810.000
D.07.01.01 chlorokauczukowa,linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie
1.1.6.6 |KNNR 6 0705-0700 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 397.000

D.07.01.01

chlorokauczukowa,strzatki i inne symbole malowane

recznie
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.1.6.7 |KNR 2-31 0703-0200| Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. | szt. 190.000
D.07.01.01 Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2
1.1.6.8 |analogia KNR 2-31 |Znaki kierunku i miejscowosci. Przymocowanie szt. 5.000
0703-0200 tablic o powierzchni ponad 0,3 m2
D.07.01.01
1.1.6.9 |analogia KNR 2-31 |Znaki uzupetniajgce. Przymocowanie tablic o szt. 38.000
0703-0200 powierzchni ponad 0,3 m2
D.07.01.01
1.1.6.10 |analogia KNR 2-31 |Urzadzenia BRD - U4b szt. 1.000
0703-0200
D.07.01.01
1.1.6.11 |analogia KNNR 6 Urzadzenia BRD - U5a szt. 21.000
0702-0700
D.07.01.01
1.1.6.12 |analogia KNNR 6 Urzadzenia BRD - U20 szt. 2.000
0702-0700
D.07.01.01
1.1.6.13 |analogia KNR 2-31 |Urzadzenia BRD - U-15b szt. 1.000
0703-0200
D.07.01.01
1.1.6.14 [KNNR 6 0702-0101 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt. 162.000
D.07.02.01/01 Srednicy 70 mm
1.1.6.15 [analogia do KNR Fundamenty betonowe prefabrykowane konstrukcji | szt. 30.000
5-24 0103-0400 wsporczych i bramowych
D.07.02.01/02
1.1.6.16 |analogia KNR 2-28 |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie kg 1 300.000
0204-0200 elementu do 10 kg - konstrukcje wsporcze
1.1.6.17 [analogia KNR 2-28 [ Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie kg 800.000
0204-0400 elementu do 50 kg - konstrukcje bramowe
1.1.6.18 [BCA 08-30-15 Bariery ochronne stalowe drogowe skrajne m 1 078.000
BCA_201503 (jednostronne) z prowadnicag z profilowanej tasmy
D.07.05.01 stalowej, rozstaw stupkéw co 2,0 m z zasypaniem
dotéw gruzem betonowym lub tluczniem wraz z
ubiciem
1.1.6.19 [analogia KNNR 6 Balustrady U-11a m 160.000
0701-0400
D.07.05.01
1.1.6.20 [analogia KNNR 6 Balustrady U-12a m 45.000
0701-0300
D.07.05.01
1.1.6.21 [analogia KNNR 6 Porecze dla pieszych m 50.000
0701-0400
D.07.05.01
1.1.7 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.1.7.1 |KNNR 6 0403-0400 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 [ m 4 899.000
D.08.01.01 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej
1.1.7.2 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, m 240.000
0403-0400 uktadane na ptask wraz z wykonaniem taw
D.08.01.01 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1.1.7.3 |analogia KNNR 6 Krawezniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22| m 208.000
0403-0500 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.02 podsypce cementowo-piaskowej
1.1.7.4 Janalogia KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22| m 121.000
0403-0400 cm wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
1.1.7.5 |analogia KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie m 700.000
0404-0500 CBGM C5/6, spoiny wypetniane zaprawa
D.08.03.01 cementowa
1.1.8 |D.09.00.00 ZIELEN
1.1.8.1 |KNR 2-28 0713-0900| Mechaniczne wykonanie trawnikéw parkowych ar 28.650
D.09.01.01 siewem z nawozeniem,grunt kategorii lll
1.1.8.2 |KNR 2-21 0702-0600| Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych nal m2 2 865.000
D.09.01.01 terenie ptaskim wykonanych siewem
1.1.8.3 | KNNR 10 0604-0300 | Sadzenie w terenie ptaskim, krzewoéw do dotéw o szt. 295.000
D.09.01.01 Srednicy i gtebokosci 0,50x0,50 m w gruntach
kat.I-1l
1.1.8.4 |KNNR 10 0604-0700 | Sadzenie w terenie ptaskim, drzew do dotéw o szt. 1 687.000
D.09.01.01 Srednicy i glebokosci 0,80x0,70 m w gruntach
kat.1-1ll
1.1.9 | D.10.00.00 INNE ROBOTY
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.1.9.1 |analogia KNNR 6 Materac z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po | m2 23 581.000
0113-0300 zageszczeniu 25 cm
D.10.01.01
1.1.9.2 |analogia KNR-O 9-07| Utozenie geotkaniny o wytrzymato$ci 200/50 kN/m - | m2 52 506.000
0106-0100 materac pod najazdami
D.10.01.01
1.1.9.3 |analogia KNNR 1 Schody terenowe szer. 2m o wym. stopni 30x15wg | m 2.200
0524-0100 KPED 03.28 z dwdch rzedéw kostki na podsypce
D.10.12.01 cem-piask. 1:4 i lawie betonowej, podstopnice
policzkowe z obrzezy betonowych
1.1.9.4 |analogia KNR-O 9-11] Wzmocnienie nad kanatami - geosiatka 30kN/m m2 1582.000
0101-0200
D.10.13.01
1.1.9.5 |analogia KNR-O 9-11f Wzmocnienie nad kanatami - 2 x geowtéknina PP m2 2 057.000
0101-0200 min. 500g/m2
D.10.13.01
1.1.9.6 |analogia KNR-O 9-11f Wzmocnienie nad kanatami - geomemebrana PEHD | m2 1 029.000
0101-0200
D.10.13.01
1.1.9.7 |BCO 1274-602 Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na szt. 2.000
BCO_201503 istniejagcym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2
D.10.14.01 (5174 nk)
1.2 Aleja Sikorskiego
1.2.1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1.1 |KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.326
D.01.01.01 ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
1.2.1.2 |KNNR 1 0113-0100 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 214.000
D.01.02.02 pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
1.2.1.3 |KNNR 6 0806-0200 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce | m 456.000
D.01.02.04 cementowo-piaskowej
1.2.1.4 |KNNR 6 0806-0800 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30[ m 424.000
D.01.02.04 cm,na podsypce piaskowej
1.2.1.5 |KNNR 6 0805-0700 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 707.000
D.01.02.04 wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej
1.2.1.6 |analogia KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 170.000
0803-0500 betonowej na podsypce cementowo- piaskowej
D.01.02.04
1.2.1.7 |KNNR 6 0801-0200 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o | m2 3151.000
D.01.02.04 grubo$ci 15 cm
1.2.1.8 |KNNR 6 0802-0400 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 3151.000
D.01.02.04 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
1.2.1.9 |KNR 2-31 0703-0300| Zdjecie tablic znakéw drogowych szt. 18.000
D.01.02.04
1.2.1.10 [KNNR 6 0808-0800 |Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw szt. 3.000
D.01.02.04
1.2.1.11 [N.Z. 9-10 0203-0179 | Odw6z materiatdw rozbiérkowych na sktadowisko kurs 20.000
D.01.02.04 Zamawiajgcego - przew6z na odlegto$¢ 10 km
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.|-11
1.2.2 |D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.2.1 |KNNR 1 0201-1202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2 551.000
D.02.01.01 przedsiebiernymi o poj.tyzki 2,50 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadow.15-20 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-1V
1.2.2.2 |N.Z. 9-10 0203-0179 | Odwéz nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowisko | kurs 470.000
D.02.01.01 odpadéw - przew6z na odlegtos¢ 10 km materiatdw
sypkich samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne.
1.2.2.3 |KNNR 1 0407-0202 |Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami | m3 436.000
D.02.03.01 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kategorii Ill
1.2.3 ] D.04.00.00 PODBUDOWY
1.2.3.1 |KNNR 6 0103-0301 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 4 710.000
D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w
gruntach kategorii ll-VI
1.2.3.2 |KNNR 6 0112-0300 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej | m2 106.000

D.04.02.03

kruszywa naturalnego 0/45, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 30 cm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.2.3.3 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 179.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.2.3.4 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 84.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.2.3.5 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 453.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.2.3.6 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 3307.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.2.3.7 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 263.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.2.3.8 |KNNR 6 1005-0600 |Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych m2 5 702.000
D.04.03.04
1.2.3.9 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw bitumicznych m2 5 702.000
D.04.03.04
1.2.3.10 [KNNR 6 1005-0400 [Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 3042.000
D.04.03.04
1.2.3.11 [KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw niebitumicznych m2 3042.000
D.04.03.04
1.2.3.12 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej| m2 2 275.000
D.04.04.02 kruszywa C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5) ,grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.2.3.13 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki | m2 81.000
D.04.04.02 niezwigzanej kruszywa C90/3 (kruszywo tamane
0/31,5),grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.2.3.14 [KNNR 6 0113-0200 |Warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 m2 288.000
D.04.04.02 (kruszywo tamane 0/31,5), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1.2.3.15 [KNNR 6 0113-0200 |Warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 m2 99.000
D.04.04.02 (kruszywo tamane 0/31,5), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1.2.3.16 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 3370.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.2.3.17 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 621.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.2.3.18 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 81.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.2.3.19 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem m2 115.000
0111-0201 C8/10,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
D.04.05.01 cm,wykonywane gruntofrezarkg
1.2.3.20 [KNNR 6 0110-0102 |Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, m2 2 775.000
D.04.07.01 AC22P 35/50,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm,transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 10-15t na odleg.5km
1.2.3.21 [KNNR 6 0311-0101 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB | m2 115.000
D.04.09.01 25/55-60 o grubosci 2 cm.Transport mieszanki na
odlegtos¢ 1 km
1.2.4 1D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.2.4.1 |analogia N.Z. 2-31U | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2 334.000
0003-0100 20x10 cm o grubosci 6 cm na warstwie podsypki z
D.05.03.02 arysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
1.2.4.2 |analogia N.Z. 2-31U | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej m2 420.000
0002-0300 "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na
D.05.03.02 podsypce z grysu 2/5 grubosci 4 cm (zeszyt 5/94)
1.2.4.3 |KNNR 6 0310-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 2 775.000
D.05.03.05 warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po

zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytwérni o wydajnosci 100t/h
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.2.4.4 |KNNR 6 0310-0103 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 152.000
D.05.03.05 warstwa wiazgca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.2.4.5 |KNNR 6 0310-0405 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwal m2 152.000
D.05.03.05 Scieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zageszczeniu
3 cm.Transport sam.samowyt.15-20 t z wytwérni o
wydajnosci 100t/h
1.2.4.6 |KNNR 6 0310-0501 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 2 775.000
D.05.03.13 ,warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.2.4.7 |analogia KNR-O 9-11] Polgczenie nawierzchni z nawierzchnig istniejgca - 2| m2 36.000
0101-0200 warstwy geosiatki uktadane recznie
D.05.03.30
1.2.5 | D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.2.5.1 |analogia KNR 2-01 |Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy m2 1 402.000
0510-0100 grubosci warstwy humusu 5 cm.
D.06.01.01
1.2.5.2 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej m 58.000
0608-0300 betonowej o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej (Sciek dwuskrzydtowy)
1.2.5.3 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o m 58.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad (Sciek|
dwuskrzydtowy)
1.2.5.4 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o m 175.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad
1.2.5.5 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwoéch rzedéw kostki brukowej m 175.000
0608-0300 betonowej o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej
1.2.6 | D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.2.6.1 |BCA 08-30-25 Bariery ochronne stalowe drogowe dzielace m 269.000
BCA_201503 (dwustronne) z prowadnica z profilowanej tasmy
D.07.05.01 stalowej, rozstaw stupkéw co 4,0 m z zasypaniem
dotéw gruzem betonowym lub tluczniem wraz z
ubiciem
1.2.7 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.2.7.1 |KNNR 6 0403-0400 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 [ m 555.000
D.08.01.01 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej
1.2.7.2 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, m 52.000
0403-0400 uktadane na ptask wraz z wykonaniem taw
D.08.01.01 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1.2.7.3 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22| m 16.000
0403-0400 cm wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
1.2.7.4 Janalogia KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie m 179.000
0404-0500 CBGM C5/6, spoiny wypetniane zaprawa
D.08.03.01 cementowa
1.2.8 |D.09.00.00 ZIELEN
1.2.8.1 |KNR 2-28 0713-0900| Mechaniczne wykonanie trawnikéw parkowych ar 7.090
D.09.01.01 siewem z nawozeniem,grunt kategorii lll
1.2.8.2 |KNR 2-21 0702-0600| Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych nal m2 709.000
D.09.01.01 terenie ptaskim wykonanych siewem
1.2.9 ] D.10.00.00 INNE ROBOTY
1.2.9.1 |BCO 1274-602 Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na szt. 1.000
BCO_201503 istniejgcym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2
D.10.14.01 (5174 nk)
1.3 Ul. Gen. B. Ducha
1.3.1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.3.1.1 |KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.727
D.01.01.01 ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
1.3.1.2 |KNNR 1 0113-0100 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 9 636.000
D.01.02.02 pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
1.3.1.3 |N.Z. 9-10 0203-0179 [ Odwéz nadmiaru humusu na sktadowisko odpadéw -| kurs 20.000
D.02.01.01 przewéz na odlegto$¢ 10 km materiatow sypkich

samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.

Zatadowanie mechaniczne.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.3.1.4 |KNNR 6 0806-0200 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce | m 1129.000
D.01.02.04 cementowo-piaskowej
1.3.1.5 |KNNR 6 0806-0800 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30[ m 883.000
D.01.02.04 cm,na podsypce piaskowej
1.3.1.6 |KNNR 6 0805-0700 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 2017.000
D.01.02.04 wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej
1.3.1.7 |analogia KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 2 374.000
0803-0500 betonowej na podsypce cementowo- piaskowej
D.01.02.04
1.3.1.8 | KNNR 6 0802-0600 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o m2 64.000
D.01.02.04 grubos$ci 15 cm
1.3.1.9 |KNNR 6 0801-0200 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 4103.000
D.01.02.04 grubosci 15 cm
1.3.1.10 [KNNR 6 0802-0400 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 4103.000
D.01.02.04 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
1.3.1.11 [KNR 2-31 0703-0300| Zdjecie tablic znakéw drogowych szt. 18.000
D.01.02.04
1.3.1.12 [KNNR 6 0808-0800 |Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw szt. 9.000
D.01.02.04
1.3.1.13 |analogia KNR 2-28 | Demontaz konstrukcji wsporczych kg 80.000
0204-0400
D.01.02.04
1.3.1.14 [N.Z. 9-10 0203-0179 | Odw6z materiatow rozbidrkowych na sktadowisko kurs 20.000
D.01.02.04 Zamawiajgcego - przew6z na odlegtos¢ 10 km
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.|-111
1.3.2 | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3.2.1 |KNNR 1 0201-1202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 14 115.000
D.02.01.01 przedsiebiernymi o poj.tyzki 2,50 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadow.15-20 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-IV
1.3.2.2 |N.Z. 9-10 0203-0179 [ Odwéz nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowisko | kurs 2 900.000
D.02.01.01 odpadow - przew6z na odlegtos¢ 10 km materiatow
sypkich samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zaladowanie mechaniczne.
1.3.2.3 |KNNR 1 0407-0202 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami | m3 965.000
D.02.03.01 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kategorii lll
1.3.3 ] D.04.00.00 PODBUDOWY
1.3.3.1 |KNNR 6 0103-0301 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 9 820.000
D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI
1.3.3.2 |KNNR 6 0112-0300 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej | m2 221.000
D.04.02.03 kruszywa naturalnego 0/45, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm
1.3.3.3 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 807.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.3.3.4 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 651.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.3.3.5 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 141.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.3.3.6 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 8 812.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.3.3.7 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 291.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.3.3.8 |KNNR 6 1005-0600 |Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych m2 14 652.000
D.04.03.04
1.3.3.9 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw bitumicznych m2 14 652.000
D.04.03.04
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.3.3.10 [KNNR 6 1005-0400 [Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 9 161.000
D.04.03.04
1.3.3.11 [KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstw niebitumicznych m2 9 161.000
D.04.03.04
1.3.3.12 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej| m2 7 258.000
D.04.04.02 kruszywa C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5) ,grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.3.3.13 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki | m2 136.000
D.04.04.02 niezwigzanej kruszywa C90/3 (kruszywo tamane
0/31,5),grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.3.3.14 [KNNR 6 0113-0200 |Warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 m2 240.000
D.04.04.02 (kruszywo tamane 0/31,5), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1.3.3.15 [KNNR 6 0113-0200 |Warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 m2 182.000
D.04.04.02 (kruszywo tamane 0/31,5), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1.3.3.16 [analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 8 679.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.3.3.17 [analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 136.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.3.3.18 [analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 1 441.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.3.3.19 [analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem m2 126.000
0111-0201 C8/10,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
D.04.05.01 cm,wykonywane gruntofrezarka
1.3.3.20 [KNNR 6 0110-0102 |Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, m2 7 258.000
D.04.07.01 AC22P 35/50,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4cm,transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 10-15t na odleg.5km
1.3.3.21 [KNNR 6 0311-0101 [Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB | m2 126.000
D.04.09.01 25/55-60 o grubosci 2 cm.Transport mieszanki na
odlegtos¢ 1 km
1.3.4 | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.3.4.1 |analogia do KNNR 6 | Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypetnione m2 32.000
0307-0200 piaskiem
D.05.03.02
1.3.4.2 |analogia N.Z. 2-31U | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2 587.000
0003-0100 20x10 cm o grubosci 6 cm na warstwie podsypki z
D.05.03.02 arysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
1.3.4.3 |analogia N.Z. 2-31U | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej m2 1 148.000
0002-0300 "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na
D.05.03.02 podsypce z grysu 2/5 grubos$ci 4 cm (zeszyt 5/94)
1.3.4.4 |KNNR 6 0310-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 7 258.000
D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.3.4.5 |KNNR 6 0310-0103 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 136.000
D.05.03.05 warstwa wigzgca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.3.4.6 |KNNR 6 0310-0405 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwal m2 136.000
D.05.03.05 Scieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zageszczeniu
3 cm.Transport sam.samowyt.15-20 t z wytwérni o
wydajnosci 100t/h
1.3.4.7 |KNNR 6 0310-0501 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 7 258.000
D.05.03.13 ,warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.3.4.8 |analogia KNR-O 9-11] Potgczenie nawierzchni z nawierzchnig istniejgca - 2| m2 36.000
0101-0200 warstwy geosiatki uktadane recznie
D.05.03.30
1.3.5 | D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.3.5.1 |analogia KNR 2-01 |Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy m2 8 301.000
0510-0100 grubosci warstwy humusu 5 cm.
D.06.01.01
1.3.5.2 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o m 721.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.3.5.3 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej m 721.000
0608-0300 betonowej o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej
1.3.6 | D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.3.6.1 |BCA 08-30-15 Bariery ochronne stalowe drogowe skrajne m 169.000
BCA_201503 (jednostronne) z prowadnicg z profilowanej tasmy
D.07.05.01 stalowej, rozstaw stupkéw co 2,0 m z zasypaniem
dotéw gruzem betonowym lub ttuczniem wraz z
ubiciem
1.3.6.2 |BCA 08-30-25 Bariery ochronne stalowe drogowe dzielgce m 251.000
BCA_201503 (dwustronne) z prowadnicg z profilowanej tasmy
D.07.05.01 stalowej, rozstaw stupkéw co 4,0 m z zasypaniem
dotéw gruzem betonowym lub ttuczniem wraz z
ubiciem
1.3.7 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.3.7.1 | KNNR 6 0403-0400 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 [ m 1575.000
D.08.01.01 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej
1.3.7.2 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, m 45.000
0403-0400 uktadane na ptask wraz z wykonaniem taw
D.08.01.01 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.7.3 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22| m 50.000
0403-0400 cm wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
1.3.7.4 |analogia KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie m 480.000
0404-0500 CBGM C5/6, spoiny wypetniane zaprawa
D.08.03.01 cementows
1.3.8 | D.09.00.00 ZIELEN
1.3.8.1 |KNR 2-28 0713-0900| Mechaniczne wykonanie trawnikéw parkowych ar 62.500
D.09.01.01 siewem z nawozeniem,grunt kategorii Il
1.3.8.2 |KNR 2-21 0702-0600| Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na|] m2 6 250.000
D.09.01.01 terenie ptaskim wykonanych siewem
1.3.9 | D.10.00.00 INNE ROBOTY
1.3.9.1 |BCO 1274-602 Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na szt. 1.000
BCO_201503 istniejgcym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2
D.10.14.01 (5174 nk)
1.4 t acznik + rondo
1.4.1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.4.1.1 |KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.129
D.01.01.01 ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
1.4.1.2 |KNNR 1 0113-0100 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 2 858.000
D.01.02.02 pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
1.4.1.3 |N.Z. 9-10 0203-0179 | Odwéz nadmiaru humusu na sktadowisko odpadow -| kurs 10.000
D.02.01.01 przewdéz na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne.
1.4.2 | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.4.2.1 |KNNR 1 0201-1202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 3095.000
D.02.01.01 przedsiebiernymi o poj.tyzki 2,50 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadow.15-20 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-IV
1.4.2.2 |N.Z. 9-10 0203-0179 [ Odwéz nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowisko | kurs 520.000
D.02.01.01 odpadéw - przew6z na odlegtos¢ 10 km materiatéw
sypkich samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne.
1.4.2.3 |KNNR 1 0407-0202 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami | m3 730.000
D.02.03.01 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kateqgorii lll
1.4.3 1D.04.00.00 PODBUDOWY
1.4.3.1 |KNNR 6 0103-0301 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 3 050.000
D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w
gruntach kategorii ll-VI
1.4.3.2 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 180.000

D.04.02.03

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20

cm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.4.3.3 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 623.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.4.3.4 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 140.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.4.3.5 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 2 445.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.4.3.6 |KNNR 6 1005-0600 |Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych m2 3447.000
D.04.03.04
1.4.3.7 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw bitumicznych m2 3447.000
D.04.03.04
1.4.3.8 |KNNR 6 1005-0400 |Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 1791.000
D.04.03.04
1.4.3.9 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw niebitumicznych m2 1791.000
D.04.03.04
1.4.3.10 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej| m2 1 656.000
D.04.04.02 kruszywa C90/3 (kruszywo famane 0/31,5) ,grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.4.3.11 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki | m2 135.000
D.04.04.02 niezwigzanej kruszywa C90/3 (kruszywo famane
0/31,5).grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.4.3.12 [KNNR 6 0113-0200 |Warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 m2 285.000
D.04.04.02 (kruszywo famane 0/31,5), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1.4.3.13 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 2 034.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.4.3.14 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 135.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.4.3.15 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 237.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.4.3.16 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 777.000
0111-0101 C5/6,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.4.3.17 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem m2 172.000
0111-0201 C8/10,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
D.04.05.01 cm,wykonywane gruntofrezarka
1.4.3.18 [KNNR 6 0110-0102 |Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, m2 1 656.000
D.04.07.01 AC22P 35/50,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm,transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 10-15t na odleg.5km
1.4.4 1D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.4.4.1 |KNNR 6 0302-0200 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18( m2 172.000
D.05.03.01 cm.na warstwie grysu
1.4.4.2 |analogia do KNNR 6 | Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypetnione m2 32.000
0307-0200 piaskiem
D.05.03.02
1.4.4.3 |analogia N.Z. 2-31U | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2 557.000
0003-0100 20x10 cm o grubosci 6 cm na warstwie podsypki z
D.05.03.02 arysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
1.4.4.4 |analogia N.Z. 2-31U | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej m2 199.000
0002-0300 "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na
D.05.03.02 podsypce z grysu 2/5 grubos$ci 4 cm (zeszyt 5/94)
1.4.4.5 |KNNR 6 0310-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 1 656.000
D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni o wydajnosci 100t/h
1.4.4.6 |KNNR 6 0310-0103 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 135.000
D.05.03.05 warstwa wigzgca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.4.4.7 |KNNR 6 0310-0405 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa] m2 135.000

D.05.03.05

Scieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zageszczeniu
3 cm.Transport sam.samowyt.15-20 t z wytwérni o

wydajnosci 100t/h
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.4.4.8 |KNNR 6 0310-0501 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 1 656.000
D.05.03.13 ,warstwa Scieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.4.5 ] D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.5.1 |analogia KNR 2-01 | Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy m2 2 537.000
0510-0100 grubosci warstwy humusu 5 cm.
D.06.01.01
1.4.5.2 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o m 112.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad
1.4.5.3 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej m 112.000
0608-0300 betonowej o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej
1.4.6 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.4.6.1 |KNNR 6 0403-0400 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 | m 455.000
D.08.01.01 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej
1.4.6.2 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, m 65.000
0403-0400 uktadane na ptask wraz z wykonaniem taw
D.08.01.01 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1.4.6.3 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22| m 71.000
0403-0400 cm wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
1.4.6.4 |analogia KNNR 6 Krawezniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22| m 125.000
0403-0500 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.02 podsypce cementowo-piaskowej
1.4.6.5 |analogia KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie m 317.000
0404-0500 CBGM C5/6, spoiny wypetniane zaprawa
D.08.03.01 cementows
1.4.7 | D.09.00.00 ZIELEN
1.4.7.1 |KNR 2-28 0713-0900| Mechaniczne wykonanie trawnikéw parkowych ar 16.080
D.09.01.01 siewem z nawozeniem,grunt kategorii Ill
1.4.7.2 |KNR 2-21 0702-0600| Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na|] m2 1 608.000
D.09.01.01 terenie ptaskim wykonanych siewem
15 Ul. Péinocna
1.5.1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.5.1.1 |KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.392
D.01.01.01 ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
1.5.1.2 |KNNR 1 0113-0100 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 3347.000
D.01.02.02 pomoca spycharek. Grubos$é warstwy do 15 cm
1.5.1.3 |N.Z. 9-10 0203-0179 [ Odwéz nadmiaru humusu na sktadowisko odpadow -| kurs 110.000
D.02.01.01 przewéz na odlegtos¢ 10 km materiatow sypkich
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zaladowanie mechaniczne.
1.5.1.4 |KNNR 6 0806-0200 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce [ m 415.000
D.01.02.04 cementowo-piaskowej
1.5.1.5 |KNNR 6 0806-0800 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30] m 400.000
D.01.02.04 cm.na podsypce piaskowej
1.5.1.6 |analogia KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 727.000
0803-0500 betonowej na podsypce cementowo- piaskowej
D.01.02.04
1.5.1.7 |KNNR 6 0801-0200 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 1 364.000
D.01.02.04 grubosci 15 cm
1.5.1.8 |KNNR 6 0802-0400 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 1 364.000
D.01.02.04 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
1.5.1.9 |KNR 2-31 0703-0300| Zdjecie tablic znakéw drogowych szt. 16.000
D.01.02.04
1.5.1.10 [KNNR 6 0808-0800 |Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw szt. 11.000
D.01.02.04
1.5.1.11 [N.Z. 9-10 0203-0179 | Odw6z materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko kurs 12.000
D.01.02.04 Zamawiajgcego - przew6z na odlegtos¢ 10 km
samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.|-111
1.5.2 | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.5.2.1 |KNNR 1 0201-1202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 12 327.000
D.02.01.01 przedsiebiernymi o poj.tyzki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowytadow.15-20 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.llI-IV
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.5.2.2 |N.Z. 9-10 0203-0179 [ Odwéz nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowisko | kurs 2 620.000
D.02.01.01 odpadoéw - przew6z na odlegtos¢ 10 km materiatow
sypkich samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne.
1.5.2.3 |KNNR 1 0407-0202 |Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami | m3 965.000
D.02.03.01 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kateqorii [ll
1.5.3 ] D.04.00.00 PODBUDOWY
1.5.3.1 |KNNR 6 0103-0301 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 5120.000
D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w
gruntach kategorii ll-VI
1.5.3.2 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 1 169.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.5.3.3 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 440.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.5.3.4 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 3297.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.5.3.5 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 777.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.5.3.6 |KNNR 6 1005-0600 |Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych m2 5217.000
D.04.03.04
1.5.3.7 |KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstw bitumicznych m2 5217.000
D.04.03.04
1.5.3.8 | KNNR 6 1005-0400 |Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 3 158.000
D.04.03.04
1.5.3.9 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw niebitumicznych m2 3 158.000
D.04.03.04
1.5.3.10 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej| m2 2 399.000
D.04.04.02 kruszywa C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5) ,grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.5.3.11 [KNNR 6 0113-0200 |Warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 m2 419.000
D.04.04.02 (kruszywo tamane 0/31,5), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1.5.3.12 [KNNR 6 0113-0200 |Warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 m2 642.000
D.04.04.02 (kruszywo tamane 0/31,5), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1.5.3.13 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 3 031.000
0111-0101 C3/4,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.5.3.14 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 1113.000
0111-0101 C5/6,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.5.3.15 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 419.000
0111-0101 C5/6,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.5.3.16 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 517.000
0111-0101 C5/6,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.5.3.17 |analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem m2 340.000
0111-0201 C8/10,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
D.04.05.01 cm,wykonywane gruntofrezarka
1.5.3.18 [KNNR 6 0110-0102 |Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, m2 2 399.000
D.04.07.01 AC22P 35/50,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4cm,transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 10-15t na odleg.5km
1.5.3.19 [KNNR 6 0311-0101 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB | m2 340.000
D.04.09.01 25/55-60 o grubosci 2 cm.Transport mieszanki na
odlegtos¢ 1 km
1.5.4 | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.5.4.1 |analogia do KNNR 6 | Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypetnione m2 8.000
0307-0200 piaskiem
D.05.03.02
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.5.4.2 |analogia N.Z. 2-31U | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2 587.000
0003-0100 20x10 cm o grubosci 6 cm na warstwie podsypki z
D.05.03.02 grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
1.5.4.3 |analogia N.Z. 2-31U | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej m2 1 105.000
0002-0300 "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na
D.05.03.02 podsypce z grysu 2/5 grubosci 4 cm (zeszyt 5/94)
1.5.4.4 |KNNR 6 0310-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 2 399.000
D.05.03.05 warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.5.4.5 |KNNR 6 0310-0103 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 419.000
D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.5.4.6 |KNNR 6 0310-0405 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwal m2 419.000
D.05.03.05 Scieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zageszczeniu
3 cm.Transport sam.samowyt.15-20 t z wytworni o
wydajnosci 100t/h
1.5.4.7 |KNNR 6 0310-0501 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 2 399.000
D.05.03.13 ,warstwa Scieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni o wydajnosci 100t/h
1.5.4.8 |analogia KNR-O 9-11] Potgczenie nawierzchni z nawierzchnig istniejaca - 2| m2 14.000
0101-0200 warstwy geosiatki uktadane recznie
D.05.03.30
1.5.5 ] D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5.5.1 |analogia KNR 2-01 | Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o m 130.000
0515-0200 grubosci 15 cm na podbudowie wraz z podtaczeniem|
D.06.02.01 do studzienki $ciekowej
1.5.5.2 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej m 174.000
0608-0300 betonowejj o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej (Sciek dwuskrzydtowy)
1.5.5.3 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej j o m 174.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad ($ciek
dwuskrzydtowy)
1.5.5.4 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o m 435.000
0608-0400 wysokosci 10 cm,na podsypce cementowo-
D.06.02.01 piaskowej,dodatek za kazdy dalszy jeden rzad
1.5.5.5 |analogia KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej m 435.000
0608-0300 betonowej o wysokosci 8 cm,na podsypce
D.06.02.01 cementowo-piaskowej
1.5.6 | D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.5.6.1 |BCA 08-30-25 Bariery ochronne stalowe drogowe dzielgce m 54.000
BCA_201503 (dwustronne) z prowadnicg z profilowanej tasmy
D.07.05.01 stalowej, rozstaw stupkéw co 4,0 m z zasypaniem
dotéw gruzem betonowym lub ttuczniem wraz z
ubiciem
1.5.7 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.5.7.1 |KNNR 6 0403-0400 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 [ m 687.000
D.08.01.01 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej
1.5.7.2 Janalogia KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, m 142.000
0403-0400 uktadane na ptask wraz z wykonaniem faw
D.08.01.01 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1.5.7.3 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22| m 15.000
0403-0400 cm wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
1.5.7.4 |analogia KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie m 357.000
0404-0500 CBGM C5/6, spoiny wypetniane zaprawag
D.08.03.01 cementowa
1.5.8 | D.09.00.00 ZIELEN
1.5.8.1 |KNR 2-28 0713-0900| Mechaniczne wykonanie trawnikéw parkowych ar 1.000
D.09.01.01 siewem z nawozeniem,grunt kategorii lll
1.5.8.2 |KNR 2-21 0702-0600| Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na|] m2 100.000
D.09.01.01 terenie ptaskim wykonanvch siewem
1.5.9 | D.10.00.00 INNE ROBOTY
1.5.9.1 |BCO 1274-602 Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa nha szt. 3.000
BCO_201503 istniejgcym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2
D.10.14.01 (5174 nk)
1.6 DD 1
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.6.1 | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.6.1.1 |KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.421

D.01.01.01 ziemnych (droqi). Trasa drég w terenie réwninnym
1.6.1.2 |KNNR 1 0113-0100 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 23.000
D.01.02.02 pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
1.6.2 | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.6.2.1 |KNNR 1 0201-1202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1774.000
D.02.01.01 przedsiebiernymi o poj.tyzki 2,50 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadow.15-20 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.lI-IV
1.6.2.2 |N.Z. 9-10 0203-0179 [ Odwéz nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowisko | kurs 390.000
D.02.01.01 odpadow - przew6z na odlegtos¢ 10 km materiatow
sypkich samochodami samowytadowczymi 6,1-9 t.
Zatadowanie mechaniczne.
1.6.3 | D.04.00.00 PODBUDOWY
1.6.3.1 |KNNR 6 0103-0301 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 9 820.000
D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w
gruntach kategorii lI-VI
1.6.3.2 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 416.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.6.3.3 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 681.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.6.3.4 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwiazanej (grunt | m2 1 378.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.6.3.5 |KNNR 6 0112-0100 |Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (grunt | m2 3133.000
D.04.02.03 niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobe
naturalnego,grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm
1.6.3.6 |KNNR 6 1005-0600 |Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych m2 3710.000
D.04.03.04
1.6.3.7 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw bitumicznych m2 3710.000
D.04.03.04
1.6.3.8 |KNNR 6 1005-0400 |Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 9 161.000
D.04.03.04
1.6.3.9 |KNNR 6 1005-0700 |Skropienie warstw niebitumicznych m2 9 161.000
D.04.03.04
1.6.3.10 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej| m2 2 398.000
D.04.04.02 kruszywa C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5) ,grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.6.3.11 [KNNR 6 0113-0200 |Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki | m2 1312.000
D.04.04.02 niezwigzanej kruszywa C90/3 (kruszywo tamane
0/31,5).grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.6.3.12 [analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 2 860.000
0111-0101 C1,5/2,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.6.3.13 [analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 1312.000
0111-0101 C5/6,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.6.3.14 [analogia KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 990.000
0111-0101 C5/6,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
1.6.4 | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.6.4.1 |analogia do KNNR 6 | Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypetnione m2 8.000
0307-0200 piaskiem
D.05.03.02
1.6.4.2 |analogia N.Z. 2-31U | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2 641.000
0003-0100 20x10 cm o grubosci 6 cm na warstwie podsypki z
D.05.03.02 arysu 2/5 ar. 4 cm (zeszyt 5/94)
1.6.4.3 |analogia N.Z. 2-31U | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej m2 341.000
0002-0300 "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na
D.05.03.02 podsypce z grysu 2/5 grubosci 4 cm (zeszyt 5/94)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.6.4.4 |KNNR 6 0310-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, | m2 2 398.000
D.05.03.05 warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.6.4.5 |KNNR 6 0310-0103 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 1312.000
D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po
zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.15-20t z
wytworni 0 wydajnosci 100t/h
1.6.4.6 |KNNR 6 0310-0503 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwal m2 2 398.000
D.05.03.05 Scieralna AC 8S PMB 45/80-55, gr.po zageszczeniu
4 cm.Transport sam.samowyt.15-20 t z wytwérni o
wydajnosci 100t/h
1.6.4.7 |KNNR 6 0310-0405 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwal m2 1312.000
D.05.03.05 Scieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zageszczeniu
3 cm.Transport sam.samowyt.15-20 t z wytworni o
wydajnosci 100t/h
1.6.4.8 |analogia KNR-O 9-11] Potgczenie nawierzchni z nawierzchnig istniejaca - 2| m2 20.000
0101-0200 warstwy geosiatki uktadane recznie
D.05.03.30
1.6.5 ] D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.5.1 |KNR 2-01 0510-0100| Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci m2 62.000
D.06.01.01 warstwy humusu 5 cm.
1.6.6 | D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.6.6.1 |BCO 9831 Ogrodzenie stalowe ze stupami z cegly klinkierowej | m 20.000
BCO_201503 (9831)
D.07.06.02
1.6.7 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6.7.1 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, m 32.000
0403-0400 uktadane na ptask wraz z wykonaniem taw
D.08.01.01 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1.6.7.2 |KNNR 6 0403-0300 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 [ m 704.000
D.08.01.01 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej
1.6.7.3 |analogia KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22| m 158.000
0403-0300 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
D.08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
1.6.7.4 |analogia KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie m 1 130.000
0404-0500 CBGM C5/6, spoiny wypetniane zaprawa
D.08.03.01 cementowa
1.6.8 |D.09.00.00 ZIELEN
1.6.8.1 |KNR 2-28 0713-0900| Mechaniczne wykonanie trawnikéw parkowych ar 6.440
D.09.01.01 siewem z nawozeniem.grunt kategorii lll
1.6.8.2 |KNR 2-21 0702-0600| Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na] m2 644.000
D.09.01.01 terenie ptaskim wykonanych siewem
2 OBIEKTY INZYNIERSKIE
2.1 Obiekt WD01
2.1.1 Roboty przygotowawcze
2.1.1.1 [KNR 2-01 121-5 Roboty pomiarowe ryczat 1.000
t
2.1.2 Fundamentowanie
2.1.2.1 Roboty ziemne
2.1.2.1.1 |[KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 767.717
M.11.01.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopoéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V; 90%
mechanicznie w gruntach spoistych
2.1.2.1.2 [KNNR 1 308-4 Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o Scianach m3 767.717
M.11.01.01 pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu
1I-1V; 10% recznie w gruntach spoistych
2.1.2.1.3 |KNNR 1 202-10 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z m3 826.078
M.11.01.01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 1.20 m3, grunt kat.llI-1V; 90% mechanicznie
w gruntach spoistych
2.1.2.1.4 |KNNR 1 302-2 Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem | m3 826.078
M.11.01.01 na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Il; 10% recznie w

gruntach spoistych z odwozem

16

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.1.2.1.5 |KNNR 1 208-2 Naktady uzupeiajace do tablic za kazdy dalszy m3 826.078
M.11.01.01 rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu
-1V
2.1.2.1.6 |KNNR 1 214-2 Zasypanie wykopoéw fundamentowych m3 767.717
M.11.01.04 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie
luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-IV
2.1.2.1.7 |KNNR 1 407-1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o| m3 907.200
M.11.01.06 wysokosci do 3.0 m, kat.gruntu I-1I; wraz z kosztem
materiatu do zasypu
21.2.2 Pale fundamentowe
2.1.2.2.1 |KNR 2-10 409-15 Wykonanie pali duzych srednic (z zabezpieczeniem [ m 1 440.000
[R=0,955] statecznosci $cian przez rurowanie) w gruncie kat.
M.11.03.01 IIl, pale o $rednicy 1200 mm
2.1.2.2.2 |KNR 2-10 422-2 Prébne obcigzenia pali metoda belki odwréconej,do | szt 6.000
[R=0,955] 350t
M.11.03.11
2.1.3 Zbrojenie
2.1.3.1 |KNR 2-33 207-1 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty t 4.814
M.12.01.01 podpdr o Srednicy pretéw do 14 mm (A-IIIN)
2.1.3.2 |KNR 2-33 0207-0200( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty t 18.449
M.12.01.01 podpér. Srednica pretéw 16-20 mm
2.1.3.3 |KNR 2-33 0207-0300] Przygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty t 72.431
M.12.01.01 podpér. Srednica pretéw 22-26 mm
2.1.3.4 |KNR 2-33 0207-0600| Przygotowanie zbrojenia podp6r stupowych i t 1.861
BC_201501 przyczotkéw - o Srednicy pretow 10 - 14 mm
M.12.01.01
2.1.3.5 |KNR 2-33 0207-0700]| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory t 25.155
M.12.01.01 stlupowe i przyczétki. Srednica pretéw 16-20 mm
2.1.3.6 |KNR 2-33 0207-0800( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory t 12.578
M.12.01.01 stupowe i przyczotki. Srednica pretéw 22-26 mm
2.1.3.7 |KNR 2-33 0207-1000] Przygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i tawy | t 0.696
BC_201501 podiozyskowe. Srednica pretéw do 14 mm
M.12.01.01
2.1.3.8 [KNR 2-33 0207-1400| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Sciany i t 0.439
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw do 14 mm
2.1.3.9 | KNR 2-33 0207-1500| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Sciany i t 17.551
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw 16-20 mm
2.1.3.10 | KNR 2-33 0207-1700| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Sciany i t 0.500
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw 28-32 mm
2.1.3.11 |KNR 2-33 208-1 Montaz zbrojenia - fundamenty podp6r o $rednicy t 4.814
M.12.01.01 pretéw do 14 mm (A-IIN)
2.1.3.12 | KNR 2-33 0208-0200| Montaz zbrojenia. Fundamenty podpér. Srednica t 18.449
M.12.01.01 pretéw 16-20 mm
2.1.3.13 | KNR 2-33 0208-0300| Montaz zbrojenia. Fundamenty podpér. Srednica t 72.431
M.12.01.01 pretéw 22-26 mm
2.1.3.14 [KNR 2-33 208-6 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki o t 1.861
M.12.01.01 Srednicy pretéw 10-14 mm (A-1IIN)
2.1.3.15 |KNR 2-33 0208-0700] Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Podpory t 25.155
M.12.01.01 stupowe i przyczétki. Srednica pretéw 16-20 mm
2.1.3.16 | KNR 2-33 0208-0800] Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Podpory t 12.578
M.12.01.01 stupowe i przycz6tki. Srednica pretéw 22-26 mm
2.1.3.17 |KNR 2-33 0208-1000| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Oczepy i t 0.696
M.12.01.01 tawy podiozyskowe. Srednica pretéw do 14 mm
2.1.3.18 | KNR 2-33 0208-1400| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Sciany i t 0.439
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw do 14 mm
2.1.3.19 |KNR 2-33 0208-1500| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Sciany i t 17.551
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw 16-20 mm
2.1.3.20 | KNR 2-33 0208-1700| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Sciany i t 0.500
skrzydetka. Srednica pretow 28-32 mm
2.1.3.21 | KNR 2-33 0208-1700| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Sciany i t 0.500
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw 28-32 mm
2.1.3.22 [KNR 2-33 0404-0700( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Dzwigary t 4.256
M.12.01.01 gtéwne i belki poprzeczne, Srednica pretow 10-14
mm
2.1.3.23 [ KNR 2-33 0404-0800( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Dzwigary t 206.707

M.12.01.01

gtéwne i belki poprzeczne, Srednica pretow 16-32
mm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.1.3.24 | KNR 2-33 0404-0900]| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i 0.288
M.12.01.01 gzymsy, Srednica pretéw do 8 mm
2.1.3.25 [ KNR 2-33 0404-1000( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i t 156.936
M.12.01.01 gzymsy, Srednica pretéw 10-28 mm
2.1.3.26 [ KNR 2-33 0405-0700| Montaz zbrojenia. Dzwigary gtéwne i belki t 4.256
M.12.01.01 poprzeczne, $rednica pretéw 10-14 mm. Montaz
przy uzyciu spawarki 500 A
2.1.3.27 [KNR 2-33 0405-0800| Montaz zbrojenia. Dzwigary gtéwne i belki t 125.489
M.12.01.01 poprzeczne, $rednica pretéw 16-20 mm. Montaz
przy uzyciu spawarki 500 A
2.1.3.28 [ KNR 2-33 0405-0900| Montaz zbrojenia. Dzwigary gtéwne i belki t 81.220
M.12.01.01 poprzeczne, $rednica pretéw 22-26 mm. Montaz
przy uzyciu spawarki 500 A
2.1.3.29 [ KNR 2-33 0405-1000( Montaz zbrojenia dzwigaréw gtéwnych i belek t 0.288
BC_201501 poprzecznych o $rednicy pretéw 28 - 32 mm (bez
M.12.01.01 wartosci pretéw zbrojeniowych)
2.1.3.30 | KNR 2-33 0405-1201| Montaz zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, Srednica t 156.936
M.12.01.01 pretow 10-28 mm. Montaz przy uzyciu zgrzewarki do
pretow
2.1.3.31 | KNR 2-33 0406-1101| Przygotowanie i montaz kabli sprezajacych.Kable szt. 32.000
M.12.02.01 linowe z zakotwieniem stozkowym 25 L 15,5(7
$r.5mm) 32 kable o dt ok 100m kazdy-wycena
producenta
2.1.4 Beton
2.1.4.1 Beton konstrukcyjny
2.1.4.1.1 [KNR 2-33 205-3 Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamenty m2 271.860
M.13.01.01
2.1.4.1.2 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 686.120
M.13.01.01 ptyty, tawy i ciosy podtozyskowe - fundamenty B-37
2.1.4.1.3 |KNR 2-33 205-3 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o m2 639.312
M.13.01.03 grubosci >60 cm
2.1.4.1.4 |KNR 2-33 205-4 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o m2 157.643
M.13.01.03 grubosci >60 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m
WYsS.
2.1.4.1.5 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 363.102
M.13.01.03 piyty, fawy i ciosy podtozyskowe - podpory masywne
gr>60cm B-37
2.1.4.1.6 |KNR 2-33 205-3 Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o m2 347.239
M.13.01.04 grubosci <60 cm
2.1.4.1.7 |KNR 2-33 205-4 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o m2 238.448
M.13.01.04 grubosci <60 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m
WYS.
2.1.4.1.8 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 123.135
M.13.01.04 podpory cienkoscienne o grubosci <60 cm B-37
2.1.4.1.9 |KNR 2-33 403-1 Deskowanie systemowe Stal-Form - ptyty ustrojow m2 177.000
M.13.01.05 niosacych petne
2.1.4.1.10 |KNR 2-33 409-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 91.000
M.13.01.05 ptyt ustrojéw niosacych petnych bez wspornikow
2.1.4.1.11 |KNR 2-33 0403-0200| Deskowanie systemowe Stal-Form. DZwigary m2 2194.510
atéwne i belki poprzeczne
2.1.4.1.12 |KNR 2-33 0401-0300| Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsy m2 1755.342
2.1.4.1.13 |[KNR 2-02 1610-6 Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne o kolu 8.000
M.13.01.05 wys.kolumny do 6 m mna
2.1.4.1.14 |KNR 2-33 403-1 Deskowanie systemowe Stal-Form - plyty m2 34.020
M.13.01.06 przejsciowe
2.1.4.1.15 [KNR 2-33 409-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 76.860
M.13.01.06 pivt przejsciowych B-37
2.1.4.2 Beton niekonstrukcyjny
2.1.4.2.1 [KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - | m3 10.850
M.13.02.02 piyty, fawy i ciosy podtozyskowe; beton
niekonstrukcyjny w deskowaniu B-25
2.1.4.2.2 [KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - | m3 48.800
M.13.02.02 piyty, fawy i ciosy podtozyskowe; beton
niekonstrukcyjny bez deskowania B- 15
2.1.4.2.3 [KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - | m3 10.850
M.13.02.02 piyty, fawy i ciosy podtozyskowe; beton
niekonstrukcyjny bez deskowania B- 25
2.1.4.2.4 |MR 2.40.SEK 064 Montaz elementéw prefabrykowanych gzymsowych -| szt. 219.640

BC_201502
M.13.03.04

deski gzymsowe z polimerobetonu z uszczelnieniem
zaprawg PCC
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.1.4.2.5 |KNR 2-13 1009-2 Obsadzenie kotew talerzykowych szt. 1 022.000
[R=0,955]
M.13.06.01
2.1.4.2.6 |KNNR 5 (Uwzglednia| Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, m 165.840
Errate do Zatgcznika | gtebokos$€ ciecia 5 cm, analogia, wykonanie dylatacji
Nr 1) 721-3 pozornej
M.13.06.13
2.1.4.2.7 [KNR 7-11 Woypetianie szczelin dylatacyjnych o gtebokosci m 165.840
WACETOB 605-1 dylatacji do 40 mm, analogia, wykonanie dylataciji
M.13.06.13 pozornej
2.1.4.2.8 |BCO Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m2 4 494.897
2141-321-M-30.20.0 | betonowych farbami akrylowymi
5
BCO_201502
M.13.07.01
2.15 Izolacje i nawierzchnie na obiektach
2.1.5.1 |KNR 2-33 712-2 Przygotowanie powierzchni elementéw mostéw pod | m2 1265.796
M.15.01.03 izolacje ptaszczyzny poziome i pionowe - reczne
oczyszczenie powierzchni
2.1.5.2 |KNR 2-33 0713-0400| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 375.346
M.15.01.03 wykonywane na zimno.Powtoki poziome z roztworu
asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100m2
2.1.5.3 |KNR 2-33 0713-0800| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 375.346
M.15.01.03 wykonywane na zimno.Powtoki poziome z roztworu
asfaltowego,kazda nastepna warstwa.Pow.w
jed.miejscu ponad 100m2
2.1.5.4 |KNR 2-33 0713-2000| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 890.450
M.15.01.03 wykonywane na zimno.Powtoki pionowe z roztworu
asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100m2
2.1.5.5 |KNR 2-33 0713-2400| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 890.450
M.15.01.03 wykonywane na zimno.Powtoki pionowe z roztworu
asfalt.,kazda nastepna warstwa.Pow.w jednym
miejscu ponad 100m2
2.1.5.6 |[KNR 2-33 712-2 Przygotowanie powierzchni elementéw mostéw pod | m2 2 582.895
M.15.02.01 izolacje ptaszczyzny poziome i pionowe - reczne
oczyszczenie powierzchni
2.1.5.7 |KNR 2-33 0715-0400( Izolacje przeciwwilgociowe. Powtoki poziome z papy | m2 2 582.895
M.15.02.01 smotowej na lepiku asfaltowym na goraco - pierwsza
warstwa. Powierzchnia w jednym miejscu ponad 100
m2
2.1.5.8 |KNR 2-31 0313-0100( Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa | m2 1423.800
M.15.03.01 wigzgca, mieszanka grysowa. Grubos$¢ warstwy 2
cm
2.1.5.9 |KNR 2-31 310-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1423.800
M.15.03.10 grysowych asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4 cm
po zageszczeniu, SMA 11
2.1.5.10 |KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1423.800
M.15.03.11 grysowych asfaltowych, warstwa Scieralna o gr.3 cm
po zageszczeniu, SMA 11
2.1.5.11 |KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1423.800
M.15.03.11 grysowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu,
SMAl1llgrdcm
2.1.5.12 [KNR 2-33 0713-2800| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 762.270
M.15.03.31 analogia, antykorozyjne zabezp. betonu na
Scieranie.Powierzchnia w jednym miejscu ponad
100m2
2.1.6 Odwodnienie obiektu
2.1.6.1 |KNR 2-33 705-2 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow elem 28.000
M.16.01.01 niosacych wpusty podkraweznikowe- krawezniki ent
stalowe
2.1.6.2 |[KNR 2-33 705-1 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow elem 16.000
M.16.01.31 niosacych saczki odwadniajace ent
2.1.6.3 |[BCO Dreny do odwodnienia izolacji m 192.000

2141-314-M-26.01.0
3

BCO_201502
M.16.01.32,
M.16.01.34
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.1.6.4 |KNR 2-33 707-4 Montaz rur z PCW fi 200mm - rury odwadniajgce m 192.000
M.16.01.41
2.1.6.5 |[KNR 2-11 106-4 Drenowanie niesystematyczne wykonane reczniew | m 43.000
M.16.02.02 terenach nizinnych rurociagi z rurek drenarskich
ceramicznych o $rednicy 12.5 cm ukladane na
gtebokosci 0.9 m w gruncie kat.IV, przewarstwionej
gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm; analogia -
drenaz za przyczoétkami rurami PCV
2.1.7 tozyska
2.1.7.1 |KNR 2-33 0211-0100| Montaz tozysk o masie do 2 t-tozyska state 10 szt. 2.000
M.17.01.04 000kN
2.1.7.2 |KNR 2-33 0211-0100( Montaz tozysk o masie do 2 t- tozyska szt. 2.000
M.17.01.04 jednokierunkowo przesuwne 10 000kN
2.1.7.3 |KNR 2-33 0211-0100| Montaz tozysk o masie do 2 t - fozyska szt. 4.000
M.17.01.04 jednokierunkowo przesuwne 4 500kN
2.1.7.4 |KNR 2-33 0211-0100| Montaz tozysk o masie do 2 t- wielokierunkowo szt. 4.000
M.17.01.04 przesuwne 4 500kN
2.1.7.5 |KNR 2-33 0212-0200| Regulacja tozysk ruchomych przy uzyciu dzwignika | szt. 10.000
M.17.03.01 hydraulicznego. Przesto zelbetowe o rozpietosci
ponad 30 m
2.1.8 Urzadzenia dylatacyjne
2.1.8.1 MR 2.50.KNR 2-33 |Montaz mostowych elementow dylatacji stalowej m 28.000
0701-0500 modutowej jezdni
BC_201501
M.18.01.01
2.1.8.2 |KNR 2-33 0701-0600( Utozenie mostowych elementowdylatacji modutowej | m 16.000
BC 201501 chodnikéw
2.1.9 Bezpieczenstwo ruchu
2.1.9.1 |KNR 2-33 706-1 Montaz kraweznikéw na prostej h=18 cm /kotwiony/ | m 399.800
M.19.01.01
2.1.9.2 |KNR 2-33 0702-0500( Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki t 6.522
M.19.01.11 tukowe
2.1.9.3 |KNR 2-33 0702-0700| Montaz barier sprezystych dwustronnych - odcinki t 5.086
M.19.01.11 tukowe
2.1.9.4 |KNR 2-33 0702-0200( Montaz poreczy mostowych przy uzyciu spawarki na| t 4.309
M.19.01.21 odcinkach tukowych
2.1.9.5 |BCD M-28.10.05.11 |Montaz ekran6w przeciwhatasowych z piyt m2 383.880
BCD_201502 poliweglanowych grub. 12 mm wraz z konstrukcja
M.19.02.01 wsporcza
2.1.10 Inne roboty mostowe
2.1.10.1 [KNR 2-33 0707-0400| Montaz rur z PCW m 436.000
M.20.01.01/1
2.1.10.2 | KNR 5-26 0512-0200| Montaz skrzynek kablowych o 2-ch wylotach szt. 6.000
BC_201502 analogia
M.20.01.01/10
2.1.10.3 [KNR 2-13 1010-1 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt. 36.000
[R=0,955]
M.20.01.04
2.1.10.4 [KNR 2-13 1010-2 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt 2.000
[R=0,955]
M.20.01.04
2.2 Obiekt MO1, MO2, MO3, MO4
2.2.1 Roboty przygotowawcze
2.2.1.1 |[KNR 2-01 121-5 Roboty pomiarowe ryczat 1.000
t
2.2.2 Fundamentowanie
2.2.2.1 Roboty ziemne
2.2.2.1.1 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 1 347.250
M.11.01.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu I1-1V; 90%
mechanicznie w gruntach spoistych
2.2.2.1.2 |KNNR 1 308-4 Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o Scianach m3 1 347.250
M.11.01.01 pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu
1I-1V; 10% recznie w gruntach spoistych
2.2.2.1.3 |KNNR 1 214-2 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 1 347.250
M.11.01.04 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow

obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie
luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-IV
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.2.2.1.4 |KNNR 1 407-1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o| m3 26 390.880
M.11.01.06 wysokosci do 3.0 m, kat.gruntu I-1I; wraz z kosztem
materiatu do zasypu
2.2.2.1.5 [KNNR 1 0407-0402 |Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami | m3 22 481.120
M.11.01.06, 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokosci ponad 3,0 do
D.02.06.01 10.0 m. Grunt kategorii I-1I
2.2.3 Zbrojenie
2.2.3.1 zbrojenie "miekkie"
2.2.3.1.1 |analogia KNNR 2 Zbrojenie nasypu siatkg stalowa z pretéw fil0 w t 47.976
0104-0100 rozstawie 20x20, stal A-1lIN, gr. ocynku min. 75um
M.12.01.01 wg PN-EN 1SO 1461:1999
2.2.3.1.2 |KNR 2-33 0404-0900| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i t 9.118
M.12.01.01 gzymsy, Srednica pretéw do 8 mm
2.2.3.1.3 | KNR 2-33 0404-1000( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i t 92.957
M.12.01.01 gzymsy, Srednica pretéw 10-28 mm
2.2.3.1.4 [KNR 2-33 0405-1101| Montaz zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, Srednica t 9.118
M.12.01.01 pretow do 8 mm. Montaz przy uzyciu zgrzewarki do
pretow
2.2.3.1.5 [KNR 2-33 0405-1200( Montaz zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, Srednica t 92.957
M.12.01.01 pretow 10-28 mm. Montaz przy uzyciu spawarki 500
A
2.2.4 Beton
2.2.4.1 Beton konstrukcyjny
2.2.4.1.1 |KNR 2-33 205-3 Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamenty m2 80 682.000
M.13.01.01
2.2.4.1.2 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 8 032.500
M.13.01.01 piyty, tawy i ciosy podtozyskowe - fundamenty B-25
2.2.4.1.3 |KNR 2-33 0409-0500| Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie. m3 785.600
M.13.01.06 Kapy chodnikowe
2.2.4.2 Beton niekonstrukcyjny
2.2.4.2.1 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - | m3 1 049.689
M.13.02.02 piyty, tawy i ciosy podtozyskowe; beton
niekonstrukcyijny bez deskowania B- 15
2.2.4.2.2 |MR 2.40.SEK 064 Montaz elementéw prefabrykowanych gzymsowych -| szt. 896.670
M.13.03.04 deski gzymsowe z polimerobetonu z uszczelnieniem
zaprawg PCC cena producenta
2.2.4.2.3 |KNNR 5 (Uwzglednia| Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, m 366.520
Errate do Zalgcznika | glebokos¢ ciecia 5 cm, analogia, wykonanie dylatacji
Nr 1) 721-3 pozornej
M.13.06.13
2.2.5 Izolacje i nawierzchnie na obiektach
2.2.5.1 |BCD M-30.20.15.11 | Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic m2 1851.122
BCD_201502 epoksydowych- naw chodnikéw
M.15.03.31
2.2.6 Bezpieczenstwo ruchu
2.2.6.1 |KNR 2-33 0702-0100( Montaz poreczy mostowych na odcinkach prostych t 33.489
M.19.01.21 przy uzyciu spawarki
1.Dostarczenie gotowych elementéw poreczy i
barier2.Wtozenie stupkéw w przygotowane otwory w
belcepodporeczowej, zaklinowanie iregulacja
poreczy3.taczenie elementéw w cato$¢ spoinami
sczepnymi i spawanieostateczne4.Zabetonowanie
stupkéw poreczy w otworach (kol.01-02)5.Skrecenie
i regulacja element6w barier
(kol.04-07)6.Jednokrotne malowanie poreczy z
dwukrotnym gruntowaniem(kol.01-02)7.Demontaz
poreczy i barier oraz odwiezienie elementow
namiejsce sktadowania(kol.03,08,09)
2.2.6.2 |KNR 2-31 0704-0200| Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m m 892.500
M.19.01.11 barier 39,0 kg
1.Wykopanie dotéw2.Ustawienie stupkéw w
dotach3.Montaz tasm profilowanych i innych
elementéw wraz z regulacja4.Zasypanie dotéw
gruzem lub ziemig wraz z ubiciemUwaga:W
przypadku zamocowania stupkéw w gruncie
innymmateriatem, jego rodzaiji ilo$¢ nalezy
przyjimowaa wqg projektu
2.2.7 Inne roboty mostowe
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.2.7.1 |BCO 2141-312-2 Ekrany przeciwhatasowe m2 802.760
BCO_201502
M.19.02.01
2.2.7.2 |[KNR 2-13 1010-1 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale 58.000
[R=0,955]
M.20.01.04
2.2.7.3 |KNR 2-13 1010-2 Repery zelbetowe osadzone w gruncie 2.000
[R=0,955]
M.20.01.04
2.2.7.4 |BCD M-23.04.03.11 |Montaz prefabrykatéw betonowych sprezonych typu | szt. 3682.000
BCD_201501 "T"
M.20.07.02
2.3 Obiekt MO1, MO2, MO3, MO4 wzmocnienie
2.3.1 Roboty przygotowawcze
2.3.1.1 |[KNR 2-01 121-5 Roboty pomiarowe ryczat 1.000
t
2.3.2 Fundamentowanie
2.3.2.1 Roboty ziemne
2.3.2.1.1 |KNNR 1 202-10 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z m3 12 864.660
M.11.01.01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
pojdyzki 1.20 m3, grunt kat.llI-IV; 90% mechanicznie
w gruntach spoistych
2.3.2.1.2 [KNNR 1 302-2 Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem | m3 12 864.660
M.11.01.01 na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Ill; 10% recznie w
gruntach spoistych z odwozem
2.3.2.1.3 [KNNR 1 208-2 Naktady uzupehiajgce do tablic za kazdy dalszy m3 12 864.660
M.11.01.01 rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu
-1V
2.3.2.1.4 |KNR 2-31 0104-0100| Poduszka piaskowo-zwirowa gr. po zageszczeniu 10[ m2 11 092.797
M.20.07.02 cm, analogia
2.3.2.1.5 [KNNR 6 0111-0200 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 | m2 10 915.740
BCD_201501 kg na 1 m2,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
D.10.01.01 cm,wykonywane mieszarkg do stabilizacji
gruntu,doczepng
1.Zruszenie i rozebranie gruntu
rodzimego2.Utozenie i rozebranie
prowadnic3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem
lubposp6tka w ilosci0,03 m3/m2(kol.01), 0,05 m3/m2
(kol.02) z wymieszaniem4.Wstepne wyprofilowanie
podioza z nawilgoceniem5.RozScielenie cementu i
wapna oraz mieszanie nasucho6.Polewanie gruntu
woda do uzyskania
wilgotnos$cioptymalnej7.Mieszanie na
mokro8.Zageszczenie podbudowy z
wyprofilowaniem iwyréwnaniem9.Reczne mieszanie i
zageszczenie warstw napotaczeniachdziatek
roboczych10.Posypanie piaskiem i polewanie woda
(kol.01 i02)
2.3.2.1.6 |KNR 2-31 0104-0100( Poduszka piaskowo-zwirowa gr. po zageszczeniu 10{ m2 11 092.797
M.20.07.02 cm, analogia
2.3.2.2 Fundamenty specjalne
2.3.2.2.1 |KNR 2-10 0409-1000| Wykonanie pali o srednicy 400 mm w gruncie IlI m 15 428.000
D.10.01.01 kategorii (z zabezpieczeniem statecznosci $cian
przez rurowanie) analogia Kolumny CSM L=14m zbr.
IPE wycena producenta
2.3.2.2.2 [KNR 2-10 0409-1000( Wykonanie pali o $rednicy 400 mm w gruncie |1l m 43 120.000
D.10.01.01 kategorii (z zabezpieczeniem statecznosci Scian
przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena
producenta
2.3.2.2.3 [KNR 2-10 0409-1000( Wykonanie pali o $rednicy 360 mm w gruncie IlI m 8 580.000
D.10.01.01 kategorii (z zabezpieczeniem statecznosci Scian
przez rurowanie) analogia Kolumny CSM L=13m zbr,
IPE wycena producenta
2.3.2.2.4 [KNR 2-10 0409-1000( Wykonanie pali o $rednicy 360 mm w gruncie 11l m 70 135.000
D.10.01.01 kategorii (z zabezpieczeniem statecznosci $cian
przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena
producenta
2.3.3 Zbrojenie
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.3.3.1 Zbrojenie "miekkie"
2.3.3.1.1 |analogia KNNR 2 Zbrojenie warstwy transmisyjnej geosiatka stalowg z | t 64.073
0104-0100 pretéw #10 w rozstawie 20x20, stal A-IlIN, gr.
D.10.01.01 ocynku 75um
2.4 Obiekt MO5
2.4.1 Roboty przygotowawcze
2.4.1.1 |[KNR 2-01 121-5 Roboty pomiarowe ryczat 1.000
t
2.4.2 Fundamentowanie
2.4.2.1 Roboty ziemne
2.4.2.1.1 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 77.673
M.11.01.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu I11-1V; 90%
mechanicznie w gruntach spoistych
2.4.2.1.2 |KNNR 1 308-4 Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o $cianach m3 270.437
M.11.01.01 pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu
111-1V; 10% recznie w gruntach spoistych
2.4.2.1.3 [KNNR 1 202-10 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z m3 270.437
M.11.01.01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 1.20 m3, grunt kat.llI-1V; 90% mechanicznie
w gruntach spoistych
2.4.2.1.4 |KNNR 1 302-2 Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem | m3 270.437
M.11.01.01 na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Ill; 10% recznie w
gruntach spoistych z odwozem
2.4.2.1.5 |KNNR 1 208-2 Naktady uzupeiajace do tablic za kazdy dalszy m3 270.437
M.11.01.01 rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu
-1V
2.4.2.1.6 |KNNR 1 214-2 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 77.673
M.11.01.04 podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie
luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-I\V
2.4.2.2 Sciany szczelinowe
2.4.2.2.1 |KNR 2-10 0503-0100| Gtebienie wykopéw szczelinowych ciagtych o m2 163.620
szerokosci 0,9-1 m na gltebokos¢ do 10 m
2.4.2.2.2 [KNR 2-10 0503-0200| Gtebienie wykopoéw szczelinowych ciggtych o m2 812.800
szerokosci 0,9-1 m na gteboko$¢ do 15 m
2.4.2.2.3 |KNR 2-10 0503-0300]| Gtebienie wykopdéw szczelinowych - ciaglych o m2 2 022.500
szerokosci 0,9-1 m na gtebokos$¢ do 20 m
2.4.2.2.4 |KNR 2-10 0503-0600| Gtebienie wykopoéw szczelinowych odcinkowych o m2 850.900
szerokosci 0.9 -1 m na ateboko$¢ 25 m
2.4.3 Zbrojenie
2.4.3.1 zbrojenie "miekkie"
2.4.3.1.1 |KNR 2-33 0207-1000| Przygotowanie gbrojenia na budowie. Oczepy ifawy | t 1.458
M.12.01.01 poditozyskowe. Srednica pretéw do 14 mm
2.4.3.1.2 |KNR 2-33 0207-1100| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy itawy | t 18.534
M.12.01.01 podiozyskowe. Srednica pretéw 16-20 mm
2.4.3.1.3 |KNR 2-33 0207-1200| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy itawy | t 2.911
M.12.01.01 podiozyskowe. Srednica pretéw 22-26 mm
2.4.3.1.4 |KNR 2-33 0207-1400 Przygotowar]ie zbrojenia na budowie. Sciany i t 24.558
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw do 14 mm
2.4.3.1.5 |KNR 2-33 0208-1000| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Oczepy i t 1.458
M.12.01.01 tawy podtozyskowe. Srednica pretéw do 14 mm
2.4.3.1.6 |KNR 2-33 0208-1100| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Oczepy i t 18.534
M.12.01.01 tawy podtozyskowe. Srednica pretéw 16-20 mm
2.4.3.1.7 |KNR 2-33 0208-1200| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Oczepy i t 2.911
M.12.01.01 tawy podtozyskowe. Srednica pretéw 22-26 mm
2.4.3.1.8 |KNR 2-33 0208-1400| Montaz zbroj’enia przy uzyciu spawarki. Sciany i t 24.558
M.12.01.01 skrzvdetka. Srednica pretéw do 14 mm
2.4.4 Kotwy gruntowe
2.4.4.1 Kotwa gruntowa 73/53 Nw=680kN, K'’200mm m 252.000
2.4.4.2 Kotwa gruntowa 40/16 Nw=360(326)kN, K=150mm m 2 202.000
2.4.5 Beton
2.4.5.1 Beton konstrukcyjny
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.4.5.1.1 |KNR 2-33 0203-0500| Deskowanie tradycyjne. Stopy i fawy fundamentowe [ m2 649.140
M.13.01.01
2.4.5.1.2 |KNR 2-33 0210-0200| Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie. m3 260.000
M.13.01.01 Stopy ptvty i tawy fundamentowe
2.4.5.2 Beton niekonstrukcyjny
2.4.5.2.1 |KNR K-21 0205-0600| Wypetnienie metodg natrysku ubytkéw o gteb. 10 m2 1 379.650
BC_201501 mm zaprawg torkretowa weber.rep ZT (Deitermann
M.24.01.02 ZT) w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
- pionowych z krzywiznami, metodg natrysku
suchego.
2.4.5.2.2 |KNR K-21 0205-0800| Wypetnienie metodg natrysku ubytkéw o gteb. 10 m2 6 898.250
BC_201501 mm zaprawa torkretowa weber.rep ZT (Deitermann
M.24.01.02 ZT) w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
- dodatek za kazde 10 mm grub. zaprawy
naprawczej
2.4.6 Bezpieczenstwo ruchu
2.4.6.1 |KNR 2-33 0702-0100| Montaz poreczy mostowych na odcinkach prostych t 7.537
M.19.01.21 przy uzyciu spawarki
2.4.7 Inne roboty mostowe
2.4.7.1 |KNR 2-13 1010-1 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale 12.000
[R=0,955]
M.20.01.04
2.4.7.2 |KNR 2-13 1010-2 Repery zelbetowe osadzone w gruncie 2.000
[R=0,955]
M.20.01.04
2.4.7.3 |KNR 2-01 0515-0200] Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych o m 189.300
D.06.02.01 grubosci 15 cm na podbudowie.
2.4.7.4 dren wiercony dia. 80 w owijce kokosowej m 520.000
2.5 Obiekt KP02
2.5.1 Roboty przygotowawcze
2.5.1.1 |[KNR 2-01 121-5 Roboty pomiarowe ryczat 1.000
t
2.5.2 Fundamentowanie
2.5.2.1 Roboty ziemne
2.5.2.1.1 [KNNR 1 202-10 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z m3 59.335
M.11.01.01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 1.20 m3, grunt kat.llI-1V; 90% mechanicznie
w gruntach spoistych
2.5.2.1.2 |KNNR 1 302-2 Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem | m3 59.335
M.11.01.01 na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu I1l; 10% recznie w
gruntach spoistych z odwozem
2.5.2.1.3 |KNNR 1 208-2 Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy m3 59.335
M.11.01.01 rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu
-1V
2.5.2.1.4 |KNNR 1 214-2 Zasypanie wykopoéw fundamentowych m3 966.940
M.11.01.04 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie
luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-1V
2.5.2.1.5 |KNNR 1 407-1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o| m3 69.022
M.11.01.06 wysokosci do 3.0 m, kat.gruntu I-1I; wraz z kosztem
materiatu do zasypu
2.5.2.2 Pale fundamentowe
2.5.2.2.1 |KNR 2-10 409-15 Wykonanie pali duzych $rednic (z zabezpieczeniem | m 364.000
[R=0,955] statecznosci Scian przez rurowanie) w gruncie kat.
M.11.03.01 Ill, pale o $rednicy 1200 mm
2.5.2.2.2 |KNR 2-10 422-2 Prébne obcigzenia pali metoda belki odwréconej,do | szt 6.000
[R=0,955] 350t
M.11.03.11
2.5.3 Zbrojenie
2.5.3.1 |KNR 2-33 0207-0200( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty t 2.132
M.12.01.01 podpér. Srednica pretéw 16-20 mm
2.5.3.2 |KNR 2-33 0207-0300| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty t 2.208
M.12.01.01 podpér. Srednica pretéw 22-26 mm
2.5.3.3 |KNR 2-33 0207-0600( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory t 1.594
M.12.01.01 stupowe i przyczoétki. Srednica pretéw 10-14 mm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.5.3.4 |KNR 2-33 0207-0700( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory 3.960
M.12.01.01 stupowe i przycz6iki. Srednica pretéw 16-20 mm
2.5.3.5 |KNR 2-33 0207-0900( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory t 20.724
M.12.01.01 stupowe i przycz6tki. Srednica pretéw 28-32 mm
2.5.3.6 |KNR 2-33 0207-1000( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i tawy | t 0.066
M.12.01.01 podiozyskowe. Srednica pretéw do 14 mm
2.5.3.7 | KNR 2-33 0207-1400| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Sciany i t 0.106
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw do 14 mm
2.5.3.8 | KNR 2-33 0207-1500| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Sciany i t 1.701
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw 16-20 mm
2.5.3.9 | KNR 2-33 0208-0200| Montaz zbrojenia. Fundamenty podpér. Srednica t 2.132
M.12.01.01 pretéw 16-20 mm
2.5.3.10 | KNR 2-33 0208-0300| Montaz zbrojenia. Fundamenty podpér. Srednica t 2.208
M.12.01.01 pretéw 22-26 mm
2.5.3.11 |KNR 2-33 0208-0600( Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Podpory t 1.594
M.12.01.01 slupowe i przyczétki. Srednica pretéw do 10-14 mm
2.5.3.12 | KNR 2-33 0208-0700] Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Podpory t 3.960
M.12.01.01 stupowe i przycz6iki. Srednica pretéw 16-20 mm
2.5.3.13 [ KNR 2-33 0208-0900( Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Podpory t 20.724
M.12.01.01 stupowe i przycz6tki. Srednica pretéw 28-32 mm
2.5.3.14 | KNR 2-33 0208-1000| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Oczepy i t 0.066
M.12.01.01 tawy podiozyskowe. Srednica pretéw do 14 mm
2.5.3.15 | KNR 2-33 0208-1400| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Sciany i t 0.106
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw do 14 mm
2.5.3.16 |KNR 2-33 0208-1500| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Sciany i t 1.701
M.12.01.01 skrzydetka. Srednica pretéw 16-20 mm
2.5.3.17 [ KNR 2-33 0404-0200( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Plyty ustrojow | t 8.855
niosgcych petne bez wspornikéw, Srednica pretow
10-14 mm
2.5.3.18 [ KNR 2-33 0404-0300( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Plyty ustrojow | t 34.144
niosgcych petne bez wspornikéw, srednica pretow
16-32 mm
2.5.3.19 |KNR 2-33 0404-0900]| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i t 0.187
M.12.01.01 gzymsy, Srednica pretéw do 8 mm
2.5.3.20 [ KNR 2-33 0404-1000( Przygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i t 17.197
M.12.01.01 gzymsy, Srednica pretéw 10-28 mm
2.5.3.21 [KNR 2-33 0405-0200| Montaz zbrojenia. Plyty ustrojow niosacych petne t 8.855
M.12.01.01 bez wspornikéw, $rednica pretéw 10-14 mm. Montaz
przy uzyciu spawarki 500 A
2.5.3.22 [KNR 2-33 0405-0300| Montaz zbrojenia. Plyty ustrojow niosacych petne t 34.144
M.12.01.01 bez wspornikéw, $rednica pretow 16-32 mm. Montaz
przy uzyciu spawarki 500 A
2.5.3.23 [ KNR 2-33 0405-1101| Montaz zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, Srednica t 0.187
M.12.01.01 pretow do 8 mm. Montaz przy uzyciu zgrzewarki do
pretéw
2.5.3.24 [KNR 2-33 0405-1201| Montaz zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, Srednica t 17.197
M.12.01.01 pretow 10-28 mm. Montaz przy uzyciu zgrzewarki do
pretow
2.5.4 Beton
2.5.4.1 Beton konstrukcyjny
2.5.4.1.1 [KNR 2-33 0203-0100| Deskowanie tradycyjne. Ptyty fundamentowe m2 57.600
M.13.01.01
2.5.4.1.2 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 35.200
M.13.01.01 ptyty, tawy i ciosy podiozyskowe - fundamenty B-37
2.5.4.1.3 |KNR 2-33 205-3 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o m2 99.778
M.13.01.03 grubosci >60 cm do wys 4m
2.5.4.1.4 |KNR 2-33 205-4 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o m2 34.146
M.13.01.03 grubosci >60 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m
WYS.
2.5.4.15 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 34.317
M.13.01.03 piyty, tawy i ciosy podtozyskowe - podpory masywne
gr>60cm B-37
2.5.4.1.6 |KNR 2-33 205-3 Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o m2 162.194
M.13.01.04 grubosci <60 cm
2.5.4.1.7 |KNR 2-33 205-4 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o m2 25.906
M.13.01.04 grubosci <60 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m
WYS.
2.5.4.1.8 |KNR 2-33 210-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 31.884
M.13.01.04 podpory cienkoscienne o grubosci <60 cm B-37
2.5.4.1.9 |KNR 2-33 409-1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 151.944
M.13.01.05 plyt ustrojow niosacych petnych bez wspornikéw
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
2.5.4.1.10 [KNR 2-33 0409-0500( Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie. m3 99.056
Wsporniki i gzymsy
2.5.4.1.11 |KNR 2-33 0401-0200| Deskowanie tradycyjne. DZzwigary gtéwne i belki m2 393.013
poprzeczne
2.5.4.1.12 | KNR 2-33 0401-0300| Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsy m2 396.578
2.5.4.2 Beton niekonstrukcyjny
2.5.4.2.1 [KNR 2-33 0401-0300| Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsy m2 40.000
M.13.02.02
2.5.4.2.2 |KNR 2-33 0401-0300| Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsy m2 219.640
M.13.03.04
2.5.4.2.3 [KNNR 5 (Uwzglednia| Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu, m 156.060
Errate do Zatgcznika | glebokos¢ ciecia 5 cm, analogia, wykonanie dylatacji
Nr 1) 721-3 pozornej
M.13.06.13
2.5.4.2.4 |KNR 2-02 1505-11 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi betonu | m2 1 040.034
M.13.07.01 bez arunt. (powierzchnie zewn.) akryl
2.5.5 Izolacje i nawierzchnie na obiektach
2.55.1 |KNR 2-33 712-2 Przygotowanie powierzchni elementéw mostéw pod | m2 177.819
M.15.01.03 izolacje ptaszczyzny poziome i pionowe - reczne
oczyszczenie powierzchni
2.5.5.2 |KNR 2-33 0713-0400| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 24.600
M.15.01.03 wykonywane na zimno.Powtoki poziome z roztworu
asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100m2
2.5.5.3 |KNR 2-33 0713-0700| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 24.600
M.15.01.03 wykonywane na zimno.Powioki poziome z roztworu
asfaltowego,kazda nastepna warstwa.Pow.w jednym
miejscu do 100m2
2.5.5.4 |KNR 2-33 0713-1900| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 153.219
M.15.01.03 wykonywane na zimno.Powtoki pionowe z roztworu
asfalt.,pierwsza warstwa.Powierzchnia w jednym
miejscu do 100m2
2.5.5.5 |KNR 2-33 0713-2800| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 704.440
M.15.03.31 analogia nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa
.Powierzchnia w jednym miejscu ponad 100m2 cena
producenta
2.5.6 Odwodnienie obiektu
2.5.6.1 |KNR 2-33 0705-0200| Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow elem. 8.000
niosacych. Wpusty
2.5.6.2 |KNR 2-33 707-4 Montaz rur z PCW fi 160mm - rury odwadniajgce m 37.000
M.16.01.41
2.5.6.3 |[KNR 2-11 106-4 Drenowanie niesystematyczne wykonane reczniew | m 11.000
M.16.02.02 terenach nizinnych rurociagi z rurek drenarskich
ceramicznych o Srednicy 12.5 cm uktadane na
gtebokosci 0.9 m w gruncie kat.IV, przewarstwionej
gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm; analogia -
drenaz za przyczotkami rurami PCV
2.5.7 tozyska
2.5.7.1 |KNR 2-33 0211-0100| Montaz fozysk o masie do 2 t fozyska szt. 4.000
M.17.01.04 wielokierunkowo przesuwne 10000kN
2.5.7.2 |KNR 2-33 0212-0200| Regulacja tozysk ruchomych przy uzyciu dzwignika | szt. 3.000
M.17.01.04 hydraulicznego. Przesto zelbetowe o rozpietosci
ponad 30 m
2.5.8 Urzadzenia dylatacyjne
2.5.8.1 |KNR 2-33 0701-0600| Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowejz | m 14.000
M.18.01.01 wktadka neoprenowa chodnikéw
2.5.9 Bezpieczenstwo ruchu
2.5.9.1 |KNR 2-33 0702-0100( Montaz poreczy mostowych na odcinkach prostych t 29.248
M.19.01.21 przy uzyciu spawarki
2.5.9.2 |KNR 2-33 0702-0200( Montaz poreczy mostowych przy uzyciu spawarki na| t 7.959
odcinkach tukowych
2.5.10 Inne roboty mostowe
2.5.10.1 [KNR 2-13 1010-1 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale 80.000
[R=0,955]
M.20.01.04
2.5.10.2 [KNR 2-13 1010-2 Repery zelbetowe osadzone w gruncie 2.000
[R=0,955]
M.20.01.04
3 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1]U.31.05.01, PRZEBUDOWA SIECI SN i nn m 1 725.500
U.31.06.01
3.1.1 ]U.31.05.01 Przebudowa sieci SN m 617.500
3.1.1.1 |U.31.05.01 Miejsce kolizji a: sieci Esnl i Esn2 m 191.000
3.1.1.1.1 |KNNR 1 0306-0500 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 5.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.1.1.2 |[KNNR 5 0701-0200 |Reczne kopanie rowbéw kablowych, grunt kat. IlI m3 114.600
BC_201502
U.31.05.01
3.1.1.1.3 |KNNR 5 0706-0200 |Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu| m 191.000
BC_201502 o0 szerokosci powyzej 0,4 m do 0,6 m
U.31.05.01
3.1.1.1.4 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 63.000
U.31.05.01 (Przepust 2xSRS-G 200/11.,4)
3.1.1.1.5 |[KNNR 5 0707-0300 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 128.000
U.31.05.01 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednozytowe
3XXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
3.1.1.1.6 [KNNR 5 0713-0300 [Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 63.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel
XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
3.1.1.1.7 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy powyzej 200 m 63.000
U.31.05.01 mm (Przepust 2xSRS-G 225/12,8)
3.1.1.1.8 |KNNR 5 0707-0400 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 128.000
U.31.05.01 3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednozytowe
3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
3.1.1.1.9 |KNNR 5 0713-0300 |Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 63.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kable
jednozytowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
3.1.1.1.10 |[KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.045
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 200 PS)
3.1.1.1.11 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.045
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.1.1.12 [KNNR-W 9 Mufy z tasm izolacyjnych na kablu jednozytowym na | szt. 6.000
0809-0400 napiecie do 20kV w rowach kablowych, przekroj zyt
U.31.05.01 do 240 mm2
3.1.1.1.13 [KNNR-W 9 Mufy z tasm izolacyjnych na kablu jednozytowym na | szt. 6.000
0809-0400 napiecie do 20kV w rowach kablowych, przekroj zyt
U.31.05.01 do 400 mm2
3.1.1.1.14 [KNNR 5 0706-0200 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 191.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.6 m
3.1.1.1.15 [KNNR 5 1302-0100 (Badanie linii kablowej $redniego napiecia. Kabel odcin 2.000
U.31.05.01 S.N. ek
3.1.1.1.16 [KNNR 5 0702-0200 [Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii| m3 76.400
U.31.05.01 1]
3.1.1.1.17 |[KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m | 100 1.025
0801-1600 uktadanych w gruncie kategorii Ill-IV m
U.31.05.01
3.1.1.1.18 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m | 100 1.025
0801-1800 uktadanych w gruncie kategorii Ill-IV m
U.31.05.01
3.1.1.1.19 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km. (Odwoz materiatow z
demontazu)
3.1.1.2 |U.31.05.01 Miejsce kolizji b: sieci Esnl - Esn5 m 15.500
3.1.1.2.1 [KNNR 1 0306-0500 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.1.2.2 [KNNR 5 0701-0200 [Reczne kopanie rowbéw kablowych, grunt kat. Il| m3 11.520
BC_201501
U.31.05.01
3.1.1.2.3 | KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.155
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o Srednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 200 PS)

27

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.1.2.4 |KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.155
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.1.2.5 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy powyzej 200 m 15.500
U.31.05.01 mm (Rura DVK 232)
3.1.1.2.6 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 15.500
U.31.05.01 (Rura DVK 160)
3.1.1.2.7 |KNNR 5 0706-0200 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 15.500
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.6 m
3.1.1.2.8 |KNNR 5 0706-0300 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. [ m 15.500
U.31.05.01 Dodatek za kazde 0,2 m powyzej 0,6 m szerokosci
rowu
3.1.1.2.9 |KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategoriif m3 10.280
U.31.05.01 1]
3.1.1.2.10 [KNNR 5 1302-0100 [Badanie linii kablowej $redniego napiecia. Kabel odcin 5.000
U.31.05.01 S.N. ek
3.1.1.3 |U.31.05.01 Miejsce kolizji c: sieci Esnl - Esn6 m 254.000
3.1.1.3.1 [KNNR 1 0306-0500 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 12.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.1.3.2 [KNNR 5 0701-0200 [Reczne kopanie rowéw kablowych, grunt kat. Il| m3 254.000
BC_201501
U.31.05.01
3.1.1.3.3 [KNNR 5 0706-0200 [Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu| m 254.000
BC_201501 o0 szerokosci powyzej 0,4 m do 0,6 m
U.31.05.01
3.1.1.3.4 |KNNR 5 0706-0300 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. [ m 254.000
U.31.05.01 Dodatek za kazde 0,2 m powyzej 0,6 m szerokosci
rowu
3.1.1.3.5 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy powyzej 200 m 43.500
U.31.05.01 mm (Przepust 3xSRS-G 225/12.8)
3.1.1.3.6 | KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 25.500
U.31.05.01 (Przepust 3xSRS-G 200/11.4)
3.1.1.3.7 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy powyzej 200 m 53.000
U.31.05.01 mm (Przepust 3xDVK 232)
3.1.1.3.8 | KNNR 5 0707-0400 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 126.000
U.31.05.01 3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednozytowe
3XxXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
3.1.1.3.9 |KNNR 5 0713-0300 |Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 122.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kable
jednozytowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
3.1.1.3.10 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o srednicy do 200 mm m 43.500
U.31.05.01 (Przepust 3xSRS-G 200/11.4)
3.1.1.3.11 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o Srednicy do 200 mm m 25.500
U.31.05.01 (Przepust 3xSRS-G 160/9,1)
3.1.1.3.12 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 47.000
U.31.05.01 (Przepust 5xDVK 160)
3.1.1.3.13 |[KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o srednicy do 200 mm m 6.000
U.31.05.01 (Przepust 3xDVK 160)
3.1.1.3.14 [KNNR 5 0707-0300 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 84.500
U.31.05.01 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednozytowe
3XXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
3.1.1.3.15 [KNNR 5 0713-0300 |Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 72.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel
XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
3.1.1.3.16 [KNNR 5 0713-0300 |Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 5.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel
XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV uktadany w stacji
transformatorowej)
3.1.1.3.17 [KNNR 5 0707-0300 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 47.500
U.31.05.01 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednozytowe
3XxXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
3.1.1.3.18 [KNNR 5 0713-0300 |Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 49.500

U.31.05.01

pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel
XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.1.3.19 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.160
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 200 PS)
3.1.1.3.20 [ KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.105
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.1.3.21 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.055
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.1.3.22 [KNNR 5 0728-0100 |Gtowice matogabarytowe na kablach na napiecie do | szt. 9.000
U.31.05.01 30 KV 1- zytowych o przekroju do 120 mm2
3.1.1.3.23 |KNNR-W 9 Mufy z tasm izolacyjnych na kablu jednozytowym na | szt. 6.000
0809-0400 napiecie do 20kV w rowach kablowych, przekroj zyt
U.31.05.01 do 400 mm2
3.1.1.3.24 |KNNR-W 9 Mufy z tasm izolacyjnych na kablu jednozytowym na | szt. 3.000
0809-0400 napiecie do 20kV w rowach kablowych, przekroj zyt
U.31.05.01 do 240 mm2
3.1.1.3.25 [KNR 5-10 0418-0300( tgczenie kabli wielozytowych o izol.papier.i powtoce | szt. 4.000
U.31.05.01 otow.z kablami jednozytowymi o przekr.zyt alumin.do
150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf z taSm
izolac
3.1.1.3.26 [KNNR 5 0706-0200 |Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu| m 254.000
BC_201501 o szerokosci powyzej 0,4 m do 0,6 m
U.31.05.01
3.1.1.3.27 [KNNR 5 0706-0300 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. | m 254.000
U.31.05.01 Dodatek za kazde 0,2 m powyzej 0,6 m szerokosci
rowu
3.1.1.3.28 [KNNR 5 1302-0100 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia. Kabel odcin 6.000
U.31.05.01 S.N. ek
3.1.1.3.29 |KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii| m3 203.200
U.31.05.01 1]
3.1.1.3.30 [ KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m | 100 2.500
0801-1800 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.1.3.31 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 1.000
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.1.3.32 [ KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 2.500
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.1.3.33 [KNNR 5 0728-0400 |Gtowice matogabarytowe na kablach na napiecie do | szt. 3.000
U.31.05.01 30 KV 3- zytowych o przekroju do 120 mm2
(Demontaz)
3.1.1.3.34 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegtos¢ 10km (Odwdz materiatow z
demontazu)
3.1.1.4 ]U.31.05.01 Miejsce kolizji d: sieci Esnl, Esn3, Esn4 i Esn6 m 157.000
3.1.1.4.1 [KNNR 1 0306-0500 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 5.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.1.4.2 [KNNR 5 0701-0200 [Reczne kopanie rowdéw kablowych, grunt kat. Il| m3 157.000
BC_201501
U.31.05.01
3.1.1.4.3 [KNNR 5 0706-0200 [Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu| m 157.000
BC_201501 o szerokosci powyzej 0,4 m do 0,6 m
U.31.05.01
3.1.1.4.4 |KNNR 5 0706-0300 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. [ m 157.000
U.31.05.01 Dodatek za kazde 0,2 m powyzej 0,6 m szerokosci
rowu
3.1.1.4.5 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 20.500
U.31.05.01 (Przepust 3xSRS-G 200/11.4)
3.1.1.4.6 |KNNR 5 0707-0400 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 136.500
U.31.05.01 3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednozytowe
3XXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
3.1.1.4.7 |KNNR 5 0713-0300 |Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 20.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kable
jednozytowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
3.1.1.4.8 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 20.500

U.31.05.01

(Przepust 3xSRS-G 160/9,1)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.1.4.9 |KNNR 5 0707-0300 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 136.500
U.31.05.01 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednozytowe
3XXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
3.1.1.4.10 [KNNR 5 0713-0300 |Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 20.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel
XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
3.1.1.4.11 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.100
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 200 PS)
3.1.1.4.12 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.100
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.1.4.13 |KNNR-W 9 Mufy z tasm izolacyjnych na kablu jednozytowym na | szt. 6.000
0809-0400 napiecie do 20kV w rowach kablowych, przekréj zyt
U.31.05.01 do 400 mm2
3.1.1.4.14 |KNR 5-10 0418-0300( Laczenie kabli wielozytowych o izol.papier.i powtoce | szt. 2.000
U.31.05.01 otow.z kablami jednozytowymi o przekr.zyt alumin.do
150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf z taSm
izolac
3.1.1.4.15 [KNNR 5 0706-0200 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 157.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.6 m
3.1.1.4.16 |KNNR 5 0706-0300 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.| m 157.000
U.31.05.01 Dodatek za kazde 0,2 m powyzej 0,6 m szerokosci
rowu
3.1.1.4.17 |[KNNR 5 1302-0100 [Badanie linii kablowej $redniego napiecia. Kabel odcin 4.000
U.31.05.01 S.N. ek
3.1.1.4.18 [KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii| m3 125.600
U.31.05.01 1]
3.1.1.4.19 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m | 100 1.570
0801-1800 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.1.4.20 |[KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 1.570
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.1.4.21 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km (Odwo6z materiatow z
demontazu)
3.1.2 |U.31.05.01, Przebudowa sieci nn m 1 108.000
U.31.06.01
3.1.2.1 |U.31.05.01, Przebudowa sieci Ennlab m 103.000
U.31.06.01
3.1.2.1.1 [KNNR 1 0306-0500 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.2.1.2 [KNNR 5 0701-0200 [Reczne kopanie rowéw kablowych, grunt kat. Il| m3 30.400
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.1.3 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 95.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.1.4 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 41.500
U.31.05.01 (Przepust 2xSRS-G 160/9,1)
3.1.2.1.5 |[KNNR 5 0707-0700 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 53.500
U.31.05.01 12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm?2,
1kV)
3.1.2.1.6 |[KNNR 5 0713-0600 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, m 41.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x240mm2, 1kV)
3.1.2.1.7 |KNNR 5 0714-0700 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, [ m 8.000
U.31.05.01 budowlach lub na estakadach bez mocowania
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV uktadany w stacji
transformatorowej)
3.1.2.1.8 [KNNR 5 0401-0400 (Ztacza kablowe typu ZK-3a kpl. 1.000
U.31.05.01
3.1.2.1.9 |KNNR 5 0605-0200 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m 23.000
U.31.05.01 odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w wykopie

o gtebokosci do 0,60 m w guncie kategorii lll
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.1.10 [KNNR 5 0605-0800 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m 20.000
U.31.05.01 odgromowej. Mechaniczne pogrgzenie uzioméw
pionowych pretowych w guncie kategorii Ill
3.1.2.1.11 [KNNR 5 0726-1200 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 4.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zytowego, o przekroju zyt
do 400 mm2
3.1.2.1.12 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.020
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o Srednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.2.1.13 [KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 2.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwdd o iloSci faz - 3 ar
3.1.2.1.14 [KNKRB 5 0805-0500| Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania. pomiar |pomi 2.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.1.2.1.15 [KNKRB 5 0805-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. uziemienie |pomi 1.000
U.31.05.01 ochronne lub robocze.pomiar pierwszy. ar
3.1.2.1.16 [KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 95.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.1.17 |[KNNR 5 0702-0200 [Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii| m3 22.800
U.31.05.01 1]
3.1.2.1.18 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 0.550
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.2.1.19 |[KNNR 9 0903-0400 [Demontaz linii NN o przekroju przewodow km / 0.480
U.31.06.01 nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem na 1
ztom (Przewody AL 35mm2) prze
w
3.1.2.1.20 [KNNR 9 0901-1100 |Demontaz stupa zelbetowego linii NN rozkracznego | szt. 1.000
U.31.06.01
3.1.2.1.21 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km (Odwo6z materiatow z
demontazu)
3.1.2.2 |U.31.05.01 Przebudowa sieci Ennlc m 210.000
3.1.2.2.1 |KNNR 1 0306-0500 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.2.2.2 |[KNNR 5 0701-0200 |Reczne kopanie rowbéw kablowych, grunt kat. IlI m3 64.000
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.2.3 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 200.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.2.4 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 60.500
U.31.05.01 (Przepust 2xSRS-G 110/6.3)
3.1.2.2.5 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 25.000
U.31.05.01 (Przepust 2xDVK 110)
3.1.2.2.6 [KNNR 5 0707-0500 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 114.500
U.31.05.01 5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mm?2,
1kV)
3.1.2.2.7 |KNNR 5 0713-0400 |Ukfadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, m 85.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x120mm2, 1kV)
3.1.2.2.8 |[KNNR 5 0717-0800 |Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m przez m 10.000
U.31.05.01 wcigganie do rur ostonowych mocowanych do stupa
betonowego z zastosowaniem uchwytéw stalowych
odstepowych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)
3.1.2.2.9 |KNNR 5 0902-0700 |Montaz ogranicznika przepie¢, dla linii napowietrznej| szt. 3.000
U.31.05.01 nn po wejsciu na stup
3.1.2.2.10 [KNNR 5 0603-0700 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach. m 10.000
U.31.05.01 Bednarka o przekroju do 200 mm2
3.1.2.2.11 |[KNNR 5 0605-0200 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalaciji m 23.000
U.31.05.01 odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w wykopie
o gtebokosci do 0,60 m w guncie kategorii Ill
3.1.2.2.12 |[KNNR 5 0605-0800 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalaciji m 20.000
U.31.05.01 odgromowej. Mechaniczne pograzenie uzioméw
pionowych pretowych w guncie kategorii lll
3.1.2.2.13 [KNKRB 5 0805-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. uziemienie |pomi 1.000
U.31.05.01 ochronne lub robocze.pomiar pierwszy. ar
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.2.14 |[KNNR 5 0726-1100 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 2.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zytowego, o przekroju zyt
do 120 mm2
3.1.2.2.15 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.370
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o Srednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 110 PS)
3.1.2.2.16 [KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 1.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwdd o iloSci faz - 3 ar
3.1.2.2.17 [KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania. pomiar |pomi 1.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.1.2.2.18 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 200.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.2.19 [KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii| m3 48.000
U.31.05.01 1]
3.1.2.3 ]U.31.05.01 Przebudowa sieci Enn2 m 93.000
3.1.2.3.1 |KNNR 1 0306-0500 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.2.3.2 |[KNNR 5 0701-0200 |Reczne kopanie rowow kablowych, grunt kat. Ill m3 27.200
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.3.3 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 85.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.3.4 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 43.500
U.31.05.01 (Przepust 2xSRS-G 200/11.,4)
3.1.2.3.5 [KNNR 5 0705-0300 [Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 6.000
U.31.05.01 (Przepust 2xDVK 160)
3.1.2.3.6 |KNNR 5 0707-0700 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 35.500
U.31.05.01 12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm?2,
1kV)
3.1.2.3.7 |KNNR 5 0713-0600 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, m 49.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x240mm2, 1kV)
3.1.2.3.8 |KNNR 5 0714-0700 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, [ m 8.000
U.31.05.01 budowlach lub na estakadach bez mocowania
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV uktadany w stacji
transformatorowej)
3.1.2.3.9 |KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach | szt. 1.000
0806-0400 energetycznych wielozytowych o przekr.zyt do 240
U.31.05.01 mm2, izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych
3.1.2.3.10 [KNNR 5 0726-1200 |Obroébka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o szt. 1.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt
do 400 mm2
3.1.2.3.11 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.070
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.2.3.12 |[KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 1.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwoéd o iloéci faz - 3 ar
3.1.2.3.13 [KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 1.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.1.2.3.14 |[KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 85.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.3.15 [KNNR 5 0702-0200 [Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii| m3 20.400
U.31.05.01 1]
3.1.2.3.16 |[KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 0.750
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii Ill-IV m
U.31.05.01
3.1.2.3.17 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km (Odwo6z materiatow z
demontazu)
3.1.2.4 |U.31.05.01 Przebudowa sieci Enn3 m 78.000
3.1.2.4.1 [KNNR 1 0306-0500 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.4.2 [KNNR 5 0701-0200 [Reczne kopanie rowéw kablowych, grunt kat. Il| m3 22.400
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.4.3 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 70.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.4.4 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 36.500
U.31.05.01 (Przepust 2xSRS-G 200/11.4)
3.1.2.4.5 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 4.500
U.31.05.01 (Przepust 3xDVK 160)
3.1.2.4.6 |KNNR 5 0707-0700 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 29.000
U.31.05.01 12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm?2,
1kV)
3.1.2.4.7 |KNNR 5 0713-0600 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, m 41.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x240mm2, 1kV)
3.1.2.4.8 |KNNR 5 0714-0700 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, [ m 8.000
U.31.05.01 budowlach lub na estakadach bez mocowania
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV uktadany w stacji
transformatorowej)
3.1.2.4.9 [KNNR 5 0726-1200 |[Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 2.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zytowego, o przekroju zyt
do 400 mm2
3.1.2.4.10 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.055
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o Srednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.2.4.11 [KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 1.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwdd o iloSci faz - 3 ar
3.1.2.4.12 [KNKRB 5 0805-0500| Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 1.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.1.2.4.13 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 70.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.4.14 [KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii| m3 16.800
U.31.05.01 1]
3.1.2.4.15 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 0.750
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.2.4.16 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km (Odwo6z materiatow z
demontazu)
3.1.2.5 |U.31.05.01 Przebudowa sieci Enn4 m 183.000
3.1.2.5.1 |KNNR 1 0306-0500 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.2.5.2 |[KNNR 5 0701-0200 |Reczne kopanie rowow kablowych, grunt kat. Ill m3 56.000
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.5.3 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 175.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.5.4 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 69.500
U.31.05.01 (Przepust 2xSRS-G 160/9,1)
3.1.2.5.5 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 8.500
U.31.05.01 (Przepust 2xDVK 160)
3.1.2.5.6 |KNNR 5 0707-0700 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 97.000
U.31.05.01 12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm?2,
1kV)
3.1.2.5.7 |KNNR 5 0713-0600 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, m 78.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x240mm2, 1kV)
3.1.2.5.8 |KNNR 5 0714-0700 |Uktadanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, [ m 8.000
U.31.05.01 budowlach lub na estakadach bez mocowania
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV uktadany w stacji
transformatoroweyj)
3.1.2.5.9 |KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach | szt. 1.000
0806-0400 energetycznych wielozytowych o przekr.zyt do 240
U.31.05.01 mm2, izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w

rowach kablowych
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.5.10 [KNNR 5 0726-1200 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 1.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zytowego, o przekroju zyt
do 400 mm2
3.1.2.5.11 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.295
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o Srednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 160 PS)
3.1.2.5.12 [KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 1.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwdd o iloSci faz - 3 ar
3.1.2.5.13 [KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 1.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.1.2.5.14 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 175.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.5.15 [KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii| m3 42.000
U.31.05.01 1]
3.1.2.5.16 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 2.300
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.2.5.17 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km (Odwo6z materiatow z
demontazu)
3.1.2.6 |U.31.05.01 Przebudowa sieci Enn5 m 58.000
3.1.2.6.1 |KNNR 1 0306-0500 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.2.6.2 |KNNR 5 0701-0200 |Reczne kopanie rowow kablowych, grunt kat. Ill m3 1.600
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.6.3 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 5.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.6.4 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 28.500
U.31.05.01 (Przepust 1xSRS-G 110/6,3)
3.1.2.6.5 |KNNR 5 0707-0500 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 21.500
U.31.05.01 5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mm?2,
1kV)
3.1.2.6.6 [KNNR 5 0713-0400 [Ukfadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, m 28.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x120mm2, 1kV)
3.1.2.6.7 [KNNR 5 0714-0500 |Ukfadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w budynkach, m 8.000
U.31.05.01 budowlach lub na estakadach bez mocowania
((Kabel YAKY 4x120mmz2, 1kV uktadany w stacji
transformatorowej)
3.1.2.6.8 [KNNR 5 0726-1100 |[Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 2.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt
do 120 mm2
3.1.2.6.9 |[KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 1.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwoéd o iloéci faz - 3 ar
3.1.2.6.10 [KNKRB 5 0805-0500| Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 1.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.1.2.6.11 |[KNNR 5 0706-0100 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 5.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.6.12 |[KNNR 5 0702-0200 [Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii| m3 1.200
U.31.05.01 1]
3.1.2.6.13 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 0.650
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii Ill-IV m
U.31.05.01
3.1.2.6.14 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km (Odwo6z materiatow z
demontazu)
3.1.2.7 |U.31.05.01 Przebudowa sieci Enn6 m 208.000
3.1.2.7.1 [KNNR 1 0306-0500 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.2.7.2 [KNNR 5 0701-0200 [Reczne kopanie rowdéw kablowych, grunt kat. Il| m3 66.560
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.7.3 |KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 208.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0,4 m

34

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.7.4 [KNNR 5 0705-0300 [Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 22.000
U.31.05.01 (Przepust 2xDVK 110)
3.1.2.7.5 |KNNR 5 0707-0500 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 186.000
U.31.05.01 5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folia
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mmz2,
1kV)
3.1.2.7.6 [KNNR 5 0713-0400 [Ukfadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, m 22.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x120mm2, 1kV)
3.1.2.7.7 |KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach | szt. 1.000
0806-0300 energetycznych wielozytowych o przekr.zyt do 120
U.31.05.01 mm?2, izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych
3.1.2.7.8 |KNNR 5 0726-1100 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 1.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt
do 120 mm2
3.1.2.7.9 |KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.100
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 110 PS)
3.1.2.7.10 [KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 1.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwdd o iloSci faz - 3 ar
3.1.2.7.11 | KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 1.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.1.2.7.12 [KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 208.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.7.13 [KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii| m3 49.920
U.31.05.01 1]
3.1.2.7.14 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 2.250
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.2.7.15 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegtos¢ 10km (Odwdz materiatdw z
demontazu)
3.1.2.8 |U.31.05.01 Przebudowa sieci Enn7 m 175.000
3.1.2.8.1 [KNNR 1 0306-0500 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
BC_201501 gtebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
U.31.05.01 kontrolne)
3.1.2.8.2 [KNNR 5 0701-0200 [Reczne kopanie rowoéw kablowych, grunt kat. Il| m3 56.000
BC_201501
U.31.05.01
3.1.2.8.3 [KNNR 5 0706-0100 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego [ m 175.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.8.4 [KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 40.000
U.31.05.01 (Przepust 2xSRS-G 110/6.3)
3.1.2.8.5 |KNNR 5 0705-0300 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 200 mm m 4.500
U.31.05.01 (Przepust 2xDVK 110)
3.1.2.8.6 |KNNR 5 0707-0500 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 130.500
U.31.05.01 5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mm?2,
1kV)
3.1.2.8.7 |KNNR 5 0713-0400 |Ukfadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, m 44.500
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YAKY
4x120mm2, 1kV)
3.1.2.8.8 | KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach | szt. 1.000
0806-0300 energetycznych wielozytowych o przekr.zyt do 120
U.31.05.01 mm2, izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych
3.1.2.8.9 |[KNNR 5 0726-1100 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 1.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt
do 120 mm2
3.1.2.8.10 [KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, | 100 0.085
0814-0200 rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 | m
U.31.05.01 mm (Rura A 110 PS)
3.1.2.8.11 [KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 1.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz - 3 ar
3.1.2.8.12 | KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 1.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.8.13 [KNNR 5 0706-0100 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 175.000
U.31.05.01 0 szerokosci do 0.4 m
3.1.2.8.14 |KNNR 5 0702-0200 |Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii| m3 42.000
U.31.05.01 1]
3.1.2.8.15 [KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 5,5 kg/m | 100 1.250
0801-2000 uktadanych w gruncie kategorii lll-1V m
U.31.05.01
3.1.2.8.16 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.05.01 6,1-9,0t na odlegtos¢ 10km (Odwdz materiatow z
demontazu)
3.1.3|U.31.05.01 Koszty wytaczen, nadzoréw i opracowania kpl. 1.000
dokumentacji powykonawczej
3.1.3.1 |kalkulacja wtasna Koszty wytaczen linii SN spod napiecia linia 6.000
U.31.05.01
3.1.3.2 | kalkulacja wtasna Koszty wytgaczen linii nn spod napigcia linia 7.000
U.31.05.01
3.1.3.3 | kalkulacja wasna Nadz6r Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 30.000
U.31.05.01 wykonywanymi na sieci
3.1.3.4 | kalkulacja wiasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
U.31.05.01 ewentualna prolonaata uzgodnien
3.2 ]U.31.05.01, PRZEBUDOWA OSWIETLENIA m 9 466.000
U.31.06.01,
U.31.09.01,
U.32.04.01
3.2.1 |U.31.06.01, Roboty rozbiérkowe m 5280.000
U.31.09.01
3.2.1.1 |[KNNR 9 1005-0300 |Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego kpl. 117.000
U.31.09.01 zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
3.2.1.2 |[KNNR 9 1002-0600 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 | szt. 83.000
U.31.09.01 kg mocowanych na stupie lub Scianie
3.2.1.3 |KNNR 9 1006-0600 [Demontaz tabliczki bezpiecznikowej szt. 87.000
U.31.09.01
3.2.1.4 |KNNR 9 0804-0700 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m | m 996.000
U.31.09.01 uktadanych w budynkach i budowlach (kable w
stupach)
3.2.1.5 |KNNR 9 1001-0800 [Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie do 300 | szt. 83.000
U.31.09.01 ka
3.2.1.6 |KNNR 9 1001-1000 [Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie do 720 | szt. 4.000
U.31.09.01 ka
3.2.1.7 |KSNR 9 0903-0400 |Demontaz linii NN o przekroju przewodéw km / 0.405
U.31.06.01 nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem na 1
ztom (przwody AsXSn 2x25mmz2) prze
w
3.2.1.8 |KNNR 9 0901-1100 [Demontaz stupa zelbetowego linii NN rozkracznego | szt. 7.000
U.31.06.01
3.2.1.9 |KNNR 9 0901-0800 [Demontaz stupa zelbetowego linii NN pojedynczego | szt. 3.000
U.31.06.01 z ustojami
3.2.1.10 [KNNR 9 0801-0800 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m | m 5280.000
U.31.09.01 uktadanych w gruncie kateqgorii Ill-IV
3.2.1.11 |[KNNR-W 9 Demontaz szafy o$wietlenia zewnetrznego o masie | szt. 4.000
1013-0101 do 100 kg
U.31.09.01
3.2.1.12 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 10.000
U.31.09.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km. (Odwoz materiatow z
demontazu)
3.2.2 |U.31.05.01, Oswietlenie na stupach m 9 466.000
U.31.06.01,
U.31.09.01,
U.32.04.01
3.2.2.1 |[KNNR 5 0701-0200 |Reczne kopanie rowow kablowych, grunt kat. 11 m3 2 395.680
BC_201501
U.31.09.01
3.2.2.2 N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 28.000
0301-0200 (przez (Studnie kablowe na estakadzie wraz z sgczkiem
analogie) odwadniajgcym - bez koniecznos$ci wykonania
U.32.04.01 wykopu)
3.2.2.3 |[KNNR 5 0705-0100 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 140 mm m 1564.500
U.31.09.01 (Rury SRS-G 110/6.3)
3.2.2.4 |[KNNR 5 0705-0100 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 140 mm m 340.500
U.31.09.01 (Rury DVK 110 w ziemii)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.2.2.5 |[KNNR 5 0705-0100 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 140 mm m 2 560.000
U.31.09.01 (Rury DVK 110 na estakadzie)
3.2.2.6 |KNNR 5 0705-0100 [Utozenie rur ostonowych o srednicy do 140 mm m 8 974.500
U.31.09.01 (Rury DVR 75 w ziemii lub innych rurach ostonowych|
lub w stupach)
3.2.2.7 |[KNNR 5 0705-0100 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 140 mm m 56.000
U.32.04.01 (Rury DVR 75 na estakadzie)
3.2.2.8 |[KNNR 5 0705-0100 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 140 mm m 92.000
U.31.09.01 (Rury DVR 50 w ziemii i stupach)
3.2.2.9 |KNNR 5 0103-0400 [Rury uktadane n.t. w betonie (Rury SMR 110 wrazz | m 72.000
(przez analogie) kolankami FA 110 mocowane do konstrukcji
U.31.09.01 estakady)
3.2.2.10 [KNNR 5 0713-0300 [Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 9 233.000
U.31.09.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YKY
5x25mm2, 1kV)
3.2.2.11 [KNNR 5 0717-0700 [Ukfadanie kabli o masie do 2,0 kg/m przez m 3.000
U.31.05.01 wcigganie do rur ostonowych mocowanych do stupa
betonowego z zastosowaniem uchwytéw stalowych
odstepowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)
3.2.2.12 |KNNR 5 0717-0300 |Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezposrednio m 7.000
U.31.05.01 na stupach betonowych z zastosowaniem uchwytéw
stalowych odstepowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)
3.2.2.13 |KNNR 5 0713-0300 |Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 223.000
U.31.09.01 pustakach lub kanatach zamknietych (Kabel YKY
5x16mm2, 1kV)
3.2.2.14 |KNNR 5 0726-0900 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 14.000
U.31.09.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt
do 16 mm2
3.2.2.15 |[KNNR 5 0726-1000 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 334.000
U.31.09.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho konca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt
do 50 mm2
3.2.2.16 |KNNR 5 0902-0700 |Montaz ogranicznika przepie¢, dla linii napowietrznej| szt. 3.000
U.31.06.01 nn po wejsciu na stup
3.2.2.17 |KNNR 5 0605-0200 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m 6 408.000
U.31.09.01 odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w wykopie|
0 gtebokosci do 0,60 m w guncie kategorii llI
3.2.2.18 | KNNR 5 0605-0800 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m 80.000
U.31.09.01 odgromowej. Mechaniczne pograzenie uziomow
pionowych pretowych w guncie kategorii Ill
3.2.2.19 [KNNR 5 0702-0200 [Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategoriif m3 2 395.680
U.31.09.01 1]
3.2.2.20 |KNNR 5 0401-0400 |Ztgcza kablowe typu ZK-1b kpl. 2.000
U.31.09.01
3.2.2.21 |KNR 5-10 1106-0200| Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg kpl. 1.000
U.31.09.01 sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na
gotowym fundamencie (Szafa oSwietleniowa
14-obwodowa z uktadem redukciji mocy)
3.2.2.22 |KNR 5-10 1106-0200| Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg kpl. 2.000
U.31.09.01 sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego nal
gotowym fundamencie (Szafa o$wietleniowa
10-obwodowa z uktadem redukciji mocy)
3.2.2.23 | KNR 5-10 1106-0200] Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg kpl. 1.000
U.31.09.01 sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na
gotowym fundamencie (Szafa o$wietleniowa
6-obwodowa z uktadem redukcji mocy)
3.2.2.24 |KNNR 5 1007-0200 |Montaz latari o$wietleniowych parkowych kpl. 4.000
U.31.09.01 (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego (stup SAL 4,5)
3.2.2.25 |KNNR 5 1007-0200 |Montaz latari o$wietleniowych parkowych kpl. 3.000
U.31.09.01 (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego (stup SAL 7,5 H)
3.2.2.26 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 40.000
U.31.09.01 stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy SAL
12, wraz z wysiegnikiem Wt1- 1,5m, Ost)
3.2.2.27 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 19.000

analogia
U.31.09.01

stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy SAL
12 z podniesiong wneka, wraz z wysiegnikiem Wt1-

1,5m, Ost montowany do konstrukcji estakady)
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Cena jedn.
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3.2.2.28 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 9.000
analogia stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy SAL
U.31.09.01 12 z obnizong wneka, wraz z wysiegnikiem WkL1-
1,5m, Ost montowany do konstrukcji estakady)
3.2.2.29 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 73.000
U.31.09.01 stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy SAL
12, wraz z wysiegnikiem Wt1- 1,5m, 10st)
3.2.2.30 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 11.000
U.31.09.01 stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy SAL
12, wraz z wysiegnikiem Wt1- 1,5m, 15st)
3.2.2.31 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 3.000
U.31.09.01 stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy SAL
12, wraz z wysiegnikiem Wt1- 1,5m, 15st)
3.2.2.32 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 6.000
U.31.09.01 stalowych o0 masie do 100 kg (stup aluminiowy
wzmochiony SAL 12wzm, wraz z wysiegnikiem
WE2-1,5m, Ost)
3.2.2.33 |[KNNR 5 1001-0100 |Montaz i stawinanie stupéw os$wietleniowych kpl. 5.000
U.31.09.01 stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy
wzmochiony SAL 12wzm, wraz z wysiegnikiem
W4E2- 1,5m, 10st)
3.2.2.34 |KNNR 5 1001-0100 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych kpl. 1.000
U.31.09.01 stalowych o masie do 100 kg (stup aluminiowy
wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysiegnikiem
WE3- 1,5m, 10st)
3.2.2.35 [KNNR 5 1004-0100 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupach | kpl. 7.000
U.31.09.01 (Oprawa oswietleniowa ISLA z sodowym zrodtem
Swiatta 70W, 1l klasa izolaciji)
3.2.2.36 | KNNR 5 1004-0200 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na kpl. 36.000
U.31.09.01 wysiegnikach (Oprawa oswietleniowa EVOLO 3 z
sodowym zrédiem Swiatta 150W, Il klasa izolacii)
3.2.2.37 |[KNNR 5 1004-0200 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na kpl. 129.000
U.31.09.01 wysiegnikach (Oprawa oswietleniowa EVOLO 3 z
sodowym zZrédiem Swiatta 250W, Il klasa izolacii)
3.2.2.38 |[KNNR 5 1004-0200 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na kpl. 15.000
U.31.09.01 wysiegnikach (Oprawa oswietleniowa EVOLO 3 z
sodowym zZrédiem Swiatta 400W, Il klasa izolacii)
3.2.2.39 [KNNR 5 1003-0201 |Montaz przewodéw kabelkowych do opraw kpl. 4.000
U.31.09.01 oswietleniowych, wciggane w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki. Wysoko$¢ latarri do 7 m
3.2.2.40 |[KNNR 5 1003-0301 |Montaz przewodéw kabelkowych do opraw kpl. 3.000
U.31.09.01 oswietleniowych, wciggane w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki. Wysoko$¢ latarn do 10 m
3.2.2.41 |[KNNR 5 1003-0401 |Montaz przewodéw kabelkowych do opraw kpl. 174.000
U.31.09.01 oswietleniowych, wciggane w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki. Wysoko$¢ latarn do 12 m
3.2.3]U.31.09.01 Oswietlenie pod estakada kpl. 1.000
3.2.3.1 |KNNR 5 1008-0300 |Montaz projektorow oswietleniowych na murkach, kpl. 16.000
U.31.09.01 fundamentach, elementach ogrodzenia (oprawa
NEOS 2 z sodowym Zrddtem Swiatta 70W)
3.2.3.2 |KNNR 5 0103-0300 [Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm uktadane n.t. | m 168.000
U.31.09.01 w betonie
3.2.3.3 |KNNR 5 0303-0400 [Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x751 | szt. 5.000
U.31.09.01 85x105 mm o 4 wlotach i potagczeniach przewodéw o
przekroju do 4 mm2 (Puszki PLEXO)
3.2.3.4 |KNNR 5 0203-0100 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7,5| m 170.000
U.31.09.01 mm2 wciggane do rur (Przewdd YDY 2x2,5mm?2,
750V)
3.2.3.5 |KNNR 5 0203-0200 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 28.000
U.31.09.01 12,5 mm2 wciggane do rur (Przewod YDY 2x4mm2,
750V)
3.2.4 |U.31.09.01 Pomiary kpl. 1.000
3.2.4.1 |KNNR 5 1301-0200 [Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 40.000
U.31.09.01 niskiego napiecia. Obwod o ilosci faz - 3 ar
3.2.4.2 |KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania. pomiar |pomi 40.000
U.31.09.01 pierwszy. ar
3.2.4.3 |KNKRB 5 0805-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. uziemienie [ pomi 40.000
U.31.09.01 ochronne lub robocze.pomiar pierwszy. ar
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3.2.4.4 | Kalkulacja wtasha Wykonanie pomiaréw parametréw o$wietlenia dla kpl. 1.000
U.31.09.01 sytuacji oswietleniowych okreslonych w projekcie
(pomiar natezenia o$wietlenia oraz pomiar
luminancji) wraz z opracowaniem protokotéw
pomiaréw
3.2.5|U.31.09.01 Koszty wytaczen, nadzoréw i opracowania kpl. 1.000
dokumentacji powykonawczej
3.2.5.1 | kalkulacja wlasna Koszty wytaczen oswietlenia spod napiecia (linia linia 1.000
U.31.09.01 napowietrzna)
3.2.5.2 | kalkulacja wlasna Nadz6r Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 12.000
U.31.09.01 wykonywanymi na sieci
3.2.5.3 | kalkulacja wiasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
U.31.09.01 ewentualna prolongata uzgodnien
3.3 ]U.31.05.01, PRZEBUDOWA | BUDOWA SYGNALIZACJI kpl. 2.000
U.31.10.01, SWIETLNYCH
U.32.03.01
3.3.1 |U.31.10.01 Skrzyzowanie Solidarnosci-Ducha kpl. 1.000
3.3.1.1 |U.31.10.01 Demontaz kpl. 1.000
3.3.1.1.1 |[KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych do 4 komér, szt. 2.000
1012-0800 rodzaj podtoza - przewieszka, konstrukcja bramowa
U.31.10.01
3.3.1.1.2 | KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych do 4 komér, szt. 10.000
1012-0600 rodzaj podioza - maszt, konsola
U.31.10.01
3.3.1.1.3 | KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych do 2 komér, szt. 13.000
1012-0500 rodzaj podioza - maszt, konsola
U.31.10.01
3.3.1.1.4 |KNNR-W 9 Demontaz przewieszek z lin stalowych szt. 2.000
1003-0200
U.31.10.01
3.3.1.1.5 | KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m | 100 5.000
0803-0600 uktadanych w rurach ostonowych, blokach m
U.31.10.01 betonowych lub kanatach zamknietych - demontaz
kabli z kanalizacji kablowej
3.3.1.1.6 [KNR-W 4-03 Demontaz mechaniczny stupéw oswietleniowych szt. 18.000
1151-0400 analogia |parkowych - demontaz masztéw sygnalizacyjnych
U.31.10.01
3.3.1.1.7 [KNNR 9 1001-0700 [Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 | szt. 1.000
analogia kg - demontaz stupa dla przewieszki
U.31.10.01
3.3.1.1.8 [KNNR 9 1001-0900 [Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 480 | szt. 1.000
U.31.10.01 kg - demontaz wysiegnika
3.3.1.1.9 |KNNR-W 9 Demontaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej o | szt. 2.000
1013-0400 masie do 200 kg - demontaz sterownika sygnalizacji
U.31.10.01 i szafy SK-400
3.3.1.1.10 |N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 14.000
0401-0200 prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie
U.31.10.01
3.3.1.1.11 [KNR 5-01 0118-0100| Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw m 98.000
analogia betonowych w gruncie kat.lV. Jedna warstwa w
U.31.10.01 ciggu kanalizacji, 1 otw6r w bloku, 1 otw6r w ciggu
kanalizacji - demontaz kanalizacji 1- otworowej
3.3.1.1.12 [KNR 5-01 0117-0300| Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw m 260.000
analogia betonowych w gruncie kat.lll.Jedna warstwa w ciggu
U.31.10.01 kanalizacji, 3 otwory w bloku, 3 otwory w ciggu
kanalizacji - demontaz kanalizacji wielootworowej
3.3.1.1.13 [N.Z. 9-10 0118-0179 | Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 1.000
U.31.10.01 6,1-9,0t na odlegto$¢ 10km - odwdz materiatéw z
demontazu
3.3.1.2 ]U.31.10.01 Montaz konstrukcji wsporczych kpl. 38.000
3.3.1.2.1 | kalkulacja wtasna Budowa fundamentéw konstrukcji wsporczych - kpl. 5.000
U.31.10.01 fundament typu FN 40 wykonywany "na mokro"
zgodnie z Dokumentacija Projektowg
3.3.1.2.2 | kalkulacja wtasna Budowa fundamentéw konstrukcji wsporczych - kpl. 2.000
U.31.10.01 fundament typu FN 80 wykonywany "na mokro"
zgodnie z Dokumentacija Projektowg
3.3.1.2.3 | kalkulacja wtasna Budowa fundamentéw konstrukcji wsporczych - kpl. 2.000

U.31.10.01

fundament typu FN 120 wykonywany "na mokro"
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
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3.3.1.2.4 [KNNR 5 1001-0200 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 2.000
analogia stalowych o masie do 300 kg - montaz wysiegnika
U.31.10.01 K11 oraz K13p2
3.3.1.2.5 [KNNR 5 1001-0200 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 2.000
analogia stalowych o masie do 300 kg - montaz wysiegnika
U.31.10.01 K11p2 oraz K14p2
3.3.1.2.6 [KNNR 5 1001-0200 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
analogia stalowych o masie do 300 kg - montaz wysiegnika
U.31.10.01 K12p2
3.3.1.2.7 [KNNR 5 1001-0400 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
U.31.10.01 stalowych o masie do 890 kg - montaz wysiegnika
K12
3.3.1.2.8 [KNNR 5 1001-0400 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
U.31.10.01 stalowych o masie do 890 kg - montaz wysiegnika
K13
3.3.1.2.9 [KNNR 5 1001-0400 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
U.31.10.01 stalowych o masie do 890 kg - montaz bramy K3a
3.3.1.2.10 |KNNR 5 1009-0100 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl. 25.000
U.31.10.01 mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z
ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod
maszt - montaz masztéw wraz z mocowaniem dla 1
sygnalizatora
3.3.1.2.11 [KNNR 5 1009-0100 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl. 1.000
U.31.10.01 mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z
ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod
maszt - montaz masztéw wraz z mocowaniem dla 1
sygnalizatora i konstrukcjg wysiegnikowa 1=0,85m
3.3.1.2.12 [KNNR 5 1009-0200 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl. 4.000
U.31.10.01 mocowanych na maszcie (2 konsole w komplecie) z
ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod
maszt - montaz masztéw wraz z mocowaniem dla 2
sygnalizatorow
3.3.1.2.13 |KNR 5-10 1102-0200| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie.| kpl. 4.000
U.31.10.01 Dwie konsole w komplecie - montaz konsoli na
podstawach wysiegnikéw i bram
3.3.1.2.14 |KNR 5-10 1102-0400| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na kpl. 11.000
- analogia konstrukciji lub wysiegniku. Jedna konsola w
U.31.10.01 komplecie - montaz wspornikéw do montazu latarni
3.3.1.2.15 |KNR 5-10 1102-0400| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na kpl. 12.000
- analogia konstrukciji lub wysiegniku. Jedna konsola w
U.31.10.01 komplecie - montaz kontrukcji mocujgcych dla
kamer
3.3.1.3]U.31.10.01 Budowa kanalizacji kablowej m 684.000
3.3.1.3.1 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 4.000
0301-0200 analogia [rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii lll -
U.31.10.01 budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacja
projektowa)
3.3.1.3.2 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 19.000
0301-0200 rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii Ill -
U.31.10.01 studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacja
projektowa
3.3.1.3.3 |[N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 5.000
0301-0600 rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii Ill -
U.31.10.01 studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacja
projektowa
3.3.1.3.4 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 33.000
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,1 rura w warstwie,1 otwor w
cigqu - kanalizacja z rur 1xDVK110
3.3.1.3.5 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 56.000
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w
ciagu - kanalizacja z rur 1XDVR110
3.3.1.3.6 |[N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 118.000
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciagu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w
ciagu - kanalizacja z rur 1XDVR75
3.3.1.3.7 |[N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 209.000
0102-0300 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,3 rury w warstwie,3 otwory w

ciggu - kanalizacja z rur 3xDVK110
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3.3.1.3.8 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 191.500
0102-0300 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,3 rury w warstwie,3 otwory w
ciagu - kanalizacja z rur 3xRHDPEpP110/6,3
3.3.1.3.9 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 65.000
0102-0500 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,2 rury w warstwie,4 otwory w
ciggu - kanalizacja z rur 4xDVK110
3.3.1.3.10 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 8.500
0102-0500 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Il1.2 w-wy
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,2 rury w warstwie,4 otwory w
ciagu - kanalizacja z rur 4xRHDPEp 110/6,3
3.3.1.3.11 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 3.000
0102-0700 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,3 rury w warstwie,6 otworéw w
ciggu - kanalizacja z rur 6xDVK 110
3.3.1.3.12 [N.Z. 5-71 0201-0100 [ Reczne sprawdzenie droznosci otworéw wolnych m 1720.000
U.31.10.01 kanalizacji pierwotnej
3.3.1.4 |U.31.10.01 Montaz sterownika i osprzetu sygnalizacji kpl. 1.000
3.3.1.4.1 |KNR 5-10 1106-0200| Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg szt. 1.000
U.31.10.01 sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem,
wyposazeniem, oprogramowaniem i konfiguracia.
3.3.1.4.2 [KNR 5-10 1104-0100( Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 8.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator pieszy S-5
3.3.1.4.3 [KNR 5-10 1104-0100( Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 8.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator rowerowy S-6
3.3.1.4.4 [KNR 5-10 1104-0100( Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 8.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6
3.3.1.4.5 [KNR 5-10 1104-0100( Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 1.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)
3.3.1.4.6 [KNR 5-10 1104-0200( Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 12.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 4 -
sygnalizator kotowy 3-komorowy ogélny (S-1) na
masztach
3.3.1.4.7 |KNR 5-10 1104-0200| Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 1.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowa o ilosci komér do 4 -
sygnalizator kotowy ogélny ze strzatkg kierunkowa
(S-2) na masztach
3.3.1.4.8 |KNR 5-10 1105-0200| Montaz latarrh sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 7.000
U.31.10.01 przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci
komor do 4 - sygnalizator kotowy 3-komorowy
0golny (S-1) na wysiegnikach i bramach
3.3.1.4.9 [KNR 5-10 1105-0200( Montaz latarr sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 4.000
U.31.10.01 przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
komor do 4 - sygnalizator kotowy 3-komorowy
kierunkowy (S-3) na wysiegnikach i bramach
3.3.1.4.10 [KNR 5-10 1105-0200| Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 11.000
analogia przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
U.31.10.01 komér do 4 - montaz ekranéw kontrastowych
3.3.1.4.11 |[KNR 5-10 1105-0100| Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 11.000
analogia przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
U.31.10.01 komér do 2 - montaz kamer wideodetekcji
3.3.1.4.12 |KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla| szt. 3.000
analogia pieszych
U.31.10.01
3.3.1.4.13 |KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator | szt. 21.000
analogia akustyczny (przejscia bez przyciskow)
U.31.10.01
3.3.1.4.14 |[KNNR 5 0406-0100 |[Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator | szt. 3.000
analogia akustyczny (przejscia z przyciskami)
U.31.10.01
3.3.1.4.15 [KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor szt. 2.000
analogia obecnosci rowerzystow
U.31.10.01
3.3.1.4.16 | KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy szt. 38.000
analogia zaciskowe w masztach, wysiegnikach i bramach
U.31.10.01
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3.3.1.4.17 |kalulacja wtasna Wykonanie petli indukcyjnych w ksztatcie kpl. 14.000
U.31.10.01 réwnolegtoboku 0,7x3,5m przewodem LgYd ekw
2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z
kompletem pomiaréw i strojeniem czutosci petli
3.3.1.5]U.31.10.01 Okablowanie i pomiary m 5 269.000
3.3.1.5.1 [KNNR 5 0713-0200 [Ukfadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, m 665.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel YKSY
37x1,0mm2
3.3.1.5.2 [KNNR 5 0713-0200 [Ukfadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, m 476.500
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel YKSY
30x1,0mm2
3.3.1.5.3 [KNNR 5 0713-0200 [Ukfadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, m 355.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - Przewod
YSTY ekw 14x2,5mm2
3.3.1.5.4 [KNNR 5 0713-0100 [Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 90.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - Przewod
YSTY ekw 7x2,5mm2
3.3.1.5.5 [KNNR 5 0713-0100 [Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 230.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
XzTKMXpw 6x2x0,8
3.3.1.5.6 [KNNR 5 0713-0100 [Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 1414.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKY
3x1,0mm2
3.3.1.5.7 [KNNR 5 0713-0100 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 1414.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
XzWDXpek-75-1,05/5,0
3.3.1.5.8 [KSNR 5 1003-0201 |Montaz przewod6w do opraw kpl. 181.000
analogia oswietleniowych,przewody kabelkowe wciggane w
U.31.10.01 stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysokos¢ latarn do
7 m - kabel XzZWDXpek-75- 1,05/5,0 do kamer
3.3.1.5.9 |KSNR 5 1003-0201 |Montaz przewoddéw do opraw kpl. 181.000
analogia oswietleniowych,przewody kabelkowe wciggane w
U.31.10.01 stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysokos¢ latarn do
7 m - przewdd OWY 3x1,0mm2 do kamer
3.3.1.5.10 (KSNR 5 1003-0201 |Montaz przewodéw do opraw kpl. 150.000
analogia oswietleniowych,przewody kabelkowe wciggane w
U.31.10.01 stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysokos¢ latarn do
7 m - kabel YSTY 5x1,0mm2
3.3.1.5.11 |[KSNR 5 1003-0101 [Montaz przewodéw do opraw kpl. 112.500
analogia oswietleniowych,przewody kabelkowe wciggane w
U.31.10.01 stupy,rury ostonowe,wysokos¢ latarii do 4 m bez
wysiegnika - kabel YSTY 5x1,0mm2
3.3.1.5.12 |[KNNR 5 0727-0700 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 22.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 48
3.3.1.5.13 |[KNNR 5 0727-0600 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 21.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 32
3.3.1.5.14 [KNNR 5 0727-0400 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 12.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 16
3.3.1.5.15 |[KNNR 5 0727-0300 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 50.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 8
3.3.1.5.16 [KNNR 5 0727-0200 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 48.000
U.31.10.01 wielozytowych o iloSci zyt do 4
3.3.1.5.17 [KNNR 5 0727-0100 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 24.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 2
3.3.1.5.18 |KNR 5-08 0608-0700| Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w m 900.000
U.31.10.01 rowach kablowych
3.3.1.5.19 |KNR 5-08 0608-0300| Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w m 105.000
U.31.10.01 kanatach odkrytych przez przyspawanie do
konstrukciji - uktadanie bednarki na masztach,
wysiegnikach i bramach
3.3.1.5.20 [KNR 5-08 0619-0600| Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej szt. 39.000
U.31.10.01 lub odgromowej. Potaczenie drut-ptaskownik - ztaczal
kontrolne na masztach, stupach i bramach
3.3.1.5.21 [KNKRB 5 0805-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. uziemienie |pomi 39.000
U.31.10.01 ochronne lub robocze.pomiar pierwszy. ar
3.3.1.5.22 [KNNR 5 1302-0900 |Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel odcin 20.000
analogia sygnalizacyjny o ilosci zyt - 24 - kabel 37-zytowy ek
U.31.10.01
3.3.1.5.23 [KNNR 5 1302-0900 |Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel odcin 19.000
U.31.10.01 syanalizacyjny o iloSci zyt - 24 - kabel 30-zytowy ek
3.3.1.5.24 |[KNNR 5 1302-0700 |Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel odcin 6.000
U.31.10.01 sygnalizacyjny o ilosci zyt - 14 ek
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3.3.1.5.25 [KNNR 5 1302-0500 |Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel odcin 1.000
U.31.10.01 sygnalizacyijny o ilosci zyt - 7 ek
3.3.1.5.26 [KNNR 5 1302-0400 [Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. |odcin 49.000
U.31.10.01 o ilosci zyt- 5 ek
3.3.1.5.27 [KNNR 5 1302-0200 |Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. |odcin 24.000
U.31.10.01 o ilosci zyt - 3 ek
3.3.1.5.28 |[KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 61.000
U.31.10.01 pierwszy. ar
3.3.1.5.29 [KNP 18-13 Typowe urzgdzenia elektroniczne. Sygnalizacja kpl. 1.000
1357-0106 skrzyzowania w zakresie do 32 grup
U.31.10.01 sygnalizacyjnych - sprawdzenia, pomiary i
uruchomienie sterownika sygnalizacji Swietlnej
sterownika
3.3.2]U.31.10.01 Skrzyzowanie Ducha-Péinocna kpl. 1.000
3.3.2.1 |U.31.10.01 Montaz konstrukcji wsporczych kpl. 14.000
3.3.2.1.1 | kalkulacja wtasna Budowa fundamentéw konstrukcji wsporczych - kpl. 1.000
U.31.10.01 fundament typu FN 40 wykonywany “na mokro"
zgodnie z Dokumentacia Projektowg
3.3.2.1.2 | kalkulacja wtasna Budowa fundamentéw konstrukcji wsporczych - kpl. 5.000
U.31.10.01 fundament typu FN 80 wykonywany “na mokro"
zgodnie z Dokumentacia Projektowg
3.3.2.1.3 [KNNR 5 1001-0200 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
analogia stalowych o masie do 300 kg - montaz wysiegnika
U.31.10.01 K5a
3.3.2.1.4 [KNNR 5 1001-0300 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
analogia stalowych o masie do 480 kg - montaz wysiegnika
U.31.10.01 K5b
3.3.2.1.5 [KNNR 5 1001-0300 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
analogia stalowych o masie do 480 kg - montaz wysiegnika
U.31.10.01 K8a
3.3.2.1.6 [KNNR 5 1001-0300 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
analogia stalowych o masie do 480 kg - montaz wysiegnika
U.31.10.01 K8b
3.3.2.1.7 [KNNR 5 1001-0300 [Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt. 1.000
analogia stalowych o masie do 480 kg - montaz bramy K6
U.31.10.01
3.3.2.1.8 [KNNR 5 1009-0100 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl. 7.000
U.31.10.01 mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z
ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod
maszt - montaz masztéw wraz z mocowaniem dla 1
sygnalizatora
3.3.2.1.9 [KNNR 5 1009-0100 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl. 1.000
U.31.10.01 mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z
ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod
maszt - montaz masztéw wraz z mocowaniem dla 1
sygnalizatora i konstrukcjg wysiegnikowa 1=0,5m
3.3.2.1.10 |KNNR 5 1009-0200 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl. 1.000
U.31.10.01 mocowanych na maszcie (2 konsole w komplecie) z
ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod
maszt - montaz masztéw wraz z mocowaniem dla 2
sygnalizatoréw
3.3.2.1.11 |KNR 5-10 1102-0200| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie.| kpl. 1.000
U.31.10.01 Dwie konsole w komplecie - montaz konsoli na
podstawach wysiegnikéw i bram
3.3.2.1.12 |KNR 5-10 1102-0400| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na kpl. 9.000
- analogia konstrukciji lub wysiegniku. Jedna konsola w
U.31.10.01 komplecie - montaz wspornikéw do montazu latarni
3.3.2.1.13 |KNR 5-10 1102-0400| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na kpl. 3.000
- analogia konstrukcji lub wysiegniku. Jedna konsola w
U.31.10.01 komplecie - montaz kontrukcji mocujgcych dla
kamer
3.3.2.2 ]U.31.10.01 Budowa kanalizacji kablowej m 212.500
3.3.2.2.1 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 2.000
0301-0200 analogia [rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii Il -
U.31.10.01 budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacja
projektowa)
3.3.2.2.2 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 9.000
0301-0200 rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii Il -
U.31.10.01 studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacja

projektowa
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3.3.2.2.3 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 1.000
0301-0600 rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii Ill -
U.31.10.01 studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacja
projektowa
3.3.2.2.4 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 18.500
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,1 rura w warstwie,1 otwor w
cigqu - kanalizacja z rur 1xDVK110
3.3.2.2.5 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 27.000
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciagu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w
ciagu - kanalizacja z rur 1XDVR110
3.3.2.2.6 |[N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 40.000
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciagu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w
ciagu - kanalizacja z rur 1XDVR75
3.3.2.2.7 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 40.000
0102-0300 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,3 rury w warstwie,3 otwory w
ciggu - kanalizacja z rur 3xDVK110
3.3.2.2.8 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 87.000
0102-0300 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w
ciggu - kanalizacja z rur 3xRHDPEpP110/6,3
3.3.2.2.9 [N.Z. 5-71 0201-0100 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw wolnych m 466.500
U.31.10.01 kanalizacii pierwotnej
3.3.2.3 ]U.31.10.01 Montaz sterownika i osprzetu sygnalizacji kpl. 1.000
3.3.2.3.1 |KNR 5-10 1106-0200| Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg szt. 1.000
U.31.10.01 sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem,
wyposazeniem, oprogramowaniem i konfiguracja.
3.3.2.3.2 |KNR 5-10 1104-0100| Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach z szt. 6.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator pieszy S-5
3.3.2.3.3 |KNR 5-10 1104-0100| Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 2.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator rowerowy S-6
3.3.2.3.4 |KNR 5-10 1104-0100| Montaz latarr sygnatéw ulicznych na masztach z szt. 2.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6
3.3.2.3.5 |KNR 5-10 1104-0100| Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach z szt. 1.000
U.31.10.01 gtowica wierzchotkowg o ilosci komér do 2 -
sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)
3.3.2.3.6 |KNR 5-10 1105-0200| Montaz latarrh sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 2.000
U.31.10.01 przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci
komor do 4 - sygnalizator kotowy 3-komorowy
0golny (S-1) na wysiegnikach i bramach
3.3.2.3.7 | KNR 5-10 1105-0200( Montaz latarr sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 1.000
U.31.10.01 przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
komor do 4 - sygnalizator kotowy 3-komorowy
0golny (S-2) na wysiegnikach i bramach
3.3.2.3.8 |KNR 5-10 1105-0200| Montaz latarr sygnatow ulicznych na gotowych szt. 6.000
U.31.10.01 przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
komor do 4 - sygnalizator kotowy 3-komorowy
kierunkowy (S-3) na wysiegnikach i bramach
3.3.2.3.9 [KNR 5-10 1105-0200( Montaz latarrh sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 8.000
analogia przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
U.31.10.01 komér do 4 - montaz ekranéw kontrastowych
EK-650
3.3.2.3.10 [KNR 5-10 1105-0200| Montaz latarfi sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 1.000
analogia przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
U.31.10.01 komoér do 4 - montaz ekranéw kontrastowych
EK-950
3.3.2.3.11 [KNR 5-10 1105-0100| Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych szt. 3.000
analogia przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilosci
U.31.10.01 komér do 2 - montaz kamer wideodetekcji
3.3.2.3.12 |KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla| szt. 6.000
analogia pieszych
U.31.10.01
3.3.2.3.13 | KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator | szt. 6.000
analogia akustyczny (przejscia bez przyciskéw)
U.31.10.01
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3.3.2.3.14 [KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator | szt. 6.000
analogia akustyczny (przejscia z przyciskami)
U.31.10.01
3.3.2.3.15 [KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor szt. 4.000
analogia obecnosci rowerzystow
U.31.10.01
3.3.2.3.16 [KNNR 5 0406-0100 |Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy szt. 15.000
analogia zaciskowe w masztach, wysiegnikach i bramach
U.31.10.01
3.3.2.3.17 | kalulacja wtasna Wykonanie petli indukcyjnych w ksztatcie kpl. 9.000
U.31.10.01 réwnolegtoboku 0,7x3,5m przewodem LgYd ekw
2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z
kompletem pomiaréw i strojeniem czutosci petli
3.3.2.4]U.31.10.01 Okablowanie i pomiary m 1321.000
3.3.2.4.1 [KNNR 5 0713-0200 [Ukfadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, m 307.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel YKSY
37x1,0mm2
3.3.2.4.2 [KNNR 5 0713-0100 [Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 125.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
XzTKMXpw 6x2x0,8
3.3.2.4.3 [KNNR 5 0713-0100 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 420.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
XzTKMXpw 2x2x0,8
3.3.2.4.4 [KNNR 5 0713-0100 [Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 107.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKY
3x1,0mm2
3.3.2.4.5 [KNNR 5 0713-0100 [Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 107.000
U.31.10.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
XzWDXpek-75-1,05/5,0
3.3.2.4.6 [KSNR 5 1003-0201 [Montaz przewod6w do opraw kpl. 48.000
analogia oswietleniowych,przewody kabelkowe wciggane w
U.31.10.01 stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysokos¢ latarn do
7 m - kabel XzZWDXpek-75- 1,05/5,0 do kamer
3.3.2.4.7 |KSNR 5 1003-0201 |Montaz przewodéw do opraw kpl. 48.000
analogia oswietleniowych,przewody kabelkowe wciggane w
U.31.10.01 stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysokos¢ latarn do
7 m - przewod OWY 3x1,0mm2 do kamer
3.3.2.4.8 [KSNR 5 1003-0201 |Montaz przewod6w do opraw kpl. 106.000
analogia oswietleniowych,przewody kabelkowe wciggane w
U.31.10.01 stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysokos¢ latarn do
7 m - kabel YSTY 5x1,0mmz2
3.3.2.4.9 |KSNR 5 1003-0101 |Montaz przewodéw do opraw kpl. 53.000
U.31.10.01 oswietleniowych,przewody kabelkowe wciagane w
stupy,rury ostonowe,wysokos¢ latarii do 4 m bez
wysiegnika - kabel YSTY 5x1,0mm2
3.3.2.4.10 [KNNR 5 0727-0700 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 17.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 48
3.3.2.4.11 |[KNNR 5 0727-0400 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 6.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 16
3.3.2.4.12 |[KNNR 5 0727-0300 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 20.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 8
3.3.2.4.13 |[KNNR 5 0727-0200 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 15.000
U.31.10.01 wielozytowych o iloci zyt do 4
3.3.2.4.14 |[KNNR 5 0727-0100 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 3.000
U.31.10.01 wielozytowych o ilosci zyt do 2
3.3.2.4.15 [KNR 5-08 0608-0700| Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w m 292.000
U.31.10.01 rowach kablowych
3.3.2.4.16 |KNR 5-08 0608-0300| Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w m 15.000
U.31.10.01 kanatach odkrytych przez przyspawanie do
konstrukciji - uktadanie bednarki na masztach,
wysiegnikach i bramach
3.3.2.4.17 [KNR 5-08 0619-0600| Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej szt. 14.000
U.31.10.01 lub odgromowej. Potaczenie drut-ptaskownik - ztaczal
kontrolne na masztach, stupach i bramach
3.3.2.4.18 [KNKRB 5 0805-0100| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. uziemienie |pomi 14.000
U.31.10.01 ochronne lub robocze.pomiar pierwszy. ar
3.3.2.4.19 [KNNR 5 1302-0900 [Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel odcin 15.000
analogia sygnalizacyjny o ilosci zyt - 24 - kabel 37-zytowy ek
U.31.10.01
3.3.2.4.20 |KNNR 5 1302-0700 |Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel odcin 6.000
U.31.10.01 sygnalizacyjny o ilosci zyt - 14 ek
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3.3.2.4.21 [KNNR 5 1302-0500 |Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel odcin 12.000
U.31.10.01 sygnalizacyjny o ilosci zyt - 7 ek
3.3.2.4.22 |[KNNR 5 1302-0400 [Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. |odcin 20.000
U.31.10.01 o iloSci zyt - 5 ek
3.3.2.4.23 [KNNR 5 1302-0200 |Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. |odcin 6.000
U.31.10.01 o ilosci zyt - 3 ek
3.3.2.4.24 |KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania. pomiar |pomi 41.000
U.31.10.01 pierwszy. ar
3.3.2.4.25 [KNP 18-13 Typowe urzgdzenia elektroniczne. Sygnalizacja kpl. 1.000
1357-0105 skrzyzowania w zakresie do 16 grup
U.31.10.01 sygnalizacyjnych - sprawdzenia, pomiary i
uruchomienie sterownika sygnalizaciji Swietlnej
3.3.3|U.31.10.01, Koordynacja sterownikéw m 205.000
U.32.03.01
3.3.3.1 |[KNNR 5 0401-0400 |Montaz szafy transmisji sygnatu STS kpl. 2.000
analogia
U.31.10.01
3.3.3.2 |N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 4.000
0301-0200 rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii Il -
U.31.10.01 studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacja
projektowa
3.3.3.3 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 190.500
0102-0300 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.31.10.01 w ciggu kanalizaciji,3 rury w warstwie,3 otwory w
ciagu - kanalizacja z rur 3xDVK110
3.3.3.4 |N.Z. 5-71 0201-0100 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw wolnych m 571.500
U.31.10.01 kanalizacji pierwotnej
3.3.3.5 |N.Z. 5-71 0202-0100 | Reczne wcigganie 1 rury o $rednicy 32 mm,w m 205.000
U.32.03.01 zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
3.3.3.6 | N.Z. 5-71 0206-0100 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  |odcin 1.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagow kablowych | ek
diug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarka
3.3.3.7 [N.Z. 5-71 0613-0100 [ Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 2.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2
3.3.3.8 | N.Z. 5-71 0501-0100 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji km 0.235
U.32.03.01 wtornej wciagarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,z linka,kabel w
odcinkach dtug.2km
3.3.3.9 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd ek
3.3.3.10 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 23.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowod
3.3.3.11 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowéd
3.3.3.12 |KNP 18-13 Typowe urzadzenia elektroniczne. Sygnalizacja kpl. 2.000
1357-0105 analogia |skrzyzowania w zakresie do 16 grup
U.31.10.01 sygnalizacyjnych - wigczenie sterownikéw do
Centrum Zarzadzania Ruchem (zaprogramowanie
sterownikéw i CZR, przeprowadzenie testow itp.)
3.3.4 |U.31.05.01 Zasilanie sterownikéw m 215.000
3.3.4.1 |KNNR 5 0403-0100 [Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg | szt. 1.000
U.31.05.01 mocowane na fundamentach prefabrykowanych -
montaz ztgcza kablowo- pomiarowego
3.3.4.2 |KNNR 5 0403-0100 [Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg | szt. 1.000
U.31.05.01 mocowane na fundamentach prefabrykowanych -
montaz ztgcza kablowego
3.3.4.3 |KNNR 5 0713-0300 |Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, m 215.000
U.31.05.01 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YAKY
4x35mm2
3.3.4.4 |KNNR 5 0726-1000 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt. 8.000
U.31.05.01 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
na sucho korca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt
do 50 mm2
3.3.4.5 |KNR 5-08 0608-0700| Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w m 210.000
U.31.05.01 rowach kablowych
3.3.4.6 |KNKRB 5 0805-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. uziemienie [ pomi 2.000
U.31.05.01 ochronne lub robocze.pomiar pierwszy. ar
3.3.4.7 |KNNR 5 1301-0200 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi 4.000
U.31.05.01 niskiego napiecia. Obwod o ilosci faz - 3 ar
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3.3.4.8 | KNKRB 5 0805-0500 | Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania. pomiar |pomi 6.000
U.31.05.01 pierwszy. ar
3.3.5|U.31.10.01 Koszty wytaczen, nadzoréw i opracowania kpl. 1.000
dokumentacji powykonawczej
3.3.5.1 | kalkulacja wlasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
U.31.10.01 ewentualna prolongata uzgodnien
SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
4.1 |1U.32.02.01, Przebudowa linii teletechnicznych -
U.32.03.01,
U.32.04.01
4.1.1 |]U.32.02.01, Przebudwa linii teletechnicznych miedzianych -
U.32.04.01 wiasnosci Orange Polska S.A.
4.1.1.1 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 20.000
0303-0200 magistralnych typu SKMP-4. Grunt kategorii Il
U.32.04.01
4.1.1.2 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 10.000
0302-0200 magistralnych typu SKMP-3. Grunt kategorii Il
U.32.04.01
4.1.1.3 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 1.000
0301-0200 rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii Ill
U.32.04.01
4.1.1.4 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 383.100
0102-1200 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.4 w-wy
U.32.04.01 w ciagu kanalizacji,4 rury w warstwie, 16 otworéw w
ciagu, rury RHDPEK 110
4.1.1.5 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 166.500
0102-1200 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.4 w-wy
U.32.04.01 w ciagu kanalizacji,4 rury w warstwie,16 otworéw w
ciagu, rury RHDPEp125/7,1
4.1.1.6 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 425.400
0102-1100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Il1.3 w-wy
U.32.04.01 w ciggu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworéw w
ciagu, rury RHDPEK 110
4.1.1.7 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 56.300
0102-1100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Il1.3 w-wy
U.32.04.01 w ciagu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworéw w
ciagqu, rury RHDPEp 125/7,1
4.1.1.8 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 210.300
0102-0800 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.32.04.01 w ciagu kanalizacji,4 rury w warstwie,8 otworéw w
ciagu, rury RHDPEK 110
4.1.1.9 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 54.500
0102-0800 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.32.04.01 w ciggu kanalizaciji,4 rury w warstwie,8 otworéw w
ciagu, rury RHDPEp 125/7,1
4.1.1.10 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 36.000
0102-0700 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.32.04.01 w ciggu kanalizaciji,3 rury w warstwie,6 otworéw w
ciagu, rury RHDPEK 110
4.1.1.11 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 30.700
0102-0700 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.32.04.01 w ciggu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworéw w
ciagu, rury RHDPEp 125/7,1
4.1.1.12 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 7.500
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.32.04.01 w ciagu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w
ciagu, rura RHDPEK 110
4.1.1.13 |N.Z. 5-71 0207-0100 | Zapezpieczenie otworéw wolnych kanalizacji szt. 318.000
U.32.04.01 pierwotnej o Srednicy 110mm - adaptacja pocyciji
4.1.1.14 |N.Z. 5-71 0207-0100 | Zapezpieczenie otworéw wolnych kanalizacji szt. 82.000
U.32.04.01 pierwotnej o Srednicy 125mm - adaptacja pocyciji
4.1.1.15 |N.Z. 5-01U Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych szt. 1.000
0606-0500
U.32.02.01
4.1.1.16 |N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 19.000
0401-0900 prefabrykowanych typu SKMP-4 przy przebudownie
U.32.04.01
4.1.1.17 |N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 11.000
0401-0500 prefabrykowanych typu SKMP-3 przy przebudownie
U.32.04.01
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4.1.1.18 |KNR 5-01 0117-0500( Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie m 486.900
U.32.04.01 kat.lll. Dwie warstwy w ciggu kanalizacji,2 otwory w
warstwie,4 otwory w ciggu kanalizacji - adaptacja
pozyciji
4.1.1.19 |KNR 5-01 0117-0800| Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie m 87.700
U.32.04.01 kat.Ill. Dwie warstwy w ciggu kanalizacji,4 otwory w
warstwie,8 otworéw w ciggu kanalizacji - adaptacja
pozyciji
4.1.1.20 |KNR 5-01 0117-1100( Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie m 738.400
U.32.04.01 kat.lll. Trzy warstwy w ciggu kanalizacji,4 otwory w
warstwie,12 otworéw w ciggu kanlizacji - adaptacja
pozyciji
4.1.1.21 |KNR 5-01 0117-1200( Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie m 432.700
U.32.04.01 kat.lll. Cztery warstwy w ciggu kanalizacji,4 otwory w
warstwie,16 otworéw w ciggu kanalizacji - adaptacja
pozycji
4.1.1.22 |N.Z. 5-01U Wocigganie mechaniczne kabla XzZTKMXpw m 695.000
0503-0100 250x4x0,5 do kanalizacji kablowej. Otwor kanalizacii
U.32.02.01 kablowej - wolny
4.1.1.23 |N.Z. 5-01U Wcigganie mechaniczne kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5[ m 265.000
0503-0100 do kanalizacji kablowej. Otwor kanalizacji kablowej -
U.32.02.01 wolny
4.1.1.24 |N.Z. 5-01U Wcigganie mechaniczne kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 [ m 10.000
0503-0100 do kanalizacji kablowej. Otwor kanalizacji kablowej -
U.32.02.01 wolny
4.1.1.25 |N.Z. 5-01U Montaz ztaczy odgateznych w kanalizacji kablowej z |ztacz 1.000
0703-1000 zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt. Ztgcze | e
U.32.02.01 z jednym kablem odgateznym na kablu o liczbie par
- 500
4.1.1.26 |N.Z. 5-01U Montaz ztgczy przelotowych na kablu o 500 parach |zlacz 1.000
0701-1000 wypetnionych utozonych w kanalizacji kabl.z e
U.32.02.01 zastosowaniem pojed.tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn.
4.1.1.27 |N.Z. 5-01U Montaz ztgczy przelotowych na kablu o 100 parach |zigcz 1.000
0701-0600 wypetnionych utozonych w kanalizacji kabl.z e
U.32.02.01 zastosowaniem pojed.tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocn.
4.1.1.28 |N.Z. 5-01U Montaz ztaczy przelotowych na kablu o 10 parach  |zlgcz 1.000
0701-0100 wypetionych utozonych w kanalizacji kabl.z e
U.32.02.01 zastosowaniem pojed.tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn.
4.1.1.29 |KNR 5-01 0608-0500| Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 70.000
U.32.02.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego wiecej niz
jednym kablem o Srednicy do 30 mm
4.1.1.30 |KNR 5-01 0608-0600| Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 600.000
U.32.02.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego wiecej niz
jednym kablem o Srednicy do 50 mm
4.1.1.31 |KNR 5-01 1310-1300| Pomiary koricowe pradem statym kabla o 500 odcin 1.000
U.32.02.01 parach ek
4.1.1.32 |KNR 5-01 1310-0900| Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 odcin 1.000
U.32.02.01 parach ek
4.1.1.33 |KNR 5-01 1310-0100| Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10 parach |odcin 1.000
U.32.02.01 ek
4.1.1.34 |N.Z. 9-10 0121-0179 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci | kurs 8.000
U.32.04.01 15,1-20,0 t na odlegto$¢ 10 km ciezkich elementéw
budowlanych. Nawierzchnia kategorii I-1lI
4.1.1.35 | kalkulacja wtasna Nadz6r Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 24.000
wykonywanymi na sieci
4.1.1.36 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.2 |U.32.03.01, Przebudowa linii teletechnicznych swiattowodowych | -
U.32.04.01 whasnosci Orange Polska S.A.
4.1.2.1 [N.Z. 5-71 0201-0200 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw czesciowo [ m 3.000
U.32.04.01 zajetych kanalizacji pierwotnej
4.1.2.2 [N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 7.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2
4.1.2.3 [N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2.2
4.1.2.4 [N.Z. 5-71 0203-0800 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o Srednicy 32 mm,na | m 3 305.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
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4.1.2.5 [N.Z. 5-71 0203-2000 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o $rednicy 32 mm,na [ m 6 660.000
U.32.03.01 bebnach do otworu czes$ciowo zajetego kanalizaciji
wtérnej
4.1.2.6 [N.Z. 5-71 0204-0100 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 41.000
U.32.03.01 HDPE o $rednicy 32 mm,w kanalizacji
4.1.2.7 [N.Z. 5-71 0206-0100 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  [odcin 11.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych | ek
dtug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarka
4.1.2.8 [N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji km 1.228
U.32.03.01 wtoérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa, b/linki,kabel
Z-XOTKtd 12J w odcinkach dtug.2km
4.1.2.9 [N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji km 2.160
U.32.03.01 wtornej wciaggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwag poslizgowa,b/linki,kabel
A-DF(Zn)2Y(Zn)2Y 1x6 E9/125 w odcinkach
dtug.2km
4.1.2.10 |N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji km 2.136
U.32.03.01 wtornej wciggarkga mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtd 4Jp+20Jd w odcinkach dtug.2km
4.1.2.11 |N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji km 1.252
U.32.03.01 wtornej wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwg poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 144J w odcinkach dtug.2km
4.1.2.12 |N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji km 1.284
U.32.03.01 wtoérnej weiggarkg mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 12J w odcinkach dtug.2km
4.1.2.13 |N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli S$wiattowodowych do kanalizacji km 2.485
U.32.03.01 wtornej wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtd 48J w odcinkach dtug.2km
4.1.2.14 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zlacz 7.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
Swiattowodow
4.1.2.15 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztacz 125.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,kazdy
nastepny spajany $wiattowéd
4.1.2.16 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zlacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych
Swiattowodow
4.1.2.17 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zlacz 143.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-C5,kazdy
nastepny spajany Swiattowéd
4.1.2.18 |N.Z. 5-71 0603-0300 | Montaz ztgczy odgateznych na kablach ztacz 2.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.1 kabel odgatezny,mufa FIST-GCO2-BC6,1|
spajany $Swiattowdd
4.1.2.19 |N.Z. 5-71 0603-0400 | Montaz ztgczy odgateznych na kablach ztacz 196.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.1 kabel odgatezny,mufa FIST-GCO2-BC6,
kazdy nastepny Swiattowdd
4.1.2.20 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 6.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd ek
4.1.2.21 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 240.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.2.22 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw odcin 6.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd
4.1.2.23 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw odcin 232.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek

Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd
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4.1.2.24 |KNR 5-01 0608-0100| Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 10 010.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o Srednicy do 30 mm
4.1.2.25 |N.Z. 5-71 0202-1500 | Reczne wyciaganie 1 rury o $rednicy 32 mm z m 2 867.000
U.32.03.01 otworu czesciowo zajetego kanalizacji wtérnej -
adaptacja pozycji
4.1.2.26 |N.Z. 9-10 0102-0179 | Przew6z na odlegto$¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.03.01 skrzyniowym o tadownosci 2,5-3,5t materiatéw
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.2.27 | kalkulacja wtasna Nadz6r Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 24.000
wykonywanymi na sieci
4.1.2.28 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.3 1U.32.03.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci UPC -
U.32.04.01 Polska Sp. z 0.0.
4.1.3.1 [KNNR 1 0306-0800 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 1.000
U.32.03.01 gtebokosci do 1,00 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
kontrolne)
4.1.3.2 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 8.000
0301-0200 rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii Ill
U.32.04.01
4.1.3.3 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 2.000
0301-0600 rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii Ill
U.32.04.01
4.1.3.4 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 340.300
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.32.04.01 w ciagu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w
ciggu, rura RHDPEK 110
4.1.3.5 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 5.500
0102-0200 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.32.04.01 w ciggu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w
ciagu, rury RHDPEK 110
4.1.3.6 [N.Z. 5-71 0201-0200 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw czesciowo | m 28.000
U.32.04.01 zajetych kanalizacji pierwotnej
4.1.3.7 [N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2
4.1.3.8 [N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 2.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2.2
4.1.3.9 [N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 2.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2.3
4.1.3.10 |N.Z. 5-01U Rozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 5.900
0102-0200 tworzyw sztuczn.w gotowym wykopie.1l w-wa w ciagu
U.32.04.01 kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciggu, rury
RHDPEK 110 - adaptacja pozyciji
4.1.3.11 |N.Z. 5-71 0203-0800 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o $rednicy 32 mm,na | m 583.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
4.1.3.12 |N.Z. 5-71 0203-0900 | Mechaniczne wcigganie 2 rur o Srednicy 32 mm,na m 438.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
4.1.3.13 |N.Z. 5-71 0203-1000 | Mechaniczne wcigganie 3 rur o Srednicy 32 mm,na m 9.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
4.1.3.14 |N.Z. 5-71 0204-0100 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 6.000
U.32.03.01 HDPE o $rednicy 32 mm.w kanalizacji
4.1.3.15 |N.Z. 5-71 0206-0100 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  |odcin 4.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych | ek
dtug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarkag
4.1.3.16 |N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji km 0.851
U.32.03.01 wtoérnej wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 48J w odcinkach dtug.2km
4.1.3.17 |N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji km 0.575
U.32.03.01 wtornej wciagarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwg poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 6Jp+18Jd w odcinkach diug.2km
4.1.3.18 |N.Z. 5-71 0502-0300 | Wcigganie kabli swiattowodowych do rurociggéw km 0.087

U.32.03.01

kablowych wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel

istniejacy - adaptacja pozycji
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.3.19 |N.Z. 5-71 0501-0700 | Wcigganie kabli $wiattowodowych bezposrednio do | km 0.127
U.32.03.01 kanalizacji pierwotnej wciggarka mechaniczng z
rejestratorem sity.Rury b/warstwy
poslizgowej,b/linki,kabel istniejacy - adaptacja
pozyciji
4.1.3.20 |N.Z. 5-71 0501-0700 | Wciaganie kabli $wiattowodowych bezposrednio do | km 0.725
U.32.03.01 kanalizacji pierwotnej wciggarkag mechaniczng z
rejestratorem sity.Rury b/warstwy
poslizgowej,b/linki,kabel A-DQ(BN)2Y 12x12 E9 w
odcinkach dtug. 2km - adaptacja pozyciji
4.1.3.21 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach ztacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
Swiattowodow
4.1.3.22 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztacz 23.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,kazdy
nastepny spajany $wiattowéd
4.1.3.23 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych
Swiattowodow
4.1.3.24 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach ztacz 143.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400- C5,kazdy
nastepny spajany Swiattowéd
4.1.3.25 |N.Z. 5-71 0603-0900 | Montaz ztgczy odgateznych na kablach ztacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.2 kable odgatezne,mufa
FIST-GCO2-BC16,1 spajany Swiattowdd
4.1.3.26 |N.Z. 5-71 0603-1000 | Montaz ztgczy odgateznych na kablach zlacz 109.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.2 kable odgatezne,mufa
FIST-GCO2-BC16,kazdy nastepny Swiattowdd
4.1.3.27 |N.Z. 5-71 0603-0900 | Montaz ztaczy odgateznych na kablach zlacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.2 kable odgatezne,mufa FOSC 400-B4, 1
spajany Swiattowdd
4.1.3.28 |N.Z. 5-71 0603-1000 | Montaz ztgczy odgateznych na kablach ztacz 30.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.2 kable odgatezne,mufa FOSC 400-B4,
kazdy nastepny Swiattowdéd
4.1.3.29 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 3.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowéd ek
4.1.3.30 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 213.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.3.31 |N.Z. 5-71 0901-0900 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow odcin 3.000
U.32.03.01 kontrolnych z kabla linii Swiattowodowych. 1 ek
zmierzony Swiattow6d
4.1.3.32 |N.Z. 5-71 0901-1000 | Pomiary reflektometryczne korhcowe odcinkéw odcin 103.000
U.32.03.01 kontrolnych z kabla linii Swiattowodowych. Kazdy ek
nastepny zmierzony Swiattowéd
4.1.3.33 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkéw odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowéd
4.1.3.34 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkéw odcin 100.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod
4.1.3.35 |KNR 5-01 0117-0100| Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej w gruncie m 454.100
U.32.04.01 kat.lll. Jedna warstwa w ciagu kanalizacji,1 otwor w
warstwie, 1 otwér w ciagu kanalizacji - adaptacja
pozyciji
4.1.3.36 |N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt. 6.000
0401-0100 prefabrykowanych typu SKR-1 przy przebudownie
U.32.04.01
4.1.3.37 |N.Z. 5-71 0202-1500 | Reczne wycigganie 1 rury o Srednicy 32 mm z m 496.000
U.32.03.01 otworu czesciowo zajetego kanalizacji wtérnej -

adaptacja pozycji
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.3.38 |N.Z. 5-71 0202-0100 | Reczne wyciaganie 1 rury o $rednicy 32 mm z m 430.000
U.32.03.01 otworu wolnego kanalizacji wtérnej - adaptacja
pozyciji
4.1.3.39 |KNR 5-01 0608-0100| Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 1 964.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o Srednicy do 30 mm
4.1.3.40 |N.Z. 9-10 0103-0179 | Przew6z na odlegto$¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.04.01 skrzyniowym o tadownosci 3,6-6,0t materiatéw
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.3.41 | kalkulacja wtasna Nadz6r Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 16.000
wykonywanymi na sieci
4.1.3.42 | kalkulacja wlasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.4 1U.32.02.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnos$ci Netia -
U.32.03.01, S.A.
U.32.04.01
4.1.4.1 [KNNR 1 0306-0800 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 1.000
U.32.03.01 gtebokosci do 1,00 m. Grunt kategorii Ill (Przekopy
kontrolne)
4.1.4.2 [KNR 5-10 0303-0300| Uktadanie rur ochronnych RHDPE-D 160 mm w m 12.000
U.32.02.01 wykopie - adaptacja pozycji
4.1.4.3 [KNR 5-01 0614-0900| Przektadanie rurociggu kablowego do rowu m 107.000
U.32.03.01 wykopanego w gruncie kategorii lll. Pierwsza
ukladana rura - adaptacja pozyciji
4.1.4.4 [KNR 5-01 0614-1000| Przektadanie rurociggu kablowego do rowu m 107.000
U.32.03.01 wykopanego w gruncie kategorii Ill. Kazda nastepna
ukladana rura - adaptacja pozyciji
4.1.4.5 [N.Z. 5-71 0201-0100 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw wolnych m 2.000
U.32.04.01 kanalizacji pierwotnej
4.1.4.6 [N.Z. 5-71 0201-0200 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw czesciowo [ m 2.000
U.32.04.01 zajetych kanalizacji pierwotnej
4.1.4.7 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 1.000
0301-0200 rozdzielczych typu SK-1. Grunt kategorii Il -
U.32.04.01 adaptacja pozycji
4.1.4.8 [KNR 5-01 0403-1000| Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 2.000
U.32.04.01 magistralnych SK- 6/2 monolitycznych. Grunt
kategorii Il
4.1.4.9 [N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 35.000
0102-0100 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.1 w-wa
U.32.04.01 w ciggu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w
ciaggu, rura RHDPEk 110
4.1.4.10 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 54.400
0102-0500 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.32.04.01 w ciggu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w
ciagu, rury RHDPEK 110
4.1.4.11 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 7.500
0102-0500 tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.Ill.2 w-wy
U.32.04.01 w ciggu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w
ciggu, rury RHDPEp 125/6,3
4.1.4.12 |N.Z. 5-71 0202-0400 | Reczne wcigganie 4 rur o Srednicy 32 mm,w m 94.000
U.32.03.01 zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
4.1.4.13 |N.Z. 5-71 0204-0100 | Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych szt. 8.000
U.32.03.01 HDPE o $rednicy 32 mm,w kanalizacji
4.1.4.14 |N.Z. 5-71 0207-0100 | Zapezpieczenie otworéw wolnych kanalizacji szt. 8.000
U.32.04.01 pierwotnej o Srednicy 110mm - adaptacja pocyciji
4.1.4.15 |N.Z. 5-71 0207-0100 | Zapezpieczenie otworéw wolnych kanalizacji szt. 3.000
U.32.04.01 pierwotnej o $rednicy 125mm - adaptacja pocycji
4.1.4.16 |N.Z. 5-71 0206-0100 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  |odcin 4.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagow kablowych | ek
dtug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarkg
4.1.4.17 |N.Z. 5-71 0502-0300 | Wcigganie kabli swiattowodowych do rurociggéw km 0.457
U.32.03.01 kablowych wciggarkg mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
istniejgcy - adaptacja pozyciji
4.1.4.18 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
Swiattowodow
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4.1.4.19 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztacz 47.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, kazdy
nastepny spajany Swiattowéd
4.1.4.20 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowéd
4.1.4.21 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow odcin 47.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd
4.1.4.22 |N.Z. 5-01U Wecigganie mechaniczne kabla XzZTKMXpw 25x4x0,6| m 90.000
0503-0100 do kanalizacji kablowej. Otwor kanalizacji kablowej -
U.32.02.01 wolny
4.1.4.23 |N.Z. 5-01U Montaz ztaczy przelotowych na kablu o 50 parach  |ztacz 2.000
0701-0400 wypetionych utozonych w kanalizacji kabl.z e
U.32.02.01 zastosowaniem pojed.tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn.
4.1.4.24 |KNR 5-01 1310-0500( Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 50 parach |odcin 1.000
U.32.02.01 ek
4.1.4.25 |KNR 5-01 0608-0100| Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 536.000
U.32.02.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o Srednicy do 30 mm
4.1.4.26 |N.Z. 5-71 0202-0400 | Reczne wycigganie 4 rur o Srednicy 32 mm z otworu| m 81.000
U.32.03.01 wolnego kanalizacji wtérnej - adaptacija pozycji
4.1.4.27 |N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1.000
0401-0500 prefabrykowanych typu SK-6 przy przebudownie -
U.32.04.01 adaptacja pozycji
4.1.4.28 |N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1.000
0401-0100 prefabrykowanych typu SK-1 przy przebudownie -
U.32.04.01 adaptacja pozycji
4.1.4.29 |KNR 5-01 0117-0100( Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie m 41.200
U.32.04.01 kat.lll. Jedna warstwa w ciggu kanalizacji,1 otwor w
warstwie, 1 otwor w ciggu kanalizacji - adaptacja
pozyciji
4.1.4.30 |KNR 5-01 0117-0500( Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie m 50.200
U.32.04.01 kat.lll. Dwie warstwy w ciggu kanalizacji,2 otwory w
warstwie,4 otwory w ciggu kanalizacji - adaptacja
pozycji
4.1.4.31 |N.Z. 9-10 0102-0179 | Przew6z na odlegto$¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.04.01 skrzyniowym o tadownosci 2,5-3,5t materiatdw
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-11l (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.4.32 | kalkulacja wtasna Nadz6r Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 16.000
wykonywanymi na sieci
4.1.4.33 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.5|U.32.03.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci PGE -
U.32.04.01 Dystrybucja S.A.
4.1.5.1 [KNNR 1 0306-0800 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
U.32.03.01 gtebokosci do 1,00 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
kontrolne)
4.1.5.2 [N.Z. 5-71 0104-1000 | Wykonanie przepustéw o dtugosci do 60 m w m 118.000
U.32.04.01 gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 125 mm pod
przeszkodami terenowymi metoda
ptuczaco-wiercong sterowang
4.1.5.3 [N.Z. 5-71 0301-1500 | Budowa rurociggu kablowego z 1 rury HDPE $r.40 km 0.765
U.32.03.01 mm na bebnach,na gtebokos$ci 1 m w wykopie
wykonanym recznie w gruntach kat.lll
4.1.5.4 [N.Z. 5-71 0301-1600 | Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej km 0.573
U.32.03.01 rury HDPE $r.40 mm na bebnach,na gtebokosci 1 m
w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.lll
4.1.5.5 [N.Z. 5-71 0309-0400 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 10.000
U.32.03.01 HDPE $r.40 mm w ziemi
4.1.5.6 [N.Z. 5-71 0206-0600 | Badanie w ziemi szczelnosci zmontowanych odcin 3.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych | ek
o dtug.do 2 km,$r.rur 40 mm.Ttoczenie powietrza do
rur sprezarka
4.1.5.7 [KNR 5-10 0303-0300| Uktadanie rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 mm w m 147.000

U.32.02.01

wykopie - adaptacja pozycji
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.5.8 [KNR 5-01 0401-0200| Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 1.000
U.32.04.01 rozdzielczych SK-2 dwuelementowych. Grunr
kategorii Ill
4.1.5.9 [N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2
4.1.5.10 |N.Z. 5-71 0502-0300 | Wcigganie kabli swiattowodowych do rurociggéw km 1.467
U.32.03.01 kablowych wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 24J w odcinkach dtug.2km
4.1.5.11 |N.Z. 5-71 0502-0300 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw km 0.575
U.32.03.01 kablowych wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa, b/linki,kabel
istniejacy - adaptacja pozyciji
4.1.5.12 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zlacz 3.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
Swiattowodow
4.1.5.13 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zlacz 69.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, kazdy
nastepny spajany Swiattowéd
4.1.5.14 |KNR 5-01 0608-0100| Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 1 976.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o Srednicy do 30 mm
4.1.5.15 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowdd ek
4.1.5.16 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 23.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.5.17 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkow odcin 2.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd
4.1.5.18 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkow odcin 46.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd
4.1.5.19 |N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1.000
0401-0200 prefabrykowanych typu SK-2 przy przebudownie -
U.32.04.01 adaptacija pozycji
4.1.5.20 |N.Z. 5-71 0301-1100 | Demontaz rurociggu kablowego z 1 rury HDPE $r.40| km 0.685
U.32.03.01 mm z wykopu o gtebokosci 1 m wykonanego recznie
w gruntach kat.lll - adaptacja pozyciji
4.1.5.21 |N.Z. 5-71 0301-1200 | Demontaz kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm km 0.582
U.32.03.01 rurociggu kablowego z wykopu o gtebokosci 1 m
wykonanego recznie w gruntach kat.lll - adaptacja
pozycji
4.1.5.22 |N.Z. 9-10 0102-0179 | Przew6z na odlegtos$¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.03.01 skrzyniowym o tadownosci 2,5-3,5t materiatow
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.5.23 | kalkulacja wtasna Nadzé6r Wiasciciela linii petniony nad pracami godz. 16.000
wykonywanymi na sieci
4.1.5.24 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.6 |U.32.02.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci -
U.32.03.01, T-Mobile Polska S.A.
U.32.04.01
4.1.6.1 [KNNR 1 0306-0800 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 2.000
U.32.03.01 gtebokosci do 1,00 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
kontrolne)
4.1.6.2 [N.Z. 5-71 0203-0800 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o Srednicy 32 mm,na [ m 550.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
4.1.6.3 [N.Z. 5-71 0203-2000 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o $rednicy 32 mm,na [ m 1991.000
U.32.03.01 bebnach do otworu czes$ciowo zajetego kanalizaciji
wtérnej
4.1.6.4 [N.Z. 5-71 0204-0100 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 12.000
U.32.03.01 HDPE o $rednicy 32 mm.w kanalizacji
4.1.6.5 [N.Z. 5-71 0206-0100 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  [odcin 2.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych | ek

dtug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarka
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.6.6 [N.Z. 5-71 0201-0200 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw czesciowo [ m 28.000
U.32.04.01 zajetych kanalizaciji pierwotnej
4.1.6.7 [N.Z. 5-71 0502-0400 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw km 2.583
U.32.03.01 kablowych wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtd 32J w odcinkach dtug.4km
4.1.6.8 [N.Z. 5-01U Uktadanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,6 w gotowym m 231.000
0504-0100 rowie kablowym - adaptacja pozycji
U.32.02.01
4.1.6.9 [N.Z. 5-01U Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu |ztacz 2.000
0705-0100 kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych| e
U.32.02.01 tacznikdw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 10
4.1.6.10 |KNR 5-01 1310-0100| Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 10 parach |odcin 1.000
U.32.02.01 ek
4.1.6.11 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zlacz 3.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
Swiattowodow
4.1.6.12 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztacz 161.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,kazdy
nastepny spajany Swiattowéd
4.1.6.13 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowéd ek
4.1.6.14 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 31.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.6.15 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkéw odcin 3.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd
4.1.6.16 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkéw odcin 129.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd
4.1.6.17 |KNR 5-01 0608-0100| Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 3 555.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o Srednicy do 30 mm
4.1.6.18 |N.Z. 5-71 0202-1500 | Reczne wyciaganie 1 rury o Srednicy 32 mm z m 2 433.000
U.32.03.01 otworu czesciowo zajetego kanalizacji wtornej -
adaptacja pozycji
4.1.6.19 |N.Z. 5-71 0104-1100 | Wykonanie przepustéw o dtugosci do 60 m w m 108.000
U.32.04.01 gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 160 mm pod
przeszkodami terenowymi metoda
ptuczgco-wiercong sterowang
4.1.6.20 |N.Z. 5-71 0301-1500 | Budowa rurociagu kablowego z 1 rury HDPE $r.40 km 0.261
U.32.03.01 mm na bebnach,na gtebokos$ci 1 m w wykopie
wykonanym recznie w gruntach kat.lll
4.1.6.21 |N.Z. 5-71 0301-1600 | Budowa rurociaggu kablowego z kazdej nastepnej km 1.305
U.32.03.01 rury HDPE $r.40 mm na bebnach,na gtebokosci 1 m
w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.lll
4.1.6.22 |N.Z. 5-71 0309-0400 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 12.000
U.32.03.01 HDPE $r.40 mm w ziemi
4.1.6.23 |N.Z. 5-71 0206-0600 | Badanie w ziemi szczelnosci zmontowanych odcin 6.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagow kablowych | ek
o dtug.do 2 km,sr.rur 40 mm.Ttoczenie powietrza do
rur sprezarka
4.1.6.24 |N.Z. 5-71 0502-0300 | Wcigganie kabli swiattowodowych do rurociggéw km 1.080
U.32.03.01 kablowych wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
istniejacy - adaptacja pozyciji
4.1.6.25 |N.Z. 5-71 0301-1100 | Demontaz rurociggu kablowego z 1 rury HDPE $r.40| km 0.245
U.32.03.01 mm z wykopu o gtebokosci 1 m wykonanego recznie
w gruntach kat.lll - adaptacja pozyciji
4.1.6.26 |N.Z. 5-71 0301-1200 | Demontaz kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm km 1.225
U.32.03.01 rurociggu kablowego z wykopu o gtebokosci 1 m
wykonanego recznie w gruntach kat.lll - adaptacja
pozycji
4.1.6.27 |N.Z. 9-10 0102-0179 | Przew6z na odlegtos$¢ 10km samochodem kurs 1.000

U.32.03.01

skrzyniowym o fadownosci 2,5-3,5t materiatow
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.6.28 | kalkulacja wtasna Nadz6r Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 16.000
wykonywanymi na sieci
4.1.6.29 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolonaata uzgodnien
4.1.7 |U.32.03.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Hawe -
U.32.04.01 Telekom Sp. z 0.0.
4.1.7.1 [N.Z. 5-71 0104-1100 | Wykonanie przepustéw o dtugosci do 60 m w m 108.000
U.32.04.01 gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 160 mm pod
przeszkodami terenowymi metoda
ptuczaco-wiercong sterowang
4.1.7.2 [N.Z. 5-71 0301-1600 | Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej km 1.305
U.32.03.01 rury HDPE $r.40 mm na bebnach,na gtebokosci 1 m
w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.llI
4.1.7.3 [N.Z. 5-71 0309-0400 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 10.000
U.32.03.01 HDPE $r.40 mm w ziemi
4.1.7.4 [N.Z. 5-71 0206-0600 | Badanie w ziemi szczelnosci zmontowanych odcin 5.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych | ek
o dtug.do 2 km,$r.rur 40 mm.Ttoczenie powietrza do
rur sprezarka
4.1.7.5 [N.Z. 5-71 0502-0400 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw km 2.170
U.32.03.01 kablowych wciagarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 6Jn+60J w odcinkach dtug.4km
4.1.7.6 [N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach ztacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa Optronik OZKS 160NK, 1
szt.spajanych Swiattowodow
4.1.7.7 [N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach ztacz 65.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa Optronik OZKS 160NK,
kazdy nastepny spajany Swiattowéd
4.1.7.8 [N.Z. 5-71 0603-0300 | Montaz ztgczy odgateznych na kablach ztacz 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.1 kabel odgatezny,mufa Optronik OZKS
160NK,1 spajany Swiattowéd
4.1.7.9 [N.Z. 5-71 0603-0400 | Montaz ztaczy odgateznych na kablach zlacz 63.000
U.32.03.01 Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji | e
kablowej.1 kabel odgatezny,mufa Optronik OZKS
160NK kazdy nastepny Swiattowdd
4.1.7.10 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowdd ek
4.1.7.11 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 65.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.7.12 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd
4.1.7.13 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow odcin 63.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd
4.1.7.14 |KNR 5-01 0608-0100| Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 1 910.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o $rednicy do 30 mm
4.1.7.15 |N.Z. 5-71 0301-1200 | Demontaz kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm km 1.225
U.32.03.01 rurociggu kablowego z wykopu o gtebokosci 1 m
wykonanego recznie w gruntach kat.lll - adaptacja
pozycji
4.1.7.16 |N.Z. 9-10 0101-0179 | Przew6z na odlegto$¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.03.01 skrzyniowym o tadownosci do 0,9t materiatow
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatéw z
demontazu)
4.1.7.17 | kalkulacja wtasna Nadz6r Wiasciciela linii petniony nad pracami godz. 10.000
wykonywanymi na sieci
4.1.7.18 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.8 |U.32.03.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci UMCS -
U.32.04.01 w Lublinie
4.1.8.1 [N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 2.000
0301-0600 rozdzielczych typu SKO-2. Grunt kategorii Ill -
U.32.04.01 adaptacja pozycji
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.8.2 [N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapasow kabli szt. 4.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2
4.1.8.3 [N.Z. 5-01U Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1.000
0401-0200 prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie
U.32.04.01
4.1.8.4 [KNR 5-01 0608-0100| Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 0.246
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o $rednicy do 30 mm
4.1.8.5 [N.Z. 5-71 0104-1100 | Wykonanie przepustéw o dtugosci do 60 m w m 108.000
U.32.04.01 gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 160 mm pod
przeszkodami terenowymi metoda
ptuczaco-wiercong sterowang
4.1.8.6 [N.Z. 5-71 0301-1600 | Budowa rurociggu kablowego z rury NOVONET DB | km 0.264
U.32.03.01 7/10 mm na bebnach, na gtebokos$ci 1 m w gotowym
wykopie - adaptacja pozyciji
4.1.8.7 [N.Z. 5-71 0508-0100 | Wdmuchiwanie kabli $wiattowodowych do km 0.325
U.32.03.01 rurociggéw mikrokanalizacji.Rury z warstwa
poslizgowa, mikrokabel $wiattowodowy MK-LX6 w
odcinkach dtug. 2km - adaptacja pozyciji
4.1.8.8 [N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach zlacz 2.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-DC6, 1
szt.spajanych Swiattowodow
4.1.8.9 [N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach zlacz 142.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -DC6,
kazdy nastepny spajany Swiattowéd
4.1.8.10 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowdd ek
4.1.8.11 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 71.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.8.12 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkow odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd
4.1.8.13 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkow odcin 17.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd
4.1.8.14 |N.Z. 5-71 0901-0900 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw odcin 1.000
U.32.03.01 kontrolnych z kabla linii $wiattowodowych. 1 ek
zmierzony Swiattow6d
4.1.8.15 |N.Z. 5-71 0901-1000 | Pomiary reflektometryczne korhcowe odcinkéw odcin 53.000
U.32.03.01 kontrolnych z kabla linii Swiattowodowych. Kazdy ek
nastepny zmierzony Swiattowéd
4.1.8.16 |N.Z. 5-71 0301-1200 | Demontaz kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm km 0.246
U.32.03.01 rurociggu kablowego z wykopu o gtebokosci 1 m
wykonanego recznie w gruntach kat.lll - adaptacja
pozycji
4.1.8.17 |N.Z. 9-10 0101-0179 | Przew6z na odlegtos$¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.03.01 skrzyniowym o tadownosci do 0,9t materiatow
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.8.18 | kalkulacja wtasna Nadz6r Wiasciciela linii petniony nad pracami godz. 10.000
wykonywanymi na sieci
4.1.8.19 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.9 |U.32.03.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci -
U.32.04.01 Polkomtel Sp. z 0.0.
4.1.9.1 [N.Z. 5-71 0104-1100 | Wykonanie przepustéw o dtugosci do 60 m w m 108.000
U.32.04.01 gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 160 mm pod
przeszkodami terenowymi metoda
ptuczaco-wiercong sterowang
4.1.9.2 [N.Z. 5-71 0301-1600 | Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej km 1.566
U.32.03.01 rury HDPE $r.40 mm na bebnach,na gtebokosci 1 m
w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.llI
4.1.9.3 [N.Z. 5-71 0309-0400 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 12.000

U.32.03.01

HDPE $r.40 mm w ziemi
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.9.4 [N.Z. 5-71 0206-0600 | Badanie w ziemi szczelno$ci zmontowanych odcin 6.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych | ek
o dtug.do 2 km,sr.rur 40 mm.Ttoczenie powietrza do
rur sprezarka
4.1.9.5 [N.Z. 5-71 0502-0300 | Wcigganie kabli swiattowodowych do rurociggéw km 3.608
U.32.03.01 kablowych wciggarka mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwag poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 48J w odcinkach dtug.2km
4.1.9.6 [N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach zlacz 2.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6, 1
szt.spajanych Swiattowoddw
4.1.9.7 [N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach ztacz 94.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -BC6,
kazdy nastepny spajany $Swiattowdd
4.1.9.8 [N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowéd ek
4.1.9.9 [N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 47.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.9.10 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne korhcowe odcinkéw odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowéd
4.1.9.11 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw odcin 47.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod
4.1.9.12 |KNR 5-01 0608-0100| Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 3580.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o $rednicy do 30 mm
4.1.9.13 |N.Z. 5-71 0301-1200 | Demontaz kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm km 1.470
U.32.03.01 rurociggu kablowego z wykopu o gtebokosci 1 m
wykonanego recznie w gruntach kat.Ill - adaptacja
pozyciji
4.1.9.14 |N.Z. 9-10 0102-0179 | Przew6z na odlegtos¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.03.01 skrzyniowym o tadownosci 2,5-3,5t materiatéw
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.9.15 | kalkulacja wtasna Nadzor Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 10.000
wykonywanymi na sieci
4.1.9.16 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.10 |U.32.03.01 Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci -
Enterpol
4.1.10.1 |N.Z. 5-71 0203-0800 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o Srednicy 32 mm,na | m 693.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
4.1.10.2 |N.Z. 5-71 0203-2000 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o $rednicy 32 mm,na | m 2 822.000
U.32.03.01 bebnach do otworu czes$ciowo zajetego kanalizaciji
wtérnej
4.1.10.3 |N.Z. 5-71 0204-0100 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 16.000
U.32.03.01 HDPE o $rednicy 32 mm.w kanalizacji
4.1.10.4 |N.Z. 5-71 0206-0100 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  |odcin 2.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych | ek
dtug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarka
4.1.10.5 |N.Z. 5-71 0501-0400 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji km 4.215
U.32.03.01 wtoérnej wciggarkga mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XXOTKtsdD 12J w odcinkach diug.4km
4.1.10.6 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowéd ek
4.1.10.7 |N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 11.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowdd
4.1.10.8 |N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkéw odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek

Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattow6d

58

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.10.9 |N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne korcowe odcinkéw odcin 11.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod
4.1.10.10 [ KNR 5-01 0608-0100| Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 4120.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o $rednicy do 30 mm
4.1.10.11 |N.Z. 5-71 0202-1500 | Rgczne wycigganie 1 rury o Srednicy 32 mm z m 3420.000
U.32.03.01 otworu czesciowo zajetego kanalizacji wtornej -
adaptacja pozycji
4.1.10.12 [N.Z. 5-71 0701-0100 | Montaz przetacznicy panelowej Swiattowodowe;j. 1 szt. 2.000
U.32.03.01 element centrujacy
4.1.10.13 [N.Z. 5-71 0701-0200 | Montaz przetacznicy panelowej Swiattowodowe;j. szt. 22.000
U.32.03.01 Kazdy nastepny element centrujgcy
4.1.10.14 [N.Z. 5-71 0607-0100 | Montaz ztgczy koricowych kabli $wiattowodowych. (ztacz 2.000
U.32.03.01 Kabel tubowy, przetgcznica panelowa. Liczba e
spajanych Swiatlowoddéw 1 szt.
4.1.10.15 [N.Z. 5-71 0607-0200 | Montaz ztgczy koricowych kabli $wiattowodowych. (ztacz 22.000
U.32.03.01 Kabel tubowy, przetgcznica panelowa. Kazdy e
nastepny spajany $wiattowdd
4.1.10.16 |N.Z. 9-10 0102-0179 | Przew6z na odlegtos¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.03.01 skrzyniowym o tadownosci 2,5-3,5t materiatow
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.10.17 |kalkulacja wiasna Nadzo6r Wiasciciela linii petniony nad pracami godz. 10.000
wykonywanymi na sieci
4.1.10.18 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.11 |U.32.02.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci -
U.32.03.01, Optotrakt Sp. z 0.0.
U.32.04.01
4.1.11.1 |KNNR 1 0306-0800 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 1.000
U.32.03.01 gtebokosci do 1,00 m. Grunt kategorii Il (Przekopy
kontrolne)
4.1.11.2 |N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 1.000
0301-0600 rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii Ill
U.32.04.01
4.1.11.3 |KNR-W 5-10 Reczne wykonanie rowéw dla kabli, grunt kat.lll m3 6.000
0316-0200
U.32.02.01
4.1.11.4 |KNR-W 5-10 Mechaniczne zasypanie rowéw dla kabli, grunt m3 6.000
0317-0500 kat.Il1-1V
U.32.02.01
4.1.11.5 |N.Z. 5-71 0301-1200 | Demontaz rurociagu kablowego z gotowego wykopu,| km 0.015
U.32.03.01 rury HDPE $r. 40 mm uktadane w zwoje - adaptacja
pozyciji
4.1.11.6 | kalkulacja wtasna Nadzor Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 8.000
wykonywanymi na sieci
4.1.11.7 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.1.12 ]U.32.03.01, Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci ATM -
U.32.04.01 S.A.
4.1.12.1 |N.Z. 5-71 0201-0200 | Reczne sprawdzenie droznosci otworéw czesciowo | m 28.000
U.32.04.01 zajetych kanalizacji pierwotnej
4.1.12.2 |N.Z. 5-71 0203-0800 | Mechaniczne wcigganie 1 rury o $rednicy 32 mm,na [ m 578.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
4.1.12.3 |N.Z. 5-71 0206-0100 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  [odcin 1.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagoéw kablowych | ek
dtug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarkg
4.1.12.4 |N.Z. 5-71 0204-0100 | Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych szt. 2.000
U.32.03.01 HDPE o $rednicy 32 mm,w kanalizacji
4.1.12.5 |N.Z. 5-71 0613-0100 | Montaz w studni stelazy zapaséw kabli szt. 3.000
U.32.03.01 Swiattowodowych, stelaz typu SZ-2
4.1.12.6 |N.Z. 5-71 0501-0300 | Wcigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji km 0.638
U.32.03.01 wtornej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem

sity.Rury z warstwa poslizgowa,b/linki,kabel
Z-XOTKtsdD 72J w odcinkach dtug.2km
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
4.1.12.7 |N.Z. 5-71 0601-0300 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztacz 2.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. | e
Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6 1
szt.spajanych Swiattowodow
4.1.12.8 |N.Z. 5-71 0601-0400 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zlacz 142.000
U.32.03.01 Swiattowodowych utozonych w kanalizacji e
kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2
-BC6.kazdy nastepny spajany Swiattowdd
4.1.12.9 |N.Z. 5-71 0901-0100 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii |odcin 1.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd ek
4.1.12.10 [N.Z. 5-71 0901-0200 | Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii [odcin 71.000
U.32.03.01 Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony ek
Swiattowod
4.1.12.11 [N.Z. 5-71 0901-0700 | Pomiary reflektometryczne kofcowe odcinkow odcin 1.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. 1 zmierzony Swiattowéd
4.1.12.12 [N.Z. 5-71 0901-0800 | Pomiary reflektometryczne kofcowe odcinkow odcin 71.000
U.32.03.01 regeneratorowych z przetgcznicy linii ek
Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd
4.1.12.13 [KNR 5-01 0608-0100| Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z m 470.000
U.32.03.01 otworu kanalizacji kablowej wypetnionego jednym
kablem o Srednicy do 30 mm
4.1.12.14 [N.Z. 5-71 0202-1500 | Reczne wyciaganie 1 rury o Srednicy 32 mm z m 470.000
U.32.03.01 otworu czesciowo zajetego kanalizacji wtérnej -
adaptacja pozycji
4.1.12.15 [N.Z. 9-10 0101-0179 | Przew6z na odlegtos¢ 10km samochodem kurs 1.000
U.32.03.01 skrzyniowym o tadownosci do 0,9t materiatow
sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
reczne.Nawierzchnia kat.I-1ll (Odw6z materiatow z
demontazu)
4.1.12.16 | kalkulacja wtasna Nadzor Whasciciela linii petniony nad pracami godz. 10.000
wykonywanymi na sieci
4.1.12.17 | kalkulacja wtasna Opracowanie dokumentacji powykonawczejwraz z | kpl. 1.000
ewentualna prolongata uzgodnien
4.2 1U.32.03.01, Budowa kanatu technologicznego m 1 616.000
U.32.04.01
4.2.1 |N.Z. 5-01U Budowa kanalizacji zrur z tworzyw sztuczn. w m 1 338.500
0102-0500 wykopie w gruncie kat.l11.2 w-wy w ciagu
U.32.04.01 kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciagu, rury
RHDPEk 125
4.2.2 IN.Z. 5-01U Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 277.500
0102-0500 tworzyw sztuszn. w wykopie w gruncie kat.ll1.2 w-wy
U.32.04.01 w ciggu kanalizaciji,2 rury w warstwie,4 otwory w
ciagu, rury RHDPEp 125/7,1
4.2.3 |N.Z. 5-01U Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 34.000
0302-0200 magistralnych typu SKMP-3. Grunt kategorii Ill
U.32.04.01
4.2.4 IN.Z. 5-71 0203-1300 | Mechaniczne wcigganie 2 wigzek mikrorur,na m 3232.000
U.32.03.01 bebnach do otworu wolnego kanalizacji wtérne;j -
adaptacija pozycji
4.2.5 |N.Z. 5-71 0203-2400 | Mechaniczne wcigganie 2 rur o $rednicy 40 mm,na m 3232.000
U.32.03.01 bebnach do otworu czes$ciowo zajetego kanalizaciji
wtérnej
4.2.6 |N.Z. 5-71 0207-0100 | Zapezpieczenie otworéw wolnych kanalizacji szt. 132.000
U.32.04.01 pierwotnej o Srednicy 125mm - adaptacja pocyciji
4.2.7 |N.Z. 5-71 0206-0200 | Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych  |odcin 24.000
U.32.03.01 odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych | ek
dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur
sprezarka
4.2.8 | kalkulacja wlasna Opracowanie dokumentaciji powykonawczej kpl. 1.000
5 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
DN600mm
5.1.1 [KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.393
D.03.02.01 ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym dla
kantéw z rur GRP DN600
5.1.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 1665.810
D.03.02.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,

gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabeli robét ziemnych)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.1.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (wg m3 571.510

D.03.02.01 tabeli robét ziemnych)
5.1.4 |[KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm - m2 121.680
D.03.02.01 piasek (wq tabeli robdt ziemnych)
5.1.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych m2 2 195.200
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(L*HS$r*2=392*2,8*2=2195,2)
5.1.6 [KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 826.880
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)
5.1.7 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz m3 826.880
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
5.1.8 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 838.930
D.03.02.01 podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabeli robét ziemnych)
5.1.9 [KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu m 392.000
0406-0700 GRP o $rednicy nominalnej 600 mm
5.1.10 |KNNR 6 602-8 Obudowy kolektoréw o $rednicy 60, wyloty z szt 1.000
D.03.02.01 kamienia
5.1.11 | kalkulacja wlasna Klapa zwrotna DN400 szt. 2.000
D.03.02.01
5.1.12 | kaukulacja wtasna Umocnienie skarp rzeki geokratg z wypetnieniem m2 19.500
D.03.02.01 narzutem kamiennym d=10-15cm na geowtdkninie
nadt. 15mb
5.1.13 |KNNR 4 1610-7 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o proba 1.000
D.03.02.01 Srednicy 600 mm -1
odcin
ek
5.2 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur_DN500mm;
5.2.1 [KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.270
D.03.02.01 ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réowninnym
5.2.2 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 1623.930
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabeli robét ziemnych)
5.2.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 332.820
D.03.02.01 0.5 m (wg tabeli rob6t ziemnych)
5.2.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm (wg | m2 75.630
D.03.02.01 tabeli robét ziemnych)
5.2.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 1 026.000
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
(270*1,9*2=1026)
5.2.6 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 1151.400
D.03.02.01 podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabeli robét ziemnych)
5.2.7 [KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 472.530
D.03.02.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop -Zasyp)
5.2.8 [KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - m3 472.530
D.03.02.01 przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
5.2.9 [KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o m 270.000
0406-0600 Srednicy nominalnej 500 mm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.2.10 |[KNNR 4 1610-6 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o préba 1.000
D.03.02.01 Srednicy 500 mm -1
odcin
ek
5.3 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur o Srednicy DN400mm;
5.3.1 [KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.036
D.03.02.01 ziemnych (drogi) trasa drég w terenie rowninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne: o $r. 400mm,
5.3.2 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 3297.890
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabel robdt ziemnych)
5.3.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, m3 1 058.440
D.03.02.01 piaskiem 0,5 m (wg tabel rob6t ziemnych)
5.3.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm, m2 258.840
D.03.02.01 piasek
5.3.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 6 378.600
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
(L*HS$r*2=463*3*2=2778)+(151*2,7*2=815,4)+(422*3
,3*2=2785,2) =6378,6
5.3.6 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 1827.180
D.03.02.01 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)
5.3.7 [KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 1470.710
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)
654,2+215,64+600,87=1470,71
5.3.8 [KNR 2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 1470.710
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km
5.3.9 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o m 1 036.390
0406-0500 Srednicy nominalnej 400 mm
5.3.10 |KNNR 6 602-8 Obudowy kolektoréw o $rednicy 60, wyloty z 2.000
D.03.02.01 kamienia
5.3.11 | kalkulacja wlasna Krata DN400O szt. 2.000
D.03.02.01
5.3.12 |KNR 4-05 0313-0600| Demontaz rurociagu DN600 m 200.000
analogia
5.3.13 |KNNR 4 1610-5 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o préba 1.000
D.03.02.01 Srednicy 400 mm -1
odcin
ek
5.3.14 | kaukulacja wtasna Umocnienie skarp rzeki geokratg z wypetnieniem m2 60.000
D.03.02.01 narzutem kamiennym d=10-15cm na geowtdkninie
nadt. 15mb
5.4 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur DN300mm;
5.4.1 [KNNR 1111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.678
D.03.02.01 ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne: o $r. 300mm,
5.4.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 3492.300
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V (wg
tabel robét ziemnych)
5.4.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 1388.770
D.03.02.01 0,5 m (wg tabel robét ziemnych)
5.4.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm (wg | m2 369.250
D.03.02.01 tabel robét ziemnych)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.4.5 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2 8 226.000

D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(L*HSr*2=845%2,2*2=4225)+(423*2,2*2=2115,0)+
(410*2,3*2=1886)=8226
5.4.6 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopoéw fundamentowych m3 1 640.400
D.03.02.01 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu llI-1V (wg tabel rob6t ziemnych)
5.4.7 [KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 1851.900
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)
464,03+927,7+460,17=1851,9
5.4.8 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 1851.900
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
5.4.9 [KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o m 1678.350
0406-0300 Srednicy nominalnej 300 mm
5.4.10 |KNNR 4 1610-4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o préba 1.000
D.03.02.01 Srednicy 300 mm -1
odcin
ek
515 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur DN200mm;
5.5.1 |KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.827
D.03.02.01 ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne: o $r. 200mm,
5.5.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 3534.170
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabel robdt ziemnych)
5.5.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 1475.020
D.03.02.01 0.5m (wg tabel rob6t ziemnych)
5.5.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm, m2 394.200
D.03.02.01 piasek (wg tabel robét zimnych)
5.5.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych m2 5 862.800
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
(1786%1,6*2=5715,2)+(41*1,8*2=147,6=147,6)
=5862.8
5.5.6 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 1 640.400
D.03.02.01 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu lll-1V (wg tabel rob6t ziemnych)
5.5.7 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 1851.900
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)
5.5.8 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 1851.900
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
5.5.9 [KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o m 1827.050
0406-0100 Srednicy nominalnej 200 mm
5.5.10 |[KNNR 4 1610-1 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o 1.000
D.03.02.01 Srednicy do 200mm
5.6 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
préby szczelnosci dla przykanlikéw z rur DN200mm;
5.6.1 [KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.692
D.03.02.01 ziemnych (drogi) trasa drég w terenie rowninnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne: o $r. 200mm,
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.6.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 3 045.600

D.03.02.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel robét ziemnych)
5.6.3 |KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 1218.240
D.03.02.01 0.5m
5.6.4 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm, m2 338.400
D.03.02.01 piasek
5.6.5 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych m2 6 091.200
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu Ill-1V, umocnienie petne
5.6.6 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 1 640.400
D.03.02.01 podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)
5.6.7 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 1851.900
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu 1V (wykop-zasyp)
5.6.8 [KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 1851.900
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km
5.6.9 [KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o m 1 692.000
0406-0100 Srednicy nominalnej 200 mm
5.6.10 |KNNR 4 1610-1 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o 1.000
D.03.02.01 Srednicy do 200mm
5.6.11 |KNNR 10 1201-1 Wyloty przykanalikéw DN200 225.000
anlogia
D.03.02.01
5.7 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
proby szczelnosci dla rur z rur DN150mm;
5.7.1 |KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.009
D.03.02.01 ziemnych (drogi) trasa drég w terenie rowninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne: o $r. 150mm,
5.7.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 17.860
D.03.02.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel rob6t ziemnych)
5.7.3 |KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 5.480
D.03.02.01 0,5m (wg tabel robét ziemnych)
5.7.4 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm, m2 1.700
D.03.02.01 piasek (wg tabel robot ziemnych)
5.7.5 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych m2 47.700
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(9*2,65*2=47,7)
5.7.6 |KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 10.470
D.03.02.01 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)
5.7.7 [KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 7.390
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)
5.7.8 [KNR 2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 7.390
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
5.7.9 [KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o m 8.980
0406-0100 analogia | $rednicy nominalnej 150 mm
5.7.10 |KNNR 4 1610-1 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o 1.000
analogia Srednicy do 150mm
D.03.02.01
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.8 - Studzienka $ciekowa z kregéw bet. o $r.50 cm z
osadnikiem h=1,0m z wpustem deszczowym klasy
D
5.8.1 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 2940.290
D.03.02.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V
5.8.2 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm, m2 2723.920
D.03.02.01 piasek
5.8.3 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 4 950.000
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
5.8.4 [KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 2940.290
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.lyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV
5.8.5 [KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 2 940.290
WACETOB 210-4 0230-0232 - przewdz samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km
5.8.6 [KNNR 4 1424-2 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 225.000
D.03.02.01 500 mm z osadnikiem bez syfonu
5.8.7 | kalkulacja wtasna Wopust deszczowy klasy D szt. 225.000
D.03.02.01
5.9 Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy
prefabrykowany o sr. 2x1,2m z kregéw bet. z
betonu - C35/45 (B45) z ptytami pokrywowymi i
wiazami, gtebokos¢ do 4,79m
5.9.1 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 89.820
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢é wykopow do 6 m, kat.gruntu l1-1V
5.9.2 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm, m2 72.900
D.03.02.01 piasek
5.9.3 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2 119.760
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-I\V, umocnienie petne
5.9.4 [KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 89.820
D.03.02.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il
5.9.5 [KNR 2-01 214-4 Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 - m3 89.820
D.03.02.01 przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
5.9.6 [KNR 2-18 0613-0301| Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy kpl. 1.000
analogia kaukulacja |prefabrykowany o $r. 2x1,2m z kregéw bet. z betonu
wlasna - C35/45 (B45) z ptytami pokrywowymi i wtazami,
D.03.02.01 gtebokosé 4,79
5.9.7 | kalkulacja wtasna Wiaz kanatowy DN600 typ D400 szt. 2.000
D.03.02.01
5.10 Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy
prefabrykowany o sr. 2x1,5m z kregéw bet. z
betonu - C35/45 (B45) z ptytami pokrywowymi i
wiazami, gtebokos¢ do 6,06
5.10.1 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 136.340
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu lI-1V
5.10.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm, m2 105.510
D.03.02.01 piasek
5.10.3 |[KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2 165.260
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-I\V, umocnienie petne
5.10.4 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 136.340

D.03.02.01

urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.10.5 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 - m3 136.340
D.03.02.01 przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
5.10.6 |KNR 2-18 0613-0301| Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy kpl. 1.000
analogia kaukulacja |prefabrykowany o $r. 2x1,5m z kregbw bet. z betonu
wlasna - C35/45 (B45) z ptytami pokrywowymi i wtazami,
D.03.02.01 gtebokos¢ 6,06
5.10.7 | kalkulacja wtasna Wiaz kanatowy DN600 typ D400 szt. 2.000
D.03.02.01
5.11 Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy
prefabrykowany o $r. 2x2,0m z kregéw bet. z
betonu - C35/45 (B45) z ptytami pokrywowymi i
wiazami, gtebokos¢ do 4,15
5.11.1 |[KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 106.580
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopdw do 6 m, kat.gruntu IlI-IV
5.11.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm, m2 72.110
D.03.02.01 piasek
5.11.3 |[KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 121.800
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-I\V, umocnienie petne
5.11.4 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 136.340
D.03.02.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu I
5.11.5 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 - m3 136.340
D.03.02.01 przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
5.11.6 [KNR 2-18 0613-0301| Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy kpl. 1.000
analogia prefabrykowany o $r. 2x2,0m z kregdw bet. z betonu
D.03.02.01 - C35/45 (B45) z ptytami pokrywowymi i wtazami,
gtebokos¢ 4,15
5.11.7 | kalkulacja wlasna Wiaz kanatowy DN600 typ D400 szt. 2.000
D.03.02.01
5.12 Studzienki prefabrykowane o sr.1,4m z bet. - C35/45
(B45) z piytg pokrywowa, gtebkos¢ do 3,0m
5.12.1 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 933.060
D.03.02.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
atebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu IlI-IV
5.12.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm m2 755.020
D.03.02.01
5.12.3 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 1130.980
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu [ll-1V, umocnienie petne
5.12.4 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 933.060
D.03.02.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Ill
5.12.5 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - m3 41.400
D.03.02.01 przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
5.12.6 |KNR 2-18 613-5 Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o|studn 36.000
analogia kaukulacja |$rednicy 1400 mm i gtebokosci studni 3 m ia
wlasna
D.03.02.01
5.12.7 | kalkulacja wlasna Wiaz kanatowy DN600 typ B125 szt. 36.000
D.03.02.01
5.13 Studzienki prefabrykowane o sr.1,2m z bet. -
C35/45 (B45) z plyta pokrywowa, gtebkos¢ do 6,0m
5.13.1 |[KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 326.520
D.03.02.01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu lI-1V
5.13.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm, m2 265.980

D.03.02.01

piasek
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.13.3 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 326.520
D.03.02.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il1
5.13.4 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 - m3 326.520
D.03.02.01 przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
5.13.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 435.360
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu Ill-1V, umocnienie petne
5.13.6 |KNR 2-18 613-3 Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o|studn 10.000
D.03.02.01 Srednicy 1200 mm i gteboko$ci studni 3 m ia
5.13.7 | KNR 2-18 0613-0400| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy (0.5 m 10.000
1200 mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe
dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci
5.13.8 | kalkulacja wlasna Wiaz kanatowy DN600 typ D400 szt. 10.000
D.03.02.01
5.14 Studzienki prefabrykowane o $r.1,2m z bet. -
C35/45 (B45) z ptyta pokrywowa, gtebkosé do 3,0m
5.14.1 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 2 950.560
D.03.02.01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu HI-1V
5.14.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm m2 2 422.380
D.03.02.01
5.14.3 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych m2 3934.080
D.03.02.01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie petne
5.14.4 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 2 950.560
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
D.03.02.01 koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV
5.14.5 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 2 950.560
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
D.03.02.01 samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
5.14.6 |KNR 2-18 613-3 Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o|studn 144.000
D.03.02.01 Srednicy 1200 mm i atebokos$ci studni 3 m ia
6 BUDOWA KOLEKTORA KD2000
6.1]1272 Rozebranie nawierzchni drogowych
6.1.1 |KNR 2-31 0803-03 + [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 229.100
15*0803-04 mineralno-bitumicznych o grubosci 18 cm
ST-01
6.1.2 |KNR 2-31 0803-03 + [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 34.800
8*0803-04 mineralno-bitumicznych o grubosci 11 cm
ST-01
6.1.3 [KNR AT-03 0101-02 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych - ciecie pitg m 116.000
ST-01 nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
6.1.4 |KNR 2-31 0802-05 + [ Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 229.100
5x0802-06 kamiennego o grub. 20 cm
ST-01
6.1.5 |KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cmna | m 40.000
ST-01 podsypce cementowo-piaskowej
6.1.6 [KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3.600
ST-01
6.1.7 [KNR 4-04 1103-01 + | Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiatow m3 132.280
1103-04 + 9x1103-05| rozbiérkowych z terenu rozbiérki - zatadowanie
ST-01 koparko-tadowarka i transport samochodami
samowytadowczymi na odl. 10 km
6.2 | 1245 Roboty ziemne
6.2.1 [KNR 2-01 0206-04 + | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2 099.020
18x0214-04 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
ST-01 gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
10 km
6.2.2 [KNR 2-01 0218-02 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 152.490

ST-01

0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. 1I-1V
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
6.2.3 | KNR 2-01 0317-0803| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory | m3 118.501

ST-01 w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 6,0 m,
szerokos¢€ 2,6-4,5 m
6.2.4 |KNR 2-01 0322-07 + [ Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych m2 26.400
2,55*0322-11 wypraskami lub szalunkami stalowymi fabrycznymi
ST-01 wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci 3,55m i
gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat. lll-IV
6.2.5 |KNR 2-01 0322-04 + [ Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych m2 1094.716
2,55*0322-09 wypraskami lub szalunkami stalowymi fabrycznymi
ST-01 wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci 3,55m i
gtebokosci do 6.0 m w gruntach kat. lll-IV
6.2.6 |KNR 2-01 0326-10 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw pod studnie i| m2 249.780
ST-01 komory o gtebokosci do 6m wypraskami lub
szalunkami stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiorka
w gruntach kat. [lI-1V
6.2.7 [KNR 2-01 0230-01 + | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 670.111
piasek przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
ST-01 kat. I-1ll - mechaniczne zasypanie wykopow
piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )
6.2.8 [KNR 2-01 0320-07 + | Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach m3 35.269
piasek pionowych gtebokosci do 6 m gruntem kat. Il -
ST-01 szerokos¢ 2,6-4,5 m - piaskiem (wraz z
dostarczeniem piasku )
6.2.9 |KNR 2-01 0230-01 [Mechaniczne zasypanie wykopéw liniowych m3 257.441
ST-01 spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m gruntem z odktadu kat. IlI-IV
6.2.10 | KNR 2-01 0320-0803| Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach m3 13.550
ST-01 pionowych gruntem z odktadu kat. 11l-1V; gtebokos¢
do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
6.2.11 |KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami m3 705.380
ST-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I
6.2.12 |KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami m3 270.990
ST-01 mechanicznymi: grunty spoiste kat. Ill-1V
6.3 1170 Komora potaczeniowa D2
6.3.1 |KNR-W 2-18 Podtoze pod komore z piasku zageszczonego o gr. | m3 0.810
0511-01 +t. 9901/3 |5 cm w wykopach o Scianach pionowych
RiS*1,15 umocnionych o gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.3.2 [KNR-W 2-18 Wzmocnienie podioza pod komore z kruszywa m3 4.860
0511-04 +t. 9901/3 [tamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 30
RiS*1,15 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
ST-01 0 gtebokosci 5-6 m
6.3.3 [KNR-W 2-18 Wzmochienie podioza pod komore z kruszywa m3 4.050
0511-04 +t. 9901/3 [tamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 25
RiS*1,15 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
ST-01 o0 gtebokosci 5-6 m
6.3.4 |KNR 2-02 0607-03 | Owinigcie wzmocnienia podtoza pod komore m2 43.260
analogia geowtdkning igtowang 2509/2
ST-01
6.3.5 [KNR 2-020607-03 Wzmocnienie podioza pod komore georusztem m2 32.400
analogia dwukierunkowym np. Tensar SS30
ST-01
6.3.6 [KNR-W 2-18 Podtoze betonowe pod ptyty denne o grubosci 10 cm| m3 0.817
0510-02 + t. 9901/3 |z betonu C12/15 w wykopach o $cianach pionowych
R*1,15 umocnionych o gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.3.7 [KNR-W 2-18 Przygotowanie zbrojenia komér ze stali zbrojeniowej| t 0.872
0501-04 A-lll 34GS o $r. 10 mm
ST-01
6.3.8 |KNR-W 2-18 Montaz zbrojenia komér ze stali 0 $r. 10 mm w t 0.872
0504-02 + t. 9901/3 |wykopach o Scianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.3.9 |KNR-W 2-18 Deskowanie ptyt dennych komér w wykopach o m2 2.900
0507-01 +t. 9901/3 [s$cianach pionowych umocnionych o gtebokosci 5-6
R*1,15 m
ST-01
6.3.10 | KNR-W 2-18 Deskowanie $cian prostych komér w wykopach o m2 66.304
0507-02 + t. 9901/3 |$cianach pionowych umocnionych o gtebokosci 5-6
R*1,15 m
ST-01
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
6.3.11 | KNR-W 2-18 Betonowanie ptyt dennych betonem C30/37 w m3 1.742
0508-01 + t. 9901/3 |wykopach o Scianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.3.12 |KNR-W 2-18 Betonowanie Scian prostych komér betonem C30/37 | m3 8.288
0508-02 + t. 9901/3 |w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.3.13 | KNR 9-18 0202-23 + [ Montaz w Scianie studni przejs¢ szczelnych szt 2.000
t. 9901/3 R*1,15, systemowych poliestrowych o $r. 2000 mm -
zuraw*1,15 tacznikbw GRP typ A
ST-01
6.3.14 |KNR 2-20 0105-04 | Przekrycie komor ptytami prefabrykowanymi typu szt 5.000
ST-01 PP-150x30
6.3.15 |KNR 2-20 0105-07 [Przekrycie komor ptytami prefabrykowanymi typu szt 2.000
ST-01 PP-150x120/60
6.3.16 |KNR-W 2-18 Osadzenie na stropach komér wiazu kanatowego szt 2.000
0529-02 zeliwnego o $r. 600mm klasy D400 z podwdéjnym
ST-01 zamknieciem ryglowym na dwéch sztukach
pierscieni wyréwnawczych grubosci 8 cm
6.3.17 |KNR-W 2-18 Osadzenie stopni ztazowych w $cianach komér w szt 12.000
0529-04 +t. 9901/3 |wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.3.18 | KNR-W 2-18 Stupek podpierajacy rure 40x40x100cm z betonu m3 0.160
0530-01 + t. 9901/3 |C30/37 w wykopach o Scianach pionowych
R*1,15 umocnionych o gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.3.19 |KNR-W 2-18 Powtoka izolacyjna zewnetrzna komor powierzchni | m2 13.940
0612-01 + 0612-03 +| betonowych poziomych z dwoch warstw roztworu
0612-04 +t. 9901/3 |asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w
R*1,15 wykopach o Scianach pionowych umocnionych o
ST-01 gtebokosci 5-6 m
6.3.20 | KNR-W 2-18 Powloka izolacyjna zewnetrzna komér powierzchni | m2 41.396
0613-01 + 0613-03 +| betonowych pionowych z dwéch warstw roztworu
0613-04 +t. 9901/3 |asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.4 | 750 Studnie rewizyjne zintegrowane D3 i D4
6.4.1 [KNR-W 2-18 Podtoze pod studnie z piasku zageszczonego o gr. 5| m3 1.374
0511-01 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
ST-01 0 gtebokosci do 5m
6.4.2 [KNR-W 2-18 Wzmocnienie podioza pod studnie z kruszywa m3 8.241
0511-04 tamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 30
ST-01 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
0 gtebokosci do 5m
6.4.3 |KNR-W 2-18 Wzmocnienie podioza pod studnie z kruszywa m3 6.868
0511-04 famanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 25
ST-01 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
0 gtebokosci do 5m
6.4.4 [KNR 2-02 0607-03 | Owiniecie wzmocnienia podtoza pod studnie m2 75.400
analogia geowtdkning iglowang 250g/2
ST-01
6.4.5 [KNR 2-020607-03 Wzmocnienie podioza pod studnie georusztem m2 54.940
ST-01 dwukierunkowym np. Tensar SS30
6.4.6 |KNR-W 2-18 Podtoze betonowe pod studnie o grubosci 20 cm z m3 3.036
0510-04 betonu C30/37 w wykopach o $cianach pionowych
ST-01 umocnionych o gtebokosci do 5m
6.4.7 |KNR 9-18 0204-11 |Dostarczenie i montaz studni rewizyjnych szt. 2.000
RiS*1,25 + p.1.7 zintegrowanych - prefabrykatéw GRP o $r. 1200mm
R*1,93 zuraw*1,93 |[dla kanatu o $r. 2000mm w postaci tukéw z czescig
ST-01 pionowg z rury GRP oraz tacznikiem na przelocie i
drabinka ztazowg - w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o gtebokosci do 5m
6.4.8 |KNR-W 2-18 Wykonanie otuliny betonowej studni z betonu m3 13.383
0512-02 C30/37 - w wykopach o $cianach pionowych
ST-01 umocnionych o gtebokosci do 5m
6.4.9 [KNR-W 2-18 Dostarczenie i montaz prefabrykowanego pierscienial kpl. 2.000
0521-04 odcigzajacego zelbetowego PO-220/130
ST-01
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
6.4.10 | KNR-W 2-18 Przekrycie studni ptytg pokrywowa prefabrykowang | kpl. 2.000
0523-06 typu PPO-170/60 z wiazem kanatowym zeliwnym o
ST-01 $r. 600mm klasy D400 z wentylacja i dwoma ryglami
osadzonym na pierscieniu wyréwnawczym h=8cm
6.5 11192 Komora rozdzielczo-przelewowa DR-5
6.5.1 |KNR-W 2-18 Podtoze pod komore z piasku zageszczonego o gr. | m3 1.086
0511-01 +t. 9901/3 |5 cm w wykopach o Scianach pionowych
RiS*1,15 umocnionych o gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.2 [KNR-W 2-18 Wzmocnienie podioza pod komore z kruszywa m3 6.516
0511-04 +t. 9901/3 [tamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 30
RiS*1,15 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
ST-01 o0 gtebokosci 5-6 m
6.5.3 [KNR-W 2-18 Wzmocnienie podtoza pod komore z kruszywa m3 5.430
0511-04 +t. 9901/3 |tamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 25
RiS*1,15 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
ST-01 0 gtebokosci 5-6 m
6.5.4 [KNR 2-02 0607-03 | Owiniecie wzmocnienia podtoza pod komore m2 62.060
analogia geowtdkning iglowang 250g/2
ST-01
6.5.5 [KNR 2-020607-03 Wzmocnienie podioza pod komore georusztem m2 43.440
analogia dwukierunkowym np. Tensar SS30
ST-01
6.5.6 [KNR-W 2-18 Podtoze betonowe pod ptyty denne o grubosci 10 cm| m3 1.249
0510-02 + t. 9901/3 |z betonu C12/15 w wykopach o $cianach pionowych
R*1,15 umocnionych o gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.7 [KNR-W 2-18 Przygotowanie zbrojenia komor ze stali zbrojeniowej| t 0.112
0501-03 A-O St0S-b 0 ér. 6 mm
ST-01
6.5.8 [KNR-W 2-18 Przygotowanie zbrojenia komor ze stali zbrojeniowej| t 0.091
0501-04 A-111 34GS 0 ér. 12 mm
ST-01
6.5.9 [KNR-W 2-18 Przygotowanie zbrojenia komor ze stali zbrojeniowej| t 1.099
0501-04 A-111 34GS 0 ér. 14 mm
ST-01
6.5.10 | KNR-W 2-18 Montaz zbrojenia komor ze stali o $r. 6 mm w t 0.112
0504-01 + t. 9901/3 |wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.11 |KNR-W 2-18 Montaz zbrojenia komor ze stali o $r. 12-14 mm w t 1.190
0504-02 +t. 9901/3 [wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.12 |KNR-W 2-18 Deskowanie ptyt dennych komér w wykopach o m2 3.338
0507-01 + t. 9901/3 |$cianach pionowych umocnionych o gtebokosci 5-6
R*1,15 m
ST-01
6.5.13 | KNR-W 2-18 Deskowanie $cian prostych komér w wykopach o m2 89.116
0507-02 + t. 9901/3 |Scianach pionowych umocnionych o gtebokosci 5-6
R*1,15 m
ST-01
6.5.14 |KNR-W 2-18 Deskowanie belek i podciagéw o przekrojach m2 4.736
0507-06 + t. 9901/3 |pow.0,06 m2 do 0,15 m2 w wykopach o Scianach
R*1,15 pionowych umocnionych o gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.15 [KNR-W 2-18 Betonowanie ptyt dennych betonem C30/37 w m3 2.858
0508-01 + t. 9901/3 |wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.16 | KNR-W 2-18 Betonowanie $cian prostych komér betonem C30/37 | m3 12.728
0508-02 + t. 9901/3 |w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.17 |KNR-W 2-18 Betonowanie podciggéw betonem C30/37 w m3 0.422
0508-04 +t. 9901/3 [wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.18 |KNR 2-02 0125-05 |Dostarczenie i montaz podciagéw z belek stalowych | kg 470.220

ST-01

- dwuteownikéw 220 zabezpieczonych przed korozjg
przez ocynkowanie na gorgco

70

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
6.5.19 |KNR 9-18 0202-23 + | Montaz w $cianie studni przej$¢ szczelnych szt 1.000
t. 9901/3 R*1,15, systemowych poliestrowych o $r. 2000 mm -
zuraw*1,15 tacznikow GRP typ A
ST-01
6.5.20 |KNR 2-20 0105-04 | Przekrycie komor pltytami prefabrykowanymi typu szt 14.000
ST-01 PP-180x30
6.5.21 |KNR 2-20 0105-08 | Przekrycie komér ptytami prefabrykowanymi typu szt 2.000
ST-01 PP-180x120/60
6.5.22 |KNR 2-20 0105-05 | Przekrycie komor ptytami prefabrykowanymi typu szt 12.000
ST-01 PP-210x30
6.5.23 |KNR-W 2-18 Kominy wiazowe z kregéw zelbetowych o $r. 1200 m 0.600
0523-03 mm i wys. 30 cm
ST-01
6.5.24 |KNR-W 2-18 Przekrycie kominéw wtazowych - pokrywa PP-1200 | kpl. 2.000
0523-06 z wtazem zeliwnym o $r. 600 mm kl. D400
ST-01
6.5.25 |KNR-W 2-18 Osadzenie stopni ztazowych w $cianach komér w szt 24.000
0529-04 +t. 9901/3 [wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.26 |KNR-W 2-18 Powtoka izolacyjna zewnetrzna komoér powierzchni | m2 32.995
0612-01 + 0612-03 +| betonowych poziomych z dwdch warstw roztworu
0612-04 +t. 9901/3 |asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w
R*1,15 wykopach o Scianach pionowych umocnionych o
ST-01 gtebokosci 5-6 m
6.5.27 |KNR-W 2-18 Powloka izolacyjna zewnetrzna komoér powierzchni | m2 46.027
0613-01 + 0613-03 +| betonowych pionowych z dwéch warstw roztworu
0613-04 +t. 9901/3 |asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o
R*1,15 gtebokosci 5-6 m
ST-01
6.5.28 |KNR 2-02 0617-08 |lzolacje szczelin konstrukcyjnych pionowych tasma m 14.200
ST-01 bentonitowa
6.5.29 |KNR 2-02 0125-05 |[Dostarczenie i montaz elementéw stalowych kg 55.080
ST-01 przegrody regulacyjnej odptywu - elementéw ze stali
kwasoodpornej OH18 N9 C150
6.6 |1215 Kanat DN 2000
6.6.1 [KNR-W 2-18 Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku m3 23.519
0511-01 zageszczonegdo o gr. 5 cm w wykopach o $cianach
ST-01 pionowych umocnionych o gtebokosci do 5m
6.6.2 [KNR-W 2-18 Podtoze pod rury kanalizacyjne z kruszywa m3 70.556
0511-02 tamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 15
ST-01 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
0 gtebokosci do 5m
6.6.3 [KNR-W 2-18 Podtoze pod rury kanalizacyjne z kruszywa m3 47.038
0511-01 tamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 10
ST-01 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
0 gtebokosci do 5m
6.6.4 [KNR 2-02 0607-03 | Owiniecie podtoza i obsypki rur geowtékning m2 1 696.000
ST-01 igtowana 250q/2
6.6.5 [KNR 2-020607-03 | Wzmocnienie podtoza pod rury georusztem m2 940.750
ST-01 dwukierunkowym np. Tensar SS30
6.6.6 [KNR-W 2-18 Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku m3 47.038
0511-01 zageszczonegdo o gr. 10 cm w wykopach o $cianach
ST-01 pionowych umocnionych o gtebokosci do 5m
6.6.7 | KNR 9-18 0201-23 + [ Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN | m 133.200
p. 1.7 R*1,93 20 000 N/m2 tgczonych na nasuwki o $r. 2000 mm -
zuraw*1,93 montowane w wykopach o $cianach pionowych
ST-01 umocnionych o gtebokosci do 5 m
6.6.8 | KNR 9-18 0202-23 + | Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP o $r. 2000 mm - szt. 1.000
p. 1.7 R*1,93 korek
zuraw*1,93
ST-01
6.6.9 [KNR 2-18 0804-14 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 2000 m 140.000
ST-01 mm
6.6.10 | KNR 2-01 0320-07 + | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach m3 665.812

piasek
ST-01

pionowych gtebokosci do 6 m gruntem kat. Il -
szerokos¢ wykopéw 2,5 - 4,5 m - obsypanie rur
kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rure (wraz z
dostarczeniem piasku )

71

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
6.6.11 |KNR 4-01 0101-11 + | Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi m 3.000
0101-12 analogia wodociggowymi o $r. do 100mm skrzynka zbitg z
ST-01 desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i
rozebranie.
6.6.12 |KNR 5-10 0303-02 | Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 45.000
ST-01 energetycznymi rurg polipropylenowg dwudzielng np,|
AROT A 120 PS
6.6.13 |KNR-W 2-18 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 18.000
0901-01 + 0901-06 [kolidujgcych przewodoéw podziemnych do belek
ST-01 drewnianych
6.7 | 1281 Renowacja nawierzchni drogowych
6.7.1 |KNR 2-31 0103-01 [Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 229.100
ST-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. Il
6.7.2 [KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanegol m2 229.100
ST-01 0/63 - warstwa 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
6.7.3 [KNR 2-31 0114-05 + | Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanegol m2 229.100
5x0114-06 0/63 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
ST-01
6.7.4 |KNR 2-31 0110-01 + [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 229.100
3*0110-02 mineralno-bitumicznej AC 16 50/70 - grubos¢
ST-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm
6.7.5 [KNR 2-31 1004-06 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 263.900
ST-01 ulepszonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
6.7.6 [KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m2 263.900
ST-01 warstwe wiazaca
6.7.7 [KNR 2-31 0310-01 + | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca z m2 263.900
2*0310-02 mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 50/70 o
ST-01 grubosci po zageszczeniu 6 cm
6.7.8 [KNR 2-31 1004-06 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 263.900
ST-01 ulepszonej (bitum) - pod warstwe Scieralng
6.7.9 [KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m2 263.900
ST-01 warstwe Scieralng
6.7.10 [KNR 2-31 0310-05 + | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z m2 263.900
2*0310-06 mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 50/70 o
ST-01 grubos$ci po zageszczeniu 5 cm
6.7.11 |KNR 2-31 0402-04 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu | m3 3.600
ST-01 B-10
6.7.12 |KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m 40.000
minus krawezniki podsypce cementowo-piaskowej ( krawezniki z
ST-01 odzysku )
7 RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7.1 Kanat KD1200
7.1.1 [BCP Roboty pomiarowe i inwentaryzacyjne (przepusty) km 0.082
451.40.01.10.02 analogia
BCP_201503
M.01.01.01
7.1.2 |KNR 4-05 2101-1100| Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m 82.400
BC_201503 wypetnionych osadem do 1/3 wys., $rednica 1,50 i
D-03.02.01 16x24m
7.1.3 [TZKNBK cz. XV Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2 2.500
0501-4510 szmatami wyrobow z zelaza tj wtazéw, zwienczen,
BC_201503 drabin analogia
M.24.01.04
7.1.4 [TZKNBK cz. XV Pomalowanie minig wtazow, zwienczen, drabin m2 2.500
0502-4610 analogia
BC_201503
M.24.01.05
7.1.5 [TZKNBK cz. XV Oczyszczenie wystajgcego skorodowanego m2 6.200
0501-4510 zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne analogia
BC_201503
M.24.01.02
7.1.6 |KNR-K 01 0106-0260| Reczna replofilacja ubytkéw zaprawg dm3 930.000
M.24.01.01 naprawczg-analogia
7.1.7 |ZKNR C-2.1 Naprawa rysy metoda iniekcji ciSnieniowej przez otwor 33.000
0817-0200 otwory o gtebokosci do 20 cm. Iniekcja sklejajaca,
M.24.01.03 analogia.
7.1.8 [BCD M-27.01.01.12 |Przygotowanie powierzchni poziomych elementéw m2 27.900
BCD_201503 mostéw pod izolacje. Wyréwnanie nieréwnosci
M.15.01.03 zaprawg PCC
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
7.1.9 [KNR 13-12 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z lepiku. m2 27.900

0701-0200 Pierwsza warstwa z zagruntowaniem
M.15.01.03
7.1.10 |KNR 13-12 I1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa z lepiku. m2 27.900
0701-0300 Kazda nastepna warstwa
M.15.01.03
7.1.11 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych m3 1.600
0203-0100 niezbrojonych z betonu
M.24.01.02 monolitycznego-analogia-wypetnienie szczelin na
styku prefabrykatéw, zaslepienie przykanalikéw
7.1.12 |KNNR 1 0514-0100 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami m2 6.000
M.20.04.02 prefabrykowanymi azurowymi L/B/d=60/40/10cm
analogia
7.1.13 |KNNR 4 0223-0300 |Zasuwy burzowe (klapy zwrotne)o Srednicy 120 mm | szt. 1.000
D.03.02.01 uszczelnione sznurem i zaprawa cementowa
7.2 Kanat KD1600x2400 oraz 2x KD1500
7.2.1 |KNR 4-05 2101-1100| Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m 370.000
BC_201503 wypetnionych osadem do 1/3 wys., $rednica 1,50 i
D-03.02.01 16x24m
7.2.2 [TZKNBK cz. XV Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2 47.100
0501-4510 szmatami wyrobow z zelaza tj wtazéw, zwienczen,
BC_201503 drabin analogia
M.24.01.04
7.2.3 | TZKNBK cz. XV Pomalowanie minig wtazéw, zwiehnczen, drabin m2 47.100
0502-4610 analogia
BC_201503
M.24.01.05
7.2.4 | TZKNBK cz. XV Oczyszczenie wystajgcego skorodowanego m2 77.300
0501-4510 zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne analogia
BC_201503
M.24.01.02
7.2.5 |KNR-K 01 0106-0260| Reczna replofilacja ubytkéw zaprawa dm3 12 880.000
M.24.01.01 naprawczag-analogia
7.2.6 |ZKNR C-2.1 Naprawa rysy metoda iniekcji ciSnieniowej przez otwor 165.000
0817-0200 otwory o gtebokosci do 20 cm. Iniekcja sklejajaca,
M.24.01.03 analogia.
7.2.7 |BCD M-27.01.01.12 |Przygotowanie powierzchni poziomych elementéw m2 231.800
BCD_201503 mostéw pod izolacje. Wyréwnanie nieréwnosci
M15.01.03 zaprawg PCC
7.2.8 [KNR 13-12 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe z lepiku. m2 231.800
0701-0200 Pierwsza warstwa z zagruntowaniem
M.15.01.03
7.2.9 [KNR 13-12 I1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa z lepiku. m2 231.800
0701-0300 Kazda nastepna warstwa
M.15.01.03
7.2.10 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych m3 12.900
0203-0100 niezbrojonych z betonu
M.24.01.02 monolitycznego-analogia-wypetnienie szczelin na
styku prefabrykatéw, zaslepienie przykanalikow
7.2.11 |BCD D-10.01.05.03 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, szt. 1.000
BCD_201503 nadbudowa wykonana betonem
D-03.02.01
7.2.12 |KNNR 1 0514-0100 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami m2 8.000
M.20.04.02 prefabrykowanymi azurowymi L/B/d=60/40/10cm
analogia
7.2.13 |KNR 2-02 0617-0800| Izolacje szczelin dylatacyjnych m 257.000
M.13.06.11 konstrukcyjnych,pionowych,tasmg dylatacyjng PCW
szerokosci 200 mm "3" (zabetonowana).
8 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
SANITARNEJ
8.1 |U.31.03.01 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur kamionkowych DN1000
8.1.1 [KNNR 1111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.035
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie rowninnym dla
kantéw z rur kamionkowych DN1000
8.1.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 465.790
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabeli robét ziemnych)
8.1.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (wg m3 87.780

tabeli robét ziemnych)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
8.1.4 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm - m2 15.170

piasek (wg tabeli robét ziemnych)
8.1.5 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych m2 412.300
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(L*H$r*2=35*5,89*2=412,30
8.1.6 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 136.470
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)
8.1.7 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 136.470
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
8.1.8 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 329.320
U.3.4.01.01 podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabeli robét ziemnych)
8.1.9 [KNNR 11 0503-0900 | Rurociagi z rur kanalizacyjnych kamionkowych m 35.000
analogia kaukulacja [DN1000
wiasna

8.1.10 |KNR 4-05 0313-0600({ Demontaz rurociggu istniejgcej kanalizacji sanitarnej| m 30.000

analogia zelbetowej DN1000

8.1.11 |KNNR 4 1610-7 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o 1.000

analogia Srednicy 1000 mm
8.2 |U.31.03.01 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,

roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur_kamionkowych DN600mm;

8.2.1 |KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.084
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym

8.2.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 691.480
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabeli robot ziemnych)

8.2.3 |KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 122.570
0,5 m (wg tabeli robét ziemnych)

8.2.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm (wg | m2 26.090
tabeli robdt ziemnych)

8.2.5 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 890.400
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(84*5,3*2=890,4

8.2.6 |KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 514.020
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabeli robét ziemnych)

8.2.7 [KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 177.460
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop -Zasyp)

8.2.8 [KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 - m3 177.460
przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km

8.2.9 [KNNR 11 0503-0900 | Rurociagi z rur kanalizacyjnych kamionkowych m 84.000

analogia DN600
8.2.10 |KNNR 4 1610-6 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o 1.000
analogia Srednicy 600 mm
8.3 ]U.31.03.01 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur kamionkowych DN500mm;
8.3.1 [KNNR 1111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.071

ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne: o sr. 500mm,
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Lp

Kod

Opis

Jdm

llo$¢ robot

Cena jedn.
roboty

Wartosé

2

3

5

6

7

8.3.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 6 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel robét ziemnych)

m3

522.540

8.3.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym,
piaskiem 0,5 m (wg tabel robét ziemnych)

m3

87.680

8.3.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm,
piasek

m2

19.910

8.3.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu Ill-1V, umocnienie petne 71*5*2=710

m2

710.000

8.3.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)

m3

398.040

8.3.7

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu 1V (wykop-zasyp)

m3

124.500

8.3.8

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km

m3

124.500

8.3.9

KNNR 11 0503-0900
analogia

Rurociggi z rur kanalizacyjnych kamionkowych
DN500

71.000

8.3.10

KNR 4-05 0313-0600
analogia

Demontaz istn. kanalizacji sanitarnej zelbetowej
DN500

66.000

8.3.11

KNNR 4 1610-5
analogia

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
Srednicy 500 mm

1.000

8.4

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur kamionkowych DN400mm;

8.4.1

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie rowninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne kamionkowe : o $r. 400mm,

km

0.145

8.4.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel robét ziemnych)

m3

751.340

8.4.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
0.5 m (wg tabel rob6t ziemnych)

m3

148.100

8.4.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm (wg
tabel robét ziemnych)

m2

36.220

8.4.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(L*H8r*2=55*5,2*2=572)+(90*3,4*2=612)

m2

1184.000

8.4.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)

m3

545.010

8.4.7

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp) (78,04+128,29=206,33)
464,03+927,7+460,17=1851,9

m3

206.330

8.4.8

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km

m3

206.330

8.4.9

KNNR 11 0503-0900
analogia

Rurociagi z rur kanalizacyjnych kamionkowych
DN400

145.000

8.4.10

KNR 4-05 0313-0600
analogia

Demontaz istn. kanalizacji sanitarnej zelbetowej
DN200 L=20m + GRP DN400 L=90m
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7

8.4.11

KNNR 4 1610-4
analogia

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
Srednicy 400 mm

1.000

8.5

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla kanatu z
rur kamionkowych DN300mm;

8.5.1

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne kamionkowe : o $r. 300mm,

km

0.016

8.5.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V (wg
tabel robét ziemnych)

m3

61.490

8.5.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
0.5m (wg tabel rob6t ziemnych)

m3

13.630

8.5.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm,
piasek (wg tabel robét zimnych)

m2

3.620

8.5.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
(16*3,5*2=112)

m2

112.000

8.5.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopoéw fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)

m3

42.820

8.5.7

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

m3

18.670

8.5.8

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km

m3

18.670

8.5.9

KNNR 11 0503-0800
kaukulacja wiasna

Rurociggi z rur kanalizacyjnych kamionkowych
DN300

16.000

8.5.10

KNNR 4 1610-1
analogia

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
Srednicy do 300mm

1.000

8.6

U.31.03.01

Komora kanalizacyjna 2,5mx2,5m z bet. gtebkos¢
do 6,0m (5,63m) Roboty ziemne

8.6.1

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
atebokos¢ wykopdw do 6 m, kat.gruntu IlI-IV

m3

214.250

8.6.2

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm

m2

158.510

8.6.3

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie petne

m2

214.250

8.6.4

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop-Zasyp)

m3

214.250

8.6.5

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 -
przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km

m3

214.250

8.6.6

kalkulacja wlasna

Wiaz kanatowy DN600 typ D400

Szt.

6.000

8.7

U.31.03.01

Studzienki prefabrykowane o $r.1,4m z bet. - C35/45
(B45) z plytg pokrywowa, gtebkos¢ do 6,0m

8.7.1

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu -1V

m3

399.550

8.7.2

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm

m2

319.490

8.7.3

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
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8.7.4

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop-Zasyp)

m3

399.550

8.7.5

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 -
przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV, do 10 km

m3

399.550

8.7.6

KNR 2-18 613-5
analogia kaukulacja
wiasna

Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
Srednicy 1400 mm i gtebokosci studni 3 m

studn
ia

7.000

8.7.7

kalkulacja wiasna

Wiaz kanatowy DN600 typ D400

szt.

7.000

8.7.8

KNR 2-18 0613-0600

analogia

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy
1400 mm w gotowym wykopie.Naktady dodatkowe
dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci

0.5 m

7.000

8.8

U.31.03.01

Studzienki prefabrykowane o $r.1,2m z bet. -
C35/45 (B45) z piyta pokrywowa, gtebkos¢ do 6,0m

8.8.1

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu -1V

m3

280.260

8.8.2

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm,
piasek

m2

228.080

8.8.3

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il1

m3

280.260

8.8.4

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 -
przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km

m3

280.260

8.8.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-I\V, umocnienie petne

m2

373.680

8.8.6

KNR 2-18 613-3

Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
Srednicy 1200 mm i gtebokosci studni 3 m

studn
ia

8.000

8.8.7

kalkulacja wtasna

Wiaz kanatowy DN600 typ D400

Szt.

8.000

8.8.8

KNR 2-18 0613-0400

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy
1200 mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe
dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci

0.5 m

8.000

8.9

U.31.03.01

Studzienki prefabrykowane o $r.1,2m z bet. -
C35/45 (B45) z ptyta pokrywowa, gtebkosé do 3,0m

8.9.1

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
atebokos$¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I1I-IV

m3

51.120

8.9.2

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm

m2

41.790

8.9.3

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu ll-1V, umocnienie petne

m2

68.160

8.9.4

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu 1V

m3

51.120

8.9.5

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km

m3

51.120

8.9.6

KNR 2-18 613-3

Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
Srednicy 1200 mm i gteboko$ci studni 3 m

studn
ia

2.000

8.9.7

kalkulacja wtasna

Wiaz kanatowy DN600 typ D400

Szt.

2.000

8.10

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
préby szczelnosci dla kanalizacji deszczowej z rur
zywicy poliestrowej GRP DN600

8.10.1

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Kanalizacyjne GRP: o $r. 600mm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
8.10.2 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 831.380
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel robét ziemnych)
8.10.3 |KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 219.520
0,5m
8.10.4 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm, m2 46.730
piasek
8.10.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych m2 1177.800
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
151*3,9*2=1177,8
8.10.6 |KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 513.470
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)
8.10.7 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 317.910
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)
8.10.8 |KNR 2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 317.910
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
8.10.9 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu m 151.000
0406-0700 GRP o $rednicy nominalnej 600 mm
8.10.10 |KNR 4-05 0313-0600| Demontaz rurociggu istniejacej kanalizacji z rur GRP| m 151.000
analogia DN600
8.10.11 |KNNR 4 1610-1 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o 1.000
analogia Srednicy do 600mm
8.11 |U.31.03.01 Studzienki prefabrykowane o $r.1,4m z bet. - C35/45
(B45) z plytg pokrywowa, gltebkos¢ do 6,0m
8.11.1 |[KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 198.200
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
atebokos¢ wykopdéw do 6 m, kat.gruntu IlI-IV
8.11.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm m2 158.730
8.11.3 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych m2 240.240
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
4,565*13,2*4=240,24
8.11.4 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 198.200
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop-Zasyp)
8.11.5 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 - m3 198.200
przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
8.11.6 |KNR 2-18 613-5 Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o|studn 4.000
analogia kaukulacja [$rednicy 1400 mm i gtebokosci studni 3 m ia
wlasna
8.11.7 | kalkulacja wlasna Wiaz kanatowy DN600 typ B125 szt. 4.000
8.11.8 | KNR 2-18 0613-0600]| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy (0.5 m 4.000
analogia 1400 mm w gotowym wykopie.Naktady dodatkowe
dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci
8.12 |U.31.03.01 Studzienki prefabrykowane o $r.1,4m z bet. - C35/45
(B45) z ptyta pokrywowa, gtebkosé do 3,0m
8.12.1 |[KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 63.600
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu HI-1V
8.12.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm m2 51.260
8.12.3 |[KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych m2 77.090

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
2,92*13,2*2=77,09
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8.12.4

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop-Zasyp)

m3

63.600

8.12.5

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 -
przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV, do 10 km

m3

63.600

8.12.6

KNR 2-18 613-5
analogia kaukulacja
wlasna

Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
Srednicy 1400 mm i gtebokosci studni 3 m

studn
ia

2.000

8.12.7

kalkulacja wlasna

Wiaz kanatowy DN600 typ B125

Szt.

2.000

8.13

U.31.03.01

Studzienki prefabrykowane o $r.1,2m z bet. -
C35/45 (B45) z ptyta pokrywowa, gtebkos$é do 6,0m

8.13.1

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu HI-1V

m3

326.520

8.13.2

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm,
piasek

m2

265.980

8.13.3

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il1

m3

326.520

8.13.4

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupehiajgce do tablic 0201-0213 -
przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV, do 10 km

m3

326.520

8.13.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu Ill-1V, umocnienie petne

m2

435.360

8.13.6

KNR 2-18 613-3

Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
Srednicy 1200 mm i gtebokosci studni 3 m

studn
ia

10.000

8.13.7

KNR 2-18 0613-0400

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy
1200 mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe
dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci

0.5m

10.000

8.13.8

kalkulacja wlasna

Wiaz kanatowy DN600 typ D400

Szt.

10.000

8.14

U.31.03.01

Studzienki prefabrykowane o $r.1,2m z bet. -
C35/45 (B45) z plyta pokrywowa, gtebkos¢ do 3,0m

8.14.1

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V

m3

2 950.560

8.14.2

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm

m2

2 422.380

8.14.3

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie petne

m2

3934.080

8.14.4

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV

m3

2 950.560

8.14.5

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km

m3

2 950.560

8.14.6

KNR 2-18 613-3

Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
Srednicy 1200 mm i atebokos$ci studni 3 m

studn

144.000

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

U.31.01.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla wodociagu
z rur zeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

9.11

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym dla
kantéw z rur zeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

km

0.241

9.1.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V (wg
tabeli robét ziemnych)
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
9.1.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (wg m3 267.260

tabeli robét ziemnych)
9.1.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - m3 64.530
piasek (wg tabeli rob6t ziemnych)
9.1.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych m2 1130.600
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(L*HS$r*2=22*2,8*2=123,2)+(219*2,3*2=1007,4)=113
0,60
9.1.6 [KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 369.660
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=31,48+338,18=369,66)
9.1.7 [KNR 2-01 Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 369.660
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km
9.1.8 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 366.240
U.3.4.01.01 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu lll-1V (wg tabeli robét ziemnych)
9.1.9 |KNNR 4 1001-0800 |Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 400 | m 241.000
analogia mm
9.1.10 [KNR 2-19 0119-0700| Rury ochronne PE10 SDR11 Dz610x11,0 m 43.000
analogia kaukulacja
wiasna

9.1.11 |KNR 4-05 0313-0600{ Demontaz wodociagu zeliwnego DN400 m 320.000

analogia

9.1.12 | kalkulacja wiasna Demontaz komory wodociagowej szt. 1.000

9.1.13 |KNNR 4 1601-0700 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur [préba 1.000

zeliwnych cisnieniowych, rurocigg o $rednicy 400
mm
9.2 |U.31.03.01 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,

roboty demontaze, préby szczelnosci dla wodociagu
z rur_zeliwo sferoidalne Dz326x7,2mm

9.2.1 |KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.806
ziemnych (droqi) trasa drég w terenie réwninnym

9.2.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 201.090
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V (wg
tabeli robét ziemnych)

9.2.3 |KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 62.960
0.5 m (wq tabeli rob6t ziemnych)

9.2.4 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm (wg | m3 16.840
tabeli robdt ziemnych)

9.2.5 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2 3977.600
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(54*2,5*2)+(806*2,3*2) =270+9707,6=3977,6

9.2.6 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 115.310
podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu lll-1V (wg tabeli robét ziemnych)

9.2.7 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 85.780
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop - Zasyp=25,37+60,41=85,78)

9.2.8 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - m3 85.780
przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km

9.2.9 |KNNR 4 1001-0600 |Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 300 | m 860.000

analogia mm
9.2.10 |KNR 2-19 0119-0800| Rury ochronne z PE100 SDR11 Dz508x11mmm m 53.000

analogia kaukulacja
wiasna
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
9.2.11 |KNNR 4 1601-0500 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur [préba 1.000
zeliwnych cisnieniowych, rurocigg o $rednicy 300
mm
9.2.12 | kalkulacja wlasna Demontaz komory wodociagowej szt. 2.000
9.2.13 | kalkulacja wlasna Demontaz studzienki wodociagowej szt. 3.000
9.2.14 |KNR 4-05 0313-0100| Demontaz wodociagu z PE DN400-DN250 m 800.000
analogia
9.2.15 |KNR 4-05 0313-0300| Demontaz wodociagu z PE DN110 m 70.000
analogia
9.3|U.31.03.01 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, proby szczelnosci dla wodociagu
z rur zeliwnych DN250mm
9.3.1 |KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.010
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Wodociagowe: 0 $r. DN250mm
9.3.2 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 28.670
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabel rob6t ziemnych)
9.3.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, m3 7.150
piaskiem 0.5 m (wg tabel robét ziemnych)
9.3.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm, m3 2.010
piasek (wg tabel robét ziemnych)
9.3.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych m2 58.000
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
H$r*L*2=2,9*10*2=58
9.3.6 [KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 18.990
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)
9.3.7 [KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 9.680
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.lyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=28,67-18.99=9,68)
9.3.8 [KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 9.680
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km
9.3.9 |KNNR 4 1001-0500 [Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 250 | m 10.000
analogia mm
9.3.10 |KNNR 4 1601-0300 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur [préba 1.000
zeliwnych cignieniowych, rurociag o $rednicy 250
mm
9.4 |U.31.03.01 - Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla wodociagu
Z rur DN160mmm
9.4.1 [KNNR 1111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.001
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Wodociagowe DN160mm
9.4.2 [KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 2.720
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V (wg
tabel robét ziemnych)
9.4.3 [KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 0.520
0,5 m (wg tabel robét ziemnych)
9.4.4 [KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm (wg | m3 0.170
tabel robét ziemnych)
9.4.5 [KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 4.200

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
(L*HSr*2=1*2,1*2=4,2
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Lp

Kod

Opis

Jdm

llo$¢ robot

Cena jedn.
roboty

Wartosé

2

3

5

6

7

9.4.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)

m3

1.600

9.4.7

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=2,72-1,6=1,12)
(78,04+128,29=206,33)
464,03+927,7+460,17=1851,9

m3

1.120

9.4.8

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km

m3

1.120

9.4.9

KNNR 4 1001-0300
analogia

Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o Srednicy
160mm

1.000

9.4.10

KNNR 4 1601-0200

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
zeliwnych cisnieniowych, rurociag o $rednicy 150
mm

préba

1.000

9.5

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, proby szczelnosci dla wodociagu
z rur zeliwnych DN100mm

95.1

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie rowninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacja Rury zeliwne
DN100mm

km

0.001

9.5.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabel rob6t ziemnych)

m3

1.760

9.5.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
0,5m (wq tabel rob6ét ziemnych)

m3

0.520

9.5.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 20 cm,
piasek (wg tabel rob6t zimnych)

m3

0.170

9.5.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne (1*2,1*2=4,2

m2

4.200

9.5.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podituznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu lll-1V (wg tabel rob6t ziemnych)

m3

1.060

9.5.7

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=1,76-1,06=0,7)

m3

0.700

9.5.8

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km

m3

0.700

9.5.9

KNNR 4 1001-0200
analogia

Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 100
mm

m

1.000

9.5.10

KNNR 4 1601-0101

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
stalowych, rurociag o Srednicy do 100 mm

préba

1.000

9.6

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla wodociagu
z rur PE100 RC DN500x45,5mm

9.6.1

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie rowninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Wodociagowe DN500

km

0.070

9.6.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 6 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel robét ziemnych)

m3

395.560

9.6.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
0,5m (wg tabel rob6t ziemnych)
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Lp

Kod

Opis

Jdm

llo$¢ robot

Cena jedn.
roboty

Wartosé

2

3

5

6

7

9.6.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm (wg
tabel rob6t ziemnych)

m2

19.570

9.6.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
(70*3,7*2=518)

m2

518.000

9.6.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-IV (wg tabel robét ziemnych)

m3

275.800

9.6.7

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop-Zasyp=395,56-275,8=119,76)

m3

119.760

9.6.8

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 -
przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV, do 10 km

m3

119.760

9.6.9

KNNR 4 1009-1700
analogia

Rurociggi z rur polietylenowych PE RC o Srednicy
zewnetrznej 500 mm

70.000

9.6.10

KNNR 4 1606-0700

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu PE. rurociag o $rednicy 500 mm

proba

1.000

9.7

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla wodociagu
z rur PE100 RC DN125x11,8mm

9.71

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Wodociagowe DN125

km

0.086

9.7.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel rob6t ziemnych)

m3

169.950

9.7.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
0,5m (wg tabel robét ziemnych)

m3

48.220

9.7.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm

m3

15.740

9.7.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
(26*2*2=104)+(60*2,2*2=264)=368

m2

368.000

9.7.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopoéw fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)

m3

104.940

9.7.7

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=19,47+45,54=65,01)

m3

65.010

9.7.8

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km

m3

65.010

9.7.9

KNNR 4 1009-0500
analogia

Rurociagi z rur polietylenowych PE RC o $rednicy
zewnetrznej 125 mm

86.000

9.7.10

KNR 4-05 0315-0100
analogia

Demontaz rurociggu z azbestocementu. Rurociag o
Srednicy nominalnej DN120mm

25.000

9.7.11

KNNR 4 1606-0100

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu PE RC rurociag o $rednicy do 125mm

proba

1.000

9.8

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, préby szczelnosci dla wodociagu
z rur PE100 RC DN80mm

9.8.1

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Wodociagowe o $r. DN80mm
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Lp

Kod

Opis

Jdm

llo$¢ robot

Cena jedn.
roboty

Wartosé

2

3

5

6

7

9.8.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V (wg
tabel robét ziemnych)

m3

27.390

9.8.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
0,5m

m3

2.410

9.8.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm,
piasek

m2

6.930

9.8.5

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
L*HSr*2=14*2,3*2=64,4

m2

64.400

9.8.6

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym
25 cm, kat.gruntu IlI-1V (wg tabel robét ziemnych)

m3

17.980

9.8.7

KNR 2-01
WACETOB 201-6

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=27,39-17,98=9,41)

m3

9.410

9.8.8

KNR 2-01
WACETOB 210-4

Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-1V, do 10 km

m3

9.410

9.8.9

KNNR 4 1009-0300

Rurociagi z rur polietylenowych PE RC o $rednicy
zewnetrznej 80 mm

m

14.000

9.8.10

KNNR 4 1606-0100
analogia

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu PE RC o $rednicy do 80

préba

1.000

9.9

U.31.03.01

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montazowe,
roboty demontaze, proby szczelnosci dla wodociagu
z rur PE100 RC DN63mm

9.9.1

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
Wodociagowe 0 $r. DN63mm

km

0.014

9.9.2

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu llI-1V (wg
tabel rob6t ziemnych)

m3

8.740

9.9.3

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
0.5m

m3

2.390

9.9.4

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm

m2

0.860

9.95

KNR 2-01 322-2

Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-1V, umocnienie petne
(L*H$r*2=5*2,1*2=21)

m2

21.000

9.9.6

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop-Zasyp=8,74-5,47=3,27)

m3

3.270

9.9.7

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 -
przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km

m3

3.270

9.9.8

KNNR 4 1009-0100
analogia

Rurociagi z rur polietylenowych PE RC o $rednicy
zewnetrznej 63 mm

14.000

9.9.9

KNNR 4 1606-0100
analogia

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu PE RC o Srednicy do 63

préba

1.000

9.10

U.31.03.01

komora wodociagowa - 3,8x2,5m z bet. , do gt.6,0m
(3,65m) + Studnia typowa Dn1200 odwadnijgca
(4,45m)

9.10.1

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos$¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu lI-1V

m3

106.530

9.10.2

KNR 2-18 501-3

Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm

84

m2

57.680

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
9.10.3 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2 120.480
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne
2,92*13,2*2=77,09
9.10.4 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 106.530
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il (Wykop-Zasyp)
9.10.5 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - m3 106.530
przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-1V, do 10 km
9.10.6 | kalkulacja wlasna Wiaz kanatowy DN600 typ D400 szt. 3.000
9.11 |U.31.03.01 Studzienka wodociagowa - 2,0m z bet., gt. do 3,m
(1,69m) +Studnia typowa Dn1200 odwodnijgca
(2,3m)
9.11.1 |KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 49.790
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu lI-IV
9.11.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm, m2 38.710
piasek
9.11.3 |KNR 2-01 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem m3 49.790
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Ill
9.11.4 |KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - m3 49.790
przewéz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V, do 10 km
9.11.5 |KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych m2 59.300
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie petne
9.11.6 | kalkulacja wlasna Wiaz kanatowy DN600 typ D400 szt. 2.000
9.12 |U.31.03.01 Komora wodciggowa kw -4,0x3,5m z bet. , do
gt.6,0m (3,2m)+Studnia typowa odwadniajgca
Dn1200 (4,2m)
9.12.1 |[KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 116.100
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 6 m, kat.gruntu lI-1V
9.12.2 |KNR 2-18 501-3 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m3 51.100
9.12.3 |[KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych m2 129.300
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6m, szer.do
1 m, kat.gruntu [ll-1V, umocnienie petne
9.12.4 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku m3 116.100
WACETOB 201-6 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu 1V
9.12.5 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 116.100
WACETOB 210-4 0230-0232 - przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V, do 10 km
9.12.6 | kalkulacja wiasna Wiaz kanatowy DN600 typ D400 szt. 3.000
9.13 JU.31.03.01 Armatura wodociggowa
9.13.1 |[KNNR 4 1109-0300 |Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe o $rednicy 500 kpl. 2.000
analogia kaukulacja |mm
wiasna
9.13.2 |[KNNR 4 1109-0200 |Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe o $rednicy 400 | kpl. 3.000
analogia kaukulacja |mm
wiasna
9.13.3 |KNNR 4 1109-0100 |Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe o srednicy kpl. 1.000
analogia kaukulacja |250mm
wiasna
9.13.4 |KNNR 4 1109-0100 |Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe o srednicy kpl. 9.000
analogia kaukulacja |150mm
wiasna
9.13.5 | KNNR 4 1119-0300 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl. 9.000

85

SeKo Prix 9.2.3.0




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
9.13.6 | kaukulacja wlasna | Tréjnik kotnierzowy z odejsceim kotnierowym szt. 2.000
DN400/300
9.13.7 | kaukulacja wlasna | Trojnik kotnierzowy z odejsceim kotnierowym szt. 1.000
DN500/500
9.13.8 | kaukulacja wlasna | Tréjnik kotnierzowy z odejsceim kotnierowym szt. 1.000
DN150/150
9.13.9 | kaukulacja wtasna | F Kréciec jednokotnierzowy DN400 Sszt. 2.000
9.13.10 | kaukulacja wtasna | F Kréciec jednokotnierzowy DN300 Sszt. 2.000
9.13.11 | kaukulacja wtasna | F Kréciec jednokotnierzowy DN150 Sszt. 2.000
9.13.12 | kaukulacja wtasna | Q Kolano dwukotnierzowe 90st. DN150 Sszt. 14.000
9.13.13 | kaukulacja wtasna | Przejscie szczelne GP-SR DN500 Sszt. 4.000
9.13.14 | kaukulacja wtasna | Przejscie szczelne GP-SR DN400 Sszt. 7.000
9.13.15 | kaukulacja wtasna | Przejscie szczelne GP-SR DN300 Sszt. 2.000
9.13.16 | kaukulacja wtasna | Przejscie szczelne GP-SR DN250 Sszt. 4.000
9.13.17 | kaukulacja wtasna | Przejscie szczelne GP-SR DN200 Sszt. 5.000
9.13.18 | kaukulacja wtasna | Przejscie szczelne GP-SR DN150 Sszt. 11.000
10 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
10.1 G1J-Gll
10.1.1 Roboty przygotowawcze
10.1.1.1 [KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.056
ziemnych
10.1.2 Roboty ziemne
10.1.2.1 |[KNNR 1 0307-0400 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 32.000
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.1.2.2 |[KNNR 1 0307-0600 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 140.000
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 6,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.1.2.3 [KNNR 1 0313-0100 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 64.000
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, Scian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. |-V
10.1.2.4 [KNNR 1 0315-0200 |Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiérka m2 280.000
BC_201503 pojedynczych Scian wykopow pod komory i
studzienki, gtebokosci do 6,0 m, w gruncie suchym
kat. I-IV
10.1.2.5 [KNNR 1 0608-0101 |[Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 44.800
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.1.2.6 [KNNR 1 0318-0100 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, m3 127.200
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 1,5 m, w
gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
10.1.2.7 [N.Z. 9-10 0208-0379 [ Odw6z na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich t 44.800
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do
3.5t. Zatadowanie reczne.
10.1.3 Roboty montazowe
10.1.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 80, SDR| m 56.000
0301-1202 17,5, PN 0,63 MPa, $rednica 160/9,1 mm
BC 201503
10.1.3.2 [KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PP o $rednicach m 40.000
0306-1202 nominalnych 225x12,8 mm
10.1.3.3 [KNR-W 2-19 Zespoty zaporowo-upustowe gazociagow niskiego i | kpl. 1.000
0207-0600 Sredniego cisnienia o $rednicach nominalnych 150
mm
10.1.3.4 [KNR 2-19 0209-0400| Zespoly przytaczeniowe gazociggdw niskiego i kpl. 1.000
Sredniego cisnienia o $rednicy nominalnej 150 mm
10.1.3.5 [KNR-W 2-19 Proby szczelnos$ci gazociggéw o $Srednicach m 56.000
0211-0200 nominalnych do 150 mm na ci$nienie do 0,6 MPa
10.1.3.6 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, m 56.000
BC 201503 tadma z tworzywa sztucznego
10.1.3.7 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 3.000
0134-0300
10.1.4 Demontaz
10.1.4.1 [KNNR 1 0307-0200 [Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 74.250
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.1.4.2 [KNR 15-01 Rozbidérka rurociggu o Srednicy 150 cm.Wydobycie m 55.000
0206-0800 rur mechanicznie
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
10.2 GlL-G14
10.2.1 Roboty przygotowawcze
10.2.1.1 [KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.117
ziemnych
10.2.2 Roboty ziemne
10.2.2.1 |[KNNR 1 0307-0400 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 257.400
BC_201503 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.2.2.2 [KNNR 1 0313-0100 (Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 514.800
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbidrka, Scian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-1V
10.2.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. | m3 117.000
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.2.2.4 |[KNNR 1 0318-0400 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, m3 62.010
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m, w
gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym
10.2.2.5 [N.Z. 9-10 0208-0379 | Odw6z na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich t 105.300
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do
3,5t. Zatadowanie reczne.
10.2.3 Roboty montazowe
10.2.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, m 117.000
0301-0602 SDR 11, o $rednicy 63/5,8 mm
BC 201503
10.2.3.2 [KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach m 52.000
0306-0500 nominalnych 110 mm
10.2.3.3 [KNR-W 2-19 Zespoly zaporowo-upustowe gazociagow niskiego i | kpl. 3.000
0207-0300 Sredniego ci$nienia o $rednicach nominalnych 50
mm
10.2.3.4 [KNR 2-19 0209-0100| Zespoly przytaczeniowe gazociggdw niskiego i kpl. 2.000
Sredniego cisnienia o $rednicy nominalnej 50 mm
10.2.3.5 [KNR-W 2-19 Proby szczelnos$ci gazociggéw o $Srednicach m 117.000
0211-0100 nominalnych do 65 mm na ci$nienie do 0.6 MPa
10.2.3.6 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, m 117.000
BC 201503 tasma z tworzywa sztucznego
10.2.3.7 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 3.000
0134-0300
10.2.4 Demontaz
10.2.4.1 |[KNNR 1 0307-0200 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 140.400
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.2.4.2 [KNR 15-01 Rozbidrka rurociggu o Srednicy 60 cm.Wydobycie m 104.000
0206-0400 rur recznie
10.3 G1K-G1N
10.3.1 Roboty przygotowawcze
10.3.1.1 [KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.077
ziemnych
10.3.2 Roboty ziemne
10.3.2.1 |[KNNR 1 0307-0400 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 123.200
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.3.2.2 [KNNR 1 0313-0100 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 246.400
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbidrka, Scian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV
10.3.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 69.300
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.3.2.4 [KNNR 1 0318-0300 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, m3 53.900
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m, w
gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
10.3.2.5 [N.Z. 9-10 0210-0379 [ Odw6z na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich t 69.300
samochodami samowytadowczymi o tadownosci
6.1-9t. Zatadowanie reczne.
10.3.3 Roboty montazowe
10.3.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, m 77.000
0301-0602 SDR 11, o $rednicy 63/5,8 mm
BC_201503
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
10.3.3.2 [KNR-W 2-19 Zespoly zaporowo-upustowe gazociggéw niskiego i | kpl. 1.000
0207-0300 Sredniego cisnienia o Srednicach nominalnych 50
mm
10.3.3.3 [KNR 2-19 0209-0100| Zespoly przytgczeniowe gazociggéw niskiego i kpl. 2.000
Sredniego ci$nienia o0 Srednicy nominalnej 50 mm
10.3.3.4 |[KNR-W 2-19 Proby szczelnosci gazociggéw o Srednicach m 77.000
0211-0100 nominalnych do 65 mm na cisnienie do 0,6 MPa
10.3.3.5 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, m 77.000
BC_201503 tasma z tworzywa sztucznego
10.3.3.6 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 3.000
0134-0300
10.3.4 Demontaz
10.3.4.1 [KNNR 1 0307-0200 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 102.600
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.3.4.2 [KNR 15-01 Rozbioérka rurociagu o $rednicy 60 cm.Wydobycie m 76.000
0206-0400 rur recznie
10.4 G1.43-G1.43.1
10.4.1 Roboty przygotowawcze
10.4.1.1 [KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.008
ziemnych
10.4.2 Roboty ziemne
10.4.2.1 |[KNNR 1 0307-0200 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 8.640
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.4.2.2 [KNNR 1 0313-0100 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 19.200
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, $cian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-1V
10.4.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |[Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 7.200
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.4.2.4 |[KNNR 1 0318-0300 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, m3 1.440
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m, w
gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
10.4.2.5 [N.Z. 9-10 0210-0379 | Odwd6z na odlegtos$¢ 10 km materiatdw sypkich t 7.200
samochodami samowytadowczymi o fadownosci
6,1-9t. Zatadowanie reczne.
10.4.3 Roboty montazowe
10.4.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, m 8.000
0301-0202 SDR 11, o $rednicy 25/3,0 mm
BC 201503
10.4.3.2 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, m 8.000
BC_201503 tasma z tworzywa sztucznego
10.4.3.3 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 1.000
0134-0300
10.5 G1.45-G1.45.1
10.5.1 Roboty przygotowawcze
10.5.1.1 [KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.009
ziemnych
10.5.2 Roboty ziemne
10.5.2.1 |[KNNR 1 0307-0400 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 10.800
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.5.2.2 [KNNR 1 0313-0100 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 21.600
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, Scian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. |-IV
10.5.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 7.200
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.5.2.4 [KNNR 1 0318-0100 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, m3 3.600
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 1,5 m, w
gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
10.5.2.5 [N.Z. 9-10 0208-0379 | Odwo6z na odlegtos¢ 10 km materiatdw sypkich t 7.200
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do
3,5t. Zatadowanie reczne.
10.5.3 Roboty montazowe
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
10.5.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, m 9.000
0301-0202 SDR 11, o $rednicy 25/3,0 mm
BC 201503
10.5.3.2 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, m 9.000
BC 201503 tasma z tworzywa sztucznego
10.5.3.3 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 1.000
0134-0300
10.6 G1,41-G1.41.1
10.6.1 Roboty przygotowawcze
10.6.1.1 [KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.003
ziemnych
10.6.2 Roboty ziemne
10.6.2.1 [KNNR 1 0307-0200 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 3.240
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.6.2.2 [KNNR 1 0313-0100 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 7.200
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, $cian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV
10.6.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |[Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 2.400
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.6.2.4 [KNNR 1 0318-0100 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, m3 0.840
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w
gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
10.6.2.5 [N.Z. 9-10 0208-0379 | Odwo6z na odlegtos¢ 10 km materiatdw sypkich t 2.400
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do
3,5t. Zatadowanie reczne.
10.6.3 Roboty montazowe
10.6.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, m 3.000
0301-0202 SDR 11, o $rednicy 25/3,0 mm
BC 201503
10.6.3.2 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, m 3.000
BC_201503 tasma z tworzywa sztucznego
10.6.3.3 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 1.000
0134-0300
10.6.3.4 [KNR 2-19 0134-0200| Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym | kpl. 3.000
BC 201503
10.7 G1.F-G1.E
10.7.1 Roboty przygotowawcze
10.7.1.1 [KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.242
ziemnych
10.7.2 Roboty ziemne
10.7.2.1 |[KNNR 1 0307-0200 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 326.700
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.7.2.2 [KNNR 1 0313-0100 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 726.000
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, $cian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV
10.7.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |[Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 217.800
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.7.2.4 |[KNNR 1 0318-0300 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, m3 108.900
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m, w
gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
10.7.2.5 [N.Z. 9-10 0210-0379 | Odwd6z na odlegtos$¢ 10 km materiatdw sypkich t 217.800
samochodami samowytadowczymi o fadownosci
6,1-9t. Zatadowanie reczne.
10.7.3 Roboty montazowe
10.7.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 80, SDR| m 242.000
0301-1202 17,5, PN 0,63 MPa, $rednica 160/9,1 mm
BC 201503
10.7.3.2 [KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach m 45.000
0306-1100 nominalnych 225 mm
10.7.3.3 [KNR-W 2-19 Zespoly zaporowo-upustowe gazociagow niskiego i | kpl. 1.000
0207-0600 Sredniego cisnienia o $rednicach nominalnych 150
mm
10.7.3.4 [KNR 2-19 0209-0400| Zespoly przytaczeniowe gazociggdw niskiego i kpl. 2.000

Sredniego cisnienia o $rednicy nominalnej 150 mm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
10.7.3.5 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, m 242.000
BC 201503 tasma z tworzywa sztucznego
10.7.3.6 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 5.000
0134-0300
10.7.4 Demontaz
10.7.4.1 |[KNNR 1 0307-0200 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 224.100
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.7.4.2 [KNR 15-01 Rozbiérka rurociggu o Srednicy 150 cm.Wydobycie m 166.000
0206-0800 rur mechanicznie
10.8 G2C-G2D
10.8.1 Roboty przygotowawcze
10.8.1.1 [KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.173
ziemnych
10.8.2 Roboty ziemne
10.8.2.1 [KNNR 1 0307-0200 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 202.410
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-1V
10.8.2.2 [KNNR 1 0313-0100 (Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 519.000
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbidrka, Scian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV
10.8.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |[Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 155.700
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.8.2.4 [KNNR 1 0318-0300 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, m3 46.710
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m, w
gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
10.8.2.5 [N.Z. 9-10 0210-0379 [ Odw6z na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich t 155.700
samochodami samowytadowczymi o tadownosci
6.1-9t. Zatadowanie reczne.
10.8.3 Roboty montazowe
10.8.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 80, SDR| m 173.000
0301-1202 17,5, PN 0,63 MPa, $rednica 160/9,1 mm
BC 201503
10.8.3.2 [KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach m 27.000
0306-1100 nominalnych 225 mm
10.8.3.3 [KNR 2-19 0209-0400( Zespoty przytaczeniowe gazociggdw niskiego i kpl. 2.000
Sredniego cisnienia o $rednicy nominalnej 150 mm
10.8.3.4 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, m 173.000
BC_ 201503 taSmag z tworzywa sztucznego
10.8.3.5 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 3.000
0134-0300
10.8.4 Demontaz
10.8.4.1 |[KNNR 1 0307-0200 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 163.800
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-1V
10.8.4.2 [KNR 15-01 Rozbidrka rurociggu o srednicy 150 cm.Wydobycie m 140.000
0206-0800 rur mechanicznie
10.9 G3G-G3H
10.9.1 Roboty przygotowawcze
10.9.1.1 [KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.104
ziemnych
10.9.2 Roboty ziemne
10.9.2.1 |[KNNR 1 0307-0200 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci m3 121.680
BC_201503 0,8-2,5 m, glebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-1V
10.9.2.2 [KNNR 1 0313-0100 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 270.400
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, Scian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV
10.9.2.3 [KNNR 1 0608-0101 |[Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 93.600
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.9.2.4 [KNNR 1 0318-0300 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, m3 28.080
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m, w
gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
10.9.2.5 [N.Z. 9-10 0210-0379 | Odwdz na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich t 93.600

samochodami samowytadowczymi o tadownosci
6,1-9t. Zatadowanie reczne.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
10.9.3 Roboty montazowe
10.9.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, m 104.000
0301-0602 SDR 11, o $rednicy 63/5,8 mm
BC 201503
10.9.3.2 [KNR 2-19 0209-0100| Zespoly przytgczeniowe gazociggéw niskiego i kpl. 2.000
Sredniego ci$nienia o $rednicy nominalnej 50 mm
10.9.3.3 [KNR 2-19 0219-0100| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, m 104.000
BC_201503 tadmg z tworzywa sztucznego
10.9.3.4 [KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 3.000
0134-0300
10.9.4 Demontaz
10.9.4.1 [KNNR 1 0307-0200 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 121.680
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.9.4.2 [KNR 15-01 Rozbidérka rurociggu o $rednicy 60 cm.Wydobycie m 104.000
0206-0400 rur recznie
10.10 G3.7-G7.1
10.10.1 Roboty przygotowawcze
10.10.1.1 |[KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.002
ziemnych
10.10.2 Roboty ziemne
10.10.2.1 |KNNR 1 0307-0200 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 2.340
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.10.2.2 |KNNR 1 0313-0100 [Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 5.200
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, Scian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. |-V
10.10.2.3 |[KNNR 1 0608-0101 [Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 1.800
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.10.2.4 |KNNR 1 0318-0300 [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, m3 0.540
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m, w
gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
10.10.2.5 [N.Z. 9-10 0210-0379 [ Odwoz na odlegtos¢ 10 km materiatéw sypkich t 1.800
samochodami samowytadowczymi o fadownosci
6,1-9t. Zatadowanie reczne.
10.10.3 Roboty montazowe
10.10.3.1 [KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, m 2.000
0301-0202 SDR 11, o $rednicy 25/3,0 mm
BC 201503
10.10.3.2 |[KNR 2-19 0219-0100[ Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, m 2.000
BC 201503 tadma z tworzywa sztucznego
10.11 G1A-G1B
10.11.1 Roboty przygotowawcze
10.11.1.1 |[KNNR 1 0111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.958
ziemnych (droaqi). Trasa drég w terenie réwninnym
10.11.2 Roboty ziemne
10.11.2.1 |KNNR 1 0307-0400 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 1 916.000
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-1V
10.11.2.2 |[KNNR 1 0313-0100 [Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 3832.000
BC_201503 (wypraskami), wraz z rozbiérka, $cian wykopow
szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV
10.11.2.3 |[KNNR 1 0608-0101 [Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 862.200
Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:
piasku filtracyjnego
10.11.2.4 |KNNR 1 0318-0100 |Zasypywanie wykopdéw o Scianach pionowych, m3 1 054.000
BC_201503 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 1,5 m, w
gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
10.11.2.5 |N.Z. 9-10 0208-0379 | Odwéz na odlegto$¢ 10 km materiatéw sypkich t 852.000
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do
3,5t. Zatadowanie reczne.
10.11.3 Roboty montazowe
10.11.3.1 |KNR-W 2-19 Montaz rurociggow z polietylenu PE-HD typ 80, SDR| m 958.000
0301-1602 17,5, PN 0,63 MPa, $rednica 250/14,2 mm
BC 201503
10.11.3.2 |[KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach m 84.000
0306-1200 nominalnych 355mm
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Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot Cena jedn. Wartosé
roboty
1 2 3 4 5 6 7
10.11.3.3 |KNR 2-19 0207-0600| Zespoly zaporowo-upustowe gazociagéw niskiego i | kpl. 1.000
Sredniego cisnienia dla Srednicy nominalnej 250 mm
10.11.3.4 |KNR 2-19 0209-0400| Zespoly przytaczeniowe gazociagoéw niskiego i kpl. 2.000
Sredniego ci$nienia o Srednicy nominalnej 250 mm
10.11.3.5 |KNR 2-19 0211-0200| Préba szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 m 958.000
BC 201503 MPa, o Srednicy 150-300 mm
10.11.3.6 |KNR 2-19 0219-0100[ Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, m 958.000
BC 201503 tasma z tworzywa sztucznego
10.11.3.7 |[KNR-W 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu| kpl. 19.000
0134-0300
10.11.4 Demontaz
10.11.4.1 |KNNR 1 0307-0400 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 1 485.000
BC_201503 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-IV
10.11.4.2 |KNR 15-01 Rozbiérka rurociggu o Srednicy 150 cm.Wydobycie m 900.000
0206-0800 rur mechanicznie
11 EKRANY AKUSTYCZNE
11.1 |D.07.08.01 Ekrany akustyczne
11.1.1 |KNR 2-02 Ekrany akustyczne dzwiekochtonne h=3.5m, m2 2111.000
BCO_20111-931-1-5 | kalkulacja wtasna
15-32
D.07.08.01
11.1.2 |[KNR 2-02 Ekrany akustyczne dzwiekochtonne h=4.0m, m2 1170.000
BCO_20111-931-1-5 | kalkulacja wtasna
15-32
D.07.08.01
11.1.3 |[KNR 2-02 Ekrany akustyczne dzwiekochtonne h=4.5m, m2 1 013.000
BCO_20111-931-1-5 | kalkulacja wtasna
15-32
D.07.08.01
11.1.4 |KNNR 6 0112-0300 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 98.000
D.07.08.01 naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30
cm
11.1.5 |BCO Ekrany akustyczne przezroczyste (odbijajace) m2 298.000
2111-121-D-07.08.02/ h=3.5m
BCO_201502
D.07.08.01
11.1.6 |BCO Ekrany akustyczne przezroczyste (odbijajace) m2 917.000
2111-121-D-07.08.02| h=4.0m
BCO_201502
D.07.08.01
11.1.7 |BCO Ekrany akustyczne przezroczyste (odbijajace) m2 534.000
2111-121-D-07.08.02| h=5.5m
BCO_201502
D.07.08.01
11.1.8 |BCO Ekrany akustyczne przezroczyste (odbijajace) m2 1 365.000
2111-121-D-07.08.02/ h=7.0m
BCO_201502
D.07.08.01
11.1.9 |KNNR 6 0112-0300 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 49.000
D.07.08.01 naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
cm
11.2 |D.10.12.01 schody skarpowe
11.2.1 |BCD_201503 Schody na skarpach nasypow z elementow m 31.000
D.10.02.01 betonowych prefabrykowanvych . szer. schodéw 0.8m
11.3 Sadzenie pnaczy
11.3.1 |KNR 2-21 0301-0401| Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt. 4 294.000
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il z
zaprawg dotéw catkowita, ziemia zyzna o $rednicy i
gteb.0,3 m analogia pnacza

Wartos$¢ kosztorysowa:
Warto$¢ koncowa:
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