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Lp. Opis Numer | Wydanie
1L Orientacja w skali 1:10000 1 A
2. Przebieg trasowy w skali 1:500 2 A
3: Schemat rozwiniety sieci 3 A
4, Rozptyw widkien 4 A
5. Widok typowy szafy STS 5 A
6. Widok typowy przetacznicy $wiattowodowej 6 A
P Przekroje typowe stosowanych kabli 7 A

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy infrastruktury
Swiattowodowej Systemu Zarzadzania Ruchem w Lublinie kolidujgcej z przebudowa
skrzyzowania Al. Solidarnosci, Sikorskiego i Gen. Ducha

3. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu jest:
e Notatka stuzbowa z dnia 27.04.2015
e Mapa informacyjna/mapa do celdéw projektowych

¢ Projekt innych instalacji:
* Kanalizacja Kablowa (przebieg systemowy i istniejaca kanalizacja lokalna)
* Inzynieria Ruchu

Obowigzujace przepisy i normy:
* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
* N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przepisy PBUE wyd. I (1988) wraz z poprawkami.

WTWiO Robot Budowlano-Montazowych Tom V ,Instalacje elektryczne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08.2002r. (Dz. Ustaw z dnia

17.09.2002r.) w sprawie zakresu i formy , planu bioz”.

* Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia
07.07. 1994r. z pozniejszymi zmianami.

* ZN-95/TP.S.A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne
wymagania techniczne.

+ ZN-95/TP.S.A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-95/TP.S.A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania techniczne.

* Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalizatoréow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczefAstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach - zataczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. - (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

* Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.)
Z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.).

* Kodeks Drogowy.

* ¥ ®
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4, Opis projektu

4.1. Opis stosowanych symboli i skrotéw

Y
ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO w LUBLINIE iUMAl(

ZSMTP Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego;

SSwW projekt sieci swiattowodowej;

KK projekt kanalizacji kablowej;

Szafa STS jednokomorowa szafa teletechniczna z fundamentem;
4.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy
infrastruktury sSwiattowodowej Systemu Zarzadzania Ruchem w Lublinie. W projekcie
zostaty ujete zagadnienia dotyczace budowy nowych odcinkéw kabli $wiattowodowych
stanowigcych wiasnos¢ Zarzadu Drog Miejskich w Lublinie.

4.2.Stan Istniejacy

Na terenie objetym niniejszg inwestycjg wystepuje istniejaca infrastruktura bedaca
wiasnoscig Zarzadu Drdég i Mostéw w postaci kanalizacji teletechnicznej, szaf sterowania
ruchem oraz istniejgcego okablowania swiattowodowego.

4.3. Stan Projektowany.

Projektuje sie budowe sieci Swiattowodowej w oparciu o istniejacq kanalizacje
teletechniczng oraz projektowany kanat technologiczny stanowigcy wtasnos¢ Zarzadu Drog
Miejskich w Lublinie.

Projekt obejmuje wypiecie kabla z istniejgcego zlacza zlokalizowanego w studni SK
59 oznaczonego ZR05 i wyciagniecie kabla typu Z-XOTKtsd 144 J wraz z kanalizacjg wtérng
rura HDPE 32/2,9 kol. czarnego z niebieskim wyréznikiem na odcinku od studni SK 59 do
studni SK 60 z kanalizacji pierwotnej HDPE 110 a nastepnie ponowne wciggniecie do nowo
wybudowanego kanatu technologicznego 4x HDPE 110 oraz kanalizacji sygnalizacyjnej 2x
HDPE 110 do studni SK 60. Kabel ponownie pospawa¢ w ztgczu ZRO5 zgodnie ze
schematem przedstawionym na rys 4 ark 2

Kabel typu Z-XOTKtsd 24) wraz z kanalizacjg wtorng rura HDPE 32/2,9 kol.
czarnego z zielonym wyroznikiem nalezy wypiac z istniejgcego ztaqcza ZRO5 i wyciggngé
na odcinku od studni SK 59 do szafy STS 25. Kabel wraz z kanalizacja pierwotng ponownie
zaciggng¢ do nowo wybudowanej kanalizacji sygnalizacyjnej 2x HDPE 110 do szafy STS
25.

Kabel pospawac w ztaczu ZRO5 oraz na istniejacej przetacznicy w szafie STS25
zgodnie ze schematem przedstawionym na rys 4 ark 2.

Kabel typu Z-XOTKtsd 12] wraz z kanalizacjg wtorna rura HDPE 32/2,9 kol.
czarnego z czerwonym wyroznikiem nalezy wypiac z przetacznicy zlokalizowanej w szafie
STS 25 oraz wycofa¢ do studni SK 60. Kabel wraz z kanalizacja pierwotng ponownie
zaciggha¢ do nowo wybudowanego kanatu technologicznego 4x HDPE 110 oraz kanalizacji
sygnalizacyjnej 2x HDPE 110 do szafy STS 25. Kabel pospawac na istniejacej przetgcznicy
w szafie STS25 zgodnie ze schematem przedstawionym na rys 4 ark 2

Projekt  Wykonawczy -  Budowa  infrastruktury
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5. Opis techniczny

5.1. Budowa kanalizacji kablowej

5.1.1.Kanalizacja wtorna
Projektuje sie budowe kabli swiattowodowych w kanalizacji wtérnej wprowadzonej
do istniejgcej oraz projektowanej kanalizacji pierwotnej
Do budowy kanalizacji wtérnej nalezy uzy¢ rur RHDPE 32/2,9. Dla rozrdznienia typu
okablowania prowadzonego w rurach projektuje sie wykorzystanie rur z barwnymi
wyroznikami trwatymi.
Projektuje sie stosowanie rur w nastepujgcym porzadku:
1- rura HDPE 32/2.9 koloru czarnego z niebieskim wyréznikiem dla
prowadzenia kabli  swiattowodowych "zasilajacych" szafy w petlach oraz
ringu gtdwnym

3- rura HDPE 32/2.9 koloru czarnego z zielonym wyréznikiem dla prowadzenia
kabli $wiattowodowych zasilajacych bezposrednio szafy STS
(wprowadzanych od ztacza do szaf)

4 - rura HDPE 32/2.9 koloru czarnego z czerwonym wyréznikiem dla
prowadzenia kabli swiattowodowych prowadzonych do tablic zmiennej
tresci VMS

Potgczenia rur kanalizacji wtérnej nalezy wykonac przez faczenie ich gwintowanymi
ztgczkami telekomunikacyjnymi. Zastosowane ztgczki powinny spetlnia¢ wymagania
gazoszczelnosci na cisnienie min 1MPa. Przed przystgpieniem do zaciggania kabla dla
zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rury kanalizacji wtornej nalezy
poddac probie szczelnosci.

Konce rur kanalizacji wtérnej, do ktorej zostanie zaciggniety kabel swiattowodowy nalezy
uszczelni¢ uszczelkami typu Jackmoon Simplex dla rur 32mm.

W studniach kablowych rury kanalizacji wtornej wraz ze zlgczkami nalezy odpowiednio
tagodnymi tukami utozy¢ i umocowaé na wspornikach kablowych.

Projekt  Wykonawczy - Budowa infrastruktury
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5.2. Kable swiattowodowe.

W ramach inwestycji przyjmuje sie jednolity system okablowania $wiattowodowego
z uzyciem kabli jednomodowych typu Z-XOTKtsd (lub réwnowaznych) pracujacych w II i
III oknie transmisyjnym, catkowicie dielektrycznych o ttumiennosci optycznej w II oknie
nie przekraczajacej 0,4 dB/km i w oknie IIl - 0,25 dB/km. Sga to kable zewnetrzne, z
powtoka polietylenowg, tubowe z uszczelnieniem suchym. Projektowane kable sg kablami
w pelni dielektrycznymi, odpornymi na zakidcenia elektromagnetyczne, ponadto sg
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdtuzng penetracjg wody. Powtoka kabli jest
odporna na scieranie, promieniowanie UV oraz korozje naprezeniowg.

Znaczenie symbolu kabla: Z - kabel zewnetrzny, X- w powtoce polietylenowej, OTK
- optotelekomunikacyjny, t - tubowy (luzna tuba), ts - z suchym uszczelnieniem osrodka,
d - catkowicie dielektryczny.

Projektuje sie zastosowanie kabli swiattlowodowych o nastepujacych
pojemnosciach:
e Z-XOTKtsd 144] (12x12 widkien w tubie) - w ringu gtdwnym
e Z-XOTKtsd 24 (2x12 widkien w tubie) - wyprowadzenia do szaf STS
e Z-XOTKtsd 12J (1x12 widkien w tubie) - wyprowadzenia do tablic zmiennej
tresci VMS

Ttumienie $rednie spawow winny by¢ nie gorsze niz 0,08 dB. Dla zamkniecia ztgczy
nalezy zastosowac zestawy uszczelniajgce dla portéw, koputy i bazy ostony. Dodatkowo
nalezy uzy¢ kapturkow termokurczliwych do uszczelnienia koncowek kabli. Ztgcza spawdw
po przespawaniu nalezy zabezpieczy¢ termokurczliwymi ostonkami spawow.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kabla nalezy wykonaé
jego ogledziny, tj.:
- sprawdzic¢ prawidtowos$c¢ zabezpieczenia koncow kabla,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia kabli i rur na bebnach przed
uszkodzeniami,
- sprawdzi¢ dtugosc kabla,
- przeprowadzi¢ kontrolne pomiary reflektometryczne wtdkien swiattowodowych.

Wszystkie te badania majg na celu wykrycie ewentualnego wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen powstatych podczas transportu oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonego towaru z zamawianym.
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5.2.1. Montaz kabli

W szafach STS projektuje sie montaz panelowych przetacznic swiattowodowych PS
19/1U/24 wyposazonych w adaptery typu SC/APC. Kable swiattowodowe wprowadzane do
szaf nalezy zakanczac na przetgcznicach petnym profilem.

W ztaczach rozgateznych kable Swiattowodowe nalezy spawaé zgodnie z rozptywem
wiokien - rys. 4 niniejszego opracowania.

Do szaf kable nalezy wprowadzac¢ w rurach elastycznych, niepalnych, wzmacnianych
typu "peszel”

Konce peszla uniepalnionego RE-z kablem s$wiattowodowym nalezy uszczelnié
ognioodporng masg HILTI CP 611A lub pianka ogniochronng (np. PYROPLEX lub
PROMAFOAM) i uszczelni¢ rurg termokurczliwg MWTM-25/8-1000/S(S10) ($r. w momencie
dostawy: 25 mm, po swobodnym skurczu: 8 mm).

Przy uktadaniu kabla nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia oraz
dopuszczalnych sit naprezajgcych i zgniatajacych kabel.

Przy zlaczach kablowych oraz w studniach pod szafami projektuje sie montaz
stelazy zapasu celem zostawienia zapaséw technologicznych.

Ztacza na kablach Swiattowodowych oraz zapasy technologiczne nalezy lokalizowaé w
studniach kablowych.

Po wykonaniu pomiaréw optycznych isprawdzeniu linii na zgodnogé
z obowigzujgcymi normami zaktadowymi, wybudowana linie $wiattowodowg nalezy zgtosié
do odbioru technicznego.

5.2.2.0znakowanie kabli

We wszystkich zasobnikach oraz widocznych miejscach projektowany kabel swiattowodowy
oznaczyC tabliczkami identyfikacyjnymi w kolorze zéitym, z danymi niezbednymi do
identyfikacji kabla (nazwg wiasciciela, relacja, wykonawca, rokiem budowy) oraz
wyraznym napisem ostrzegawczym:

"UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY"

Wszystkie mufy ziaczowe oraz przetacznice S$wiattowodowe nalezy oznakowad
tabliczkami z napisem:
~UWAGA! SWIATLO LASEROWE".

Przyktadowy wyglad tabliczek identyfikacyjnych pokazano na rysunku nr 8
niniejszego opracowania.
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5.2.3.Pomiary kabli $wiattowodowych

Po zamontowaniu linii Optotelekomunikacyjnej nalezy dokonaé obustronnych
pomiaréw reflektometrycznych i pomiaréw mocy optycznej w II i III oknie optycznym.
Pomiary reﬂektometryczne powinny zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i
ttumiennosci spawdw. Nalezy wykonad réwniez pomiary reflektancji ztaczek. Parametry linii
powinny by¢ zgodne z normg ZN-96 TP S.A.-006.

OBLICZANIE BILANSU MOCY OPTYCZNEJ

Wzér ogélny bilansu mocy:

Ps-Pi-dpzat+ ar ‘

gdzie:

Ps - moc optyczna nadawana na wyjsciu potztgczki w [dB],

P: - moc optyczna odbierana na wejsciu pétztgczki w [dB],

dp - margines mocy w [dB], wynikajacy z degradacji urzadzen teletransmisyjnych,

at - tltumiennos¢ catego toru miedzy urzadzeniami koncowymi w [dB],
ar - rezerwa eksploatacyjna thumiennosci w [dB] (wynikajgca ze wzrostu liczby ztaczy
i starzenia sie wokien).

Na ttumiennos¢ toru sktadajg sie:

art=2xXaprt+asi+as2+2xaz:+a X1+ aw
X n

gdzie:
- ttumiennos¢ pétztgczek przy nadajniku i odbiorniku w [dB],
as1, as2 - ttumiennos¢ kabli stacyjnych (praktycznie do pominiecia) w [dB],
- tlumiennos¢ zlgczy roztgcznych w [dB],aw - ttumiennosc jednego spojenia w [dB],
ax - ttumiennos¢ jednostkowa kabla swiattowodowego w [dB/km],
I - dlugosc optyczna linii [km],
n - liczba spojen na kablu,

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wartos¢ rezerwy tlumiennosci (tzw. margines
ttumiennosci):

- na zfacza oraz zapasy w ztaczach i na starzenie sie wtdkna powstajgce przy usuwaniu
awarii przyjmuje sie 10 % liczby wszystkich ztgczy w linii

’ ar=0,1X(zxapr+2xaz+ﬂk)(|+awxn) [dB]J

stad catkowita ttumiennos¢ linii wyniesie:
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at+ ar=1,1x[2 X (apr+ az) + ak X | + aw X n]
[dB]

Ps — Pt dla typowych urzadzen teletransmisyjnych o przeptywnoédci 155 Mby/s,
z nadajnikiem LD wynosi 28 dB. Zaktadajgc dp = 5dB stwierdzono (obliczenia w tabeli),
ze dla danych relacji spetniony jest warunek bilansu mocy:

28-5=act+ ar -dlafali 1310 nm,
28 -52= at+ ar - dlafali 1550 nm.

OKRESLENIE WYPADKOWEGO PASMA PRZENOSZENIA
SWIATLOWODU

Zalezno$¢ pomigdzy pasmem przenoszenia Swiattowodu i potdwkowg szerokoscig
widmowag zrodta swiatta okresla wzér:

0,44
J B o (M)

~ Ad DLl

gdzie:
B [MHz] - 3 dB optyczne pasmo przenoszenia swiattowodu,
AAx [nm] - potéwkowa szerokos¢ widmowa zrodta Swiatta,
D [ps/nmxkm] - wspétczynnik dyspersji chromatycznej,
L [km] - dtugosc¢ optyczna linii.

Nie znajac rodzaju nadajnika optycznego, jaki bedzie pracowat po wybudowanej
linii mozna jedynie orientacyjnie okresli¢ pasmo przenoszenia $wiattowodu na
projektowanym odcinku, przyjmujac, ze typowe lasery pdiprzewodnikowe dostepne na
rynku posiadajg potowkowa szeroko$¢ widmowg zrédta $wiatta rzedu 0,5 do Snm.

Jednostkowa dyspersja chromatyczna dla zaprojektowanego kabla wynosi:
- dla fali 1310 nm < 3,5 ps/nmxkm
- dla fali 1550 nm < 20,0 ps/nmxkm
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5.3. Warunki techniczne i normy

Prace prowadzi¢ w sposob jak najmniej utrudniajgcy organizacje ruchu pojazdéw i
pieszych.

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu o
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela

Inwestora.
Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy BHP, normy budowlane
oraz podane nizej normy zakladowe:

ZN -96 TP S.A. - 002

Kable optotelekomunikacyjne liniowe Wymagania i badania.

ZN -96 TP S.A. - 004

Zblizenia i skrzyZzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego Wymagania i badania.

ZN-14 OPL - 005-1
ZN-14 OPL - 005-2

Wtdkna swiattowodowe, Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A. - 006

Zfgcza spajane Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania
i badania.

ZN-10/TP S.A.-044

Zigcza rozigczalne dila Swiattowoddéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-14/0PL - 008

Kasety spoin widkien i osfony ztaczowe do zastosowar
w Swiatfowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A. - 009

Przetgcznice Swiatfowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania
techniczne

ZN-96/TP S.A. - 013

Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN=96/TP5,A: = D1/

Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego ( RHDPE ).
Ogdine wymagania | badania.

ZN-96/TP S.A. - 020

Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021

Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania.

ZN-10/TP §.A: - 022

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 61386

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc 1:Wymagania Ogdlne

PN-EN 50086-2-4

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewododw.
Czesc 2-4: Wymagania szczegofowe dla systemow rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 187000

Kable swiattowodowe. Ogdine wymagania
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5.4. Zasady bezpieczenstwa pracy przy montazu i badaniach
linii optotelekomunikacyjnych

5.4.1.Srodki bezpieczenstwa pracy w stycznoéci ze $wiattowodami

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach prowadzonych w stycznosci
ze swiattowodami. Ich utamane lub odcinane konce sg bardzo ostre i tatwo moga whijaé
sie w skére ludzka. Sg one szczegdlnie niebezpieczne dla oczu, ust, skory twarzy itp.
Krétkie odcinki kabli i widkien swiattowodowych powinny by¢ starannie zbierane i sktadane
do specjalnych pojemnikéw, a nastepnie likwidowane w taki sposéb, aby nie byly
bezposrednio dostepne dla oséb nieswiadomych ich szkodliwosci. Monterzy i technicy
powinni by¢ ostrzezeni o niebezpieczenstwach przy pracach z widknami swiattowodowymi
i pouczeni o sposobach obchodzenia sie z nimi.

5.4.2.Srodki bezpieczenstwa pracy przy badaniach kabli, linii i
urzadzen optotelekomunikacyjnych

Przyrzady stosowane do pomiarow parametrow transmisyjnych kabli, linii i
urzadzen optotelekomunikacyjnych oraz same urzadzenia sg prawie zawsze wyposazone
w lasery, bedace zrédtem niewidzialnego promieniowania optycznego duzej mocy. Jest ono
szczegolnie niebezpieczne dla wzroku, nie wolno wiec pod zadnym pozorem wystawiac
niczyich oczu na jego dziatanie. Nie wolno zaglada¢ w koncoéwki sSwiattowoddéw
prowadzacych promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzi¢, czy laser juz dziata albo czy
koniec Swiattowodu lub pdtztaczki jest czysty.

Zgodnie z normg zaktadowg ZN 96/TPSA-002 ztgcza swiattowodow, koncowki przewodow,
gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub potztaczki, na wyjsciu ktorych
moze by¢ emitowane promieniowanie laserowe powinny by¢ opatrzone tréjkatnym znakiem
ostrzegawczym i napisem UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE.
Szczegotowe przepisy bezpieczenstwa pracy z laserami podane sg w normie PN-91/T-
06700 w rozdziale III " Wytyczne dla uzytkownika" oraz w instrukcji TPSA T-01 pt. "Odbior
i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych ".
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6.1. Zestawienie kabli swiattowodowych

Lp Budowa kabli $wiattowodowych ilos¢ [m/szt]
dt. Trasowa di. Instalacyjna
Wykorzystanie istniejgcego kabla Z-XOTKtsd 144) 1792,5 1980
Wykorzystanie istniejgcego kabla Z-XOTKtsd 24) 143 215
Wykorzystanie istniejgcego kabla Z-XOTKtsd 12) 612,5 780

6.2. Zestawienie kanalizacji kablowej

a) kanalizacja wtorna

Nazwa pliku w 5ZP:

swiattowodowej-OPIS

Lp Budowa kanalizacji wtérnej ilos¢ [m/szt]
dt. Trasowa o i
Instalacyjna

Budowa kanalizacji wtérnej HDPE32 - rura koloru czarnego z niebieskim wyrdznikiem (

1 T - 435 450
wykorzystanie istniejacej rury z demontazu 442,0 m)
Budowa kanalizacji wtérnej HDPE32 - rura koloru czarnego z czerwonym wyrdznikiem(

2 B e & ; 426 450
wykorzystanie istniejacej rury z demontazu 450,0 m)
Budowa kanalizacji wtérnej HDPE32 - rura koloru czarnego z zielonym wyréznikiem (

3 P s 146 150
wykorzystanie istniejgcej rury z demontazu 150,0 m)
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7.1. Kserokopia uprawnien i wpiséw do izby budowlanej
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7.2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:
"BUDOWA INFRASTRUKTURY SWIATLOWODOWEJ" zostat sporzadzony zgodnie z art.
29 Prawo Budowlane tj. na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z wyzej wymieniong ustawg rozpoczecie robot dla niniejszego zadania

wymaga zgtoszenia.

Projektant: Zbigniew Rybicki Sprawdzajacy: Marian Biaty
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