Przekrdj fabryczny kabla typ: Z-XOTKisd 24 J
konstrukcja po 12 widkien w tubie

Dla odréznienia tub w kablu sa one barwione
w nastepujacy sposob:
— tuba licznikowa
— tuba kierunkowa

— kolor czerwony
— kolor niebieski

W przypadku umieszczenia wewnatrz tuby wigcej
niz jednego wibdkna $wiatlowodowego, ich pokrycie
pierwotne jest barwione w nastepujacym ukiadzie
koloréw (zgodnie z IEC 304)

centralny element wytrzymatosciowy

luzna tuba

uszczelnienie
osrodka

wibkno optyczne

wzmocnienie:
wiékna aramidowe

nitka do
rozszywania powfoki

owloka zewnefrzna
kabla

wktadka

Podstawowe parametry kabla Z-XOTKisd 24 J
Wymiary kabla:
— Srednica zewnetrzna kabla
- masa kabla

11,9 [mm]
102 [kg/km]

Podstawowe paramelry transmisyjne widkien
— Humiennos¢ jednostkowa

< 0,40dB/km dla fali 1310 nm

N‘rlvvrlljil?ga Kolor wiékna kSI(:)dru < 0,25dB/km dla fali 1550 nm

> czenione < - dyspersja chromatyczna
3 Liehieske N < 3,5 ps/(nm*km) fali 1310 nm
R S < 20 ps/(nm*km) fali 1550 nm
I 7oy s - dyspersja polaryzacyjna PMD < 0,2 ps/km %;
9 Brazowy Br — dtugosci fali dla zerowej dyspers;ji
11 G A—— 1300nm</A 0<1324nm
12 LSOy 1 - dfugosci fali dla odciecia Acc <1270nm.
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