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— Infrastruktura istniefgca

- infrastruktura projektowana

- istniefgey cigq kanalizacji teletechnicznej

— projektowany cigg kandlizacji teletechnicznej

- istniefgey cigq kanalizacji teletechnicznej
przeznaczona do likwidacji

— profil kanalizacji istniejgcej

— profil kanalizacji projektowanej

— oznaczenie typow kabli prowadzonych w kanalizacji gdzie:

(1) — kabel swiattowodowy “zasiajgcy” prowadzony w
kanalizacji wtornej HOPE 32 koloru czarnego z niebieskim
wyrdznikiem

(2) - kabel swiattowodowy ‘powrotny” prowadzony w
kanalizacji wtdrnej HDPE 32 koloru czarnego bez wyrdznika
(3) - kabel swiattowodowy do szaf STS prowadzony w
kanalizacji wtdrnej HOPE 32 koloru czarnego z zielonym
wyréznikiem

(4) - kabel swiattowodowy do tablic zmienniej tresci VMS
prowadzony w kandlizacji wtérnej HOPE 32 koloru czamego
Z czerwonym wyréznikiem

— projektowany kabel $wiatfowodowy

— Istniejgcy kabel Swiatfowodowy

— Istniejgcy kabel $wiatfowodowy w rurze osfonowej HDPE32
— projektowany kabel Swiatfowodowy w rurze HOPE 32/2,9

— projektowane zfgcze Swiatfowodowe

— projektowany zapas kabla Swiatfowodowego na stelazu zapasu

— oznaczenie zfgcza Swiatfowodowego

Schemat rozwiniety sieci
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