KLASA DROGI - GP
KATEGORIA RUCHU - KR5

Aleja Solidarnosci

przekroj w murach oporowych przed skrzyzowaniem z al.Sikorskiego

PREDKOSC PROJEKTOWA - 70km/h 15
OBCIAZENIE - 115 kN/os | 3
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Aleja Solidarnosci
przekroj w murach oporowych za skrzyzowaniem z al.Sikorskiego
Z prawoskretem w ul.Putawskg
al. Solidarnosci
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Jezdnia pdfnocna

szerokosc uzalezniona od illoscipasow ruchu
2.30 L od 7.00 (2 pasy ruchu) - 14.00 (4 pasy ruchu)
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mur oporowy MO-01

zmienne min. 2.50

L . al.Solidarnosci
Jezdnia pofudniowa — dodatkowy pas do dkretu w prawo

SWECO Polska Sp. z 0.0. V
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw SWECO

Roqzilj _ Umowa nr: Data:
wopc: PROJEKT WYKONAWCZY O -
Brancz: . 25 PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
DROGOWA AL. SOLIDARNOSCI, AL. SIKORSKIEGO
| UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
ot AL.SOLIDARNOSC
Tytut rysunku: Przekroje typowg Nrrys.: Skala:
41b 1:50
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Stanistaw Dobranowski konstr.-inzynieryjna UAN. Upr. 64/85
Projektant: mgr inz. Konrad Maniak drogowa MAP/0024/PO0D/10 //
Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Chotoniewski konstr.-inzynieryjna UAN. Upr. 63/85 /4

Kraweznik typu ciezkiego
ze Sciekiem przy ezni

Kraweznik uliczny typu cigzki

Obrzeze betonowe

Kraweznik uliczny typu i zony na plask
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@ Al.Solidamosci — jezdnia trasy gio j na odcinku murow ops
KRS, G4

warstwa sderalna z mieszanki mastyksowo-grysove] SMA 11 PMB 45/80-85

warstwa wiazaca z betonu asfatowego AC 16 W PMB 25/55-60

15cm

gorna warstwa podbud owy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

20cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cayz -
kruszywo famane 0/31.5

47cm K

S50cm  gérna

Zgodn

@ Konstrukcja nawierzchni brukowanych pasow rozdziatu, przejazdow przez chodnik oraz
hodnikéwz .

G4
&cm
4cm

15cm
20cm

47cm

toju pojazddw o cigzarze catkowitym nie wickszym niz 3.5 t

warstwa gderalna z kostki brukowej betono wej  podwijne T*

warstwa grysu 2/5

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 < 10MPa

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu nievysadzinowego)
o CBR=35%, k=8 m/dobe

Razem

@ Konstrukcja nawierzchni chodnikdw przeznaczonych wytacznie dla uchu pieszego

G4

Gem

warstwa scieralna z kostki brukowej betono wej

4cm

warstwa grysu 2/5

15cm

podbudowy zasadnicza z mieszanki zwigzanej ¢ tem C5/6 < 10M Pa

15cm

40cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu nievysadzinowego)
o CBR=35%, k=8 m/dobe
Razem

ja sciezek

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S PMB 45/80-55

warstwa wiazaca z betonu asfattowego AC 11 W PMB 25/55-80

12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnege famanego Cez 0
uziarnieniu V31.5
podbud owy pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 < 10MPa

2.00 L 2.50

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu nievysadzinowego)
o CBR=35%, k=8 m/dobe
Razem

dtoza wg odrebnego projektu:
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Sciezka rowerowa
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