KLASA DROGI - GP

KATEGORIA RUCHU - KR5
PREDKOSC PROJEKTOWA - 70km/h
OBCIAZENIE - 115 kN/o§ |

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4
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Umowa nr: Data:

ot PROJEKT WYKONAWCZY 12035 09-2015

Branza:

DROGOWA

Budowla:
(nazwa, adres)

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
AL. SOLIDARNOSCI, AL. SIKORSKIEGO
[ UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

Obiekt:

AL.SOLIDARNOSCI

Tytut rysunku:

Przekroje typowe Nrrys: Skala:
4.1a

Funkcja Tytut, imig i nazwisko

Specjalnos¢

Projektant: inz. Stanistaw Dobranowski

konstr.-inzynieryjna UAN. Upr. 64/85

Projektant: mgr inZ. Konrad Maniak drogowa

MAP/0024/PO0D/10

Sprawdzajacy:

mgr inZz. Jerzy Chotoniewski konstr.-inzynieryjna UAN. Upr. 63/85

@ Al. Solidarnosci — jezdnia trasy gléwnej, jezdni potudniowej, jezdni pétnocnej.

Bez odcinka w murach oporowych.

KR5, G4
4cm

warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe] SMA 11 PMB 45/80-65

8cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60

15cm

gorna warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

20cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa Csgs -
kruszywo famane 0/31.5
Konstrukcja nawierzchni

materac z mieszanki hiezw igzanej kruszywa naturalnego o uziarnieniu Y315 zbrojonej
geo g Z po PE, o rmatosci 200/ m
grunt rodzimy wzmocniony kolumnami CSC (wg. tomu X1 Wzmocnienie podifoza)

chodnikéw z dopuszczeniem postoju pojazdow o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 3.5t

@ Konstrukcja nawierzchni brukowanych pasow rozdziatu, przejazdow przez chodnik oraz

G4

8cm
4cm

warstwa scieralna z kostki brukowe] betonowej  podwdjne T”
warstwa grysu 2/5

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 = 10MPa

20cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
0 CBR=35%, k=8 m/daobe
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Razem

|  Wzmocnienie podtoza wg odrebnego projektu:
50cm - materac z mieszanki niezwigzanej kruszywa lub warstwa tarnsmisyjna
i ponizej pale CSC

Kraweznik typu ciezkiego
ze Sciekiem przykraweznikowym obnizonym

Kraweznik uliczny typu ciezkiego
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Nr uprawnien Podpis




