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proj. ekran akustyczny odbijający
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proj. jezdnie dróg; w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, mieszanki mastyksowo-grysowej

proj. zatoki autobusowe; w-wa ścieralna z kostki betonowej

w-wa ścieralna epoksydowo-poliuretanowa
proj. przejście robocze na obiekcie mostowym, ciąg pieszy na kładce;

proj. plac manewrowy przy stacji Trafo; w-wa ścieralna z kostki betonowej

proj. chodniki dla ruchu pieszego; w-wa scieralna z kostki betonowej

proj. ścieżka rowerowa; w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

proj. wymiana ist. w-wy ścieralnej na al.Solidarności; w-wa z mieszanki mastyksowo-grysowej

proj. wzmocnienie chodnika i śc. rowerowej w miejscu dojazdu do urządzeń oczyszczających

w-wa ścieralna z kostki kamiennej
proj. przebrukowania na łukach skrzyżowań oraz pierścień wokoł ronda;

proj. przejazd przez chodnik; w-wa ścieralna z kostki betonowej

proj. krawężnik na płask "odsłonięcie 3cm" między scieżką rowerową a chodnikiem

proj. krawężnik na płask "obrócony fazowaniem do dołu" między ścieżką rowerową a chodnikiem
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