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Al. Sikorskiego, Konstrukcja zatok autobusowych przy al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha (KR5) Konstfulfcja L .brukowan.ych p!asmfv rozd.n.alu, prZBJade)W prz.ez ‘thdmk orfa.z Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw przemaczonych wytacznie dla ruchu pieszego SWECO Polska Sp Z 0.0.
chodnikéw z dopuszczeniem postoju pojazdow o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 3.5t ) X
KRE G4 oz - oz ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
4cm warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe] SMA 11 PMB 45/80-65 8cm | warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowej 8cm | warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowe] podwadjne T~ 6cm | warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowey Rodzaj Umowa nr: Data:
8cm  warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 4cm | warstwa grysu 2/5 4cm | warstwa grysu 2/5 4cm | warstwa grysu 2/5 projekiu: PROJEKT WYKONAWCZY 12035 09-2015
15cm  gdérna warstwa podoudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 3cm | warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 8 PMB 25/55-60 15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazane) cementem C5/6 = 10MPa 15cm | podbudowy zasadnicza z mieszanki zwigzane) cementem C5/6 = 10MPa
20cm  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa Csqs - 20cm | géma warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 < 20MPa 20cm | warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego) 15cm | warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego) Branza: Budowla: PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
F— : r— : 9 (nazwa, adres) .
kruszywo famane 0/31.5 20cm | dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazane) cementem C5/6 = 10MPa 0 CBR=35%, k=8 m/dobe 0 CBR=35%, k=8 m/dobe DROGOWA AL SOLlDARNOSCl AL SIKORSKIEGO
20cm podbudowa pomocnicza Z mieszanki zwigzaneg) cementem C5/6 = 10MPa 30cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej kruszywa naturalnego famanego Cyr 47cm | Razem 40cm | Razem ' ) T
67cm Konstrukcja nawierzchni o uziarnieniu 0/31.5 I UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazane] (gruntu niewysadzinowego) 85cm | Konstrukcja nawierzchni Obiekt:
35c
™ 0 CBR235%, k=8 midobe A0cm | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego) AL.SIKORSKIEGO
102cm Razem 0 CBR=35%, k=8 m/dobe
125cm | Razem Tytut rysunku: Przekroje typowe Nrrys.: Skala:
49 1:50
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Stanistaw Dobranowski konstr.-inzynieryjna UAN. Upr. 64/85 ﬁ
Projektant: mgr inz. Konrad Maniak drogowa MAP/0024/POOD/10 // /Z\ Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Chotoniewski konstr.-inzynieryjna UAN. Upr. 63/85 /4




